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Amag

Bu sartnamenin amaci, DSI Genel Miidiirliigii tarafindan ihaleye ¢ikarilan Arazi
Toplulastirma Projelerinin, yiiklenici tarafindan yapilmasina iligkin sézlesmeye uygun teknik
sartlarin belirlenmesidir. Arazi Toplulagtirmasi icin gerekli harita yapimi, proje yapimi ve
uygulama isleri bu taahhiit biinyesi igerisinde yapilacaktir. 4734 Sayili Kamu ihale Kanunu
Kapsamindaki islerde kullanilan Yapim Isleri Genel Sartnamesi, Hizmet Isleri Genel
Sartnamesi ve sdzlegsme tasarisinda bulunmayan konularda agagida belirtilen hususlar gegerli
olacaktir.

Bu teknik sartnamede yer almayan hiikiimler i¢in, DSI Genel Miidiirliigii, Tarim ve
Orman Bakanligi, Cevre ve Sehircilik Bakanligi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi, Kiiltiir
Bakanlig, Ulagtirma ve Altyap: Bakanligi, Tiirk Standartlar1 Enstitiisii, Tarim Reformu Genel
Miidiirliigii, BOHYY, BOHHBUY, Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii ve Iller Bankasi
tarafindan kabul goérmiis miihendislik standart ve usulleri kullanilacaktir. isin bu &zel
sartnamede bahsedilmemis olmasi, yapilacak igin bunlara aykir1 yapilmasina neden tegkil
etmez. Ilgili standart norm ve sartnamelerde belirtilmeyen, ihtiyari olarak birakilan konularda
ise idarenin yazili talimatlarina uyulacaktir.

Kapsam

Bu sartname, proje sahasindaki arazilerin toplulagtirilmasi, parsellerin yeniden
diizenlenmesi ve araziye uygulanmasi i¢in gerekli miihendislik dallarinda yapilmasi gereken
hizmetlerin niteligi, bu hizmetlerin kabulii, yapilacak isler ve deme sekilleri ile ilgili sartname
hiikiimleri ile Arazi Toplulastirma ve TIGH miihendislik islerini kapsar.

Tammlar
Idare : DSI Genel Miidiirliigii
(Merkez ve Tagra Tegkilati)
Yiiklenici : Thale sonucu isin yapimindan sorumlu kilman ve idare ile s6zlesme

imzalayan istekliyi,

Kontrol (yapr denetim gorevlisi) : Idare tarafindan isin belirli kisimlar1 veya igin
tamamim yiiklenicinin kontrol ve denetlenmesi igin yetkilendirilen ve yiikleniciye yazi ile
bildirilen projeden sorumlu miihendis, teknik personeli veya kurullar ifade eder.

Halihazir Harita : Proje alaninda yer alan taginmazlarnn (parsel, sabit tesis, vs.) ve
detaylarin giincel durumunu gosteren, yiiklenici tarafindan yersel dlgiimlere, fotogrametrik
yontemlere dayandinlarak, BOHHBUY e gore olusturulan haritalardir.

Blok Plani: Aplikasyona miistenit sulama projesi, yol projesi, drenaj projesi ve halihazir
haritaya gore olusturulmus uygulama koordinatlari ile olan, toplulastirma kriterlerine gore
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Miildkat: Ciftgilerle malik olduklar parsellerin yeni miilkiyet haritasinda hangi bloklara
verilecegine dair yapilan goriigme tutanaklari.

Tarla i¢i Gelistirme Hizmetleri (TIGH): Sulama, drenaj, toprak koruma, toprak 1slaht,
tesviye, anlarin kaldirilmasi ile agag, ¢ali temizleme, tas toplama, tarla i¢i yollari, dere 1slah1 ve
sanat yapilan gibi arazi gelistirme hizmetlerini,

Tescil: Isin sartname, sézlesme ve ekleri dogrultusunda yiiriirliikteki mevzuata gore yerel
KM’lerince kontrol edilerek onaylanmasinin ardindan, TSM’lerce AT Sonrasi olusacak yeni
milkiyet durumunun tapu kiitiiklerine iglenmesini,

Ifade eder.

Kisaltmalar

AT: Arazi Toplulagtirma

Bakanhk: Tarim ve Orman Bakanlig:

DSI: Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii

TIGH:Tarla i¢i Gelistirme Hizmetleri

TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii

TRGM: Tarim Reformu Genel Miidiirliigii

TKB: Tarim ve Kdyisleri Bakanlig:

TSM: Tapu Sicil Miidiirliigi

KM: Kadastro Miidiirliigi

YKN: Yer Kontrol Noktalari

TUTGA: Tiirkiye Ulusal Temel GPS Ag1

AGA : Ana GPS Ag

SGA : Siklagtirma GPS Ag

BOHHBUY : Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi
BOHYY: Biiyiik Olcekli Haritalarin Yapim Yonetmeligi
CBS : Cografi Bilgi Sistemleri

A.l GENEL SARTLAR

Toplam proje alani, tarim alanlar ve tarim digt alanlarin toplamindan olugmaktadir. Bu
proje ile tarim, kdy yerlesim ve tarim dis1 alanlar birlikte tescil igslemlerine tabii tutulacaktir.

Projeye dahilindeki kdy ve mahallelerin kadastro sinirlar igindeki tiim parseller sayisal
ortamda olugturulacaktir. Tapu kayitlar1 mdb formatinda idare tarafindan verilecektir. Arazi
toplulagtirmas: projesi sulu, kuru tim tanm arazilerini (herhangi bir sebeple proje disina
¢ikarilmamig) kapsar. Orman, daglik, tepelik, kayalik, gol, golet sazlik, tarihi ve dogal sit
alanlan ile Belediye Imar plani iginde kalan parseller proje haricidir.

A.1.1. Ana Hususlar
1. Yiiklenici proje sahasinda kendi personeli ve Idarenin kullanacag santiye
olusturacaktir. Santiyede Idarenin kullanimi i¢in, (100 m?) toplam alan iginde,
en az 40 m? 3 oda, 1 tuvalet, banyo igerir bir biiro aynlacaktir. Biiro; tecritli,
mobilya donanimli (masa, sandalye, koltuk, dolap, yatak vs.), elektrik, su,
telefon, internet tesisatli, klima (sogutma ve 1sitmali1) sistemine sahip olacaktir.
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Bu is i¢in her tiirlii gider, yiiklenici tarafindan karsilanacak, ilave 6deme
yapilmayacaktir. Santiye yeri belli olduktan ve gerekli kurulum ve yerlesim
caligmalar tamamlandiktan sonra, Santiyenin adresi Idareye bildirilir.

Yiiklenici santiyede yeterince teknik ve yardimci personeli siirekli olarak
bulundurmak zorundadir. Bu nedenle yer teslimi sonrasi hangi teknik personelin
santiyede bulacag ve bu personellerin hangi iglerden sorumlu olacagi ve ¢alisma
zamanlan [dareye bildirilecektir.

Idare denetim personelinin, denetim faaliyetlerini vyiiriitebilmesi i¢in arazi
kosullarina uygun ve en fazla 3 yasinda olmak iizere 2 (iki) adet klimal1 arazi
araci, ig siiresince (gegici kabul yapilincaya kadar) her tiirlii giderleri (yakat,
sigorta, vergi vb masraflar) ylikleniciye ait olmak kogsuluyla yiiklenici tarafindan
proje sahasinda hazir bulundurulacaktir.

Yiiklenici, bu is i¢in idarece kullamlmak iizere en az 2 adet diziistii bilgisayar
temin edecek, is bitiminde bilgisayarlar yiikleniciye iade edilecektir. Ayrica
igyerinde caligan personel sayisina uygun miktarda lisansli Arazi Toplulagtirma
ve TIGH modiilii olan yazilimlar kullanilacaktir.

Yiiklenici, Tapu ve Kadastro bilgilerini temin edecek, giincelleyecek,
diizenleyecek ve kadastroya onaylatacaktir. Bunlar tapu kaydindaki isim
yanligliklari, hisse hatalan, kadastral paftalardaki alan hatalar1 gibi hususlar
oldugu gibi, tecviz dig1 alan hatalar i¢in yapilmasi gerekli yazisma, ¢aligma,
tebligat, ilan gibi hususlar, mera parselleri, orman arazisi, 2/B kapsamindaki gibi
alanlar ile ilgili her tiirlii yazigsma ve ¢aligma, yiiklenici odakli, idare destekli
yiiriitiilecektir.

Yiiklenici Arazi Toplulashtrma ve TIGH planlamasi ¢alismalarinda isin
biiyilikliigiine gore yeter sayida Lisanslhh CAD veya GIS tabanli programlar
kullanacaktir. Kullamilacak programda, Arazi Toplulastirma ve TIGH’ni
kolaylastiracak, idarenin kabul edecegi, Arazi Toplulastirma ve TIGH ile ilgili
konumsal, sozel ve tablo verilerinin birlikte islenebildigi miilakat bilgilerinin
sayisal olarak girilebildigi, miilakat ve parsellerin eski konumlarina gore
sorgular olusturularak dagitima katki saglayacak otomasyonu igeren 6zellikleri
olmalidir. Proje yapim asamasinda iiretilen tiim veriler idarenin belirlemis
oldugu veri sablonuna gore teslim edilecek ve idareden izinsiz 3. kisilerle
veri paylasimi vapilmayacaktir.,

Yiiklenici, proje sahasina iligkin gerekli bilgilerin temini sonras: sosyal yapiy1
da igerir bir rapor hazirlayarak idareye sunacaktir. Bu rapora gore idarece verilen
talimatlar dogrultusunda sonraki g¢aligmalara baslanacaktir. Ozellikle Arazi
Toplulastirma ve TIGH alamnin kesinlesmesi, blok planlamasi yapilmasinda
idarenin talimatlar1 dikkate alinacaktir. Yiiklenici, projenin baslangicindan
sonuna kadar, olacak sathalarla ilgili egitim materyalleri, filmleri, fotograflar
hazirlayacak ve bunlarin bir kopyasini idareye teslim edecektir.
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Yiiklenici tiim proje sahasim kapsayan blok planlarini olusturarak, Idareye
onaylattiracaktir. Blok planlari onaya, planlarin yapimi i¢in izlenen ¢aligmalari,
yaklagimlar igeren tamamlayici bir rapor ile birlikte sunulacaktir.

Tarla i¢i yollar1 igin potansiyel malzeme alim yerleri, proje ekinde bildirilmistir.
Bu ocaklardan uygun olanlarinin, kullanim ile ilgili idare adina
ruhsatlandirilmasi, yiiklenici tarafindan kullanilabilmesi i¢in gerekli her tiirlii is
ve masraflar yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Thale dokiimaninda ortalama tasima mesafesi verilmistir. Teklifler bu mesafeye
gbre hazirlanacaktir. Tiim yollar agildiktan sonra ortaya cikacak olan tagima
mesafesinin ihale dokiimaninda 6n goriilenden farkli olmasi durumunda
O0demeler, hesaplanacak gergek tagima mesafesine gore revize edilecektir. Bu
durumda 6demeye esas olacak yeni nakliye bedelinin hesaplanmasin da
isteklinin vermis oldugu Tiirkiye’de birim fiyat belirleyen kurumlarin
yayimladiklar1 formiil kullanilacak, teklifler bu formiille iligkilendirilecek ve her
katsaymin degeri yazilacaktir. Nakliye analizlerinde Idarece ihaleden Snce
belirlenen ve ihale dokiimaninda yer alan “A” katsayilan kullanilacaktir. Bu iste
tasinacak malzemenin birim agirligs; her tiirlii malzeme igin 1,6 ton/ m* kabul
edilmistir. Bu durum her tiirlii malzeme ve tasima sartlari igin gecerli olacaktir.

Malikler tarafindan zamanla tarla anlarinda ve tarla iglerinde 6bekler halinde
biriktirilmig tas yiginlarinin kaldirilmasi igin nakil mesafesi olarak teklif 2
km’den hesaplanarak verilecek, ancak uygulama esnasinda hangi 6beklerin ve
yiginlarin hangi tas toplama stok alaninda toplanacagim gosterir tatbikat projesi
hazirlanarak moment hesaplanacaktir. Bu hesap sonucunda ¢ikan mesafeye gore
O6deme yapilacaktir. Bu durumda 6demeye esas olacak yeni nakliye bedelinin
hesaplanmasinda isteklinin vermis oldugu nakliye analizi ve formiilii
kullanilacaktir. Tiim o6demelerde her tiirli uzunluk O&lgiisii yatay uzunluk
iizerinde alinacaktir.

Yiklenicilerin teknik personeli isten ayrildifi zaman proje ile ilgili biitiin
detaylan yeni ige alinan elemanlara anlatilacaktir. Bu durumdan idareye bilgi
verilecektir.

Yiiklenici, Parselasyon ¢alismalari sonucunda iretilerek, aski” ilanlar ile
kesinlesen ve tescil edilen bilgiler ile bu ihale kapsamindaki galigmalarda
kullandig1 harita yazilim programimi (toplulagtirma caligmalar igin yeterli
olacak kapsamdaki tam bir paketini) bir kullanicili yazilim lisansi ile birlikte
elektronik ortamda idare’ye teslim edecektir.

Maden Kanunu Uygulama Yonetmeligi, Madencilik Faaliyetleri izin
Yonetmeligi ve yiiriirliikteki ilgili diger mevzuatlara gore Malzeme Ocaklar igin
gerekli her tiirlii miiracaat, ruhsat, igletme belgesi, emisyon raporu, CED, GSM,
miilkiyet izni, her tiirlii harg ve giderler, teknik nezaretgi atanmasi vb. iglemler
yiikleniciye aittir. Malzeme alinan ocak yerlerinde iist kisimda bulunan nebati
topragin uygun bir alanda istif edilmesi, malzeme alimi tamamlandiktan sonra
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ocak alaninin ¢evre kosullar1 bakimindan giivenlik bakimindan eski haline yakin
durumuna getirilmesi amaciyla istiflenen nebati toprak eski yerine serilecektir.

Kaziya baglamadan 6nce glizergah gezilerek yer iistii ve yer alt1 engeller (mevcut
igme suyu sebekesi, kanalizasyon sebekeleri, telefon hatti, enerji nakil hatti,
dogalgaz, petrol boru hatt1, kdy yolu gecisleri gibi) tespit edilerek, mevcut hat
ve tesislere zarar vermeyecek ve/veya islevini bozmayacak sekilde kazi
yapilacaktir. Bu iglemler igin gerekli her tiirlii malzeme, alet, edevat vs. yiiklenici
tarafindan karsilanacak olup, ayrica bir bedel ddenmeyecektir.

Insaat ¢alismalarindan dolayi sabit tesisler ve diger Kamu Kuruluslan tarafindan
yapilan mevcut tesislere verilecek zararlardan dolay: olusabilecek her tiirlii zarar
ziyan sorumlulugu yiikleniciye aittir.

Kazi gukuru ve kazi hendeklerinde giivenli bir sekilde ¢aligilabilmesi i¢in gerekli
emniyet tedbirleri (iksa, takviye, yer alti suyunun uzaklastirilabilmesi, drenaj
onlemleri gibi) yiiklenici tarafindan alinacaktir.

Gerek acik kazilarda ve gerekse yeralti kazilarinda sartname ve projelerde
gosterilen asil hatlar diginda yapilan fazla kazilar i¢in herhangi bir 6deme
yapilmaz. Bu gibi fazla kazilan kisimlarin her tiirlii masraflar1 miiteahhide ait
olmak iizere, idarece uygun goriilen malzeme ve usullerle miiteahhit tarafindan
doldurulacaktir.

Isin devami sirasinda yiiklenici tarafindan tiim kamu kurum ve kuruluslarina
(Karayollar1 Genel Miidiirliigi, Tapu Kadastro Genel Miidiirliigii, TEDAS,
TEIAS, BOTAS, il Ozel idareleri, Belediyeler vb.) is kapsaminda yapilacak her
tiirlii masraflar (her tiirlii harglar, vergiler, pullar vb. giderler) sdzlesme bedeline
dahil olup, Idare tarafindan yiikleniciye ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Is kapsamindaki imalatlarin yapilmasi sirasinda halihazirda bulunan yollara
zarar verilmesi halinde, Yiiklenici bu yollan eski durumuna getirecektir. ingaat
sirasinda gerekli olabilecek tiim servis yollari, varyantlar yiiklenici tarafindan
yapilacak olup, bu isler i¢in yiikleniciye ilave bir bedel 6denmeyecektir.

Isin devamu sirasinda her tiirlii yollarda gecis ve trafigi aksatmayacak dnlemler
miiteahhit tarafindan alinacaktir. Bu islemler ile ilgili yapilacak her tiirlii imalat
ve ingaat masraflar1 yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Bunun i¢in ilave bedel
0denmeyecektir.

Insaat mahallinin ingaat baslamadan evvelki durumlanim ve ingaat esnasinda
ingaatin seyrini gosteren fotograflar miiteahhitlik¢e alinacaktir. Bu fotograflar en
fazla birer aylik fasilalarla c¢ekilecek ve her ayin fotograflari CD ortaminda
hakedislerle birlikte idareye verilecektir.

Is kapsamindaki her tiirlii insaat ¢alismalannda, mer’i mevzuati uyarinca is
giivenligini saglamak iizere her tiirlii tedbir yiiklenici tarafindan alinacaktir.
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24. Idare gerekgesini ortaya koyarak, projesinde bulunan bir imalatin yapimindan
vazgegebilir. Bu durumda bu imalat karsiligi birim fiyat bedeli ytikleniciye
O0denmeyecektir.

25. Ocaklarda yapilan iiretim faaliyetleri sirasinda Is Kanunu, is¢i Saghig ve Is
Glivenligi konulan ile iiretim faaliyetleri sirasinda dogabilecek her tiirli hukuki
mevzuat hususunda teknik nezaretgi olarak gbrev yapacak maden miihendisinin,
teknik nezaretgi licreti ve Kanun ve Yonetmelik hiikiimlerine gére édenmesi
zorunlu her tiirlii harg ve vergi ayrica sevk fisi bedeli, yiiklenici firma tarafindan
kargilanacaktir.

26. Is¢i Sagligi ve Is Giivenligi: Santiyede, her tiirlii malzeme ocaklarinda ve yasal
olarak isyeri sahasi kabul edilen sahalarda, Is Kanunu, Is¢i Saghp ve Is
Giivenligi ile ilgili her tiirlii sorumluluk yiikleniciye ait olup, bu hususta her tiirli
tedbiri almak, igverenin uyarisina gerek kalmadan yiikleniciye aittir.

27. Arazi Toplulagtirma projeleri tescil edilmis olsa dahi, Mahkemeler tarafindan
proje degisikligi (kismi toplulasgtirma vb) yoniinde kesinlesmis kararlar olmasi
halinde, gerekli diizenlemeler yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

A.1.2 Diger Hususlar

Yiiklenici bu ige ait ihaleye teklif vermekle, bu sartnamedeki hususlar pesinen
kabul etmis sayilir.

A.1.3 Alt Yiiklenici

Isin yiiriitiilmesinden ve sonuglandirilmasindan sdzlesmeyi imzalayan yiiklenici
sorumludur.  Altyiiklenici (Tageron) firma v.b. kullanilmasi idarenin yazili iznine
baglidir. Isin yiiklenicisinin Altyiiklenici kullanmak istemesi halinde; 4734 Sayili Kamu
Ihale Kanunu ve 4735 Sayili Kamu Thale Sézlesmeleri Kanunu, Ydnetmelikler ve DSI
tarafindan yayinlanan genelgelere gére istenen belgeler ve tanitim dosyasini hazirlayarak
idarenin onayina sunacaktir.

Isin yiiklenicisi tarafindan sunulan altyiiklenicinin, Idare tarafindan uygun
goriilmesi halinde, aralarinda yapacaklan Altyiiklenici s6zlesmesinin bir niishasinin
Idareye sunulmas1 gerekmektedir.

A2 ARAZi TOPLULASTIRMA PROJESININ HAZIRLANMASINDA VE
UYGULANMASINDA KULLANILACAK MEVZUAT
Yiiklenici, sozlesme konusu igi; Oncelikle bu is igin hazirlanmig ihale
dokiimanlarinda bahsedilen hususlar olmak {iizere, halihazirda yiirlirliikte bulunan,
baglicalar1 agagida belirtilen, yiiriirliikteki kanun, tiiziik, yonetmelik ve talimat esaslarina
gore yapacaktir.
- 6200 sayil1 Devlet Su Isleri Umum Miidiirliigii Teskilat ve Vazifeleri Hakkindaki
Kanun ve Uygulama Yonetmeligi,
- 3083 sayili Sulama Alanlarinda Arazi Diizenlemesine Dair Tarim Reformu
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- Tarim Reformu Genel Miidiirliigii Toprak Siniflamasi Teknik Talimati,

- Tiirk Medeni Kanunu,

- 155 sayili Harita ve Planlara Ait Isaretlerin Korunmas: Hakkinda Kanun,

- 442 sayih Koy Kanunu,

- 2644 sayili Tapu Kanunu,

- 2942 sayih Kamulastirma Kanunu,

- 3402 sayili Kadastro Kanunu ile Y6netmelikleri,

- 4342 sayili Mera Kanunu,

- 4734 sayili Kamu Thale Kanunu,

- 4735 sayili Kamu Thale Sézlesmeleri Kanunu,

- 5403 say1l1 Toprak Koruma ve Arazi Kullanim Kanunu,

- 3621 sayili Kiy1 Koruma Kanunu,

- 5216 say1l1 Biiyiiksehir Belediyesi Kanunu,

- 6360 sayih On Ug Ilde Biiyiiksehir Belediyesi Ve Yirmi Alti flge Kurulmas: ile
Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun,

- Tescile Konu Harita ve Planlar Yonetmeligi,

- Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yéonetmeligi, (BOHHBUY)

- Biiyiik Olgekli Harita Yapim Yo6netmeligi, (BOHYY)

- Tapulama [slerinin Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yonetmeligi,

- Cevre ve Orman Bakanligi’nmin 25818 sayili Sulak Alanlarin Korunmasi
Yonetmeligi,

- Tapu Sicil Tiizig,

- Bakanlar Kurulunun 5.7.1994 tarihli ve 94/5856 sayili karan ile yayimlanan
Harita Bilgilerinin Temin ve Kullanma Y6netmeligi,

A3 IDARE TARAFINDAN VERILMESI GEREKLi DOKUMANLAR
Projelerin yapilmasi ile ilgili agagida adlan yazili dokiimanlar, idare tarafindan
yiikleniciye verilecektir. Idare tarafindan verilen dokiimanlar yazili olarak teslim edilecek
ve karsiliginda iicret alinmayacaktir.
1. Proje sahasina ait idarenin elinde bulunan belge, dokiiman, paftalar, vb.
(giincellestirilmemis)
2. Bakanhigimizca Diger Kamu Kurum ve Kuruluslar tarafindan yapilmas,
yiiriitiilen veya planlanan projeler,
3. Proje sahasinda bulunan yerlesim birimlerine ait dijital tapu kayitlan (TAKBIS),
Idare tarafindan yazi ile verilen tiim bilgi ve belgelerin giincelligi yiiklenici
tarafindan saglanacaktir.

A4 YUKLENICI TARAFINDAN YAPILACAK ISLER

A.4.1 Yiiklenici Tarafindan Mahallinde Projenin Bilgilendirme Ve Tamitimi
Amaciyla Yapilacak Cahismalar
Yiiklenici tarafindan, idarenin 6nciiliigiinde proje caligmalarina baglamadan 6nce
proje alammin bagli oldugu Ilin Miilki Amiri ziyaret edilerek, proje ile ilgili gerekli
bilgilendirme yapilacaktir.
S6z konusu yiiriitiilecek proje ile ilgili olarak, idarenin gozetiminde tiim paydas
kurum ve kuruluglar ile STK’larin katiliminin saglanacagi genel bir toplanti
diizenlenecektir. Bu toplantida Arazi Toplulastirma ve Tarla i¢i Gelistirme Hizmetleri
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ayrintili bir sekilde anlatilacak, diger paydaslarla toplulagtirma alaninda uyguladiklari ya
da planladiklar1 projeleri konusulacak ve bu toplantida idare tarafindan verilen
dokiimanlar kullanilacaktr.

Yiiklenici firma tarafindan, toplulagtirma projesi ve projeyi uygulayacag: alanla
ilgili hazirlayacagi brosiirde proje kapsaminda yapilacak c¢aligmalara ait gerekli
bilgilendirme yapilacaktir.

Diizenlenen toplantida;

- Toplantiya katilanlarin isimleri belirlenecek,
- Yapilan toplantinin video kayd1 yapilacak,
- Toplant1 sonunda bir tutanak hazirlanarak imzalanacak,

- Toplantiyla ilgili tiim veriler idareye teslim edilecektir.

A.4.2 Kadastro Paftalarinin Temini
Idare tarafindan yiiklenici firmanin Kadastro Miidiirliigi nezdinde
yetkilendirilmesi ve Kadastro Evraklarinin teminine ait yazisina istinaden temin edilecek
kadastro paftalan sayisallastirilacak, proje bazinda birlestirilip, uygun olgekte Eski
Miilkiyet Haritas1 hazirlanacak ve bu harita lizerinde Arazi Toplulagtirma Projesinin sinirt
belirlenecektir.

A.4.3 Miilkiyet Bilgilerinin Bilgisayar Ortamina Aktarilmasi

Proje sahasina ait tapu kayit bilgileri ilgili Tapu Miidiirliigiinden idare veya
yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Eger ilgili parsellere serh konulmamis ise serh
konulmasi temin edilecektir. Tapu kayitlar1, bilgisayar ortamina aktarilarak, kadastro
parselleri ile eslestirilmesi ve iliskilendirilmesi saglanacaktir. Isim hatalann ve hisse
hatalan belirlenip, ilgili Tapu Miidiirliigiine bildirilecek, ihtiya¢ duyulmasi halinde Tapu
Midiirliigiine her tiirlii teknik ve personel destegi saglanacaktir. Projenin tesciline kadar
tapu kayitlarinin giincelligi saglanacaktir. Dijital ortamda alinan kayitlan ile Tapu
Kiitiikleri kargilagtirilacak, varsa farkliliklar, diizeltilmesi amaciyla Tapu Miidiirliigiine
bildirilecektir.

Proje sahasinda yer alan parsellere iligkin AT-1 ve AT-2 listeleri mahallinde ilan
edilerek, arazi maliklerine; Arazi Toplulastirma ve Tarla I¢i Gelistirme Hizmetleri Projesi
hakkinda gerekli bilgilendirme toplantis1 yapilacak;

e Arazi Maliklerini Bilgilendirme Toplantis;

e Toplantiya katilanlarin isimleri, TC kimlik numaralar, varsa e-mail ve cep
telefon numarasini kapsayan imzali liste hazirlanacak,

e Yapilan toplantinin video kaydi yapilacak,

e Toplant: sonunda bir tutanak hazirlanarak imzalanacak,

e Yapilan toplant1 ve ¢aligmalarla ilgili tlim veriler idareye teslim edilecektir.

A.4.4 Proje Sahasma Ait Kadastro Paftalarimin Temini, Sayisallastirilmasi ve
Alan Kontrolii
Yiiklenici tarafindan, sayisal veriler yok ise Kadastro Miidiirliigliinden proje

sahasina ait paftalar temin edilerek, parsellerin sayisallagtirma iglemi yapilacaktir. Her
10
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parselin tapu kayitlarindaki yiizolgiimii ile sayisallagtirmadan elde edilen ylizlglimleri
karsilagtirilarak, hata sinirini (tecvizi) agan parseller idareye yazilt olarak bildirilecektir.
S6z konusu hatali parsellerin diizeltilmesi i¢in Kadastro Miidiirliigii’'nce yapilacak
islemlerin takibi ve sonuglandirilmasi proje siiresince yliklenici tarafindan yapilacaktir.
KM’den talep edilmesi halinde, tebligatlar i¢in 6denmesi gereken masraflar ve miilkiyetle
ilgili tiim degisiklikler, tescil bitimine kadar yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Eski Miilkiyet Haritasinin ve AT-1 — AT-2 Listelerinin Revize Edilmesi

A) Rapor:

Parsel sinirlan1 ve numaralar
Mevcut yollar ve isimleri
Mevcut dere, gol, akarsu vb. tesisler ve isimleri
Pafta lejant1 ve bilgileri
Olgek
11, ilge, belde, kdy smnirlan ve isimleri
e A.T. Proje sinri, proje harici yerler ve A.T. projesine komgsu yerlesim ve
kadastro alanlarinin isimleri
e SIT Alanlan
Mera Parselleri
Hazine Parselleri
Koy Tiizel Kisiligi Parselleri
BOTAS, TPAO, Demiryolu, Karayolu vb. kurumlarin sinirlari
Mezarlik
Tapu kayitlan alan kontrolii belgeleri
41. Madde diizeltme yazis1 ve sonucu
Ad1 soyads sirali liste (AT 2)
Parsel Siral1 Liste (AT 1)
A.T. Proje smirimin kesinlegtirilmesi
Eski Kadastro parsellerinin sinirlarinin kesinlestirilmesi

B) Sayisallastirma Islemleri :

Koy Tiizel Kisiligi ve Maliye Hazinesi parselleri ile Meralarin sayisallagtirmasi,
Yollar, dereler vb. tesislerinin sayisallagtirmasi,

Ayirma ¢aplarinin diizenlenmesi (projeye kismi giren parseller igin),

Tescil harici yerlerin tespiti ve tescili,

Tescil harici yerlerin kullanilabilecek kisminin halihazir alimi1 yapilir.

Gergek ve tlizel kisilere ait parsellerin sayisallastirilmasi,

Sayisallagtirilan yer ile halihazir alimi yapilan yer karsilagtinlarak kadastro
paftalarindaki simir esas alinmak, kaydiyla tescil harici yerlerin teknik evraklari hazirlanir
ve ilgili kadastro miidiirliiglince kontrolii yaptirilarak tescili saglanir.
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A.4.5 Kamu Kurumlarmma Ait Sabit Tesis ve Projelere ait Koordinatlarin
Bilgisayar Ortamina Aktarilmasi

e Idare resmi bir yazi ile proje sahasinin siirlarim dijital ortamda ilgili kurum ve
kuruluslara ildirerek, s6z konusu alana iligkin projelerini talep edecektir.

e Ilgili Kurum ve Kuruluslardan gelen cevaplar, proje galismalarina esas olacak
sekilde belgelenerek, proje ¢alismalarinda dikkate alinacaktir. Gerekirse kurumlar arasi
varsa protokol hiikiimlerine gore hareket edilmeli, kurumlar arasi protokol yoksa
protokol hazirlanarak, bu esaslara gore hareket edilebilir.

e Tarnm ve Orman Bakanlig1 (Orman Genel Miidiirligii), Kiiltiir Bakanligi, TCK,
BOTAS, TEDAS, TCDD, vb. gibi kamu kurumlarina ait yapilmig/yapilacak projelerle
ilgili sayisal degerler mevcut ise bu degerler bilgisayar ortamina aktarilir

e AT. proje sahasinda ilgili kurum ve kuruluslarin tesis edilmis proje verileri
alinip, hali hazir haritaya islenerek, kontrol edilecektir. Yeni projeler varsa koordinatlari
alinarak AT. proje althigina iglenecektir.

Ilgili kamu kurum ve kuruluslari ile siirekli irtibat halinde olarak, es giidiim
igerisinde c¢aligmasi ve idarece gerek goriiliir ise; ilgili kurumun bir temsilcisinin proje
yiiriitiilmesi agamasinda projeye katilimi saglanacaktir.

A.4.6 Halihazir Haritanin Olusturulmasi:
DSi Genel Miidiirliigii Etiit Plan Daire Baskanliginin yiiriirliikte bulunan bu
konu ile ilgili teknik sartnamesi gegerli olacaktir.
A.4.7 Parsel Deger Sayisinin Hesabi ve Bilgisayar Ortamina Girilmesi
Toprak etiit haritas1 yiiklenici tarafindan idarenin kontroliinde ilgili mevzuatina
gore yapilacaktir. Parsel deger sayilar, tasdikli sayisal derecelendirme haritasi lizerinden
bilgisayarda otomatik olarak hesaplatilacaktir. Basili ve dijital ortamda idareye teslim
edilerek onaylanmasi saglanacaktir. (AT-3)

A.4.8 Bloklarin (Ada) Olusturulmasi

Proje alaninda uygulanmig veya uygulanacak yiizey tahliye, sulama, drenaj,
ulagim gebekesi, sit alanlari, endemik gesitlerin korundugu alanlar ve tarihi-kiiltiirel vb.
tesislere ait projeler ve aplikasyona ait bilgi ve belgeler ilgili kuruluslardan temin edilir.
Proje sahasinda etiitleri tamamlandiktan sonra arazide mevcut kalici nitelikli yol, dere,
kanal vb. sabit tesisler, parsel boylari, ortalama parsel biiyiikliigii, ortalama igletme
biiyiikliigii, sulama uzunlugu, ulasim, drenaj, yerlesim yerleri, arazi kullanim planlamasi,
arazi topografyasi, ekolojik koridor dikkate alinarak ve proje alani gevresindeki tesislerle
de uyum saglayacak sekilde blok planlari olusturulur. Bloklara (Ada) numaralar
yiriirliikteki mevzuata gore verilir.

Gerektiginde ilgili kamu kurum ve kuruluglariyla mutabakat saglanarak araziye
uygulanmamis sulama, drenaj ve ulagim sistemi projelerinde degisiklik yapilabilir.
Uygulama esnasinda herhangi bir degisiklige gidilmemesi igin bloklar arazide kontrol
edilerek, blok planlanyla arazinin birbirine uygunlugu saglanir. ihtiyag halinde eski kdy
ve yan kdy siirlan degisik renkteki cizgilerle belirtilir ve lejanta islenir.

Blok planlarinin hazirlanmasinda arazi malikleri ile goriisiilerek, yapilacak
planlamada ne gibi diisiincelerinin oldugu ( 6rnegin, korunacak yollar, dereler, tarihi ve
arkeolojik alanlar, gegitler, kOy iriinleri satig noktalari, yilizey tahliyelerin planlanmasi
v.b.) tespit edilerek, F‘Foj eye katilimlar saglanir.

”AHWLW&

'l =
W




ARAZI TOPLULASTIRMA VE TARLA ICI GELISTIRME HIZMETLER]
iSi, TEKNIK SARTNAMESI

Calismaya katilanlarin isimleri ve cep telefonlan alinacak,
Yapilan ¢aligmalarin video kaydi yapilacak,

Calisma sonunda bir tutanak hazirlanarak imzalanacak,

Yapilan galigmalarla ilgili tiim veriler idareye teslim edilecektir.

Kadastral veri iizerine olusturulmus, gevre koylerle baglanti yollar1 ile koy
sinirlar1 net olarak belirtilmis, tesviye egrili ve sabit tesisler iglenmig blok planlar1 kagit
altliklar iizerine mozaik pafta olarak, uygun 6lgekte miimkiin oldugunca tek pafta olarak
olusturulur. Gerektiginde ilgili kamu kurum ve kuruluslarinin blok planlar1 konusundaki
resmi goriisii alinip, son sekli verilen planlar, yukaridaki tablodaki verileri icerecek
sekilde hidrolojik harita ile ortofoto lizerine isli genel blok planlan haritas1 olmak {izere,
her birinden 3’er (iig) niisha olarak Idarenin onayina sunulur.

Projenin akisinda, miilakat calismalar1 (cift¢i tercihleri), parselasyon
planlamas1 ve arazi incelemelerinde gerekli goriilmesi halinde revize edilmek
sartiyla blok planlamasi onaylanir. Blok Planlan, yer kontrol noktalarina dayal: olarak
araziye aplike edilir. Roleve alimi yapilir, kesin yiizolgiimleri ile parsel deger sayilari
izerinden yiizélglimleri ve ortak kullanim alanlar1 i¢in arazi kayiplar1 hesaplanir.
Asagida verilen sekilde, bir rapor ile Idareye teslim edilir.

1) Proje siri
Tiim kdy simirlarinin birlesmesinden olusacaktir. Projede yer alan mevcut kéy
sinirlan birlestirilip, proje sinir1 olarak, ayr bir NCZ dosyasi halinde saklanmalidir.
TABAKA ADI: PRJ_SINIR

2) Kaéy simin
Projede yer alan tiim kdy sinirlari alan olarak kapatilmali ve kdy sinirlan arasinda
snap (bosluk ve ¢cakigma) hatalar1 olmamali. (Geometrileri diizgiin olmali)
TABAKA ADI : SINIR_ KOY

3) Yerlesim yerleri

a. Koy merkezi yerlesim sinir1
Koy yerlesim yerleri alan olarak tiiretilmeli
TABAKA ADI : YERLESIM

b. Mezra sinir1
Mezra simurlar alan olarak tiiretilmeli.
TABAKA ADI : MEZRA

c. Idari olarak ayrilmus fakat Kadastro ve Tapu Sicil Miidiirliiklerinde ayrilmamis
kdy merkezi yerlesim sinir
K&y Yerlesim yerleri alan olarak tiiretilmeli
TABAKA ADI : KOYIDARI

4) Kadastro haritas:
a. Kadastro: Parseller sayisal ortamda alan kapali olarak teslim edilecek. Parsel
numarasinin baginda “K” (Biiyiik Harf) harfi olacak.
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TABAKA ADI : KADASTRO
b. Kadastro Yollari: Halihazir haritasinda bulunan yollar g6z Oniine alinmadan
tamamen Kadastro haritasinda yer alan yol durumlarina gore alan kapali olarak
tiretilecektir. Kadastro Yol Alan (alan kapali) olarak iiretilecektir.
TABAKA ADI: YOL _KADASTRO
c. Kadastro Dereleri: Halihazir haritasinda bulunan dereler géz Oniine alinmadan
tamamen Kadastro haritasinda yer alan dere durumlarina gore alan kapali olarak
uiretilecektir.
1. Sulu dere
TABAKA ADI : HIDRO_SDERE KADASTRO
ii. Kuru dere
TABAKA ADI : HIDRO KDERE KADASTRO
d. Arazi toplulastirmasi ¢aligmalar esnasinda tescil harici ve ihdas alanlarin tescili
ile Hazine adina resen tescil edilecek parsellerin, AT6-7-8 dagitim listelerinde
50000 isletme kodu ile
Tapuda Hazine adina kayitli kadastral parsellerin yine Hazine adina
olmak iizere bu parsellerin AT6-7-8 dagitim listelerinde 50001 isletme kodu ile,
Evveliyati Hazine adina kayitli Mera parsellerinin 3083 sayili kanun
kapsaminda cins degisikligi yapilarak, tarla vasifli kadastral parsel olarak iglem
goren parsellerin yine Hazine adina olmak iizere bu parsellerin AT6-7-8 dagitim
listelerinde 50002 igletme kodu ile iglem tesis edilecektir.
TABAKA ADI : KADASTRO

S) Dereler:
a. Hali hazir haritadan, kadastral durum gozetilmeksizin alan kapali olarak
uretilecektir.
i. Sulu Dere
TABAKA ADI : HIDRO SDERE MEVCUT
it. Kuru Dere
TABAKA ADI : HIDRO KDERE MEVCUT
b. Planlanan dereler: Onayl blok planina gore diizenlenen dere yataklar alan kapali
olarak iiretilecektir.
i. Sulu Dere
TABAKA ADI : HIDRO SDERE PLAN
it. Kuru Dere
TABAKA ADI : HIDRO KDERE PLAN

6) Yollar
Asagida verilen yol tipleri alan kapali olarak verilecektir.
a. Hali hazir haritadan gelen yollar (kadastral durum goz 6niine alinmayacaktir.)
1. Asfalt
TABAKA ADI: YOL MEVCUT ASFALT
ii. Stabilize
TABAKA ADI: YOL MEVCUT STABILIZE
iii. Toprak
TABAKA ADI: YOL MEVCUT _TOPRAK
b. Planlanan yollar (Blok planlamasina gore hazirlanacaktir.
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i. Asfalt
TABAKA ADI: YOL PLN ASFALT
ii. Stabilize
TABAKA ADI: YOL PLN STABILIZE
iii. Toprak
TABAKA ADI: YOL PLN TOPRAK
Haritada var olan ama herhangi bir imalat yapilmasi planlanmayan
TABAKA ADI: YOL PLN HAM
c. Odemesi yapilan yollar
Yol alanlar1 alan kapali, ortalar1 ise ¢oklu dogru olarak hazirlanacaktir.
i. Stabilize
TABAKA ADI: YOL YAPILAN STABILIZE
TABAKA ADI: YOL ORTA STABILIZE
ii. Toprak
TABAKA ADI: YOL YAPILAN TOPRAK
TABAKA ADI: YOL ORTA TOPRAK

7) Derecelendirmeler
Dagitima esas EN tabakasi eklenecektir. Tabaka adi kullanilan CAD Programina
uygun tabaka ad1 verilecektir.

8) Yol Gegitleri (I.Derece Oncelikli)
Yol gecit yerleri projede tek ¢izgi halinde gergek uzunlugunda cinsine gore

tabakalandirilacaktir.
TABAKA ADI : YOL_GECIT_KORIGE (¢oklu dogru olarak verilecek)
TABAKA ADI : YOL GECIT _MENFEZ (¢oklu dogru olarak verilecek)
TABAKA ADI: YOL_GECIT_BUZ (¢oklu dogru olarak verilecek)
TABAKA ADI : YOL_GECIT _CELIK (¢oklu dogru olarak verilecek)
TABAKA ADI : YOL GECIT TARLA (¢oklu dogru olarak verilecek)

oo o

9) Tarihi ve Kiiltiirel alanlar

Kiiltiir Bakanliginin, listesinde yaymlanmig tiim alanlar bu kisimda
degerlendirilecektir (Hoyiikler, tarihi yapilar). _ Kesinlikle kadastro swrlarina
bakilmayacaktir, kadastro swrlar: dikkate alinmayacaktir. Tabaka adi “sit_hoyuk”,
“sit_alan”, “sit_yap1”, “sit_diger” olarak verilecektir.
TABAKA ADI : SIT HOYUK (smirindan alan kapal1 olarak verilecek)
TABAKA ADI : SIT_ALAN (sinirindan alan kapali olarak verilecek)
TABAKA ADI : SIT_YAPI (sinirindan alan kapali1 olarak verilecek)

TABAKA ADI : SIT_DIGER (sinirindan alan kapal1 olarak verilecek)

o op

10) Tarmm alanlar:
a) Islemeli tartm yapilan alanlar (Tek yillik iiretim yapilan alanlar) :

Islenen alanlar ortofoto goriintii iizerinden sayisallagtirilacaktir. Sayisallagmaya
bir 6rnek ekte verilmistir. Ornekte de goriildiigii gibi, herkese acik yollar (Kadastroda
olsun veya olmasin), dereler, taghklar kisaca islenemeyen alanlar alan diginda
tutulacaktir. Parsel iginde gegici olarak yol gibi kullanilan alanlar islenen alana dahil
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edilecektir. Kesinlikle kadastro sinirlarina bakilmayacaktir, kadastro sinirlari dikkate
alinmayacaktir.

TABAKA ADI : TARIM_EKILI olarak verilecektir.

b) Dikili tarim yapilan alanlar (Cok yillik iirtinler) :

Yukaridaki béliimde de anlatildig1 gibi sayisallastirma yapilacak ve ekili alanlar
ve dikili alanlar ayr ayr saklanacaktir. . Kesinlikle kadastro sinirlarina bakilmayacaktir,
kadastro sinirlar1 dikkate alinmayacaktir.

TABAKA ADI : TARIM_DIKILI olarak verilecektir

¢) Mera alanlan :

Tarim topragi vasfinda toprak yapisina sahip olan, mera olarak ayrilmis ot verimi
yiiksek meralar tarim alanlar1 béliimiinde anlatildig: gibi sayisallagtirilacaktir.

TABAKA ADI: TARIM_MERA olarak verilecektir.
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Bu alanlar tarim alanlan ile karigtirilmamalidir. Bu alanlar genellikle biiyiik
parseller seklindedir. Smirlann  diizglin  degildir. Fotograf lizerinde arazinin
islenmedigine dikkat etmek gereklidir. Kesinlikle kadastro sinirlarina bakilmayacaktir,
kadastro sinirlar1 dikkate alinmayacaktir,

d) Tarim dis1 dogal alan

Resimde de goriildiigii gibi taglik veya diger forumlarda olan ve dogal olarak mera
gibi kullanilan dogal otlak alanlari, ormanlik alanlar, makilik alanlar yukarida anlatildigi
gibi sayisallagtirilacaktir.

TABAKA ADI: TARIM_DOGAL olarak verilecektir.
Kesinlikle _kadastro _swrlarina __bakilmayacaktir, kadastro simirlar:  dikkate
alinmayacaktir.

e) Su yiizeyleri ve sulak alanlar:

Dere yatagi disinda kalan kiigiik goller, batakliklar, goletler, sazliklar, su
birikintileri gibi alanlar yukarida anlatildig1 gibi sayisallagtirilacaktir.
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TABAKA ADI: TARIM_SULAK olarak verilecektir.
Kesinlikle kadastro sinirlarina  bakilmayacaktir, kadastro swmirlart dikkate
alinmayacaktr.

f) Tarim dis1 kullanimlar:

Koy ve mezralar digindaki her tiirlii yapilagmalar (fabrika, ¢iftlik, petrol kuyulan,
boru hatlar gibi) bu kisimda yukarida anlatildig: gibi sayisallagtirilacaktir.

TABAKA ADI: TARIM_YAPILASMA olarak verilecektir.
Kesinlikle kadastro __swrlarina  bakilmayacaktir,  kadastro  swmwrlari  dikkate
alinmayacaktir.

11) Diger:
Proje sahasinda Idarece veya diger Kamu Kurumlarinca yapilmis-yapilmakta olan
planlanan (sulama projeleri, karayollari, demiryollari, dogalgaz boru hatlari, enerji iletim
hatlar1 vb.) projeler ayr1 tabakalar halinde gosterilecektir.

A4.9 Blok Plam1 Raporu

1. Proje alam
2. Isletme ve parsellerin durumlar:

Isletmeler ve parseller biiyiikliiklerine gére gruplandirilacaktir. Daha sonra
isletmelerin sahip olacaklar1 olas1 parsel sayilarina gore olusacak parsel biiyiikliikleri
tahmin edilmeye ¢aligilacak ve raporlanacaktir. Olusacak parsel biiyiikliikleri ile blok
genislikleri arasinda gok yakin iligki bulunmaktadir. Blok genislikleri sulama uzunlugu
ve varsa diger verilerin bir fonksiyonu olarak belirlenmelidir. Raporun bu béliimiinde,
sulanan alanlar i¢in maksimum sulama uzunlugunun ne oldugu verilecektir. Daha 6nce
sulama gebeke plani olan sulama sahalarinda bu deger sulama raporundan alinacaktir.
Sulama sebekesi olmayan, proje ile sulama planlanan yerlerde sulama uzunluklari
toprak yapisina, sulama metoduna ve diger verilere gore hesaplanacaktir. Maksimum
sulama uzunlugu ve blok igerisinde olusacak parsellerin en boy oranlari, ulasim ve
sulama gebekesi dikkate alinarak blok en / boy oranlan belirlenecektir. En boy oraninin
belirlenmesinde kullanilan veriler raporda yeterince anlatilacaktir.

Mera alanlar toplam
Hazine arazileri toplami

Tiizel Kisilik Arazileri

S U ok W

Sabit tesis durumu (AT-4) raporlanacak
Sabit tesislerin durumu, blok planlarini nasil etkiledigi, yogunlugu gibi bilgileri
igermek kaydi ile raporlama yapilacak.

7. Hidrolojik Hesaplamalar

Gerekli goriildiigii hallerde ek olarak sunulacaktir.
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8. Sulama Sebekesi Planlamasi

Sulama Sebekesi Planlamasi oncelikle proje alanindaki sulama tesisi veya
planlamas: olan DSI Genel Miidiirliigii proje Ing. Daire Bakanlig ile yapilacak,. ilgili
biriminin planlamalart dikkate alinarak hazirlanacaktir. AT projelerine uyum
saglamayan giizergahlar, tesis edilmemigse birimler aras1 gerekli goriisme ve ¢aligmalar
yapilarak, gerekli goriilen revizyonlar yapilacaktir.

9. Ulasim

Ulagim planlanmasina baglamadan 6nce yerlesim yerindeki malikler arasindan
araziyi ve bolgeyi bilen kisilerden olusan Yol Temas Komisyonu olusturularak yol
aginin olugmasinda c¢aligmalar ortak yiiriitiilecek ve bu ortak ¢aligmalar rapor haline
getirilerek idareye teslim edilecektir.

Var olan genel ulasim agi ile planlanan yollarin uyumu raporlanacak, bu
raporda arazide var olan, planlamada degistirilmesi planlanmayan ve yeni planlanan
yollar listelenecek. Bu listede her yol igin, yonleri (Kuzey giiney istikameti gibi),
genislikleri, yol cinsi (otoyol, il baglanti yolu, il¢e baglanti yolu, kdy baglanti yolu, tarla
i¢i yol vb,), kaplama cinsleri (asfalt, stabilize, toprak, hamyol, vb.), belirtilecek. Arazide
var olan veya yeni yapilmasi planlanan yollarin stabilize gereksinimi belirtilecek.
Mevcut durumlar: stabilize kapli olmakla birlikte, kismen veya tamamen bakimi gerekli
olan yollar tespit edilecek, yeni yapilmasi planlanan yollarin arazi yapisindan
kaynaklanan durumlar: (Meyilli oldugundan veya zemin yapisindan dolay: stabilizeye
ihtiyact yok, stabilizeye ihtiyaci var, kismen stabilizeye ihtiyact var vb.)belirtilecek.

Bloklar teskil edilirken, parsellere ulagimin kolaylikla saglanmasi igin, her
parselin yola cephesinin bulunmasi esas alinmalidir. Tarim arazisindeki kirsal yollar;
yerlesim birimlerini, daginik isletme guruplarini, tarimsal alanlar1 birbirine baglayan
baglant1 yollan ile parsel guruplarina ulasgimi saglayan ana ve tali tarla yolarindan
olusur.

Parsel guruplarina ulasgimi saglayan yollar, ¢ift tarafli sulamalarda iki sulama
kanalh arasina yerlestirilmelidir. Bu sekilde yapilan planlama da her iki bloktaki
parsellerin ayni yoldan faydalanmasi saglandigindan arazi kaybi ile maliyetin yari
yariya azalacagi, parsellere giris ve ¢ikislarin daha kolay olacag diisiiniilmelidir. Tek
tarafli sulamalarda yollar sulama kanallar1 boyunca gegirilmelidir. Bununla beraber
sulama kanallarinin yol boyunca, gegirilmesinde sulama kanali iizerinden parsellerle
irtibat temin etmek bir engel teskil edeceginden yolun, sulama kanallar1 arasinda
yerlestirilmesi daha uygun olacaktir.

Arazinin topografyasi miisait olan yerlerde, parsellerin sulama kanalindan ve
yoldan iki tarafli faydalanmasi tercih edilmelidir.

Proje alaninda mevcut yollarin kaliteli olanlar1 yerinde birakilir ve kullanilmast
saglanir. Ayrica yeni yol sebekesi planlanirken korunan yollar blok planlamasinda
baglangic noktas: olarak alinmali ve bu eski yollara gére planlama yapilmahdir. Yeni
planlanan yolarla, eski yerinde birakilan yollarin uzunluklan harita ilizerinden dlgiilerek
hesaplanir. Bu sekilde pratik metotla hesaplanan yekiin yol uzunlugu, teorik olarak
hesaplanan yol uzunlugu ile mukayese edilerek yol sebekesinin faydalilik orani bulunur.
Bu oran % 65-85 arasinda olmalidir. diger kurum ve kuruluslarin (Karayollari, Ozel
Idare vb.) yeni giizergah ve genisleme talepleri alinarak, yapilan talepler dogrultusunda
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hazirlanmig protokollere bagli olarak veya yapilan yazismalara dayali olarak yollar
planlanir. Bir yol sebekesi planlanirken 6zellikle su hususlara dikkat edilmelidir.

¢ Yollar miimkiin oldugu kadar diiz olmali, fazla kavis ve kivrimlardan kaginilmali,

e Yollar, imkan nispetinde birbirine paralel olmal1 ve birbirini dik kesmeli,

e Yollar, imkanlar Ol¢iisiinde her iki istikamette de hizmet edecek sekilde

planlanarak asgari yatirim ile azami fayda temin edilmeli,

Yollar, kullanilan mevsimlerde agik olmali ve yeterli hiz1 saglamali,

Yollarin tagima giicii yeterli olmali,

Yollar yeterli geniglikte olmali,

Yollarn birbirine baglantisinda déniigler igin yeterli kurp verilmeli,

Koy merkezine baglantiy1 saglayacak ana yollar yeteri geniglikte olmali ve kdy igi

kadastro yoluna mutlaka baglanmali, kdy yerlesiminden gecen derelerin de

baglantis1 gosterilmeli,

e Koy merkezine farkli yonlerden gelen yollar icin ana yollar planlanmali ve bu
yollarin k&y merkezi kadastro yollarina baglantilar1 saglanmalidir. Bu miimkiin
olmuyorsa k&y merkezi civarina yol planlanmali,

e Mevcut veya planlanacak olan Karayollarina ait yollarin, 11, Ilge, baglantilar dahil
giizergah boyunca gerekli goriilmesi halinde her iki yanina tarla i¢i yol
planlanmali,

e Mevcut veya planlanacak olan Demiryollarinin giizergdh boyunca her iki yanina
gerekli goriilmesi halinde servis yolu planlanmali,

e kdyde hayvancilik varsa hayvanlarin meralara ulagimi igin hayvan yolu
planlanmasi yapilmali,

® o o o o

10. Yol uzunlugu
Proje kapsaminda planlanan ve korunan tiim yollara ait uzunluklari gosterir liste
hazirlanacaktir.

11. Hektara yol yogunlugu
e Hektara yol yogunlugu hesaplanacak ve verilecektir.
e Koy merkezinden her parsele bir defalik ulagim igin planlanan yol uzunluklarda
ayrica yeni parselasyon planindan sonra hesaplanacak ve verilecektir.

12. Tarihi ve kiiltiirel yap:

Proje sahasi igerisinde tescilli, tescil edilecek tarihi ve kiiltiirel alanlar belirtilecek.
Bu alanlar Kiiltiir Bakanlig: tarafindan listeler halinde verilmektedir. Ayrica bu listelerde
olmayan tarihi ve kiiltiirel alanlarda raporlanacak. Rapor ekine Kiiltiir Bakanlig
tarafindan yayinlanmig olan listeler eklenecek.

13. Dogal alanlar

Proje sahasinda var olan lagiinler, sulak alanlar, gbller, ¢okiintii alanlar1 gibi dogal
koruma alanlar1 alansal olarak verilecek. Yoreye ait endemik tiirler var ise belirlenecek
ve raporlanacak.

Biyolojik ¢esitlilik tespit edilecek ve koruma igin gerekli tedbirler alinacaktir.
Korunmas: gereken dogal alanlar haritalarda gosterilecektir. Yore ile ilgili kiiltiir
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varliklan listesi alinacak, tespiti yapilacak ve listede olmayan tabiat ve kiiltiir varliklan
eklenerek haritalanacaktir.
Ekolojik koridorlarin nasil planlandigi detayl olarak verilecek.

14. Blok sayisi

a. Biiyiiklik dagilimi
Ortalama en boy
Alan1 | oranlar1 (Sulama Bu grup bloklarla ilgili
Dekar (da) Sayist (m?) uzunlugu ve blok agiklamalar
uzunlugu) (m)
10 da’ dan kiigiik
10-50
50 - 100
100-500
500’den biiyiik

Sosyal alan planlanmas:
(Futbol sahasi, Pazarlama yeri, Ekolojik koridor, Piknik yeri vb.)

Blok smirlar; dere, tahliye ve sulama kanallarinda, yollarda keskin smrlar

olmamal1

Parsellerin En/Boy Oranlarinin Tespiti ve Blok genisliklerine etkisi

Bloklar olusturulurken, parsellerin en/boy oranlarinin ne olmasi gerektigi tetkik
edilmelidir. Zira parsellerin en/boy oranlar1 diigiiniilmeden bloklar olusturulur ve
parseller yerlestirilirse, parseller genellikle arzu edilen en/boy oranlari saglanamayabilir.
Bu da iyi bir planlamanin yapilmadigini gosterir. Bunun igin parsellerin en ve boylan
sulanabilir ve kira¢ arazilerde toprak karakterine, ekilecek iiriin ¢esidine, sulama
uzunluguna, toprak alet ve makinalarina gore ayarlanir. Arazinin topografyasi da buna
etki eder.

Toplulastirma projelerinde en/boy oraninin, kiltiir teknik hizmetleri ile ilgili
faktorleri de g6z oOniinde bulundurularak segilmesi uygun olacaktir. Gerekirse kiigiik
araziler igin ara bloklar olusturularak, bu oranlar saglanabilir. Bunun i¢in proje sahasina
ait isletme biiyiikliikkleri, isletmelerin arazi parca sayist ve hisse sayis1 goz Oniinde
bulundurularak, tahmini toplulagtirma oram tespit edilir. Béylece toplulagtirmadan sonra
kag parsel olusacagi ve ortalama parsel biiylikliigiiniin tahminen ne olabilecegi belirlenir.
Isletmelerin parselleri derecelendirmeye gore tek parselde toplamp, toplanmayacag: da
ayrica dikkate alinmalidir. Bulunan ortalama parsel biiyiikliigiinde yerlestirilecek
parsellerin boyutlart bulunur. Parsel boyutlarindaki en/boy oranlar bloktaki sulama
uzunlugu ile ayarlanir, dengelenir. Hesaplanan degerler yaklagik olarak bulunmugtur.
Parsel enlerinin 25-30 Metreden az olmamasi igin gerekirse parsel boyunun dolayisiyla
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bloklar aras1 mesafenin daraltilmasi uygun olur. Cok kiigiik isletmeler diigiintilerek kiigiik
bloklarin olugmasi saglanir.

Yukarda belirtilen esaslar dahilinde sulama uzunlugu, sulama yonii ve
yerlestirilecek parsellerin tahmini en/boy oranlarina goére bloklar arast mesafeler
belirlenir ve bloklar iki tiirlii olugturulur.

Zorunlu Hallerde Bloklarin, Yeni Parselasyon Plam ile Birlikte Olusturulmasi

Proje alaninin; sinirlar, yerinde kalacak olan sabit tesisler, yerleri degismeyecek
olan sulama, tahliye ve yol sebekesi ve diger fiziki tesisler ile bag, bahge, zeytinlik vb.
alanlar1 gosteren bos bir topografik harita hazirlanir. Bu haritanin giincellestirilmis olmasi
ve sinirlarinin ve alanin arazi ile uyumu saglamasi gerekir. S6z konusu alanlarda,
parselasyon planlamasi1 yapilirken bloklar parselasyonla birlikte olusturulur ve blok
alanlar1 belirlenir. Ayni blok iginde toplanacak igletmeler belirlendikten sonra, bunlarin
net alanlan hesaplanir. Blok boyu belli oldugundan hesaplanan alana goére blok eni tespit
edilir ve harita lizerine gizilir. Diger bloklarda, bu sekilde yerlestirilecek isletmelere gore
belirlenir. Blok alani ile yerlestirilecek isletmelerin alanin dengelenmesi, blok kenarinin
biraz ileri-geri degistirilmesi ile saglanir. Gerekirse isletme ilave edilir veya g¢ikarilir.
Burada, Isletmelerin alanlarina gére bloklar olusturuldugundan artik alan kalmasi gok
nadir olmaktadir.

Bloklarim Onceden Olusturulmasi ve Sabitlestirilmesi

Bloklar belirtilen esaslara gore standart topografik kadastral haritalar {izerinde
tespit edilerek ¢izilir. Harita lizerinde ¢izilen bloklar, araziye aplike edilerek, kontrolii ve
réleve alimlan yapilir. Diizeltmeler var ise; Yeniden haritas: ¢ikarilarak, blok alanlan
hesaplanir.

Proje alaninda bulunan ev, ahir, samanlik, ambar, ¢alisir kuyu, bag, zeytinlik,
fistiklik, ¢ay ekim yeri, meyve bahgesi, kavaklik, okaliptiisliik, tag-kum ocag1 vb. yerleri
igsaretlenir. Bloklar olusturulurken, sabit tesisler harita {izerinde belirlenmis olmalidir.

Olusturulan bloklara gore hazirlanacak haritalarda mutlaka bloklari olusturan yol,
sulama giizergahi, tahliye, dere vb. tesisler AT standartlarina uygun renklerde ¢izilecek
ve isimleri yazilacaktir.

Blok Planlamasina Ait Teknik Dosyada Bulunmasi Gereken Dosyalar:

Blok Plan1 Raporu
Halihazir Harita (miinhanili durum dahil), Toprak Derecelendirme Haritas1 ve
Bilgileri ve Kadastro Durumu Haritasindan Olusacak Harita lizerinde ilave
olarak ilgili Kurumlarin Sulama Projeleri, Yol Projeleri vb. Projeler Varsa
Islenerek Olusturulan altlik da (haritada) blok planlamas1 hazirlanmalidir.

e Haritada Il, Ilge, Belde, K6y Smirlan ve isimleri Olmalidir
Pafta Lejant1 ve Bilgileri Olmalidir

e Harita Lejant Standartlarina Uygun Olarak Kapak ve Lejant Cizgi Renklerinden
Olusmalidir.

e Harita Olgegi 1: 5000 veya 1: 10000°lik olmalidir. (Planlar K6y/Mahalle veya
Belde bazinda olmalidir)

e Ada Blok Numaralan Her AT. Projesi igin Kéy/Mahalle veya Belde Bazinda
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101 den baglayarak saat yoniinde, ada ve parsel numaralari verilmelidir. Ancak
Kadastro Miidiirliigiince Proje Sahasinda daha once Ada (Blok) Numarast
verilmigse en son numaradan baglanarak ada numaralandirilmas: yapilmalidir.
Sabit tesisler planlama haritasinda gosterilmeli ve isimleri yazilarak arazi
kullanim haritas1 hazirlanmalidir.

Blok planlama haritasinda yol, kanal isimleri yazilacak ve bu giizergahlar uygun
renklerde ¢izilecektir.

Ana kanal, tahliye, sulama kanallari, dereler, nehirler akis yonii gosterilmelidir.
Blok plani raporu olmalidir.

Derelerin kadastro paftasindaki ve ortofotodaki durumu dikkate alinmalidir.
AT proje alaninda birden fazla yerlesim alani1 olmas: durumunda Genel Blok
Planlamas biitiin olarak sunulmalidir.

Blok Plaminin Cizimi ve Hazirlanmasi

A4.10

Hazirlanmis olan AT parselasyon planinda bloklara hizmet veren yollar, sulama
giizergahi, tahliye vb. tesisler AT standartlarina uygun renklerde g¢izilecek,
boyanacak ve mutlaka adlandirilacaktir.

Cizim i¢in uygun O6lcek olan 1:5000 veya 1:10000’nin baz alinmasima dikkat
edilecek ve bu c¢izim teknigi AT standartlan ve ylirlirliikteki Harita Yapim
Yoénetmeligine uygun olacaktir.

AT Blok planlamasinda planlanan yeni yollarin ve korunan eski yol
giizergahlarinin kdy/mahalle igindeki Kadastro Paftasindaki baglantisini
gosteren Yol Durum Krokisi hazirlanmahidir.

Projenin Genel Durum Krokisi hazirlanmalidir. Genel Durum Krokisi Eski
Miilkiyet Haritalan iizerine Yeni Blok Planlamas: gizilerek hazirlanmalidir.
Genel Durum Krokisinde agagidaki detaylar bulunmalidir.

Genel Durum Krokisinde Koy Yerlesim Alani i¢inden gegen dereler ve yollar
gosterilmeli,

Genel Durum Krokisinde Mera ve Maliye Hazinesine ait parsellerin eski yeni
durumlan farkli renklerde gosterilmelidir.

Maliye Hazinesi, Mera, Orman, Kéy Tiizel Kisiligi, Mezarlik, Ekolojik Koridor,
DDY, Otoyol, Nahir (Sigir Yolu), DSI Kanali, Ayirma Capi, Tescil Harici,
Proje Harici, Yola Terk, Dereye Terk, K&y Sinir Diizeltmesi, Arsa... vb.

Proje Sahasi I¢indeki Komsu Koéyler Arasinda Kadastral Smrlarin

Diizenlenmesi

Proje sahasinda bulunan her ko&y/mahalle kendi sinirlar1 igerisinde bir

toplulagtirma birimidir. Toplulagtirma yapilan koyler/mahalleler arasinda simir
diizeltmesi kdy/mahalle muhtarlannin yazili talepleri alinarak yiiriirliikkteki yasal mevzuat
hiikiimlerine gore deger esitligi saglanarak yapilir. Thtiya¢ duyulmas: halinde (sulanan-
sulanmayan saha, muhtarlik olarak aynilmis fakat tapu kayitlarinda ayrilmamis kdyler
vb.) bir kdy/mahalle sinir1 iginde birden fazla kesinti ile parselasyon plani yapilarak tescil
ettirilebilir.

A4.11

Ciftcilerle Miilakat (AT-5) ,
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Ciftgi Miilakatlarina baglanmadan 6nce maliklerin katiliminin saglanacagi sekilde
bir toplant1 diizenlenerek, bu toplantida miilakatlarla neyin hedeflendigi, miilakata
katilmanin 6nemi, nasil yapilacag: gibi konular anlatilacak, film ve slayt destekli egitim
verilerek ideal parselasyon ile ilgili goriisleri alinacak ve koyliilerinde kendilerine
planlama yapma imkam taninacaktir. Kéyde asili bulunan ideal parselasyon planinin
maliklere sunumu yapilacak. Yapilan Toplantilarda idare tarafindan verilen veya idarenin
kontroliinden ge¢en dokiimanlar kullanilacak.

e T.C. Kimlik numaralar tiim maliklerden alinarak kaydedilecektir.
Toplantiya katilanlarin isimleri ve cep telefonlan alinacak,

e Schir diginda veya lilke disinda olanlarla nasil miilakat yapildigt
belgelendirilecek,

e Miilakatta ulagilamayanlarla ilgili ne gibi ¢aligmalar yapildig: raporlanacak

e Yapilan toplantinin video kaydi yapilacak, toplantidaki sunular, video kaydi ve
gorseller miiteahhit firmaca maliklere miihendislik seviyesinde anlatilacaktir.
Toplant1 sonunda bir tutanak hazirlanarak imzalanacak,
Yapilan toplant: ve galigmalarla ilgili tiim veriler idareye teslim edilecektir.

Ciftcilerle miilakat caligmalar1 Idarece belirlenen kontrol miihendisleri esliginde,
yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Miilakatlara baglamadan 6nce yiiklenici tarafindan ideal parselasyon haritas:
(tapu kayitlarina gore biitiin hisseleri ayrilarak birlestirilecek, bu birlestirme sirasinda
6zel durumlar imar sahasma yakinligi, asfalt yol cephe durumu, vb. kiymet arttirici
durumlar g6z 6niine alinacak.) hazirlanacak.

Miilakat g¢alismalarinda; yiiklenici tarafindan hazirlanan ideal parselasyon
haritasi, derecelendirme haritasi, eski miilkiyet listesi (AT-1), soyadi sirali liste (AT-2),
halihazir arazi kullanim durumu, (hangi ¢iftginin nereyi kullandig: tespit edilmelidir)
kadastro durumu, blok planlamasini gOsteren harita, halihazir harita, sabit tesis
tutanaklann ve miilakat formlar1 bulundurulacaktir. Miilakat formlar1 (AT-5) malik,
yiiklenici veya Idare tarafindan birlikte doldurulacak ve imza altina almacaktir. Miilakat
sirasinda ¢iftcinin, malik veya zilyet oldugu parselleri, komsuluk istedigi ve istemedigi
malikleri, dikkate alinmasini istedigi sabit tesislerini (bag-bahge, kuyu, ev, ahir vb.)
bildirecektir. Miilakat en fazla 3 (ii¢) alternatif tercih gdz Oniinde bulundurularak
hazirlanacaktir. Alisilmig usullerle ve teknolojinin imkan verdigi tiim iletisim araglan
kullanilarak ilgili arazi maliklerine ulasilmaya c¢aligilacak, bildirilen siire igerisinde
miilakata katilmayan malikler yazili vekéletname vererek, vekili araciligi ile
katilabileceklerdir.

Miilakat sirasinda alinan talepler dogrultusunda bilgisayar ortaminda dagitim
islemi gergeklestirilir. DSI veya proje idaresince arazi derecelendirmeleri esas alinarak
hazirlatilan yeni parselasyon plani ve yeni miilkiyet listeleri (AT-6,7,8) mahallinde
muhtarlik binasi, kdéy konagi, kOy cami, yerlesim biriminin bagli oldugu mal
miudiirliikleri ve belediyelerin ilan tahtalarinda ilan edilir. Arazi malikleri ve diger
ilgililer DSI veya proje idaresine yazilt olarak itiraz edebilirler.

A4.12 Parselasyon Planlarinin Hazirlanmasi
Parselasyon planin: yapacak teknik elamanin hangi yerlesim yerlerinde planlama
yapacag yiiklenici tarafindan idareye bildirilecektir. Planlamay: yapacak teknik personel,
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miilakatlar ve parselasyon plani askilar1 tamamlanip, yer teslimleri yapilincaya kadar
bizzat igleri yiiriitecektir. Miicbir bir sebep olmadan bu islerin yapimi sirasinda isten
ayrilmasi veya isi birakmasi durumunda; planlamaya devam edecek personelin tecriibeli
olmasina dikkat edilecek ve bu konuda Idarenin Onay1 alinacaktir.

Yiiklenici firma idareye teknik personel bildirirken taahhiithamede teknik
personelin hangi yerlesim yerlerinden ve kag¢ hektar alandan sorumlu oldugunu da
bildirecektir.

Parselasyon planlann yapilir iken, toplantilar yapilarak, parsellerin hangi
nedenlerle yer degistirildigi, baz1 parsellerin neden yerinde kalamayacag: anlatilacaktir.
Parselasyon aski asamasina gelmeden, Idare’nin onayr alinmadan, yapim islerine ait
imalata baslaniimayacaktir.(Korunan yol ve derelere iligkin yapilar haric)

Imalatlar yapilmadan 6nce tatbikat projeleri (Stabilize tatbikat projeleri, Sulama
tatbikat projeleri, Yol ve sanat yapilan tatbikat projeleri vs.) hazirlanarak idareye teslim
edilecek, Idare onayindan sonra ise baslanacaktir.

PARSEL PLANI RAPORU
1. Proje Alam
2; Proje Alanin Miilkiyet Durumu

a.  Maliki belli olanlar
1. T.C. vatandags1, gercek kisiler adina olanlar.
e Yasayan kisi
i. Hisseler belli
ii. Veraseten igtirak (Hisseler belli degil)
e Olii olan kisi
i. Hisseler belli
ii. Veraseten igtirak (Hisseler belli degil)
2. Yabanc1 uyruklu olanlar
¢ Yasayan kisi
i. Hisseler belli
ii. Veraseten istirak (Hisseler belli degil)
e Olii olan kisi
i. Hisseler belli
ii. Veraseten igtirak (Hisseler belli degil)
3. Koy senedi ile veya benzeri sekilde satilmig ancak eski malik adina kayith olan
parseller
. Mera
Hazine
Tescilli
Tescil harici
Koy tiizel kisiligi
Vakiflar
Tiizel kisilikler (Sirket, kurum)
Orman
Tescilli
2B arazisi
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Maliki belirsiz

m. Kimlik bilgisi belli ancak araziyi sahiplenememis olan kisiler. (Sosyal sebeplerle
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malikin parsele sahip olamadigi, parsel maliki ile kullanan kigilerin farkli oldugu
parseller.)

. Ulagilamiyor. (Kisi yillar 6nce yoreden ayrilmig ve bilinen bir varisi yok.)

. Bilinen. (Kisi kdyden ayrilmisg, varisleri belli ancak parseli kullanamiyorlar.)

. Vatandagliktan ¢ikarlmis kisiler

. Kimlik bilgisi belirsiz olan (Or: Ahmet’in esi Hiisniye). TC niifus kayitlarinda var

olmayan, belirsiz kisiler. Isim hatalar1 veya soyad: belli yazili olmayan ancak o
ismin kime ait oldugu belli olan parseller bu gruba alinmayacaktir. Bu gibi
maliklerde isim tashihi yapilacak ve o malik dogru isimle kaydedilecektir.)

Itirazl1 olanlar

Miilakatlar sirasinda tiim bu bilgiler belirlenip veri tabanina kaydedilecektir.

Arazi Kullanim Durumu
Sahibi tarafindan iglenen parseller
Bagkalar1 tarafindan isglenen parseller, isleyenin kimlik bilgileri ile birlikte
kaydedilecektir (Hazine adina olan parseller dahil).
e Anlasmali olarak uzun dénem kiralanan araziler (Isleyenin kimlik bilgileri
(Hazine dahil))
e Anlagmali olarak kisa dénem kiralanan parseller
i. Hisseli oldugu igin zorunlu olarak kiralananlar (Akraba yada
hissedarlardan biri siiriiyor ancak diger maliklere bir iicret ddiiyor).
ii. Hisseli olmadig1 halde kiralanan parseller Normal kiralama).
iii. Anlagsma olmadan baskalar1 tarafindan kullanilan parseller
1) Hisseli oldugu i¢in zorunluluktan dolayr anlagma olmadan
hissedarlardan birisi tarafindan kullanilan parseller ( Ornegin kdyde olan
kardes kullaniyor, digerleri almak istiyor olmasina ragmen kira alamiyorlar

gibi).

2) Hisseli olmadigi halde bagkalarn tarafindan isgal edilmis
parseller.
Toplam Kadastro Alam

Toplam Tarim Alam (Halihazira gore)
Tarim Dis1 Alan (Halihazira gore)

Kayalik alan

Yerlesim alani

e Eski yerlesim alani

e Yeni yerlesim alani
Askeri alanlar

Yol alami

Dere ve drenaj kanallari
Su yiizeyleri

Mezarlik
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S 4




ARAZI TOPLULASTIRMA VE TARLA ICI GELISTIRME HIZMETLERI
ISi, TEKNIK SARTNAMES]

Ramsar (Sulak Alanlarin Korunmasi Sézlesmesi) Alanlari Icinde Kalan
Parseller (Orman Genel Miidiirliigiinden bu verilere ulasilacak ve islenecektir.)

8. Sit Alanlan I¢erisinde Kalan Parseller

a. Tescilli
e Tarim dis1
e Tarim alam
b.  Tescilsiz
e Tarim dis1

e Tarm alani
9, TAKBIiS’den Alinacaklar

a. Cins
e Tecilli
e Tecilsiz
b.  Tahsis ve irtifak haklan
o Islenmis
e Islenmemis
c. ltirazlar
e Malike mi
e Miktara (Alana m1) mi
d.  Serhler

10. Standart Toplulastirma Raporu

a.  Eski parsel sayis1

e Kadastroya gore

e Tapusicile gore (Hisse)

e  Mevcut parsel kullanimina goére (Ortofoto olan yerlerde)
b.  Toplulagtirma dig1 tutulan parsel sayisi ve alani
c. Kesinti orani, miktari
d.  Projeden yararlanan

e Aile sayisi / Isletme sayisi

e Kisi sayisi
e.  Yeni parsel sayisi

e Parsel sayis1

e Hisse sayisi
f. Yol uzunlugu

e Once
e Sonra
g.  Yoldan dogrudan faydalanan parsel sayist
e Once
e Sonra
h.  Sulama gebekesinden dogrudan faydalanan parsel sayist
e Once
e Sonra
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1. Sulama sebekesi uzunlugu

e Once
e Sonra
J- Ortalama parsel alam
e Once
e Sonra
k.  Hisse sayisi
e Once
e Sonra
1. Koy gelisim alan
e Alan (Ha)

e Parsel sayisi
e  Yararlanan sayisi

11. Proje sahasinin sulama durumu
1. Mevcut sulama sistemi var.
2. Sulama projesi ¢aligmasi var.
3. Sulama projesi yok.
4. Sulamanin yontemi parselasyon plani raporunda belirtilmesi gerekir.

12, Genel agiklamalar
Arazi Toplulagtirma Projesi kapsaminda, gerek arazi maliklerinin kazanimlari,

gerekse kamusal kazanimlar detayli olarak raporlanur.

Ornek :

1. Isgal altindaki mera vasifli tasinmazlann, isgalden kurtarilmast,

2. Arazi maliklerinin, sehven farkli kadastro parseline yaptiklar yap1 vb tesislerin

kurtarilmasi,
3. Kadastro Paftasindaki yanlisliklarin giderilmesi vb.

A.4.13  Yer Kontrol Noktalar: (Ikinci Asama)

Birinci agamada tesis edilen AGA ve SGA noktalarina baglanmak iizere alim igin
siklagtirma noktalar1 ve poligon noktalarinin istiksaf kanavasi idare tarafindan
onaylandiktan sonra araziye tesis edilir. Olgii ve hesaplar yiiriirliikteki mevzuata gore
yapilir (BOHHBUY). Poligon taslarinin tahrip veya kaybolmasindan yiiklenici sorumlu
olup, poligon noktalarmin yeniden zemin tesisi yapildigi takdirde bedel talep edemez.

A.4.14  Blok ve Parsel Koselerinin Aplikasyonu

Idarece ihtiyag duyulmasi halinde yeni blok ve parsel kdse noktalari araziye ahsap
kazik ile gecici olarak aplike edilir. Parselasyon planlar son aski neticesi (itiraz var ise;
3. aski sonrasinda) arazi maliklerine gegici olarak aplike edilerek yer gésterimi yapilir.
Kesin tasdikten sonra ihtiyag olan yeni blok ve parsellerin arazide aplikasyonu yapilir.
Yiiklenici; Arazi toplulagtirma projesinin tapuda tescil islemleri tamamlamp maliklere
yer teslimi yapilana kadar kose nokta tesislerini muhafaza etmekle yiikiimliidiir. Miikerrer
yer gosterme igin bedel 6denmez.
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A4.15 Ayirma Capi Diizenlemesi
Proje sahasina, dere yatagina veya uguruma sinir olan parsellerin bir kismui gesitli
nedenlerden dolay1 proje harici kalabilir. Bu parseller i¢in ayirma ¢ap1 diizenlenecektir.
Ayirma ¢aplan tescil dosyalan Kadastro Miidiirliigii’niin istedigi formata gére yapilir.
Thtiyag duyulmas: halinde, Idare’nin onayr alarak, ayirma gaplari parselasyon
planlarindan once tescil edilebilir.

A.4.16 Yeni Parselasyon Sonrasi Olusan Parsellerin Hak Sahiplerine Tutanakla
Yer Teslimi
Yiiklenici projenin tatbiki sirasinda ciftgilere yerlerini idarenin belirleyecegi
formatta bir tutanak ile teslim etmekle yiikiimliidiir. Yer gosterme iglemi yapilan parsel
igin yukleniciye bir kez 6deme yapilir. Birden ¢ok yer gosterme igin ayrica bedeli
O6denmez. Yeni miilkiyet haritasindaki tiim parsellerin maliklere tesliminden yiiklenici
sorumludur. Yiiklenici Yeni miilkiyet haritasindaki her parsel igin bir teslim tutanagini
idareye teslim etmekle yiikiimliidiir. Yeni parselasyon planindaki taginmazlarin ilgili tiim
arazi maliklerine yer tesliminin yapilmasina ¢aligilacak, bazi taginmazlarin ilgili
maliklerine yer tesliminin yapilamamasi, projenin Kadastro Kontrolii ve Tapu
Miidiirliigiindeki tescil iglemlerine engel degildir.

A4.17  Tapu Kadastro Kontrolii ve Tescil islemleri
Onaylanan projelerin kadastro kontrollerinin yapilmasi, tapuya sevk edilmesi,
tapuda eski kiitiik sayfalarinin kapatilmasi (her bir parsel igin ayr1 ayn olmak iizere
sayfada bulunan serh, haciz vs gibi bilgilerin yeni olugturulacak tapu kiitiigii sayfasina
islenmesi), yeni tapularin tanzimi, yiiklenicinin sorumlulugundadir. Tescil ¢alismalarinda
maliklerin T.C. kimlik numaralar kullanilarak islemler yapilacaktir.

Onay ve Tescile Esas Paftanin Hazirlanmasi

Yer tesliminden sonra yapilan en son itirazlar da degerlendirilerek parselasyon

paftasi kesin tasdiki yapilacaktir.

Kesin tasdik igin hazirlanan Tescile Esas Parselasyon paftasi DSI’nin ilgili birimi
ve DSI Genel Midiirliigiince gerekli incelemeler ve kontrolii yapildiktan sonra
imzalanarak onaylanacaktir. Bu onaylanan Tescile Esas Parselasyon paftasi olarak ekli
AT Listeleriyle (AT-6,7,8) beraber ilgili Kadastro Midiirliigii’ne gonderilecektir.

e Tescile esas hazirlanacak parselasyon planina 6rnekteki gibi ismi yazilmalidir.
(Ornek: Kastamonu 12. Kisim AT ve TIGH Projesi Isi Avsar Koyii Tescile Esas
Parselasyon Haritasi)

e Tescile esas parselasyon paftasinda planlanan ve mevcut tiim yol, dere, kanal,
yiizey tahliye gibi tesislerin isimleri yazilmalidir.

e Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi ve Yiiriirliikteki
Diger Yonetmeliklere Gore Hazirlanmalidir.

e Kadastro tescilinden sonra bu pafta 6rneklerinden ONAYLI bir sureti DSI’nin
ilgili birimine teslim edilmelidir.

e Proje alanindaki planlanan veya korunan KGM’ne ait yol gilizergahlarimn
1:1000 6lgekli KGM Kamulagtirma Standartlar: ve Teknik Sartnamesine uygun
ciktis1 ve CD’si hazirlanmali, onaylandiktan sonra KGM’ ne teslim edilmelidir.
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e Proje alaninda varsa diger kurum ve kuruluglan ilgilendiren alanlarla ilgili
haritalar hazirlanarak onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluglara verilecektir.
e NOT: Bilgiler CD Ortaminda ayrica eklenecektir.

1. DSI Bélge Miidiirliigii veya lgili Biriminin Kontrol ve Tescil Yazist

2 Biiro Tescil Belgesi

3. Toplulagtirma Karar1 (Resmi Gazetede Yayimlan Cumhurbagkanligi Karart)
4. Tescile Esas Parselasyon Plan1 Haritasi

S. 2019/13 Genelgesi Ekleri

6. Kadastro Kontrol Formu, Arazi ve Biiro Kontrol Formu

7 Arazi ve Biiro Kontrol Formunda Hata ve Noksanliklar

8. Diizenleme Sinir Krokisi

9. Ada Boéliim Krokisi

10. Kadastro Boliim Krokileri

11. Parsel Olgii Krokileri, Koordine Ozetli Alan Hesab1

12. Ayirma Capiyla lgili Tescil Beyannamesi

13. Thdas Ilgili Tescil Bildirim Beyannamesi

14. Pafta Indeksi

15. Fen Klasorii

16. Kamu Pay1 Kesinti Hesab1

17. Parselasyon Dagitim Listeleri

18. Nirengi, Poligon, Nivelman Noktalan Ozeti Kanava, Réper Krokileri(varsa)

KADASTRO MUDURLUGUNE VERiI.JECEK EVRAKLAR KONTROL
CIZELGESI

A.5 YUKLENICININ HIZMET VE SORUMLULUKLARI

A5.1.  Yer Teslimi ve Is Program
a. Sozlesmenin imzalanmasin1 miiteakip sOzlesmede belirtilen siire igerisinde
yiiklenici, idareden proje sahasin teslim almakla yiikiimliidiir.
b. Yer tesliminden sonra, Yiiklenici i§ programini hazirlamak ve idareye onayina
sunmakla yiikiimliidiir.
c. Isin yiiriitiilmesi asamasinda is programim aksatacak teknik ve diger nedenler
yiiklenici tarafindan 6nceden yazili olarak idareye bildirilecektir.
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d. Yukandaki islemler 4734 Sayili Kamu fhale Kanunu ve 4735 Sayili Kamu fhale

Sozlesmeleri Kanunu’na uygun olarak yapilacaktir.
A.5.2. Teknik Personel Kadrosu

a. Yiiklenici s6zlegsmesinde taahhiit ettigi teknik personel kadrosunu biinyesinde
proje sonuglanincaya kadar bulundurmak zorundadir. Yiiklenici isin teknik kadrosunu
degistirirken idareye yazili olarak yeni kadrosunu bildirmek zorundadir. Yiiklenici proje
alanindan her 10.000 ha alan i¢in, bu alandaki kdylerden sorumlu iki teknik personel
idareye bildirecek, uygun bulunan bu personel, proje baglangicindan parselasyon
planlannin ilgili Kadastro Miidiirliigiine tescil amaciyla kontroliine kadar istihdam
edilecektir. Idarenin izni olmadan bagka projede galistinlmayacaktir.

b. Yiiklenici, biitiin ¢aligmalarimi ihtiva eden proje ve raporlar ile arazi iglerini;
teknik sartnamelere uygun olarak yerine getirmekle sorumludur. Yiiklenici bu s6zlesme
kapsamina giren isleri kendi biirosunda yapacaktir. Bagka biirolarda yapmasi gereken
isler oldugu takdirde idarenin onayim alacaktir.

c. Yiiklenici idare elemanlan ile is birligi yapmak ve verilecek yazili talimatlar
g0z Oniinde tutmakla yilikiimlidiir.

d. Idarenin, yiikleniciye verecegi dokiimanlar, yapilacak hizmetin temel bilgileri
olacaktir. Yiiklenici bunlar giincellemekle yiikiimliidiir.

e. Yiklenici tarafindan hazirlanarak, Idareye verilen dokiimanlar Idarenin
tasarrufunda olup, idare bunlan istedigi gibi kullanir. Bu dokiimanlar Idarenin izni
olmadan yayinlanamaz.

f.  Yiiklenici bu ige ait yapmis oldugu biitiin 6lgii, hesap ve ¢izime dair belgelerin
tamammm [dareye teslim edecektir. Idarenin izni olmadan higbir niishasini gogaltip
satamaz veya baskasina veremez.

g. Kullanilan alet ve malzemelerin vasiflari, fenni sartnamedeki tariflere uygun
olacaktir.

h. Yiiklenict, is kazalarina, bagkalarina zarar verilmesine, can ve mal kaybina engel
olmamak igin gerekli tedbirleri almakla yiikiimliidiir.

i. Tescile konu olan Arazi Toplulastirma ve TIGH planlarimn mahalli Tapu ve
Kadastro birimince yapilacak arazi ve biiro kontrolii igin gerekli tasit ile fenni iglemler
ve arsivleme igin gerekli kirtasiye ve malzeme yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

j.  Yiiklenici ihtiya¢ duyulan harita ve belgeleri TKGM 'den bedelini 6deyerek
alacaktir.

A.5.3. Sartname ve Sozlesme

a. Yiklenici toplulastirma projesinin uygulanmasinda yiiriirliikte olan
toplulastirma ile ilgili kanun, yonetmelik, tiliziik, teknik talimat ve genelgelerde
belirtilen hususlara uymakla yiikiimliidiir.

b. Yiiklenici proje sahasinda yapacag tiim isleri sartnamesinde ve s6zlesmesinde
belirtilen hususlar ¢ergevesinde yapmakla yiikiimliidiir. Yiiklenici igin yliriitiilmesinde
idare ile birlikte caligmak ve idarenin verecegi yazili talimatlari uygulamaktan
sorumludur.

A.5.4. Koordinasyon

a. lIsin yiiriitilmesi asamasinda is ile ilgili diger resmi kurumlarin proje sahasmnda
yaptiklan isler ile ilgili sorunlan idare ¢Ozecek fakat takibi yiiklenici tarafindan

yapilacaktir.
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b. Yiiklenici idarenin arazi toplulagtirmasi ile ilgili diger resmi kurum ve
kurulusglarla yaptig1 protokollere uymakla yiikiimlidiir.

A.S5.5. Tutanaklar
a. Yiklenici idareden alacagi tiim dokiimanlan yazi ile isteyecek, verecegi
evraklar1 ayn gekilde yazili olarak teslim edecektir.
b. Calisilamaz donem, isin s6zlesmesinde belirlenir, olagandigi durumlar tutanakla
belirlenir.

A.5.6. Alet ve Malzemelerin Vasiflar:
Kullanilan alet ve malzemelerin vasiflan, teknik sartnamedeki tariflere uygun
olacaktir.

A5.7.  Tedbir ve Onlemler

Yiiklenici, i kazalarina, ¢evreye ve bagkalarina zarar verilmesine, can ve mal
kaybina engel olmak i¢in gerekli tedbirleri almakla yiikiimHidiir.

A.6 ARAZI TOPLULASTIRMA UYGULAMA KRIiTERLERI:

Parsel planlarmin hazirlanmasi

Yiiklenici tarafindan, planlama yapacagi yerlesim yeri ile ilgili problemlerden
toplulastirma uygulamasi ile ¢dziimlenebilecek olanlar belirlenecektir. Ornegin; birgok
parselin yasal yolu yok, var olan yollarin kaliteleri bozuk ve parsellerin ulagim
problemleri var. Hisselilik problemi var, pargalilik problemi var, parsel sekilleri tarim
i¢in uygun degil gibi. Bu problemlerden hangilerinin ¢oziilebilecegi de belirlenecek ve
raporlanacaktir.

(Coziilebilecek olan bu problemlerin ¢oziimiine engel olabilecek durumlar
belirlenecek ve bu durumlarda raporlanacaktir.

Planlamadan 6nce toprak etiit raporu ve derecelendirme haritasi hazir olacaktir.
Bu verilere ek olarak, yerlesim yerindeki muhtar-aza ve koyle ilgili detaylh bilgi sahibi
insanlarin da fikrini alip, “es ve 6zel degerdeki alanlarin” tespitinin yapilarak yerlesim
yeri bolgelere ayrilacaktir. SGyle ki; asfalt kenarinda oldugundan degerli olan yerler,
kdye yakimn oldugu igin degerli olan yerler, toprak farkindan dolayr deger farki olan
yerler, taglilik, tuzluluk vb. alanlar belirlenecektir. Burada amag, parsel taginmasinda
sakinca olabilecek alanlari belirlemektir. Miilk sahibi ile konugsmadan Gnce hangi
bolgeler arasinda parseller taginabilecegi, hangi bolgeler arasinda taginmamast gerektigi
konusunda bir fikir sahibi olabilmek i¢in bu galigma yapilacaktir.

Halihazir haritadan yararlanarak sabit tesisler iceren parseller belirlenmis
olacaktir. (AT-4)

Miilakatlar, Idare’nin onay: alinarak, hazirlanmis olan bu ideal parsel plani
tizerinden yapilacaktir. Miilakat sirasinda kigilere eski yerleri, eski alan miktarlan,
toprak dereceleri bildirilecek ve ayrica ideal parsel planinda oldugu gibi bir birlesmenin
yapilabilecegi, yeni yerin alam bildirilecektir. Bu bilgilendirmeden sonra bu planda
verilen yerin kabul edilip edilmedigi, kabul edilmiyorsa nedeni ve nasil bir birlestirme
istendigi sorulacak ve yanitlar kaydedilecektir.

Miilakat sonunda toplanan bilgilere gére parsel plani revize edilecek ve tekrar
askilar yapilacaktir.

Parseller, zorunlu durumlar diginda “dikdortgen bigiminde planlanacaktir.
Parseller, yol ve kanallarla irtibatlandirilacaktir. Parsel boyutlari eger varsa yorede
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arastirmalar ile bulunmus “sulama uzunluklar1” g6z 6niine alinarak bulunacaktir. Parsel
ent ile boyu arasindaki oranin miimkiin oldugunca, kiiltiir teknik hizmetlerine uygun
olmasina ¢aligilacaktir. Bu oranlarin iizerine ¢ikilmasi durumunda agiklama yapilmasi
gerekmektedir.

Bloklara yerlestirilecek parseller, parsel deger sayilanna gore tespit edilerek,
Miilakattaki istekler imkan nispetinde goz Oniinde tutularak yerlestirilecektir. Bu
islemler yapilirken Idarenin gériisii de almacaktr.

Yeni parselasyon projesi, taslak projenin kesinlestirilmesi sonucu ortaya
¢ikacaktir. Bilgisayar ortaminda proje alanmnin topografyasi, ortalama igletme
biiyiikliigii ve derecelendirme haritasi goz Oniine alinarak bloklara yerlestirilecek,
parsellerin yerleri belirlenecektir. Yeni yol agi, yiizey tahliye, sulama ve drenaj ag:
uzunluklarin1 da gosteren blok planlari hazirlanacak ve proje idaresinin onayina
sunulacaktir. Proje idaresi onayladiktan sonra kritikteki esaslara gore proje sahasinin
ulke koordinat sistemine dayali parselasyon projesi hazirlanacaktir. Projelerin
incelenmesi sirasinda arazi sahiplerinin kamu kesinti miktar1 hesaplanacak, Kamu
kesintisi yiizdesi arazideki bosluklar ve fiziksel tesislerin (yol, kanal, ve kanalet gibi)
kaplayacagi alanlarin saglikli 6lgiilmesi sonucu bulunacaktir. Projenin mahallinde ilam
ve itirazlarin degerlendirilmesi sonucunda yeniden ¢izim alinarak idarenin onayindan
gegirildiginde parselasyon projesi kesinlesmis olacaktir.

Parselasyon iglemleri parsel deger sayilar iizerinden yapilacaktir.

Proje caligmalarninda 6200 sayili1 Yasa Uygulama Yonetmeligi ve buna istinaden
cikarilan Arazi Toplulagtirma Teknik Talimatinda belirtilen hiikiimlere gore islem
yapilacaktir.

Miilakat formlarinda ciftgi istekleri gesitli alternatiflere gore siralanip tespit
edildikten sonra degisik parametreler kullanilmak kaydi ile ( parsel derecesi, Parsel
biiyiikliigli, konumu, topografya, miilakat1 vs.) toplulagtirma ve parsel
yerlestirilmesinde optimum ¢éziimler aragtirilacaktir.

Proje sahasindaki arazi malikleri ile ilgili eski miilkiyet tapu kayitlar, parsel
endeksleri, kamulagtirmalar, AT. formlarindaki bilgiler, yeni miilkiyet durumlari
bilgisayar ortamina aktarilacaktir. Bilgisayardan eski ve yeni parsel numara sirasina
gore ve alfabetik siraya gore parsellerin eski ve yeni tapu kayitlarim1 gosterir listeler
tanzim edilecektir. Ayrica bloklara yerlestirilecek parselleri goOsterir listeler
¢ikarilacaktir.

Arazi Toplulagtirma ve TIGH Projelerinde yeni parselasyon planlamasi asagida
belirtilen gekilde yapilacaktir.

Idarece onaylanan endeks haritalar1 sayisallastirilarak bilgisayara gegirilecektir.
Kadastro parsellerinin ve bloklarin deger sayilar1 hesaplanacaktir. Hesaplama sonucu
derecelendirme tablosu ve derecelendirme haritalar ¢ikarilacaktir.

Miilakat formlari, Arazi Toplulagtirma Teknik Talimatinda belirtildigi sekilde
tanzim edilecek ve bilgisayara girilecektir. Miilakat formlarimin doldurulmasi ve
degerlendirilmesi bilgisayarda yapilacaktir.

Arazi Toplulastirma ve TIGH projelerinde yeni parsellerin yerlestirilmesi,
miimkiin oldugu kadar miilakat formlarindaki ¢iftgi isteklerine uygun olarak, bilgisayar
destekli otomasyon dagitim programi ile yapilacaktir.

Bilgisayar destekli otomasyon dagitim programi ile yapilan yeni parselasyon
planlamas1 uygun goriildiigii takdirde; kesinlesmis parselasyon paftalar1 ve listeler
tanzim edilecektir.
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Parsellerin bloklara dagitiminda, bloklarda artik alanlarin kalmamasi igin
bloklarin arazide sabit olmayan kenarlarinda revizeler yapilabilecektir.

A7 ARAZI TOPLULASTIRMA PROJESININ UYGULANMASI:

Uygulamaya baglanilabilmesi igin toplulastirma projesinin tetkik ve onaymin
Idaresince yapilmig olmas: sarttir.

Bloklarin ve parsellerin araziye uygulanmasi isi; Idarenin bagkanhginda,
yiiklenici firma ve giftgilerle yapilacak goriismeler sonucunda hikim bitki deseni
dikkate alinarak arazinin ekilmesinden en az 30 giin 6nce ya da ekili {iriiniin hasadindan
sonra olacak sekilde galigma programi tanzim edilecek ve uygulanacaktir.

Yeni miilkiyet haritasindaki parseller, arazide aplike edilerek parsel kirik
noktalar1 Idarenin 6n gorecegi sekilde tespit edilecektir.

Biitiin parseller zemine aplike edildikten sonra blok ve parsel alanlari harita ile
kontrol edilecektir.

Yeni parseller sahiplerine teslim edilirken, parsellerin yeri, no'su, alan1 ve
boyutlarmin belirtildigi ¢apli teslim tutanaklar hazirlanarak, ilgili arazi malikinin
imzas alinarak, bir niishas1 sahsa ve bir niishas1 Idareye verilecektir.

Toplulagtirma projesinin uygulamasinda mevcut kanun ve Yonetmeliklerde
belirtilen hususlar g6z 6niinde bulundurulacaktr.

Roleve oOlgiimlerine baslanmadan o6nce yol-kanal giizergahlan belirlenmig
olacaktir.

A8 ISIN SONUCLANDIRILMASI:

PROJENIN DOSYA DUZENI:
a) UYGULAMA

e  Ana Klasér: Projeler DSI Genel Miidiirliigii tarafindan uygun goriilecek ana
klasorler iginde Idarenin belirleyecegi miktarda tanzim ve teslim edilecektir.
Bu klasérler iizerine uygun puntolarla asagidaki hususlar yazilacaktir.

e Ortaya projenin ad1 sag alttaki antede projeyi yapan firma veya miihendislerin
unvani, adi, soyadi, diploma no, oda no’ su, sag altta; projenin diizenlenme
tarihi yazilacaktir. Ayrica lejant tablosu da yer alacaktir.

e Yarmm kapak Dosyalar: Proje igeriginde belirtilen evraklar ayr ayr1 yarim
kapakl1 dosyalar igine agagida agiklandig diizende konulacaktir. Bu dosyalar
B' de bildirilen siraya gore ana klasore katilacaktir. Her bir yarim kapak dosya
izerine projenin ismi, B' de belirtilen dosya adi ve numarasi yazilacaktir.

e Plan, proje ve resimlere ait seffaf altliklar iizerine ¢izilmis orijinaller idareye
teslim edilecektir. Harita ile ilgili (Nirengi, nivelman, poligon v.b.) degerler
dosyaya konulacak dosya kapagina idarenin adi, isin ad1 ve yili, is kaleminin
ad1, firmanin ad1 ve unvani yazilacaktir.

e Bilgisayar verileri manyetik kayit ortaminda (CD, tasinabilir bellek) teslim
edildiginde talimatina uygun 6zel kutularinda muhafaza ve teslim edilecektir.

b) YAZILAR, PLAN VE RESIMLER:

e Yazlar A-4 formu, 75 gramajli 1. hamur kagida bilgisayar ile hatasiz olarak

yazilip, fotokopi ile gogaltilacak ve sayfalar numaralanacaktir.
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Plan ve Projeler: Planlarin ve projelerin sag alt kosesine onay antedi
cizilecektir. Plan, proje ve resimlerin seffaf olmayanlar1 usuliine uygun olarak
katlanacak ve katlandiktan sonra onay tablosu en iiste gelecektir. Planlar
zimba ile delinecek ve dosyaya gegilmeden Once delik yerleri takviye
edilecektir. Plan ve projeler harita yapim tekniklerine uygun olarak
diizenlenecektir.

Fihrist: Her bir yarim kapak dosyanin en iistiine o dosya igerigini gosteren bir
fihrist konulacak ayrica 1 no’lu raporlar dosyasinin en {istiine de biitiin
projenin igerigini gdsteren bir ana fihrist konulacaktir. Tiim plan, proje ve
¢iktilar lizerine (CD’ler dahil) igin adi, ig kaleminin adi, hakkedis no'su,
miiteahhidi ve idarenin ad1 yazilacaktir.

IMZALAMA:

Raporlarin sonu ile plan ve projelerin onay antedine, projeyi yapan firma veya
miihendisin unvani, adi soyad: ve diploma veya oda no’su yazilarak imza edilecektir.

PROJE DOSYA KAPSAMI:
Her dosya sirasi ile asagidaki hususlan igerecektir.
KLASOR 1-
Dosya 1- Raporlar

e  Ana fihrist
e ¢ kapak (Ornek 2)
e  Arazi Toplulagtirma ve TIGH projesinin 6zeti (6rnek 1)
e Proje agiklama raporlar1
e  Protokoller

B

Dosya 2- Arazi Toplulastirma ve TIGH Projesi

e Teknik hesaplamalar
e Kesif 6zetleri (Réleve isleri ve tescil dahil)
e  Planlar, resimler, kesitler
e  Tutanaklar
e  Yeni parselasyon haritasi (1/5000 olgekli)

KLASOR 2-

Dosya 1-Miilkiyet Listeleri

e  Eski Miilkiyet Ada/Parsel Sirali Liste (AT-1)
e  FEski Miilkiyet Soyad1 Siral1 Liste (AT-2)
e Kadastro Parsel Sirasina Gore Derecelendirme Listesi (AT-3)
e  Sabit Tesis Igeren Kadastro Parselleri listesi (AT-4)
e Tercih (Miilakat) Formu (AT-5)
e  Arazi Toplulastirma Listesi (Eski Ada/Parsel Sirali) (AT-6)
e  Arazi Toplulastirma Listesi (Soyadi Siral1) (AT-7)
e  Arazi Toplulagtirma Listesi (Yeni Ada/Parsel Siral) (AT-8)
e  Yeni Miilkiyet Listesi (Ada/Parsel sirali) (AT-9)

Dosya 2- Aplikasyon, réleve ve tescille ilgili islemler bulunacaktir.

TOPRAK DOLGUSU, STABILIiZE NAKLI VE FIGURESi

/Qszf‘r( P s V- Wd/
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B.1 MAHIYETI:
Asagida mahiyeti yazih isle ilgili olarak Yapim Isleri Genel Sartnamesi, S6zlesmede
belirtilmeyen hususlar, is bu teknik sartnamede belirtilmis olup, asagida yazili hiikiimler esas
ve gecerli olacaktir.

B.2 ISIN ADI, YERI VE AMACI:

1- Isin Ad1

2- Isin Yeri

3- Isin Amaci

4- [sin Yaklasik Maliyeti:

5- Bu taahhiit ile yapilacak isler :
e Arazi Toplulastirma ve TIGH yapimina yonelik haritacilik isleri,
e Tarla igi yollan ve ilgili sanat yapilar yapimi.

B.3 DOLGULAR
B.3.1 Tarif:
Bu boliim yarmalardan, sanat yapilar igin yapilan kazilardan veya ariyetten alinan uygun
malzeme ile agagida belirtilen gartlarda gosterilen egimler, en kesitler ve kotlarda dolgu
yapimini kapsar.

B.3.2 Malzeme :
Dolgu yapiminda kullanilacak malzeme igerisinde;

Bitkisel toprak,
Agacg, cal1, kok ve benzeri organik maddeler,
KOmiir, kdmiir tozu dahil igten yanmasi s6z konusu olan malzeme,
Bataklik veya suyla doygun hale gelmis killi ve marnli zeminler,
Stipriintii, enkaz gibi atik maddeler
Suyla kolayca ufalanarak oturmalara neden olacak malzeme ,
Karli, buzlu ve donmug topraklar,
o Apgirlik¢a %20 den fazla jips,
Bulunmayacak dolgu malzemesi tablo 14/1 de verilen sartlari saglayacaktir.

Tablo I11/1 —Dolgu Malzemesi Ozellikleri

LIMIT
DENEY ADI DEGER STANDART NO
TS 1900
Likit Limit (LL) % (125
AASHTOT - 89
TS 1900
Plastik Limit (PL) % 40
AASHTOT - 90
Maks.kuru birim agirhk TS 1900
] 1.450 t/m"
(Standart Proktor) AASHTOT - 99
o4
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olmal.

Losangeles asinma oram1 % 50 den fazla olmamali. Pl ( plastisite indeksi ) 6 dan kiiciik

Uniformluk Katsayisi(Cu) >10

Derecelenme Katsayisi(Cc) 3>Cc>1 lyi derecelenmis

Tablo I11/2- Dona Hassas Olmayan Taban Malzemesinin Ozellikleri

DENEY ADI LIMIT DEGER STANDART NO

0.075 mm <12 TS 1900
elekten gegen %
AASHTOT--T-11

Likit Limit(LL) <25 TS 1900
AASHTOT -- T-89
Plastite <6 TS 1900
Indedsi(PI)
AASHTOT -- T-94
Kaba Agregada TS 3526
Su Absorpsiyonu <3 ASTMC-127

%

Don etkisi olan bdlgelerde iist yap1 tabani, projesinde belirtilen derinlige kadar, tablo I111/2
de ozellikleri verilen malzeme ile bu kisimda belirtilen yapim sartlarina uygun olarak insa
edilecektir.

B.3.3 Dolgu Zeminin Hazirlanmasi:

Dolgulann yapilmasina baglamadan 6nce zemin temizlenecek ve bitkisel topragi siyrilmis
kesim 20 cm derinlikte kabartilip sikistirilacaktir. Kokler nedeniyle olugacak ¢ukurlarin 20 cm.
den daha derin olmas: halinde bu gukurlar uygun malzeme ile doldurulacak ve dolgu
yapimindan sonra ¢okiintiilere neden olmayacak sekilde sikistirilacaktir.

Dolgu yapimmin kig aylarina rastladigi zamanlarda, dolgunun oturacagi kesimde kar ve
buz temizlenecek, zeminde donma s6z konusu ise don etkisi ortadan kalkincaya kadar dolgu
yapimina baglanmayacaktir.

Dolgunun inga edilecegi sahada bataklik kesimler var ise, bu kesimler kaldirilarak dolgu
yapimina baslanacaktir. Bu gibi zeminlerde makine parki ve diger vasitalar igin gerekli servis
yolu, kontrol miihendisince uygun goriilen malzeme ile batak kesimin bir ucundan baglanip, art
arda bosaltmalarla doldurularak inga edilecektir.

Bataklik olmamak sarti ile dolgu yapilacak sahada toplanmis su varsa, dolgu yapilmadan
once bu suyun drene edilerek uzaklagtirilmasi garttir.

B.3.4 Dolgunun Yapilmasinda Uygulanacak Genel Kurallar:
Dolgular, sikistirma ve oturmasindan ve reglajdan sonra biitlin noktalarda, projede
belirtilen plan, profil ve en kesite uygun olarak ve tiim genigligi boyunca yiizey suyunun rahatca
drenajini saglayacak enine egimde inga edilecektir.
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Thaleli islerde miiteahhit, yaptig1 dolgulann gegici kabule kadar korunmasindan, kesin
kabule kadar stabilizesinden, isin kesin kabuliinden sonra da meri kanunda yer alan siire sonuna
kadar malzemenin hileli olmasindan, yapim ve onarim teknigine uygun olarak
yapilmamasindan ortaya gikan zarar ve ziyandan sorumludur.

Dolgularin yapilmasinda uygulanan ¢aligma metotlart herhangi bir sanat yapisinin
oynamasina, arizaya ugramasina neden olmayacaktir.

B.4 STABILIiZE NAKLI VE FiIGURESI iLE ILGILi 0ZEL HUKUMLER:
B.4.1 Yiikleme:

Stabilize malzemelerin araglara yiilklenmesi is makineleriyle yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

B.4.2 Olii Sekli:

Stabilize malzeme, itinerlerindeki gabarilere uygun olarak, kontroliin talimati dahilinde
yol boyunca ¢ekilip, dlgiilebilir sekilde itinali olarak figiire yapilacaktir. Gayri muntazam
sekilde ¢ekilmis olan stabilize malzeme Olgiilmeyecek ve teslim alinmayacaktir. Kabul
edilmeyen malzemeler hakedis raporlarina dahil edilmeyecek ve bundan dolay: yiiklenici higbir
itiraz hakk: olmayacak, zarar ve ziyan talep etmeyecektir.

Arazi Toplulastirma ve TIGH proje sahasindaki tarla i¢i yolarm minimum genislikte
olanlarinda ve/veya meyilli olan yollarda figiire imkan1 olmadig takdirde Idarenin gériisii
alinmak suretiyle kamyonda 6l¢ii uygulanabilir.

Bu durumda ;

e Kamyon kasasi hacim oOlgiileri birbirine yakin ise, ortalamasi alimip giinliik tasinan
miktar santiye defterine mutlaka iglenecektir.

e Kamyon kasasi hacim Olgiileri birbirine yakin degilse, her kamyon igin taginan miktar
ayr ayn tespit edilerek giinliik santiye defterine islenmelidir.

B.4.3 Figiire ve Mahallerin Degismesi:

Idare uygun gérdiigii takdirde asagida belirtilen degisiklikleri yapmakta serbest olup,
yiiklenici bu degisiklige ve bunlara uygun olarak, idarenin ve kontroliin mithendisinin verecegi
talimata uymaya mecburdur.

Idare ve kontrol miithendisi;
Malzeme ocaklarinin degistirilmesi,
Yol boyu, figiire ve mahallerinin degistirilmesi,
Eski itinerdeki tadiye sinirlarinin degistirilmesi,
Gabarilerde degisiklik yapilmast,
Yaklagik maliyetteki yollarin kilgigi ve devamu seklindeki yollarin yapilmasini
isteyebilir.

B.5 REGLAJ

B.5.1. Tarif

Bu kisim, sanat yapilart ve toprak islerinin esash bir sekilde tamamlanmasimdan sonra,
hendeklerin, dolgu ve yarma sevlerinin diizglin ve iyi bir sekilde ince tesviyesinin
yapilmasindan bahseder.

B.5.2 Insaat Metotlar:
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Sanat yapilarinin ve toprak iglerinin ait olduklar1 kisimlarda belirtilen esaslar dahilinde
tamamlanmasindan sonra, hendeklerinin, dolgu ve yarma sevlerinin en kesitlerdeki sekil, ebat
ve kotlara uygun olarak motor greyder veya muvafik bulunacak diger bigakl tesviye makineleri
ile ve aym1 zamanda el is¢iliginden de istifade ederek veya tamamen el ile ince tesviye
yapilacaktir.

Sanat yapilar1 ve toprak isleri ait olduklar1 kisimlarda belirtilen esaslar dahilinde
tamamlanmadan yapilacak reglaj isleri i¢in hi¢bir 6deme yapilmayacaktir.

Yarma kesitlerinde, kesit tabaninda kaya veya kiiskiiliik gibi (veya kontrol miihendisinin
kanaatine gore tesviyeye elverigsiz) bir malzeme bulunmasi halinde, diizgiinliik ve ince
tesviyesinin saglanmasi i¢in proje kotundan 15 cm inilecek, bu kazidan ¢ikacak malzeme
kontrol miihendisinin gdsterecegi yerde kullanilacak, kazilip kaldirilan malzemenin yerine,
secilmis malzeme taginarak serilecektir. Bu se¢ilmis malzeme, daha evvel segilmis ocaklardan
veya kontrol miihendisi tarafindan uygun bulunmak sartiyla kazidan alinabilecektir.

Toprak yarmalarda taban topragi en az 20cm kabartilacak, gerekli ise su verme veya
kurutma islemi yapilarak istenilen kuru birim agirlik elde edilinceye kadar sikigtirlacaktir.

HI.Kisim (Dolgular) tablo-1II/1°de verilen sartlara uygun olmayan malzemeler iist yap1
tabani olarak kullanilmayacaktir.

Ince tesviye yiizeyinden itibaren 10cm derinlikteki kisimda kullamlan malzemedeki ¢akil
veya kaya pargalarinin ebadi; azami S5cm olacaktir. Miiteahhit yol sathinin ince tesviyesini en
1y1 bir sekilde tamamladiktan sonra da, yol sathinin ¢aligilamaz duruma girmesi halinde, greyder
veya kontrol miihendisinin miisaade ettigi miinasip ve bu isi yapabilen techizati kullanarak,
gerekli diizeltmeleri yapmak ve gegici kabule kadar yolun iyi bir durumda bakimini saglamakla
miikelleftir.

Aksi, kontrol miihendisi tarafindan tasvip edilmedik¢e ince tesviye yiizeyi kotundan
asgari 45 cm. derinlige kadar rastlanan 8 cm. den biiyiik ¢aptaki kokler, kiitiikler, diger uzvi
maddeler yerlerinden ¢ikartilip ortadan kaldirilacaktir. Bu ameliye sonunda hasil olan her tiirli
oyuk ve gukurlar uygun se¢me malzeme ile doldurulacak, projelerde gésterilen kot ve egimlere
uygun sekilde tesviye edilecektir.

B.5.3 ince Tesviye Yiizeyinin Muhafazasi

Ince tesviye yiizeyinin drenajim saglamak maksadiyla yol boyunca yapilmis bulunan
borular ve hendekleri iyi durumda ve bakim altinda bulundurmak gereklidir. ince tesviye
yiuzeyinde olusacak her tiirlii iz veya degisiklik, kati tesviye kotuna getirilmek iizere
doldurulacak, tesviye edilecek, gerekirse yeniden sikistirilacaktir.

Kirmiz1 kot ile ilk arazi arastirma etiitlerine istinaden tespit edilmis olan iist yapt
kalmliklar1 nazari itibara alinarak bulunan ince tesviye yiizeyi kotu, son taban aragtirma
etiitlerinin neticesine goére idarece verilen talimata uygun olarak miiteahhit tarafindan tashih
edildikten sonra iist yapiya baglanacaktir. Tashih ameliyesi i¢in miiteahhide ayrica bir bedel
O0denmeyecektir.

Reglaj’1in kabulii i¢in projeye tam bir uygunluk saglanmasi garttir.

B.6 GECICI VE KESIN KABUL ISLEMLERI
Isbu stabilize nakli ve figiiresi iginde gegici ve kesin kabul islemleri birlikte yapilabilir.
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Idarenin izni olmadan yiiklenici tarafindan kesinlikle ocak degisikligi yapilmayacaktir.
Izinsiz ve habersiz yapilacak ocak degisikliginden dolayr tim sorumluluklar
yikleniciye aittir.

Gosterilen ve malzeme numunesi alinan ocaktaki malzemenin evsafinin degismesi
halinde, bu durum kontrol merciine giiniinde bildirilmesi mecburdur. Aksi takdirde
evsafa uygun olmayan malzeme tagindiginda bedel 6denmez ve bu malzemenin yol
tizerinden kaldirilmasi yiikleniciye aittir.

Yiiklenici igin basindan sonuna kadar galisacagi yerdeki trafik 6nlemlerini (igaretler,
bariyetler vb.) almakla yiikiimliidiir. Bu 6nlemlerin alinmamasindan dolay1r dogacak
kaza ve zararlardan yiiklenici sorumlu olacaktir.

Malzemenin yola figiire (istif) edilmesi ile teslim alinmasi arasindaki zaman iginde
yagmur veya herhangi bir sebepten dolay: figiirenin bozulmus, serilmis veya oturmusg
olmasz, yiiklenici tarafindan itiraz sebebi olmayacaktir. Ancak, idare yiiklenicinin yazil
miiracaat: lizerine veya liizum gordiigli zamanlarda kabule sayan figiireleri teslim
alacaktir. Figiirelerin hacimleri dl¢iisiindeki boyutlara gore hesap edilerek, ¢6kme ve
kabarma gibi sebeplerle ilave yapilmayacaktir.

Figiirelerin igine ocaktan taginandan gayri yabanci maddelerin karigtirildig tespit
edilirse, figiirelerin kontrol maksadiyla aktarilmasini yiiklenici yaptiracak ve yeniden
figiire bedelt 6denmeyecektir. Yiiklenici bu iglemi yapmadigi takdirde yol boyuna
serilmig olan malzeme teslim alinmayacaktir.

Servis yollar1 i¢in yapilacak is ve iglemlere ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Bu i§ kapsaminda, maliyet miktarlarina bakilmaksizin her miktardaki taahhiitler Yapim
Isleri Genel Sartnamesinin tiim hiikiimlerine tabidir.

Idarece itinerde gdsterilecek malzeme ocaklarindan mutlaka numune alinarak,
laboratuvar tahlil neticesinin alinmas: gereklidir.

Bu taahhiide ait her tiirli hususlar, Thale dosyas1 ve ekleri, Yapim Isleri Genel
Sartnamesi ve Bayndirhik Yapim Isleri Genel Sartnamesine gdre uygulanacaktir.
Yiiklenici herhangi bir sebeple mevcut is kalemleri igin yeni bir birim fiyat
uygulanmasini talep edemez.

10. Thale dokiimaninda ortalama tasima mesafesi verilmistir. Teklifler bu mesafeye gore

hazirlanacaktir. Tiim yollar agildiktan sonra ortaya ¢ikacak olan tagima mesafesinin
ihale dokiimaninda 6n goriilenden farkli olmast durumunda 6demeler, hesaplanacak
gercek tagima mesafesine gore revize edilecektir. Bu durumda 6demeye esas olacak yeni
nakliye bedelinin hesaplanmasinda, isteklinin vermis oldugu nakliye analizi
kullanilacak ve birim fiyat yayimlayan kamu kurum/kuruluslarinin yayinladig: nakliye
formiilleri kullanilacak ve formiillerdeki katsayilar detayl: agiklanacak, teklifi formiille
iligkilendirilecektir. Bu iste taginacak malzemenin birim agirlig, her tiirlii malzeme igin
1,6 ton/ m? kabul edilmistir. Bu durum her tiirlii malzeme ve tagima sartlan icin gegerli
olacaktir. Sahada olan taslarin kaldirnilmasi icin teklif 2 km lizerinden hesaplanarak
verilecek, ortaya ¢ikacak olan tagima mesafesinin farkli olmasi durumunda 6demeler,
hesaplanacak gergek tasima mesafesine gore revize edilecektir. Bu durumda 6demeye
esas olacak yeni nakliye bedelinin hesaplanmasinda isteklinin vermis oldugu nakliye
analizi ve formiilii kullanilacaktir.(madde 10’da ki agiklamaya uyulacak)

11. Sozlesme bedelinin tamamlandig ve ilave ingaat bedelinin miiteahhide teblig edildigi

tarihler arasinda gegen siire igin siire uzatimi verilmez. Bu sebeple ilave ingaat teklifleri
sOzlesme bedelinin % 80’1 tamamlandiginda yapilacaktir.

TABELA SARTNAMESI
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Yiiklenici firmalar, proje sahasi tanitan Devlet Su [sleri Genel Miidiirliigii tarafindan
onaylanan proje alanini en az iki noktasina tabela yerlestirmek zorundadir.
Tabelalarda;
e Zemin rengi Tarim ve Orman Bakanlifi’min semboliiniin zemin rengi
kullanilacak,
e Yazlar Tarim ve Orman Bakanligi’nin semboliiniin yazi rengi kullanilacak.
e Tarim ve Orman Bakanli1’min amblemi tabela sag iist kosesine
Devlet Su fsleri Genel Miidiirliigii amblemi tabela sol iist kosesine
yerlestirilecek.
Yaz: karakteri 12 cm olacaktir.
Tabela eni 3 m olacak
Levhalar arasi bogluk 15 cm
Levhalarnin boyu 60 cm
Tabelanin yerden yiiksekligi 2,25 cm olup boru ¢ap1 12 cm olacak
Asagidaki sekilde tabela olacaktir. Verilen Olgiiler arazi sartlarina gére Devlet
Su Isleri Genel Miidiirliigii’nce okunur olacak sekilde diizenlenebilir.

3.00 m
T.C.

60 cm TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
15cm
60 cm DSi GENEL MUDURLUGU
15 cm
60 cm iSiN ADI
15cm ,

!

YUKLENICi FIRMA VE TELEFON —ADRES

60 cm BiLGILERI YAZILACAK
225m

\\\%\\\\

Yilmaz UZUNTARLA
. Harita Miih. -
(Uye) (0 %
W At RT Mevlit KOYUNCU
ube/ Midiirii $1Ibe Miidiiri Daire Bagkan Yrd.
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