ASANSOR TEKNiK SARTNAMESI

A- Genel Hiikiimler:
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Yuklenici bu teknik sartnamenin tim gereklerini yerine getirmekle yUkimltudir. Sartnamenin 6zenle
incelenmemesi nedeniyle ylklenicinin ugrayacagl maddi, manevi ve hukuki zararlardan idare sorumlu
tutulamaz.

Almi yapilacak olan asansor bilesenlerinin imalat yerinden yiklenmesi, isyerine nakli ve nakliye sigortasi
yuklenicinin sorumlulugundadir.

Bu teknik sarthame kapsamindaki asansdrin imalatinda kullanilacak her turli imalat malzemesinin ilgili
TSE /EN/ISO / IEC / CE standartlarina uygun imalat olmalari sarti aranacaktir.

Bu teknik sartname kapsamindaki kullanilacak her tiirlii parganin/malzemenin yeni olmasi esastir. imalatta
kullanilan herhangi bir parganin/malzemenin yeni olmadidinin tespit edilmesi durumunda; o
parcanin/malzemenin kullanildigi bolimn/Gnitenin tamami reddedilir.

Gerekli tim el aletleri, 6lcim cihazlari, kaldirma araglari ve benzeri ekipmanlar, yiklenici tarafindan
karsilanacak olup idareden talep edilmeyecektir. Ayrica yuklenici is yerine getirdigi el aletleri, dlgim
cihazlari ve benzeri ekipmanin giivenli olarak muhafazasindan sorumludur. is yerinden kaybolan, bozulan
veya sonradan galismaz hale gelen bir malzeme igin idare sorumlu tutulamaz.

Yuklenici tarafindan asansoriin kurulumu tamamlandiktan ve her bakimdan muayeneye hazir hale
getirildikten sonra ilgili standart ve yonetmeliklere gére muayene yapilacaktir. Muayene esnasinda yuklenici
ve gerekli sayida personeli isyerinde hazir bulunacaktir. Yuklenici ve personeli idarenin verdigi talimatlar
dogrultusunda isin muayenesi igin gerekli alet, cihaz ve makineleri temin edecek, gerektiginde
kullanacak/calistiracaktir.

Yuklenici, her tirli masraf kendisine ait olmak Uzere bitliin deney ve kontrolleri yaptirmak, resmi
makamlarin isteyece@i her tirli belge ve projeleri hazirlamak ve gerekli islemleri uygun sekilde
sonuglandirmakla yikimltdir. idare, sadece kendisi tarafindan yapilmasi gereken yazismalari yerine
getirecektir. Muayene sonrasi “Muayene Raporu” tanzim edilecek ve imza altina alinacaktir.

Bu teknik sarthame kapsamindaki makinenin kurulumu asamasinda, bu teknik sartnamenin hazirlanmasi
sirasinda 6ngdrulemeyen bu nedenle de teknik sartnamede veya ihale dokimanlarinda tarif edilmeyen
hususlar c¢ikabilecektir. Yiklenici s6z konusu asansér komple anahtar teslim, galisir vaziyette idareye
teslim edecegini g6z ardi etmeksizin tUretim ve kurulum programini diizenleyecek ve makinenin galismasini
olumsuz yonde etkileyecek eksik Unite, parga, v.b. donanim kalmayacak sekilde tam ve muntazam olarak
tasarlayacak ve imal edecektir.

Yuklenici bu teknik sartname kapsamindaki asansor imalati ve kurulumu konusunda tecribeli ve yeterli
sayida personelini makinenin kurulumu igin isyerinde gdrevlendirecektir. Bu personelin her turlu gideri
yuklenici tarafindan karsilanir.

1.10 YUklenici tarafindan yapiya hasar verilmesi halinde tim kusurlarin tamirati ytkleniciye aittir.
1.11 Asansor isletme ruhsati alinmasina istinaden gegerli olacak 12 aylik bakim sézlesmesi imzalanacaktir.

B- Garanti:

1.

Yapilmasi gerekli testler sona erdiginde ve kabuller kesin olarak yapildiginda yuklenici ve idare arasinda
(veya onlarin tayin ettigi ilgili teknisyenler) testlerin yapildigi ve Grinin uygun bir sekilde calistigi
onaylandiginda test sertifikasi dizenlenecek ve imzalanacaktir.

Duzenlenecek muayene raporuna istinaden, idare tarafindan kabul yapilacaktir. Kabul tutanagi tarihinden
itibaren en az 36 ay sure ile gegerli garanti kapsaminda olacaktir.

idareye garanti kapsaminda arizalanan parcalar icin hicbir sekilde ilave iicret cikarilmayacaktir. Ancak
meydana gelen arizanin bilirkisi raporu ile garanti kapsami disinda oldugu tespit edilirse idare tarafindan
6deme yapilacaktir.

Garanti siresi igerisinde mekanik bir ariza meydana gelmesi durumunda idare s6z konusu arizaya higbir
sekilde midahale etmeyecek ve yiklenici ariza konusunda bilgilendirilerek arizay! gidermesi istenecektir.
YUklenici arizaya 5 is gunu igerisinde midahale etmedigi takdirde gerekli hukuki islemler baglatilacaktir.
Uriiniin normal asinma ve yipranmasi nedeniyle olan hatalari kapsamaz.

Yuklenici, yedek parca taleplerini 15(on bes) yil sureyle karsilayacagina iliskin taahhitnameyi s6zlesme
imzalama asamasinda idaremize teslim edecektir
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Dislisiz Asansér Teknik Ozellikleri:

Asansorde en az 5 kw diglisiz motor kullanilacaktir. Dislisiz, ACVF — Kapali Cevrim Frekans Kontrollli,
Kademesiz hiz ayarh tahrik Unitesi altinda bulunan bir asansdr ¢ok diizgin ve hassas hareket saglamak
icin bu hiz egrisinde kalarak, ylUkten bagimsiz olarak butin seyirlerini yapmalidir.

Hiz regllatéri merkezkag kuvvet teorisine goére imal edilmelidir. Reguilatérin dénids hizi normal
calismadaki dénus hizinin 1.4 katina ¢iktiginda sistem kilitlenip ve artik dénmemelidir.

Kabin raylari asansodr kabininde en ufak bir sarsinti, sallanti, titresim ve sikismaya imkan vermeyecek
nitelikte ¢cok iyi imal edilmis olmahdir. Raylar DIN 15311 normuna uygun St 37 K malzemeden sertlestiriimis
soguk gekme yontemi ile imal edilmelidir. En az 90*75*9 mm ebatlarinda kullanilacaktir.

Her bir durakta Satina Paslanmaz Celik Cergeveli cam merkezi agilir ve tam otomatik tipte, frekans kontrolli
kapilar kullaniimalidir. Yangin halinde kapilar en az 120 dakika ve Uzeri 1siya dayanikli halde olmalidir.
Kapi kilit mekanizmasini distan agan ve ancak 6zel bir anahtar ile gevrilebilen bir tertibat bulunmali ve kat
kapilari bina betonuna g¢elik dibel sistemi ile ¢elik konstriikstiyona ise civata, somun ve yayli pul ile monte
edilmelidir.

Kabin kapilari ve kat kapilari en az 900*2000 mm ebatlarinda olmalidir.

Kabin TSE ve EN — 81 standartlarina uygun bir sekilde ve boyutlarda imal edilmelidir. Kabin imalatinda
paslanmaz celik gerceveli cam veya benzeri malzeme kullaniimalidir. Kabinde el ve ayak pervazi, ayna,
diafon, aydinlatma gibi aksesuarlar bulunmalidir. Asansér 10 kisilik olacaktir.

Yakalama emniyeti diizeni (Parasut tertibati) bulunmali ve kaymali tip olmalidir.

Tasiyici Tahrik kayisi EN-81 ve TS 10922 standartlarinin belirledigi ve DIN 655-57 standartina uygun
olmalidir. 8*19 sargili, en az 8 mm c¢apinda, 180 kg/mm kopma dederine sahip olacaktir.

Kumanda sistemi mikroprosesorli ve kollektif — sellektif kumanda 6zelliklerine haiz olmalidir. Ayrica asiri
yuk, by pass, yangin asansorleri icin itfaiyeci kontrolli, asansér bekliyor durumda iken belirlenen bir ana
durak fonksiyonu, kabin igi kontrol panelinde 6zel anahtarli calisma sistemi gibi ilave fonksiyonlari yerine
getirebilecek ozellikleri tagimalidir.

Asiri dolan kabinler hareket etmeyecek, sesli ve isikli yazi ile kabin igindekilere asiri yuk ihbari verecektir.
Kumanda kablolari TSE ve EN normlarina uygun olmalidir. Kullanilacak kablonun izolasyon tam
merkezlemesi ve yan kesitinin 1 mm’den kiglik olmamasi sarttir.

Kuvvet kablolari NYY tipi kablo kullanilacaktir. Motor glicii ve mesafeye goére devamli demerajda oldugu gibi
kabul edilerek kablo kesiti tespit edilmelidir.Motor besleme kablolari ile ilgili gerilim dlisimi ve akim tasima
yéninde kesit uygunlugu hesabi yapilmalidir.

EN -81-20/50 ve TS 10922 normlarinin izin verdigi adet ve sayilarda olmalidir. Her bir tampon, tampon
kontagina sahip olmalidir. Kabin ve karsi agirhk tampona oturdugu zaman bu kontaklar kumandayi
kesmelidir. Agirlik tampon Uzerinde iken tampon pistonu tam kaldirmadigi sirece kabinin calismasina
misaade etmemelidir.

. Standart dzellikler;

- Otomatik Kabin aydinlatmasi

- Otomatik Tahliye (Elektrik kesilmesinde devreye giren acil kurtarma sistemi)

- Motor cebri sogutma fani

- Tele alarm ve Alarm

- Asiri yuk gostergesi

- Gerekli durumda kabin Ustl koruyucu kipeste
- Kabin kapisinda isin perdesi

- Kabin icinde kat gostergesi

- DUstuk enerji sarfiyatl kumanda

- Tim katlarda dijital kat géstergesi
- Klpeste
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