Projede kullanilan 6zel birim fiyath malzemeler ile ilgili teknik 6zellikler;

80 Watt Yol ve Cadde Led Aydinlatma Armatiirii Teknik Sarthamesi

Teknik Cizim

a=476 mm

@42 T H— —
[ - b=280 mm

260

c=110 mm

Mekanik Ozellikler

Elektrostatik toz boya kapli, aliminyum enjeksiyon gévdeye sahip olmalidir. Q 42-60 mm ¢apl yandan montaja
uygun giris konsolu icermelidir. Suriici bélimiine kolay midahale imkani olmaldir. Etkin 1si tahliyesi saglayan
sogutucu kanallara ve 6zgin su tahliye deliklerini icermelidir. Baglanti elemanlari paslanmaz celikten imal

edilmelidir. Isi degisimine ve ¢evre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan silikon conta olmalidir.

Elektriksel Ozellikler

Armatirin galisma gerilimi 220-240 V / 50-60 Hz olmalidir. Sabit akim ¢ikisli, ylksek verimlilige sahip LED
sirict kullanilmalidir. Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmemeli ve sabit i1sik saglayan etkin glg
faktort dizeltmesine sahip olmalidir. Kisa devre korumasi ve termal koruma entegrasyonu 6zellikleri olan LED
strtct kullaniimalidir. Isil iletkenligi yiksek aliminyum PCB’den imal edilmelidir. 2,5 mm? kesitli kablo
montajina uygun kapak acildiginda enerijiyi kesen jak sistemli yanmaz ¢ikis klemensi kullaniimahdir.

Optik Ozellikler

Armatiriin toplam giici 80 Watt olmahdir.LME80 VE TM21 standartlarina uygun 50.000 saatin Uzerinden
kullanim émrine sahip LED kullanilmalidir. Yiksek renksel geri verim indeksi (Ra>70) olmalidir. IK 08 kosullarini
saglayan, istlya ve darbelere karsi korumali, yliksek gecirgenlige sahip temperli cam ve PMMA lens

kullaniimahdir.

Uriin CE sertifikasina sahip IP66 standartlarinda, TSE ve EN 61347-2-3 standartlarini karsilamadir.
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Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve
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Montajli Kombinasyon Kutusu Teknik Sartnamesi

IP Sinifi :

Hammadde :

Priz Secenedi :

Boyutlar :
Gram :
Kutu :
Koli :

IP44

ABS Halogen Free
Prizli
210x300x122

1

6

Volt 380V-450v 380V-450V 220V-250V

Amper 5/32A

5/16A 1/16A

Hertz 50Hz - 60Hz 50Hz - 60Hz 50Hz - 60Hz

Kutup  3P+E+N

3P+E+N 2P+E
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5/32A. 380V. 1 Adet On
5/16A. 380V. 1 Adet On
1/16A. 220V. 2 Adet Yan

224

162

4 ld

302

245

Cift Yonlii Led Aplik Teknik Sartnamesi

Teknik Cizim

+9Sen

e

16 a1 —

Mekanik Ozellikler
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Elektrostatik toz boya kapli, metal sahip olmalidir. Baglanti elemanlari paslanmaz celikten imal edilmelidir.

Duvara montaj edilebilir 6zellikte olmahdir. Isi degisimine ve ¢evre sartlarina uygun silikon conta olmaldir.

Elektriksel Ozellikler
Armatirin ¢alisma gerilimi 220-240 V / 50-60 Hz olmalidir. 2 adet GU 10 duy ve bu duylara uygun 2x 5 watt Led
ampul icermelidir. Ortam sicakliginda problemsiz olarak ¢alisabilecek sekilde tasarlanmig olmalidir.

Optik Ozellikler

Armatiriin toplam giici 10 Watt olmahdir..

Uriin CE sertifikasina sahip ve IP44 koruma standartlarini karsilamadir.
iz Armatiirii Teknik Sartnamesi

Teknik Cizim

° ° b=100 mm c=72 mm

-

T
L

a=234 mm

Mekanik Ozellikler

Elektrostatik toz boya kapl, aliminyum enjeksiyon gévde ve gerceveye sahip olmalidir. Baglanti elemanlari
paslanmaz celikten imal edilmelidir. Korozyona dayanikli polimer enjeksiyon duvar gomme buat kasasini

icermelidir. Is1 degisimine ve ¢evre sartlarina uygun silikon conta olmaldir.

Elektriksel Ozellikler

Armaturin ¢alisma gerilimi 220-240 V / 50-60 Hz olmahidir. EN 60238 standardina uygun E 27 duy i ve bu duya
uyun 5 watt Led ampul icermelidir. Ortam sicakliginda problemsiz olarak calisabilecek sekilde tasarlanmis
olmalidir.

Optik Ozellikler
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Armatiriin toplam glicii 5 Watt olmalidir.IK 08 kosullarini saglayan, i1siya ve darbelere karsi korumali, yiksek
gecirgenlige sahipkumlu temperli cam kullaniimalidir.

Uriin CE sertifikasina sahip IP44 standartlarinda, TSE ve EN 60598-2-1 standartlarini karsilamadir.

Ufo-Atodlye Tipi Led yiiksek tavan Armatiirii Teknik Sartnamesi

{ U

Mekanik Ozellikler

Temiz Led 1sigini garanti eden akiskan dinamigine uygun, basit, kolay degistirilebilir kendi kendine temizleyen
tasarima sahip olmalidir. Toz tutmayan konvansiyonel tasarimi ile daha az i1s1 radyasyonunu saglamalidir. Siyah
eloksal islemli yuzey ile 1siyi daha iyi sogurmalidir. Baglanti elemanlari paslanmaz celikten imal edilmelidir.
Tavandan istenilen uzunlukta zincirle sarkitilarak montaj edilebilir 6zellikte olmalidir.

Elektriksel Ozellikler

Armatiriin toplam giici 100 Watt olmalidir. Armatdiriin ¢alisma gerilimi 180-240 V / 50-60 Hz olmalidir. Sabit
akim cikish, ylksek verimlilige sahip LED siricu kullaniimahdir. Gikis akimi 100 mA olmalidir Sebeke
gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmemeli ve sabit 151k saglayan etkin gii¢ faktori diizeltmesine sahip
olmahdir. Gig¢ duzeltme faktort 0,95 olmalidir.-20/+45 C c¢alisma isisinda problemsiz olarak calisabilecek

sekilde tasarlanmis olmalidir.

Optik Ozellikler

LME80 VE TM21 standartlarina uygun 30.000 saatin (zerinden kullanim 6émriine sahip LED kullaniimalidir.
Yiksek renksel geri verim indeksi (Ra>70) olmalidir. Toplam 1sik akisi 10000 Im olmalidir. IK 08 kosullarini
saglayan, isiya ve darbelere karsi korumali, yiksek gecirgenlige sahip temperli cam ve PMMA lens

kullaniimahidir.
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Uriin CE sertifikasina sahip IP54 standartlarinda, 1ISO 9001 standartlarini karsilamadir. En az 2 yil garanti

sartlarini karsilamaldir.

120 cm CANAK ANTEN ve QUATTRO LNB TEKNiK SARTNAMESI

1. Merkezi sistem uygulamasinda en az 120 cm gapinda antenler kullanilacaktir. Ayrica isi yapacak firma,
merkezi sistem uygulamasinda bireysel uygulamalara gére %50 daha biiyik ¢capli antenler kullaniimasi
geregi gbz 6niline alabilir.

\t\ld’:\it\Nflr

S

2. Ureticisi tarafindan, riizgar dayanimlarinin Giriin kataloglarinda yazil olarak belirtildigi uydu ¢anak
antenler kullanilacaktir. Bu dayanim degerleri en az 70 km/h kuvvetindeki riizgarda ¢alisabilme ve en
az 120 km/h kuvvetindeki rlizgara dayanabilme seklinde olacaktir.

3. Kullanilacak uydu ¢anak antenler isi yapan firma tarafindan en az iki yil garantiye sahip olacak ve sa¢
antenlerde en az dort yil paslanmazlik garantisi saglanacaktir.

4. Uydu canak anten montajinin Cevre ve Sehircilik Bakanhgi’'nin veya yerel yonetimlerin ilgili
yonetmeliklerine uygun yerlere yapilmasi gereklidir. Montajin yeterli saglamlikta olmasi igin, anten
montaj ayaklari en az 2,5 mm et kalinlhiginda olacak, en az 4 noktadan sabitlenecektir. Anten
kurulumunda baglanti elemanlari (vida, pul, somun v.s.) paslanmaz olacak ve anten montaj ayaklari ve
baglanti elemanlari, anten Ureticisinin Grln kataloglarinda belirttigi 6zellikte olacaktir.

5. Uydu ¢anak anten {izerindeki LNB ¢ikisinda kullanilacak kablo ve baglanti elemanlari ve montaj
uygulama teknigi dis ortam sartlarina uygun olacaktir. Dis alanda kalan tiim baglanti noktalarinda su
gecirmezlik saglayan isi ile daralan bant veya muadil bir uygulama ile tam sizdirmazlik saglanacaktir.
Herhangi bir sekilde kablo icine su sizmasi halinde suyun tasinmasini engelleyecek sekilde “deve
boynu” uygulamasi yapilacaktir.

6. LNB tiirii ve 6zellikleri :

Universal Quattro LNB

Giris Frekansi :10,7 GHz - 12,75 GHz
Cikis Frekansi : :950 MHz-2150 MHz
Kazang > 50 dB

Karakteristik Guriltii < 0,5 dB
izolasyon > 30 dB
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Merkezi uydu sistemlerinde LNB ¢ikisi ve Merkez sistemi girisinde saglanmasi gereken degerler;
Merkezi TV Dagitim Sistemleri Malzeme ve Uygulama Sartname Standartlar’ndaki “Dagitim Sistemi
Standartlari Béliim 6.2. de verilen, son kullanici prizindeki sinyal kalitesi ile ilgili degerler” ve “dagitim
sistemi projesi” gbz 6niine alinarak olusturulacak ve uygulanacaktir.

Merkezi Yayin Sisteminde lisansli platform hizmetlerinin verilmesi halinde, sistem, malzeme ve teknik
degerlerde, ilgili lisansli platform 6zel teknik sartlarinin saglanmasi gerekmektedir. Lisansh platform
teknik sartlari “Merkezi Yayin Sistemi” standartlarinin belirlenmis sartlarinin altinda olamaz ve
“Merkezi Yayin Sistemi” standartlarini koruyacak énlem ve uygulamalar ile saglanmaldir.

Projede kullanilan malzemeler ile ilgili teknik 6zellikler;

>

TS 435 / T1 standardina uygun, Toprak elektrodu (Cubuk)elektrolitik bakir; @ 20 mm. ¢apinda en az 3,5
m. uzunlugunda elektrolitik bakir cubugun isyerinde temini, topraga cakilabilmesi icin ucuna koni
biciminde bir bashgin vidalanmasi, gubuk 2 parcadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dis
acilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gomilmesi, indirme iletkenlerine
ve bina ihata iletkenlerine gimis kaynagi veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi
ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

50 mm? elektrolitik bakir iletken, bina ihata ve indirme iletkenleri tesisati; Sartnamesinde yazili oldugu
sekilde ciplak elektrolitik som bakir iletken ile gati ve iletkenleri tesisati yapilmasi kizil dékiim veya
benzeri malzemeden ucu sivri veya vidali ¢atal tespit kroseleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna
baglanti yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alinmasi, iletkende gerektiginde eklerin
glimiis kaynagi ile yapilmasi, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.

32 gr kaynak tozuna kadar termokaynak eki; Aliminyum bakir oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile
her gesit kesitteki iletkenlerin birbirine eklenmesi, pota, pota pensesi, kaziyici, fir¢a, gakmak, her nevi
malzeme ve iscilik dahil.

Kablo tava sistemleri: Elektrik kablolarinin giivenli bir sekilde taginmasini saglamak Uzere, TS EN 61537
standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik
sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yukuni tasiyabilecek genislikte ve
yukseklikte sac Gzerine deliklerin delinmesi, bikllmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini
engellemek amaciyla (gliglendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon ¢ekme yontemiyle oluk acilmasi,
yag ve pas giderilmesi icin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n
kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak daldirma usuliiyle galvaniz
kaplama yapilmasi, is yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinin
yapilmasi, her tirli isgilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.

NOT:  1-Olcilendirmede sadece tava agirligi esas alinacaktir.
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2- yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediiksiyon,tasiyici gbrev yapacak
konsol, aski tijleri, aski elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda
sicak daldirma galvaniz kapl olacaktir. Bunlarin bedelleri birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel
6denmeyecektir.

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten
uygunluk belgesi istenecektir.

Kablo Merdivenleri; Elektrik kablolarinin giivenli bir sekilde taginmasini saglamak tzere, TS EN 61537
standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik
sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yiikiini tasiyabilecek genislikte ve
yukseklikte sac Gzerine deliklerin delinmesi, bikllmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini
engellemek amaciyla (glglendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon gekme yontemiyle oluk agilmasi,
yag ve pas giderilmesi icin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n
kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak daldirma usuliiyle galvaniz
kaplama yapilmasi, is yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinin
yapilmasi, her turlu iscilik ve malzeme dabhil isler halde teslimi.

NOT: 1-Olciilendirmede sadece tava agirlig esas alinacaktir.

2- yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediiksiyon,tasiyici gorev yapacak
konsol, aski tijleri, aski elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda
sicak daldirma galvaniz kapl olacaktir. Bunlarin bedelleri birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel
6denmeyecektir.

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten
uygunluk belgesi istenecektir.

Onayh projesinde belirtilen 6zelliklerde, 782-100 pozuna uygun 6zelliklerde kablo merdiveni her tirlu
iscilik ve malzeme dabhil isler halde teslimi.

Aktif yakalama ucu, Ortalama uyarim yolu DL=60 m (DL=75 m); Sartnamesinde yazili 6zellikte, erken
akis uyariml calisma sistemine sahip, Korozyon direnci ylksek, paslanmaz veya paslanmaz 6zelligi
tastlyan malzemeden (6rnegin krom kapli bakir, krom nikel, paslanmaz celik v.b gibi) yapiimis, en
yuksek rizgar hizina dayanikh, (-402C ila +1202C) arasinda hatasiz ¢alisabilen, IP 65 koruma derecesine
sahip, ?T uyarim zamani en az 15 ps olan, TS EN 50164-1 de belirtilen H sinifi 100 kA.'lik yildirim deney
akimina dayanikh olan ve deney sonucunda goézle gorinir bir hasar olusturmayan, (NFC17-102) ve
(UNE 21.186) standartlarina uygun ve CE belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi'nca onayl en az 15
yil calisma garanti belgeli Aktif paratoner basliginin temini, nakliyesi, direge montaj edilmesi, inis
iletkenlerinin baglantilarinin yapilmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi. NOT:
1- Aktif paratoner basligl tip deneyleri, TURKAK'tan veya Uluslararasi bir kurulustan akredite olan
laboratuarlarda yapilarak raporlari idareye verilecektir. 2- IP 65 koruma sinifi testinin TURKAK'tan veya
Uluslararasi bir kurulustan akredite olmus bir kurulus tarafindan yapildigina dair belge idareye
verilecektir.

Cati diregi (Aktif yakalama ucu igin); Sartnamesinde yazili 6zellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy)
6 m. boyunda diregin temini, Uinite inis iletkeni ve diregin tespiti ile ilgili her tiirli aksesuar malzemesi
dahil catiya zarar vermeyecek sekil de yerine montaji Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6
metreyi gectigi tak-dirde fazlasi ilgili birim fiyatlardan ayrica 6denir.

iletken koruyucu borusu; inis iletkenlerinin 0,5 m.si toprak icinde kalmak tizere 3 m.lik 20 mm.lik
galvanizli demir boru icine alinmasi (3 m.den fazla boru kullanildiginda bedeli ayrica ddenir) iletkenin
boru icinde kalan kisminin boruya temasini 6nlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi
ile izole edilmesi ve yildinnm dismesi aninda transformatér gibi calismasini dnlemek Gzere bir noktadan
boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi biitiin
malzemenin isyerinde temini ve montaji her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.
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» 2 mt. uzunlugunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gomiilmesi: 2 mt.
uzunlugunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrodun temini, projede gosterilen sekilde
ve derinliklte gdmilmesi her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil.

» Borusuz serbest désenen topraklama hatti 25 mm?; Borusuz olarak serbest konsol, krose lzerine
dosenen topraklama hatlari her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

» 1kv yeralti kablo.kolon ve besleme hatti 4*2,5 mm? nyy (TS IEC 60502-1+A1); TS IEC 60502-1+A1
standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi. Bina
icinden siva Ustiinde, konsollar veya kroseler izerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda
kanallar icine dégenmek Uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve glivenlik borulari, her nevi
malzeme krose ve iscilik dahil. Olgii: Kablonun kofre ve bashklar arasindaki boyu élgiiliir. Ayni kanal
icine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri gerekli cap ve boyda biiz veya boru
icerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli ayrica
odenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis buz ve borulari igin toplam 10 metreye
kadar ayrica lUcret 6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

»  Kursunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-2x1,5 mm?;TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3,
TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kursunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile
besleme hatti tesis edilmesi. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak Gretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

» Kagak akim koruma salterleri (2x25 A (30 mA), 4*25 A (30 mA), 4x40 A (30 mA), 4x80 A (30 mA), 4x40
A (300 mA), 4x63 A (300 mA)); Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara
uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti
lzerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da calisan diferansiyel
bobinli, sistemin calisip calismadigini kontrol icin Gzerinde test butonu bulunan, tablo ici tasima
raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, CEE 27 ve diger uluslararasi standartlara uygun,
hayat koruma igin 30 m A, yangina karsi koruma icin 300 m A, degerlerinde notr hatti kopuklugunda
bile galisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler
halde teslimi.

» Anahtarli otomatik sigorta (1x10 A, 1x16 A, 1x25 A, 3x10 A, 3x16 A, 3x20 A) (3KA) ( TS 5018-1 EN
60898-1 ): Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3kA kesme kapasiteli, 2,4,6 ve 8 kutuplulari nétr ve
faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

» Anahtarli otomatik sigorta (2x25A, 2x32 A, 4x25A, 4X32 A, 4x40 A, 4x50 A, 4x80 A) (10KA) ( TS 5018-1
EN 60898-1 ): Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 10kA kesme kapasiteli, 2,4,6 ve 8 kutuplulari nétr
ve faz kesme 0Ozelligine haiz, B veya C egrisi, otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme
ve iscilik dahil.

» Aydinlatma kontrollinde kullanilan zaman rélesi: Belirli gerilim sinirlari dahilinde kullanilmak tzere
tasarlanmis elektrikli techizat ile ilgili yonetmelige (2006/95/AT), Elektromanyetik uyumluluk
ybnetmeligine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine gére tip test raporlari ve CE
sertifikali, Ayarlanan zaman dilimine gore programi sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde

9 Umit YESIL
Elk. Mih.



aydinlatma kontrollinii saglayan, ¢ikis kontaklarina haiz, pilli, kullanma kilavuzuna sahip dijital zaman
rélesinin temini, isyerine nakli her tiirli ufak malzeme dabhil, test edilerek ¢alisir halde teslimi.

Kuru tip termik koruyuculu kontaktor (3*16 A, 3*400 A); AC3 sinifi, sik sik agilip kapanmaya mahsus
tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu réleleri bulunmayan tablo 6n yiziinde monte edilecek
ayri kumanda digmeleri ile kuru tip lg fazli kontaktér temin ve montaji, yardimci kontaklar her nevi
malzeme ve isgilik dahil.Ol¢li: Monte edilmis kontaktér adedi sayilir.

AD1- 70/10 Tipi, 74 Kg agir. Tek Konsollu Galvanizli Celik Poligon Aydinlatma Direkleri; a) Malzeme:
Sartnamesine, standardina ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalinliginda sacdan, ¢cok
koseli (poligon) konik, sekilde ve sicak tek daldirma ginko ile galvanizlenmis olarak imal edilmis sag
direk, 6rnek : 5.5.3.1. 'in ayni. Montajda kullanilan; galvanizli sac tablo civata, somun, rondela, ankraj
civatasi malzeme bedeline dahildir. b) Montaj: Galvanizli Sa¢ Aydinlatma Direkleri, temel segim
tablosunda belirtilen temel sekli ve olglilerinde hazirlanan temele montaj edilecektir. Bu direkler
ankraj temelli olarak montaj edilecektir.Odemede, birim fiyat kitabindaki diregin agirligi esas
alinacaktir.Nakliye ve nakliye sigortasi, beton temelin hazirlanmasi, ¢ikacak topragin idarece gosterilen
yere atilmasi, kullanilan kum, ¢imento vs. malzemelerin bedeli her tirli kaplama ve zeminde gukur
kazilmasi, bozulan tretuar ve kaldirimlarin eski hale getirilmesi montaj birim fiyatina dahildir.

Onden kapakli sa¢ pano; Not: “Tip testler” yaptirilarak,buna ait test sonuglari idareye verilecektir.
Yiksekligi 2100 mm., derinligi en az 500 mm. ve genisligi ihtiyaca gore 800, 900 mm. olmak Uzere
serbest dikili sistemde 40x40x4 mm. késebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm.
kalinhginda ve kenarlari kivrilarak sabitlestirilmis DKP sacdan Gzeri ayni cins sac ile kapali pano tesis
edilecektir. Pano igin zemin Uzerinde 10 cm. ylksekliginde beton kaide yaptirilarak bunun tzerine ve
dort késesinden ankraj ve galvanizli civata ile tespit edilecektir. Tabla arkasinda 75 cm. genisligindeki
gecidin iki yanina biri acihp kapanabilir kilitli kapi olacak seklinde alt kismindan itibaren 1 mt.
yukseklige kadar sac, yukarisi @ 3 mm. celik telden 30 mm. aralikla orlilmis kafes muhafaza
yapilacaktir. Pano igi, disi ve iskeleti bir kat sllyen iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve
firlnlanacak, tabla arkasindaki servis gecidi ahsap désemeden yapilarak PVC veya linolyumla
kaplanacaktir. ilave sac panolarla ¢alisma halinde, sabit tel kafes muhafaza ile birinci panonun ilave ve
pano birlesen yliziindeki sac kisim ilave sac panolarin sonuna konacak ve servis gecidi désemesi ilave
panolar boyunca uzatilacaktir. Kontrollikge gerekli gorildigi taktirde sac panolarin arkasina, servis
gecidinden 80 - 100 cm. yiksekliginde pano renginde boyanmis ahsaptan 5x10 cm. kesitte korkuluk
yapilacak ve tablo arkasindaki gecidin Usti @ 3 mm. gelik telden 30 mm. araliklarla 6rilmis kafes
muhafaza ile kaplanacaktir. Pano lzerinde projesine gore konulacak bitlin cihazlar icin gerekli delik
iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi. N6tr agik mavi
renklerde boyali bara ve izolatérler yapilmis olacak gerektiginde panolar lzerinde fazlar icin A.G.
parafuduru bulunacak ve yesil/ sari boyali topraklama yapilacaktir. Boya, izolatér baglanti iletkenleri,
her nevi ufak malzeme iscilik ve montaj dahil (bakir bara, kilitli tel kafesli kapi ve tel kafesli muhafaza
parafudur bedeli hari¢ olarak) Birinci sac pano yapilmasi, isyerine nakli ve montaji her bir cihaz igin
gerekli etiketler, her nevi malzeme,klemensler ve iscilik dahil isler halde teslimi.

ilave sa¢ pano (800 mm genisliginde); Onden kapakli sa¢ panomile ayri sartlarda yalniz asagidaki
degisikliklerle ilave sac pano yapilacaktir. Bu panolarda sadece 6n ylzde sac mevcuttur. 1. pano ile
birlikte yapilirlar ve tablo yani sac tel kafesli muhafaza sadece sonuncu panoda bulunur. Yan yana
bulunan panolarin irtibati iskeletin civatalarla baglanmasi suretiyle yapilacaktir.

GOmme tip sag¢ tablo(( 0,10-0,20 m2 'ye kadar (0,20 m2 dahil), 0,20-0,30 m2 'ye kadar (0,30 m2 dahil),
0,30-0,40 m2 'ye kadar (0,40 m2 dahil)) Pano yapilmasi gerek gorilmeyen yerlerde kullaniimak Gzere,
en az 1 mm. kalinhginda DKP, sacdan siva alti tablo tesis edilecektir. Tablo ¢ kissimdan mitesekkil
olacaktir. Kilitlenebilir bir kapagi, kosebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla agilabilen
kilidi, tablo Uzerine konulacak cihazlari tasiyan sasi izerinde tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli
delikler bulunan i¢ kapak, sac kutu kaynakh olarak yapilacak ve Ulizerinde sasinin kolayca takilip
cikarilmasini saglayacak irtibat imkanlari bulunacaktir. Kutunun projesine gore cesitli iletkenlerin
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girecegi tarafta bir aciklik bulunacak ve bu agikhk kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla
kapatilacaktir. Kablo girisleri icin gerekli delikler kapak lizerinde agilacak ve delik agizlarina iletken
izolesinin bozulmamasi icin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Sasi késebent veya kivrilarak
profil verilmis DKP, sacdan yapilacak tablo Uzerine konulacak. Biitin cihazlari, klemensleri v.b.
malzemeyi lizerine tespit etmek miimkiin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin lzerinde delikler
bulunan i¢ kapak sasi lizerine kolayca tespit edilir durumda olacaktir. i¢c kapak sékiildiigiinde tablo
icindeki bitlin baglantilar ve cihazlar meydana gikacak, ayrica bu kapak tzerine her cihaz igin etiketler
bulunacaktir. Yukarida adlarn verilen ¢ kismin tablo yerinden sokilmeden birbirinden ayriimasi
mimkiin olacaktir. Tablonun Uzerindeki cihazlar yerlestiriimesine ait projeler tip projelere goére
hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo Gzerindeki faz hatlari igin
gerekli sayida TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte
klamens veya bara, acik mavi boyali nétr ve yesil/sari boyali topraklama baralari bulunacak, butiin
demir kisimlar bir kat sllyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve tablo kapagi bukilgen
iletkenle ana gévdeye baglanip topraklanacaktir. Tablonun temini, isyerine nakli ve montaji. Her nevi
malzeme, klemensler ve iscilik dahil isler halde teslimi. Olgii: i¢ kapak alani, onanli projedeki degerle
karsilastirildiktan sonra bu alanin m2'sine gére 6deme yapilacaktir. Bu bedele her tirlt ufak malzeme,
boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo Gizerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli ayrica
ddenir. Not: “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglari idareye verilecektir.

Bakir bara temini, montaji ve boyasi; Dokiim kutu icine ve panolara konulacak TSE sartlarina uygun
bakir bara temin ve montaji ve TS EN 60445'deki renklere boyanmasi: Olgii: kg

1kv yeralti kablosu besleme hatti (n2xh)( 1x95 mm?2); N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina icinden siva
Ustlinde, konsollar veya kroseler Gzerinden duvara, tavana veya kanallar icine, bina disinda kanallar
icine dosenmek lizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve glvenlik borulari, her nevi
malzeme krose ve iscilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarli, manyetik koruma ayarli 4 x 400 A’e
kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 13: (6-10)In (315 A); Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el
hareketinden bagimsiz actirma mekanizmali, termik asiri akim ve manyetik kisa devre korumasi
bulunan akim sinirlama 6zelligi olan Ics degeri en az % 50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2
standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (I1:
Ayarlanabilen termik koruma agma akimi,13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In:
Anma akimi,lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: isletme kisa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri
yapilmis olacaktir.

Uzaktan kumandali kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve acik tip salterler igin ilaveler:
3 veya 4 kutuplu 630 A’ e kadar (Actirma bobini); Termik magnetik salterlere ayrica ilave edilerek
monte edilen, uzaktan acma ve kapama isini motor mekanizmasi ile saglayan, gerekli kumanda
digmeleri, actirma bobini (aglk tip salterlerde ayrica kapama bobini) ve yardimci kontaklari bulunan
ilave donanimin temini ve montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil.

4 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik salter (4x200 A'e kadar) (400V AC'de en az Icu:35 kA);
Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asiri
akim ve manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi olan Ics degeri en az % 50 Icu
degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
kompakt salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik koruma agma akimi, I3: Sabit veya
ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimi, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics:
isletme kisa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapilmis olacaktir.

Trodial akim trafolu kagak akim koruma rolesi 3x250 A 'den 3x1250 A'e kadar (30-500 mA);Termik
manyetik salter ¢ikisina ayrica ilave olarak monte edilen, toroid, réle, 6zel kablosu ve agtirma bobini ile
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yapilan kombinasyon. Roleler; elektronik, hassasiyet ve zaman geciktirme ayarli, istenmeyen acmalara
karsi korumali, 6n alarmli, ledli uyarih, TS IEC 755’e uygun, tiim toroidlerle ¢alisabilir olmali. Toroidler
ise; acik/kapali tipte 30-300 mm c¢apta, termoplastik izoleli olmal.

Acil durdurma (Acil stop) butonu 2 kutuplu (1 NA + 1 NC kontak) Q 40 mm mantar kafali; Acil
durdurma, acil baslatma, acil devreden c¢ikarma, acil devreye alma islemlerini yapmak Uzere
tasarlanmis, @ 40 mm c¢apli kirmizi renkli mantar kafali buton Uzerine basilinca sistemin enerjisini
kesen ve giivenli moda gegen, buton cevrilmedikge sistemi tekrar devreye almayan, buton kafasi elle
cevrildiginde yay vasitasiyla eski konumuna gegen ve sistemi devreye alan, agik ve kapali kuru
kontaklari bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarina uygun,
Euro ABS plastikten yapilmis, silinme ve solmaya karsi mekanik veya lazer kazima teknigi ile imal
edilmis, 1s1 ve nemden kendini birakmayacak 6zel yapiskanl, sari zemin (izerine siyahrenk”ACiL
DURDURMA” veya “EMERGENCY STOP”yazili (60, 75 veya 90 mm) capinda dairesel ikaz etiketi
bulunan, Belirli gerilim sinirlari dahilinde kullanilmak Ulzere tasarlanmis elektrikli teghizat ile ilgili
yonetmelige (2006/95/AT) uygun, CE belgeli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakli, montaj
ve aglantilarinin yapilarak ¢alisir halde teslimi.

Acil durdurma butonu (Tekli buton) kutusu; Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek igin, TS EN
60670-1 standardina uygun, gévdesi iki pargcadan olusan, Ust pargasi sari renkli, alt pargasi siyah veya
gri renkli yanmaz, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilen, kapak vidalari paslanmaz
malzemeden lretilmis, gdvde lizerinde kablo girisi icin fabrikasyon delikleri olan ve kablo ¢apina uygun
ebatta PVC den imal edilmis contali rakorubulunan, IP 65 koruma sinifli, CE belgeli etans tip kutunun
temini, isyerine nakli, montaji ve baglantilarinin yapilmasi, her tirli malzeme ve isgilik dahil isler halde
teslimi.

100-500/5 A Olcii akim trafosu (400/5A); Barali veya barasiz tipte, kullanilacak &lcii aletleri ile ayni
nitelikte glicti 5-10 VA, SINIF 0,5-1, 6l¢l akim trafosu temin ve montaiji.

250 V'a kadar isaret lambasi; TS 2575 EN 60073 standardina uygun, gdmme tipte, kullanilacak yere
gore standarta belirtilen renklerde, isaret lambasinin temini, isyerine nakli, montajinin ve
baglantilarinin yapilmasi, isler halde teslimi. (Soketi ve ampulii fiyata dahildir.)

Multimetre : (TS4417 'ye uygun); 3 Faz akim (A), 3 Faz gerilim, Cos?, ve Frekans (Hz) PN), 2 fazl ve tek
fazlh AC sistemlerinde kullanilabilen tipteki cihazin isyerine temini projesine uygun montaji ve her nevi
malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

C sinifi 230/400 V AC, 40 kA (I max, 8/20us), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-notr-toprak, Pano
tipi asin gerilim koruyuculari (Algak Gerilim Parafudrlari); Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara
(yildinim) ve gegici asiri gerilim piklerine karsi korumak Gzere Tip1 (B sinifi), Tip2 (C sinifi), Tip3 (D sinifi),
asiri gerilime karsi bir faz, iki faz, (¢ faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak
cikigh, tam hermetik olarak tamamen kapali, pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar
vermeden, diger malzemelerle ve panoyla glivenlik mesafesi birakmaya gerek olmadan raya monte
edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, asiri gerilim
koruyuculari 1- Asiri gerilim koruyuculari tam hermetik olarak tamamen kapali olacaktir. Koruyucu
Uzerinde ark ¢ikis araligi bulunmamalidir. Koruyucu, arki ark ¢ikis arahgindan g¢ikmasini saglayip hava
yolu ile degil kendi icinde séndiirmelidir. Boylece koruyucu, hicbir giivenlik mesafesi zorunlulugu
olmadan pano icinde istenen her yere giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C sinifi), Tip3
(D sinifi) koruyucularin Gzerinde cihazin saghkh calistigini veya arizalandigini gosteren goésterge
bulunmalidir. (I imp: Tipl parafudrlar icin maksimum darbe akimi, | max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin
maksimum desarj akimi).

En az 12 kademeli Ug fazli reaktif giic kontrol réleleri; Reaktif giic réleleri, kompanzasyon tesisinin
reaktif glicinl kontrol ederek Aktif Glcin (W), Goértnir gice (VA) orani olan glg katsayisinin degerini
kullanici tarafindan ayarlanan gilic katsayisi degerine getirmeye galisan cihazlardir. 3 Akim Trafolu,
3x380 V AC Beslemeli,en az 12 Kademeli, en az li¢ elektriksel deger ayni anda goriilebilecek Reaktif gli¢
kontrol rolesi, bagh oldugu kompanzasyon sistemindeki kondansatorlerin giiglerini otomatik olarak
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Olcebilecektir. Akim ve gerilim baglantilarindaki hatalarin diizeltilmesi icin ikaz ederek sistemi devre
disi birakarak koruyabilen, yiik durumuna gore ihtiyag olan kondansatér kademelerini segerek beraber
devreye alir veya cikarir. Arizali kondansatorleri tespit eder. Kompanzasyon arizalarinda; asiri
kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arizali kondansatér, oran asma alarmi uyarilarini veren ve bagli
oldugu sistemin fazin gerilimin degeri (V) , akim trafosunun bagli oldugu faz akiminin RMS degerini,
sistemin gl¢ katsayisini (PF), sistemin cektigi Aktif Glici (W), Reaktif Glci ( Var), Gorlnir gict ( VA),
Harmonikler, kWh, kVArh degerlerini 6lgebilen ve pano montajina uygun ebatlardaki cihazin isyerine
temini projesine uygun montaji ve her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

Otomatik merkezi kompanzasyon kumandalari (30 KVAR'a kadar) (400 V'a kadar); Kondansatorleri,
devreye sokup ¢ikaracagl kontaktoérleri ve bu devrelere ait sigortalari, kumanda devresi sigortalari,
kontaktorlere kumanda eden pako salterleri,réle igin gerekli akim trafosu dahil ti¢ fazli kompanzasyon
bataryasinin temini yerine montaji,isler halde teslimi.(Reaktif gli¢c kontrol rélesi,termik ve manyetik
koruyuculu salter,pano bedeli harigtir.)Olgii birimi olarak kondansatériin segilen gerilim degerindeki
k.VAR cinsinden gii¢ degeri dikkate alinir.)

ilave otomatik kumandali merkezi kompanzasyon kumandalari (30 KVAR istii) (400 V'a kadar);
Kompanzasyon bataryalarinin 30 Kvar dan biyik oldugu durumlarda Otomatik merkezi kompanzasyon
kumandalari (30 KVAR'a kadar) (400 V'a kadar) ilave olarak ilk 30 KVAR’dan sonraki her bir Kvar igin.
Ac-kapa tip pako salter (2x16 A'e kadar ve 2x16 A'e kadar); Yalniz iki pozisyonlu pako salter her nevi
malzeme ve isgilik dahil temin ve montaji.

1kv yeralti kablosu besleme hatti (n2xh)( 3x10+70 mm?2), (4x16 mm2); N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina
icinden siva Ustlinde, konsollar veya krogeler tizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda
kanallar icine dosenmek Uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve glivenlik borulari, her nevi
malzeme krose ve iscilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak Gretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Borusuz serbest dosenen topraklama hatti 70 mm?; Borusuz olarak serbest konsol, krose lizerine
dosenen topraklama hatlari her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.

Kursunsuz pvc izol.kablo.besleme hatti (nhxmh) (2x4 mm2, 3x2,5 mm2, 4x2,5 mm2 3x4 mm2, 4x6
mm2, 4x10 mm?2, 4x16 mm2); NHXMH, enaz 300/500 V olmak lzere kolon veya besleme hatt tesisi,
her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.

Plastik izoleli iletken (ho7z,07z1) (1x2,5 mm2, 1x6 mm2, 1x10 mm2, 1x16 mm?2); (TS EN 50525-3-31
Standardina uygun) Elektrik i¢ Tesisleri Ydnetmeliginde mevcut listelere gére faz ve nétr iletkenleri IEC
60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarina uygun, plastik izoleli (HO7Z,07Z1,en az 300/500 V) olmak
Uzere kolon veya besleme hatti tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her
nevi malzeme temini ve iscilik dahil. iletkenin temini, isyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve
iscilik dahil.

N2XHHFE180 tipi aleve dayanikli 0,6/1 kV kablolar(4x2,5 mm2, 4x4 mm2, 4x10 mm?2); Tek veya ¢ok
telli,bakir iletkenli,6zel sentetik yalitkanh,6zel dolgu tabakali ve 6zel sentetik dis kilifli, TS IEC 60331-
11/21, TS EN 61034-1/2'e gére alevde 180 dakika islevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapim
standartina sahip kablolar(boru,buat harig) her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.

10x2,5 mm? LIH(St)CH Halogen free sinyal ve kumanda kablosu; Bu halojen icermeyen ekranlanmis
kontrol ve i¢ baglanti kablolari, elektronik kontrol sistemlerindeki baglantilarda, tim iletisim
sistemlerinde ses frekansi iletiminde, elektronik amacli bilgi iletisiminde, endistriyel elektronikte
kullanilan, fleksibl yapidaki kablo, ¢oklu bukilmis tavli bakir iletkenlerin halojensiz alev geciktirici
malzeme ile DIN 47100 numaral standarda uygun renklerde izole edilerek olusturulan damarlarin
birlikte katlar halde biikiilmesi ile olusan (galisma sicakhigi -30°C ile +70°C araliginda olan) toprak teliyle
birlikte AL-PES sarma bandi ile ekranlanmis, dis kilifi TS EN 50290-2-26'ya uygun, alev geciktirici HFFR
kompound, RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332
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alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun,
sinyal ve kumanda kablolarinin is yerine temini gegit ve giivenlik borulari dahil her nevi malzeme ve
iscilik dahil.Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip.

Linye ve sorti hatlari kursunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi; Asagida
linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile
prizlerin dis kapakli ve giivenlik hatli olarak tesis edilmesi, linye sorti hatlari en az 2,5 mm2 kesitte IEC
60332 Part3.1 Kat.C, TS EN 50267-1 normlarina uygun etanj priz sortisinin yapilmasi, her nevi malzeme
temini, isyerine nakli ve iscilik dahil. Olgii: Birim fiyat no: 793-100 gibidir. Not: iletkenler TS EN 60445'e
gore renklendirilmistir.

GOomme toprakli priz; TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek sekilde kontaklari ve
vidal baglanti uglari ve glivenlik hattina baglanabilecek kontaklari bulunan, yanmayan malzemeden
govdeli normal priz temini, kasasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil yerine montaji.

Toprakh UPS prizi (kirmizi renkli) 16 A-250 V; Sebeke ve UPS toprakh prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2
standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, cocuk emniyeti korumal, IP 20 koruma sinifli,
alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli,
montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi. Priz
montaj seti ve cerceve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)

Normal sorti, Komitator sorti, Vavien sorti ve Paralel sorti (linye ve sorti hatlari kursunsuz antigron
(nhxmh) malzemeyle.); Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj
malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2 ve TS
EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak lzere her nevi malzeme
temini, isyerine nakli ve iscilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir harig). Olgii:Linye uzunlugu
35 m'yi gegcmedikce ayrica bedel 6denmez. Linye hattinin 35m'den sonrasi icin ayrica besleme hatti
olarak Birim Fiyat No. 791-000' den édeme yapilir. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal
sorti olarak alinacak.Bu sortilere baglanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaeviyen
sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna agli diger sortiler paralel
sorti kabul edilecektir. Deviyator anahtarlari kendi birim fiyatlarindan ayrica 6denir. Komitator
anahtar ile idare edilen sortilerden ayni mahalde bulunan ilk iki sorti bir komitator sorti, digerleri
paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine salterkullanildiginda anahtar fiyati disllecek, ayrica
salter fiyati 6denecektir. Trifaze sorti, her armatiire g fazli dort veya bes iletkenli besleme yapilan
normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktor, kontaktor kumanda hatlari ayrica 6denir. Her
armatirln ayri fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazli normal, buna bagh diger sortiler tek fazh
paralel sorti olarak 6denecektir. Armatir bedelleriicin birim fiyat no. 35.170.0000 'den 6denir

Siva alti LED'li dairesel (downlight) armatiir (1sik akisi en az 800 Im, tiketim degeri en fazla 12 W olan),
Siva Ustl LED'li dairesel (downlight) armatir (isik akisi en az 800 Im, tiiketim degeri en fazla 12 W
olan),Siva alti LED'li dairesel (downlight) armatiir (1sik akisi en az 1700 Im, tiiketim degeri en fazla 24 W
olan), Siva Ustl LED'li dairesel (downlight) armatir (isik akisi en az 1700 Im, tiketim degeri en fazla 24
W olan); Bitin led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE Grlin belgeli veya akredite bir belgelendirme
kurulusu tarafindan Grln belgesine haiz olan suricili ve slrici PFC degeri en az 0,95 olacaktir.
Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatdirlerin kullanim 6mrii TM-21 hesaplama
tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve
homojen 1sik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarina, armatur strtcileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve
(2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari icin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun
olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatirler akredite bir labaratuvardan
alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi
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testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore
yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligine
uygun uretilmis olacaktir. Not: Led armatir pozlarinda belirtilen isik akisi (Im) degerleri armatiiriin gikis
degeridir, tiiketim giicl ise armatiriin sebekeden gektigi toplam glicl ifade eder. Gévdesi ve sogutucu
kismi aliminyum dékiim olan, opal PMMA difiizorli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatuiriin is
yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil ¢alisir halde teslimi.

Siva alti min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirQ (1sik akisi en az 3300 Im, tiketim degeri en fazla
36 w olan), Siva Ustli min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiri (isik akisi en az 3300 Im, tiiketim
degeri en fazla 36 w olan); Butln led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE (riin belgeli veya akredite
bir belgelendirme kurulusu tarafindan Urin belgesine haiz olan siirlicili ve siirlici PFC degeri en az
0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatirlerin kullanim émri TM-21
hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatlr renksel geriverim degeri (CRI) en az 80
olacaktir ve homojen 151k dagihmina sahip olacaktir. Armaturler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1,
TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatur sirlctleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina
ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun
olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatirler akredite bir labaratuvardan
alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi
testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore
yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligine
uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armatir pozlarinda belirtilen isik akisi (Im) degerleri armatirin gikis
degeridir, tiketim giicl ise armatirin sebekeden gektigi toplam glicli ifade eder. Govdesi en az 0,5
mm, cercevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinhginda opal PMMA diflizorl,
en az IP 40 koruma derecesine sahip armatilrin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji
dahil ¢alisir halde teslimi.

Siva Ustl led etanj armatir (Polikarbon gévdeli) Isik akisi en az 2700 Im, tiketim degeri en fazla 30 w);
Bitun led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE Uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu
tarafindan Griin belgesine haiz olan sirliclili ve strlici PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan
ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatdirlerin kullanim 6mri TM-21 hesaplama tablosuna goére en
az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen isik
dagihmina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatir strictleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB)
Belirli Gerilim Sinirlari i¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun olarak CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79
standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN
60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir.
Ayrica armatirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yoénetmeligine uygun Uretilmis
olacaktir. Not: Led armatir pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleri armatiriin ¢ikis degeridir,
tiketim glicli ise armatirin sebekeden cektigi toplam glicii ifade eder. Polikarbon govdeli ve opal
polikarbon kapakli, en az IP65 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi malzeme,
iscilik ve montaji dahil ¢calisir halde teslimi.

Led projekor Isik akisi en az 5100 Im, tiiketim degeri en fazla 60 w (50 w); Govdesi ile 6n cam gergevesi
enjeksiyon aliminyum dékiimden imal edilmis,firin boya ile boyanmis, 6n cami temperlenmis, 2502C
Istya ve darbelere karsi dayanikli, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-
209C ile +85C2) arasinda calisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi icin gerekli montaj
aparatlar bulunan, projektérler ise TS EN 60598-2-5 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlari icin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis olan projektérin is yerine temini, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde
teslimi. Not: ENEC sertifikali slirtictlii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA
LM-80 belgeli olacaktir. Kullanim émri TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat,
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renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacaktir. Projektorler akredite bir labaratuvardan alinmis
IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri
TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptiriimis
olacaktir.

Sensorli led aydinlatma armatiri fiyat farki: Aydinlatma armatiiriine uygun hareket sensorli led
aydinlatma armatira fiyat farki.

Led aydinlatma armatiirleri icin acil durum aydinlatma kiti fiyat farki: Armatdrlerin acil durumlarda da
calismasini saglamak icin armatiirlere monte edilen, projesinde belirtilen acil durum aydinlatma isik
siddeti degerini projesine gore 3 saate kadar saglayan, yuksek sicaklik tipi Ni-cd bataryasi, sarj Unitesi
ve durum led inden olusan, led armatir driverlari ile uyumlu, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22
standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis isyerine temini, her
nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

Dig Cap 40 mm PE100 sinifi SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru; TS EN 12201-2:2011+A1’ye uygun
polietilen borularin is yerinde temini ve montajl.

Plastik vana kutusu dik dértgen 380x540x300 mm: Yesil alan sulamalarinda vanalari muhafaza etmek
amaciyla kullanilmak (izere, her marka, model ve 6l¢li vana kutulari icin ayri hazirlanmis en, boy,
yukseklik, karakteristiklerini veren ¢ ayri imalatgl firmadan temin edilecek prospektisleri onanmak
kaydiyla ; polipropilen plastik govdeden mamul, Gizeri yesil alana uyum saglamak lzere yesil kapakli, ve
Ozel vida kilitli, alt kenarlarinda borularin kolayca gegebilmesi igin hazir kesikleri olan, kiibik ve
dikdortgen seklindeki vana kutularinin, komple olarak isyerinde temini, yerine montaji.

Merkezi tek tiipli 12 fiberli 1x29/125 SM zirhli kablo;Single mode fiber optik kablolar; Genis ve yerel
alan sebekeleri (WAN-LAN), Kapali devre giivenlik kamera sistemleri (CCTV), Endistriyel otomasyon
sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yiksek kaliteli ses, veri ve gorinti
iletimi amaciyla kullaniimaktadir. Fiber 6z/damar ¢api 9/125um olup, her bir damar ayrica 250 micron
capinda kilifla sarilmaktadir. Dis etkilerden korumak igin, PE dis kilifla kaplanir, dis kilif iginde mekanik
mukavemetini artirmak Uzere oluklu celik zirhli veya Dabhili tip, su ylrimesini 6nlemek Uzere
"Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayiflama; 1310nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25
dB/km dir. . Sadece 6zel kaynak makinesiyle "fusion splice" yontemiyle sonlandirilip, OTDR test cihazi
ile ugtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; dosendikten sonra OTDR cihazi
ile test edilip, test raporlari idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve isgilik dahil.

Rack kabinler 7u 600 mm * 500 mm 19", Dikili tip kabinetler 25 u 600 mm * 600 mm 19", Dikili tip
kabinetler 42u 600 mm * 600 mm 19":Tip testleri yapiimis ve buna ait test sonuglari idareye verilmis ,
arka kapaklari ve i¢ dikmeleri ( 6nde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalinliginda, kabin etlerin ig
yuzeyleri en az 1,5 mm kalinliginda DKP sagtan mamul, dikme araliklari 19" genisliginde, kilitlenebilir,
tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yuk tasiyabilen, kabinetlerin alt saseleri, toz girisini engelleyici
kablo giris bolimine ve kablolari sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n, arka ve yan
kapaklari anahtarh kilitli agilabilir sékilebilir, kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli, anti statik, secure ,
fime renkli, rodajli kalinhgl en az 4 mm kalinliginda cam olan en 135 derece anahtarli kilitli acilabilir,
sokilebilir, yapiya sahip 6n kapak caminin mukavemetini artirmak igin camin etrafina cami tutan en az
3 cm eninde vidal, metal geg¢meli, gerceve yapisi olan , elektrostatik toz boya ile boyanmis,
kabinetlerin Ust kisminda ve/veya yan ylzeylerinde havalandirma mazgallari olan, Ust kapak ve/veya
sapka soklldigi zamana fan grubuna miidahale edebilecek tasarlanmis olan , kabinet dikmeleri
Uzerindeki kare deliklerin her bir kenari 9,5£0.01 mm 6l¢lisiinde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin
derinligi boyunca hareket edebilen 6zellikte olmaldir.(TS EN 61439-1 standardina uygun).

Uriine ait aksesuar sabit raf 600 mm: Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 mm 19" e uygun ve 25u 600
mm * 600 mm 19" e uygun (TS EN 61439-1 standardina uygun) 600 mm genisliginde sabit rafin
temini ve montaji.
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Uriine ait aksesuar termostatli fan modili (4 fanl): Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 mm 19" e
uygun ve 25u 600 mm * 600 mm 19" e uygun (TS EN 61439-1 standardina uygun) termostatli 4 fanli
fan moduliiniin temini, montaji ve galisir halde teslimi.

Uriine ait aksesuar 19" rack tipi 6 I grup priz anahtarh: Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 mm 19" e
uygun, 25u 600 mm * 600 mm 19" e uygun (TS EN 61439-1 standardina uygun) rack tipi 6 i anahtarh
grup priz temini, montaji ve ¢alisir halde teslimi.

Uriine ait aksesuar 19" 1u ve 2u yatay kablo diizenleyici: Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 mm 19"
e uygun, 25u 600 mm * 600 mm 19" e uygun (TS EN 61439-1 standardina uygun) 1u ve 2u yatay kablo
dizenleyicinin temini ve montaji.

Urline ait aksesuar frenli tekerlek modiilii (On tekerlekler frenli); Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600
mm 19" e uygun, 25u 600 mm * 600 mm 19" e uygun (TS EN 61439-1 standardina uygun) frenli
tekerlek modiiliiniin (On tekerlekler frenli) temini ve montaj.

24 portlu UTP Cat 6 patch panel; Yerel alan aglarinda (LAN) yatay dagtim veya telekomiinikasyon
odalarinda ekipman sonlandiriimasinda ve birlestirme noktalarindaki kablo sonlandirmalari igin 250
Mhz bandgenisligi ve 1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan CAT 6 Standartlarinda , RJ-45 tipi
8 Kontakli disi konnektérlii, 19 inch genisliginde , Ekranlanmamus, Jack Temas Noktasi iletkenligi yiiksek
evsafta bir malzeme ile kapl olacaktir. Yapim malzemesi gelik, aliminyum, aliminyum alagsim veya
anot aliminyum malzemeden yapilmis, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun,
Etiket,iscilik, montaj, test dahil.

24 port yonetilebilir POE ag anahtari; Anahtar tzerinde en az 24 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port
ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu olacaktir. Cihazda 28 port aktif olarak ayni anda galigabilmelidir.
Cihazin en az IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) 6zelligi olacaktir. Cihaz port basina 30 Watt giic
saglayabilecektir. Cihazin toplam POE biitgesi en az 360 watt olmalidir. Cihaz 220V AC ¢alisma voltajina
sahip olmalidir. Cihaz 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari icin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.

Telefon tesisati sortisi: Pesel, bergman veya PVC igerisinde plastik izoleli 0,50 mm. ¢apinda iletkenli,
plastik kilifli telefon kablosu (TS3 EN 60708) ile siva alti veya siva Ustl telefon sortisi yapilmasi. Buat
Ozel telefon prizi fisi ve kasasi her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil. (Ana hat ve makina harig, toprak
hatti dahil, kat dagitim kutusundan her telefon igin miistakil hat gekilecektir.) Ol¢ii:Sorti hatti uzunlugu
20 m.yi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 m.den sonrasi i¢in BFT.No. 818-
000'dan 6deme yapllir.

Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontakl) (22,5 x 45 mm):Sebeke ve UPS toprakh prizleri TS IEC
60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, gocuk emniyeti korumali, IP
20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma
kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yayli toz koruma kapakh, tizerlerinde etiketleme igin
seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakli veya
kizakl tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve
iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve cergeve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)

Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo: Yerel alan aglarinda yatay kurulumlar icin bilgisayarlar arasi
250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan 4 perli 4 renk kodlu
korumasiz biklimlu perler (ekransiz sarmal biklimll) ve hepsini kapsayan HFFR dis kilifi sayesinde
gec tutusan,genelde kendiliginden sénen,yanma sirasinda zehirletici gaz ve duman ¢ikarmayan IEC
60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 cift kablo ISO class D - CAT6e standardinda 23 AWG
0,57mm ciplak bakir kaplama olgitiinde kablonun temini isyerine nakli ile her nevi ufak malzeme
iscilik montaj ve test dahil.

Televizyon sortisi: Teknik sartnamesine uygun PVC boru icinde koaksiyal kablo, (blendajli mikrofon
kablosu kullanilmaz) ile anten inis hatti, 6zel priz dagitici klemens, her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil, yerine montaji ve isler halde teslimi.
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Televizyon kollektif anten santrali 21-40 db: Teknik sartnamesine uygun televizyon kollektif anten
santrali temini uygun mahalle montaji, 220 Volt besleme hatti, antenle santral arasindaki inis baglanti
hatti, dagitim kutusu, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi.

Rg 6/u-6, 75 empedans ve Rg 11/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar: Radyo, TV, Radar, Atis kontrol,
bircok verici cihazlarda, glivenlik uydu anten, CCTV anten ve o6lglim sistemlerinde, sinyal kaybinin
minimum degerde tutulmasi gereken veya harici karismalardan kaginilmasi mecburi olan
uygulamalarda kullanilan TS EN 50117-1 standardina uygun ve 2006/95/AT Algak Gerilim
Yonetmeligi'ne uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis koaksiyal kablonun
isyerine temini, gegit ve glivenlik borulari ile her nevi malzeme ve iscilik dahil. Not: Dahili tesisatta (
pesel, bergman veya PVC boru) dahildir.

22 ing KONTROL MASASI LCD CCTV MONITORU;Monitérler, TV veya PC kullanim Amagli olmayip,
givenlik sistemleri icin Uretilmis 24 saat calisma sartlarina uygun Guvenlik amagh Uretilmis Video
Monitorii olmalidir.Masa Uzerinde kullaniimaya uygun 6zelligine sahip min 20”- max 22” LCD
monitorlerdir. Asgari 30.000 saat kullanim 6mri olacaktir.Parlaklik degeri min 200 cd/m2 , kontrast
orani min 1000:1 olacaktir.Min 1920x1080 ¢ozunurlugl destekleyecektir. En fazla 5ms, tepkime suresi
olmalidir.Video girisi 1 adet VGA,1 adet HDMI,Masa ayagi ile birlikte verilecektir. Nokta aralgi en fazla,
0.25*0.25mm olmalidir.Monitér Asagida bulunan standartlari karsilamal olup bunlari belgelemelidir.
Guvenlik Sertifikasi: EN60950, CE Elektromanyetik Emisyon Standardi:EN55022 class B, FCC part 15
class B Cevresel Elektromanyetik Kirlilige Bagisiklik: EN50130-4 (CE)

32kanal ag kayit cihazi (Network video recorder); Cihaz 8MP kayit destegine sahip olmali, en az 16
adet 2 MP kameranin ayni anda canl izlenmesine olanak vermelidir. Kayit cihazi H.265, H.264 ve
MJPEG formatlarini desteklemelidir. Cihaz en az 256 Mpbs boyutunda giris bant genisligine sahip
olmalidir. Cihazin tGzerinde 10/100/1000 Mbit ethernet portu olmahdir. Cihazda canli izlemede ve kayit
izleme dijital zoom yaparak gorintiyl yakinlastirma 6zelligi olmalidir. Cihazin yiksek ¢ézinarlukli
HDMI ¢ikigi olmalidir. Cihazda en az 1 adet VGA ekran ¢ikisi bulunmalidir. Cihazda en az 4 harddisk
girisi olmalidir. Cihazda en az 24 TB kayit hafiza kapasitesi olmalidir. Cihaz e-Sata ¢ikisina sahip olmali
ve bu sayede kayit kapasitesi arttirilabilir yapida olmalidir. Kayit cihazi lizerinde alarm girisi ve ¢ikisi
olmalidir. Cihaz ayni anda kayit izleme, kayit yapabilme, uzak baglanti ve canli izleme yapida olmalidir.
Kayit cihazinda Rs485 baglanti portu bulunmalidir. Cihaz 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlar igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacaktir.

Dis ortam bullet kamera Tip-2 (En az 4 MP); Yiksek Cozunurlakli, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gundiiz
Fonksiyonlu en az 4 MP Bullet tipi IP Kamera. En az 1/3” olgusiinde CMOS goérintii sensoriine sahip
olacak ve progressive taramali olacaktir. Kamera en az 30 metre gece gorisli ve mekanik IR kesici
filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Kamera 4 MP (2688x1520)' de en az 20
fps (resim/sn) olarak, 3MP (2048x1536), 2MP (1920X1080), D1(704X576) ¢ozlinirlik degerlerini en az
25 fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera goris agisi 3,2 mm ile 9 mm
arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote
focus) ozelligine sahip olmahdir. H.265, H.264 ve MIPEG gorinti sikistirma formatlarini
desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR, ROI, 3D-DNR, BLC 6zelliklerini desteklemelidir. Kamera TS
EN 60529 standardina gore en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore en az IK10 mekanik
dayanim derecelerine sahip olmalidir. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarinda Power over
ethernet (PoE veya PoE+) destegi olmalidir. Ayrica 12 Volt DC harici besleme girisi olmalidir. Kamera
metal kasa olmalidir. Kamera Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi'ne ve TS EN 55032, TS EN
55024, TS EN 50130-4 standartlarina uygun olarak CE isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.

En az 4 MP i¢ Ortam Dome Kamera; Yiiksek Cozliniirliikli, Renkli, S/B, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu Dome
tipi IP Kamera. En az 1/3" CMOS sensore sahip, 2MP ¢oztnurliik degerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps
(resim/sn), 4 MP ¢ozinirlik degerini en az 20 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera mekanik
IR kesici filtreli olmali, gercek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Kamera géris agisi 3,2 mmile 9
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mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto focus,
remote focus) Ozelligine sahip olmaldir. Kamera H.265, H.264 ve MIPEG gorintd sikistirma
formatlarini desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Genis Dinamik Isik Araligi), ROI, 3D-DNR, BLC,
ozelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina gore en az IP66 koruma ve TS EN 62262
standardina gore en az IK10 mekanik dayanim derecelerine sahip olmalidir. 12 Volt DC harici besleme
girisi olmalidir.Kamera Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi'ne ve TS EN55032, TS EN55024, TS EN
50130-4 standartlarina uygun olarak CE isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.

3 gevrimli adresli yangin alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli; Adreslenebilir duman, 1si, gaz ve
sicaklik dedektorleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangin ihbar butonlari, giris cikis arabirim
Uniteleri, kisa devre izolatérleri ve adreslenebilir sesli ve 1sikli alarm cihazlarinin baglantisina uygun
olan, moduler yapili, mikroislemcili, buyik dagitilmig sistemlerde en az 32 adet adresli yangin alarm
santrali network sistemi ile birbirine baglanabilen, diger bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle
haberlesme yapabilmesi icin, Modbus, Bacnet veya kabul goéren diger haberlesme modulinu
destekleyen, tim adresli cihazlara kullanici tarafindan farkh olay tirleri (yangin, hata, givenlik, alarm,
bilgi vb.) tanimlanabilen, sistemin kurulu oldugu mahal ve yangin senaryolari arasinda tam uyum
saglanabilen, sisteme sonradan cihaz ilavesi yapilabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme dizenini
bozmayacak nitelikte olan, santral yazihmi Tiirkce ve ingilizce olabilecek, santral én yiizii yazilm
mensi ise Turkce olacaktir. En az 4 adet programlanabilir sesli alarm cikisi ve itfaiyeye yada uzaktaki
bir yangin miicadele merkezine yada bir gbzlem istasyonuna sinyalizasyon i¢in 6zel, denetlenen, alarm
ve ariza gikislari bulunan, uzaktan erisim icin RS haberlesme moduli, LAN, WAN ve internet (izerinden
uzaktan erisimi icin TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberlesme modiliini destekleyen, santral
Uzerine takilabilen veya ara modiller vasitasiyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS
haberlesme modill sayesinde; olay aninda, santral tarafindan hafizada tutulan “tarih, saat, olay tirg,
mahal bilgisi vs.” den olusan olay kayit bilgisini dnceden belirlenmis cep telefonu numarasina (SMS)
gonderebilen, gece ve glndiiz saatlerinde farkli galisma programlar uygulanabilen, ¢ok disik
yogunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken midahale edilebilmesi (sesli alarm
¢almadan yangina midahale edilmesi) igin 6n-alarm fonksiyonu olan, mevcut anons sistemi ile entegre
olabilecek ve aradaki baglantida meydana gelebilecek hata ve ariza bilgileri santral Gzerinden
izlenebilecek, kapali devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsaminda; kamera kayit cihazina
programlanabilir alarm role c¢ikisi verebilecek ve bu sekilde yangin olan mahallin kamerasi otomatik
secilebilecek, santral tarafindan dedektorler siirekli olarak kirlenme diizeyi yoninden kontrol edilecek
ve kirlenme tesbit edildiginde “Servis Gerekiyor” uyarisi verecek, santrale tekrarlayici ve mimik
paneller baglanabilecek, tiim kablolar ve baglantilari kopukluk, kisa devre ve toprak kagagl gibi
arizalara karsi stirekli olarak denetim altinda tutulabilecek, en az son 1000 olayi silinmeyen hafizasinda
saklayabilecek, genel yangin alarm ve ariza lambasi her yangin bdlgesi icin ayri alarm ve ariza
lambalari, aydinlatiimis alfanumerik gosterge ve lokal sesli uyari cihazi bulunan, mini tip termal printer
takilabilen, yangin lambalarinin yanlarinda hangi alarm bdlgesine ait olduklarini gésteren mahal
numaralari bulunan, Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama
fonksiyonlarini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve
haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika sire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz
tip, bakim gerektirmeyen akiimulator ile teghiz edilen, santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardina,
305/2011/AB Yap! malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Santralin temini, isyerine nakli,
montajinin yapilmasi, gaz alarm sortilerine baglanmasi test ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme
ve iscilik dahil isler halde teslimi. Not: Tanimda belirtilen modul 6zellikleri BFT'de yer alan ilgili poz
tanimlarina uygun olacaktir. S6z konusu modiil fiyatlari santral birim fiyatina dahil degildir.

Adresli yangin alarm santrali TCP/IP haberlesme moduli: Adresli yangin alarm santralinin LAN, WAN ve
internet lzerinden uzaktan erisimi igin kullanilacaktir. TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberlesme
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moduli; 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip anahtarlamal (SMPS) gli¢
kaynagindan beslenecek ve gii¢ kaynaginin fiyati birim fiyata dahil degildir. ISO 9001 Kalite Yonetim
Sistem belgelerine sahip firma mamuli modiliun temini, isyerine nakli her tirlt ufak malzeme dahil,
test edilerek ¢alisir halde teslimi.

Adresli tekrarlayici yangin alarm paneli; Tekrarlayici panel, ana yangin alarm santrali tzerindeki tim
gosterge ve kontrol butonlarina sahip olmali ve sistemle ilgili tim alarm ve ariza durumlan
izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapilabilmelidir. Tekrarlayici panel de genel yangin alarm ve ariza
lambasi her yangin bélgesi icin ayri alarm ve ariza lambalari, aydinlatiimis alfanumerik gosterge ve
lokal sesli uyari cihazi bulunmaldir. Tim bolgesel yangin lambalarinin yanlarinda hangi yangin
bolgesine ait olduklarini gosteren mahal numaralari bulunmalidir. Ana beslemenin kesilmesi
durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu
siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika sire ile
yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akiimiilatorler ile techiz
edilmelidir. Santralin topraklanmasi bagimsiz olarak gerekli ohm da yapilmalidir. Santral TS EN54-2 ve
TS EN 54-4 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve dreticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
Tekrarlayici panelin temini, isyerine nakli her tirli ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde
teslimi.

Adresli kisa devre izolatorli kontak izleme moduli: Adresli kisa devre izolatorli kontak izleme modilu
¢evrim hattinda olusabilecek kisa devre durumunda sistemin ¢alismaya devam edebilmesi igin dahili
kisa devre izolatoriine sahip olacaktir. Modil TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardina, 305/2011/AB
Yap! Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip, diger 6zellikler bakimindan 833-575 birim fiyat numarasi
ile ayni olan modilin temini, isyerine nakli her tirli ufak malzeme dabhil, test edilerek calisir halde
teslimi.

Deprem hareketini algillayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazi: Deprem sarsintisinda TSE
standardinda belirtilen ivme degerlerindeki sismik hareketleri algilayip kontrol sinyalleri Greterek
binanin elektrik enerjisini , dogalgaz / Ipg gibi yanici ve parlayici gazlari yakan cihazlarin gaz besleme
hatlarini otomatik olarak kesen, jeneratorleri devre disi birakarak elektrik kesintilerinde otomatik
olarak devreye girmelerini engelleyen, asansorleri acil mod durumuna alarak deprem aninda
asansorleri en yakin kata getirerek durmasini ve kapilarini agik tutarak hizli tahliye yapilmasini
saglayan, deprem sirasinda calismasi tehlike yaratabilecek diger elektrikli cihazlari otomatik olarak
devreden cikaran, deprem sonrasi olusacak zararlari asgariye indiren, mikroprossesor kontrollu, asiri
yuk koruma role cikislari olan, enerji verildiginde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen,
deprem disi hafif sarsintilardan etkilenmeyen, TS 12884 standardina uygun, CE belgeli, iki eksende
ivme izleyebilen sensorlli, deprem aninda sesli ve isikli uyari verebilen, en az 24 saatlik elektrik
kesintisinde sistemi besleyebilecek sarj edilebilir bataryasi ve sarj devresi bulunan, cihaz lizerinden
calisma ve ariza durumlar izlenebilen (led/display/lcd ekran v.b gibi), binanin mevcut giivenlik
sistemleri yada sensorleri ile koordineli galisabilen cihazin temini, isyerine nakli, baglantilarinin
yapilmasi, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi. NOT: Gaz kesme icin kullanilacak
elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan ayrica édenir.

Adresli kisa devre izolatorli réle modill: Adresli kisa devre izolatérlii réle modill ¢evrim hattinda
olusabilecek kisa devre durumunda sistemin c¢alismaya devam edebilmesi igin dahili kisa devre
izolatériine sahip olacaktir. Modil TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip, diger 6zellikler bakimindan 833-570 birim fiyat numarasi
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ile ayni olan modillin temini, isyerine nakli her tirli ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde
teslimi.

Adresli kisa devre izolatorli optik duman dedektorii: Dedektor, ¢cevrim hattinda olusabilecek kisa
devre durumunda sistemin c¢alismaya devam edebilmesi icin dahili kisa devre izolatériine sahip
olacaktir. Dedektér TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri
Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans
beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Mikroislemci kontrolli dedektor isik sagma prensibiyle galisan bir
fotoelektrik duman hiicresine sahip olmalidir. Dedektor Uzerinde, uzaktan gozle kontroliin
saglanabilmesi icin en az bir adet Led 15181 olacaktir. Paralel ihbar lambasi baglantisina uygun ve takilip
sokilebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir. Dedektorlerin adreslenmesi herhangi bir konum
anahtari, el tipi dedektér programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali tGzerinden
otomatik olarak yapilabilmelidir. Dedektoriin temini, isyerine nakli, her tirli ufak malzeme dahil, test
edilerek galisir halde teslimi.

Adresli kisa devre izolatorlu sicakhik dedektorii: Dedektor, cevrim hattinda olusabilecek kisa devre
durumunda sistemin calismaya devam edebilmesi icin dahili kisa devre izolatériine sahip olacaktir.
Dedektér, TS EN 54-5 ve TS EN 54-17 standartlarina, 305/2011/AB Yapi malzemeri Yonetmeligine
uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina
sahip olacaktir. Dedektor sabit sicakhk dedektéri yada sicakhk artis hizi dedektori olarak galisacak
sekilde programlanabilecektir.Dedektor tzerinde, uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi igin en az bir
adet led 15181 olacak ve paralel ihbar lambasi baglantisina uygun ve takilip sokiilebilmesini saglayan bir
sokete sahip olmalidir. Dedektorlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtari, el tipi detektér
programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali Uzerinden otomatik olarak
yapilabilmelidir. Dedektoriin temini, isyerine nakli, her turli ufak malzeme dabhil, test edilerek caligir
halde teslimi.

Adresli kisa devre izolatorli kombine optik duman ve sicaklik dedektorii: Dedektor, ¢evrim hattinda
olusabilecek kisa devre durumunda sistemin c¢alismaya devam edebilmesi icin dahili kisa devre
izolatoriine sahip olacaktir. Dedektor TS EN 54-5, TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarina,
305/2011/AB Yapi malzemeri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Mikroislemci kontrolli dedektér isik
sagma prensibiyle ¢alisan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip olmalidir. Dedektér ayni zamanda
sabit sicakhk dedektorii yada sicaklhik artis hizi dedektori  olarak c¢alisacak  sekilde
programlanabilecektir. Dedektér Gizerinde, uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi icin en az bir adet
led 15181 olacaktir ve paralel ihbar lambasi baglantisina uygun ve takilip sékilebilmesini saglayan bir
sokete sahip olacaktir. Dedektorlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtari, el tipi dedektér
programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali Uzerinden otomatik olarak
yapilabilmelidir. Dedektoriin temini, isyerine nakli, her turli ufak malzeme dabhil, test edilerek caligir
halde teslimi.

Adresli kisa devre izolatorla sifirlanabilir (resetlenebilir) yangin ihbar butonu: Adresli kisa devre
izolatorlu sifirlanabilir yangin ihbar butonu, sistemde manuel ikaz elemani ve kisa devre izolatori
olarak calisacaktir. Buton siva Gsti ile siva alti montaja uygun ve mikro islemci kontrolli olacaktir.
Buton, lzerindeki esnek kirllmaz cama basilmasiyla aktive olmali ve sifirlama islemi gerceklestirilene
kadar bu durumda kalmaldir. Yangin alarm butonu led’e sahip olacaktir. Butonun {zerindeki kirmiz
renkli led, butonun santral tarafindan ¢evrim hatti lGzerinden sorgulanmasi veya elle aktive edilerek
alarm durumuna gegmesi ile yanacaktir. Cevrim hattinda olusabilecek kisa devre durumunda, buton
icerisindeki kisa devre izolatori kendiliginden aktif duruma gececek ve buton (izerindeki sari renkli led
yanacaktir. Kisa devre durumu ortadan kaldirildiginda ise izolatdr otomatik olarak devreden ¢ikacak ve
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sari renkli led sdnecektir. TS EN 54—11 ve TS EN 54-17 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri
Yonetmeligine uygun olarak UGretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve d{reticinin
performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip butonun temini, isyerine nakli her tlrli ufak malzeme dahil, test
edilerek calisir halde teslimi.

Adresli, kisa devre izolatorll, ¢evrimden beslemeli flasorli yangin ihbar sireni: Adresli kisa devre
cevrimden beslemeli flasorli yangin ihbar sireni ¢evrim hattinda olusabilecek kisa devre durumunda
sistemin ¢alismaya devam edebilmesi icin dahili kisa devre izalotoriine sahip olacaktir. Modil TS EN
54-3, TS EN 54-23 ve TS EN 54-17 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa
Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip,
diger ozellikler bakimindan 833-582 birim fiyat numarasi ile ayni olan moduliin temini, isyerine nakli
her tirlu ufak malzeme dabhil, test edilerek ¢alisir halde teslimi.

Paralel ihbar lambasi: Yangin alarm detektorlerinin algilama yapmasiyla paralel ihbar lambasi
cikisindan gelen sinyalle calisacaktir. Detektoriin tizerindeki gostergeyi (1s1k (led)) gérme ve izlemenin
zor veya imkansiz oldugu mahallerde kullanilacaktir. Paralel ihbar lambasi tizerindeki gosterge (isik
(led)), izleme kolayhigi igin kirmizi renkte ve 10 mm den kuglik olmamalidir. Paralel ihbar lambasi 1SO
9001 Kalite Yonetim Sistem belgelerine sahip retici firma mamulil olacaktir. Paralel ihbar lambasi
temini, yerine montaji, baglanmasi her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, galisir halde teslimi.

Adresli LPG gaz dedektori: LPG gazini algilayacak ve gaz seviyesi % 20 LEL'e (patlama alt siniri)
ulastiginda 85 dB ses siddetinde alarm verecektir. Adresli patlayici gaz dedektorli mikroislemci
kontrollii olacaktir. Dedektor Gzerinde uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi i¢in en az 3 adet Led
1sig1 olacaktir. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gosterecektir. Dedektor
Uzerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilacaktir. Dedektor harici
24 V DC besleme gerilimiyle ¢alisacaktir. Beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik
ozelliklere sahip 24V DC anahtarlamali (SMPS) gi¢ kaynagindan saglanacaktir. (Akii ve SMPS
anahtarlamali gii¢ kaynagi fiyati birim fiyata dahil degildir). TS EN 50194-1 standardina uygun imal
edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve dreticinin performans beyanina sahip
dedektoriin temini, isyerine nakli her tirli ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.
1x2x1+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangina dayanikli halojensiz yangin alarm kablolari (VDE 0815);
Givenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, halojensiz ve yangina
dayanikli sinyal ve haberlesme kablosu, TS EN 60228'e uygun mono tavh bakir telli, Gzerine VDE 0815
standartlarina uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz kilif ile izole edilmis, damarlarin
birlikte katlar seklinde bikiilmesi ile olusan kablo 6zl seffaf polyester bant ile sabitlenmis, aleve karsi
dayanimi arttirmak icin 6zel alev gecektiricili cam elyaf bant ile sarili, aliminyum kapli polyester bant
ile birlikte kalayh toprak iletkeni ile ekranlanmis olacak, dis kilif kalinhig TSE K 178’e uygun, RAL 3000
kirmizi veya RAL 2003 turuncu renkte, TS EN 50290-2-27've uygun halojensiz dis kilifli, sabit
kosullardaki sicakligi -30 °C ile +70 °C arasinda olan, yangin sartlari altinda IEC 60331-21 standardina
gore 180 dakika, EN 50200 standartina gore 120 dakika boyunca devre bitiinliguni saglayan, TS EN
60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yogunlugu belgelerine sahip
yangin alarm kablolarinin isyerine temini, gegit ve glivenlik borulari, her nevi malzeme ve isgilik dahil.
Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.

3 saat sireli gift ylzlG, kesintide yanan acil durum yoénlendirme armatiri (Ledli): Renk ve isaret
formatlari ilgili standartlara uygun olan, tek veya cift yizll, led isik kaynakli, TS EN 60598-2-22
standardina uygun ve Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligi'ne, Binalarin
Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelige, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari icin Tasarlanan
Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172
standartlarina uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum
yonlendirme armatiriiniin temini, isyerine nakli ve montaji.
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