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Projede kullanılan özel birim fiyatlı malzemeler ile ilgili teknik özellikler; 

80 Watt Yol ve Cadde Led Aydınlatma  Armatürü Teknik Şartnamesi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik Çizim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mekanik Özellikler 

Elektrostatik toz boya kaplı, alüminyum enjeksiyon gövdeye sahip olmalıdır. Q 42-60 mm çaplı yandan montaja 

uygun giriş konsolu içermelidir. Sürücü bölümüne kolay müdahale imkanı olmalıdır. Etkin ısı tahliyesi sağlayan 

soğutucu kanallara ve özgün su tahliye deliklerini içermelidir. Bağlantı elemanları paslanmaz çelikten imal 

edilmelidir. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun, sabit ve ek yeri olmayan silikon  conta olmalıdır. 
 

Elektriksel Özellikler 

Armatürün çalışma gerilimi 220-240 V / 50-60 Hz olmalıdır. Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED 
sürücü kullanılmalıdır. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmemeli ve sabit ışık sağlayan etkin güç 
faktörü düzeltmesine sahip olmalıdır. Kısa devre koruması ve termal koruma entegrasyonu özellikleri olan LED 
sürücü kullanılmalıdır. Isıl iletkenliği yüksek alüminyum PCB’den imal edilmelidir. 2,5 mm² kesitli kablo 
montajına uygun kapak açıldığında enerjiyi kesen jak sistemli yanmaz çıkış klemensi kullanılmalıdır. 
 
Optik Özellikler 

Armatürün toplam gücü 80 Watt olmalıdır.LME80 VE TM21 standartlarına uygun 50.000 saatin üzerinden 

kullanım ömrüne sahip LED kullanılmalıdır. Yüksek  renksel geri verim indeksi (Ra>70) olmalıdır. IK 08 koşullarını 

sağlayan, ısıya ve darbelere karsı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam ve PMMA lens 

kullanılmalıdır.  

 

Ürün CE sertifikasına sahip IP66 standartlarında, TSE ve EN 61347-2-3 standartlarını karşılamadır. 
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Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Montajlı Kombinasyon Kutusu Teknik Şartnamesi 
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Çift Yönlü Led Aplik Teknik Şartnamesi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik Çizim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mekanik Özellikler 
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Elektrostatik toz boya kaplı, metal sahip olmalıdır.  Bağlantı elemanları paslanmaz çelikten imal edilmelidir. 

Duvara montaj edilebilir özellikte olmalıdır. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon  conta olmalıdır. 

 
Elektriksel Özellikler 

Armatürün çalışma gerilimi 220-240 V / 50-60 Hz olmalıdır. 2 adet GU 10 duy ve bu duylara uygun 2x 5 watt Led 
ampul içermelidir. Ortam sıcaklığında problemsiz olarak  çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. 
 
Optik Özellikler 

Armatürün toplam gücü 10 Watt olmalıdır..  

Ürün CE sertifikasına sahip ve IP44 koruma standartlarını karşılamadır. 
İz Armatürü Teknik Şartnamesi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik Çizim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mekanik Özellikler 

Elektrostatik toz boya kaplı, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeveye sahip olmalıdır.  Bağlantı elemanları 

paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Korozyona dayanıklı polimer enjeksiyon duvar gömme buat kasasını 

içermelidir. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon  conta olmalıdır. 

 
Elektriksel Özellikler 

Armatürün çalışma gerilimi 220-240 V / 50-60 Hz olmalıdır. EN 60238 standardına uygun E 27  duy i ve bu duya 
uyun 5 watt Led ampul içermelidir. Ortam sıcaklığında problemsiz olarak  çalışabilecek şekilde tasarlanmış 
olmalıdır. 
 
Optik Özellikler 
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Armatürün toplam gücü 5 Watt olmalıdır.IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karsı korumalı, yüksek 

geçirgenliğe sahipkumlu  temperli cam kullanılmalıdır.  

Ürün CE sertifikasına sahip IP44 standartlarında, TSE ve EN 60598-2-1 standartlarını karşılamadır. 

 
Ufo-Atölye Tipi Led yüksek tavan Armatürü Teknik Şartnamesi 
 

 
 
 
 
Mekanik Özellikler 

Temiz Led ışığını garanti eden akışkan dinamiğine uygun, basit, kolay değiştirilebilir kendi kendine temizleyen 

tasarıma sahip olmalıdır. Toz tutmayan konvansiyonel tasarımı ile daha az ısı radyasyonunu sağlamalıdır. Siyah 

eloksal işlemli yüzey ile ısıyı daha iyi soğurmalıdır. Bağlantı elemanları paslanmaz çelikten imal edilmelidir. 

Tavandan istenilen uzunlukta zincirle sarkıtılarak montaj edilebilir özellikte olmalıdır.  
Elektriksel Özellikler 

Armatürün toplam gücü 100 Watt olmalıdır. Armatürün çalışma gerilimi 180-240 V / 50-60 Hz olmalıdır. Sabit 

akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü kullanılmalıdır. Çıkış akımı 100 mA olmalıdır Şebeke 

gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmemeli ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesine sahip 

olmalıdır. Güç düzeltme faktörü 0,95 olmalıdır.-20/+45 C  çalışma ısısında problemsiz olarak  çalışabilecek 

şekilde tasarlanmış olmalıdır. 
 
Optik Özellikler 

LME80 VE TM21 standartlarına uygun 30.000 saatin üzerinden kullanım ömrüne sahip LED kullanılmalıdır. 

Yüksek  renksel geri verim indeksi (Ra>70) olmalıdır. Toplam ışık akısı 10000 lm olmalıdır. IK 08 koşullarını 

sağlayan, ısıya ve darbelere karsı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam ve PMMA lens 

kullanılmalıdır.  
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Ürün CE sertifikasına sahip IP54 standartlarında, ISO 9001 standartlarını karşılamadır. En az 2 yıl garanti 

şartlarını karşılamalıdır. 

 

120 cm ÇANAK ANTEN ve QUATTRO LNB TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.  Merkezi sistem uygulamasında en az 120 cm çapında antenler kullanılacaktır. Ayrıca işi yapacak firma, 

merkezi sistem uygulamasında bireysel uygulamalara göre %50 daha büyük çaplı antenler kullanılması 

gereği göz önüne alabilir.  

             
2.  Üreticisi tarafından, rüzgâr dayanımlarının ürün kataloglarında yazılı olarak belirtildiği uydu çanak 

antenler kullanılacaktır. Bu dayanım değerleri en az 70 km/h kuvvetindeki rüzgârda çalışabilme ve en 

az 120 km/h kuvvetindeki rüzgara dayanabilme şeklinde olacaktır. 

3.  Kullanılacak uydu çanak antenler işi yapan firma tarafından en az iki yıl garantiye sahip olacak ve saç 

antenlerde en az dört yıl paslanmazlık garantisi sağlanacaktır.  

4. Uydu çanak anten montajının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın veya yerel yönetimlerin ilgili 

yönetmeliklerine uygun yerlere yapılması gereklidir. Montajın yeterli sağlamlıkta olması için, anten 

montaj ayakları en az 2,5 mm et kalınlığında olacak, en az 4 noktadan sabitlenecektir. Anten 

kurulumunda bağlantı elemanları (vida, pul, somun v.s.) paslanmaz olacak ve anten montaj ayakları ve 

bağlantı elemanları, anten üreticisinin ürün kataloglarında belirttiği özellikte olacaktır.  

5. Uydu çanak anten üzerindeki LNB çıkışında kullanılacak kablo ve bağlantı elemanları ve montaj 

uygulama tekniği dış ortam şartlarına uygun olacaktır. Dış alanda kalan tüm bağlantı noktalarında su 

geçirmezlik sağlayan ısı ile daralan bant veya muadil bir uygulama ile tam sızdırmazlık sağlanacaktır. 

Herhangi bir şekilde kablo içine su sızması halinde suyun taşınmasını engelleyecek şekilde “deve 

boynu” uygulaması yapılacaktır. 

6. LNB türü ve özellikleri :  

Universal Quattro LNB  

Giriş Frekansı :10,7 GHz - 12,75 GHz 

Çıkış Frekansı : :950 MHz-2150 MHz  

Kazanç > 50 dB  

Karakteristik Gürültü < 0,5 dB 

 İzolasyon > 30 dB  
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7. Merkezi uydu sistemlerinde LNB çıkışı ve Merkez sistemi girişinde sağlanması gereken değerler; 

Merkezi TV Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları’ndaki “Dağıtım Sistemi 

Standartları Bölüm 6.2. de verilen, son kullanıcı prizindeki sinyal kalitesi ile ilgili değerler” ve “dağıtım 

sistemi projesi” göz önüne alınarak oluşturulacak ve uygulanacaktır.  

8. Merkezi Yayın Sisteminde lisanslı platform hizmetlerinin verilmesi halinde, sistem, malzeme ve teknik 

değerlerde, ilgili lisanslı platform özel teknik şartlarının sağlanması gerekmektedir. Lisanslı platform 

teknik şartları “Merkezi Yayın Sistemi” standartlarının belirlenmiş şartlarının altında olamaz ve 

“Merkezi Yayın Sistemi” standartlarını koruyacak önlem ve uygulamalar ile sağlanmalıdır. 

 

 
Projede kullanılan malzemeler ile ilgili teknik özellikler; 

➢ TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır; ø 20 mm. çapında en az 3,5 

m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni 

biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş 

açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine 

ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi 

ufak malzeme ve işçilik dahil.Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır. 

➢ 50 mm² elektrolitik bakır iletken, bina ihata ve indirme iletkenleri tesisatı; Şartnamesinde yazılı olduğu 

şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya 

benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna 

bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin 

gümüş kaynağı ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. 

➢ 32 gr kaynak tozuna kadar termokaynak eki; Alüminyum bakır oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile 

her çeşit kesitteki iletkenlerin birbirine eklenmesi, pota, pota pensesi, kazıyıcı, fırça, çakmak, her nevi 

malzeme ve işçilik dahil. 

➢ Kablo tava sistemleri: Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 

standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik 

şartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve 

yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini 

engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk açılması, 

yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön 

kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz 

kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının 

yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. 

NOT: 1-Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır. 
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2- yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taşıyıcı görev yapacak 

konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda 

sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiş olup ayrıca bedel 

ödenmeyecektir.  

3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten 

uygunluk belgesi istenecektir. 

➢ Kablo Merdivenleri; Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 

standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik 

şartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve 

yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini 

engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk açılması, 

yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön 

kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz 

kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının 

yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi.  

NOT: 1-Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır. 

2- yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taşıyıcı görev yapacak 

konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda 

sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiş olup ayrıca bedel 

ödenmeyecektir.  

3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten 

uygunluk belgesi istenecektir. 

Onaylı projesinde belirtilen özelliklerde, 782-100 pozuna uygun özelliklerde kablo merdiveni her türlü 

işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. 

➢ Aktif yakalama ucu, Ortalama uyarım yolu DL=60 m (DL=75 m); Şartnamesinde yazılı özellikte, erken 

akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği 

taşıyan malzemeden (örneğin krom kaplı bakır, krom nikel, paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en 

yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40ºC ila +120ºC) arasında hatasız çalışabilen, IP 65 koruma derecesine 

sahip, ?T uyarım zamanı en az 15 µs olan, TS EN 50164-1 de belirtilen H sınıfı 100 kA.'lik yıldırım deney 

akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, (NFC17-102) ve 

(UNE 21.186) standartlarına uygun ve CE belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylı en az 15 

yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş 

iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. NOT: 

1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan 

laboratuarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir. 2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK'tan veya 

Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye 

verilecektir. 

➢ Çatı direği (Aktif yakalama ucu için); Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 

6 m. boyunda direğin temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi 

dahil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6 

metreyi geçtiği tak-dirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir. 

➢ İletken koruyucu borusu; İniş iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik 

galvanizli demir boru içine alınması (3 m.den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin 

boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi 

ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan 

boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün 

malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. 
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➢ 2 mt. uzunluğunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi: 2 mt. 

uzunluğunda, galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrodun temini, projede gösterilen şekilde 

ve derinliklte gömülmesi her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. 

➢ Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 25 mm²; Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine 

döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. 

➢ 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*2,5 mm² nyy (TS IEC 60502-1+A1); TS IEC 60502-1+A1 

standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. Bina 

içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında 

kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi 

malzeme kroşe ve işçilik dahil. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal 

içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru 

içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca 

ödenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye 

kadar ayrıca ücret ödenmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve 

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış 

Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 

standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 

işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite 

edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

➢ Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-2x1,5 mm²;TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, 

TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile 

besleme hattı tesis edilmesi. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve 

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış 

Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

➢ Kaçak akım koruma şalterleri (2x25 A (30 mA), 4*25 A (30 mA), 4x40 A (30 mA), 4x80 A (30 mA), 4x40 

A (300 mA), 4x63 A (300 mA)); Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine,  şartnamelere  ve  standartlara  

uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr  hattı 

üzerinde  oluşan hata akımı  hissederek  10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal 

güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel 

bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma 

raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, 

hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda 

bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini  montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler 

halde teslimi. 

➢ Anahtarlı otomatik sigorta (1x10 A, 1x16 A, 1x25 A, 3x10 A, 3x16 A, 3x20 A)  (3KA) ( TS 5018-1 EN 

60898-1 ): Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2,4,6 ve 8  kutupluları nötr ve 

faz kesme  

özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil. 

➢ Anahtarlı otomatik sigorta (2x25A, 2x32 A, 4x25A, 4X32 A, 4x40 A, 4x50 A, 4x80 A)  (10KA) ( TS 5018-1 

EN 60898-1 ): Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 10kA kesme kapasiteli, 2,4,6 ve 8  kutupluları nötr 

ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme 

ve işçilik dahil. 

 

➢ Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi: Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere 

tasarlanmıs elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe (2006/95/AT), Elektromanyetik uyumluluk 

yönetmeliğine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine göre tip test raporları ve CE 

sertifikalı, Ayarlanan zaman dilimine göre programı sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde 
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aydınlatma kontrolünü sağlayan, çıkıs kontaklarına haiz, pilli, kullanma kılavuzuna sahip dijital zaman 

rölesinin temini, isyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalısır halde teslimi. 

➢ Kuru tip termik koruyuculu kontaktör (3*16 A, 3*400 A); AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus 

tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek 

ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi 

malzeme ve işçilik dahil.Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır. 

➢ AD1- 70/10 Tipİ, 74 Kg ağır. Tek Konsollu Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri; a) Malzeme: 

Şartnamesine, standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalınlığında sacdan, çok 

köşeli (poligon) konik, şekilde ve sıcak tek daldırma çinko ile galvanizlenmiş olarak imal edilmiş saç 

direk, örnek : 5.5.3.1. 'in aynı. Montajda kullanılan; galvanizli sac tablo cıvata, somun, rondela, ankraj 

cıvatası malzeme bedeline dahildir. b) Montaj: Galvanizli Saç Aydınlatma Direkleri, temel seçim 

tablosunda belirtilen temel şekli ve ölçülerinde hazırlanan temele montaj edilecektir. Bu direkler 

ankraj temelli olarak montaj edilecektir.Ödemede, birim fiyat kitabındaki direğin ağırlığı esas 

alınacaktır.Nakliye ve nakliye sigortası, beton temelin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen 

yere atılması, kullanılan kum, çimento vs. malzemelerin bedeli her türlü kaplama ve zeminde çukur 

kazılması, bozulan tretuar ve kaldırımların eski hale getirilmesi montaj birim fiyatına dahildir. 

➢ Önden kapaklı saç pano; Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. 

Yüksekliği 2100 mm., derinliği en az 500 mm. ve genişliği ihtiyaca göre 800, 900 mm. olmak üzere 

serbest dikili sistemde 40x40x4 mm. köşebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm. 

kalınlığında ve kenarları kıvrılarak sabitleştirilmiş DKP sacdan üzeri aynı cins sac ile kapalı pano tesis 

edilecektir. Pano için zemin üzerinde 10 cm. yüksekliğinde beton kaide yaptırılarak bunun üzerine ve 

dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile tespit edilecektir. Tabla arkasında 75 cm. genişliğindeki 

geçidin iki yanına biri açılıp kapanabilir kilitli kapı olacak şeklinde alt kısmından itibaren 1 mt. 

yüksekliğe kadar sac, yukarısı ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıkla örülmüş kafes muhafaza 

yapılacaktır. Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülyen iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve 

fırınlanacak, tabla arkasındaki servis geçidi ahşap döşemeden yapılarak PVC veya linolyumla 

kaplanacaktır. İlave sac panolarla çalışma halinde, sabit tel kafes muhafaza ile birinci panonun ilave ve 

pano birleşen yüzündeki sac kısım ilave sac panoların sonuna konacak ve servis geçidi döşemesi ilave 

panolar boyunca uzatılacaktır. Kontrollükçe gerekli görüldüğü taktirde sac panoların arkasına, servis 

geçidinden 80 - 100 cm. yüksekliğinde pano renginde boyanmış ahşaptan 5x10 cm. kesitte korkuluk 

yapılacak ve tablo arkasındaki geçidin üstü ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıklarla örülmüş kafes 

muhafaza ile kaplanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik 

iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi. Nötr açık mavi 

renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak gerektiğinde panolar üzerinde fazlar için A.G. 

parafuduru bulunacak ve yeşil/ sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Boya, izolatör bağlantı iletkenleri, 

her nevi ufak malzeme işçilik ve montaj dahil (bakır bara, kilitli tel kafesli kapı ve tel kafesli muhafaza 

parafudur bedeli hariç olarak) Birinci sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için 

gerekli etiketler, her nevi malzeme,klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. 

➢ İlave saç pano (800 mm genişliğinde); Önden kapaklı saç panomile ayrı şartlarda yalnız aşağıdaki 

değişikliklerle ilave sac pano yapılacaktır. Bu panolarda sadece ön yüzde sac mevcuttur. 1. pano ile 

birlikte yapılırlar ve tablo yanı sac tel kafesli muhafaza sadece sonuncu panoda bulunur. Yan yana 

bulunan panoların irtibatı iskeletin cıvatalarla bağlanması suretiyle yapılacaktır. 

➢ Gömme tip saç tablo(( 0,10-0,20 m2 'ye kadar (0,20 m2 dahil), 0,20-0,30 m2 'ye kadar (0,30 m2 dahil), 

0,30-0,40 m2 'ye kadar (0,40 m2 dahil)) Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, 

en az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva altı tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil 

olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen 

kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli 

delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp 

çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin 
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gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla 

kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken 

izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak 

profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. 

malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler 

bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo 

içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler 

bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması 

mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre 

hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için 

gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte 

klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün 

demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen 

iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi 

malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: İç kapak alanı, onanlı projedeki değerle 

karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, 

boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca 

ödenir. Not: “Tip testler” yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. 

➢ Bakır bara temini, montajı ve boyası; Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun 

bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: Ölçü: kg 

➢ 1kv yeraltı kablosu besleme hattı (n2xh)( 1x95 mm2); N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva 

üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar 

içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi 

malzeme kroşe ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve 

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış 

Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.  

➢ 4 kutuplu, 400V AC’de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı 4 x 400 A’e 

kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In (315 A); Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el 

hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması 

bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 

standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: 

Ayarlanabilen termik koruma açma akımı,I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: 

Anma akımı,Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri 

yapılmış olacaktır. 

➢ Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler:                                               

3 veya 4 kutuplu 630 A’ e kadar (Açtırma bobini); Termik magnetik şalterlere ayrıca ilave edilerek 

monte edilen, uzaktan açma ve kapama işini motor mekanizması ile sağlayan, gerekli kumanda 

düğmeleri, açtırma bobini (açık tip şalterlerde ayrıca kapama bobini) ve yardımcı kontakları bulunan 

ilave donanımın temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

➢ 4 kutuplu Kompak tip termik ve manyetik şalter  (4x200 A'e kadar) (400V AC'de en az Icu:35 kA); 

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı 

akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu 

değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş 

kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya 

ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: 

İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır. 

➢ Trodial akım trafolu kaçak akım koruma rölesi 3x250 A 'den 3x1250 A'e kadar (30-500 mA);Termik 

manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle, özel kablosu ve açtırma bobini ile 
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yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman geciktirme ayarlı, istenmeyen açmalara 

karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, TS IEC 755’e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı. Toroidler 

ise; açık/kapalı tipte 30-300 mm çapta, termoplastik izoleli olmalı. 

➢ Acil durdurma (Acil stop) butonu 2 kutuplu (1 NA + 1 NC kontak) Q 40 mm mantar kafalı; Acil 

durdurma, acil baslatma, acil devreden çıkarma, acil devreye alma islemlerini yapmak üzere 

tasarlanmıs, Ø 40 mm çaplı kırmızı renkli mantar kafalı buton üzerine basılınca sistemin enerjisini 

kesen ve güvenli moda geçen, buton çevrilmedikçe sistemi tekrar devreye almayan, buton kafası elle 

çevrildiğinde yay vasıtasıyla eski konumuna geçen ve sistemi devreye alan, açık ve kapalı kuru 

kontakları bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarına uygun, 

Euro ABS plastikten yapılmıs, silinme ve solmaya karsı mekanik veya lazer kazıma tekniği ile imal 

edilmis, ısı ve nemden kendini bırakmayacak özel yapıskanlı, sarı zemin üzerine siyahrenk”ACİL 

DURDURMA” veya “EMERGENCY STOP”yazılı (60, 75 veya 90 mm) çapında dairesel ikaz etiketi 

bulunan, Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmıs elektrikli teçhizat ile ilgili 

yönetmeliğe (2006/95/AT) uygun, CE belgeli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakli, montaj 

ve ağlantılarının yapılarak çalısır halde teslimi. 

➢ Acil durdurma butonu (Tekli buton) kutusu; Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek için, TS EN 

60670-1 standardına uygun, gövdesi iki parçadan olusan, üst parçası sarı renkli, alt parçası siyah veya 

gri renkli yanmaz, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilen, kapak vidaları paslanmaz 

malzemeden üretilmis, gövde üzerinde kablo girisi için fabrikasyon delikleri olan ve kablo çapına uygun 

ebatta PVC den imal edilmis contalı rakorubulunan, IP 65 koruma sınıflı, CE belgeli etanş tip kutunun 

temini, isyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, her türlü malzeme ve isçilik dahil isler halde 

teslimi. 

➢ 100-500/5 A Ölçü akım trafosu (400/5A); Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı 

nitelikte gücü 5-10 VA, SINIF 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı. 

➢ 250 V'a kadar işaret lambası; TS 2575 EN 60073 standardına uygun, gömme tipte, kullanılacak yere 

göre standarta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, işyerine nakli, montajının ve 

bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi. (Soketi ve ampulü fiyata dahildir.) 

➢ Multimetre : (TS4417 'ye uygun); 3 Faz akım (A), 3 Faz gerilim, Cos?, ve Frekans (Hz) PN) , 2 fazlı ve tek 

fazlı AC sistemlerinde kullanılabilen tipteki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi 

malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 

➢ C sınıfı 230/400 V AC, 40 kA (I max, 8/20µs), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nötr-toprak, Pano 

tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları); Enerji beslemelerini atmosferik deşarjlara 

(yıldırım) ve geçici aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere Tip1 (B sınıfı), Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı), 

aşırı gerilime karşı bir faz, iki faz, üç faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak 

çıkışlı, tam hermetik olarak tamamen kapalı, pano içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar 

vermeden, diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte 

edilen, TS EN 61643-11 standardına uygun ve CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, aşırı gerilim 

koruyucuları 1- Aşırı gerilim koruyucuları tam hermetik olarak tamamen kapalı olacaktır. Koruyucu 

üzerinde ark çıkış aralığı bulunmamalıdır. Koruyucu, arkı ark çıkış aralığından çıkmasını sağlayıp hava 

yolu ile değil kendi içinde söndürmelidir. Böylece koruyucu, hiçbir güvenlik mesafesi zorunluluğu 

olmadan pano içinde istenen her yere güvenli bir şekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C sınıfı), Tip3 

(D sınıfı) koruyucuların üzerinde cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren gösterge 

bulunmalıdır. (I imp: Tip1 parafudrlar için maksimum darbe akımı, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar için 

maksimum deşarj akımı). 

➢ En az 12 kademeli Üç fazlı reaktif güç kontrol röleleri; Reaktif güç röleleri, kompanzasyon tesisinin 

reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W), Görünür güce (VA) oranı olan güç katsayısının değerini 

kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır. 3 Akım Trafolu, 

3x380 V AC Beslemeli,en az 12 Kademeli, en az üç elektriksel değer aynı anda görülebilecek Reaktif güç 

kontrol rölesi, bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak 
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ölçebilecektir. Akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre 

dışı bırakarak koruyabilen, yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber 

devreye alır veya çıkarır. Arızalı kondansatörleri tespit eder. Kompanzasyon arızalarında; aşırı 

kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arızalı kondansatör, oran aşma alarmı uyarılarını veren ve bağlı 

olduğu sistemin fazın gerilimin değeri (V) , akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini, 

sistemin güç katsayısını (PF), sistemin çektiği Aktif Gücü (W), Reaktif Gücü ( Var), Görünür gücü ( VA), 

Harmonikler, kWh, kVArh değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine 

temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 

➢ Otomatik merkezi kompanzasyon kumandaları (30 KVAR'a kadar) (400 V'a kadar); Kondansatörleri, 

devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortaları, kumanda devresi sigortaları, 

kontaktörlere kumanda eden pako şalterleri,röle için gerekli akım trafosu dahil üç fazlı kompanzasyon 

bataryasının temini yerine montajı,işler halde teslimi.(Reaktif güç kontrol rölesi,termik ve manyetik 

koruyuculu şalter,pano bedeli hariçtir.)Ölçü birimi olarak kondansatörün seçilen gerilim değerindeki 

k.VAR cinsinden güç değeri dikkate alınır.) 

➢ İlave otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon kumandaları (30 KVAR üstü) (400 V'a kadar); 

Kompanzasyon bataryalarının 30 Kvar dan büyük olduğu durumlarda Otomatik merkezi kompanzasyon 

kumandaları (30 KVAR'a kadar) (400 V'a kadar) ilave olarak ilk 30 KVAR’dan sonraki her bir Kvar için. 

➢ Aç-kapa tip pako şalter (2x16 A'e kadar ve 2x16 A'e kadar); Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi 

malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı. 

➢ 1kv yeraltı kablosu besleme hattı (n2xh)( 3x10+70 mm2), (4x16 mm2); N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina 

içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında 

kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi 

malzeme kroşe ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve 

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış 

Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.  

➢ Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 70 mm²; Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine 

döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. 

➢ Kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) (2x4 mm2, 3x2,5 mm2, 4x2,5 mm2 3x4 mm2, 4x6 

mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2); NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, 

her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. 

➢ Plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) (1x2,5 mm2, 1x6 mm2, 1x10 mm2, 1x16 mm2); (TS EN 50525-3-31 

Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 

60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak 

üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her 

nevi malzeme temini ve işçilik dahil. İletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve 

işçilik dahil. 

➢ N2XHHFE180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1 kV kablolar(4x2,5 mm2, 4x4 mm2, 4x10 mm2); Tek veya çok 

telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS IEC 60331-

11/21, TS EN 61034-1/2'e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım 

standartına sahip kablolar(boru,buat hariç) her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. 

➢ 10x2,5 mm² LIH(St)CH Halogen free sinyal ve kumanda kablosu; Bu halojen içermeyen ekranlanmış 

kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim 

sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte 

kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici 

malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların 

birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) toprak teliyle 

birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, diş kılıfı TS EN 50290-2-26'ya uygun, alev geciktirici HFFR 

kompound, RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 
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alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 

sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve 

işçilik dahil.Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 

standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 

işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite 

edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip. 

➢ Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi; Aşağıda 

linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile 

prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte IEC 

60332 Part3.1 Kat.C, TS EN 50267-1 normlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme 

temini, işyerine nakli ve işçilik dahil. Ölçü: Birim fiyat no: 793-100 gibidir. Not: İletkenler TS EN 60445'e 

göre renklendirilmiştir. 

➢ Gömme topraklı priz; TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve 

vidalı bağlantı uçları ve güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan, yanmayan malzemeden 

gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. 

➢ Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A-250 V; Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 

standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı,  

alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, 

montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Priz 

montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.) 

➢ Normal sorti, Komütatör sorti, Vavien sorti ve Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron 

(nhxmh) malzemeyle.); Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj 

malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS 

EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme 

temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü:Linye uzunluğu 

35 m'yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35m'den sonrası için ayrıca besleme hattı 

olarak Birim Fiyat No. 791-000' den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal 

sorti olarak alınacak.Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaeviyen 

sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna ağlı diğer sortiler paralel 

sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör 

anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri 

paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine şalterkullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca 

şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan 

normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her 

armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı 

paralel sorti olarak ödenecektir.  Armatür bedelleri için birim fiyat no. 35.170.0000 'den ödenir         

➢ Sıva altı LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan), 

Sıva üstü LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W 

olan),Sıva altı LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W 

olan), Sıva üstü LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 

W olan); Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme 

kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. 

Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama 

tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve 

homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 

60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve 

(2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun 

olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan 

alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi 
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testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre 

yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine 

uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış 

değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder. Gövdesi ve soğutucu 

kısmı aliminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş 

yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. 

➢ Sıva altı min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 

36 w olan), Sıva üstü min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim 

değeri en fazla 36 w olan); Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite 

bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 

0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 

hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 

olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, 

TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına 

ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun 

olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan 

alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi 

testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre 

yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine 

uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış 

değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder. Gövdesi en az 0,5 

mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, 

en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı 

dahil çalışır halde teslimi. 

➢ Sıva üstü led etanj armatür (Polikarbon gövdeli) Işık akısı en az 2700 lm, tüketim değeri en fazla 30 w); 

Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu 

tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan 

ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en 

az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık 

dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 

standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) 

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk 

işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 

standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 

60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. 

Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş 

olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, 

tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder. Polikarbon gövdeli ve opal 

polikarbon kapaklı, en az IP65 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, 

işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. 

➢ Led projekör Işık akısı en az 5100 lm, tüketim değeri en fazla 60 w (50 w); Gövdesi ile ön cam çerçevesi 

enjeksiyon alüminyum dökümden imal edilmiş,fırın boya ile boyanmış, ön camı temperlenmiş, 250ºC 

ısıya ve darbelere karşı dayanıklı, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-

20ºC ile +85Cº) arasında çalışabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapılabilmesi için gerekli montaj 

aparatları bulunan, projektörler ise TS EN 60598-2-5 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim 

Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş olan projektörün iş yerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde 

teslimi. Not: ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA 

LM-80 belgeli olacaktır. Kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, 
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renksel geriverim değeri (CRI) en az 65 olacaktır. Projektörler akredite bir labaratuvardan alınmış 

IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri 

TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış 

olacaktır. 

➢ Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı: Aydınlatma armatürüne uygun hareket sensörlü led 

aydınlatma armatürü fiyat farkı. 

➢ Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı: Armatürlerin acil durumlarda da 

çalışmasını sağlamak için armatürlere monte edilen, projesinde belirtilen acil durum aydınlatma ışık 

şiddeti değerini projesine göre 3 saate kadar sağlayan, yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi 

ve durum led inden oluşan, led armatür driverları ile uyumlu, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 

standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş işyerine temini, her 

nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 

➢ Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru; TS EN 12201-2:2011+A1’ye uygun 

polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı. 

➢ Plastik vana kutusu dik dörtgen 380x540x300 mm: Yeşil alan sulamalarında vanaları muhafaza etmek 

amacıyla kullanılmak üzere, her marka, model ve ölçü vana kutuları için ayrı hazırlanmış en, boy, 

yükseklik, karakteristiklerini veren üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri onanmak 

kaydıyla ; polipropilen plastik gövdeden mamul, üzeri yeşil alana uyum sağlamak üzere yeşil kapaklı, ve 

özel vida kilitli, alt kenarlarında boruların kolayca geçebilmesi için hazır kesikleri olan, kübik ve 

dikdörtgen şeklindeki vana kutularının, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı. 

➢ Merkezi tek tüplü 12 fiberli 1x29/125 SM zırhlı kablo;Single mode fiber optik kablolar; Geniş ve yerel 

alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon 

sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü 

iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron 

çapında kılıfla sarılmaktadır. Dış etkilerden korumak için, PE dış kılıfla kaplanır, dış kılıf içinde mekanik 

mukavemetini artırmak üzere oluklu çelik zırhlı veya Dahili tip, su yürümesini önlemek üzere 

"Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 

dB/km dir. . Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı 

ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı 

ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

➢ Rack kabinler 7u 600 mm * 500 mm 19", Dikili tip kabinetler 25 u 600 mm * 600 mm 19", Dikili tip 

kabinetler 42u 600 mm * 600 mm 19":Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları  idareye verilmiş ,  

arka kapakları ve iç dikmeleri ( önde 2 adet arkada 2 adet)  en az 2 mm kalınlığında, kabin etlerin iç 

yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP saçtan mamul,  dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, 

tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici 

kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve  yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir,  kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure , 

füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, 

sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 

3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan , elektrostatik toz boya ile boyanmış, 

kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya 

şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan , kabinet dikmeleri 

üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin 

derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.(TS EN 61439-1 standardına uygun). 

➢ Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm: Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 mm 19" e uygun ve 25u 600 

mm * 600 mm 19" e uygun    (TS EN 61439-1 standardına uygun) 600 mm genişliğinde sabit rafın 

temini ve montajı. 
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➢ Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı): Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 mm 19" e 

uygun ve  25u 600 mm * 600 mm 19" e uygun  (TS EN 61439-1 standardına uygun) termostatlı 4 fanlı 

fan modülünün temini, montajı ve çalışır halde teslimi. 

➢ Ürüne ait aksesuar  19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı: Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 mm 19" e 

uygun, 25u 600 mm * 600 mm 19" e uygun    (TS EN 61439-1 standardına uygun) rack tipi 6 lı anahtarlı 

grup priz temini, montajı ve çalışır halde teslimi. 

➢ Ürüne ait aksesuar  19"  1u ve 2u yatay kablo düzenleyici: Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 mm 19" 

e uygun, 25u 600 mm * 600 mm 19" e uygun  (TS EN 61439-1 standardına uygun) 1u ve 2u yatay kablo 

düzenleyicinin temini ve montajı. 

➢ Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek modülü (Ön tekerlekler frenli); Dikili tip kabinet 42u 600 mm * 600 

mm 19" e uygun, 25u 600 mm * 600 mm 19" e uygun  (TS EN 61439-1 standardına uygun) frenli 

tekerlek modülünün (Ön tekerlekler frenli) temini ve montajı. 

➢ 24 portlu UTP Cat 6 patch panel; Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon 

odalarında ekipman sonlandırılmasında ve birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 250 

Mhz bandgenişliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 tipi 

8 Kontaklı dişi konnektörlü, 19 inch genişliğinde , Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek 

evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya 

anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, 

Etiket,işçilik, montaj , test dahil. 

➢ 24 port yönetilebilir POE ağ anahtarı; Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port 

ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu olacaktır. Cihazda 28 port aktif olarak aynı anda çalışabilmelidir. 

Cihazın en az IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) özelliği olacaktır. Cihaz port başına 30 Watt güç 

sağlayabilecektir. Cihazın toplam POE bütçesi en az 360 watt olmalıdır. Cihaz 220V AC çalışma voltajına 

sahip olmalıdır. Cihaz 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili 

yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

➢ Telefon tesisatı sortisi: Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, 

plastik kılıflı telefon kablosu (TS3 EN 60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat 

özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak 

hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 

20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 818-

000'dan ödeme yapılır. 

➢ Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm):Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 

60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 

20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri 

RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma 

kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için 

şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya 

kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve 

işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.) 

➢ Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo: Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 

250 Mhz band  genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu 

korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde 

geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 

60332-1 IEC 60754  test uygunluk belgeli;  4 çift kablo ISO class D - CAT6e standardında 23 AWG 

0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli  ile her nevi ufak malzeme 

işçilik montaj ve test dahil. 

➢ Televizyon sortisi: Teknik şartnamesine uygun PVC boru içinde koaksiyal kablo, (blendajlı mikrofon 

kablosu kullanılmaz) ile anten iniş hattı, özel priz dağıtıcı klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik 

dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi.  
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➢ Televizyon kollektif anten santralı 21-40 db: Teknik şartnamesine uygun televizyon kollektif anten 

santrali temini uygun mahalle montajı, 220 Volt besleme hattı, antenle santral arasındaki iniş bağlantı 

hattı, dağıtım kutusu, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. 

➢ Rg 6/u-6, 75 empedans ve Rg 11/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar: Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, 

birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının 

minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan 

uygulamalarda kullanılan TS EN 50117-1 standardına uygun ve 2006/95/AT Alçak Gerilim 

Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun 

işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( 

peşel, bergman veya PVC boru) dahildir.  

➢ 22 inç KONTROL MASASI LCD CCTV MONİTÖRÜ;Monitörler, TV veya PC kullanım Amaçlı olmayıp, 

güvenlik sistemleri için üretilmiş 24 saat çalışma şartlarına uygun Güvenlik amaçlı üretilmiş Video 

Monitörü olmalıdır.Masa üzerinde kullanılmaya uygun özelliğine sahip min 20”- max 22” LCD 

monitörlerdir. Asgari 30.000 saat kullanım ömrü olacaktır.Parlaklık değeri min 200 cd/m2 , kontrast 

oranı min 1000:1 olacaktır.Min 1920x1080 çözünürlüğü destekleyecektir. En fazla 5ms, tepkime süresi 

olmalıdır.Video girişi 1 adet VGA,1 adet HDMI,Masa ayağı ile birlikte verilecektir. Nokta aralığı en fazla, 

0.25*0.25mm olmalıdır.Monitör Aşağıda bulunan standartları karşılamalı olup bunları belgelemelidir. 

Güvenlik Sertifikası: EN60950, CE Elektromanyetik Emisyon Standardı:EN55022 class B, FCC part 15 

class B Çevresel Elektromanyetik Kirliliğe Bağışıklık: EN50130-4 (CE) 

➢ 32kanal ağ kayıt cihazı (Network video recorder); Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 

adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve 

MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihaz en az 256 Mpbs boyutunda giriş bant genişliğine sahip 

olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100/1000 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazda canlı izlemede ve kayıt 

izleme dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü 

HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 4 harddisk 

girişi olmalıdır. Cihazda en az 24 TB kayıt hafıza kapasitesi olmalıdır. Cihaz e-Sata çıkışına sahip olmalı 

ve bu sayede kayıt kapasitesi arttırılabilir yapıda olmalıdır. Kayıt cihazı üzerinde alarm girişi ve çıkışı 

olmalıdır. Cihaz aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme yapıda olmalıdır. 

Kayıt cihazında Rs485 bağlantı portu bulunmalıdır. Cihaz 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin 

Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz 

edilmiş olacaktır. 

➢ Dış ortam bullet kamera Tip-2 (En az 4 MP); Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz 

Fonksiyonlu en az 4 MP Bullet tipi IP Kamera. En az 1/3” ölçüsünde CMOS görüntü sensörüne sahip 

olacak ve progressive taramalı olacaktır. Kamera en az 30 metre gece görüşlü ve mekanik IR kesici 

filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera 4 MP (2688x1520)' de en az 20 

fps (resim/sn) olarak, 3MP (2048x1536), 2MP (1920X1080), D1(704X576) çözünürlük değerlerini en az 

25 fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm 

arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote 

focus) özelliğine sahip olmalıdır. H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını 

desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR, ROI, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS 

EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik 

dayanım derecelerine sahip olmalıdır. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarında Power over 

ethernet (PoE veya PoE+) desteği olmalıdır. Ayrıca 12 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Kamera 

metal kasa olmalıdır. Kamera Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 

55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

➢ En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera; Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, S/B, Gece/Gündüz Fonksiyonlu Dome 

tipi IP Kamera. En az 1/3'' CMOS sensöre sahip, 2MP çözünürlük değerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps 

(resim/sn), 4 MP çözünürlük değerini en az 20 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera mekanik 

IR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera görüş açısı 3,2 mm ile 9 
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mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, 

remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma 

formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, BLC, 

özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 

standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. 12 Volt DC harici besleme 

girişi olmalıdır.Kamera Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN55032, TS EN55024, TS EN 

50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

➢ 3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli; Adreslenebilir duman, ısı, gaz ve 

sıcaklık dedektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriş çıkış arabirim 

üniteleri, kısa devre izolatörleri ve adreslenebilir sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun 

olan, modüler yapılı, mikroişlemcili, büyük dağıtılmış sistemlerde en az 32 adet adresli yangın alarm 

santralı network sistemi ile birbirine bağlanabilen, diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle 

haberleşme yapabilmesi için, Modbus, Bacnet veya kabul gören diğer haberleşme modülünü 

destekleyen, tüm adresli cihazlara kullanıcı tarafından farklı olay türleri (yangın, hata, güvenlik, alarm, 

bilgi vb.) tanımlanabilen, sistemin kurulu olduğu mahal ve yangın senaryoları arasında tam uyum 

sağlanabilen, sisteme sonradan cihaz ilavesi yapılabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme düzenini 

bozmayacak nitelikte olan, santral yazılımı Türkçe ve İngilizce olabilecek, santral ön yüzü yazılım 

menüsü ise Türkçe olacaktır. En az 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki 

bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için özel, denetlenen, alarm 

ve arıza çıkışları bulunan, uzaktan erişim için RS haberleşme modülü, LAN, WAN ve internet üzerinden 

uzaktan erişimi için TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberleşme modülünü destekleyen, santral 

üzerine takılabilen veya ara modüller vasıtasıyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS 

haberleşme modülü sayesinde; olay anında, santral tarafından hafızada tutulan “tarih, saat, olay türü, 

mahal bilgisi vs.” den oluşan olay kayıt bilgisini önceden belirlenmiş cep telefonu numarasına (SMS) 

gönderebilen, gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilen, çok düşük 

yoğunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken müdahale edilebilmesi (sesli alarm 

çalmadan yangına müdahale edilmesi) için ön-alarm fonksiyonu olan, mevcut anons sistemi ile entegre 

olabilecek ve aradaki bağlantıda meydana gelebilecek hata ve arıza bilgileri santral üzerinden 

izlenebilecek, kapalı devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsamında; kamera kayıt cihazına 

programlanabilir alarm role çıkışı verebilecek ve bu şekilde yangın olan mahallin kamerası otomatik 

seçilebilecek, santral tarafından dedektörler sürekli olarak kirlenme düzeyi yönünden kontrol edilecek 

ve kirlenme tesbit edildiğinde “Servis Gerekiyor” uyarısı verecek, santrale tekrarlayıcı ve mimik 

paneller bağlanabilecek, tüm kablolar ve bağlantıları kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi 

arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulabilecek, en az son 1000 olayı silinmeyen hafızasında 

saklayabilecek, genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza 

lambaları, aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunan, mini tip termal printer 

takılabilen, yangın lambalarının yanlarında hangi alarm bölgesine ait olduklarını gösteren mahal 

numaraları bulunan, Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama 

fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve 

haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz 

tip, bakım gerektirmeyen akümülatör ile teçhiz edilen, santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 

305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz 

edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan 

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Santralın temini, işyerine nakli, 

montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme 

ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Tanımda belirtilen modül özellikleri BFT'de yer alan ilgili poz 

tanımlarına uygun olacaktır. Söz konusu modül fiyatları santral birim fiyatına dahil değildir. 

➢ Adresli yangın alarm santralı TCP/IP haberleşme modülü: Adresli yangın alarm santralının LAN, WAN ve 

internet üzerinden uzaktan erişimi için kullanılacaktır. TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberleşme 
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modülü; 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip anahtarlamalı (SMPS) güç 

kaynağından beslenecek ve güç kaynağının fiyatı birim fiyata dahil değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, 

test edilerek çalışır halde teslimi. 

➢ Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli; Tekrarlayıcı panel, ana yangın alarm santralı üzerindeki tüm 

gösterge ve kontrol butonlarına sahip olmalı ve sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumları 

izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapılabilmelidir. Tekrarlayıcı panel de genel yangın alarm ve arıza 

lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve 

lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın 

bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi 

durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu 

sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile 

yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz 

edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve 

TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE 

uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından 

akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. 

Tekrarlayıcı panelin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde 

teslimi. 

➢ Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü: Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü 

çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili 

kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve 

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış 

Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-575 birim fiyat numarası 

ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde 

teslimi. 

➢ Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı: Deprem sarsıntısında TSE 

standardında belirtilen ivme değerlerindeki sismik hareketleri algılayıp kontrol sinyalleri üreterek 

binanın elektrik enerjisini , doğalgaz / lpg gibi yanıcı ve parlayıcı gazları yakan cihazların gaz besleme 

hatlarını otomatik olarak kesen, jeneratörleri devre dısı bırakarak elektrik kesintilerinde otomatik 

olarak devreye girmelerini engelleyen, asansörleri acil mod durumuna alarak deprem anında 

asansörleri en yakın kata getirerek durmasını ve kapılarını açık tutarak hızlı tahliye yapılmasını 

sağlayan, deprem sırasında çalısması tehlike yaratabilecek diğer elektrikli cihazları otomatik olarak 

devreden çıkaran, deprem sonrası olusacak zararları asgariye indiren, mikroprossesör kontrollu, asırı 

yük koruma röle çıkısları olan, enerji verildiğinde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen, 

deprem dısı hafif sarsıntılardan etkilenmeyen, TS 12884 standardına uygun, CE belgeli, iki eksende 

ivme izleyebilen sensörlü, deprem anında sesli ve ısıklı uyarı verebilen, en az 24 saatlik elektrik 

kesintisinde sistemi besleyebilecek sarj edilebilir bataryası ve sarj devresi bulunan, cihaz üzerinden 

çalısma ve arıza durumları İzlenebilen (led/display/lcd ekran v.b gibi), binanın mevcut güvenlik 

sistemleri yada sensörleri ile koordineli çalısabilen cihazın temini, isyerine nakli, bağlantılarının 

yapılması, her nevi malzeme ve isçilik dahil isler halde teslimi. NOT: Gaz kesme için kullanılacak 

elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan ayrıca ödenir. 

➢ Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü: Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü çevrim hattında 

oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre 

izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve 

üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış 

Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-570 birim fiyat numarası 
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ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde 

teslimi. 

➢ Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü: Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa 

devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip 

olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri 

Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans 

beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir 

fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün 

sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. Paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp 

sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum 

anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden 

otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test 

edilerek çalışır halde teslimi. 

➢ Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü: Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre 

durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. 

Dedektör, TS EN 54-5 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeri Yönetmeliğine 

uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve 

Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına 

sahip olacaktır. Dedektör sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak 

şekilde programlanabilecektir.Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir 

adet led ışığı olacak ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir 

sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi detektör 

programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak 

yapılabilmelidir. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır 

halde teslimi. 

➢ Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü: Dedektör, çevrim hattında 

oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre 

izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5, TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 

305/2011/AB Yapı malzemeri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz 

edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan 

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık 

saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör aynı zamanda 

sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde 

programlanabilecektir. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet 

led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir 

sokete sahip olacaktır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör 

programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak 

yapılabilmelidir. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır 

halde teslimi. 

➢ Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu: Adresli kısa devre 

izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu, sistemde manuel ikaz elemanı ve kısa devre izolatörü 

olarak çalışacaktır. Buton sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. 

Buton, üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene 

kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu led’e sahip olacaktır. Butonun üzerindeki kırmızı 

renkli led, butonun santral tarafından çevrim hattı üzerinden sorgulanması veya elle aktive edilerek 

alarm durumuna geçmesi ile yanacaktır. Çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda, buton 

içerisindeki kısa devre izolatörü kendiliğinden aktif duruma geçecek ve buton üzerindeki sarı renkli led 

yanacaktır. Kısa devre durumu ortadan kaldırıldığında ise izolatör otomatik olarak devreden çıkacak ve 
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sarı renkli led sönecektir. TS EN 54–11 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin 

performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans 

Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test 

edilerek çalışır halde teslimi. 

➢ Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni: Adresli kısa devre 

çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda 

sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izalotörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 

54-3, TS EN 54-23 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun 

olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa 

Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, 

diğer özellikler bakımından 833-582 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli 

her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. 

➢ Paralel ihbar lambası: Yangın alarm detektörlerinin algılama yapmasıyla paralel ihbar lambası 

çıkışından gelen sinyalle çalışacaktır. Detektörün üzerindeki göstergeyi (ışık (led)) görme ve izlemenin 

zor veya imkansız olduğu mahallerde kullanılacaktır. Paralel ihbar lambası üzerindeki gösterge (ışık 

(led)), izleme kolaylığı için kırmızı renkte ve 10 mm den küçük olmamalıdır. Paralel ihbar lambası  ISO 

9001 Kalite Yönetim Sistem  belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır.  Paralel ihbar lambası 

temini, yerine montajı, bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. 

➢ Adresli LPG gaz dedektörü: LPG gazını algılayacak ve gaz seviyesi % 20 LEL'e (patlama alt sınırı) 

ulaştığında 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Adresli patlayıcı gaz dedektörü mikroişlemci 

kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led 

ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör 

üzerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Dedektör harici 

24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik 

özelliklere sahip 24V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS 

anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun imal 

edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip 

dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. 

➢ 1x2x1+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815); 

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, halojensiz ve yangına 

dayanıklı sinyal ve haberleşme kablosu, TS EN 60228'e uygun mono tavlı bakır telli, üzerine VDE 0815 

standartlarına uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz kılıf ile izole edilmiş, damarların 

birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf polyester bant ile sabitlenmiş, aleve karşı 

dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant 

ile birlikte kalaylı toprak iletkeni ile ekranlanmış olacak, dış kılıf kalınlığı TSE K 178’e uygun, RAL 3000 

kırmızı veya RAL 2003 turuncu renkte, TS EN 50290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit 

koşullardaki sıcaklığı -30 °C ile +70 °C arasında olan, yangın şartları altında IEC 60331-21 standardına 

göre 180 dakika, EN 50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü sağlayan, TS EN 

60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu belgelerine sahip 

yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. 

Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. 

➢ 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli): Renk ve işaret 

formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, TS EN 60598-2-22 

standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan 

Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172 

standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum 

yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. 



 23 Ümit YEŞİL  
                                                                                                                                                                    Elk. Müh. 
 

 


