ISI GERI KAZANIM CIHAZLARI TEKNIiK SARTNAMESI

GENEL :

Is1 geri kazanim cihazlari CNC tezgahlarda ve abkant preslerde islenmis asgari 1.2 mm
kalinhginda G60 kalitesinde galvaniz sactan imal edilmis dért modulden yapilmis olacaktir.
Modullerin CNC tezgahlarda islenmis olmasi, herhangi bir ariza ve zedelenme aninda gerekli
parcanin esdegeriyle higbir isleme gerek duyulmaksizin degistiriimesini temin etmektir. Modul
parcalar ile alt ve Ust kapaklarin i¢ cidarlari 6mm kalinhginda NFAF ile 1sI ve sese karsi izole
edilmig olacaktir. Kabin konstruksiyonu filtrelerin ¢ikarilmasini saglayacak kapaklara haiz
olacaktir. Kabin yatay olarak yerlestiriimeye uygun olacak, tavana asilabilmesi icin Uzerinde
dort adet gergi cubuklari montaj halkasi bulunacaktir.

Cihaz Uzerindeki dort adet (dis hava giris, taze hava ufleme, egzoz havasi giris ve
egzoz havasi atis ) agizlari yuvarlak kanala baglantiya uygun ve standart ¢aplarda olacaktir.

FANLAR :

2000 m3/h debiye kadar olan is1 geri kazanim cihazlari distan rotorlu monofaze motora
dirkt akuple, geriye egik kanatl, salyangozsuz radyal fanlar kullanilacaktir. 2000 m3/h’den
blyulk olanlarda ise c¢ift emigli, 6ne egik kanatli, elektrik motoruna direkt akuple, salyangozlu
radyal fanlar kullanilacaktir. Fanlar ISO 1940-G 6.3 e gore statik ve dinamik olarak
balanslanmis olacaktir. Fan devirleri max. 3.000 d/d olacaktir. Fan hizlari en az u¢ kademeli
olarak elektronik kumanda cihazi ile kontrol edilebilecektir. Hava akisini ger¢cek anlamda tespit
edebilmek icin fanlarin 6ninde dinamik basinci élgen ventury montajli olacak ve fark basing
anahtari ile cihaz i¢i statik basin¢g degil hava debisine bagli degiskenlik gosteren dinamik
basing Olculecektir. Debinin yetersiz oldugu tespit edildiginde (filitre kirliligi vs sebepten) ilgili
fan otomatik olarak bir Ust kademeye gegecek, maksimum kademeye ulastiginda hala dusuk
debi alarmi var ise cihaz durup alarm ikazi verecektir.

IS GERI KAZANIM ELEMANI (ESANJOR) :

3000 m3/h debiye kadar olan isi geri kazanim cihazlarinda Selllozik Esanjorler
kullanilacaktir. 3000m3/h’den buyuk cihazlar Aliminyum Esanjorli olarak imal edilecektir.

Isi geri kazanim cihazlari TS-308’e goére duyulur 1si bazinda %50 (+,- %5) verimli
olacaktir. Esanjor verimleri TSE tarafindan belgelendirilmis olacaktir. Esanjorlerin kagak
ve/veya by-pass oranlari nominal debinin %3’Unu gegmeyecektir. Bu husus da TSE tarafindan
belgelendirilmis olacaktir. Proses neticesi egzoz havasinda yogusma olup olmayacagi,
kullanicinin verecegi klimatolojik donelere bagl olarak imalat¢i tarafindan belirlenecektir.
Yogusma olacaginin belirlenmesi durumunda egzost havasi ¢ikis tarafina galvaniz veya
paslanmaz celik sactan bir kondens kabi yerlestirilecek, bu kap drenaj borusu vasitasiyla cihaz
disina ¢ikarilacaktir.

FILTRELER :

Filtrelerin rahathkla degistirilebilmesi icin bakim kapilari olacaktir. Filtreler kolaylikla
sokuliup degistirilebilir olacak ve galvaniz sactan mamul kasalara kizakli olarak
yerlestirilecektir. Isi geri kazanim cihazinda kullanilan filtreler cihaza kizakli olarak monte
edilecektir. Filtreler yikanabilir tipte, EU2 sinifinda olacaktir.



HAVA KALITE YONETIMI :

Cihaz 0-10vdc kava kalite sensoru ya da COZ2 sensoru ile hava kalitesi olgimu

yapabilecektir. Set edilen degere gore havanin kirlilik derecesine bagh olarak fanlari ¢alistirip
hizin artiracak-yavaslatabilecek.

KUMANDA ELEMANI :

Kumanda elemani is1 geri kazanim cihazi igcine monte edilmis ana eleman ile grafik

ekranl uzaktan kumanda elemanindan meydana gelecektir. iki eleman arasindaki baglanti
uygun evsafta kablo ile temin edilecektir. Bu mesafe maksimum 50 mt olabilecektir. Kumanda
elemani agagidaki fonksiyonlari yerine getirecektir.
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Cihaz durdurma (kapatma)

Oda sicakligi, dis hava sicakhgi, isitici ¢ikis kanali sicakliklari ile hava kalite degeri
Olcllebilecek ve ekranda goruntulenecek.

Dinamik basinci 6lgen fark basing anahtarlarindan gelen bilgileri alip fanlarin kademe
ayarlarini ve isiticilarin emniyetle ¢aligmalarini buna gore ayarlayacak.

Uc kademeli fan kumandasi, her iki fani da alcak-orta-yiiksek hizlarda kontrol
edebilecektir.

5. Isitici ¢ikis kanal sicakligini set edilen limit degerinde sabit tutabilecek.

6. Hava kalitesine gore fanlari ¢alistirma, hizini artirip yavaslatabilme yapabilecek.
7.
8
9.
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Uzaktan kontrol icin dijital giris ve ¢alisma bilgisi icin dijital ¢ikisi olacak.

. Elektrik kesilip tekrar geldiginde kaldigi pozisyondan devem edecek.

Bina otomasyonu ile MODBUS protokolu ile haberlesebilecek.

0.Gergcek zaman Saati ve tarih bilgilerini igeren zaman programi ile cihazi galistirip

durdurabilecek.

11.Merkezi bir kontrol i¢in dokunmatik renkli ekran Uzerinden 16 adete kadar isi geri

kazanim cihazi Modbus protokolu ile haberlegtirilerek toplu halde yada tek tek caligtirilip
izlenebilecek programa sahip olacak. Merkezi kontrol ekrani opsiyonel olup gerekli
yazilim programi Ucretsiz saglanacaktir.
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