DEGISKEN GAZ DEBILI SISTEM KLIMALARI TEKNiK SARTNAMESi

Genel Ozellikler:

Cihazlarin udretildigi tesisin ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerine, cihazlarin CE
ve RHOS belgelerine sahip olmalari gerekmektedir.Sistem Heat Pump olarak calismalidir.
Sogutma kapasite degerleri 27°C KT / 19°C YT i¢ sicaklik ve 35°C KT/24°C YT dis sicaklik
icin verilmis olmalidir. Isitma Kapasite degerleri 20°C KT / 15°C YT i¢ sicaklik ve 7°C KT /
6°C YT dis sicaklik i¢in verilmis olmalidir.

Cihazlar ozona zararli HCFC icermeyen R410A gazi ile ¢aligmalidir. Sistem
43°C ile -5 C°C dis ortam sicaklik araliginda sogutma , -25°C ile +16°C dis ortam sicaklik
araliginda 1sitma yapabilmelidir. Sistem %10~%200 araliginda oransal kapasite
modulasyonu yapabilmelidir.

Sistem Dis dnite ile i¢ Unite arasinda 90 m. Yukseklik farkina kadar
calisabilmelidir. En alttaki i¢ Unite ile en Ustteki i¢ Unite arasindaki kot farki 40 m vi
saglayabilmelidir. Dis Unite ile en uzaktaki i¢ Unite arasindaki tek yén boru mesafesi 165 m.,
esdeger boru uzunlugu 190 m’ye kadar cikabilmelidir. Dig Uniteden sonra ilk brangmandan
itibaren en uzaktaki i¢ Uniteye kadar olan tek ydén boru mesafesi 90 m’yi saglamalidir. Toplam
borulama mesafesi 1000 metreye ¢ikabilmelidir.

DIS UNITELER

Tek beden dis Unitelerdeki kompresorlerin tamami DC inverter teknolojisine sahip
olmalhdir. Tek bedende cihazlarin EER ve COP degeri minimum 4,3 olmalidir. Dis Unite yada
dis Unite gruplarini olusturan tim moddllere ait kompresdrler DC inverter teknolojisine sahip
kompresorler olmalidir, Kompresorler yuksek verimlilikleri sebebiyle Scroll tipte olmalidir.
Kondenser fanlari DC inverter olmalidir, Dig (niteler klima santrallerinin DX bataryalarina
baglabilmeli ve kontrol kutusu ve elektronik genlesme vanasiyla klima santralini i¢ Unite gibi
kontrol edebilmelidir.

Bu kontrol kutulariyla dis Uniteler, basing kontroll, hava debisi ayari, nem kontrolU, i¢
hava kalitesi kontroli yapabilmelidir. Devreye alma sirasinda sistemin ihtiyaci olan ilave
sogutucu akiskan miktarini hesaplayan otomatik gaz sarji fonksiyonu bulunmahdir. Sistemde
sogutucu akiskan kagagini otomatik olarak tespit edebilen otomatik ariza tespit fonksiyonu
bulunmalidir.

Kompresoérler es yaslanma prensibine uygun olarak dénidsimli ¢alismalidir.
Cihaz 6 saatte bir i¢ Unitelerde ariza ihtimalini kontrol eden ve sistemdeki tim degerleri
kontrol ederek ariza olusma ihtimaline kargi back-up operasyonunu calistiran otomatik
bilgilendirme fonksiyonu bulunmalidir.Sistem ariza vermeden Onceki 5 dakika boyunca
olusan verileri kayit etmelidir.

Sistemde gaz depolama fonksiyonu olmalidir. i¢ Unitelerde ariza oldugunda tiim
gaz i¢ Unitelerden dis Unitelere pompalanarak depolanmali, dis Unitelerde ariza oldugunda
tim gaz i¢c Unitelere ve calisan diger dis Unitelere pompalanarak depolanmalidir. Uzun
borulama ve kot farklarina imkani taniyan, ayni zaman yuksek sogutma performansi
saglayan plakali tip esanjor sub cooling de kullaniimalidir.

Kondenserlerde korozyona dayanikli ve genis ylzey alanina sahip olmaldir.
Dis unite sistem igin gerekli eklenecek sogutucu gaz miktarini otomatik olarak
hesaplamalidir. Hesaplanan gazi otomatik olarak sisteme ilave edebilmeli ve sistemde bir
kacak olmasi durumunda, otomatik olarak gaz kacgagini tespit ederek c¢alismayi
durdurmalidir.

Sistemde ya da unitelerde ariza olma durumunda sogutucu gazi dis Unite ya da
ic Unitelerde toplayarak hapsedebilmeli ve gazin atilmasina gerek kalmadan arizanin
giderilmesini saglamalidir.

Dis Unite ya da dis Unite gruplarini olusturan moduiler her tekil dis tUnite defrost
islemine girmeden kesintisiz 1sitma yapabilme 6zelligine sahip olmalidir.
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Sistem Koruma ekipmanlari agagidaki gibi olmalidir.

- Yag ayiraci olmalidir.

- Yiksek Basing Sensoéri olmalidir.

- Algak Basing Sensori olmalidir.

- Dusuk basing korumasi olmahdir.

-Asiri yuk icin korumali olmalidir. Yag geri déntsim sistemi ve defrost sistemi olmalidir.

Cihaz (zerinde sadece mikroprosesor kontrolll islemci elektronik kart olmali,
cihazla ve sistemle ilgili tum servis kontrolleri bu ana kart Gzerindeki dijital nUmerik ledler
vasitasi ile yapilabilmelidir.

Servis bilgisayari ile cihazda gerekli ayarlar yapilabilmeli ayrica ariza teshiside
yapilabilmelidir.

IS| GERi KAZANIM CiHAZLARI ECO-V

100 m%h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini kargilayabilen, bypass
calisma modu opsiyonlu %78 sicaklik degisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Blnyesinde biri Gfleme biri egzost olmak Uzere iki adet fan bulunduran ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 590 x 204 x 590 mm boyutlarinda, 23 kg agirhginda,
super high fan devrinde 40 Pa cihaz disi statik basinca ve 28 dBA ses seviyesine sahip, ara
kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen isi1 geri kazanim Uniteleri.

150 m®h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini kargilayabilen, bypass
¢alisma modu opsiyonlu %75 sicaklik dedisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Bunyesinde biri Gfleme biri egzost olmak Uzere iki adet fan bulunduran ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 590 x 204 x 590 mm boyutlarinda, 23 kg agirhginda,
super high fan devrinde 70 Pa cihaz disi statik basinca ve 32 dBA ses seviyesine sahip, ara
kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen isi geri kazanim Uniteleri.

250 m*h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini kargilayabilen, bypass
¢alisma modu opsiyonlu %80 sicaklik dedisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Bunyesinde biri Ufleme biri egzost olmak Uzere iki adet fan bulunduran, ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 596 x 320 x 640 mm boyutlarinda, 24 kg agirhdinda,
super high fan devrinde 65 Pa cihaz disi statik basinca ve 32 dBA ses seviyesine sahip, ara
kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen 1si1 geri kazanim Uniteleri

350 m*h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini karsilayabilen, bypass
¢alisma modu opsiyonlu %83 sicaklik dedisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Binyesinde biri Ufleme biri egzost olmak Uzere iki adet fan bulunduran, ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 988 x 273 x 1014 mm boyutlarinda, 38 kg agirhiginda,
super high fan devrinde 170 Pa cihaz disi statik basinca ve 33 dBA ses seviyesine sahip, ara
kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen isi1 geri kazanim Uniteleri

500 m3*h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini karsilayabilen, bypass
¢alisma modu opsiyonlu %75 sicaklik dedisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Binyesinde biri Ufleme biri egzost olmak Uzere iki adet fan bulunduran, ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 988 x 273 x 1014 mm boyutlarinda, 45 kg agirhdinda,
super high fan devrinde 150 Pa cihaz disi statik basinca ve 34 dBA ses seviyesine sahip,
kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen 1si1 geri kazanim Uniteleri

800 m3¥h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini kargilayabilen, bypass
¢alisma modu opsiyonlu %79 sicaklik degisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Binyesinde biri Ufleme biri egzost olmak Uzere iki adet fan bulunduran, ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 1062 x 365 x 1140 mm boyutlarinda, 63 kg agirhdinda,
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super high fan devrinde 200 Pa cihaz digi statik basinca ve 36 dBA ses seviyesine sahip, ara
kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen 1si geri kazanim Uniteleri

1000 m3*h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini karsilayabilen, bypass
calisma modu opsiyonlu %75 sicaklik degisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Bunyesinde biri Gfleme biri egzost olmak Uzere iki adet fan bulunduran, ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 1062 x 365 x 1140 mm boyutlarinda, 63 kg agirhginda,
super high fan devrinde 160 Pa cihaz disi statik basinca ve 37 dBA ses seviyesine sahip, ara
kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen 1si1 geri kazanim Uniteleri

1500 m3*h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini karsilayabilen, bypass
galisma modu opsiyonlu %79 sicaklik dedisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Bunyesinde ikisi Ufleme ikisi egzost olmak Uzere dort adet fan bulunduran, ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 1313 x 737 x 1140 mm boyutlarinda, 138 kg
agirhginda, siper high fan devrinde 200 Pa cihaz disi statik basinca ve 37 dBA ses
seviyesine sahip, ara kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen isi geri
kazanim Uniteleri

2000 m*h hava debisine sahip, % 100 taze hava ihtiyacini karsilayabilen, bypass
¢alisma modu opsiyonlu %75 sicaklik degisim verimi olan seluloz tipli 1s1 degistiricili
cihazlardir. Bunyesinde ikisi Gfleme ikisi egzost olmak Uizere dort adet fan bulunduran, ve iki
tarafinda temizlenebilir filtrelere sahip 1313 x 737 x 1140 mm boyutlarinda, 138 kg
agirhginda, stper high fan devrinde 160 Pa cihaz disi statik basinca ve 37 dBA ses
seviyesine sahip, ara kartiyla baglanabilen ve kablolu kumanda ile kontrol edilebilen i1si geri
kazanim uniteleri

ic UNITELER

Dort Yone Uflemeli Kaset Tipi i¢c Unite

2,2 kW sogutma, 2,5 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir kanal badglantisi
yapilabilen, dusuk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri donis
hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak utzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen acida sabitlestiriimesi igin bir diizenek tesis eden dort yone Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 35 W glicinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, dislk girdlti ve
titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina kargi sigortaya sahip, , sicaklik kontroluni 3 adet mikroislemcili termistor ile
yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu bilgileri mikroiglemciye
gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin
kontrélinU saglayan, yikanabilir ve uzun 6émdarli hava filtresine sahip, 1s1 esanjor bobinleri
bakir borulardan ve aliiminyum kanatciklardan imal edilmis, yiiksek fan hizinda 540 md/h
hava debisi ve 38 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akiskan kullanan, dort yone
uflemeli kasetli tip dedisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

2,8 KW sogutma, 3,2 kW isitma kapasitesinde, nite mahfazasi galvanize cgelik
levhalardan imal edilmis, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir kanal baglantisi
yapilabilen, dusuk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri dénus
hava izgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Uzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen acida sabitlestiriimesi igin bir diizenek tesis eden dort yéne Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 35 W giiciinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, dislk gurilti ve
titresimsiz bir ¢calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, , sicaklik kontrolinid 3 adet mikroiglemcili termistor ile
yapan, donus havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroiglemciye
gbnderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin
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kontrélini saglayan, yikanabilir ve uzun émdarli hava filtresine sahip, i1s1 esanjor bobinleri
bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, yiksek fan hizinda 540 m3h
hava debisi ve 38 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akigkan kullanan, dort yone
uflemeli kasetli tip dedisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

3,6 KW sogutma, 4,0 kW 1sitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir kanal baglantisi
yapilabilen, dustk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri dénus
hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akigsinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Ulzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen acida sabitlestiriimesi igin bir diizenek tesis eden dort yéne Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 35 W glictinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, disik gurdlti ve
titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolinui 3 adet mikroislemcili termistor ile yapan,
donus havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye génderen
ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini
saglayan, yikanabilir ve uzun 6mdurli hava filtresine sahip, 1sI esanjor bobinleri bakir
borulardan ve aliiminyum kanatgiklardan imal edilmig, yiksek fan hizinda 6600 m3h hava
debisi ve 41 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akigkan kullanan, dort yone Uflemel
kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

4,5 KW sogutma, 5,0 KW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize celik
levhalardan imal edilmis, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir kanal baglantisi
yapilabilen, dusuk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri donus
hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Uzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen agida sabitlestiriimesi igin bir diizenek tesis eden dort yone Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 35 W glictinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, disik girdlti ve
titresimsiz bir ¢calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina kars! sigortaya sahip, sicaklik kontrolinu 3 adet mikroiglemcili termistor ile yapan,
donus havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye génderen
ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélind
saglayan, yikanabilir ve uzun 6muirli hava filtresine sahip, 1sI esanjor bobinleri bakir
borulardan ve aliiminyum kanatgiklardan imal edilmis, yliksek fan hizinda 720 m3/h hava
debisi ve 42 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akiskan kullanan, dort yone Uflemeli
kasetli tip degisken sogutucu akigkan debili sistem i¢ Unitesi.

5,6 kW sogutma, 6,3 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir kanal baglantisi
yapilabilen, distk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri dénis
hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak uzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen agida sabitlestiriimesi igin bir dizenek tesis eden dort yone ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 35 W glicinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, dislk girdlti ve
titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontroliint 3 adet mikroislemcili termistér ile yapan,
donls havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye génderen
ve bodylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélinu
saglayan, yikanabilir ve uzun 6murli hava filtresine sahip, 1sI esanjor bobinleri bakir
borulardan ve aliiminyum kanatciklardan imal edilmis, yiiksek fan hizinda 780 m3/h hava
debisi ve 43 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akigkan kullanan, dort yone Uflemeli
kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

7,1 kW sogutma, 8,0 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, dusuk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon
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panelinde geri donis hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akisinin
esit bir sekilde dagitimini saglamak tzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya
da bunlarin istenilen agida sabitlestiriimesi icin bir dlizenek tesis eden doért yone Ufleyebilen
dekorasyon paneline sahip, bir adet 30 W giiciinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, disuik
gurultd ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan
motorunun asiri iIsinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontroliini 3 adet mikroiglemcili
termistdr ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu bilgileri
mikroislemciye génderen ve boylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu
akiskanin kontrélinl saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, I1s1 esanjor
bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, yliksek fan hizinda
1020 m3/h hava debisi ve 38 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akiskan kullanan, dért
yone uflemeli kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Gnitesi.

8,2 kW sogutma, 9,2 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir kanal baglantisi
yapilabilen, dusuk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri donis
hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Ulzere hava Ufleme kanatciklarinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen agida sabitlestiriimesi igin bir diizenek tesis eden dort yone Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 30 W glictinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, disik girdlti ve
titresimsiz bir ¢galisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontroliint 3 adet mikroislemcili termistér ile yapan,
donus havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen
ve boylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini
saglayan, yikanabilir ve uzun 6muirli hava filtresine sahip, 1sI esanjor bobinleri bakir
borulardan ve aliiminyum kanatgiklardan imal edilmis, yiksek fan hizinda 1140 m3h hava
debisi ve 39 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akiskan kullanan, dort yone Uflemeli
kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

10,6 kW sogutma, 11,9 kW isitma kapasitesinde, inite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitiimig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, disik profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon
panelinde geri dénlis hava izgarasi ile hava uUfleme kanatgiklari bulunduran, Hava akisinin
esit bir sekilde dagitimini saglamak tzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya
da bunlarin istenilen agida sabitlestiriimesi i¢in bir dizenek tesis eden dort yone ufleyebilen
dekorasyon paneline sahip, bir adet 135 W giiciinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, disik
gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan
motorunun asiri Isinmasina kargi sigortaya sahip, sicaklik kontroliini 3 adet mikroiglemcili
termistor ile yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu bilgileri
mikroiglemciye génderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu
akiskanin kontrolini saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, 1s1 esanjor
bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan hizinda
1500 m3/h hava debisi ve 43 dBA ses seviyesinde, R410A sodutucu akiskan kullanan, dért
yoéne uflemeli kasetli tip degisken sogutucu akigkan debili sistem i¢ Gnitesi.

12,3 KW sogutma, 13,8 kW isitma kapasitesinde, lnite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir kanal baglantisi
yapilabilen, dusitk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri doénis
hava izgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Ulzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen agida sabitlestiriimesi igin bir diizenek tesis eden dort yone Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 135 W glciinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, disuk gurdltu ve
titresimsiz bir ¢calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina kargi sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet mikroiglemcili termistor ile yapan,
donus havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroiglemciye génderen
ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini

5 Ali TETIK
Mak.Miih.



saglayan, yikanabilir ve uzun Omdarli hava filtresine sahip, 1s1 esanjor bobinleri bakir
borulardan ve aliiminyum kanatgiklardan imal edilmig, yiksek fan hizinda 1800 m3h hava
debisi ve 47 dBA ses seviyesinde R410A sogutucu akiskan kullanan, dort yone Uflemel
kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Gnitesi.

14,1 kW sogutma, 15,9 kW isitma kapasitesinde, (inite mahfazasi galvanize celik
levhalardan imal edilmis, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir kanal baglantisi
yapilabilen, dusuk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri donis
hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akigsinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Ulzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen acida sabitlestiriimesi igin bir diizenek tesis eden dort yéne Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 135 W gliciinde BLDC tip Turbo fan motoru olan, distk gurilti ve
titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolinu 3 adet mikroislemcili termistor ile yapan,
donus havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye génderen
ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini
saglayan, yikanabilir ve uzun 6murli hava filtresine sahip, 1sI esanjor bobinleri bakir
borulardan ve aliiminyum kanatgiklardan imal edilmig, yiksek fan hizinda 1860 m3h hava
debisi ve 48 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akigkan kullanan, dort yone Uflemel
kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

iki Yone Uflemeli Kaset Tipi ic Unite

5,6 kKW sogutma, 6,3 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis, disik profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde
geri donus hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklar bulunduran, Hava akisinin esit bir
sekilde dagitimini saglamak Uzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da
bunlarin istenilen agida sabitlestirilmesi igin bir dizenek tesis eden iki yéne (Ufleyebilen
dekorasyon paneline sahip, iki adet 20 W giictinde BLDC tip fan motoru olan, disik gurdlta
ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, , sicaklik kontrolunu 3 adet mikroiglemcili termistor ile
yapan, donus havasi ve akiskan giris c¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroiglemciye
gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin
kontrdlinG saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, 1s1 esanjér bobinleri
bakir borulardan ve aliiminyum kanatciklardan imal edilmis, yiiksek fan hizinda 780 m&/h
hava debisi ve 40 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akiskan kullanan, dort yone
uflemeli kasetli tip dedisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

7,1 kW sogutma, 8,0 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis, digsuk profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde
geri dénds hava i1zgarasi ile hava Ufleme kanatgiklari bulunduran, Hava akiginin esit bir
sekilde dagitimini saglamak uzere hava Ufleme kanatgiklarinin otomatik salinimi ya da
bunlarin istenilen acgida sabitlestiriimesi icin bir diizenek tesis eden iki yéne (fleyebilen
dekorasyon paneline sahip, iki adet 20 W giictinde BLDC tip fan motoru olan, disik gurlti
ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina kargi sigortaya sahip, , sicaklik kontrolind 3 adet mikroislemcili termistor ile
yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu bilgileri mikroiglemciye
gbnderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin
kontrélinu saglayan, yikanabilir ve uzun émdurli hava filtresine sahip, 1s1 esanjér bobinleri
bakir borulardan ve aliiminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan hizinda 1020 m3/h
hava debisi ve 42 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akiskan kullanan, dort yone
uflemeli kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

Tek Yone Uflemeli Kaset Tipi ic Unite
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2,2 kW sogutma, 2,5 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis, dusik profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde
geri dénus hava 1zgarasi ile hava Ufleme kanatg¢igi bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Uzere hava Ufleme kanat¢idinin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen agida sabitlestiriimesi i¢in bir dizenek tesis eden tek ydne Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 20 W gicinde BLDC tip fan motoru olan, distk gurilti ve
titresimsiz bir ¢calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, , sicaklik kontrolini 3 adet mikroislemcili termistor ile
yapan, donlus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini olgcerek bu bilgileri mikroiglemciye
gbnderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin
kontrolunu saglayan, yikanabilir ve uzun émarlu hava filtresine sahip, i1s1 esanjor bobinleri
bakir borulardan ve aliiminyum kanatciklardan imal edilmis, yiksek fan hizinda 450 m3/h
hava debisi ve 40 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akigkan kullanan, dort yone
uflemeli kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Gnitesi.

2,8 kW sogutma, 3,2 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize cgelik
levhalardan imal edilmis, dusik profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde
geri dénus hava 1zgarasi ile hava Ufleme kanat¢igi bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Uzere hava (fleme kanatgciginin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen acgida sabitlestiriimesi icin bir diizenek tesis eden tek yone Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 20 W giicinde BLDC tip fan motoru olan, dusik girilti ve
titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, , sicaklik kontrolunu 3 adet mikroislemcili termistor ile
yapan, donls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu bilgileri mikroiglemciye
gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak sogutucu akigkanin
kontrélini saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filiresine sahip, I1s1 esanjor bobinleri
bakir borulardan ve aliiminyum kanatciklardan imal edilmis, yiiksek fan hizinda 450 m3h
hava debisi ve 40 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akigkan kullanan, dort yone
uflemeli kasetli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Gnitesi.

3,6 KW sogutma, 4,0 kW 1sitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis, disik profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde
geri donus hava 1zgarasi ile hava Ufleme kanatgidi bulunduran, Hava akisinin esit bir sekilde
dagitimini saglamak Uzere hava ufleme kanatgiginin otomatik salinimi ya da bunlarin
istenilen agida sabitlestiriimesi i¢in bir dizenek tesis eden tek yone Ufleyebilen dekorasyon
paneline sahip, bir adet 20 W giiciinde BLDC tip fan motoru olan, disuk gurdlti ve
titresimsiz bir ¢calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun asiri
Isinmasina karsi sigortaya sahip, , sicaklik kontrolunu 3 adet mikroiglemcili termistor ile
yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroiglemciye
gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin
kontrdlinG saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, i1s1 esanjoér bobinleri
bakir borulardan ve aliiminyum kanatciklardan imal edilmis, yiiksek fan hizinda 480 m&h
hava debisi ve 41 dBA ses seviyesinde, R410A sogutucu akiskan kullanan, dort yone
uflemeli kasetli tip degdisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Gnitesi.

Duvar Tipi i¢ Unite

2,2 KW sogutma, 2,5 KW Isitma kapasitesinde Unite mahfazasi beyaz renkli 1si
gecirmez plastikten imal edilmis siyah levha ile destek gergeveleri galvanize c¢elik levhadan
imal edilmig, 20 Watt gucunde , dusuk guraltd ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet asiri 1Isinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik
kontrolini 3 adet mikroislemcili termistér ile yapan, doénlis havasi ve akiskan giris ¢ikis
sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroiglemciye gonderen ve bdylece elektronik genlegsme
valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yuksek fan hizinda 336
m3/h hava debisine ve 37 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine
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sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava Ufleme agilarina sahip, R410 A sogutucu akiskanini
kullanan duvar tipi degigsken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi..

2,8 KW sogutma, 3,2 KW Isitma kapasitesinde Unite mahfazasi beyaz renkli isi
gegirmez plastikten imal edilmis siyah levha ile destek gergeveleri galvanize gelik levhadan
imal edilmis, 20 Watt gliciinde , dusuk guralti ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet asir iIsinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik
kontrolini 3 adet mikroislemcili termistdr ile yapan, donUs havasi ve akiskan giris ¢ikis
sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroiglemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme
valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrolinu saglayan, ylksek fan hizinda 420
m3/h hava debisine ve 39 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine
sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava Ufleme agilarina sahip, R410 A sogutucu akigkanini
kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

3,6 KW sogutma, 4,0 KW Isitma kapasitesinde uUnite mahfazasi beyaz renkli 1si
gegirmez plastikten imal edilmis siyah levha ile destek gergeveleri galvanize gelik levhadan
imal edilmis, 20 Watt gliciinde , dusuk guraltt ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet asir iIsinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik
kontrolini 3 adet mikroislemcili termistdr ile yapan, donls havasi ve akiskan giris ¢ikis
sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye gdonderen ve bdylece elektronik genlesme
valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrolini saglayan, yuksek fan hizinda 570
m3/h hava debisine ve 41 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émarli hava filtresine
sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava ufleme acilarina sahip, R410 A sogutucu akigkanini
kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

4,5 KW sogutma, 5,0 KW Isitma kapasitesinde Unite mahfazasi beyaz renkli 1si
gegirmez plastikten imal edilmis siyah levha ile destek cerceveleri galvanize ¢elik levhadan
imal edilmis, 20 Watt glctinde , dusik gurdltd ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet asin isinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik
kontrolinU 3 adet mikroiglemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akigkan giris ¢ikis
sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme
valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yiksek fan hizinda 630
m3/h hava debisine ve 42 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine
sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava ufleme agilarina sahip, R410 A sodutucu akigkanini
kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

5,6 KW sogutma, 6,3 KW Isitma kapasitesinde Unite mahfazasi beyaz renkli 1si
gegirmez plastikten imal edilmis siyah levha ile destek ¢ergeveleri galvanize ¢elik levhadan
imal edilmis, 20 Watt glcinde , dlsuk gurdltd ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet asiri 1Isinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik
kontrolinu 3 adet mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis
sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroiglemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme
valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yuksek fan hizinda 720
m3/h hava debisine ve 44 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine
sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava Ufleme agilarina sahip, R410 A sogutucu akigkanini
kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

7,1 KW sogutma, 8,0 KW Isitma kapasitesinde Unite mahfazasi beyaz renkli 1si
gecirmez plastikten imal edilmis siyah levha ile destek cerceveleri galvanize c¢elik levhadan
imal edilmig, 20 Watt gucunde , dusuk guraltd ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet asiri iIsinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik
kontrolini 3 adet mikroislemcili termistdr ile yapan, donls havasi ve akiskan giris ¢ikis
sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroiglemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme
valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrolinu saglayan, yiksek fan hizinda 840
m3/h hava debisine ve 46 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine
sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava ufleme agilarina sahip, R410 A sogutucu akigkanini
kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.
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Cergeve seklinde Duvar tipi i¢ Unite

2,2 KW sogutma, 2,5 KW isitma kapasitesinde galvanize c¢elik levhadan imal edilmis,
30 Watt guclinde , disuk glrdltl ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1Isinmasina kargi sigortali BLDC tip turbo fan motoruna sahip, sicaklik kontroltni
3 adet mikroiglemcili termistdr ile yapan, dénus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrdlini saglayan, ylksek fan hizinda 486 m3/h hava
debisine ve 38 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun édmarli hava filtresine sahip,
Unitenin yanlarindan ve altindan ¢ikan kanatlarla 3 yonli hava dfleme imkanina sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Gnitesi.

2,8 KW sogutma, 3,2 KW isitma kapasitesinde galvanize c¢elik levhadan imal edilmis,
30 Watt glclinde, duslk gurilta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1Isinmasina kargsi sigortali BLDC tip turbo fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini
3 adet mikroiglemcili termistor ile yapan, dénus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve boylece elektronik genlesme valflerini acip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yluksek fan hizinda 486 m3/h hava
debisine ve 38 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun édmdirli hava filtresine sahip,
Unitenin yanlarindan ve altindan ¢ikan kanatlarla 3 yonli hava Ufleme imkanina sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

3,6 KW sogutma, 4,0 KW i1sitma kapasitesinde galvanize ¢elik levhadan imal edilmis,
30 Watt gucunde, dusuk gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1Isinmasina karsi sigortali BLDC tip turbo fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini
3 adet mikroiglemcili termistdr ile yapan, dénus havasi ve akiskan giris cikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yliksek fan hizinda 558 m3/h hava
debisine ve 44 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun édmdirli hava filtresine sahip,
Unitenin yanlarindan ve altindan ¢ikan kanatlarla 3 yonli hava dfleme imkanina sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

Aynali Duvar tipi i¢ Unite

2,2 KW sogutma, 2,5 KW isitma kapasitesinde galvanize ¢elik levhadan imal edilmis
ve On kapadinda siyah renkli bir panel bulunan, 20 Watt glclnde , dislk glrdltd ve
titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli 1 adet asirn 1sinmasina karsi
sigortall BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3 adet mikroiglemcili termistor ile
yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu bilgileri mikroiglemciye
gbnderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin
kontrélinl saglayan, yuksek fan hizinda 420 m3/h hava debisine ve 37 dB(A) ses
seviyesine, yikanabilir ve uzun 6émdurli hava filtresine sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey
hava Ufleme agilarina sahip, R410 A sogutucu akiskanini kullanan duvar tipi degisken
sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

2,8 KW sogutma, 3,2 KW isitma kapasitesinde galvanize gelik levhadan imal edilmis
ve On kapaginda siyah renkli bir panel bulunan, 20 Watt gucinde dusuk guriltu ve titregimsiz
bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli 1 adet asiri iIsinmasina karsi sigortali BLDC
tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3 adet mikroiglemcili termistor ile yapan, dénls
havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye génderen ve
bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin kontrélina
saglayan, yuksek fan hizinda 480 m3/h hava debisine ve 39 dB(A) ses seviyesine,
yikanabilir ve uzun dmirli hava filtresine sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava Ufleme
acilarina sahip, R410 A sogutucu akiskanini kullanan duvar tipi degisken sogutucu akigkan
debili sistem i¢ Gnitesi.
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3,6 KW sogutma, 4,0 KW isitma kapasitesinde galvanize ¢elik levhadan imal edilmig
ve On kapaginda siyah renkli bir panel bulunan, 20 Watt guciinde dusuk guriltu ve titregimsiz
bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli 1 adet asiri i1sinmasina karsi sigortali fan
motoruna sahip, sicaklik kontrolliini 3 adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénus havasi
ve akigkan giris c¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye gdnderen ve bdylece
elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan,
yuksek fan hizinda 600 m3/h hava debisine ve 41 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun
omdarla hava filtresine sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava ufleme agilarina sahip, R410
A sogutucu akigkanini kullanan duvar tipi degisken sogutucu akigkan debili sistem i¢ Gnitesi.

4.5 KW sogutma, 5,0 KW i1sitma kapasitesinde galvanize gelik levhadan imal edilmis
ve 0n kapaginda siyah renkli bir panel bulunan, 20 Watt gticlinde dusuk gurultu ve titresimsiz
bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli 1 adet asir isinmasina karsi sigortali BLDC
tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3 adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénus
havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye génderen ve
bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sodutucu akigkanin kontrolinu
saglayan, yuksek fan hizinda 630 m3/h hava debisine ve 42 dB(A) ses seviyesine,
yikanabilir ve uzun émurlG hava filtresine sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava Ufleme
acilarina sahip, R410 A sogutucu akigkanini kullanan duvar tipi degisken sogutucu akigkan
debili sistem i¢ Unitesi.

5,6 KW sogutma, 6,3 KW Isitma kapasitesinde galvanize ¢elik levhadan imal edilmis
ve 0n kapaginda siyah renkli bir panel bulunan, 20 Watt gliicinde dusuk gurulta ve titresimsiz
bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli 1 adet asiri Isinmasina karsi sigortali BLDC
tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3 adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénus
havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye génderen ve
boylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrolini
saglayan, yuksek fan hizinda 756 m3/h hava debisine ve 42 dB(A) ses seviyesine,
yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava Ufleme
acllarina sahip, R410 A sogutucu akigkanini kullanan duvar tipi degisken sogutucu akiskan
debili sistem i¢ Unitesi.

7,1 KW sogutma, 8,0 KW Isitma kapasitesinde galvanize ¢elik levhadan imal edilmis
ve On kapaginda siyah renkli bir panel bulunan, 20 Watt glictunde dusuk guraltt ve titresimsiz
bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli 1 adet asirn isinmasina karsi sigortali BLDC
tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3 adet mikroislemcili termistér ile yapan, dénis
havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu bilgileri mikroislemciye génderen ve
bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akigkanin kontrélind
saglayan, yuksek fan hizinda 900 m3/h hava debisine ve 44 dB(A) ses seviyesine,
yikanabilir ve uzun dmdarli hava filtresine sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava Ufleme
acilarina sahip, R410 A sogutucu akigkanini kullanan duvar tipi degisken sogutucu akigkan
debili sistem i¢ Unitesi.

Yiiksek Statik Basingh Kanalli i¢ Unite

2,2 KW sogutma, 2,5 kW isitma kapasitesinde, (inite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yaltimli galvanize yumusak c¢elik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havay mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 118 W giictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek igin invertér
tahrikli ve ayrica dusuk gurultl ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolinu 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye génderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akiskanin kontrélinu saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, isi
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 510 m3/h hava debisi ve 35 dBA ses seviyesinde, 120 Pa cihaz disi harici statik
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basinca sahip, drenaj baglantisi i¢ ¢capl 25 mm olan, drenaj pompali, drenaj pompali, R410A
sogutucu akigkan kullanan, yiksek statik basingh kanalli tip degisken sogutucu akigkan
debili sistem i¢ Unitesi.

2,8 kW sogutma, 3,2 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitiimig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimh galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimisg havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 118 W glictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek icin invertor
tahrikli ve ayrica disuk gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karg! sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donis havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, 1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatcgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 600 m3/h hava debisi ve 35 dBA ses seviyesinde, 120 Pa cihaz digi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, yiUksek statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

3,6 KW sogutma, 4,0 kW 1sitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitiimig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 118 W gtlictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek icin invertor
tahrikli ve ayrica disuk gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karg! sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroiglemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliint saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, 1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 720 m3/h hava debisi ve 37 dBA ses seviyesinde, 120 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, ylksek statik basingli
kanalli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

4,5 kW sogutma, 5,0 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimh galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimisg havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 118 W glictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek icin invertor
tahrikli ve ayrica disuk garulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolinu 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu
bilgileri mikroislemciye génderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akiskanin kontrélinud saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, isi
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, yuksek fan
hizinda 810 m3/h hava debisi ve 39 dBA ses seviyesinde, 120 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, yuksek statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

5,6 kW sogutma, 6,3 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize celik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havay mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 118 W giictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek icin invertor
tahrikli ve ayrica duguk gurulta ve titresimsiz bir ¢alisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
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mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, i1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 930 m%h hava debisi ve 42,5 dBA ses seviyesinde, 120 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akiskan kullanan, yiksek statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

7,1 kW sogutma, 8,0 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak c¢elik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 118 W gliciinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek icin invertor
tahrikli ve ayrica disuk gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karg! sigortaya sahip, sicaklik kontrolinu 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye goénderen ve bodylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, i1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 1098 m3/h hava debisi ve 45 dBA ses seviyesinde, 120 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, ylksek statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

8,2 kW sogutma, 9,2 W isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize cgelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 390 W gtictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek icin invertor
tahrikli ve ayrica dusuk gurulta ve titresimsiz bir galisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri iIsinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontroliini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye gonderen ve bodylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, isi
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 1554 m3/h hava debisi ve 44 dBA ses seviyesinde, 160 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, ylksek statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

10,6 kKW sogutma, 11,9 W isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize celik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yaltimli galvanize yumusak c¢elik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 390 W gtictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek igin invertor
tahrikli ve ayrica disuk gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina kars! sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu
bilgileri mikroiglemciye génderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, isi
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatciklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 1938 m3/h hava debisi ve 46 dBA ses seviyesinde, 140 Pa cihaz dig! harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, ylksek statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

12,3 kW sogutma, 13,8 W isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize celik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitiimig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
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sartlandiriimisg havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 390 W gtictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek icin invertor
tahrikli ve ayrica disuk gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karg! sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye goénderen ve bodylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, 1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatc¢iklardan imal edilmig, ylksek fan
hizinda 2070 m3/h hava debisi ve 48 dBA ses seviyesinde, 120 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, ylksek statik basingli
kanalli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi

14,1 kW sogutma, 15,9 kW isitma kapasitesinde, (inite mahfazasi galvanize celik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitiimig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimh galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimisg havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 390 W gtictinde BLDC
tip fan motoru olan, degisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek icin invertor
tahrikli ve ayrica disuk gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
fana sahip, fan motorunun asiri Isinmasina kars! sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroiglemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu
bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontrolint saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, 1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 2688 m3/h hava debisi ve 45 dBA ses seviyesinde, 200 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, ylksek statik basingli
kanalli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

22,4 KW sogutma, 25,2 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli iki adet 375 W glictinde BLDC tip
fan motoru olan, degisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek igin invertor tahrikli
ve ayrica dusik garulth ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana
sahip, fan motorunun asiri 1sinmasina kargi sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu
bilgileri mikroislemciye génderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak
sogutucu akiskanin kontrélinud saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, 1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, yuksek fan
hizinda 3720 m3/h hava debisi ve 50 dBA ses seviyesinde, 250 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, ylksek statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi

28,0 kW sogutma, 31,5 kW isitma kapasitesinde, (inite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yaltimli galvanize yumusak c¢elik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli iki adet 375 W guiciinde BLDC tip
fan motoru olan, dedisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek igin invertor tahrikli
ve ayrica duguk gurdltd ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana
sahip, fan motorunun asir 1sinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroigslemciye génderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip kapatarak
sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yikanabilir ve uzun émurlt hava filtresine sahip, 1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 4320 m3/h hava debisi ve 52 dBA ses seviyesinde, 250 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, ylksek statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.
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Diisiik Statik Basingh Kanall i¢ Unite

2,2 kW sogutma, 2,8 kW Isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize c¢elik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitiimig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimh galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale tfleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 28 W gliciinde BLDC tip
fan motoru olan, dedisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek icin invertér tahrikli
ve ayrica duslk guraltd ve titresimsiz bir galisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana
sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontroliini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini 6lgerek bu
bilgileri mikroislemciye goénderen ve bodylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontrolini saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, i1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 522 m3/h hava debisi ve 35 dBA ses seviyesinde, 40 Pa cihaz digi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, dusuk statik basingh
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

2,8 kW sogutma, 3,2 kW Isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize cgelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitiimis, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale tfleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 28 W glctinde BLDC tip
fan motoru olan, degisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek igin invertor tahrikli
ve ayrica duslik guraltd ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana
sahip, fan motorunun asiri 1Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye gonderen ve bodylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émiurll hava filtresine sahip, isi
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatg¢iklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 570 m3/h hava debisi ve 36 dBA ses seviyesinde, 40 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akiskan kullanan, diasuk statik basingli
kanall tip degisken sogutucu akigkan debili sistem i¢ Unitesi.

3,6 kW sogutma, 4,0 kW 1sitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize celik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 28 W gicinde BLDC tip
fan motoru olan, degisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek icin invertor tahrikli
ve ayrica dusuk garulth ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana
sahip, fan motorunun asir 1sinmasina kargi sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu
bilgileri mikroislemciye génderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akiskanin kontrélinud saglayan, yikanabilir ve uzun émurli hava filtresine sahip, isi
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, yuksek fan
hizinda 630 m3/h hava debisi ve 37 dBA ses seviyesinde, 40 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, dusuk statik basingh
kanall tip degisken sogutucu akigkan debili sistem i¢ Unitesi.

4,5 kW sogutma, 5,0 kW isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayl mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 28 W gicinde BLDC tip
fan motoru olan, degisken statik basinclari tesisata uygun hale getirmek icin invertdr tahrikli
ve ayrica duguk gurulti ve titresimsiz bir ¢alisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana
sahip, fan motorunun asiri 1Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini dlgerek bu
bilgileri mikroiglemciye génderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, i1si
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esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, yiksek fan
hizinda 690 m3h hava debisi ve 38 dBA ses seviyesinde, 40 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akiskan kullanan, disuk statik basingh
kanall tip degisken sogutucu akigkan debili sistem i¢ Unitesi.

5,6 kW sogutma, 6,3 kW Isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize celik
levhalardan imal edilmis ve tamami yaltilmig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimh galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havayir mahale Ufleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 76 W glctinde BLDC tip
fan motoru olan, dedisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek icin invertér tahrikli
ve ayrica duslk guraltd ve titresimsiz bir ¢alisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana
sahip, fan motorunun asiri 1Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontrolini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontroliini saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, 1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatgiklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 960 m3/h hava debisi ve 40 dBA ses seviyesinde, 40 Pa cihaz digi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, dusuk statik basingh
kanalli tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

7,1 kW sogutma, 8,0 kW Isitma kapasitesinde, Unite mahfazasi galvanize gelik
levhalardan imal edilmis ve tamami yalitiimig, taze hava verebilmek amaciyla Uniteye bir
kanal baglantisi yapilabilen, yalitimli galvanize yumusak celik kanallar vasitasiyla
sartlandiriimis havaylr mahale tfleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 76 W gliciinde BLDC tip
fan motoru olan, dedisken statik basinglari tesisata uygun hale getirmek icin invertor tahrikli
ve ayrica duslik guraltd ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli fana
sahip, fan motorunun asiri Isinmasina karsi sigortaya sahip, sicaklik kontroliini 3 adet
mikroislemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini élgerek bu
bilgileri mikroislemciye gonderen ve bodylece elektronik genlesme valflerini agip kapatarak
sogutucu akigkanin kontrolint saglayan, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, i1si
esanjor bobinleri bakir borulardan ve aliminyum kanatg¢iklardan imal edilmis, ylksek fan
hizinda 1140 m3/h hava debisi ve 43 dBA ses seviyesinde, 40 Pa cihaz disi harici statik
basinca sahip, drenaj pompali, R410A sogutucu akigkan kullanan, dusuk statik basingh
kanall tip degisken sogutucu akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

Yer Tipi ve Tavana Asil unite

2,8 kW sogutma, 3,2 kW isitma kapasitesinde Unite mahfazasi isI gegirmez
plastikten imal edilmis ve beyaz renkte olan, siyah levha ile destek gerceveleri galvanize gelik
levhadan imal edilmis , 27 Watt giclnde disuk gurdltt ve titresimsiz bir calisma saglayan
statik ve dinamik dengeli 1 adet asiri iIsinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip,
sicaklik kontrolini 3 adet mikroigslemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akiskan giris
cikis sicaklklarini Olcerek bu bilgileri mikroigslemciye gonderen ve bdylece elektronik
genlesme valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélind saglayan, yuksek fan
hizinda 456 m3/h hava debisine ve 36 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun 6émarld
hava filtresine sahip, R410 A sogutucu akigkanini kullanan yer tipi degisken sogutucu
akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

3,6 kW sogutma, 4,0 KW isitma kapasitesinde Unite mahfazasi IsI gegirmez
plastikten imal edilmis ve beyaz renkte olan, siyah levha ile destek ¢ergeveleri galvanize ¢elik
levhadan imal edilmis , 27 Watt giuclnde dusuk gurdltd ve titresimsiz bir calisma saglayan
statik ve dinamik dengeli 1 adet asiri iIsinmasina kargsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip,
sicaklik kontrolini 3 adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénus havasi ve akigkan giris
cikis sicakliklarini Olgerek bu bilgileri mikroislemciye goénderen ve bdylece elektronik
genlesme valflerini agip kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yiksek fan
hizinda 456 m3/h hava debisine ve 38 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurlu
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hava filtresine sahip, R410 A sogutucu akigkanini kullanan yer tipi degisken sogutucu
akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

5,6 KW sogutma, 7,1 kKW isitma kapasitesinde Unite mahfazasi isi gegirmez
plastikten imal edilmis ve beyaz renkte olan, siyah levha ile destek ¢ergeveleri galvanize ¢elik
levhadan imal edilmis , 60 Watt giclinde dusuk guriltd ve titresimsiz bir calisma saglayan
statik ve dinamik dengeli 1 adet asiri Isinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip,
sicaklik kontrolind 3 adet mikroislemcili termistdr ile yapan, dénis havasi ve akiskan giris
cikis sicakliklarini Olgerek bu bilgileri mikroislemciye gdnderen ve bdylece elektronik
genlesme valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrolini saglayan, ylksek fan
hizinda 960 m3/h hava debisine ve 42 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurll
hava filtresine sahip, R410 A sogutucu akiskanini kullanan yer tipi degisken sogutucu
akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

7,1 KW sogutma, 8,0 KW isitma kapasitesinde Unite mahfazasi IsI gegirmez
plastikten imal edilmis ve beyaz renkte olan, siyah levha ile destek ¢ergeveleri galvanize celik
levhadan imal edilmis , 60 Watt giclnde disuk gurdltd ve titresimsiz bir calisma saglayan
statik ve dinamik dengeli 1 adet asiri Isinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip,
sicaklik kontrolind 3 adet mikroigslemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akigskan giris
cikis sicakliklarini Olgerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik
genlesme valflerini acip kapatarak sogutucu akiskanin kontrdlini saglayan, ylksek fan
hizinda 1080 m3/h hava debisine ve 43 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurli
hava filtresine sahip, R410 A sogutucu akiskanini kullanan yer tipi degisken sogutucu
akiskan debili sistem i¢ Unitesi.

Kasetli Doseme Tipi Unite

2,2 KW sogutma, 2,5 kW 1sitma kapasitesinde, galvaniz sac hlicreden imal edilmis
28 Watt gucunde dusuk gurultu ve titresimsiz bir ¢calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1Isinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akigkanin kontrélinu saglayan, yuksek fan hizinda 510 m3/h hava
debisine ve 35 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurll hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetli doseme tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem
i¢ Unitesi.

2,8 kW sogutma, 3,2 kW isitma kapasitesinde, galvaniz sac hicreden imal edilmis
28 Watt guclnde dusuk gurdltl ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asir 1Isinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akigkan giris cikis sicakliklarini
Olgerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve boylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrdlini saglayan, ylksek fan hizinda 570 m3/h hava
debisine ve 36 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émdarli hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetli doseme tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem
i¢ Unitesi.

3,6 kW sogutma, 4,0 kW 1sitma kapasitesinde, galvaniz sac hiicreden imal edilmis
28 Watt guclnde dusik glrdlti ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1Isinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolinu 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akigkan giris c¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroiglemciye gdnderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yiksek fan hizinda 630 m3/h hava
debisine ve 37 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun 6murlt hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetli doseme tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem
ic Unitesi.
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4,5 kW sogutma, 5,0 KW i1sitma kapasitesinde, galvaniz sac hilicreden imal edilmis
28 Watt guclinde dusik glrdlth ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asir 1sinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolind 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénls havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroiglemciye gdénderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, yiksek fan hizinda 690 m3/h hava
debisine ve 38 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun édmarli hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetli déseme tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem
ic Unitesi.

5,6 KW sogutma, 6,3 kW Isitma kapasitesinde, galvaniz sac hiicreden imal edilmis
76 Watt guiciinde dusulk gurulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asir 1sinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénls havasi ve akigkan giris c¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrélini saglayan, ylksek fan hizinda 960 m3/h hava
debisine ve 40 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun édmarli hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetli déseme tipi degisken sogutucu akiskan debili sistem
i¢ Unitesi.

7,1 KW sogutma, 8,0 kW isitma kapasitesinde, galvaniz sac hicreden imal edilmis
76 Watt guclnde dusuk gurulta ve titresimsiz bir ¢calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1sinmasina kargi sigortall BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénls havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrélinu saglayan, yiksek fan hizinda 1080 m3/h hava
debisine ve 43 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émarli hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akigkanini kullanan kasetli doseme tipi degisken sogutucu akigkan debili sistem
i¢ Unitesi.

Kasetsiz Dogseme Tipi Unite

2,2 kW sogutma, 2,5 kW isitma kapasitesinde, galvaniz sac hiicreden imal edilmis
28 Watt guclnde dusik glrdlth ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1Isinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolinu 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, dénus havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroiglemciye gdénderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrdlini saglayan, ylksek fan hizinda 510 m3/h hava
debisine ve 35 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émdarli hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetsiz déseme tipi dedisken sogutucu akigkan debili
sistem i¢ Unitesi.

2,8 kW sogutma, 3,2 kW isitma kapasitesinde, galvaniz sac hiicreden imal edilmis
28 Watt guclnde duasik glrdlth ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1Isinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolinu 3
adet mikroigslemcili termistor ile yapan, dénls havasi ve akiskan giris ¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroiglemciye gdénderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akigkanin kontrélinu saglayan, yiuksek fan hizinda 570 m3/h hava
debisine ve 36 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émurlt hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akigkanini kullanan kasetsiz déseme tipi degisken sogutucu akigkan debili
sistem i¢ Unitesi.

3,6 kW sogutma, 4,0 kW 1sitma kapasitesinde, galvaniz sac hicreden imal edilmis
28 Watt gucunde duguk gurdltl ve titregsimsiz bir gcalisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1Isinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolinu 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akigkan giris ¢ikis sicakliklarini
Olgerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bodylece elektronik genlesme valflerini agip
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kapatarak sogutucu akigkanin kontrélinu saglayan, yiksek fan hizinda 630 m3/h hava
debisine ve 37 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émirlt hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetsiz déseme tipi dedisken sogutucu akiskan debili
sistem i¢ Unitesi.

4,5 KW sogutma, 5,0 KW i1sitma kapasitesinde, galvaniz sac hiicreden imal edilmis
28 Watt gucinde dusik gurdlta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asir 1sinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolinGi 3
adet mikroislemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akigkan giris c¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroislemciye gonderen ve bodylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akigkanin kontrolinu saglayan, yuksek fan hizinda 690 m3/h hava
debisine ve 38 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émdarli hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetsiz déseme tipi dedisken sogutucu akiskan debili
sistem i¢ Unitesi.

5,6 kW sogutma, 6,3 kW isitma kapasitesinde, galvaniz sac hicreden imal edilmis
76 Watt gucinde dusik garulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asir 1sinmasina kargi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3
adet mikroiglemcili termistor ile yapan, donus havasi ve akigkan giris c¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroiglemciye gdénderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini acip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrdlini saglayan, yiksek fan hizinda 960 m3/h hava
debisine ve 40 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émdurli hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetsiz doseme tipi dedisken sogutucu akiskan debili
sistem i¢ Unitesi.

7,1 KW sogutma, 8,0 kW isitma kapasitesinde, galvaniz sac hiicreden imal edilmis
76 Watt gucinde dusik garulta ve titresimsiz bir calisma saglayan statik ve dinamik dengeli
1 adet asiri 1sinmasina karsi sigortali BLDC tip fan motoruna sahip, sicaklik kontrolini 3
adet mikroiglemcili termistor ile yapan, donls havasi ve akigkan giris c¢ikis sicakliklarini
Olcerek bu bilgileri mikroiglemciye gdénderen ve bdylece elektronik genlesme valflerini agip
kapatarak sogutucu akiskanin kontrolini saglayan, yiksek fan hizinda 1080 m3/h hava
debisine ve 43 dB(A) ses seviyesine, yikanabilir ve uzun émdurli hava filtresine sahip, R410
A sogutucu akiskanini kullanan kasetsiz déseme tipi dedisken sogutucu akigkan debili
sistem i¢ Unitesi.

KONTROL SISTEMI

Standart uzaktan kumanda

I¢ Unitenin agilisini kapanisini kontrol eden, i1sitma veya sogutma g¢alisma modunu
degistirebilen, fan hizini ayarlayabilen, sicaklik derecesini gésteren ve bu dereceyi arttirip
azaltabilen, ariza durumunda arniza kodunu ekraninda gdsteren, haftallk zaman
programlamasi yapabilen, merkezi kumanda ile uyumlu calisabilen, istenmeyen kullanicilara
karsi tus kilidi yapabilen, ayni anda 16 adet i¢ Unite kontrol edebilen ve bir i¢ Uniteye iki tane
gruplu baglanabilen, duvar ve kaset tipli i¢ Unitelerin kanatgiklarinin agisini kontrol eden ve
otomatik salinim yaptirabilen, kanalli tip i¢ Unitelerin dig statik basincini ayarlayabilen
kablolu kumanda

Kablosuz Uzaktan Kumanda

I¢ Unitenin agilisini kapanisini kontrol eden, isitma veya sogutma c¢alisma modunu
degistirebilen, fan hizini ayarlayabilen, sicaklik derecesini gdsteren ve bu dereceyi arttirip
azaltabilen, ariza durumunda ariza kodunu ekraninda gdsteren, haftallk zaman
proglamlamasi yapabilen, duvar tipi i¢ Unitelerin kanatgiklarinin agisini kontrol eden ve
otomatik salinim yaptirabilen, kablosuz kumanda
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Basit merkezi Kumanda

16 adet i¢ Uniteye baglanabilen ve bu i¢ Unitelerin agma kapama kontrolunu saglayan,
tek tek veya toplu olarak i¢ uUniteleri kilitteme 6zelligi bulunduran, 1sitma sogutma modunu
degistirebilen, ariza durumunu gésteren merkezi kontrol Unitesi

Fonksiyon kumandasi

Basit merkezi kumandaya baglanabilen, 16 adet i¢ Unitenin teker teker acilisini
kapanisini kontrol eden, I1sitma veya sogutma calisma modunu degistirebilen, fan hizini
ayarlayabilen, sicaklik derecesini gosteren ve bu dereceyi arttinp azaltabilen, ariza
durumunda ariza kodunu ekraninda gdsteren, tus kilidi 6zellijine sahip merkezi kontrol
Unitesi

AC Smart

128 adet i¢ Uniteye baglanabilen,kontrol edebildigi i¢ Unite sayisi 6zel bir kitle 128 adete
cikabilen, 7 inclik dokunmatik ekran (zerinden kullanimi olan, ingilizce-italyanca-ispanyolca-
Fransizca-Almanca-Rusca dil segeneklerine sahip, yonetici olarak tanimlanan bir bilgisayara
uzaktan erisim imkani taniyan, sistem calisma ge¢misini hafizasinda tutan ve raporlarini
cikaran, donanim guncellemesi bir usb ile kolayca yapilabilen, fonksiyon kilitteme 6zelligine
sahip, ariza durumunda ariza raporunu mail ile sorumlu goérevlinin mail adresine
gonderebilen, acil durumlar igin sistemi kapatma 6zelligi bulunan, I1sitma sogutma modunu
otomatik olarak dedistirebilen, sicaklik durumunu gésteren, kontrol edebilen ve limitleyebilen,
zamanlama programi yapabilen merkezi kontrol Unitesi

Luks Merkezi Kumanda

256 adet i¢ Uniteye baglanabilen, dokunmatik ekran tzerinden kullanimi olan, 7 inglik
LCD panele sahip, i¢ Unitelerin agilisini kapanisini kontrol eden, i1sitma veya sogutma
calisma modunu degistirebilen, fan hizini ayarlayabilen, sicaklik derecesini gosteren ve bu
dereceyi arttirip azaltabilen, ariza durumunda ariza kodunu ekraninda gosteren, haftalik
zaman programlamasi yapabilen, kullanici kiliti fonksiyonuna sahip, internetten uzaktan
erisim imkani veren, 1sI geri kazanim cihazlarinin durumlarini goésteren ve kontrolinu
saglayan merkezi kontrol Untiesi

Bilgisayarli Merkezi Kumanda

2048 adet i¢c Uniteye badlanabilen, i¢ Unitelerin acilisini kapanisini kontrol eden,
Isitma veya sogutma calisma modunu degistirebilen, fan hizini ayarlayabilen, sicaklik
derecesini gosteren ve bu dereceyi arttirip azaltabilen, ariza durumunda ariza kodunu
ekraninda gosteren, haftalik zaman proglamlamasi yapabilen, kullanici kiliti fonksiyonuna
sahip, internetten uzaktan erisim imkani veren, 1s1 geri kazanim cihazlarinin durumlarini
goOsteren ve kontrolinu saglayan, bir hub araciligiyla bilgisayara baglanan Windows XP
isletim sistemiyle uyumlu ¢alisan merkezi kontrol Unitesi

ACP

256 adet i¢ Uniteye baglanabilen, i¢ Gnitelerin acilisini kapanisini kontrol eden, i1sitma
veya sogutma calisma modunu degistirebilen, fan hizini ayarlayabilen, sicaklik derecesini
gosteren ve bu dereceyi arttinp azaltabilen, ariza durumunda ariza kodunu ekraninda
goOsteren, haftallk zaman proglamlamasi yapabilen, kullanici kiliti fonksiyonuna sahip,
internetten uzaktan erisim imkani veren, i1si geri kazanim cihazlarinin durumlarini gésteren
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ve kontrolinu saglayan, sicaklik sabitleme &zelligine sahip, elektrik tiketimini sinirlayabilen
ve istenen degeri gegmemesini saglayan merkezi kontrol tnitesi.

AC Manager

16 adet ACP yi kontrol ederek 4096 adet i¢ Uniteye baglanabilen, i¢ Gnitelerin acilisini
kapanisini kontrol eden, i1sitma veya sogutma calisma modunu degistirebilen, fan hizini
ayarlayabilen, sicaklik derecesini gosteren ve bu dereceyi arttirnp azaltabilen, ariza
durumunda ariza kodunu ekraninda gosteren, haftallk zaman proglamlamasi yapabilen,
kullanici kiliti fonksiyonuna sahip, internetten uzaktan erisim imkani veren, 1si geri kazanim
cihazlarinin durumlarini gésteren ve kontrolliint saglayan, sicaklik sabitleme 6zelligine sahip,
elektrik tiketimini sinirlayabilen ve istenen dederi gegmemesini saglayan, kapi sensorine,
yangin alarmina ve hareket sensériine baglanarak acil durumlarda sistemi kapatan, ariza
gecmis durumunu gorunttleyen ve raporlayan, merkezi kontrol Gnitesi.

4. BORU BAGLANTI ELEMANLARI

16kW ALTI

Toplam 16 kW kapasiteye sahip i¢ Unitelere gaz akisini saglayan, likit ve gaz hattina
sahip, gerekli ¢cap daralmalar igin uygun bakir boru redidksltyonlari bulunan, degisken
sogutucu akigkan debili klima sistemi boru baglanti kitidir.

A33 KW ALTI

Toplam 33 kW kapasiteye sahip i¢ Unitelere gaz akigini saglayan, likit ve gaz hattina
sahip, gerekli ¢ap daralmalar igin uygun bakir boru rediksliyonlari bulunan, degisken
sogutucu akiskan debili klima sistemi boru baglanti kitidir.

71KW ALTI

Toplam 71 kW kapasiteye sahip i¢ Unitelere gaz akigini saglayan, likit ve gaz hattina
sahip, gerekli ¢cap daralmalari igin uygun bakir boru rediksiyonlari bulunan, degisken
sogutucu akiskan debili klima sistemi boru baglant kitidir.

71kwW USTU
Toplam 71 kW ve Uzeri kapasiteye sahip i¢ Unitelere gaz akisini saglayan, likit ve gaz
hattina sahip, gerekli cap daralmalari igin uygun bakir boru redikstyonlari bulunan, degisken

sogutucu akigkan debili klima sistemi boru baglanti kitidir.

HR 16kKW ALTI

Toplam 16 kW kapasiteye sahip i¢c Unitelere gaz akigini saglayan, likit, yiksek baing
ve dusuk basing gaz hattina sahip, 1si geri kazanimli klima sistemlerinde kullanilan, gerekli
¢ap daralmalari igin uygun bakir boru rediksuyonlari bulunan, degisken sogutucu akigkan
debili klima sistemi boru baglanti kitidir.

HR 33KW ALTI

Toplam 33 kW kapasiteye sahip i¢c Unitelere gaz akigini saglayan, likit, yiksek baing
ve dusuk basin¢ gaz hattina sahip, I1s1 geri kazanimli klima sistemlerinde kullanilan, gerekli
¢ap daralmalari igin uygun bakir boru rediksuyonlari bulunan, degisken sogutucu akigkan
debili klima sistemi boru baglanti kitidir.
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HR 71kKW ALTI

Toplam 71 kW kapasiteye sahip i¢ Unitelere gaz akisini saglayan, likit, yliksek baing
ve duslk basing gaz hattina sahip, 1si geri kazanimli klima sistemlerinde kullanilan, gerekli
¢ap daralmalari igin uygun bakir boru rediksuyonlari bulunan, degisken sogutucu akigkan
debili klima sistemi boru baglanti kitidir.

HR 71kw USTU

Toplam 71 kW ve Uzeri kapasiteye sahip i¢ Unitelere gaz akigini saglayan, likit,
yuksek baing ve diuslk basing gaz hattina sahip, 1s1 geri kazanimli klima sistemlerinde
kullanilan, gerekli cap daralmalari icin uygun bakir boru rediikstyonlari bulunan, degisken
sogutucu akiskan debili klima sistemi boru baglant kitidir.

iKiLi DAGITIM KUTUSU

Isi geri kazanimli sistemlerde kullanilan, galvanize celik levhadan imal edilmis, otomatik
veya manuel olarak es zamanli 1sitma sogutma kontrollint saglayan, iki solenoid valfe sahip,
bunlardan biri emme digeri ise desarj hattinda bulunan bdylece i¢ Unite kumandasindan
Isitma veya sogutma seciminin yapilmasina imkan saglayan iki adet i¢ Uniteye baglanabilen
ve bunlari bagimsiz ¢alistirabilen 1s1 geri kazanim kutusudur.

UCLU DAGITIM KUTUSU

Isi geri kazanimli sistemlerde kullanilan, galvanize celik levhadan imal edilmis, otomatik
veya manuel olarak es zamanl i1sitma sogutma kontrolinu saglayan, iki solenoid valfe sahip,
bunlardan biri emme dideri ise desarj hattinda bulunan bdylece i¢ Gnite kumandasindan
Isitma veya sodutma sec¢iminin yapiimasina imkan saglayan U¢ adet i¢ Uniteye baglanabilen
ve bunlari bagimsiz ¢alistirabilen 1s1 geri kazanim kutusudur.

DORTLU DAGITIM KUTUSU

Isi geri kazanimh sistemlerde kullanilan, galvanize ¢elik levhadan imal edilmis, otomatik
veya manuel olarak es zamanli isitma sogutma kontrolinu saglayan, iki solenoid valfe sahip,
bunlardan biri emme digeri ise desarj hattinda bulunan bdylece i¢ Unite kumandasindan
Isitma veya sogutma sec¢iminin yapiimasina imkan saglayan dort adet i¢ Uniteye
baglanabilen ve bunlari bagimsiz ¢aligtirabilen isi geri kazanim kutusudur.

Montaj Isleri

Degisken Sogutucu Akiskan Debili (VRF-VRV) Sistemi montajinda
kullanilacak tim bakir borular 41,5 bar test basincina dayanikli 6zel sogutkan
borulari olmalidir.

Bina iginde imal ve monte edilecek tum bakir boru tesisati, yogusma suyu
tahliye borulari, otomasyon ve gug¢ kablolari beyaz renkte kablo kanali ile kapatilarak
mimari agidan estetik bir gérunim olusmasi saglanacaktir.

Degisken Sogutucu Akiskan Debili (VRF-VRV) Sistemi bakir boru ebat ve
kauguk izolasyon kalinliklari asagidadir;
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*1/4” bakir boru et kalinhdi 0,8 mm. 13 mm. izolasyon

* 3 /8" bakir boru et kalinhigi 0,8 mm. 13 mm. izolasyon
*1/2” bakir boru et kalinhdi 0,8 mm. 13 mm. izolasyon
* 5/ 8" bakir boru et kalinhigi 1,0 mm. 13 mm. Izolasyon
* 3 /47 bakir boru et kalinhdi 1,0 mm. 13 mm. izolasyon
* 7 /8" bakir boru et kalinhigi 1,0 mm. 13 mm. Izolasyon
*1 1 /8" bakir boru et kalinhgr 1,2 mm. 19 mm. izolasyon
*11/4” bakir boru et kalinhgi 1,2 mm. 19 mm. Izolasyon
*11 /2" bakir boru et kalinhgr 1,2 mm. 19 mm. izolasyon

Bakir Borulama imalatinda Uretici firma talimatlari gere@i kapasite ve hidrolik
hesaplara uygun olarak 06zel dagitim-birlestirme-reduksiyon (joint) pargalari
kullanilacaktir.

Montaj isleminde kullanilacak Manifold, vakum pompasi, kompresoér yagi,
sogutucu akigkan sarj tupleri vb. alet ve donanimin R410A sogutucu akiskan
sistemlerine uygun olmahdir.

Montaj 6ncesi ve sonrasinda borularin agizlari nem ve toza karsi mutlaka
kontrol edilmelidir. TiUm bakir ve drenaj borusu tesisatinda her 1 metre mesafede 1
adet tasiyici kelepge kullanilacaktir.

Bakir boru tesisatindaki tum kaynakli imalat sirasinda oksidasyonu onlemek
icin N2 (Azot) altinda kaynak yapmak gereklidir. Tum bakir boru tesisati
tamamlandiktan sonra ve sistem devreye alinmadan 6nce N2 (Azot) gazi ile
borularin igi supurulecektir.

Bakir boru tesisat igleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot)
gazi ile kademeli olarak 41,5 bar basinca aktarilarak bu basing altinda en az 24 saat
test edilecek. ic Uinite ve dis linite montajlarindan sonra tesisat N2 (Azot) gazi ile
kademeli olarak 25 bar basinca aktarilarak bu basin¢ altinda en az 24 saat test
edilecektir.

Yogusma Suyu drenaj tesisatinda boru malzemesi olarak 20mm i¢ ¢caph PPRC
boru kullanilacaktir. Yogusma suyu asgari 1 cm/mt egimle toplanacak ve katlarda
bulunan su giderlerine sifon olugturularak-kullanilarak baglanacaktir.
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