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1.1
BITKILER

GENEL
ICERIK

Bu sartnamede uygulama yapilacak alandaki bitki o6zellikleri (isim,tip,adet vs.) bitki listesi
metraj dosyasinda ve bitkisel uygulama projesinde belirtilmektedir. Bitkinin mensei listede
belirtilmistir. Yiiklenici dikim is¢iligi, malzemesi (dikim malzemesi) ekipman, nakliye ve tiim
gerekli hizmetleri saglayacaktir.

OLCME METODU

Bitki listesinde tiim 6zellikler ve adetler verilmis olup, bu sartlara yiiklenici uyacaktir.
Yiklenici her hangi bir bitkinin temininde zorluk yasayip degistirmek isterse, proje
miiellifinden ve igverenden onay almak zorundadir. Kontrolii, kontrol miihendisi tarafindan
yapilacaktir.

ILGILI STANDARTLAR:
Kalite denetiminde esas alinan belgeler:

Yasalar ve Standartlar:
Ulusal ve uluslararasi gegerli tiim yasa, yonetmelik ve standart hiikiimlerine uyulacaktir.

Bilimsel Adlandirma:

Bitki isimleri, “American Joint Committee on Horticultural Nomenclature” tarafindan
benimsenen "Standart Bitki Isimleri" altindaki bilimsel isimlere uygun olacaktir. Burada
belirtilmeyen tiirlerin isimleri genel olarak fidancilikta kabul edilen isimlere uygun olacaktir.
Eseysiz dol tiirleri gergek olacaktir. Yerine gececek bagka tiirler kabul edilmeyecektir.

Kalite kontrolii ile ilgili basvurulan belgeler:

American Joint Committee of Horticultural Nomenclature: "Standart Bitki Isimleri".
American Association of Nurserymen: "Fidanlik Uriinleri icin Amerikan Standard:".
ABD Tarim Bakanligi: Sirkiiler No. 757.

MALZEMELER
YAPRAKLI AGAC

Tam biiylidigiinde, toprak ylizeyinden itibaren en az 2.50 m. yiiksekliginde temiz govde
yapincaya kadar yan dallar1 budanmis, 2.50 m.'den sonra dallanarak ta¢ yapmis ve ortalama
nihai boylar1 asagida verilen ¢ok yillik, yaprakli bitkilerdir. Agaclar kok bogazindan veya buna
¢ok yakin bir noktadan itibaren, bir kag gdvde gelistirerek de yetistirilmis olabilirler.
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Her bitkinin nihai boyutlari, tiiriine ve ig¢inde yetistigi toprak, iklim ve bakim sartlariyla diger
bitki ve yapilara gore bulundugu konuma, yani ekoloji ve bakim sartlarina baghdir. Tirkiye
oOlciistindeki ekolojik farkliliklar dikkate alinarak, yaprakli bitkilerin nihai boylar1 i¢in asagidaki
Olgiiler, ortalama olarak kabul edilmelidir:

Biiyiik Yaprakli Agaclar :18 m. veya daha yliksek boylu
Orta Boy Yaprakli Agaglar :10 m.- 18 m. yiikseklikte

K. Boy Yaprakli Agaclar ‘4. m - 10 m. yiikseklikte
YAPRAKLI AGACCIK

Kiiciik boy yaprakli agaclar olup, baz1 kiigiik boy calilar da agagcik seklinde terbiye
edilebilirler. Agacciklarmn, toprak yilizeyinden dallanma noktasina (taca) kadar temiz govde
uzunluklari 1.5 m-2.0 m. olacaktir. Agagciklar kok bogazindan veya buna ¢ok yakin bir
noktadan itibaren bir ka¢ govde gelistirerek te yetistirilmis olabilirler.

CALILAR

Calilar dallanmis, yatay ve dikey biiyiiyen, tek bir dominant dal {izerinde kii¢iik dallar1 olan,
toprak seviyesinden figkiran dikey siirgiinleri olan, sarilici, yayilici ve tirmanict gibi ¢ok farkl
nitelikleri bulundurduklarindan bunlarin cins ve tiirlerine gére ayr1 ayri tanimi ve fidanin
bulundugu kabin litre cinsinden hacmi, fidan boyu, hangi yontemlerle iiretilmis oldugu, bitkisel
uygulama projeleri ve teknik raporlarda proje miiellifi tarafindan ayrintili olarak belirlenmis
olacaktir. Ancak fidanlar i¢in 6ngoriilen genel 6zellikler ¢calilarda da mutlaka aranacaktir.

Her bitkinin nihai boyutlari, tlirline ve iginde yetistigi toprak, iklim ve bakim sartlariyla diger
bitki ve yapilara gére bulundugu konuma, yani ekoloji ve bakim sartlarma baghdir. Tiirkiye
Olciisiindeki ekolojik farkliliklar dikkate alinarak, yaprakli bitkilerin nihai boylar1 i¢in asagidaki
Olciiler, ortalama olarak kabul edilmelidir:

Biiyiik Calilar :3 m. veya daha yiiksek boylu

Orta Boy Calilar :1.50 m.- 3.00 m. yiikseklikte
Kigiik Calilar :1 m.- 1.50 m. yiikseklikte

Bodur Calilar :0.30 m.- 0.60 m. yiikseklikte
INCELEME VE KABUL

Yiiklenici, 6n hazirlik olarak ve islerin yiiriitiilmesi sirasinda 6zenli bir inceleme yaparak, islerin
dogas1 ve yeri, zeminin uygunlugu, topragin dogasi, ekipman ve binalarin karakteri hakkinda
bilgi alacaktir.

Yiiklenicinin, teklifini vermeden Once proje sahasini ziyaret ettigi ve yukarida belirtilen
kosullara ve bitisikteki miilk ve donanimlara asina oldugu varsayilacaktir.

Yiiklenici; kullanilabilirlik, oynama paylari, yiikler, limitler, sinirlamalar ve santiyeye girigleri
ve ¢ikislan etkileyen diger simirlamalar agisindan kamuya ait caddelerin ve yollarin kosullarini
inceleyecektir.

Yiiklenici, malzemelerin santiyeye nakli ve santiyeden taginmasi agisindan tiim yonetmeliklere
uyacak ve gerekli olan tiim izinleri 6nceden alacaktir.

Yiiklenici, islerin yiiriitiilmesi sirasinda, ¢izimler ve yerlerin fiziksel kosullar1 arasinda herhangi
bir ¢eliskiye rastladigi takdirde, bunu mimara derhal yazili olarak bildirecek ve Mimar da bu
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BOLUM 3

3.1

3.2

celiskileri derhal ortadan kaldiracak tedbirleri alacaktir. Boyle bir ¢eligki ortaya g¢ikarildiktan
sonra yapilan yerine getirilen tiim islerin riski Yiikleniciye ait olacaktir.

Dikimden Once Bitki Malzemesi Incelemesi ve Kabulii:

Yiiklenici, igverenin peyzaj mimarindan yazili olarak bitki malzemelerini incelemesini talep
edecektir. Miiteahhit, tedarik etmeyi Onerdigi tim bitkilerin yerleri hakkinda eksiksiz bilgi
verecektir. Bitkiler; kalite, ebat ve tiir agisindan sartname kosullarina uygunluk igin biiyiime
yerinde incelemeye ve onaya tabidirler. Bu onay, islerin ebat ve toprakli kok ile kok
sistemlerinin durumlari, hastaliklar, bocekler ve gizli hatalar veya yaralanmalar agisindan
santiyeye teslimattan sonra veya islerin yerine getirilmesi sirasinda inceleme ve ret hakkini
etkilemeyecektir. Toprakli kokleri, topraga dikilmeden once ya da dikim sirasinda catlamis ya
da kirilmis olan fidanlar kabul edilmeyecektir. Reddedilen fidanlar, santiyeden derhal
cikartilacaktir. Yiklenici, sevkiyatla birlikte yetkili makamlar tarafindan talep edilebilecek bitki
inceleme sertifikalarini de gonderecektir. Gerekli incelemeler yapilmadan ve fidanlar igverenin
peyzaj mimart tarafindan onaylanmadan santiyeye hicbir fidan teslim edilmeyecek, gukur
kazilmayacak ve fidan ekilmeyecektir. Garanti Siiresi Baslangici igin Bitkilerin incelenmesi:
Yiiklenici tarafindan 6ngoriilen inceleme tarihinden en az iki (2) hafta 6nce gonderilecek yazil
talep iizerine, garanti siiresinin baglangici igin, iglerin tamamlandigina dair yapilacak inceleme
isverenin kontrol grubu tarafindan yapilacaktir. Tiim bitkiler canli ve saglikli olacak ve kabul
edilebilir sekilde komple yerlerine dikilmis olacaktir. Incelemeden sonra isveren, yiikleniciye
garanti siiresinin baglayacagi tarihi ya da herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmis ise garanti
stiresi baglamadan 6nce yerine getirilmesi gereken kosullar1 ve yapilmasi gereken diizeltmeleri
bildirecektir.

UYGULAMA

AGAC VE AGACCIK CUKURLARI

Her agag fidaninin dikilecegi nokta ve ¢ali gruplariin dikilecegi alan bitkisel uygulama projesi
uyarinca Once kenardaki, sonra alanin i¢inde agilacak, formel olmayan diizenlemelerde
cukurlarin yerleri, ii¢ ¢ukur bir dogru lizerine gelmeyecek sekilde belirtilecektir. Kazilacak
cukurun boyutlar dikilecek fidanin kdk sisteminin boyutlarina baglhdir.

Fidanin her yonde gelismis kok uglariyla cukurun tabani ve ¢eperi (yan duvarlari) arasinda, iist
toprakla doldurulacak en az 10 cm'lik bir agiklik kalacaktir. Agag¢ ¢ali gukurunun derinligi
fidanin diiseydeki kok boyundan 10 cm fazla, gukurun ¢api, yan kok sisteminin ¢apindan 20 cm
fazla olacaktir. Standart bir aga¢ fidam igin agilacak ¢ukur, 0.5 m® iyi nitelikte iist toprak
alabilecek boyutlarda olacaktir.

Cukur elle veya makinayla kazilabilir, kazilan st toprak ¢ukurun bir yanina, alt toprak diger
yaninda konulacak hi¢ bir suretle birbirine karistirilmayacaktir. Alt toprak fidan dikiminde
kullanilmayacagindan uzaklastirilacaktir. Kazis1 biten ¢ukurun dibi, sivri uglu bir bel veya ¢aba
(catal) ile islenerek en az 10 cm derinliginde kabartilacak ve 0ylece birakilacaktir.

Cukurun derinlik 6lgiisii, ince tesviyesi bitmis bahge alani yilizerinden alinacaktir. Derinlik
hesabinda, st toprak ylizeyi ile fidanin kok bogazi arasinda en az 10 cm derinliginde bir sulama
canagi birakilacaktir. Buna gore islenmis (¢ukur derinligi= 10 cm sulama g¢anagi + kokiin
uzunlugu + 10 cm tist toprak) olarak hesaplanacak. Fidan ¢ukurlarinin agilmasi igi ¢im alan tesis
edilmeden 6nce bitirilmis olacaktir.

STANDART BOY AGAC FiDANI DiKiMi

Kokii toprakli ve kapli olan fidanin kabi fidan ¢ukuruna yerlestirilmeden once ¢ikarilip
uzaklastirilacaktir. Cukur agilirken yanina stoklanmuis iist toprak, gerekiyorsa organik giibreyle
belirlenmis oranda karistirilmis olarak, ¢ukur dibine 10 cm derinliginde doldurulacak ve hafif
kiirek darbeleriyle yerlesmesi saglanacaktir.
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Cukurun yanina dikimde kullanilmak tizere stoklanmis {ist toprak, dikime baslamadan 6nce
kiirek / belle islenerek gevsetilecek ve ufalanacaktir. Fidan heregi, ¢ukurun merkezinden,
hakim riizgar tarafindan 15 cm uzaga, 10 cm derinliginde alt topraga ¢akilacaktir. Cakilan
heregin bitmis iist toprak seviyesinden yukarida kalan kismi1 170 cm olacaktir. Bir fidan tek
herekle tutturulamazsa, diyagonal olarak birden ¢ok herek cakilacaktir. Dikilecek fidanin
govdesi, herekten en az 5 cm uzakta, herege paralel, kok bogazi ise sahanin bitmis ince tesviye
kotundan 10 cm asagida kalacak sekilde yerlestirilecek, bu konumda koklerin g¢ukur
konumundaki iist topraga oturdugu bu bosluk iist toprakla doldurulacaktir. Kokler dogal
biiylime yOnlerinde ¢ukura dagitilarak tabandaki iist topraga oturtulacaktir.

Bir is¢i fidam1 herekle birlikte elle tutarak ikinci is¢i ¢ukura iyice ufalanmis, temiz iist toprak
dolduracaktir. Fidan cukuru iist toprak doldurulurken kokler arasinda hi¢ bir suretle hava
boslugu birakilmayacaktir. Bunun i¢in doldurulan toprak, bel veya caba (catal) ucuyla, fidanin
koklerine ve govdesine zarar vermeyecek sekilde yerlestirilecek, dikilen fidan zaman zaman
dikey yonde oynatilarak topragin ince kokler arasina iyice girmesi saglanacaktir. Kokler
iizerine her 25 cm derinliginde toprak atildiktan sonra ayakla sikistirilacaktir. Cukur tamamen
doldurulduktan sonra ayakla sikistirma isi tekrarlanacaktir. Cukur, gevresindeki bitmis bahge
seviyesinden 10 cm asagida kalacak sekilde, yani fidanin kok bogazina kadar doldurulacaktir.
Tlgili plan ve belgelerde istenmisse iistten giibreleme yapilacaktir.

Fidan g¢evresinde kalan 10 cm derinligindeki sulama ¢ukurunun kenarlari, bitmis bahge kotlarina
uyacak sekilde meyillendirilecektir. Dikilen her aga¢ fidan1 ani sallanmalardan ve riizgar
etkilerinden korumak isin, bir herege saglam bicimde baglanacaktir. Govde kabugunun herege
stirtiilerek zarar gormemesi igin, herek ile fidan arasma siinger, kauguk veya katlanmis guval
pargasi vb. yumusak bir tampon malzemesi konularak yassi ve saglam bir malzeme ile
baglanacaktir.

Her agag¢ fidani, herekle iki noktadan baglanacak; birincisi yukaridan, en alttaki yan dalin
hemen altindan, ikincisi asagida bitmis {ist toprak seviyesinden 30 cm yukaridan baglanacak,
agac biiylidiikce gevsetilerek yerleri kosullara gore ayarlanacaktir. Baglar hicbir sekilde fidanin
dogal gelismesini olumsuz etkilemeyecektir. Dikim ve baglanmasi biten her agac fidanina en a z
110 litre can suyu verilecektir.

Palmiyelerin dikiminde giibre kullanilmayacak, dikim kum agirlikli yapilacaktir.

KAPLI FIDANLARIN DIiKiM ZAMANI

Kok sistemi bitkinin yasi ile orantili boyutlarda bir ambalaj i¢inde en az on iki ay bilyiimiis
kapli bitkiler, Peyzaj fidan dikimi ve tohum ekimi i¢in topragin fiziksel yapisinin kolay
islenebilir, dokiilgen ve kolaylikla ufalanan, hafif nemli (tavinda) oldugu ve havanin acik,
bulutlu ya da parcali bulutlu olmasi uygun kosullar olusturur.

Peyzaj mimarinin onay1 ile belirtilen giinler ve hava kosullar diginda, yil boyunca her zaman
dikilebilir.

AGACLARIN BAKIMI

Agaclarin diizenli sulanmasindan baska, ii¢ haftada bir sulama ¢anaklar1 degistirilecek, kaymak
tutan toprak gapalanacak, yabani otlar kokiinden sokiiliip uzaklastirilacaktir. Budama isleri
olarak, dipten gelen pigler (ana govdeden baska kokten siiren yan filizler ), govde iizerinde
istenmeyen siirgiinler ve yan dallar, kurumus uglar ve benzeri fazla kollar kesilip
uzaklastirilacaktir. Bakim budamalarinda mevcut biiyiik agaglarda kurumus dallarin kesimi
disinda budama yapilmayacaktir.

CALI CUKURLARI

Calilarin  dikimleri, diizenleme alaninda varsa, ¢im alan tesisinden Once bitirilmeye
calisilacaktir. Dikilecek her cins ¢ali, dikimden 6nce kok tuvaleti yapilacaktir. Bu amagla, cok
zayif ve ince kokler, kok uclar1 ve sokme-tagima sirasinda zedelenmis veya yan kopmus kokler
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keskin bir budama makasiyla kesilip atilacaktir. Dikim isleri sirasinda koklere higbir zarar
verilmeyecek sahada fazla bekletilmeyecek, dolayisiyla kokler kurutulmayacaktir. Her cins ve
her boy bitkinin fidanlar1 yeni dikildikleri yerlerde, daha 6nce yetistikleri yerdeki 6zgiin kok
derinligine dikilecektir. Bu amagla fidan kdk bogazindaki toprak izi esas almacak ve derin
dikim yapilmayacaktir.

3.6  CALIDIKiMi
Cali ¢ukuru basinda ¢ukurun yanina stoklanmig iist toprak, kiier/belle ufalanacaktir. Cukurun
dibinde kaz1 islemi sonunda kabartilarak birakilmis topraga iki kiirek organik giibre iist toprak
stogundan ii¢ kiirek iist toprak atarak karistirilacak, bu karisimlar ¢ukurun dibine kiirekle ya da
elle serilecektir. Cali en giizel tarafi en ¢ok goriilen yone gelecek sekilde dengeli ve dikey
olarak, kok bogazi, bahcenin bitmis kotundan 50 mm asagida kalacak ve kokleri, cukur
dibindeki iist toprakla tam temas edecek sekilde yerlestirilecek, bir kisi ¢aliy1 bu konumda
tutarken, ikinci kisi ¢ukuru iyi ufalanmis iist toprakla dolduracaktir. Dikilen her galiya 10 It can
suyu verilecektir.

3.7 CALILARIN BAKIMI
Calilarin diizenli sulanmasindan baska, {i¢ haftada bir defa sulama ¢anaklar1 diizeltilecek, cali
yataklar1 ¢apalanacak, yabani otlar kokiinden sokiiliip uzaklastirilacaktir. Bu isler yapilirken
bitkilere zarar verilmeyecektir.
Calilar, dipten budanmayacak, dogal sekillerini almaya tesfik edilecek yonde, her cins ve tiir
icin dogru olan mevsimde budanacaktir.
Cicek tomurcuklari 6nceki yil olusup, miiteakip ilkbaharda erken ¢igek agan yaprakli agagcik ve
calilar ¢igcekleri hemen gectikten sonra, siirgiin gelismesini saglamak {izere ilkbaharda
budanacaklardir. Daha ¢ok giirlesmesi istenen calilar, kok bogazindan itibaren 20 cm.
yukaridan canli bir goz tlizerinden budanacaktir.
Cicek tomurcuklari ilkbahar siirgiinlerde olusan ¢ali cins ve tiirlerinin budanmasi, sonbaharda
veya kisin yapilacaktir.

BOLUM 4  ONAY
Uygulama 6ncesi malzemeler proje miiellifleri onayina miiteakip kontrol miihendisi bilgisi
dahilinde gerceklestirilecek olup, gerektiginde ya da ihtiya¢ duyuldugunda sartname hazirlayan
peyzaj mimarindan bilgi istenilecektir.

1.2

HAZIR CiM UYGULAMASI

BOLUM 1 GENEL

Alper YILMAZ
Peyz.Mim.



11

1.2

BOLUM 2

BOLUM 3

BOLUM 4

ICERIK

Toprak tesviyesinin saglanmasi, tirmiklanmasi, ince tesviyenin olusturulup, mastarlanmasi ve
silindirleme sonras1 hazir ¢imin serimi igidir.

OLCME METODU

Projesi iizerinden m? olarak hesaplanur.

Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanilmayacaktir. Isveren temsilcisi tarafindan
uygunsuz bulunan malzemeler Yiiklenici tarafindan degistirilecektir.

UYGULAMA

A. Toprak hafifce nemlendirilecektir.

B. Uygulama sirasinda hava sicakligi 0° C* den fazla olacaktir.

C. Diiz bir ¢izginin yanindan yerlestirmeye baslanacaktir (duvar, yol kenar1 vs.).

D. Diger siralar birinciye paralel olarak dar siki baglantilarla dizilecektir.

E. Yan baglantilar bir buguk boy sasirtilarak konacaktir. Cim plakalar birbiri ile tam temas

edecek sekilde dosenecek, bosluk birakilmayacak, birlesim yerleri parmak yardimi ile
bastirilarak plakalarin birbirine kaynasmasi saglanacaktir.

F. Kaynagmayr hizlandirmak i¢in ¢im plakalarinin birlesim yerlerine kum serilecektir. Ek
yerleri, iist iiste gelmeyecektir.

G. Cim plakalarin doseme isi tamamlandiktan sonra yesil alan sinirlart ( ¢im alan ile bitki
gruplarinin birlesim noktalar1 ) ¢izilerek ¢im plakalarin diizgiin kesilmesi saglanacaktir.

H. Yerlestirmeden hemen sonra toprak nemlendirilecektir. Tiim uygulama alani hazir ¢im ile
kaplandiktan sonra plakalara dik yonde silindirleme yapilacak ve can suyu verilecektir.

i. Bu isin yerine getirilmesi igin gerekli olan her tiirlii malzeme ve ekipman yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

J. Uygulama sonrasi yiiklenici kaplanmis alanda hig bir alet calistirmayacaktir.

K. Cim plakalarin désenmesinin ardindan temel besin maddeleri ve iz elementleri igeren
giibreleme mutlaka yapilacaktir.

BiRiM FiYAT OLUSTURMA

A. Birim fiyata, her tiirlii malzeme temini ve zaiyati, ig¢ilikler, makina, ekipman, alet edavat

giderleri, nakliye, yiikleme, bosaltma, santiye i¢i yatay ve diisey tasimalar, depolama,
sartnamede ve ilgili detay projelerinde belirtilen uygulama isleri, temizleme isleri, yiizey
koruma isleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderler dahildir.

BIRIM: TL/m?

ONAY

A.

Uygulama 6ncesi malzemeler proje miiellifleri onayma miiteakip kontrol miihendisi bilgisi
dahilinde gerceklestirilecek olup, gerektiginde ya da ihtiya¢ duyuldugunda sartname
hazirlayan peyzaj mimarindan bilgi istenilecektir.
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BOLUM 1

1.1

1.2

1.3

BOLUM 2

1.3

BiTKISEL TOPRAK

GENEL
ICERIK
Bu sartname projede tanimlandigi lizere organik toprak, bununla ilgili malzeme ve uygulama

islerini kapsar.

OLCME METODU
Projesi iizerinden m® olarak hesaplanur.

Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanilmayacaktir. Isveren temsilcisi tarafindan
uygunsuz bulunan malzemeler Yiiklenici tarafindan degistirilecektir.

GARANTI

Yiiklenici, serimlerin kuru olarak yapilmasindan usuliine uygun olarak sikistirilmasindan ve
coken topragi ince replaj, tamamlamasindan sorumludur.

MALZEMELER

Sartnamesine uygun olarak elenmis nebati toprak, kum, torf ve yanmis hayvan gibresi
maddelerin uygun oranlarda karigtirilip g¢uvallanarak alana getirilmesi, onceden hazirlanmis
alanlara projesine uygun doldurulmasi isidir.

Kullanilacak toprak:

BOLUM 3

3.1

Nebati Toprak : %40

Kum: %30

Yanmis Hayvan Giibresi (elekten gegirilmis): %10
Torf: %20

UYGULAMA

CEVRESEL SARTLAR
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3.3

BOLUM 4

BOLUM 5

Cevre diizenlemesi uygun hava kosullar1 ve yerel ziraat ve bahgivanlik uygulamalarma uygun
olarak gergeklestirilecektir.

KORUMA

Yiiklenici, islerin yerine getirilmesi sirasinda tiim hizmet aksamlarini, yapilar1 ve vejetasyonu
koruyacaktir. Bagkalar1 tarafindan monte edilen kaplamalar ve diger montajlari temiz ve kirden,
samandan, yapraklardan bu islerden kaynaklanan diger maddelerden arindirilmig bir vaziyette
tutacaktir.

Miiteahhit imalat sirasinda ve sonrasinda topragin basilmamasi, tizerinden arag ile gegilmemesi
icin gerekli barikatlari, gecici igaretleri tesis edecektir.

UST TOPRAGIN YAYILMASI

Binalarin, kaldirimlarin, yapilarin, yikanmis cakil ortiilerinin veya baska sert yiizeylerin
bulunmadig: tiim alanlara projesinde gosterilen kalinlikta iist toprak serpilecektir. Ust topragi
sermeden Once, alt toprak ylizeyi tirmikla taslardan, artiklardan veya ¢oplerden arindirilacak ve
gevsetilecektir. Ust toprak, oturduktan sonra diiz bir seviye olusturacak sekilde yayilacak,
tirmiklanacak, sikistirilacak ve diizenlenecektir. Projesinde gosterilen kalinlikta yayilan ve
sikigtirildiktan sonra diiz bir ylizey olusturan {ist toprakta, yiizey suyunun gdlciikler
olusturmadan akmasin1 saglayacaktir. Ust toprak, tiim sert topraklardan, kati killerden,
cimlerden, taslardan, koklerden, dal parcalarindan ve her tiirlii diger artiklardan arindirilacaktir.
Bitirilmis patikalar ve yollardan gecerek tasinmasi gereken iist toprak, patikalara ve yollara
zarar vermeyecek sekilde tasinacaktir. Yiiklenici, bu durumda verdigi zararlari, ek masraf talep
etmeden tamir etmek zorundadir. Ust toprak, alt toprak suya doymus ise, don tehlikesi s6z
konusu ise, yagish hava veya soguk hava kosullar1 altinda yayilmayacaktir.

BiRiM FiYAT OLUSTURMA

A. Sartnamede belirtilen 6zelliklere uygun kuru karisgimin projeye uygun alanlara taginarak
doldurulmasi isidir.
Birim fiyata, her tiirlii malzeme temini ve zaiyati, iscilikler, makina, ekipman, alet edavat
giderleri, nakliye, yiikleme, bosaltma, santiye igi yatay ve diisey tasimalar, depolama,
sartnamede ve ilgili detay projelerinde belirtilen uygulama isleri, temizleme isleri, yiizey
koruma isleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderler dahildir.
BIRIM: TL/m®

ONAY

A. Uygulama 6ncesi malzemeler proje miiellifleri onayima miiteakip kontrol mithendisi bilgisi
dahilinde gergeklestirilecek olup, gerektiginde ya da ihtiyag duyuldugunda sartname
hazirlayan peyzaj mimarindan bilgi istenilecektir.

1.4

DiKiM HARCI ( GUBRELI )

Alper YILMAZ
Peyz.Mim.



BOLUM 1 GENEL
1.1 ICERIK
Bu sartname, projede tamimlandigi {lizere dikim harci, bununla ilgili malzeme ve
uygulama islerini kapsar.

12  OLCME METODU
Projesi iizerinden m® olarak hesaplanir.

Standartlara uygun olmayan malzemeler kullamlmayacaktir. Isveren temsilcisi
tarafindan uygunsuz bulunan malzemeler Yiiklenici tarafindan degistirilecektir.

1.3 GARANTI
Yiklenici, serimlerin kuru olarak yapilmasindan wusuliine uygun olarak
sikistirilmasindan ve ¢oken topragi ince replaj, tamamlamasindan sorumludur.

BOLUM 2 MALZEMELER
Sartnamesine uygun olarak elenmis nebati toprak, kum, torf ve yanmig hayvan giibresi
maddelerin uygun oranlarda karigtirtlip cuvallanarak alana getirilmesi, 6nceden
hazirlanmig alanlara projesine uygun doldurulmasi isidir.

Kullanilacak toprak:

Nebati Toprak : %30

Kum: %20

Yanmis Hayvan Giibresi (elekten gegirilmis): %30
Torf: %10

Tif: %10

BOLUM 3 UYGULAMA
3.1 CEVRESEL SARTLAR

Cevre diizenlemesi uygun hava kosullar1 ve yerel ziraat ve bahgivanlik uygulamalarina
uygun olarak gergeklestirilecektir.

3.2 KORUMA

Yiklenici, islerin yerine getirilmesi sirasinda tiim hizmet aksamlarini, yapilar1 ve
vejetasyonu koruyacaktir. Bagkalari tarafindan monte edilen kaplamalar ve diger
montajlar1 temiz ve kirden, samandan, yapraklardan bu islerden kaynaklanan diger
maddelerden arindirilmig bir vaziyette tutacaktir.

3.3 BAKIM

Yabani otlarla miicadele, yabani otlarin tamamen yok edilmesini kapsar. Yabani otlar
ile miicadelede herbisitler kullanilmayacaktir.

Alper
YILMAZ
Peyz.
Mim.



BOLUM 4 BiRIiM FiYAT OLUSTURMA

A. Sartnamede belirtilen 6zelliklere uygun kuru karisimin projeye uygun alanlara
taginarak doldurulmasi isidir.

Birim fiyata, her tiirlii malzeme temini ve zaiyati, is¢ilikler, makina, ekipman, alet
edavat giderleri, nakliye, yiikleme, bosaltma, santiye i¢i yatay ve diisey tasimalar,
depolama, sartnamede ve ilgili detay projelerinde belirtilen uygulama isleri,
temizleme isleri, ylizey koruma isleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderler dahildir.
BIRIM: TL/m?

BOLUM 5 ONAY

A. Uygulama oOncesi malzemeler proje miiellifleri onayina miiteakip kontrol
mithendisi bilgisi dahilinde gergeklestirilecek olup, gerektiginde ya da ihtiyag
duyuldugunda sartname hazirlayan peyzaj mimarindan bilgi istenilecektir.

Alper
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