DiKDORTGEN KANAL TiPi RADYAL FANLAR

GOVDE:

Korozyona ve paslanmaya karsi galvanizli gelik sacdan imal edilmis fan govdesi, dikdértgen kanallara
direkt olarak baglanabilir 6zellikte tasarlanmis olacaktir. Limitli montaj yerlerinde, dikdoértgen kesitli
hava kanallarinin kullanildigl havalandirma tesisatlarinda rahatlikla kullanilabilir 6zellikte ve lzerinde
bulunan montaj kapagi sayesinde fan, kanaldan sékiilmeden motor ve rotoruna kolay ulasim olanagi
verebilmelidir.

Elektrik baglanti terminali (klemens kutusu) pratik ve kolay montaj saglanabilmesi amaciyla cihazin
disina kablo ile uzatilmis olacaktir.

MOTOR VE ROTOR

Rotoruna direk akuple elektrik motoru, 4, 6 veya 8 kutuplu, monofaze (230V, 50Hz) veya trifaze
(400V, 50Hz) olabilir. Hiz anahtarlari ile kumanda edilerek devri degistirilebilir olmalidir. Agiri yik
korumali motorlar IP 55 koruma sinifinda ve Class F yalitimh, — 40 °C / + 60 °C sicaklik araliginda
calisabilecektir. Motorlar, 6mir boyu bakim gerektirmeyen, uzun émirld, rulman yatakh olacaktir.

Fan rotoru; statik ve dinamik olarak dengelenmis, 6ne egik, sik kanathdir.
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