T.C. DiDiM BELEDIYESI FEN iSLERi MUDURLUGU
DIDIM GENCLIK MERKEZI YAPIMI iSi
INSAAT ISLERI GENEL SARTNAMESI

4734 Sayili Kamu Thale Kanununun 53. ncii maddesine gore hazirlanan Yapim Isleri Thaleleri Uygulama
Yonetmeliginin 9. ncu maddesi ( Yaklasik Maliyet Hesabina Esas Fiyat ve Rayiglerin Tespiti a-) sikki geregince
kullanilan Insaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisati,Peyzaj Birim Fiyat poz numaralari ( Cevre Ve Sehircilik
Bakanligi, [ller Bankas, Belediyeler, Karayollari, Milli Savunma Bakanligi, TEDAS, DSI, v.b.) ile ilgili imalatlar,
ilgili kamu idarelerinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen tarif ve yapim
sartlarina gore yapilacaktir.

Diger Ozel imalatlarin yapiminda ise bu ise ait Thale Dokiimanlarinda yer alan Ozel Teknik Sartnamede yer
alan tarif ve yapim sartlarina uyulacaktir.

Hizmetin gerceklesmesi icin yiiklenici asagidaki kalemlerin ihale bedeli icinde olacagimi kabul edecektir:

- Iscilik ve iscilikle ilgili biitiin giderler

- Malzemeler, hazir iiriinler, mallar ve bunlar ile ilgili biitiin giderler

- Yiiklenicinin iskele, alet, edevat, motorlu arag, is makinesi ve benzeri ekipmanlari ile kisithi olmamak
kaydiyla biitiin ekipman giderleri

- Santiyeye kadar ve santiye dahilinde tasima, montaj malzemeleri ve {irlinlerin santiyeye teslim giderleri

- Santiye disindaki fabrikasyon imalatlarin tasinmak i¢in de-montajlar1 ve santiyedeki geri montajlari
giderleri

- Malzeme fireleri

- Her mekan ve yiikseklikte is yapma

- Kiigiik ve izole isler

- Malzemeler ile yapilmakta olan veya bitmis igin kotii hava sartlari, yangin, kaza vs korunmast

- Santiye ve isin her tiirlii su baskinina kars1 korunmast

- Isin yapilmas1 ve ve tamamlanmasi igin harglar, ruhsatlar ve diger 6demeler

- Tiim bakim ve garanti belgelerinin temini ve giderleri

- Yiiklenici genel giderleri ve kar

GENEL SARTLAR:

1-Yiklenici firma; tiim malzeme imalatlarinda, imalattan Once idareden malzeme onayr almalidir.
Malzemelerin se¢imi esnasinda yiiklenicinin sunacagt TSE veya TSEK Standartlarina uygun olarak iiretilmis en az
3 ( Ug ) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare ve proje miiellifi segebilecegi gibi, bunlarmn tiimiinii
reddedebilir, yeni malzeme sunulmasim isteyebilir. Aksi takdirde idarece ve proje miiellifince malzeme onay1
verilmeyecektir. Yiiklenici, malzemeleri is programlarini aksatmayacak sekilde 6nceden idarenin ve proje miellifinin
onayina sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktir. Malzeme se¢imi idare ve proje miiellifi onay1
ile kesinlik kazanacaktir. Onay tutanaklar1 gerektigi takdirde is bitiminde gegici ve kesin kabul komisyon iiyelerine
sunulacak sekilde saklanmalidir.

2- Yiiklenici firma; idarenin gerek goérdiigii tiim imalatlarda, (Aliiminyum dograma, Giydirme cephe vb.)
imalattan 6nce imalat detay resimlerini (shop drawing) idarenin ve Kontrol Teskilatinin onayina sunmalidir. Imalatlar
onay1 miiteakip yapilacaktir. Idare sunulan detay resimlerini revize edilmesini veya degistirilmesini isteyebilir.
Yiiklenici, imalatlar1 is programlarini aksatmayacak sekilde 6nceden idarenin ve proje miiellifinin onayina sunacak
ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktir. Imalat resimleri idare ve proje miiellifi onay1 ile kesinlik
kazanacaktir. Onayli ¢gizimler is bitiminde gegici ve kesin kabul komisyon liyelerine sunulacak sekilde saklanmalidir.

3- Ingaatlarin yapimi esnasinda kaldirilan, bozulan, hasar goren yol, altyapi, kaldirim, kaplamali alan, yesil
alan, cevre diizenleme, tabela, trafik 15181 v.b. eski haline getirilecek sekilde onarilacaktir.

4- Yiiklenici firma, santiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi i¢in uygun uyart levhalarini
asacak, ayrica santiyede calistirdigi personelin kaldigi binalari is¢i sagligi, is giivenligi tiiziigline uygun olarak
diizenleyecektir.

5- Giiriiltii ve ¢cevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir.

6- Yiiklenici isin genel kabuliine kadar malzeme ve imalatin fen ve sanat kurallarina uygun olarak
yapilmasindan sorumludur. Tamiri gerektiren malzeme veya imalatlarin tamiri bir ay igerisinde giderilmezse bu isin
garanti siiresi bir ay veya tamir edilmedigi siire kadar uzatilir ve bu siire icinde tamiri yapilmayan parcalar piyasadan
idarece miiteahhit namina yaptirilarak miiteahhidin teminatindan kesilecektir. Yiiklenici ilgili kisim teknik
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sartnamelerinde ayrica belirtilmemis olsa bile garanti gerektiren tiim imalatlara ait garanti belgelerini ge¢ici kabul
tarihinden itibaren garantisi (en az 2 yil) baglamak kaydiyla idareye teslim edecektir.

7- Iscilik birinci simif olacak ve en kaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik Sartnamelerdeki
standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan imalatlar kirilacak ve tekrar yapilacaktir.
Kirilan imalatlar i¢in herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

8- Ihale dokiimanlari olan; teknik sartname, mahal listesi, uygulama projeleri bir biitiin olarak
degerlendirilmelidir. Imalatlar, uygulama projelerine, projede belirtilen notlara, teknik sartnamede belirtilen
hususlara ve mahal listesine gore belirlenecek ve imalatlari iiretici firmalarin belirledigi uygulama esaslarina, montaj
teknigine uygun olarak yerine getirilecektir. Diizenlenen hak ediglerde yapilan imalatlar kadar 6deme yapilacak
yapilmayan hi¢bir imalat bedeli pursantaj tablosunda olsa dahi 6denmeyecektir. Pursantaj oranlar1 bir tiir 6deme sekli
olup isi tarif etmez. Isi s6zlesme, projeler, detaylar ve ilgili sartnameler tarif eder. Imalatin, proje, detaylar mahal
listesinde veya ilgili sarthamelerden herhangi birinde gecmesi isin yapilmasi i¢in yeterlidir. Projede ve eklerinde
olmay1p teknik sartnamede zikredilen imalatlar ytiklenici genel giderleri kapsaminda olup bu isler yiiklenicinin teklif
ettigi fiyata dahil edilecektir. Verilen teklif fiyatlarina nakliye bedelleri dahil olup ayrica nakliye bedeli
O6denmeyecektir.

9- Is1 ve su izolasyonlari mutlaka, proje ve sartnamede belirtilen uygun malzemesi ile yapilacaktir. Su
izolasyonlarinda muhakkak gerekli bindirme paylar1 yapilacak ve sizdirmazlik testi yapilacaktir, idare onaylandiktan
sonra bir sonraki isleme devam edilecektir. Bir sonraki imalat yapilir iken su izolasyonuna zarar gelmemesi icin
gerekli tedbirler alinacak ve azami itina gosterilecektir. Is1 izolasyonlarinda, 1s1 kdpriilerini engellemek igin
muhakkak binili tip malzemeler kullanilacaktir. Bini yerlerinde higbir bosluk kalmayacak sekilde montajt
gerceklestirilecektir.

10- PVC ve Aliiminyum dograma, kapt ve cam imalatlarinin imalat¢i firma tarafindan imalat projeleri
hazirlanip, idare ve Kontrol teskilatinin onaylamasini miiteakip uygulamaya gecilecektir. Montaji1 asgari teknik
kurallara uyularak yapilacaktir.

11- Mimari projede isli bulunan isim yazilari (Didim Belediyesi Genglik Merkezi yazis1) temsili format
olarak belirtilmistir. Yapim asamasinda yazi formati idare tarafindan degistirilebilir.

YAPILACAK iMLATLATLARA AiT TARIFLER:

10 cm kahnhgindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklar ile duvar yapilmasi (gazbeton tutkah ile) (5,00
N/mm? ve 600 kg/m?):

Projesine gore techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi i¢in, insaat
yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gerec¢ giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati: OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den
kiiciik bosluklar diistilmez.

20 cm kahnhgindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklan ile duvar yapilmasi (gazbeton tutkah ile) (5.00
N/mm? ve 600 kg/m?)

Projesine gore techizatsiz gazbeton duvar bloklar1 ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi icin, insaat
yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gerec¢ giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati: OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den
kii¢iik bosluklar diisiilmez.

Hazir (fabrikasyon) kaba/ince siva harci (T1, WL, CSI) ile i¢c veya dis viizeylere 2 cm kalinlikta siva yapilmasi:
Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmis ve torbalanmis hazir sivaya, lriin teknik uygulama sartlarina gére uygun
miktarda su eklenmesi ve karigtirilarak harg¢ hazirlanmasi, hazirlanan harg ile duvar yiizeyine 1. kat sivanin yapilmasi
ve mastarlanmast, {irlin teknik uygulama sartlarina uygun siire gectikten sonra 2. kat sivanin yapilmasi ve yiizeyinin
diizeltilerek toplamda 2 cm kalinlikta siva elde edilmesi, duvar yiizeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda
sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, ¢calisma sehbalari, ayar kaliplari, insaat yerinde yiikleme, yatay ve diisey
tasima, bogaltma, iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1m? fiyati: OLCU:Projedeki
olgiilere gore sivanan biitiin yiizeyler hesaplanir.
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Yeni siva yiizeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazh mat boya yapilmasi (ic cephe) (tavanlar dahil):
Boyanacak ylizeyde; zimpara, taslama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,075 kg su bazli astar uygulanir ve 0,350 kg
macun igleminden sonra yiizey zimparalanir, 0,075 kg su bazli astar iizerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100
kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, ig¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil,
1 m2 fiyati: OLCU : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 6l¢iiliir. Tiim bosluklar diisiiliir. NOT : 3 m den yiiksek
duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva i¢in is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

3 cm kahnhkta yiizeyi piiriizlii veya piiriizlii kanalh extriide polistren levhalar (XPS - 200 kPa basin¢
dayamumh) ile dis duvarlarda distan 1s1 yalitimi ve iizerine 1s1 yalitim sivasi yapilmasi (Mantolama):

Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore, mantolama yapmaya hazir hale getirilmis dis duvarlarda 3 cm
kalinlikta, extriide polistren kopiik 1s1 yalitim levhalarinin m? ye 4 kg sarf olacak sekilde 1s1 yalitim levha yapistiricisi
ile duvara yapistirildiktan sonra plastik ¢ivili 1s1 yalitim diibeli ile yiizeye tespiti, levha iizerine m? ye 3 kg sarf olacak
sekilde 1. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, lizerine ek yerleri birbiri {izerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva
filesinin yerlestirilmesi ve lizerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati: OLCU:Projedeki dlciilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanr.

Briit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak silikon esash su bazh boya yapilmasi (dis
cephe):

Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tasi ile diizeltilmesi, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, iizerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek iizere
istenilen renkte silikon esasli su bazli boyanin firca veya rulo ile yiizeye uygulanmasi i¢in gerekli her tiirlii malzeme
ve zayiatl, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati: OLCU : Projesi iizerinden boya yapilan
ylizeyler Olgiiliir. Tiim bosluklar diisiiliir. NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva
icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

Kuvars agregah (gri) yiizey sertlestirici ve kiir uygulamasi (taze betonda):

Projesine uygun dokiilmiis beton lizerine, birinci asamada Kuvars agregali gri ylizey sertlestiricinin yaklasik 3,5
kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi, perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ikinci asamada
Kuvars agregali gri yiizey sertlestiricinin yaklasik 1,5 kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi ve
betonun prizini alincaya dek perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ardindan perdah makinasi ile istenilen
parlaklik elde edilinceye dek bicak perdah yapilmasi, istenilen parlaklik elde edildikten sonra,akrilik esaslh siv1 kiir
malzemesinin 0,200 kg/m? sarfiyat ile firca rulo yada piiskiirtme yontemi ile yiizeye uygulanmasi her tiirlii malzeme
ve zayiatl, isgilik, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma ile miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil, 1
m? fiyati: OLCU: Proje iizerinden uygulama yapilan alan hesaplanir. NOT: Yiizey sertlestirci uygulamalarinda birinci
asamada, kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 2/3'1, ikinci asamada ise kullanilacak toplam malzemenin
yaklagik 1/3" i uygulanmalidir.

200 kg cimento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi (10 cm kalinhkta):

Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m3 disli kuma 200 kg
¢imento katilarak elde edilen hargla ortalama 10 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi,
gerektiginde sulanmasi, harg¢ ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik,
ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyat1 :
OLCU : Tesviye yapilan yerin alan1 projesi iizerinden hesaplanur.

Cimento esash polimer modifiyeli iki bilesenli kullanima hazir yalitim harei ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm
kalinhkta su yahitimi yapilmasi:

Tasdikli detay projesine gore hazirlanmis yiizeylerin oynak, kirik, ¢atlak pargalardan, yag, toz ve benzeri yapismay1
engelleyecek kaltilardan arindirilmasi ve tirlin teknik uygulama sartlarina uygun sekilde yikanmasi, ¢cimento esasl
polimer modifiyeli iki bilesenli yalittm harcinin A ve B bilesenlerinin {irliin teknik uygulama sartlarina uygun
oranlarda, topaksiz, homojen bir hale getirilinceye kadar karistirilmasi ve elde edilen harcin, kurumus ylizey iizerine,

Cengiz GUZEL
insaat Teknikeri



T.C. DiDiM BELEDIYESI FEN iSLERi MUDURLUGU
DIDIM GENCLIK MERKEZI YAPIMI iSi
INSAAT ISLERI GENEL SARTNAMESI

birinci kat olarak firga, mala yada piiskiirtme yontemi ile aym1 dogrultuda uygulanmasi, iirlin teknik uygulama
sartlarina uygun siire gegtikten sonra ikinci kat olarak, ¢imento esasli polimer modifiyeli iki bilesenli yalitim harcinin,
birinci kat uygulamaya dik sekilde firca, mala yada piiskiirtme yontemi ile yiizeye uygulanmasi, her tiirlii malzeme
ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, gerektiginde ¢aligma
sehpalar1 kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati: OLCU:Projedeki 6lciilere
gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

30 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiveli, her tiirlii renk, desen ve yiizey ozelliginde, I.kalite,
parlak, sirsiz_porselen karo ile 3 mm derz aralikh doseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)- -
(siipiirgelik dahil):

Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylizeyin, yapismay1 engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, yiizey {izerine ¢imento esasli, yiiksek performansl, kayma 6zelligi azaltilmis, agik
bekletme siiresi uzatilmig karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda,
rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey Ozelligine sahip, Lkalite, parlak, sirsiz porselen karonun, mastar ve
tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli,
yiiksek performansl, yiiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi,
kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gere¢ giderleri, is yerinde
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyat1: Olgii:Kaplama yapilan
ylizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki dlgiilere gore hesaplanir.

40 x 40 cm anma ebatlarinda, rektifiveli, her tiirlii renk, desen ve viizey 6zelliginde, I.kalite, parlak, sirsiz
porselen karo ile 3 mm derz arahkh ddéseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)--(siipiirgelik
dahil):

Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay1 engelleyici kir, toz, ¢capak ve benzeri kalintilardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, yiizey iizerine ¢gimento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik
bekletme siiresi uzatilmig karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda,
rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve ylizey 6zelligine sahip, Lkalite, parlak, sirsiz porselen karonun, mastar ve
tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli,
yiiksek performansl, yiiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi,
kaplama yapilan yilizeyin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gere¢ giderleri, is yerinde
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati: Olgii:Kaplama yapilan
ylizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki 6l¢iilere gore hesaplanir.

20 x 20 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey ozelliginde, 1.kalite, parlak, sirsiz
porselen karo ile 3 mm derz aralikli duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)--(siipiirgelik
dahil):

Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapigsmay1 engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, yiizey lizerine ¢imento esasli, yiiksek performansl, kayma 6zelligi azaltilmis, agik
bekletme siiresi uzatilmig karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 20 x 20 cm anma ebatlarinda,
rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey 6zelligine sahip, L.kalite, parlak, sirsiz porselen karonun, mastarina uygun
olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, yiiksek performansli,
yiliksek asinma dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin
temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyatt, isgilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati: Olgii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerindeki
Olciilere gore hesaplanir.

Granit agregali terrazo karo ile ic mekan doseme kaplamasi vapiimasi (Kirilma Yiikii Sartlar: (Sinif 3)
? Yiizey alan11800cm? ebatlarda ve kirilma dayanimi > 3 kN, honlu veya cilaln)-(siipiirgelik dahil):

Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢imento
dozlu harg ile bir altlik yapilmasi, bunun {izerine araliklari, 2 mm olmak iizere terrazo karo plaklarin projesindeki
sekil ve taksimata gore tesviyesinde dosenmesi, derzlerin ve biitiin ylizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir
oksit pigment ve mermer tozu karisimindan yapilmis ¢imento esasli derz macunu ile sivanmasi, doseme yiiziindeki,
macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli
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her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, (tesviye betonu harig) 1 m2 fiyat:: OLCU :Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
Kuvars-silis_agregal terrazo karo ile i¢c mekan déseme kaplamasi yapilmasi (Kirilma Yiikii Sartlar:
(Sif 3) Yiizey alami ? 1800cm?> ebatlarda ve kirilma dayamimi > 3 kN, honlu veya cilalh)-(siipiirgelik
dahil):

Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢cimento
dozlu harg ile bir altlik yapilmasi, bunun iizerine araliklari, 2 mm olmak {izere terrazo karo plaklarin projesindeki
sekil ve taksimata gore tesviyesinde dosenmesi, derzlerin ve biitlin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir
oksit pigment ve mermer tozu karigimindan yapilmis ¢imento esasli derz macunu ile stvanmasi, doseme yiiziindeki,
macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli
her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, (tesviye betonu harig) 1 m2 fiyat:: OLCU :Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

Mermer agregal terrazo karo ile dis mekan doseme kaplamasi yapilmasi (Kirilma Dayamimi_Sartlar1 (Sumf
3) Egilme dayanimi_minimum 4.0 Mpa Asinma direnc sinifi (4-1), 1600 < Yiizey Alam ? 3600 cm?, her
tiirlii viizey islemli):

Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢imento
dozlu harg ile bir altlik yapilmasi, bunun iizerine araliklari, 2 mm olmak {izere terrazo karo plaklarin projesindeki
sekil ve taksimata gore tesviyesinde dosenmesi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir
oksit pigment ve mermer tozu karisimindan yapilmig ¢imento esasli derz macunu ile sivanmasi, doseme yiiziindeki,
macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli
her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, (tesviye betonu harig) 1 m2 fiyat:: OLCU :Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

250/350 kg kirec¢/cimento karisimi kaba ve ince har¢la siva yapilmasi (tavan sivasi):

Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiizlinlin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢imento
dozlu harg ile bir altlik yapilmasi, bunun iizerine araliklari, 2 mm olmak {izere terrazo karo plaklarin projesindeki
sekil ve taksimata gore tesviyesinde dosenmesi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir
oksit pigment ve mermer tozu karigimindan yapilmig ¢imento esasli derz macunu ile sivanmasi, déseme yiiziindeki,
macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli
her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, (tesviye betonu harig) 1 m2 fiyat1: OLCU :Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

Alc1 levhalar ile cift iskeletli aski sistemli asma tavan yapilmasi (Aski cubugu mesafesi aym yonde 750
mm, ana_tasiyicl profil mesafesi 800 mm, tali tasiyici profil mesafesi 500 mm aks arahklan ile)(12.5
mm_cift ka:

Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kisimlarina 50 mm'lik
yalitim band1 yapistirilmasi ve her iki profil uclarindan yaklagik 5 cm mesafeden baglayarak 60 cm araliklarla mevcut
duvara vida ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, ilk ana tasiyici ekseninin tavan yiizeyine mevcut duvardan 15
cm mesafede isaretlenmesi, en fazla 100 cm arayla ardisik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin isaretlenmesi, isaretlenen
hatlar tizerine en fazla 75 cm arayla celik dubellerin sabitlenmesi, aski ¢gubuklarinin ¢elik dubellere takilmasi, aski
masalarmin aski ¢ubuklarina takilmasi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak
teraziye alinmasi ve boylece ana tastyicinin olusturulmasi, ana tasiyict TC60 profillerine dik dogrultuda tali tasiyict
TC60 profillerinin 50 cm araliklarla klips ile sabitlenmesi, tiim TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parcasi
kullanilmasi ve profil ek yerlerinin sasirtilmasi, al¢1 levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek ebatlanmasi ve rende
kullanilarak kesilen kenarlar diizeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarma uygun
aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni pah agilmasi, alg1 levhalarin TU28 ve TC60 profillerine vida baglari alg1 levha ile
hem yiiz olacak sekilde, ilk katta borazan vidalarla en fazla 50 cm mesafede, ikinci katta borazan vidalarla en fazla
30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kisa kenar derzlerinin birbirinden ilk katta en az 40 cm, ikinci katta en az 25 cm
sagirtilmasi, derz dolgu algist ile 3 mm'den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmasi, vida baglarinin derz dolgu algisiyla
kapatilmasi, derz bandinin al¢1 duvar levhasi ek yerlerine yapistirilmasi, bant iizerine derz dolgu algis1 uygulanmasi
suretiyle asma tavanin olusturulmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil,1 m? fiyat: : OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden m? olarak

Cengiz GUZEL
insaat Teknikeri



T.C. DiDiM BELEDIYESI FEN iSLERi MUDURLUGU
DIDIM GENCLIK MERKEZI YAPIMI iSi
INSAAT ISLERI GENEL SARTNAMESI

hesaplanir. NOT : 1- 0,50 m? den kii¢iik bosluklar diisiilmez. 2- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen
uygulama kurallarina uyulmalidir.

12 mm. kalinhginda Compact laminat ile bolme panosu ve kap1 Yapilmasi:

Tim imalatta, 12 mm. kalinlikta laminat paneller ve aliiminyum eloksal aksesuarlar kullanilacaktir. Compact
laminatlarin agikta kalan yere dik kenarlari radius bigcagindan gegirilerek oval form verildikten sonra,
zimparalanacaktir. Kapi1 binilerinde bini profili kullanilacaktir. Compact laminatin yere paralel kenarlar
zimparalanacaktir. Compact laminati duvara ve diger panolara baglamak icin “U Profili” kullanilacaktir. Sistemin en
iistiinde 6n ve yan kenarlara aliiminyum eloksall1 bitis elemanlar1 kullanilacak ve compact’a {istten al¢ipan vidasi ile
monte edilecektir. Orta pano genisligi 30 cm.’nin altindaki sistemde bdlme panosuna bir ayak, 30 cm.’nin {istiindeki
genisliklerde ise iki ayak konulacaktir. Duvar panolarinda 15 cm..’nin {istiinde bir ayak monte edilecektir. Ayaklar
pabugtan yere diibellenecek olup, sistem doniislerinde “kose profili” kullanilacaktir. Sistemin yerden yiiksekligi
min.10 cm., max.15 cm. olacaktir. Compact laminat yiiksekligi projesine gére min. 180 cm., max. 190 cm. olacaktir.
64 cm.’ye kadar kap1 bosluklarinda kapt panoya iki mentese, fazlasinda ise li¢c mentese ile monte edilecektir.
Menteseler agirlik merkezlerine gore ayarlanacak ve kapinin kendiliginden kapanmasi saglanacaktir. Kapi binilerine
fitil yerlestirilecek ve kapi fitillerin iizerine kapanacaktir. Sistemde kullanilan tiim vidalar 304 kalite paslanmaz ¢elik
olacaktir. Imalat en az 5 y1l garantili ve TSE belgeli olacak, her tiirlii malzeme ile zayiat, iscilik, ara¢ ve gerec giderleri
ile imalat ve/veya malzemenin igyerine nakli, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, montaj,
miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.

Beton zemin iizerine kadronlu 15-16 mm kalinhkta I.simif mese parke kaplama yapilmasi:

Projesine gore; mevcut beton yiizeye, eksenden eksene 40 cm aralikli dogrultularda, IL.sinif ¢am keresteden
kadronlarin tespit edilmesi, aralarinin curufla doldurulmasi, temizi 25 mm lik bir yiizeyi rendeli tahtalarin, sismeyi
karsilayacak kadar aralikli ¢cakilmasi, temizi 15-16mm kalinlikta firinlanmis mese parkelerin, tahta dosemeye gizli
olarak tespiti, zzimpara makinesi ya da sistire ile piiriizlerinin giderilmesi ve tesviye edilmesi, istenirse kose ¢itasi
konmasi i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat:: OLCU: Proje iizerinden kaplanan yiizey alan1 hesaplanir. NOT:
Siipiirgelik varsa kendi pozundan ayrica ddenir.

On yapimh bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi):
Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar i¢in sabit olarak kullanilmak iizere, mevzuatina, (is sagligi ve giivenligi
kanunu, yapi islerinde is sagligi ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlari
yonetmeligi, ahsap ve 6n yapimli ¢elik ile aliiminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig
vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml bilesenlerden olusan ve yiik sinifi
min. 4 olan tam giivenlikli dis cephe is iskelesinin gerekli giivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her
tiirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma iscilik, ara¢ ve gerec giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati: OLCU: Iskelenin yapildig1 yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki
uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin carpimi sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir. NOT:
1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan i¢in
iskele bedeli verilir ayrica, duvarlar i¢in is iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o0 mahalde
yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi i¢in kuruldugu kabul edilir ve bu mahal
icin iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar insaati ile bu nitelikteki miinferit insaatlara
uygulanir. 4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez. 5)Gerekli
durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel ddenmez. 6)iskelenin standartlarina,
mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yap1 denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte tutanaga
baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde
CD ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'in 6deme evraklarina eklenmesi
gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.

On yapimh bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar icin is iskelesi yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi):

Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar i¢in sabit olarak kullanilmak iizere, mevzuatina, (is sagligi ve giivenligi
kanunu, yapi islerinde is saglig1 ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlar
yonetmeligi, ahsap ve 6n yapimli ¢elik ile aliiminyum alagiml bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig
vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml bilesenlerden olusan ve yiik sinifi
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min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar i¢in is iskelesinin gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi,
her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma iscilik, ara¢ ve gereg
giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati: OLCU: iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki
yuksekligin 1,50 m noksani, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu yiikseklik ile iskelenin oturdugu
ylizey alaninin ¢arpimi is iskelesi hacmi olarak hesaplanir. NOT: 1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda is
iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir ayrica, duvarlar igin is
iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini
gerektiren tiim imalatlarin yapimi i¢in kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu
poz 3,00 metreden yiiksekteki tavan insaat ile, bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir. 4) Yiiksekligi 3,00 metre
ve 3,00 metreden asagi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez. 5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik
tedbirleri almir. Ayrica bedel ddenmez. 6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildig
hususu, yapt denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina
sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine
konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden
iskele bedeli 6denmez. 7)iskeleden ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.

6 cm kalhinhkta tasyiinii levhalar (Tasyiinii - 150 kg/m* yogunlukta-yiiklenebilen) ile yatayda (geleneksel
gezilebilir teras cati vb.) 1s1 yalitimi yapilmasi:

Idarece onaylanmis proje ve detaylara gore, 1s1 yalitim levhalarmin serilecegi zemin iizerine, 6 cm kalinliktaki
tagylinii levhalarin aralarinda bosluk kalmaksizin serilmesi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, her tilirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m?
fiyati: OLCU:Projedeki 6lgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir. NOT:Tasyiinii levhanin kalinlig
yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.

3 mm kahnhkta elastomer esash (-20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kece tasiyicii ve 3.3 mm
kahinhkta elastomer esash (-20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kece tasiyicili bir yiizii mineral kaph
polimer bitiimlii értii:

Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan ylizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar
olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile
polimer bitiimlii 6rtiiyii alevlendirmeden, birinci kat olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tastyicili
(-20 °C sogukta biikiilmeli) polimer bitiimlii ortiiniin seritler halinde tam yapistirma usulil ile ek yerlerinden en az 10
cm bindirilerek yapistirilmasi, ikinci kat olarak elastomer esasli 3,3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-20 °C
sogukta biikiilmeli) bir yiizii mineral kapli polimer bitiimlii értliniin birinci kat ile ayn1 yonde olmak iizere seritler
halinde tam yapistirma usulil ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, insaat yerinde yiikleme, yatay
diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gereg giderleri, gerektiginde ¢aligma sehpalari
kurulmast ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati: OLCU:Projedeki 6lgiilere gore yalitim
yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir. NOT:Yalitim ortiileri i¢in gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi
pozundan 6denmelidir.

2.5 cm kalinhginda 500 kg cimento dozlu sap yapilmasi:

Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak ylizeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m3 kuma 500 kg ¢cimento katilarak
elde edilen hargla 2x2 cm kesitinde rendelenmis ¢italarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinliginda
mala perdahli sap yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmasi igin gerekli her tiirlii malzeme ve
zayiati, is¢ilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1
m2 fiyati: OLCU : Sap yapilan yerin alani projesi iizerinden hesaplanir.

500 gr/m? agirhkta geotekstil kece serilmesi:

Idarece onanmis proje ve detayina uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amaciyla 500 gr/m>
agirliginda geotekstil kecenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey
tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢c ve gere¢ giderleri, gerektiginde galigma sehpalari
kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati: OLCU:Projedeki dlgiilere gore kege
serilen biitiin yiizeyler hesaplanir. NOT:Proje ve sartnamesinde agirlik diginda test standartlarina gore 6l¢iilebilir
farkl1 6zellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz
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Hafif agrega (elenmis komiir curufu) ile dolgu yapilmasi:

Elenmis komiir clirufunun temini, dolgu yapilacak yere serilmesi, tabaka tabaka sikigtirilmasi, isyerinde yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag gerec, giderleri, miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, 1 m3 fiyati: OLCU : Projesindeki &lgiilere gére hacmi hesaplanir.

Mevcut celik asiklar iizerine, 50 mm tasyiinii + 25 mm poliiiretan yahtimh (iistii 1.20 mm kalinhkta
PVC membranh, alti 0.60 mm kalhinhkta boyah galvanizli sac) cati paneli ile cat1 drtiisii yapilmasi.:

Mevcut ¢elik asik tizerine, 50 mm tagylinii + 25 mm poliiiretan yalitimli (iistii 1.20 mm kalinlikta PVC membranli,
alt1 0.60 mm kalinlikta boyal1 galvanizli sac) ¢at1 panelinin, proje, sartname ve detayinda belirtildigi sekilde asiklar
lizerine yerlestirilmesi, mahya, sacak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek sekilde, diger
boliimlerde her enine bini {izerinden montaj vidalari ile her sira asiga tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin
kendinden olan membran kulaklarinin sicak kaynak ile kaynatilmasi, boyuna bini yerleri ve vida baslarinda ek
membranlar ile sizdirmazligin saglanmasi, boyali sag ile alt mahya ve sagak alin kapaklari, ek membran ile {ist mahya,
yan kalkan, sagak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarinin yapilmasi ve sizdirmazliklarinin
saglanmasi ingaat yerindeki ylikleme,yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iscilik arac ve
gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati:

Aliiminyum kompozit panellerle harpusta yapilmasi:

Aliiminyum kompozit panellerin Idarece verilecek projeye gore boyutlandirilmasi ve belirtilen yerlere terazisinde
montajimnin yapilmasi igin gerekli biitin malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yilikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, iscilik giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat1 ........................ TL. dir. OLCU: Yerinde
yapilmis imalatin yiizey alan1 metrekare olarak 6l¢iiliir.

Renkli mermer levha ile merdiven basamag kaplamasi yapilmasi (basamak 3 cm, riht 2 cm kahinhginda)
(honlu ve cilali haric her tiirlii yiizey islemli):

Sartnamesine uygun yapilmig mevcut beton basamak yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu
hargla bir altlik yapilmasi, bunun iizerine 3 cm kalinliginda mermer levha (honlu ve cilali hari¢ her tiirli yiizey
islemli) ile basamak ve 2 cm kalinliginda mermer levha (honlu ve cilali harig her tiirlii yiizey islemli) ile rihtin ayr
ayr1 yekpare sekilde hazirlanmasi ve kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tiirlii
is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde ylikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil,
1 metre fiyati: OLCU : Siipiirgelikten basamak ucuna kadar basamak dis kenar1 boylar1 projesi iizerinden hesaplanr.
NOT : Siipiirgelik ve limonluk kaplamalar1 bu fiyata dahil degildir.

3 cm_kalinhginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi (3cmx30-40- 50cmxserbest boy) (honlu
ve cilal haric her tiirlii viizey islemli):

Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun iizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda mermer levhadan
(honlu ve cilal harig¢ her tiirlii ylizey islemli) yapilmis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve
bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii iscilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyat:: OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi {izerinden hesaplanir.

3 cm kalinhiginda renkli_mermer levha ile doseme kaplamasi yapilmasi (3cmx30- 40-50cmxserbest boy)
(honlu ve cilali haric her tiirlii yiizey islemli):

Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziinlin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢imento
dozlu harg ile bir altlik yapilmasi, bunun lizerine araliklar1 2 mm olmak {izere mermer levhalarin (honlu ve cilali
hari¢ her tiirlii yiizey islemli) projesindeki sekil ve taksimata gore tesviyesinde dosenmesi, derzlerin ve biitiin
ylizeylerin ¢imento esasli derz macunu ile stvanmasi, déseme yiiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-
diisey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (tesviye betonu harig) 1 m2 fiyati: OLCU : Kaplama yapilan
ylizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
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3 cm_kalinhginda renkli mermer levha ile harpusta yapilmasi (3cmx30-40- 50cmxserbest boy) (honlu
ve cilali haric her tiirlii yiizey islemli):

Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢cimento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun iizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda mermer levhadan
(honlu ve cilal1 harig her tiirlii yiizey islemli) yapilmis harpustanin yerine kaplanmasi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin
cimento esasli derz macunu ile sivanmasi, ddseme yiiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve
bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tagima,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati: OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanur.

Mineral dolgulu kompozit aliiminyum levhalar ile cephe kaplamasi Yapilmasi (6 cm kalinhkta Tas yiinii 1s1
yalitim levhalari ile):

Projesine gdre kutu profil ana tasiyici elemanlarin aralarma 5 cm - 6 cm - 8 cm kalinliginda, Inorganik menseli (Tas
yiinil) (TS 901-2, TS EN 13162) Levha: Teknik ve yapida 1s1, ses ve yangin yalitiminda kullanilan 1s1 iletkenlik hesap
degeri<=0.040W/Mk dik ¢ekme dayanimi>=7,5kPA uzun siireli kismi daldirmada su emmesi<3kg/m2 150kg/m3
yogunlugunda (TS EN 13500) (A smifi yanmaz) levhalarin montajinin yapilmasinin ardindan, 4 mm. et kalinliginda
Aliiminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalinliktaki (EN AW 3000 Serisi) aliminyum
levhalarin aras1 3mm kalinlikta mineral dolgulu Aliiminyum levhalarin goriinen dis yiizii min. 28 mikron kalinlikta
PVDF boyali, aliiminyum levhalar ve dolgu aras1 astar boyal1 kompozit panel (Yangin Sinifi:A2 S1 d0) levhalar ile
cephe kaplamasi imalatinin, kutu profilden olusturulmus ana tasiyici sisteminin, duvar yiizeyine sakiiliinde ankrajinin
yapilmasi, antipasla korozyona karsi boyanmasi, 28 mikron kalinlikta PVDF boyali, aliiminyum levhalarin, derz
elemanlarina baglantisinin yapilmasi, ana tasiyici derz bosluklarinin aliiminyum levhalardan derz ¢itasi ile
kapatilmas1 ve silikonlanmasi, her tiirli malzeme ile zayiat, is¢ilik, arag ve gere¢ giderleri ile imalat ve/veya
malzemenin igyerine nakli, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, montaj, miiteahhit kar1 ve genel
giderler dahil 1 m? fiyatidir.

PREKAST CEPHE PANELLERiI YAPILMASI VE YERINE KONULMASI (C 25/30 HAZIR BETON
HARCI iLE):

Projesine gére, KTS'in ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, idarece verilecek talimata uygun olarak, C
25/30 siifinda hazir beton harci ile prekast cephe panelleri yapilmasi ve yerlerine konulmasi. Birim Fiyata Dahil
Olan Masraflar: Prekast cephe panellerinin imalinde; gerekli platform ve setlerin hazirlanmasi, istenilen ylizey
ozelligine sahip kalip ve kaplama malzemelerinin is baginda temini, kalibin ve her tiirlii takviyenin yapilmasi, plastik
sekil verici malzemelerin temini ve kalip igerisine yerlestirilmesi, Idarenin onayladig1 beton karisim dizayn rapora
dogrultusunda hazirlanan C 25/30 smifinda hazir betonun; is basinda temini, beton pompasi ile her derinlik ve
yiikseklige tasinarak kalip icine konulmasi, i¢ ve dis vibratorle sikistirilmasi ve diizeltilmesi, kiirii, sertlesinceye kadar
soguktan ve sicaktan korunmasi, priz miiddetinin bitiminden sonra kalip, kaplama vb. nin sokiilmesi, vibratdr, buhar
jeneratdrii vb. makinelerin temini, nakli ve igletilmesi, beton {izerinde gerekli deneylerin yapilmasi, ingaat alanindaki
yatay, diisey tasinmasi ve yerlerine konulmasi, montaj i¢in gerekli olan kaynak ve/veya her tiirlii malzeme ile agagida
"Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baglig: altinda sayilanlar disinda kalan diger biitiin islerin yapilmasi i¢in
gerekli olan her tiirlii iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yliklenici kar1 ve genel masraflar, Birim
Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Insaat biinyesine giren demirin; bedeli, yiiklenmesi, tasginmasi, bosaltilmasi, istifi
ve isciligi, prekast cephe panellerinin imal yerinden is basina tasinmasi. Olgii: Uygulama projesi boyutlar1 iizerinden
hesaplanan metrekiip cinsinden hacmidir.

Prekast Elemanlar icin 1 m? Celik Kalip Yapilmasi (Kalibin kurulmasi, sokiilmesi, temizlenmesi ve
vaglanmasi isciligi haric):

Projesine gore, KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, prekast elemanlar i¢in ¢elik kalip yapilmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Prekast elemanlara ¢elik kalip yapilmast i¢in; plastik sekil levhalari, yanmig yag
vb. malzemelerin atdlyede temini, 2 mm'lik sacin; bedeli, kesilmesi, biikiilmesi, kaynak yapilmasi, her tiirlii malzeme
zayiati, atOlyedeki yatay ve diisey tasima ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baghigi altinda
sayilanlar disinda kalan diger biitiin islerin yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii is¢ilik, malzeme, makine, alet ve arag
giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : 2 mm'lik sacin; yiiklenmesi,
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atdlyeye tasinmasi, bosaltilmasi, istifi ile kalibin kurulmasi, sokiilmesi, temizlenmesi ve yaglanmast isciligi. Olgii :
Kalip goren yiizeylerin projesinden veya yerinde Olgiilerek hesaplanan metrekare cinsinden alanidir.

1.SINIF_CAM_KERESTESi iLE ORTALAMA 3 cm. DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (CELIiK
KONTRUKSiYON UZERI):

Orijinal 6rnegine gore ortalama 3 cm kalinliginda 1. sinif kuru , budaksiz , ¢atlaksiz kurt yenigi olmayan , firinlanmis
, cam kerestesi ile duvar kaplamasi yapilmasi, lamba acilmasi , rendelenmesi , zzimparalanmasi , birbirine alistirilarak
1zgaralar lizerine ¢akilmasi i¢in her tiirlii iscilik , malzeme , isyerindeki yatay - diisey tasima , miiteahhit kar1 ve genel
giderler dahil 1 m2 fiyati...........ccccvevurenenne. TL. dir. OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler m2 olarak hesaplanur.

Aliiminvum damlalikli kose profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti:

Her tiirlii kap1 ve pencere lentolari, balkon ve cumba altlar1 gibi suyun sisteme zarar verebilecegi yerlere aliiminyum
damlalikli kdse profilinin (fileli) mastarina uygun yerlestirilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1
m fiyati: OLCU:Projesindeki boyutlar iizerinden &lgiiliir.

Renkli-mat_ve eloksalli 1s1_yalitmh_aliiminyum dograma_imalati yapilmasi ve yerine konulmasi:

Idarece onanmis proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gore; smiflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
ozellikleri, tasarim, Ol¢ii ve kalinlik toleranslar1 bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun
ekstriizyonla bi¢imlendirilmis, tasiyici aliiminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) renkli-mat ve
eloksallr aliiminyum profillerle; her tiirlii bir veya ¢ift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kap1
kanad1 ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her tiirlii montaj malzemeleri (epdm fitili , montajin yapilacag: yerle (kor
kasa vs) dograma arasinda 1s1, su, hava sizdirmazlig yalitimim saglamak i¢in PVC pestili (bitiimlii folyo bant),
montaj diibeli vs.) ile yerine takilmasi ve ¢alisir halde teslimi, isyerine nakli, her tiirlii malzeme zayiati, is¢ilik, is
yerinde yatay ve diisey tasima giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 kg fiyat1 : OLCU: 1)Aliiminyum
imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, per¢in, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartilmasi halinde; kilit ve
ilaveleri, pencere kollari, kap1 kollari, menteseler, vasistas makas ve ¢arpmalari, stirgiiler, kap1 alti firgalari, hidrolik
mekanizmalar, pivot mekanizmalari, stirme ve ¢ift eksen mekanizmalar1 v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar
varsa agirliklari diisiiliir. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline
% 25 miiteahhit kar1 ve genel gider ilave edilerek ddenir. 2)idare liizum gordiigii takdirde proje boyutlari {izerinden,
profillerin tablodaki agirliklarina gore tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik
fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tart1 neticesi bulunan agirligin az olmasi halinde, yapilan
imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir. NOT: 1)Tasiyici aliminyum profilleri statik hesaba gore
gerekli mukavemeti saglamasi sart1 ile 2 mm ( = %10) et kalinliginda olacaktir. (Tastyic1 6zelligi olmayan cam
citalari, T bini profilleri, adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).
2)Dogramalarin kose birlesimlerinde aliiminyum profilden mamul kése baglama elemani (1s1 yalitimli olmasi halinde
1s1 yalitimli profilin her iki kdsesine de) kullanilacak ve kdseler preslenmis olacaktir 3)Is1 yalitimli aliiminyum
profiller en az ii¢ odacikli olacaktir.

PVC ve aliiminyum dogramaya profil ile 3+3 mm kahnhkta 12 mm ara bosluklu cift caml pencere iinitesi
takilmasi:

3+3 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere iinitesinin takilacagi yerin dl¢iisiine gére hazirlanmasi,
cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama
takozlar ile iinitenin dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon
cekilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyatt, is¢ilik ara¢ ve gereg
giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati: OLCU: Projedeki dlgiilere gore cam takilan alanlar
hesaplanir. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan 6denir.

30 cm_genislikte, min. 1 mm kalinhkta dilatasyon yahtim bantlarn ile dilatasyonlarda su yalitimi
yapilmasi:

Onayl detay projesinde dilatasyon olarak gosterilen alanin her iki kenarinin, oynak, kirik, catlak parcalardan, yag,
toz ve benzeri yapigsmayi engelleyecek kalintilardan arindirilmasi, epoksi esash ¢ift bilesenli tamir ve yapistirma
harcinin, A ve B bilesenlerinin iriin teknik uygulama sartlarina uygun oranlarda, topaksiz, homojen bir hale
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getirilinceye kadar karistirilmasi ve elde edilen harcin, dilatasyon boslugunun her iki kenarina mala vb. aletler ile
ortalama 2 mm kalinlikta ve 10 cm genislikte siiriilmesi, {iriin teknik uygulama sartlaria uygun siire gectikten sonra
30 cm geniglikte ve min. 1 mm kalinliktaki dilatasyon yalitm bandinin dilatasyonun i¢ine dogru bombe yapacak
sekilde her iki kenarindan yapistirilmasi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gere¢ giderleri, is yerinde
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m fiyati: OLCU: Projesindeki
boyutlar iizerinden dl¢iiliir. NOT: 1- Dilatasyon alanina uygulanan su yalitim malzemesi ile teras, temel vb. alana
uygulanan yalitm malzemesi uygun yontemle sizdirmazlik saglayacak sekilde birbirine kaynatilmalidir. 2-
Bohgalama yalitim yapilan alanlarda bu uygulama bohgalama yiiksekligi kadar duvarlarda da yapilmalidir.

Paslanmaz celik merdiven korkulugu yapilmasi:

Projesine gore 90 cm. yiiksekliginde sahanlik ve merdiven yanlarina @6 cm.’lik paslanmaz ¢elik boru kiipestesi,
40x40x2 mm. ebadinda paslanmaz ¢elik kutu profil dikmeli, yatayda & 30 mm. paslanmaz ¢elik borulu, dikmelerin
zemine birlestigi noktalarda paslanmaz celik rozetli, 304 kalite paslanmaz ¢elik merdiven korkulugu yapilmasi, her
tiirli malzeme ile zayiat, iscilik, ara¢ ve gere¢ giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isyerine nakli, is yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, montaj, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 m. fiyatidir.

4+4 mm. Siit lamine camh (Hcam= 129 cm., cam kenarlari rodajh) Paslanmaz celik korkulugu yapilmasi:
Projesine gore sahanlik ve merdiven yanlarina 90 cm. yiiksekliginde, @6 cm.’lik paslanmaz ¢elik boru kiipestesi,
50x50x2 mm. ebadinda paslanmaz ¢elik kutu profil dikmeli, dikmelerin zemine birlestigi noktalarda paslanmaz ¢elik
rozetli, Ol¢iisiine gére montaj delikleri agilmis 4+4 mm. siit lamine camin, metal montaj elemanlariyla dikmelerdeki
paslanmaz ¢elik lamalara montaji ile 4+4 mm. siit lamine camli (hcam= 129 cm., cam kenarlar1 rodajli) 304 kalite
paslanmaz ¢elik merdiven korkulugu imalatinin yapilmasi (Hcam=129 cm.’nin altinda yapilmas1 halinde, P13/B pozu
uygulanacaktir.), her tiirlii malzeme ile zayiat, iscilik, arag ve gerec giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isyerine
nakli, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, montaj, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 m.
fiyatidir.

Ahsaptan ic camekan yvapilmasi ve yerine konulmasi (sistem odasi):

Projesine gore kasa ve ¢ergeveleri temizi en az 45 mm kalinlikta beyaz ¢am keresteden i¢ ve dis camekan bolmesi ve
benzeri dograma iglerinin yapilmasi, yerine konmasi, cam ¢italarinin (tek cam veya 1sicam) takilmasi i¢in, her tiirlii
malzeme ve zayiatl, isgilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve
kar1 dahil, (cam, boya, cila ve madeni aksam bedeli harig, cam ¢itas1 bedeli dahil) 1 m? fiyati: OLCU : Pervaz disindan
pervaz disina varsa jallizi dolaplari da dahil edilerek projesinden Slgiiliir. Girinti ¢ikintilar 6lgiiye katilmaz. Kasalarin
15 cm den fazla genislikte olmasi halinde; 15 cm den fazla olan kasa genisligi alani, pencere 1 m? fiyatinin % 40 ile
carpilarak esas pencere fiyatina ilave edilmek suretiyle hesaplanir. NOT : 1) Genel olarak pencere dogramalarinda
kullanilacak madeni aksam, her cins ispanyolet ve kollari, (kol demir ve teferruati) aynalar, vasistas takimi (basit
makas, ¢elik makas, kromaj ve tutamak) ¢engel, lastikli tampon, her cins basit yayli mandal (ispanyolet kollu ve
damak) pencere ozel tespit vidalari, siirgli kontrpua takimlarindan ve menteseden ibarettir. 2) Madeni aksamin
yerlerine takilmasi is¢iligi dograma fiyatlarina dahildir. 3) Bolmelerde bulunan kapi kanadi kendi birim fiyatindan
ayrica 6denecektir.

5+5 mm Cam kapi ve duvar imalati yapilmasi ve yerine montesi (AKSESUARLARI HARIC):

Projesine gore kasa ve ¢ergeveleri temizi en az 45 mm kalinlikta beyaz ¢am keresteden i¢ ve dis camekan bolmesi ve
benzeri dograma iglerinin yapilmasi, yerine konmasi, cam ¢italarinin (tek cam veya 1sicam) takilmasi i¢in, her tiirlii
malzeme ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki yilikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve
kar1 dahil, (cam, boya, cila ve madeni aksam bedeli harig, cam ¢itas1 bedeli dahil) 1 m? fiyat1: OLCU : Pervaz disindan
pervaz digina varsa jallizi dolaplari da dahil edilerek projesinden Slgiliir. Girinti ¢ikintilar 6lgiiye katilmaz. Kasalarin
15 cm den fazla genislikte olmasi halinde; 15 cm den fazla olan kasa genisligi alani, pencere 1 m? fiyatinin % 40 ile
carpilarak esas pencere fiyatina ilave edilmek suretiyle hesaplanir. NOT : 1) Genel olarak pencere dogramalarinda
kullanilacak madeni aksam, her cins ispanyolet ve kollar1, (kol demir ve teferruati) aynalar, vasistas takimi (basit
makas, c¢elik makas, kromaj ve tutamak) ¢engel, lastikli tampon, her cins basit yayli mandal (ispanyolet kollu ve
damak) pencere Ozel tespit vidalari, siirgli kontrpua takimlarindan ve menteseden ibarettir. 2) Madeni aksamin
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yerlerine takilmasi is¢iligi dograma fiyatlarina dahildir. 3) Bolmelerde bulunan kap1 kanadi kendi birim fiyatindan
ayrica 6denecektir.

Cam kap1 mentesesi temini ve yerine konmasi:
Banko kenarlarinda bulunacak olan, Cam gegis kapilarinda kullanilacak mentese aksesuarinin montaj dahil adet

fiyatidir.

Laminat kaplamali, iki viizii odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu ic kap1 kanadi
yapilmasi, yerine takilmasi:

Projesine gore; beyaz cam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta
ve seren basliklarindan yapilan ¢atki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yliziine 4 mm
odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle i¢ kap1 kanadi yapilmasi, her iki yiizli laminat kaplanmas1 ve yerine
takilmasi i¢in ¢ivi, vida, tutkal ve benzeri her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmasi, kap1 kanadinin yerine takilip aligtirilmasi, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil, (madeni aksam bedeli hari¢) 1 m2 fiyati: OLCU : 1) Kap1,kanadimin distan disa eni ve boyu
carpilarak alan hesaplanir. Bu 6l¢iiye kapi kasalar1 dahil edilmez. 2) Bosluktaki kap1 kanatlarinin ¢ogaltilmasi halinde
acilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde 6l¢iiye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa seklinde biterse bunlarda
kanat Olglistine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.) NOT : 1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak
madeni aksam, idarenin begenmesi sart1 ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari, siirgii, stop lastikli tampon, mentese
ve yayli menteseden ibarettir. 2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi is¢iligi dograma fiyatlarina dahildir.

Ahsaptan masif tablah ic kap: kasa ve pervaz yapilmasi yerine konulmasi:

Projesine gore i¢ kapilara I. kalite beyaz camdan (koknar), temizi en az 45 mm kalinlikta masif kasa ve temizi en az
22 mm kalinlikta iki tarafli pervazin yapilmasi, duvara konacak {icer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiginde
pervaz ya da kasa kenarina, ¢ita konulmasi, bu isler i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, arag, gereg, is¢ilik,
isyerindeki, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (boya ve cila harig) 1 m? fiyati:
OLCU : Projesine gore yapilan kasa ve pervaz alani hesaplanir. NOT : Cita dl¢iiye dahil edilmez.

Kapilara Aliiminyum Bant Yapilmasi (tekmelik):

Ahsap mamul kapi iizerine, kap1 genisliginde ve kap1 kanadi alt kolundan itibaren 10 cm. Yiikseklikte, U kesitli 3
mm kalinlikta beyaz eloksalli diiz aliiminyum levhanin hazirlanmasi, kenarlarinin pahlanmasi havsa basi agilarak
kapiya vidayla monte edilmesi i¢in, is¢ilik her tiirlii malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasimalar, bosaltma, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatidir. Olgii: Kap1 genisligi dlciiliir.

Kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kap1 yapilmasi ve yerine konulmasi:

Proje ve sartnamesine gore her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikdortgen
profillerle pencere ve kapi yapilmasi, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, siirme ve benzeri malzeme takilmasi,
kenet demirleri ya da diger aksam ile yerlerine tespit i¢in demir kaynak, pergin, civata, her ¢esit malzeme ve zayiati,
atolye masraflari, ingaat yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii is¢ilik, miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, (madeni aksam ve boya bedeli harig) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 kg fiyati : OLCU: imalatin esas
aksamu, kilit, siirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan once tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir. Biitiin imalat ayn1 bedelle 6denir. NOT: 1)Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmasi, kilit,
stirgli ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmas1 halinde is¢ilik ve malzeme giderleri ayrica 6denir. 2)Her tiirlii
mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica 6denir. 3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmas1 karsiligi
fiyata dahildir. 4)Ancak idareler lizum gordiigi takdirde proje boyutlart tizerinden biitiin profillerin ve benzeri
levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran tart1 agirhigin tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran %
7 agirlik fazlast da 6deme yapilir, %7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin
cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.

Demir viizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya vapilmasi:
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Demir imalat ylizeylerinin zimpara ve tel fir¢a ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas striilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlii malzeme ve
zayiati, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m2 fiyat: : OLCU : a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler 6lgiiliir.
b) Kap1 ve bolmelerde; 1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii dl¢iiliir. 2) Kasali (pervazsiz) olanlarda;
kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin olgiisiine kasa alanlar1 dahil edilir. 3) Kasa ve pervazli olanlarda
pervazdan pervaza iki yiizlin dl¢iisiine kasa dahil edilir. 4) Biitiin 6l¢iilerde, girinti, ¢ikint1 ve cam bosluklar1 6lgiiye
katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6l¢ii buradan almir. ¢) Camekan ve pencerelerde; 1)Camekan ve pervazl
pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak tizere diisey diizlemdeki alani
oOlciillir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satth boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut
ise ayrica Olgiilerek, alana ilave edilir. 2) Cift pencerelerde aynen olgiiliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri
Olciiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz. d)
Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiistim alan1 6l¢iiliir. Bosluk diisiilmez. ¢) Kolon, cati
makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler olg¢iiliir.

Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapilmasi ve verine konulmasi:

Cesitli ¢elik cubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her ¢esit merdiven, balkon, koprii, korkuluklar, pencere ve
bahge parmakliklari, ¢atiya ¢ikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin
yapilmasi i¢in demir pergin, civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyat1 : OLCU: imalat ve
varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir. NOT: Ancak idareler liizum gordiigii
takdirde proje boyutlari tizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalar1 levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran
tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas1 da 6deme yapilir, % 7 den
fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tart1 neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin
idarece kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.

Baklava desenli sacla doseme yapilmasi ve yverine konulmasi (mevcut Kiris, bolme, merdiven ve tasiyici
iizerine):

Mevcut tastyici sistem iizerine projesine gore baklavali saclarin kesilmesi, per¢in veya kaynak ile tespiti veya
serbestge mevcut yuvasina oturtularak déseme yapilmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, atdlye, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (boya
bedeli harig) baklavali sacla déseme yapilmasinin 1 kg fiyat: : OLCU: 1)Yerine konmaya hazir baklavali sacin
tartilarak agirligi bulunur. 2)Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlar1 {izerinden biitiin profillerin ve
diigiim noktalar levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran tartt agirhigini tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde;
cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tart1 neticesinde
bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.

Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalib1 yapilmasi:

Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyi yaglanmis 21 mm kalimliginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz
ylizeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli goriilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin
sokiilmesi, bu isler i¢in gerekli gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati ile iscilik, is yerinde yatay-diisey tagima,
yiikleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati: OLCU : Kalip géren yiizler projesinden veya
yerinde Olciilerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikarilmayan imalat deliklerinin ¢evre kaliplar1 dl¢iliye dahil edilmez.
Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu ¢ikarilmaz. NOT : 1) Kalip iskelesi ayrica ddenir. 2) Kaliptan gikan
malzeme miiteahhide aittir.

9 8- © 12 mm nerviirlii beton celik cubugu, cubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi:

Nerviirlii beton gelik ¢gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi
icin demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 ton fiyat:: OLCU: 1) Betonarme detay resimlerine gore
kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiiliir. 2) Celik gubuklarin agirliklar1 asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede
gosterilmeyen celik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz. 4) Cetveldeki (m) agirliklar1 hesaba esastir. Baglama teli,
celik ¢ubuk siralar1 arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap () Birim Agirligi mm Kg/m 8 0,395 10 0,617 12 0,888
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Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basin¢ dayanim sinifinda,
gri renkte, normal hazir beton dokiilmesi (beton nakli dahil):

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveydr bant
sistemli, geri kazanim iinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar
transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katk: tartt bunkeri, nem dlger ve
benzeri her tiirli ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton {iretim tesisi) standardina ve
projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-cakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki
malzemesi ile C 25/30 sinifinda {iretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi
ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin
yapilmasi, igin gerekli her tiirli iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, igyerindeki
her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya
kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine
nakli, tasitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun
temini ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirlii diger giderler ve
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte, normal hazir
betonun 1 m*fiyat;: OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir. NOT: 1) Uretilen veya satin alman betonun
uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata baglamadan
once idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi
kaydiyla ancak, bu tesiste liretilen veya satin alinan ve yiirtirliikteki mevzuatina goére piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmast miimkiin olacaktir. 2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde,
iizerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton
biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir. 4) Pompa kullanilmamasi halinde
analizden pompa bedeli diisiiliir.

Her renk, boyut, sekil ve desende fileli (file iizerine dizilmis) dogal tas mozaikler (derzli - diiz yiizeyli) ile derzli
duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi:

Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylizeyin, yapigsmay1 engelleyici kir, toz, ¢capak ve benzeri kalintilardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, yilizey lizerine ¢imento esasli, standart performansli, kayma 6zelligi azaltilmis karo
yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, sekil ve desende fileli (file lizerine dizilmis)
dogal tas mozaiklerin (derzli - diiz yiizeyli) mastarina uygun olarak désenmesi, derzlerinin ¢imento esasli, standart
performansh derz dolgusu ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati,
is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1
dahil 1 m? fiyat:: OLCU: Projesi iizerinden kaplama yapilan alan &lgiiliir.

Elenmemis malzeme ile sanat yapilar1 temel tabanina beton yol ve tretuvar altlarina kum, cakil tabakasi
serilmesi ve drenaj hendekleri ile her tiirlii biiz yanlarinda kum, cakil dolgu yapilmasi:

Idarece gerekli goriilen sanat yapilari ve kdprii temellerinin, beton yol ve tretuvarlarm altlarina ve biizlii veya kuru
drenaj hendekleri ile her ¢esit sanat yapisi yanlarina projesine ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslara uygun olarak;
kum ve/veya cakilli malzeme ile gerekli goriildiigii kadar sulama ve tokmaklama yapilmak suretiyle kum, cakil
tabakasi veya dolgusu teskili. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Kum ve ¢akilin; ocaklardan ¢ikarilmasi, vasitalara
yiiklenmesi, is basinda bosaltilmasi, figiire edilmesi, figiire yerinden yiiklenmesi, kullanilacagi yere tasinmasi,
bosaltilmasi, suyun is basinda temini, hazirlanmig taban {izerine veya her ¢esit sanat yapisi ile biiz yanlarina kum ve
cakilin; tabakalar halinde serilmesi veya doldurulmasi, sulanmasi ve tokmaklanarak sikistirilmasi ile agagida "Birim
Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar diginda kalan diger biitiin islerin yapilmasi i¢in gerekli
olan her tiirlii iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil
Olmayan Masraflar : Kum ve ¢akilin is bagma taginmasi ile gerekirse drenaj amagli kum ve ¢akilin arastirma raporlari
dogrultusunda yikanmasi. Olgii : Kullamlmis kum ve ¢akilin kullamlmadan 6nceki figiire ebad: iizerinden hesap
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edilen metrekiip cinsinden hacmidir. Odeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2640 daki "Elenmemis
Malzeme ile Sanat Yapilar1 ve Koprii Temel Tabanma, Beton Yol ve Tretuvar Altlarina Kum, Cakil Tabakasi
Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Tiirlii Biiz Yanlarinda Kum, Cakil Dolgu Yapilmasi" m3 birim fiyati
iizerinden yapilir. Not: Malzemenin figiire yapilamamasi ve kantarla tartilmak suretiyle teslim alinmasi halinde
6deme; be birim fiyattan KGM/15.150 poz no.lu birim fiyatin ¢ikarilip, KGM/4269 poz no.lu birim fiyatin metrekiip
fiyatina ¢evrilerek ilave edilmesi suretiyle yapilir.

250/350 kg cimento dozlu kaba ve ince harcla siva yapilmasi (dis cephe sivasi):

1 m3 disli kuma 250 kg ¢imento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi,
tizerine 1 m3 mil kumuna 350 kg ¢cimento ilavesiyle hazirlanan harcla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva
yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik,
calisma sehpalari, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari
dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

4 cm et kalinhginda EPS Kopiik levha ile siove yapilmasi (Genislik 18 cm):

Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore, 4 cm kalinhikta, EPS kopiik levhalarinin m.” ye 0,72 kg sarf olacak
sekilde 1s1 yalitim levha yapistiricisi ile 1. KAT pencere kenarlarina yapistirilmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay
ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
kar1 dahil 1 m fiyati:

Kaplama iistii dilatasyon profili ile (kaucuk fitilli, aliiminyum et kahnhg min.1.5 mm, +/- 4 mm hareket
kapasiteli, profil yiik. min. 133mm, kanat gen. min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugasi yapilmasi
(50mm gen. dilatasyonlar icin):

Onaylanmis detay projesine uygun dilatasyon fugasini olusturan diizgiin yiizeyin, kaplama iistii duvar ve tavan
dilatasyon profilindeki delik araliklarina (maks. 45 cm) ve ¢apina uygun sekilde matkap ile delinmesi, kauguk fitilli
aliiminyum dilatasyon profilinin (aliiminyum et kalinlig1 min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yiliksekligi
min. 13mm, kanat genisiligi min.45 mm) vida ve plastik dubel yardimi ile karsilikli iki taraftan ylizeye monte
edilmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gerec giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m fiyati: OLCU: Projesindeki boyutlar iizerinden 6lciiliir. NOT:1-
Dilatasyon profilinin uygulanacagi ylizeyde yapilacak iyilestirme/diizeltme uygulamalar1 kendi pozundan 6denir.2-
Dilatasyona yalitim uygulamasi yapilmis ise vida ve delik boylar1 yalitimi delmeyecek sekilde segilmelidir.

Kaplama iistii dilatasyon profili ile (kaucuk fitilli, aliim.m et kal. min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapa., profil
yiiks. min.15 mm, kanat gen. min.45mm) zeminde dilatasyon fugasi yapilmasi (50 mm genislikte dilatasyonlar
icin)(vava viikiine day.):

Onaylanmis detay projesine uygun dilatasyon fugasini olusturan diizgiin yiizeyin, kaplama {istii zemin dilatasyon
profilindeki delik araliklarina (maks. 30 cm) ve ¢apina uygun sekilde matkap ile delinmesi, kauguk fitilli aliminyum
dilatasyon profilinin (aliiminyum et kalinlig1 min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yiiksekligi min. 15 mm,
kanat genisligi min. 45mm) vida ve plastik dubel yardimi ile karsilikli iki taraftan yiizeye monte edilmesi, her tiirlii
malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gerec giderleri, is yerinde yilikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit
genel giderleri ve kar1 dahil 1 m fiyati:

OLCU: Projesindeki boyutlar iizerinden dlgiiliir.

NOT: 1- Dilatasyon profilinin uygulanacag yiizeyde yapilacak iyilestirme/diizeltme uygulamalar1 kendi pozundan
Odenir. 2- Dilatasyona yalitim uygulamasi yapilmis ise vida ve delik boylar1 yalitimi delmeyecek sekilde secilmelidir.

Briit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak akrilik esash su bazl grenli/tekstiirlii kaplama
yapilmasi (dis cephe):

Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tasi ile diizeltilmesi, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siirlilmesi, tizerine 1.katina 0,600 kg, 2.katina 0,500 kg isabet etmek iizere
istenilen renkte akrilik esasli su bazli grenli/tekstiirlii boyanin yiizeye uygulanmasi i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve
zayiatl, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.
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T.C. DiDiM BELEDIYESI FEN iSLERi MUDURLUGU
DIDIM GENCLIK MERKEZI YAPIMI iSi
INSAAT ISLERI GENEL SARTNAMESI

NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva i¢in is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

KAZI MALZEMESINDEN MAKINA iLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI:

Hendek kenarindaki kazi veya hendek kenarina getirilmis dolgu malzemesinin hendek veya temel kenarindan
makina ile alinmasi, doldurulacagi yere konulmasi, hendek veya temel igine, kok, ot, kesek ve taslardan
temizlenmesi, 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmast, {ist satthlarinin tesviye ve
tanzimi i¢in her tiirlii masraflar malzeme ve zayiati, alet, edevat, hendek i¢indeki yatay ve diisey tasima ve is¢ilik
giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderleri dahil, (Yalniz, dolgu malzemesinin hendek kenarina kadar taginmasi,
ve bu tagimaya ait yiikleme bosaltma bedeli hari¢) hendek kenarindaki kazi malzemesinin makina ile hendek ve
temel dolgusu yapilmasinin; 1 m3 fiyatt:

OLCU: Dolgu boslugu iizerinden 6l¢iilen metrekiip cinsinden hacmidir.

Cengiz GUZEL
insaat Teknikeri



