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1 BOLUM
TANITIM VE OZET

1.1 TANITIM

1.1.1 Projenin Tanitimi

Bdlge Mudurlagu : DSI 21. Bélge Mudurlugi
Sube Mudurlagui : Planlama Sube Mudurlagu
ili : Aydin

iIcesi : Karacasu

Kasaba, Belde veya kdyu : Yenikdy Mahallesi
Harita durumu : 1/25 000
Harita indeksi : DENIZLI M21-c1

1.1.2 Projenin Amaci

Proje ile; Ulu Dere sular regilatér ile derlenerek, Aydin ili, Karacasu ilgesi Yenikdy

Mahallesine ait brit 29 ha tarimsal alanlarin sulanmasi amaglanmistir.

1.1.3 Projenin Kapsaminda Yapilan Etitler

Palamutguk-Yenikoy YUS (Yer Usti Sulamasi) icin; talvegden 2.00 m yiiksekliginde,
beton dolu govdeli bir adet regulator 6nerilmis ve bu raporun galigmalari planlama

kademesinde devam ettirilerek sonuglandiriimistir.
Aks yerinin ve sulama sahasinin 1/25 000 olgekli haritalari kullaniimigtir.

Proje calismalari kapsaminda bu agamada Hidroloji Raporu, Dogal Yapi Malzemeleri
Raporu, Jeoteknik Etut Raporu, Kamulastirma Raporu, Tarimsal Ekonomi Raporu,
Su Kullanim Haklari Raporu hazirlanmis olup Idare tarafindan onaylanmistir.
Projenin planlama dizeyinde c¢alismalar tamamlanarak nihai asamada “Aydin

Karacasu Palamutcuk-Yenikdy YUS Planlama Raporu” sunulmustur.
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1.2 RAPOR OZETi

1.2.1 Projenin Yeri

Proje alani Aydin ili, Karacasu ilgesi, Yenikdy mahallesi sinirlari igerisinde kalmakta

olup 1/25 000 6lgekli Denizli M21-c1 paftasinda yer almaktadir.

Palamutcuk-Yenikoy Regulator Yeri, Yenikdy mahallesinin 3.0 km kuzeydogusunda,
Kocakiratn Tepe’nin 500 m kuzeyinde, Ulu Dere’nin 1220 m. talveg kotunda, 661 125
D, 4 179 775 K koordinatlarinda yer alir.

Palamutcuk-Yenikdy Regilatér Yerine ulasim icin Aydin ilinden Denizli-Aydin
/E8T yoluna gikilir. GOkova’'da D400 yoluna sapilir. E87 karayolu takip edilerek Kosk,
Sultanhisar, Nazilli ve Kuyucak gecilir. Kuyucak gecildikten sonra Kuyucak-
Tavas/D585 karayolu yonunde saga dogru donulir. D585 yolu boyunca 34 km
devam edilerek Geyre’ye ulasilir. Geyre’den Palamutguk mahallesine devam eden
yol takip edilir. Palamutguk mahallesi gecildikten sonra Yenikdy mahallesine ulasilir.
Armutalan Yaz evleri’ne sapilir. Daha sonra Ulu dere’ye ulasilir. Regulator aks yeri
Ulu Dere kesisiminin 250 m membasindadir. 250 m’lik kisimda yol olmayip yeni yol
ingasi gereklidir. Yenikoy’den regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagsimda sorun yasanabilir. Proje tesisleri insa edilirken

bu yolun iyilestiriimesi gerekir.
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Sultanhisar

Karacasu

Bozdogan

PROJE ALANI

Sekil 1.1 Aydin YUS Projesi Tesis Yerleri

1.2.2 Proje Karakteristikleri

1.2.2.1 Palamutguk-Yenikoy Regulatori
Talveg kotu :1220.00 m
Kret kotu :1222.00 m

Kret uzunlugu

Tipi

Maksimum su seviyesi

Normal su seviyesi

Cevre Duzenleme Kotu

100 yillik feyezan debisi (Q100)
500 yillik feyezan debisi (Qsoo)

12211 Cakil Gegidi
Cakil gecidi esik kotu

Cakil gecidi temel kotu

:10.00 m

: Tirol, tabandan alisli
:1222.89 m (Qs00)
:1222.00 m
:1222.90 m

: 13.90 m%/s

: 18.26 m/s

:1220.00 m
:1217.60 m
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Cakil gecidi kapak adedi

Cakil gecidi genigligi
Cakil gecidi kapak boyutlari

1.221.2
Su alma tipi

Su alma yapisi genisligi

Tekne taban genigligi

Tekne taban yuksekligi

lzgara egimi

Izgara uzunlugu

Cokeltim havuzu boyu

Cokeltim havuzu genigligi

Coken dane capi

Sualma yapisi isletme kapagi ad.

isletme kapak aralig boyutu

1.2.2.2 Sulama Sistemi

Net sulama sahasi
Brat sulama sahasi
Sulama suyu ihtiyaci
Sulama modulu
Sulama sistemi

Ana boru uzunlugu

1
:1.00 m
:1.00 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)

Su alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

: Tirol, tabandan alisli
:10.00 m

:0.15m

:0.40m

:10.33°

:0.30m

:15.00 m

:3.00m

:0.10 mm

1

:0.50 m x 0.50 m (0.50 m yukseklik)

: 26.00 ha

: 29.00 ha

: 4 425.04 m3*halyIl

: 0.640 I/s/ha

: Borulu (Yagmurlama+Damla)
:2380m

1.2.2.3 Maliyet ve Ekonomi

Kesif Bedeli 01351726 TL
Tesis Bedeli 11486 899 TL
Proje Bedeli : 2474 868 TL
Yatirim Bedeli 12630987 TL
Proje toplam yillik geliri : 286 149 TL
Proje toplam yillik gideri : 164 609 TL
Gelir — Gider orani :1.74
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Net Buqiinkii Dederler Yéntemine Gére

Toplam Gelir (NBD) 14738243 TL
Toplam Gider (NBD) 11876904 TL
Gelir / Gider Orani . 2.52

ic Karlilik Orani : % 14.90
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2 BOLUM
PROJE ALANININ TANITILMASI

2.1 COGRAFYA

2.1.1 Projenin Yeri

Proje alani Aydin ili, Karacasu ilgesi, Yenikd0y mahallesi sinirlari igerisinde kalmakta

olup 1/25 000 Olgekli Denizli M21-c1 paftasinda yer almaktadir.

Palamutguk-Yenikdy Regulator Yeri, Yenikdy mahallesinin 3.0 km kuzeydogusunda,
Kocakiratn Tepe’nin 500 m kuzeyinde, Ulu Dere’nin 1220 m. talveg kotunda, 661 125
D, 4 179 775 K koordinatlarinda yer alir.

Palamutguk-Yenikdy Regiilatér Yeri'ne ulagim igin Aydin ilinden Denizli-Aydin
/E87 yoluna ¢ikilir. Gokova’'da D400 yoluna sapilir. E87 karayolu takip edilerek Kosk,
Sultanhisar, Nazilli ve Kuyucak gegcilir. Kuyucak gecildikten sonra Kuyucak-
Tavas/D585 karayolu yonunde saga dogru donulir. D585 yolu boyunca 34 km
devam edilerek Geyre’ye ulasilir. Geyre’den Palamutguk mahallesine devam eden
yol takip edilir. Palamutguk mahallesi gecildikten sonra Yenikdy mahallesine ulasilir.
Armutalan Yaz evleri’ne sapilir. Daha sonra Ulu dere’ye ulasilir. Regulatér aks yeri
Ulu Dere kesisiminin 250 m membasindadir. 250 m’lik kisimda yol olmayip yeni yol
ingasi gereklidir. Yenikoy’den regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagimda sorun yasanabilir. Proje tesisleri insa edilirken

bu yolun iyilestiriimesi gerekir.

2.1.2 Topografya

Palamutguk-Yenikdy YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi; Ege Bolgesi'nin Aydin ili,

Karacasu ilgesi sinirlarinda, Yenikdy mahallesinde yer almaktadir.

Aydin iline bagli ilcelerden biri olan Karacasu, Menderes Ovasi’na agilan Dandalas
Vadi’'sinde Karincalidag'in eteklerinde denizden 600 m. yukseklikte bir plato Gzerinde
yer almaktadir. ilgenin Geyre Mahallesi sinirlari icerisinde yer alan Aphrodisias Antik
Kenti tarihi M.O. 5000 vyillara kadar uzanmaktadir. il Merkezine 90 km mesafede

bulunan Karacasu llgesinin dogusunda Denizli-Babadag, batisinda Aydin-Bozdogan,
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kuzeyinde Aydin-Kuyucak, gineyinde ise Denizli-Tavas ve Kale ilgeleri yer

almaktadir.

2.1.3 Sulanabilir Alan

Aydin ili, Karacasu ilgesi, Yenikdy mahallesi sinirlari igerisinde, Yenikdy mahallesi
yerlesim alaninin yaklagsik 3,0 km. kuzeydogusunda, Godlle mevkiinde Ulu deresi
Uzerine yapilacak olan regulatorden (su alma yapisi) alinacak su ile Yenikdy
mahallesine ait brat 29 ha tarimsal arazilerinin yer Ustl sulamasi olarak sulanmasi

planlanmaktadir.

Sulama sahasi Yenikdy mahallesi kuzeyinden baglayip, kuzeyde Kayraklikkirani
Tepesi, batida Cam Tepesi, doguda Armutalan Yaz Evleri ve Murtostolan Mevkii
kalan tarim arazilerini kapsamaktadir. Sulanacak araziler gliney yéninden kuzeye
dogru meyilli olup, deniz seviyesinden yuksekligi 1076-1204 m. ve 37°44.630’,
37°44.187° kuzey enlemleri ve 28°48.624°, 28°48.536’ dogu boylamlari arasinda

kalmaktadir.

Yilda sulamaya 115 493 m® su vererek brit 29 ha, net 26 ha alanin sulanmasi

saglanacaktir.

2.1.4 iklim

Bolgede Akdeniz iklim 6zellikleri hikam sirer. Yazlar sicak ve kurak, kislar ik ve
yagislidir. Karacasu ilgesinin cografi konum olarak sahilden iceride yer almasi ve
engebeli topografyasi nedeniyle yorede, Akdeniz ikliminin karasal iklim ozellikleri
etkisi de gorulmektedir. Yillik sicaklik ortalamasi 15,3°C ve yillik yagis miktari 736
mm dir. 8 mm yagisla Agustos yilin en kurak ayidir. Ortalama 150 mm yagis
miktariyla en fazla yagis Aralik ayinda gorulmektedir. 25.8°C sicaklikla Temmuz yilin
en sicak ayidir. Ocak ayinda ortalama sicakhk 5,5°C olup yilin en disuk

ortalamasidir.

2.1.5 Nifus

Yoérede 16 yillik suregte nifusta azalis izlenmektedir. Go¢ olgusu basta Aydin ve
diger buyuk sehirler olmak uzere varhigini surdurmektedir. Ancak koyden ve
topraktan kopus sureklilik gostermemekte, koyle olan organik bag devamlilik
gOstermektedir. Kdyden ve topraktan kesin kopus sinirli olmakta, tarimsal siregte

kesintilerle de olsa kdyde kalinmaktadir. Gogun en 6nemli nedeni ekonomik
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nedenlerdir. Ayrica 6zellikle gen¢ nifusun daha nitelikli ve yaygin egitim ve dgretim

gereksinimleri bu go¢ olgusunu guclendirmektedir.

Etat alaninda toplu iskan gorulmektedir. Evler % 80 kagir, % 20 betonarme yapi

Ozelligindedir.

Mahallede altyapi donanimlari (igme suyu, elektrik, kanalizasyon vb.) mevcuttur.

2.1.6 Kiiltirel Durum

Proje alaninda yer alan Yenikdy'de bulunana okul faal degildir. ilk ve orta egitim

tasimali olarak Ataeymir mahallesinde ve Karacasu ilge merkezinde surduriimektedir

Karacasu ilgesi merkez ve koylerinde, 1 adet anaokulu, 13 adet ilkokul, 8 adet
ortaokul, 1 adet imam hatip lisesi, 1 adet ¢ok programli lise ve 2 adet Anadolu lisesi

ile egitim ogretim surdurtlmektedir.

Aydin Adnan Menderes Universitesi 3 Temmuz 1992 tarihli 3837 Sayili Kanunla
kurulmus olan 23 Uuniversiteden biri olarak 10 Kasim 1992 tarihinde faaliyete
baglamistir. Universitenin kurulus kanununda; Fen-Edebiyat, Nazilli iktisadi ve idari
Bilimler, Tip, Veteriner, Ziraat Fakulteleri olmak Uzere 5 Fakulte; 3 Enstitu vardir.
Adnan Menderes Universitesi 11 Fakilte, 3 Enstitii, 6 YUksekokul, 17 Meslek
Yuksekokulu, 1 Devlet Konservatuari, 18 Uygulama ve Arastirma Merkezi ile toplam

56 akademik birimde egitim-6gretim veren bir yiuksekogretim kurumudur.

iicede Adnan Menderes Universitesine bagh Karacasu Memnune inci Meslek
Yuksekokulunda yorenin ozelliklerine uygun turizm, mimari, restorasyon, taki tasarimi

gibi toplam 14 programla on lisans duzeyinde egitim ve 6gretim surduridlmektedir.

Proje alaninda halkin egitim seviyesi yuksek olup, yeniliklere agiktir.

2.1.7 Saghk Durumu

Proje alaninda yer alan yerlesim biriminde saglik ocagi bulunmakta, ancak personel

yetersizliginden rutin saglik hizmetleri, aile hekimligi uygulamasi ile surdurulmektedir.

Onemli saglik sorunlari icin ise dncelikli olarak Karacasu ilgesinde bulunan devlet
hastanesi basta olmak Uzere, Aydin il merkezindeki saglk kuruluglarindan

yararlaniimaktadir.

Proje alaninda tarimsal ig gucinu olumsuz yonde etkileyecek yaygin bir hastalik

bulunmamaktadir.
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2.1.8 Ulasim ve Haberlesme

Proje alaninda yer alan Yenikdy mahallesi ilge merkezine 23,8 km. il merkezine ise
108,4 km.’dir.

Palamutguk-Yenikdy Regiilatér Yeri'ne ulagim igin Aydin ilinden Denizli-Aydin
/E87 yoluna ¢ikilir. Gokova’'da D400 yoluna sapilir. E87 karayolu takip edilerek Kosk,
Sultanhisar, Nazilli ve Kuyucak gegcilir. Kuyucak gecildikten sonra Kuyucak-
Tavas/D585 karayolu yonunde saga dogru donulir. D585 yolu boyunca 34 km
devam edilerek Geyre’ye ulasilir. Geyre’den Palamutguk mahallesine devam eden
yol takip edilir. Palamutguk mahallesi gecildikten sonra Yenikdy mahallesine ulasilir.
Armutalan Yaz evleri’ne sapilir. Daha sonra Ulu dere’ye ulasilir. Regulatér aks yeri
Ulu Dere kesisiminin 250 m membasindadir. 250 m’lik kisimda yol olmayip yeni yol
ingasi gereklidir. Yenikdy’'den regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagsimda sorun yasanabilir. Proje tesisleri insa edilirken

bu yolun iyilegtiriimesi gerekir.

Koyde ulagim, elektrik, su ve PTT iletisime yonelik alt yapi tesisleri mevcuttur.

2.2 EKONOMIK DURUM

2.2.1 Tarim

Aydin, genelde bir tarim ve turizm kenti olarak bilinmektedir. Ekonomik hayatin
temelini olusturan tarimin agirligi sanayi ve ticaret sektérinde yogun olarak kendini
hissettirmektedir. Nufusunun %55'i gecgimini tarim sektdriinden saglamaktadir. Aydin,
Tarkiye’de uretilen bitkisel Urinlerden 25'inde Turkiye'de ilk 10°da yer alarak ulke
tarimindaki 6nemini gostermektedir. Turkiye'de Aydin ili incir ve kestane Uretiminde
birinci, zeytin, pamuk, enginar ve cilek Uretiminde ikinci, yerfistigi Gretiminde ise

uclncu siradadir.

Aydin’da uretilen dranlerin bir kismi i¢ piyasada tuketilirken bir kismi da yurt disina
ihrag edilmektedir. Yas sebze ve meyveler, salamura zeytin, konserve, salga,
islenmig incir gibi tarimsal UrUnlerin yani sira; sanayi Urunleri kapsaminda tarim
makineleri, zeytinyagi makineleri, otomotiv yan sanayi urunleri, beyaz esya urunleri,
yer alti servetlerinden feldspat, kuvars, mermer ile siselenmis icme sulari diinyanin

degisik Ulkelerine ihrag edilmektedir
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Karacasu ilgesinde ise sosyo-ekonomik yapiyi belirleyen temel unsur tarima dayali
ekonomidir. Tarimsal faaliyetler basinda meyvecilik (6zellikle elma yetistiriciligi), incir
ve zeytin yetistiriciligi ile tatin tarimi yer almaktadir. Demirin, derinin, hamurun,
¢amurun ve mermerin hayat buldugu yer olarak da anilan Karacasu ilgesinde; deriyi

isleyen tabakhanecilik, comlekgilik, demircilik gibi el sanatlari gelismistir.

Ancak gecmis yillara dayanan geleneksel tarimsal uretim sekli, uygulanan tarim
teknikleri ve girdi kullanimi anlaminda degisim gegirmektedir. Ozellikle tarimda
sulama suyu temininde karsilasilan sorunlar gelisimi sinirlayan baglica etken olarak

gO6rulmektedir.

Ydérede hayvancilik Uretimine dayal etkinliklerinde 6zellikle son yillarda blyukbas sut
hayvani agirlikli olarak ivme kazanma ¢abasinda oldugu izlenmekte, bu baglamda bu

uretime yonelik yem bulma ¢abalari da etkin kilinmaya galisiimaktadir.

lice genelinde hayvancilik kiigik aile isletmeciligi seklinde yapiimaktadir. Blylikbag

hayvancilik yetistiriciligi kigUkbas hayvanciligin gerisinde kalmigtir.

2.2.2 Sanayi

Aydin, son yillarda sanayilesme surecine girmis ve bu konuda hizla yol almaya
devam etmektedir. Sanayisi agirlikli olarak; tarimsal Uretimi islemeye yonelik gida
imalati, tekstil Urtnleri imalati, makine ve ekipman imalati, madencilik ve tas
ocakglligl, otomotiv yan sanayi, beyaz esya urunleri imalati ve kimyevi maddeler

imalatindan olusmaktadir.

2.2.3 Turizm

Proje sahasinda tarimdan sonraki ikinci énemli sektor turizmdir. Birgok uygarliga ev
sahipligi yapmis, acik hava mizesi gérinimindeki ilin, 23 éren yerine, birgok tarihi,
kulturel, turistik, dogal degerlere sahiptir. Turizmin her alaninda potansiyele bulunan
ve Onemli turizm merkezlerinden olan Kusadasi ve Didim ilgelerinde turistler
konaklama amaciyla gelirken, dogal, arkeolojik ve folklorik degerlere sahip diger

ilcelerde gunu birlik ziyaretler yapmaktadir.

Aphrodisias Antik Kenti ilceye 12 km. uzaklikta yer almaktadir. ilcede 6nemli

ekonomik faaliyetler icerisinde tarimdan sonra turizm onemli yer tutmaktadir.

2.2.4 Madencilik

Proje sahasinda maden ve madencilige dayali tesisler bulunmamaktadir.
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2.3 HAVZADA YAPILMIS ETUTLER
Palamutguk-Yenikdy YUS havzasinda Hidroloji Planlama Raporu, Planlama Asamasi

Dogal Yapi Malzemeleri Raporu, Planlama Asamasi Jeoteknik Etit Raporu,
Planlama Arazi Siniflandirma ve Drenaj Raporu, Kamulastirma Planlama Raporu ve
Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu hazirlanmis olup idare tarafindan
onaylanmistir. Projenin planlama diuzeyinde ¢alismalar tamamlanarak nihai asamada

“Palamutguk-Yenikdy YUS Planlama Raporu” sunulmustur.

2.4 GELiISTIRMEYi GEREKTIREN NEDENLER
Proje alaninda mevcut durumda tarim alanlarinda son derece yetersiz sulama

yapilmasi, gelismeyi gerektiren sebep olmaktadir.

Projenin uygulanmasiyla yérede modern tarim yapilacak, bununla birlikte hem gé¢
Onlenecek hem de proje alani ve gevresinde yasayan vatandaslarin gelir seviyesi

yukselecektir.

2.5 HAVZADA YAPILMIS TESISLER
Projenin Uzerinde yer aldigi Ulu deresi Uzerinde mansaba dogru, Isiklar mahallesi

yerlesim alani kuzeydogusuna kadar olan kisimda tarim arazisi bulunmamaktadir.
Ulu deresi Isiklar Mahallesi yerlesim alani kuzeyinden itibaren yan derelerle
birleserek Isiklar deresi adini almakta olup, Isiklar mahallesi kuzeyinden itibaren
Dandalas cayi ile birlestigi yere ve Dandalas ¢ayi1 boyunca ¢ok sayida halk ve kurum
sulamalari bulunmaktadir. Bunlardan bazilari, Isiklar Géleti sulamasi, Kahvederesi 1
ve 2 sulamalari, Esencay YUS Sulamasi, Atakdy godleti sulamasi, Diidenbasi halk
sulamalari, Dandalas Cayi halk sulamalari, Gizelkdy Camkoéy YUS Sulamasi,
Karacasu Baraji Yenice Sulamasi, Blyuk Menderes Sultanhisar Sulamasi, Blyuk

Menderes Aydin ve Soke Sulamalari yer almaktadir.

2.6 PROJENIN DIGER PROJELERE ETKIsSi
Palamutcuk-Yenikdy YUS'ln insa edilecegi Sdéme Deresi (zerinde, membada

mevcut yada mutasavver herhangi bir proje olmamasi nedeniyle projenin diger

projelere etkisi bulunmamaktadir.

Ulu Deresi uzerindeki tarimsal sulamalar, Proje Su kaynagi ile dogrudan ilgili ve Su
Kullanim Haklarina konu olan tarimsal sulamalar olup, s6z konusu bu sulamalar

proje sulama sahasi igerisinde kalmaktadir.
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2.7 YERALTISUYU DURUMU
Proje alaninda, DSI tarafindan yer alti suyu etiidii yoktur.

2.8 PROBLEMLER

2.8.1 Taskin ve Riisubat

Proje

sahasinda tagkin ve rdsubat bakimindan herhangi bir problem

bulunmamaktadir. Havzada onceki yillarda énemli dlgiide zarara yol agan tagkin ve

risubat olaylarina rastlanmamigtir.

2.8.2 igme ve Kullanma Suyu

Ulu Dere, igme ve kullanma suyu kaynagi olarak kullaniimamaktadir.

2.8.3 Su Haklari

Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikéy YUS Su Haklari konusu, bu proje igin

hazirlanan “Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikéy YUS Su Haklari Raporu’ndan

aynen alinmis olup, bu projede su haklarinin sdzkonusu olmadigi sonucuna

variimigtir.

Aydin Karacasu Palamutguk Yenikdy YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim
Haklarina konu Tarimsal Sulamalar i¢in, Hazirlanan Su Kullanim Haklari
Planlama Raporu, DSi Genel Mudirliigi Etiit Planlama ve Tahsisler Daire

Baskanhgi standartlarina gore, hazirlanmigtir.

Proje sahasi mansabinda yaklasik olarak 150 da arazi de sulama projesi
gerceklestiriimis, mevcut kosullarda bu arazilerin 20 ha’lik kismi giftci
olanaklari ile sulanabilmektedir. Sulamalar kapali borular ile cazibeli ve

motopomplar vasitasiyla yapilmaktadir.

Karacasu Palamutguk Yenikdy YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim
Haklarina konu olan Ulu deresinde surekli akis bulunmaktadir. Sulamalar Ulu

dereden yapilmaktadir.

Proje Su alim yerinden mansaba dogru suyun denize dokuldugu yere kadar
olan mesafe olduk¢a uzun olup, bu mesafede proje su kaynagi ¢ok sayida
kaynak ve dereler birlesmektedir. Proje su kaynagi Ulu deresi Isiklar Mahallesi
yerlesim alani kuzeyinden itibaren yan derelerle birleserek Isiklar deresi adini

almakta olup, Isiklar mahallesi kuzeyinden itibaren Dandalas cayi ile
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birlesmekte, Dandalas cayl Buylk Menderes nehrine baglanarak denize

dokulmektedir.

e Proje su kaynagi Ulu deresi Isiklar Mahallesi yerlesim alani kuzeyinden
itibaren yan derelerle birleserek Igiklar deresi adini almakta olup, Isiklar
mahallesi kuzeyinden itibaren Dandalas c¢ayi ile birlestigi yere ve Dandalas
¢ayl boyunca ¢ok sayida halk ve kurum sulamalari bulunmaktadir. Bunlardan
bazilari, Isiklar Géleti sulamasi, Kahvederesi 1 ve 2 sulamalari, Esencay YUS
Sulamasi, Atakdy godleti sulamasi, Dudenbasi halk sulamalari, Dandalas Cayi
halk sulamalari, Giizelkdy Camkdy YUS Sulamasi, Karacasu Baraji Yenice
Sulamasi, Buyuk Menderes Sultanhisar Sulamasi, Buyuk Menderes Aydin ve

Soke Sulamalari yer almaktadir.

e Nazilli Feslek Sulamasindan mansaba Ege Deniz'ine kadar Buyuk Menderes
Uzerinde ( Ekte listede verilen ) gok sayida DSi sulamalari ile Halk sulamalari

bulunmaktadir.

e Bitki su tiketim miktarlari Tarimsal Ekonomi Teknik Sartnamesine gére DSi
Genel Mudurligunan  kabul ettigi Blanney Criddle metoduna gore
hesaplanmaktadir. Buglnkl kosullarda Aydin Karacasu Palamutguk Yenikdy
YUS mevcut bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 6578.97 m®ha, projeli
bitki desenine gére sulama suyu ihtiyaci 4425.04 m>/ha olarak hesaplanmis

olup rapor ekinde verilmistir.

e Proje sahasindaki giftgilerin, uzun yillara dayanan sulama kuilturine sahip
olduklari gibi sulamaya olan ilgilerinin de fazla oldugu tespit edilmistir. Proje
sahasinin mevcutta cok zor sartlarda ve duzensiz, gliven vermeyen sularla
sulama yapilmaya ¢alismasi, bu bdlgenin suya ve sulamaya verdigi dnemin en

guzel gostergesidir.

2.8.4 Kamulastirma

Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikdy YUS Projesi Ulu Dere’den mevcutta Yenikoy
mahallesine ait tarim arazilerinin basingli-borulu sulama sistemi ile modern bir

sulama olanagina kavusmasi igin gelistirilmis bir projedir.

Kamulastirma planlama raporu sonucuna gore toplam kamulastirma bedeli 2017 yili

birim fiyatlariyla belirlenmig 780 000 TL olarak belirlenmistir.
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2.8.5 Ulasim Yolu

Palamutcuk-Yenikdy Regilatér Yeri'ne ulasim igin, Aydin ilinden Denizli-Aydin
/E87 yoluna ¢ikilir. Gokova’'da D400 yoluna sapilir. E87 karayolu takip edilerek Kosk,
Sultanhisar, Nazilli ve Kuyucak gegcilir. Kuyucak gecildikten sonra Kuyucak-
Tavas/D585 karayolu yonunde saga dogru donuldr. D585 yolu boyunca 34 km
devam edilerek Geyre’ye ulasilir. Geyre’den Palamutguk mahallesine devam eden
yol takip edilir. Palamutguk mahallesi gecildikten sonra Yenikdy mahallesine ulagilir.
Armutalan Yaz evleri'ne sapilir. Daha sonra Ulu dere’ye ulasilir. Regulator aks yeri
Ulu Dere kesigiminin 250 m membasindadir. 250 m’lik kisimda yol olmayip yeni yol
ingasi gereklidir. Yenikdy'den regulator aksina giden yol tek seritli toprak vyol
oldugundan kis mevsiminde ulagimda sorun yaganabilir. Proje tesisleri inga edilirken

bu yolun iyilestiriimesi gerekir.
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3 BOLUM
HIDROLOJI

3.1 PROJE ALANININ TANITILMASI
Proje alani, 07 nolu Bluyuk Menderes Havzasinda Aydin ili Karacasu ilgesi

Palamutcuk ve Yenikdy Mahalleleri sinirlari igcinde bulunmaktadir. Ege bdlgesinde yer
alan Aydin ili yaklasik olarak 37° 50’ 16 Kuzey, 27° 50’ 44 Dogu boylamlarindadir.

Regulator Karacasu ilgesi Yenikdy Mahallesinin yaklagik 2 km kuzeydogusunda Ulu
Dere Uzerindedir. Regulatorin drenaj alani 5,2 km*dir. Proje alani M21c1, M21b4

paftasinda bulunmaktadir.

Palamutcuk-Yenikdy YUS’Gn su kaynadi Ulu Dere yaklasik 2000 m. kotlarinda
Maygedigi Tepesinden dogmakta ve kaynak beslenimli pek c¢ok kuguk derenin
birlesimden sonra regulator yerine ulagmaktadir. Mansapta Isiklar Deresi adini

almaktadir.
Proje alaninin ortalama kotu 1606 m’dir.

3.2 IKLiMm
Proje sahasi Ege Bolgesi'nin Akdeniz iklimi 6zelliklerini tagimaktadir. Yazlari sicak

ve kurak, kiglari ilik ve yagishdir.

3.2.1 Meteoroloji Gézlem istasyonu

Palamutcuk-Yenikdy YUS proje yakini ve yagis alaninda isletilen meteoroloji
istasyonlari MGM tarafindan isletilen Karacasu, Babadag ile DSI tarafindan isletilen
Seki Koyu istasyonlaridir. Meteoroloji istasyonlarinin 6zellikleri Tablo 3.1'de,
konumlari YENIKOY-HiD-01'de gésterilmistir.

3.2.2 Yagis

Palamutcuk-Yenikdy YUS projesi yagis alanini Thiessen Poligonuna gére Babadag
ve Seki Koyl MGI temsil ederken, sulama sahasini Seki Koyl MGI u temsil
etmektedir. Babadag MGI aylik toplam yagislari Tablo 3.2a, Seki Kéyli MGI aylk
toplam yagislari Tablo 3.2b’de verilmistir.
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Seki Koyl MGIi nun 1983-2007 periyodundaki ortalama aylik toplam yagisi 435,4
mm, Babadag MGIi 1966-1991 periyodundaki ortalama aylik toplam yagisi 857,7 mm
dir.

3.2.3 Sicaklik

Proje sahasina en yakin mesafede sicaklik rasatlari Karacasu meteoroloji

istasyonunda yapilmaktadir. istasyonun sicaklik degerleri Tablo 3.3'te verilmistir.

Karacasu MGide 1978-1995 periyodunda yillk ortalama sicaklik 159 °C

gozlenmigtir.

3.2.4 Buharlagma

Proje sahasi yakininda Seki Koyl meteoroloji istasyonunda buharlasma gozlemleri
yapiimaktadir. Seki Kéyii MGi nun buharlasma gdzlemleri Tablo 3.4'te verilmistir.
Mevcut 1993-2008 periyodunda ortalama yillik toplam buharlagsma miktari 2459,7

mm’dir.

3.2.5 Riizgar ve Nisbi Nem

Proje alaninin riizgar ve nisbi nem rasatlari i¢in yine Karacasu MGi nun rasatlarindan
faydalaniimistir. Karacasu meteoroloji gézlem istasyonunun rizgar verileri Tablo

3.5'te, aylik ortalama bagil nem degerleri Tablo 3.6'da verilmistir.
3.3 SU TEMINI

Proje Buylk Menderes Havzasi iginde Dandalaz alt havzasinda yer almaktadir.
Palamutcuk-Yenikdy YUS projesinin su kaynagi Ulu Deresidir. Ulu Deresi 2000 m.
kotlarinda Maygedigi Tepesinden dogmakta ve mansapta regulatdr vyerine

ulasmaktadir.

Regiilatér yeri ve alani YENIKOY-HID-02'de gdsterilmistir

3.3.1 Akim Gozlem istasyonlari ve Karakteristikleri

Projede su temininde kullanilacak istasyon segilirken, havzadaki baz istasyonlardan
faydalanilmasi uygun bulunmustur. Proje yerinde herhangi bir Akim Goézlem
istasyonu isletiimemistir. Ve, proje yagdis alani mertebe olarak havzada isletilen AGI
yagis alanlarina oranla oldukg¢a kiguk kaldigindan alansal tasima(havza benzesim)
yontemi sadece mertebe olarak degerlendiriimesinde ve tesbit edilen proje yeri

akiminin ayhk dagihmlarinin belirlenmesinde kullaniimigtir.
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Projede su temini ¢alismalarinda kullanilacak olan Akim Gézlem istasyonlari(AGI)
Dandalaz Cayi iizerinde Karacasu Baraji mansabinda DSi Genel Mudirligi

tarafindan isletilmekte olan DO7A061 Dandalaz Cayi-Besdegirmenler AGI dur.

Proje sahasi ve civarindaki AGI lari ve 6zellikleri Tablo 3.7°de verilmistir.

3.3.2 Su Potansiyeli Hesabi

Palamutcuk Yenikdy YUS regilatérinin  su potansiyeli, miteferrik akim
dcimlerinden, AGI gozlemlerinden ve sentetik yontemlerden faydalanilarak

hesaplanmigtir.

3.3.3 Akim Go6zlemlerine Gore Su Potansiyeli

Proje yerinde ya da yakininin da herhangi bir AGi mevcut degildir. Ancak, projede
daha énce de belirtilen amaclarla kullanilacak olan AGI D07A061 Dandalaz Cayi-
Besdegirmen dir. Bu istasyonun eksik akimlarinin tamamlanmasi igin de E07A030

Yenidere-Calikdy AGI dan faydalaniimistir.

Projede faydalanilacak AGI lari miidahaleli akimlari élcmekte olup; calismalarda
kullaniimadan 6nce akimlarinin dogal hale getirimesi gerekmektedir. Oncelikle
istasyonlarin gézlenmis akimlari Tablo 3.8 ile Tablo 3.9'da verilmistir. EO7A030 AGi
Yenidere Barajinin isletmeye acgilmasiyla islevini kaybetmis ve kapatiimis olup; yerine
barajin menbainda E07A044 Yenidere-Ciftlikkdy AGI acilmistir. Bu istasyonun
gbzlenmis akimlari da bilgi olarak Tablo 3.10'da verilmistir. Ancak, Yenidere
Uzerindeki AGI r DO07A061 Dandalaz Cayi-Besdegirmen AGI akimlarinin
tamamlanmasinda kullanilacagindan ve uzun sireli periyodu olan E07A030 AGI nun
mevcut akimlari da eksik olan yillari kapsadigindan, ayni dere Uzerindeki iki
istasyonun birlestriimesine gerek duyulmamistir. Tamamlamada kullanilacak olan

korelasyon calismasi iki AGI nun gdzlenmis reel akimlariyla yapilmistir.

istasyonlarin dogal akimlarinin elde edilmesinde faydalanilacak olan menba su
kullanimlari igin gerekli bilgiler onayli Buyuk Menderes Havza Master Planlamasi

Hidrololi Raporundan alinmistir.

D07A061 Dandalaz Cayi-Besdegirmen AGI nun menbaindaki tesisler toplu olarak
amaglariyla birlikte Tablo 3.11'de verilmistir. istasyonun menbainda 2012 yilinda
isletmeye acgilan Karacasu Baraji girisi aylik toplam akimlari Tablo 3.12, baraj cikis

akimlari Tablo 3.13'te verilmistir. istasyonun menbainda DSi na ait tesislerin su
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kullanimlari(aktif hacim dagilimlariyla) Tablo 3.14, Ol ne ait tesislerin kullanimlari
Tablo 3.15te, IOl ne ait YUS nin su kullanimlari ve net tiketimleri Tablo 3.16'da,
halk sulamalarinin  kullanimi  ve net tuketimleri Tablo 3.17°de verilimistir.
Dogallastirma calismasinda kullanilmak Uzere, sulama amagl olarak istasyonun
menbaindaki tim tesislerin isletmeye acilis tarihleri Tablo 3.18'de, bu tablo baz
alinarak duzenlenen sulama amacl net tuketimlerin yillik ve aylik dagilimlari Tablo
3.19'da verilmistir. icmesuyu amagl menba kullanim ve net tiiketimleri Tablo 3.20°de
verilirken, igme kullanma endistri suyu tiiketimleri de Tablo 3.21°de verilmistir. IKES
tUketimleri B.Menderes Havzasi Master Plan Raporunda 2013 dahil verilmisken,
sonraki yillar bu deger(2013) referans alinarak tamamlanmigtir. DO7A061 Dandalaz
Cayi-Besdegirmenler AGI nun menbaindaki tim kullanimlarin etki oranlari
mertebesinde gozlenmis akimlarina ilavesiyle elde edilen istasyonun dogal aylik

toplam akimlari Tablo 3.22'de verilmistir.

D07A061 AGI'nun eksik akimlarinin tamamlanmasinda kullanilacak olan E07A030
Yenidere-Calikdy AGIi nun gdzlenmis akimlari Tablo 3.9'da verilirken, istasyonun
menbaindaki tesisleri ve durumlarini belirten bilgiler de Tablo 3.23’te verilmistir.
2011 yilinda isletmeye acilan Yenidere Baraji giris akimlari Tablo 3.24’te verlirken,
cikis aylk toplam akimlari da Tablo 3.25’te verilmigtir. Yine istasyonun menbainda
DSi’ne ait Tavas Goletinin giris akimlari Tablo 3.26’da verilmistir. Géletin c¢ikis
akimlari saglikli bir sekilde elde edilip de olusturulamadaigindan(kagaklarin olmasi,
barajdan birakilan akimlarin kayitlarinin tutulamamasi) Bodlge Mauaduarlugumuzan
bilgisi dahininde dikkate alinmamistir. iOi ne ait gdlet ve YUS inin kullanimlari Tablo
3.27 ile Tablo 3.28'de verilmistir. Dogallastirma c¢alismalarinda kullaniimak Uzere
sulama amagl tesislerin isletmeye acilis yillari kronolojik olarak Tablo 3.29°'da, bu
yillar baz alinarak olusturulan yillik ve aylik sulama amagh su tuketimleri Tablo 3.30
da verilmistir. icmesuyu amach kullanim ve net tiketimler Tablo 3.31, iKES
tuketimleri Tablo 3.32’de verilmigtir. Bu bilgiler tamamiyle onayl B. Menderes Havza
Master Raporundan alinmis oup; 2014 ve sonrasi ilgili ilgelerin nufus sayimlari

dikkate alinarak hesaplanmigtir.

EO7A030 AGIi nun menbaindaki tim kullanim ve tiiketimlerin etki oraninda
istasyonun gozlenmis akimlarina ilavesiyle elde edilen dogal akimlari Tablo 3.33’te

verilmigtir.
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DO7A061 Dandalaz Cayi-Bsdegirmen AGI nun eksik yillarinin tamamlanmasi
amaciyla E07A030 Yenidere-Calikdy AGI ile yapilan korelasyon calismasinin

sonunda aralarindaki en uygun iligki;
y=0,625x+2,9848; R?>=0,7978; R=0,89 dur. Korelasyon grafigi Sekil 3.1'de verilmistir.

DO07A061 AGI nun bu bagintiyla tamamlanan dogdal akimlari Tablo 3.34'te verilmistir.

istasyonun 1981-2016 peiyodu akimlari rapor icin yeterli bulunmustur.

istasyonun yagis alani biyukligi, proje yeri akimlarinin belirlenmesinde alansal
tasima igin uygun degildir. AGIi yagis alani 589,8 km? iken Regiilatér yeri yagis alani
5,2 km?dir. Fakat bu islem daha sonra yapilacak olan sentetik yontem sonuglarinin
mertebe olarak secimi ve secilen su potasniyelinin aylik dagilimlarinin elde

edilmesinde kullanilacaktir.

Tablo 3.34'de verilen DO7A061 AGIi akimlarinin alansal tasinimiyla elde edilen

regulator yeri akimlari Tablo 3.35’te verilmistir.
AGi na gore Proje Yeri Dogal Yillik Toplam Akimi=0,58 hm*tiir.

Proje yerinin menbainda planlanan bir tesis olmadigindan dogal ve projeli durum

akimlari aynidir.

3.3.4 Miiteferrik Akim Olgiimlerine Gére Su Potansiyeli

Proje yerinde yapilan muteferrik akim olgimleri daha énce Tablo 3.36’da verilmistir.
Mevcut olgumlerle regulator yeri icin gunluk akim olusturma islemi yapilmamig olup;
regulator sulamasi igin sadece sulamanin oldugu Nisan-Ekim periyodu oOlgumleri
dikkate alinmig ve OlgUmlerin ortalamasi aylik ortalama akim alinarak isletme

c¢alismalarinda degerlendirilmigtir.

3.3.5 Hidrolojik Benzesim Yoluyla Hesaplanan Regilator Yeri
Akimari

Bu yontemde proje yerine yakin Isiklar Goleti akimlarinin, proje yeri akimlarinin elde
edilmesinde kullaniimasi uygun bulunmustur. Onayl Isiklar Goleti Hidroloji Raporu
incelendignde proje yerinde yapilan aylik akim goézlem istasyonlarinin DO7A061 ve
EO7A032 AGllar ile tamamlandigi belirlenmistir. Baz istasyon olarak segilen
DO7AA102 Isiklar Deresi-Isiklar  AGi'nun  1981-2007 periyodu akimlari
korelasyonlarla olusturulmus olup; DO7AA107 AGI nun bu calismadan sonra yapilan

herhangi bir akim o6lgimu olmadigindan onayli rapordaki tum calismalar aynen
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alinmig, yeni bir calisma yapimamigtir. Onayli rapordan alinan DO7AA102 Isiklar
Deresi-Isiklar AGi’nun 1981-2007 periyodu aylik toplam akimlari Tablo 3.37'de
verilmistir. Tamamlamada kullanlack olan E07A032 Akgay-Degirmenalani AGi'nun
g6zlenmis akimlari(¢inkud onayli rapordaki korelasyon ve tamamlamalar gézlenmis
akimlarla yapiimistir) Tablo 3.38’de, yine onayli rapordaki korelasyon bagintilari
kullanilarak tamamlanan DO7AA102 AGI 1981-2016 periyodu aylik toplam akimlari
Tablo 3.39'da verilmigtir. Bu istasyona ait akimlarin alansal tagsinmiyla elde edilen
Palamutcuk-Yenikdy YUS regilatéri aylik toplam akimlari da Tablo 3.40'ta

verilmigtir.

Havza Benzesim Yontemine gore Proje Yeri Yilik Toplam Akimi(%50)=0,917

hm>tiir.

Havza Benzesim Yontemi yillik ortalam akimi ile sentetik yontem sonuglari birbirini
destakledginden, bu yontemle elde edilen aylik toplam akimlarla regulator yeri igin
Akim Sureklilik Egrisi(ASE) Calismasi yapilmistir. Oncelikle regiilatdr yeri icin can
suyu akimlari Tablo 3.41°de, regulator yeri net aylik toplam akimlari Tablo 3.42’de ve
net akimlarla yapilan ASE c¢alismasinin sonuglari Tablo 3.43'de grafikleri ise Sekil

3.2 ile 3.8 arasinda verilmistir.

3.3.6 Ampirik Formiillerle Su Potansiyeli Hesabi

Palamutcuk Yenikdy YUS Regilatérinin su potansiyeli hesaplarinda Turc ve
Coutagne amprik yontemleri kullaniimigtir. Proje alanini Thiessen poligonuna gore
%37 Babadag, %63 Seki Koyl MGI nu temsil etmektedir. Regiilator yagis alaninin
havza ortalama kotu hesaplanmis ve Tablo 3.44’te verilmistir. Yagdis alani ortalama
kotu 1606 m hesaplanmistir. Havza ortalama kotuna sicaklik tagimasi i¢in Yatagan
MGI' nin sicaklik degerleri kullaniimistir. Thiessen oranlarinda MGi larinin gdzlem
suresinde Olgulen yillik toplam yagislarindan lineer ve logaritmik yontemle %90
ihtimalli havza yagisi hesaplanmistir. Elde edilen degerlere Turc ve Coutagne
formdlleri uygulanarak, regulator yerine gelecek %50, %80, %85 ve %90 ihtimalli

akimlar hesaplanmistir.

Turc Yontemi (LogP%50)= 1,08 hm3/yil
Turc Yontemi (LogP%80)= 0,74 hm3/yil
Turc Yéntemi (LogP%85)= 0,68 hm3/yil
Turc Yontemi (LogP%90)= 0,60 hm3/yil
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Coutagne Yontemi (LogP%50)= 1,04 hm3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%80)= 0,74 hm3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%85)= 0,69 hm?3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%90)= 0,62 hm?3/yl

Logaritmik ydéntemle hesaplanan ihtimalli havza ya@isi hesaplari Babadag MGi igin
Tablo 3.45, Seki KoyiMGI igin Tablo 3.46'da, Turc ve Coutagne ydntemleriyle

hesaplanan ihtimalli regulatdr yeri su potansiyeli hesaplari Tablo 3.47°de verilmistir

3.3.7 Projeye Esas Su Temini ve Aktif Hacmin Hesabi

Proje yeri igin galigilan tim ydntemlerin sonuglari Tablo 3.48’de verilmistir.

Projede muteferrik akim olgUmleri ile potansiyel tesbiti yapilmamisg, dlgimler sadece
aylik ortalama akim olarak degerlendirilerek igletme calismalarinda kullaniimistir.
Bunun yanisira yine havza benzesim yontemi ile lede edilen ve ASE c¢alismasina
tabii tutularak elde edilen ihtimalli akimlar da igletme calismalarinda
degerlendirilmigtir. Son olarak da sentetik yontem sonuglari ayni degerlendirmeye
tabi tutulmustur. ihtimalli akim degerlerinden hangisin projede tercih edilebilecegi

isletme ¢alismalari sonunda neticelenecektir.

Sentetik yontem sonucalari degerlendirilirken, yontem sonuglarinin  aylik
dagihmlarinin elde edilmesinde DO7AA102 Isiklar Deresi-Isiklar AGI ndan elde edilen
proje yeri akimlarinin ayhk dagiliminin kullanilmasi uygun bulunmustur. Amprik
yontemlerden Coutagne Yontemi logaritmik akimlarinin proje igin segiminden sonra

ihtimalli yillik toplam akimlarin aylik dagilimlari Tablo 3.49'da elde edilmigtir.

Herbir ihtimalli akim igin(sentetik yontem ve havza benzesim) can suyu degerleri

Tablo 3.50’de, net akimlar ise Tablo 3.51 altinda hesaplanmistir.

3.3.8 Mansap Su Haklari

Mansap su haklari raporuna gore; projede mevcut durumda yaklais net 20 ha’lik
arazinin su hakki vardir ve bu alan projede sulanacak alanin igindedir. Su haklari
raporuna gore mansapta su hakki bulunan net 20 ha arazinin kullanimi igletme
calismalarinda dikkate alinmistir. Projenin mansabinda Giizelkdy-Camkoy YUS
planlama asamasinda olup; bu projeye ait su kullanimlari ilgili raporda projeli

durumda menba su hakki olarak dikkate alinmistir.
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Can suyu olarak, yine igletme calismalarinda degerlendirilecek olan tim akimlarin
can suyu caligmalari yapilmistir. Havza Benzesim Yontemi igin can suyu akimlari
hesabi Tablo 3.41’de verilirken, amprik yontemde herbir ihtiamalli akimin can suyu
hesabi da Tablo 3.50°de verilmigtir.

3.4 SEDIMENT VE SU KALITESI
Regulator yapisi icin yaklasim olarak sedimet hesabi yapiimigtir. Boyutlandirma

yapilmayacagindan sadece bilgi olarak bu bolimde verilmigtir. Regulatorin yagis
alani topografyasi, yluzey bitki 6rtusl, toprak cinsi ve erozyon durumu ve mevcut
projelerde kullanilan sediment verimi miktarlari dikkate alinarak km?den gelebilecek
toplam sediment miktari 250 m*/km?/yil kabul edilmistir. Proje yerinin yillik sediment
verimi;

Vsediment=250*5,2= 1300 m> =0,001 hm? /yil hesaplanmistir.

3.5 PROJE KAYIPLARI
Regulator projelerinde depolama yapilmayacagindan su kayiplari(buharlasma,

sizma) dikkate alinmamistir.

3.6 SU iHTIiYAGLARI

3.6.1 igmesuyu ihtiyaglari

Proje igme suyu amaci tasimamaktadir.

3.6.2 Sulama Suyu ihtiyaci

Palamutcuk-Yenikdy YUS sulama suyu ihtiyaglari gincel mteorolojik veriler
kullanilark yapilmistir. Hesaplamalarda Karacasu MGi sicakliklari ile Karacasu ve
Seki Kdyli MGI yagis(Thiessen Poligonuna gore) degerleri kullaniimistir. Palamutcuk-

Yenikdy sulamasi projeli sartlar i¢in belirlenen bitki paterni Tablo 3.52’de verilmistir.
Ciftlik randimani Tablo 3.53’te,

Sulama alani sicaklik dizeltmesi ve KAR hesabi Tablo 3.54'te

Sulama suyu ihtiyaci veri formu Tablo 3.55te,

Sulama suyu ihtiyaglar ¢iktisi Tablo 3.56’da verilmigtir.

Palamutcuk Yenikdy sulamasi sulama suyu ihtiyaci 442504 m’ha ve modill

Temmuz ayinda 0,64’tar.
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3.6.3 Enerji Suyu ihtiyaci

Proje enerji amaci tagimamaktadir.

3.7 ISLETME CALISMALARI

Projede sentetik yontem ihtimalli aylik toplam akimlarin dagilimlari ve can sulari
dikkate alinarak oncelikle regulator yeri net akimlari olusturulmus, sonrasinda ise
projeli durum su ihtiyact kullanilarak net akimlar ile regulator igletme calismasi
yapilmistir. Tim bu ¢alismalar igin Tablo 3.47°de verilen net ve Tablo 3.56’da verilen
projeli durum sulama suyu ihtiyaglari kullanilarak yapilan isletme ¢alismasi Tablo
3.57'de verilmigtir. Calisma da sentetik yontem akimlarina ilave olarak, havza
benzesim yontemi ile elde edilen proje vyeri %50 ihtimalli akimi da

degerlendirilmigtir(Can suyu ve isletme ¢alismalarinda).

Yapilan isletme c¢alismasinda proje yerinde mevcutta sulanan net 20 ha lik arazinin
de icinde sulanabildigi sahayi veren c¢alisma sentetik yontem %50 ve havza
benzesim yodntemi %50 ihtimalli akimlarla elde edilmigtir. Sentetik yontem %50
ihtimalli akimla sulanabilir saha brut 29, net 26 ha’dir. Havza benzegsim yontemi %50

ihtimalli akimla sulanabilir saha brit 26, net 23 ha’dir.

Havza Benzesim Yontemi ihtimalli net akimlariyla yapilan igletme g¢alismasi sonuglari
Tablo 3.58’de verilmistir. Buna gore %50 ihtimalli akimla net 18, brit 19 ha alan

sulanabileck olup; mansap su hakkini karsilayamamaktadir.

Regulatoér yerinde yapilan muteferrik akimlarin degerlendirmesiyle yapilan isletme
calismasinin sonuglari Tablo 3.59’da verilmistir. Mimimum akimlar degil de ortalama
akimlarla yapilan bu galigmaya gore net 32, brut 36 ha alan sulanabilmektedir. Bu
c¢alismanin sonucu ile sentetik yontem %50 ihtimalli akim isletme sonucu biribirine

desteklemektedir.

3.8 PROJE TASKINLARI
Yenikdy YUS taskin yinelenme pikleri ve hacimleri DSi’nin 27 Ocak 2006 tarihli

2006/1 genelgesi geregince hesaplanmistir.

Yenikdy YUS taskin yinelenmeleri, Bolgesel Taskin Frekans Analizi Ydntemi,
Sentetik ydntemlerden (yagdis alani buyukligine goére) DSI Sentetik Yéntemi ve

Sluperpozesiz Mockus yodntemi kullanilarak hesaplanmistir. Hesaplanan tagkin
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yinelenme degerleri karsilastiriimig ve projelendirme cgalismalarinda kullanilacak

taskin yinelenme degerleri onerilmigtir.

3.8.1 Yagis Analizi

Yenikdy YUS yagis alani ve civarindaki meteoroloji gézlem istasyonlari YENIKOY -
HiD-01’de gosterilmistir. Yenikdy YUS civarinda yer alan Babadag DMi ve Sekikdy
DSi arasinda Thiessen Poligonu cizilmistir. Yagis alanini %36,7 Babadag DM,
%63,3 Sekikdy DSi temsil etmektedir. Bu istasyonlarin gézlem siresindeki
maksimum yagislari Tablo 3.60'da ve Thiessen poligonu da YENIKOY-HiD-03'te
verilmistir. Bu istasyonlarin yilda ginlik maksimum yagislarinin (Tablo 3.60) ekstrem
dagilimlari hesaplanarak, uygun dagihm tipinden yinelenmeli yagis degerleri
bulunmus ve Babadag DMi icin Tablo 3.61'de, Sekikdy DSi icin Tablo 3.62'de

verilmigtir.

Yenikdy YUS {n kritik yagis siresindeki (KYS) yagislari, dizeltiimis pliviograf
oranlari (DPLV), maksimize faktora (MF), Thiessen oranlari ve yagis alan dagilim

katsayisi (YADK) ile carpilarak hesaplanmis ve Tablo 3.63'te verilmistir.

Taskin hesaplarinda Nazilli meteoroloji istasyonunun standart zamanlarda gozlenen
en buylk yagislarindan hesaplanan pliviograf oranlari kullaniimigtir. Nazilli MGI

dizeltilmis pltviograf oranlari asagida ve Sekil 3.9'da verilmigtir.

T (dakika) 5 10 15 30 60[ 120 180] 240| 300( 360 480| 720| 1080| 1440

DPLV 0,15] 0,23| 0,29 0,39| 0,47| 0,57| 0,62 0,67| 0,71 0,76] 0,80( 0,86 0,93| 1,00

3.8.2 Havza Yagis-Akis Egri Numarasinin Tayini

Yenikdy YUS yagis alaninin topografik yapisi, bitki ortisti, arazi kullanimi, toprak
cinsi ve edimi géz d6nune alinarak yagis-akis egri numarasi hesaplanmistir. Yagis-

akis egri numarasi CN;=78 olarak hesaplanmistir.

3.8.3 Havza Fiziksel Ozelliklerinin Tespiti

Yenikdy YUS yagis alani A = 5,2 km?, en uzun akarsu kol boyu L = 4,4 km, yagis
alani agirlik merkezinin en uzun akarsu kolu Uzerindeki izdigimu ile proje kesiti
arasindaki mesafe L. = 1,7 km olarak 1/25 000 o&lgekli haritalardan o6lgtlmustur.

Yenikdy YUS birim hidrograf karakteristikleri Tablo 3.64’te verilmistir.

B.MENDERES HAVZAS! YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI IS 3-10
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3.8.4 Proje Yeri Tagskin Hesablari

Regulator yeri taskin yinelenmeleri, Bolgesel Taskin Frekans Analizi, Sentetik

yontemlerden DSi Sentetik ve Mockus yéntemi kullanilarak hesaplanmistir.

3.8.5 DSi Sentetik Yontemi ile Taskin Debilerinin Hesab!

Yenikdy YUS'Uin 2, 4, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat slreli yagislarindan, DSI Sentetik
yontem ile 100 yil yinelenmeli tagkinlari hesaplanmis, en buylk taskin pikini 2 saat
sureli yagisin verdigi tespit edilmistir. 2 saat sureli yinelenmeli yagis degerleri
CN;=78 nolu, yagis-akis egrisinden akigsa gecirilip sizmalar hesaplanarak yagistan

akisa gegen degerler bulunmustur.

Yenikdy YUS yagis alani baz akimi, regilator yeri ortalama akimlarindan 0,1 m%/s
olarak olarak hesaplanmistir. Tablo 3.65'te Yenikdy YUS icin Ocak-Mart aylar
ortalama akimlarindan hesaplanan baz akim gosterilmistir.

DSI Sentetik ydntemiyle hesaplanan baz akim ilaveli tagkin pikleri asagida ve Tablo

3.66’da verilmistir.

Yagis Edri $:thlk Yinelenme Debileri (m/s)
Alani g . 9 §_ Yontem
2 No | Siiresi
(km") Q; Qs Q1o Qas Qso Q100
(sa)
52 78 2 DSi Sentetik 34 6,4 8,4 11,0 12,9 14,8

3.8.6 Mockus Yontemi (Superpozesiz)

Yenikdy YUS'Gn tagkin yinelenmeleri Siiperpozesiz Mockus Yontemi ile O,
(m®/s/mm) ve D(saat) etkili yadis siiresi dikkate alinarak hesaplanmistir. Yenikdy
YUS yagis alaninin Sliperpozesiz Mockus ydntemi ile etkili yagis stresi D=1,5 saat,
piki 0p,=1,068 (m%s/mm) (K=0,208), Op=0,837 (m°*/s/mm) (K=0,163) saat olarak
hesaplanmigtir. K katsayisi Efelerli yéntemine goére 0,208 ve 0,163 alinarak

hesaplamalar yapilmistir.
Baz akim hesabi Tablo 3.64'te anlatiimigtir.

Yenikdy YUS (n Siiperpozesiz Mockus Ydntemi ile hesaplanan baz akim ilaveli

taskin yinelenme degerleri asagida ve Tablo 3.67°de verilmigtir.

B.MENDERES HAVZAS! YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI IS 3-11
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Yagig Eiri $;|E:k Yinelenme Debileri (m*/s)
Alani g .. d §_ Yontem
2 No | Siiresi
(km®) (sa) Q, Qs Qo Qs Q5o Q190 Qs00 Q1000 | Q10000
*Mockus(K=0,208) 29 5,7 7,6 10,2 12,0 13,9 18,3 20,1 26,3
520 | 78 | 15
*Mockus(K=0,163) 2,3 4,5 6,0 8,0 9,5 10,9

3.8.7 Noktasal Tagskin Frekans Analizi

Yakinda AGI olmadigi icin Yenikdy YUS igin NTFA calismasi yapiimamistir.

3.8.8 Bolgesel Tagskin Frekans Analizi

Bolgesel taskin frekans analizine giren AGl'lerin yilda anlik maksimum debilerinin
ekstrem dagilimlari  hesaplanmis, uygun dagihm tekerrlrli taskin debileri
hesaplanmig ve Tablo 3.68a ve Tablo 3.68b‘de verilmistir. Noktasal yinelenme
analizi sonunda bulunan standart zamanlardaki taskinlarin pik degerleri Qg
degerlerine bolinerek boyutsuz hale getirilmigtir. Yinelenmeler i¢in hesaplanmig
boyutsuz degerlerin ortalamasi alinarak havza igin ortalama boyutsuz yinelenme
degerleri bulunmus ve Tablo 3.69'da verilmistir. AGi’lerin yagis alanlarina karsi,
noktasal analiz sonucu bulunan Q2 degerleri logaritmik kadgida noktalanmis, yagis
alani (A-Qg) zarf egrisi cizilmis ve Sekil 3.10'da gosterilmigtir. Zarf egrisinden
regulator yeri kesiti yadis alanina kargi gelen Q= 3,2 m?¥/s degeri okunmus ve havza
icin hesaplanan ortalama boyutsuz degerlerle carpilarak cesitli sikliktaki taskin

yinelenme degerleri bulunmustur.

Regulator yeri bolgesel tagkin frekans analizi yontemiyle (BTFA) hesaplanan tagkin

pikleri Tablo 3.69’da verilmigtir.

Yagis Yinelenme Debileri (m®/s)

Alani Yéntem

(km®) Q; Qs Q1o Q25 Qs Q100
52 BTFA 3,2 55 7,2 9,5 11,3 13,2

3.8.9 Hesaplanan Proje Taskin Debilerinin Karsilastirilmasi

Yenikdy YUS icin gdzlenmis akimlardan elde edilen Bdlgesel Tagkin Frekans Analizi
ve Noktasal Tasin Frekans Analizi, Sentetik ydntemlerden DSi Sentetik ve

Superpozesiz Mockus yontemleri ile hesaplanan tagkin debileri Tablo 3.70°de

B.MENDERES HAVZAS! YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI IS 3-12
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karsilastiriimistir. DSI Sentetik, Sitiperpozesiz Mockus ile Bolgesel Tagkin Frekans

Analizi yontem sonucu birbirine yakin bulunmustur.

Projelendirme c¢alismalarinda Superpozesiz Mockus Yontemi(K=0,208) ile
hesaplanan taskin yinelenme deg@erlerinin kullaniimasi uygun bulunmustur. Asagida
projelendirme c¢alismalarinda kullaniimasi o&nerilen taskin yinelenme debileri

gOsterilmigtir.

Tablo 3.70 Karacasu Palamutguk Yenikdy YUS Tagkin Hesap Sonuglari (m3/s)

Yags | sg'f'lk Yinelenme Debileri (m/s)
Alani g N g §_ Yontem
2 No | Siiresi
(km") (sa) Q; Qs Q1o Q25 Qso Q100 Qso0 Q1000 Q10000
BTFA 3.2 5.5 7.2 9.5 1.3 13.2
NTFA
5.2 78 2 DSI Sentetik 3.4 6.4 8.4 11.0 12.9 14.8
*Mockus(K=0,208) 29 5.7 7.6 10.2 12.0 13.9 18.3 201 26.3
1.5
*Mockus(K=0,163) 2.3 45 6.0 8.0 9.5 10.9
NOTLAR:

Yakinda AGI olmadidi icin Noktasal Frekans Analizi alismasi yapimamistrr.
DSI Sentetik Y6_ntemde Tp< 2 saat oldugu i¢in Mockus Yontemi (K=0,208) sonuglari kabul edilmistir.
Baz akim 0,1 m®/s olarak hesaplanmistir.

Regulator yeri oldugu igin yani depolama durumu olmadigi igin grafiklerinin

cizilmesine gerek gorulmemistir.

3.9 SONUG ve ONERILER
Proje kapsaminda sulanabilecek sahalarin tesbitine yonelik ayrintih galigmalar

isletme bolumuande verilmigtir.

Sentetik Yontem %50 ihtimalli akimlariyla yapilan igletme calismasi ile muteferrik
Olcimler %50 akimlariyla yapilan isletme c¢alismasi sonuglari  birbirini
desteklemektedir. Ancak, muteferrik akimlarda minimum akim olgumleri de g6zoénine
alindiginda, sentetik yontem isletme calismasinin kullaniimasi proje igin uygun

bulunmustur.

Projede mansap su hakki bulunan 20 ha ik sahaylr da icine alacak sekilde

maksimum, brit 29, net 26 ha alan sulanabilmektedir.
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Tablo 3.1 Proje Alani ve Komsu Havzalarda isletilen MGi Karakteristikleri

Gozlem Siresi

) ) - Yillik Toplam
MGI Adi Isleten Kurulug Kot (m) (yil) Enlem-Boylam Yapilan Gézlemler Yagis (mm)
Seki DSi 710 15 37° 42' - 28° 48' Yagis, Buh. 435.4
Babadag DM 950 23 37°49' - 28° 52 | '29's, SicNem, Ruzgar 857.7
Hizi, Glineglenme
Karacasu DM 550 18 37°44'-28°36' | '29's, SicNem, Ruzgar 624.7

Hizi, Glneslenme




Tablo 3.2a Babadag DMi Aylik Toplam Yagiglar (mm)

Enlem ve Boylam: 37° 49' - 28° 52 Kot:950 m
Yillar Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylul Ekim Kasim Aralik Toplam
1966 - - - 443 51.1 11.7 10.6 4.4 57.9 14.6 81.1 337.3
1967 144.2 49.1 48.9 130.9 43.9 111 12.3 0.0 28.5 27.3 37.5 176.7 710.4
1968 403.4 99.6 102.6 58.8 16.2 10.6 0.0 7.4 22.8 93.5 102.1 257.8 1174.8
1969 174.6 145.3 103.8 85.2 35.5 8.0 45.6 0.0 0.0 222 43.4 329.5 9931
1970 1141 244.9 99.0 60.6 4.3 15.5 1.2 25 1.5 76.3 65.2 125.8 810.9
1971 79.9 168.7 193.3 28.6 42.8 22.8 242 32.9 5.3 26.4 2371 138.2 1000.2
1972 32.1 124.5 43.4 75.7 50.5 36.7 72.2 9.3 16.6 158.4 32.1 0.0 651.5
1973 72.5 279.7 80.2 46.7 14.5 14.2 22.9 0.0 5.0 43.7 57.4 124.7 761.5
1974 83.7 175.8 98.0 7.7 71.5 9.3 0.0 229 14.8 38.4 70.3 132.3 788.7
1975 178.1 58.8 78.4 96.7 40.3 79.8 0.9 0.8 0.0 34.5 2351 169.2 972.6
1976 142.7 70.7 35.8 150.8 74.7 13.0 26.9 0.0 0.0 94.2 87.0 260.0 955.8
1977 48.2 53.3 74.2 109.4 4.7 35.5 5.9 0.0 8.9 55.9 13.9 85.9 495.8
1978 256.2 306.7 136.0 82.8 9.8 3.5 3.1 0.0 53.6 94.9 72.0 101.0 1119.6
1979 280.8 59.3 441 252 168.6 29.5 5.1 2.6 0.0 63.6 164.2 1563.1 996.1
1980 282.1 30.1 120.4 52.9 15.4 19.8 0.0 0.0 11.9 12.0 118.3 261.5 924.4
1981 353.6 93.1 65.0 20.6 48.7 32.7 0.0 16.4 1.9 0.4 174.9 331.4 1138.7
1982 125.3 50.3 67.5 90.7 47.3 354 12.7 121 10.8 77.9 29.1 160.9 720.0
1983 142.4 139.0 119.4 65.5 47.8 253 12.2 1.3 16.5 13.5 203.0 190.9 976.8
1984 163.9 180.6 125.4 120.3 4.6 0.0 43.8 0.4 0.0 0.0 104.8 26.2 770.0
1985 330.8 124.8 74.8 11.8 47.6 46.7 0.0 71 0.0 54.7 85.6 65.4 849.3
1986 184.2 164.9 10.8 27.4 23.2 62.3 0.0 29.2 127.5 24.0 15.6 124.6 793.7
1987 201.6 65.5 138.2 91.7 18.5 61.1 39.5 0.0 5.4 4.0 82.3 100.0 807.8
1988 17.5 100.7 143.7 50.5 31.2 0.3 7.8 65.0 2.5 72.9 223.0 104.5 819.6
1989 8.5 15.4 54.3 1.4 32.9 1.2 40.0 - - 94.2 178.2 74.4
1990 13.8 66.2 27.5 38.9 43.2 15.7 0.0 9.8 21.9 37.0 56.8 165.2 496.0
1991 55.0 35.5 56.5 58.3 60.1 1.5 11.0 0.0 0.0 45.5 35.0 -
Ort. 166.3 124.0 88.3 69.3 39.3 25.6 14.6 9.6 15.5 48.9 100.5 155.9 857.7
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Tablo 3.2b Seki DSi Aylik Toplam Yagislar (mm)

Enlem ve Boylam: 37°42'-28° 22 Kot:710 m
Yillar Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylul Ekim Kasim Aralik Toplam
1993 255 83.2 69.0 29.5 73.3 8.5 0.0 0.0 0.0 3.0 62.8 67.2 422.0
1994 94.1 44.6 46.8 17.9 56.5 63.0 16.0 0.0 1.5 35.0 69.0 76.5 520.9
1995 735 14.5 73.2 20.0 214 0.0 28.0 0.0 0.0 48.0 41.0 27.2 346.8
1996 19.3 79.0 56.0 15.0 15.5 0.0 6.0 0.0 18.5 19.0 16.5 108.0 352.8
1997 25.0 28.0 48.5 94.0 11.0 21.0 0.0 30.0 0.0 26.0 40.0 87.0 410.5
1998 50.0 30.5 92.0 59.0 54.0 13.0 5.0 0.0 5.0 10.0 80.0 101.0 499.5
1999 925 101.5 65.0 12.5 0.0 0.0 30.0 55.0 0.0 0.0 6.0 39.0 401.5
2000 255 71.0 75.0 61.5 21.0 45.0 0.0 0.0 0.0 11.0 30.5 27.0 367.5
2001 40.0 66.0 16.0 55.0 50.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0 101.0 149.5 507.5
2002 52.0 26.0 36.0 68.0 10.0 5.0 10.0 22.0 56.0 36.0 70.0 152.0 543.0
2003 73.0 120.0 455 50.0 20.5 33.0 0.0 10.0 0.0 13.0 35.0 75.0 475.0
2004 156.0 18.0 0.0 40.0 40.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 49.0 15.0 324.5
2005 41.5 87.5 29.0 15.0 57.0 28.0 21.0 0.0 26.0 15.0 74.0 39.0 433.0
2006 60.0 53.0 107.0 20.0 32.0 50.0 12.0 0.0 40.0 52.5 34.0 5.0 465.5
2007 42.5 63.5 24.0 20.0 25.0 17.5 0.0 0.0 3.0 425 135.0 88.5 461.5
Ort. 58.0 59.1 52.2 38.5 32.5 18.9 9.9 7.8 10.7 211 56.3 70.5 435.4
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Tablo 3.3 Karacasu (DMi) Aylik Ortalama Sicakliklar (°C)

Enlem ve Boylam: 37° 44' - 28° 36' Kot:550 m
Yil/Ay Ocak Subat Mart Nisan Mayis = Haziran Temmuz Agustos Eylul Ekim Kasim Arahk Ort.
1978 6.5 8.9 104 13.3 20.0 24.5 27.8 25.1 20.4 17.0 9.5 8.0 16.0
1979 6.5 8.4 11.0 13.8 18.4 243 26.1 26.2 23.5 17.4 111 7.6 16.2
1980 4.4 5.6 8.6 12.4 17.6 23.4 27.2 26.6 211 17.9 13.2 7.9 15.5
1981 5.6 6.0 11.7 14.0 174 25.0 26.4 26.1 229 19.7 9.5 10.4 16.2
1982 7.3 4.6 8.3 13.6 18.6 23.7 24.6 26.1 24.0 16.7 10.1 7.8 15.5
1983 3.3 4.5 9.4 15.2 19.4 22.3 25.6 25.1 22.4 15.7 11.5 8.5 15.2
1984 7.1 8.0 9.1 11.8 20.4 23.7 25.8 24.0 235 18.8 11.2 6.5 15.8
1985 7.9 3.2 9.9 15.5 20.9 23.8 26.5 27.8 22.9 14.8 13.6 8.1 16.2
1986 7.7 8.0 10.8 16.9 18.3 23.3 27.2 27.9 23.1 16.4 9.2 6.7 16.3
1987 7.4 7.7 5.3 12.2 17.9 24.0 28.3 26.6 24.9 16.5 10.7 7.4 15.7
1988 7.3 6.4 7.8 14.3 20.5 24.8 29.1 274 23.1 16.1 8.5 7.4 16.1
1989 4.1 6.7 11.9 19.0 19.1 23.1 27.2 27.5 22.7 15.5 10.8 7.3 16.2
1990 4.3 7.0 11.8 14.4 19.2 23.8 28.1 26.6 21.9 18.3 13.6 8.5 16.5
1991 5.2 6.7 12.0 13.5 16.2 24.7 26.5 26.5 22.7 17.5 11.4 3.9 15.6
1992 3.4 3.2 7.8 13.9 18.2 22.9 25.0 27.7 21.9 20.3 10.9 4.5 15.0
1993 5.4 4.5 9.2 14.2 17.7 243 27.0 28.1 23.2 20.6 10.8 9.1 16.2
1994 8.0 71 9.9 15.4 19.7 23.6 26.8 27.8 26.2 19.2 9.8 6.2 16.6
1995 7.2 9.5 9.4 12.5 191 25.6 26.3 25.8 22.2 15.6 7.9 8.8 15.8
Ort. 6.0 6.4 9.7 14.2 18.8 23.9 26.8 26.6 229 17.4 10.7 7.5 15.9
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Tablo 3.4 Seki DSI Aylik Toplam Buharlagmalar (mm)

Enlem ve Boylan 37° 42' - 28° 22' Kot:710 m
Yillar Ocak Subat  Mart Nisan = Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylul Ekim Kasim = Arallk Toplam
1993 133.4 2855 361.0 3535 297.0 186.0 75.0 53.7 1745.1
1994 62.0 153.0 185.5 342.0 366.0 368.0 286.5 183.0 90.5 2036.5
1995 2074 316.0 372.0 365.0 3050 204.0 62.0 18314
1996 144.0 2135 3120 393.0 356.0 294.0 189.0 148.0 116.0 2165.5
1997 84.0 82.0 2220 313.0 356.0 322.0 270.0 239.0 184.0 111.0 2183.0
1998 183.0 193.5 277.0 388.0 403.0 350.0 289.0 164.0 139.0 2386.5
1999 93.0 83.0 151.0 86.0 282.0 360.0 370.0 366.0 330.0 248.0 150.0 124.0 2643.0
2000 151.0 209.0 330.0 3720 3720 340.0 251.0 150.0 155.0 2330.0
2001 94.0 162.0 230.0 340.0 390.0 420.0 318.0 298.0 140.0 93.0 2485.0
2002 0.0 380 110.0 118.0 166.0 312.0 373.0 374.0 257.0 173.0 119.0 45.0 2085.0
2003 80 600 70.0 140.0 272.0 310.0 3720 372.0 300.0 252.0 107.0 93.0 2356.0
2004 84.0 98.0 124.0 150.0 219.0 280.0 372.0 372.0 360.0 258.0 181.0 124.0 2622.0
2005 110.0 74.0 122.0 163.0 248.0 300.0 372.0 372.0 346.0 218.0 150.0 111.0 2586.0
2006 68.0 73.0 118.0 176.0 241.0 352.0 3470 3720 328.0 224.0 120.0 106.0 2525.0
2007 60.0 61.0 117.0 159.5 264.0 299.0 440.0 447.0 354.0 2340 92.0 52.0 2579.5
2008 53.0 41.0 121.0 215.0
Ort. 66.3 69.6 116.0 143.7 2191 3152 376.3 375.6 3157 229.7 133.6 989 2459.7




Tablo 3.5 Karacasu (DMi) En Kuvvetli Riizgar Hizi (m/s) ve Yénii

Enlem ve Boylam: 37° 44' - 28° 36' Kot:550 m

Yil Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz  Agustos Eylil Ekim Kasim Aralik Yilhik
1977 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.0 S 7.0 S

1978 7.0 S 8.0 S 7.0 S 6.0 S 7.0 S 60 SW 50 N 5.0 N 70 SW 50 N 7.0 S 7.0 SW 8.0
1979 7.0 S 7.0 S 6.0 S 6.0 S 40 Nw 50 N 50 NW 50 NwW 50 NW 6.0 S 7.0 S 7.0 S 7.0
1980 8.0 S 50 NW 6.0 S 7.0 S 6.0 w 6.0 SW 4.0 N 4.0 N 5.0 N 5.0 w 8.0 S 7.0 S 8.0
1981 7.0 S 7.0 S 80 Sw 6.0 S 70 SW 50 S 5.0 N 4.0 N 50 NwW 40 SW 7.0 SW 8.0 S 8.0
1982 5.0 S 6.0 S 6.0 S 7.0 S 4.0 N 5.0 w 4.0 N 6.0 W 40 E 6.0 Sw 6.0 SW 7.0 S 7.0
1983 6.0 SE 6.0 S 60 Sw 7.0 S 5.0 S 40 NwW 50 NE 5.0 N 5.0 S 4.0 N 8.0 S 6.0 S 8.0
1984 40 SwW 6.0 S 8.0 S 4.0 S 5.0 S 5.0 S 6.0 N 4.0 N 5.0 S 5.0 w 6.0 SW 3.0 NW 8.0
1985 7.0 S 7.0 S 6.0 Sw 6.0 SW 6.0 S 40 NwW 50 N 4.0 N 4.0 N 4.0 N 6.0 S 5.0 N 7.0
1986 7.0 S 7.0 S 4.0 w 6.0 S 40 NW 4.0 NE 4.0 N 5.0 S 40 NW 5.0 N 4.0 N 6.0 S 7.0
1987 7.0 S 6.0 SE 5.0 S 7.0 S 6.0 SW 40 NW 40 NE 40 NwW 40 N 4.0 NE 6.0 S 6.0 S 7.0
1988 7.0 S 5.0 S 5.0 S 3.0 NW 5.0 S 5.0 S 40 NwW 70 SW 40 w 5.0 N 4.0 NW 5.0 S 7.0
1989 5.0 N 6.0 S 5.0 S 5.0 S 5.0 S 70 Sw 50 SW 40 S 5.0 S 5.0 S 7.0 S 7.0 S 7.0
1990 40 NW 6.0 SW 50 N 6.0 S 5.0 S 4.0 N 6.0 SE 5.0 N 5.0 N 4.0 N 7.0 S 5.0 S 7.0
1991 4.0 N 7.0 S 5.0 NE 6.0 S 6.0 SW 3.0 NW 40 N 4.0 w 3.0 N 50 SwW 5.0 S 5.0 SwW 7.0
1992 4.0 N 6.0 S 7.0 S 6.0 S 6.0 S 50 Sw 50 N 4.0 S 40 NW 5.0 S 6.0 S 7.0 S 7.0
1993 5.0 N 7.0 S 70 Sw 50 N 4.0 S 4.0 N 4.0 N 3.0 N 4.0 N 7.0 S 6.0 S 7.0 S 7.0
1994 7.0 N 4.0 S 6.0 S 6.0 S 6.0 S 4.0 N 5.0 S 4.0 N 6.0 S 3.0 N 6.0 w 5.0 S 6.0
1995 6.0 S 5.0 N 7.0 S 6.0 S 3.0 N 4.0 N 5.0 N 6.0 S 5.0 S 3.0 N 7.0 S 7.0 S 7.0
1996 3.0 N 7.0 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1997 0.0
1998 - - - - - - - - - - - - 4.0 W 50 NE 40 SW 70 SW 7.0 SW 5.0 S

1999 6.0 SE 80 SW 3.0 SE 2.0 N 7.0 N 4.0 N 4.0 N 2.0 S - - - - - - - -

Max. 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0




Tablo 3.6 Karacasu (DMi) Ortalama Nisbi Nem Degerleri (%)

Enlem ve Boylam: 37° 44' - 28° 36' Kot:550 m

Yil Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylil Ekim Kasim Aralik Yillik Ort.
1977 - - - - - - - - - - 45 64
1978 73 64 58 55 37 28 28 33 45 57 50 72 50
1979 72 63 60 49 55 42 32 39 35 58 66 66 53
1980 72 66 62 56 49 37 31 33 41 49 63 64 52
1981 76 69 56 49 50 36 41 37 40 42 58 69 52
1982 69 61 58 57 49 44 39 41 43 54 49 63 52
1983 63 65 56 48 45 45 43 38 44 55 71 74 54
1984 72 67 68 67 44 34 36 40 37 39 72 62 53
1985 75 71 58 43 44 35 30 35 36 50 60 66 50
1986 70 68 60 40 41 44 35 38 51 44 49 57 50
1987 67 64 60 54 47 39 37 38 42 45 57 63 51
1988 61 66 62 52 37 32 31 35 36 54 66 7 50
1989 48 52 55 31 42 39 35 32 37 53 65 70 46
1990 57 60 40 50 42 35 35 37 43 45 58 72 48
1991 69 68 60 58 52 39 40 41 44 56 62 67 55
1992 56 57 51 47 46 41 37 28 29 37 49 65 45
1993 56 58 46 46 54 32 27 26 29 25 49 67 43
1994 66 64 57 52 42 34 37 28 31 57 57 66 49
1995 67 56 64 53 45 32 38 37 42 45 67 65 51
1996 68 69 - - - - - - - - - -
1997
1998 - - - - - - 28 83 46 55) 78 86
1999 83 86 84 53 33 31 34 33 - - - -
Ort. 66 63 57 50 46 37 35 35 39 48 59 66 50
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Tablo 3.7 Proje Alani AGi Degerlendirme Durumu

; ) Yagis Alani Degerlenme Durumu
Ist. No Suyun Adi Istasyon Adi 2 38
(km?) 61 62(63(64(65(66(67|68(69|70|71|72|73|74|75|76|77]|78]|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88(89(90(91(92(93(94[95(96(97(98[99|00|01|{02|03|04|05]|06]|07]|08|09]|10]|11|12]|13
D07A035 [Cine :C. Ségitcl 1462.0
D07A037 |Karpuzlu C. |Sarach 441.0
D07A043 [Madran C. |Damararasi 271.6
D07A061 [Dandalas C. |Basdegirmenler 589.8
D07A082 [Madran G. [Kasar 184.0
D07A083 |Yenidere Calikoy kop. 668.3
D07A093 |Korkoz d.  |Degirmenbiikii 72.1
D07A097 |Elekgi d. Madanlar 70.0
DO7A098 |Sariinler d. |Bayir 30.0
D07A114 |Delicay Kazandere 87.3
EO07A001 (Cine C. Kayirh 948.0
E07A028 |Gokpinar Akhan 256.0
EO7A030 |Yenidere Calkoy 668.8
EO7A031 [Mortuma C. |[Yemisendere 167.2
E07A032 [Akgay Degirmenalani 854.8
EO7A033 [Sarhos C. Goktepe 236.0




Tablo 3.8 D07A061 Dandalaz Gayi-Besdegirmenler AGi Aylik Toplam Akimlan
Yagis Alani: 589,8 km2

Birimler hm®

YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis [Haziran|Temmuz Agustoé Eyliil | TOPLAM
1970 9.11 10.50 22.50 15.00 26.40 21.70 11.00 6.94 7.40 6.40 5.54 5.29 147.78
1971 6.90 8.75 8.68 8.64 14.10 17.70 11.20 7.74 6.24 5.33 4.64 4.23 104.15
1972 5.25 6.78 8.32 7.15 8.02 8.40 6.86 5.45 4.01 8.91 2.95 2.59 74.69
1973 4.67 4.44 4.02 5.39 10.70 7.09 4.22 2.25 1.97 2.10 2.01 1.84 50.70
1974 3.11 2.95 4.38 3.21 6.55 7.72 3.82 2.16 1.49 131 1.43 1.42 39.55
1975 131 2.38 3.98 8.05 5.13 4.62 4.54 3.90 2.60 1.71 1.91 2.07 42.20
1976 2.60 5.72 5.27 6.48 6.85 4.43 10.10 5.28 1.97 1.70 1.46 1.27 53.13
1977 2.49 2.48 6.25 4.20 4.29 4.92 3.37 1.74 1.80 0.85 5.08 9.26 46.73
1978
1979
1980
1981 5.51 6.16 11.10 31.30 15.00 14.40 8.23 6.66 5.96 3.74 4.57 5.15 117.78
1982 6.18 6.58 16.10 10.00 8.46 8.75 6.64 6.16 5.79 4.53 3.54 3.51 86.24
1983 5.32 4.47 5.93 6.84 8.42 10.10 6.86 4.04 4.38 3.61 2.49 2.74 65.20
1984 3.47 7.59 13.50 15.80 17.50 19.10 12.20 6.10 5.69 5.99 5.50 5.18 117.62
1985 6.39 9.01 8.46 22.70 10.10 7.63 5.63 3.87 3.95 3.31 2.56 2.72 86.33
1986 4.07 5.04 5.35 7.98 11.10 5.88 3.47 3.70 3.76 2.08 221 2.60 57.24
1987
1988
1989 1.89 7.96 6.90 4.73 4.10 4.09 2.08 2.75 1.63 2.37 0.63 0.60 39.73
1990 0.00
1991 0.48 1.37 4.67 2.74 2.84 3.15 1.36 2.20 1.44 0.35 0.74 0.18 21.52
1992 0.31 1.26 3.28 2.44 2.33 2.68 3.32 0.98 1.30 0.99 0.53 0.11 19.52
1993
1994
1995 117 1.78 2.57 6.78 3.79 7.84 5.14 1.94 0.73 1.45 0.75 1.72 35.66
1996 1.68 391 3.07 3.48 8.29 6.90 4.93 1.78 0.93 0.92 0.84 2.05 38.78
1997 2.07 2.40 4.77 3.47 2.73 4.56 9.16 1.66 1.07 0.66 1.36 0.90 34.80
1998 4.17 5.562 2.66 14.70 16.90 9.48 10.30 7.85 2.64 1.62 1.36 1.56 78.76
1999
2000
2001
2002 0.05 1.48 16.20 7.38 3.68 4.84 9.34 2.08 1.14 0.82 0.51 7.25 54.77
2003 1.96 9.09 7.19 10.00 16.30 12.00 8.60 5.05 4.66 2.24 2.12 2.00 81.21
2004 2.56 3.79 4.61 9.84 8.53 5.38 3.88 5.34 2.78 1.83 2.19 2.98 53.71
2005 4.71 4.81 391 4.00 3.62 4.86 3.33 1.39 5.03 1.09 111 1.09 38.95
2006
2007 1.49 3.39 2.56 3.09 3.13 3.03 1.90 2.05 2.45 0.13 0.17 0.24 23.63
2008
2009
2010 2.03 3.61 4.77 5.31 16.60 7.32 2.24 3.05 3.94 171 1.14 151 53.23
2011 3.57 3.40 5.13 8.21 3.84 4.29 2.72 3.37 1.96 0.98 0.84 0.83 39.13
2012 2.17 2.28 3.20 9.87 9.62 9.47 7.30 4.28 2.60 1.50 2.40 1.22 556.91
2013 0.27 0.27 0.87 10.70 20.50 9.97 5.41 7.58 4.13 4.53 4.43 3.93 72.59
2014 431 5.26 6.35 2.15 0.47 1.06 3.11 3.14 5.36 3.84 3.48 4.42 42.95
2015 2.88 1.04 1.37 14.70 9.00 19.20 12.40 5.86 6.48 7.49 6.17 5.50 92.09
2016 3.18 1.09 1.59 5.60 4.56 6.33 4.75 3.35 5.25 3.39 2.72 1.86 43.67
ORT. 2.88 4.10 5.84 8.95 8.46 7.69 5.77 3.85 3.40 2.45 2.17 2.47 58.04

Not: istasyonun gézlenmis akim degerleridir.



Tablo 3.9 E07A030 Yenidere- Galikdy AGI GOZLENMIS Aylik Toplam Akimlari

Birimler hm*® Yagis Alani: 668,8 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM

1981 2.81 3.01 4.55 41.25 26.13 21.91 13.53 11.09 6.64 4.23 3.88 3.42 142.45
1982 3.70 3.40 5.62 8.41 9.10 10.29 8.76 6.67 4.72 3.19 3.1 2.98 69.93
1983 297 2.80 2.71 2.87 3.77 8.36 8.01 4.85 3.68 3.13 2.32 1.98 47.45
1984 2.62 4.46 11.57 22.39 21.55 26.14 17.13 11.28 6.07 5.25 4.71 4.22 137.39
1985 3.78 4.02 3.67 9.27 9.60 9.24 7.59 5.70 3.94 3.62 2.84 2.54 65.81

1986 2.62 3.03 3.1 412 8.61 8.09 4.98 4.47 3.19 2.60 2.76 2.95 50.55
1987 2.20 2.02 2.05 6.00 2.76 5.28 4.98 3.99 2.70 1.80 1.39 1.41 36.58
1988 1.36 1.58 2.32 1.58 2.45 6.83 6.84 5.33 2.77 2.06 1.89 1.53 36.55
1989 1.78 2.03 2.62 1.98 1.90 2.67 2.07 1.62 1.32 1.45 0.80 0.71 20.96
1990 0.83 0.97 1.12 0.92 0.82 0.85 0.72 0.57 0.65 0.60 0.52 0.53 9.10

1991 0.60 0.59 1.07 0.55 0.56 0.61 0.51 0.51 0.41 0.29 0.28 0.28 6.26

1992 0.36 0.46 0.52 0.39 0.32 0.53 0.45 0.32 0.37 0.21 0.19 0.15 4.28

1993 0.30 0.35 0.67 0.25 0.71 2.53 0.53 1.35 0.28 0.15 0.28 0.41 7.82

1994 0.42 0.61 0.66 0.47 0.33 0.47 0.65 0.54 0.21 0.27 0.22 0.23 5.07

1995 0.29 0.43 0.37 0.86 0.47 3.05 2.80 117 0.50 0.36 0.23 0.39 10.92
1996 0.67 3.47 0.74 0.92 5.71 6.00 3.55 2.00 1.53 0.99 0.74 0.95 27.27
1997 1.00 1.01 2.01 1.24 0.89 1.13 3.34 1.97 0.92 0.36 0.49 0.45 14.80
1998 0.48 0.86 213 0.93 1.92 3.72 4.43 3.19 2.20 0.83 0.70 1.32 22.73
1999 1.49 1.61 297 9.67 27.82 19.31 14.77 7.04 4.59 4.39 2.73 2.57 98.98
2000 2.79 2.26 2.19 2.23 2.58 3.37 4.33 3.32 2.21 1.40 1.30 1.45 29.42
2001 1.45 1.47 1.72 1.01 1.16 1.08 0.89 0.81 0.43 0.34 0.39 0.41 11.16
2002 0.32 0.40 1.73 1.54 0.85 1.67 5.62 3.03 1.71 1.20 0.85 1.05 19.96
2003 1.14 1.29 3.37 9.37 22.31 14.33 10.76 7.61 4.41 297 2.49 2.25 82.30
2004 2.51 2.37 2.53 8.28 9.45 7.90 4.87 4.61 2.33 1.85 1.90 1.88 50.48
2005 1.44 1.98 2.05 3.46 1.84 2.27 1.71 1.42 1.1 0.67 0.54 0.60 19.09
2006 0.71 0.91 0.92 1.05 3.39 4.98 3.37 2.36 1.25 1.32 0.75 0.67 21.68
2007 0.61 0.93 0.83 0.93 0.82 0.86 0.79 0.54 0.37 0.24 0.49 0.35 7.74

2008 0.25 0.40 1.89 0.43 0.39 0.42 0.43 0.39 0.32 0.13 0.13 0.13 5.29

2009 0.18 0.35 0.34 1.81 5.73 3.88 8.06 4.58 2.18 1.37 1.21 1.26 30.95
2010 1.15 1.39 2.95 3.70 18.31 9.59 5.55 3.94 2.85 1.94 1.49 1.43 54.27
ORT. 1.43 1.68 2.37 4.93 6.41 6.25 5.07 3.54 2.19 1.64 1.39 1.35 38.24

Not: istasyonun gézlenmis akim degerleridir.




Tablo 3.10 E07A044 Yenidere- Ciftlikkdy AGI GOZLENMIS Aylik Toplam Akimlari

Birimler hm* Yagis Alani: 411 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
2011 0.13 0.53 0.88 1.45 1.69 3.21 1.82 1.03 0.37 0.30
2012 0.78 0.49 0.80 17.90 17.90 15.90 10.30 6.66 3.67 1.91 1.21 0.84 78.36
2013 0.79 0.81 1.54 3.36 11.00 8.66 8.96 4.63 2.04 0.90 0.88 0.41 43.97
2014 0.36 1.10 1.03 0.55 0.82 1.52 1.29 0.72 1.80 0.52 0.34 0.22 10.27
2015 0.38 0.40 1.41 13.70 13.10 18.90 16.10 8.87 7.33 3.94 2.19 1.63 87.95
ORT. 0.58 0.70 1.19 8.88 10.71 11.25 9.16 5.22 3.71 1.82 1.15 0.77 55.14

Not: istasyonun gézlenmis akim degerleridir.




Tablo 3.11 D07A061 Dandalaz Gayl-Be§degirmenIer Menbaindaki Tesisler

PLANLANAN PLANLANAN
Sira No PROJE ADI iSLETMEYE ACILDIéI YIL AMACI SULAMA ALANI| SULAMA ALANI
(NET) (ha) (BRUT) (ha)
1 Karacasu Baraiji 2012 Sulama+Iicme 1013 1125
DANDALAZ DSI GOLETLERI
1 Kahvederesi Goleti 2002 Sulama 27 32
2 Karcasu-Isiklar Goleti Insaat Sulama 115 128
3 Karcasu-Gokgeburun Goleti 2015 Sulama 115 128
4 Karcasu-Kahvederesi2 Goleti 2015 Sulama 87 100
5 Tavas Seki Goleti Insaat Sulama 94 104
6 Atakdy Goleti Insaat Sulama 135 150
DANDALAZ HAVZASI IOI GOLETLERI
1 Yazir gélet sulamasi (I01) 2006 Sulama 48 57
2 Derekdy gdlet sulamasi (I01) 2008 Sulama 160 189
3 Cardak golet sulamasi (101) 2012 Sulama 278 329
DANDALAZ HAVZASI DSI YUS SULAMALARI
1 Esencay YUS | Planlama [ Sulama | 314 360
DANDALAZ HAVZASI I0I YUS SULAMALARI
1 Esencay yiis sulamasi (I01) 2013 15 18
2 Dikmen yiis sulamasi (i61) 2013 30 35
3 Seki yiis sulamasi (101) 2009 122 144
DANDALAZ HAVZASI HALK SULAMALARI
1 Giizelkody 1 halk sulamasi Sulama 32 38
2 Glizelkdy 2 halk sulamasi Sulama 19.3 23
3 Giizelkdy 3 halk sulamasi Sulama 7.9 9
4 Dandalaz 1 halk sulamasi Sulama 14.6 17
5 Dandalaz 2 halk sulamasi Sulama 10.3 12
6 Diidenbas halk sulamasi Sulama 63.9 76
7 Guzelbeyli halk sulamasi Sulama 130 154
8 Geyre 1 halk sulamasi Sulama 170.7 202
9 Geyre 2 halk sulamasi Sulama 23.9 28
10 Geyre 3 halk sulamasi Sulama 99.1 117




Tablo 3.12 Karacasu Baraji Girigi Aylik Toplam Akimlari

Birimler hm*® Yagis Alani: 537 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM

2013 10.41 19.48 5.92 4.24 2.93 2.07 1.73 1.28 1.16

2014 2.24 0.96 0.93 3.10 2.58 3.74 3.09 2.27 2.42 0.29 0.22 0.02 21.86
2015 0.48 2.02 4.27 11.11 8.84 12.42 9.73 6.08 4.76 2.30 3.56 3.46 69.01
2016 3.96 3.86 3.62 4.74 3.69 4.76 4.25 3.58 2.74 1.33 1.33 1.88 39.73
2017 2.23 3.27 3.64 9.51 3.28 4.18 2.92 1.63 1.83 2.03 2.03 2.10 38.65
ORT. 2.23 2.53 3.12 7.11 4.60 6.27 5.00 3.39 2.94 1.49 1.78 1.86 42.31

Not: Bolge Mudirliigiimiizden temin edilen degerlerdir.




Tablo 3.13 Karacasu Baraji Cikisi Aylik Toplam Akimlari

Birimler hm*® Yagis Alani: 537 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM

2013 7.14 19.94 5.99 2.08 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 1.39 2.03 0.40 0.00 0.40 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.13
2015 0.00 0.00 0.00 10.95 6.50 11.80 9.60 0.59 5.40 0.00 0.00 0.00 44.83
2016 0.00 0.00 0.81 4.08 3.02 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.88
2017 0.00 0.97 3.01 6.44 2.72 1.66 0.81 0.65 1.25 3.84 3.19 3.09 27.63
ORT. 0.00 0.59 1.46 5.47 3.06 3.47 3.82 0.31 1.66 0.96 0.80 0.77 22.37

Not: Bolge Mudirliigiimiizden temin edilen degerlerdir.




Tablo 3.14 D07A061 Dandalaz Gayi -Besdegirmen AGi Menbaindaki DSi ne Ait Tesislerin Su Kullanimlari(Aktif Hacim Dagilimlari)

Birimler hm*

TESIS Ekim | Kasim | Aralik [ Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
Kahvederesi Goleti(2002) 0.00 0.01 0.04 0.20 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
Gokgeburun Goleti (2015) 0.00 0.02 0.06 0.18 0.19 0.13 0.10 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.72

Kahvederesi2 Goleti (2015) 0.00 0.01 0.08 0.38 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
Kahvederesi2 Goleti 0.00 0.01 0.08 0.38 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
Boyutsuz Kahvederesi2 Goleti 0.00 0.02 0.14 0.69 0.09 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Not:2002 de isletmeye agilan Kahvederesi Goletinin aktif hacim dagilimi Kahvederesi2 goéleti su potansiyelinin aylik boyutsuz degerleri ile elde edilmistir.

Kaynak: B.Menderes Havza Master Planlama Raporu



Tablo 3.15 D07A061 Dandalaz Gayi -Besdegirmen AGI Menbaindaki iOi ne Ait Tesislerin Su Kullanimlari(Aktif Hacim Dagilimlari)

Birimler hm*

TESIS Ekim | Kasim | Aralik [ Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
Yazir Goleti (2006) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Cardak Goleti (2012) 0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
Derekoy Goleti (2008) 0.00 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
Gokgeburun Goleti 0.00 0.02 0.06 0.18 0.19 0.13 0.10 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.72
Boyutsuz Gokgeburun Goleti 0.00 0.03 0.08 0.25 0.26 0.18 0.14 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 1.00
Kahvederesi2 Goleti 0.00 0.01 0.08 0.38 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
Boyutsuz Kahvederesi2 Goleti 0.00 0.02 0.14 0.69 0.09 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Not: Yazir ve Derekoy Goletleri aktif hacim dagilimi Kahvederesi2 goleti su potansiyelinin aylik boyutsuz degerleri,

Cardak Goletinin aktif hacim dagihmi Gokgeburun goleti su potansiyelinin aylik boyutsuz degerleri ile elde edilmistir.

Kaynak: B.Menderes Havza Master Planlama Raporu



Tablo 3.16 D07A061 Dandalaz Gayi -Besdegirmen AGI Menbaindaki YUS na Ait Tesislerin Su Kullanimlari VE Net Su Tiiketimleri

Birimler hm*

TESIS Ekim | Kasim | Aralik [ Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
Esencay YUS (i01) (2013) 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.04 0.02 0.15
Dikmen YUS (i0i) (2013) 0.01 0.00 0.01 0.07 0.10 0.07 | 0.04 0.30

Seki YUS (10i) (2009) 0.02 0.00 0.04 0.29 0.39 030 | 017 1.23

TESIS Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
EsencayYUS (i0i) (2013) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.03 0.02 0.13
Dikmen YUS (i0i) (2013) 0.00 0.00 0.01 0.06 0.08 0.06 | 0.04 0.26

Seki YUS (i0i) (2009) 0.02 0.00 0.04 0.25 0.34 0.26 0.15 1.05

Kaynak: B.Menderes Havza Master Planlama Raporu



Tablo 3.17 D07A061 Dandalaz Gayi-Besdegirmen AGi Menbaindaki Halk Sulamalari Su Kullanimlari ve NET Su Tiiketimler

Birimler hm*
TESIS Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM

Esencgay Sulamasi 0.17 0.08 0.54 1.07 1.32 1.00 0.57 4.76

Glizelkdy 1 halk sulamasi 0.01 0.01 0.05 0.07 0.06 0.04 0.02 0.26
Guzelkdy 2 halk sulamasi 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01 0.16
Glzelkdy 3 halk sulamasi 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.06
Dandalaz 1 halk sulamasi 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.12
Dandalaz 2 halk sulamasi 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.10
Dudenbasi halk sulamasi 0.01 0.01 0.09 0.16 0.17 0.1 0.06 0.61
Gilzelbeyli halk sulamasi 0.03 0.02 0.15 0.32 0.35 0.24 0.12 1.24

Geyre 1 halk sulamasi 0.04 0.04 0.23 0.47 0.51 0.32 0.17 1.76

Geyre 2 halk sulamasi 0.01 0.00 0.03 0.06 0.06 0.04 0.02 0.22

Geyre 3 halk sulamasi 0.02 0.02 0.1 0.24 0.27 0.18 0.09 0.94
TOPLAM KULLANIM 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 1.28 2.50 2.85 2.01 1.09 10.25

NET TUKETIM(ESENCAY SULAMASI HARIC) 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 0.63 1.21 1.30 0.86 0.44 4.67
NET TUKETIM(TUM HALK SULAMALARI) 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43

Not: Esencgay Sulamasi ulamadan dénen sular D07A061 AGi dan gegmediginden kullanimin tiimii baz alinmistir.

Diger sulamalarda kullanimin %85 i net tiiketim olarak, %15 i sulamadan dénen su(AGi dan gegen) olarak kabul edilmistir.

Kaynak: B.Menderes Havza Master Planlama Raporu




Tablo 3.18 D07A061 Dandalaz Gayi-Besdegirmenler AGi Menbaindaki Sulama Amagh Projelerin isletmeye Gegis Tarihleri

Proje Adi isletmeye Gegis Tarihi
Halk Sulamalari(Tim periyod) 1970-2017

Kahvederesi Goleti 2002
Yazir Goleti 2006
Derekoy Goleti 2008
Seki Goleti 2009
Cardak Goleti 2012
Esencay Sulamasi 2013
Dikmen Sulamasi 2013
Karacasu Barajl 2013
Gokgeburun Goleti 2015
Kahvederesi2 Goleti 2015




Tablo 3.19 D07A061 Dandalaz Gayi-Besdegirmenler AGi Menbaindaki Sulama Amagh Net Tiiketimler

Birimler hm*® Yagis Alani: 589,8 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil [ TOPLAM
1970 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1971 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1972 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1973 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1974 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1975 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1976 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1977 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1978 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1979 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1980 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1981 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1982 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1983 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1984 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1985 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1986 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1987 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1988 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1989 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1990 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1991 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1992 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1993 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1994 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1995 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1996 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1997 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1998 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
1999 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
2000 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
2001 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.43
2002 0.28 0.01 0.04 0.20 0.03 0.01 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.72
2003 0.28 0.01 0.04 0.20 0.03 0.01 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.72
2004 0.28 0.01 0.04 0.20 0.03 0.01 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.72
2005 0.28 0.01 0.04 0.20 0.03 0.01 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.72
2006 0.28 0.01 0.04 0.21 0.03 0.02 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.74
2007 0.28 0.01 0.04 0.21 0.03 0.02 0.20 1.17 2.28 2.62 1.86 1.01 9.74
2008 0.28 0.01 0.05 0.26 0.04 0.02 0.20 117 2.28 2.62 1.86 1.01 9.81
2009 0.30 0.01 0.05 0.26 0.04 0.02 0.20 1.21 2.53 2.96 212 1.16 10.86
2010 0.30 0.01 0.05 0.26 0.04 0.02 0.20 1.21 2.53 2.96 212 1.16 10.86
2011 0.30 0.01 0.05 0.26 0.04 0.02 0.20 1.21 2.53 2.96 212 1.16 10.86
2012 0.30 0.01 0.06 0.30 0.07 0.05 0.22 1.22 2.53 2.96 212 1.16 11.01
2013 0.31 0.01 0.06 3.57 -0.39 -0.03 2.38 -0.27 4.69 4.82 3.50 2.37 21.03
2014 2.55 -0.42 -1.04 3.00 2.65 3.38 0.41 3.50 5.05 3.38 243 1.23 26.13
2015 0.79 2.03 4.34 0.46 2.41 0.67 0.35 6.72 1.98 5.38 5.77 4.67 35.58
2016 4.27 3.87 2.88 0.96 0.75 4.80 2.50 4.80 5.37 4.42 3.54 3.09 41.24
ORT. 0.47 0.16 0.19 0.29 0.16 0.25 0.33 1.45 2.53 2.87 2.10 1.23 12.05

Not: istasyonun menbaindaki sulama amagh ve depolamadan kaynaklanan net tiiketim miktarlaridir.



Tablo 3.20 D07A061 Dandalaz Gayi-Besdegirmenler AGi Menbaindaki igmesuyu Kullanimlari ve Net Tiiketimleri

Birimler hm*®

YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM

Kullanim | 0.194 0.188 0.194 0.194 0.175 0.194 0.188 0.194 0.188 0.194 0.194 ([ 0.188 2.29

Not: 72,49 I/s su kullanimi verisiyle elde edilmistir(B. Menderes Havza Master Planlama Raporu)

YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM

Tiketim | 0.039 0.038 0.039 0.039 0.035 0.039 0.038 0.039 0.038 0.039 0.039 | 0.038 0.46

Not: Kullanimlarin %20 si tiiketim olarak kabul edilmistir.



Tablo 3.21 D07A061 Dandalaz Gayi-Besdegirmenler AGi Menbaindaki IKES Tiiketimleri

Birimler hm*

YIL/AY | Ekim [ Kasim | Aralik | Ocak | Subat [ Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
1970 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1971 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1972 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1973 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 [ -0.003 -0.04
1974 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1975 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1976 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 [ -0.003 -0.04
1977 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 [ -0.003 -0.04
1978 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1979 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1980 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1981 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 [ -0.003 -0.04
1982 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1983 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1984 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1985 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 [ -0.003 -0.04
1986 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1987 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1988 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1989 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1990 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 [ -0.003 -0.04
1991 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1992 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1993 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.04
1994 -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.003 -0.004 -0.003 -0.004 -0.004 | -0.003 -0.04
1995 -0.004 | -0.003 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.003 -0.004 -0.004 | -0.003 -0.04
1996 -0.004 | -0.003 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.003 -0.004 -0.004 | -0.003 -0.04
1997 -0.004 | -0.003 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.04
1998 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.04
1999 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.04
2000 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.04
2001 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.04
2002 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 [ -0.004 -0.04
2003 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.04
2004 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.04
2005 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2006 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2007 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2008 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2009 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2010 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2011 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 [ -0.004 -0.05
2012 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2013 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2014 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2015 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2016 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
2017 -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004 -0.05
ORT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04

Not: 1970-2013 periyodu tiiketimleri B. Menderes Havza Master Panlama Raporundan alinmigtir. 2014-2017 periyodu tiiketimleri 2013 tiiketim miktari olarak ¢



Tablo 3.22 D07A061 Dandalaz Gayi-Besdegirmenler AGi DOGAL Aylik Toplam Akimlar

Birimler hm* Yagis Alani: 589,8 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil [ TOPLAM

1970 9.43 10.53 22.54 15.04 26.43 21.74 11.23 8.15 9.72 9.06 7.43 6.34 157.63
1971 7.22 8.78 8.72 8.68 14.13 17.74 11.43 8.95 8.56 7.99 6.53 5.28 114.00
1972 5.57 6.81 8.36 7.19 8.05 8.44 7.09 6.66 6.33 11.57 4.84 3.64 84.54
1973 4.99 4.47 4.06 5.43 10.73 713 4.45 3.46 4.29 4.76 3.90 2.89 60.55
1974 3.43 2.98 4.42 3.25 6.58 7.76 4.05 3.37 3.81 3.97 3.32 2.47 49.40
1975 1.63 2.4 4.02 8.09 5.16 4.66 4.77 5.11 4.92 4.37 3.80 3.12 52.05
1976 2.92 5.75 5.31 6.52 6.88 4.47 10.33 6.49 4.29 4.36 3.35 2.32 62.98
1977 2.81 2.51 6.29 4.24 4.32 4.96 3.60 2.95 412 3.51 6.97 10.31 56.58
1978

1979

1980

1981 5.83 6.19 11.14 31.34 15.03 14.44 8.46 7.87 8.28 6.40 6.46 6.20 127.63
1982 6.50 6.61 16.14 10.04 8.49 8.79 6.87 7.37 8.11 7.19 5.43 4.56 96.09
1983 5.64 4.50 5.97 6.88 8.45 10.14 7.09 5.25 6.70 6.27 4.38 3.79 75.05
1984 3.79 7.62 13.54 | 15.84 | 17.53 | 19.14 | 12.43 7.31 8.01 8.65 7.39 6.23 127.47
1985 6.71 9.04 8.50 22.74 10.13 7.67 5.86 5.08 6.27 5.97 4.45 3.77 96.18
1986 4.39 5.07 5.39 8.02 11.13 5.92 3.70 4.91 6.08 4.74 410 3.65 67.09
1987

1988

1989 2.21 7.99 6.94 4.77 4.13 4.13 2.31 3.96 3.95 5.03 2.53 1.65 49.58
1990

1991 0.80 1.40 4.71 2.78 2.87 3.19 1.59 3.41 3.76 3.01 2.64 1.23 31.37
1992 0.62 1.29 3.32 2.48 2.36 272 3.55 2.18 3.62 3.65 243 1.16 29.37
1993

1994

1995 1.49 1.81 2.61 6.82 3.82 7.88 5.37 3.15 3.04 4.11 2.65 2.77 45.50
1996 2.00 3.94 3.1 3.52 8.32 6.94 5.16 2.99 3.25 3.58 2.73 3.10 48.63
1997 2.39 243 4.81 3.51 2.76 4.60 9.39 2.87 3.39 3.32 3.25 1.94 44.65
1998 4.49 5.55 2.70 14.74 16.93 9.52 10.53 9.06 4.96 4.28 3.25 2.61 88.60
1999

2000

2001

2002 0.37 1.52 16.28 7.61 3.74 4.89 9.57 3.29 3.46 3.48 2.40 8.30 64.90
2003 2.28 9.13 7.27 10.23 16.36 12.05 8.83 6.26 6.98 4.90 4.01 3.05 91.34
2004 2.88 3.83 4.69 10.07 8.59 5.43 4.1 6.55 5.10 4.49 4.08 4.03 63.84
2005 5.03 4.85 3.99 4.23 3.68 4.91 3.56 2.60 7.35 3.75 3.00 2.14 49.08
2006

2007 1.81 3.43 2.64 3.34 3.19 3.08 213 3.26 4.77 2.78 2.07 1.29 33.78
2008

2009

2010 2.37 3.65 4.86 5.61 16.67 7.37 2.47 4.29 6.50 4.70 3.29 2.71 64.50
2011 3.91 3.44 5.22 8.51 3.91 4.34 2.95 4.61 4.52 3.98 2.99 2.02 50.41
2012 2.51 2.33 3.30 10.20 9.72 9.55 7.55 5.53 5.17 4.50 4.55 2.42 67.33
2013 0.61 0.32 0.97 14.31 20.14 9.98 7.82 7.35 8.85 9.38 7.96 6.34 94.02
2014 6.89 4.87 5.35 5.19 3.15 4.48 3.56 6.68 10.44 7.25 5.94 5.69 69.48
2015 3.71 3.10 5.74 15.19 11.45 19.90 12.79 12.61 8.50 12.91 11.97 10.21 128.07
2016 7.48 5.00 4.50 6.59 5.34 11.17 7.28 8.19 10.65 7.84 6.29 4.99 85.32
ORT. 3.47 4.36 6.14 9.38 8.72 8.09 6.20 5.46 6.07 5.45 4.41 3.83 71.57

Not: istasyonun gézlenmis akimlarina menbadaki tiiketimlerin ilavesiyle elde edilen akimlaridir.



Tablo 3.23 E07A030 Yenidere- Calikdy AGI Menbaindaki Tesisler

PLANLANAN | PLANLANAN
ISLETMEYE SULAMA SULAMA
PROJE ADI A(;ILDIéI YIL AMACI ALANI ALANI
(NET) (ha) | (BRUT) (ha)
AKCAY HAVZASI DSI BARAJLAR
2 Tavas Yenidere Baraii 2010 | Sulama | 3410 | 3788
AKCAY DSI GOLETLERI
1 Tavas Goleti 1999 Sulama
2 Kizildere Goleti 2015 Sulama 223 201
3 Yahsiler Goleti Insaat Sulama 73 66
4 Nikfer Depolamasi Planlama Sulama 69.27 77
AKCAY HAVZASI 101 GOLETLERI
1] Aydogdu gbleti (101) | Isletmede (1985) | Sulama | 6.5 | 6.5
AKCAY HAVZASI 101 YUS SULAMALARI
1 Bahcekdy yiis sulamasi (101) 1998 Sulama 114 134.75

Garipkdy yiis sulamasi (Calismiyor)(1I01) 1979 Sulama 40 47.28




Tablo 3.24 Yenidere Baraji Girisi Aylik Toplam Akimlari

Birimler hm*® Yagis Alani: 739,1 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
2011 0.72 4.20 3.45 3.00 2.09 4.52 3.33 0.68 0.26 0.80 23.06
2012 4.41 1.51 4.85 18.49 26.68 13.80 5.00 1.59 0.54 0.30 0.26 0.60 78.03
2013 0.10 0.15 1.36 5.99 10.43 21.81 7.40 4.80 4.80 4.87 5.16 5.34 72.21
2014 15.81 25.49 20.10 2.83 1.82 3.05 1.84 2.63 3.01 1.71 1.51 0.49 80.28
2015 117 1.08 1.81 34.55 25.04 42.15 30.98 14.56 10.33 10.33 4.86 9.23 186.10
2016 6.41 11.29 24.29 10.64 7.65 6.08 2.87 2.35 1.27 1.79 0.11 0.23 74.98
2017 0.43 0.83 0.60 3.33 0.73 1.27 1.50 2.02 2.06 0.29 0.69 0.71 14.47
ORT. 4.72 6.72 7.68 11.43 10.83 13.02 7.38 4.64 3.62 2.85 1.84 2.49 77.23

Not: 2011-2013 Temmuz periyodu B. Menderes Havza Master Raporundan, 2013 Temmuz-2017 periyodu Bolge Miidiirligiimiizden temin edilmistir.

2013 sonrasi yeni kot-alan-hacim okumalarina goére ele alinmigtir.




Tablo 3.25 Yenidere Baraji Cikis Aylik Toplam Akimlar (ISLETME BAKIM DEGERLERI) (hm®)

Yadis Alani : 739,1 km?
SU YILI Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz [ Agustos Eyll TOPLAM
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 5.04 30.42 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.41
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 12.53 28.25 2.45 0.50 0.00 0.00 5.54 5.47 54,73
2014 20.56 31.11 22.68 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.89
2015 0.00 0.00 0.68 19.19 28.15 39.85 37.21 10.30 8.94 8.94 20.59 11.13 184.98
2016 4.87 6.19 22.42 19.52 7.51 4.42 0.52 0.00 0.81 0.81 5.05 0.00 72.13
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52
YENIDERE BARAJI SAVAKLANAN SU POTANSIYELI (iSLETME BAKIM DEGERLERI) (hm®)
Yadis Alani : 739,1 km®
SU YILI Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz | Adustos Eylil TOPLAM
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 5.04 30.42 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.41
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 11.58 25.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.32
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YENIDERE BARAJI DIP SAVAKTAN BIRAKILAN SU POTANSIYELI (iSLETME BAKIM DEGERLERI) (hm®)
Yagis Alani : 739,1 km®
SU YILI Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz | Adustos Eylil TOPLAM
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 2.51 2.45 0.50 0.00 0.00 5.54 5.47 17.41
2014 20.56 31.11 22.68 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.89
2015 0.00 0.00 0.68 19.19 28.15 39.85 37.21 10.30 8.94 8.94 20.59 11.13 184.98
2016 4.87 6.19 22.42 19.52 7.51 4.42 0.52 0.00 0.81 0.81 5.05 0.00 72.13
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52




Tablo 3.26 DO7E030 Yenidere- Galikdy AGI Menbaindaki DSI ne Ait Tavas Géleti Girig Akimlari

Birimler hm*
YIL Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |[Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
1999 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 1.06
2000 0.01 0.02 0.03 0.05 0.15 0.20 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2002 0.49 0.00 0.08 0.47 0.03 0.00 0.00 0.00 0.18 1.24
2003 0.00 0.06 0.14 0.61 0.85 0.05 0.09 0.12 0.06 0.02 0.02 0.01 2.02
2004 0.00 0.01 0.04 0.43 0.29 0.15 0.12 0.06 0.00 0.03 0.00 0.00 1.13
2005 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.24 0.06 0.00 0.00 0.00 0.41
2006 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.08 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.24
2007 0.00
2008 0.13 0.22 0.01 0.01 0.14 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.56
2009 0.00 0.00 0.00 0.10 0.94 0.23 0.43 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72
2010 0.00 0.00 0.00 0.06 0.62 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93
2011 0.00 0.00 0.49 0.37 0.22 0.41 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63
2012 0.10 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
2013 0.00 0.00 0.03 0.08 0.35 0.80 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31
2014 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.05 0.50
2015 0.00 0.00 0.00 1.51 0.56 1.82 1.55 0.58 0.12 0.00 0.04 0.00 6.17
2016 0.00 0.09 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
2017 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

Not:1999 da igletmeye agilan tesisin giris akimlan Bolge Miidiirliigiimiizden temin edilmistir. isletme verilerinden gikis akimlarinda siireklilik saglanamadigidai

sadece girig akimlarinin kullanilmasi Bélge Miidiirliigiimiiziin de goriigleri alinarak uygun bulunmustur.



Tablo 3.27 DO7E030 Yenidere- Calikdy AGi Menbaindaki iOi ne ait Tesislerin Su Kullanimlari(Aktif Hacim Dagilimi)

Birimler hm 3

TESIS

Ekim

Kasim

Aralik

Ocak

Subat

Mart

Nisan

Mayis

Haziran

Temmuz

Agustos

Eyliil

TOPLAM

Tavas Aydogdu Goleti (1985)

0.01

0.05

0.19

0.35

0.51

0.27

0.22

0.08

0.03

0.01

0.00

0.04

1.76

Kaynak: B.Menderes Havza Master Planlama Raporu



Tablo 3.28 E07A030 Yenidere- Galikdy AGI Menbaindaki YUS na Ait Tesislerin Su Kullanimlari VE Net Su Tiiketimleri

Birimler hm*®
TESIS Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis [Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
Bahgekdy yiis sulamasi (iOl) (1998) 0.01 0.06 0.19 0.21 0.18 0.09 0.74
Garipkdy yis sulamasi (Galismiyor)(iOl) (1981) 0.00 0.02 0.08 0.10 0.07 0.04 0.31
TESIS Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |[Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
Bahgekdy yiis sulamasi (i0i) 0.01 0.00 0.05 0.16 0.18 0.15 0.08 0.63
Garipk®dy yiis sulamasi (Galismiyor)(i0i) (2009) | 0.00 0.00 0.02 0.07 0.08 0.06 | 0.03 0.26

Kaynak: B.Menderes Havza Master Planlama Raporu




Tablo 3.29 E07A030 Yenidere-Galikdy AGi Menbaindaki Sulama Amagch Projelerin isletmeye Gegis Tarihleri

Proje Adi

isletmeye Gegis Tarihi

Halk Sulamalari(Tim periyod)
Garipkdy yiis sulamasi (Calismiyor)(i0i)
Aydogdu géleti (I0])
Bahgekdy yiis sulamasi (iOl)
Tavas Goleti

Tavas Yenidere Baraji

1970-2017
1979
1985
1998
1999
2010




Tablo 3.30 E07A030 Yenidere- Galikdy AGI Menbaindaki Sulama Amach Net Tiiketimler

Birimler hm*® Yagis Alani: 668,8 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
1981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.08 0.06 0.03 0.26
1982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.08 0.06 0.03 0.26
1983 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.08 0.06 0.03 0.26
1984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.08 0.06 0.03 0.26
1985 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1986 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1987 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1988 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1989 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1990 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1991 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1992 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1993 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1994 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1995 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1996 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1997 0.01 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 2.02
1998 0.02 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.15 0.25 0.27 0.22 0.15 2.65
1999 0.02 0.05 0.19 0.35 1.44 0.27 0.22 0.15 0.25 0.27 0.35 0.15 3.71
2000 0.03 0.07 0.22 0.40 0.66 0.46 0.24 0.15 0.25 0.27 0.22 0.15 3.13
2001 0.02 0.05 0.19 0.35 0.52 0.27 0.23 0.15 0.25 0.27 0.22 0.15 2.67
2002 0.02 0.05 0.19 0.84 0.51 0.35 0.69 0.17 0.25 0.27 0.22 0.33 3.89
2003 0.02 0.10 0.33 0.97 1.36 0.32 0.31 0.27 0.31 0.29 0.24 0.15 4.67
2004 0.02 0.06 0.23 0.79 0.81 0.41 0.34 0.21 0.25 0.30 0.22 0.15 3.78
2005 0.04 0.06 0.20 0.36 0.52 0.31 0.22 0.39 0.31 0.27 0.22 0.15 3.06
2006 0.03 0.07 0.21 0.37 0.54 0.34 0.23 0.15 0.28 0.31 0.22 0.15 2.89
2007 0.02 0.05 0.19 0.35 0.51 0.27 0.22 0.15 0.25 0.27 0.22 0.15 2.65
2008 0.02 0.17 0.41 0.36 0.52 0.41 0.26 0.15 0.27 0.27 0.22 0.15 3.21
2009 0.01 0.05 0.19 0.46 1.46 0.50 0.65 0.14 0.19 0.19 0.16 0.12 4.10
2010 0.01 0.05 0.20 0.42 1.14 0.51 0.22 0.13 0.19 0.19 0.16 0.12 3.31
2011 0.01 0.05 1.41 4.93 4.19 3.68 2.44 4.65 3.52 0.87 0.42 0.92 27.07
2012 4.52 1.56 5.05 14.47 -3.23 14.07 -1.73 1.75 0.72 0.49 0.42 0.72 38.81
2013 0.12 0.20 1.58 6.43 -1.23 -5.38 5.17 4.48 4.99 5.06 -0.22 -0.01 21.17
2014 -4.74 -5.50 -2.39 2.65 2.33 3.33 2.06 2.76 3.56 1.90 1.66 0.66 8.28
2015 1.19 1.13 1.32 17.23 -2.04 4.38 -4.46 4.96 1.70 1.58 -15.53 | -1.78 9.67
2016 1.55 5.23 2.08 -8.47 0.65 1.93 2.57 2.49 0.65 1.16 -4.78 0.35 5.41
2017 0.45 0.87 0.79 3.71 1.25 1.54 1.24 217 2.25 0.48 0.84 0.83 16.41
ORT. 0.10 0.14 0.41 1.40 0.52 0.86 0.38 0.73 0.60 0.45 -0.36 0.13 5.35




Tablo 3.31 E07A030 Yenidere- Galikdy AGi Menbaindaki igmesuyu Kullanimlari ve Net Tiiketimleri

Birimler hm*

Kullanim Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
Tavas (39,9 1/s) | 0.107 0.103 0.107 0.107 0.097 0.107 0.103 0.107 0.103 0.107 0.107 | 0.103 1.26
Kale (20,53 I/s) | 0.055 0.053 0.055 0.055 0.050 0.055 0.053 0.055 0.053 0.055 0.055 | 0.053 0.65

YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis [Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
Tuketim 0.021 0.021 0.021 0.021 0.019 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.25
Tuketim 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.13
Toplam 0.032 0.031 0.032 0.032 0.029 0.032 0.031 0.032 0.031 0.032 0.032 | 0.031 0.38

Not: Kullanimlarin %20 si tiiketim olarak kabul edilmistir.

Kaynak: B.Menderes Havza Master Planlama Raporu



Tablo 3.32 E07A030 Yenidere - Galikdy AGI Menbaindaki IKES Tiiketimleri

Birimler hm*®
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
1981 -0.056 | -0.054 -0.056 | -0.057 | -0.051 | -0.057 | -0.055 -0.057 -0.055 -0.057 -0.057 | -0.055 -0.67
1982 -0.057 | -0.055 -0.057 | -0.058 | -0.052 | -0.058 | -0.056 -0.058 -0.056 -0.058 -0.058 | -0.056 -0.68
1983 -0.058 | -0.056 -0.058 | -0.059 | -0.054 | -0.059 | -0.057 -0.059 -0.057 -0.059 -0.059 | -0.057 -0.69
1984 -0.059 | -0.057 -0.059 | -0.061 -0.055 | -0.061 -0.059 -0.061 -0.059 -0.061 -0.061 | -0.059 -0.71
1985 -0.061 | -0.059 -0.061 -0.062 | -0.056 | -0.062 | -0.060 -0.062 -0.060 -0.062 -0.062 | -0.060 -0.72
1986 -0.062 | -0.060 -0.062 | -0.063 | -0.057 | -0.063 | -0.061 -0.063 -0.061 -0.063 -0.063 | -0.061 -0.74
1987 -0.063 | -0.061 -0.063 | -0.064 | -0.058 | -0.064 | -0.062 -0.064 -0.062 -0.064 -0.064 | -0.062 -0.75
1988 -0.064 | -0.062 -0.064 | -0.065 | -0.059 | -0.065 | -0.063 -0.065 -0.063 -0.065 -0.065 | -0.063 -0.76
1989 -0.065 | -0.063 -0.065 | -0.066 | -0.060 | -0.066 | -0.064 -0.066 -0.064 -0.066 -0.066 | -0.064 -0.77
1990 -0.066 | -0.064 -0.066 | -0.067 | -0.061 -0.067 | -0.065 -0.067 -0.065 -0.067 -0.067 | -0.065 -0.79
1991 -0.067 | -0.065 -0.067 | -0.067 | -0.061 | -0.067 | -0.065 -0.067 -0.065 -0.067 -0.067 | -0.065 -0.79
1992 -0.067 | -0.065 -0.067 | -0.067 | -0.061 -0.067 | -0.065 -0.067 -0.065 -0.067 -0.067 | -0.065 -0.79
1993 -0.067 | -0.065 -0.067 | -0.067 | -0.061 | -0.067 | -0.065 -0.067 -0.065 -0.067 -0.067 | -0.065 -0.79
1994 -0.067 | -0.065 -0.067 | -0.067 | -0.061 -0.067 | -0.065 -0.067 -0.065 -0.067 -0.067 | -0.065 -0.79
1995 -0.067 | -0.065 -0.067 | -0.067 | -0.061 | -0.067 | -0.065 -0.067 -0.065 -0.067 -0.067 | -0.065 -0.79
1996 -0.067 | -0.065 -0.067 | -0.067 | -0.061 -0.067 | -0.065 -0.067 -0.065 -0.067 -0.067 | -0.065 -0.79
1997 -0.067 | -0.065 -0.067 | -0.068 | -0.061 | -0.068 | -0.065 -0.068 -0.065 -0.068 -0.068 | -0.065 -0.79
1998 -0.068 | -0.065 -0.068 | -0.068 | -0.061 -0.068 | -0.065 -0.068 -0.065 -0.068 -0.068 | -0.065 -0.80
1999 -0.068 | -0.065 -0.068 | -0.068 | -0.061 | -0.068 | -0.065 -0.068 -0.065 -0.068 -0.068 | -0.065 -0.80
2000 -0.068 | -0.065 -0.068 | -0.068 | -0.061 -0.068 | -0.066 -0.068 -0.066 -0.068 -0.068 | -0.066 -0.80
2001 -0.068 | -0.066 -0.068 | -0.069 | -0.062 | -0.069 | -0.066 -0.069 -0.066 -0.069 -0.069 | -0.066 -0.81
2002 -0.069 | -0.066 -0.069 | -0.070 | -0.063 | -0.070 | -0.067 -0.070 -0.067 -0.070 -0.070 | -0.067 -0.82
2003 -0.070 | -0.067 -0.070 | -0.070 | -0.064 | -0.070 | -0.068 -0.070 -0.068 -0.070 -0.070 | -0.068 -0.83
2004 -0.070 | -0.068 -0.070 | -0.071 -0.065 | -0.071 -0.069 -0.071 -0.069 -0.071 -0.071 | -0.069 -0.84
2005 -0.071| -0.069 -0.071 -0.072 | -0.065 | -0.072 | -0.070 -0.072 -0.070 -0.072 -0.072 | -0.070 -0.85
2006 -0.072 | -0.070 -0.072 | -0.073 | -0.066 | -0.073 | -0.071 -0.073 -0.071 -0.073 -0.073 | -0.071 -0.86
2007 -0.073 | -0.071 -0.073 | -0.074 | -0.067 | -0.074 | -0.072 -0.074 -0.072 -0.074 -0.074 | -0.072 -0.87
2008 -0.074 | -0.072 -0.074 | -0.074 | -0.067 | -0.074 | -0.071 -0.074 -0.071 -0.074 -0.074 | -0.071 -0.87
2009 -0.074 | -0.071 -0.074 | -0.075 | -0.068 | -0.075 | -0.073 -0.075 -0.073 -0.075 -0.075 | -0.073 -0.88
2010 -0.075 | -0.073 -0.075 | -0.075 | -0.068 | -0.075 | -0.072 -0.075 -0.072 -0.075 -0.075 | -0.072 -0.88
2011 -0.075| -0.072 -0.075 | -0.075 | -0.067 | -0.075 | -0.072 -0.075 -0.072 -0.075 -0.075 | -0.072 -0.88
2012 -0.075 | -0.072 -0.075 | -0.076 | -0.068 | -0.076 | -0.073 -0.076 -0.073 -0.076 -0.076 | -0.073 -0.89
2013 -0.076 | -0.073 -0.076 | -0.080 | -0.072 | -0.080 | -0.078 -0.080 -0.078 -0.080 -0.080 | -0.078 -0.93
2014 -0.074 | -0.071 -0.074 | -0.075 | -0.067 | -0.075 | -0.072 -0.075 -0.072 -0.075 -0.075 | -0.072 -0.88
2015 -0.072 | -0.070 -0.072 | -0.073 | -0.066 | -0.073 | -0.070 -0.073 -0.070 -0.073 -0.073 | -0.070 -0.85
2016 -0.071| -0.069 -0.071 -0.072 | -0.065 | -0.072 | -0.069 -0.072 -0.069 -0.072 -0.072 | -0.069 -0.84
2017 -0.070 | -0.068 -0.070 | -0.071 | -0.064 | -0.071 -0.069 -0.071 -0.069 -0.071 -0.071 | -0.069 -0.83
ORT. -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.84

Not: 2013 dahil Degerler B. Menderes Havza Master Planlama Raporundan alinmigtir.

2014 ve sonrasi dagihmlari kisi bas tiiketim miktarlari ile Tavas ve Kale ilceleri niifuslari dikkate alinarak hesaplanmigtir.




Tablo 3.33 E07A030 Yenidere- Galikdy AGi DOGAL Aylk Toplam Akimlari

Birimler hm*® Yagis Alani: 668,8 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM

1981 2.79 2.98 4.53 41.22 26.11 21.88 13.51 11.08 6.68 4.29 3.92 3.43 142.43
1982 3.68 3.37 5.60 8.38 9.07 10.26 8.74 6.66 4.76 3.24 3.14 2.99 69.90
1983 2.95 277 2.68 2.84 3.75 8.33 7.98 4.84 3.72 3.19 2.36 1.98 47.40
1984 2.60 4.43 11.54 22.36 21.52 26.11 17.11 11.26 6.10 5.30 4.75 4.23 137.33
1985 3.76 4.04 3.83 9.59 10.09 9.48 7.78 5.77 4.01 3.68 2.88 2.58 67.49
1986 2.61 3.05 3.27 4.45 9.10 8.33 5.16 4.54 3.25 2.66 2.80 2.99 52.21
1987 2.18 2.04 2.21 6.32 3.24 5.51 5.16 4.05 2.76 1.86 1.43 1.45 38.24
1988 1.34 1.60 2.48 1.90 2.93 7.06 7.03 5.39 2.84 212 1.93 1.57 38.19
1989 1.76 2.05 2.78 2.30 2.39 2.90 2.25 1.68 1.38 1.51 0.84 0.74 22.59
1990 0.81 0.99 1.28 1.24 1.31 1.08 0.90 0.63 0.71 0.65 0.55 0.56 10.72
1991 0.58 0.61 1.23 0.87 1.04 0.84 0.69 0.57 0.47 0.34 0.31 0.32 7.87

1992 0.33 0.47 0.68 0.71 0.81 0.76 0.64 0.38 0.43 0.26 0.23 0.19 5.90

1993 0.28 0.37 0.83 0.57 1.19 2.76 0.72 1.41 0.34 0.21 0.31 0.45 9.43

1994 0.40 0.63 0.82 0.79 0.81 0.70 0.83 0.60 0.27 0.33 0.25 0.26 6.68

1995 0.27 0.44 0.52 1.18 0.96 3.29 2.98 1.22 0.56 0.42 0.26 0.42 12.53
1996 0.65 3.49 0.90 1.24 6.20 6.23 3.73 2.06 1.59 1.04 0.77 0.98 28.88
1997 0.98 1.02 2.16 1.56 1.37 1.36 3.53 2.03 0.98 0.41 0.53 0.48 16.42
1998 0.47 0.88 2.28 1.25 2.41 3.96 4.62 3.30 2.42 1.07 0.88 1.43 24.96
1999 1.48 1.63 3.13 9.99 29.23 19.54 14.96 7.16 4.81 4.63 3.04 2.69 102.27
2000 2.78 2.30 2.37 2.59 3.21 3.80 4.53 3.44 2.43 1.63 1.48 1.56 32.13
2001 1.43 1.48 1.87 1.33 1.64 1.31 1.08 0.93 0.65 0.58 0.57 0.53 13.40
2002 0.30 0.42 1.89 2.34 1.33 1.97 6.27 3.16 1.92 1.43 1.03 1.34 23.41

2003 1.12 1.36 3.67 10.30 23.63 14.61 11.03 7.84 4.68 3.22 2.69 2.36 86.52
2004 2.49 2.39 2.73 9.03 10.22 8.27 517 4.78 2.55 211 2.08 1.99 53.80
2005 1.44 2.00 2.22 3.78 2.33 2.54 1.89 1.77 1.38 0.90 0.72 0.70 21.68
2006 0.70 0.94 1.09 1.37 3.89 5.28 3.56 247 1.49 1.59 0.93 0.78 24.09
2007 0.59 0.93 0.98 1.24 1.29 1.09 0.97 0.65 0.58 0.47 0.66 0.46 9.90

2008 0.23 0.53 2.25 0.75 0.87 0.78 0.65 0.49 0.55 0.36 0.31 0.24 8.01

2009 0.15 0.36 0.49 2.22 7.15 4.34 8.67 4.68 2.33 1.52 1.32 1.34 34.56
2010 1.12 1.40 3.10 4.07 19.41 10.05 5.72 4.03 3.00 2.08 1.60 1.50 57.09
ORT. 0.90 1.21 1.79 2.96 6.21 4.88 4.29 2.76 1.73 1.28 1.04 1.04 30.09

Not: istasyonun gézlenmis akimlarina menba kullanimlarinin ilavesiyle elde edilmisgtir.




Tablo 3.34 D07A061 Dandalaz Gayi-Besdegirmenler AGi TAMAMLANAN DOGAL Aylik Toplam Akimlari
Birimler hm*® Yagis Alani: 589,8 km2

YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM

1981 5.83 6.19 11.14 31.34 15.03 14.44 8.46 7.87 8.28 6.40 6.46 6.20 127.63
1982 6.50 6.61 16.14 10.04 8.49 8.79 6.87 7.37 8.11 7.19 5.43 4.56 96.09
1983 5.64 4.50 5.97 6.88 8.45 10.14 7.09 5.25 6.70 6.27 4.38 3.79 75.05
1984 3.79 7.62 13.54 15.84 17.53 19.14 12.43 7.31 8.01 8.65 7.39 6.23 127.47
1985 6.71 9.04 8.50 22.74 10.13 7.67 5.86 5.08 6.27 5.97 4.45 3.77 96.18

1986 4.39 5.07 5.39 8.02 11.13 5.92 3.70 4.91 6.08 4.74 4.10 3.65 67.09
1987 4.35 4.26 4.37 6.94 5.01 6.43 6.21 5.52 4.71 4.15 3.88 3.89 59.72
1988 3.82 3.98 4.54 417 4.82 7.40 7.38 6.35 4.76 4.31 4.19 3.97 59.69

1989 2.21 7.99 6.94 4.77 4.13 4.13 2.31 3.96 3.95 5.03 2.53 1.65 49.58

1990 3.49 3.60 3.79 3.76 3.80 3.66 3.55 3.38 3.43 3.39 3.33 3.34 42.52
1991 0.80 1.40 4.71 2.78 2.87 3.19 1.59 3.41 3.76 3.01 2.64 1.23 31.37
1992 0.62 1.29 3.32 248 2.36 2.72 3.55 2.18 3.62 3.65 2.43 1.16 29.37
1993 3.16 3.21 3.50 3.34 3.73 4.71 3.43 3.86 3.20 3.12 3.18 3.27 41.71
1994 3.23 3.38 3.50 3.48 3.49 3.42 3.50 3.36 3.15 3.19 3.14 3.15 39.99
1995 1.49 1.81 2.61 6.82 3.82 7.88 5.37 3.15 3.04 4.1 2.65 2.77 45.50
1996 2.00 3.94 3.1 3.52 8.32 6.94 5.16 2.99 3.25 3.58 2.73 3.10 48.63

1997 2.39 243 4.81 3.51 2.76 4.60 9.39 2.87 3.39 3.32 3.25 1.94 44.65

1998 4.49 5.55 2.70 14.74 16.93 9.52 10.53 9.06 4.96 4.28 3.25 2.61 88.60
1999 3.91 4.00 4.94 9.23 21.26 15.20 12.33 7.46 5.99 5.88 4.89 4.66 99.74
2000 4.72 4.42 4.47 4.60 4.99 5.36 5.82 5.13 4.50 4.01 3.91 3.96 55.90
2001 3.88 3.91 4.16 3.81 4.01 3.81 3.66 3.56 3.39 3.35 3.34 3.31 4419
2002 0.37 1.52 16.28 7.61 3.74 4.89 9.57 3.29 3.46 3.48 2.40 8.30 64.90

2003 2.28 9.13 7.27 10.23 16.36 12.05 8.83 6.26 6.98 4.90 4.01 3.05 91.34
2004 2.88 3.83 4.69 10.07 8.59 543 4.11 6.55 5.10 4.49 4.08 4.03 63.84
2005 5.03 4.85 3.99 4.23 3.68 4.91 3.56 2.60 7.35 3.75 3.00 2.14 49.08
2006 3.42 3.57 3.67 3.84 5.41 6.29 5.21 4.53 3.91 3.98 3.56 3.47 50.88
2007 1.81 3.43 2.64 3.34 3.19 3.08 213 3.26 4.77 2.78 2.07 1.29 33.78

2008 3.13 3.32 4.39 3.45 3.53 3.47 3.39 3.29 3.33 3.21 3.18 3.14 40.83
2009 3.08 3.21 3.29 4.37 7.45 5.70 8.40 5.91 4.44 3.93 3.81 3.82 57.42
2010 2.37 3.65 4.86 5.61 16.67 7.37 2.47 4.29 6.50 4.70 3.29 2.7 64.50

2011 3.91 3.44 5.22 8.51 3.91 4.34 2.95 4.61 4.52 3.98 2.99 2.02 50.41
2012 2.51 2.33 3.30 10.20 9.72 9.55 7.55 5.53 5.17 4.50 4.55 242 67.33
2013 0.61 0.32 0.97 14.31 20.14 9.98 7.82 7.35 8.85 9.38 7.96 6.34 94.02
2014 6.89 4.87 5.35 5.19 3.15 4.48 3.56 6.68 10.44 7.25 5.94 5.69 69.48
2015 3.71 3.10 5.74 15.19 11.45 19.90 12.79 12.61 8.50 12.91 11.97 | 10.21 128.07
2016 7.48 5.00 4.50 6.59 5.34 11.17 7.28 8.19 10.65 7.84 6.29 4.99 85.32

ORT. 3.52 4.16 5.51 7.93 7.93 7.43 6.05 5.25 5.46 4.96 4.19 3.77 66.16

Not: istasyonun tamamlanan dogal akim degerleridir.

Eksik akimlar EO7A030 AGI ile y=0,625x+2,9848 korelasyonu ile tamamlanmistir.




Tablo 3.35 Palamutcuk-Yenikdy Sulamasi Regiilatorii DOGAL Aylik Toplam Akimlan

Birimler hm*® Yagis Alani: 5,2 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
1981 0.05 0.05 0.10 0.28 0.13 0.13 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 1.13
1982 0.06 0.06 0.14 0.09 0.07 0.08 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.85
1983 0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.06 0.05 0.06 0.06 0.04 0.03 0.66
1984 0.03 0.07 0.12 0.14 0.15 0.17 0.11 0.06 0.07 0.08 0.07 0.05 1.12
1985 0.06 0.08 0.07 0.20 0.09 0.07 0.05 0.04 0.06 0.05 0.04 0.03 0.85
1986 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.05 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.59
1987 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.53
1988 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03 0.53
1989 0.02 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 0.44
1990 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.37
1991 0.01 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.28
1992 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.26
1993 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.37
1994 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.35
1995 0.01 0.02 0.02 0.06 0.03 0.07 0.05 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.40
1996 0.02 0.03 0.03 0.03 0.07 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.43
1997 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.04 0.08 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.39
1998 0.04 0.05 0.02 0.13 0.15 0.08 0.09 0.08 0.04 0.04 0.03 0.02 0.78
1999 0.03 0.04 0.04 0.08 0.19 0.13 0.11 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.88
2000 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.49
2001 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.39
2002 0.00 0.01 0.14 0.07 0.03 0.04 0.08 0.03 0.03 0.03 0.02 0.07 0.57
2003 0.02 0.08 0.06 0.09 0.14 0.11 0.08 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.81
2004 0.03 0.03 0.04 0.09 0.08 0.05 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.56
2005 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.02 0.06 0.03 0.03 0.02 0.43
2006 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.45
2007 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.30
2008 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.36
2009 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.05 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.51
2010 0.02 0.03 0.04 0.05 0.15 0.07 0.02 0.04 0.06 0.04 0.03 0.02 0.57
2011 0.03 0.03 0.05 0.08 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.44
2012 0.02 0.02 0.03 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 0.59
2013 0.01 0.00 0.01 0.13 0.18 0.09 0.07 0.06 0.08 0.08 0.07 0.06 0.83
2014 0.06 0.04 0.05 0.05 0.03 0.04 0.03 0.06 0.09 0.06 0.05 0.05 0.61
2015 0.03 0.03 0.05 0.13 0.10 0.18 0.11 0.11 0.07 0.11 0.11 0.09 1.13
2016 0.07 0.04 0.04 0.06 0.05 0.10 0.06 0.07 0.09 0.07 0.06 0.04 0.75
ORT. 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.583

Not: Regiilator yeri akimlari D07A061 AGI nu akimlarinin alan oraniyla taginmiyla elde edilmistir.(5,2/589,8)




Tablo 3.36 Regiilatér Yeri Miiteferrik Akim Ogliimleri

(Reg. Yeri) (Reg. Yeri)
Tarih Q(m3/s) Tarih Q(m3/s)
13.02.1998 0.245 17.07.2005 0.023
26.02.1998 0.123 31.10.2005 0.003
16.04.1998 0.445 16.11.2005 0.012
05.06.1998 0.116 27.01.2006 0.068
16.06.1998 0.091 28.02.2006 0.072
26.06.1998 0.060 29.03.2006 0.235
20.07.1998 0.045 24.04.2006 0.079
11.08.1998 0.018 19.07.2006 0.002
25.08.1998 0.017 16.08.2006 0.003
08.09.1998 0.018 26.09.2006 0.004
02.10.1998 0.019 19.10.2006 0.028
15.10.1998 0.031 14.11.2006 0.031
05.11.1998 0.033 21.12.2006 0.018
24.11.1998 0.050 19.02.2006 0.061
14.07.2003 0.040 31.05.2007 0.062
28.07.2003 0.027 10.07.2007 0.002
14.08.2003 0.011 08.10.2007 0.000
02.09.2003 0.008 27.11.2007 0.020
16.09.2003 0.009 17.12.2007 0.081
02.10.2003 0.012
13.10.2003 0.013
23.10.2003 0.011
10.11.2003 0.022
05.12.2003 0.024
24.02.2004 0.194
18.03.2004 0.202
07.09.2004 0.016
01.11.2004 0.015
12.04.2004 0.154
14.01.2005 0.071
25.03.2005 0.109
04.04.2005 0.242
31.05.2005 0.025




Tablo 3.37 07A102 Nolu Isiklar Deresi - Isiklar AGi Aylik Tamamlanmis Ortalama Akim Degerleri(1981-2007)

Birimler hm* Yagis Alani: 40 km2
YIL/AY Ekim [ Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
1981 0.851 0.943 1.314] 2.309 1.982 1.985 1.224 1.018 0.915 0.600 0.721 0.803 14.667
1982 0.952 1.003 1.721 1.417 1.229 1.297 1.011 0.947 0.747 0.714 0.555 0.562 12.155
1983 0.817] 0.730] 0.911 0.995 1.198 1.455 1.037 0.640 0.680 0.579 0.412 0.446 9.900
1984 0.559 1.018 1.680 1.756 1.5632] 2.342 1.713 1.201 0.880 0.925 0.856 0.809 15.272
1985 0.979 1.325 1.262] 2.061 1.361 1.150| 0.882 0.618 0.628 0.536 0.422 0.445 11.669
1986 0.649| 0.787] 0.838] 1.182( 1.437| 0.907| 0.559 0.593 0.599 0.348 0.368 0.426 8.694
1987 0.298| 0.324] 0.593 1.050] 0.514 1.234] 0.611 0.435 0.295 0.283 0.255 0.251 6.142
1988 0.270) 0.307] 0.828] 0.385[ 0.653[ 0.997] 0.643 0.409 0.305 0.291 0.300 0.260 5.648
1989 0.319] 0.864 1.005] 0.746] 0.647| 0.644] 0.343 0.438 0.278 0.365 0.122 0.115 5.886
1990 0.267| 0.368] 0.456] 0.385[ 0.492] 0.478| 0.375 0.308 0.252 0.243 0.242 0.236 4.103
1991 0.097| 0.237] 0.675] 0.448] 0.473| 0.511 0.236 0.402 0.248 0.076 0.137 0.049 3.590
1992 0.069] 0.226] 0.517] 0.404[ 0.385] 0.433] 0.534 0.176 0.226 0.177 0.099 0.038 3.285
1993 0.243] 0.259] 0.438] 0.375[ 0.656 1.008| 0.467 0.430 0.291 0.256 0.238 0.230 4.892
1994 0.261 0.294| 0.424] 0.715] 0.589 0.403] 0.390 0.474 0.306 0.256 0.256 0.246 4.615
1995 0.206] 0.295| 0.404 1.012] 0.603 1.221 0.799 0.326 0.136 0.245 0.141 0.292 5.679
1996 0.286| 0.616] 0.500| 0.561 1.123] 1.039] 0.771 0.298 0.168 0.168 0.154 0.339 6.022
1997 0.348] 0.396] 0.697] 0.548] 0.436| 0.614 1.156 0.283 0.187 0.125 0.233 0.163 5.186
1998 0.656] 0.814| 0.485 1.808| 2.168 1.320 1.473 1.152 0.428 0.276 0.236 0.267 11.083
1999 0.270] 0.355 1.426 1.323 1.996] 0.822| 0.794 0.455 0.389 0.384 0.328 0.308 8.849
2000 0.317) 0.289] 0.329] 0.390f 0.832[ 0.681 0.506 0.404 0.299 0.268 0.256 0.252 4.824
2001 0.271 0.283] 0.403] 0.558] 0.510f 0.414] 0.425 0.374 0.268 0.265 0.250 0.235 4.257
2002 0.028| 0.249] 1.479] 1.084] 0.585| 0.751 1.336 0.348 0.200 0.150 0.102 0.489 6.802
2003 0.329 1.236 1.028 1.423] 2.023 1.689 1.275 0.786 0.726 0.373 0.355 0.335 11.579
2004 0.422| 0.605] 0.726] 1.383[ 1.245] 0.839| 0.617 0.834 0.453 0.310 0.365 0.476 8.275
2005 0.284| 0.299] 0.311 0.394] 0.980] 0.591 0.334 0.300 0.269 0.247 0.237 0.240 4.487
2006 0.293] 0.304| 0.361 0.465| 0.656] 1.027| 0.429 0.318 0.282 0.290 0.254 0.247 4.925
2007 0.297| 0.374] 0.280] 0.399( 0.397] 0.400) 0.328 0.266 0.240 0.240 0.234 0.226 3.681
ORT. 0.394| 0.548| 0.781 0.947| 0.989] 0.972| 0.751 0.527 0.396 0.333 0.301 0.325 7.265

Not: Degerler onayli Isiklar Géleti Hidroloji Raporundan alinmistir.




Tablo 3.38 E07A032 Akgay -Degirmenalani AGI Aylik Toplam Akimlari

Birimler hm*® Yagis Alani: 854,8 km2
YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
1981 7.73 18.70 91.90 | 453.00 | 77.20 73.70 48.90 30.60 19.80 13.30 11.20 9.98 856.01
1982 9.78 22.20 277.00 71.40 44.30 71.30 35.20 26.00 26.70 10.90 8.50 9.15 612.43
1983 11.10 9.99 26.70 48.50 | 105.00 | 44.50 35.30 19.00 9.72 8.36 6.54 6.70 331.41
1984 7.76 29.50 155.00 | 138.00 [ 104.00 | 84.90 48.60 21.30 11.20 11.10 10.20 9.12 630.68
1985 8.67 23.50 14.00 57.30 61.20 37.60 18.60 12.90 9.15 8.04 5.95 3.80 260.71
1986 11.30 25.90 21.60 93.50 76.00 39.30 11.30 10.40 7.39 2.90 1.51 4.74 305.84
1987 5.79 7.88 28.50 65.50 24.00 79.00 30.50 16.10 5.61 4.09 1.84 2.16 270.97
1988 3.07 6.54 47.00 12.10 34.40 61.00 33.00 13.30 6.42 4.69 5.45 2.85 229.82
1989 4.79 19.60 62.60 14.20 9.63 23.00 8.98 4.83 2.44 1.26 0.81 1.03 153.17
1990 2.82 11.40 17.70 12.60 22.30 19.80 12.00 6.06 2.20 0.95 0.85 1.01 109.69
1991 1.07 1.86 38.50 19.70 24.70 30.60 17.40 10.20 3.07 2.51 1.68 0.66 151.95
1992 1.40 2.25 31.10 17.70 7.47 26.20 34.30 16.60 8.06 2.21 1.20 0.68 149.17
1993 0.92 2.79 30.50 11.00 39.40 67.60 19.20 15.60 5.34 1.93 0.55 0.51 195.33
1994 2.34 5.51 18.70 38.10 29.90 13.60 13.10 19.10 6.44 1.97 1.97 1.74 152.47
1995 3.44 67.60 22.10 83.20 23.90 77.40 37.80 11.30 3.36 3.03 1.04 1.51 335.68
1996 5.20 78.20 26.10 23.20 88.00 54.20 17.80 8.49 4.33 2.71 1.42 2.81 312.46
1997 3.06 3.64 94.40 32.80 10.20 16.70 49.40 9.15 4.62 2.95 1.51 1.43 229.86
1998 2.89 6.84 56.00 35.20 35.10 34.00 36.70 19.50 6.88 3.30 1.61 1.92 239.94
1999 3.08 10.40 94.40 84.10 | 135.00 | 46.50 44.90 17.60 13.00 12.00 7.63 6.63 475.24
2000 6.76 5.14 7.71 12.50 48.50 35.40 22.30 13.60 5.94 2.93 1.95 2.25 164.98
2001 3.07 4.69 13.50 25.80 25.20 14.40 15.90 11.20 3.51 2.67 1.49 0.90 122.33
2002 1.72 15.60 136.00 | 59.80 15.70 33.20 44.20 15.00 5.80 3.60 2.51 12.10 345.23
2003 6.07 32.70 61.20 71.10 | 118.00 | 67.00 44.90 19.60 17.50 8.87 6.03 4.98 457.95
2004 7.81 8.04 21.80 146.00 | 49.00 24.00 13.80 12.70 7.34 4.15 2.94 297 300.55
2005 4.15 5.97 6.30 12.90 60.70 28.30 8.71 5.45 3.60 1.23 0.46 1.26 139.03
2006 4.88 6.30 10.20 18.40 35.20 62.70 16.20 6.81 4.61 4.60 1.78 1.85 173.53
2007 5.19 11.80 3.87 13.20 14.80 13.30 8.23 2.75 1.32 0.70 0.19 0.17 75.52
2008 1.72 12.40 73.80 13.20 10.20 12.60 15.60 5.15 1.86 0.80 0.44 0.54 148.31
2009 1.08 3.14 2.94 55.60 85.90 47.60 38.80 13.80 4.91 2.03 112 1.67 258.59
2010 2.02 15.60 50.60 39.90 83.70 26.60 15.30 12.20 9.87 3.33 1.89 1.82 262.83
2011 6.94 9.68 51.30 38.40 37.10 27.40 15.00 15.00 10.00 2.76 1.47 2.00 217.05
2012 58.90 8.41 20.30 184.00 | 95.70 57.10 47.30 22.70 12.00 11.90 5.65 3.26 527.22
ORT. 6.45 15.43 50.42 62.56 50.98 42.20 26.85 13.87 7.62 4.62 3.1 3.26 287.37

Not: istasyonun gézlenmis akim dgerleridir.




Tablo 3.39 07A102 Nolu Igiklar Deresi - Isiklar AGI Aylik Tamamlanmisg Aylik Toplam Akim Degerleri(1981-2016)

Birimler hm* Yagis Alani: 40 km2
YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat [ Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz| Agustos | Eyliil | TOPLAM
1981 0.851 0.943 1.314] 2.309 1.982 1.985| 1.224 1.018 0.915 0.600 0.721 0.803 14.667
1982 0.952 1.003 1.721 1.417 1.229| 1.297 1.011 0.947 0.747 0.714 0.555| 0.562 12.155
1983 0.817] 0.730] 0.911 0.995 1.198| 1.455| 1.037( 0.640 0.680 0.579 0.412] 0.446 9.900
1984 0.559] 1.018 1.680 1.756 1.532| 2.342 1.713 1.201 0.880 0.925 0.856] 0.809 15.272
1985 0.979] 1.325] 1.262 2.061 1.361 1.150] 0.882 0.618 0.628 0.536 0.422] 0.445 11.669
1986 0.649] 0.787| 0.838 1.182 1.437] 0.907| 0.559 0.593 0.599 0.348 0.368| 0.426 8.694
1987 0.298] 0.324] 0.593 1.050| 0.514| 1.234f 0.611 0.435 0.295 0.283 0.255| 0.251 6.142
1988 0.270] 0.307| 0.828] 0.385] 0.653] 0.997| 0.643| 0.409 0.305 0.291 0.300] 0.260 5.648
1989 0.319] 0.864 1.005| 0.746] 0.647( 0.644] 0.343] 0.438 0.278 0.365 0.122] 0.115 5.886
1990 0.267] 0.368] 0.456| 0.385] 0.492] 0.478] 0.375] 0.308 0.252 0.243 0.242] 0.236 4.103
1991 0.097] 0.237] 0.675[ 0.448] 0.473] 0.511 0.236] 0.402 0.248 0.076 0.137] 0.049 3.590
1992 0.069] 0.226] 0.517] 0.404f 0.385] 0.433] 0.534] 0.176 0.226 0.177 0.099] 0.038 3.285
1993 0.243] 0.259] 0.438| 0.375[ 0.656] 1.008] 0.467| 0.430 0.291 0.256 0.238] 0.230 4.892
1994 0.261 0.294] 0.424| 0.715] 0.589| 0.403] 0.390] 0.474 0.306 0.256 0.256] 0.246 4.615
1995 0.206] 0.295| 0.404 1.012] 0.603| 1.221 0.799] 0.326 0.136 0.245 0.141 0.292 5.679
1996 0.286] 0.616] 0.500f 0.561 1.123] 1.039] 0.771 0.298 0.168 0.168 0.154] 0.339 6.022
1997 0.348] 0.396] 0.697| 0.548( 0.436] 0.614 1.156] 0.283 0.187 0.125 0.233] 0.163 5.186
1998 0.656] 0.814| 0.485 1.808] 2.168| 1.320 1.473 1.152 0.428 0.276 0.236] 0.267 11.083
1999 0.270] 0.355| 1.426 1.323 1.996] 0.822] 0.794 0.455 0.389 0.384 0.328] 0.308 8.849
2000 0.317] 0.289] 0.329[ 0.390] 0.832] 0.681 0.506| 0.404 0.299 0.268 0.256] 0.252 4.824
2001 0.271 0.283] 0.403] 0.558] 0.510f 0.414] 0.425] 0.374 0.268 0.265 0.250] 0.235 4.257
2002 0.028| 0.249 1.479 1.084| 0.585| 0.751 1.336] 0.348 0.200 0.150 0.102] 0.489 6.802
2003 0.329] 1.236 1.028 1.423] 2.023| 1.689 1.275] 0.786 0.726 0.373 0.355| 0.335 11.579
2004 0.422] 0.605| 0.726 1.383 1.245| 0.839| 0.617f 0.834 0.453 0.310 0.365| 0.476 8.275
2005 0.284| 0.299] 0.311 0.394] 0.980| 0.591 0.334] 0.300 0.269 0.247 0.237| 0.240 4.487
2006 0.293| 0.304] 0.361 0.465| 0.656] 1.027] 0.429| 0.318 0.282 0.290 0.254| 0.247 4.925
2007 0.297] 0.374] 0.280f 0.399f 0.397] 0.400| 0.328] 0.266 0.240 0.240 0.234| 0.226 3.681
2008 0.108] 0.244 1.024] 0.254| 0.216] 0.246] 0.284| 0.152 0.110 0.096 0.092] 0.093 2.919
2009 0.100 0.126 0.124 0.792 1.177 0.691 0.579 0.262 0.149 0.112 0.101 0.108 4.320
2010 0.316f 0.530] 0.673] 0.735 1.419] 0.943| 0.346] 0.457 0.572 0.270 0.186] 0.241 6.688
2011 0.525] 0.503] 0.715 1.023] 0.560f 0.615] 0.413] 0.499 0.306 0.162 0.139] 0.138 5.597
2012 0.336] 0.352] 0.477 1.153 1.135] 1.124] 0.941 0.614 0.396 0.239 0.368| 0.198 7.332
2013 0.050f 0.051 0.144 1.208 1.383 1.160] 0.746f 0.967 0.596 0.644 0.632] 0.571 8.152
2014 0.618] 0.729] 0.847] 0.333] 0.082f 0.174] 0.465] 0.469 0.741 0.560 0.514] 0.631 6.162
2015 0.434f 0.170] 0.220 1.386 1.088 1.411 1.302] 0.795 0.860 0.958 0.828] 0.756 10.210
2016 0.474f 0.178] 0.253] 0.767] 0.648] 0.845] 0.670] 0.497 0.728 0.502 0.413] 0.292 6.267
ORT. 0.378| 0.491 0.710[ 0.923] 0.956] 0.929] 0.723| 0.526 0.421 0.348 0.317| 0.328 7.050

Not:2008-2009 yillari EO7A032 AGi ile y=0,0127x+0,0863, 2010-2016 periyodu DO7A061 AGI ile y=-0,0046x2+0,01614x+0,0076 korelasyonlariyla tamamlanmistir

Korleasyon denklemlerinde onayli Isiklar Géleti Hidroloji Raporuna sadik kalinmigtir.




Tablo 3.40 Palamutcuk-Yenikdy YUS Aylik Toplam Akim Degerleri(D07A102 AGi na gore)

Birimler hm* Yagis Alani: 5,2 km2
YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat [ Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz| Agustos | Eyliil | TOPLAM
1981 0.111 0.123] 0.171 0.300f 0.258] 0.258] 0.159| 0.132 0.119 0.078 0.094| 0.104 1.907
1982 0.124] 0.130] 0.224 0.184] 0.160] 0.169] 0.131 0.123 0.097 0.093 0.072] 0.073 1.580
1983 0.106] 0.095| 0.118] 0.129f 0.156] 0.189] 0.135] 0.083 0.088 0.075 0.054| 0.058 1.287
1984 0.073 0.132 0.218 0.228 0.199 0.304 0.223 0.156 0.114 0.120 0.111 0.105 1.985
1985 0.127] 0.172] 0.164| 0.268f 0.177] 0.149] 0.115] 0.080 0.082 0.070 0.055| 0.058 1.517
1986 0.084] 0.102] 0.109] 0.154f 0.187] 0.118] 0.073] 0.077 0.078 0.045 0.048| 0.055 1.130
1987 0.039] 0.042] 0.077f 0.137f 0.067] 0.160] 0.079] 0.057 0.038 0.037 0.033] 0.033 0.798
1988 0.035] 0.040] 0.108] 0.050{ 0.085] 0.130] 0.084] 0.053 0.040 0.038 0.039] 0.034 0.734
1989 0.041 0.112] 0.131 0.097| 0.084] 0.084| 0.045] 0.057 0.036 0.047 0.016] 0.015 0.765
1990 0.035] 0.048] 0.059] 0.050{ 0.064] 0.062] 0.049] 0.040 0.033 0.032 0.031 0.031 0.533
1991 0.013| 0.031 0.088| 0.058| 0.061 0.066] 0.031 0.052 0.032 0.010 0.018| 0.006 0.467
1992 0.009] 0.029] 0.067| 0.053f 0.050] 0.056] 0.069] 0.023 0.029 0.023 0.013] 0.005 0.427
1993 0.032] 0.034] 0.057 0.049] 0.085| 0.131 0.061 0.056 0.038 0.033 0.031 0.030 0.636
1994 0.034] 0.038] 0.055[ 0.093] 0.077] 0.052] 0.051 0.062 0.040 0.033 0.033] 0.032 0.600
1995 0.027] 0.038] 0.052] 0.132f 0.078] 0.159] 0.104] 0.042 0.018 0.032 0.018| 0.038 0.738
1996 0.037] 0.080] 0.065| 0.073f 0.146] 0.135] 0.100f 0.039 0.022 0.022 0.020] 0.044 0.783
1997 0.045| 0.052] 0.091 0.071 0.057] 0.080] 0.150|{ 0.037 0.024 0.016 0.030] 0.021 0.674
1998 0.085] 0.106] 0.063[ 0.235] 0.282] 0.172] 0.191 0.150 0.056 0.036 0.031 0.035 1.441
1999 0.035] 0.046] 0.185] 0.172f 0.259] 0.107] 0.103] 0.059 0.051 0.050 0.043] 0.040 1.150
2000 0.041 0.038] 0.043] 0.051 0.108] 0.088] 0.066] 0.053 0.039 0.035 0.033] 0.033 0.627
2001 0.035] 0.037] 0.052] 0.073] 0.066] 0.054| 0.055| 0.049 0.035 0.034 0.033] 0.031 0.553
2002 0.004] 0.032] 0.192 0.141 0.076] 0.098] 0.174] 0.045 0.026 0.020 0.013] 0.064 0.884
2003 0.043| 0.161 0.134] 0.185] 0.263] 0.220f 0.166f 0.102 0.094 0.049 0.046] 0.044 1.505
2004 0.055] 0.079] 0.094] 0.180f 0.162] 0.109] 0.080] 0.108 0.059 0.040 0.047] 0.062 1.076
2005 0.037] 0.039] 0.040f 0.051 0.127] 0.077] 0.043] 0.039 0.035 0.032 0.031 0.031 0.583
2006 0.038] 0.039] 0.047 0.060] 0.085] 0.134] 0.056[ 0.041 0.037 0.038 0.033] 0.032 0.640
2007 0.039] 0.049] 0.036] 0.052f 0.052] 0.052] 0.043] 0.035 0.031 0.031 0.030] 0.029 0.478
2008 0.014] 0.032] 0.133] 0.033f 0.028] 0.032] 0.037] 0.020 0.014 0.013 0.012] 0.012 0.379
2009 0.013] 0.016] 0.016/ 0.103f 0.153] 0.090| 0.075| 0.034 0.019 0.015 0.013] 0.014 0.562
2010 0.041 0.069] 0.087] 0.096] 0.185| 0.123] 0.045] 0.059 0.074 0.035 0.024] 0.031 0.869
2011 0.068| 0.065| 0.093] 0.133] 0.073] 0.080| 0.054] 0.065 0.040 0.021 0.018] 0.018 0.728
2012 0.044] 0.046] 0.062] 0.150{ 0.147] 0.146] 0.122] 0.080 0.051 0.031 0.048| 0.026 0.953
2013 0.007] 0.007] 0.019f 0.157] 0.180| 0.151 0.097] 0.126 0.077 0.084 0.082] 0.074 1.060
2014 0.080] 0.095] 0.110f 0.043] 0.011 0.023] 0.060] 0.061 0.096 0.073 0.067| 0.082 0.801
2015 0.056] 0.022] 0.029f 0.180] 0.141 0.183] 0.169] 0.103 0.112 0.125 0.108| 0.098 1.327
2016 0.062] 0.023] 0.033] 0.100{f 0.084] 0.110] 0.087| 0.065 0.095 0.065 0.054] 0.038 0.815
ORT. 0.049| 0.064] 0.092] 0.120( 0.124] o0.121 0.094 0.068 0.055 0.045 0.041 0.043 0.917
| —

Not:Degerler DO7AA102 AGI nun akimlarinin alansal taginmiyla elde edilmistir.(5,2/40 km2)




Tablo 3.41 PALAMUTCUK YENIKOY YUS REGULATORU GEVRESEL AKIS (CAN SUYU) HESABI (nf'/s)

(Ortalama Debilerden Elde Edilen)

(%50 ihtimalli akim 0,917 hm3 igin)

Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz | Agustos Eyliil Yilhik
PALAMUTCUK YENIKOY REGULATORU Ortalama Akim
) 0.049 0.064 0.092 0.120 0.124 0.121 0.094 0.068 | 0.055 | 0.045 0.041 0.043 0.92
PALAMUTCUK YENiKOY(EE/S)ULATORU Ortalama Akim | /g 0.025 0.034 0.045 0.051 0.045 0.036 0026 | 0021 | 0017 0.015 0.016 0.029
Ak Donemi Diistik Diisik | Yiiksek | Yiksek | Yiksek | Yiksek | Yiksek | Dusik | Dusik | Dusiik Diistik Diistik
Q_Can (m¥s) Hesaplanan 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0002 | 0.002 | 0.002 0.002 0.002 0.0029
Q_Can (m3/s) Onerilen 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 | 0.002 | 0.002 0.002 0.002 0.003
V_Can(hm®) Onerilen 00053 | 00064 | 00114 | 00120 | 00124 | 00121 | 00110 | 00068 | 0.0055 | 0.0053 | 0.0053 0.0051 0.0986
% 10 x Diigiik Akim Ortalamasi(m®/s) 0.002 10.7
% 10xYiiksek Akim Ortalamasi(m®/s) 0.004 (yilik ortalama akimin

ylzdesi)




Tablo 3.42 Regiilator Yeri NET Aylik Toplam Akimlar (D07A102 AGi Akimlarina Gére)
Yagis Alani: 5,2 km2

Birimler hm*®

YIL/AY | Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
1980 0.105 0.116 0.160 0.288 0.245 0.246 0.148 0.125 0.113 0.073 0.088 0.099 1.808
1981 0.118 0.124 0.212 0.172 0.147 0.157 0.120 0.116 0.092 0.087 0.067 0.068 1.482
1982 0.101 0.088 0.107 0.117 0.143 0.177 0.124 0.076 0.083 0.070 0.048 0.053 1.188
1983 0.067 0.126 0.207 0.216 0.187 0.292 0.212 0.149 0.109 0.115 0.106 0.100 1.887
1984 0.122 0.166 0.153 0.256 0.164 0.137 0.104 0.074 0.076 0.064 0.050 0.053 1.418
1985 0.079 0.096 0.098 0.142 0.174 0.106 0.062 0.070 0.072 0.040 0.043 | 0.050 1.032
1986 0.033 0.036 0.066 0.125 0.054 0.148 0.068 0.050 0.033 0.032 0.028 0.028 0.700
1987 0.030 0.033 0.096 0.038 0.072 0.118 0.073 0.046 0.034 0.032 0.034 | 0.029 0.636
1988 0.036 0.106 0.119 0.085 0.072 0.072 0.034 0.050 0.031 0.042 0.011 0.010 0.667
1989 0.029 0.041 0.048 0.038 0.052 0.050 0.038 0.033 0.027 0.026 0.026 | 0.026 0.435
1990 0.007 0.024 0.076 0.046 0.049 0.054 0.020 0.045 0.027 0.005 0.012 0.001 0.368
1991 0.004 0.023 0.056 0.041 0.038 0.044 0.058 0.016 0.024 0.018 0.008 | 0.000 0.328
1992 0.026 0.027 0.046 0.037 0.073 0.119 0.050 0.049 0.032 0.028 0.026 0.025 0.537
1993 0.029 0.032 0.044 0.081 0.064 0.040 0.040 0.055 0.034 0.028 0.028 | 0.027 0.501
1994 0.021 0.032 0.041 0.120 0.066 0.147 0.093 0.036 0.012 0.027 0.013 0.033 0.640
1995 0.032 0.074 0.054 0.061 0.134 0.123 0.089 0.032 0.016 0.017 0.015 | 0.039 0.684
1996 0.040 0.045 0.079 0.059 0.044 0.068 0.139 0.030 0.019 0.011 0.025 0.016 0.576
1997 0.080 0.099 0.052 0.223 0.269 0.160 0.180 0.143 0.050 0.031 0.025 | 0.030 1.342
1998 0.030 0.040 0.174 0.160 0.247 0.095 0.092 0.052 0.045 0.045 0.037 0.035 1.052
1999 0.036 0.031 0.031 0.039 0.096 0.076 0.055 0.046 0.033 0.030 0.028 | 0.028 0.529
2000 0.030 0.030 0.041 0.061 0.054 0.042 0.044 0.042 0.029 0.029 0.027 0.025 0.455
2001 0.000 0.026 0.181 0.129 0.064 0.085 0.163 0.038 0.021 0.014 0.008 | 0.058 0.787
2002 0.038 0.154 0.122 0.173 0.251 0.208 0.155 0.095 0.089 0.043 0.041 0.038 1.407
2003 0.050 0.072 0.083 0.168 0.149 0.097 0.069 0.102 0.053 0.035 0.042 | 0.057 0.977
2004 0.032 0.033 0.029 0.039 0.115 0.065 0.032 0.032 0.030 0.027 0.026 0.026 0.485
2005 0.033 0.033 0.036 0.048 0.073 0.121 0.045 0.034 0.031 0.032 0.028 | 0.027 0.542
2006 0.033 0.042 0.025 0.040 0.039 0.040 0.032 0.028 0.026 0.026 0.025 0.024 0.380
2007 0.009 0.025 0.122 0.021 0.016 0.020 0.026 0.013 0.009 0.007 0.007 | 0.007 0.281
2008 0.008 0.010 0.005 0.091 0.141 0.078 0.064 0.027 0.014 0.009 0.008 0.009 0.463
2009 0.036 0.063 0.076 0.084 0.172 0.110 0.034 0.053 0.069 0.030 0.019 | 0.026 0.771
2010 0.063 0.059 0.082 0.121 0.060 0.068 0.043 0.058 0.034 0.016 0.013 0.013 0.629
2011 0.038 0.039 0.051 0.138 0.135 0.134 0.111 0.073 0.046 0.026 0.043 | 0.021 0.855
2012 0.001 0.000 0.007 0.145 0.167 0.139 0.086 0.119 0.072 0.078 0.077 0.069 0.961
2013 0.075 0.088 0.099 0.031 0.000 0.010 0.049 0.054 0.091 0.067 0.061 0.077 0.704
2014 0.051 0.016 0.017 0.168 0.129 0.171 0.158 0.097 0.106 0.119 0.102 0.093 1.229
2015 0.056 0.017 0.021 0.088 0.072 0.098 0.076 0.058 0.089 0.060 0.048 | 0.033 0.716
2016 0.044 0.057 0.081 0.108 0.112 0.109 0.083 0.062 0.049 0.040 0.036 0.038 0.818
ORT 0.044 0.057 0.081 0.108 0.112 0.109 0.083 0.062 0.049 0.040 0.036 | 0.038 0.818

Not: Aylik akimlardan can suyu akimlarinin farki alinarak olusturulmustur.




Tablo 3.43 Palamutcuk-Yenikdy YUS Regiilatérii ASE Galismasi Sonuglari

Birimler hm* Yagis Alani:5,2 km2
iHTIMAL Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil
0 0.122 0.212 0.149 0.113 0.119 0.106 | 0.100
5 0.109 0.167 0.130 0.107 0.094 0.092 0.095
10 0.090 0.156 0.118 0.091 0.076 0.072 | 0.073
15 0.078 0.146 0.100 0.089 0.069 0.058 0.066
20 0.067 0.124 0.095 0.083 0.064 0.048 0.057
25 0.058 0.114 0.074 0.073 0.048 0.044 0.053
30 0.050 0.098 0.072 0.070 0.043 0.042 0.045
35 0.040 0.091 0.058 0.053 0.039 0.040 | 0.038
40 0.038 0.086 0.055 0.046 0.032 0.034 0.033
45 0.036 0.073 0.053 0.037 0.032 0.028 | 0.030
50 0.035 0.069 0.051 0.034 0.030 0.028 | 0.028
55 0.033 0.064 0.050 0.033 0.029 0.027 | 0.027
60 0.032 0.058 0.046 0.032 0.028 0.026 0.027
65 0.030 0.051 0.046 0.031 0.027 0.025 | 0.026
70 0.030 0.047 0.040 0.029 0.026 0.025 0.026
75 0.029 0.044 0.035 0.027 0.026 0.018 | 0.025
80 0.026 0.040 0.033 0.026 0.018 0.013 | 0.021
85 0.012 0.035 0.032 0.021 0.016 0.013 0.014
90 0.008 0.033 0.029 0.018 0.013 0.009 | 0.009
95 0.003 0.030 0.024 0.013 0.009 0.008 | 0.006
100 0.000 0.020 0.013 0.009 0.005 0.007 0.000




Tablo 3.44 Palamutguk Yenikdéy YUS Kot-Alan Tablosu

Yenikoy YUS

1234 1400 1317 0.726 0.726| 0.1389 956.14
1400 1500 1450 0.746 1.472] 0.2816 1081.70

1500 1600 1550 1.016 2.488| 0.4760 1574.80

1600 1700 1650 0.936 3.424| 0.6551 1544.40
1700 1800 1750 1.245 3.733| 0.7142 2178.75
1800 1995 1897.5 0.558 4291 0.8209 1058.81
5.2 8394.60

Havza Ortalama Kotu 1606

Havza ort Enlemi

37°06'

- 66



Tablo 3.45 Babadag MGI ihtimalli Yagis Hesabi

Yagis Istasyonu
Babadag
Sira Yillik Toplam
No Yillar Yagis (P) Log P
1 1966
2 1967 710.4 2.8515
3 1968 1174.8 3.0700
4 1969 993.1 2.9970
5 1970 810.9 2.9090
6 1971 1000.2 3.0001
7 1972 651.5 2.8139
8 1973 761.5 2.8817
9 1974 788.7 2.8969
10 1975 972.6 2.9879
11 1976 955.8 2.9804
12 1977 495.8 2.6953
13 1978 1119.6 3.0491
14 1979 996.1 2.9983
15 1980 924 .4 2.9659
16 1981 1138.7 3.0564
17 1982 720.0 2.8573
18 1983 976.8 2.9898
19 1984 770.0 2.8865
20 1985 849.3 2.9291
21 1986 793.7 2.8997
22 1987 807.8 2.9073
23 1988 819.6 2.9136
24 1989
25 1990 496.0 2.6955
26 1991
27 1992
28 1993
29 1994
30 1995
31 1996
32 1997
33 1998
34 1999
35 2000
36 2001
37 2002
38 2003
39 2004
40 2005
41 2006
42 2007
43 2008
44 2009
45 2010
46 2011
47 2012
48 2013
49 2014
50 2015
51 2016
52 2017
N= 23.0
P(ort)= 857.7 2.923
S(n-1)= 181.451 0.099
IHTIMAL NORMAL LOGARITMIK
P(0,50)= 857.7 837.5
P(0,80)= 705.3 691.6
P(0,85)= 669.9 661.5
P(0,90)= 625.5 625.6




Tablo 3.46 Seki Kéyii MGI ihtimalli Yagis Hesabi

Yagis Istasyonu
Seki Koyu
Sira Yilhik Toplam
No Yillar Yagis (P) Log P
1 1993 422.0
2 1994 520.9 2.7168
3 1995 346.8 2.5401
4 1996 352.8 2.5475
5 1997 410.5 2.6133
6 1998 499.5 2.6985
7 1999 401.5 2.6037
8 2000 367.5 2.5653
9 2001 507.5 2.7054
10 2002 543.0 2.7348
11 2003 475.0 2.6767
12 2004 324.5 2.5112
13 2005 433.0 2.6365
14 2006 465.5 2.6679
15 2007 461.5 2.6642
16 2008
17 2009
18 2010
19 2011
20 2012
21 2013
22 2014
23 2015
24 2016
25 2017
N= 15.0
P(ort)= 435.4 2.634
S(n-1)= 68.079 0.072
IHTIMAL NORMAL LOGARITMIK
P(0,50)= 435.4 430.5
P(0,80)= 378.2 374.6
P(0,85)= 365.0 362.6
P(0,90)= 348.3 348.2




Tablo 3.47 Palamutcuk-Yenikdy YUS Sentetik Yéntemlerle Hesaplanan Su Potansiyelleri

Yagis alani = 5.2 km?
Havza ortalama enlemi = 38°06'
Palamutcuk Yanikdy YUS = 1606 m
Meteoroloji ist.ort.kotu = 550 m (Karacasu)
Kot farki = -1056
Meteoroloji ist. Ort (t) = 11.3°C (Karacasu)
Meteoroloji ist. Enl. (t) = 37°44' (Karacasu)
Kot Dlzltmesi= -5.28
Enlem Diizltmesi= 0.37
Toplam Sicaklik Diizeltmesi= -4.91
Havza ortalama (t) = 6.4 °C
%37 BABADAG+%63 SEKi KOYU YILLIK ORTALAMA AKIM
YAGISI (mm) KAYIP (mm) AKIS (mm)
YONTEM IHTIMAL SICAKLIK FAKTORU NORMAL DAGILIM LOGARITMIK DAGILIM
NORMAL LOGARITMIK NORMAL LOGARITMIK NORMAL LOGARITMIK
DAGILIM DAGILIM DAGILIM DAGILIM DAGILIM DAGILIM myil hmyil m*fyil hm®yil
2 “
P(0,50) 591.7 581.1 5 :: 376.7 374.2 215.0 206.9 1117771.9 1.12 1075845.4 1.08]
s 2
+
&) P(0,80) 499.3 491.9 = ; 3-: 351.7 349.3 147.6 142.5 767473.7 0.77 741255.6 0.74
z P ¥ =
P(0,85) 477.8 473.2 S o 344.7 343.1 133.1 130.1 692281.5 0.69 676593.1 0.68
o«
v .
P(0,90) 450.8 450.8 335.1 335.1 115.7 115.7 601661.8 0.60 601641.2 0.60
P(0,50) 591.7 581.1 < ~ 385.0 381.8 206.6 199.3 1074539.5 1.07 1036534.6 1.04
w prs —_
z & = o
2 P(0,80) 499.3 491.9 s 8 — 352.1 349.1 1471 142.8 765062.1 0.77 742557.9 0.74
5 5 S =
(@) o o a
o P(0,85) 477.8 473.2 g» ) 343.0 341.0 134.8 132.2 700718.5 0.70 687366.1 0.69
1]
H
P(0,90) 450.8 450.8 330.9 330.9 120.0 120.0 623882.2 0.62 623864.9 0.62




Tablo 3.48 Palamutcuk-Yenikdy YUS Farkli Yontemlerle Hesaplanan Su Potansiyelleri

Proje Adi

YONTEM

YILLIK TOPLAM AKIM (hm3)

NORMAL DAGILIM

LOGARITMIK DAGILIM

PALAMUTCUK-YENIKOY YUS

TURC (%50) 1.118 1.076
TURC (%80) 0.767 0.741
TURC (%85) 0.692 0.677
TURC (%90) 0.602 0.602
COUTAGNE (%50) 1.075 1.037
COUTAGNE (%80) 0.765 0.743
COUTAGNE (%85) 0.701 0.687
COUTAGNE (%90) 0.624 0.624
Benzer Havza Yontemi (Isiklar Goleti) %50 0.917

Benzer Havza Yéntemi (D07A061 AGi) %50 0.583




Tablo 3.49 Palamutcuk-Yenikdy Sulamasi Regulatorii Aylik Toplam Akimlar

Birimler hm*® Yagis Alani: 5,2 km2
YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM

ORT. 0.05 0.06 0.09 0.12 0.12 0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.92

Boyutsuz Dagilim 0.05 0.07 0.10 0.13 0.14 0.13 0.10 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 1.00
Amprik %90 (0,624 hm3) 0.03 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.62
Amprik %85 (0,687 hm3) 0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.69
Amprik %80 (0,743 hm3) 0.04 0.05 0.07 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.74
Amprik %50 (1,037 hm3) 0.06 0.07 0.10 0.14 0.14 0.14 0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 1.04




Tablo 3.50 Palamutcuk Yenikéy YUS Can Suyu Hesabi (Amprik Yéntem ihtimalli Akimlari ve D07AA102 AGi na gére proje yeri akimlan igin)

%90 ihtimalli Akim Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Yillik
Palamutcuk Yenikdy YUS Ortalama Akim (hm®)|  0.033 0.043 0.063 0.082 0.085 0.082 0.064 0.047 0.037 0.031 0.028 0.029 0.62
Pa'am”“"kve"i:%;js ortalamaAkim | 012 | 0017 | 0023 | 0030 | 0035 | 0ost | oo2s | 0017 | o014 0.012 0010 | 0011 0.020
Akis Donemi Dusuk Dustk Yiksek Yuksek Yuksek Yuksek Yiksek Dusuk Dustik Dustk Dustk Dusuk
Q_Can (m?/s) Hesaplanan 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0020
Q_Can (m3/s) Onerilen 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
V_Can(hm®) Onerilen 0.0036 | 0.0043 | 0.0077 | 0.0082 | 0.0085 | 0.0082 | 0.0075 | 0.0047 0.0037 0.0036 0.0036 0.0035 0.0671
% 10 x Diisiik Akim Ortalamasi(m®/s) 0.001 10.7
% 10xYiiksek Akim Ortalamasi(m®/s) 0.003 (ylik o\l;gzzlzgsa“aklmln
%85 ihtimalli Akim Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Yillik
Palamutcuk Yenikéy YUS Ortalama Akim (hm®)|  0.037 0.048 0.069 0.090 0.093 0.091 0.070 0.051 0.041 0.034 0.031 0.032 0.69
Palamutcuk Ye"'ﬁgﬂs OalmaAM |70 014 | oots | ooz | 0os4 | 0038 | 0034 | oozr | oote | oote 0.013 0012 | 0012 0.022
Akisg Donemi Dusuk Dustk Yiksek Yuksek Yuksek Yuksek Yiksek Dusuk Dustk Dustk Dustk Dusuk
Q_Can (m?/s) Hesaplanan 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0020
Q_Can (m3/s) Onerilen 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002
V_Can(hm®) Onerilen 0.0040 | 0.0048 | 0.0077 | 0.0090 | 0.0093 | 0.0091 0.0075 | 0.0051 0.0041 0.0036 0.0036 0.0035 0.0713
% 10 x Diisiik Akim Ortalamasi(m®/s) 0.001 10.4
% 10xYiiksek Akim Ortalamasi(m®/s) 0.003 (ylik o\l;gzzlzgsa“aklmln
%80 ihtimalli Akim Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Yillik
Palamutcuk Yenikéy YUS Ortalama Akim (hm®)|  0.040 0.052 0.075 0.097 0.101 0.098 0.076 0.055 0.044 0.037 0.033 0.035 0.74
Palamutcuk Ye"'ﬁgﬂs Ortalma AR |0 015 | 0020 | 0028 | o00se | o042 | 0037 | 0029 | o2t 0.017 0.014 0012 | 0013 0.024
Akisg Donemi Dusuk Dustk Yiksek Yuksek Yuksek Yuksek Yiksek Dusuk Dustk Dustk Dustk Dusuk
Q_Can (m?/s) Hesaplanan 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0024
Q_Can (m3/s) Onerilen 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003
V_Can(hm®) Onerilen 0.0043 | 0.0052 | 0.0092 | 0.0097 | 0.0101 0.0098 | 0.0089 | 0.0055 0.0044 0.0043 0.0043 0.0042 0.0799
% 10 x Diisiik Akim Ortalamasi(m®/s) 0.002 10.7
% 10xYiiksek Akim Ortalamasi(m®/s) 0.003 (ylik o\l;gzzlzgsa“aklmln
%50 ihtimalli Akim Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Yillik
Palamutcuk Yenikéy YUS Ortalama Akim (hm®)|  0.056 0.072 0.104 0.136 0.141 0.137 0.106 0.077 0.062 0.051 0.047 0.048 1.04
Palamutcuk Ye"'ﬁgﬂs Oralma AR |70 051 | 0028 | 0039 | 0os1 | 0058 | 0051 | ooa1 | ooze | 0024 0.019 0017 | 0019 0.033
Akisg Donemi Dusuk Dustk Yiksek Yuksek Yuksek Yuksek Yiksek Dusuk Dustk Dustk Dustk Dusuk
Q_Can (m?/s) Hesaplanan 0.002 0.002 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0033
Q_Can (m3/s) Onerilen 0.002 0.003 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004
V_Can(hm®) Onerilen 0.0060 | 0.0072 | 0.0128 | 0.0136 | 0.0141 0.0137 | 0.0124 | 0.0077 0.0062 0.0060 0.0060 0.0058 0.1115
% 10 x Diisiik Akim Ortalamasi(m®/s) 0.002 10.7
% 10xYiiksek Akim Ortalamasi(m®/s) 0.005 (ylik o\l;gzzlzgsa“aklmln




Tablo 3.51 Palamutcuk-Yenikdy YUS Net Akim Hesabi

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM (%50 ihtimalli akim 1,04 hm3 igin)

Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz Agustos Eylul Yilhk

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU Ortalama Akim (hm®) 0.056 0.072 0.104 0.136 0.141 0.137 0.106 0.077 0.062 0.051 0.047 0.048 1.04
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU CAN SUYU 0.006 0.007 0.013 0.014 0.014 0.014 0.012 0.008 0.006 0.006 0.006 0.006 0.112
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM 0.050 0.065 0.092 0.122 0.127 0.123 0.094 0.070 0.056 0.045 0.041 0.042 0.925

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM (%80 ihtimalli akim 0,74 hm3 igin)

Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz Agustos Eylul Yilhk

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU Ortalama Akim (hm®) 0.040 0.052 0.075 0.097 0.101 0.098 0.076 0.055 0.044 0.037 0.033 0.035 0.74
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU CAN SUYU 0.004 0.005 0.009 0.010 0.010 0.010 0.009 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.080
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM 0.036 0.047 0.066 0.088 0.091 0.088 0.067 0.050 0.040 0.032 0.029 0.030 0.663

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM (%85 ihtimalli akim 0,69 hm3 igin)

Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz Agustos Eylul Yilhk

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU Ortalama Akim (hm®) 0.037 0.048 0.069 0.090 0.093 0.091 0.070 0.051 0.041 0.034 0.031 0.032 0.69
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU CAN SUYU 0.004 0.005 0.008 0.009 0.009 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.071
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM 0.033 0.043 0.061 0.081 0.084 0.082 0.063 0.046 0.037 0.030 0.027 0.028 0.616

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM (%90 ihtimalli akim 0,62 hm3 igin)

Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz Agustos Eylul Yilhk

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU Ortalama Akim (hm®) 0.033 0.043 0.063 0.082 0.085 0.082 0.064 0.047 0.037 0.031 0.028 0.029 0.62
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU CAN SUYU 0.004 0.004 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.067
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM 0.030 0.039 0.055 0.074 0.076 0.074 0.056 0.042 0.034 0.027 0.024 0.026 0.557

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM (%50 ihtimalli akim 0,917 hm3 igin) (Havza Benzesim)

Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran | Temmuz Agustos Eylul Yilhk

PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU Ortalama Akim (hm®) 0.049 0.064 0.092 0.120 0.124 0.121 0.094 0.068 0.055 0.045 0.041 0.043 0.92
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU CAN SUYU 0.0053 0.0064 0.0114 0.0120 0.0124 0.0121 0.0110 0.0068 | 0.0055 | 0.0053 0.0053 0.0051 0.099
PALAMUTCUK-YENIKOY REGULATORU NET AKIM 0.044 0.057 0.081 0.108 0.112 0.109 0.083 0.062 0.049 0.040 0.036 0.038 0.818




Tablo 3.52 Palamutcuk-Yenikoy Sulamasi Projeli Bitki Deseni(Su hakki)

URUNLER MEVCUT GELISME SURECI
DAGILIM| ORAN
(%) SULAMA YONTEMI (gun/ay)

HUBUBAT 6 YAGMURLAMA 25/11-05/07
SEBZE 12 DAMLA 10/05-15/09
DANE MISIR 18 YAGMURLAMA 05/05-25/09
MEYVE(ELMA) 54 DAMLA 01/06-15/09
YONCA 5 100.00 YAGMURLAMA 28.02/30.11
KESTANE 5 DAMLA 01/06-15/09
TOPLAM 100




Tablo 3.53 Palamutcuk Yenikdy YUS Giftlik Randimani Hesabi(Projeli Durum)

isletme Basincina bagh olarak Proje alaninda Sulama Yéntemine gore
Alan Oranlari ile Ciftlik Randiman Oranlari

Sulama

Yagmurlama ve

Sulama

Sulama .. . .. . . Proje Alani
.. . .. . yontemine damlama yontemine Cifthk .
Sulama yontemi yontemine . R - . Cifthk
. gore alan yéntemlerinin gore alan Randimani
gOre alan . Randimani
orani arasindaki oran orani
ha %
2 3 4 5=3*4
Yizeysel Sulama alani
Yagmurlama Sulama alani 29.00 29.00 0.80 23.20
0.00
Damlama Sulama alani 71.00 71.00 1.00 71.00
Toplam 0 100 100.00 94.20




Tablo 3.54 Palamutcuk Yenikdy YUS KAR ve Sicaklik Diizeltmesi

PROJE ADI PALAMUTCUK YENIKOY SULAMASI SICAKLIK  |KARACASU
SULAMANIN ADI PALAMUTCUK YENIKOY SULAMASI |YAGIS IST|SEKi KOYU SURESI
SULAMA SAH ORT KT 1100 SURESI
SULAMA SH EN DR 37 44
sulama sahasi ort kt. 1100
sulama sah enlem der 37.44
Giftlik randimani 0.94
diversiyon randimani 0.98
dmi kotu 550 ETP DENIZLI
dmi enlem derecesi 37.44
DMI
Sicaklik D.FKTR S.SH
ocak 6.0 -2.75 3.28 ENLEME [KOT A
subat 6.4 -2.75 3.69 0.00 -2.75
mart 9.7 -2.75 6.93
nisan 14.2( -2.75 11.47 DUZ FAK -2.75
mayis 18.8] -2.75| 16.06
haziran 239 -2.75[ 21.18
temmuz 26.8 -2.75( 24.00
agustos 26.6| -2.75| 23.86
eylil 229 -2.75( 20.17
ekim 17.4( -2.75[ 14.69
kasim 10.7 -2.75 7.99
aralik 7.5 -2.75 4.73
15.9 13.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETP(mm) DENIZLI 12.0 21 40 57 84 99 112 121 64 37 16 10
r (mm)
YAGIS SEKI KOYU 58.0 59.1 52.2 | 38.5 32.5 18.9 9.9 7.8 10.7 211 56.3 70.5
Rezerve su degisimi  (r-
ETP) mm 46.03| 38.09] 12.20| -18.51| -51.49( -80.07 -102.13| -113.20f -53.33| -15.87| 40.25 60.46
Ara deger 46.03| 38.09] 12.20| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 40.25 60.46
KAR1 45 45 45 26 0 0 0 0 0 0 40 45
KAR2 90 90 90 71 20 0 0 0 0 0 40 90




Tablo 3.55 Palamutcuk Yenikdy YUS Sulama Alani SSi Veri Formu

PROJE ADI : PALAMUTCUK YENIKOY SULAMASI SICAKLIK DUZELTME MIKTARI : -2.8 (°C)
SULAMA ALANI ADI : PALAMUTCUK YENIKOY SULAMASI
ENLEM DERECESI o 37° 44 ETP = DENIZLI
S. A ORT. KOTU 1,100 (m)
METEOROLOJIK VERILER
; AYLAR
VERI | 1l 1l v \' Vi Vil VIII IX X XI Xl
SICAKLIK °C 3.3 3.7 6.9 11.5 16.1 21.2 24.0 23.9 20.2 14.7 8.0 4.7
YAG‘I$ mm 58.0 59.1 52.2 38.5 32.5 18.9 9.9 7.8 10.7 211 56.3 70.5
30 cm 45.0( 45.00 45.0[ 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 45.0
KAR
60 cm 90.0| 90.0] 90.0f 71.5] 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 90.0
BITKISEL VERILER
NO BITKI CINSI EGRI BUYUME SURESI B[TKI PROJE ASAMASI : PLANLAMA
NO |GUN/AY|-|GUN/AY|DAGILIMI
1 |HUBUBAT (kislik) 23 25/11 - 31/12 6 YAGIS IST/SURESI:  SEKI KOYU
2 |HUBUBAT (kislik) 24 01/01]|-[ 05/07 6
3 |SEBZE,BAMYA,BEZELYE 35 10/05[-] 15/09 12
4 [MISIR (l.urun) 3 05/05] - 25/09 18 SICAKLIK IST/SURESIi: KARACASU
5 |MEYVE 48 01/06 | - 15 /09 59
6 |YONCA 42 | 28702|-] 30711 5
UST TOPRAK BUNYESI
Ha % X
H 0.00 0.00
M 0.00 0.00
L 0.00 0.00
TOP : 0 0.00
SONUC
TOPLAM: 100+6
RANDIMANLAR UYGUNDUR |DEGILDIR
CIFTLIK RANDIMANI
ILETIM RANDIMANI FARK %
SULAMA SISTEMI BASINCLI BORULU
SULAMA YONTEMI YAGMURLAMA+DAMLAMA
KANAL UZUNLUGU
YAZAN DUZENLEYEN : FUNDA ORUC KOCYIGIT TARIH :




Tablo 3.56 Palamutcuk Yenikdy YUS Sulama Alani SSi Sonuglari

AYLIK OVA F AYLIK ORT. ETKILQ IKLIMSEL
SICAKLIK ENLEMI AYLIK SU YAGIS YAGIS KATSAYI
°C / Ay 37°44° TUKETIM FAK. (mm/ay) (mm/ay)
OCAK 3.28 6.89 66.32 58.03 52.74 0.34
SUBAT 3.69 6.80 66.76 59.09 53,63 0.35
MART 6.93 8.34 94.24 52.20 47.85 0.45
NISAN 11.47 8.89 118.91 38.49 36.33 0.60
MAYIS 16.06 9.84 152.20 32,51 31.31 0.74
HAZIRAN 21.18 9.93 176.93 18.93 18.93 0.90
TEMMUZ 24.00 10.09 192.61 9.87 9.87 0.98
AGUSTOS 23.86 9.46 180.06 7.80 7.80 0.98
EYLUL 20.17 8.38 145.34 10.67 10.67 0.87
EKIM 14.69 7.81 115.89 21.13 21.13 0.70
KASIM 7.99 6.83 80.50 56.25 51.25 0.49
ARALIK 4.73 6.68 68.71 70.46 63.19 0.39
TOPLAM 158.06 99.93 1458.47 435.43 404.71
ORT : 13.17 36.29 33.73
1-HUBUBAT (Kishk) ( 23 ) BUYUME DONEMI 25/11-31/12
PATERN = 0,06
AYLAR OCAK|  SUBAT] MART NiSAN MAYIS| HAZIRAN| TEMMUZ| AGUSTOS EYLOL EKiM KASIM|  ARALIK| TOPLAM
F 16.10 68.71 84.81
BUY.Or 0.08 0.57
KC 0.55 0.74
K = KC * KT 0.27 0.29
U=K*F 4.28 19.71 23.99
R 10.25 63.19 73.44
K.A.R 33.54 33.54
U -(R + KAR) 0.00 0.00 0.00
PATERN | 0.00 0.00 0.00
2-HUBUBAT(kishik) ( 24) BUYUME DONEMI 1/1-5/7
PATERN =0,06
AYLAR OCAK|  SUBAT MART NiSAN MAVYIS| HAZIRAN| TEMMUZ| AGUSTOS EYLOL EKiM KASIM|  ARALIK| TOPLAM
F 66.32 66.76 94.24| 11891| 152.20| 176.93 31.07 706.43
BUY.Or 0.08 0.24 0.40 0.56 0.73 0.89 0.99
KC 0.85 0.82 0.80 1.19 1.30 0.73 0.21
K = KC * KT 0.29 0.29 0.36 0.71 0.96 0.65 0.20
U=K*F 19.27 19.49 34.13 84.28| 146.36| 115.19 6.35 425.06
R 52.74 53.63 47.85 36.33 31.31 18.93 1.59 242.39
K.AR 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00
U -(R + KAR| 0.00 0.00 0.00 295| 115.05 96.25 4.75 219.01
PATERN 0.00 0.00 0.00 0.18 6.90 5.78 0.29 13.14
3-SEBZE (35) BUYUME DONEMIi 10/5-15/9
PATERN =0,12
AYLAR OCAK|  SUBAT MART NiSAN MAYIS| HAZIRAN| TEMMUZ| AGUSTOS EYLOL EKiM KASIM|  ARALIK| TOPLAM
F 108.02| 176.93| 192.61| 180.06 72.67 730.28
BUY.Or 0.09 0.29 0.52 0.76 0.95
KC 0.38 0.65 0.80 0.74 0.49
K = KC * KT 0.28 0.58 0.78 0.72 0.42
U=K*F 30.33| 103.24| 150.78|  130.28 30.76 445.39
R 22.22 18.93 9.87 7.80 5.33 64.15
K.AR 17.95 9.84 0.00 0.00 0.00
U -(R + KAR) 0.00 7447 140.92| 122.48 25.43 363.29
PATERN | 0.00 8.94 16.91 14.70 3.05 43.59
4-MISIR(L.iiriin) (3 ) BUYUME DONEMIi 5/5-25/9
PATERN =0,18
AYLAR OCAK|  SUBAT MART NiSAN MAYIS| HAZIRAN| TEMMUZ| AGUSTOS EYLOL EKiM KASIM|  ARALIK| TOPLAM
F 13256 176.93| 192.61| 180.06| 121.11 803.27
BUY.Or 0.10 0.29 0.50 0.72 0.92
KC 0.48 0.70 0.90 0.93 0.86
K = KC * KT 0.36 0.63 0.88 0.91 0.75
U=K*F 47.12| 111.52| 169.86| 163.48 90.54 582.52
R 27.27 18.93 9.87 7.80 8.89 72.76
K.AR 22.22 2.38 0.00 0.00 0.00
U -(R + KAR) 0.00 90.21| 160.00|  155.68 81.65 487.54
PATERN | 0.00 16.24 28.80 28.02 14.70 87.76




5-MEYVE (48)

BUYUME DONEMI 1/6-15/9

PATERN = 0,59
AYLAR OCAK|  SUBAT MART, NiSAN MAYIS| HAZIRAN| TEMMUZ| AGUSTOS EYLUL EKIM KASIM|  ARALIK| TOPLAM
F 176.93| 192.61| 180.06 72.67 622.27
BUY.Or 0.14 0.42 0.71 0.93
KC 0.77 0.98 0.67 0.33
K = KC * KT 0.69 0.96 0.66 0.28
U=K*F 122.59| 185.70| 118.56 20.63 447.48
R 18.93 9.87 7.80 5.33 41.93
K.A.R 19.34 0.00 0.00 0.00
U -(R + KAR) 8432| 175.84| 110.76 15.29 386.21
PATERN | 49.75| 103.74 65.35 9.02 227.86
6-YONCA (42) BUYUME DONEMI 28/2-30/11
PATERN = 0,05
AYLAR OCAK|  SUBAT MART, NiSAN MAYIS| HAZIRAN| TEMMUZ| AGUSTOS EYLUL EKIM KASIM|  ARALIK| TOPLAM
F 2.38 94.24| 11891 152.20| 176.93| 192.61| 180.06| 145.34| 115.89 80.50 1259.07
BUY.Or 0.00 0.06 0.17 0.28 0.39 0.50 0.61 0.72 0.83 0.95
KC 0.86 0.90 0.96 0.99 1.00 1.04 1.07 1.04 0.94 0.75
K = KC* KT 0.31 0.41 0.57 0.73 0.90 1.02 1.05 0.90 0.66 0.36
U=K*F 0.73 38.53 67.89| 111.60| 159.25| 197.11| 188.49[ 131.21 76.13 29.27 1.000.20
R 1.92 47.85 36.33 31.31 18.93 9.87 7.80 10.67 21.13 51.25 237.06
K.A.R 90.00 90.00 90.00 58.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U -(R + KAR) 0.00 0.00 0.00 21.85| 14032| 187.24| 180.69| 120.54 55.00 0.00 705.63
PATERN | 0.00 0.00 0.00 1.09 7.02 9.36 9.03 6.03 2.75 0.00 35.28
YENiKOY SULAMASI
SULAMA SAHASI
- SULAMA SUYU
BlTing f&“ é‘i“ A ClFTLl(lfn lnl-ll”)l"lYACl ClFTL(lz;/l::;IYACl IH{;‘; 1; p . ;lTu;?:aC? (Snlljs\jlllla) MODUL
(mm) RANDIMAN RANDIMAN RANDIMAN RANDIMAN (1/s/ha)
0,94 0,94 0,98
0,98
OCAK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MART 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NISAN 0.18 0.19 1.88 0.19 1.92 0.00
MAYIS 8.00 8.51 85.06 8.68 86.79 0.03
HAZIRAN 87.71 93.31 933.12 95.22 952.16 0.37
TEMMUZ 159.10 169.26 1692.55 172.71 1727.10 0.64
AGUSTOS 117.10 124.58 1245.76 127.12 1271.18 0.47
EYLUL 32.80 34.89 348.92 35.60 356.04 0.14
EKIM 2.75 2.93 29.25 2.98 29.85 0.01
KASIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARALIK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
407.63 433.65 4336.54 44250 4 425.04
TOPLAM




Tablo 3.57 Palamutcuk-Yenikdy Sulamasi Regiilatorii isletme Galigmalari(Sentetik Yéntem Sonuglari igin)

Birimler hm* Yagis Alani: 5,2 km2
YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
Amprik %90 (0,624 hm3) Net Akim 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.56
Projeli SSI 29.85 1.9188( 86.7935( 952.158| 1727.095| 1271.18| 356.04| 4425.0429
Projeli Sulanan Saha 999 29435 483 35 16 19 72
YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
Amprik %85 (0,687 hm3) Net Akim 0.03 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.62
Projeli SSI 29.85 1.9188( 86.7935( 952.158| 1727.095| 1271.18| 356.04| 4425.0429
Projeli Sulanan Saha 1100 32801 532 39 18 21 80
YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |[Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
Amprik %80 (0,743 hm3) Net Akim 0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.66
Projeli SSI 29.85 1.9188( 86.7935( 952.158| 1727.095| 1271.18| 356.04| 4425.0429
Projeli Sulanan Saha 1190 35049 575 42 19 23 85
YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz|Agustos| Eyliil | TOPLAM
Amprik %50 (1,037 hm3) Net Akim 0.05 0.07 0.09 0.12 0.13 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.93
Projeli SSI 29.85 1.9188( 86.7935( 952.158| 1727.095| 1271.18| 356.04| 4425.0429
Projeli Sulanan Saha 1661 48917 803 59 26 32 119
YIL/AY Ekim | Kasim | Aralik | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |[Haziran| Temmuz|Agustos| Eylil | TOPLAM
Havza Benzesim %50(0,917 hm3) Net Akim 0.04 0.06 0.08 0.11 0.11 0.11 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04
Projeli SSI 29.85 1.9188| 86.7935( 952.158| 1727.095| 1271.18| 356.04| 4425.0429
Projeli Sulanan Saha 1468 43235 709 52 23 28 105




Tablo 3.58 Palamutcuk Yenikdy YUS Alternatif Net Akimlara Gore isletme Galismasi(Havza Benzesim Yontemi igin)

Ekim Kasim Aralik Ocak Subat Mart Nisan Mayis | Haziran Temmuz Agustos Eylijl
Palamutcuk Yenikdy YUS %50 ihtimalli Net Akim (hm3) 0.035 0.069 0.051 0.034 0.030 0.028 0.028
Palamutcuk Yenikdy YUS%80 ihtimalli Net Akim (hm3) 0.026 0.040 0.033 0.026 0.018 0.013 0.021
Palamutcuk Yenikdy YUS %85 ihtimalli Net Akim (hm3) 0.012 0.035 0.032 0.021 0.016 0.013 0.014
Palamutcuk Yenikdy YUS %90 inhtimalli Net Akim (hm3) 0.008 0.033 0.029 0.018 0.013 0.009 0.009
Palamutcuk Yenikdy YUS Projeli Durum Su ihtiyaglari(m3/ha) 29.85 1.92 86.79 952.16 | 1727.10 | 1271.18 | 356.04
%50 ihtimalli akima gére Net Alan (ha) 1160 35873 590 36 18 22 79
%80 Ihtimalli akima gére Net Alan (ha) 880 20703 383 27 10 10 58
%85 Ihtimalli akima gére Net Alan (ha) 400 18216 368 22 9 10 38
%90 Ihtimalli akima gére Net Alan (ha) 253 17228 333 18 7 7 26

Not: Sadece su ihtiyaclarinin oldugu aylar dikkate alinmistir.




Tablo 3.59 Palamutcuk Yenikdy YUS Miiteferrik Olgiimlere Gére Regiilator isletme Calismasi

TARIH AKIM(m3/s) | ORT.AKIM(m3/s) | SSi(m3/ha) | ALAN (Net) ALAN (Briit)
16.04.1998 0.445

4.ay 12.04.2004 0.154 0.280 1.919 378687 420763
04.04.2005 0.242
24.04.2006 0.079

5.ay 31.05.2005 0.025 0.044 86.790 1342 1492
31.05.2007 0.062
05.06.1998 0.116

6.ay 16.06.1998 0.091 0.089 952.158 242 269
26.06.1998 0.060
20.07.1998 0.045
14.07.2003 0.040

7.ay 28.07.2003 0.027 0.034 1727.095 52 58
17.07.2005 0.023
19.07.2006 0.002
11.08.1998 0.018

8.ay 25.08.1998 0.017 0.015 1271.18322 32 36
14.08.2003 0.011
16.08.2006 0.003
08.09.1998 0.018
02.09.2003 0.008

9.ay 16.09.2003 0.009 0.013 356.044 93 103
07.09.2004 0.016
26.09.2006 0.004
02.10.1998 0.019
02.10.2003 0.012
13.10.2003 0.013

10.ay 93.10.2003 0.011 0.012 29.850 1041 1157
31.10.2005 0.003
19.10.2006 0.028
08.10.2007 0.000
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Sekil 3.10 KARACASU PALAMUTCUK YENIKOY YUS A-Q2 ZARFI
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Tablo 3.60 Meteoroloji Gozlem istasyonlarinin 24 Saatlik Maksimum Yagislari

(mm)

MGI Babadag Seki Koyii

Kurum Dmi DSi

Kot (m) 950 710

Yillar Ma';:g‘:'" Géz. Ay Ma$:gT§“m Géz. Ay
1965
1966
1967 51 12
1968 63.2 12
1969 76.1 12
1970 54.1 1
1971 77.4 1
1972 71.2 7
1973 88.3 2
1974 741 2
1975 81.6 12
1976 113.1 12
1977 36.5 10
1978 83.4 2
1979 59.3 12
1980 122.8 1
1981 83.2 1
1982 38.8 12
1983 97.7 12
1984 130.1 2
1985 94.8 1
1986 57.8 9
1987 61.8 1
1988 49.1 1"
1989 75.5 1"
1990 49.5 2
1991
1992
1993 36.7 3
1994 39.0 5
1995 28.0 7
1996 35.0 12
1997 55.0 4
1998 43.0 3
1999 32.0 1
2000 37.0 3
2001 45.0 12
2002 40.0 12
2003 35.0 11
2004 30.0 1
2005 41.0 5
2006 40.0 3
2007 30.0 2
2008




Tablo 3.61 Babadag DMi Yilda Giinliik Maksimum Yagislarinin Ekstrem Dagilimi

Babadag DMI
YILDA GUNLUK MAKSIMUM YAGISLARIN EKSTREM DAGILIM HESABI
y . Kabul
Dagihm Tipi 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 10 000 Edilen
Normal Dagihm 74.60 95.39 106.26 117.86 125.34 132.08 138.22 145.63
Log-Normal (2 Parametreli) 70.82 92.91 107.08 124.59 137.37 150.00 162.52 179.04 191.93 235.08
Log-Normal (3 Parametreli) 72.30 94.24 107.19 122.25 132.70 142.63 152.15 164.26 173.39 202.26 | ****
Pearson Tip-3 (Gama Tip-3) 72.06 94.31 107.44 122.65 133.13 143.03 152.46 163.47 171.32 194.67
Log-Pearson Tip-3 71.26 93.93 108.11 125.26 137.54 149.42 161.12 175.27 187.34 225.78
Gumbel 70.89 96.67 113.73 135.29 151.29 167.16 182.98 203.85 219.63 272.00
DAGILIMLARIN iSTATISTIK PARAMETRELERI
Y1l Sayisi 24
Lineer Carpiklik Katsayisi 0.62131
Logaritmik Carpiklik Katsayisi -0.12230
Lineer Ortalama 74.60000
Lineer Standart Sapma 24.70613
Logaritmik Ortalama 1.84988
Logaritmik Standart Sapma 0.14516
DAGILIM TIPLERININ SIMIRNOV-KOLMOGOROV TESTINE GORE SONUCLARI
Dagihm Teorik Amprik |Maksimum| P deki Anlamlilik YUzdeleri
Tipi P P P Gozlem
. 0.80 0.85 0.90 0.95 0.99
Amax Degeri
Normal Dagihm 0.639 0.720 0.081 83.4 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Log-Normal (2 Parametreli) 0.556 0.480 0.076 74.1 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Log-Normal (3 Parametreli) 0.347 0.400 0.053 63.2 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Pearson Tip-3 (Gama Tip-3) 0.653 0.720 0.067 83.4 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Log-Pearson Tip-3 0.542 0.480 0.062 74.1 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Gumbel 0.548 0.480 0.068 741 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul

NOT : Log - Normal (3 Parametreli) dagilm uygundur.
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Tablo 3.62 Seki Koyii DSI Yilda Giinlitk Maksimum Yagislarinin Ekstrem Dagilimi

Seki Koyii DSI
YILDA GUNLUK MAKSIMUM YAGISLARIN EKSTREM DAGILIM HESABI
o . Kabul
Dagiim Tipi 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 10 000 )
Edilen
Normal Dagilim 37.78 43.58 46.61 49.85 51.93 53.81 55.53 57.59
lLog-Normal (2 Parametreli) 37.17 43.28 46.87 51.02 53.89 56.62 59.22 62.53 65.01 72.84 | ****
Log-Normal (3 Parametreli) 36.92 43.08 46.88 51.43 54.68 57.82 60.89 64.87 67.92 77.85
Pearson Tip-3 (Gama Tip-3) 36.76 43.08 47.01 51.68 54.99 58.15 61.21 64.78 67.32 74.89
Log-Pearson Tip-3 36.84 43.02 46.94 51.75 55.28 58.75 62.22 66.30 69.78 80.42
Gumbel 36.79 44 .45 49.51 55.92 60.67 65.38 70.08 76.28 80.96 96.51
DAGILIMLARIN iSTATiISTIK PARAMETRELERI
Yil Sayisi 15
Lineer Carpiklik Katsayisi 0.89805
Logaritmik Carpiklik Katsayisi 0.35881
Lineer Ortalama 37.78000
Lineer Standart Sapma 6.89184
Logaritmik Ortalama 1.57084
Logaritmik Standart Sapma 0.07663
DAGILIM TIPLERININ SIMIRNOV-KOLMOGOROV TESTINE GORE SONUCLARI
Dagihm Teorik Amprik |Maksimum| P deki Anlamhhk YUzdeleri
Tiel i i P cozlem | 80 0.85 0.90 0.95 0.99
Amax Degeri
Normal Dagilim 0.680 0.750 0.070 41.0 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Log-Normal (2 Parametreli) 0.118 0.188 0.069 30.0 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Log-Normal (3 Parametreli) 0.109 0.188 0.079 30.0 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Pearson Tip-3 (Gama Tip-3) 0.106 0.188 0.081 30.0 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Log-Pearson Tip-3 0.104 0.188 0.084 30.0 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul
Gumbel 0.405 0.313 0.093 35.0 Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul

NOT : Log - Normal (2 Parametreli) dagilimi uygundur.
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Tablo 3.63 Yenikdy YUS 24 Saatlik Havza Yagislar ve Kiritik Yagis Siirelerindeki Yagislari (mm)

_ Thiessen Gili.zlem Yinelenme (Yil)
Istasyon Adi Oran Siiresi UDF
(Yl 2 5 10 25 50 100
Babadag DMi 0.367 24 LN3 72.3 94.2 107.2 122.2 132.7 142.6
Seki Koy DSI 0.633 15 LN2 37.2 43.3 46.9 51.0 53.9 56.6
1.00 50.1 62.0 69.0 77.2 82.8 88.2
24 Saatlik Havza Yagisi(mm) 50.1 62.0 69.0 77.2 82.8 88.2
Yinelenme (Y1)
KYS MF PLV YADK
2 5 10 25 50 100
1.00 1.13 0.47 1.000 26.5 32.8 36.6 40.9 43.9 46.7
1.50 1.13 0.52 1.000 29.5 36.5 40.6 454 48.8 51.9
2.00 1.13 0.57 1.000 324 40.1 44.6 49.9 53.6 571
2.50 1.13 0.60 1.000 33.8 41.8 46.6 52.1 55.9 59.5
3.00 1.13 0.62 1.000 35.1 43.5 48.4 54.2 58.1 61.9
3.50 1.13 0.65 1.000 36.5 452 50.4 56.3 60.5 64.4
4.00 1.13 0.67 1.000 38.0 47.0 52.4 58.5 62.8 66.9

Nazilli MGI Diizeltilmig pliiviyograf oranlari kullaniimistir.
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Tablo 3.64 Karacasu Yenikdy YUS Birim Hidrograf Analiz Hesabi

Proje adi

Harita indeksi:

Karacasu Yenikdy YUS

M21-b4, cl

A= 520 km® L= 4.40 km Le=1.70
Sira No 1356 h(m) 1=L/10 /h)r.5
0 1234 0 -
1 1290 56 2.80
2 1320 30 3.83
3 1412 92 2.19
4 1510 98 2.12
5 1530 20 440 4.69
6 1580 50 2.97
7 1660 30 2.35
8 1767 107 2.03
9 1878 111 1.99
10 1995 117 1.94
[Sum@/(Si)~.5= 26.90
(s)".5=10/sum(1/Si)".5 = 0.372

DSi SENTETiIK YONTEM B.H. KOORDINATLARI

T/Tp Tp= 1 Q/Qp Qp= 0.9
0.0 0.00 0.000 0.00
0.1 0.11 0.015 0.01
0.2 023 0.075 0.07
0.3 0.34 0.160 0.15
0.4 0.46 0.280 0.26
0.5 0.57 0.430 0.40
0.6 0.69 0.600 0.55
0.7 0.80 0.770 0.71
0.8 0.92 0.890 0.82
0.9 1.03 0.970 0.89
1.0 115 1.000 0.92
1.1 1.26 0.980 0.90
12 1.38 0.920 0.85
1.3 1.49 0.840 0.77
14 1.61 0.750 0.69
1.5 1.72 0.660 0.61
1.6 1.84 0.560 0.51
1.8 2.07 0.420 0.39
2.0 2.29 0.320 0.29
2.2 2.52 0.240 0.22
2.4 275 0.180 0.17
2.6 2.98 0.130 0.12
2.8 321 0.098 0.09
3.0 3.44 0.075 0.07
3.5 4.02 0.036 0.03
4.0 4.59 0.018 0.02
4.5 5.16 0.009 0.01
5.0 5.74 0.004 0.00

km S= 0.138

1) DSi SENTETIK YONTEM

E=(L*Lo)/((s)".5)

qp=414/(A37225*Er.16) =
Tp=202.78/qp =

Qp=A*qp*10"-3 =

2) MOCUS YONTEMI

H=H10-HO =

Tc=0,00032*1.40,77/8"0,385) =

K =(0,201+0,01183*L/A"-02646*H/1000/A™")

ha(akis yiiksekligi) =
SUPERPOZESIZ

D=2%(Tc)*.5 =

Tp=.5*D+.6%Tc =

Qp=K*A*ha/Tp =

TR=1.67*Tp =

T=Tp+Tr =

3) SNYDER YONTEMi

Ct = Cp =

SUPERPOZELI

tp=.752*Ct*(L*Lc)*.3

tr=tp/5.5 =

qp=2760*Cp/tp

Qp=A*qp*10"-4

Tp=tr/2+tp =

CN;
CNyy

20.12

176.73

0.92

761
0.44

0.208

2.70

78

1t/s/km*/mm
sa

m’/s/mm

sa

1.5
sa

m*/s/mm

(ing. Bir. Sist.)

sa
sa
1t/s/km’/mm
m’/s/mm

sa




Tablo 3.65 Yenikdy YUS Baz Akim Hesabi

Yenikdy YUS Aylik Ort. Akim (m®/s)

Yillar Aylar
Ortalama
Ocak Subat Mart
1981 0.11 0.11 0.10 0.10
1982 0.07 0.07 0.06 0.07
1983 0.05 0.06 0.07 0.06
1984 0.09 0.08 0.11 0.09
1985 0.10 0.07 0.06 0.08
1986 0.06 0.08 0.04 0.06
1987 0.05 0.03 0.06 0.05
1988 0.02 0.04 0.05 0.03
1989 0.04 0.03 0.03 0.03
1990 0.02 0.03 0.02 0.02
1991 0.02 0.03 0.02 0.02
1992 0.02 0.02 0.02 0.02
1993 0.02 0.04 0.05 0.03
1994 0.03 0.03 0.02 0.03
1995 0.05 0.03 0.06 0.05
1996 0.03 0.06 0.05 0.05
1997 0.03 0.02 0.03 0.03
1998 0.09 0.12 0.06 0.09
1999 0.06 0.11 0.04 0.07
2000 0.02 0.04 0.03 0.03
2001 0.03 0.03 0.02 0.02
2002 0.05 0.03 0.04 0.04
2003 0.07 0.11 0.08 0.09
2004 0.07 0.07 0.04 0.06
2005 0.02 0.05 0.03 0.03
2006 0.02 0.04 0.05 0.04
2007 0.02 0.02 0.02 0.02
2008 0.01 0.01 0.01 0.01
2009 0.04 0.06 0.03 0.05
2010 0.04 0.08 0.05 0.05
2011 0.05 0.03 0.03 0.04
2012 0.06 0.06 0.05 0.06
2013 0.06 0.07 0.06 0.06
2014 0.02 0.00 0.01 0.01
2015 0.07 0.06 0.07 0.06
2016 0.0 0.0 0.0 0.04
Yenikdy YUS Baz Akimi (A=5,2 km2) 0.1




Tablo 3.66 Karacasu Yenikdy YUS DSi Sentetik Yontemi Taskin Yinelenme Debileri

Tyr =2 saat PROJE SAGANAK SURELERI
Yin. Debi. 2 4 6 8 12 18 24
Q2 3.4 3.2 3.6 3.4 2.8 2.3 2.3
Q5 6.4 5.9 5.7 5.4 4.5 3.9 3.8
Q10 8.4 7.8 7.2 6.7 5.6 4.9 4.9
Q25 11.0 103 95 8.4 7.0 6.2 6.1
Q50 12.9 12.1 11.3 9.9 8.2 7.1 7.1
Q100 14.8 13.9 13.0 115 9.6 8.0 8.0

NOT: 0,1 m3/s baz akim eklenmistir.
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Tablo 3.67 Karacasu Yenikoy YUS Mockus Yontemi Taskin Yinelenme Debileri

A= 5.2 km? L= 4400 m S=0.138 CNll= 78
Tc=0.44 sa Ki= 0.208 K= 0.163
D=2*(Tc)1/2
D=1.32 sa 1.5 sa
Tp=0,5D +0,6T¢
Tp=1.01 sa
Qp = K*A*h,/Tp
Qp=1.068 m3/s/mm (K, icin) Qp=0.837 m3/s/mm (K, igin)
Drenaj alaninin 24 saatlik yagis yinelenme degerleri
2 5 10 25 50 100
YONTEM T(Saat) % MF YADK PLV SON CARPIM 50.1 62.0 69.0 77.2 82.8 88.2
MOCKUS YONTEMI 1 1.00 1.13 1.000 0.521 0.58873 29.47 36.49 40.62 45.43 48.75 51.92
AKIS (mm) 2.64 5.24 7.06 9.41 11.17 12.94
S=((1000/ENy ) -10) * 25,4 Qez| 107 | 54 5.7 76 | 102 | 120 | 139
S= 71.64103 Ki=] 0.208
QP= 0.84
2 2.3 4.5 6.0 8.0 9.5 10.9
haws=(P - 0,25)" / (P +0,85) K,=| 0.163
Baz Akim= 01 m%s Q500=Q0+1,692(Q00-Q10) = 18.3 m3/s

Q1000=Q10%1,99(Q100-Qu0) 201 mB/S
Q10000=Q10+2,98(Q100-Q10) = 26.3 m®/s
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Tablo 3.68a Akim Gozlem Istasyonlan Yilda Anlik Maksimum Debileri (m°/s) ve Uygun Dagilim
Fonksiyonlari

Irmak Cine :C. |Karpuzlu .| Madran C. | Dandalas C.| Madran C.| Yenidere Korkoz d. Elekgi d.
Adi Sogutel Saraglar |Damararasi|Basdegirmen| Kasar |Calikdy kop.| Degirmenbiki Madanlar
No-Kur | DO7A035 | DO7A037 | DO7A043 | D07A061 | DO7A082 | D0O7A083 D07A093 D07A097
A 1,462 km? | 441 km? | 271.6 km? | 589.8 km? | 184.0 km? | 668.3 km? 72.1 km? 70.0 km?
Yil Yeb Yeb Yeb Yeb Yeb Yeb Yeb Yeb
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966 145.0 220.0 165.0
1967 470.0 210.0 140.0
1968 83.0
1969 310.0 540.0 165.0
1970 350.0 370.0 82.0 100.0
1971 230.0 280.0 170.0 80.0
1972 230.0 150.0 60.0 185.0
1973 230.0 320.0 195.0 90.0
1974 240.0 290.0 130.0 21.0
1975 220.0 185.0 46.0 33.0
1976 160.0 38.0 105.0
1977 290.0 150.0 19.5 49.0
1978 430.0 460.0
1979 300.0 290.0
1980 754.0 380.0
1981 390.0 430.0 210.0
1982 550.0 570.0 150.0
1983 370.0 200.0 72.0 8.2
1984 550.0 340.0 250.0 77.0 87.0
1985 510.0 290.0 130.0 86.0 43.0
1986 300.0 310.0 57.0 30.0 11.0
1987 290 210.0 37.0 28.0
1988 210 110.0 30.0 10.0
1989 178 55.6 121.0 13.0 29
1990 457 101.0 30.0 0.6 3.3 32.5
1991 390 118.0 67.0 21.2 10.6
1992 48.3 113 8.0 34 3.3 0.2
1993 362.0 67.6 16.3 18.8
1994 123.0 22.9 1.3 7.7]
1995 180.0 82.8 64.4 6.1 7.0
1996 234.0 57.4 46.8 39.6 8.7
1997 234.0 72.0 62.0 6.9 12.2)
1998 372.0 86.4 6.9 29 36.5
1999 46.4 78.9 14.4
2000 62.4 4.2 2.2 20.8
2001 75 14.8 1.0 6.3
2002 64.2 24.2 24.7 0.0
2003 27.0 52.0 29.6 1.3 44.5
2004 15.4 80.4 7.0 38.2
2005 25.8 44.8 14.2 15 15.6
2006 31.8 76.4 28.2 9.9 6.1
2007 30.5 18.6 1.5
2008 35.8 0.4 16.8
2009 10.30,
2010 48.7 3.5 28.3
2011 26.0 16.1
2012 26 10.2)
2013 22.0
2014 14.6
2015 21.5
2016 8.3]
N-Yil 31 25 12 29 24 23 15 23




Tablo 3.68b Akim Gozlem Istasyonlari Yilda Anlik Maksimum Debileri (m°/s) ve Uygun Dagilim Fonksiyonlari

Irmak Sariinler d. Delicay Cine C. Gokpinar | Yenidere | Mortuma C. Akcay Sarhos C.
Adi Bayir Kazandere Kayirl Akhan Calikdy | Yemisendere | Degirmenalani Goktepe
No-Kur D07A098 D07A114 E07A001 | EO7A028 | E07A030 E07A031 E07A032 E07A033
A 30.0 km? 87.3 km? 948.0 km? | 256.0 km? | 668.8 km? | 167.2 km? 854.8 km? 236.0 km?
Yil Yeb Yeb Yeb Yeb Yeb Yeb Yeb Yeb
1938 145.0
1939 237.0
1940 202.0
1941 254.0
1942 254.0
1943 198.0
1944 118.0
1945 204.0
1946 118.0
1947 327.0
1948 210.0
1949 80.0
1950 55.4
1951 228.0
1952 165.0
1953 182.0
1954 245.0
1955 350.0
1956 223.0
1957 16.4
1958 237.0
1959 175.0
1960 254.0
1961 548.0
1962 335.0
1963 261.0
1964 80.0
1965 224.0
1966 552.0
1967 211.0
1968 403.0
1969 199.0
1970 324.0
1971 311.0
1972 118.0
1973 362.0
1974 320.0
1975 183.0 3.0
1976 72.0 7.7
1977 354.0 251
1978 274.0 50.6
1979 232.0 39.9
1980 480.0 18.0
1981 328.0 22.0 77.0 107.00 732.00 258.0)
1982 287.0 28.0 13.0 118.00 596.00 75.2]
1983 246.0 18.2 4.9 220.0 239.00 31.0
1984 269.0 21.5 74.3 229.0 914.00 149.0
1985 290.0 17.6 46.0 198.0 260.00 49.3]
1986 197.0 21.2 10.3 225.0 245.0 31.2
1987 149.0 15.6 37.0 160.0 295.0 54.5|
1988 8.0 140.0 71 11.4 91.0 390.0 23.9|
1989 83.6 8.5 3.9 106.0 335.0 54.5
1990 7.9 233.0 7.6 0.5 138.0 229.0 30.0
1991 1.4 352.0 8.4 8.7 48.6 215.0 170.0
1992 0.6 21.4 6.2 10.5 91.0 217.0 14.7|
1993 9.3 62.3 186.0 54 23.1 202.0 413.0 60.1
1994 11.0 57.1 4.8 20 184.0 317.0 35.8
1995 11.9 67.6 153.0 41.2 9.7 280.0 961.0 100.0
1996 27.0 34.0 250.0 10.2 58.3 280.0 1043.0 92.0
1997 11.0 28.7 133.0 8.8 8.3 514.0 132.0
1998 28.7 43.4 338.0 7.7 7.6 394.0 218.0
1999 7.0 371 275.0 18.8 59.0 643.0 77.0)
2000 1.9 30.3 187.0 13.8 52 469.0 62.0)
2001 0.9 112.0 5.9 1.4 128.0 14.0
2002 31.2 125.0 383.0 14.3 16.1 731.0 275.0
2003 16.3 77.2 260.0 46.2 343.0 58.4f
2004 38.1 124.0 531.0 42.9 577.0 138.0
2005 2.7 140.0 14.2 303.0 57.9]
2006 8.9 138.0 26.8 320.0 40.2]
2007 25 90.0 2.7 87.8 20.6|
2008 164.0 8.6 242.0 22.4]
2009 62.5 176.0 25.0 306.00 93.6|
2010 751 305.0 51.2 331.0 173.0
2011 73.0 111.0 360.0 34.0]
2012 174.0 1149.0 153.0
2013 188.0 15.0
2014 106.0 58.6|
2015 207.0 175.0
2016 103.00
N-Yil 19 13 79 28 30 16 33 34




Tablo 3.69 Bolgesel Tagkin Frekans Analizi Galismasi

i AGi'lerin Noktasal Tagkin Yinelenme Degerleri (m3las)
AGi | Yagis élanl UDF N(y1l) Qy (m’/s)
No (km*) 2 5 10 25 50 100
7-35 1462.0 G 31 298.30 | 448.33 | 547.66 | 673.17 | 766.28 | 858.70
7-37 4411 G3P 25 256.42 | 378.41 | 449.91 | 53249 | 589.20 | 642.63
7-43 271.6 G 12 99.43 168.60 | 214.39 | 272.24 | 315.17 | 357.77
7-61 589.8 G3P 29 70.53 12458 | 160.69 | 205.50 | 238.02 | 269.80
7-82 184.0 LPT-3 24 39.52 65.12 80.46 97.37 108.26 | 117.79
7-83 668.3 LPT-3 23 12.65 32.74 50.92 78.23 101.10 | 125.59
7-93 721 LN2 12 2.49 5.35 7.99 12.23 16.10 20.62
7-97 70.0 G3P 23 15.77 26.44 33.05 40.92 46.47 51.78
7-98 30.0 LPT-3 19 8.90 20.87 30.08 41.96 50.57 58.77
7-114 87.3 LN-3 13 60.80 89.22 106.63 | 127.42 | 14218 | 156.45
701 948.0 LN-3 79 210.21 | 311.56 | 373.58 | 447.67 | 500.22 | 551.04
728 256.0 LPT-3 28 12.75 23.30 32.07 45.25 56.60 69.33
730 668.8 LPT-3 30 14.83 38.17 58.67 88.62 112.91 [ 138.26
731 167.2 LPT-3 16 161.14 | 229.91 | 268.17 | 308.98 | 334.77 | 357.22
732 854.8 LN-2 33 373.33 | 601.98 | 772.78 | 1008.81 | 1197.95 | 1398.45
733 236.0 LPT-3 34 60.88 12347 | 178.81 | 26549 | 342.82 | 431.38
Boyutsuz Taskin Yinelenme Degerleri (Q;/Q,)
7-35 1462.0 G 31 1.00 1.50 1.84 2.26 2.57 2.88
7-37 4411 G3P 25 1.00 1.48 1.75 2.08 2.30 2.51
7-43 271.6 G 12 1.00 1.70 2.16 2.74 3.17 3.60
7-61 589.8 G3P 29 1.00 1.77 2.28 2.91 3.37 3.83
7-82 184.0 LPT-3 24 1.00 1.65 2.04 2.46 2.74 2.98
7-83 668.3 LPT-3 23 1.00 2.59 4.02 6.18 7.99 9.93
7-93 721 LN2 12 1.00 215 3.20 4.91 6.46 8.27
7-97 70.0 PT-3 18 1.00 1.68 210 2.60 2.95 3.28
7-98 30.0 LPT-3 19 1.00 2.35 3.38 4.72 5.68 6.61
7-114 87.3 LN-3 13 1.00 1.47 1.75 2.10 2.34 2.57
701 948.0 LN-3 74 1.00 1.48 1.78 213 2.38 2.62
728 256.0 LPT-3 28 1.00 1.83 2.52 3.55 4.44 5.44
730 668.8 LPT-3 30 1.00 257 3.96 598 7.62 9.33
731 167.2 LPT-3 16 1.00 1.43 1.66 1.92 2.08 2.22
732 854.8 LN-2 31 1.00 1.61 2.07 2.70 3.21 3.75
733 236.0 LPT-3 31 1.00 2.03 2.94 4.36 5.63 7.09
Ortalama Q1/Q, 1.00 1.72 2.25 2.96 3.52 412
Yenikoy YUS Y.A=5,2 km? Q2=3,2 m*/s 3.2 5.5 7.2 9.5 11.3 13.2




Tablo 3.70 Karacasu Palamutguk Yenikdy YUS Taskin Hesap Sonuglari (m3/s)

Yagis Edri ;(:,t:k Yinelenme Debileri (m?®/s)
Alani 9 .. g §. Ydéntem
2 No Siresi
(km ) (sa) Q2 Q5 Q10 Q25 QSO Q100 Q500 Q1000 Q10 000
BTFA 3.2 5.5 7.2 9.5 11.3 13.2
NTFA
5.2 78 2 DSi Sentetik 3.4 6.4 8.4 11.0 12.9 14.8
*Mockus(K=0,208) 29 5.7 7.6 10.2 12.0 13.9 18.3 20.1 26.3
15
*Mockus(K=0,163) 23 4.5 6.0 8.0 9.5 10.9
NOTLAR:

Yakinda AGI olmadidi i¢in Noktasal Frekans Analizi galigmasi yapilmamistir.
DSi Sentetik Y('jrntemde Tp< 2 saat oldugu i¢cin Mockus Yéntemi (K=0,208) sonugclari kabul edilmistir.
Baz akim 0,1 m*/s olarak hesaplanmistir.
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4 BOLUM
MUHENDISLIK JEOLOJiSi VE DOGAL YAPI GEREGLERI

4.1 GENEL JEOLOJI
Calisma alani Karacasu grabeninin dogu kisminda Babadag eteklerinde yer

almaktadir. inceleme alani gevresinde jeolojik birimleri etkileyen en énemli yapisal
unsur olan Karacasu grabeni, kuzey doguda Babadag ve glney batida Karincalidag
horstlar tarafindan sinirlanmis bir ¢okinta alanidir. Horstlar bélgenin Miyosen 6ncesi
cokel/metamorfik  evriminin  Urinu  ¢esitli  turden  metamorfik  kayaglardan
olusmuslardir. Genel olarak bolgedeki metamorfik kayaglarin sist (yer yer granat sist),
kalksist, mermer ve gnays ana metamorfik kayac gruplarina ait oldugu; yer yer acik
renkli bazi damar kayaclarinin da bu kayagclarla birlikte metamorfizmaya ugradigi

soylenebilir.

4.1.1 Stratigrafik Jeoloji

inceleme alani genis cevresinde temel birimleri Menderes masifine ait metamorfik
birimler olustururken bu temeli Gzerleyen ¢okeller, birbirinden uyumsuzlukla ayriimig
iki ayri sedimanter paketten olugurlar. Alttaki paket, onceki calismalarda Erken
Pliyosen olarak yaglanmigssa da (Nebert, 1955; Kastelli, 1972) MTA haritalarinda
yasinin ge¢ Miyosen'e kadar indigi belirtimektedir. Bu paket iki litostratigrafi
biriminden olusur. Stratigrafik olarak altta bulunan Damdere formasyonu kirmizi
tortullardan olusur. Bunu tzerleyen Karacadren formasyonu gri-beyaz marn, kiregtasi
ve ince kirintilardan ibarettir. Ortamsal butunlukleri (yani karasallarla baglayip
goOlsellerle tamamlanan bir golsel transgressif gevrim olusturmalari) gozetilerek bu iki
birim Dandalas grubu adi altinda toplanmistir. inceleme alani igerisinde bu
birimlerden Menderes masifine ait metamorfik birimler ile Dandalas grubuna ait
Damdere formasyonu birimleri yer almaktadir. Jeolojik olarak butinluk olusturmasi
adina bu bolimde metamorfik temel birimleri ile bolgede Uzerinde yer alan ¢okel

birimlerin tamamindan bahsedilmistir.

4.1.1.1 Menderes Masifi Metamorfikleri
inceleme alani cevresinde, Paleozoyik yasl metamorfik kayaclarin kenar zonlarina

ait kaya turleri yuzlek vermektedir. Bunlar; 6nce sist (mikasist, kalksist, Killi sist, klorit
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sist, grafit sist, granath sist) daha sonra da kalk sist ve mermer tirlu kayaclara gegis

yapmaktadir.

Proje alaninda ise; Paleozoik yagli metamorfik seri (Menderes Masifi Metamorfikleri)
nin ust zonlarinin mikagist, talksist ve grafitsistleri gdozlenmekte olup iyi derecede
sistozite gostermektedir. Yesilimsi gri - koyu gri renkli grafitsistlerin ylzeye yakin
zonlari yuzeysel alterasyona maruz kalarak killesme ve kaolinlesmeye ugramiglardir.
Esnek bir yapiya sahip olan grafitsistlerde go6zle gorunur catlak sistemleri
gozlenmemektedir. Ancak daha rijit yapidaki mikasistlerde catlak sistemleri

g6zlenmektedir.

Lithology Explanation

Unit
Thickness

% E

Giincel aliivyal yelpazeler, akarsu yatag: ve tagkin
cGkelleri

&lncel aluvyon

e Uyitmmsuz ik

Sarimsi gri, iist seviyelere dogru kirmizimsi, yar tikiz
kumtag ve ¢akiltag: ardalanmasi. Kali¢i ve omurgali
fosilleri de igerir.

Kuvatemer
Karocasu Formasyonu

Uyumsuzluk

e =
@ % i ¥ .
g % Gri-beyaz renkli marn, kiregtas: ve silttasi ardalanmasa.
& E Ender jips ve cakiltasi seviyeleri de bulunabilir.
HEE
V2
SIE
8
- 2
g
z &
H
= Karmizi renkli gakiltasi, kumtasi ve ¢amurtas:
- ardalanmasi
:
——= Uyumsuzluk

Sist, gnays, kuvarsit ve mermerden ibaret metamorfik
kayaglar ve peridotitler

Neojen oncesi
Kristalin Temeal

Proje Alani ve Dolayinin Genellestirilmis Stratigrafik Kolon Kesiti (Olgeksiz)
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ACIKLAMALAR

g _____ Gdincel alivyon

g ﬁ Karacasu formasyonu PR

& I_—"T Karacaéren formasyonu g g ™ Dereler

g I pamdere formasyonu }Eg ™ Fayiar

—-_- Neojen 6ncesi kayaciar b; GOmdli Faylar

Bolgenin dizenlenmis jeoloji haritasi
(Asil harita Konak ve Goktas, 2004’ten alinmistir).
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4.1.1.2 Damdere Formasyonu
Daha 6nce Kastelli (1972) tarafindan Alt Pliyosen iginde Ply (konglomera-gre-marn

karmasigi) olarak tanimlanip haritalanmistir. Cogunlukla Karacasu grabeninin dogu
kesiminde Babadag grabenine yaslanmis parga parga ve kuguk (genellikle km?
mertebesinde) yuzlekler halinde gozlenir. Grabenin GD kesiminde Seki dogusu,
Oren, Gokgeler ve Yahsiler koyleri civarinda da bazi kiglk yizlekleri yer alr.
Grabenin dogu kesimindeki ylUzlekler dogudan batiya Yenikdy, Isiklar, Damdere ve
Karacaoren olmak tzere dort farkli alanda, K-G ya da KD-GB gidigli km-genigliginde
eski vadileri doldurmus olarak bulunurlar. Birimin tip kesiti Eskidamdere mahallesinin
glneyindedir. Litolojik olarak sarimsi kirmizimsi, yer yer kiremit kirmizisi ¢akiltaslari
ile ardalanan cakilli gamurtasi ve kumtaslarindan olusurlar. Bilesen caplari yer yer
25-30 cm'ye ulasabilir; bilesenler cogunlukla kdseli/orta derecede yuvarlaktir. Birimin
kalinligi tip kesitinde 60 m, Igiklar civarinda 91 m ve Sekikdy dogusundaki
Kizilbayir'da 118 m dlculmustir. Birim icinde yaslandirmaya olanak verecek herhangi
bir fosil bulunamamistir. Birime, uyumlu olarak Gzerleyen Karacadren formasyonunun
Erken Pliyosen yasina dayanarak Ge¢ Miyosen (?)-Erken Pliyosen yasi verilebilir.
Damdere formasyonu litolojik 6zellikleri ve stratigrafik konumu acgisindan Mugla
bdlgesindeki Yatagan formasyonu (Gorur vd., 1995) ile, Gediz Grabenindeki Gobekli
formasyonu ile (Kogyigit vd., 1999), Blyuk Menderes grabeninde (Bozkurt, 2000)'un
tanimladigi kuralsiz A biriminin alt kesimleriyle, Denizli havzasindaki Babadag
formasyonunun Manastir Gyesi ile (Onglr, 1971) denestirilebilir. Damdere
formasyonu yanal yonde ve stratigrafik olarak yukari dogru bir tane boyu incelmesi ile
Karacadren formasyonuna dereceli olarak gegis gosterir. Birimin yerden yere

baskinlhigl degisen akigkan akislariyla moloz akislarindan olustugu soylenebilir.

4.1.1.3 Karacaoren Formasyonu
Tip kesit yeri olarak belirlenen Karacadoren koyu guney batisinda tipik olarak

gri/beyaz fosilli gamurtasi ile ardalanan kiregtasi (cm-dm kalinlikta) ve kumtasindan
(ender olarak c¢akiltasindan) olusur. Bazi gamurtagsi seviyelerinde diyajenetik 6zsekilli
jips buyumeleri mevcuttur; hatta bunlar 15-20 cm kalinhiginda ayr jips seviyeleri
halinde zenginlesebilmektedir. Karacadren formasyonu Karacasu'dan kuzeye dogru
Dandalas vadisinin dogu kesimi boyunca da genig bir yayillim sunar. Birim
Karacadéren dogusunda ve Damdere kuzeydogusunda 900 m kotlarina kadar
tirmanir. Grabenin glney kesimindeki Asadi Camarasi civarinda da yaygin bir

Karacadren formasyonu yuzlegi mevcuttur. Marn/kiregtagi ardalanmasiyla onu
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uzerleyen yesil camurtasindan ibaret bu istif batidaki Bozdodan grabenine dogru
yanal devamliia sahiptir, ancak Karacasu Fayl tarafindan birkag 100 m
dusurulmagstur. Karacaoren formasyonunun kalinligi tip kesitinde 190 m, Dandalas
referans kesitinde 64 m ve Damdere kesitinde de 140 m olgulmustur. Birime, Nebert
(1955) ve Kastelli (1972) icerdigi mikrofaunaya (ostrakod ve gastropod) dayanarak
Erken Pliyosen yasi vermistir. Birim Gediz grabenindeki Ulubey formasyonu ile
(Kogyigit vd., 1999), Buyuk Menderes grabeninde (Bozkurt, 2000)'un tanimladigi
kuralsiz A biriminin Ust seviyeleriyle ve Denizli havzasindaki Babadag

formasyonunun Hisar ve Ahilli tiyeleriyle (Ongiir, 1971) denestirilebilir.

4.1.1.4 Karacasu Formasyonu
Dandalas Grubunu olusturan Damdere ve Karacadren Formasyonlari, grabenin

glney yarisi boyunca batida Alemler'den doguda Seki'ye kadar genis bir alanda
Karacasu formasyonu tarafindan uyumsuz olarak uUzerlenir. Birim, Karacasu
guneyindeki tip kesitinde genel olarak yukari dogru kabalasan, grimsi sarimsi renkli
gevseklyari tikiz ¢okellerden olusur. Alt kesimlerinde yer yer kiremit kirmizisi
paleosoller ve Kkirli sari kaliciler mevcuttur. Karacasu dogusunda istifin en alt
kesimlerinde bulunan Equus Stenonis ve Bos sp. omurgal fosillerine gore Erken

Pleyistosen yagi verilmigtir.

Karacasu formasyonu, Karacasu civarinda yer yer 200 m kalinliga ulagsmaktadir.
Birim Alemler'den GD'ya dogru Karacasu Fayina paralel uzanan bir kusak ve bir de
doguda Seki'den Geyre'ye uzanan bir bagka faya (Geyre Fayi) paralel ikinci bir kusak
seklinde yayihm gdsterir. Her iki kusakta da kenar fayindan havza igine dogru

gidildikge Karacasu formasyonu bilesenlerinin inceldigi gézlenir.

Morfolojik olarak Karacasu formasyonu, halen derin vadiler seklinde asindiriimakla
birlikte 0zellikle Karacasu Fayi'na komsu kusak boyunca c¢ok belirgin yelpaze
geometrileri sunar. Karacasu Fay:i ile kdkensel iligkisi oldugu dusunulerek Karacasu
formasyonunun Karacasu Fayina komsu alanlardaki yayilimina "Karacasu Yelpaze
Kompleksi" adi verilmistir. Benzer bir adlandirmayla Geyre Fayyla iligkili Karacasu
formasyonu sedimanlarina "Geyre Yelpaze Kompleksi" denilmigtir. Karacasu
formasyonu c¢ogunlukla yatay konumludur. Ancak Karacasu fayiyla olan dokanaklar

boyunca yer yer 40°'yi bulan egimlenmelere maruz kalmistir.

Karacasu formasyonu Gediz grabenindeki Asartepe formasyonu ile (Kogyigit vd.,

1999), Buyuk Menderes grabenindeki kuralsiz B ve C birimleri ile (Bozkurt, 2000) ve
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Denizli havzasindaki "Gebedere Kirmizi Konglomera Zonu" (Ongiir, 1971) ile litolojik

ve kronolojik agidan denestirilebilir.

4.1.1.5 Aluvyon (Qal)
inceleme alaninda projenin uygulanacagi Ulu dere (izerinde oldukga az yayilimh ve

az miktarda bulunan alivyon malzeme genel olarak tutturulmamis, gevsek yapil silt,
kum ve cakildan olusan, temel kayayi olusturan metamorfik birimlerin ayrismasi
sonucu olugmus birikinti malzemelerden meydana gelmektedir. Proje alani ve yakin
civarinda altvyon birimin genisligi 3-5 m civarinda olup kalinligi 1-2 m'yi

gecmemektedir. Taneler genel olarak sist, gnays ve mermer kokenlidir.

4.1.1.6 Yamag¢ Molozu (Qym)
inceleme alani ve gevresinde kalinh@: alttaki jeolojik birimlere ve topografik yapiya

gore degisen kil ve gakil arasindaki boyutlarda malzemelerden olusan, yer yer temel
kayanin mostra verdigi kisimlarda gozlenmeyen yamag¢ molozu yer almaktadir.
Cogunlukla killi, kumlu ve gakilli olarak gozlenen bu birim, Uzerini orttugu kayaglarin

fiziksel ve kimyasal etkilerle asinmasindan ve ayrismasindan olugsmustur.

4.1.2 Yapisal Jeoloji

Dogu-Bati uzanimh Buylk Menderes Grabeni ile buna ¢apraz konumdaki Karacasu
ve Bozdogan Grabenleri Bati Anadolu Horst-Graben Sistemi igcinde yer alir. Dunya
uzerinde en hizli deforme olan alanlardan biri olarak bilinen bu Sistem i¢inde yer alan
horst ve grabenlerin olusumu, yasi, yapisal gelisimi ve agilma yonu halen tartisma

konusu olmakta devam etmektedir.

Karacasu yarim grabeni doguda Babadag, batida ise Karincalidag horstlar
tarafindan sinirlanmis bir ¢okunti alanidir. Ge¢ Miyosen-Kuvaterner sedimanter
birimlerinin depolandidi bu ¢okuntlinin bati kenari Karacasu fayi tarafindan kontrol
edilmektedir. Karacasu fayinin Bahgekdy segmenti ve Ge¢ Miyosen-Pliyosen graben
dolgusu iginde yapilan paleostres analizleri bu bdlgenin U¢ degisik deformasyon fazi
gegcirmis oldugunu gostermis olup bunlar sirasiyla KD-GB agilma, KB-GD agilma ve

D-B sikismadir.

Bdlgede bulunan Damdere formasyonu grabenin dogu kesiminde bir dizi paleo-vadiyi
doldurmus olup bu taban topografyasina ek olarak Karacaodren civarinda, Damdere
ve Karacaoren formasyonlarinin metamorfik temelle olan uyumsuzluk ytzeylerinin bir

tabla seklinde B-GB’ya egimli oldugu izlenir. Bu yuzey B-GB’ya akan dereler
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tarafindan pek c¢ok sirt/vadi kompleksiyle islenmekle birlikte hala taninabilir

durumdadir. Bunu Uzerleyen Damdere ve Karacadren formasyonlarinin egimi 8-

10°’yi ge¢gmez.

4.1.3 Deprem Durumu

Calisma alani; T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Afet igleri Genel MudirlGgi

Deprem Arastirma Dairesi tarafindan hazirlanan Tuarkiye Deprem Bolgeleri

Haritasi’'na (1996) gore, 1. Dereceden deprem bdlgesinde yer almaktadir.

|

DEPREM ARASTIRMA DAIRESI ANKARA -

inceleme Yeri
A

. 1.Derece

2.herace
3.herece
dherace

S.herece

il merkezi

llce merkezi
Bucak merkezi
Diri FaylariMTA)
Yol

Otohan
Demiryalu

Mehir

ilce s

il sinir

Proje Alaninin Deprem Bolgeleri Haritasindaki Yeri

Tarkiye Diri Fay Haritasina goére inceleme alaninin yaklasik 20-25 km kuzeyinde

Buylk Menderes ve Denizli grabenleri fay zonlari, yaklagik 60 km giney dogusunda

Cameli-Golhisar Fay zonu ile yaklasik 90 km dogusunda Burdur Fayi bulunmaktadir.

Projeye en yakin faylar ise kuzey doguda yaklasik 5 km mesafedeki Babadag Fayi

ile gliney batida yaklasik 8 km mesafedeki Karacasu Fayidir.
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Proje-AIanl ve Cevresinin Diri Fay Haritasi

Deprem arastirma kayitlarina gore; odak merkezi yaklasik olarak sulama alaninin
merkezi olacak sekilde 100 km yarigapindaki dairesel alan igerisinde, 1918 - 2017

yillari arasinda, magnitidu 4.5 — 6.6 arasinda degisen 183 adet deprem izlenmis
olup, icmali agagida verilmistir.

45=sM<5.0 50=sM<55 | 55=sM<60 | 6.0sM<6.5 | 6.5=sM<7.0

114 ad (%62.3) | 49 ad (%26.8) | 15ad (%8.2) | 3ad(%1.6) | 2ad(%1.1)

S0z konusu kaydedilmis bu depremler agirlikli olarak proje alaninin yaklasik 20-25
km kuzeyindeki Buyuk Menderes ve Denizli grabenleri fay zonlari, yaklagik 60 km

guney dogusundaki Cameli-Gdlhisar Fay zonu ve yaklasik 90 km dogusundaki Burdur
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Fayi ile iligkilidir. Depremlerin odak merkezleri 10 - 40 km derinlikte olup proje alanini
etkileyebilecek en yakin aktif fay inceleme alaninin yaklasik 5 km kuzey dogusunda

bulunan Babadag Fayidir.

Proje alani ve gevresinde 5 ve daha buylk magnitide sahip depremlerin donemlere

gore gerceklesme olasiliklari agagidaki tabloda verilmigtir.

Depremlerin Donemlere Gore Gergeklesme Olasiliklari

Bayuklak 1 10 25 50 100 Tekrarlama

(M) Yil Yil Yil Yil Yil Periyodu
5 62,3 100,0 100,0 100,0 100,0 1

5.5 26,2 95,2 100,0 100,0 100,0 3

6 9,0 61,2 90,6 99,1 100,0 11

6.5 2,9 25,6 52,2 77,2 94,8 34

7 0,9 8,8 20,6 36,9 60,2 109
7.5 0,3 2,8 6,9 13,4 24,9 348

Palamutguk-Yenikdy YUS projesinde, temel birim (izerinde gelecek zaman periyotlari
icerisinde etkili olmasi beklenen maksimum yer hareketi ivmelerinin belirlenmesi igin
ilk etapta sismolojik veriler incelenmistir. inceleme sahasinda 1918-2017 yillari
arasinda olugsmus magnitidu dort buguk ve dort buguktan blyuk (M> 4.5) depremler
Bogazici Universitesi Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenmistir. Risk analizi
calismasinin ikinci safhasinda Turkiye Diri Fay haritasi Uzerinde mevcut tektonik
Ozellikler ve sismolojik veriler korelasyona tabi tutularak bdlgeye ait sismo-tektonik
harita hazirlanarak harita Uzerinde cizgisel ve alansal deprem kaynaklari
belirlenmistir. Deprem Risk Analizi hesaplamalarinda Yrd.Dog.Dr. Ferhat OZCEP
(istanbul Universitesi, Mihendislik Fak, Jeofizik Miihendisligi) tarafindan poisson
olasilik kuramina gore hazirlanmis bilgisayar programi kullaniimistir. Alansal ve
cizgisel deprem kaynaklari igin belirlenmis olan kaynak parametreleri, kaynaklarin
konumlari, yap! yerlerinin koordinatlari ve azalim iligkisi katsayilari bilgisayar

programina verilerek ivme-risk degerleri genis bir yelpazede elde edilmistir.
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1. derecede deprem bdlgesi i¢cinde yer alan proje alani igin yapilan deprem risk

analizi caligmalari sonuglarina gore;

e Enerji Esasli Deprem (EED) degeri olarak 0.37 g pik yer ivmesinin,

e isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.29 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem Siddeti (MDS) icin Richter Magnitidi M=7.1 olan
depremin hazirlanacak olan baraj muhendislik projesinde dikkate alinmasi

onerilir.

Yukarida verilen EED ivme degerinin geri déniis periyodu (return period) 475 yil, IED
ivme degerinin geri donus periyodu ise 144 yil degerlerine karsi gelmektedir.
Maksimum dusey yer hareketi ivme degerleri olarak EED ve IED igin yukarida verilen

maksimum yatay yer ivmesi degerlerinin (2/3) U dikkate alinabilir.

Enerji Esasli Deprem (EED) : Sulama projesinin dizayn edildigi veya analizlerinin

yapildigr magnitud degeri olan, en yuksek seviyede yer hareketi yaratmasi beklenen
bir depremdir. EED igin tavsiye edilen 50 yillik ekonomik dmdur igerisinde %10 asiima
olasiligi ile beklenen yer hareketi ivmesidir. Bdyle bir hareket i¢in ortalama 475 yillik
geri donus periyodu dikkate alinmaktadir. Eger tesisin hasar gormesi buyuk bir
sosyal tehlikeye yol agacaksa bu taktirde EED, asagida tariflenen MDS degerine esit

alinmalidir.

isletmeye Esas Deprem (IED) : IED kavrami tesis (izerinde yalnizca kiigiik hasarlar

yaratabilecek bir yer hareketi seviyesini tarif eder. Goélet yapilari islevierini IED
seviyesinde bir deprem sonrasinda sirdirebilecektir. IED degerine yakin fakat onu
asmayan depremlerin olusmasi halinde hasarlar kolaylikla giderilebilecek seviyede
olacaktir. Diger bir ifade ile IED 100 yillik bir periyot igerisinde %50 olasilikla
asllamayacak olan yer hareketini tanimlar. Bdyle bir hareketin geri dénls periyodu

ise 144 yila kars1 gelmektedir.

Maksimum Deprem Siddeti (MDS) : Bu kavram sismo-tektonik bdlge veya fay zonu

Uzerinde olugsmasi muhtemel en siddetli depremi tarif eder. Meydana gelme
olasiliginin énemi fazla degildir zira bu deprem 100 yil ile 10 000 yillik ¢gok genis bir
periyotta gerceklesebilir.
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4.2 HIiDROJEOLOJI
Proje kapsaminda sulanacak olan alan Yenikdy mahallesinin kuzey batisinda genel

olarak Ust Miyosen yasli Damdere Formasyonuna ait sedimanter birimlerin ayrismasi
sonucu olusmus olan yamag¢ molozu ve reziduel toprak birimlerinden olusmaktadir.
Proje kapsaminda Ulu Dere Uzerine insaa edilecek olan regulator yapisi ile alinan su
2 380 m uzunlugundaki sulama ana boru hatti ile brat 29 ha sahanin basingh olarak
sulanmasi saglanacaktir. Regulator aks yeri ve ana boru hattinin bir kisminin temel
kayasini Paleozoyik yasli metamorfik birimler, ana boru hattinin son kisimlarinin
temel kayasini ise Ust Miyosen yasli Damdere Formasyonuna ait sedimanter birimler

olusturmaktadir.

Ana boru hatti jeoloji calismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve gozlem cgukurlarindan yalnizca su alinan dere Uzerinde yapilacak olan
regulator aks yerine yakin kisimda agilan AC-01 nolu ¢ukurda 0,50 m derinliginde
yeralti suyu (YAS)'na rastlanmistir. Agilan diger arastirma ve gdézlem gukurlarinda
yeralti suyuna rastlanmamistir. Boru hatlarinda yapilacak olan kazilarda suyun
alinacagi derenin alt kotlari disinda genel olarak yeralti suyu ile karsilagilmayacaktir.
regulator yeri ve dere yatadi kotlarinda yapilacak olan kazilarda karsilagilacak olan

yeralti sularinin ingaat sirasinda pompaj ile disari atilmasi gerekebilir.

Regulator aks yeri ve ana boru hatti guzergahinin bir kisminin temel kayasini
olusturan metamorfik birimler yapilan gbézlemsel arastirmalara gbre genel olarak
yuzeyde gegcirimli daha derin kotlarda az gecirimli 6zellikte oldugu dusunulmektedir.
Boru hattinin bir kisminda yer alan sedimanter birimler ve bu birimlerin ayrigmasi
sonucu olugmus olan yamag¢ molozu ve reziduel toprak birimleri yuzeyde gegirimli

oOzelliktedir.

4.3 EKONOMIK JEOLOJi
Proje alani ve yakin cevresinde bulunan Paleozoyik yaslh metamorfik birimler

icerisinde bolgede yer yer gozlenen kiregtagi ve mermer birimleri icerisinde mermer
ve tas ocag uretimi yapilmaktadir. Sulama sahasi genel olarak Ust Miyosen yagli
Damdere Formasyonuna ait sedimanter birimler ile temel kayalari olugturan
metamorfik birimler icerisinde kalmaktadir. Sulama sahasi ve diger yapi yerlerinin
bulundugu kisimlarda Uretim yapilan ya da yapilmasi muhtemel kiregtasi ve mermer
birimleri bulunmamaktadir. Bu nedenle sulama sahasi olarak belirlenen alanlar

icerisinde mostra veren kuguk c¢apli kiregtasi birimleri disinda, ekonomik deger
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tasiyan maden ocagi yada isletme bulunmamaktadir. Proje alaninin Aydin ili Maden

Haritasr’'ndaki konumu agagida verilmistir.
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Aydin ili maden haritasi (MTA’dan alinmistir)

4.4 MUHENDISLIK JEOLOJiSi
Palamutguk-Yenikdy YUS projesi kapsaminda yer alan borulu sistem ana iletim hatti

guzergahinin muhendislik jeolojisi degerlendirmesi; gozlemsel arazi galigmalarina,
acllan arastirma-gozlem gukurlarina ve bu gukurlardan alinan numuneler Uzerinde

yapilan laboratuvar deneyleri sonuglarina dayanilarak hazirlanmigtir.
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4.4.1 Arastirma Cukurlari

Projeye ait regllatér yerinden itibaren sulama sahasinin sonuna kadar boru hatti
guzergahinda arastirma (AC) ve goézlem (GC) cgukurlar actirilarak kaya ve zemin
turleri saptanmistir. Arastirma ve go6zlem c¢ukurlarinda gorulen zemin tarlerinin
muhendislik jeolojisi 6zelliklerinin tespiti icin gdzlemsel incelemenin yani sira gerek
gOrulen arastirma gukurlarinda drselenmis numuneler alinarak laboratuvar deneyleri
ile incelemeler yapilmistir. Projenin iletim hatlari glizergahinda gorulen kaya ve zemin

birimleri igerisinde yapilacak olan hendek kazilarina klas verilmigtir.

Regulator aks yeri ve iletim hatlari glizergahinda 4 adet arastirma gukuru (AC), 2
adet gézlem cukuru (GC) actiriimis ve laboratuvar incelemesi icin 3 adet arastirma
¢ukurundan orselenmis numune ile 1 adet arastirma c¢ukurundan blok numune
alinmigtir. Alinan numuneler Uzerinde asagidaki deneyler yaptiriimig ve arka

sayfadaki tabloda arastirma gukurlarinin ozellikleri belirtiimigtir.

Orselenmis numuneler iizerinde yapilan deneyler
*Tane boyu dagilimi (elek analizi)

*Atterberg Limitleri (LL, PL, PI')

*Birim agirlik

*Dogal Su icerigi

*Qzgul agirlik

*Standart proktor deneyi

*Direk kesme deneyi (UU)

*Ug eksenli basing deneyi

*Konsolidasyon deneyi

Blok numune Uzerinde yapilan deneyler
*Dogdal birim hacim agirhk

*Tek eksenli basing dayanimi

B.MENDERES HAVZAS! YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI IS 4-13
(AYDIN KARACASU PALAMUTGUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)



W . e
FErFr- HEPP Mihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Boru Hatlari Uzerinde Agilan Arastirma ve Goézlem Cukurlarinin Ozellikleri

Koordinat (ED50-
- , 6°)
C’Kll;ur Cukur Yeri (Km) D?;?)“k JeB?rIioan'k Numune
X Y
Ana boru hatt AlGvyon Alindi
AC-01 | (Regulator aks | 0+211 | 0,80 y 660857 | 4179773
) + Qist (Blok)
yeri yakini)
GG-02 | Ana boru hatti | 0+661 | 0,80 Sist Alinmadi 660466 | 4179580
GGC-03 | Ana boru hatti | 1+066 | 1,20 Sist Alinmadi 660125 | 4179402
Yamag Alindi
AC-04 | Anaboru hatti | 1+492 | 1,20 Molozu " . 659866 | 4179106
+ Sist (Orselenmis)
vamag Alindi
AC-05 | Ana boru hatti | 1+897 | 1,70 Molozu 2 . 659504 | 4178981
(Orselenmis)
+ Cakiltasi
Yamag Alind
AC-06 | Ana boru hatti | 2+380 | 1,50 Molozu " . 659176 | 4178633
(Orselenmis)
+ Cakiltasi

4.5 KAYA VE ZEMIN MEKANIiGi CALISMALARI
Sulama projesi kapsaminda; sulama hatti guzergahinda arastirma/géziem c¢ukuru

acilmig, acilan gukurlarda kaya/zemin tanimlamasi yapilmis ve zemine ait jeoteknik
verilerin elde edilmesi amaciyla laboratuvar deneyleri icin arastirma cgukurlarindan

orselenmis ve blok numuneler alinmistir.

4.5.1 Laboratuvar Deneyleri

Projenin sulama alani ve iletim hatlari glizergahinda 4 adet arastirma gukuru (AC), 2
adet gézlem cukuru (GC) actiriimis ve laboratuvar incelemesi i¢in 3 adet arastirma
¢ukurundan orselenmis numune ile 1 adet arastirma c¢ukurundan blok numune
alinmigtir. Laboratuvara verilen orselenmis ve blok numuneler Uzerinde asagidaki
deneyler yaptirilmis ve arka sayfadaki tabloda alinan numuneler Uzerinde yapilan

laboratuvar deney sonuglari verilmigtir.
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Orselenmis numuneler iizerinde yapilan deneyler
*Tane boyu dagilimi ( elek analizi )

*Atterberg Limitleri (LL, PL, PI)

*Birim agirlik

*Dogal Su icerigi

*Qzgul agirlik

*Standart proktor deneyi

*Direk kesme deneyi(UU)

*Ug eksenli basing deneyi

*Konsolidasyon deneyi

Blok numune Uzerinde yapilan deneyler
*Dogdal birim hacim agirhk

*Tek eksenli basing dayanimi
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iletim Hatlari Uzerinde Alinan Numunelere Ait Laboratuvar Deney Sonuclari

£ Direk Ug Eksenli
x — Elek Analizi Atterberg Limitleri g = Standart Kesme Basing Konsolidasyon Deneyi
= = N @ Proctor Deneyi :
x = = Deneyi (UU) Kayada
= > |2 <L~ (L)
D~ | = <o | <o Tek
Cukur | <4 | 8| 5| E§ = Eksenli
S22 TS| E5| ER | Ex —_ =
No §, 3 o2 2 2| No.4 No.20 PR |ET «— S B o g DBasmg
o) & = Kala 0 ET| =2F¢ £ © 27 287 & S ayanimi
> |2 | n |KUMgegen| FL| PL Plluscs| | SES |2 o] °L |o|28|aa%| 5| 58| (MPA)
Gakal| () | iiesit| (%) | (%) | (%) 28| 252 2|0 = |05 Pa= g |7
(%) (%) °= 1 &z > &
AC-1
(Blok - - 2.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.19
Numune)
AC-4 266 | 48 | 215|193 | 4.0 |63.3| 32.6 - |NP.| - SM | 11.8 | 18.901 | 0.39 |12 - - - - - - -
AC-5 |267| 7.7 | 220|196 |11.9|61.1| 271 - INP.| - SM | 12.0 | 19.268 | 0.30 | 16 - - - - - - -
AC6 | 267|148 |198|165| 29 [40.3| 568 (412|186 |226| CL | 20.0 | 16.465 - - | 9287 |12] 2.23 | 130.6 | 0.376 | 0.588 -
4-16
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4.6 DOGAL YAPI GEREGLERI
Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi gereglerinin sartname geregi en az

1.5 kati kadarinin temin edilecedi sahalari belirlemek amaciyla, firmamizin teknik

elemanlari tarafindan dogal yapi gerecleri ¢calismalari yapilmistir.

2017 yili Aralik ayinda yapilan bu ¢alismalar kapsaminda; 1 adet gegirimli (A) ile 1
adet kaya (K-1) malzeme alani belirlenmistir. Ayrica satin alma yoluyla hazir beton ve
kum-cakil malzeme temin edilebilecek Devecioglu Hazir Beton tarafindan isletilen 1
adet kirma-eleme tesisi ve hazir beton santrali belirlenmistir. Belirlenen gegirimli ve
kaya malzeme sahasindan yeteri sayida Ornek alinarak, gereglerin fiziksel ve

jeomekanik Ozelliklerinin belirlenmesine yonelik laboratuvar deneyleri yaptiriimigtir.

4.6.1 Malzeme ihtiyaci

Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikdy YUS (Yer Usti Sulamasi) Projesi kapsaminda
yapilmasi planlanan yapilar icin ihtiyac duyulacak dogal yapi gereglerinin tari ve

miktari asagidaki tablolarda verilmigtir.

Tablo 4.1 Yer Ustli Sulama (YUS) projesi igin ihtiyag duyulan malzeme miktarlari

iHTiYAC} DUYULAN MALZEME CINSIi VE MIKTARI
Yastik-Gomlek Beton Agrega Yol Stablize
Malzemesi Malzemesi Malzemesi
(m?) (m?) (m?)
TOPLAM 1767 513 343
1.5 Kati 2650 770 515

Proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarinda ve servis
yollarinda kullanilacak gecirimli, tivenan, beton agregasi, yol stablize ve yastik-
gbmlek malzeme ihtiyaci toplami 2623 m® olarak belirlenmistir. Dogal vyapi
malzemeleri ¢calismalari kapsaminda sartname geregi toplam ihtiyacin 1.5 kati olan

3935 m® g6z 6niinde bulundurularak galismalar tamamlanmustir.
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4.6.2 Malzeme Sahalari

Palamutcuk-Yenikdy YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda yapilacak olan
tesislerde kullanilacak malzemeler i¢in Aralik 2017 tarihinde calisilarak arastirma
yapiimistir. Projenin ihtiyag duydugu malzemeler igin A-Gegirimli ve K-1 Kaya
malzeme sahalari g¢alisiimistir. Ayrica satin alma yoluyla hazir beton ve kum-gakil
malzeme temin edilebilecek Devecioglu Hazir Beton tarafindan igletilen 1 adet kirma-

eleme tesisi ve hazir beton santrali belirlenmigtir.

Tablo 4.2: Sulama Projesi icin ¢alisilan malzeme sahalarinin karakteristikleri

_ | o | _ .
5 |2 EEg | ® £ £ _ | &
© =) 0= - o c S &
< e £ NT | E o - N Ex ® =
d |E€-| 2= S5 | 3~ |22 _| S5~ SEE| @

= (= ) o®
¢ (538 38 | 3T | GE |E5E|XEE| g3E |
S g8 E |go0 |8% |3°5)| &
S 3 > x5 | > £ x = £ | 3
s |a S | @ o G
A 30 600 Asfalt+ 070,
Goni i | 40300 | 800 Stablize+ | 130000 | 150 | 195000 | GW-GP | 1
egirimii 8 900 Ham Yol 1.50

11 200 Asfalt+
K-1 Kaya | 16 400 | 800 Stablize+ | 81 600 1,00 5.00 408 000 | Mermer 3

4 400 Ham Yol
De\lﬁjﬁg'“ 42 400 Asfalt+ Kirectas!
Beton 45900 | 800 Stablize+ (K|rmgata$ ) 2
. 2 700 Ham Yol ’
Santrali

Malzeme alanlari 1/25 000 &lgekli DENIZLI M21-a4 ve c1 topografik haritalar
icerisinde yer alir. Dogal yapi malzemelerinin temin edilebilecegi alanlar 1/40 000
(Pafta No: DYM-01) ve 1/5000 (Pafta No: DYM-01 ve DYM-02) olgekli topografik
haritalar Uzerinde gO0sterilmistir. K-1 kaya malzeme sahasindan alinan blok
numuneler ile A-Gegirimli malzeme sahasindan alinan érselenmis drnekler Gzerinde,
sartnamesi geregi istenilen tim deneyler eksiksiz olarak TURKAK Onayli, Kaya ve

Zemin Mekanigi Kalite Kontrol ve Laboratuvarlarinda yaptirilmistir.
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4.6.2.1 Gecirimli Malzeme Sahalari
Palamutcuk-Yenikéy YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi insaatinda kullaniimak lizere

ihtiya¢ duyulacak olan yastik, gdmlek ve beton agrega malzemesinin temini igin proje
alani yakin cevresinde gerekli calismalar yapilmig fakat bolgede gecirimli malzeme
alinabilecek alanlarin zeytin tarimi yapilan alanlar igerisinde kalmasi ve bdlgede
tescilli arkeolojik sit alanlarin ¢ok fazla olmasi sebebiyle yakin mesafede kullanilabilir
nitelikte kurumlardan olumlu gorts alinabilecek gecirimli malzeme sahasi
belirlenememistir. Karacasu ilgesinde es zamanli planlama c¢aligmalarinin
yurutuldigu Guzelkdy-Camkoy projesi igin de kullanilacak olan daha énce Dandalaz
Baraji insaatinda kullaniimak tizere DSI tarafindan ruhsatlandiriimis olan A gegirimli

malzeme sahasi Palamutguk-Yenikdy projesi igin de gosterilmigtir.

4.6.2.1.1 A Gegirimli Malzeme Sahasi
Yeri:

1/25 000 dlgekli DENIZLI M21-a4 topografik paftasinda 636°%° - 637°% ile 4191°%° -
4193°° grid gizgileri arasinda kalmaktadir ( Pafta No : DYM-2).

lyelik Durumu :

Arastirma yapilan alan, proje alaninin kuzey batisinda, Basaran mahallesinin
yaklasik 1 km dogusunda bulunan DSi tarafindan Dandalaz Baraji ingaatinda
kullaniimak Uzere ruhsatlandiriimis ve kullanilimamig, R-09-2011/3 ve R-09-2011/4
nolu ruhsath alanlar igerisinde kalan tarim arazisi olarak kullanilan alanlardan
olusmaktadir. Malzeme sahasinin kamulagtiriimayan tarim arazisi olarak kullanilan

kisimlari igin kamulastirma yapilmasi gerekmektedir.

Aks Yerine Uzakhdi:

Malzeme alani; Palamutguk-Yenikdy Sulama sahasinin yaklasik 25 km kuzey

batisinda olup, toplam 40.3 km yol mesafesindedir.

Yol Durumu :

Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulasim; 30 600 m’lik asfalt, 800 m’lik
stablize ve 8 900 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Ancak ham yollarin yagigh

mevsimde ulagima elverigli olmayan kisimlarinin iyilestiriimesi gerekmektedir.

Malzeme Arastirma Kuyulari :

Gegcirimli malzeme alaninda derinlikleri 2,90-3,50 m arasinda olan 7 adet gukurdan 6

adet drselenmis numune alinmistir.
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A Gegirimli Malzeme Sahasinda Acilan Cukurlarin Koordinat ve Derinlikleri

Derinlik Koordinatlar (ED50-6°)
Cukur No
(m)
X Y
AC-101 3.00 636454 4192192
GG-102 3.50 636569 4192288
AC-103 2.90 636757 4192141
AC-104 3.00 636942 4192073
AC-105 3.10 636640 4191973
AC-106 3.00 636951 4191821
AC-107 3.20 636814 4191784

Malzeme Alaninin Kullanilma Olanadqi :

A-Gegirimli malzeme sahasindaki malzemeyi; Dandalaz Cayi dere yataginda birikmig

olan allivyon birimi igerisindeki kum-c¢akil malzemeler olusturmaktadir.

Arastirma yapilan gukurlar i¢in elek analizi tane boyu dagilimi sonuglari;

Elek Analizi Tane Boyu Dagilimi Sonuglari

Cukur No Cakil (%) Kum (%) Kil+Silt (%) Zemin Sinifi
AG-101 32.05 63.04 4.91 SP
AC-103 58.93 37.95 3.12 GP
AC-104 58.06 39.53 2.41 GP
AC-105 55.53 42.24 2.24 GP
AC-106 56.60 40.08 3.32 GP
AC-107 68.42 29.10 2.48 GW

Alinan numunelerin ortalama granulometrik degerleri;
Kil + Silt : % 3.08
Kum : % 41.99

Cakil : % 54.93 olarak belirlenmistir.

Arastirma yapilan alandan alinan 6 adet 6rnek numune Uzerinde yapilan laboratuvar

deneylerine ait sonuglar ve uygunluklari asagidaki tablolarda verilmigtir.
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A Gegirimli Malzeme Sahasi Laboratuar Deney Sonuglari

AC No AC-101 | AG-103 | AC-104 | AC-105 | AC-106 | AC-107

Birim Hacim Agirlik Gevsek 1.754 1.747 1.737 1.727 1.765 1.786
iri Agrega 2.63 2.63 2.64 2.64 2.61 2.64
ince Agrega 2.67 2.69 2.70 2.69 2.68 2.67
iri Agrega 0.50 0.60 0.80 0.60 0.70 0.70

Dane Yogunlugu

Su Emme -

Ince Agrega 0.90 1.20 1.20 1.40 1.10 1.30

75 mm (3") 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00

63,5 mm (21/2") 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00

50,0 mm (2") 100.00 | 89.23 83.41 100.00 | 100.00 | 90.24

37,5 mm (11/2") 94.87 73.49 78.94 85.42 88.41 63.68

31,5 mm (11/4") 91.56 71.25 75.30 68.52 76.82 61.33

25,4 mm (1") 89.49 64.62 69.85 66.54 67.95 55.08

19,0 mm (3/4") 86.18 60.42 61.89 60.79 60.36 47.30

12,5 mm (1/2") 80.89 51.44 54.02 54.41 53.88 41.30

Elek Analizi

% Gegen 9,5 mm (3/8") 75.91 48.32 49.18 51.22 50.63 38.08
4,75 mm (No.4) 67.95 41.07 41.94 44 .47 43.40 31.58
2,36 mm (No.8) 57.93 34.01 36.21 38.71 36.90 25.00
1,18 mm (No.16) 49.10 29.91 32.91 35.31 33.27 21.56

0,600 mm (No.30) 31.79 24 .43 27.92 28.34 25.96 16.93
0,300 mm (No.50) 13.72 15.69 17.90 12.31 13.20 10.54

0,150 mm (No.100) 7.56 6.29 5.77 4.15 6.00 4.67

0,075 mm (No.200) | 4.90 3.12 2.4 2.24 3.32 2.48

0.063 mm (No.230) | 4.30 2.34 2.11 1.94 2.75 2.16

Atterberg Limitleri N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
ince Madde Orani Tayini | % 410 2.10 1.80 1.60 2.60 2.10
Cakil (%) 32.05 58.93 58.06 55.53 56.60 68.42
Agrega Siniflari Kum (%) 63.04 37.95 39.53 42.24 40.08 29.10
Kil+Silt (%) 4.91 3.12 2.41 2.24 3.32 2.48
Zemin Siniflamasi1 USCS SP GP GP GP GP GW
. iri Agrega 0.60 0.43 0.50 0.51 0.59 0.29
Kil Topaklan -
Ince Agrega 2.52 214 2.57 2.95 2.20 2.01
Dona P
Dayanikliigin Iri Agrega 0.78 2.03 0.40
Sodyum Siilfatile | ;
Tayini (Na2S04) Ince Agrega 2.27 2.94 1.88
Asinma Kaybi 500 Devir 30.80 | 26.20 | 30.20 | 31.60 | 26.20 | 25.10
Ymax (kN/m°) 19.77 19.77 20.30
Proktor Testi Wopt (%) 9.80 10.40 9.90
Tart /Type Standart Standart Standart
Permeabilite K (cm/sn) 7.98E-04 7.39E-04 1.01E-03
0rganik_M_adde Renk Sari Sari Sari Sari Sari Acik Sari
Tayini
Alkali Agrega < . o
Reaktivitesi Degerlendirme A Bolgesi
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Yastik-Gomlek ve Yol Stablize Malzemesi Olarak Kullanilma Olanadi :

Alinan numuneler Uzerinde yapilan laboratuar deney sonuglarina goére numunelerin
tamaminin “200 No'lu elek altina gegen malzeme miktari” (DSI Teknik Blilteni/ince
dane (kil+silt)<%5) ve “Permeabilite” (DSI Teknik Bilteni / K > 10) degerleri uygun

araliktadir.

Arazi gozlemleri ve laboratuvar deneyleri toplu olarak degerlendirildiginde sahadaki
malzeme uygun granulometreye getirilerek yastik-gdmlek ve yol stablize malzemesi

olarak kullanima uygundur.

Beton Agrega Malzemesi Olarak Kullanilma Olanag: :

A-Gegirimli Malzeme Sahasi Deney Sonuglarinin Kullaniimig ve Tavsiye Edilen

Beton Agrega Malzemesi Limit Degerleri ile Kargilastiriimasi

Kil Topaklari Dona
o g . Su Emme | Los Angeles Tayini Dayanikhihgin Elek
£ £o I_?'"_m (%) Asinma Kaybi (%) Na; SO, Analizi
N @ Z | Hacim lle Tayini | (silt+Kil)
S ° Agirhik o
=g co | 100 | 500 | A (%)
Iri | Ince Devi . Iri Ince Iri Ince
evir | Devir
'-gg“ >160| <%1 |<%8|<%40|<0.25]| <1 <15 < %5
AC-101|1.754 | 0.5 | 0.9 6.2 30.8 0.60 | 2.52 4.91
AC-103|1.747 | 0.6 | 1.2 54 26.2 043 | 2.14 | 0.78 2.27 3.12
AC-104| 1737 | 0.8 | 1.2 6.8 30.2 0.50 | 2.57 2.41
AC-105|1.727 | 06 | 1.4 6.9 31.6 0.51 | 295 | 2.03 2.94 2.24
AC-106|1.765| 0.7 | 1.1 5.3 26.2 0.59 | 2.20 3.32
AC-107 | 1.786 | 0.7 | 1.3 5.3 251 0.29 | 2.01 | 0.40 1.88 2.48
Uygun limitler araliyinda.
Uygun limitlere yakin degerlerde
(Kullanim olasilidi dider narametrelerle birlikte dederlendirilmeli).
Uygun limitler diginda

A-Gegirimli  malzeme alanindan alinan numuneler Uzerinde yapilan deney
sonuclarindan yalnizca ince ve iri agregada “Kil Topaklari Tayini” (DSi Teknik
Bllteni/S.S.D.K, iri agregada <%0.25, ince agregada <%?1) ile ince agregada “Su
Emme” (DSI Teknik Bulteni/K.S.E.<%1) degerleri uygun limit degerlerin ¢ok az
Uzerinde olup “Na;SO4 Don Kaybi” (DSi Teknik Biilteni/S.S.D.K.<%15) ve “Los
Angeles” (DSI Teknik Biilteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) degerleri uygun
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limitler araligindadir. Deney yapilan numunenin silis reaktifligi deney sonuglarina
gore ASR ydnunden zararsiz olan agregalar bolgesinde (A) kaldigi gorulmektedir.
Sahadaki malzeme; yikama-eleme yapilarak kil topaklarinin uzaklastiriimasi

kosuluyla beton agrega olarak kullanilabilir niteliktedir.

A-Gecirimli Malzeme Sahasindan Goriiniim

DSi’ye ait mevcut ruhsat sinirlari ve malzeme alinmamig kullaniimaya uygun
kisimlara gére 130 000 m? olarak simirlandirilan A-Gegirimli malzeme
sahasindan; 0.70-1.50 m kalinhigindaki siltten olusan ince malzemenin
siyrilmasi sonrasinda ortalama 1.50 m isletme derinliginde toplam 195 000 m®
gecirimli malzeme alinabilinir. Proje kapsaminda insa edilecek tesislerde,
sulama iletim hatlarinda ve servis yollarinda kullanilacak gegirimli, tiivenan,
beton agregasi, yol stablize ve yastik-gémlek malzeme ihtiyaci toplami 2 623 m®
olup malzeme rezervi ihtiyacin 1.5 katindan (3 935 m®) daha fazlasini
karsilamaya tek bagina yeterli olacaktir. Proje alanina daha yakin mesafede
satin alma yoluyla temin edilebilecek isletilen kum-gakil ocagi bulunamamasi
ve ihtiyacin ¢ok az olmasi sebebiyle belirlenen kaya malzeme sahasinda yeni
kirma-eleme sisteminin kurulmasinin daha maliyetli olacagi diisiiniilerek A

gecirimli malzeme sahasinin 1. éncelikli olarak kullaniimasi 6nerilmektedir.
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4.6.2.2 Kaya Malzeme Sahalari
Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzemenin kirma tas seklinde temin

edilebilmesi amaciyla DSI ruhsatli 1 adet kaya malzeme sahasi (K-1) belirlenmis olup

bu sahadan blok numuneler alinarak gerekli laboratuar deneyleri yaptiriimistir.

4.6.2.2.1 K-1 Kaya Malzeme Sahasi
Yeri:

1/25 000 6lgekli DENIZLI M21-c1 topografik paftasinda 661°%° - 663°% ile 4172°%° -
4174 grid cizgileri arasinda kalmaktadir ( Pafta No : DYM-1).

lyelik Durumu :

Aragtirma vyapilan alan proje alaninin giney dogusunda, Seki mahallesinin
dogusunda bulunan devletin hikim ve tasarrufu altindaki hazine arazisinden
olusmaktadir. Malzeme sahasi daha 6nce Seki Godleti insaatinda kullaniimis olup
DSi’ye ait 20/2013-7 nolu ruhsat altindadir.

Aks Yerine Uzakhqi:

Malzeme alani; Palamutguk-Yenikdy Sulama sahasinin yaklagik 5-6 km glney
dogusunda olup, sulama sahasinin merkezine ortalama yol mesafesi 16.4 km olarak

belirlenmistir.

Yol Durumu :

Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulasim; 11 200 m’lik asfalt, 800 m’lik
stablize ve 4 400 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Ancak ham yollarin yagigh

mevsimde ulasima elverigli olmayan kisimlarinin iyilestiriimesi gerekmektedir.

Malzeme Arastirma Yontemi:

Menderes masifine ait mermer litolojisindeki birimden olusan malzemeye ait
mostradan Palamutcuk-Yenikdy YUS projesi kapsaminda laboratuvar incelemesi icin
2 adet blok numune (T-1/1 ve T-1/2) alinmis ve laboratuvarda gerekli deneyler
yaptirilmigtir. Ayrica malzeme sahasinda tarafimizdan alinan blok numuneler

uzerinde petrografik analiz degerlendiriimesi de yapilmistir.

Malzeme Sahasinin Kullanilma Olanagi:

Arastirma yapilan alandan alinan 2 adet blok numune Uzerinde yapilan laboratuvar

deneylerine ait sonuglar asagidaki tabloda verilmistir.
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K-1 Kaya malzeme sahasinin numunelerine ait laboratuvar deney sonuglari
Numune No T-1/1 T-1/2
Katlece % 0.053 0.015
Su Emme

Hacimce % 0.138 0.040

Dogal Birim Hacim Ag. Yn glem? 2.62 2.68
Kuru Birim Hacim Ag. Yy glem? 2.61 2.68
Gorunur Yogunluk Gs - 2.62 2.68
Gergek Yogunluk Gs - 2.65 2.70
Gorunur Porozite (Hacimce Su Emme) % 0.138 0.040
Gergek Porozite % 0.98 0.57
Bosluk Orani e % 0.139 0.040

Tek Eksenli Basing Dayanimi MPA 48.96 50.61

Dona Dayanlkl_lllgln Sodyum Sulfat lle o 357
Tayini (Na,SOy)
Los Angeles 100 devir % 6.2 7.6
Asinma Kaybi 500 devir % 31.0 35.1
Petrografik Analiz Mermer
Alkali Agrega Reaktivitesi Degerlendirme A Bolgesi

Deney sonuglarinin kullaniimig ve tavsiye edilen limit degerlerle karsilastiriimasi

Tek Su Emme Dona
Numune Eksenli (%) Dayanikhligin Los Angeles Asinma
N Basing Na2S04 ile Kaybi
o} "
Dayanimi Tayini
(kgf/cm?) Kutlece | Hacimce (%)
100 Devir | 500 Devir
Limit > 500 <% 1,80 <% 10 <% 10 < %40
Degerler
T-2/1 499.25 0.053 0.138 3.57 6.2 31.0
T-2/2 516.08 0.015 0.040 7.6 35.1
Uygun limitler araliginda.
Uygun limitlere yakin degerlerde (Kullanim olasiligi diger parametrelerle
birlikte
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K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin;

“Serbest Basing Deneyi” (DSI Teknik Biilteni/T.E.B.D.>500 kgf/cm?) degeri limit
degere yakin olup, “Kitlece ve Hacimce Su Emme” (DSIi Teknik
Blilteni/K.S.E.<%1,8), “Na2S04 Don Kaybi” (DSi Teknik Bulteni/S.S.D.K.<%10) ve
“Los Angeles” (DSI Teknik Bulteni/L.A,100 Devir<%10, 500 Devir <%40) degerleri

uygun limitler araligindadir.

Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzeme icin;

Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulan gecirimli malzeme, kaya malzeme sahasindan
kirma/eleme yoluyla temin edilebilecektir. K-1 kaya malzeme sahasindan alinan 2
adet 6rnek numunelerin laboratuvar sonuglarina goére Kirma/Eleme yoluyla uygun
gradyasyon sagdlanildigi takdirde K-1 kaya malzeme sahasinda bulunan malzeme

gegirimli malzeme olarak kullanilabilir 6zelliktedir.

Beton agregada kullanilacak olan malzeme icin:

K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet blok érnek numunenin “Kutlece ve
Hacimce Su Emme” (DSI Teknik Biilteni/K.S.E.<%1,0), “Los Angeles” (DSi Teknik
Biilteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) ve "Na,SO, Don Kaybi” (DSI Teknik
Bllteni/S.S.D.K, ince agregada <%15, iri agregada <%18) degerleri uygun
araliktadir. Burada bulunan malzemenin beton agregasinda kullaniimasinda sakinca

yoktur.

K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar
sonuglari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir.
Hazine arazisi icinde kalan ve DSI ruhsatl (Ruhsat no:20/2013-7) 81 600 m* lik
K-1 Kaya malzeme sahasindan, 1,00 m’lik ayrismis kismin siyrilmasindan sonra
ortalama 5 m kalinliktaki isletme derinliginde 408 000 m*® malzeme
alinabilecektir. Proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim
hatlarinda ve servis yollarinda kullanilacak beton agregasi, yol stablize ve
yastik-gémlek malzeme ihtiyaci toplami 2 623 m® olup bu malzemenin kirmatas
seklinde kaya malzeme sahasindan temin edilmesi durumunda, kaya malzeme
rezervi ihtiyacin 1.5 katindan (3 935 m®) daha fazlasini karsilamaya tek basina
yeterli olacaktir. Ihtiyacin ¢ok az olmasi sebebiyle kirma-eleme sisteminin
kurulmasinin daha maliyetli olacag! diistiniilerek A Gegirimli malzeme sahasi

ve Denizli ili Tavas ilgesinde bulunan Hazir Beton santralinden satin alma
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yoluyla temin edilmesinden sonra projede kullanilacak gecirimli malzeme

temini igin 3. éncelikli kullanilmasi 6nerilmektedir.

K-1 Kaya Malzeme Sahasindan Goriiniim

4.6.3 Devecioglu Hazir Beton Santrali

Proje kapsaminda kullanilacak olan beton igin yakin ¢evrede bulunan hazir beton
santralleri arastirilmis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Denizli ili Tavas
ilcesindeki Devecioglu Hazir Beton Santrali belirlenmistir. Beton santrali proje
alaninin yaklasik 30 km glney dogusunda ve 459 km yol mesafesinde
bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulagsim; 42 400 m’lik asfalt, 800 m’lik

stablize ve 2 700 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir.

Hazir beton santralinde kullanilan beton agrega malzemesi Tavas ilgesi ile Pinarlar
koyu arasinda bulunan kiregtaslarindan kirmatas seklinde temin edilmektedir. Beton
yapiminda kullanilan agreganin uygunlugunun belirlenmesi amaciyla beton firmasi

tarafindan yaptirilan laboratuar deney sonuglari asagidaki tabloda verilmistir.
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Devecioglu Hazir Beton Santrali Agregasi Laboratuar Deney Sonuglari

Agrega Sinifi 0/4 4/11.2 11.2/22.4
Birim Hacim Agirhk Gevsek (Mg/m®) 1.79 1.18 1.08
Dane Yogunlugu (Mg/m?®) 2.54 2.68 2.69
Su Emme (%) 2.20 0.52 0.31
32.00 mm 100 100 100
22.40 mm 100 100 98
20.00 mm 100 100 87
16.00 mm 100 100 51
14.00 mm 100 100 34
12.50 mm 100 100 21
t 11.20 mm 100 98 8.2
:f; 10.00 mm 100 93 3.1
x 8.00 mm 100 59 1
Elek Analizi % Gegen &’"
N 6.30 mm 100 34 0.5
:CE 5.60 mm 100 23
= 4.00 mm 96 11
2.00 mm 64 2.8
1.00 mm 44
0.50 mm 27
0.25 mm 16
0.125 mm 9
0.063 mm 2
ince Madde Orani Tayini % 12.25 2.28 0.86
Iri Agregalarin Donma /
Coziilme Etkisine Karsi Kitlece Kayip (%) 2.15
Direnci
Los Angeles Asinma Kaybi 28.4 23.7
Organik Madde Tayini Yok
Alkali-Silika Reaktifligi Degerlendirme Tehlikesiz
Metilen Mavisi MB (g/kg) 1.21
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Devecioglu Beton Santralinde Bulunan Agerega Malzemenin Deney Sonuglarinin
Kullanilmis ve Tavsiye Edilen Beton Agrega Malzemesi Limit Degerleri ile

Karsilastirilmasi

“E _ iri Agregalarin
n Birim Ince Madde Donma /
S Hacim Su E/n;me ALo:m‘:‘:?(ea:e; Orani Tayini Coziilme
o Agirhik ° $ y (%) Etkisine Karsi
&n Direnci
Limit Dg. >1.60 <%1 <% 40 < %5 <15
0/4 1.79 2.20 12.25
4/11.2 1.18 0.52 28.4 2.28
11.2/22.4 1.08 0.31 23.7 0.86 2.15

Uygun limitler araliyinda.

Uygun limitlere yakin degerlerde
(Kullanim olasiligi diger parametrelerle birlikte degerlendiriimeli).

Uygun limitler diginda

Gecirimli Malzeme Olarak Kullanilma Olanadi :

Beton santrali agrega malzemeleri Uzerinde yapilan deney sonuglari toplu olarak
degerlendirildiginde malzemeye ait laboratuar deney sonugclari genel olarak uygun
limit araligindadir. Yalnizca ince agrega icerisinde bulunan ince malzeme miktarinin
disurtlip su emme degerlerinin limit degerlere getiriimesi gerekmektedir. Bu
sartlarin saglanmasi durumunda santralde bulunan kiregtasindan kirmatas seklinde
uretilen beton agrega malzeme; proje kapsaminda hem beton agregasi olarak hem

de gecirimli malzeme olarak kullanilabilir niteliktedir.

Yapilan ¢alismalar sonucunda Devecioglu Hazir Beton Santralinde kullanilan
beton agregasinin kullanilmasinda herhangi bir sakinca olmadigi belirlenmistir.
Proje kapsaminda beton agraga malzemesinin tespit edilen gecirimli malzeme
ve kaya malzeme sahalarinin yani sira hazir beton santralinden beton agregasi
ya da hazir beton seklinde satin alma yoluyla temin edilebilecektir. Ayrica

santralde kirmatas seklinde (retilen c¢akil ve kum malzemeler de proje
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kapsaminda ihtiya¢ duyulan gecgirimli malzeme olarak satin alma yoluyla temin
edilerek kullanilabilir. Tasima mesafesi olarak K-1 kaya malzeme sahasindan
daha uzakta olmasina ragmen ihtiyacin ¢ok az olmasi sebebiyle kaya malzeme
sahasinda yeni bir kirma-eleme sisteminin kurulmasinin daha maliyetli olacagi
digiiniilerek, gegirimli malzemenin A gecirimli malzeme sahasinin ardindan 2.
oncelikli olarak Devecioglu Hazir Beton Santralinden satin alma yoluyla temin

edilmesi 6nerilmektedir.

4.6.4 Karayollari Tarafindan isletilen Kirma-Eleme Tesisi

Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzemenin satin alma yoluyla temini
icin K-1 kaya malzeme sahasinin glineyinde yer alan Karayollari igin igletilen kirma-
eleme tesisi mesafenin daha az olmasi sebebiyle Palamutcuk-Yenikdy YUS projesi
gegirimli malzeme temini i¢in arastirilmistir. Fakat yapilan arastirmalar sonucu kirma-
eleme tesisinin kapatilma durumu ortaya c¢ikmis olup tesisin kisa dénem igin
kullanilabilece@i, uzun doénem igin kullanilabilirliginin olmadigi belirlenmistir. Bu
nedenle projenin uygulamaya gectigi donemlerde kirma-eleme tesisinin kapatiimig
olma ihtimalinin yiksek olmasi sebebiyle Palamutguk-Yenikdy YUS projesi
kapsaminda laboratuar deneyleri icin numune alinmamis ve kullanilabilir malzeme
sahasi olarak gosterilmemigtir. Projenin uygulamaya gectigi dénemde tesisin isletiime
durumu tekrar arastirilip mesafenin diger sahalara gore daha yakin olmasi sebebiyle

kullanilabilirliginin tekrar irdelenmesi gerekmektedir.

4.6.5 Kazilardan Cikan Malzeme

Proje kapsaminda yapilacak olan tesislerin ve iletim hatti temel kazilari genel olarak
metamorfik sistler igerisinde yapilacaktir. Glzergahta yapilacak olan kazilarin gok az
bir kisminda zemin 0zelligindeki birimler igerisinde yapilacak olup bu birimler de
genel olarak cakilli kumlu kil 6zelliginde olacaktir. Bu nedenle kazidan ¢ikacak olan
malzeme genel olarak proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak malzemeler igin uygun
nitelikte degildir. Ana iletim hattinin genelinde bulunan metamorfik sist birimlerde
yapilacak olan kazilardan ¢ikan malzeme, uygun sartlari saglamasi durumunda yol

stablize malzemesi olarak kullanilabilir.
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4.7 JEOLOJIK/JEOTEKNIK KOSULLARIN DEGERLENDIRILMESI

4.7.1 Boru Hatti Guzergahinin Gegirimliligi

Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikéy YUS projesi kapsaminda sulanacak olan alan
Palamutguk-Yenikdy mahallesinin kuzey batisinda genel olarak Ust Miyosen yasgli
Damdere Formasyonuna ait sedimanter birimlerin ayrismasi sonucu olugsmus olan
yamacg molozu ve reziduel toprak birimlerinden olugsmaktadir. Proje kapsaminda Ulu
Dere Uzerine insaa edilecek olan regulatér yapisi ile alinan su 2 380 m
uzunlugundaki sulama ana boru hatti ile brit 29 ha sahanin basingli olarak sulanmasi
saglanacaktir. Regulator aks yeri ve ana boru hattinin bir kisminin temel kayasini
Paleozoyik yasli metamorfik birimler, ana boru hattinin son kisimlarinin temel
kayasini ise Ust Miyosen yasli Damdere Formasyonuna ait sedimanter birimler
olusturmaktadir. Glzergah boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrismasi sonucu

olusmus olan yamag¢ molozu ve reziduel toprak birimler gozlenmistir.

Guzergah boyunca agilan arastirma ve gozlem gukurlarinda yapilan incelemelerde,
regulator aks yeri ve ana boru hatti glizergahinin bir kisminin temel kayasini
olusturan metamorfik birimler ylzeyde ve ylzeye yakin kisimlarda gecirimli olarak
gozlenmigtir. Regulator aks yerinde temel kayanin yuzeye yakin ayrismig kisimlarinin
altinda bulunan az ayrismis kisimlarinin daha az gecirimli olacag! dusunulmektedir.
Ana boru hatti boyunca temel kaya Uzerine uyumsuz sekilde yerlesmis allvyon ve
yamag¢ molozu birimleri ile temel kayanin yerinde ayrismasi sonucu olusan reziduel

toprak birimleri gegirimli ve az gegirimli olarak gozlenmistir.

Regulator aks yerinde yapilan gézlemsel ¢alismalarda ve agilan arastirma gukuruna
gére, temel kayanin ylzeyde ayrismis kisimlarinin gegirimli ozellikte oldugu
belirlenmis olup temel kayanin derinlerde ayrismasinin azalmasi ile gegcirimliligin de
azalacagi dusunulmektedir. Fakat regulator aks yerinde yapilacak olan temel
kazilarinin ¢ok derin yapilmayacagl g6z onunde bulundurulursa temel kayanin
gegcirimli oldugu dusunulerek projenin gecirimli birimlere gére projelendiriimesi daha
uygun olacaktir.

iletim hatlarinin kapal sistem boru seklinde projelendiriimesi sebebiyle gegirimlilik

herhangi bir sorun teskil etmeyecektir. Fakat yagish mevsimlerde yapilacak olan kazi

¢alismalarinda hendek kazisi gukuruna gelebilecek olan suyun gecirimli kisimlarda
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artabilecegi géz onlnde bulundurularak, gelecek suyun miktarina bagh olarak

pompajla su tahliyesi gerekebilir.

Ana boru hatti jeoloji calismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve gozlem cgukurlarindan yalnizca su alinan dere Uzerinde yapilacak olan
regulator aks yerine yakin kisimda agilan AC-01 nolu ¢ukurda 0,50 m derinliginde
yeralti suyu (YAS)na rastlanmistir. Agilan diger arastirma ve go6zlem c¢ukurlarinda
yeralti suyuna rastlanmamistir. Boru hatlarinda yapilacak olan kazilarda suyun
alinacagi derenin alt kotlari disinda genel olarak yeralti suyu ile karsilagilmayacaktir.
Regulator yeri ve dere yatagi kotlarinda yapilacak olan kazilarda karsilasilacak olan

yeralti sularinin ingaat sirasinda pompaj ile disari atilmasi gerekebilir.

4.7.2 Ana Boru Gilizergahinin Durayliligi

Proje kapsaminda Ulu dere Uzerinden regulator yapisi ile alinan su, 225 mm c¢apla
baslayip 140 mm c¢apla biten ve 2 380 m uzunlugundaki PE 100 borulardan olusan
sulama sahasi ana boru hatti ile sulama sahasinin sonuna kadar iletilecektir. Ana
boru hattinda borulu iletim hattinin hendek kazisi derinligi 1.64-1.73 m arasindadir.
Sulama sahasi ana boru hatti giizergahi temel kayasini genel olarak Paleozoyik yasgh
metamorfik birimler olusturmaktadir. Glizergahin son kisimlarinda ise Ust Miyosen
yasli Damdere Formasyonuna ait sedimanter birimler ve bu birimlerin ayrismasi
sonucu olusmus olan yamag¢ molozu ve reziduel toprak birimleri yer almaktadir.
Regulator aks yerinde mostra veren gistler guzergah boyunca yluzeyde ve yuzeye
yakin sekilde gozlenmektedir. Guzergah boyunca agilan arastirma ve goézlem
cukurlarinda gézlenen ve temel kayayi olusturan bu birimler ile bu birimlerin
ayrismasl sonucu olusmus yama¢ molozu ve reziduel topraklar EK-1'de verilen

arastirma ve gozlem cgukuru loglarinda gosterilmigtir.

Sulama sahasi iletim hatlarinda derinlikleri 0.80-1.70 m arasinda degisen 6 adet
arastirma ve gozlem c¢ukuru agilmistir. Acilan gukurlarda temel kayayi olusturan
metamorfik ve sedimanter temel kayalari ile yama¢ molozu ve rezidliel toprak ortl
birimlerinin tamami gozlenmistir. Agilan arastirma gukurlarindan birimlerin 6zelliklerini
ortaya koymak amaciyla orselenmis ve blok numuneler alinarak laboratuvar

deneyleri yaptiriimigtir.

Ana boru guzergahinda acilan arastirma ve gozlem cgukurlarinda izlenen yamag

molozu ve reziduel toprak ortu birimleri igerisinde yapilan kazilarda kazi duvarlarinda
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kliguk caph dokulmeler disinda herhangi bir durayhlik problemi gézlenmemistir.
Regulator aks yerinde gozlenen yayilimi az ve sig olan alivyon birimde yeralti
suyunun yuzeye daha yakin olmasi ve alivyonun daha iri taneli zeminden olugmasi
sebebiyle dere yataginda bulunan birimler duraylilik yoninden diger birimlere gore
daha sorunludur. Ana iletim hatti glizergahinin genel olarak temel kaya igerisinde ve
temel kayanin yerinde ayrigsmasi sonucu olugsmus olan reziduel toprak ortusu
icerisinde yer aliyor olmasi sebebiyle ingaat esnasinda yapilacak olan hendek
kazilarinda duraylilik agisindan énemli bir problem beklenmemektedir. Ancak agilan
kazilarin uzun sire agikta birakilmamasi ve yagisli mevsimlerde 6rtl birimlerin suyla
temasinda sorun teskil edebilecedi géz 6nlinde bulundurularak énlemlerin alinmasi

gerekmektedir.

Sulama sahasi boru hatti gizergahi genel olarak mevcut yol Gzerinde agilacak olup
baylk boyutta sevlendiriimeler yapilmayacaktir. Sev yuksekliklerinin arttigi kisimlar
genel olarak regullatér aks yerinden itibaren mevcut yolun bulunmadigi, sist birimleri
icerisinde kalacaktir. Glzergah boyunca yer yer yuzeylenen sist birimleri igerisinde
olusturulacak olan sevlendiriimelerde buyuk capli kayma, heyelan gibi duraylilik

problemleri beklenmemektedir.

4.7.2.1 Ortii Birimleri ve Ayrismis Kaya Tiirlerinin Siniflandirilmasi
Proje kapsaminda belirlenen sulama sahasi ana boru hattinin gectigi guizergah

boyunca genel olarak metamorfik ve sedimanter birimlerden olusan temel kayalar ile
bu birimlerin ayrismasi sonucu olusmus olan c¢akil, kum ve kilden olusan yamag
molozu ve reziduel toprak ortU birimleri izlenmistir. Bu ortl birimlerin altinda da temel
kayay! olusturan birimler yer almaktadir. Glzergah boyunca temel kaya Uzerinde
bulunan ortu birimleri kalinhgi 0.40-1.40 m arasinda degismekte olup genel olarak
temel kaya yuzeye yakin bir sekilde gozlenmektedir. Glzergah boyunca yapilacak
olan hendek kazilari bu ortu birimleri ve temel kayalar igerisinde yapilacaktir. Boru
hatti gluzergahlarinda gdzlenen o6rta birimlerin muihendislik 6zellikleri asagidaki
gibidir.

Ortl birimleri icin;

Temel olusturma acisindan . Zayif

Zemin Sinifi : CL-SM

Birim hacim agirhgi : 1.98 — 2.20 gr/cm?

Kohezyonu : 0.30 — 0.95 kg/cm?
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icsel siirtiinme agcisi 112 -16°
Gegirimlilik : Az gecirimli — Gegirimli
Kazi sinifi : Yumusak toprak — Sert toprak
Uygulanacak sev orani :1Y/MD

4.7.2.2 Kaya Tirleri
inceleme alaninda sulama sahasi ana iletim ve yedek hattin gectigi glizergahlarda

yapilan ¢alismalarda temel kayayi olusturan metamorfik ve sedimanter birimler ile bu
birimler Uzerinde uyumsuz olarak yamag¢ molozu ve reziduel toprak birimleri yer
almaktadir. Proje kapsaminda ingsaa edilecek olan regulator aks yerinde ve
glzergahin ¢ogunlugunda yuzeylenen sistler ile glzergahin bir kisminda temeli
olusturan fakat Gzeri genel olarak értt birimleri kapl olan sedimanter birimleri temel
kayalari, acilan arastirma ve gozlem cukurlarinda izlenmigtir. Agilan gukurlarda ve
temel kayalarin mostra verdigi kisimlarda yapilan incelemelerde sistlerin genel olarak
az-orta dayaniml, kazilabilirligi orta, ylzeyde ayrismis kisimlari gecirimli ozellikte
oldugu, sedimanter birimlerin ise daha az dayanimli, kazilabilirligi 6zellikle ylzeyde
ayrismis kisimlarinda daha kolay, az gegirimli ozellikte oldugu gozlemlenmigtir.
Regulator aks yerinde temel kayayi olusturan sistler igerisinde acgilan arastirma ve
g6zlem cukurlarindan alinan blok numune Uzerinde yapilan laboratuvar deney
sonuglarina gére numunenin Dogal birim hacim agirhigr 2.65 gr/cm®, Tek eksenli
basing dayanimi 29.19 MPA ¢ikmistir. Glizergah boyunca boru temelinin bu temel

kayalar Uzerine oturtulmasi her hangi bir sorun olugturmayacaktir.

4.7.2.3 Kazi Siniflamasi
Palamutguk-Yenikdy YUS projesi kapsaminda belirlenen boru hatti glizergahlarinda

acllan arastirma ve goézlem cgukurlarinda inceleme alani temel kayasini olusturan
metamorfik ve sedimanter birimler ve bu birimlerin ayrismasi sonucu olusan ortl
birimlerinin durumlari ve Ozellikleri belirlenmig olup agilan bu gukurlar ve gozlemsel
incelemeler sonucu glizergaha ait kazi klas degerleri verilmistir. inceleme alaninda
bulunan sistler kazi klaslarinda orta sert kaya sinifinda, sedimanter birimleri ise genel
olarak yumusak kaya sinifinda gosterilmistir. Glzergah boyunca izlenen sedimanter
birimlerinin Ust kisimlari genel olarak tamamen ayrismis olup zemin sinifi birimler

Ozelligindedir.
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Palamutguk-Yenikdy YUS boru hatlari (izerinde yapilacak olan kazilara ait agirlikli
ortalamaya gore belirlenmis kazi klaslari %25 toprak, %15 kisku ve %60 kaya olarak

verilmigtir. Belirlenen kazi klaslarina ait detaylar agagidaki tabloda verilmigtir.

Boru Hatlarina Ait Kazi Klas Degerleri

ZEMIN CINSI
= Toprak Kiskii Kaya
< X X X <
> i i i 5
< s | 5| 2| 5| 2| &5 |
T £ £ ) £ ) £ ) x
=] = =
E > > > o
"'=,J Kazi Sinifi
a1l a2 b1 b2 c1 c2 c3
Orani %
0 —1+350 - 5 5 10 60 20 -
Ana Boru
Hatti
1+350 — 2+380 25 25 10 10 30 - -
ILETIM HATLARI ORTALAMA
KAZ| KLASLARI 10 15 5 10 45 15 -
(Agirlikh ortalama alinmigtir)

4.7.2.4 Tasima Glicu
Palamutguk-Yenikéy YUS projesi borulu iletim hatlari glizergahinin bir kismi yamag

molozu ve temel kayanin yerinde ayrismasi sonucu olusan reziduel toprak gibi ortu
birimleri icerisinde bir kismi ise metamorfik birimleri ile sedimanter birimler igerisinde
kalmaktadir. Borulu iletim hatlarinda hendek kazisi tabanina gelen proje yuku < 0,50
kg/cm? dir.

Gulzergah boyunca agilan arastirma ve gozlem cukurlarinda temel kaya Uzerinde
0.40-1.40 m arasinda Ortu birimleri izlenmigtir. Bu ortu birimler altinda temel kayalar
yer almaktadir. Glzergah boyunca yapilacak olan hendek kazisi derinlikleri 1.64-1.73
m olup, boru tabani genel olarak temel kayayi olusturan birimler Gzerine oturacaktir.
Kazi temellerinin ana kaya igerisinde kaldigi kisimlarda tasima gucu agisindan

herhangi bir olumsuzluk beklenmemektir.

Guzergah boyunca yapilan ¢alismalarda boru tabaninin buyidk bir kisminin temel
kayay! olusturan sistler ve sedimanter birimleri Gzerine oturacagi belirlenmistir. Fakat

ortu birimlerinin kalin olabilece@i kisimlarda zemin 06zelligindeki birimler Gzerine
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oturtturulacaktir. Boru tabaninin temel kaya Uzerine oturacagi kisimlarda

tasima

gucu yonunden herhangi bir olumsuzluk olugsmayacaktir. Boru temelinin ortl birimleri

uzerine oturtturulmasi durumunda tasima gucunun belilenmesi amaciyl

a ortd

biriminden alinan numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deney sonuglarina

dayanarak hesaplanan tasima gucl dederleri; Terzaghi'nin serit temeller igin

gelistirmis oldugu “tasima guci” formuline gbére hesaplanmis olup hesaplamalarda

kullanilan parametreler agagidaki tablolarda ve grafikte verilmistir.

Nihai tagima guct= quit=(c X N¢) + ( Yn X D¢X Ng )+ (0.5 x Yax B x Ny)
(Terzaghi 1943)

C = kohezyon Yn = Dogal Birim Hacim Agirlik
@ = igsel surtinme agisi N¢Ng,Ny = Tasima glict faktorleri
B = Temel genigligi Ds = Temel kazi derinligi

Emniyetli tasima giicl = qa= Quit/ F
F = Gulvenlik Katsayisi (proje tipi ve elde edilen verilere gére 3

alinmigtir)

olarak

Tasima guclu hesaplarinda kohezyonlu zeminler igin i¢gsel surtinme agisi

degeri 0° alinmistir.

icsel siirtinme acisindan hesaplanan tasima gilicii parametreleri tablosu

o 5.70 1.00 0.00 26 27.09 14.21 .84
1 6.00 1.10 0.01 27 20.24 15.90 11.60
2 6.30 1.22 0.04 28 31.61 17.81 13.70
3 6.62 1.35 0.06 29 34.24 19.08 16.18
4 6.97 1.49 0.10 30 37.16 22.46 19.13
‘5 7.34 .64 n.1a 31 40.41 25.28 22.65
6 7.73 1.81 0.20 32 44,04 28.52 26.87
7 8.15 2.00 0.27 a3 18.09 32.23 31.94
8 8.60 2.21 0.35 34 52.64 36.50 38.04
=3 9.09 2.44 0.44 35 57.75 41 .44 45.41
10 9.61 2.69 0.56 36 63,53 47.16 54,36
11 16.16 2.98 0.G69 . 37 70,01 53.80 65.27
12 10.76 3.29 0.85 3R 77.50 61.55 78.61
13 11.41 3,63 1.04 39 85.97 70.61 95.03
14 12.11 4.02 1.26 40 95.66 81.27 115.31
15 12.86 4.45 1.52 41 106.51 9355 140.51
16 . 13.68 4.92 i.82 42 119.67 108.75 171.99
17 14.60 545 - 2.18 43 . 134.58 126.50 211.56
18 15.12 6.04 2.59 44 151.95 147.74 261.60
19 16.56 6.70 3.07 45 172.28 173.28 325.34
20 17.69 7.44 3.64 a6 196.22 204,19 407.11
21 18.92 R.26 431 47 224.55 241.80 512.84
22 20.27 9.19 5.09 48 258.28 287/.85 650,67
23 21.75 10.23 6.00 49 208.71 344,63 831.99
24 23.36 11.40 7.08 50 247.50 415.14 1072.80
25 25.13 12,72 8.34 * Kumbhojkar (1993)
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icsel siirtinme acisindan hesaplanan tagima gilicti parametreleri grafigi

40 ; : -
[ . \ F ot i 1
;\sql N hY {\’q 2N |
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Buna gore; AC-04 nolu gukur i¢in yapilan dérnek hesaplama asagida verilmigtir. Diger
cukurlar igin yapilan tagsima gucu hesaplamalarinin verileri ve emniyetli tagsima gucu

degerleri asagidaki tabloda verilmigtir.

AC-04 icin;

B (cm): 82,5 Df (cm) : 172,5

c (kg/cm?) : 0,39 @ (derece) : 12° (Kesme Kutusu Deneyi)
Vn (g/cm®): 2,15 Nc=10,76 Ng=3,29 Ny=0,85

Quit=(c X Nc) + (YnxDex Ng )+ (0.5xYanx B xNy) (Terzaghi 1943)

Quit = (0,39 x 10,76) + (0,00215 x 172,5 x 3,29) + (0,5 x 0,00215 x 82,5 x 0,85)
Qut = 5,49 kg/cm?

Qa=qut/ F = 5,49/ 3 = 1,83 kg/cm?
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Arastirma gukurlarina gore tasima guiclt hesaplari

Uc Eksenli
Yas Basing S Emniyetli
Zemin | Birim Deneyi / Tasima Gucu S S Tasima
Sinifi | Agirlik | Kesme Kutusu Parametreleri =7 B~ G?jcij
(g/cm?®) Deneyi = E|¢c
Cukur / 0| & g
Sondaj (Uu) O—102
No. T =T~
S 2e
=R
3 C ga

AC-4 SM 2.15 | 0.39** | 12**| 10.76 | 3.29 | 0.85 | 172.5| 825 | 1.83

AC-5 SM 22 | 030" |16™™ | 13.68 | 492 | 1.82 | 168 | 78 2.03

AC-6 CL 198 | 0.95 | 12 | 570 | 1.00 | 0.00 | 164 | 74 1.91

* Tagima gucu hesaplamalarinda kil igin i¢sel surtiinme agisi 0 olarak alinmistir.

** ¢ ve ® degerleri direk kesme deneyinden alinmistir.

Buna gore ince taneli kil sinifi zeminlerden alinan numuneler Uzerinde yapilan ¢
eksenli basing deneyi ve iri taneli kum sinifi zeminlerden alinan numuneler tzerinde
yapilan kesme kutusu deney sonuglarina gore hesaplanan tagsima gugleri 1,83-2,03

(kg/cm?) arasindadir.

Ayrica zeminlerin laboratuvar sonuglarindan yararlanilarak zemin siniflamasi ve
kivamhlik indisine goére NAVFAC (1986) tarafindan belirlenen tasima gugcleri
alinmigtir. Zeminlerin siniflamasina ve kivamliigina bagli olarak birimlerin izin

verilebilir tagsima gugleri degerleri asagidaki tablolarda verilmigtir.
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Malzeme Cinsine Gére Musaade Edilebilir Tagima Basinci Degeri (NAVFAC 1986)

Temel Altindaki Tasiyic1 Madde

Kivamhhk

Miisaade Edilebilir Tasima Basinci

qa(kg/cm’)

qa Kullanim i¢in
Arah@ tavsiye edilen deger
Masif kristalize magmatik ve
metamorfik kayag: granit, diorit, <
bazalt, gnays, ¢imentolu konglomera Sert, saglam kayag 60-100 80
(Saglam)
é&:l%rlzlia)mmah metamorfik kaynak, sist Orta sert saglam kayag 30-40 35
Tortul kayag: Siki ¢imentolu seyl, -
kumtasu, silt tasi, bosluksuz kiregtasi Orta sert saglam kayag 15-25 20
Ayrigmig ve par¢alanmis herhangi bir
kayag (Seyl gibi asir killi kayaglar Yumusak kayag 8-12 10
hari¢) ROD<25
Ellﬁ: ls(z}}lllazle;a saglam sartlarda diger Yumusak kayag 312 10
Iyi derecelenmis ince ve iri taneli
zemin karisimi: (GW-GC,GC,SC) Cok stk 8-12 10
Cakal, ¢akil-kum karisimu, iri ¢akil- Cok siki 6-10 /
cakil karistmi (GW, GP, SW, SP) Orta siki - siki 4-7 5
Gevsek 2-6 3
. Cok siki 4-6 4
Iri — Orta daneli kum, az ¢akilli kum
(SW, SP) Orta siki - siki 2-4 3
Gevsek 1-3 1.5
] Cok siki 3-5 3
Ince-orta kum, siltli veya killi orta-iri
kum (SW, SM, SC) Orta sik1 - siki 2-4 2.5
Gevsek 1-2 1.5
Cok kat1 - Sert 3-6 4
Homojen organik olmayan kil, kumlu
veya siltli kil (CL,CH) Orta katr - kat 1-3 2
Yumusak 0.5-1 0.5
Cok kat1 - Sert 2-4 3
Organik olmayan silt, kumlu veya killi
silt (ML, MH) Orta kat1 - kat1 1-3 1.5
Yumusak 0.5-1 0.5
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Zemin Sinifi ve Kivamhga Goére Belirlenen Tasima Gugleri

Kuyu Zemin Sinifi Kivamlilik Belirlenen Tasmzla Gucu
No ga(kg/cm®)

AC-4 SM Orta siki - siki 2

AC-5 SM Orta siki - siki 2

AC-6 CL Orta kati - kat 2

Sulama sahasi iletim hatlari glzergahinda agilan arastirma cukurundan alinan
numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deneylerinden zemin sinifi ve kivamhliklara
gore belirlenen tasima giicli degerleri 2,00 kg/cm? civarinda kabul edilebilir. Hendek
kazisi tabanina gelen proje yikii < 0,50 kg/cm®dir. Bu nedenle iletim hatti
temellerinin zemin sinifi értl birimleri Gzerine oturtturulmasi durumunda tasima gulcu

acisindan bir sorun beklenmemektedir.

4.7.2.5 Oturma ve Sisme Potansiyeli
Guzergah boyunca yapilan galismalarda boru tabaninin blyudk ¢ogunlugunun temel

kayay! olusturan metamorfik ve sedimanter birimler Gzerine oturacagi belirlenmistir.
Boru tabaninin temel kaya Uzerine oturacadi kisimlarda oturma ve sisme gibi
olumsuz durumlar beklenmemektedir. Agilan arastirma ve gozlem cukurlarinin
tamaminda 6rtii birimleri altinda temel kayaya ulasiimigtir. Ortii birimlerin bu gukurlar
disinda daha kalin olma ihtimalinde iletim hatti temelleri 6rti birimleri Gzerine
oturtturulacaktir. Yamacg¢ molozu ve reziduel topraktan olusan ortu biriminden alinan
numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deney sonuglarina gore genel olarak SM ve
CL sinift zeminlerden olugmaktadir. Bu zeminlerden kohezyonlu zeminler sinifina
giren CL sinift zeminden olusan AC-06 nolu g¢ukura ait konsolidasyon deney
sonuglarinda m, degeri 0.0096 cm?kg’dir. Temel altinda kalacak olan 1.00 m
kalinhgindaki zemine gelecek 0,5 kg/cm? yiik artisi olmasi durumunda m, degerine

gore yapilan oturma hesabi agagida verilmistir.
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Sc= my x Ao x H bagintisindan;

Sc: Konsalidayon oturmasi

m,: Hacimsel sikisma katsayisi = 0.0096 cm?/kg (m, degeri)
Ao: Diisey gerilme artisi = 0.5 kg/cm?

H : Sikisabilir tabaka kalinhgi = 100 cm

AC-06 numunesi i¢in (m, degeri);
S¢=0,0096 x 0,5 x 100

Sc= 0,48 cm konsolidasyon oturmasi

SM sinifi gibi kohezyonsuz zeminlerde hacim degdismesi olmadan ani oturmalar
meydana gelmektedir. Ani oturmalar zeminin yuklenmesi ile beraber ¢ok cabuk
meydana gelir ve genel olarak asagidaki bagintidan hesaplanir (Schleicher, 1962,
1975; Ulusoy ve Gokgeoglu,2001).

Pi=qxBx[(1-v))/Ey] x

Pi= Ani Oturma

q = Net taban basinci = max. 0,50 kg/cm?

B = Taban genisligi = 83 cm (max)

u = Poisson orani = 0,20

E.= Elastisite (deformasyon) modiilii = 10 MN/m?= 101,97 kg/cm?
Is = YUKIO alanin sekline ve rijitligine bagh tesir faktort = 3,47

“, "

Zemin cinsine goére yaklasik “E,” ve “u” ile yuklu alanin sekli ve rijitligine bagh “ls”

degerleri asagidaki tablolardan verilmistir.

Zemin Cinsi u Zemin Cinsi (MlE}lmz)
Doygun kil 0,4-0,5 | Yumusak kil 2-5
Doygun olmayan kil veya kumlu kil | 0,2-0,4 | Kat1 kil 4-8
Kum, ¢ = 40° 0,3-0,4 | Sert kil 7-20
Kum, ¢ = 20° 0,1-0,2 | Kumlu kil 30-40
Silt 0,3-0,4 | Siltli kil 7-20
Kaya 0,1-0,4 | Gevsek kum 10-25

- - Siki kum 50-90

- - Sik1 ¢akil/kum 100-200
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI IS 4-41

(AYDIN KARACASU PALAMUTGQUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)




——
L | =l

HEPP Miihendislik Misavirlik Ltd. Sti.

Sekil Biikiilebilir Rijit
Merkez Kose Ortalama
Daire 1,00 0,64 0,85 0,79
Dikdortgen
L/B 1,00 1,122 0,561 0,946 0,82
1,5 1,358 0,679 1,148 1,06
2,0 1,532 0,766 1,300 1,20
3,0 1,783 0,892 1,527 1,42
4,0 1,964 0,982 1,694 1,58
5,0 2,105 1,052 1,826 1,70
10,0 2,540 1,270 2,246 2,10
100,0 4,010 2,005 3,693 3,47

Pi=qxBx [(1-u”) / E,] x I
P;=0,50 x 83 x [(1-(0,20)*)/ 101,97] x 3,47
Pi=1,35cm

Zemine intikal edecek max. yuke gore ince taneli kohezyonlu zeminde meydana

gelecek konsolidasyon oturmasi max 0,48 cm, siltli kumdan olugan zeminde

meydana gelecek ani oturma 1,35 cm olarak hesaplanmigtir. Bu tur zeminlerde

munferit temeller igin izin verilebilir max. oturma miktari 2,5 cm oldugundan, sulama

glzergahinda oturma agisindan bir sorun yagsanmayacaktir.

iletim hatlari glizergahinda agcilan arastirma cukurlarindan alinan numunelerin arazi

ve laboratuvar deneyleri ile incelemesinde; “iri taneli topraklar’ grubunda SM

karakterindeki disik kohezyonlu zeminlerin igerdigi killer ile “ince taneli topraklar’

grubundaki sisen killerin (CL) muhtemel hacim degisikliklerini gosterir tablo asagida
verilmigtir (Chen, 1975).

Laboratuvar ve arazi verileri

: Sisme :
200 nolu e s __Slsmgo basinci Sisme .
Likit limit | SPT darbe | yuzdesi% KN/m? derecesi
elekten (LL) % savis! (KN/m®)
gecen % ° y
> 95 > 60 > 30 >10 > 1000 Cok ylksek

60-95 40-60 20-30 5-10 250-1000 Yiksek

30-60 30-40 10-20 1-5 150-250 Orta

<30 <30 <10 <1 <150 Dusuk
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iletim hatlari glizergahinda acilan arastirma c¢ukurlarindan alinan numuneler
uzerinden vyapilan konsolidasyon deneyi sonucu belirlenen sisme ylzdesi ve

basincina gore zeminin sisme dereceleri agagidaki tabloda verilmigtir.

Laboratuvar ve arazi verileri
Numune | 200 nolu o Sisme . Sisme
no elekten L('E'E)“(r; t ylizdesi SI§EP<?\I?;§)IMI derecesi
gecen % ° %
AC-4 32.6 N.P. - - Dusuk
AC-5 27 1 N.P. - - Dusuk
AC-6 56.8 41.2 2.23 130.6 Orta

Yapilan incelemeler sonucunda ortl birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere ait
sisme yuzdesi ve sisme basinci degerlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmigtir.

4.7.2.6 Sivilagma Potansiyeli
Proje alaninda ana iletim hatti guzergahi ve yapi yerleri temelleri genel olarak ana

kayay! olugturan metamorfik ve sedimanter birimler Uzerine oturacaktir. Ana kaya
uzerinde bulunan ortl birimleri kalinliklari sinirihdir ve acilan gukurlarda 1.40 m’den
daha fazla kalinhkta olmadigi goértlmektedir. Anakayayi olusturan birimlerde herhangi
bir sivilasma durumundan s0z edilemeyeceginden ve ortu birimlerinin kalinliklarinin
sinirh olmasi ve bir kisminda kil igeriginin fazla olmasi sebebiyle ana boru

glzergahlarinda sivilasma riski bulunmamaktadir.

4.7.2.7 Heyelanlar
Sulama sahasi ana iletim hatti glizergahlari boyunca heyelan ve kitle hareketleri gibi

benzeri akmalar gozlenmemistir. Regulator aks yeri ve boru hatti gizergahlarinda
g6zlenen anakayay! olusturan sistler kiguk dokulmeler disinda genel olarak durayli
bir 6zellik sergilemektedir. Heyelan olusumu olabilecek 6rtu birimlerinin kalin oldugu
kisimlarda tabi zeminin egimi az olmasi sebebiyle buyuk sevler olusturulmayacak ve
buna bagh olarak zemin icerisinde heyelan olusumlari beklenmemektedir. insaat
sirasinda kazi yapilacak kisimlarda akma ve kaymalarin olugabileceg@i kisimlarin

tespit edilmesi durumunda gerekli dnlemlerin alinmasi gerekmektedir.
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4.7.2.8 Sev Duraylhilik Analizi
Proje sahasinda, ana boru hatlarinin glizergahlari boyunca dogal sevleri etkileyecek

herhangi bir kltle haraketi beklenmemektedir. Palamutguk-Yenikoy YUS ana
hatlarinda kazilar, mevcut yol Uzerinde is makinasi marifeti ile yapilacak olup, gegici
kazilardir. Kazilar sandik kazi seklinde olacak ve borular yerlestirildiginde
kapatilacaktir. Bunun diginda yapilacak olan kazilarda kalici olarak olugturulacak
sevlerde allivyon, yamag¢ molozu ve ayrismis kaya birimleri igerisinde 1Y/1D, saglam
kaya icerisinde 1Y/2D sev uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir. Proje asamasinda
halihazir haritalar yapildiktan sonra kazi sev yuksekliginin ¢ok fazla olabilecek
kesimlerde potansiyel risk gortlmesi halinde kazi sevlerinin stabilitesi yeniden
degerlendirilmelidir. Bunun haricinde kazi kesitlerinde duraysizlik sorunu
beklenmemektedir. Yapilacak olan kazilarin uzun muddet agikta birakilmamasina
O0zen gosterilmeli ve kazilarin uzun sureli agikta birakilmasi durumunda 6rtu birimleri
ve ana kaya icin verilen sev uygulamalari uygulanmalhdir. Yagisli mevsimlerde kazi
temeline gelecek olan suyun kazi sevlerinde duraysizliklar olusturabilecegi g6z

onunde bulundurularak bu gibi durumlarda gerekli dnlemler alinmalidir.

4.7.2.9 Don Tehlikesi
Proje alaninin bulundugu Aydin ili dogu kesimindeki don derinligi; “Karayollari Genel

Mudirligi Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na gére, 40-60 cm
derinligindedir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha altina

gbmulecegi icin herhangi bir don sorunu yagsanmayacaktir.
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4.7.3 Diger Yapi Yerlerinin Duraylhiligi

Palamutguk-Yenikoy YUS projesi kapsaminda sulama sahasina kapali boru sistemle
iletilecek olan suyun alinacagi Ulu Dere Uzerine su alma yapisi olarak 1 adet
regulator yapisi ingaa edilecektir. Proje kapsaminda yapilacak olan regulator aks yeri

J-02 paftasinda gosterilmistir.

4.7.3.1 Regulator Aks Yerinin Duraylhiligi
Proje kapsaminda belirlenen regulatér aks yeri Ulu Derenin 1220 m talveg kotunda

ve 2 m yuksekliginde yapilmasi planlanmaktadir. Yapilacak olan regulator yapisi ile
alinan su kendi cazibesi ile basingh bir sekilde kapali boru sistemi ile sulama
sahasina iletilecektir. Belirlenen regulator aks yeri temel birimini Paleozoyik yash
metamorfik birimler olusturmaktadir. Bu birim yamaclarda ylzeylenmekte olup dere
yatag! seviyesinde sig ve az yayilim gosteren aluvyon birim ile kaphdir. Regulator
aks yeri yakininda, dere yataginda agilan AC-01 nolu gézlem ¢ukurunda 0.80 m
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kalinhginda allvyon tespit edilmis olup, bu derinlikten itibaren temel kayayi olusturan
sistler yer almaktadir. Bu kisimda yapilacak olan regulator yapisi igin allvyonun
tamamen kaldirilip yapi temelinin temel kayayi olusturan sistler Gzerine oturtturulmasi
durumunda tasima gucu yonunden olumsuz bir durum beklenmemektedir. Ayrica
yapi temeli ana kaya Uzerine oturtturulacagi i¢in oturma ve sisme gibi problemler de

olugsmayacaktir.

Regulator aks yeri yakininda agilan AC-01 nolu arastirma gukurundan alinan temel
kayaya ait blok numune uzerinde yapilan tek eksenli basing dayanimi deneyi sonucu
297,66 kg/cm? olarak belirlenmistir. Laboratuvarda yaptirilan deney sonuclarina gére
tasima gucu degerlerinin belirlenmesinde Hoek-Brown sabitlerini iceren Wyllie (1992)

tarafindan onerilen esitlik kullaniimistir.

Hoek-Brown sabitlerini kullanarak Wyllie (1992)a gore (AC-01 nolu arastirma
cukurundan alinan blok numune Uzerinde) yapilan tek eksenli basin¢ dayanimina

go6re hesaplanan tagsima gucu degeri asagida verilmistir.

Formul:
ga = [Cfi.s ®°.sc.[1+(mb.s%°+1)°°] / FS

Temel tipine gore duzeltme faktéru (Cfy) * 1.05
Saglam kayanin tek eksenli sikisma dayanimi (S¢) (MPa) 29.19
Kayac¢ malzemesi icin (m;) sabiti ** 10
(mp/m;) orani *** 0.16
Ampirik katsay1 (mp) 1.6
Ampirik katsayi (s) *** 0.003
Guvenlik faktora (FS) 3
Kaya kiitlesi icin emniyetli tagima giicii (q.) (kg/cm?) 37.07
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Regulatér aks yerinde temel kayayi olusturan sistlerden alinan numune Uzerinde
yapilan laboratuvar deney sonuglarina gore regulator yapisi i¢in hesaplanan tagima
glicii degeri 37.07 kg/cm? olarak belirlenmistir. Yapi temelinin bu metamorfik birimler
uzerine oturtturulmasi durumunda tasima guclt yoénunden bir problem
olusmayacaktir. Ayrica yapi temeli temel kaya Uzerine oturacagi igin oturma ve sisme

gibi problemler de beklenmemektedir.

Temel kayayi olusturan sistler ilk hallerinde az gecirimli 6zellikte olsa da yuzeye
yakin ayrismis kisimlari gecirimli 6zellik gostermektedir. Ana kaya icerisinde derinlere
inildikgce ayrigmanin  azalmasina bagh olarak gecirimliligin de azalacagi
dusundlmektedir. Fakat aks yerinde ¢ok derin kazilar yapilmayacak olup yapi temeli
yaklagik 1.00 m derinligindeki allivyon ve ayrismis kayalarin kaldirilarak ust kisimda
gecirimli Ozellikte olan ana kaya Uzerine oturtturulacaktir. Bu nedenle regulator
yapisinin bu gecirimlilik durumlari géz éntinde bulundurularak projelendiriimesi uygun

olacaktir.

Regulatoér aks yerinde yapilacak olan kazilarda kazi klasi olarak %5 yumusak toprak,
%45 sert kusku ile %50 yumusak kaya belirlenmigtir. Aks yerinde bulunan alGvyon
birimi igerisinde yapilacak kazilarda uygulanacak olan sev orani en az 1Y/1D
seklinde alinmalidir. Temel kaya icerisinde 1Y/2D sev oranlari uygulanabilir. Proje
asamasinda harita aliminin yapilmasinin ardindan vyapi yerleri ve yapi
karakteristiklerinin kesinlesmesinden sonra, regulator yerinde detayl arastirmalarla

jeoteknik degerlendirmeler yeniden yapilmalidir.

4.8 SONUG VE ONERILER
Palamutguk-Yenikdy YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi kapsaminda Aydin ili,

Karacasu llge’si, Yenikdy mahallesine ait brit 29 hektar tarim arazisinin
damlamal/yagmurlama yapilarak sulanmasi igin, Yenikdy mahallesinin kuzeyinde
bulunan Uludere uzerinde 1220 m talveg kotunda ingaa edilecek olan regulator
yapisi ile alinan su 2380 m uzunlugundaki ana boru hatti ile sulama sahasina

iletilerek sulama sahasina dagitilacaktir.

Yapilan c¢alismanin amaci; sulama sahasina suyu iletecek olan ana iletim hatt
guzergahlarinda yuzeyleyen birimlerin jeolojik ve jeoteknik ozellikleri ile temel kazi

klas degerlerin belirlenmesidir.
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inceleme alaninin bulundudu Yenikdy mahallesi; Aydin ilinin batisinda il merkezine
106 km, Karacasu ilgesine yaklasik 24 km yol mesafesindedir. Yenikdy mahallesinin
kuzeyinde bulunan Uludere Uzerinde yapilacak olan regulator yapisi ile alinan suyun
ana boru hatti ile iletildigi sulama sahasini ise Yenikdy mahallesine ait tarim arazileri

olusturmaktadir.

1. Palamutguk-Yenikoéy YUS projesi kapsaminda yapilacak olan regilator aks yeri ve
sulama sahasi ana boru hatti guzergahi temel kayasini genel olarak Paleozoyik
yash metamorfik birimler olusturmaktadir. Glizergahin son kisimlarinda ise Ust
Miyosen yagli Damdere Formasyonuna ait sedimanter birimler ve bu birimlerin
ayrismasi sonucu olusmus olan yamag¢ molozu ve rezidlel toprak birimleri yer
almaktadir. Regulator aks yerinde mostra veren sgistler guzergah boyunca

yuzeyde ve yuzeye yakin sekilde gozlenmektedir.

2. Proje alani T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi “Turkiye Deprem Bolgeleri Haritas1”

na gore 1. derece deprem bdlgesi sinirlari icerisinde kalmaktadir.

proje alani igin yapilan deprem risk analizi galismalari sonuglarina gore;

e Enerji Esasli Deprem (EED) degeri olarak 0.37 g pik yer ivmesinin,

e Isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.29 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem Siddeti (MDS) icin Richter Magnitidi M=7.1 olan
depremin hazirlanacak olan baraj muhendislik projesinde dikkate alinmasi
Onerilir.

3. Projenin sulama alani ve iletim hatlari glizergahinda 4 adet arastirma gukuru
(AC), 2 adet gdézlem cukuru (GC) actirimistir. Arastirma ve gdzlem cukurlarinda
gorulen zemin turlerinin muhendislik jeolojisi o0zelliklerinin tespiti icin gozlemsel
incelemenin yani sira gerek gorulen arastirma cukurlarindan 6rselenmis ve blok
numuneler alinarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapiimigtir. Projenin iletim
hatlari glzergahinda gorulen kaya ve zemin birimleri igerisinde yapilacak olan

hendek kazilarina klas verilmistir.

4. Ana boru hatti jeoloji ¢galismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve gozlem c¢ukurlarindan yalnizca su alinan dere Uzerinde yapilacak olan
regulator aks yerine yakin kisimda agilan AC-01 nolu gukurda 0,50 m derinliginde
yeralti suyu (YAS)'na rastlanmistir. Acilan diger arastirma ve goézlem c¢ukurlarinda

yeralti suyuna rastlanmamistir. Boru hatlarinda yapilacak olan kazilarda suyun
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alinacagi derenin alt kotlari diginda genel olarak yeralti suyu ile kargilasiimayacaktir.
Regulator yeri ve dere yatagi kotlarinda yapilacak olan kazilarda kargilagilacak olan

yeralti sularinin ingaat sirasinda pompaj ile disari atilmasi gerekebilir.

5. Palamutguk-Yenikdy YUS boru hatlar (zerinde yapilacak olan kazilara ait
agirhkli ortalamaya gore belirlenmis kazi klaslari %25 toprak, %15 kusku ve %60

kaya olarak verilmigtir.

6. Guzergah boyunca yapilan ¢alismalarda boru tabaninin bayuk bir kisminin temel
kayay! olusturan sistler ve sedimanter birimleri Gzerine oturacagi belirlenmigtir. Fakat
orti birimlerinin kalin olabilecegi kisimlarda zemin 06zelligindeki birimler Uzerine
oturtturulacaktir. Boru tabaninin temel kaya Uzerine oturacagi kisimlarda tasima
gucu yonunden herhangi bir olumsuzluk olugsmayacaktir. Boru temelinin ortl birimleri
Uzerine oturtturulmasi durumunda tasima gucunun belilenmesi amaciyla Ortl
biriminden alinan numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deney sonuglarina
dayanarak hesaplanan tasima giicii degerleri 1,83-2,03 (kg/cm?) arasindadir.
Hendek kazisi tabanina gelen proje yiikii < 0,50 kg/cm? dir. Bu nedenle tasima giicii

acisindan bir sorun beklenmemektedir.

7. Guzergah boyunca boru hatti temellerinin ¢ogu kisminda ana kaya uzerine
oturacag! igin genel olarak oturma ve sisme problemi olugsmayacaktir. Boru
temellerinin ortu birimler Uzerine oturtturulmasi durumunda zemine intikal edecek
max. yuke gore ince taneli kohezyonlu zeminde meydana gelecek konsolidasyon
oturmasi max 0,48 cm, siltli kumdan olusan zeminde meydana gelecek ani oturma
1,35 cm olarak hesaplanmistir. Bu tir zeminlerde munferit temeller icin izin verilebilir
max. oturma miktari 2,5 cm oldugundan, sulama guzergahinda iletim hatti
temellerinin ortu birimler Gzerine oturtturulmasi durumunda oturma agisindan bir

sorun yasanmayacaktir.

8. Yapilan incelemeler sonucunda 6rtl birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere
ait sisme yuzdesi ve sisme basinci deg@erlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmigtir.

9. Sulama hatti glzergahlari boyunca heyelan ve kutle hareketleri gibi benzeri
akmalar g6zlenmemigstir. Regulator aks yeri ve boru hatti glizergahlarinda gézlenen

anakayay! olusturan sistler kiguk dokulmeler disinda genel olarak durayli bir 6zellik
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sergilemektedir. Heyelan olusumu olabilecek ortu birimlerinin kalin oldugu kisimlarda
tabi zeminin egimi az olmasi sebebiyle buyluk sevler olusturuimayacak ve buna bagl
olarak zemin igerisinde heyelan olusumlari beklenmemektedir. insaat sirasinda kazi
yapilacak kisimlarda akma ve kaymalarin olusabilecegi kisimlarin tespit edilmesi

durumunda gerekli 6nlemlerin alinmasi gerekmektedir.

10. Proje sahasinda, ana boru hatlarinin guzergahlari boyunca dogal sevleri
etkileyecek herhangi bir kiitle hareketi beklenmemektedir. Palamutguk-Yenikéy YUS
ana hatlarinda kazilar, mevcut yol Uzerinde is makinesi marifeti ile yapilacak olup,
gecici kazilardir. Kazilar sandik kazi seklinde olacak ve borular yerlestirildiginde
kapatilacaktir. Bunun diginda yapilacak olan kazilarda kalici olarak olusturulacak
sevlerde allivyon, yamag¢ molozu ve ayrismis kaya birimleri igerisinde 1Y/1D, saglam

kaya igerisinde 1Y/2D sev uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir.

11. Proje alaninin bulundudu Aydin ili dogu kesimindeki don derinligi; “Karayollari
Genel Midirligi Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na gére, 40-60
cm derinligindedir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha altina

gOmulecegi i¢in herhangi bir don sorunu yagsanmayacaktir.

12. Belirlenen regulator aks yeri temel birimini Paleozoyik yash metamorfik birimlere
ait sistler olusturmaktadir. Bu birim yamaclarda yuzeylenmekte olup dere yatagi
seviyesinde sig ve az yayilim gosteren altivyon birim ile kaplidir. Aks yerinde temel
kayay! olusturan sgistlerden alinan numune Uuzerinde yapilan laboratuvar deney
sonuclarina gére regiilatér yapisi icin hesaplanan tasima giicli degeri 37.07 kg/cm?
olarak belirlenmistir. Yapi temelinin bu birimler Gzerine oturtturulmasi durumunda
tasima gucu yonunden bir problem olugsmayacaktir. Ayrica yapi temeli temel kaya
Uzerine oturacagi igin oturma ve sisme gibi problemler de beklenmemektedir.
Regulator aks yerinde yapilacak olan kazilarda kazi klasi olarak %5 yumusak toprak,
%45 sert kusku ile %50 yumusak kaya belirlenmistir. Aks yerinde bulunan allvyon
birimi igerisinde yapilacak kazilarda uygulanacak olan sev orani en az 1Y/1D
seklinde alinmalidir. Temel kaya icerisinde 1Y/2D sev oranlari uygulanabilir. Proje
asamasinda harita alminin yapiimasinin ardindan yapi yerleri ve yapi
karakteristiklerinin kesinlesmesinden sonra, regulatér yerinde detayli arastirmalarla

jeoteknik degerlendirmeler yeniden yapilmalidir

13. Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi malzemeleri igin; 1 adet gegirimli
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(A) ile 1 adet kaya (K-1) malzeme alani belirlenmistir. Ayrica satin alma yoluyla hazir
beton ve kum-cgakil malzeme temin edilebilecek Deveciodlu Hazir Beton tarafindan
isletilen 1 adet kirma-eleme tesisi ve hazir beton santrali belirlenmistir. Belirlenen
gegcirimli ve kaya malzeme sahasindan yeteri sayida ornek alinarak, gereglerin
fiziksel ve jeomekanik Ozelliklerinin belirlenmesine ydnelik laboratuvar deneyleri

yaptiriimigtir.

14. Palamutguk-Yenikdy YUS projesi kapsaminda, yapilacak olan tesislerde, servis-
ulasim yollarinda ve sulama iletim hatlarinda kullaniimak (izere; 1 767 m® yastik-
gomlek malzemesi, 343 m® yol stablize malzemesi ve 513 m® beton agrega

malzemesi ihtiyaci bulunmaktadir.

15. A-Gecirimli malzeme proje alaninin kuzey batisinda, Basaran mahallesinin
yaklasik 1 km dogusunda bulunan DSi adina kum-cakil ocagi olarak ruhsatli tarim
arazisi olarak kullanllan alanlardan  olusmaktadir. Malzeme sahasinin
kamulastirimayan tarim arazisi olarak kullanilan kisimlari i¢in kamulastirma
yapilmasi gerekmektedir. Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulagim; 30 600
m’lik asfalt, 800 m’lik stablize ve 8 900 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Ancak
ham yollarin yagdisl mevsimde ulasima elverisli olmayan kisimlarinin iyilestiriimesi

gerekmektedir.

16. A-Gecirimli malzeme sahasinda bulunan malzeme uygun kriterlerde olup,
yilkama-eleme iglemi sonrasi uygun granulometreye getirilerek yastik-gomlek, yol
stablize ve beton agrega malzemesi olarak kullanima uygundur. DSi’ye ait mevcut
ruhsat sinirlari ve malzeme alinmamis kullaniimaya uygun kisimlara gére 130 000 m?
olarak sinirlandirilan A-Gegirimli malzeme sahasindan; 0.70-1.50 m kalinhgindaki
siltten olusan ince malzemenin siyriimasi sonrasinda ortalama 1.50 m isletme
derinliginde toplam 195 000 m® gegcirimli malzeme alinabilinir. Bu miktar ihtiyag
duyulan gegirimli malzeme miktarinin 1.5 katindan ¢ok daha fazladir. Malzeme

sahasinin 1. oncelikli olarak kullaniimasi 6nerilmektedir.

17. K-1 Kaya malzeme sahasi proje alaninin guney dogusunda, Seki mahallesinin
dogusunda bulunan devletin hikim ve tasarrufu altindaki hazine arazisinden
olusmaktadir. Malzeme sahasi daha énce Seki Géleti insaatinda kullaniimis olup DSI
adina ruhsathdir. Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulasim; 11 200 m’lik

asfalt, 800 m’lik stablize ve 4 400 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Ancak ham
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yollarin yagigh mevsimde ulasima elverisli olmayan kisimlarinin iyilestiriimesi

gerekmektedir.

18. K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar
sonuglari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir. Hazine
arazisi icinde kalan 81 600 m? lik K-1 Kaya malzeme sahasindan, 1,00 m’lik ayrismis
kismin siyrilmasindan sonra ortalama 5 m kalinliktaki isletme derinliginde 408 000 m?
malzeme alinabilecektir. Bu miktar, proje kapsaminda insa edilecek tesislerde,
sulama iletim hatlarinda ve servis yollarinda kirmatas seklinde kullanilacak olan
gegcirimli, tivenan, beton agregasi, yol stablize ve yastik-gdmlek malzeme ihtiyacinin
1.5 katindan daha fazladir. ihtiyacin ¢ok az olmasi sebebiyle kirma-eleme sisteminin
kurulmasinin daha maliyetli olacagi dusunulerek A Gegirimli malzeme sahasi ve
hazir beton santralinden satin alma yoluyla temin edilmesinden sonra projede

kullanilacak gegirimli malzeme temini igin 3. dncelikli kullaniimasi dnerilmektedir.

19. Proje kapsaminda kullanilacak olan beton igin yakin ¢evrede bulunan hazir beton
santralleri arastiriimis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Denizli ili Tavas
ilcesindeki Devecioglu Hazir Beton Santrali belirlenmistir. Beton santrali proje
alaninin yaklasik 30 km guney dogusunda ve 459 km yol mesafesinde
bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulasim; 42 400 m’lik asfalt, 800 m’lik
stablize ve 2 700 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Hazir beton firmasi
tarafindan yaptirilan laboratuar deneylerine gore kiregtasindan kirmatas seklinde
uretilen beton agrega malzeme; proje kapsaminda hem beton agregasi olarak hem
de gecirimli malzeme olarak kullanilabilir niteliktedir. Tasima mesafesi olarak K-1
kaya malzeme sahasindan daha uzakta olmasina ragmen ihtiyacin ¢ok az olmasi
sebebiyle kaya malzeme sahasinda yeni bir kirma-eleme sisteminin kurulmasinin
daha maliyetli olacadi dusunulerek, gegirimli malzemenin A gecirimli malzeme
sahasinin ardindan 2. 6ncelikli olarak Devecioglu Hazir Beton Santralinden satin

alma yoluyla temin edilmesi 6nerilmektedir.

20. Proje kapsaminda kullanilacak olan gegirimli malzemenin satin alma yoluyla
temini icin K-1 kaya malzeme sahasinin guneyinde yer alan Karayollari igin igletilen
kirma-eleme tesisi arastiriimistir. Fakat yapilan arastirmalar sonucu kirma-eleme

tesisinin  kapatilma durumu ortaya ¢ikmis olup tesisin kisa donem igin
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kullanilabilecegi, uzun doénem igin kullanilabilirliginin olmadigi belirlenmistir. Bu
nedenle Palamutcuk-Yenikdy YUS projesi kapsaminda laboratuar deneyleri igin

numune alinmamis ve kullanilabilir malzeme sahasi olarak gosterilmemigtir.

21. Proje kapsaminda yapilacak olan kazilarin ¢ok az bir kisminda zemin
Ozelligindeki birimler icerisinde yapilacak olup bu birimler de genel olarak cakilli
kumlu kil 6zelliginde olacaktir. Bu nedenle kazidan g¢ikacak olan malzeme genel
olarak proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak malzemeler i¢in uygun nitelikte degildir.
Ana iletim hattinin genelinde bulunan metamorfik sist birimlerde yapilacak olan
kazilardan c¢ikan malzeme, uygun sartlari saglamasi durumunda yol stablize

malzemesi olarak kullanilabilir.
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5 BOLUM
TOPRAK KAYNAKLARI

5.1 ARAZi SINIFLANDIRMA ALANININ NiTELIiKLERI

5.1.1 Arazi Siniflandirma Etiat Alaninin Tanitimi

Aydin Karacasu Palamutcuk Yenikdy YerlUsti Sulamasi Planlama Arazi
Siniflandirma ve Drenaj etiitleri, DSi 21. Bélge Mudrliigi’'niin 2017 yili programina
uygun olarak, “Buyilik Menderes Havzasi Yerustu Sulamalari Planlama
Miihendislik Hizmetleri” isi kapsaminda “Hepp Muh. Mus. Ltd. $ti.” tarafindan 2017

yill Kasim ayi igerisinde yapilmistir.

Proje alani; Ege Bdlgesi Buyuk Menderes Havzasi’'nda yer almaktadir. Proje alani;
Aydin ili Karacasu ligesi Bahgekdy ve Camkdy Mahalleleri sinirlari igerisinde yer alan

arazileri kapsamaktadir.

Arazi siniflandirma ve drenaj ettt ¢alismalari sonucu; toplanan doneler ile toprak ve
su oOrneklerinin laboratuvar analiz sonuglari birlikte degerlendirilerek planlama
kademesinde “Aydin Karacasu Palamutguk Yenikdy YerUsti Sulamasi Planlama

Arazi Siniflandirma ve Drenaj Raporu” 2018 yili Temmuz ayi iginde yazilmistir.

Bu proje kapsaminda 747 ha alan ettt edilmistir. 747 ha etit alaninda; 44 ha alan 1.
sinif teras, 93 ha alan 2. sinif, 146 ha alan 2.sinif teras , 193 ha alan 3. sinif, 96 ha
alan 3. sinif teras, 36 ha 4. sinif olmak Uzere 608 ha alan sulanabilir (1.,2.,3.,4.sinif
,T ) Ozellikte ve 131 ha alan gegici sulanamaz ( 5. sinif ) 6zellikte, 8 ha alan

sulanamaz (6. sinif) 6zellikte belirlenmigtir.

Planama sulama siniri igerisinde kalan proje kapsaminda regulator'den sulanacak

alan brut 29 ha alan olup tamami sulanabilir 6zelliktedir.
Proje alaninin deniz seviyesinden yuksekligi 1000-1250 m kotlari arasindadir.

Proje alaninin ekonomisi tarim ve hayvanciliga dayalidir. Proje alaninda yagislarin
ilkbahar ve kig aylarinda dusmesi, buharlasmanin 6zellikle yaz aylarinda yagislardan

cok yuksek olmasi, bitki gelisim surecinde sulamayi zorunlu kilmadir.
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Etit sahasinda, mevcut durumda tarim yapilan arazilerde hububat, sebze, dane
misir ve elma yetigtiriimektedir. Projeli kosullarda sulama alaninda hububat, sebze,

dane misir, elma ve yonca onerilmistir.

5.1.2 Topografik Nitelikler

Proje alani yamacg arazi 6zelliginde 2. ve 3. sinif terasli arazilerden olugsmaktadir.
Genel egim kuzeybati guneydogu dogrultusundadir. Deniz seviyesinden yuksekligi
1000-1200 m kotlari arasindadir.

Proje alaninda arazi egimi 12 ha (genel alanin % 41,38’inde) alanda 2.sinif limitlerde
(% 6-10) (g2) normal Ozellikte, 17 ha (genel alanin % 58,62’sinde) alanda 3.sinif
limitlerde (% 6-10) (js) kompleks 6zellikte belirlenmigtir.

Etut alanindaki egim durumunun dagilhimi Tablo 5.1'de verilmigtir.

Tablo 5.1 Egim durumunun dagilimi

Unite 02 J3
ha 12 17
% 41,38 58,62

Proje alanina ait topraklarda topogdrafik yetersizlik olarak ylzeysel taslilik yetersizligi
12 ha alanda (genel alanin % 41,38’inde) alanda 1. sinif limitierde (0-10 m®da), 17
ha alanda (genel alanin % 58,62’sinde) alanda 2. sinif limitlerde (10-25 m®da)

belirlenmigtir.
Etut alaninda yuzeysel taghlik durumunun dagilimi Tablo 5.2’de verilmistir.

Tablo 5.2 Yluzeysel taghligin dagilimi

Unite r r
ha 12 17
0% 41,38 58,62

5.1.3 Toprak Nitelikleri

5.1.3.1 Fiziksel Nitelikler
Proje alani topraklarinda ust ve alt bunyesinde 2 farkli bUnye grubuna agir (h) ve orta

(m) bunye grubuna rastlanmigtir.

Topraklarin genel binye dagilimi Tablo 5.3’te verilmigtir.
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Ust ve alt toprak binyesi; 12 ha alanda (genel alanin % 41,38’inde) agir (h), 17 ha

alanda (genel alanin % 58,62) orta (m)’dir.

Tablo 5.3 Topraklarin banye dagilimi

Bunye ha %
h/he 12 41,38
m/me, 17 58,62

6. sinif - -
Toplam 29 100,00

Proje alanindaki topraklarda profil derinligi ve profil kisitlayici etmen olarak toprakla

karisik tag ve cakil katmani (e) belirlenmistir.

Proje alaninda toprak profili 12 ha (genel alanin % 41,38'inde) alanda 1. sinif
limitlerde (60-150 cm’de) (e), 17 ha (genel alanin % 58,62'sinde) alanda 2. sinif
limitlerde (45-60 cm’de) (e;) toprakla karisik tas ve ¢akil katmani ile sinirhdir.

Profil kisithligini etkileyen etmenlerin dagilimi Tablo 5.4'te verilmistir.

Tablo 5.4 Profil kisithligini etkileyen etmenlerin dagilimi

Unite e €
ha 12 17
% 41,38 58,62

Ust ve alt toprak rengi genellikle kirmizimsi kahverengi ve kahverengidir.
Ust toprak yapisi graniiler, alt toprak yapisi genelde tekseldir.

Proje alaninda sulama suyu miktarinin belirlenmesi amaciyla, laboratuvar TAM analiz
sonuglari degerlendirilmistir. Tum bunyelerde kritik zonun toprak profilinin ilk 4’luk
kismi oldugu kabul edilmistir. Kritik zon RAM degeri agdir (h) blnye igin literatlr degeri
5,5 cm/120 kullaniimigtir. Orta (m) blnye icin 5,15 cm/120 cm, hafif (L) blnye icin
3,28 cm/120 degeri tespit edilmigtir.

Proje alani igin RAM 38 mm olarak bulunmustur.
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Proje alaninda sulama suresi, sulama zamani, drenaj katsayilari, akis ve kayiplarin

belirlenmesi icin RAM degeri dikkate alinarak su denge bilangosu hazirlanmistir.

Proje alani i¢in sulama suyu gereksinimlerinin belirlenmesinde topraktaki faydal
suyun % 70’ i kullanildiginda sulamaya baslanacagl ve kok derinliginin ilk %4’ lak

kisminin bitki su ihtiyacinin % 40’ ini karsilayacagi esasindan hareket edilmistir.

Proje alaninda topraklarin infiltrasyon degerlerini saptamak amaciyla, 1 adet (3’ I
test) agir (h) bunyede, 1 adet (3’ U test) orta (m) bunyede, 1 adet (3’ Iu test) hafif (L)
banyede yapilmistir. Grafikler incelendiginde; Agir bianyede gergcek su alma hizi
ortalama 1,21 cm/saat, orta blnyede gergcek su alma hizi ortalama 1,41 cm/saat,

hafif blnyede gergek su alma hizi ortalama 4,04 cm/saat'tir.

5.1.3.2 Kimyasal Nitelikler
Proje alani topraklarinda yapilan kimyasal analiz sonuglarina gore tuzlu, tuzlu

sodyumlu ve sodyumlu alanlara rastlanmamigtir.

Toprak Laboratuvar Analiz Raporu sonuglarina gore; toprak saturasyonu (su tutma

kapasitesi) % 30-66 arasindadir.

Toprak pH’si saturasyon ¢amurunda 5,35-7,79 degerleri, 1/5’lik toprak ¢ozeltisinde
5,90-8,27 degerleri arasinda belirlenmistir.

5.2 SULAMA SUYU
Proje alani Uludere Uzerine ingaa edilecek Palamutguk-Yenikoy Regulatori’nden

sulanacaktir. Uludere’den alinan su numunesi sulama suyu sinifinin belirlenmesi igin
DSI Genel Mudurligi Etit, Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanligi Su ve Toprak

Laboratuvar’nda analiz edilmistir.

SN-2 Uludere’den alinan su numunesi Uzerinde yukarida adi gecen laboratuvarda
yapilan sulama suyu analiz sonuglarina gore; pH=8.06, 25 °C’de Elektriksel iletkenlik
(EC)=20.50 mS/m bulunmustur.

Katyon analizleri sonuglari; Na® = 0,11 meg/L, K * = 0,05 meq/L, Ca* " = 1,67 meq/L
ve Mg ™" = 0,27 meq/L’dir.

Anyon analiz sonuglari; (CO3)= =0,00 meqg/L, (HCO3)- = 1,82 meq/L, CI- = 0,11
meq/L, (SO4)= = 0,18 meq/L’dir. % Na=5.19, SAR=0,11, Bor=0,10 mg/L bulunmustur.

Sulama suyu sinifi T1A4 olarak degerlendirilmistir.
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Dusulk tuzlu su (T¢): Bu sinif sulama suyu igerisinde dusuk derecede tuz bulundurur.
Tuzluluk sorunu dogurmadan sulamada kullanilabilir. Gegirgenligi c¢ok dusuk
topraklar haric normal sulama gsartlarinda yikama kendiliginden meydana

geleceginden bir sorun meydana getirmez.

Dusik sodyumlu su (A1): Bu sinif sulama suyu, her toprak ve bitki i¢in uygundur.
Sodyum sorunu dogurmadan sulamada kullanilabilir. Sadece sodyuma hassas

bitkilerin sulanmasinda dikkatli davraniimalidir.

5.3 DRENAJ ALANININ NIiTELIKLERI

5.3.1 Drenaj etut alaninin tanitimi

Proje alanina iligkin arazi siniflandirma ve drenaj calismalari, DSIi 21. Bdlge
MadarlGgld’'nan 2017 yili programina uygun olarak, “Buyuk Menderes Havzasi
Yerustu Sulamalari Planlama Miihendislik Hizmetleri” isi kapsaminda yapilmistir.
Proje alaninin egimli yamag arazi ozelliginde olmasi nedeniyle, her hangi bir taban

suyu sorunu belirlenmemistir.

5.3.2 Drenaj gereksinimi ve etmenleri

Proje alaninda ylzeysel drenaj Boyalik dere ile yapiimaktadir. Boyalik dere, Seki

Deresi uzerinden guneyde Deli Dere’'ye baglanmaktadirlar.

Proje alaninda, yuzey alti (giftlik) drenaj sistemini gerektirecek ylksek taban suyu

sorunu ile toprak tuzlulugu ve sodyumlulugu sorunu saptanmamistir.

5.3.3 Yagislar

Proje sahasi Ege Bolgesi'nin Akdeniz iklimi ozelliklerini tagimaktadir. Yazlari sicak

ve kurak, kiglari ilik ve yagishdir.

Palamutcuk-Yenikdy YUS projesi yagis alanini Thiessen Poligonuna gére Babadag
ve Seki Kéyli MGI temsil ederken, sulama sahasini Seki Kéyi MGI u temsil

etmektedir.

Yilhik yagis ortalamasi 435,43 mm’dir. Yagis en fazla 70,46 mm ile aralik ayinda, en

az 7,80 mm ile agustos ayinda belirlenmistir.

Yillik sicaklik ortalamasi 13,17°C’dir. En yiksek sicaklik 24,00°C ile temmuz ayinda,

en dusuk sicaklik 3,28°C ile ocak ayinda Olglimustir.
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Yillik buharlagsma ortalamasi 2459,7 mm’dir. En yUksek buharlasma 376,3 mm ile

temmuz ayinda, en dusuk buharlagsma 66,3 mm ile ocak ayinda olgulmustar.

5.3.4 Yuzey sulari

Proje alaninda yamag suyu sorununa sebep olabilecek yetersizlik belilenmemistir.

5.3.5 Taskinlar

Proje alaninin topografyasi egimli, hafif dalgali, dalgali ve terash bir yapidadir.

Proje alaninin dogal bosaltimini Boyalik dere ile yapilmaktadir. Proje alanindaki
mevcut dere yataklari olusabilecek drenaj sularini tasiyacak kapasitededir. Proje

alaninda herhangibir tagkin sorunu belirlenmemigtir.

5.3.6 Sulamalar

Proje alaninda yagislarin ilkbahar ve kis aylarinda dusmesi, buharlagsmanin 6zellikle
yaz aylarinda yagislardan c¢ok yuksek olmasi, bitki gelisim surecinde sulamayi
zorunlu kilmaktadir. Sulama sistemi borulu basingli, sulama yontemi yagmurlama ve

damlama ile yapilacaktir.

Projeli kosullarda sulu tarima gegcildiginde, sulama suyu miktari, sulama zamani ve
sulama araliklarinin belirlenmesi amaci ile su denge bilangosunun hazirlanmasi igin
bitkisel Uretim disinda Penman yontemine gore, bitkisel Uretim surecinde Blaney-
Criddle yontemine goére belirlenen evapotranspirasyon degerleri alinarak, agirlikh

ortalama ile potansiyel evapotransprasyon hesaplanmistir.

Proje alani icin sulama suyu gereksinimlerinin belirlenmesinde topraktaki faydali
suyun % 70’i kullanildiginda sulamaya baslanacagi ve kok derinliginin ilk 4" luk

kisminin bitki su ihtiyacinin % 40’ ini karsilayacagi esasindan hareket edilmigtir.
Sulama alani igin, bir defada uygulanacak sulama suyu miktari 38 mm’dir.

Sulama alaninda, sulama suyu gereksinimi mayis ayi ortalarinda baslamakta, eylll
ay! sonlarina kadar devam etmektedir. Mayis ayinda 1, haziran ayinda 3, temmuz
ayinda 4 defa agustos ayinda 3 defa, eylul ayinda 2 defa ve ekim aynda 1defa olmak
uzere toplam 14 defada yapilacak sulamanin bitki su gereksinimini kargilayacagi

hesaplanmigtir.

Ciftik sulama randimani % 94 alinarak c¢iftlik sulama suyu gereksinimi 40 mm,

diversiyon randimani % 98 alinarak diversiyon gereksinimi 41 mm hesaplanmistir.
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Hazirlanan su denge bilangosu sonuglarina gore sulamanin her defasinda 38 mm
olmak uzere 10 Mayis, 2-13-24 Haziran, 4-11-18-25 Temmuz, 2-12-22 Agustos, 1-18
Eylul ve 22 Ekim tarihlerinde 7-34 gun gibi araliklarla 14 kez sulamanin yapilmasi

gerekmektedir.

5.3.7 Sizmalar

Proje alaninda yapilan arazi etltlerinde sizma sorunu belirlenmemigtir.

5.3.8 Artezyenik besleme

Proje alaninda artezyenik beslenmenin varligi belirlenmemistir.

5.3.9 Taban suyu durumu

Proje alaninda yapilan arazi siniflandirma ve drenaj c¢alismalarinda etkili kok

derinliginde taban suyu sorununa rastlanmamigtir.

5.3.10 Bosaltim olanaklari

Proje alani, genel olarak yamac¢ arazi karakterinde olmasi, etlt alani igindeki
derelerin yeterli boyut ve siklikta olmasi, ayrica mansap kosullarinin yeterli olmasi
mevcut dogal drenaj sistemini yeterli kilmaktadir. Proje alaninin dogal bosaltimini
Boyalik Dere ile saglanmaktadir. Mevcut dereler alanin bosaltimi icin yeterli yatak ve

kapasiteye sahiptir.

5.3.11 Drenaj olgltleri

Proje alaninda yapilan arazi siniflandirma ve drenaj etltlerinde drenaj sorunu olan

herhangi bir alan belirlenmemistir.

Proje alaninda sulanabilir alanin tamamina karsilik gelen 29 ha alanda (g2 ve js
edime sahip alanlar ile terash alanlar ve profil derinligi 75 cm’den az alanlarda)
yuzeysel drenaj ciftci hendekleri ile yani giftgilerin  kendi imkanlar ile

gerceklestirilecektir.

Proje alaninda sulama suyunun kullanim araligi zamani ve drenaj katsayilarinin
belirlenmesi i¢in hazirlanan su denge bilangosu sonuglarina gore yagistan derine
sizma en fazla aralik ayinda 1,70 mm/gun, sulamadan derine sizma en fazla 0,26
mm/gln, sulamadan yuzeysel akis 0,20 mm/gln, sebeke kayiplari ise en fazla 0,03

mm/gln ve derin drenaj katsayisi ise 1,70 mm/gun olarak bulunmustur.
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5.3.12 Proje odlgitleri

Proje alaninda 29 ha alanda (g2 ve js egime sahip alanlar ile terasl alanlar ve profil
derinligi 75 cm’den az alanlarda) yuzeysel drenaj ciftci hendekleri ile yani ciftcilerin

kendi imkanlar ile gercgeklestirilecektir.

Ciftgiler tarafindan acilabilecek cift¢i hendeklerinin ortalama proje olgutleri; hendek
araliklari parsellerin buyUkligu ve genigligine goére belirlenmeli, hendek taban
genisligi 0,15-0,30 m, hendek derinligi 0,35-0,45 m ve sevler 1/5-1/6 olarak aciimasi

uygun olacaktir.

5.4 ARAZi SINIFLANDIRMA SONUGLARI

5.4.1 Var Olan Kosullarda Arazi Siniflandirma Sonuglari

Sulama alani brit 29 ha olarak belirlenmigtir. Topraklarin blnye, renk, yapi, derinlik
gibi fiziksel; arazilerin egim, yuzey tashlik gibi topografik 6zellikleri, ylizey ve derin
drenaj durumlari ile ilgili veriler toplanmistir. Arazi gozlemleri ile toprak numuneleri
analiz sonugclari degerlendirilerek, planlama arazi siniflandirma, bunye dagihmi

haritalar1 dizenlenmistir.

Yapilan arazi siniflandirma ve drenaj ¢alismalarinda toplam alan 29 ha olup bu alan
icerisinde 12 ha alan (genel alanin % 41,38'i) 2.sinif terasl, 17 ha alan (genel
alanin % 58,62’si) 3. Sinif terasli olmak Uzere toplam 29 ha alan (genel alanin %

100,00’G) sulanabilir (2.,3. sinif teras ) 6zellikte belirlenmistir.
Var olan kosullarda arazi siniflari dagihmi Tablo 5.5’te verilmistir.

Tablo 5.5 Var olan kosullarda arazi siniflari dagilimi

Arazi simiflar1 dagilimi tablosu

Gegici
. Sulanamaz
Sulanabilir alan sulanamaz
alan Genel
Siniflar alan
toplam
1 2 3 4 1+2+3+4 5 6
ha ; 12 17 ; 29 . ; 29
%
- 41,38 58,62 - 100,00 - - 100,00
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 5-8

(AYDIN KARACASU PALAMUTGQUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)




W . e
NMEEr- HEPP Mihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

5.4.2 Projeli Kosullarda Arazi Siniflandirma Sonucglari

Projeli kosullara gegcildiginde sinif degisikligi olmayan alanlarda; kuru kosullari ifade
eden “L” sembolUnln sulu kosullar ifade eden “C” sembolu ile degistiriimesi yeterli

olacaktir.

5.5 MALIYET
Proje alaninda yagislar ve sulamadan dénecek fazla sularin drenajinin saglanmasi

icin 29 ha sulanabilir 6zellikteki alanda (g2, ve jz egime sahip terasli olan alanlar ve
profil derinligi 75 cm’den az alanlarda) yuzeysel drenajin ciftci hendekleri ile
saglanmasi, 12 ha alanda 1. sinif limitlerde ylzey tasi temizligi giftgi yatirrmi kabul

edilmigtir. Bu alanlarla ilgili her hangi bir maliyet hesaplanmamistir.

Proje alaninda 17 ha alanda 2. sinif limitlerde (ortalama 17,5 m*da) 170X17,5=2975
m®/da yuzey tasi temizligi icin maliyet verilmigtir. Maliyet hesabinda Poz No: 37.KH/1
2018 yili deflaktériine goére belirlenmis degeri 9,17 TL kullaniimigtir.

Kesif bedel 27281 TL
Bilinmeyen giderler 2728 TL
Tesis bedeli 30009 TL
Etut proje ve kontrol hizmetleri giderleri 3001 TL
Proje bedeli 33010 TL
Yatinnm bedeli 34660 TL
Yillik gider 1733 TL
Unite bagina yillik gider 59,76 TL
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Tablo 5.7 Maliyet

DEVLET SU iSLERI GENEL MUDURLUGU

UNITELER Birim Poz.No Birim fiyat Miktar Toplam
Yiizeysel toplama kanallart kazi maliyet m
Actk st proje derin drj. alan.icin kazi maliyef m’
Toplama kanallari kazi maliyef m’ 5002
Proje si§ drenaj kanallari kazi maliyef m3
(iftik i3 drenaj kanallari kazi maliyef m’
Bosaltm ve anabogaltm kanallari kazi maliyet m’
Bosalim ve anabosaltim kanallari sedde maliyet m’ 15.025
Bosalim ve anabogaltim kanal.senis yolu mali m 1512
Yandere 1slah maliyef m 15.002
Kopril maliyef Adet
Menfez maliyef Adet
TOPLAM KESIF BEDEL

KOY HiZMETLERI GENEL MUDURLUGU (Tarla igi gelistirme hizmetleri maliyeti)

UNITELER Birim Poz.No Birim fiyat Miktar Toplam
Dijzleme maliye m* 15KH5
Tas Temizlig m* 3TKH! 917 2975 27281
Adag temizligi maliyef adet 14,0212
Gali femizligi maliyes 100 m? 1402111
Teras maliyef ha 15.KHT7
Hizmet yolu maliyef m 15KH/1
Toprak islah maliyet ha
Toplama tas ile kuru duvar ingaat m 17.020 27281
KOY HiZMETLERi GENEL MUDURLUGU (Giftlik drenaj maliyet)
Dren hath maliyet m
Bakm bacasi maliyef adet
TOPLAM
TOPLAM KESIF BEDELI 27.281
GENEL TOPLAM KESIF BEDELI 27.281
KHGM
UNITELER Tarlaigi Giftlik drenajt DSi Toplam
Biinmeyen giderler Kesifbedeli*0.1 2728 2728
Tesis bedeli Kesfbed.+Bilgid. 30.009 30.009
Efit proje kontrol hizmeteri Tesis bed.*(0.1 veya 0,07 veya 0,03) 3.001 3.001
Kamulastrma [10_TLm2 Alan: m
Proje bedeli Tsbd+E+F214d.prkn+Km. 33.010 33.010
Yatrm bedeli - 34.660 34.660
YILLIK GIDERLER
Faiz gideri 0,05 1.733 1.733
Yenileme gideri 0,015051
Isletme bakim gideri 0,02
Yilk gider Fa.gd+Yn.gd+sl.gd 1.733 1733
Unite bagma yilik gider - 59,76
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6 BOLUM
TARIMSAL EKONOMI

6.1 GIRIS

6.1.1 Proje ve Proje Sahasinin Tanitiimasi

Aydin ili, Karacasu ilgesi, Yenikdy mahallesi sinirlari igerisinde, Yenikdy mahallesi
yerlesim alaninin yaklasik 3,0 km. kuzeydogusunda, Ulu dere Gzerine yapilacak olan
regulatorden (su alma yapisi) alinacak su ile Yenikdy mahallesine ait bir kisim

tarimsal arazilerinin yer Ustu sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Bu proje ile brut 29 ha tarim arazisi basingli-borulu sulama sistemi ile modern bir
sulama olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek dnemli tarimsal gelir artigi
ile basta yore ciftgisi olmak Uzere, bdlge ekonomisi ve sonugta Ulke ekonomisi adina

onemli sayilabilecek katkilar saglanacaktir.

Salt sulama amagli olarak 6ngortlen goletten alinacak su ile basingli borulu sistem
yagmurlama ve damlama sulama yontemi ile daha entansif bir tarim seklinin gincellik
kazanabilecegi gerceg@i yaninda, daha efektif bir sulamanin da yore ciftcisinin sulama

aligkanliklarinin degistiriimesine katki olumlu katki yapmasi kaginilmaz olacaktir.

Proje alani Buyuk Menderes Havzasinda, Aydin ili, Karacasu ilgesi, Yenikdy
mahallesi sinirlari icerisinde kalmakta olup 1/25 000 6élgekli Denizli M21-b4 ve Denizli

M21-c1 paftasinda yer almaktadir.

Sulama sahasi Yenikdy mahallesi kuzeyinden baglayip, kuzeyde Kayraklikkirani
Tepesi, batida Cam Tepesi, doguda Armutalan Yaz Evleri ve Murtostolan Mevkii
kalan tarim arazilerini kapsamaktadir. Sulanacak araziler gliney yéninden kuzeye
dogru meyilli olup, deniz seviyesinden yuksekligi 1076-1204 m. ve 37°44.630’,
37°44.187° kuzey enlemleri ve 28°48.624°, 28°48.536’ dogu boylamlari arasinda

kalmaktadir.

Yapilmasi planlanan Palamutguk Yenikdy YUS su alma yapisi (Regulatér) yeri;
Yenik0y mahallesi yerlesim alaninin yaklasik 3,0 km. kuzeydogusunda, Golle

mevkiinde Ulu deresi Uzerinde yer almaktadir.

Proje alaninda yer alan Yenikdy mahallesi ilge merkezine 23,8 km. il merkezine ise
108,4 km. dir.
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Bolgede Akdeniz iklim 6zellikleri hUkam sirer. Yazlar sicak ve kurak, kislar ik ve
yagislidir. Karacasu ilgesinin cografi konum olarak sahilden iceride yer almasi ve
engebeli topografyasi nedeniyle yorede, Akdeniz ikliminin karasal iklim ozellikleri
etkisi de gorulmektedir. Yillik sicaklik ortalamasi 15,3°C ve yillik yagis miktari 736
mm dir. 8 mm yagisla Agustos yiin en kurak ayidir. Ortalama 150 mm yagis
miktariyla en fazla yagis Aralik ayinda gériilmektedir. 25.8°C sicaklikla Temmuz yilin
en sicak ayidir. Ocak ayinda ortalama sicaklik 5,5°C olup yilin en disik

ortalamasidir.

Aydin iline bagh ilgelerden biri olan Karacasu, Menderes Ovasi’na agilan Dandalas
Vadi’'sinde Karincalidag'in eteklerinde denizden 600 m. ylukseklikte bir plato Gzerinde
yer almaktadir. ilgenin Geyre Mahallesi sinirlari icerisinde yer alan Aphrodisias Antik
Kenti tarihi M.O. 5000 yillara kadar uzanmaktadir. il Merkezine 90 km mesafede
bulunan Karacasu Ilgesinin dogusunda Denizli-Babadag, batisinda Aydin-Bozdogan,
kuzeyinde Aydin-Kuyucak, glneyinde ise Denizli-Tavas ve Kale ilgeleri yer

almaktadir.

Arazi Siniflandirma ve Drenaj Raporundan alinan bilgilere gore; Ust ve alt toprak

rengi genellikle kirmizimsi kahverengi ve kahverengidir.
Ust toprak yapisi granliler, alt toprak yapisi genelde tekseldir.

Proje alaninda arazi egimi 12 ha (genel alanin % 41,38’inde) alanda 2.sinif limitlerde
(% 6-10) (g2) normal ozellikte, 17 ha (genel alanin % 58,62’sinde) alanda 3.sinif
limitlerde (% 6-10) (js) kompleks 6zellikte belirlenmigtir.

Egim durumunun dagilimi

Unite 92 Js
ha 12 17
% 41,38 58,62

Proje alanina ait topraklarda topografik yetersizlik olarak ylzeysel taslilik yetersizligi
12 ha alanda (genel alanin % 41,38’inde) alanda 1. sinif limitlerde (0-10 m*/da), 17
ha alanda (genel alanin % 58,62’sinde) alanda 2. sinif limitlerde (10-25 m?®da)

belirlenmistir.
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Yiizeysel taghihgin dagilimi

Unite r rs
ha 12 17
% 41,38 58,62

Proje alani topraklarinda Ust ve alt blinyesinde 2 farkli blnye grubuna agir (h) ve orta

(m) binye grubuna rastlanmistir.
Topraklarin genel binye dagilimi Tablo 5.3’te verilmigtir.

Ust ve alt toprak biinyesi; 12 ha alanda (genel alanin % 41,38inde) agir (h), 17 ha

alanda (genel alanin % 58,62) orta (m)’dir.

Topraklarin Binye Dagilimi

Bilnye ha %
h/he 12 41,38
m/me, 17 58,62
6. sinif - -
Toplam 29 100,00

Proje alanindaki topraklarda profil derinligi ve profil kisitlayici etmen olarak toprakla

karisik tas ve ¢akil katmani (e) belirlenmistir.

Proje alaninda toprak profili 12 ha (genel alanin % 41,38’inde) alanda 1. sinif
limitlerde (60-150 cm’de) (e), 17 ha (genel alanin % 58,62'sinde) alanda 2. sinif

limitlerde (45-60 cm’de) (e2) toprakla karisik tag ve cakil katmani ile sinirlidir.

Profil kisithligini etkileyen etmenlerin dagilhimi

Unite e e,
ha 12 17
% 41,38 58,62

Yenikdy YUS su kaynagindan alinan sulama suyu orneginin sinift T{A; olarak
degerlendirilmistir

Sulama alani brut 29 ha olarak belirlenmigtir. Topraklarin binye, renk, yapi, derinlik
gibi fiziksel; arazilerin egim, yuzey taslilik gibi topografik 6zellikleri, yluzey ve derin

drenaj durumlari ile ilgili veriler toplanmistir. Arazi goézlemleri ile toprak numuneleri
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analiz sonuglari degerlendirilerek, planlama arazi siniflandirma, blnye dagilimi

haritalari duzenlenmisgtir.

Yapilan arazi siniflandirma ve drenaj ¢alismalarinda toplam alan 29 ha olup bu alan
icerisinde 12 ha alan (genel alanin % 41,38'i) 2.sinif terasl, 17 ha alan (genel
alanin % 58,62’si) 3. Sinif terasli olmak Uzere toplam 29 ha alan (genel alanin %

100,00’G) sulanabilir (,2.,3. sinif teras ) 6zellikte belirlenmistir.

Varolan kosullarda arazi siniflari dagilimi

Arazi siniflari dagihimi tablosu

Gegici
o Sulanamaz
Sulanabilir alan sulanamaz Genel
Siniflar alan
alan toplam
1 2 3 4 1+2+3+4 5 6
ha || 4 17 - 29 ; ; 29
%
- 41,38 58,62 - 100,00 - - 100,00

Sulama alani 1/25000 olgekli genel vaziyet plani haritasi raporun sonuna ilave

edilmigtir.

6.1.2 Arastirma Metodu ve Bilgi Kaynaklari

“Buyuk Menderes Havzasi Yerustu Sulamalari Planlama Muhendislik Hizmetleri” igi
Aydin Karacasu Palamutguk Yenikdy YUS Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu; DSi
Genel Mudurliga Etut, Planlama ve Tahsisler Dairesi Bagkanligi Tarimsal Ekonomi

Sube MuadurlGgu Sulama Projelerinin Planlama Rapor Asamasinda Tarimsal
Ekonomi Planlama Mduhendislik Hizmetleri Teknik Sartnamesi” kriterlerine gore

hazirlanmistir.

Raporda, proje sahasi igerisine arazisinin tamami ya da bir bdlimu giren
isletmelerden, yerinde yapilan incelemeler ve anket yoluyla toplanan veriler ile ilgili
kurum ve kuruluglardan elde edilen yazili s6zIU bilgi ve dokimanlar, materyal olarak

kullaniimistir.

Arazi galismalari sonucunda mevcut bitki deseni, mevcut hayvan sayilari, tarim
isletmelerinin ortalama mulk ve isletme arazi dagilimlari tam sayim metoduyla,

verimler, Uran ve girdi fiyatlari tesadufi ornekleme yontemiyle belirlenmigtir.
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Ayrica tarimla ilgili kuruluglarin, yazili ve sdézlu bilgileri ve yoreye iliskin éngoruler

derlenerek ilgili hesaplamalarda ve degerlendirmelerde kullaniimigtir.

Rapor 2017 yil uretim fiyatlariyla hazirlanmigtir.

6.2 SOSYAL DURUM

6.2.1 Nufus
Tablo 6.1°de, Aydin Karacasu Palamutguk Yenikdy YUS sulama alani igerisinde yer
alan yerlesim birimine ait 2000 yili Genel Nufus Sayimi ile 2010 ve 2016 yili ADNKS

sayim sonuglari verilmektedir.

Tablodan da gorulecegi gibi 16 yillik sUregte nufusta azalis izlenmektedir. Go¢ olgusu
basta Aydin ve diger buyluk sehirler olmak Uzere varligini surdirmektedir. Ancak
koyden ve topraktan kopus sureklilik gostermemekte, kdyle olan organik bag
devamlilik gostermektedir. Kdyden ve topraktan kesin kopus sinirli olmakta, tarimsal
suregte kesintilerle de olsa kdyde kalinmaktadir. Gogun en 6nemli nedeni ekonomik
nedenlerdir. Ayrica 6zellikle gen¢ nifusun daha nitelikli ve yaygin egitim ve 6gretim

gereksinimleri bu gé¢ olgusunu guglendirmektedir.

Etat alaninda toplu iskan gorulmektedir. Evler % 80 kagir, % 20 betonarme yapi

Ozelligindedir.

Mahallede altyapi donanimlari (igme suyu, elektrik, kanalizasyon vb.) mevcuttur.

6.2.2 Egitim

Proje alaninda yer alan Yenikdy'de bulunana okul faal degildir. ilk ve orta egitim

tasimali olarak Ataeymir mahallesinde ve Karacasu ilge merkezinde surduriimektedir

Karacasu ilgesi merkez ve koylerinde, 1 adet anaokulu, 13 adet ilkokul, 8 adet
ortaokul, 1 adet imam hatip lisesi, 1 adet ¢ok programli lise ve 2 adet Anadolu lisesi

ile egitim dgretim surduriimektedir.

Aydin Adnan Menderes Universitesi 3 Temmuz 1992 tarihli 3837 Sayili Kanunla
kurulmus olan 23 universiteden biri olarak 10 Kasim 1992 tarihinde faaliyete
baglamistir. Universitenin kurulus kanununda; Fen-Edebiyat, Nazilli iktisadi ve idari
Bilimler, Tip, Veteriner, Ziraat Fakulteleri olmak lGzere 5 Fakulte; 3 Enstitu vardir.
Adnan Menderes Universitesi 11 Fakiilte, 3 Enstiti, 6 Yuksekokul, 17 Meslek
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Yuksekokulu, 1 Devlet Konservatuari, 18 Uygulama ve Arastirma Merkezi ile toplam

56 akademik birimde egitim-o6gretim veren bir yuksekogretim kurumudur.

iicede Adnan Menderes Universitesine bagl Karacasu Memnune inci Meslek
Yuksekokulunda yorenin 6zelliklerine uygun turizm, mimari, restorasyon, taki tasarimi

gibi toplam 14 programla 6n lisans dizeyinde egitim ve d6gretim surdurilimektedir.

Proje alaninda halkin egitim seviyesi yuksek olup, yeniliklere agiktir.

6.2.3 Saglik

Proje alaninda yer alan yerlesim biriminde saglk ocagdi bulunmakta, ancak personel

yetersizliginden rutin saglik hizmetleri, aile hekimligi uygulamasi ile surdurulmektedir.

Onemli saglik sorunlari icin ise dncelikli olarak Karacasu ilgesinde bulunan devlet
hastanesi basta olmak Uzere, Aydin il merkezindeki saglk kuruluglarindan

yararlaniimaktadir.

Proje alaninda tarimsal is gucinu olumsuz yonde etkileyecek yaygin bir hastalik

bulunmamaktadir.

6.3 EKONOMiIK DURUM
Aydin, genelde bir tarim ve turizm kenti olarak bilinmektedir. Ekonomik hayatin

temelini olusturan tarimin agirligi sanayi ve ticaret sektérinde yogun olarak kendini
hissettirmektedir. Nufusunun %55'i gecgimini tarim sektdriinden saglamaktadir. Aydin,
Tarkiye’de uretilen bitkisel Urinlerden 25'inde Turkiye'de ilk 10°da yer alarak Ulke
tarimindaki 6nemini gostermektedir. Turkiye'de Aydin ili incir ve kestane Uretiminde
birinci, zeytin, pamuk, enginar ve cilek Uretiminde ikinci, yerfistigi Gretiminde ise

ucuncu siradadir.

Tarimdan sonraki ikinci 6nemli sektor turizmdir. Birgok uygarliga ev sahipligi yapmis,
acik hava miizesi géruniimindeki ilin, 23 6éren yerine, birgok tarihi, kilturel, turistik,
dogal degerlere sahiptir. Turizmin her alaninda potansiyele bulunan ve énemli turizm
merkezlerinden olan Kusadasi ve Didim ilgelerinde turistler konaklama amaciyla
gelirken, dogal, arkeolojik ve folklorik degerlere sahip diger ilgelerde gunu birlik

ziyaretler yapmaktadir.

Aydin, son yillarda sanayilesme slrecine girmis ve bu konuda hizla yol almaya
devam etmektedir. Sanayisi agirlikli olarak; tarimsal Uretimi islemeye yonelik gida

imalati, tekstil Urlnleri imalati, makine ve ekipman imalati, madencilik ve tas
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ocakgihgi, otomotiv yan sanayi, beyaz esya Urlnleri imalati ve kimyevi maddeler

imalatindan olugmaktadir.

Aydin’da uretilen Granlerin bir kismi i¢ piyasada tuketilirken bir kismi da yurt digina
ihrag edilmektedir. Yas sebze ve meyveler, salamura zeytin, konserve, salga,
islenmis incir gibi tarimsal UrUnlerin yani sira; sanayi UrUnleri kapsaminda tarim
makineleri, zeytinyagl makineleri, otomotiv yan sanayi Urunleri, beyaz egya urunleri,
yer alti servetlerinden feldspat, kuvars, mermer ile siselenmis igme sulari diinyanin

degisik Ulkelerine ihrag edilmektedir

Karacasu ilgesinde ise sosyo-ekonomik yapiyi belirleyen temel unsur tarima dayali
ekonomidir. Tarimsal faaliyetler bagsinda meyvecilik (6zellikle elma yetistiriciligi), incir
ve zeytin yetigtiriciligi ile tutin tarimi yer almaktadir. Demirin, derinin, hamurun,
camurun ve mermerin hayat buldugu yer olarak da anilan Karacasu ilgesinde; deriyi

isleyen tabakhanecilik, comlekgilik, demircilik gibi el sanatlari gelismistir.

Ancak gecmis yillara dayanan geleneksel tarimsal Uretim sekli, uygulanan tarim
teknikleri ve girdi kullanimi anlaminda degisim gecirmektedir. Ozellikle tarimda
sulama suyu temininde karsilagilan sorunlar gelisimi sinirlayan baglica etken olarak

gOrulmektedir.

Ydérede hayvancilik Uretimine dayal etkinliklerinde 6zellikle son yillarda blyukbas sut
hayvani agirlikli olarak ivme kazanma ¢abasinda oldugu izlenmekte, bu baglamda bu

uretime yonelik yem bulma ¢abalari da etkin kilinmaya galisiimaktadir.

lice genelinde hayvancilik kiigik aile isletmeciligi seklinde yapilmaktadir. Blylikbas

hayvancilik yetistiriciligi kigUkbas hayvanciligin gerisinde kalmigstir.

Aphrodisias Antik Kenti ilceye 12 km. uzaklikta yer almaktadir. ilcede 6nemli

ekonomik faaliyetler icerisinde tarimdan sonra turizm onemli yer tutmaktadir.

6.4 SU KAYNAKLARI VE MEVCUT SULAMALAR VE SU KULLANIM
HAKLARI

6.4.1 Giris

Aydin ili, Karacasu ilgesi, Palamutcuk ve Yenikdy mahalleleri sinirlari icerisinde,
Yenikdy mahallesi yerlesim alaninin yaklasik 3,0 km. kuzeydogusunda, Ulu dere

uzerine yapilacak olan regulator (su alma yapisi) den alinacak su ile Palamutguk ve
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Yenikdy mahallelerine ait briit 29 ha tarimsal arazilerinin Yer Ustii Sulamasi olarak

sulanmasi planlanmaktadir.

Bu proje ile 29 ha tarim arazisi basingli- borulu sulama sistemi ile modern bir sulama
olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek dnemli tarimsal gelir artigi ile basta
yore ciftcisi olmak Uzere, bdlge ekonomisi ve sonugta uUlke ekonomisi adina énemli

saylilabilecek katkilar saglanacaktir.
Su kullanim haklari rapor hazirlama galigmalari iki asamada yuarutulmuastur.

Birinci asamada, proje alaninda arazi etut calismalar ile su kullanimlarina iligkin

veriler yerinde tespit edilmis,

ikinci asamada ise, arazi calismalari ile elde edilen veriler; biro calismalari
kapsaminda yapilan degerlendirmeler ve hesaplamalar ile proje alaninda yer alan
tarim arazilerinde yetistirilen bitkilerin, ihtiyaci olan sulama suyu miktarlari, aylara
gore (I/s) ve toplam (m®) olarak belirlenmesi seklinde yapilmistir. Ayrica mevcutta
tespit edilen tarimsal sulamalar varsa bu tarimsal su kullanimlarina ait tazminat

hesaplamalari yapilacaktir.

Rapor, DSi Genel Mudirliigi “Su Kullanim Haklari Planlama Raporu Hazirlama

Teknik Sartname” si kriterlerine uygun olarak hazirlanmigtir.

6.4.1.1 Etidin Amaci
Aydin Karacasu Palamutguk Yenikdy YUS Su Kullanim Haklari Planlama Raporu

calismalarinin amaclarini asagidaki gibi siralanabilir.

. Projenin su kaynagi olan Ulu deresi su alma yapisi aks yerinden memba ve
mansap yonlerine dogru incelenerek, bu su kaynagindan gesitli sekilde (toprak arklar,
motopomp, beton kanal, boru vb.) alim yapilarak mevcut durumda sulanan tarim

arazilerini tespit etmek,

. Mevcut durumda su kullanim haklarina konu olan tarimsal sulamalarin
yapildigi alanlardaki bitki desenini tespit ederek, bu alanlarin ihtiya¢g duyduklari su

miktarlarini aylara goére belirlemek,

. Su Kullanim Haklarina konu olan arazilerin toplam su ihtiyaglarini tespit

ederek aylara gore gereksinim duyulan sulama suyu debilerini belirlemek,

. Projenin su kaynagi olan Ulu deresi Uzerinde tarimsal sulamalar diginda var

ise diger su kullanimlari ( degirmen, balik ¢iftligi, sanayi tesisi vb.) tespit etmek,

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 6-8
(AYDIN KARACASU PALAMUTCUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)



W . e
Er- HEPP Mihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

. Projeyi gerceklestirecek kurum ya da tlzel kisi tarafindan Ureticiye su hakki
ayrilmamasi kosulunda, dogacak tazminat miktarlarini etidun yapildigi yildaki bitki

deseni ve Urun fiyatlarina gore global olarak belirlemektir.

6.4.1.2 Cahisilan ve Hazirlanan Haritalar
Proje sahasi ile ilgili olarak; su kullanim haklarini belilemek amaciyla 1/25 000

Olcekli Aydin M21 — c1 paftasindan yararlaniimistir. Pafta rapor ekinde sunulmustur.

6.4.1.3 Sulama Suyu Kanallar ve Arklar
Raporda proje sahasi olarak, Aydin Karacasu Palamutguk YenikOy projesi su

kaynagi Ulu dere su alim yerinden memba ve mansap yonunde incelenmigtir

Proje su kaynagi Ulu deresi, Denizli Tavas ilgcesi Baba Dagi guneyinden, Goalle
Tepesi eteklerinden dogmakta, Isiklar mahallesi yerlesim alani guneyinden Isiklar
deresi adini alarak gegmekte, daha sonra Derin dere adini alarak Atakdy mahallesi
batisindan gecerek, Geyre yerlesim alani guneyinden gelen Geyre cay! ile birleserek
Dandalas c¢aylr adini almaktadir. Dandalas Cayi, Karacasu ilge merkezi
kuzeydogusundan gecerek Kuyucak ilgesi Basaran mahallesi kuzeyinde Buyuk

Menderes nehrine baglanmaktadir.

Proje su kaynagi olan Ulu deresinde yaz aylarinda azalmakla birlikte surekli akig

bulunmaktadir.

Proje su alma yapisindan membaya dogru Ulu deresi engelli ve daglik bir arazi

yapisi igerisinde yer almaktadir. Membada tarimsal sulama bulunmamaktadir.

Proje su alma yapisi yerinden mansaba dogru, yaklasik 1,0 km. mesafe igerisinde,
Yenikoy yerlesim alani kuzeyinde, Armutalan mevkiinde 1960’li yillarda koylulerin
kendi imkanlar ile kapal borular ile aldiklari sular ile yaklagik 150 ha arazinin
projelendirildigi, O tarihlerde sulama yapilan alanlarda meyve agirlikli tarim yapildigi

ifade edilmigtir.

Halihazir durumda ise bu alanlarda sulama yapilmakta oldugu; ancak gerek sulama
tesislerindeki bozulmalar ve tahribatlar, gerek yerlesim alanindaki gogler, tarimsal
yapidaki degisiklikler nedeniyle sulama yapilan alanlarda ciddi oranlarda azaliglar
olmustur. Mevcut durumda sulama yapilan alanlarin 20 ha. civarinda oldugu tespit

edilmistir. S6z konusu bu alanlar proje sulama sahasi iginde kalmaktadir.
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Ulu deresi Uzerinde mansaba dogru, Isiklar mahallesi yerlesim alani kuzeydogusuna
kadar olan kisimda tarim arazisi bulunmamaktadir. Ulu deresi Isiklar Mahallesi
yerlesim alani kuzeyinden itibaren yan derelerle birleserek Isiklar deresi adini
almakta olup, Isiklar mahallesi kuzeyinden itibaren Dandalas cayi ile birlestigi yere ve
Dandalas cayr boyunca ¢ok sayida halk ve kurum sulamalar bulunmaktadir.
Bunlardan bazilari, Isiklar Géleti sulamasi, Kahvederesi 1 ve 2 sulamalari, Esencay
YUS Sulamasi, Atakdy géleti sulamasi, Didenbasi halk sulamalari, Dandalas Cayi
halk sulamalari, Gilizelkdy Camkdy YUS Sulamasi, Karacasu Baraji Yenice
Sulamasi, Blyuk Menderes Sultanhisar Sulamasi, Blyuk Menderes Aydin ve Soke

Sulamalari yer almaktadir.

Yukarida belirtilen sulamalardan Ulu Deresi Uzerindeki tarimsal sulamalar, Proje Su
kaynag! ile dogrudan ilgili ve Su Kullanim Haklarina konu olan tarimsal sulamalar

olup, s6z konusu bu sulamalar proje sulama sahasi igerisinde kalmaktadir.

6.4.1.4 Degirmenler ve Diger Tesisler
Yerinde yapilan etlit calismalarinda, su kullanim haklarina konu olan proje

sahasinda, su ile ¢alisan degirmen vb. gibi tesislerin bulunmadigi tespit edilmigtir.

Ancak mansapta yer alan tesisler rapor ekinde verilmigtir.

6.4.1.5 Onerilen Tesislere Gére Su Kullanim Haklari
Proje sahasinda mevcut sulamalarin agik kanal ve salma sulama ydnteminden,

kapall boru ve damlama sulama sistemine cevrilmesi ¢aligmalari yapilmasi, proje
formllasyonunda &nerilen tesislerin  boyutlandirilmasi,  hidrolojik  verilerin
degerlendiriimesi sonucu elde edilen somut verilere gore yapilmaktadir. Ancak
mevcut hidrolojik verilerde bulunmayan, tarimsal amagl sulamalarda kullanilan su
tiketimleri; (Mulga Koy Hizmetleri sulamalari, halk sulamalari ve diger su
kullanimlari); 6nerilen tesislerin gerek boyutlandiriimasinda gerekse boyutlandirmaya

bagli hesaplanacak maliyetlerin belirlenmesine etki edecektir.

Planlamasi yapilan Palamutguk Yenikdy projesi ile mevcutta agik kanallar Gzerinde
bozulma ve tahribatlar nedeniyle sulanamayan alanlarin, daha az su tiketilerek,
basingli borulu sistemle sulanmasi hedeflenmektedir. Proje ile sulanacak alanlar ile
mevcut durumda onceden sulama yapilan alanlar ¢akismaktadir. Bir bagka deyigle
Proje ile 6nceden acik kanallarla salma sulama ydntemi ile sulanan alanlar, kapali
borulu sistemle damlama yagmurlama sulama yontemleri ile sulanmasi
planlanmaktadir. Proje ile sulanmasi planlanan alanlar ile 6nceden sulama yapilan
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alanlar ayni alanlardir. Proje kapsaminda mevcut bitki desenine gore sulama suyu
ihtiyaci 6578.97 m*ha, projeli bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 4425.04
m®ha olarak hesaplanmis olup rapor ekinde verilmistir.

6.4.1.6 Su ihtiyaglari Hesabinda Kullanilan Blanney Criddl’e
Yontemi

Mevcut durumda proje alaninda tarim arazilerinin sulanmasinda; ciftcilerin tarimsal
sulama icin aldiklari suyun kontrolsuz durumda olmasi, yagislar ve bitki turlerinin su
ihtiyaclarindaki farkhliklari, kullanilan suyun olgulerek belilenmesini zorlastirdigi gibi,
aylk hatta gunlik alinan su miktarlarinda degisiklikler olabilmektedir. Ayrica bunlara
ek olarak yuzeysel ve asiri sulamalarin yapildigi géz onune alindiginda, kullanilan
suyun oOlgulerek bulunabilmesinin veya bir kabulden gidilerek hesaplanmasinin

gercekgi olmadigr gorulmektedir.

Su Kullanim Haklari Planlama Raporu DSi Genel Mudirligu Etit ve Plan Daire
Baskanh@i kabul ve standartlarina gére hazirlanmistir. Bu cercevede DSIi Genel
Madurlagunin kabul ettigi mevcut kosullardaki, su tuketim hesaplamalarinda tarla
sulama denemeleri yerine Blanney Criddl'e metoduyla hesaplanan bitki su tiketim

degerleri esas alinmistir.

6.4.2 Proje Sahasinda Arazi Miktari, Bitki Dagilim ve Aylara Gore
Ilhtiyag Dutulan Su Tiuketim Miktarlari

6.4.2.1 Ekim Alanlari Ve Bitki Dagilimlari
Bugilinkii kosullarda Aydin Karacasu Palamutguk Yenikdy YUS projesi regllatori

mansap kisminda kalan tarim arazilerine ait su kullanim haklarina konu olan tarim
arazileri mevcut projeyle sulanacagi igin bu konuyla ilgili herhangi bir hesaplama

yapiimamistir.

Mevcutta bulunan tarimsal sulamalar, bu projeden olumlu yonde etkilenecegi ve
daha rantabl bir sulama sekline kavusacaktir. Proje kapsaminda su kullanim
haklarina konu olabilecek sulama alanlari ile proje kapsaminda sulanacak sahalar
aynidir. Proje kapsaminda mevcut bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 6578.97
m°/ha, projeli bitki desenine gére sulama suyu ihtiyaci 4425.04 m3/ha olarak

hesaplanmig olup rapor ekinde verilmistir.
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6.4.2.2 Aylara Gore Sulamaya Verilecek Su Tuketim Miktarlari
Proje sahasinda, mevcut kosullarda miktar olarak kullanilmasi gerekli olan su

Blanney Criddl'e metoduna gore, bitki su tlketimleri tablosu esas alinarak
hazirlanmasi ve Blanney Criddl’e metoduna gore hesaplanan bitki su ihtiyaglarinin,
toprak bunye dagihimina bagh olarak belirlenen randimanh miktarlari ilgili tablolarda

gOsterilmelidir.

Bitki sulama suyu ihtiyaclarinin hesaplanmasinda toprak bunyeleri buyuk onem arz
etmektedir. Bunye dagihmlarina gore (hafif, orta ve agir bunye) topragin gecirgenligi
azalis veya artis gostermektedir. Hafif bunyelerde gecirgenlik arttigi igin bitkilerin
sulama suyu tuketimleri de artmaktadir. Gegirgenlik azaldik¢a bitkilerin su tuketimleri

azalmakta ve topragin su tutma kapasitesi artmaktadir.

Proje kapsaminda su kullanim haklarina konu olabilecek sulama alanlari ve bitki

dagihmi olmadigi igin aylara gore bitki su tuketim miktari hesabi yapiimamistir.

6.4.3 Tazminat Hesaplamalari

Bolimiin hazirlanis amaci Aydin Karacasu Palamutcuk Yenikdy YUS projesi
regulator mansabinda kalan, fakat Projenin uygulanmasi halinde olumsuz
etkilenecek tarimsal sulama alanlarinin tespit edildikten sonra, bu alanda kuru
sartlarda yetistirilen GrUnlerle elde edilen geliri mevcut sulu sartlardaki gelirden
cikardiktan sonra, belirlenen farkin dekar basina tazminat (zarar) olarak
belirlenmesidir. Mevcut durumunda, c¢ift¢ci sartlarinda yapilan sulu tarim, sulama
suyunun verilememesi halinde kuru tarim tarzina donugecektir. Bu durum bdlge
ciftgisinin yasam standardini degistirecektir. Yasam standardindaki dusus nedeniyle

ciftciye bir tazminatin 6denmesi gerekecektir.

Projenin sulayacagi alanla, mevcut sulama alani ayni olacagindan tazminat hesabi
yapiimamistir. Mevcutta kullanilan suyun miktari ve sulanan alan miktari degismedigi
icin proje mansabinda bulunan su kullanicilari zarar gérmeyecektir. Bu nedenle

herhangi bir tazminat hesaplamasi yapilmamisgtir.

6.4.4 Sonug

e Aydin Karacasu Palamutcuk Yenikdy YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim
Haklarina konu Tarimsal Sulamalar igin, Hazirlanan Su Kullanim Haklari
Planlama Raporu, DSi Genel Mudirliigi Etiit Planlama ve Tahsisler Daire

Bagkanligi standartlarina gore hazirlanmistir.
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e Proje sahasi mansabinda yaklagik olarak 150 da arazi de sulama projesi
gerceklestiriimis, mevcut kosullarda bu arazilerin 20 ha’lik kismi giftci
olanaklari ile sulanabilmektedir. Sulamalar kapali borular ile cazibeli ve

motopomplar vasitasiyla yapiimaktadir.

e Karacasu Palamutcuk Yenikdy YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim
Haklarina konu olan Ulu deresinde surekli akis bulunmaktadir. Sulamalar Ulu

dereden yapiimaktadir.

e Proje Su alim yerinden mansaba dogru suyun denize dokuldugu yere kadar
olan mesafe olduk¢a uzun olup, bu mesafede proje su kaynagi ¢ok sayida
kaynak ve dereler birlesmektedir. Proje su kaynagi Ulu deresi Isiklar Mahallesi
yerlesim alani kuzeyinden itibaren yan derelerle birleserek Isiklar deresi adini
almakta olup, Isiklar mahallesi kuzeyinden itibaren Dandalas c¢ay! ile
birlesmekte, Dandalas cayl Buylk Menderes nehrine baglanarak denize

dokulmektedir.

e Proje su kaynagi Ulu deresi Isiklar Mahallesi yerlesim alani kuzeyinden
itibaren yan derelerle birleserek Igiklar deresi adini almakta olup, Isiklar
mahallesi kuzeyinden itibaren Dandalas c¢ayi ile birlestigi yere ve Dandalas
¢ay!l boyunca ¢ok sayida halk ve kurum sulamalari bulunmaktadir. Bunlardan
bazilari, Isiklar Géleti sulamasi, Kahvederesi 1 ve 2 sulamalari, Esencay YUS
Sulamasi, Atakdy godleti sulamasi, Dudenbasi halk sulamalari, Dandalas Cayi
halk sulamalari, Giizelkdy Camkdy YUS Sulamasi, Karacasu Baraji Yenice
Sulamasi, Buyuk Menderes Sultanhisar Sulamasi, Buyuk Menderes Aydin ve

Soke Sulamalari yer almaktadir.

e Nazilli Feslek Sulamasindan mansaba Ege Deniz'ine kadar Buyuk Menderes
zerinde ( Ekte listede verilen ) gok sayida DSi sulamalari ile Halk sulamalari

bulunmaktadir.

e Bitki su tiketim miktarlari Tarimsal Ekonomi Teknik Sarthamesine gére DSi
Genel Mudurligunan  kabul ettigi Blanney Criddle metoduna gore
hesaplanmaktadir. Buglnkl kosullarda Aydin Karacasu Palamutguk Yenikdy
YUS mevcut bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 6578.97 m®ha, projeli
bitki desenine gére sulama suyu ihtiyaci 4425.04 m>/ha olarak hesaplanmis

olup rapor ekinde verilmistir.
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e Proje sahasindaki giftcilerin, uzun yillara dayanan sulama kulturine sahip
olduklari gibi sulamaya olan ilgilerinin de fazla oldugu tespit edilmistir. Proje
sahasinin mevcutta ¢ok zor sartlarda ve dizensiz, guven vermeyen sularla
sulama yapilmaya ¢alismasi, bu bdlgenin suya ve sulamaya verdigi Gnemin en

guzel gostergesidir.

e Hazirlanan Su Kullanim Haklari Raporu, dogal hayatin devami igin dere
yatagina birakilmasi gereken su (can suyu) disindaki, tarimsal amagli ve diger

su kullanimlarini kapsamakta olup, can suyu hesabini kapsamamaktadir.

6.5 TARIMSAL EKONOMI
Proje alaninin yer aldigi Yenikdy mahallesi ekonomisi tarim ve hayvanciliga

dayalidir. Proje alaninda tarimsal faaliyetler toprak, iklim ve sulama kosullarinin

elverdigi 6lgude sekillenmektedir.

Mevcut durumda proje alaninda, tamami kuru kosullarda hububat, sebze, dane misir
ve meyve (elma agirhkh) yetistiriciligi yapiimaktadir. Bu Urlnlerden sebze ve dane
misir yaylada yetigstirildigi icin sulama olamadan uretilebilir ancak verimleri dusuktar.
Yuksek kotta yetigtirilen bu Grinlerden meyve ve sebzenin aromasi guzel olup

yuksek fiyatlardan pazarlanmaktadir.

Yoérede kuglkbas hayvancilik agirlikl olarak ivme kazanma cgabasinda oldugu
izlenmekte, bu baglamda bu Uretime yonelik yem bulma ¢abalari da etkin kilinmaya

calisiimaktadir.

Proje alanindaki mahallede 70 adet blUyukbas, 500 adet ise kugukbas hayvan

mevcuttur.

Proje alaninda mevcut tarimsal yaplya uygun olarak, tarimsal mekanizasyon
sekillenmis olup, degisik BG'lU traktor sayisi Yenikdy mahallesinde yaklasik olarak 22

adettir. Donanimlari gecerli tarim dlgegine uygun olarak yapilandiriimistir.

Gubre kullaniminda arzu edilen seviye yakalanabilmistir. GUbre kullanimi gerek ¢esit
ve gerekse de miktar olarak gecerli tarim 0Glgegine uygun olarak sekillenmektedir.
Yaygin kullanimda kompoze gubrelerden taban gubresi olarak DAP, takviye gubre

olarak ise A. Nitrat, 3*20, Ure, agirlikli olarak tercih edilen gubre gesitleridir.
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Gubre fiyatlarinda oOzellikle son yillarda asiri bir dedisim ve dalgalanma
gorulmektedir. Bu degisim 2009-2015 genelinde aylar bazinda daha bir etkin
yasanmigtir.

Proje alaninda Uretimi yapilan Urtnlerde kullanilan kimyasal gubrelerin 2017 yili birim

fiyatlari ile su sekildedir:

% 33 Nitrat 1,10 TL/da,

DAP 1,40 TL/da,
Ure 1,15 TL/da
20-20 1,10 TL/da olarak alinmigtir.

Proje alaninda Uretimi yapilan UrUnlerde kullanilan zirai micadele 2017 yili birim

fiyatlari ile su sekildedir:
Herbisit 30,00 TL/da,
Bordo Bulamaci 20,00 TL/da,

Kirmizi Oriimcek 105,00 TL/da

ic Kurdu 73,00 TL/da
Fungusit 60,00 TL/da,
insektisit 70,00 TL/da, olarak alinmistir

Gerek gubre ve gerekse de ila¢ kullanimi sulu tarim kosullarinin gelisimine paralel

olarak mutlak bir artis gosterecektir.

Proje alani asfalt yollarla ilge merkezlerine bagl olup, her mevsim trafige acik
bulunmaktadir. Proje alaninda Uretilen tarimsal Urlnlerin gerekli pazarlara

ulastinimasinda her hangi bir sorun bulunmamaktadir.

6.5.1 Buglinkii Kosullarda Tarimsal Durum

6.5.1.1 Arazi Miulkiyet Durumu
Etat alanindaki tarim igletmelerinin arazi mulkiyet durumu, mulk arazi dagilimlar

Tablo 6.2'de gosterilmistir. Saptanabilen isletme adedi 20 olarak bulunmus olup,
frekans dagilim tablosuna gére ortalama miilk arazi genisligi 18 dekardir. isletmelerin
blylk gcogunlugu 1-20 dekar arasinda yer almaktadir. isletmelerin % 65'i 1-20 dekar

arasinda, % 35'i 21-50 dekar arasinda yer almaktadir.
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6.5.1.2 isletme Sekilleri
Proje sahasinda 6nemli duzeyde kiracilik ortakgilik bulunmamaktadir. Bu nedenle

mulk ve isletme arazi dagilimlari ayni kabul edilmigtir.

6.5.1.3 Bitki Cesitleri ve Ekilis Oranlari
Mevcut kosullarda ekilen bitkiler ve ekilis oranlari Tablo 6.4'te gosterilmistir. Mevcut

kogullarda % 35 hububat, % 10 sebze, % 10 dane misir, % 45 meyve (elma)
yetistiriciligi yapilmaktadir.

6.5.1.4 Bugiinkii Kosullarda Bitkisel Uretim Degeri
Buglnki kosullarda yetistirilen Grlnlere ait dekara verimler, birim fiyatlari ve tartih

ortalama ile Uretim degerleri Tablo 6.4'te verilmistir. Tablo 6.4'ten goruldigu gibi
mevcut kosullarda uretim degeri 844,75 TL/da olarak hesaplanmigtir

6.5.1.5 Bugiinkii Kosullarda Bitkisel Uretim Giderleri
Tarim isletmelerinin Uretim yil icerisinde elde ettikleri Uretim degerini elde etmek igin

yaptiklari harcamalarin iscilik giderleri hari¢ toplami, igletmelerin Gretim giderlerini
belirlemektedir. Bugunku kosullarda yetigtirilen bitkiler i¢cin dekara yapilan uretim

giderleri 351,22 TL/da olarak hesaplanmistir.

6.5.1.6 Buglinkii Kosullarda Ulusal Tarim Geliri

Dekara elde edilen toplam uretim degerinden, bu Uretime ulagsmak igin yapilan Gretim
giderlerinin g¢ikariimasiyla elde edilen ulusal tarim geliri Tablo 6.6’da gosterilmistir.

Mevcut kosullarda dekara ulusal tarim geliri 493,53 TL/da’dir.

6.5.2 Projeden Sonra Beklenen Tarimsal Geligsme

6.5.2.1 Projeli Uriin Deseni

Kultar bitkileri yetistiriciligi yagis, sicaklik, gunes gibi iklim sartlari yaninda, toprak
Ozellikleri gibi dogal sartlara da baghdir. Bu dis sartlar yaninda yetistirme teknigi
bitkisel Uretimde verimlilik ve kaliteyi direk etkileyen nedenlerdir. Yetistirme teknigi
olarak tohum kullanimi, mekanizasyon dizeyi, gibre kullanimi, toprak isleme teknigi,
ilac kullanimi ve oOzellikle sulama sistemleri gibi Ozellikler sayilabilir. Tarimda
verimliligi etkileyen yetistirme tekniginin bir ayaginin eksikligi kullanilan diger girdi ve

uygulanan teknigin olumlu etkilerini de azaltmakta, Ureticilerin gelirini azaltmaktadir.
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Sulama projesinin gergceklesmesi durumunda, yetistirilecek trtnler ve ekilis oranlari

belirlenirken agsagidaki konular dikkate alinmistir.
Bunlar;

- bdlgenin iklim sartlari,

- Tuarkiye’nin genel tarim politikalari,

- ortalama igletme arazi genisligi,

- yakin sulamalarin bitki deseni,

- ureticilerin egilimleri,

- bitkilerin nispi avantajlari ile yetisme sureleri,

- arunlerin i¢ ve dis pazar talepleri,

- etlt sahasinin isgucu potansiyeli,

- tarimsal arastirma ve yayin kuruluslarinin arastirma sonuglari,

- tarimsal finans kurumlarinin drtnler bazindaki kredileri ile etidu yapan teknik
elemanlarin dngoruleri gibi temel veriler belirleyici olmaktadir.

Proje sahasinda mevcutta tamami sulanmadan yetistirilen Grlnler, projeli bitki
deseninde sulama kosullarinin iyilestiriimesi durumunda yerini agirlikli olarak sabit

tesislere birakacaktir.

Karisik Meyve; iklim ve toprak tirleri nedeniyle, diinyada mevcut meyve tiirlerinin
yarisindan cogu Turkiye'de yetistiriimektedir. Turkiye’de, dikili alanlarin yaklasik %
40’1 meyvelere ayriimistir. Bu da gosteriyor ki meyvecilik, tarim hayatinin énemli

kollarindan biridir.

Meyveler sadladiklari kalori, vitamin, madensel maddeler ve guzel goriunumleri
sayesinde insan sagligi uzerine yaptiklari etkiler bakimindan beslenmesinde ¢ok
onemli bir yer tutmaktadir. Birgok meyve turanin ana vatani ve bag-bahge kaltirinin
besigi olan Turkiye’de hem yabani olarak hem de kultire alinmis meyve tirlerinin
sayisi 75’in Uzerindedir. Turkiye'de bir yandan sicak iiman ve soguk iliman iklim
bdlgelerinde yetisen meyve turleri genis bir ¢esit zenginligiyle yabani olarak ve
kUltire alinmis halde yetistirilirken, 6te yandan subtropikal ve tropikal iklim

bdlgelerinden gelmis meyve tirleri de yer almaktadir.

Proje alaninda halkin gelir ve refah seviyelerini yikseltmek, nifusun dengeli ve
dizenli beslenerek daha saglikh bir yasam surmelerine imkan saglamak ve kirsalda
yerel UrUnlerin iglenerek markalagmalarina yardim etmek amaciyla meyveli agaclara

verilen 6nem her gecen gun artmaktadir.
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Proje sahasinda, mevcuttaki kuru dretim kosullarinda yapilan elma agirhkh ekim
alanlari arttirilmis olup, ¢esitli oranlarda tercih edilen meyve karigik meyve adi altinda

genel olarak degerlendirilerek % 54 oraninda onerilmistir.

Yonca; Genig bir ortama uyma kabiliyetine sahip, kuraga ve soguga dayanikli, asit
topraklar diginda her toprakta yetisebilen, ot verimi yuksek, ¢ok yillik degerli bir
bitkidir. Yapisinda 10’a yakin vitamin bulunmasi yaninda, mineral maddeler
bakimindan da zengindir. Yonca, Ortucu yesil gubre veya toprak islah edici bitki
olarak da kullanilir. Koklerin ¢ok derinlere inmesiyle (2-3 m), derinlerdeki su ve besin
maddelerinden kolayca yararlanilir ve bitki besin maddelerini topragin Ust
katmanlarina tasir. Kendisinden sonra ekilen ylzlek koklU bitkiler i¢in organik madde

ve azotga zengin iyi bir tarla topragi birakir.

Mevcut kosullarda yapilan hububat tarimi projeli kosullarda proje disi sahaya
kaydirilacagi dusunulmus, bu sebeple proje disi sahaya 6zellikle sulama kosullarinin
iyilestirilece@i duslncesi ile hayvancilik igin dnemli olan yonca tarimi éngorulmastir.
Yem bitkilerinin kraligesi olarak adlandirilan yonca, yuksek bir yem degerine sahiptir.
Yonca genellikle, kuru ot Uretimi, otlatma veya silo yemi yapmak amaciyla yetistirilir.
Ayrica, bugdaygiller yem bitkileri ile iyi karigsimlar meydana getirir. Birim alana protein
verimi de yuksek olan yoncanin kuru ve yesil otu her tlrli hayvan igin lezzetli ve
besleyicidir. Otu vitaminlerce ¢ok zengindir. Yoncanin hayvan beslemedeki 6nemi ve
toprak teksturune yaptigi katkilar sebebi ile tim dunyada yem bitkileri ekimine buyuk

onem verilmektedir.

Ydre hayvanciligina yonelik olarak iyi ve kaliteli bir hayvan besleme urtnu olan yonca
tariminda artis olacagi beklenmelidir. Son yillarda hayvanciliga dayali Gretim kolunda
yeni yeni yakalanmaya calisilan gelisim trendi bu tarimin tetikleyicisi olacaktir. Projeli

patern igin % 5 orani uygun bulunmustur.

Kestane agaclari, glzellik, barinak ve yakacak igin dinyada 4000 yildan beri
kullanilagelmektedir. Kestane agaci genellikle yuksek, serin ve yagisi bol bolgelerde
yetistiriimektedir. Veriminin yuksek olmasi, yeme icin hazirliginin basit olmasi ve
ekonomik gelir saglamasi, insanlari kestane yetistirmeye sevk etmistir. Gun gegctikge
kestaneye olan ilginin artmasinin nedeni, kestanenin tamamen dogal ortaminda
yetismesi, dusuk yag orani ve zengin besin icerigi ile guvenle tuketilen lezzetli bir
meyve olmasi olarak sdylenebilir. Turkiye’de Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz

bdlgelerinde dogal olarak yetisen ve Haziran-Temmuz aylari dolaylarinda gigeklenme
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dénemine giren kestane agaclari 6zinden elde edilen kestane balinin farenjit, astim

ve kansizlik gibi durumlarda antiseptik 6zelligi bulunmaktadir.

2010 yili TUIK verilerine gére Tlrkiye'de kestane meyvesi (retimi yillik 60 bin tona,
yurt ici hasilasi toplamda 240 milyon TL'ye ulasmaktadir. Aydin ili meyve sektoru
icerisinde % 8 oranindaki payiyla 80 milyon TL hasilata sahip olan kestane meyvesi,
incir ve zeytin hasilatindan sonra Gglncu sirada yer almaktadir. Projeli paternde % 5

oraniyla yer bulmustur.

Hububat; Hizla artan Glke nifusunun beslenme sorunlarinin ¢ézimunde, sinirli olan
tarim alanlarindaki bitkisel Uretimin verimliligini artirmak blyuk 6énem tasimaktadir.
SlUphesiz insan beslenmesinde en 6n sirada gelen bitkilerden birisi hububat
grubudur. Hububat UrUnlerinden elde edilen un, bulgur, makarna, nisasta insan
beslenmesinde; bugday bitkisinin saplari ise kagit-karton sanayinde ve hayvan

beslenmesinde kullaniimaktadir.

Tarkiye’de hububat dretimi, tarim sektérinin oldugu kadar genel ekonominin de
temelini olugturmaktadir. Hububatin insan beslenmesinde temel gida maddesi olarak
onemli bir yere sahip olmasi, milyonlarca Ureticinin yillik gelirini saglayan 6nemli bir
kaynak olmasi ve c¢ok sayida sanayi kurulusunun ham maddesi olmasi
Ozelliklerinden dolayl ekonomik ve sosyal yasantida diger tarim drUnlerine goére
onemi buyuktar. Tarkiye’de hububat Uretiminin tarimsal gelire katkisi bitkisel Grdn

turleri icerisinde en yuksek duzeydedir.

Mevcut kuru kosullarda buylk paya sahip olan hububat yetistiriciligine projeli
kosullarda da yer verilmis ancak oransal olarak azaltiimigtir. Projeli kosullarda

hububat ekim orani % 6 ile sinirlandiriimistir.

Dane Misir, bitkisinin yapraklari saplarindan ve vyapraklarin koltuk altlarindan
koganlar ¢ikarak bunlardan meyveler elde edilir. Meyveleri ¢esitli amaclarda, nisasta
elde etmek, yiyeceklerde insan yemegi, hayvan beslemede ve bioetanol Uretiminde

kullanilir.

Boylesine genis bir alt tart bulunan misir bitkisinin kullanim alani da ¢ok genistir.
insan beslenmesinden, hayvan beslenmesine kadar hatta endstriyel boyutta gida
sanayinde yaygin bir kullanim alani vardir. Bu nedenle diinyada hemen her Ulkede

yetistiriciligi hizli bicimde artmaktadir.
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Verimli dane misir Uretim alanlari sulanabilir alanlara badli oldugundan hemen
hemen en ylksek sinira dayanmistir. Bu nedenle misir Uretiminde hedeflenen
miktarlara ulasabilmenin yolu o©6nemli oranda birim alandan alinan verimin
artinilmasiyla mumkanduar. Misir tariminda verimliligin artinlmasi yuksek verimli ve
kaliteli tohumluk kullaniminin yayginlastiriimasi ile birlikte gesitli arastirmaya dayali

agronomik uygulamalarin yerinde ve zamaninda yapilmasi ile mumkun olacaktir.

Projeli paternde % 18 oraniyla munavebede 1,5 ayak alinmistir (dane misir +

hububat ve dane misir).

Sebze; Uretim ve tiiketiminin Tlrkiye'de yillara gére diizenli olarak arttigi dikkati
cekmektedir. Bu artisa sebep olarak, hayat standartlarinin yikselmesi ve nufus

artisina paralel olarak sebzeye olan talebin artmasi gosterilebilir.

Sebzeler icerdikleri vitaminler, mineral maddeler, karbonhidrat, yad ve proteinler

sayesinde beslenmeye yardimci olmaktadir.

Mevcut kosullarda kuguk Olceklerde daha ¢ok aile ihtiyacina yodnelik sebze tarimi
yapiimaktadir. Bu tarimin énundeki en buyuk etken sulama suyu temininde yasanan
dar bogazlardir. Son zamanlarda sulama olanaklarinin elverdigi Olgide sebze
tariminin da ivme kazandi§i gorilmektedir. lige genelinde ise sebze (retimi dnemli
bir yere sahiptir. Sebzenin gesit yelpazesi genis olup, proje sahasinda her turlu sebze

uretimine onem verilmektedir.

Sulama kosullarinin iyilestiriimesi durumunda, sebze sabit tesislerden sonra kalan

arazide % 12 oraninda 6ngorulmustar.

Projeli kosullarda Gg¢li minavebe sistemi asagidaki gibi tasarlanmistir;

Sabit Tesis: K. Meyve (% 54), Yonca (% 5), Kestane (% 5)

Capa Grubu: Hububat (% 6), Dane Misir (% 6)

Sebze Grubu: Sebze (% 12)

Capa Grubu: Dane Misir (% 12)

Projeli kosullarda gerceklesmesi beklenen, bitki deseni Tablo 6.7‘de gosterilmigtir.

Bu grup urunler yerel pazarlarda ve dogrudan dogruya ureticisi tarafindan ya da yore

pazarcilari tarafindan pazarlanabilecektir. Buna bagli olarak pazarlama sireci de
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uzun sayilabilecek bir evreye vyayildigl igin pazarlamada bir sorunla

kargilasiimayacaktir.

Bu projedeki sulama yontemi kapali basingli sistem halinde yagmurlama-damla

sulama seklinde dnerilmektedir.

Onerilen bitkilere ait verimler uygulanacak olan sulama yéntemlerinin getirileri dikkate
alinarak bolge ortalamalarina uygun olarak alinmig, ayrica toprak yapisi, sulama
olanaklarinin durumu, mevcut tarimsal yapi ile giftgi bazindaki eylemsel pratikler gibi

genel savlardan hareketler de degerlendirilmigtir.

6.5.2.2 Gelisme ve Adaptasyon Siresi
Projeli kosullarda 6ngorulen bitki deseni bitki ¢esitliligi adina farklilik géstermese de,

gerek bitkisel bazda saha acgilimi ve gerekse de verimlere ulagmak igin gerekli bir
adaptasyon suresine gerek duyulacaktir. Yapilan bu degerlendirmelere gore;
developman periyodu faktora 0,852 olarak hesaplanmis ve ilgili tablolarda

kullaniimistir.

6.5.2.3 Arazi Developman Giderleri
DSi Genel Midurligu Etit, Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanhgi, “Kiciik Su

isleri Teknik Sartnamesi” kriterlerine gore, ciftci yatirimlari degerlendirilemedigi icin

raporumuzda dikkate alinmamistir.

6.5.2.4 Projeli Kosullarda Bitkisel Uretim Degeri
Bitkisel Uretim degeri projeli kosullarda elde edilecegi varsayilan ortalama verim ve

fiyatlarin carpimiyla hesaplanarak Tablo 6.7‘de gosterilmistir. Projeli kosullarda

bitkisel Uretim degeri 2364,15 TL/da olarak hesaplanmistir.

6.5.2.5 Projeli Kosullarda Bitkisel Uretim Giderleri
Projeli kosullardaki Uretim degerine ulagsmak igin yapilmasi gereken masraflarin

toplami hesaplanarak Tablo 6.8’de gosterilmistir. Projeli giderlere esas olusturan
maliyet cetvelleri, borulu sulama sistemine gére hazirlanmistir. Projeli kosullarda

bitkisel Uretim gideri 524,61 TL /da olarak hesaplanmistir.

6.5.2.6 Projeli Kosullarda Ulusal Tarim Geliri
Projeli kosullardaki Uretim degerinden Uretim giderlerinin g¢ikariimasiyla bulunan

ulusal tarim geliri hesaplanarak Tablo 6.10'da 1839,54 TL/da olarak bulunmustur.
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6.5.2.7 Proje ile Mimkiin Olabilecek Ulusal Tarim Geliri Artisi
Projeli kosullarda ulusal tarim geliri hesaplanmig, developman periyodu faktoruyle

carpilarak indirgenmistir. indirgenmis projeli ulusal tarim geliri 1567,29 TL/da, olarak
hesaplanmistir. indirgenmis projeli ulusal tarim gelirinden mevcut ulusal tarim
gelirinin ¢ikarilmasiyla ulusal tarim geliri artisi hesaplanmaktadir. Ulusal tarim geliri
artis1 1073,75 TL/da olarak hesaplanmistir.

Sulama sahasinin tamami icin hesaplanan ulusal tarim geliri ve artislar
Tablo 6.11'de hesaplanarak gO0sterilmigtir. Ulusal tarim geliri artisi sahanin
tamaminda 265 937,63 TL’ dir.
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Tablo 6.1 Etlt Sahasindaki Yerlesim Birimlerinin Muhtelif NUfus Sayimlari
Nufus
sayim
Yerlesim yerinin adi yillari
2000 2010 2016
YENIKOY 228 186 170
Niifus Artis Niifus Tahminleri
Hizi %o 2026 2036 2066
TOPLAM 228 186 170
Tablo 6.2 Mulk Arazisi Dagihmi
isletme Genigligi | igletme isletme | Kapladigi | Alan
da Adedi % si Alan (da) % si
1-20 da arasi 13 65 106 36.56
21-50 da arasi 7 35 184 63.45
51-100 da arasi
101-150 da arasi
151-200 da arasi
201-500 da arasi
501 da dan yukari
TOPLAM 20 100 290 100
X= 18 da
Tablo 6.3 isletme Arazisi Dagilimi
isletme Genisligi | isletme isletme | Kapladigi | Alan
da Adedi % si Alan (da) % si
1-20 da arasi 13 65 106 36.56
21-50 da arasi 7 35 184 63.45
51-100 da arasi
101-150 da arasi
151-200 da arasi
201-500 da arasi
501 da dan yukari
TOPLAM 20 100 290 100
X= 18 da
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Tablo 6.4 Buglnku Kosullarda Etut Alaninda Ekilis Oranlari, Dekara Verimler
Birim Fiyatlari ve Tartili Ortalama lle Uretim Degeri

Uriiniin Cinsi Ekilis Verim Birim Uretim Tartih Ortalama ile
Orani Fiyati Degeri Uretim Degeri
(%) | Kg/da m®da | TL/Kg.TL/Im® TL/da TL/da

HUBUBAT K |35 200 1.00 200.00 70.00
MEYVE( ELMA) K 145 850 1.50 1275.00 573.75

DANE MISIR K 110 500 0.85 425.00 42.50

SEBZE K 110 950 1.30 1235.00 123.50
TOPLAM 100 809.75

TALI URUNLER

HUBUBAT SAMANI 35 200 0.50 100.00 35.00
TOPLAM 35.00

GENEL TOPLAM 844.75

(X) Yetersiz sulu kosullarda yetistirilen Grinler
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Tablo 6.5 Buglnku Kosullarda Dekara Tartili Ortalama Gider
Uriiniin Cinsi Ekilis Dekara Tartili Ortalama
Orani Gider ile Gider
(%) ( TL/da) (TL/da)
HUBUBAT 35 258.10 90.33
MEYVE( ELMA) 45 369.78 166.40
DANE MISIR 10 197.45 19.75
SEBZE 10 747.38 74.74
TOPLAM 100 351.22
Tablo 6.6 Bugunku Kosullarda Dekara Ulusal Tarim Geliri
Degerin Cinsi TL/da
Uretim Degeri 844.75
Uretim Gideri 351.22
Net Ulusal Tarim Geliri 493.53
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Tablo 6.7 Projeli Kosullarda Etiut Alanindaki Ekilis Oranlari, Dekara Verimler

Birim Fiyatlari ve Tartilh Ortalama ile Uretim Degeri

Uriiniin Cinsi Ekilis Verim Birim Uretim Tartih Ortalama ile
Orani Fiyati Degeri Uretim Degeri
(%) | Kg/dam®da | TL/Kg.TL/m® TL/da TL/da
HUBUBAT 6 450 1.00 450.00 27.00
SEBZE 12 2650 1.30 3 445.00 413.40
DANE MISIR 18 1000 0.85 850.00 153.00
MEYVE(ELMA) 54 1500 1.50 2 250.00 1215.00
YONCA 5 1200 0.80 960.00 48.00
KESTANE 5 650 15.00 9750.00 487.50
TOPLAM 100 2 343.90
TALI URUNLER

HUBUBAT
SAMANI 6 675 0.50 337.50 20.25
TOPLAM 20.25
GENEL TOPLAM 2 364.15
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Tablo 6.8 Projeli Kosullarda Dekara Ortalama Tartil ile Gider
Uriiniin Cinsi Ekilis Dekara Tartilh Ortalama
Orani Gider ile Gider
(%) ( TL/da) (TL/da)
HUBUBAT 6 298.57 17.91
SEBZE 12 1.003.49 120.42
DANE MISIR 18 232.38 41.83
MEYVE(ELMA) 54 592.85 320.14
YONCA 5 313.39 15.67
KESTANE 5 172.92 8.65
TOPLAM 100 524.61
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Tablo 6.9 Proje Sahasinda Developman Periyodu Katsayisinin Hesabi

Projeli Mevcut Artan

Bitkiler Oran Projeli Tart. Kosul. Proje ile | Gelig. | Gelisme Degerin Ort.

) . Tart.Ort.il Artan .

Uretim Ort. lle e Uret. Siireci | Periyodu | Indirgenmis | Gelis.

Uretim Uretim
Degeri Degeri Degeri Degeri Katsay. Kiymeti Per.
% TL/da TL/da TL/da TL/da Yil TL/da Katsay.
HUBUBAT (M) | 35 787.50 275.63 105.00 170.63 | 5 0.901 153.73
HUBUBAT (P) |-29 787.50 228.38 228.38 5 0.901 - 205.77
SEBZE(M) 10 3 445.00 344.50 123.50 221.00 |5 0.901 199.12
SEBZE(P) 2 3445.00 68.90 68.90 |5 0.901 62.08
DANE
MISIR(M) 10 850.00 85.00 42.50 4250 |5 0.901 38.29
DANE MISIR
P) 8 850.00 68.00 68.00 |5 0.901 61.27
MEYVE(ELMA
M) 45 2 250.00 1012.50 573.75 438.75 |5 0.901 395.31
MEYVE(ELMA
P) 9 2 250.00 202.50 202.50 | 10 0.793 160.58
KESTANE(P) |5 9 750.00 487.50 487.50 | 10 0.793 386.59
YONCA(P) 5 960.00 48.00 48.00 |5 0.901 43.25
1
TOPLAM 100 2 364.15 844.75 |519.40 1294.46 |0.852
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Tablo 6.10  Projeli Durumda Etit Sahasinda Ulusal Tarim Gelir Artisi

Projeli Uretim Degeri (TL/da) 2 364.15
Projeli Uretim Gideri (TL/da) 524.61
Projeli Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 1839.54
Mevcut Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 493.53
Developman Periyodu Katsayisi 0.852
Projeli Ulusal Tarim Gelirinin indirimli Kiymeti (TL/da) 1567.29
Dekara Ulusal Tarim Geliri Artigi (TL/da) 1073.75

Tablo 6.11 Proje ile Elde Edilen yillik Ulusal Tarim Geliri Artigi

Mevcut Durumda Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 493.53
Brit Proje Sahasi (da) 290
Mevcut Brat Sahadaki Ulusal Tarim Geliri (TL) 143 123.99
Projeli Durumda Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 1839.54
Net Proje Sahasi (da) 261
Projeli Net Sahadaki Ulusal Tarim Geliri (TL) 480 119.27
Developman Periyodu Katsayisi 0.852
Proje Sahasindaki Ulusal Tarim Gelirinin indirimli Kiymeti (TL) 409 061.62
Proje ile Elde Edilen Yillik Ulusal Tarim Geliri Artigi (TL) 265 937.63
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EK-1 Palamutcuk-Yenikdy YUS Projesi, Projeli Bitki Deseni ve Yetistirme
Sureleri
AYDIN -KARACASU PALAMUTCUK YENIKOY YUS PROJELI BiTKi
DESENI VE YETISME SURELERI
PROJELI
- GELISME SURECI
URUNLER DAGILIM
SULAMA YONTEMI

(%) (Giin / Ay)
HUBUBAT 6 YAGMURLAMA 25.11/05.07
SEBZE 12 DAMLA 10.05/15.09
DANE MISIR 18 YAGMURLAMA 05.05/25.09
MEYVE(ELMA) 54 DAMLA 01.06/15.09
YONCA 5 YAGMURLAMA 28.02/30.11
KESTANE 5 DAMLA 01.06/15.09
TOPLAM 100

DSi Aydin Bélgesi Kabulu dogrultusunda sabit tesislerde ilk ve son don tarihleri

yerine sulama sezonu dikkate alinmistir. Yoncada ilk don son don tarihleri
dikkate alinmistir.
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TARIMSAL EKONOMi SUBE MUDURLUGU
KUGUKSU iSLERI PROJE OZET FORMU

Proje Adi KARACASU PALAMUTGUK YENIKOY YUS
Havza 0

Bolgesi - Etit Yili - Kademesi DSi 21. BOLGE MUDURLUGU-2017-PLANLAMA RAPORU
Kullanilan Birim Fiyat Yili 2017

Sulama Sahasi - Briit (ha) 29

Sulama Sahasi - Net (ha) 26

Projeden Istifade Edecek Isletme Adedi 20

isletme Arazisi Genisiligi (da) 18 da

Proje Ici Arazi Orani % 10

Proje Digi Arazi Orani % 90

Projesiz Milli Ziraat Geliri (TL/da) 493.53

Projeli Milli Ziraat Geliri (TL/da) 1 839.54

Developman Katsayisi 0.852

Projeli Milli Ziraat Geliri Artiginin Indirimli Kiymeti(TL/da) 1567.29

Dekara Milli Ziraat Geliri Artigi (TL/da) 1073.75

Yillik Toplam Milli Ziraat Geliri Artis1 (TL) 265 937.63

URUN DESENI VE VERIMLER

URUNLER PROJESIZ PROJELI GELISME SURECI
DAGILIM VERIM | DAGILIM VERIM
(%) (kg/da) (%) (kg/da) (gun/ay)

HUBUBAT 35 200 6 450 25.11/05.07
SEBZE 10 950 12 2650 10.05/15.09
DANE MISIR 10 500 18 1000 05.05/25.09
MEYVE(ELMA) 45 850 54 1500 01.06/15.09
YONCA 5 1200 28.02/30.11
KESTANE 5 650 01.06/15.09
TOPLAM 100 100

BOLGE KABULU DOGRULTUSUNDA SABIT TESISLERDE SULAMA SEZONU DIKKATE ALINMISTIR.

PROJELI DESENDE IK | AYAK SEBZE BiR AYAK HUBUBAT ALINMISTIR.
MEVCUTTA KURU KOSULLARDA URETIM YAPILMAKTADIR.

YONCA YETISME SURESINDE ILK DON VE SON DON TARIHI DIKKATE ALINMISTIR.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
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6.6 KAMULASTIRMA

6.6.1 Giris

Aydin ili, Karacasu ilgesi, Yenikdy mahallesi sinirlari igerisinde, Yenikdy mahallesi
yerlesim alaninin yaklagik 3,0 km. kuzeydogusunda, Ulu dere Uzerine yapilacak olan
regulatorden (su alma yapisi) alinacak su ile Yenikdy mahallesine ait bir kisim

tarimsal arazilerinin yer Ustu sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Bu proje ile brut 29 ha tarim arazisi basingli-borulu sulama sistemi ile modern bir
sulama olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek 6nemli tarimsal gelir artisi
ile basta yore ciftcisi olmak Uzere, bolge ekonomisi ve sonugta Ulke ekonomisi adina

onemli sayilabilecek katkilar saglanacaktir.

Salt sulama amagli olarak éngdrtlen goletten alinacak su ile basingli borulu sistem
yagmurlama ve damlama sulama yontemi ile daha entansif bir tarim seklinin gincellik
kazanabilecegi gergegi yaninda, daha efektif bir sulamanin da yore giftgisinin sulama

aliskanliklarinin degistiriimesine katki olumlu katki yapmasi kaginilmaz olacaktir.

Yapilmasi planlanan Palamutcuk Yenikdy YUS su alma yapisi (Regiilator) yeri;
Yenikdy mahallesi yerlesim alaninin yaklasik 3,0 km. kuzeydogusunda, Golle

mevkiinde Ulu deresi Uzerinde yer almaktadir.

Kamulastirma raporunda incelenen proje alani; sulama ana boru hattini ve malzeme

alanlarini icermektedir.

Sulama Ana Boru Hatti: Boru hatti toplam uzunlugu 2380 m’dir. Bu hattin 2135 m’si
yolu takip ettigi icin kamulagstirma c¢alismasi yapilmasina gerek gorulmemistir. Geri
kalan 245 m’lik i¢in genislik 4 m olup, kamulastirma alani 245 x 4= 980 m?= 1 dadir.

Bu alanin tamami hazine arazisi vasfindadir.
Malzeme Alanlari:

A-Gegirimli Malzeme Alani: Proje alaninin kuzey batisinda, Basaran mahallesinin
yaklagik 1 km dogusunda bulunan DSI tarafindan Dandalaz Baraji ingaatinda
kullanilmak Uzere ruhsatlandiriimis ve kullanilmamis, R-09-2011/3 ve R-09-2011/4
nolu ruhsath alanlar igerisinde kalan tarim arazisi olarak kullanilan alanlardan
olusmaktadir. Alani 130 da’'dir. Bu alanin ruhsat ismi olsa da Tapu Parsel Sorgulama
sisteminde sahis adina tapulu gézuktugu icin kamulastirma calismasi yapilmistir. Bu

alanin tamami KT (kuru tarla) vasfindadir.
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K-1 Kaya Malzeme Alani: Proje alaninin guney dogusunda, Seki mahallesinin
dogusunda bulunan malzeme alani 82 da’'dir. Bu alanin tamami hazine arazisinden
olusmaktadir. Malzeme sahasi daha 6nce Seki Goleti ingaatinda kullaniimig olup
DSl’ye ait 20/2013-7 nolu ruhsat altindadir.

Devecioglu Hazir Beton Santrali: Denizli ili Tavas ilgesindeki Devecioglu Hazir
Beton Santrali proje alaninin yaklasik 30 km glineydodusunda bulunmaktadir. Bu
alan icin malzeme temini satin alma yolu ile olacagi i¢cin kamulastirma galismasi

yapilmamistir.

Yenikdy Regulatért Karakteristikleri;

Amaci :Sulama

Talveg Kotu :1220,00 m
Normal Su Kotu :1222,00 m
Maksimum Su Kotu :1222,89 m

Proje kamulastirma alanlarini gésteren; 1/ 25000 oélgekli harita ekte verilmistir.
Rapor 2017 yili uretim fiyatlariyla hazirlanmisgtir.

Yenikdy Regulatort sulama amachdir. Regulatorin yapimiyla Yenikdy mahallesine

ait bir kisim tarimsal arazilerinin yer Ustl sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Kamulastirma c¢alismalarinin amaci proje alaninda yer alan tarimsal alanlarin ve
diger tasinmazlarin kamulastirma, fiili 6deme ve net gelir kayip degerlerinin yaklasik

olarak saptanmasidir.

Arazi calismalari sirasinda, kamulastirma sahasinda yer alan, tarim arazileri ve diger
tasinmazlarin siniflamasi yapilmig, buro calismalari ile de arazide yapilan bu

siniflamalarin degerlendirilmesi gergeklestiriimistir

6.6.2 Kamulastirma Degerlerinin Saptanmasinda izlenen Yéntem ve
Dokumanlarin Yorumu

6.6.2.1 Kapitalizasyon Faiz Oraninin Hesaplanmasi
Kapitalizasyon faiz orani, topraga yatirilmis karsiligi bizzat toprak olan sermayenin

riskidir. Kapitalizasyon faiz oraninin hesaplanmasinda, caligilan alan iginde yada

civarinda alim — satim yapilmis benzer arazilerden bulunacak rant, arazinin satis
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fiyatina bolinmesiyle elde edilir. Proje sahasinda kapitalizasyon faiz orani, tarim

arazileri icin % 7, diger taginmazlar i¢in % 10 olarak belirlenmistir.

Tarimsal alanlarin degerlendiriimesinde gelirlerin kapitalizasyonu yontemi ile pazar
fiyati kriteri birlikte degerlendirilerek ayrica arazi calismalari sirasinda yapilan

anketlerde dikkate alinarak gergege en yakin kamulastirma degerleri kullanilimistir.
Kapitalizasyon faiz oraninin tespitinde asagidaki kosullar dikkate alinmistir.
—iklim kosullari( dolu, don, kuraklik v.b),

—Cevredeki saglik kosullari,

—Dogal felaketlerin sikhgt,

—Pazara uzaklik, yol durumu ve tagima olanaklari,

—Topragin verimliligi,

—Arazi genigligi,

—Arazi bigimi,

—Arazinin parcalilik durumu,

—Nufus yogunlugu v.b. gibi kriterlerdir.

Surekli gelir saglayan tasinmaz mallarin kamulastirma degerleri analitik yontemle
hesaplanmigtir. Bu yodntemin esasl tasinmaz malin ekonomik Oomrd boyunca

kendisinden elde dilecek tim gelirlerin degerlendirmenin yapilacagi zamana

biriktirilmesidir. Bu islem gelirlerin kapitalizasyonu olup bu ydntem icin Py = T
formall kullaniimaktadir.
Rapor yaziminda kullanilan her tiirl(i veri DSI kriterleri cergevesinde elde edilen bilgi

bulgu ve kisisel gortslerimiz dogrultusunda degerlendirilmistir.

6.6.2.2 Her Turli Tagsinmaza Uygulanan Degerlendirme Sonuglari
6.6.2.2.1 Tarimsal Taginmazlar

6.6.2.2.1.1 Tarim Arazileri
Yenikdy Regulatoru, proje alanindaki tarim arazilerinin saptanmasi igin tam sayim

yontemi ile dn calisma féyleri doldurulmustur. Ureticiden alinan bilgilerle belirlenen
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araziler, 1/25000 Olgekli topografik haritalarla yapilan Olgimler birlikte

degerlendirilerek arazi siniflari, hektarajlari ve bunlarin trin desenleri belirlenmistir.

Asagidaki Tablo 6.12 ve 6.13’te proje kamulastirma alanlarindaki arazilerin siniflari,

kapladiklari saha ile dagilim oranlari verilmigtir.

Tablo 6.12 Yenikdy Regulatori Proje Alaninda Arazi Siniflari, Kapladiklari Alan ile
Dagilim Oranlari

Kapladig1 Alan Dagilim

Arazi Sinifi (da) (%)

Sulama Ana Boru Hatt1

Hazine 1 100

A Geg¢irimli Malzeme Alam

KT 130 100

K-1 Kaya Malzeme Alani

DSI Ruhsatli Saha 82 100

Devecioglu Hazir Beton Santrali

Satin Alma - -

Tablo 6.13 Yenikdy Regulatori Proje Alaninda Arazi Siniflari, Uretim Kollari,
Kapladiklari Saha lle Dagilim Oranlari

. o Ekim Sahasi Dagilim
Arazi Sinifi Uretim Kollar: (da) (%)
KT Hububat(*) 130 100

(*)Hububat, nadas ile miinavebeye girmektedir.

Bu arazilerde yetisen drunler i¢in maliyet foyleri doldurulmus ve bu fdylerin

degerlendiriimesi ile arazi siniflarina gore rant hesaplanmistir. Bu rantin Py = %

formUlu ile kapitalize edilmesi sonucunda arazi degerleri bulunmustur. Bulunan bu

degerler o arazi sinifi igin fiili 6deme degeri olarak kullaniimistir. Yenikdy Regulatoru
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proje alanindaki tarim arazileri igin kamulastirma degerleri hesaplanirken, bu araziler
icin dekara hesaplanan rant dederlerinin kapitalizasyon faiz orani ile kapitalize
edilmesi yontemi kullanilmig, ancak degerler gercedi yansitmadigi i¢in pazar fiyati

kullaniimistir.

Yapilan etltler sonucunda proje alaninda bulunan tarim arazilerinin siniflari ve her

sinif arazi i¢in dekara ortalama rant degerleri de Tablo 6.14‘te gosterilmistir.

Tablo 6.14 Yenikdy Regullatéori Proje Alaninda Yetigtirilen Bitkilerin Ranti ve
Kamulagtirma Degerleri

Arazi Uretim | Dagilim Rant Toplam Kapltall.zas Kamulzjstl.r Araana.yl(;
Simifi Kolu (%) (TL/ Rant yon Faiz ma Degeri Degeri
0 Dekar ) (TL) Oram (%) | (TL/Dekar) | (TL/Dekar)
KT Hububat 100 5,36 5,36 7 76,57 ¢5000,00

e Pazar Fiyati
Tarim arazilerinde fiili 6ddeme degerleri kamulastirma degerlerinin aynisi kabul
edilmektedir.

Net gelir kayiplarinin hesaplanmasinda ise, arazi siniflarina goére hesaplanan rant

degerleri esas alinmistir.

6.6.2.2.2 Tarim Dig1 Taginmazlar
Proje sahasinda tarim disgi herhangi bir taginmaz bulunmamaktadir.

6.6.2.2.3 Kamu Tiizel Kisiligine Ait Tasinmazlar
Proje sahasinda kamu tlzel kisiligine ait herhangi bir tagsinmaz bulunmamaktadir.

6.6.3 Kamulastirmaya Konu Olan Mallarin Olarak

Kiymetlendirilmesi

Toplu

6.6.3.1 Kamulastirma Tespit Tablolari
Kamulastirma tablolari proje alaninda bulunan, kamulastirma bedeli 6denmesi s6z

konusu olan ya da olmayan tum tasinmaz mallarin kaydedildigi tablolardir. Bu
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tablolar fiili 6deme ve net gelir kayiplari tablolarinin olusturulmasina esas olan

anahtar tablolar niteligindedir.

S0z konusu tablolar proje alanindaki tasinmazlar igin hazirlanmigtir. Proje alani

kamulastirma degerlerinin ayrintisi Tablo 6.15’te gosterilmistir.

6.6.3.2 Fiili Odeme Degeri Tablolari
Kamulastirmayi yapacak olan kurumun etlidin yapildigi yil itibari ile kamulastirma

icin harcayacagi tutari, yaklasik olarak belirlemek igin hazirlanan tablolardir.

SOz konusu tablolar proje alanindaki taginmazlar igin hazirlanmistir. Proje alani fiili

o0deme degerlerinin ayrintisi Tablo 6.16’da gosterilmigtir.

6.6.3.3 Net Gelir Kaybi Tablolari
Projenin uygulamaya geg¢mesi ve beklenen faydayi saglayabilmesi i¢in gereken

yatirnmlarin projenin ekonomik OmrU igerisindeki faydalar ile karsilagtirarak
yatirrmdan beklenen fayda oraninin bulunmasi gerekmektedir. Projeden amaglanan
fayda hesaplanirken, kamulastirma alaninda kalan milli servetin yillik gelirleri bu
faydadan dusulmektedir. Net gelir kayiplari i¢ karlilk oraninin bulunmasinda

kullaniimaktadir.

S6z konusu tablolar proje alanindaki tasinmazlar icin hazirlanmigtir. Proje alani net

gelir kayip degerlerinin ayrintisi Tablo 6.17'de gosterilmistir.

6.6.3.4 Fiili Odeme ve Net Gelir Kaybi Ozet Tablolari (Kiimiilatif)

Tablo 6.18'de fiili 6deme degerleri toplam olarak gosterilmigtir. Tablo 6.19'da net
gelir kaybi 6zet tablosunda ise ve tarim disi tasinmaz mallarin net gelir kayiplari ayri

ayri verilmigtir.
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Tablo 6.15  Yenikdy Regulatéri Proje Alanindaki Tasinmazlarin Kamulastirma
Degerleri
KOT . T
(1220,00-1222,89 KAMULASTIRILAN MIKTARI BIRIM FIYATI TUTARI
’ m) ’ TASINMAZIN CINSI | (da-adet-km) | (TL/da/adet) (TL)
Sulama Ana Boru Hatti
Hazine 1
A Gegirimli Malzeme Alani
KT 130 5,000.00
K-1 Kaya Malzeme Alani
DSi Ruhsatli Saha 82
Devecioglu Hazir Beton Santrali
Satin Alma -
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Tablo 6.16  Yenikdy Regilatérii Proje Alanindaki Tasinmazlarin Fiili Odeme
Degerleri
(1220.00.4222,89 | KAMULASTIRILAN | MIKTARI iy TUTARI
m) TASINMAZIN CiNSi | (da-adet- km) (TL/daladet) (TL)
Sulama Ana Boru Hatti
Hazine 1
A Gegirimli Malzeme Alani
KT 130 5,000.00 650,000.00
K-1 Kaya Malzeme Alani
DSi Ruhsatl Saha 82
Devecioglu Hazir Beton Santrali
Satin Alma -
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Tablo 6.17  Yenikdy Regulatori Proje Alanindaki Tasinmazlarin Net Gelir Kayip
Degerleri
KOT . . .
(1220,00-1222,89 KAMULASTIRILAN MIKTARI BIRIM FIYATI TUTARI
’ m) ’ TASINMAZIN CiNSi | (da-adet-km) | (TL/da/adet) (TL)
Sulama Ana Boru Hatti
Hazine 1
A Gegirimli Malzeme Alani
KT 130 5.36 696.80
K-1 Kaya Malzeme Alani
DSi Ruhsatl Saha 82
Devecioglu Hazir Beton Santrali
Satin Alma -
Tablo 6.18  Yenikdy Regilatérii Proje Alanindaki Tasinmazlarin Fiili Odeme
Degerleri (Sonug¢ Tablosu)
KOT FiiLi GDEME EMNIYET TOPLAM FiiLi
TUTARI FAKTORU ODEME
(1220,00-1222,89 m) L) (% 20) (TL)
A Gegininl Malzeme 650,000.00 130,000.00 780,000.00
TOPLAM 780,000.00
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Tablo 6.19  Yenikdy Regulatori Proje Alanindaki Tasinmazlarin Net Gelir Kayip
Degerleri (Sonug¢ Tablosu)

Tarimsal Net Gelir :
Kaybi Tarim Disi Net Gelir Kaybi
KOT . .
(1220,00-1222,89 m) | Alan | NetGelir | o cinmazin | Alan | NetGelir
Kaybi - Kaybi
(da) (TL) Cinsi (da) (TL)
Sulama Ana Boru Hatt Hazine 1
A Gegirimli Malzeme 130 696.80
Alani
K-1 Kaya Malzeme Alani DS Ruhsatls 82
Saha
Devecioglu Haz_lr Beton Satin Aima )
Santrali
TOPLAM 696.80
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7 BOLUM
GEVRESEL ETKi DEGERLENDIRMESI

7.1 GIRIS
DSi 21. Bélge Mudurligi tarafindan, Aydin ili Karacasu ilgesi sinirlari dahilinde yer

alan Yenikdy mahallesinde Palamutguk-Yenikdy YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi

yapilmasi planlanmaktadir.

Aydin ili, Karacasu ilcesi, Yenikdy mahallesine ait brit 29 hektar tarim arazisinin
damlama/yagmurlama yapilarak sulanmasi i¢in, Yenikdy mahallesinin kuzeyinde
bulunan Uludere Uzerinde 1220 m talveg kotunda ingsaa edilecek olan regulator
yapisi ile alinan su 2380 m uzunlugundaki ana boru hatti ile sulama sahasina

iletilerek sulama sahasina dagitilacaktir.

inceleme alaninin bulundugu Yenikdy mahallesi; Aydin ilinin batisinda il merkezine
106 km, Karacasu ilgesine yaklagik 24 km yol mesafesindedir. Yenikdy mahallesinin
kuzeyinde bulunan Uludere Uzerinde yapilacak olan regulator yapisi ile alinan suyun
ana boru hatti ile iletildigi sulama sahasini ise Yenikdy mahallesine ait tarim arazileri
olusturmaktadir. Aydin ilinden Yenikdy mahallesine ulagim Karacasu Uuzerinden
saglanmakta olup, mahalleden sulama sahasina mevcut vyollar ile ulasmak
mumkuindur. Sulama sahasinin bulundugu Yenikdy mahallesine asfalt yollar ile her
mevsimde ulagim mumkundur. Mahalleden sonraki ham yollar yagishi mevsimlerde
ulagim igin gok elverigli degildir.

Aydin ili, Karacasu llge’si, Yenikdy mahallesi Palamutguk-Yenikdy YUS (Yer Ustii

Sulamasi)

Projesi; 25.11.2014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yururlige
giren Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi'ndeki yerine iliskin bilgiler agagida

verilmigtir;

- Proje kapsaminda sulanacak olan brut alan 29 ha olup, sulama alanlari CED

Yonetmeligi Ek | ve Ek Il listesinde bulunmamaktadir.
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MEVCUT GEVRENIN OZELLIKLERI

7.1.1 Projenin Ozellikleri

Projenin genel karakteristik ozelllikleri asagida verilmektedir.

Palamutguk-Yenikoy Regulatoru

Talveg kotu

Kret kotu

Kret uzunlugu

Tipi

Maksimum su seviyesi

Normal su seviyesi

Cevre Dluzenleme Kotu

100 yillik feyezan debisi (Q10o)
500 yillik feyezan debisi (Qsoo)
Cakil Gegidi

Cakil gecidi esik kotu

Cakil gecidi temel kotu
Cakil gecidi kapak adedi
Cakil gecidi genigligi

Cakil gecidi kapak boyutlari

Su alma Yapisi ve Gokeltim Havuzu

Su alma tipi

Su alma yapisi genisligi
Tekne taban genigligi

Tekne taban yuksekligi
lzgara egimi

Izgara uzunlugu

Cokeltim havuzu boyu
Cokeltim havuzu genisligi
Coken dane capi

Sualma yapisi isletme kapag

isletme kapak arahg boyutu

:1220.00 m
:1222.00 m

:10.00 m

: Tirol, tabandan alisli
:1222.89 m (Qs00)
:1222.00 m
:1222.90 m

: 13.90 m%s

: 18.26 m%/s

:1220.00 m

:1217.60 m

1

:1.00 m

:1.00 m x 1.00 m (1.00 m yUkseklik)

: Tirol, tabandan alisli
:10.00 m

:0.15m

:0.40m

:10.33°

:0.30m

:15.00 m

:3.00m

:0.10 mm

1

:0.50 m x 0.50 m (0.50 m yUkseklik)
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Sulama Sistemi

Net sulama sahasi : 26.00 ha

Brut sulama sahasi :29.00 ha

Sulama suyu ihtiyaci : 4 425.04 m¥halyil

Sulama moduli : 0.640 I/s/ha

Sulama sistemi : Borulu (Yagmurlama+Damla)
Ana boru uzunlugu :2380m

7.1.2 Fiziksel Gevrenin Ozellikleri

Topografya ve Arazi Kullanimi

Palamutcuk-Yenikdy YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi; Ege Bdlgesinin Aydin ili,
Karacasu ilgesi sinirlarinda, Yenikoy mahallesinde yer almaktadir. Karacasu ilgesi
Babadag ve Karincali Daglarinin gevreledigi 40 km’lik vadide yerlesmistir. Deniz

seviyesinden yuksekligi yaklagsik 600 m'’dir.

Proje kapsaminda yer alan duUniteler tarim ve hazine arazilerinden meydana

gelmektedir.

Proje kapsaminda kullanilacak tarim alanlari i¢in; sahis mulkiyetinde bulunan tarim
alanlarinda gerekli kamulastirma islemleri yapilacak olup, proje insaatina
baslamadan énce; 5403 Sayili Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanunu hakimleri

dogrultusunda gerekli izinler Aydin il Tarim ve Orman Midurligi’'nden alinacaktir.
Hidroloji

Proje kapsaminda, Uludere Uzerinde 1220 m talveg kotunda insaa edilecek olan
regulator yapisi ile alinan su 2380 m uzunlugundaki ana boru hatti ile sulama

sahasina iletilerek sulama sahasina dagitilacaktir.
Proje sahasi Buyuk Menderes Havzasinda yer almaktadir.

inceleme alani, Blylk Menderes Nehir Havzas’nin beslenme alaninda vyer
almaktadir. Yaklasik 500 km. uzunluga sahip olan Blyluk Menderes Nehri'nin drenaj
alani 26137,8 km?dir. Blyuk Menderes Nehir Havzasi, Afyon, Aydin, Burdur, Denizli,

Isparta, izmir, Mugla ve Usak illeri idari sinirlarini kapsamaktadir.
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iklim
Karacasu ilgesinde; sicak ve ihiman iklim gortulmektedir. Aydin ilinin diger bolgelerine
gore kis mevsimi daha soguk, yaz mevsimi ise daha serin ve kuraktir. Karacasu

ilcesinin yillik ortalama sicakligi 15.30C’dir. Kis aylarinda yaz aylarindan ¢ok daha

fazla yagdis dusmektedir ve yillik ortalama yagis miktari: 736 mm’dir.
Korunan Alanlar

Proje sahasi ve vakin cevresinde CED Ydnetmeligi Ek-5'de verilen; Duyarli Yoreler

listesi dikkate alinarak koruma alanlari durumu asadgida verilmistir.

1. Ulkemiz mevzuati uyarinca korunmasi gerekli alanlar

a) Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanimlanan ve bu Kanunun 3 Uncl
maddesi uyarinca belirlenen "Milli Parklar”, "Tabiat Parklan", "Tabiat Anitlar" ve

"Tabiat Koruma Alanlar" bulunmamaktadir.

b) Kara Avcihdi Kanunu uyarinca belirlenen "Yaban Hayati Koruma Sahalari ve

Yaban Hayvani Yerlestirme Alanlar" bulunmamaktadir.

c) Kiltir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu’nun 3 Uncli maddesinin birinci
fikrasinin "Tanimlar" baslikli (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 Uncu ve 5 inci alt bentlerinde
"Kaltar Varhklar", "Tabiat Varliklan", "Sit" ve "Koruma Alani" olarak tanimlanan ve
ayni Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayili Kanunun (2863 sayil Kultlr ve Tabiat
Varliklarini Koruma Kanunu’nun Bazi Maddelerinin Degistiriimesi ve Bu Kanuna Bazi
Maddelerin Eklenmesi Hakkinda Kanun) ilgili maddeleri uyarinca tespiti ve tescili

yapilan alanlar: bulunmamaktadir.

¢) Su Uriinleri Kanunu kapsaminda olan Su Urlinleri istihsal ve Ureme Sahalari,

bulunmamaktadir.

d) Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi'nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde

tanimlanan alanlar, bulunmamaktadir.

e) Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yoénetmeligi'nde tanimlanan alanlar,

bulunmamaktadir.

f) Cevre Kanunu'nun 9 uncu maddesi uyarinca Bakanlar Kurulu tarafindan "Ozel

Cevre Koruma Bolgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar, bulunmamaktadir.

g) Bogazici Kanunu’na goére koruma altina alinan alanlar, bulunmamaktadir.
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g) Orman Kanunu uyarinca orman alani sayilan yerler, bulunmaktadir.
h) Kiy1 Kanunu geregince yapi yasagi getirilen alanlar, bulunmamaktadir.

1) Zeytinciligin Islahi ve Yabanilerinin Asilattirilmasi Hakkinda Kanunda belirtilen

alanlar, bulunmamaktadir.
i) Mera Kanununda belirtilen alanlar, bulunmamaktadir.
j) Sulak Alanlarin Korunmasi Yoénetmeligi'nde belirtilen alanlar, bulunmamaktadir.

2. Ulkemizin taraf oldugu uluslararasi sdzlegsmeler uyarinca korunmasi gerekli

alanlar

a) "Avrupa’nin Yaban Hayati ve Yasama Ortamlarini Koruma Sézlesmesi" (BERN
Sézlesmesi) uyarinca koruma altina alinmig alanlardan "Onemli Deniz Kaplumbagasi
Ureme Alanlari"nda belirtilen I. ve Il. Koruma Bélgeleri, "Akdeniz Foku Yasama ve

Ureme Alanlar" bulunmamaktadir.

b) "Akdeniz'in Kirlenmeye Karsi Korunmasi Sozlesmesi" (Barcelona Sdzlesmesi)

uyarinca korumaya alinan alanlar bulunmamaktadir.

1) "Akdeniz’de Ozel Koruma Alanlarinin Korunmasina Ait Protokol" geregi tilkemizde

"Ozel Koruma Alani" olarak belirlenmis alanlar bulunmamaktadir.

2) Cenova Bildirgesi geregi secilmis Birlesmis Milletler Cevre Programi tarafindan
yayimlanmis olan "Akdeniz’de Ortak Oneme Sahip 100 Kiyisal Tarihi Sit" listesinde

yer alan alanlar bulunmamaktadir.

3) Cenova Deklerasyonu’'nun 17 nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Turlerinin" yasama ve beslenme ortami olan kiyisal alanlar

bulunmamaktadir.

c) "Dinya Kdultir ve Tabiat Mirasinin Korunmasi Sézlesmesi"nin 1 inci ve 2 nci
maddeleri geregince Kultur Bakanhgi tarafindan koruma altina alinan "Kulturel Miras"

ve "Dogal Miras" statlsu verilen kulturel, tarihi ve dogal alanlar, bulunmamaktadir.

¢) "Ozellikle Su Kuslari Yasama Ortami Olarak Uluslararasi Oneme Sahip Sulak
Alanlarin Korunmasi Soézlesmesi" (RAMSAR Soézlesmesi) uyarinca koruma altina

alinmis alanlar, bulunmamaktadir.

d) Avrupa Peyzaj S6zlesmesi kapsaminda alanlar, bulunmamaktadir.
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3. Korunmasi gereken alanlar

a) Onayli Cevre Duzeni Planlarinda, mevcut 6zellikleri korunacak alan olarak tespit
edilen ve yapillasma yasagi getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan,

biogenetik rezerv alanlari, jeotermal alanlar ve benzeri) bulunmamaktadir.

b) Tarim Alanlari: (Tarimsal kalkinma alanlari, sulanan, sulanmasi mimkin ve arazi
kullanma kabiliyet siniflari [, 11, 1l ve IV olan alanlar, yagisa bagl tarimda kullanilan 1.

ve ll. sinif ile 6zel mahsul plantasyon alanlarinin tamami): alanlar bulunmaktadir.

c) Sulak Alanlar: Dogal veya yapay, devamli veya gegici, sularin durgun veya akintili,
tath, aci veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin ¢ekilme devresinde 6 metreyi
gecmeyen derinlikleri kapsayan, basta su kuslari olmak GUzere canlilarin yasama
ortami olarak dnem tasiyan butin sular, bataklik sazlik ve turbiyeler ile bu alanlarin
Kiyl kenar cgizgisinden itibaren kara tarafina dogru ekolojik agidan sulak alan kalan

yerler: bulunmamaktadir.
¢) Goller, akarsular, yeralti suyu isletme sahalari, bulunmamaktadir.

d) Proje alani ve yakin gevresinde; Bilimsel arastirmalar i¢cin 6nem arz eden ve/veya
nesli tehlikeye dugsmus veya dusebilir tirler ve ulkemiz igin endemik olan tarlerin
yasama ortami olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanlari,
benzersiz o6zelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik olusumlarin bulundugu alanlar

bulunmamaktadir.

7.1.3 Biyolojik Gevrenin Ozellikleri

SOz konusu proje alanlarinin gevresinde, tarim alanlari yer almaktadir. Bolgedeki
flora ve fauna tirleri, insaat islemlerden kaynakl olarak gecici bir sure ile etkilencek

olup, ingsaat faaliyetlerinin sona ermesi ile bu etkiler sona erecektir.

7.1.4 Sosyo-Ekonomik Gevrenin Ozellikleri

Niifus

TUIK verilerine gére Aydin ilinin 2017 yili niifusu 1 080 839 olup, Karacasu ilgesinin
2017 yih nGfusu ise 18.646°dir. Bu nufus, 9.212 erkek ve 9.434 kadindan
olusmaktadir. YUzde olarak ise: %49,40 erkek, %50,60 kadindir.

Projenin planlandi§i Karacasu llgesi genel egitim verileri, Karacasu ilge Milli Egitim

MuaduarlGgi’nden temin edilerek asagida verilmektedir.
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Okul/Kurum : 18
Derslik : 188
Ogrenci : 2926
Ogretmen  :195

Derslik Basina Dugen Ogrenci

iIkokul + Ortaokul :16
Genel Ortadgretim : 14
Mesleki ve Teknik :19

Ekonomi

Halkin genelde geg¢im kaynagi tarim, hayvancilik, turizm ve sanayi alanlarindadir.
iice de daglik ve ormanlik alanlarin ¢oklugu sebebiyle tarim alanlar kiigiik ¢aplidir.
Tarim faaliyetleri arasinda meyvecilik basta gelmektedir. iige de elma yetistiriciligi
yonunden onemli bir potansiyele sahiptir. Buna ilave olarak zeytin, incir, Uzum, nar ve
ceviz yetigtirilen baslica tarimsal UrUnlerdir. Ekonomik alanda onemli bir gegim
kaynagi da hayvanciliktir. Ancak, mera alanlarinin yetersizligi, et, sit ve hayvancilik
artnlerinin dusuk fiyatlarla alici bulmasi ve qirdi fiyatlarinin yUtksekligi hayvan
mevcudunun vyillar itibariyle azalmasina sebep olmustur. Karacasu ilgesi bilyiik bir
turizm potansiyeline sahiptir. ilceye 13 km mesafede Geyre Beldesinde bulunan
Afrodisas Orenyeri ve Miizesi, Tirkiye'nin ve diinyanin sayili miizelerinden ve
Orenyerlerinden biri olup yilda yaklasik 200.000 yerli ve yabanci turist tarafindan
ziyaret edilmektedir. iigede dericilik, seramikgilik, zeytin isletmeciligi ve dokumacilik

en 6nemli sanayi kollarinin basindan gelmektedir.

7.2 PROJENIN GEVRESEL ETKILERiI VE ALINACAK ONLEMLER

7.2.1 Projenin Fiziksel Gevreye Etkileri ve Alinacak Onlemler

Projenin ingaati sirasinda kazi, dolgu, duzeltme, vb. islemler nedeniyle mevcut

arazinin topografik yapisinda degisiklik olacaktir.

Proje kapsaminda hafriyat malzemesinin nitelikleri géz o6nlne alinarak, sulama
kanallarinin geri dolgusunda kullaniimasi proje ekonomisi ve gevresel etki agisindan

onemli gorulerek planlanmistir.
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Proje kapsaminda vyapilacak hafriyat islemleri icin oOncelikle gerekli yerlerde
yuzeydeki bitkisel toprak siyrilacaktir. Kazi sirasinda yuzeyden alinacak olan bitkisel
toprak tabakasi peyzaj calismalarinda yuzey kaplamasi amagli olarak kullaniimak
Uzere proje kapsaminda biriktirilecektir. Insaat faaliyetleri tamamlandiktan sonra

bitkisel topraklar peyzaj ¢calismalarinda ylzey kaplamasi amagli olarak kullanilacaktir.

Proje kapsaminda vyapilacak kazilar sonucu ortaya c¢ikacak hafriyat artidi
malzemeler, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayih R.G.’de yayimlanan 2006/27 sayili
Basbakanlik genelgesi hukumlerine goére hafriyat atiklari dere ve kuru dere

yataklarina dokilmeyecektir.

Hafriyat atiklarin depolanmasinda ve geri kullaniimasinda 18.03.2004 tarih, 25406
saylll R.G.’de yayimlanarak vyirirliige giren Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti

Atiklarinin Kontrolu Y6netmeligi'nin ilgili hUkimlerine uyulacaktir.

Kati Atiklar
Proje kapsaminda arazinin hazirlanmasi, ingaat asamasinda c¢alisacak personelden

kaynakli evsel nitelikli kati atik olugacaktir.

Palamutguk-Yenikdy YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi kapsaminda 20 personel
calisacagl ongorulmekte olup, galisacak personelden kaynakl evsel nitelikli 28,8
kg/giin kati atik olusacaktir (Evsel nitelikli kati atik miktari; TUIK 2016 Aydin ili Kisi
Basi Ortalama Belediye Atik Miktari olan 1,44 Kg/Kisi-Gun verisi kullanilarak

hesaplanmigtir).

T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, 2011 Turkiye Cevre Durum Raporu, Cevresel Etki
Degerlendirmesi izin ve Denetim Genel Miidirligu, Yayin no 11 isimli galismada (4.3
Ambalaj Atigi) evsel nitelikli kati atiklarin agirlikga % 30’unun ambalaj atiklarinin
olusturdugu belirtiimistir. insaat calismalarinda acgiga ¢ikacak belediye atiklarinin %
30'unun ambalaj atigi olarak acgida c¢ikacagi kabul edilerek, ambalaj atik hesabi

asagida yapilmistir.

Ambalaj Atigi Miktari = Evsel Nitelikli Kati Atik Miktari x 0,30

= 28,8 kg/gun x 0,30 = 8,64 kg/gun olarak
hesaplanmigtir.
Proje kapsaminda meydana gelecek evsel nitelikli kati atiklar igerisinde;
degerlendirilebilir (kagit, cam, plastik, metal kutular vb.) sinifina girenleri tekrar

kullanilabilirlikleri g6z oOninde bulundurularak Ambalaj Atiklarin Kontrolu
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Yonetmeligi'nin 26. maddesi geregdi ayri ayri toplanacak, biriktirilecek ve 27.12.2017
tarih ve 30283 sayili R.G’'de yayimlanan Ambalaj Atiklarin Kontroli Ydnetmeligi'nin

ilgili hukimleri dogrultusunda cevre lisansli geri donusum tesislerine verilecektir.

Proje kapsaminda meydana gelecek evsel nitelikli kati atiklar, 02.04.2015 tarih ve
29314 sayil R.G.’de yayimlanan “Atik Yonetimi Yonetmeligi”’nde belirtildigi Gzere
insaat alaninda adzi kapali konteynirlarda biriktirilecek ve diizenli olarak, Iilgili

Belediye’'nin kati atik depolama sahasina gonderilerek uzaklastirilacaktir.

Sivi Atiklar
S6z konusu projenin ingaat agsamasinda galisan personelden kaynakli evsel nitelikli

atiksu meydana gelecektir.

Aydin ili, Karacasu ilgesi, Palamutcuk-Yenikdy YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi
kapsaminda 20 personel calisacagi ongorulmekte olup, calisacak personelden
kaynakl evsel nitelikli sivi atik 3 m3/gun olacaktir (Evsel nitelikli atik su miktari; Kigi
basina gunliik ortalama su tiiketimi 150 litre (iller Bankasi) ve kullanilacak suyun

%100’Unun atiksuya donusecegi kabullyle hesaplanmistir).

insaat asamasinda calisacak personelden kaynakll olusacak atik sular, santiye
tesisinin bulundugu saha uzerinde 19.03.1971 tarihli ve 13783 sayili Resmi
Gazete’'de yayimlanan “Lagim Mecrasi ingasi Miimkiin Olmayan Yerlerde Yapilacak
Cukurlara Ait Yonetmelik” hikumlerine goére insa edilecek sizdirmaz fosseptiklerde

toplanarak dolmasina yakin en yakin belediyeye ait vidanjorler ile gektirilecektir.

ingsaat asamasinda meydana gelecek evsel nitelikli atik sularin bertarafinda
31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili R.G.’de yayinlanan Su Kirliligi Kontroli Yoénetmeligi

hakumlerine titizlikle uyulacaktir.

Su Kalitesi ve Su Kaynaklan Uzerine Etkiler

insaat asamasinda herhangi bir yeralti suyu kullaniimayacak olup, yeralti sularinin
Kirliligi s6z konusu degildir.

isletme asamasinda ise proje sulama projesi oldugu icin sulamaya bagli yeralti

sularinda kirlenme s6z konusu olacaktir. Cunku sulama ve kimyasallarin (gubre)

kullanimina bagl olarak yeralti sularinin kirliligi s6z konusudur.

En iyi nitelikteki sulama suyu bile tuz getirecegdinden, su bitki tarafindan kullanilirken
ve buharlagirken tuz kalintilari, bitki kok bolgesinde birikir. Bitki istemini gegen

yagmur ve sulamanin her ikisi de tuz kalintilarini profil igerisinde daha derinlere yikar
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ve bdylece kalintilar bu yolla yeralti sularina gecgerler. Bu nedenle proje kapsaminda
bitki isteminin Uzerinde sulama yapilmayacak sulama sistemleri (yiksek basingl
borulu) kullanilacaktir. Ayrica tarim arazilerinde gereginden fazla gubre kullanimi

sulama sonucu gubre igerisinde eriyikler (azot vb.) yer alti sularina karismaktadir.

Proje tamamlandiginda isletmesini yiiriitecek Sulama Birlikleri veya isletme ve Bakim
Sube Mudurligu tarafindan su kullaniminin optimal seviyede tutulmasi ve igletme
programlarina uyulmasi yonunde calismalar yapilacaktir. Tarim ve Orman Bakanligi
il ve llge Muidurlikleri tarafindan zaman zaman dlzenlenen ciftci  egitim
programlarinin halkin bilinglenmesine katki sagdlayacagi, boylece tarim kimyasallari
kullaniminin rantabl aralikta tutulmasi ve asiri su tiketiminin 6nlne gegcilmesinde

faydali olacagi dusunutlmektedir.

Proje kapsaminda, personelin icme ve kullanma suyu ihtiyaclarinin giderilmesinde,

yaz aylarinda yollarda olusacak tozu 6nlemek maksadiyla su kullanilacaktir.

Projenin ingaati sirasinda c¢alisacak personelin igme-kullanma suyu mahalle
cesmelerinden temin edilecektir. Gerektiginde ise personelin igme suyu ihtiyaci proje
alanina en yakin su satig istasyonlarindan damacanalarla temin edilecektir. Projedeki

diger kullanma sularinin civardaki yuzeysel sulardan temin edilmesi planlanmaktadir.

Toz cikisini dnlemek icin kullanilan su, buharlasma ile bertaraf olacagindan, bu
kullanimdan kaynakli bir atik su s6z konusu degildir. Bu nedenle yalnizca sosyal
ihtiyaclar icin personelin icme ve kullanma suyundan kaynakli atik suyun bertarafi

sOz konusu olacaktir.

Proje kapsaminda meydana gelecek olan personelden kaynakli evsel nitelikli atik
sular santiye sahasinda acilacak sizdirmaz fosseptikte toplanacak, doldugunda en

yakin Belediyenin vidanjorleri ile gektirilerek bertaraf edilecektir.

Arazinin hazirlanmasi ve insaat asamasinda meydana gelecek atiksularin
bertarafinda 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili R.G.'de yayinlanan Su Kirliligi

Kontrolu Yonetmeligi hukimlerine titizlikle uyulacaktir.

Toz ve Gaz Emisyonu Olusumu
Toz Emisyonu

Proje insaat agsamasinda;

a) Proje Unite sahalarinda arazinin hazirlanmasi ve ingaat asamasinda yapilacak

calismalar sirasinda,
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b) Tasima ve depolama iglemleri sirasinda,
c) Araclarin proje alaninda hareketleri sirasinda toz emisyonu meydana
gelecektir.
ingsaat asamasinda santiye tesislerinden ingaat alanina giden giizergah Uzerinde
seyredecek olan tasima araglarinin Uzerleri ortilecek, kamyonlara bosaltma ve
doldurma vyapilirken yukseklik minimum seviyede tutulmaya calisilacaktir. Ayrica
calisma sahasi, malzeme ocaklari sahasinda ve nakliye guzergahlari arazozlerle

belirli periyotlarda sulanacaktir.

Proje kapsaminda; 03.07.2009 tarih ve 27277 sayili R.G yayimlanan YUrGrlige giren
Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yénetmeligi ve 06.06.2008 tarih ve 26898
sayili R.G.’de 06.06.2008 tarih ve 26898 sayili R.G.” de (degisiklik: 05.05.2009 tarih
ve 27219 sayili R.G.) yayimlanarak yururluge giren Hava Kalitesi Degerlendirme ve

Yonetimi Yonetmeligi hukimlerine uyulacaktir.

Gaz Emisyonu
insaat asamasinda is makinelerinde akaryakit kullanimindan kaynakh gaz

emisyonlari olusumu s6z konusu olacaktir.

Is makinelerinde yakit olarak motorin yakiti kullanimdan kaynakli baglica NOx, CO ve
SOx emisyonlari meydana gelecektir. Bu yuzden yasal dizenlemelerle emisyon
seviyesinin belirli sinirlar dahilinde olmasi istemektedir. Proje kapsaminda
kullanilacak olan is makinelerinden kaynakl emisyonlarin yonetmelik sinir degerleri
asmamasi igin gerekli tim dnlemler alinacaktir. ingsaat asamasinda is makinelerinden
kaynaklanan emisyonun kontrol edilmesi i¢in yeni ve bakimli araglar kullanilacak ve

tum ekipmanlarin egzoz gazi 6lgumleri belirli periyotlarda yaptirilacaktir.

Proje kapsaminda; 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayih Resmi Gazetede
yayimlanarak Yururlige giren Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yonetmeligi
ve 06.06.2008 tarih ve 26898 sayili R.G.’de yayimlanarak yudrurlige giren Hava
Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeligi ve 11.03.2017 tarih ve 30004 sayili

Resmi Gazete’de yayimlanan “Egzoz Gazi Emisyonu Kontroli Yonetmeligi

hiukumlerine uyulacaktir.

Gurultu
insaat asamasinda kullanilacak is makinelerinden kaynakli giiriiltii ve kaya malzeme

ocaklarinda patlatmaya bagli vibrasyon olusumu s6z konusu olacaktir.
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Arazinin hazirlanmasi ve insaat asamasinda Cevresel Gurtltinin Degerlendiriimesi
ve Yonetimi Yonetmeligi'nin 22. Maddesi ve 23. Maddesinde belirtilen kriterlere
uyulacaktir. Ayrica, proje alaninda, insaat asamasinda meydana gelecek gurultu
konusunda “Cevresel Guraltinun Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi"nin Ek-
7, Tablo-5de yer alan “santiye alanlari igin gurulti sinir degerlerine” dikkat

edilecektir.

Gerektiginde, yuksek seviyede gurlltiye neden olan iki faaliyetin ayni anda

yurutilmesine kisitlama getirilerek esdeger gurultu seviyesi dugsurulecektir.

insaat asamasinda makine ve ekipmanlarda meydana gelecek girlltiiden calisanlari
koruyabilmek ve gerektiginde; 6331 sayih is Saghg ve Guvenligi Kanunu

hakumlerine uyulacaktir.
insaat asamasinda 04.06.2010 tarih ve 27601 sayili R.G.’de yayimlanarak yirirlige

giren “Cevresel Gurultinun Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi” hukumlerine

titizlikle uyulacaktir.

7.2.2 Biyolojik Cevreye Etkileri ve Alinacak k Onlemler

ingaat faaliyetleri sirasinda olusacak giriiltii nedeniyle karasal fauna elemanlari
alandan gegcici olarak uzaklasabilmektedir. Ancak olusacak gurultu seviyelerinden
etkilenmesi beklenen memeli ve kus turlerinin kullanabilecegi alternatif habitatlar

proje alaninin yakin ¢gevresinde mevcuttur.

Proje alani ve yakin gevresinde var oldugu belirlenen fauna elemanlarindan Bern
Sozlesmesi Ek Listelerinde (Ek-Il ve Ek-Ill) bulunanlarin korunmasi ig¢in ayni
s6zlesmenin ilgili maddelerinde yer alan hikumlere kesinlikle uyulmasi

gerekmektedir.

Projenin insaat agamasinda Bern Sozlesmesi, 4915 sayili Kara Avciligi Kanunu ve
Yonetmeliklerine ve diger ulusal ve uluslar arasi sdzlesme hukimlerine ve 2017-

2018 Av Donemi Merkez Av Komisyonu Karari’ hiikimlerine uyulmasi gerekmektedir.

7.2.3 Projenin Sosyo-Ekonomik Yapiya Etkileri

Onerilen tesislerin gerceklestiriimesi ile yéredeki su ve toprak kaynaklari Glkemiz ve

bdlge ekonomisi yararina en uygun bir sekilde gelistirilmis olacaktir.

Projenin gergeklesmesiyle halen tarimi yapilan bitkilerin verimlerinin artacagi,

muinavebe sisteminin uygulanacagi, sulu kosullarin gerektirdigi girdi (gubre, ilag)
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kullaniminin yayginlik kazanacagi ve yeterli suyun zamaninda bulunabilecegi
beklenmektedir. Projeli kosullarda bolge ekolojik kogullarinda ekimi yapilabilecek,
ancak sulama suyu olmadigi igin ekimi yapilamayan bitkilerin, proje sahasinda ekim

sansli bulacagi dusunulmektedir.

Bdylece projenin gergeklestiriimesi ile sulama sahasindaki tarimsal Gretim miktari ve
dolayisiyla ciftcilerin gelirlerini arttirmis olacak bdylece ciftcinin yasam dulzeyi

yukselecektir.

Sonug olarak, projenin uygulanmasi ve igletiimesi ile proje sahasinda ekonomik ve
sosyal yonden buyUk kazanglar saglanacaktir. Gelisme slresi sonunda projenin

saglayacagi bu olumlu etkiler hemen gorilecektir.

7.3 PROJENIN YER TETKIKi iLE iLGILIi HUSUSLAR
Proje alani Aydin ili, Karacasu llgesi, Yenikdy Mahallesi sinirlari igerisinde yer

almaktadir.
Proje kapsaminda tarim ve hazine arazileri kullanilacaktir.

Proje kapsaminda kullanilacak tarim alanlari i¢in; sahis mulkiyetinde bulunan tarim
alanlarinda gerekli kamulastirma islemleri yapilacak olup, proje insaatina
baslamadan 6nce; 5403 Sayili Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanunu hakimleri

dogrultusunda gerekli izinler Aydin il Tarim ve Orman Midurligi’'nden alinacaktir.

Palamutguk-Yenikdy YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi kapsaminda Orman ve Su
isleri IV. Bélge Mudirligi, Orman ve Su isleri V. Bélge Mudurligu, Denizli Sube
Mudirlagi, Aydin Valiligi Cevre ve Sehircilik il Mudirligi, Aydin Kiltir Varliklarini
Koruma Bélge Kurulu Midirligi, Denizli Cevre ve Sehircilik il Mudirliigd, Aydin
YIKOP, Denizli YIKOP, Aydin il Gida, Tarim ve Hayvancilik Mudarliigia (Mdlga),

Maden isleri Genel Mudiirligi’'ne kurum goriisti sorulmustur.

Kurum gorusleri asagida verilmektedir.
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isleri 6 idirliigii: Projeleri klesmesinde sakinca
Orman ve Su lgleri IV. Bolge Mudurlugu: Projelerin gercek (inca
bulunmadigi, Dgnizli ili, Babadag ilge sinirinda kalan boliumuyle Orman Su Igleri

V. Bolge Mudurligu gérasunun alinmasi gerektigi ifade edilmistir.

TiC
ORMAN VE SU iSLERI BAKANLICI
1V.Bélge Miidiirliigii

Sayr:  28640755-045.01-124250 28.05.2018
Konu: Biiyiik Menderes Havzas: Yeriistii
Sulamalart Projesi (Aydin ili)

_ MOMENT CEVRE DAN. MUH. TiC.LTD.STi.
(Isci Bloklar Mah.Muhsin Yazicioglu Cad.Akman Plaza No:61/29 Balgat)
Cankaya/ANKARA

flgi  : Moment Cevre Dan.Mith. Tic.Ltd.Sti.'IN 21.02.2018 tarihli ve 23048 sayil yazisi.

ligi yazi ile Devlet Su isleri Genel Miidiirlugi, DSI 21. Bslge Mudirlugii tarafindan
"Bilyiik Menderes Havzasi Yeriistii Sulamalari  Projesi" kapsaminda  yapilmas
planlanan Aydin ili, Karacasu ilgesi sinirlarinda Giizelk8y-Derekéy-Camkdy Yeriistii
Sulama Projesi ile Aydmn ili, Karacasu ilgesi ve Denizli ili, Babadag ilgesi sinirlarinda
Palamutguk, Yenikdy Yeriistii Sulama Projelerine iligkinkurum goriistimiiz istenmektedir.

Yapilaninceleme sonucunda; séz Konusu alan 2873 sayiiMilli Parklar Kanunu
kapsaminda yer alan korunan alanlarda (Milli Park, Tabiat Parki, Tabiat Koruma Alani,
Tabiat Anit1), ilan edilmissulak alanlar igerisinde yer almamakta ve 4915 sayiliKara Avcilig
Kanunu kapsamindakikisithalanlarda (Yaban HayatiKoruma ve GelistirmeAlaninda)
kalmamakta olup, 04/04/2014 tarihli ve 28962 sayili Sulak Alanlarin  Korunmas:
Yonetmeligine uyulmasisartiyla s6z konusu projelerin  gergeklestirilmesinde Bolge
Midiirltigimiizee sakincabulunmamaktadir.

Ayrica, bahsi gegen projelerden Denizli ili, Babadag ilge simirinda kalan bolumiyle ilgili
Orman Su Isleri V. Bilge Mudiirl(gii gériisiiniin alinmasi hususunda bilgilerinizi ve geregini
ricaederim.

Kerim GENCOGLU
Bolge Miidiirii

—r

Bu evrak 5070 sayil Elektronik imza Kanunu'na giire elektronik olarak imzalanmistir.
Evrak Dogrulama Kodu:III']‘EHASWQBYTDGQHWIBS Evrak Dogrulama Adresi:
https://www.tu rkiye.gov.tr

Adres ; Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No: 2 45010 - MANISA Ayrntils Bilgi : Elvin KAYA YARDIMCI Jeoloji Mithendisi
Telefon : 0236 237 1061 Faks : 0236 237 08 03
e-posta : ekyardimei@ormansu, gov.ir Elektronik Ag: http:/fbolged ormansu gov tr
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2. Denizli Orman ve Su igleri V: Bélge Miidiirliigii: Projenin gerceklestirimesinde
sakinca olmadigi ifade edilmistir.

V.Bilge Miidiirliigii - Denizli Sube Miidiirligii

FoN "-.\ i
;@ ORMAN VE SU iSLERI BAKANLIGI

Sayn: 10485286-045-52004 01.03.2018
Konu: DSI 21. Bolge Mudiirliigii Gazeller ve

Babadag ilgeleri Yeriistii Sulama Projeleri

Kurum Goriisii

) MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUH. TiC. LTD. STI.
(Isci Bloklar Mah. Muhsin Yazicioglu Cad. Akman Plaza No:61/29 Balgat, Cankaya)
ANKARA

Iigi  : Moment Cevre Damismanhk Miihendislik Tic. Ltd. Sti'nin 19.02.2018 tarihli ve 197
say1li miiracaati

lgide kayitli yazi ekinde verilen bilgi ve belgelerle goriis talep edilen; Denizli ili Kale ve
Babadag Ilgeleri Mevkiinde DSI 21. Bslge Midiirltigii Tarafindan gergeklestirilecek Gazeller
ve Palamutguk-Yenikoy Yeriisti Sulama projesi faaliyeti ile ilgili kurum gortisii talep
edilmistir.

Goriis talep edilen faaliyet sahasinin Sube Miidiirligiimiizee yapilan degerlendirmesinde
2873 sayili Milli Parklar Kanunu (Milli Park, Tabiat Parki, Tabiat Amt ve Tabiati Koruma
Alam) ve 4915 sayih Kara Aveilig Kanunu (Yaban Hayati Koruma Sahasi, Yaban Hayat1
Geligtirme Sahasi) kapsaminda korunan alanlar ile Sulak Alanlarn Korunmasi Yonetmeligi
kapsaminda kalan alanlardan olmadii, talepte bulunulan faaliyetin gerceklestirilmesinde
sakinca olmadig: hususlari tespit edilmistir.

Geregini bilgilerinize rica ederim.

—

Bu evralan 5070 Sayih Kanun gereginge 5
i Hamdi AKAN
E-IMZA ile imzalands tasdik nl‘unur.ﬂ.l.}@.?;. 20i8. $ul?:l M]iidiirii V.

ADISOVADI : Veli ER]
UNVAN| :  Biro pﬂgnnelfl
iMzAsI - '

K]

Bu evrak 5070 sayili Elektronik imza Kanunu'na gire elektronik olarak imzalanmistir.
Evrak Dogrulama Kodu:KAEJTYXDRKY9SZCU93BK1 Evrak Dogrulama Adresi:
https://www.turkiye.gov.tr

Adres : Orman Bolge Midarligi Hizmet Binasi Kkl Mah, Ayrintil Bilgi : Mustafa IRITAS isgi
Hiiseyin Yilmaz Cad, No:108 K:2 20160
Pamukkale/DENIZLI

Telefon ; 2582656288 Fax : 2582656287
e-posta : miritasi@ormansis, gov. i Elektronik Ag: hitp://bolges ormansu_gov.tr
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3. Aydin Gevre ve Sehircilik il Midiirliigii, Tabiat Varliklari Koruma $_ub_e
Mudurliigi: Projenin CED Yonetmelidi listelerinde yer almadigi, herhangi bir
Dogal Sit Alani igerisinde bulunmadidi ancak yapilacak calismalar sqnt_u_:unde!
kultar veya tabiat varligi izine rastlanilmasi durumunda ilgili kurumlara bildiriimesi

gerektigi ifade edilmistir.

PDF js viewer https://belgenet.csb.gov.tr/edys-web/pdfjs 1 7/web/viewer.xhtm|?file...
IR = 5
e ; T.C.
CEVRE YE SEHIRCILIK i
SAKANLI AYDIN VALILIGH

Cevre ve Sehireilik Il Miidarliigii

Sayi 169976160-622.02-E.1914 01.05.2018
Komn  :Goriig Ve Teklifler

MOMENT CEVRE DAN MUILTIC.LTD.STi NE
(Is¢1 Bloklan Mah. Muhsin Yazicioglu Cad. Akman Plaza No:61/29 Balgat. Cankaya/ANKARA)

Hei - Moment Cevre Dan.Miih. Tie. L TD.Sti. niin 19.02.2018 tarilli ve 200 sayili yazisi.

flgi'de kayith dilekgede: DSI Genel Miidiirliigii. 21. Bolge Miidirligi tarafindan siirdiirtilen
"Biiyilk Menderes Havzasi Yeriistii Sulamalari Projesi® kapsanunda: ilimiz, Karacasu flcesi
sunrlannda yer alan Giizelkoy-Derekdy-Camkéy ve Karacasu flgesi ve Denizli li, Babadag Ilgeleri
sirlarmda yer alan Palamutguk-Yenikdy yeriistii sulama projesi planlandigr belirtilerek; planlanan
sulama sahalan ile ilgili olarak Valiligimiz (Cevre ve Sehircilik 11 Miidiirliigit) Tabiat Varliklan
Koruma $ube Midiirliizii mevzuat kapsannnda goriis verilmesi talep edilmekitedir.

Ilgi vazilarda adi gegen ve DS] 21. Bélge Miidiirligi tarafindan yapilimasi planlanan sulama

projest (Sulama projesi kapsammda baraj ve golet insa edilmesi durumunda bu yapilarin su
depolama hacimleri Kurumumuza bildirilerek ayrica GED goriisii alinmasi gerekmektedir),
2MT12014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazete'de yayunlanarak yiidirliige giren CED Yéuetmeligi
Listelerinde yer almadigindan kapsam dis1 olarak degerlendirilmistir.
[lgi yazimz ekinde sunulan veriler meveut sit paftalan ve Bakanligumz Tabiat Varliklarim Koruma
Genel Miidiurliigii internet ortamunda ver alan Sit Alanlart Yénetim Sistemi (SAYS) lizerine tatbik
cdilmesi neticesinde, 2863 sayih Kiiltiir ve Tabiat Varliklarmi Koruma Kanunu kapsanunda her
hangi bir Dogal Sit Alan igerisinde kalmadigi gorilmistiir,

Aneak. soz konusu alanda yapilacak ¢ahgmalar swasmda, tasmir veya tagimmaz her hangi bir
Kiltlir veya tabiat varligi izine rastlamhnasi halinde, en gee lg giin iginde, en yakm miize
miidiirliigiine veya kiy mubtarhgma veya miilki idare amirligine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

R 2=imzahdu
Melmet Taha AL
Cevre ve Sehircilik Il Miidiirii

Elek
il o 2Pkl i
8l ile Ay

Aynidyr

YA

1 e imzalannstr,

nik Imza Kanunu

Zeybek Mah. Ismet Sezgin Bul. No:20 09020 Efeler/AYDIN
Telefon:0 256 219 57 70 Faks:0 256 219 57 69 .
e-posta: aydin@esb.gov.tr  kep: aydincevrevesehircilik@hso1 kep.tr

Bilgi igin:Ozlem GEL
Gevre Mithendisi

f1 02.03.2018 08:52
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4. Aydin Kiiltur Varhliklarini Koruma Bolge Kurulu Mudirligli: Proje
alanlarinin herhangi bir sit icerisinde yer almadigi ve tescil kaydinin
bulunmadidi ifade edilmigtir.

9 210
BT P 4 e}
id Ko TROYA
3l & R.;_
- T.C. .
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI
Kiiltiir Varliklari ve Miizeler Genel Miidiirliigii
Aydin Kiiltiir Varliklarim Koruma Bélge Kurulu Miidiirliigi
Sayt  :52623597-165.02.04-E.266849 28.03.2018

Konu : Aydin ili, Karacasu Ilgesi,
Palamutguk-Yenikdy Mah., Sulama Projesi
Hk. (09.04.451)

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUH.TIC.LTD.STi.NE
ISCI BLOKLARI MAH.MUHSIN YAZICIOGLU CAD.AKMAN PLAZA 6129 06460
CANKAYA / ANKARA

flgi  : Moment Cevre Damsmanlik Miih. Tic.LTD.Sti.'niin 19.02.2018 tarihli ve 201 sayili yazisi.

Devlet Su Isleri Genel Mudiirliigii, DS 21. Bolge Miidiirliigii tarafindan Biiyiik Menderes
Havzas Yeriistii Sulamalar1 projesi kapsamunda, Aydin ili, Karacasu flgesi, Palamutguk-Yenikéy
Mahalleleri ile Denizli Ili, Babadag Ilgesi smirlan ierisinde sulama projesi planlandig, Sulama
sahalarini gésterir haritanin (dwg-dxf-kml-pdf formatinda) yer aldigi CD'nin ekte iletildigi, Biiyiik
Menderes Havzasi Yeriistii Sulamalar projesi kapsaminda planlanan sulama sahalari kapsaminda
tescilli kiiltir varlig1 bulunup bulunmadigimin bildirilmesi talepli ilgi yaziniz incelenmistir.

Miidiirligiimiiz arsivinde yapilan incelemede, sulama porjesinin Denizli ili, Babadag lge
simirlan igerisinde kalmadig: gérilmis olup, Aydin ili, Karacasu Tlgesi, Palamutcuk ve Yenikoy
Mahallelerinde ilgi yazinizda yapilmas: planlanan sulama projesi alanlarinin, belirlenmis herhangi
bir sit igerisinde yer almadigi ve tescil kaydinin bulunmadigi tespit edilmistir. Ayrica
Miidiirligtimiiz Uzmanlarinca hazirlanan 27.03.2018 tarihli raporunda da tasinmazlar iizerinde
korunmasi gerekli taginir ve taginmaz kiiltlir varligi ile tasumur tabiat varligi bulunmadifn
belirtilmistir.

Ancak, Kiiltiir ve Tabiat Varhiklarimi Koruma Kanunu'nun 4. maddesi kapsaminda, sbz
konusu taginmazlar iizerinde yapilacak fiziki ve insai miidahale sirasinda herhangi bir Korunmast
Gerekli Kiiltiir Varhg ve Taginir Tabiat varligina rastlanilmasi durumunda, her tiirlii fiziki ve ingai
miidahalenin durdurularak, ivedilikle en yakin Miize Miidiirliigiine veya Miidiirliigiimiize

bildirilmesi gerekmektedir.
Belgenin Asli Elektronik
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim «3@ rlﬁg ; r:; 2005
Umur OZAY
feknisven e R e-imzahdir

1

Not: 5070 sayih Elektronik imza kanunu peregi bu belge elekironik imza ile i
Evrak Dogrulama Kodu : ZKUZBRTTENITCXIOYDEM Evrak Takip Adresi: hitp://belgedogrulama kultur gov. tr/
Veysipaga Mahallesi Hitkiimet Bulvan No:67 09100 Bilgi igin: Bahtiyar Riza NUGRAL
Telefon No : (256) 213 77 37 Belgegecer No : (256) 213 45 11 Miize Aragtirmacisi
e-posta : aydinkurul@kultur.gov.tr internet adresi : www.kultur.gov.tr KEP:

aydinkurul@hs01.kep.ir ~o
'ﬁnw?&

1sur.

1/2
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5. Denizli Cevre ve Sehircilik il Midiirliigii: Proje kapsaminda Denizli iIivsm_lrIarl
icerisinde bulunan alanlarda dogal sit veya tabiat varlidr bulunmadidi ifade

edilmistir.
)
rcw%/
CEVRE VE SEHIRILIK TR
BAKANLIG] DENIZLI VALILIGI
Cevre ve Sehircilik 11 Mudiirlngi
Say1 :48142659-252.99-E.1543 08.03.2018

Konu  :Kurum Gériisii

MOMENT CEVRE DAN. MUH. TIC.LTD.STINE

Vi 1M . | A -
wiy dlan. | - (e ' £f '

=

flgi  :19.02.2018 tarihli ve 195 sayil yaziniz. Lels i

llgi yazimizda Devlet Su Isleri Genel Midiirligi, DSI 21. Balge Midiirliigi tarafindan
‘Bityiik Menderes Havzasi Yeriistii Sulamalart Projesi' kapsaminda; Mugla 11i, Merkez Tlgesi ve
Denizli 1li, Kale ilgeleri sinirlar icerisinde ‘Gazeller Yeriistii Sulama Projesi' ve Aydmn 1li,
Karacasu llgesi ve Denizli ili, Babadag flgeleri sinirlarinda Palamutguk — Yenikéy Yeriistii
Sulamasi Projesi'nin planlandigi, Biiyilk Menderes Havzas: Yeriistii Sulamalart Projesi kapsaminda
planlanan sulama sahalarinin Denizli ili sinirlari icerisine giren kesimleri i¢in dogal sit veya tabiat
varhg statiisiinde alanlar olup olmadig: hakkinda Miidiirliigiimiiz goriisii talep edilmistir.

Yaziniz ekinde bulunan haritalarda tanimlanmis olan ve sadece Denizli 11i idari sinirlart
igerisinde bulunan alanlarda 383 sayilh KHK kapsaminda ilan edilen zel cevre koruma bélgesi,
2863 sayili Kanunda belirtilen taginmaz tabiat varlig niteligindeki degerler ve tabiat tzellikleri ile
korunmasi gercken alanlar agisindan herhangi bir koruma kurulu karari bulunmamaktadir. Siz
konusu alanda yapilacak calismalar sirasinda 2863 sayih Kanun kapsaminda herhangi bir
korunmasi gerekli tasinmaz tabiat degeri ile karsilasilmasi halinde, calismalarin durdurularak
Miidiirliizgiimiize haber verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur,

R e-imzalidir
Fikret BUYUKSOY
Cevre ve Sehircilik il Midiirii V.

Ek:
| - Mugla - Mentese Gazeller YUS Genel Yerlesim Plani (1 sayfa)
2 - Aydin - Karacasu Palamutguk - Yenikéy YUS Genel Yerlesim Plani (1 sayfa)

0% [.g
<
Not: 5070 sayili Elekwronik [mza Kanunu gerei bu belge elektronik imea ile imzalanmugtir,

Sevindik Mh.Ankara Blv.N0:295 20175 Merkezefendi/DENIZLI Bilgi igin:Mehmet Radvan ALTINTAS
Tel:0.258, 2680670 (pbx 3 hat) Faks: 0,258.2682782 Sehir Plancis
E-Posta: denizli@csb.gov.ur
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6. Aydin YiKOP: Projenin uygulanmasinda herhangi bir sakinca olmadigi ifade
edilmistir.

T.C.
AYDIN VALILIGI
Yatinm Izleme ve Koordinasyon Baskanlig

Savi : 16615309-045.03-E.5007 28/02/2018
Konu : Kurum Goriisii
(Biiyiik Menderes Havzas: Yeriistii Sulama Projesi)

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIK TiC. LTD. $Ti.
is Bloklart Mah. Muhsin Yazicioglu Cad. Akman Plaza No:61/29
Balgat Cankaya / ANKARA

flgi: 19.02.2018 tarihli ve 202 sayih yazinz

ilgi yaziniz ile, Devlet Su Isleri (DSI) 21. Bolge Miidiirliigii tarafindan yapilmasi
planlanan Biiyilk Menderes Havzas: Yeriistii Sulamalari Projeleri; "Karacasu flcesi
Giizelkoy. Derekoy, Camkdy Yeriistii Sulamasi” ve "Denizli ili Babadag ilcesi ve Karacasu
ilgesi Palamutguk-Yenikdy Yeriistii Sulamasi” projeleri hakkinda Baskanligimiz goriisii
istenmektedir.

Planlanan alan, 5686 sayili Kanuna dayanilarak verilen. EG enerji adina kayith 2016/3
ve Sanko Enerji adina kayitli 2008/60 ruhsat numarali Jeotermal Kaynak Isletme Ruhsath
sahalar icerisinde kalmakta olup,

Belirtilen alanda "Biiyviik Menderes Havzasi Yeriistii Sulamalari Projesi”
uygulanmasinda Bagkanligimizea herhangi bir sakinca bulunmamaktadir,

Bilgi ve geregini rica ederim.

Ediz SURUCU
Vali Yardimeis1 V.
YIKOB Baskani

*Bu belge elektronik imzalidir. imzaly suretinin ashm gormek igin htps:/www.e-icl
girerek (RENMkc-SCWP9S-kDpsIN-29ke 6K-0+ogVT20) kodunu yazmniz.

Efeler Mahallesi, Hitriyet Bulvan, 2275 Sokak Mo 17 Bilyi igin: Mustafa GERGIN
"Telefon Nov (256)213 45 01 Dahili: 8318 - 8327 Faks No: (236)213 2233 SEF
e-Posta yaimmizlemef@avdin e ir Internet Adresi: Ittpwww avdinvikiob govtr’ Telefon No:8318
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7.Denizli YIKOP: Sakinca goriilmedigi ifade edilmistir.

1€,
i@ ~ DENIZLI VALILIGI
/ Yatinim Izleme ve Koordinasyon Bagkanli g1
:v ' Dogal Kaynaklar, Ruhsat ve Kiiltiir Varhiklart Miidiirliigii
Say1 63328144-000-E.5296 21/03/2018

Konu: Kurum Goriisii

_ MOMENT CEVRE MUHENDISLIK
Is¢i Bloklart Mah. Muhsin Yazicioglu Cad. Akman Plaza No:61/29 Balgat Cankaya
/ANKARA

Iigi:  20.02.2018 tarih ve 196 saylli yazinz.

llgi yazimizda; Devlet Su Isleri Genel Miidiirligii, DS 21. Bslge Miidiirliigii tarafindan
"Biiytk Menderes Havzasi Yer Ustii Sulama Projesi”” kapsaminda planlanan sulama
sahalarinin il sinirlarimiza giren kesimleri igin kurum goriiglimiiz istenmistir.

Yapilan incelemede; Miidtirliigiimiiz gérev alanina giren Jeotermal Ruhsatlar ve I (a)
Grubu Maden (Kum-Cakil) igletme ruhsatlart agisindan s6z konusu alanda imar plam

hazirlanmasinda sakinca goriilmemektedir,

Bilgi ve geregini rica ederim.

Celalettin CANTURK
Vali a. Vali Yardimeis
Baskan

*Bu belge elektronik imzalidir, imzali suretinin aslini grmek igin hltps:fx’www.c-icisleri.gov.lrvarakDogrulama
adresine girerek (x8ktBI-fAHyY-A/ fAlS-eg3R0z-FxmUTRGI) kodunu yaziniz,

Toprakbik Mah. lzmir Bulvan(Otogar Yam) No:41 Kat:4-5 Pamukkale/ Denizli Bilgi igin: Gokcen KL‘.YSAN
Telefon No: (258)241 50 02 Faks No: {258)241 05 18 VERI HAZIRLAMA VE KONT. ISLETMENI
e-Posta; _d_en_i7Ji.x'r[;gb@ici;;lcri(goﬂ Internct Adresi: hittp:/iwww, denizlivikob gov.ir Telefon No:

7-20
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8.Aydin il Gida Tarim Ve Hayvancilik Midiirligii (Miilga): Sakinca bulunmadigi
ifade edilmigtir.
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9.Maden isleri Genel Midiirliigii: Projenin yapiimasinda sakinca bulunmadigi
ancak jeotermal kaynaklar ve mineralli sular arama ruhsat sahasi i¢in Aydin
Valiligi'nden goérus alinmasi gerektigi ve proje sinirlarinda bir degisiklik olmasi
durumunda tekrar gérus sorulmasi gerektigi ifade edilmistir

T
ENERJi VE TABIT KAYNAKLAR BAKANLIGI
Maden isleri Genel Miidiirliigii

Sayr  :91510499-101.27.05-E.413616 18/03/2018
Konu : Palamutguk-Yenikoy Yertisti
Sulamas: ER 3370572, ER 3370574

) MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIK TiC. LTD. $TI.
isci Bloklart Muhsin Yazcioglu Cad. Akman Plaza No.61/29 Balgat, Cankaya/ANKARA

Hgi  : 19/02/2018 tarihli ve 21675 kurum sayih dilekgeniz,

Igi” de kayuth dilekgenizde ozetle; DSI 21, Bolge Midurlagii tarafindan "Bilylik Menderes
Havzas: Yeriisti Sulamalart Projesi” kapsaminda planlanan CED islemleri Sirketinizee yiriitilen Aydin
ili, Karacasu ilgesi ve Denizli ili. Babadag ilgesi dahilindeki Palamulguk-Yenikoy Yeriisti Sulamasi
projesine iliskin gortisimizin bildirilmesi talep edilmigtir.

Dilekee ckinde alan olusturulmadan eksen olarak aks ve boru hatuina iligkin sayisal bilgi verilmigt
ir. Genel Muodirlagimiiz bilgi islem kayitlarinda 06.03.2018 tarihinde Genel Mudirlagimizce
belirlenen alan dahilinde yapilan incelemede; proje alaninda 5 adet ihalelik maden sahasi, ER 3267818
sayili jeotermal kaynaklar ve mineralli sular arama ruhsat sahast ve ER.3362369 sayih kisitlanan alan
bulundugu tespit edilmistir.

Aydin ili, Kuyucak ve Denizli ili Babadag ilgesinde yapilmasi planlanan yeriisti sulama projesi
aalaninda Genel Midirligimizee verilmis ve yirirlikte olan ruhsat hakks olmadig  tespit
edildiginden ekte belirtilen koordinatlar déhilindeki 4,25 hektar alanda aks ile boru hattt ve 29,1 hektar
alanda Sulama Alani vapilmasinda sakinea bulunmamaktadir. Ancak yukanda belirtilen jeotermal
kaynaklar ve mineralli sular arama ruhsat sahast i¢in Aydin Valiliginden gorilg alinmasi ve ekte
koordinatlart belirtilen proje stmirlarinda degisiklik olmast durumunda Genel Midurlagtimiizden tekrar
adrits sorulmas: gerekmektedir.

Soz konusu proje alam, Genel Mudirligiimiz bilgi islem kayitlarinda madencilige kapali alan
haline getirilmeyerek FR 3370572 sayvil Palamuteuk-Yenikiy Yeriistii Sulama Projesi Ozel [zin
Alant ve ER.3370574 sayih Sulama Alam Bilgi Amagh Alan olarak 1slenmigtir. Aks ve boru hatti
alamina yapilacak olan maden ruhsat miiracaatiarina 3213 sayily Maden Kanununun 7 nci maddesi
tgiined fikras geregi, Genel Midirligimiizden/DSI den izin alinmasi icin 1 (bir) yil sitre verilecek ve
bu alanda madencilik faaliyetlerinde bulunulmasimin istenilmesi halinde ise Genel
Miidrligumizden/DSI den izin alinmadan faaliyette bulunulmayacagi konusunda ruhsat ve talep
sahiplerine bilgi verilecektir.

Ayrica "Bilgi Amacli Alan" olarak islenmis olan Sulama Alanma yapilacak olan miracaatlarda
bu alanda Sulama Alani bulunduguna dair ruhsat ve talep sahiplerine bilgi verilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Murat Halit DURCEYLAN
Bakan a.
Daire Baskam

Adres: Mevlana Bulvan No: 76 Begtepe/ ANKARA .
~ Hatice SACAKCI
Telefon: 03122128000 Faks: 03122138451 E-posta: migem@migem. gov.ir
3070 sayih Elektronik Imza Kanunu'na uygun olarak Givenli Elektronik Imaza ile tretilmigtir,
Evrak tevidi beeps://mebays.migem.gov.ir/sorgu/sorgula.aspx adresinden E21J-6USU-8171 kodu ile vapilabilir,
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8 BOLUM
ONERILEN TESISLER

8.1 SU DERLEME YAPILARI

8.1.1 Regiulator Yeri, Secilme Nedeni ve Amaci

Palamutguk-Yenikdy Regulatérl, Ulu Dere Uzerinde, jeolojik ve topografik agidan en
uygun yere yerlestiriimigtir. Regulator yeri; sulama alanina hakim kotta ve basingh
sulmaya imkan verecek kisimda segcilmistir Regulator talveg kotu 1220.00 m, normal
su seviyesi 1222.00 m'dir. Regiilatér yeri DENIZLI M21-c1 Nolu 1/25 000 olgekli
haritada, 661 125 dogu, 4 179 775 kuzey koordinatlari arasinda yer almaktadir.

Palamutguk-Yenikdy Reglatér yeri YENIKOY-02 ve YENIKOY-03 Nolu paftalarda,

gOsterilmistir.

8.1.2 Regulator Karakteristikleri

Palamutguk-Yenikdy Regulatort, beton dolu govdeli ve tabandan alisli (Tirol) tipte
projelendirilmistir. Vahsi dere niteliginde akan Ulu derede buyuk capli suruntu
maddesi gelmesi beklenebileceginden tirol tipte (tabandan aligh) bir regulator
projelendirilmigtir. Talveg kotu 1220.00 m, kret kotu 1222.00 m olup talvegden 2.00
m. yuksekliktedir.

Regulator yeri, Ulu Deresi’nin su potansiyelinin degerlendiriimesi agisindan akarsu
yataginin yapi sartlarina; topografik, jeolojik ve yorenin sosyal sartlarini da igeren,

cevresel ve ekonomik yonden en uygun kesimde secilmistir.

Regulatérin normal igletme su seviyesi 1222.00 m’dir. Beton dolu goévdeli sabit
regulator tipinde secilmigtir. Regulator govdesi 10.00 m genisliginde olup, c¢evre

dizenleme kotu 1222.90 m olarak hesaplanmistir.

Kret boyu 10.00 olan regulatérden 100 yil tekerrarli taskin gegerken (Qqgp) su
seviyesi 1222.74 m. olmakta, 500 yil tekerrirli tagkinda ise (Qso0) maksimum su
seviyesi 1222.89 m. olmaktadir. Bu kot esas alinarak Regulator ¢evre kotu 1222.90
m. olarak belirlenmistir. Regulatorle ¢evrilen su, ¢okeltim havuzundan sonra basingl

calisacak sulama ana boru hattina alinacaktir.
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10.0 m genigliginde, 1222.00 m kotunda dolusavaga sahip regulatorin dolusavagi
altinda 0.15 m taban genigliginde ve %2 egime sahip sualma teknesi yer almaktadir.
Regulator dolusavak genigligi ve ¢evre duzenleme kotu, 100 yil tekerrir sureli tagkin
piki olan 13.90 m®s’i 16 cm hava payli, 500 yil tekerriirlii taskin debisi olan 18.26
m°/s’i ise 1 cm hava payl olarak gecirecek sekilde planlanmigtir. Dolusavak eteginde
akarsu yataginda 3.00 m wuzunlugunda enerji kirici dugu havuzu yapimi

ongorulmustar.

Regulatoérin cakil gecidi sag sahilde projelendirilmistir. Cakil gecidi kapaklari isletme
ve batardo kapaklari olarak (1 takim) 1.00 m. geniglikte 1.00 m. yukseklikte olup
zaman zaman agllarak iceride biriken sediment dere yatagina bosaltilacaktir (Pafta
No: YENIKOY-03 ve YENIKOY-04).

Regulatorden dogal hayatin devami igin birakilacak can suyu igin c¢alis gegidine
bitisik sekilde sag sahilde balik gegidi planlanmistir. Balik gecidi boy kesiti YENIKOY -

05 nolu paftada verilmistir.

Palamutguk-Yenikoy Regulatoru 6zellikleri asagida verilmigtir.

Talveg kotu :1220.00 m
Kret kotu :1222.00 m
Kret uzunlugu :10.00 m

Tipi

Maksimum su seviyesi

: Tirol, tabandan alisli
1 1222.89 m (Qsg0)

Normal su seviyesi :1222.00 m

Cevre Duzenleme Kotu :1222.90 m

Enerji Kirici Tipi : Enerji Kirici Havuz
100 yillik feyezan debisi (Qio0)  : 13.90 m%s

500 yillik feyezan debisi (Qs0)  : 18.26 m*/s

Cakil Gecidi

Cakil gecidi esik kotu :1220.00 m

Cakil gecidi temel kotu :1217.60 m

Cakil gecidi kapak adedi 1

Cakil gecidi genigligi :1.00 m

Cakil gecidi kapak boyutlari :1.00 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)
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8.1.3 Su Alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

Tirol tipte planan Palamutguk-Yenikdy Regulatorid 10.0 m genisliginde, 1222.00 m
kotunda dolusavagin altinda 0.15 m taban genisliginde ve %2 egime sahip sualma
teknesi yer almaktadir. Ulu Dere sularinin savak Uzerindeki i1zgaralar vasitasi ile
sualma teknesine alinmaktadir. Tekneye alinan sular %2 egdimle ¢okeltim havuzuna
iletiimektedir. Sualma teknesi ile ¢dkeltim havuzu arasinda 0.50 m. genigliginde 1.00

m. yuksekliginde bir adet kapak bulunmaktadir.

Su alma yapisi ile alinan sular 2.00 m. genigligindeki tek gozliu ¢okeltim havuzuna
iletilecektir. Cokeltim havuzunun taban egimi 0.01 olarak alinmistir. 15.00 m.
uzunluktaki ¢okeltim havuzunda 0.10 mm. dane ¢apina kadar olan sirinti maddesi

cokeltilebilecektir.

Havuz baslangicinda taban kotu 1220.50 m, sonunda ise 1220.35 m.'dir. Cokeltim
havuzu sonunda havuzda biriken sedimentin akarsu yatadina desarjini saglayacak
bir desarj borusu insa edilecektir. Havuz sonunda Ulu Dere sulari, basingli sulama
ana borusuna alinacaktir. (Pafta No: YENIKOY-03, 05, 06)

Su alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

Su alma tipi : Tirol, tabandan aligli
Su alma yapisi genisligi :10.00 m

Tekne taban genigligi :0.15m

Tekne taban yuksekligi :1.00 m

lzgara egimi :10.0°

lzgara uzunlugu :0.30m

Cokeltim havuzu boyu :10.00 m

Cokeltim havuzu genisligi :2.00m

Coken dane cap :0.10 mm

Sualma yapisi isletme kapagi ad. 1

isletme kapak arali§i boyutu :0.50 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)

8.2 BASKA HAVZADAN DERIVASYON TESISi
Regulatoér, Ulu Deresi Uzerinde insa edilecektir. Ulu Dere kapasitesi potansiyelinin

tamami degerlendirilmig olup, gerek teknik yonden gerekse ekonomik boyutta bagka

havzadan derivasyon imkani bulunmamaktadir.
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8.3 SULAMA TESISLERI

8.3.1 Sulamaya Verilecek Su ve Sulama Alani

Palamutguk-Yenikdy Regulatord ile sulanmasi planlanan brat 29.0 ha tarim
arazisinde, projeli olarak uygulanacak bitki paterni tespit edilmis ve su ihtiyaci
hesaplari yapiimigtir. Buna gore; sulama moduli 0.64 I/s/ha, yillik bitki su ihtiyaci
4 425.04 m® /ha /yildir.

Sulama Sahasi : 29.0 ha (brut)
: 26.0 ha (net)

Sulama Modulu :0.64 I/s/ha

Sulamaya verilecek su miktari : 115 493 m°/yll

Sulama sahasi ve sebeke plani YENIKOY-02 numarali paftalarda verilmistir.

8.3.2 Sulama Tesisleri

Palamutguk-Yenikdy YUS kapsaminda, Ulu Deresi Uzerinde insa edilecek olan
golette duzenlenecek olan sularla brat 29 ha ve net 26 ha arazinin sulanabileceqgi

hesaplanmistir. Sulama sebekesinde iletim ve dagitim tesislerinin tamami boruludur.

Damla ve yagmurlama sulama ile sulanmasi planlanan sahalarinin basing tespitinde,
Nisan 2009 tarihinde DSI Genel Midirliigi Proje ve ingaat Dairesi Bagkanliginin
hazirlamis oldugu seminer notlari dikkate alinmigtir. S6z konusu seminer notlarinda
damla sulamanin gergeklestirilebilmesi igin sulama vanasi (hidrant) tGzerinde 18 - 25
m su basincinin olmasi gerektigi ifade edilmektedir. Hazirlanmis olan bu rapor
kapsaminda, sulama gebekesinde damla sulamaya hizmet verebilecek olan

hidrantlarin dinamik basinci 18 m ile 25 m arasinda olacak sekilde projelendirilmigtir.
Cazibeli sulama g¢alisma suresi katsayisi ; (t/24)*1000 t = 20 saat

Rapor kapsaminda, arazide agiimis arastirma ¢ukuru sonuglarina gore hazirlanan
arazi tasnif haritasi baz alinarak su imkanlarina ve topografyaya bagli olarak sulama
sebekesi projelendiriimigtir. Bu c¢alisma sirasinda, planlanan sebeke sinirlari
iceresinde kalan 6. sinif sulanamaz sahalar ¢ikartiimis ve sebeke sulanabilir arazileri

icerecek sekilde sulama sebekesi dizayn edilmigtir.
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8.3.2.1 Su Alma Yapisi

Tirol tipte planan Palamutguk-Yenikdy Regulatoru dolusavagin altinda 0.15 m taban
genisliginde ve %2 edime sahip sualma teknesi yer almaktadir. Ulu Dere sularinin
savak Uzerindeki 1zgaralar vasitasi ile sualma teknesine alinmaktadir. Tekneye
alinan sular %2 egimle ¢okeltim havuzuna iletiimektedir. Sualma teknesi ile ¢okeltim
havuzu arasinda 0.50 m. genigliginde 1.00 m. yuksekliginde bir adet kapak

bulunmaktadir.

Su alma yapisi ile alinan sular 2.00 m. genigligindeki tek gozli ¢okeltim havuzuna
iletilecektir. Cokeltim havuzunun taban egimi 0.01 olarak alinmigtir. Cdkeltim havuzu

sonunda Ulu Dere sulari, basingli sulama ana borusuna alinacaktir.
8.3.2.2 Sulama Sebekesi

Palamutguk-Yenikéy YUS sulama sebekesi, toplam 2380.00m PE borudan
olusmakta olup borular 8 atl basinca dayanikh olacak sekilde tasarimlandiriimigtir.
Sulama sebekesinde kullanilan borularin, ¢aplarina ve basinglarina gére uzunluklari
Tablo 8.1'de verilmistir.

Tablo 8.3  Palamutguk-Yenikdy YUS Basinglarina Gére Boru Uzunluklari

BORU | CAP Boru Uzunlugu (m)

TiPi_ | (mm) | 4ati 5 atii 6 ati 8 atii 10 atu 12,5 ati 16 atu
PE 110 0 0 0 0 0 0 0
PE 125 0 0 0 0 0 0 0
PE 140 0 0 0 164 0 0 0
PE 160 0 0 0 0 0 0 0
PE 180 0 0 0 416 0 0 0
PE 200 0 0 0 0 0 0 0
PE 225 0 0 0 1800 0 0 0
PE 250 0 0 0 0 0 0 0
PE 280 0 0 0 0 0 0 0
PE 315 0 0 0 0 0 0 0
PE 355 0 0 0 0 0 0 0
PE 400 0 0 0 0 0 0 0
PE 450 0 0 0 0 0 0 0
PE 500 0 0 0 0 0 0 0
PE 560 0 0 0 0 0 0 0

CTP | 600 0 0 0 0 0 0 0

CTP | 700 0 0 0 0 0 0 0

CTP | 800 0 0 0 0 0 0 0

CTP | 900 0 0 0 0 0 0 0

CTP | 1000 0 0 0 0 0 0 0

CTP | 1100 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 2380
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Ulu Deresi Uzerinde insa edilecek olan gdlette diizenlenecek olan sularla brat 29 ha
ve net 26 ha arazinin sulanabilecegi hesaplanmistir. Bu hesaplamada, brut alandan

net alan ceviri katsayisi olarak 0.90 alinmigtir.

Sulama sebekesindeki sulama vanalari (hidrantlar) DSI Genel Mudirligiunin 14
Nisan 2006 tarih ve B 15 1 DSi 011 01 150 (520 Gen) 1608 sayili genelgesine uygun
olarak projelendirilmistir. S6z konusu genelgeye goére; sulama vanalarinin her bir
cikisindan en fazla 10 I/s su gekilebilmekte ve 10 I/s’lik debi ile orta ve yuksek
basin¢li sulama sebekelerinde 8 ha mertebesinde alan sulanabilmektedir. Bu
baglamda, orta ve yuksek basingl olarak projelendirilen Palamutguk-Yenikdy Yer
ustl sulamasinda sulama sebekesi igin sulama vanasinin bir ¢ikisindan 10 I/s olmak
uzere, toplamda iki c¢ikisindan 20 I/s su cekilebilecegi ve bir sulama vanasindan
toplam 16 ha sulanabilecegi kabul edilerek projelendirme yapilmistir. Bu durum

asagida 6zet olarak verilmigtir.

Orta ve Yiiksek Basingh Sebeke Teorik parsel bliyukligu
Tek ¢ikis icin : 8ha—-101/s

Cift cikis icin 16 ha—-201/s

Ana iletim hatlarindan alinan sular, priz noktalarindaki su alma agzi ve hidrantlar
vasitasi ile sebekeye verilecek olup, basingl olarak galisan yedek, tersiyer ve hidrant

baglanti hatti niteligindeki PE cinsi borular ile sulama sahasina ulastirilacaktir.

Boru guzergahi ve sebeke ¢ozumleri ile ilgili galismalar maliyet tahminine esas olup,

detaylar proje asamasinda belirlenecektir.

Patlak ve arizalarin 6nine geg¢mek amaciyla, borulu sulama sebekelerinin
tamaminda CTP ile HDPE borularin en az 8 bar basing dayaniml olacak sekilde

tasarlanmistir.

Statik basinglar 100.00 m'yi asmadigi igin Basing Sabitleyici Vana (BSV)

kullaniimamistir.
Sebeke ¢dziimleri DSi Network programina uygun olarak yapilmistir.

Fleksibilite katsayilari i¢in asagida verilen formul kullaniimigtir.

dxt, a

)
24<A,.<q At

f:?4><(1+1645< \/(

1
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Programda hidrolik ¢ézlmler Colebrook formalu ile hesaplanmistir.
J=(Lx Q" xD™)/ 1000

Yukarida verilen formulde;

Q: Debi (m*/s)

D : Boru ¢api (m)

J : Hidrolik egim ( m/m)

L,M,N : K katsayisina bagh olarak degisen katsayilar
(K=0.50alinirsa, L = 1.4, M = 1.96, N = 5.19 alinmaktadir.)

®= < 710 mm g¢apa kadar PE ( polietilen ) boru kullaniimigtir.

Palamutcuk-Yenikdy YUS sulama sebekesi hidrolik ¢dzimleri Tablo 8.2'de

verilmistir.

8.3.3 Yan Dere Sanat Yapilari

Sulama projeleri yapilirken proje ve kontrol mihendislerinin uygun gérecegi yerlere

brangman gibi sanat yapilari yapiimalidir.

8.3.4 Servis Yollari

Palamutcuk-Yenikdy Regilatér Yeri'ne ulasim icin Aydin ilinden Denizli-Aydin
/E87 yoluna ¢ikilir. Gokova’'da D400 yoluna sapilir. E87 karayolu takip edilerek Kosk,
Sultanhisar, Nazilli ve Kuyucak gegcilir. Kuyucak gecildikten sonra Kuyucak-
Tavas/D585 karayolu yonunde saga dogru donulir. D585 yolu boyunca 34 km
devam edilerek Geyre’ye ulasilir. Geyre’den Palamutguk mahallesine devam eden
yol takip edilir. Palamutguk mahallesi gecildikten sonra Yenikdy mahallesine ulagilir.
Armutalan Yaz evleri'ne sapilir. Daha sonra Ulu dere’ye ulasilir. Regulator aks yeri
Ulu Dere kesigiminin 250 m membasindadir. 250 m’lik kisimda yol olmayip yeni yol
ingasi gereklidir. Yenikdy'den regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagimda sorun yasganabilir. Proje tesisleri inga edilirken

bu yolun iyilegtiriimesi gerekir.

8.3.5 Santiye Tesisleri

Santiye tesisleri hesabinda 6n inceleme asamasinda : 200 m? lik santiye alani

dusunulmustar. Buna gore santiye tesisleri maliyeti; 381 242 TL'dir.
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8.4 INSAAT SIRASINDA GIKABILECEK SORUNLAR

8.4.1 Temel ve Govde insaati

Uzerine reguilatér yapilmasi disiinilen Ulu Dere sulari, temel ve gdévde ingaati
sirasinda oOncelikle sag sahil kuruda kalacak sekilde memba batardosu insa
edilecektir. Sag sahilde yer alan ¢akil gecidi, balik gecidi insa edilecektir. Daha sonra
seddenin memba kismi kaldiralarak dere sularinin ¢akil gecidi igerisinden
gegirilecektir. Bu drumda da sol sahil tesisleri insa edilecektir. Temel ve gévde insaati

sirasinda herhangi bir sorun beklenmemektedir.

8.4.2 insaat Sirasinda Kullanma Suyu Saglanmasi

insaat icin gerekli su Ulu Dere’sinden saglanacaktir.

8.4.3 insaat igin Gerekli Enerjinin Saglanmasi

insaat icin gerekli enerji Yanikdy mahallesinden saglanacaktir.

8.4.4 Makine Parki

Palamutcuk-Yenikdy YUS, ihale edilerek yapilacaktir. Gerekli insaat makineleri
miteahhit firma tarafindan saglanacak, DSi'nin yapacagi is olmasi halinde ise,

DSi’nin mevcut makineleri kullanilacaktir.

8.4.5 is Programi

Projenin iki yilda tamamlanacagi tahmin edilmis ve yillara gore is programi buna gore

yapilmistir. s programi Sekil 8.2'de yatirimin yillara dagilimi verilmigtir.
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TABLO NO : 8.2 AYDIN KARACASU PALAMUTCUK-YENIKOY YUS ANA BORU HATTI HIDROLIK ¢OzZUMU

KESIT KiLOMETRELERI SULAMA ALANI (ha) Higg&'j'( HiE:Y(I’";iK KOTLAR (m) BASINGLAR (m) BO?nEnE)API
KESIT ARA MESAFE FLEKSIBILITE |0 (it Q |, " q hal COL Di\?(x. BORU
At KESIT KESIT ™ kestt | TopLam | BRUTNET | oo am ¢ g [N /j/ 7| TABIT | . s ol s B?:%E;:I "
BASLANGICT SoNU ALAND ALAN DO'I::_?UM NET ALAN I(m/m) [IXL(m) | oo | PIYEZOMETRI |ISLETME|STATIK | I | DIS
> ABH 29.10 1221.60
8 ': H1 0+000.00 1+800.00 1+800.00 12.60 29.10 0.90 26.19 2.251 34 10.034| 1.03 | 0.57 | 0.5 | 0.0070370 | 12.667 | 1179.00 1208.93 29.93 | 42.60 | 203 | 225 8 PE 100
<Z( % H2 1+800.00 2+216.00 | 0+416.00 8.50 16.50 0.90 14.85 2.595 22 10.022| 1.06 | 0.57 | 0.5 | 0.0097177 | 4.043 | 1160.00 1204.89 44.89 | 61.60 | 163 | 180 8 PE 100
< H3 2+216.00 2+380.00 | 0+164.00 8.00 8.00 0.90 7.20 3.204 13 (0.013| 1.05| 0.57 | 0.5 | 0.0131075 | 2.150 | 1160.00 1202.74 42.74 | 61.60 | 127 | 140 8 PE 100

Palamutguk-Yenikdy
YUS Ana Iletim Hatti Su|  1221.60m
Alma Kotu

FLEKSIBILITE HESABI iCIN DEGERLER

Sulama Siiresi (t;): 20 saat
Teorik Parsel Alani (a): 8 ha
Hidrant Cikis Debisi (d): 10.0 lt/s

HIDROLIK EGIM HESABI ICIN
DEGERLER

0.500
1.400
1.960
5.190

]
F=24 (111645

1

LxQ" xD™"
1000
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9 BOLUM
TESIS MALIYETLERI

9.1 MALIYETLER

9.1.1 Maliyet ve Yillik Giderlerin Hesaplanmasindaki Esaslar

B.Menderes Havzasi YUS Planlama Mihendislik Hizmetleri isi kapsaminda
Palamutguk-Yenikdy YUS'Un; regllator ve sulama tesislerinin teknik ve
ekonomik yapilabilirliligi kapsaminda yapilacak tesislere ait maliyetler, kesif ve

metrajlar ¢ikarilarak hesaplanmistir.

Gelir-gider ve maliyet hesaplarinda DSi Genel Midirligiu Barajlar Dairesi

2018 yil Birim Fiyatlari ve diger ilgili birim fiyat degerleri kullaniimistir.

Doéviz kuru Hazine ve Maliye Bakanhdi tarafindan 2018 yili ortalama degeri

olarak yayinlanmis olan 1 ABD Dolari = 3.7335 TL olarak alinmistir.

Proje muhtevasindaki tesisler, ilgili boliumlerde detaylari ile agiklanan hidrolojik
ve hidrolik sonuglara gore boyutlandiriimigtir. Hesaplanan boyutlar ile derleme
tesislerinin (regulatér, sualma yapisi ve ¢akil gegidi) ile sulama tesislerinin

1/25 000’lik haritalar Gzerinde yerlesimi yapiimigtir.

Sulama tesisleri maliyetleri icin 1/25 000 6lgekli haritalar Uzerinde sebeke
calismalari yapilarak metraja esas tegkil edecek borularin debileri ve bu
debilere bagh olarak boyutlari ortaya g¢ikariimistir. Maliyet hesaplari bu olguler
dikkate alinarak yapilmistir. Sulamalarda 2018 yili DSI Proje insaat Dairesi
birim fiyatlar heniiz yayinlanmadigi i¢in 2015 yil DSi Proje ingaat Dairesi
birim fiyatlan kullaniimis, deflatéor orani ile carpilarak 2018 fiyatlarina

getirilmigtir.

Tesislerinin insaatinda kullanilacak olan betonun cimento dozaji 300 kg/m?®

olarak alinmistir.

DSi Genel Midurligince yayimlanan “2015/5 Planlama Kriterleri Konulu
Genelge” ile planlama asamasinda kesif bedelleri %10 beklenmeyen giderler
karsihgr olarak artirilarak tesis bedelleri bulunmus, tesis bedellerine
(0-100 000 000 TL arasindaki projelerde) %10 etut — proje - kontrollik masrafi,
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kamulastirma ilaveleri yapilarak proje bedelleri tesbit edilmistir. Proje

bedellerine insaat suresince faiz eklenerek yatirrm bedelleri hesaplanmistir.

e Faiz orani olarak sulama maksatli projeler icin %5 degeri kullaniimistir.
Projede, pompajli sistem bulunmadigindan pompaj enerji giderleri ve pompa

elektromekanik donanim maliyetleri bulunmamaktadir.

e Kamulastirma bedelinin tespitinde, Ziraat muhendisi tarafindan Kamulastirma
Planlama Raporu'nda tespit edilen degerler kullaniimistir. Sulama ana boru
guzergahi buyuk cogunlukla mevcut yolu takip ettigi icin bu kisimlar igin

kamulastirma bedeli alinmamigtir.

e Sulamada kullanilacak PE 100 borularin izmirdeki fabrikadan (236 km) temin

edilecegi kabul edilmisgtir.

e Palamutguk-Yenikdy YUS Is Programi Sekil 8.1'de, tesislerin kesif icmali
Tablo 9.1°de ve yapilarin ayrintili bir sekilde metrajlari Tablo 9.2-4 araliginda

verilmigtir.

e Sanat yapilar (hat vanasi, tahliye yapisi, vantuz vb.) kesif bedeli olarak

toplam boru bedelinin %15’i kabul edilmigtir.

e Kesif bedellerinin bulunmasinda ingsaat demirinin izmir Aliaga Demir Celik
Fabrikasr’ndan, cimentonun ise Soke’deki yerel ¢cimento fabrikalarindan temin

edilecegi, tagsimalarin ise karayolu ile yapilacagi kabul edilmistir.

¢ Malzemelerin proje alanina ortalama nakliye mesafeleri;

Cimento : 155.0 km (Soke Cimento)

Demir : 269.0 km (izmir Aliaga D.C.)
Gegirimli malzeme : 40.30 km (A-Gecirimli Malz. Sahasi)
PE borular : 236.0 km (izmir)

9.1.2 Tesis Bedeli

Palamutguk-Yenikdy YUS sulama (niteleri igin ingaat igleri kesif ve maliyetleri
yukarida agiklandigi sekilde ve detayda tespit edilmigtir. Bu kesif maliyetlerine %10
olarak kabul edilen bilinmeyenler kaleminin ilave edilmesi neticesinde ise, tesis

maliyeti bulunmusg ve Tablo 9.6’da verilmigtir.
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Yapilan calismalar sonucunda projenin tesis bedeli 1 486 899 TL olarak

hesaplanmigtir.

9.1.3 Proje Bedeli

Proje Bedeli, tesis bedeline muhendislik ve genel giderler (etut-proje ve kontrolluk) ile
kamulagtirma bedelinin ilave edilmesiyle elde edilmistir. Tesis bedeli 1 486 899 TL
olarak hesaplanmigtir. Tesis bedeli, “2015/5 Planlama Kriterleri konulu Genelge”de
yayimlandigi tzere 0-100 000 000 TL araliginda oldugundan Etud-proje ve kontrolluk

hizmetleri i¢in yapilan harcamalarin, tesis bedelinin %10’u oldugu kabul edilmistir.

Yapilan calismalar sonucunda projenin proje bedeli 2 474 868 TL olarak

hesaplanmis ve Tablo 9.6’da verilmistir.

9.1.4 Yatirim Bedeli

Proje bedeline ingaat suresince faizin eklenmesi ile de toplam yatirnm maliyeti tespit
edilmigtir. insaat sirasindaki faizlerin hesaplanmasinda, faiz orani projenin sulama
maksatli olmasi sebebi ile % 5 olarak alinmigtir. Yatirrm bedeli, Tablo 9.6’da verilmis

olup, 2 630 987 TL’dir. insaat siiresi faizi ise Tablo 9.9'da verilmistir.

9.2 YILLIK GIDERLER
Yillk giderler faiz amortisman, yenileme, isletme ve bakim giderlerinden

olugmaktadir.

Yilhik faiz amortisman gideri toplam yatirim bedeli ile faiz amortisman katsayisinin

carpilmasi ile bulunur. Faiz amortisman faktora formalu asagida verilmistir.

e Fx@+F)"
L+ F)" -1

olup; sulama amacl tesislerde 0,05478 olarak alinmistir.

isletme bakim giderleri tesis bedellerinin igletme bakim gider katsayisi ile
carpilmasiyla hesaplanmistir. Yenileme gideri ise yenileme katsayisi ile ¢arpiimasiyla

hesaplanmigtir.

9.2.1 Faiz ve Amortisman Giderleri

Palamutguk-Yenikdy YUS Projesi faiz amortisman gideri yillik 144 117 TL'dir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 9-3
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9.2.2 isletme ve Bakim Giderleri

Palamutcuk-Yenikéy YUS Projesi isletme ve bakim gideri yillik 18 249 TL’dir.

9.2.3 Yenileme Giderleri

Palamutguk-Yenikdy YUS Projesi yenileme gideri hesabi Tablo 9.6'da verilmis olup
yillik 2 243 TL’dir.

9.3 PROJE EKONOMiISI

9.3.1 Faydalar

Tarimsal ekonomi calismalari 2017 yili fiyatlarina gore yapilmistir. 2017 yili fiyatlari
eskalasyon orani ile 2018 yih fiyatlarina getirilmigtir. Sulama alaninda projeli ulusal
tarim geliri 1979.34 TL/da (2018 yih) olarak hesaplanmistir. Net 261 dekarlik sulama

alani icin developman katsayisi ile projeli gelir;
1979.34 x 261 x 0.852 =440 150 TL bulunmustur.

Sulama alaninda mevcut gelir 531.04 TL/da (2018 yil) olarak hesaplanmistir. Brit
290 dekarlik sulama alani igin mevcut gelir;

531.04 x 290 = 154 001 TL hesaplanmistir.

Buna gore, projenin toplam yillik faydasi ise; (Net saha-da x Projeli net gelir x

Developman katsayisi) — (Brut saha-da x mevcut gelir) formdlinden;
440 150 — 154 001 = 286 149 TL (2018 yilina goére) bulunmustur.

Projenin saglayacagi sulama faydasi Tablo 9.11°de verilmigtir.

9.3.2 Giderler

Projenin gergeklesmesinden sonra iglerligini surdurebilmek igin her yil yapiimasi

gereken yillik giderler toplami 164 609 TL olup, Tablo 9.6’da sunulmustur.

9.3.3 Projenin Savunulmasi

9.3.3.1 Gelir-Gider Orani

Projenin yillik toplam geliri 286 149 TL, yillhik gideri ise 164 609 TL olup, gelir / gider

orani 1.74’tir.
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9.3.3.2 Gelir-Yatirim Orani

Projenin toplam yatirnm bedeli 2 630 987 TL toplam geliri ise 286 149 TL olup gelir /
yatirim orani (286 149 /2 630 987 TL) = 0.11°dir.

9.3.3.3 Gelir-Artis Orani

Proje sahasinda; buglnku kosullardaki toplam gelir 154 001 TL, projeli kosullardaki
toplam gelir ise 440 150 TL olup, gelir artis orani (440 150 / 154 001 TL) = 2.86'dr.

9.4 PROJE EKONOMISi(BUGUNKU DEGERLER YONTEMINE GORE)
50 yillik bir stirede gelir ve giderlerin nakit akimlarini belli bir iskonto orani ile (bu

proje icin % 5) birinci yila tasiyip bu degerleri oranlayarak hesaplanmasi sonucunda
proje rantabilitesi 2.52 olarak bulunmus ve Tablo 9.12'de verilmigtir. Tablo 9.12’den
goruldugu Uzere, tarimsal gelir kaybi alindigindan sulama ve kamulastirma

maliyetleri proje bedeline dahil edilmemigtir.

Toplam Giderlerin Buglnku Degeri : 1876904 TL

Toplam Gelirlerin Bugunki Degeri 14738 243 TL
Rantabilite : 2.52 (Tablo 9.12)
Dahili Karlilik Orani ( IRR) : % 14.90 (Tablo 9.13)

9.5 NAKIT IHTiYACI
ihale usulliyle yapilacak olan projenin yaklagik 2 474 868 TL nakit ihtiyaci

bulunmaktadir.

9.6 DUYARLILIK ANALIZLERI

9.6.1 Gelirlerin %10 Azalmasi Durumu

Projede toplam gelirin % 10 azalmasi durumunda; Rantabilite 2.27 ve Dahili Karlilik
Orani (IRR) gelirlerin %10 azalmasi durumunda %13.43'tur. (Tablo 9.14-15).

9.6.2 Giderlerin %10 Artmasi Durumu

Projede toplam giderin % 10 artmasi durumunda; Rantabilite 2.30 ve Dahili Karllik
Orani (IRR) %13.53 olmaktadir (Tablo 9.16-17).
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Tablo 9.1 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS Kesif Icmali

NO TESIS INSAAT KALEMLERI KEsiF(TBI’jDELi
1 |GOLET ve YARDIMCI TESISLERI 936,249
1.1 |REGULATOR 461,669
1.2 |SOSYAL TESISLER 381,242
1.3 |ULASIM YOLU 93,338
2 |SULAMA TESISLERI 415,477
2.1 |BORU ISLERI 199 698
2.2 |SANAT YAPILARI (Hat vanasi, tahliye, vantuz vb) 29 955
2.3 |KAZI VE DOLGU ISLERI 84 483
2.4 |ISLETME VE BAKIM YOLU iSLERI 3073
2.5 |NAKLIYE 70 988
2.6 |DRENAJ TESISLERI 27 281
TOPLAM KESIF BEDELI : 1351 726




Tablo 9.2 Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikdy YUS ingaat isleri - Regiilator Kesfi

METRAJ CETVELI

REGULATOR
Ait Oldugu is = Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikdy YUS Planlama Raporu Yapim Isi
2018 Yili DS
Sira Birim Fiyati Toplam
No Poz No. Yaplilan isin Cinsi Miktar Birim (TL) (TL)
KAZI-DOLGU ISLERI
B-15.306 Yumusak kaya kazilmasi 234 3 11.31 2,647
B-15.301 lb((:glzlve batak zemin hari¢ her cins zemin 26 3 320 83
B-15.310 Barajlarda kaya kazilmasi, dolgu ve/veya 260 m? 18.51 4813
depoya konulmasi
B-15.311 Kazidan gelen kaya malzeme ile duvar arkasi 52| w3 308 160
dolgusu
B-15.349 Kazidan elde edilen kaya ile rip rap yapilmasi 78 m3 16.00 1,248
BETON ISLERI
B-16.507 Betonarme Betonu 410 m® 232.63 95,378
B-16.501 Cimento 123| ton 236.94 29,144
B-18.501 A tipi PVC su tutucu 540 kg 19.26 10,397
B-15.344/1 |Kum-cakil yikanmasi 513] m’® 1.56 800
DEMIR, ISKELE VE KALIP ISLERI
B-23.002 Betonarme Demiri 21 ton 4,088.71 83,819
B-23.176 Basit demir igleri 615| kg 12.54 7,712
B-21.015/1 |F1 cinsi duz kalip 308] m’ 41.28 12,694
B-21.024/1 |F1 cinsi egri kalip 205 m’ 95.76 19,631
B-21.015/2 |F3 cinsi diiz kalip 62 m? 76.65 4,714
B-21.024/2 [F3 cinsi egri kalip 82 m? 159.60 13,087
TASIMALAR
B-07.D/1 Cimento Nakli (155 km) 123| ton 46.87 5,765
B-07.D/2 Demir nakli (269 km) 21| ton 103.03 2,112
B-07.D/3 Kum-gakil nakli (40.3 km) 513] m° 32.60 16,707
B-07.D/3 Yumusak kaya kazisi taginmasi(2 km) 234 m° 6.22 1,455
B-07 D/4 Kaya ve batak zemin hari¢ her cins zemin 26| m? 559 145
tasinmasi (2.0 km)
B-23.255 isletme Kapaklari ve gémiilii aksami 1,650 kg 30.30 49,995
B-23.302 Servis kapaklgrl, kaldirma tertibati ve 330 kg 48.00 15,840
kumanda tecghizati
B-23.255 Giris 1zgarasi, her turli demir kapak 2,750 kg 30.30 83,325
INSAAT ISLERI TOPLAMI = 461,669
| [GENEL TOPLAM = | 461,669




Tablo 9.3 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS insaat isleri - Sulama Sebekesi Kesfi

& i . .. Birim Fiyat . Tutart
Idare [Poz No Isin Tarifi Birim (TL) Miktar: (m) (TL)
DSI 38.D.300/D.4.1A |8 ATM Basing Dayanimli @140 mm Anma Capli PE Boru Bedeli m 15.26 164.0 2,503
DSI 38.D.300/D.5.1A |8 ATM Basig Dayanimli @180 mm Anma Capli PE Boru Bedeli m 25.06 416.0 10,425
DSI 38.D.300/D.6.1A |8 ATM Basing¢ Dayanimli @225 mm Anma Capli PE Boru Bedeli m 38.81 1800.0 69,858
ARA TOPLAM I (DSi BiRiM 2015 B.F. ile) 82,786
ARA TOPLAM I (Deflator ile carpilarak 2018 B.F.'na getirilmistir.) 110,940
: ie . .. Birim Fiyat . Tutar:
Idare [Poz No Isin Tarifi Birim (TL) Miktar: (m) (TL)
DSi  [08.D.300/D.4.1A |8 ATM Basing Dayanimli @140 mm Anma Capli PE Boru Hazirlanmast m 12.21 164.0 2,002
DSi  [08.D.300/D.5.1A |8 ATM Basing Dayanimli @180 mm Anma Capli PE Boru Hazirlanmast m 20.05 416.0 8,341
DSi  [08.D.300/D.6.1A |8 ATM Basing Dayanimli @225 mm Anma Capli PE Boru Hazirlanmast m 31.05 1800.0 55,890
ARA TOPLAM II (DSi BIRiM 2015 B.F. ile) 66,233
ARA TOPLAM II (Deflator ile carpilarak 2018 B.F.'na getirilmistir.) 88,758
BORU iSLERi KESFi GENEL TOPLAM 199,698
iISLETME ve BAKIM YOLU iSLERI ;
& i . .. Birim Fiyat . Tutar
Idare [Poz No Isin Tarifi Birim (TL) Miktari (TL)
DSi  [D.150 Hizmet yolu m 0.71 238 169
DSi  |D.151 Hizmet yolu bakim1 m 0.74 238 176
DSi 15.D/2-1 Kirilmamis ve elenmemis gakilli (tuvenan) malzeme ile stabilize yol temel ve e 6.05 190 1152
taban kapl. yap.
DSi 15.044/2 Yollarda her cins toprak zeminde reglaj (a=4m) km 2,920 0.24 695
DSi 15.053 Kegiayag: silindir ile sikigtirma sa 53 1.90 101
ARA TOPLAM III (DSi BiRiM 2015 B.F. ile) 2,293
ARA TOPLAM III (Deflator ile carpilarak 2018 B.F.'na getirilmistir.) 3,073
KAZI iSLERI ;
: i . . Birim Fiyat . Tutar
Idare [Poz No Isin Tarifi Birim (TL) Miktari (TL)
DSi 15.D.61 Kiiskiilik ve kayadan baska her cins zeminde boru hendegi kazis1 (% 25) m? 4.36 555 2,419
DSi 15.D.62 Her cins kiiskiiliik zeminde boru hendegi kazisi (% 15) m? 7.83 333 2,607
DSi 15.D.63 Her cins kayalik zeminde boru hendegi kazis1 (% 60) m? 21.18 1,332 28,207
DSi  |D.09.003/2 Kum ¢akilin makina ile tasitlara yiikleme bosaltma, istif, muhafazasi ve figiiresi m? 2.88 439 1,265
DSi 14.018 Dolguya getirilen ve serilen her cins kazinin elle tokmaklanarak sikigtiriimasi m? 7.19 439 3,158
DSI 15.040 Makina ile kayadan bagka her cins zeminin roprizi m? 1.17 1,115 1,305
DSI 15.D.64 Boru hendeginde sikistirilmis dolgu yapilmast m? 21.79 439 9,570
DSI 15.D/3.1 El ile Graniilometrik Kum-Cakil serilmesi m? 21.81 665 14,512
ARA TOPLAM IV (DSi BiRiM 2015 B.F. ile) 63,043
ARA TOPLAM 1V (Deflator ile carpilarak 2018 B.F.'na getirilmistir.) 84,483
INAKLIiYELER ;
& i . .. Birim Fiyat . Tutart
Idare [Poz No Isin Tarifi Birim (TL) Miktari (TL)
DSi B-07.D/3 Kum-Cakil Nakli (Yigit Beton Kirma-Eleme Tesisi 34.40 km) m? 32.60 1,767 57,616
DSi B-07.D/3 Stabilize Nakli (Yigit Beton Kirma-Eleme Tesisi 34.40 km) m? 32.60 343 11,173
ARA TOPLAM V-a (DSi BiRiM 2018 B.F. ile) 68,788
psi  [07.006 [PE 100 Boru Nakli (izmir) [ ton | 100.60 16 1,641
ARA TOPLAM V-b (DSIi BiRiM 2015 B.F. ile) 1,641
ARA TOPLAM V-b (Deflator ile ¢arpilarak 2018 B.F.'na getirilmistir.) 2,199
ARA TOPLAM V 70,988
GENEL TOPLAM 358,242

(*) Boru bedelinin %10'n "TE Parg¢asinin Dosenmesi ve Rediiksiyon Pargasinin Dosenmesi" olarak kabul edilmistir.

(**) DSI Proje-insaat 2018 B.F. agiklanmadigindan kesifler 2015 fiyatlar1 ile yapilmis, deflator katsayisi ile 2018 fiyatlarina getirilmistir.




Tablo 9.4 Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikdy YUS insaat isleri - Santiye Tesisleri ve
Yollar Kesfi

METRAJ CETVELI

SANTIYE TESISLERI VE YOLLAR

Ait Oldugu is = Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikéy YUS Planlama Raporu Yapim isi

2018 Y1l DSi
Sira Birim Fiyat Toplam
No Poz No. Yapilan isin Cinsi Miktar | Birim (TL) (TL)
SANTIYE TESISLERI

B-D.410 Santiye tesisleri 200 m? 1,906.21 381 242
SERVIS VE ULASIM YOLLARI |
Ulasim Yolu |Yol yapimi (Aksa ulagim) 500f m 186.68 93 338|
|
ARA TOPLAM = 474 580
LL ]




Tablo 9.5 Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikoy YUS Nakliye Analizleri

(2018 Birim Fiyatlar ile)

Kaya Malzemenin Kazilip Depoya Tasinmasi

Poz No: B-07.D/5
Hesaplamalar
Tasima Mesafesi (f) (metre) = 2000
Katsay! (a) = 0.139
. ) <10 000 ise S= 1,30 x a x \f
Nakliye Igin Kullanilan Formdil . = 8.08
f>10000ise S=1,30 x a x (0,00444 x f + 55,6)
Kar ve Genel Masraf (%25) =
[ 1 m®Birim Fiyat = 8.08
Toprak ve Kiiskiiliik Kazilip Depoya Taginmasi
Poz No: B-07.D/4
Hesaplamalar
Tasima Mesafesi (f) (metre) = 2000
Katsayi (a) = 0.139
o " <10 000 ise S= 0,90 x a x \f
Nakliye Igin Kullanilan Formdil . = 5.59
f>10000ise S=0,90 x a x (0,00444 x f + 55,6)
Kar ve Genel Masraf (%25) =
[ 1 m®Birim Fiyat = 5.59
Gimento Nakli [ Soke GCimento - Soke-Aydin ]
Poz No: B-07.D/1
Hesaplamalar
Tasima Mesafesi (f) (metre) = 155
Katsayi = 278.00
Nakliye Igin Kullanilan Formiil S= Katsayi x (0,0007 x f + 0,01) = 32.94
istifleme Bedeli (Diiz Isgi) (Poz 1 saatlik Gcret 9.1 _
= 4.55
No:01.501) Calisma siiresi (saat) 0.5
Kar ve Genel Masraf (%25) = 9.37
[ 1 tonBirim Fiyat: = | 46.86
Beton Agregasi Taginmasi [ A - GEGIRIMLI ]
Poz No: B-07.D/3
Hesaplamalar
Tasima Mesafesi (f) (metre) = 40300
Katsay! (a) = 0.139
. ) f<10 000 ise S=a x \f
Nakliye Igin Kullanilan Formdil ) = 32.60
f> 10000 ise S=a x (0,00444 x f + 55,6)
Kar ve Genel Masraf (%25) =
[ 1 m®Birim Fiyat = 3260
Demir Nakli [ izmir Aliaga Demir Gelik Fabrikasi ]
Poz No: B-07.D/2
Hesaplamalar
Tasima Mesafesi (f) (metre) = 269
Katsay!i = 278.00
Nakliye Igin Kullanilan Formiil S= Katsayi x (0,0007 x f + 0,01) = 55.13
istifleme Bedeli (Diz isgi) (Poz 1 saatlik Gcret 9.1 _
= 27.3
No:01.501) Galigma siiresi (saat) 3
Kar ve Genel Masraf (%25) = 20.61
[ 1 ton Birim Fiyat = 103.04
Boru Taginmasi ( M> 10 km) (Plastik) [ izmir ]
Poz No: 07.006
Hesaplamalar
Tasima Mesafesi (f) (metre) = 236
Katsayi (1) = 0.18375
Katsayi (2) 2.625
Nakliye Igin Kullanilan Formiil F= [Katsayi(1) x M + Katsayi(2)] x Ax B = 100.6
A ve B degiskenleri kontrol A 1.25 _
edilmelidir. B 1.75 - 219
Kar ve Genel Masraf (%25) =
1 ton Birim Fiyati = 100.6
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Tablo 9.6 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS Tesis Maliyetleri ve Yillik Giderleri

Faiz Orani : %5.00

Yillik Gider
No. Isin Cinsi insaat | Kesif Bedeli Bilinmeyenler Tesis Bedeli Proje Bedeli | Yatirim siiresi | Yatirim Bedeli | Faizt+Amort. Yenileme Isletme ve | Faiz+Amort. | Yenileme Isletme+ Bakim Toplam
faiz Faiz Faktorii Faktorii Bakim Gideri Gideri Gideri
siiresi (TL) Faktorii (TL)
) | @) (3=112) @) G=(I)-D*4)[ _ (6=4+5) 7 8 9 (10=6%7) | (11=3*8) (12=3*9) 13=(10+11+12)
Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS Yardima Tesisleri
1 |Regiilator 0.85 461 669 46 167 507 836 558 620 23 654 582 274 0.05478 | 0.000125235 0.010 31 895 64 5078 37037
2 |Ulagim Yolu 1.50 93 338 9334 102 671 112 938 8575 121 514 0.05478 | 0.000125235 0.040 6 656 13 4107 10 776
3 [Sosyal Tesisler 1.50 381 242 38 124 419 366 461 303 35027 496 329 0.05478 | 0.003024259 0.010 27 187 1268 4194 32 649
4 |Kamulagtirma 1.50 839 280 63 726 903 006 0.05478 49 464 49 464
ARA TOPLAM 936 249 93 625 1029 873 1972 141 130 982 2103 123 115202 1345 13379 129 926
SULAMA SiSTEMLERI
5 |Boru bedeli ve dogsenmesi 1.00 388 196 38 820 427016 469 718 23 486 493 204 0.05478 | 0.002095246 0.010 27016 894.70 4270 32181
6 |Drenaj Sebekesi 1.00 27281 2728 30009 33010 1651 34 661 0.05478 | 0.000125235 0.020 1899 3.76 600 2503
ARA TOPLAM 415 477 41 548 457 025 502 728 25 136 527 864 28915 898 4 870 34 683
TOPLAM 1351726 135173 1486 899 2 474 868 156 119 2 630 987 144 117 2243 18 249 164 609




Tablo 9.7 Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikdy YUS Proje Alanindaki Taginmazlarin Net

Not : 1.076 ceviri katsayisi ile ¢carpilarak 2017 yilindan 2018 yilina gevrilirdi.

Gelir Kaybi
KOT Tarimsal Net Gelir Kaybi Tarim Disi Net Gelir Kaybi 2017 FiYATLARI
TUTARI
(1220,00-1222,89 m) Alan Net Gelir Kaybi Tasinmazin Alan Net Gelir Kaybi (TL)
(da) (TL) Cinsi (da) (TL)
Sulama Ana Boru Hatt Hazine 1 0.00
A Gegirimli Malzeme Alani 130 696.80 749.76
K-1 Kaya Malzeme Alani DSI Ruhsatl 82 0.00
Saha
Devecioglu Hazir Beton Santrali Satin Aima - 0.00
TOPLAM 696.80 749.76
Not : 1.076 ceviri katsayisi ile ¢carpilarak 2017 yilindan 2018 yilina ¢evrilirdi.
Tablo 9.8 Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikéy YUS Kamulagtirma Alanindaki
Tasinmazlarin Fiili Odeme Degerleri
. ++ | TOPLAM FiiLi
KOT FiiLi ODEME TUTARI IEB“‘IIKNI%EL TOFIC’_)LD;;N“IAEIILI ODEME (2017
(1220,00-1222,89 m) (TL) (% 20) (TL) FiYATLARI
¢ ILE) (TL)
A Gegirimli Malzeme Alani 650,000.00 130,000.00 780,000.00 839280.00
TOPLAM 650000.00 130000.00 780000.00 839280.00



Tablo 9.9 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS Insaat Siiresi Faizi

Faiz Orani : %5.00
Bogalar Regiilatorii ve Sulamasi Yardima Tesisleri Toplam 1. Yl 2.Yl
Dipsavak ve Su alma Yapilar1 - -
Regiilator 23 654 8,279 15,375
Ulasim Yolu 8575 8,575 -
Sosyal Tesisler 35027 35,027 -
Kamulagtirma 63 726 63,726 -
ARA TOPLAM 130 982 115 607 15375
SULAMA SISTEMLERI
Boru bedeli ve dosenmesi 23 486 11743 11 743
Drenaj Sebekesi 1651 825 825
ARA TOPLAM 25136 12 568 12 568
PROJE BEDELI 156 119 128 176 27 943
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Tablo 9.10 Aydin Karacasu Palamutguk-Yenikoy Yer Ustii Sulamasi Yenileme Bedelleri

TESISIN ADI TESIS BEDELI Ygﬁ‘rl:;’e Ozae:lll‘;;m; YENILEME SURESI

20 25 40 45
Regiilator 507,836 45 2 10,157
Sosyal Tesisler 419,366 20 10 41936.62 41936.62
Ulasim yolu 102,671 45 2 2,053
Boru bedeli ve dogenmesi 427,016 25 10 42,702
Drenaj Tesisleri 30,009 45 2 600
TOPLAM 1,486,899 41,937  42702| 41,937 12,810"
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Tablo 9.11 Proje ile Elde Edilen Yilik Ulusal Tarim Geliri Artisi

2017 Yih 2018 Vil
Fiyatlarina Gore Flyatlarlna
Gore
Mevcut Durumda Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 493.53 531.04
Briit Proje Sahasi (da) 290.00 290.00
Mevcut Briit Sahadaki Ulusal Tarim Geliri (TL) 143,123.99 154,001.41
Projeli Durumda Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 1839.54 1979.34
Net Proje Sahasi (da) 261.00 261.00
Projeli Net Sahadaki Ulusal Tarim Geliri (TL) 480,119 516,608
Developman Periyodu Katsayisi 0.852 0.852
Proje Sahasindaki Ulusal Tarim Gelirinin indirimli Kiymeti (TL) 409,061.62 440,150.31
Proje ile Elde Edilen Yilik Ulusal Tarim Geliri Artis1 (TL) 265,937.63 286,148.89

Not : 1.076 ceviri katsayisi ile carpilarak 2017 yilindan 2018 yilina gevrilirdi.
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Tablo 9.12 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS Gelir/Gider Oram
(Sulama sahasi Briit: 29 ha; Net: 26 ha)

Giderler Bugiinkii Deger
Yil Proje Isletme ve | Yenileme Tarimsal Toplam Giderler Gelirler
Bedeli Bakim Gideri Gelir Kayb1 Gider Toplam Gelir
€0
@ 2 3 @ (©) 0=2)+3)+H+) Q) (6)/1.05" (N/1.05"
1 1021 122 1021 122 972 497
2 614 467 614 467 557339
3 0 18 249 0 750 18 999 286 149 16 412 247 186
4 0 18 249 0 750 18 999 286 149 15631 235415
5 0 18 249 0 750 18 999 286 149 14 886 224 205
6 0 18 249 0 750 18 999 286 149 14177 213 529
7 0 18 249 0 750 18 999 286 149 13 502 203 361
8 0 18 249 0 750 18 999 286 149 12 859 193 677
9 0 18 249 0 750 18 999 286 149 12 247 184 454
10 0 18 249 0 750 18 999 286 149 11 664 175 671
11 0 18 249 0 750 18 999 286 149 11108 167 305
12 0 18 249 0 750 18 999 286 149 10 579 159 338
13 0 18 249 0 750 18 999 286 149 10 076 151 751
14 0 18 249 0 750 18 999 286 149 9596 144 525
15 0 18 249 0 750 18 999 286 149 9139 137 643
16 0 18 249 0 750 18 999 286 149 8 704 131 088
17 0 18 249 0 750 18 999 286 149 8289 124 846
18 0 18 249 0 750 18 999 286 149 7894 118 901
19 0 18 249 0 750 18 999 286 149 7519 113 239
20 0 18 249 0 750 18 999 286 149 7161 107 847
21 0 18 249 0 750 18 999 286 149 6820 102 711
22 0 18 249 41,937 750 60 936 286 149 20 831 97 820
23 0 18 249 0 750 18 999 286 149 6186 93162
24 0 18 249 0 750 18 999 286 149 5891 88 726
25 0 18 249 0 750 18 999 286 149 5610 84 501
26 0 18 249 0 750 18 999 286 149 5343 80477
27 0 18 249 42,702 750 61 701 286 149 16 526 76 644
28 0 18 249 0 750 18 999 286 149 4 847 72 995
29 0 18 249 0 750 18 999 286 149 4616 69 519
30 0 18 249 0 750 18 999 286 149 4396 66 208
31 0 18 249 0 750 18 999 286 149 4187 63 056
32 0 18 249 0 750 18 999 286 149 3987 60 053
33 0 18 249 0 750 18 999 286 149 3797 57193
34 0 18 249 0 750 18 999 286 149 3617 54 470
35 0 18 249 0 750 18 999 286 149 3444 51 876
36 0 18 249 0 750 18 999 286 149 3280 49 406
37 0 18 249 0 750 18 999 286 149 3124 47053
38 0 18 249 0 750 18 999 286 149 2975 44 812
39 0 18 249 0 750 18 999 286 149 2834 42 679
40 0 18 249 0 750 18 999 286 149 2699 40 646
41 0 18 249 0 750 18 999 286 149 2570 38711
42 0 18 249 41,937 750 60 936 286 149 7851 36 867
43 0 18 249 0 750 18 999 286 149 2331 35112
44 0 18 249 0 750 18 999 286 149 2220 33 440
45 0 18 249 0 750 18 999 286 149 2115 31847
46 0 18 249 0 750 18 999 286 149 2014 30331
47 0 18 249 12,810 750 31809 286 149 3211 28 887
48 0 18 249 0 750 18 999 286 149 1827 27511
49 0 18 249 0 750 18 999 286 149 1740 26 201
50 0 18 249 0 750 18 999 286 149 1657 24 953
51 0 18 249 0 750 18 999 286 149 1578 23 765
52 0 18 249 0 750 18 999 286 149 1503 22 633
1,635,588 1,876,904 4,738,243
Toplam Gelir/Toplam Gider 2.52

(Bugiinkii degere gore) =

Not: Net gelir kaybt alindigi igin proje bedellerine kamulastirma bedeli dahil edilmemistir.
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Tablo 9.13 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS I¢ Karlihk Oram

(Sulama sahasi Briit: 29 ha; Net: 26 ha)

Giderler Buglinki Deger
Yil Proje isletme ve | Yenileme| Tarimsal Toplam Net Gelir Fark
Bedeli Bakim Gideri Gelir Kaybi Gider IRR = 14.9%
L)
(1) (2) 3) 4 ) (6)=(2)+(3)+(4)+(5) (4] (8)=(7)-(6) 9)
1 1021122 1021122 -1 021122 - 888 743
2 614 467 614 467 - 614 467 - 465474
3 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 176 137
4 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 153 302
5 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 133 428
6 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 116 130
7 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 101 075
8 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 87 972
9 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 76 567
10 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 66 641
11 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 58 001
12 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 50 482
13 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 43 937
14 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 38 241
15 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 33 284
16 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 28 969
17 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 25213
18 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 21945
19 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 19 100
20 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 16 624
21 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 14 468
22 18 249 41937 750 60 936 286 149 225213 10 616
23 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 10 960
24 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 9539
25 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 8 303
26 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 7226
27 18 249 42 702 750 61 701 286 149 224 448 5284
28 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 5474
29 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 4764
30 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 4147
31 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 3609
32 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 3141
33 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 2734
34 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 2380
35 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 2071
36 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 1803
37 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 1569
38 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 1 366
39 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 1188
40 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 1034
41 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 900
42 18 249 41937 750 60 936 286 149 225213 661
43 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 682
44 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 594
45 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 517
46 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 450
47 18 249 12 810 750 31809 286 149 254 340 373
48 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 341
49 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 296
50 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 258
51 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 225
52 18 249 0 750 18 999 286 149 267 150 195
TOPLAI 1,635,588 0

Not: Net gelir kaybi alindigi i¢in proje bedellerine kamulastirma bedeli dahil edilmemistir.
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Tablo 9.14 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS Gelir/Gider Oram

(Duyarlilik Analizi : Gelirlerin % 10 azalmasi halinde)

Giderler Buglinkii Deger

Yil Proje isletme ve | Yenileme Tarimsal Toplam Net Gelir Giderler Gelirler

Bedeli Bakim Gideri Gelir Kaybi Gider

(L)

() (2) 3) 4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5) ©) (6)/1.05" (7)/1.05"
1 1021 122 1021 122 972 497
2 614 467 614 467 557 339
3 18 249 0 750 18 999 257 534 16 412 222 468
4 18 249 0 750 18 999 257 534 15631 211 874
5 18 249 0 750 18 999 257 534 14 886 201785
6 18 249 0 750 18 999 257 534 14 177 192 176
7 18 249 0 750 18 999 257 534 13 502 183 025
8 18 249 0 750 18 999 257 534 12 859 174 309
9 18 249 0 750 18 999 257 534 12 247 166 009
10 18 249 0 750 18 999 257 534 11 664 158 104
11 18 249 0 750 18 999 257 534 11 108 150 575
12 18 249 0 750 18 999 257 534 10 579 143 405
13 18 249 0 750 18 999 257 534 10 076 136 576
14 18 249 0 750 18 999 257 534 9 596 130 072
15 18 249 0 750 18 999 257 534 9139 123 878
16 18 249 0 750 18 999 257 534 8 704 117 979
17 18 249 0 750 18 999 257 534 8 289 112 361
18 18 249 0 750 18 999 257 534 7 894 107 011
19 18 249 0 750 18 999 257 534 7519 101 915
20 18 249 0 750 18 999 257 534 7161 97 062
21 18 249 0 750 18 999 257 534 6 820 92 440
22 18 249 41,937 750 60 936 257 534 20 831 88 038
23 18 249 0 750 18 999 257 534 6 186 83 846
24 18 249 0 750 18 999 257 534 5891 79 853
25 18 249 0 750 18 999 257 534 5610 76 051
26 18 249 0 750 18 999 257 534 5343 72 429
27 18 249 42,702 750 61 701 257 534 16 526 68 980
28 18 249 0 750 18 999 257 534 4 847 65 695
29 18 249 0 750 18 999 257 534 4616 62 567
30 18 249 0 750 18 999 257 534 4 396 59 588
31 18 249 0 750 18 999 257 534 4187 56 750
32 18 249 0 750 18 999 257 534 3987 54 048
33 18 249 0 750 18 999 257 534 3797 51474
34 18 249 0 750 18 999 257 534 3617 49 023
35 18 249 0 750 18 999 257 534 3444 46 688
36 18 249 0 750 18 999 257 534 3280 44 465
37 18 249 0 750 18 999 257 534 3124 42 348
38 18 249 0 750 18 999 257 534 2975 40 331
39 18 249 0 750 18 999 257 534 2834 38 411
40 18 249 0 750 18 999 257 534 2699 36 582
41 18 249 0 750 18 999 257 534 2570 34 840
42 18 249 41,937 750 60 936 257 534 7 851 33181
43 18 249 0 750 18 999 257 534 2 331 31 601
44 18 249 0 750 18 999 257 534 2220 30 096
45 18 249 0 750 18 999 257 534 2115 28 663
46 18 249 0 750 18 999 257 534 2014 27 298
47 18 249 12,810 750 31809 257 534 3211 25998
48 18 249 0 750 18 999 257 534 1827 24 760
49 18 249 0 750 18 999 257 534 1740 23 581
50 18 249 0 750 18 999 257 534 1657 22 458
51 18 249 0 750 18 999 257 534 1578 21 388
52 18 249 0 750 18 999 257 534 1503 20 370

1,635,588 1,876,904| 4,264,419

Toplam Gelir/Toplam Gider (Bugiinkii degere gore) = 2.27

Not: Net gelir kaybr alindigi icin proje bedellerine kamulagtirma bedeli dahil edilmemistir.
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Tablo 9.15 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikdy YUS i¢ Karlihk Oram

Duyarlilik Analizi : Gelirlerin % 10 azalmasi halinde
y

Giderler Buglinkii Deger
Yil Proje isletme ve | Yenileme | Tarimsal Toplam Net Gelir Fark
Bedeli Bakim Gideri Gelir Kaybi Gider IRR =13.43%
(TL

() (2) 3) 4 (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5) (4] (8)=(7)-(6) 9)
1 1021122 1021122 -1 021122 - 900 214
2 614 467 614 467 - 614 467 - 477 567
3 18 249 750 18 999 257 534 238 535 163 439
4 18 249 750 18 999 257 534 238 535 144 087
5 18 249 750 18 999 257 534 238 535 127 026
6 18 249 750 18 999 257 534 238 535 111 985
7 18 249 750 18 999 257 534 238 535 98 725
8 18 249 750 18 999 257 534 238 535 87 035
9 18 249 750 18 999 257 534 238 535 76 730
10 18 249 750 18 999 257 534 238 535 67 644
11 18 249 750 18 999 257 534 238 535 59 635
12 18 249 750 18 999 257 534 238 535 52 574
13 18 249 750 18 999 257 534 238 535 46 348
14 18 249 750 18 999 257 534 238 535 40 860
15 18 249 750 18 999 257 534 238 535 36 022
16 18 249 750 18 999 257 534 238 535 31757
17 18 249 750 18 999 257 534 238 535 27 997
18 18 249 750 18 999 257 534 238 535 24 682
19 18 249 750 18 999 257 534 238 535 21759
20 18 249 750 18 999 257 534 238 535 19 183
21 18 249 750 18 999 257 534 238 535 16 911
22 18 249 41937 750 18 999 257 534 238 535 14 909
23 18 249 750 18 999 257 534 238 535 13 144
24 18 249 750 18 999 257 534 238 535 11 587
25 18 249 750 18 999 257 534 238 535 10 215
26 18 249 750 18 999 257 534 238 535 9 006
27 18 249 42 702 750 18 999 257 534 238 535 7939
28 18 249 750 18 999 257 534 238 535 6 999
29 18 249 750 18 999 257 534 238 535 6171
30 18 249 750 18 999 257 534 238 535 5440
31 18 249 750 18 999 257 534 238 535 4796
32 18 249 750 18 999 257 534 238 535 4228
33 18 249 750 18 999 257 534 238 535 3727
34 18 249 750 18 999 257 534 238 535 3286
35 18 249 750 18 999 257 534 238 535 2897
36 18 249 750 18 999 257 534 238 535 2 554
37 18 249 750 18 999 257 534 238 535 2 251
38 18 249 750 18 999 257 534 238 535 1985
39 18 249 750 18 999 257 534 238 535 1750
40 18 249 750 18 999 257 534 238 535 1543
41 18 249 750 18 999 257 534 238 535 1360
42 18 249 41937 750 18 999 257 534 238 535 1199
43 18 249 750 18 999 257 534 238 535 1057
44 18 249 750 18 999 257 534 238 535 932
45 18 249 750 18 999 257 534 238 535 822
46 18 249 750 18 999 257 534 238 535 724
47 18 249 12 810 750 18 999 257 534 238 535 638
48 18 249 750 18 999 257 534 238 535 563
49 18 249 750 18 999 257 534 238 535 496
50 18 249 750 18 999 257 534 238 535 437
51 18 249 750 18 999 257 534 238 535 386
52 18 249 750 18 999 257 534 238 535 340
TOPLAN 1,635,588 0

Not: Net gelir kaybi alindigi icin proje bedellerine kamulastirma bedeli dahil edilmemistir.
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Tablo 9.16 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy YUS Gelir/Gider Oram
(Duyarlilik Analizi : Giderlerin % 10 arttirilmas1 halinde)

Giderler Bugunki Deger

Yil Proje isletme ve | Yenileme Tarimsal Toplam Net Gelir Giderler Gelirler

Bedeli Bakim Gideri Gelir Kaybi Gider

(L)

()] (2) 3) 4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5) (7) (6)/1.05" | (7)/1.05
1 1123 234 1123 234 1069 747
2 675913 675913 613 073
3 20 074 0 750 20 824 286 149 17 988 247 186
4 20 074 0 750 20 824 286 149 17 132 235 415
5 20 074 0 750 20 824 286 149 16 316 224 205
6 20 074 0 750 20 824 286 149 15539 213 529
7 20 074 0 750 20 824 286 149 14 799 203 361
8 20 074 0 750 20 824 286 149 14 094 193 677
9 20 074 0 750 20 824 286 149 13 423 184 454
10 20 074 0 750 20 824 286 149 12784 175671
11 20 074 0 750 20 824 286 149 12175 167 305
12 20 074 0 750 20 824 286 149 11 596 159 338
13 20 074 0 750 20 824 286 149 11 043 151 751
14 20 074 0 750 20 824 286 149 10 517 144 525
15 20 074 0 750 20 824 286 149 10 017 137 643
16 20 074 0 750 20 824 286 149 9 540 131 088
17 20 074 0 750 20 824 286 149 9085 124 846
18 20 074 0 750 20 824 286 149 8 653 118 901
19 20 074 0 750 20 824 286 149 8 241 113 239
20 20 074 0 750 20 824 286 149 7 848 107 847
21 20 074 0 750 20 824 286 149 7 475 102 711
22 20 074 46,130 750 66 954 286 149 22 888 97 820
23 20 074 0 750 20 824 286 149 6780 93 162
24 20 074 0 750 20 824 286 149 6 457 88 726
25 20 074 0 750 20 824 286 149 6 149 84 501
26 20 074 0 750 20 824 286 149 5 857 80 477
27 20 074 46,972 750 67 796 286 149 18 159 76 644
28 20 074 0 750 20 824 286 149 5312 72 995
29 20 074 0 750 20 824 286 149 5059 69 519
30 20 074 0 750 20 824 286 149 4818 66 208
31 20 074 0 750 20 824 286 149 4 589 63 056
32 20 074 0 750 20 824 286 149 4 370 60 053
33 20 074 0 750 20 824 286 149 4162 57 193
34 20 074 0 750 20 824 286 149 3 964 54 470
35 20 074 0 750 20 824 286 149 3775 51876
36 20 074 0 750 20 824 286 149 3 595 49 406
37 20 074 0 750 20 824 286 149 3424 47 053
38 20 074 0 750 20 824 286 149 3261 44 812
39 20 074 0 750 20 824 286 149 3 106 42 679
40 20 074 0 750 20 824 286 149 2958 40 646
41 20 074 0 750 20 824 286 149 2817 38 711
42 20 074 46,130 750 66 954 286 149 8 626 36 867
43 20 074 0 750 20 824 286 149 2 555 35112
44 20 074 0 750 20 824 286 149 2434 33 440
45 20 074 0 750 20 824 286 149 2318 31847
46 20 074 0 750 20 824 286 149 2207 30 331
47 20 074 14,091 750 34 915 286 149 3 525 28 887
48 20 074 0 750 20 824 286 149 2002 27 511
49 20 074 0 750 20 824 286 149 1907 26 201
50 20 074 0 750 20 824 286 149 1816 24 953
51 20 074 0 750 20 824 286 149 1729 23 765
52 20 074 0 750 20 824 286 149 1647 22 633

1,799,147 2,063,353 4,738,243

Toplam Gelir/Toplam Gider (Bugiinkii degere gore) = 2.30

Not: Net gelir kaybr alindigi igin proje bedellerine kamulastirma bedeli dahil edilmemistir.




Tablo 9.17 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikéy YUS i¢c Karlihk Oram

(Duyarlilik Analizi : Giderlerin % 10 arttirilmasi halinde)

Giderler Bugiinki Deger
Yil Proje isletme ve | Yenileme Tarimsal Toplam Net Gelir Fark
Bedeli Bakim Gideri Gelir Kaybi Gider IRR =13.53%
L)

(1) (2) (3) 4) () (6)=(2)+(3)+(4)+(5) @ (8)=(7)-(6) 9
1 1123 234 1123 234 -1123 234 - 989 344
2 675913 675913 - 675913 - 524 378
3 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 181 305
4 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 159 693
5 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 140 657
6 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 123 891
7 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 109 123
8 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 96 115
9 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 84 658
10 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 74 567
11 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 65 679
12 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 57 850
13 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 50 954
14 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 44 880
15 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 39 530
16 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 34 818
17 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 30 668
18 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 27 012
19 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 23792
20 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 20 956
21 20 074 0 750 20 824 286 149 265 325 18 458
22 20 074 46 130 750 66 954 286 149 219195 13 431
23 20 074 750 20 824 286 149 265 325 14 320
24 20 074 750 20 824 286 149 265 325 12613
25 20 074 750 20 824 286 149 265 325 11110
26 20 074 750 20 824 286 149 265 325 9785
27 20 074 46 972 750 67 796 286 149 218 353 7093
28 20 074 750 20 824 286 149 265 325 7 592
29 20 074 750 20 824 286 149 265 325 6 687
30 20 074 750 20 824 286 149 265 325 5890
31 20 074 750 20 824 286 149 265 325 5188
32 20 074 750 20 824 286 149 265 325 4 569
33 20 074 750 20 824 286 149 265 325 4 025
34 20 074 750 20 824 286 149 265 325 3 545
35 20 074 750 20 824 286 149 265 325 3122
36 20 074 750 20 824 286 149 265 325 2750
37 20 074 750 20 824 286 149 265 325 2422
38 20 074 750 20 824 286 149 265 325 2134
39 20 074 750 20 824 286 149 265 325 1879
40 20 074 750 20 824 286 149 265 325 1 655
41 20 074 750 20 824 286 149 265 325 1458
42 20 074 46 130 750 66 954 286 149 219 195 1061
43 20 074 750 20 824 286 149 265 325 1131
44 20 074 750 20 824 286 149 265 325 996
45 20 074 750 20 824 286 149 265 325 877
46 20 074 750 20 824 286 149 265 325 773
47 20 074 14 091 750 34 915 286 149 251 234 645
48 20 074 750 20 824 286 149 265 325 600
49 20 074 750 20 824 286 149 265 325 528
50 20 074 750 20 824 286 149 265 325 465
51 20 074 750 20 824 286 149 265 325 410
52 20 074 750 20 824 286 149 265 325 361
TOPLAI 1,799,147 0

Not: Net gelir kaybi alindigi i¢in proje bedellerine kamulastirma bedeli dahil edilmemistir.




Tablo 9.18 Aydin Karacasu Palamutcuk-Yenikoy Yer Ustii Sulamasi

EKONOMIK ANALIiZ SONUCLARI (2018 B F)

BRUT SULAMA ALANI 29 ha
NET SULAMA ALANI 26 ha
S
% - Tarimsal Net Gelir Kayb1 1 750
5 e
N’ .
Qo Toplam Net Gelir 2 286 149
Kesif Bedeli 3 1351726
Tesis Bedeli 4 1486 899
- Proje Bedeli 5 2 474 868
[
bt Yatirim Bedeli 6 2 630 987
)
_ﬂg Yillik Faiz-Amortisman Gideri 7 144 117
© Yillik Yenileme Gideri 8 2243
Yillik Isletme-Bakim Gideri 9 18 249
Yillik Toplam Gider 10=7+8+9 164 609
- Gelir-Gider Fark1 11=2-10 121 540
w
]
£ |Gelir-Gider Oram 12=2/10 1.738
=}
=
E Gelir Yatirim Orant 13=2/6 0.11
5]
N
= Projenin Karlilik Orani (%) 14 14.90
=
'% Yatirim Bedelinin Geri Odeme Miktar1 15=6/50(y1l) 52 620
=
= i
Proje Geri Odeme Miktari 16=8+9+15 73112
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10BOLUM
ALTERNATIFLER

10.1 TESIiS YERIi ALTERNATIFi
Palamutcuk-Yenikdy YUS Regiilatér aks yeri; DSi'ce ydérede 6n inceleme

asamasinda yapilan etit ve calismalar sonucunda tespit edilmistir. Regulator;
Karacasu ilgesi Yenikdy mahallesine ait toplam 29 ha (brit) sulanabilir alanlarin
projeli olarak sulanmasi igin tek alternatiftir. Palamutguk-Yenikdy Regulator yerinin
seciminde topografik ve jeolojik nedenler gozénune alinmigtir. Yukaridaki agiklamalar
dogrultusunda, regulator yeri topografyaya bagl olarak ekonomik sartlarda genel
yerlesim plani igin fazla alternatif imkani vermemektedir. Bunun disinda, baska bir

kaynaktan sulanmasi igin alternatif bir tesis bulunmamaktadir.

Palamutcuk-Yenikoy Regulatord Ulu Dere Uzerinde gerek topografik gerek teknik

gerekse de jeolojik agilardan en uygun konumda yer almaktadir.

B.MENDERES HAVZAS! YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI IS 10-1
(AYDIN KARACASU PALAMUTGUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)
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11BOLUM
SONUG VE ONERILER

11.1 SONUC

11.1.1 Teknik Yonden

1. Palamutguk-Yenikoy Regulatord Ulu Dere Uzerinde talvegden 2.00 m olarak
planlanmigtir.

2. Tabandan aligh regulator beton dolu gévde seklindedir.

3. Proje ile Yenikdy mahallesine ait net 26.00 ha, brat 29.00 ha arazi
sulanabilecektir.

4. Regulatore su, Uzerine inga edilecegi Ulu Dere’sinden saglanacaktir.

5. Palamutguk-Yenikdy YUS projesi kapsaminda yapilacak olan regulator aks yeri ve
sulama sahasi ana boru hatti glizergahi temel kayasini genel olarak Paleozoyik
yasli metamorfik birimler olusturmaktadir. Glizergahin son kisimlarinda ise Ust
Miyosen yagli Damdere Formasyonuna ait sedimanter birimler ve bu birimlerin
ayrismasi sonucu olusmus olan yamag¢ molozu ve reziduel toprak birimleri yer
almaktadir. Regulator aks yerinde mostra veren sistler glzergah boyunca
yuzeyde ve yuzeye yakin sekilde gézlenmektedir.

6. Proje alani T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhg “Turkiye Deprem Bolgeleri Haritasi”
na gore 1. derece deprem bdlgesi sinirlari icerisinde kalmaktadir.

proje alani igin yapilan deprem risk analizi ¢galismalari sonuglarina gore;

e Enerji Esasli Deprem (EED) degeri olarak 0.37 g pik yer ivmesinin,

e isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.29 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem Siddeti (MDS) igin Richter Magnitudi M=7.1 olan
depremin hazirlanacak olan baraj mihendislik projesinde dikkate alinmasi
onerilir.

7. Projenin sulama alani ve iletim hatlari guzergahinda 4 adet arastirma gukuru

(AC), 2 adet gozlem cgukuru (GC) actinlmistir. Arastirma ve goézlem cgukurlarinda

gorulen zemin tdrlerinin muhendislik jeolojisi 6zelliklerinin tespiti icin gbzlemsel

incelemenin yani sira gerek gorulen arastirma cukurlarindan oOrselenmis ve blok

B.MENDERES HAVZAS! YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI IS 11-1
(AYDIN KARACASU PALAMUTGUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)
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numuneler alinarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapiimigtir. Projenin iletim
hatlari guzergahinda gorulen kaya ve zemin birimleri icerisinde yapilacak olan

hendek kazilarina klas verilmistir.

8. Ana boru hatti jeoloji ¢alismalari kapsaminda ana iletim hatti Gzerinde agilan
arastirma ve gozlem c¢ukurlarindan yalnizca su alinan dere Uzerinde yapilacak olan
regulator aks yerine yakin kisimda agilan AC-01 nolu gukurda 0,50 m derinliginde
yeralti suyu (YAS)'na rastlanmistir. Agilan diger arastirma ve gozlem c¢ukurlarinda
yeralti suyuna rastlanmamistir. Boru hatlarinda yapilacak olan kazilarda suyun
alinacagi derenin alt kotlari diginda genel olarak yeralti suyu ile kargilasiimayacaktir.
Regulator yeri ve dere yatagdi kotlarinda yapilacak olan kazilarda karsilasilacak olan

yeralti sularinin ingaat sirasinda pompaj ile disari atilmasi gerekebilir.

9. Palamutguk-Yenikdy YUS boru hatlari lizerinde yapilacak olan kazilara ait
agirlikh ortalamaya gore belirlenmis kazi klaslari %25 toprak, %15 kusku ve %60

kaya olarak verilmigtir.

10. Gulizergah boyunca yapilan ¢alismalarda boru tabaninin blyutk bir kisminin temel
kayay! olusturan gsistler ve sedimanter birimleri Gzerine oturacagi belirlenmigtir. Fakat
ortu birimlerinin kalin olabilecedi kisimlarda zemin 06zelligindeki birimler Uzerine
oturtturulacaktir. Boru tabaninin temel kaya Uzerine oturacagi kisimlarda tasima
gucu yonunden herhangi bir olumsuzluk olugsmayacaktir. Boru temelinin ortt birimleri
uzerine oturtturulmasi durumunda tasima gucunun belilenmesi amaciyla Ortl
biriminden alinan numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deney sonuglarina
dayanarak hesaplanan tasima giicii degerleri 1,83-2,03 (kg/cm?) arasindadir.
Hendek kazisi tabanina gelen proje yiikii < 0,50 kg/cm? dir. Bu nedenle tasima giicii

acisindan bir sorun beklenmemektedir.

11. Glzergah boyunca boru hatti temellerinin ¢cogu kisminda ana kaya Uzerine
oturacag! igin genel olarak oturma ve sisme problemi olugsmayacaktir. Boru
temellerinin ortu birimler Uzerine oturtturulmasi durumunda zemine intikal edecek
max. yuke gore ince taneli kohezyonlu zeminde meydana gelecek konsolidasyon
oturmasi max 0,48 cm, siltli kumdan olusan zeminde meydana gelecek ani oturma
1,35 cm olarak hesaplanmistir. Bu tir zeminlerde munferit temeller icin izin verilebilir
max. oturma miktari 2,5 cm oldugundan, sulama guzergahinda iletim hatti
temellerinin ortu birimler Gzerine oturtturulmasi durumunda oturma agisindan bir

sorun yasanmayacaktir.
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12. Yapilan incelemeler sonucunda ortu birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere
ait sisme yuzdesi ve sisme basinci degerlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmigtir.

13. Sulama hatti guzergahlari boyunca heyelan ve kutle hareketleri gibi benzeri
akmalar g6zlenmemigstir. Regulator aks yeri ve boru hatti glizergahlarinda gézlenen
anakayayi olusturan sistler kiguk dokulmeler disinda genel olarak durayli bir 6zellik
sergilemektedir. Heyelan olusumu olabilecek ortu birimlerinin kalin oldugu kisimlarda
tabi zeminin egimi az olmasi sebebiyle buylk sevler olusturulmayacak ve buna bagli
olarak zemin igerisinde heyelan olusumlari beklenmemektedir. insaat sirasinda kazi
yapilacak kisimlarda akma ve kaymalarin olugabilecegi kisimlarin tespit edilmesi

durumunda gerekli onlemlerin alinmasi gerekmektedir.

14. Proje sahasinda, ana boru hatlarinin guzergahlari boyunca dogal sevleri
etkileyecek herhangi bir kiitle hareketi beklenmemektedir. Palamutguk-Yenikéy YUS
ana hatlarinda kazilar, mevcut yol Uzerinde is makinesi marifeti ile yapilacak olup,
gecici kazilardir. Kazilar sandik kazi seklinde olacak ve borular yerlestirildiginde
kapatilacaktir. Bunun diginda yapilacak olan kazilarda kalici olarak olugturulacak
sevlerde allvyon, yamag¢ molozu ve ayrismis kaya birimleri igerisinde 1Y/1D, saglam

kaya igerisinde 1Y/2D sev uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir.

15. Proje alaninin bulundudu Aydin ili dogu kesimindeki don derinligi; “Karayollar
Genel Miidirligi Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na gére, 40-60
cm derinligindedir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha altina

gbmulecegi icin herhangi bir don sorunu yasanmayacaktir.

16. Belirlenen regullatér aks yeri temel birimini Paleozoyik yasli metamorfik birimlere
ait sistler olusturmaktadir. Bu birim yamaclarda yuzeylenmekte olup dere yatagi
seviyesinde si1§ ve az yayillim gdsteren alivyon birim ile kaphdir. Aks yerinde temel
kayay! olusturan sistlerden alinan numune Uzerinde yapilan laboratuvar deney
sonuglarina gére regiilatdr yapisi icin hesaplanan tasima giicli degeri 37.07 kg/cm?
olarak belirlenmistir. Yapi temelinin bu birimler Uzerine oturtturulmasi durumunda
tasima glcu yonunden bir problem olusmayacaktir. Ayrica yapi temeli temel kaya
Uzerine oturacagi icin oturma ve sisme gibi problemler de beklenmemektedir.
Regulatér aks yerinde yapilacak olan kazilarda kazi klasi olarak %5 yumusak toprak,
%45 sert kusku ile %50 yumusak kaya belirlenmigtir. Aks yerinde bulunan alGvyon

birimi igerisinde yapilacak kazilarda uygulanacak olan sev orani en az 1Y/1D
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seklinde alinmalidir. Temel kaya icerisinde 1Y/2D sev oranlari uygulanabilir. Proje
asamasinda harita aliminin yapilmasinin ardindan vyapi yerleri ve yapi
karakteristiklerinin kesinlesmesinden sonra, regulator yerinde detayll arastirmalarla

jeoteknik degerlendirmeler yeniden yapilimahdir

17. Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi malzemeleri igin; 1 adet gegirimli
(A) ile 1 adet kaya (K-1) malzeme alani belirlenmistir. Ayrica satin alma yoluyla hazir
beton ve kum-cakil malzeme temin edilebilecek Devecioglu Hazir Beton tarafindan
isletilen 1 adet kirma-eleme tesisi ve hazir beton santrali belirlenmistir. Belirlenen
gecirimli ve kaya malzeme sahasindan yeteri sayida 6rnek alinarak, gereglerin
fiziksel ve jeomekanik Ozelliklerinin belirlenmesine ydnelik laboratuvar deneyleri

yaptiriimistir.

18. Palamutguk-Yenikdy YUS projesi kapsaminda, yapilacak olan tesislerde, servis-
ulasim yollarinda ve sulama iletim hatlarinda kullaniimak (izere; 1 767 m® yastik-
gomlek malzemesi, 343 m® yol stablize malzemesi ve 513 m® beton agrega

malzemesi ihtiyaci bulunmaktadir.

19. A-Gegirimli malzeme proje alaninin kuzey batisinda, Basaran mahallesinin
yaklasik 1 km dogusunda bulunan DSIi adina kum-gakil ocagi olarak ruhsatl tarim
arazisi olarak kullanilan alanlardan olusmaktadir. Malzeme sahasinin
kamulastinimayan tarim arazisi olarak kullanilan kisimlari i¢cin kamulastirma
yapilmasi gerekmektedir. Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulagim; 30 600
m’lik asfalt, 800 m’lik stablize ve 8 900 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Ancak
ham yollarin yagisli mevsimde ulagima elverigli olmayan kisimlarinin iyilestiriimesi

gerekmektedir.

20. A-Gegirimli malzeme sahasinda bulunan malzeme uygun kriterlerde olup,
ylkama-eleme iglemi sonrasi uygun granulometreye getirilerek yastik-gomlek, yol
stablize ve beton agrega malzemesi olarak kullanima uygundur. DSi’ye ait mevcut
ruhsat sinirlari ve malzeme alinmamis kullaniimaya uygun kisimlara gére 130 000 m?
olarak sinirlandirilan A-Gegirimli malzeme sahasindan; 0.70-1.50 m kalinligindaki
siltten olusan ince malzemenin siyriimasi sonrasinda ortalama 1.50 m isletme
derinliginde toplam 195 000 m® gecirimli malzeme alinabilinir. Bu miktar ihtiyac
duyulan gegcirimli malzeme miktarinin 1.5 katindan c¢ok daha fazladir. Malzeme

sahasinin 1. oncelikli olarak kullaniimasi 6nerilmektedir.
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21. K-1 Kaya malzeme sahasi proje alaninin giiney dogusunda, Seki mahallesinin
dogusunda bulunan devletin hikim ve tasarrufu altindaki hazine arazisinden
olusmaktadir. Malzeme sahasi daha dnce Seki Géleti insaatinda kullaniimis olup DSI
adina ruhsatlidir. Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulasim; 11 200 m’lik
asfalt, 800 m’lik stablize ve 4 400 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Ancak ham
yollarin yagigh mevsimde ulasima elverisli olmayan kisimlarinin iyilestiriimesi

gerekmektedir.

22. K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar
sonuglari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir. Hazine
arazisi icinde kalan 81 600 m? lik K-1 Kaya malzeme sahasindan, 1,00 m’lik ayrismis
kismin siyrilmasindan sonra ortalama 5 m kalinliktaki igletme derinliginde 408 000 m?
malzeme alinabilecektir. Bu miktar, proje kapsaminda insa edilecek tesislerde,
sulama iletim hatlarinda ve servis yollarinda kirmatas seklinde kullanilacak olan
gecirimli, tivenan, beton agregasi, yol stablize ve yastik-gdmlek malzeme ihtiyacinin
1.5 katindan daha fazladir. ihtiyacin gok az olmasi sebebiyle kirma-eleme sisteminin
kurulmasinin daha maliyetli olacagi dusunulerek A Gegirimli malzeme sahasi ve
hazir beton santralinden satin alma yoluyla temin edilmesinden sonra projede

kullanilacak gegirimli malzeme temini igin 3. dncelikli kullaniimasi onerilmektedir.

23. Proje kapsaminda kullanilacak olan beton igin yakin ¢evrede bulunan hazir beton
santralleri arastiriimis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Denizli ili Tavas
ilcesindeki Devecioglu Hazir Beton Santrali belirlenmistir. Beton santrali proje
alaninin yaklasik 30 km glney dogusunda ve 459 km yol mesafesinde
bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulagim; 42 400 m’lik asfalt, 800 m’lik
stablize ve 2 700 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Hazir beton firmasi
tarafindan yaptirilan laboratuar deneylerine gore kiregtasindan kirmatas seklinde
uretilen beton agrega malzeme; proje kapsaminda hem beton agregasi olarak hem
de gecirimli malzeme olarak kullanilabilir niteliktedir. Tasima mesafesi olarak K-1
kaya malzeme sahasindan daha uzakta olmasina ragmen ihtiyacin ¢cok az olmasi
sebebiyle kaya malzeme sahasinda yeni bir kirma-eleme sisteminin kurulmasinin
daha maliyetli olacagl dusunulerek, gecirimli malzemenin A gecirimli malzeme
sahasinin ardindan 2. oncelikli olarak Devecioglu Hazir Beton Santralinden satin

alma yoluyla temin edilmesi 6nerilmektedir.
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24. Proje kapsaminda kullanilacak olan gegirimli malzemenin satin alma yoluyla
temini icin K-1 kaya malzeme sahasinin guneyinde yer alan Karayollari igin igletilen
kirma-eleme tesisi arastirilmigtir. Fakat yapilan arastirmalar sonucu kirma-eleme
tesisinin  kapatilma durumu ortaya ¢ikmis olup tesisin kisa dbonem igin
kullanilabilece@i, uzun doénem igin kullanilabilirliginin olmadigi belirlenmistir. Bu
nedenle Palamutcuk-Yenikdy YUS projesi kapsaminda laboratuar deneyleri igin

numune alinmamis ve kullanilabilir malzeme sahasi olarak gosterilmemisgtir.

25. Proje kapsaminda yapilacak olan kazilarin ¢ok az bir kisminda zemin
Ozelligindeki birimler icerisinde yapilacak olup bu birimler de genel olarak cakilli
kumlu kil ézelliginde olacaktir. Bu nedenle kazidan c¢ikacak olan malzeme genel
olarak proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak malzemeler igin uygun nitelikte degildir.
Ana iletim hattinin genelinde bulunan metamorfik sist birimlerde yapilacak olan
kazilardan c¢ikan malzeme, uygun sartlari saglamasi durumunda yol stablize

malzemesi olarak kullanilabilir.

11.1.2 Ekonomik Yonden

Palamutguk-Yenikdy YUS tesislerinin 2018 yili fiyatlariyla tesis bedeli 1 486 899 TL,
proje bedeli 2 474 868 TL ve yatirim bedeli 2 630 987 TL’dir. Projenin yillik geliri 286
149 TL, yillik gideri 164 609 TL, rantabilitesi ise 2.52’dir.

11.2 ONERILER
Projenin rantabilitesinin 1’in Ustinde olmasi, goég¢in Onlenebilmesi igin ve yodre

halkinin refah dizeyini artirabilmesi i¢in projenin uygulanmasi uygun gérinmektedir.

Su ekonomisi ve igletme kolayligi saglamak amaciyla, son yillarda yogun bir
uygulama alani bulmus olan sulama sistemlerindeki basingh borulu sistemlere ait
teknolojik gelismeler géz 6nune alinarak, proje sahasinda sulama sistemi borulu
olarak Onerilmistir. Bunun igin ciftgilere yeni sulama teknikleri konusunda egitim

verilmelidir.
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12BOLUM
EKLER

12.1 HESAPLAMALAR

12.1.1 Sulama Suyu Hesaplamalari

Sulama suyu hesaplari BOLUM 3’te verilmistir.

12.1.2 Regulator Hesaplari

Ulu Dere’den akan sudan maksimum fayda saglanabilmesi i¢in bir regulator tesisi

uygun gorulmustur. Regulator hesaplari agagida verilmigtir.

12.1.2.1 Regulator Govdesi Hesaplari

Dolusavak Kret Kotu : 1222.00 m
Regulatér Talveg Kotu : 1220.00 m

L (Regulator Boyu) : 10.00 m

P = 1.222,00 - 1.220,00 = 2.00 m
ho (kabul) : 0.741 m
P/ho=2,00/0,74 = 2.6991

Co = 2177

Q100 = | 13.90 ny'/s
L (Regulatér Boyu) : 10.00 m
g=13,90/10,00 = 1.390 1’ /s/m
q= Co.hom

1.390 = 2.177 x ho3/2

ho = 0.741 ~

Hava Payi I 0.16 m
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Q100 Rezervuar Kotu :

=1.222,00 + 0,74 = 1222.74 m
Cevre Diizenleme Kotu :
=1.222,00 + 0,74 + 0,16 = 1222.90 m
Qsoo icin kontrol :
Qs00 = 18.26 ' m’/s
q= 18,26 /10,00 = 1.826 1’ /s/m
ho (kabul) : 0.891 m
P/ho=1,83/0,89 = 2.2447
Co = 2.171
32

q= Co.ho
1.826 = 2.171 x ho3/2

ho = 0.891 =~
Qs00 igin hava pay1 = 0.01m

12.1.2.2 Cakil Gegidi Hesaplari

K1

N/

K3

K5 \V4
R VA

KL
VA
K2 =7
o AT
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Cakil Gegidi Kapagi Ust Kotu= [ 1221.00 m  (K5)
Cakil Gegidi Yaklasim Kotu = T0.00m (K4)
Mansap Su Kotu = (122080 m  (K3) (Q100 igin)
Regulatér Nap Kotu = 1222.74 m (K1)
Cakil Gegidi Kapak Ylksekligi = 1.00 m
Cakil Gegidi Kapak Ackligi= | 1.00 m
Cakil Gegidi Kapak Sayisi = _1
Cakil Gegidi Kapak Agikligi = 1.00 m (1,00x1,00x 1)
Ht = 1.222,00 - 1.221,00 = 1.74 m
V= m 5.845 m/s
Q=V;x A 3.80 m3/s (Gakil Gegidi Debisi)
K, -K,=d, +V—‘2+0.1£
29 29

K2 (Kabul) = | 1219.40 m (K2)

2,60 =d1+ 1.1 x 3,80%/[1,00% x 19.62 x d1?]

d1'in bulunan kékleri : 2.467 ; -0.510 ; 0.643

a 1
b -2.60
c 0
d 0.80913
Kékler : 2.467059 -0.510064 0.643
d1 = 0.643 m
V] = Q / A]
V1 =3.80/(0.643 x 1.000) = 5.91 m/s
Fri=V,/ g.d, = 2.35
zz = ;—(\/1 +8Fr? —1)
1
d2/d1 = 2.864
d2 = 2.864 x 0.643 = 1.842 m
K3 -d2 =1,220.80 - 1.84 = 1218.959 m 1219.40
Ko=Ks—d» Taban Kotu Uygundur
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI Igi 12-3
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12.1.2.3 Disu Havuzu Hesaplari

7

K1 = 1222.74 m
Mansap Su Kotu = | 1220.80 m (100 yillik feyezan igin)

K3= | 1219.40 m (KABUL) 1219.39

1.222,74 - 1.219,40 = [13,90 / 10,00 / V1] + [V12/ 19.62]
V12 -65,550V1 + 27,272 =0

V1'in bulunan kokleri : 7.880 ; -8.297 ; 0.417

a 1
b 0
c -65.5504
d 27.272
Kokler : 7.879682 -8.296833 0.41715
VA1 = 7.880 m/s
di=q/Vi= 0.176 m
Fri=V, / {Jgd, = 5.99
Z—Z: %(\/1+ 8Fr’ —1)
1
d2/d1 = 7.986 FR = 5.99
V= 7.88 m/s
d2 =7.986 x 0.176 = 141 m
d =1.220,80 - 1.219,40 = 1.40 m

d2 =d Secilen Kot Uygundur

0 2.5 <FR Radyeden ayrica 6zel bir hawz tipine ihtiyag yoktur.
0.1
0 2.5 < FR < Tip | Enerji Kinci Hawz
0.1
1 FR> 4.5 Tip Il Enerji Kirici Hawz
1.1V < 18.29 m/s (60 ft/s)
0 FR> 4.5 Tip lll Enerji Kirici Hawz
0.1V > 18.29 m/s (60 ft/s)

FR> 45 Tip Il Enerji Kirici Havuz
V < 18.29 m/s (60 ft/s)

Li/d= | 2.48 (Abaktan)l Lu= 3.ooo|m

hy / d1 = | 161 (Abaktan) hy = 0.283| 0.30 m
ha/dt= [ 135 (Abaktan) hy = 0.239] 0.25m

"éééél%@%@%gj%

0.8d2 (girig-orta blok arasi)

1.10 m
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12.1.2.4

P = 1.222,00 - 1.220,00 =
q=13,90/10,00 =

h, =

2

h-——d
“ 29(P+h)’ ha =

ha/Ho = 0,01300 / 0,75400 =

(Design of Small Dams, e Edition)

(P.366; Fig.9.21)

y X
J K&
H (HO)

0

1.7711
y =-0.6714 x

(Design of Small Dams, e Edition)

0.1993

X./Ho=

Y./Ho= | 0.0450
R, /Ho= | 04536
Ry/H, = 0.8864

1.3

Dolusavak Profil Hesaplari

2.00 m

0.74 m

0.013 m

0.0172

9 m3/s/m

0.5400

1.7711

0.75

(P.367; Fig.9.21)

> X =
—> Y=
—> R =

> Ry=

0.1503 m

0.0339 m

0.3420 m

0.6683 m
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12.1.2.5 Dolusavak Profili
X Y KOT
0.00 0.000[ 1222.00
0.20 -0.039| 1221.96
0.35 -0.105| 1221.90
3/2
q=Co.Ho
Q:q]_ L= 10.00 m P= 2.00 m
Dolusavak Ho q Q
Uzeri Su P /Ho Co 3 3
Kotu (m) (m¥s/m) (m¥s)
1222.000 | 0.000 - - - 0.000
1222.500 | 0.500 4.000 2.180 0.771 7.707
1223.000 | 1.000 2.000 2.167 2.167 21.667
1223.500 | 1.500 1.333 2.158 3.964 39.645
1224.000 | 2.000 1.000 2.147 6.073 60.726
1224.500 | 2.500 0.800 2.133 8.431 84.314
1225.000 | 3.000 0.667 2.126 11.047 110.470
1225.500 | 3.500 0.571 2.116 13.853 138.535
1226.000 | 4.000 0.500 2.105 16.840 168.400
1226.500 | 4.500 0.444 2.091 19.962 199.616
1227.000 | 5.000 0.400 2.080 23.255 232.551
DOLUSAVAK DESARJ EGRISi
12340
1232.0 /...--
1230.0 et
E 12280
3
> A
1226.0
@ /
12240 //
12220
1220.0
0 100 200 300 400 500 600 700
Debi (m3/s)
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12.1.2.6 Su alma Prizi

Proje debisinde hesap :

Hesaplari

Enerji seviyesi sabit hipotezi ( Kapali ¢6ziim )

Q=| 0.05 |m%sn m=| 50.00
B=| 10.00 Im n=| 15.00
g=| 0.005 |m%sn/m c=[ 0.901

ho=| 0.017 m e= 10

h=| 0.010 |m
0.10 m

lzgara uzerindeki akim uzunlugu:

L= 0.10 m
0.00 m

P
1

L2 h,

Toplama kanalina giren toplam d

DEBi YETERLIDIR

Mansaba gecgen birim debi miktar:

Toplama kanalina giren birim debi miktan (q,):

ebi :

mm wp=| 0.300
mm n=| 0.984

= 1.297
derece

IZGARA BOYU UYGUNDUR, DEBi KONTROL EDILMELI !

Denklemin kokleri:

hy= 2.88E-06 m

hy= 0.02042 m
secilen h2=  0.000 'm
Mansaba su gegmemektedir.

0.00 m®/sn/m

0.005 m?/sn/m

0.050 m¥sn |

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
(AYDIN KARACASU PALAMUTCUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)
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Max. Debide ( Qqo0) hesap:

Enerji seviyesi sabit hipotezi ( Kapali ¢oziim )

Q= 13.90 [m¥sn m=[ 50.00 [mm wp=| 0.300
B=[ 10.00 |m n=[ 15.00 |mm p=| 0.602
g=| 1.390 |m¥sn/m c=| 0.901 A=| 0.794
hy= 0.741 m e= 10 derece
h=| 0445 [m
L= 0.10 m
lzgara uzerindeki akim uzunlugu:
L= 6.72 m
S)= 6.62 m
Denklemin kokleri:
)2 h, h,2 hy= 0.368586 m
= 2x - hy= 0.521602 m
L2 hy h,2 secilen h2=  0.37
Mansaba su gegmektedir
Mansaba gegen birim debi miktan: 1.34 m®sn/m
Toplama kanalina giren birim debi miktar (q,): 0.051 m%sn/m
Toplama kanalina giren toplam debi: 0.512  msn I
( MINIMUM IZGARA BOYU ) Lmin = 015 m
( UYGULANACAK IZGARA BOYU ) Luy = 0.30 |m
TOPLAMA KANALI TAHKIKi
1- Proje debisinde toplama kanali tahkiki:
Q = 0.05 m¥sn
c = 0.65
Orifis taban kotu = 1221.5 |m
Orifis tavan kotu = 1221.85 [m
Orifis genisligi = 0.15 |m
Orifis yuksekligi = 035 m
A = 0.0525 m2
Cokeltme hawzu igletme kotu = | 1221.6 |m
Q=cxAx(2xgxAh)"? — Ah= 011 m
v=Q/A = V= 095 m/s
Kayiplar= 0.5 x (V2 / 2g) = h= 002 m
Toplama kanalinda su kotu= 122173 m
Kanal taban kotu = 12215 m

KANAL DERINLiGI UYGUNDUR.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
(AYDIN KARACASU PALAMUTCUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)
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2- Feyezan debisinde toplama kanali tahkiki:
Q=Q100= 13.90 m%/sn
Izgara Gizerinde ortalama su yuksekligi = 0.41 m
Izgara Ust kotu ( savak kotu ) = 1221.90 [m
lzgara alt kotu = 1221.85 m
Toplama kanali Gzerinde su kotu = 1222.28 m
Cokeltim hawuzu savak kotu = 1221.600 |m
Kanal ve havuz su kotlan farki — Ah= 0.68 m
Q=cxAx(2xgxAh)"? = Q= 012 m¥sn
Cokeltim havuzundan savaklanacak debi= 0.07 m%sn
12.1.3 Cokeltim Havuzu Hesaplari
° Sinir dane ¢api : GCokeltim hawizunda sudan ayrilacak minimum dane ¢api tesisin dugustne

bagli olarak 0,20 mm olarak segilmigtir.

d =| 0.20 mm (d : havuzda ¢okeltilecek dane capi)

h =| 2.70|m (h : havuz sonu esik yiiksekligi)

Havuzda su kotu : | 1221.65 m h (lletim Kanali Baslangig taban kotu oluyor!!)

Havuzda Taban min. Kotu : | 1218.95 m
Priz Yapis1 Esik Kotu : | 1221.65 m

o Izgara Oniinde hiz Bizgara= 0.5 m Izgara Yuksekligi= 3.0
Q, 0.11 = 0.105 m/s < 0.50 m/s
V= ——= "
A (3°0.9) Uygundur v

12.1.3.1 Cokelme Teorisi ile Havuz Boyu Hesabi

12.1.3.1.1 Klasik Metod ile Havuz Boyu Hesabi
e Budane ¢apma bagh olarak ¢okelme hizi ise w=5 cm/sn (High Head Power Plants V2. E.Masony P.23) olarak tespit edilmistir.

w = 216 |m/saat=  0.06000 m/sn = 6.00 cm/sn
V4

e  Havuzdaki ortalama su hiz ;

u (cm/sn) = a /d(mm) a=44 d= 0.20 mm
u= 19.68 cm/sn
_ 0.132U (Retarding effect)  (h : havuz sonu esik yiiksekligi)
Vh
w'=0.132x 0,20/ \// 2,70 = 0.0158
ho
L =
w—w
L =2,70 x 0,20/ (0,0600 - 0,0158) = 12.02 m
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI ISi 12-9
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12.1.3.1.2 Cokelme Teorisi ile Havuz Boyu Hesabi

K
L-KQ

BV,
K= 1.10
Q = 0.1 m3/s
B= 3.00 m
Vg = 0.060 m/s

L=1,10x 0,11/ (3,00 x 0,060) =

(Glivenlik katsayisi)

(Proje debisi)

(Havuz genisligi)

(Kritik ¢cokelme hizi)

0.67 m

Secilen Cokeltim Havuzu Boyu =

15.00 m

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
(AYDIN KARACASU PALAMUTCUK-YENIKOY YUS PLANLAMA RAPORU)

12-10



	KAPAK
	MAKAM
	İÇİNDEKİLER
	1 BÖLÜM
	2 BÖLÜM
	3 BÖLÜM A
	3 BÖLÜM TABLOLAR
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	4 BÖLÜM
	5 BÖLÜM
	6 BÖLÜM
	7 BÖLÜM
	8 BÖLÜM A
	8 BÖLÜM TABLOLAR
	8 BÖLÜM B
	9 BÖLÜM A
	9 BÖLÜM TABLOLAR
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	10 BÖLÜM
	11 BÖLÜM
	12 BÖLÜM



