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3 KISIMLI GAZ KLOR SIVI KLOR VE KLOR MALZEMESi ALIMI iSi
TEKNIK SARTNAMESI

GENEL

Daire Baskanligimiza bagli klorlama noktalarinda suyun dezenfeksiyonunu saglamak

amagh kullaniimak iizere Sivi Klor (sodyum hipoklorit), Gaz (Mayi) Klor ve klorlama ekipleri
tarafindan klorlama ¢alismalarinda kullanilacak klor malzemelerinin satin alinmasi isidir. Isin
1. Kisimi Sivi Klor, 2. Kisimi Gaz Klor, 3. Kisimi Klor Malzemesi olacaktir. istekliler her bir
kisim igin ayri teklif verebilecektir.

SIVIKLOR VE GAZ KLOR

Y

2)

3)

4)

3)

6)

7)

Merkez, ilge ve mahallelerde fgme Suyu Aritma Tesisi, Atik Su Aritma Tesisi ve depolarin
ihtiyaci olan ve satin alinacak olan 80.000 kg Mayi Klor (Gaz Klor), TS EN 937:2016 da
tarif edilen fiziksel ve kimyasal ézellikleri belirtilen Mayi Klor, 800.000 kg Sivi Klor TS
EN 901 de tarif edilen fiziksel ve kimyasal 6zellikleri belirtilen Sivi Klor.

Firma madde 1 de &zellikleri belirtilen teklif edecekleri gaz klor TS EN 937:2016
standardina uygun, stvi klor TS EN 901 standardina uygun imal edilmis olacagini teklifinde
garanti edecektir.

Swvi Klorun aktif klor miktari en az %13 olacaktir.

Firma Idaremize ait tanklarin gerekli test ve kontrollerini yaparak itinal) bigimde
dolduracaktir. Nakliyesi firmaya ait olacaktir. Nakliye “Karayollart Kimyasal Maddeler
Tagima Yonetmeligi” ne uygun standartlarda yapilacaktir. Nakliye sirasinda istekli; Aydin
Su ve Kanalizasyon [daresi Genel Miidiirligii tesis ve personeli ile Uglincll sahislara
verilecek her tiirlii zararin tazmininden sorumiu olacaktir.

Firma, idarenin gerekli gérmesi halinde gonderilen Gaz Klordan ve Sivi Klordan idarenin
gbzetiminde; akredite olmus bir laboratuvara numune aldiracak ve gaz klor i¢in TS EN
937:2016 ya gore, stvi klor igin TS EN 901 e gore uygunlugunu gésteren raporu idaremize
sunacaktir. Ayrica uygun gérecegi bir kantarda da yine idare personelinin gdzetiminde
tartim yaptirabilir.

Laboratuvarca yapilan analizler sonucunda ¢ikan raporda standartlarca istenen ézellikler
saglanamadiginda s6z konusu Gaz Klor ve Sivi Klor yiiklenici tarafindan derhal nitelikleri
istege uygun olanlarla degistirilecektir. S6z konusu islemin 2 (iki) defadan fazla ayni
sekilde tekrar1 halinde her tekrar i¢in (on binde bes) oraninda ceza uygulanacaktir. Firma
belirtilen sebeplerden dolayi istenilen nitelikte ve ihtiyaci olan miktarda Gaz Klor ve Sivi
Klor teslimatinda gecikme meydana getiremez. Gecikilen her gilin i¢in (on binde bes)
gecikme cezasi uygulanacaktir.

S6z konusu Gaz Klor ve Sivi Klor fiziksel ve kimyasal tahlillerin, tartimlarin sorumlulugu
ve bedeli yiiklenici firmaya ait olacaktir. Firma yukarida belirtilen hususlardan dolayi
idaremizden hicbir hak talep etmeyecektir.
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8) Firma, teklif edecekleri gaz klor ve sivi klora ait belge veya prospektiis verecektir.

9) Teklif edilen malzemelere iliskin imalatgr ise; imalatg1 oldugunu gésterir Sanayi Sicil
Belgesi, yetkili satici ya da temsilci ise; Yetkili Satict Belgesini sunmak zorundadir.

10) Gaz klor tanklarina ait vanalarin bakim; arizalarin giderilmesi, testleri ve tasinmadan
dogabilecek hasarlar, sivi klor bidonlarina ait tasinmadan dogabilecek hasarlar ihaleyi alan
firmaya aittir. Talep edilen sivi klor ASK] Topyatag: igme Suyu Aritma Tesisinde kabulii
yapildiktan sonra yetkili personel esliginde Efeler, Kugadasi, S¢ke, Didim, Cine, Kuyucak,
Bozdogan, Nazilli, Buharkent, Karacasu, Kogarli ilge merkezlerimizde bulunan
tanklarimiza dékme olarak verilecektir.

11) Gaz klor tanklarini test edilmes; ve doldurulmas: yiikleniciye ait olup test sonucunda uygun
olmayan tanklarin/ tiiplerin degisebilen tiim parcalarin degisimi ve montaji yiiklenici
tarafindan bedelsiz olarak yapilacaktir. Istekli tarafimizdan verilen gaz tanklar1 disinda
bagkalarina ait tanklara dolum yapip onlar1 getiremez. Yiiklenici dolum icin giden tiim
tanklari ates sarisi rengine boyayip teslim edecektir. Yiiklenici bakima giden ve bakimdan
gelen tiiplerin iizerine ASK] logosu yazmakla yiikiimliidiir.

12) Alinacak olan gaz klor ve sivi klor teslimat sekli, teslimat miktar: Genel Miidiirliigiimiiz
Aritma  Tesisleri Dairesi Bagkanligi'nca belirtilen miktar ve ebatta yiikleniciye
bildirildikten sonra teslim edilecektir. Talep edilen sivi klor miktarlari dékme olacaktir.
Uriiniin tagindig1 tanklar iiriintin nakline uygun olacak ve herhangi bir tortu veya yabanci
madde barindirmayacak. Tortu veya yabanci maddelerden kaynakli, Idare dozaj
pompalarinin zarar gordiigiinii dozaj pompa tiretici firma raporu ile tespit ettigi durumlarda,
yiiklenici ayn1 marka ve modeldeki veya idarenin onay verecegi dozaj pompasini kendisine
teblig edildigi tarihten itibaren tg (3) giin igerisinde dozaj pompasinin bulundugu yerde
¢ahsir duruma getirecektir. Yiiklenicinin dozaj pompasini degistirmemesi durumunda idare
dezenfeksiyona ara vermemek igin dozaj pompasinin teminini yaparak yiiklenicinin ilgili
hakedisinden kesecektir.

13) Firmalar teslim ettikleri gaz klor tanklarinin ustiine dolum tarihi, agirhgi, test tarihi gibi
degerleri gosteren etiket degerleri tank tizerinde bulunur gekilde teslim edecektir.

14) Swvi Klor ve Gaz Klor igin i¢me suyu aritiminda kullanilan iiriin olan Tip 5 sinifina uygun
olan biyosidal iirtin ruhsatnamesi yetki belgesi almis olmali ve bu belgeyi teklif
dosyalarinda sunmalidirlar. Sézlesme siiresi boyunca Saglik Bakanlig: tarafindan verilen
Biyosidal Uriin Ruhsatnamesinin gegerlilik stiresi dolmasi durumunda yiiklenici firma s6z
konusu belgeyi yenilemek zorundadir, Yiiklenici firma isin devamlihiginin saglanmasi icin
yenilenen Biyosidal Uriin Ruhsatnamesini idareye sunana kadar geeerliligi olan Uriin
Ruhsatnamesine sahip baska bir firmadan iiriin vermeyi herhangi bir ilave bedel talep
etmeksizin kabul ve taahhiit eder.

15) Swviklor stabil ortamda kararlilik siiresi minimum 21 glin olacaktir. Stabilite saglamak i¢in
uygulanacak proses ve inert maddeler dezenfektan ozelliginin diginda insan viicudundan
atilimi miimkiin olmayan kimyasallar igermeyecektir. En fazla 3 (li¢) glin 6nce tiretilmig
olan sivi1 klor idareye teslim edilmelidir. Daha uzun streli stoklamalarda sivi klorun raf
omrii kisalacagi igin bu iiriin kabul edilmeyecektir.
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16) Firma klor tanklarr ve tiiplerinin dolum 6ncesi periyodik muayenelerini A Tipi muayene
kurulusuna yaptiracaktir. Dolum yapacak firma Sanayi ve Teknoloji Bakanliginca verilen
basingh gaz tiipleri periyodik muayene, deney ve bakim yeterlilik belgesi veya basingh gaz
tiipleri dolum yeterlilik belgesi belgelerinden birine sahip olmalidir.

17) Ihaleyi alan firma, Aritma Tesisleri Dairesi Bagkanlig1 biinyesindeki 10 kisilik personele
gaz klor kullanilmasina yonelik (tamir, bakim, degisim, is giivenligi) sertifikals egitim
verecektir. Egitime ait tiim giderler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

18) Bu teknik sartnamede ayrica belirtilmemis olsa bile yiiklenici firma yasal mevzuatlardan
kaynaklan tiim sorumluluklarini yerine getirmek zorundadir.

12 VOLT SIVI KLOR DOZAJ CIHAZI

1) Kullanilacak Klorlama Cihazi CE, TSE ve 1SO9001 belgelerinin en az ikisine sahip olup,
2(iki) y1l garantili olmalidir.

2) Klorlama cihazinin 12V-24V DC besleme araligindaki her voltajda ¢alisabilmelidir.
3) Pompa tus takimli ve 1s1kli dijital ekranli olup, menii kullanimi kolay olacaktir.

4) Klorlama Cihazinin ¢alisma giivenligi, elektrik izolasyonu, nem ve klor buharina karsi tam
yalitim &zelligi olacaktir.

5) Pompasi linitesi elektronik devre tarafindan kontrol edilen elektromiknatis ve uzun 6miirlii
teflon diyaframli olacaktir.

6) Dozaj pompasi kafa takimi PVDF malzemeden imal edilmis olmalidir.

7) Pompa Unitesi iizerinde, pompanin ¢alisma kapasitesini strok sayisi olarak ayarlayabilen
dijital kontrol mekanizmasi olacaktir.

8) Dozaj pompasi strok sayisi 150 stroku gegmemelidir.

9) Dozaj pompas: strok sayisi, hassas ayar yapabilmek 0 ile | strok arasinda (I in altinda)
ayarlanabilmelidir. (0.9 — 0.8 - ... - 0.1 vb. olacak sekilde strok sayisi ayarlanabilmelidir.)

10)  Klorlama pompasi 2,5 Lt/saat — 10 bar ¢alisma kapasiteli olacaktir. Pompa basingsiz
ortam ile 10 bar arasindaki tiim basinglarda sorunsuz ¢alisabilir olmalidir.

11) Pompa iinitesi iizerinde otomatik hava alma vanasi olacaktir. Manuel hava atma vanal
lirlinler kabul edilmeyecektir.

12) Pompa lizerinde hava atmay1 kolaylastirmak i¢in pompanin ayarlarini degistirmeden anlk
hizlandirabilecek kisa yol tusu olmalidir.

13) Pomﬂa tinitesinin koruma sinifi IP 65 olacaktir.
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14) Pompanin emis hattinda batma agirlikl zirkonyum bilyali ¢ekvalf kullanilacaktir. Emis
¢ekvalfleri kendinden seviye samandirali olmalidir, sonradan eklemeli tipler kabul
edilmeyecektir. Seviye samandirasinin kablo uzunlugu minimum 1,5 mt olmahdir. Bu
mekanizma sayesinde tankta kimyasal bittigi zaman pompa otomatik olarak durmahdir.

15) Pompanin basma hattinda zirkonyum bilyali ¢ekvalf kullanilacaktir.

16) Pompanin klor seviye samandirasi girisi BNC baglantili olacaktir.

17) Ayrica su deposunda su bittigi zaman pompay1 kapatacak BNC soketli flatér igin pompa
tizerinde ikinci bir BNC soket girisi bulunacaktir.

18) Pompa iinitesi tizerinde giivenlik i¢in kullanici sifresi belirleyebilme imkani olacaktir.
19) Pompa meniisiinde zaman ayarlama (1-999 dakika) parametresi olmahdir, ayrica hassas
ayarlama yapilacak yerler i¢in acik kalma siiresi pompa meniisiinden saniye cinsine

cevrilebilmelidir.

20) Dozaj pompasi elektronik karti voltaj dalgalanmalarindan kaynakh arizalara karsi garantili
olacaktir.

21) Uriinlerin 2 yil par¢a garantisi olacaktir.

22) Yatirim tesvik belgesi kapsaminda klor dozaj pompasinda KDV tesvik muafiyeti
uygulanacak olup bu kaleme KDV 6denmeyecektir.

220 VOLT SIVI KLOR DOZAJ CIiHAZI

I) Kullanilacak Klorlama Cihazi CE, TSE ve 1SO9001 belgelerinin en az ikisine sahip olup,
2(iki) y1l garantili olmalidir.

2) Klorlama cihazinin enerji beslemesi 220V AC olacaktir.
3) Pompa tus takimli ve 151kl dijital ekranli olup, menii kullanims kolay olacaktir.

4) Klorlama Cihazinin ¢alisma giivenligi, elektrik izolasyonu, nem ve klor buharina karsi tam
yalitim &zelligi olacaktir.

5) Pompasi Unitesi elektronik devre tarafindan kontrol edilen elektromiknatis ve uzun &miirlii
teflon diyaframli olacaktir.

6) Dozaj pompasi kafa takimi PVDF malzemeden imal edilmis olmalidir.

7)  Pompa Unitesi lizerinde, pompanin ¢alisma kapasitesini strok sayisi olarak ayarlayabilen
dijital kontrol mekanizmasi olacaktir.

8) Dozaj pompasi strok sayisi 150 stroku gegmemelidir.
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9) Dozaj pompasi strok sayisi, hassas ayar yapabilmek 0 ile 1 strok arasinda (1 in altinda)
ayarlanabilmelidir. (0.9 - 0.8 - ... - 0.1 vb. olacak sekilde strok sayis1 ayarlanabilmelidir.)

10) Klorlama pompasi 2 Lt/saat — 20 bar ¢alisma kapasiteli olacaktir. Pompa basingsiz ortam
ile 20 bar arasindaki tiim basinglarda sorunsuz ¢alisabilir olmalidr.

11) Pompa finitesi lizerinde otomatik hava alma vanasi olacaktir. Manuel hava atma vanali
uriinler kabul edilmeyecektir.

12) Pompa lizerinde hava atmay: kolaylastirmak igin pompanin ayarlarini degistirmeden anlik
hizlandirabilecek kisa yol tusu olmalidir.

13) Pompa tinitesinin koruma sinifi IP 65 olacaktir.
14) Pompanin emis hattinda batma agirlikli zirkonyum bilyali ¢ekvalf kullanilacaktir. Emis
¢ekvalfleri kendinden seviye samandirali olmalidir, sonradan eklemeli tipler kabul

edilmeyecektir. Seviye samandirasinin kablo uzunlugu minimum 1,5 mt olmalidir. Bu
mekanizma sayesinde tankta kimyasal bittigi zaman pompa otomatik olarak durmalidir.

15) Pompanin basma hattinda zirkonyum bilyali ¢ekvalf kullanilacaktir.
16) Pompanin klor seviye samandirasi girisi BNC baglantil olacaktir.

17) Ayrica su deposunda su bittigi zaman pompay: kapatacak BNC soketli flator i¢in pompa
tizerinde ikinci bir BNC soket girisi bulunacaktir.

18) Pompa unitesi iizerinde giivenlik igin kullanict sifresi belirleyebilme imkani olacaktr.

19) Pompa meniisiinde zaman ayarlama (1-999 dakika) parametresi olmalidir, ayrica hassas
ayarlama yapilacak yerler i¢in agik kalma siiresi pompa meniisiinden saniye cinsine
¢evrilebilmelidir.

20) Dozaj pompasi elektronik kart voltaj dalgalanmalarindan kaynakli arizalara karsi garantili
olacaktir.

21) Uriinlerin 2 yil parga garantisi olacaktir.

22) Yaurim tesvik belgesi kapsaminda klor dozaj pompasinda KDV tesvik muafiyeti
uygulanacak olup bu kaleme KDV &denmeyecektir.



GAZ KLORLAMA CiHAZI

1.

2.

3.

10.

11.

Klorlama cihazlar1 vakum sisteminde calismalidir.
Klorlama cihazlar duvara monte tip olmalidir.

Klorlama cihazlari su hatti iizerine takili olan PVC enjektdre bagh olarak ¢alisacak klorlama
cthazinin ¢alisma sistemi sebeke suyundaki kesilmelerde PVC enjektorden de su gecisi
duracagi i¢in klorlamada duracak sekilde dizayn edilmelidir.

Her klorlama cihaz;;

* 1 adet PVC vakum enjektorii.

® 1 adet 0-16 bar klora dayamkli 6zel manometre.

¢ ] adet rotometre.

* | adet gaz debi ayar valfi.

* | adet esnek baglant: borusu.

* I adet gaz klorlama cihazina uygun PVC isitic1 bant (dis ylizeyi silikon veya teflon
yaltimh su ve rutubete dayanikli) 220 volt ile ¢alisan baglanti elemanlari ile birlikte.

Klorlama cihazlar1 1/20 oraninda ayarlanabilir 6zellikte olmalidir.
10 kg/saat kapasiteli olmaldir.

Regiilatériin kendi tizerinde silindirin bos oldugu ve degistirilmesi gerektigini gésterecek
bir mekanizma (renk géstergesi) olacaktir.

Klor gazi ile temast olan tiim techizat klora dayamikli malzemeden imal edilecektir.

Duvara monteli cihazlar, duvar baglantisi igin gerekli olan baglanti elemanlari ile birlikte
verilecektir.

Her bir set ile birlikte PE vakum hortumu, ventilasyon hortumu, yedek kursun contalar,
silindir vanasi agma anahtari, hortum kelepgesi tedarik edilecektir.

Yatimm tesvik belgesi kapsaminda gaz klorlama cihazinda KDV tesvik muafiyeti
uygulanacak olup bu kaleme KDV édenmeyecektir.

SARJ KONTROL CiHAZI

. 9

Sarj kontrol cihazi, giines paneli ile iiretilen elektrigin sistemi beslemesi ve akiiniin sarj
edilmesini kontrol etmek i¢in kullanilacaktir.

Sarj kontrol cihazi en az 10 Amper akima dayanikli olacaktir.
Sarj kontrol cihazi bakimsiz tip akii ile ¢aligabilecek yapida olmalidir.

Sarj kontrol cihazinin ayarlanmas: (akii tip, tampon sarj gerilimi, akii kapasitesi, asuri sarj,
derin desarj degerleri v.b.) i¢in ilave cihaz gerekmeyecektir.

Cihaz kendinden START’ 1 olacaktir,
Cihaz IP 65 koruma sinifinda olacaktr,
Cihaz 2 y1l yiiklenci ﬁf/ garantisi altinda olmalidir.
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SOLAR AKU ( TAM BAKIMSIZ JEL AKU)

1.
2.
3.

Solar akii kapasitesi en az 65 ah / 12 Volt olacaktir.

Akilimiilatér bakims)z tip ve deep cycle gel (Jell') 6zellikli olacaktir.

Solar kuru tip akiiler kabul edilmeyecektir.

Stirekli sarj / desarj sayisi yiiksek olup yiiklemelere karst dayanikli olmalidir,
Akitimiilatsr ISO 9001, TUV, TSE ve CE sertifikalarindan herhangi birisine sahip olacaktir,

Akiiler tamamen yeni, hig kullanilmanus olacak, tizerleri catlak, ¢izik, ezik, kirik, vs.
kusurlu olmayacaktir. Akiiler yeni orijinal ambalajinda defosuz ve hatasiz olacaktir.

Akdiler teslim tarihi itibari ile son 6 ( Alt1 ) ay igerisinde liretilmis olmalidir.

Akiler ¢evreye zarar vermeyen sizdirmaz Gzellikte olmalidir. Her pozisyonda
sizdirmazligi saghyor olmalidir.,

Akiilerin kutup baglari paslanmaz malzemeden olup, akiilerden ¢ekilebilecek maksimum
akima dayanikli olmalidir. '

10. Her pozisyonda ¢aligabilme 6zelligi olmalidir.

11. Akiiler kullanim 6mrii boyunca bakim gerektirmeyecektir.

KURU TIP AKU

1. Kuru tip akii nominal voltaji 12V olacaktir.

2. Nominal kapasitesi 18 Ah olacaktr,

3. lgdirencien az 11 mohm olacaktir.

4. Akiler kuru tip tam bakimsiz ve Eurobat’a gore 3-5 yil gmiir beklentili dizayn edilmis
olmalidir.

5. IEC 61056 standartina uygun lretilmis olacaktr,

6. Akiilerin tizerinde Vds teyidi, marka, kapasite ve iiretim tarihleri (giin/ay/y1l) silinmeyecek
sekilde yazilmis olmalidir.

7. Ak iretim tarihleri s6zlesme tarihinden itibaren 4 aydan daha eski olmamalidir.,

KLOR DOZAJ HORTUMU

1. Polietilen malzemeden jmal edilmis olacaktir.

2. Klor dozajlamasinda kullanima uygun olacaktir.

3. Yiksek yogunluga sahip HDPE tipte liretilmis olacaktir.

4. Seffaf renk olacaktir,

5. 200 metrelik top halinde olacaktir.




BIDON

1.

2.

Yatik tip olacaktir.

HDPE malzemeden imal edilmis olacaktir.

Bidonlarda klor depolanacak olup, kimyasal ile tepkimeye girmemelidir.
Ustten kapakl olacaktir.

Tahliye amagli v.s. yaninda, altinda ya da baska yerinde tahliye amagl, kapak, vana tertibat
bulunmayacaktir.

Yiksek UV dayanimli olacaktir.

300 ve 500 litrelik alim yapilacaktur.

SOLUNUM CIHAZI FILTRESI

1.

2.

Solunum koruma filtresi baglanti ozelligi Rd 40 (vidah) 6zellikli olmalidir,

Koruma filtresi gazlara ait gaz filtreleri 6zelliklerine sahip olmalidir. Korudugu maddeler
organik bilesenlere ait gaz ve buharlar ( kaynama derecesi > 65 °C ), inorganik gazlar ve
buharlar ( klor, hidrojen siilfiir, hidrosiyanik asit, vb. ), siilfirdioksit, hidrojenkloriir,

amonyagi igermelidir.
Uygunluk normu EN 14387:2004 + A1:2008 / CE onayli olmalidir.
Filtreler idaremizce kullanmakta oldugumuz maskelerle uyumlu olmalidir.

Insan sagligini tehdit eden maddelere karg1 koruma saglarken diisiik solunum direnci ile

yiiksek performansli 8zellige sahip olmalidir.

INVERTOR

L,

Modifiye siniis tip inverter olacaktir.
2000 watt kapasiteli olmalidir.

Girig voltaji 12 V DC olmalidur.
Cikis voltaji 220-230 V olmalidir.

50 Hz/Frekans degerine sahip olmalidir.




6. Asin yiik, sicaklik ve kisa devre korumali olmalidir,

7. Verim en az %94 olmalidir.

8. Beklemede en ¢ok 4 Watt gli¢ tiiketimi olmalidur.

KISLIK TISORT

1. Tisért uzun kollu olacaktir.

2. Kumast 20/10 sardonlu 2 iplik 280 gr agirliginda (%100 Pamuk) olacaktir.

3. Bisiklet yaka olacaktir.

4. Kol agzi ve etek ucu ribanal; olacaktir.

5. On sol tarafinda cep olacaktir.

6. Cep ve sirtinda baskili kurum logosu olacaktir.

7. Beden bilgileri yiiklenici firmaya s6zlesme sonrasinda bildirilecektir.

YAZLIK TISORT

1. Kumas 4 veya 5 kanall1 %100 polyester olacaktr, Kumagin hidrofilitresi yiiksek olacaktir.
Kumas agirligi 145 gr/m2 (+-5) olacaktir,

2. Gri renk olacaktir.

3. Yaka kismi (telali) ve kol banti (telallr) fiime renk olacaktir,

4. Kisa kollu, kol uglari telal: ve mangetli olacaktir.

5. Tisort gémlek yaka, yakalar 2 diigmeli, pat zarf dikis olacaktir. Yaka uglari gizli diigmeli
olacaktir.

6. Sol gogiis kisminda aski logosu, sirtinda kurum ismi yazilt olacaktir. Logo ve yazi ve

bedenler yiiklenici firmaya sozlesme imzalanmasinin ardinda bildirilecektir.

KIMYASALA DAYANIKLI IS ELBISESI

1.
2
3
4
3.
6
7
8
9

Kimyasala dayanikl: is elbisesi, mont ve pantolon seklinde iki parcadan olusacaktir.

Iki katls fonksiyonel kumas, su dahil tim sivilar; itecek.

. Isiga, yikamaya ve tere karsi renk hassasligi 4 olacak.

- Kumas agirligi 205gr/m2 (+-5) olacaktir.

Dis kumas %100 Polyester 1/1 dokuma, i¢ kumas %100 polyester rme interlok olacaktir.

Klora dayanikli is elbisesi gri renk olacaktir.

. Bilek kismi igten lastikli olup kimyasal madde ge¢mesini engelleyecek sekilde olmalidir.
. Ceket ve pantolonda pamuk/polyester karisiml yazlik astar olacaktir.

. Ceket ve pantolonda 5 cm reflektsr seritler olacaktir,

’
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10. Kimyasallara dayanikli is elbisesinin sirt kisminda idarenin belirleyecegi renkte yazi
olacaktir ve yazi ve amblemlerin oletl ve 6zellikleri idare tarafindan belirlenecektir.

11. Beden bilgileri yiiklenici firmaya s6zlesme sonrasinda bildirilecektir.

IS AYAKKABISI

1. Ayakkabilar TS EN ISO 20345 standartina uygun olmalidir. 3 koruma kategorisinde
olmalidir.

2. Ayakkabular kirli, nemli, kiiflii veya deforme olmus sekilde olmayacaktir.

3. Kislik botlar iizerinde suya dayanikli nefes alabilir 1,8-2,0 mm kalinliginda dana cilt deri
olacaktir. Bufalo ve yarma muadil deriler kabul edilmeyecektir.

4. Asmma dayanimi yiiksek ter absorbe edebilen ve kisa stirede kuruyan Airfile i¢ astar
Ozelliklerinde olmalidir.

5. Kaymaya direngli SRC taban satandart: ozelliginde olmalidir.

6. Kislik is ayakkabilarinda i¢ tabanlik ayak anatomisine uygun minimum 10 mm siinger
tabanli olacaktr.

7. $ok emici topuk bolgesi olacaktir.

8. Ayakkabilarda bag kopgalari dahil tamami metal icermeyen dzelliklerde olacaktir.

9. Dil kériik kism1 yarasa model olup toz ve su girislerine mukavemetli olmalidir.

10. Ayakkabular, 200 J’e kadar koruma saglayan kompozit burunlu ve batmaya karsi direngli
kevlar tekstil ara tabanl koruyucu 6zelliginde olmaldr.

11. Ayakkabi kisisel koruyucu donanim hiikiimlerine uygunlugu gosteren CE isaretine sahip
olacaktir.

12. Okge yiiksekligi her ¢ift ayakkabida ayni olacaktr.

13. Ayakkabi tabani ¢ift densite (yogunluklu), direkt enjeksiyon metodu ile imal edilmis
olacaktir. Taban yapistirma veya dikisli olmayacaktir.

14. Ayakkabilarin her biri ayni numarada ¢ift olarak Tiirkge kullanim kilavuzu olan kutuda
teslim edilecektir.

15. Ayakkabinin ilizerinde iiretici firma bilgileri, ayakkabi numaralari, ayakkabi sinifi
belirtilmis olmalidir.

16. Ayakkabi numaralar yiiklenici firmaya belirtilecek olup belirtilen numaralardan belirtilen

miktarlarda teslimat yapilacaktir.



GENEL

1. Idaremizce yapilacak olan alim isi 3 kisimdan olusacakuir. Istekliler Stv; Klor, Gaz Klor ve
Klor Malzemeleri igin ayr1 ayri teklif verebilirler.

2. Uriinlerin nakliyesi yiiklenici sorumlulugunda olup idare tarafindan ekstra sdeme

yapilmayacaktir,
3. Uriinler Efeler ilgesinde bulunan ASK| Genel Midiirliigiine ait Topyatagi Ieme Suyu

Aritma tesisine Teslim edileceklerdir.

HAZIRLAYAN

Ali DIZDEMIR Saci

Klor Sefi

v Z

BI Erhan YALCIN
i Ieme Suyu Arit. Tes, Bi
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