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AYDIN iLI KOCARLI iLCESIi REVIiZE
KANALIZASYON PROJESI (TMY1 BACA TiPi
TERFI VE TMY1 AAT ARASI TERFi HATTI)

KANALIZASYON INSAATI BiRiM FiYAT
TARIFLERI




KCRL-PS-TM1: TMY1 BACA TiPi PAKET TERFi MEERKEZi

Idarece verilen projesine gore : Terfi merkezi Insaas: icin gerekli her tiirli malzeme ve techizatin is
basinda her tiirlii tasima dahil temini, projesine gére gerekli her gesit insaat imalatinin; Cevre ve Sehircilik
Bakanhig Birim Fiyat Tarifleri Kitabi ile Iller Bankasi A.S. Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri
Kitabi’'nda yer alan tariflerine uygun olarak yapilmasi, zorunlu olarak proje tadilat1 yapilmasinin gerekmesi
halinde, yapilacak proje tadilatindan dolay1 gereken her tiirlii ilave imalatin yapilmasi, kazisinin yapilmasi,
varsa zemin suyunun temel ¢ukurundan uzaklagtirilarak temel tabaninin kuru hale getirilmesi, kaz1 tabaninin
tesviye edilmesi ve sikistirilmasi, sikistirilmig temel tabam {izerine 3,00 mt.x 3,00 mt. ebadinda 0,15 mt.
kalinliginda 15.150.1003 tarifine uygun C16/20 hazir beton ile grobeton yapilmasi,

Onayli Projesindeki olgiilerede CTP veya HDPE den mamiil ©2000 mm ¢apinda 6500 mm
yiiksekliginde hazir terfi istasyonunda 30 It/sn debili, 2 adet 23 mSS basma yiiksekliginde Pergel vingli
(250 kg kapasiteli el kumandali) Vorteks fanli dalgi¢ pissu pompasinin tiim baglantilar1 yapilarak isletmeye
hazir halde terfi istasyonunun yerlestirilmesi, Iller Bankas1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda
15.140/IB-6F poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta
piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, tuvanen kum-gakildan konkasorle
kirilmig ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirmatag kullanarak kazi ¢ukurunun tamaminin gémleklenmesi, baca
TM nin projesindeki ebatlarda 15.150.1003 tarifine uygun C16/20 hazir beton ile betonlanmasi, beton direkli
~alvanizli kafes tel orgii ile etrafinin ¢evrilmesi, projesine uygun baca tipi terfi merkezinin enerji temini,
elektrik projesine uygun montaji ve ¢alisir hale getirilmesi, terfi merkezi imalat esnasinda kazidan ¢ikan
tiim malzemenin tasitlara yiiklenerek, idare tarafindan gosterilen depoya tasinmasi ve bosaltilmasi, depo
yerinde tesviye ve tanzimi islerinin yapilmasi, imalatin biinyesine giren ¢imento, kum-g¢akil, kirmatas v.b.
ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin alinmasi, tasitlara yitklenmesi ve bosaltilmas, istif, figiire, her
tirlii malzeme ve zayiati, her tiirlii malzemenin insaat mahalline kadar tasinmasi, bu tasimalara ait yiikkleme
ve bosaltma, her tiirlii camur miigkiilati, su zammui, derinlik zammi, insaat yerindeki her tiirlii yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, alet edavat giderleri, her tiirlii deney ve laboratuvar, tecriibe suyu
(imalata ait test ve laboratuvar masraflan dahil)amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve sigorta giderleri
ile yiiklenici kan ve genel giderler dahil (KDV harig), terfi hatt1 ingaat1 yapilmasinin 1 ad. fiyat:

Olgii:

Imalat: tamamlanan ve tiim baglantilar1 yapilan terfi merkezinin 1 ad. fiyatidir.

NOT:
1-Isin yapimi safthasinda ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

2-Kanalizasyon hatlarinin gegtigi glizergahlarda imalatin yapimi sirasinda sokiilen beton parke taglari,
sfalt malzemeler ilgili Idare tarafindan gosterilen depolama alanlarina yiiklenici tarafindan nakledilerek
istif edilecektir.
3- Baca tipi terfi merkezi tamamlanmadan terfi hatti demesi yapilmayacaktir.




KCRL-PS-TH: ©250 mm PE 100 10 Atii BORU ILE TMY1 - AAT ARASI TERFi HATTI
YAPILMASI

Sozlesmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanligi kazi pozlar ile iller
Bankasi kazi pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hiikiimlerine gére hendek kazisinin sevli veya iksali
yapilmasi, kazinin yapildigi yerdeki her tiirlii yol kaplamasinin kirilmasi, sokiilmesi veya kesilmesi, tasitlara
yiiklenmesi, Idare tarafindan gosterilecek depoya taginmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim
iglerinin yapilmasi, kazi sirasinda karsilasilabilecek pissu mecralart, lagim cukurlari, igmesuyu mecralari,
PTT hatlann v.b. mevcut altyapilar nedeniyle gerekebilecek munzam ¢alismalarin yapilmasi, kaz
malzemesinin hendek ¢ukuru disina atilmasi ve hendek kenarlarinin her tiirlii sev, ahsap iksa . gelik panolu
(Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ve Larsen veya benzeri tip celik palplang profilleri, gogiisleme ve
gergi profilleri ile iksanin yapilmasi i¢in gerekli her tiirlii makine ve teghizatin is basinda temini, her cins
zeminde ¢elik palplans iksanin ¢akilmasi ve ilgili imalatin dolgusunu miiteakip sokiilmesi, is ve is¢i can
giivenliginin saglanmasi i¢in gerekli tedbirlerin alinmasi, hendek tabaninin tesviyesinin tamamlanip, varsa
tabandaki suyun kurutulmasindan sonra Iller Bankasi1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer
alan 43.610.1041 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmig veya ayni evsafta
piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, tuvanen kum-gakildan konkasorle
kirllmis ve elenmis 0-11 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru altinin 0,15 mt yataklanmasi, projesinde
belirtilen dlgiilere gore PE 100'den mamiil 10 Atii basing dayaniminda 250 mm ¢apinda borunun boru
fabrikalarindan satin alinmasi gerekli testler yapildiktan sonra alindigi yerden dosenecegi hendek kenarina
kadar tasinmasi, s6zlesme eki tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde ; borulara hasar verilmeyecek
sekilde hendek icine indirilmesi ve Iller Bankas1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan
45.523.1014 poz nolu birim fiyat tarifine uygun olacak sekilde dosenmesi, baglantilarinin alin kaynag ile
saglanmasi , sizdirmaz sekilde tapalanmas: ve ilgili standartlara gore sizdirmazlik testlerinin yapilmasi, Iller
Bankas: Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda 43.610.1041 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, tuvanen kum-gakildan konkasérle kirilmis ve elenmis 0-11 mm ¢apinda kirmatag
kullanarak boru tstiiniin 30 cm tizerine kadar gomleklenmesi, 43.610.1061 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarmna
getirilmis , tuvanen kum-¢akildan konkasorle kirilmis ve elenmis 0-70 mm ¢apinda kirmatas kullanarak
hendegin gémlekleme iistiine 20 cm serilmesi ve hendek geri dolgusunun tamaminin 40.116.1101 poz nolu
birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmsg, tabakalar halinde el ve makine ile serilerek
sulanmasi ve tokmaklanmasi, gerekli sikistirma isleminin saglanmasi igin gerekli ¢aligmalar uygulanarak
dolgusunun yapilmasi, onayli projesinde belirtilen yerlerde 43.545.1013 pozuna uygun olarak Dere, Kanal
ve Nehir gegisleri yapilmasi, imalat esnasinda kazidan ¢ikan tiim malzemenin tagitlara yiiklenerek, idare
arafindan gosterilen depoya tasinmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin yapilmasti,
imalatin biinyesine giren ¢imento, kum-¢akil, kirmatas v.b. ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin
alinmasi, tasitlara yiiklenmesi ve bosaltilmasi, istif, figiire, her tiirlii malzeme ve zayiati, her tiirli
malzemenin ingaat mahalline kadar tasinmasi, bu tagimalara ait yiikleme ve bosaltma, her tiirli ¢amur
miigkiilati, su zammi, derinlik zammu, insaat yerindeki her tiirli yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
iscilik, alet edavat giderleri, her tiirlii deney ve laboratuvar, tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar
masraflan dahil)amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve sigorta giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel
giderler dahil (KDV harig), terfi hatti ingaati yapilmasinin 1 metre fiyati:

Olgii:

Imalat: tamamlanan ve tiim baglantilan yapilan terfi hattinin 1 mt. fiyatidir.

NOT:
1-Isin yapimi safhasinda ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

2-Kanalizasyon hatlarinin gectifi giizergahlarda imalatin yapim sirasinda sokiilen beton parke taslari,
asfalt malzemeler ilgili Idare tarafindan gosterilen depolama alanlarina yiiklenici tarafindan nakledilerek
istif edilecektir.

3- Baca tipi terfi merkezi tamamlanmadan terfi hatti 6demesi yapilmayacaktir.
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KCRL-PS-DG: BETONARME GOMLEK ICERISINDE KANALIZASYON HATTI
YAPILMASI( Mubhtelif Kesimlerde)

Onayl projede yapimi tamamlanan ©250 mm PE 100 10 Atii Kanalizasyon Terfi hatt1 tizerine onayli
projesinde yer alan muhtelif noktalarda 15.180.1002 poz tanimina gére betonarme kalip, 15.160.1003
pozuna uygun nerviirlii demirin baglanmasi ve 15.150.1004 pozuna gore de C20/25 hazir beton dokiilerek
0250 mm PE 100 10 Atii kanalizasyon terfi hatt1 betoarme gomlek icerisine alinmasi fiyatidir.

Olgii: Imalati tamamlanan Betonarme Gomlek uzuznlugunun 1 mt. fiyatidir.

Tahliye Odasi Yapilmasi (Tasirmah Tahliye Odasi Tipi TiP: T2) (250 mm - 400 mm
Arasi) (Temel Kazisi ve Dolgusu Dahil) (Mekanik Aksam Dahil)

Tahliye odasinin yapilmasinda uygulanacak proje ve eki plan, kesit ve B.A donati planlarina gore;
tahliye odasiin oturdugu alanin yeri ve sinirlarinin belirlenmesi,

Is mahallinde ve isin her asamasinda imalat, malzeme, can, is saghig ve giivenliginin ve varsa trafik
ve yaya gidis-gelisinin saglanmasi i¢in her tlirlii tedbirin alinmasi ve her tiirlti uyar isaretinin konulmasi,

Tahliye odasimin yapt alani iizerine aplikasyonunun yapilmasi, yap: alant plankotesinin ¢ikartilmast,
yap1 alaninin projesindeki kotlara uygun tesviyesinin yapilmasi, varsa yapi alan iizerindeki mevcut yapilarin
yikilmasi, temel plam ve mimari kesitlerindeki temel seviyesi dlgiilerine ¢alisma hacimleri ve kazinin iksali
veya sevli yapilmasina ait ilavelerle tespit edilecek kazi gukurunun taban ve {ist genisliklere ve projesindeki
derinliklere goére belirlenecek kazi gukuru kesiti esas alinarak, her derinlikte ve her cins zeminde temel
kazisinin elle ve/veya makine ile yapilmasi, kazi ¢ukuru yan yiizeylerinin ve tabanmin diizeltilmesi ve
tesviye edilmesi, kaz1 tabanin tesviyesinden sonra sikistirilmasi, kazimin ve imalata girecek malzemelerin,
kaz1 ¢ukuru kenarindan 0,60 mt genisliinde koruma seridi disina atilmasi, kazinin artan kisminin veya
idarenin istemesi {izerine tamaminin i mahalli disina tasinmasi, gerekli imalat ve ingaatin
tamamlanmasindan sonra dolguya uygun olmayan kdok, ot, tag ve keseklerden temizlenmis kazidan ¢ikan
veya ariyetten getirilen malzeme ile 20 cm tabakalar halinde proktor yogunlugu % 90 sikilikta tokmakla
veya benzeri araglarla sikistirilarak dolgusunun yapilmasi,

Ilgili standartlara ve sartnamelere uygun olarak projesine gore; tahliye odasinin yapimu igin lizumlu
her tiirlii insaat malzemesinin, her cins ve ¢apta B.A demirinin, kum-gakilin, dolgu kumu ve kirma tas,
dolguya uygun toprak malzemesinin, projede on goriilen dayamimda hazirlannmis veya hazir betonun, arag,
gereg, alet, edevat, makine, ekipman ve diger her tiirlii malzemenin temin edilmesi veya satin alinmas,
temin edildigi veya satin alindig1 yerden is yerine kadar tasinmasi, tasitlara yiiklenmesi ve bosaltilmasi ve
kaz1 ¢ukuru igine indirilmesi,

Tasima giicii zayif kazi taban zemini olmasi durumunda, yiiklenicinin teklifi ve idarenin uygun
gorecegi temel tabam islahli projesindeki kalinhikta 20 c¢m tabakalar halinde kompaktorle sikistirilmis
konkasdrle kirilmis ve elenmis 15.210.1004 pozuna uygun olarak blokajin yapilmasi,

Varsa temel tabani 1slah dolgusu tizerine, yoksa sikistirilmis temel tabani kazisi {izerine temel plani
ile mimari kesitteki 6l¢iilere ve kotlara uygun olarak 10 ecm kalinliginda C 16/20 sinifi beton ile grobeton
yapilmasi,

Proje olgiilerine, kotlarina ve detaylarina uygun olarak, temelinin, tavan désemesinin ve perde
duvarlarinin ahsaptan veya ¢elikten beton ve B.A kalibi, tasiyic1 kahb iskelesi ve is iskelesi hazirlanmasi ve
yerine kurulmasi ve igin bitiminde sokiilmesi, her cins ve her ¢apta B.A demirlerinin kesilmesi, biikiilmesi
ve kalip igine yerlestirilmesi ve irtibath oldugu yapi elemanlarinin donatilar ile etriye ve ¢iroz
baglantilarinin yapilmasi, TS 500°e veya muadili Uluslar arasi standartlara uygun hazirlanmis veya satin
alinmig C 20/25 smufit betonunun kalip ig¢ine ddékiilmesi, on goriillen dayanimi elde edebilmek i¢in
sartnamesine uygun sekilde vibratorle sikistirilmasi, betonun sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dis tesirlerden
korunmasi, sulanmasi, deney i¢in numune alinarak test ve deneylerin yapilmasi ve muhafazasi, deney
raporlarinin idareye verilmesi ve toprakla temas eden dis duvar yiizeylerinin katranla boyanmasi, perde
duvarlarina borunun giris ve ¢ikisi i¢in duvarla boru arasina sizdirmaz kimyasal ve fiziksel dayanim yiiksek
elastik malzeme yerlestirilmesi, tahliye odasi tabanina 200 kg. ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi,
43.675.1001 pozuna uygun olarak sap yapilmasi, C 16/20 simfi betonla projesinde 6n goriilen ebatlarda ve
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ol¢iilerde tahlive odasi i¢i donanimlarin tespit betonunun yapilmasi, projesine uygun malzeme, 6l¢ii ve
miktarda pik sfero dokiim veya sagtan veya demirden veya profilden yapi1 giris bacasinin giris kapag: ile
cercevesinin, gemici merdiveninin, metal yiizeylerin iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanmasi ve
proje kapsamindaki diger her tiirlii imalatin tam ve eksiksiz yapilmasi,

Tahliye odasi tahliye ayagina ait hendek kazisi, yataklama-gomlekleme ve dolgusu ile tahliye bas
duvarimin yapilmasi, (sayet bununla ilgili ayrica bir is kalemi pozu ongoriilmiis ise bedeli o pozdan
O6denecegi i¢in dikkate alinmamalidir.)

Duvar arkasi bosluklarin, yol kaplama altindan kalan kisminin toprak veya kirma tas malzemesi ile
20 cm tabakalar halinde sikigtirilarak dolgu yapilmast,

Sozlesme eki tasdikli projesi ve “Igmesuyu Tesisleri Boru ve Ozel Parcalar1 Teknik Sartnamesi” ne
gore tahliye odalarma yerlestirilecek olan her tiirlii boru ve 6zel pargalar1 ile “Igme suyu Tesisleri
Motopomp, Vana ve Diger Armatiirler Teknik Sartnamesi” ne gére GGG40-50 sfero dokiim malzemeden
mamul stirgiilii vana, tahliye klapesi vs. dahil olmak tzere ilgili ulusal ve /veya uluslararasi standartlara,
normlara uygun olarak ISO 9001 belgeli her tiirlii mekanik ekipmanin temin edilmesi veya satin alinmasi,
temin edildigi veya satin alindif1 yerden is yerine kadar tasinmasi, bu taginmaya ait yiikleme ve bosaltma
giderleri, montaji, borularin désenmesi, montaj ve doseme i¢in her tiirlii alet-edevat giderleri,

Tahliye vanasindan itibaren projesinde ongoériilen ¢apta olmak tizere PE-110 Boru ile yap1 denetim
elemanlarinca tespit edilecek noktaya kadar tahliye hattinin désenmesi, "AYDIN iLi KOCARLI ILCESI
REVIZE KANALIZASYON PROJESI (TMY1 BACA TiPI TERFI VE TMY1 AAT ARASI TERFI
HATTI)" INSAATINA AIT OZEL IDARI VE TEKNIK SARTNAMESI"nde belirtilen esaslara gére
birlestirilerek fersiyatinin yapilmasi ve kurbagaligin takilmasi (Sayet bununla ilgili ayrica bir is kalemi pozu
Ongoriilmiis ise bedeli o pozdan 6denecegi icin dikkate alinmamalidir),

Isin yapim ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile Idarenin isteyebilecegi her cesit ¢izim ve
detaylarin hazirlanmasi ve 6ngordiigii sayilarda ¢ogaltilmasi,

Projesinde yer alan biitiin tahliye odasi yapilarinda, kése noktalarinda olmak iizere konumlarinin
belirlenmesi ve bu amagla BOHHBUY ne uygun yer kontrol noktalarinin tesisi ile koordinat 6l¢ii, hesap
ve roperinin sozlesme eki “Sayisal Isletme Projeleri Ozel Teknik Sartnamesi’ne gére yapilmasi ve her
hakedisle birlikte asbuilt projelerinin hazirlanarak idareye teslimi,

Kazi sirasinda zarar géren mevcut tesislerden dolayi {iglincii sahislarin maddi ve manevi zararlarinin
karsilanmasi ve zarar goren alt veya tist yapi tesislerinin onarilmasi ve tamir edilmesi igin her tilirlti malzeme
ve zayiati, her tiirlii is¢ilik, alet edevat, makine, arag, gere¢ ve diger her tiirlii malzemenin temin edildigi
yerden veya ocaktan taginmasi, bu tagima ile ilgili yiikkleme ve bosaltma, is basinda her tiirli yatay ve
diisey tasima, yiikleme ve bosaltma, her tiirlii deney ve laboratuvar, amortisman, faiz, bakim ve onarim
giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderleri dahil bir adet Tahliye Odas1 Yapilmasimin fiyati,

3irim fiyat teklif cetvelinde verilen bedeldir.

OLCU: Idarece, uygun goriilmiis ve projesine gére insaati tamamlanmis tahliye odasinin adet olarak
miktaridir.

NOTLAR:

1) Idare, her tiirli malzemenin ve imalatin TSE’ye ve ISO’ya, ilgili standartlara, normlara ve
sartnamelere uygunlugunu belirlemek igin yiikleniciye her tiirlii deney ve laboratuar aragtirmasi yaptirabilir.

2) Hattin tamamini icermeyen kismi tadilat projeleri geregince sitzlesme eki projesine esas seritvari
haritasi disinda boru hatt1 yapilmasi halinde dahi, bu birim fiyat uygulanacaktir.

3) Bu birim fiyat tarifinde yer almadigi veya baska bir gerekge ileri siirtilerek yeni birim fiyat
yapilmasi veya birim fiyat degisikligi talebinde bulunulamaz.

4) Isin yapimina ait imalat, boru ve donanimi ile vana ve &zel parga miktarlarinda proje miktar: esas
olup birim fiyatta yer almadigin ileri siiriilerek projedeki miktardan farkli uygulama yapilamaz.

5) Isin yapiminda kullanilacak olan boru, yangin muslugu, vanalar ve armatiirler is mahalline
getirilmeden 6nce ISO ve TSE belgeleri yiiklenici firma tarafindan temin edilerek idareye ibraz edilecek,
ibraz edilen belgelerin idarece uygunlugu ve onaymi miiteakip iiretici firma tarafindan imalatina
baslanacaktir. Yiiklenici firmanin malzeme {iretiminin tamamlandigini ve malzeme kabuliiniin yapilmasini
idareye yazihi olarak bildirmesi tizerine s6z konusu malzemelerin, borularin, yangin musluklarinin, vanalarin
ve armatiirlerin idarece fabrikada ya da idarenin uygun gorecegi bir laboratuvarda gerekli test ve muayenesi
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yapilarak malzeme kabuliiniin yapilmasindan ve is yerine sevki igin izin verilmesinden sonra imalatta
kullamilacaktir.

6) Soz konusu tesis ingaatina ait her tlirli imalatta kullanilacak malzemelerin (tiivenan kum-gakil,
stabilize, grantilometrik kum-gakil, kirmatas, tas, v.s.) temini i¢in idare tarafindan ocak yeri gosterilmeyecek
ve bu hususlarla ilgili olarak yiiklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktir.

7) PE100 borularin iiretiminde Dis ¢ap ©>=125mm i¢in 12m veya 13.5m, Dis ¢ap1 ©<125mm ic¢in
L=100m. kangal olacaktir.

8) PE100 borularin kaynakla birlestirilmesinde Dis ¢cap @<=125mm ig¢in elektrofiizyon kaynagi, Dis
cap1 @>125mm i¢in alin kaynagi yapilacaktir.

9) Ingaat alanindan ihtiyag fazlas1 malzeme ile arag ve gereglerin uzaklastirilmas: yapilacaktir.

Vantuz Odasi Yapilmasi (Rogar Vantuz Odasi Tipi:Tip V2) (250 mm - 400 mm Arasi) (Temel
Kazis1 ve Dolgusu Dahil) (Mekanik Aksam Dahil)

Vantuz odasinin yapilmasinda uygulanacak proje ve eki plan, kesit ve B.A donati planlarina gore;
vantuz odasinin oturdugu alanin yeri ve sinirlarinin belirlenmesi,

Is mahallinde ve isin her asamasinda imalat, malzeme, can, is saghg ve giivenliginin ve varsa trafik
ve yaya gidig-gelisinin saglanmasi i¢in her tiirlii tedbirin alinmasi ve her tiirlii uyar isaretinin konulmasi,

Vantuz odasinin yap: alani {izerine aplikasyonunun yapilmasi, yap1 alani plankotesinin ¢ikartilmasi,
yapt alaninin projesindeki kotlara uygun tesviyesinin yapilmasi, varsa yapi alani iizerindeki mevcut yapilarin
yikilmasi, temel plan1 ve mimari kesitlerindeki temel seviyesi dlgiilerine ¢alisma hacimleri ve kazinin iksali
veya sevli yapilmasina ait ilavelerle tespit edilecek kazi ¢ukurunun taban ve iist genisliklere ve projesindeki
derinliklere gére belirlenecek kazi ¢ukuru kesiti esas alinarak, her derinlikte ve her cins zeminde temel
kazisimn elle ve/veya makine ile yapilmasi, kaz1 ¢ukuru yan yiizeylerinin ve tabaninin diizeltilmesi ve
tesviye edilmesi, kazi tabanin tesviyesinden sonra sikistirilmasi, kazinin ve imalata girecek malzemelerin,
kaz1 ¢ukuru kenarindan 0,60 mt genisliginde koruma seridi disina atilmasi, kazimn artan kisminin veya
idarenin istemesi {izerine tamamimin is mahalli disina tasinmasi, gerekli imalat ve insaatin
tamamlanmasindan sonra dolguya uygun olmayan kok, ot, tas ve keseklerden temizlenmis kazidan ¢ikan
veya ariyetten getirilen malzeme ile 20 c¢cm tabakalar halinde proktor yogunlugu % 90 sikilikta tokmakla
veya benzeri araglarla sikistirilarak dolgusunun yapilmasi.

Ilgili standartlara ve sartnamelere uygun olarak projesine gére; vantuz odasinin yapimi icin liizumlu
her tiirlii insaat malzemesinin, her cins ve ¢apta B.A demirinin, kum-¢akilin, dolgu kumu ve stabilizenin,
dolguya uygun toprak malzemesinin, projede 6n gériilen dayammda hazirlanmig veya hazir betonun, arag,
gereg, alet, edevat, makine, ekipman ve diger her tiirlii malzemenin temin edilmesi veya satin alinmasi,
temin edildigi veya satin alindig1 yerden is yerine kadar tasinmasi, tasitlara yiiklenmesi, bosaltilmasi ve kazi
¢ukuru ig¢ine indirilmesi,

Tasima giicli zayif kazi taban zemini olmasi durumunda, yiiklenicinin teklifi ve idarenin uygun
gorece@i temel tabani 1slahli projesindeki kalinlikta 20 cm tabakalar halinde kompaktérle sikistirilmis
konkasdrle kirilmis ve elenmis 15.210.1004 pozuna uygun olarak blokajin yapilmast,

Varsa temel tabani 1slah dolgusu {izerine, yoksa sikistirilmig temel tabam kazisi tizerine temel plani
ile mimari kesitteki 6l¢iilere ve kotlara uygun olarak 10 cm kalinhiginda C 16/20 simfi betonu ile grobeton
yapilmast,

Proje olgiilerine, kotlarina ve detaylarina uygun olarak, temelinin, tavan ddsemesinin ve perde
duvarlarinin ahsaptan veya celikten beton ve B.A kalibi, tasiyici kalibi ve is iskelesi hazirlanmasi ve yerine
kurulmasi ve isin bitiminde sokiilmesi, her cins ve her ¢apta B.A demirlerinin kesilmesi, biikiilmesi ve kalip
icine yerlestirilmesi ve irtibatli oldugu yapi elemanlarinin donatilar1 ile etriye ve ¢iroz baglantilarinin
yapilmasi, TS 500°e veya muadili Uluslar arasi standartlara uygun hazirlanmig veya satin alinmig C 20/25
siifi betonunun kalip igine dékiilmesi, 6n goriilen dayanimi elde edebilmek i¢in sartnamesine uygun sekilde
vibratérle sikistirilmasi, betonun sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dis tesirlerden korunmasi, sulanmasi,
deney i¢in numune alinarak test ve deneylerin yapilmas: ve muhafazasi, deney raporlarinin idareye verilmesi
ve toprakla temas eden dig duvar yiizeylerinin katranla boyanmasi, perde duvarlarina borunun giris ve ¢ikisi
i¢in duvarla boru arasina sizdirmaz kimyasal ve fiziksel dayamimu yiiksek elastik malzeme yerlestirilmesi,
vantuz odasi tabanina 200 kg. ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi, C 16/20 smifi betonla projesinde
on goriilen ebatlarda ve &lgiilerde vantuz odasi igi donanimlarin tespit betonunun yapilmasi, projesine uygun




malzeme, Ol¢ti ve miktarda pik sfero dokiim veya sagtan veya demirden veya profilden yap1 giris bacasinin
giris kapagi ile ¢ergevesinin, gemici merdiveninin, metal yiizeylerin iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile
boyanmasi ve proje kapsamindaki diger her tiirlii imalatin tam ve eksiksiz yapilmasi,

Duvar arkasi bosluklarin, yol kaplama altindan kalan kismiin toprak veya kirmatag malzeme ile 20
cm tabakalar halinde sikistirilarak dolgu yapilmasi.

Sozlesme eki tasdikli projesi ve “Igmesuyu Tesisleri Boru ve Ozel Parcalari Teknik Sartnamesi” ne
gore vantuz odalarina yerlestirilecek olan her tiirlii boru ve &zel pargalari ile “Igme suyu Tesisleri
Motopomp, Vana ve Diger Armatiirler Teknik Sartnamesi” ne gére GGG40-50 sfero dokiim malzemeden
mamul siirgiilii vana, darbesiz dinamik vantuz vs. dahil olmak ftizere ilgili ulusal ve /veya uluslar arasi
standartlara, normlara uygun olarak ISO 9001 belgeli her tiirlii mekanik ekipmanin temin edilmesi veya
satin alinmasi, temin edildigi veya satin alindig1 yerden is yerine kadar tasinmasi, bu taginmaya ait ytikleme
ve bosaltma giderleri, montaji, borularin désenmesi, montaj ve déseme i¢in her tiirlii alet-edevat glderlen

Isin yapmu ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile Idarenin isteyebilece@i her ¢esit ¢izim ve
detaylarin hazirlanmasi ve éngordiigii sayilarda ¢ogaltilmasi,

Projesinde yer alan biitiin vantuz odas1 yapilarinda, kése noktalarinda olmak tizere konumlarinin
belirlenmesi ve bu amagla BOHHBUY ne uygun yer kontrol noktalarinin tesisi ile koordinat 8lgii, hesap
ve roperinin sozlesme eki “Sayisal Isletme Projeleri Ozel Teknik Sartnamesi’ne gére yapilmasi ve her
hakedisle birlikte asbuilt projelerinin hazirlanarak idareye teslimi,

Kazi sirasinda zarar géren mevcut tesislerden dolay: figiincti sahislarin maddi ve manevi zararlarinin
karsilanmasi ve zarar goren alt veya iist yap tesislerinin onarilmasi ve tamir edilmesi i¢in her tiirlii malzeme
ve zayiati, her tiirlii is¢ilik, alet edevat, makine, arag, gere¢ ve diger her tiirlii malzemenin temin edildigi
yerden veya ocaktan tasinmasi, bu tagima ile ilgili yiikleme ve bosaltma, is basinda her tiirlii yatay ve diisey
tasima, yiikleme ve bosaltma, her tiirlii deney ve laboratuvar, amortisman, faiz, bakim ve onarim giderleri ile
yiiklenici kar1 ve genel giderleri dahil bir adet, Vantuz Odas1 Yapilmasinin fiyati,

Birim fiyat teklif cetvelinde verilen bedeldir.

OLCU: idarece, uygun gériilmils ve projesine gore ingaati tamamlanmis B.A. vantuz odasimn adet olarak
miktaridir.

NOT: 1) Idare, her tiirlii malzemenin ve imalatin TSE, ISO ve Teknik Sartnamesine uygunlugunu belirlemek
i¢in yiikleniciye her tiirlii deney ve laboratuvar arastirmas: yaptirabilir ve gerektifinde idare deney ve test
icin eleman gorevlendirebilir.

2) Isin yapimina ait imalat miktarlarinda proje miktan esas olup herhangi bir gerekge ileri siirtilerek
projedeki miktardan farkli bir uygulama talebinde bulunulamaz.

3) Birim fiyat tarifinde yer almadigi veya baska gerekge ileri stiriilerek yeni birim fiyat veya birim
iiyat degisikligi talebinde bulunulamaz.

4) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen diger imalatlar, projesinde belirtilen detaylara gore yapilacak
olup bu imalatlarin bedelinin birim fiyata dahil oldugu kabul edilecektir.

5) Birim fiyata, Temel kazis1 ile dolgusu yapilmasi, kazinin taginmasi ve bu tasimaya ait nakliye
bedelleri dahildir.

6) Vantuz odasina ait mekanik aksam ( boru temini, donanimi, vanasi....v.s) bu birim fiyata dahildir.

7) Vantuz tip projesinde uygulama ve imalatla ilgili a¢iklama ve notlarla birim fiyat tarifi ve
dokiiman dosyasinin eki mahal listesi arasinda farklihk goriiliirse, uygulamada esas olan mahal listesi ve
birim fiyat tarifidir.

8) Isin yapiminda kullanilacak her tiirli malzeme, boru, vanalar, armatiirler is mahalline
getirilmeden 6nce ISO ve TSE belgeleri yiiklenici firma tarafindan temin edilerek idareye ibraz edilecek,
ibraz edilen belgelerin idarece uygunlugu ve onayi miiteakip Uretici firma tarafindan imalatina
baslanacaktir.

9) Bu is kalemi kapsaminda higbir malzemeye ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

10) Soz konusu tesis insaatina ait her tiirlii imalatta kullanilacak malzemelerin (tlivenan kum-gakil,
stabilize, graniilometrik kum-¢akil, kirmatas, tas, v.s.) temini igin idare tarafindan ocak yeri gosterilmeyecek
ve bu hususlarla ilgili olarak yiiklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktir.

11) Insaat alanindan ihtiyag fazlasi malzeme ile arag ve gereglerin uzaklastirilmasi yapilacaktir.
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KCRL-HAT-400 KM ©400mm Entegre Contah, Buhar Kiirli (Muflu) Beton Boru ile
Kanalizasyon Hatti Désenmesi(Hendek Dolgusu, %60 Kazidan Cikan Malzeme, %40 Stabilize
Malzeme ile)

Sozlesmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; baca numara, boru capr ve
mesafeleri sozlesme eki mahal listesinde belirtilen i¢ ¢apinda entegre contal, buhar kiirlii, muflu beton boru
ile her derinlikte yapilacak kanalizasyon insaati kapsaminda;

Tasdikli kesin projesine gore kanalizasyon hatt1 glizergdhinin belirlenmesi, aplikasyonunun yapilmasi,
hendek kazi g¢aligmalan yapilmadan once kazinin yapilacagi giizergdhta her tiirlii emniyet tedbirlerinin
alinmasi, kanalizasyon hattinin désenecegi yollardaki her tiirlii yol kaplamasinin kesilmesi, sokiilmesi ve
tasitlara yiiklenerek idarenin gosterecegi depo yerine nakledilmesi, bosaltilmasi, her tiirlii klasta, her cins
zeminde, her derinlikte hendek kazisi1 yapilmasi, kazi sirasinda karsilasilabilecek pissu ve igme suyu
mecralar1, lagim ¢ukurlar, PTT hatlar1 vb. mevcut altyapilar nedeniyle gerekebilecek munzam c¢alismalarin
yapilmasi,

Sozlesme eki sartnameler, standartlar ve proje esaslarinda her tiir klas ve derinlikteki zeminde elle
ve/veya makine ile patlayicti madde kullanilmadan hendek kazisi yapilmasi, kazinin ve imalatin biinyesine
giren malzemelerin hendek ¢ukuru kenarindan minimum 0,60 m koruma seridi disina konulmasi,
bosaltilmasi, hendek cukurunun ve hendek yan yiizeylerinin; her tiirlii sev, ahsap iksa ya da ¢elik panolu
(Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa veLarsen veya benzeri tip ¢elik palplans profilleri, géglisleme ve
gergi profilleri ile iksa ile desteklenmesi, yapilmasi i¢in gerekli her tiirlii makine ve techizatin is baginda
temini, her cins zeminde ¢elik palplans iksanin ¢akilmasi ve ilgili imalatin dolgusunu miiteakip sokiilmesi, is
ve is¢i can glivenliginin saglanmasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi,

Sartnamesine ve projesine uygun olarak kazi ¢ukuru tabanmi ve yan yiizeylerinin diizeltilmesi, varsa
zemin suyunun hendek ¢ukurundan uzaklastirilarak hendek tabaninin kuru hale getirilmesi, kaz1 tabaninin
tesviye edilmesi ve sikistinlmasi, bu ¢alismalar sirasinda ¢ikan kazi artik malzemenin hendek ¢ukuru kenari
koruma seridi disina konulmasi, hendek kenarinda, hendek i¢inde, is mahallinde imalat, malzeme, can ve is
giivenliginin ve varsa trafik ve yaya gidis-gelisinin saglanmasi ve varsa mevcut tistyap: emniyeti i¢in gerekli
her tiirlii tedbirin alinmasi ve her tiirlii uyar isaretinin konulmasi,

Projesine uygun sekilde sikistirilmis hendek kazi tabanina “Kanalizasyon Borularimin Yataklama Tip
Projesi”ndeki “A Tipi Yataklama”ya uygun olacak sekilde, iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat
Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde
hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis,
<onkasdrle kirilmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru altinin yataklanmasi,

Sozlesmesi ekindeki tip projesinde ve “lller Bankas: Genel Miidiirliigii Beton/Betonarme Boru ve
Baglanti Parcalar: Ozel Sartnamesi’nde belirtilen 6lgii ve sartlarda TS 821 EN 1916 standartlarina gore
imal edilmis sozlesme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen i¢ ¢apta entegre contali, buhar kiirli,
muflu beton boru ile 6zel parcalarimin (“C” pargalari) satin alinmasi veya s6z konusu beton borular ile 6zel
pargalarinin (“C” pargalarinin) yiiklenici tarafindan kurulacak beton boru fabrikasinda teklif dosyasi
ekindeki tip projesinde ve “lller Bankast Genel Miidiirliigii Beton/Betonarme Boru ve Baglanti Parc¢alar
Ozel Sartnamesi’nde belirtilen 6lcii ve sartlarda TS 821 EN 1916 standartlarina gére imal edilmesi, boru ve
ozel parcalarina (“C” pargasi) ait her tiirlii testlerinin Idarece TS 821 EN 1916’ya gére yapilmasi, gerekli
testler yapildiktan sonra borularin ve 6zel pargalarinin imal edildikleri veya satin alindiklar1 yerden borunun
dosenecegi hendek kenarina kadar taginmasi,

Sozlesme eki tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek
igine indirilmesi ve Iller Bankas1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No:
43.526.1104 tarifine uygun olacak sekilde désenmesi, sizdirmaz sekilde tapalanmasi ve bacasiyla birlikte
ilgili standartlara gére sizdirmazlik testlerinin yapilmas,

Borularin désenmesi sirasinda gerekli entegre contali, buhar kiirlii “C” pargalarimn (Idarece
gorevlendirilen yap1 denetim gorevlisi/gérevlileri tarafindan mahallindeki fiili durum esas alinarak iki baca
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arasinda belirlenecek yerlerde) konut yerlesim planina gore dosenmesi, parsel baglantis1 yapilmayacak olan
"C" pargalarinin tapa ile kapatilmasi,

[ller Bankas1 Genel Miidiirligii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim
fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak, hendek
kenarina getirilmis , konkasérle kirilmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak borunun 0,30 mt
Ustiine kadar gomleklenmesi, 43.610.1061 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde
hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilmis , konkasorle kirilmis ve
elenmis 0-70 mm g¢apinda kirmatas kullanarak gomlekleme tizerine 0,20 mt iistiine kadar doldurulmas1 ve
kalan dolgunun Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 40.116.1101
pozunun tarifine uygun olarak kazidan ¢ikan malzemenin hendek veya temel kenarindan el ve makina ile
alinmasi, doldurulacag: yere konulmasi, hendek veya temel igine, kok, ot, kesek ve taslardan temizlenmesi,
20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmasi, gerekli sikistirma isleminin saglanmasi
i¢in gerekli ¢alismalar uygulandiktan sonra dolgusunun yapilmasi,

Ilgili sartnamesine uygun olarak ikaz bantlarinin serilmesi,

Imalat tamamlandiktan sonra kalan kazi arti§1 malzemenin tasitlara yiiklenerek Idare ve ilgili yerel
yonetimler tarafindan miistereken gosterilen depoya tasinmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve
tanzimi islerinin yapilmasi, gerektiginde ariyetten dolgu i¢in geri tasinmasi,

Kazi ve dolgu imalatlarindan kaynakli tozun olusmamasi i¢in dolgusu yapilan hendek yiizeyi ve kazi
alaninin arazdzle sulanmasi, ihtiyag fazlasi malzeme ile arag ve gereglerin uzaklastirilmasi,

Hatlarin insaat ¢alismalar sirasinda zarar géren mevcut alt ve Ust yapi tesislerinden dolay1 {igiincii
sahislarin maddi ve manevi zararlarinin karsilanmasi ve zarar goren alt ve iist yapi tesislerinin onarilmasi ve
tamir edilmesi, tamir ve onarim sirasinda kullanilacak her tiirlii malzeme ve zayiatinin karsilanmasi,

Kanalizasyon hatlarinda yer alan biitiin “C” baglanti pargalarinin, koordinat 6l¢ii, hesap ve réperinin,
sozlesme eki Iller Bankas1 “Sayisal Isletme Projeleri Ozel Teknik Sartnamesine gére yapilmasi ve her
hakedisle birlikte asbuilt projelerinin hazirlanarak idareye teslimi,

Iki muayene bacasi arasinda yapilan hakedislere giren tiim hatlarin yap1 denetim gérevlisinin
nezaretinde Kanalizasyon Insaati Ozel Sartnamesinde yer alan “Kamera Monte Edilmis CCTV'li
Gortintiileme Aract Ozel Sartnamesi’ne gore goriintiilemenin yapilmasi,

Isin yapimi sirasinda idare tarafindan istenecek her tiirlii tadilat projelerinin bilabedel olarak
hazirlanmasi ve onay i¢in idareye sunulmasi,

Yukarida bahsedilen imalatlarin, blinyesine giren ¢imento, kum-gakil, stabilize veya kirmatas ile diger
her tiirlii gerekli malzemelerin satin alinmasi, tasitlara yiiklenmesi ve bosaltilmasi, istif, figiire, her trli
malzeme ve zayiati, her tiirlii malzemenin (boru ve ek parcalari dahil) ingaat mahalline kadar tasinmasi, bu
asimalara ait ylikleme ve bosaltma, her tiirlii camur mugkiilat ve su bosaltma zammi, derinlik zammi, ingaat
yerindeki her tiirlii yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, alet edevat giderleri, her tiirlii deney
ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim ve sigorta giderleri ile yiiklenici kar1 ve
genel giderler dahil, projesine gore dosenmis, her tiirlii dolgusu yapilmisg, sézlesme eki mahal listesi ile
tasdikli projesinde belirtilen i¢ ¢apinda entegre contali, buhar kiirli, muflu beton boru ile kanalizasyon
insaat1 yapilmasinin,

K.D.V. hari¢ 1 (bir) metre fiyatidir.

Olgii: Imalati tamamlanan sebeke hatlarinda 6l¢ii, iki muayene bacasinin orta noktalar1 arasindaki
mesfeden 1.00 mt diisiilerek dlciilecektir.

Not:
1) Boru yataklamasi ile gomleklemesi ve boru iistii hendek dolgulari; Sézlesme eki “Kanalizasyon

Borularimin Yataklama Tip Projesi”ndeki “A Tipi Yataklama™ya uygun olarak yapilacaktir.
2) Sozlesmesi eki lller Bankasi Genel Miidiirliigii Beton/Betonarme Boru ve Baglanti Parcalari Ozel
Sartnamesi, TS 821 EN 1916 standartlarina ve Sozlesme eki tip projesinde belirtilen &lgiilere uygun
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olmayan entegre contali, buhar kiirlii beton borular ile 6zel pargalarinin (“C” pargalar1) tesis ingaatinda
kullanilmasina Idarece miisaade edilmeyecektir.

3) Entegre contali, buhar kiirlii beton borularin imalatinda kullanilacak Entegre Conta; TS EN 681-1
standardina uygun olacaktir. Aksi halde, imal edilecek borularin kullanilmasina Idarece miisaade
edilmeyecektir.

4) Imal edilen veya satin alinan Entegre contali, buhar kiirlii, muflu beton borularin [darece kabul
edilebilmesi i¢in, TSE belgelerinin bulunmasi zorunludur.

5) Bu imalat kapsamindaki hi¢bir malzemeye ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

6) Yiklenici tarafindan hazirlanacak her tiirlii tadilat projelerinin hazirlanmas: isinde Yiikleniciye
herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

7) Kanalizasyon hatlarinin gectigi glizergahlarda imalatin yapimi sirasinda sokiilen beton parke taslari,
asfalt malzemeler ilgili Idare ve yerel yonetimler tarafindan gosterilen depolama alanlarina yiiklenici
tarafindan nakledilerek istif edilecektir.

KCRL—M\_(N—400 KM : @3400mm Cikis Capl, Buhar Kiirlii 500 Dozlu Prefabrik Kanalizasyon
Muayene Bacasi Imalatinin Yapilmasi (Temel Dolgusu, %60 Kazidan Cikan Malzeme, %40 Stabilize
vialzeme Ile)

Sozlesmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; baca numaralart ve ¢ikis ¢aplari
sozlesme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen, entegre contali (taban eleman: girig-gikislarn),
buhar kiirlii beton prefabrik muayene bacasi teskili i¢in her derinlikte yapilacak kanalizasyon ingaati
kapsaminda;

Tasdikli kesin projesine gore hat glizergdhinin belirlenmesi, muayene bacasimin teskil edilecegi yerin
aplikasyonunun yapilmasi, temel kazi calismalar1 yapilmadan once kazinin yapilacagi gilizergéhta ve
cevresinde her tiirlii emniyet tedbirlerinin alinmasi, muayene bacasinin teskil edilecegi yollardaki her tiirlii
yol kaplamasinin kesilmesi, sokiilmesi ve tasitlara yiiklenerek idarenin gosterecegi depo yerine
nakledilmesi, bosaltilmasi,

Sozlesme eki sartnameler, standartlar ve proje esaslarinda her tiir klas ve derinlikteki zeminde elle
ve/veya makine ile patlayici madde kullamlmadan temel kazis1 yapilmasi, kaz1 malzemesinin hendek ¢ukuru
digina alinarak ¢ikan kazi malzemesinin tamamimin tasitlara yiiklenip idare ve ilgili yerel yonetimlerin

dsterecedi yere kadar tasinarak bosaltilmasi,

Kazi sirasinda karsilasilabilecek pissu mecralari, lagim ¢ukurlari, igmesuyu mecralari, PTT hatlart v.b.
mevcut altyapilar nedeniyle gerekebilecek munzam caligmalarin yapilmasi,

Kazi malzemesinin hendek ¢ukuru disina atilmasi1 ve hendek kenarlarimin her tiirlii sev, ahsap iksa ya
da ¢elik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ve,

Larsen veya benzeri tip c¢elik palplans profilleri, gégtisleme ve gergi profilleri ile iksa ile
desteklenmesi yapilmasi i¢in gerekli her tiirlii makine ve techizatin is baginda temini, her cins zeminde gelik
palplans iksanin ¢akilmasi, ve ilgili imalatin dolgusunu miiteakip sokiilmesi, is ve is¢i can giivenliginin
saglanmasi i¢in gerekli tedbirlerin alinmasi,

Baca tabanimin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra iller Bankasi
Genel Miidiirligii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1041 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak, baca kazi ¢ukuru kenarina
getirilen , konkasorle kirllmis ve elenmis 0-30 mm capinda kirma tas kullanarak baca altinin 15 cm
yataklanmasi,

Teklif dosyas1 ekindeki tip projesinde belirtilen &lgiilere ve TS EN 1917 standartlarina gore imal
edilmis:

- Cikis ¢ap1 sozlesme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen giris - ¢ikislar entegre contal
buhar kiirlii prefabrik muayene bacasi taban elemanlarinin,
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- Buhar kiirlii, entegre contali muayene bacasi prefabrik konik elemaninin,

- 0,60m yiiksekliginde 1.00m i¢ ¢apinda entegre contali buhar kiirlii prefabrik muayene bacasi gévde
bileziginin,

- 0,35m yiiksekliginde 1.00m i¢ ¢apinda entegre contali buhar kiirlii prefabrik muayene bacasi gévde
bileziginin,

- H=0,15-0,60m arasinda degisken yiikseklikte 1.00m i¢ ¢apinda entegre contali buhar kiirlii prefabrik
muayene bacasi govde yiikseklik ayar bileziginin,

- 0,29m Entegre contali buhar kiirlii prefabrik muayene bacasi ¢er¢eve montaj elemaninin,

- 0.15m vyiiksekliginde 0.62 mt. m i¢ ¢apinda buhar kiirli entegre contali 500 Dozlu prefabrik
muayene bacasi boyun bileziginin,

idarece onaylanmis projesine gore (menteseli, 200 derece ag¢ilimli, 3 kilitli, EPDM contali, paslanmaz
celik somun ve vidali) sfero dokiim (kiiresel grafitli dskme demir) 88 kg agirhiginda, agir trafik yiikiine (40
ton) dayammli baca kapaklarinin satin alinmasi veya sz konusu prefabrik muayene bacasi elemanlarinin
yiiklenici tarafindan kurulacak beton boru fabrikasinda sozlesmesi ekindeki tip projesinde belirtilen 6lgiilere
ve TS EN 1917 standartlarina gore imal edilmesi, prefabrik muayene bacasi elemanlarma ait her tiirld
testlerinin Idarece TS EN 1917’ye gore yapilmasi, gerekli testler yapildiktan sonra prefabrik muayene bacasl
elemanlarmin (taban elemani, konik, govde bilezigi, govde yiikseklik ayar bilezigi, cergeve montaj elemam),
imal edildikleri veya satin alindiklar1 yerden baca kazi ¢ukuru kenarina tagimarak hazir hale getirilmesi,

Projesine uygun olarak zemin seviyesi iist kotu veya yol iist kotu ile aym seviyede olacak sekilde st
iiste yerlestirilmesi, yerlestirilen prefabrik eleman baslarinin ilgili standartlara gore sizdirmazlik tecriibesinin
yapilmasi,

iller Bankas1 Genel Midiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda 43.610.1041 poz nolu birim fiyat
tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmig veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek
kenarma getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirilmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak
boru iistiiniin 30 cm iizerine kadar bacanin gémleklenmesi, 43.610.1061 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilmis ve elenmis 0-70 mm ¢apinda kirmatas kullanarak gdmlekleme
{istiintin 20 ¢m tizerine kadar serilmesi,

Geri kalan kazi ¢ukurunun tamaminin dolgusunun Iller Bankasi Genel Midiirliigii Birim Fiyat
Tarifleri Kitabinda yer alan 43.116.1101 pozunun tarifine uygun olarak kazidan ¢ikan malzemenin hendek
veya temel kenarindan el ve makina ile alinmasi, doldurulacagi yere konulmasi, hendek veya temel icine,
kiok, ot, kesek ve taslardan temizlenmesi, 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve
tokmaklanmasi, gerekli sikistirma isleminin saglanmasi igin gerekli calismalar uygulandiktan sonra
dolgusunun yapilmasi,

iksa kullanilmas: durumunda her tiirlii iksalarin sokiilmesi, temel gukuru disina emniyetli bir sekilde
¢ikarilmasi ve konmasi,

imalat tamamlandiktan sonra kalan kazi artig1 malzemenin tasitlara yiiklenerek Idare ve ilgili yerel
yonetimler tarafindan miistereken gosterilen depoya tasinmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve
tanzimi islerinin yapilmasi, gerektiginde ariyetten dolgu igin geri taginmast,

Kazi ve dolgu imalatlarindan kaynakli tozun olugmamast igin dolgusu yapilan hendek yiizeyi ve kazi
alaminin arazdzle sulanmasi, ihtiyag fazlasi malzeme ile arag ve gereglerin uzaklastirilmasi,

Hatlarin insaat calismalar sirasinda zarar géren mevcut alt ve iist yapi tesislerinden dolay ligiincii
sahislarin maddi ve manevi zararlarinin karsilanmasi ve zarar goren alt ve st yap tesislerinin onarilmasi ve
tamir edilmesi, tamir ve onarim sirasinda kullamlacak her tiirlit malzeme ve zayiatinin karsilanmasi,

Hatlarda bulunan bacalarin, koordinat 8lgii, hesap ve réperinin, sozlesme eki iller Bankasi “Sayisal
Isletme Projeleri Ozel Teknik Sartnamesi’ne gdre yapilmasi ve her hakedisle birlikte asbuilt projelerinin
hazirlanarak idareye teslimi,
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Yukarida bahsedilen imalatlarin, biinyesine giren ¢imento, kum-gakil, stabilize veya kirmatas ile diger
her tiirlii gerekli malzemelerin satin alinmasi, tasitlara yiiklenmesi ve bosaltilmasi, istif, figlire, her tirlii
malzeme ve zayiati, her tiirlii malzemenin (muayene bacasi elemanlari, sfero kapak dahil) ingaat mahalline
kadar tasinmasi, bu tasimalara ait yiikleme ve bosaltma, her tiirlii ¢amur miiskiilat ve su bosaltma zammi,
derinlik zammu, insaat yerindeki her tiirlii yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, iscilik, alet edevat
giderleri, her tiirli deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim ve sigorta
giderleri ile yiiklenici kart ve genel giderler dahil, projesine gore imalati yapilmis, her tiirli dolgusu
yapilmis,

Giris - cikislar1 entegre contali buhar kiirlii entegre conta birlesimli prefabrik taban elemani, gdvde
bilezigi elemanlari, konik elemani, gergeve montaj eleman, sfero dokiim kapag ile gikis gap1 sdzlesme eki
mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen, (1 giris - 1 ¢ikis, 2 giris - 1 ¢ikis, 3 giris - 1 ¢ikis dahil) entegre
conta birlesimli muayene bacas: teskil edilmesinin,

K.D.V. hari¢ 1 (bir) adet fiyatidir.

Olgii: Yapilan muayene bacasimin adet cinsinden miktaridur.

Not:

1) Isin yapimi safhasinda ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

2) Kanalizasyon hatlarinin gegtigi giizergahlarda imalatin yapimi sirasinda sokiilen beton parke taslari,
asfalt malzemeler ilgili idare tarafindan gosterilen depolama alanlarina yiiklenici tarafindan nakledilerek
istif edilecektir.

3) Muayene bacasimin; Taban + konik + 35’lik gdvde bilezigi + 60°lik govde bilezigi + gerceve montaj
+ yiikseklik ayar bilezik elemanlar1 kullamlarak teskil edilmesi esastir. Ancak muayene bacasini yol st
kotuna ayarlamak i¢in en fazla 1 adet boyun bilezigi kullamlabilir. Halihazir araziden gegen kanalizasyon
hatlarina ait muayene bacalarinda ise zemin kotunun istiindeki imalatta kullanilabilecektir. Bunun digindaki
muayene baca teskillerinde boyun bilezigi kullanilmayacaktir.

4) Entegre contali, buhar kiirlii beton borularin imalatinda kullanilacak Entegre Conta: TS EN 681-1
standardina uygun olacaktir. Aksi halde, imal edilecek borularin kullamlmasina Idarece miisaade

edilmeyecektir.
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AYDIN iLi KOCARLI iLCESi REVIZE KANALIZASYON PROJESI (TMY1 BACA
TiPi TERFi VE TMY1 AAT ARASI TERFi HATTI)

1- Bu sartname @160, @225, ¥355’lik ve ©400'lik PE 100 boru ve ek pargalarinin

désenmesi ve malzemelerin igbasina naklini kapsar.

2- @160k - @400'iik PE 100 borular alin kaynak yapilacaktir.

3- Tim hatlarinda kullanmilacak PE boru, ek pargalari, vana (hat vanasi-abone servis
vanasi), yangin hidranti, yangin hidrant1 dkgesi ve flans yiiklenici tarafindan temin
edilecektir. Nakil ve istif esnasinda malzemelere ve ¢evreye zarar gelmemesi
konusunda yiiklenici tarafindan azami dikkat gosterilip gerekli tedbirler alinacaktir.
Aksi takdirde olusacak hasarlarin sorumlulugu yiikleniciye aittir. Santiyede istif
halindeki malzemelerin emniyetini de yiiklenici saglayacaktir.

Is basinda en az 2 adet kazic1 yiikleyici kepge, en az 2 adet 160 mm’den 400 mm’ye

kadar alin kaynag1 yapabilecek alin kaynak makinesi, en az 2 adet 20kg ik kiricr hilti

ve makinelere yeterli enerjiyi saglayabilecek sekilde en az 2 adet jeneratdr is aninda
bulundurulacaktir.

5- Yiiklenici isin basinda 3 yil deneyimli 1 adet Insaat Miihendisi, 1 adet Harita

Teknikeri ve 1 adet siirveyan mutlaka bulundurmak zorundadir ve bunu taahhiit

etmelidir.

Yiiklenici is basinda birbirinden bagimsiz ¢alisabilecek en az 2 is ekibi

bulunduracaktir. Ekiplerin her biri hem ©160, @225, @355 ve @400 PE boru

doseyebilecek kapasitede hem de yeterli sayida yetki belgeli uzman elemanlarla
donatilmis olacaktir.

7- Boru alti yataklama ve etrafinin gomleklenmesi i¢in ekteki sartnamede belirtilen
ozellikteki konkasorle kirilmis ve elenmis 0-11 mm ve hendek geri dolgusu igin 0-70
mm ¢apinda kirma tas yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

8- Borulanin ve ek pargalarinin nakli, gomlekleme malzemelerinin nakli, dolgu
malzemelerinin nakli, kazi topraginin nakli yiikleniciye aittir.

9- [sin siiresi ise baslama tarihinden itibaren ... takvim giintdiir.

10- Hattin gegecegi giizergah Aydin Biiyiiksehir belediyesi Altyapr Koordinasyon Sube
Miidiirltigii gérevlilerince ve Kontrol Tegkilatinca beraber tespit edilecektir. Bu
giizergah  Kontrol  Teskilat'mn  izni  olmadan  yiiklenici  tarafindan
degistirilemeyecektir.

11- Is makinesi ve elle kaz1 esnasinda yer altindaki ve yer iistiindeki tesislere ve yapilara
azami dikkat gosterilerek kazi yapilacaktir. Is esnasinda yiiklenici tarafindan
olusabilecek her tiirlii hasar ve kaza yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir ve
olusacak her tiirlii hasar yiiklenici tarafindan giderilecektir.

12-Is esnasinda yiiklenici her tiirlii trafik ve emniyet tedbirini almak ve bununla ilgili her
tiirlii techizati is sahasinda bulundurmak zorundadir. Isgilerin, ¢evrenin can ve mal
giivenlifini tehlikeye diigiirecek her tiirlii durum yiiklenici tarafindan ortadan
kaldirilacaktir.

13- Yapilan islerin siirekli olarak denetimini yapmak ve koordinasyonu saglamak lizere
kontrol teskilatinin gorevlendirecegi bir teknik personel is bazinda hazir olacaktir. Bu
personel islerin teknik sartnamede belirtilen hususlar gergevesinde yiikleniciye
yaptirilmasi konusunda yetkili ve sorumlu olacaktir.
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14-Désenen sebeke hatlarinin iizeri ortiilmeden yiiklenici tarafindan dijital makineyle
fotograflar1 cekilecektir. Sebeke ve abone hatlarimin {izeri agik iken yapilan iglerin
réleve calismasi yapilacaktir. Réleve ¢alismasi yapilmadan hatlarin {izeri kesinlikle
ortiilmeyecektir. Réleve alimlar1 harita teknigine uygun olarak teodolit veya diger
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dijital makinelerle x.,y,z koordinatlar1 belirlenmis olarak yapilacaktir. Harita &l¢ii
aletleri yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Ol¢iimlemelerde tim kirik noktalar, T ler,
vanalar, yangin musluklari, hat sonlari, tahliyeler, eski sebeke ile yeni sebeke baglanti
noktalari, sebeke hatt1 iizerinde kullanilan elektrofizyon manson yerleri, aboneler i¢in
birakilan brangman ayiricilarin bulundugu noktalar, aboneler igin birakilan kiiresel
gizimleri anlasilir sekilde hazirlanip, koordinat degerleri diizgiin bir gekilde
tablolagtirilacaktir. Hazirlanan roleve calismasi is baginda bulunan belediye personeli
ve yiiklenici sorumlulugundaki teknik personel tarafindan imzalanacaktir.

15-Isin sonunda son ara hakedis 6denmeden once tiim yapilan isler gézden gegirilerek
nihai isletme planlar netcad bilgisayar progranu tizerinde koordinatlh olarak yiiklenici
tarafindan hazirlanacaktir. Hazirlanan plamin CD’si aydinger ve ozalit ¢iktilar1 Kontrol
Teskilatina sunulacaktir.

16- Hakedisler aylik olarak isin biten kisimlari i¢in olmak iizere sebeke hatlarinda yapilan
hatlarin uzunluklar1 ve abone hatlarinda ise yapilan abone imalati sayilari birim
fiyatlaryla ¢arpilarak tanzim edilir ve yiikleniciye ddenir.

17-Kaz1 giizergahi lizerindeki yol déseme taglari el ile sokiilecek ve kaldirimlar {izerine
yaya gelis gegisine engel olmayacak sekilde istiflenecektir. Kontrol Teskilatinca bazi
durumlarda gerekli goriildiigii takdirde parke taslar1 baska bir mahalle yiiklenici
tarafindan nakledilecektir.

18- Kazidan ¢ikan hafriyat hendek kenarina tehlike olusturmayacak sekilde yigilacaktir.
Kazi esnasinda hafriyata karisan yol parke taglari ayiklanip istiflenecektir.

19- Sebeke hatlarinda kaz1 derinligi zemin boru iistii arasinda en az 1,00 mt fark kalacak
sekilde olacaktir. Kazi genisligi (D+2x0.20) mt. dir.

20- Kaz1 taban diizgiince tesviye edilecektir. Kazi tabanina 15 em kalinlifinda konkasorle
kirilnis elenmis 0-11 mm aralifinda malzeme serilecektir. PE 100 boru diizgiince
dosenecektir.

21-Désenen yeni hattin {izeri agik iken en fazla 500 metre de bir teknigine uygun olarak
basing testi uygulanacaktir. Bunun igin test uygulanacak kisim yiiklenici tarafindan
teste hazir hale getirilecek ve gerekli her tiirlii teghizat hazir bulundurulacaktir. Test
esnasinda ortaya ¢ikacak arizalar yiiklenici tarafindan hemen giderilip deney
tekrarlanacaktir.

22- Basing testinin basariyla sonuglanmasi durumunda ve réleve alimlarindan sonra boru
tizerinde 30 cm kalinlik olacak sekilde 0-11 mm aralifinda malzeme ile
gomleklenecektir. Konkasorle kirilmig elenmis 0-11 mm aralifinda malzeme
Yiiklenici tarafindan satin alinip, isin yapilacagi sahaya nakledilecektir. Boru tizeri
gdémleklendikten sonra 0-70 mm aralifinda malzeme ile geri dolgu yapilacaktir. Dolgu
esnasinda yol ylizeyinde higbir artik malzeme birakilmayacak yolun ylizeyi siipiirge
ile hendegin oldugu kisma siipiiriiliip temizlenecektir. Hendegin tizeri yayalarin ve
araglarin gegisine uygun olacak sekilde sikistirilip diizeltilecektir.

23- Vana, yangin muslugu vs. gibi flangli baglantilar: olan fitings malzemelerinin sayis1 ve
yerleri idare tarafindan imalat esnasinda belirlenecektir.

24- Sebeke hattinin désenmesi esnasinda uygun yerlere konacak vana, yangin muslugu vs.
gibi flangh baglantilar yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Tiim flangh baglantilarda
kullanilacak kauguk conta, civata, somun, rondela yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

25-Dosenen yeni sebeke hatlariin eski sebeke hatlariyla baglantilart ASKI Genel
Miidiirliigii Ekipleri ile koordineli olarak yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

26- Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Daire Bagkanlii Hafriyat Sube
Miidirliigiiniin belirledigi dokiim sahalarina dékiim yapilacak olup, Hafriyat Sube
Miidiirliigiiniin gelir ticret tarifesinde belirtilen iicretler (ruhsat, har¢ vb.) yiiklenicinin
sorumlulugundadir.
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27-Beton Boruda yapilan imalatlar kanal gériintileme robotu tarafindan gériintiilenerek
gerekli raporlamalar yapilarak teslim alinacak olup, yapilan incelemelerde imalatlar/a
ilgili her tiirli kusur yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak karsilanacaktir. Kanal
goriintiileme robotunun kontrol sirasinda temini yiikleniciye aittir.

28- s yeri teslimi yapilmasina miiteakip Yiiklenici Kontrol Teskilatimin kullanmasi i¢in en
az 2 adet en fazla 2 yasinda binek ara¢ ve sanzimam diz vites olacak sekilde temin
edecektir. Araglarin donanimlar1 ABS, klima, trafik seti, kasko ,kdprii ve otoyol hizh
gegis sistemi (HGS) .tasit igin yakit tamima sistemi olacaktir. Yiiklenici tarafindan
temin edilecek aracin akaryakit, bakim onarim, sigorta, resim har¢ vb. diger Giderler
dahil olmak iizere soforsiiz olacak sekilde araci 15 giin igerisinde temin edecektir.

29- Anlasmazliklarin dogmasi halinde ihtilaflarin ¢oztimleri Aydin Mahkemeleri olacaktir,

30- isbu sartname 30 maddeden ibarettir.
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