AYDIN iLI KOCARLI iLCESi BUYUDERE MAHALLESI
KANALIZASYON BAGLANTI HATTI iNSAATI YAPIM iSi

KANALIZASYON INSAATI BIRIM FiYAT TARIFLERI




HAT-400K : O 400 mm. IC CAPINDA 500 Doz.lu ENTEGRE CONTALLI,
BUHAR KURLU (MUFLU) BETONARME BORU ILE KANALIZASYONBAGLANTI
INSAATI YAPILMASI

(Kirmatas ile geri dolgusu yapilarak)

(Is Kalem No: HAT-400 )

@ 400 mm. i¢ capmda 500 Doz.lu Entegre contali, buhar kiirlii (muflu) betonarme
boru ile her derinlikte yapilacak kanalizasyon baglanti hatti ingaat1 kapsaminda yol kaplamas:
beton, parke ve asfalt olan hatlar igin;

Her tiirld klasta ve her cins zeminde hendek kazisi yapilmasi, kazi sirasinda
karsilagilabilecek pissu mecralar1 ve lagim gukurlari dolayisiyla gerekebilecek munzam
calismalarin yapilmasi ile imalat sirasinda kuruda calismak adina her tiirlii suyun
uzaklastirilmas:, kazinin yapildign yerdeki her tiirlii yol kaplamasimin sokiilmesi veya
kesilmesi,

Sozlesme eki sartnameler, standartlar ve proje esaslarinda her tiir klas ve derinlikteki
zeminde elle ve/veya makine ile patlayici madde kullamlmadan hendek kazis1 yapilmasi,
kazinin ve imalatin biinyesine giren malzemelerin hendek ¢ukuru kenarindan minimum 0,60
m koruma seridi disina konulmasi, bosaltilmasi, hendek ¢ukurunun ve hendek yan
ylizeylerinin; her tiirlii sev, ahsap iksa ya da gelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte)
iksa yapilmasu,

Gerekmesi halinde Larsen veya benzeri tip gelik palplans profilleri, gégiisleme ve gergi
profilleri ile iksanin yapilmasi i¢in gerekli her tiirlii makine ve techizatin is basinda temini,
her cins zeminde c¢elik palplans iksanin g¢akilmasi, ve ilgili imalatin dolgusunu miiteakip
sokiilmesi, is ve is¢i can glivenliginin saglanmasi i¢in gerekli tedbirlerin alinmas,

Boru altina D/10+10 ¢m.(D: dis ¢ap) minimum 15 c¢cm yataklama 0,0-30,0 mm.¢apinda
graniillometrik kirmatas kullanilarak Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri
Kitabinda yer alan 43.610.1051 pozunun tarifine uygun yataklamanin yapilmasi,

Sozlesmesi ekindeki tip projesinde ve “lller Bankasi Genel Miidiirligii
Beton/Betonarme Boru ve Baglantt Pargalari Ozel Sartnamesi”nde belirtilen &l¢ii ve sartlarda
TS 821 EN 1916 standartlarina gére imal edilmis sozlesme eki mahal listesi ile tasdikli
projesinde belirtilen i¢ capta entegre contali, buhar kiirli, muflu beton boru ile &zel
pargalarinin (“C” pargalar1) satin alinmasi veya sdz konusu beton borular ile ézel pargalarinin
(“C” pargalarinin) yiiklenici tarafindan kurulacak beton boru fabrikasinda teklif dosyasi
ekindeki tip projesinde ve “lller Bankas: Genel Miidiirliigii Beton/Betonarme Boru ve
Baglanti Pargalart Ozel Sartnamesi'nde belirtilen 6lgii ve sartlarda TS 821 EN 1916
standartlarina gore imal edilmesi, boru ve 6zel pargalarina (“C” pargasi) ait her tiirlii
testlerinin Idarece TS 821 EN 1916’ya gore yapilmasi, gerekli testler yapildiktan sonra
borularin ve o©zel pargalarmin imal edildikleri veya satin alindiklar1 yerden borunun
dosenecegi hendek kenarina kadar taginmasi,

Sozlesme eki tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde; borulara hasar
verilmeyecek sekilde hendek igine indirilmesi ve “Iller Bankasi A.S. Atiksu Tesisler Birim
Fiyat Cetvelleri  kitabinda yer alan Poz No: 43.526.1124’nin tarifine uygun olacak sekilde
désenmesi,




Borularin désenmesi sirasinda sartnamesine ve ilgili standartlarina gére vyerine
yerlestirilmesi, entegre contali boru baslarinin baglanmasi, désenmis boru baglarinin veya
boru hattinin ilgili standartlarina gore sizdirmazlik tecriibesinin yapilmasi,

Kesin projesinde belirtilmesi halinde, projesinde detaylandirildig: sekilde borunun beton
gbmlek igerisine alinmasi,

Graniilometrik kirmatas kullanilarak Iller Bankasi Birim Fiyat cetvellerinde yer alan
43.610.1051 pozunun tarif esaslarina gére boru iistii 0,30 m. yiikseklige kadar boru {istiiniin
ve yanlarinin gomleklemesinin yapilmasi, akabinde Iller Bankas: Birim Fiyat cetvellerinde
yer alan 43.610.1061 pozunun tarifine uygun olarak gomlekleme istii 0,70 mm kirmatas ile
hendek dolgusunun yapilmas,

Imalat tamamlandiktan sonra kalan kazi art1g1 malzemenin tasitlara yiiklenerek, Idare ve
ilgili yerel yonetimler tarafindan miistereken gosterilen depoya tasinmasi ve bosaltilmasi,
depo yerinde tesviye ve tanzimi iglerinin yapilmasi,

iki muayene bacasi arasinda yapilan hakedislere giren tiim hatlarin yap1 denetim
gorevlisinin nezaretinde “Kamera Monte Edilmis CCTV’li Gériintiileme Araci Ozel
Sartnamesi ne gore goriintiilemenin yapilmasi,

Imalatin biinyesine giren ¢imentonun, kum-gakil, stabilize veya kirmatas ile diger her
tiirlii gerekli malzemelerin satin alinmasi, tasitlara yliklenmesi ve bosaltilmasi, istif, figiire,
her tiirlii malzeme ve zayiati, her tiirlii malzemenin insaat mahalline kadar tasinmasi, bu
tasimalara ait yiikleme ve bosaltma, her tiirlii gamur miiskiilat ve su zammu, insaat yerindeki
her tiirlii ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, alet edevat giderleri ile, yiiklenici
kar1 ve genel giderler dahil,(KDV harig)

Is Kalem No: HAT-400 Poz no.lu @ 400 mm entegre contali, buhar kiirlii (muflu)
betonarme boru ile kanalizasyon baglanti hatt1 insaat1 yapilmasinin, 1 Metre fiyatidir.

Olgii: Imalati tamamlanan baglanti hatlarinda 6lgii, iki muayene bacasmin orta
noktalar1 arasindaki mesfeden 1.00 mt diisiilerek Slgiilecektir.

Not:

1) Boru yataklamas: ile gémleklemesi ve boru ustii hendek dolgulari; Sézlesme eki
“Kanalizasyon Borularimn Yataklama Tip Projesi’ndeki “A Tipi Yataklama”ya uygun olarak
yapilacaktir.

2) Sozlesmesi eki lller Bankas: Genel Miidiirliigii Beton/Betonarme Boru ve Baglanti
Pargalart Ozel Sartnamesi, TS 821 EN 1916 standartlarina ve Sézlesme eki tip projesinde
belirtilen dlglilere uygun olmayan entegre contali, buhar kiirlii beton borular ile ozel
pargalarinin (“C” pargalar) tesis insaatinda kullanilmasina Idarece miisaade edilmeyecektir.

3) Entegre contali, buhar kiirlii beton borularin imalatinda kullanilacak Entegre Conta;
TS EN 681-1 standardina uygun olacaktir. Aksi halde, imal edilecek borularin kullanilmasina
Idarece miisaade edilmeyecektir.

4) Imal edilen veya satin alinan Entegre contali, buhar kiirlii, muflu beton borularin
Idarece kabul edilebilmesi i¢in, TSE belgelerinin bulunmas1 zorunludur.

5) Bu imalat kapsamindaki hi¢gbir malzemeye ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

6) Yiiklenici tarafindan hazirlanacak her tiirlii tadilat projelerinin hazirlanmas: isinde
Yikleniciye herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

7) Kanalizasyon hatlarinin gectigi giizergahlarda imalatin yapim sirasinda sokiilen
beton parke taslari, asfalt malzemeler ilgili Idare ve yerel yonetimler tarafindan gésterilen
depolama alanlarina yiiklenici tarafindan nakledilerek istif edilecektir.
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BACA-400K: CIKIS CAPI @ 400 mm. OLAN BUHAR KURLU PREFABRIK 500
Dz.lu BETONARME MUAYENE BACASI IMALATININ YAPILMASI

(Kirmatas ile geri dolgusu yapilarak)

Sozlesmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; baca numaralar ve
¢ikis ¢aplar sozlesme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen, entegre contali (taban
elemam girig-¢ikislari), buhar kiirlii beton prefabrik muayene bacasi teskili igin her derinlikte
yapilacak kanalizasyon insaati kapsaminda;

Tasdikli kesin projesine gore hat giizergahinin belirlenmesi, muayene bacasinin teskil
edilecegi yerin aplikasyonunun yapilmasi, temel kazi ¢alismalar yapilmadan once kazinin
yapilacagi giizergahta ve gevresinde her tiirlii emniyet tedbirlerinin alinmasi, muayene
bacasinin teskil edilecegi yollardaki her tiirlii yol kaplamasinmin kesilmesi, sokiilmesi ve
tagitlara yiiklenerek idarenin gosterecegi depo yerine nakledilmesi, bosaltilmasi,

Sozlesme eki sartnameler, standartlar ve proje esaslarinda her tiir klas ve derinlikteki
zeminde elle ve/veya makine ile patlayici madde kullanilmadan temel kazisi yapilmasi, kaz
malzemesinin hendek ¢ukuru disina alinarak g¢ikan kazi malzemesinin tamammin tasitlara
yiiklenip idare ve ilgili yerel yonetimlerin gosterecegi yere kadar tasinarak bosaltilmasi,

Kazi sirasinda kargilasilabilecek pissu mecralari, lagim ¢ukurlari, igmesuyu mecralari,
PTT hatlar1 v.b. mevcut altyapilar nedeniyle gerekebilecek munzam ¢alismalarin yapilmast,

Kazi malzemesinin hendek ¢ukuru digma atilmasi ve hendek kenarlarinm her tiirlii sev,
ahsap iksa ya da ¢gelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ve,

Gerekmesi halinde Larsen veya benzeri tip ¢elik palplans profilleri, gogiisleme ve gergi

profilleri ile iksa ile desteklenmesi yapilmasi igin gerekli her tiirlii makine ve teghizatin is
baginda temini, her cins zeminde ¢elik palplans iksanin ¢akilmas, ve ilgili imalatin dolgusunu
miiteakip sokiilmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmasi i¢in gerekli tedbirlerin alinmasi,
‘ Baca tabaninin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra
Iller Bankas1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu
birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan
satin alinarak, baca kazi gukuru kenarina getirilen , konkasorle kirilmis ve elenmis 0-30 mm
¢apinda kirma tas kullanarak baca altinin 15 ¢m yataklanmasi,

Teklif dosyas: ekindeki tip projesinde belirtilen &lgiilere ve TS EN 1917 standartlarina
gore imal edilmis;

- Cikis ¢ap1 sozlesme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen giris - ¢ikislar:
entegre contali buhar kiirlii prefabrik muayene bacasi taban elemanlarinin,

- Buhar kiirlii, entegre contali muayene bacasi prefabrik konik elemaninin,

- 0.60m yiiksekliginde 1.00m i¢ ¢apinda entegre contali buhar kiirlii prefabrik muayene
bacasi gévde bileziginin,

- 0,35m yiiksekliginde 1.00m i¢ gapinda entegre contali buhar kiirlii prefabrik muayene
bacas1 govde bileziginin,

- H=0,15-0,60m arasinda degisken yiikseklikte 1.00m i¢ g¢apinda entegre contali buhar
kiirlti prefabrik muayene bacasi gévde yiikseklik ayar bileziginin,

- 0,29m Entegre contali buhar kiirlii prefabrik muayene bacasi cerceve montaj
elemaninin,

- 0.15m yiiksekliginde 0.62 mt. m i¢ ¢apinda buhar kiirlii entegre contal: 500 Dozlu
prefabrik muayene bacasi1 boyun bileziginin,




Idarece onaylanmis projesine gore (menteseli, 200 derece agilimh, 3 kilitli, EPDM
contali, paslanmaz ¢elik somun ve vidali) sfero dokiim (kiiresel grafitli dokme demir) 88 kg
agirhginda, agir trafik yiikiine (40 ton) dayamimli baca kapaklarmin satin alinmasi veya s6z
konusu prefabrik muayene bacasi elemanlarinin yiiklenici tarafindan kurulacak beton boru
fabrikasinda sozlesmesi ekindeki tip projesinde belirtilen olgiilere ve TS EN 1917
standartlarima gore imal edilmesi, prefabrik muayene bacasi elemanlarina ait her tiirlii
testlerinin Idarece TS EN 1917’ye gére yapilmasi, gerekli testler yapildiktan sonra prefabrik
muayene bacasi elemanlarinin (taban elemam, konik, govde bilezigi, gévde yiikseklik ayar
bilezigi, ¢ergeve montaj elemani), imal edildikleri veya satin alindiklari yerden baca kazi
¢ukuru kenarina tagiarak hazir hale getirilmesi,

Projesine uygun olarak zemin seviyesi {ist kotu veya yol iist kotu ile aynmi seviyede
olacak sekilde {ist iiste yerlestirilmesi, yerlestirilen prefabrik eleman baslarimn ilgili
standartlara gore sizdirmazlik tecriibesinin yapilmasi,

[ller Bankas1 Genel Miidiirltigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda 43.610.1041 poz nolu
birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan
satmn alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirllmis ve elenmis 0-30
mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru tstiintin 30 cm iizerine kadar bacanin gémleklenmesi,
43.610.1061 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmig veya ayni
evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasorle
kirilmis ve elenmis 0-70 mm capinda kirmatas kullanarak hendek dolgusununyapilmasi.

Iksa kullanilmasi durumunda her tiirlii iksalarin sokiilmesi, temel cukuru disina
emniyetli bir sekilde ¢ikarilmasi ve konmasi,

Imalat tamamlandiktan sonra kalan kazi artig1 malzemenin tasitlara yiiklenerek Idare ve
ilgili yerel yonetimler tarafindan miistereken gosterilen depoya tasinmasi ve bosaltilmasi,
depo yerinde tesviye ve tanzimi iglerinin yapilmasi, gerektiinde ariyetten dolgu igin geri
tagmmasi,

Kaz1 ve dolgu imalatlarindan kaynakli tozun olusmamasi igin dolgusu yapilan hendek
ylizeyi ve kazi alaninin arazdzle sulanmasi, ihtiya¢ fazlasi malzeme ile ara¢ ve gereglerin
uzaklastirilmasi,

Hatlarin ingaat caligmalar1 sirasinda zarar géren mevcut alt ve iist yap1 tesislerinden
dolay: ti¢iincti sahislarin maddi ve manevi zararlarimin karsilanmasi ve zarar goren alt ve iist
yapi tesislerinin onarilmasi ve tamir edilmesi, tamir ve onarim sirasinda kullanilacak her tiirlii
malzeme ve zayiatinin karsilanmasi,

Hatlarda bulunan bacalarin, koordinat 6lgii, hesap ve rdperinin, s6zlesme eki Iller
Bankas1 “Sayisal [sletme Projeleri Ozel Teknik Sartnamesine gére yapilmast ve her
hakedisle birlikte asbuilt projelerinin hazirlanarak idareye teslimi,

Yukarida bahsedilen imalatlarin, biinyesine giren ¢imento, kum-gakil, stabilize veya
kirmatas ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin alinmasi, tasitlara yiiklenmesi ve
bosaltilmast, istif, figlire, her tiirlii malzeme ve zayiati, her tiirlii malzemenin (muayene bacasi
elemanlar, sfero kapak dahil) ingaat mahalline kadar tasinmasi, bu tasimalara ait yiikleme ve
bosaltma, her tiirli gamur miigkiilat ve su bosaltma zammi, derinlik zammi, insaat yerindeki
her tiirli yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, alet edevat giderleri, her tiirlii
deney ve laboratuvar giderleri, amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim ve sigorta giderleri ile
yiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesine gore imalati yapilmis, her tiirlii dolgusu
yapilmis,

Ali BEZQI

5 ingaat disi




Girig - ¢ikislar1 entegre contali buhar kiirlii entegre conta birlesimli prefabrik taban
eleman, govde bilezigi elemanlari, konik elemani, g¢ergeve montaj elemani, sfero dokiim
kapag: ile ¢ikis ¢apr s6zlesme eki mahal listesi ile tasdikli projesinde belirtilen, (1 giris - 1
¢ikig, 2 giris - 1 ¢ikis, 3 girig - 1 ¢ikis dahil) entegre conta birlesimli muayene bacas: teskil
edilmesinin,

K.D.V. hari¢ 1 (bir) adet fiyatidir.

Olgii: Yapilan muayene bacasinin adet cinsinden miktaridir.

Not:

1) Isin yapimu sathasinda ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

2) Kanalizasyon hatlarinin gegtigi giizergahlarda imalatin yapim sirasinda sokiilen
beton parke taglari, asfalt malzemeler ilgili Idare tarafindan gosterilen depolama alanlarina
yliklenici tarafindan nakledilerek istif edilecektir.

3) Muayene bacasinin; Taban + konik + 35°lik gévde bilezigi + 60°hik gévde bilezigi +
¢erceve montaj + yiikseklik ayar bilezik elemanlar kullanilarak teskil edilmesi esastir. Ancak
muayene bacasin yol {ist kotuna ayarlamak i¢in en fazla 1 adet boyun bilezigi kullanilabilir.
Halihazir araziden gecen kanalizasyon hatlarina ait muayene bacalarinda ise zemin kotunun
tstiindeki imalatta kullamlabilecektir. Bunun disindaki muayene baca teskillerinde boyun
bilezigi kullanilmayacaktir.

4) Entegre contali, buhar kiirlii beton borularin imalatinda kullanmilacak Entegre Conta;
TS EN 681-1 standardina uygun olacaktir. Aksi halde, imal edilecek borularin kullanilmasina
Idarece miisaade edilmeyecektir.

Ali BEZC} Yilmaz AKBABA
Insaat Méhef(disi Ins. Te




T.C.

AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
AYDIN SU VE KANALIZASYON iDARESI GENEL MUDURLUGU

ASKI

AYDIN iLi KOGARLI ILCESi BUYUKDERE MAHALLESI
KANALIZASYON BAGLANTI HATTI INSAATI YAPIM iSi

INSAAT iSLERI OZEL iDARI
SARTNAMESI

2021



AYDIN iLi KOGARLI ILGESi BUYUKDERE MAHALLESI
KANALIZASYON BAGLANTI HATTI iINSAATI YAPIM iSi

OZEL iDARI SARTNAME

I

IMALAT CINSI BOYU (m)
@ 400mm Entegre contali buhar kiirlii (muflu) Betonarme boru désenmesi 1091 mt
@ 400mm Muayene Bacas1 yapimi 24 adet

Sebekedeki diiglim nokta ara mesafeleri, proje yatay mesafeleri olup, imalat asamasinda arazinin egimli
oldugu yerlerde egik mesafeden dolay: imalatin boylarinda olabilecek artiglardan dolayi, Yiiklenici ayrica bir
bedel talep etmeyecektir. Yiklenici’nin bu durumu dikkate aldig1 kabul edilecek olup, teklif edilen fiyatlara
dahil kabul edilecektir.

2- Insaat sirasinda yapilacak beton ve betonarme imalatlarinin yapiminda ihtiya¢ duyulacak servis yolu
(yaklagsma yolu) yapimi i¢in ayrica bir bedel 6denmeyecek olup, bu imalatlarin bedeli teklif edilen fiyatlara
dahil kabul edilecektir.

3-Tesislerin yapimi esnasinda bozulan ve hasar goren her tiirli altyapi, yesil alanlar v.b. Yapi Denetim
Gorevlisinin talimatina uygun olarak eski haline getirilerek onarilacak olup, yeni malzeme kullanilmasi
halinde dahi ayrica bir bedel denmeyecektir.

4- Kullamlacak biitiin yerli veya ithal malzemelerin mensei, malzemeler sahaya getirilmeden once idare’ye
onceden bildirilecek ve Idare’nin onay1 alindiktan sonra sahaya getirilecektir.

5- Bu nedenlerle, teklif verecek firmalarin teklifini hazirlamadan once, ihale konusu imalatin yapilacag:
bélgeyi detayh inceledikleri ve bolgedeki mevcut altyapilar hakkinda detayli bilgiye sahip olduklar: kabul
edilecektir.

6- Yiklenici yer teslim tarihinden baglamak lizere islerin timii i¢in kesin kabul belgesinin ¢ikartildig: tarihe
kadar gececek siire igerisinde, herhangi bir sebeple islere veya islerin herhangi bir pargasina zarar veya hasar
geldigi takdirde, bu zarar veya hasar1 her bakimdan sozlesme hiikiimlerine uygun hale getirecek ve
masraflarini kendisi karsilayacaktir. Kusur sorumlulugu siiresi i¢ersinde yaptigi isler esnasinda kendisinin
islerde sebep olabilecegi her tiirlii zarar ve hasardan sorumlu olacaktir.

7- Yiklenici, gesitli gerekgeler ileri siirerek yaptigi imalatin her hangi bir is kalemi i¢in yeni birim fiyat ve
birim fiyat degisikligi talebinde bulunamaz.
8-Is esnasinda yiiklenici her tiirlii trafik ve emniyet tedbirini almak ve bununla ilgili her tiirlii techizat: is

sahasinda bulundurmak zorundadir. Is¢ilerin, gevrenin can ve mal giivenligini tehlikeye diistirecek her tiirli
durum yiiklenici tarafindan ortadan kaldirilacaktir.

9- Santiyede AYKOME ilke kararlarina aykin olarak yapilan ¢alismalar nedeniyle ABB Fen Isleri Dairesi
Bagkanligi'na bagli AYKOME tarafindan ¢ikarilacak tiim cezai bedeller Yiiklenici tarafindan édenecektir.

10-Yiiklenici yapim isinin ifasinda 1 adet Harita Teknikerini saha elemam olarak bulunduracaktir. S6z
konusu Teknik personelin ismi ile niteligini tevsik eden belgeleri (Akademik Diploma, Oda Sicil Kaydi)
Teknik personel bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapildif1 tarihten itibaren 5 giin i¢inde Idareye sunacaktir.
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11-Yiiklenici yapilan hatlarin ve bacalarin yerlerini koordinath olarak projeye isleyecek ve isletme plani

hazirlayacaktir.

12-Isin gegici kabulii sirasinda yapilan imalatlar kanal gériintiileme robotu tarafindan goriintlilenerek gerekli
raporlamalar yapilarak teslim alinacak olup, yapilan incelemelerde imalatlarla ilgili her tiirlii kusur yiiklenici
tarafindan bedelsiz olarak karsilanacaktir. Kanal goriintiileme robotunun kontrol sirasinda temini yiikleniciye
aittir.

13- Imalat esnasinda ve sonrasinda gevre sakinlerini rahatsiz edecek toz olaylarina kars1 yiiklenici firma en az
1 (bir) adet arazoz bulunduracaktir.

14- Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanhigi Hafriyat Sube Miidiirliigiiniin
belirledigi dokiim sahalarina dokiim yapilacak olup, Hafriyat Sube Miidiirliigiiniin gelir iicret tarifesinde
belirtilen Ucretler (ruhsat, har¢ vb.) yiiklenicinin sorumlulugundadir.

15- ihtilaflarin hallinde Aydin Mahkemeleri yetkilidir.

16- Isbu sartname 16 maddeden ibarettir.

Yiimaz AKBABA
Ing. Tek.




