CEM 1 42,5 R ( PG 42,5) PORTLAND GIMENTO TEKNiK SARTNAMESI
(DOKME GIMENTO)

CEM | 42,5 R ¢cimentosu yaklasik %96 klinker ile %4 algi tasinin degirmenlerde birlikte
ogitilmesi sonucunda elde edilecektir. Ogutme sirasinda eklenen algi tasi priz stresinin
ayarlanabilmesi igindir. Bu gimento, yilksek dayaniml beton istenildiginde veya ilk dayanimi
yiiksek beton yapiminda kullanilacaktir.

CEM | 42,5 R gimentosu 6zel araglarla dékme olarak alinacaktir. Teslimat siiresi; 330
takvim giinudir. Teslimat Idarenin ihtiyaci ve talebi dogrultusunda olacaktir. Dokme Cimento
Yiikleniciden bir giin 6ncesi telefon veya faks yoluyla siparis verilecektir. Verilen siparig giin
icinde veya en geg ertesi giinii santiyeye ulastinlacaktir.

Fiziksel Ozellikieri

Portland Cimento Standard Birim
Priz Baslangici 156 min. 60 dakika
Priz Sonu 194 - dakika
Ozgiil Agirhik 321 - glcm 3
Hacim Genlesmesi 1 maks. 10 cm
Ozglil Yiizey (Blaine) 2960 L cm 2/g
Litre Agirhgi 1020 - g/l
2 Gunluk Dayanim 25 min. 20 N/mm 2
28 Gunluk Dayanim 57 min./maks. 42.5/62.5 N/mm 2
Kimyasal Ozellikleri

Portland Cimento Standard Birim

S03 24 maks. 4 %
MgO 1.0 = %
Kizdirma Kaybi 0.9 maks. 5 %
Cozunmeyen Kalinti 0.3 maks. 5 %
Cl - 0.01> maks. 0.1 %
o o -
Serbest Kirec ' 10 - %
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CEM142,5R ( PC 42,5) PORTLAND GIMENTO TEKNiK SARTNAMESI
(TORBA GIMENTO)

CEM | 42,5 R ¢imentosu yaklasik %96 klinker ile %4 algi taginin degirmenlerde birlikte
égutilmesi sonucunda elde edilecektir. Ogitme sirasinda eklenen algi tagi priz siiresinin
ayarlanabilmesi icindir. Bu gimento, yiiksek dayanimli beton istenildiginde veya ilk dayanimi
yuksek beton yapiminda kullanilacaktir.

CEM | 42,5 R ¢imentosu 50kg’lik torba olarak alinacaktir. Teslimat siiresi; 330 takvim
gunudur. Teslimat Idarenin ihtiyaci ve talebi dogrultusunda olacaktir. Torba Cimento
Yikleniciden bir giin 6ncesi telefon veya faks yoluyla siparig verilecektir. Verilen siparis giin
icinde veya en gec¢ ertesi guni santiyeye ulastirilacaktir. Torba cimentolar paletli olarak
teslim alinacak ve santiyede bosaltiimasi idaremiz tarafindan olacaktir. Torba gimentolar
paletsiz olarak gelmesi durumunda santiyeye bosaltilmasi Yiiklenici tarafindan olacaktir.

Fiziksel Ozellikleri

Portland Cimento Standard Birim
Priz Baslangici 156 min. 60 dakika
Priz Sonu 194 - dakika
Ozgul Agirhk 3.21 - glem 3
Hacim Genlesmesi 1 maks. 10 cm
Ozgul Yuzey (Blaine) 2960 - cm 2/g
Litre AGirhgi 1020 - g/l
2 Ginlik Dayanim 25 min. 20 N/mm 2
28 Gunluk Dayanim 57 min./maks. 42.5/62.5 N/mm 2
Kimyasal Ozellikleri

Portland Cimento Standard Birim

SO3 24 maks. 4 %
MgO 1.0 - %
Kizdirma Kaybi 0.9 maks. 5 %
Goziinmeyen Kalinti 0.3 maks. 5 %
Cl - : 0.01> maks. 0.1 %
No20 + 0,688 K20 059 - %
Serbest Kireg 1.0 - %
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