EFELER BELEDIYESI

JACCUZI ELEKTROMEKANIK T. SARTNAME

URON ADI

JACCUZI JET SIRKfJLASYON POMPASI-
85 m3/h debiye sahip; 5,5 HP Selfpriming tip kendinden emigli termoplastik gévdeli model. Elektrik motoru ile

direkt akuple olacak. Cr,Ni paslanmaz mekanik
salmastrali olacaktir. 3 kg/cm?2 basinca dayanikli gévde yapisini haiz olmahdir.
KIL-YAPRAK TUTUCU FILTRE Termoplastik
2 |gdvdeli, iginde dzel koruyucu temizlenebilir sepetini haiz olacak. Seffaf gozlenebilir
kapakli, 85 m3/h debide ve maximum 0,5 BAR basing kaybini haiz olacaktir.
3 JACCUZI JET NOZULU ABS
Goévdeli Q 63 mm giris ¢caph nozul.
4 PACCUZI HAVA AYAR UNITESL. Pnomatik
hava ayarini elle yapabilecek dizayna sahip, ABS Govdeli hava ayar iinitesi
AYDINLATMA ARMATURU Tip :
5 |Power led 12Volt/24 Watt ABS Gdvdeli siva tistii tip armatiir. 220 Volt/ 12 Volt transformatérii ile birlikte.
Genis agili polikarbon camli, su altinda caligabilir 6zellikte olmalidir.
6 JACCUZI PNOMATIK BUTONU ABS
Govdeli, jacciizi jet motorunu durdurup ¢alistirmasini pnématik olarak elle yapabilen buton.
JACCUZI EMIS SKIMMERI ABS Plastik
7 |enjeksiyon iirlin Gévdeli, i¢inde 6zel temizleme sepetini haiz, kare kapakli yiizey temizleyici Skimmer. U.V

dayanimli ve giinesten etkilenmez 6zellikte olmahidir.

8 |IDIP EMIS IZGARASI @ 90mm
su giris capinda 27 cm x 27 cm ABS Gévdeli dis gercevesi ve yine ABS Gévdeli i¢ 1zgarasi olan dip emis siizgeci.

9 ULTRAVIOLE DEZENFEKSIYON SISTEMI Jaccuzi
i¢inde ki termal suyu dezenfekte edebilecek 6zellikte

10|BETON ARA PARCALARI UPVC 10

BAR Basing sinifinda, beton su sizdirmazh@im saglayacak flans yapisini haiz olmalidir.

11

PVC KURESEL-KELEBEK VANA GRUBU

PN-16 basing simifinda, UPVC 3 BAR Test basinci, 1,5 BAR isletme basincinda ¢alisacak kiiresel ve kelebek
vanalar. Q 90 mm ye
kadar kiiresel; yukar ¢aplar Kelebek tip olacaktir,

PVC CEKVALFLER PN-16
12 |basing sinifinda, UPVC 3 BAR Test basinci, 1,5 BAR isletme basincinda ¢ahisacak yayh ve calparali ¢ekvanalar.
Q 110 mm ye kadar yayli; yukari ¢aplar ¢alparali tip olacaktir.
PVC BORU, TE,DIRSEK, FITTINGS 10 BAR
13 Basing sinifin1 haiz PVC temiz su borular.
LAMBA TRAFOSU 220
14 fvolt giicti 12 Volta indirecek 6zellikte olacaktir. Poliprobilen

enjeksiyon govdeli, kendinden sigorta korumal: tip olacaktir,

OTOMASYON PANOSU+KABLO TESISATI

Siemens ve ya Schineder ekipmanlarla techiz edilmis, gerekli faz koruma réle , termik koruyucu ve kontaktorler
iizerinde olacaktir. Zamanlayic1 Timer kontrollu
icin gerekli zaman saatleri de olmalidir. Pano gdvdesi PVC ya da
plastik olacak, gerekli kapasitede W otomat, ariza ve ¢aligma sinyal lambalari olmalidir,

HIZLI BOYLER 15 KW Elektnk
1siticist ilizerinde olan 2000 Litre su kapasitesi olacaktir. Isiticinin panosu iizerinde
olacaktir. Boyler 1s1 yaliiml1 ve dik tip olmalidir. 2

ISITICI OTOMATIK KONTROL SISTEMI Jaccuzide ki suyun set

edilen deferde tutulabimesini #glay‘abl}ecck dzeflikte ligyollu vanas: ve teninostadl ile donatilmalidir.

NAKLIYE\ SIMC‘FK

imari




EFELER BELEDIYESI

TERMAL HAVUZ MEKANIK T. SARTNAME

~ URUN ADI

KUM FILTRESI:
Kuars kum ile ¢alisan Q 900 mm ¢apinda CTP cam takviyeli Polyester kum filtresi.

UV dayanimli, bogaltma tapasi, basing manometresi ile beraber 30 m3/saat kapasitede orta hizh
" [model 40 m3/m2/saat kapasiteli olacaktir.

Isitmal1 havuzlarda kullanima uygun olacaktir.

Test basinci 3,5 BAR, isletme-galisma basinct Max. 1,5 BAR olacaktir.

ALTIYOLLU VANA

Filtrenin operasyonunu yonlendirmeyi saglayan vanalardir

. |Filtrasyon, ters yikama, durulama, bogaltma, resirkiilasyon, kapatma konumlan ile 6 fonksiyonu
yonetebilmenizi saglarlar. Disli ve
yapistirma baglanti opsiyonlart olmalidir. ABS’den mamiil olacaktir.

HAVUZ SIRKULASYON POMPASI

32vm3/h debiye sahip; 3 HP Selfpriming tip kendinden emisli termoplastik govdeli model.
. |Elektrik motoru ile direkt akuple olacak.

Cr,Ni paslanmaz mekanik salmastrali olacaktir.

3 kg/cm2 basinca dayanikli gévde yapisini haiz olmalidir.

KIL-YAPRAK TUTUCU FILTRE
_|Termoplastik govdeli, i¢inde 6zel koruyucu temizlenebilir sepetini haiz olacak.
Seffaf gozlenebilir kapakli, 32 m3/h debide ve maximum 0,5 BAR basing kaybini haiz olacaktir.

HAVUZ BESI NOZULU
Plastik enjeksiyon ABS Goévdeli, Q 63 mmgapinda, su ¢ikisi debi ayarlanabilir dzellikte besi
nozulu.

VAKUM NOZULU
Plastik enjeksiyon ABS Govdeli, Q 63 mmgapinda, su ¢ikisi debi ayarlanabilir 6zellikte kor
tapasi ve adaptorii ile birlikte vakum nozulu.

AYDINLATMA ARMATURU
Submersible Tip : Power led 12Volt/24 Watt ABS Gdévdeli siva iistii aydinlatma armatiirii.

220 Volt/ 12 Volt transformatorii ile birlikte.
Genis acil1 polikarbon camli, su altinda galisabilir 6zellikte olmalidir.

VAKUM SUPURGESI

Aliiminyum malzemeden imal edilmis 2x3 mt Teleskopik sapi, flexibl -esnek ve suda batmayan
hortumu ile birlikte Vakum -dip siipiirgesi.

Tekerlekli ve firgali tip olacaktir.

Firgasi hareket edebilir model olmalidir.

YUZEY TEMIZLEYICI EMIS SKIMMERI

ABS Plastik enjeksiyon iiriin Govdeli, iginde 6zel temizleme sepetini haiz, kare kapakli yiizey
temizleyici Skimmer. L.V
dayanimli ve giinesten etkilenmez 6zellikte olmalidir.
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TASMA SKIMMERI Termal
suyun sirkiilasyon fazlasim dereye uzaklastirmak amaciyla kullanilacaktir.

ABS Plastik enjeksiyon liriin Govdeli, iginde 6zel temizleme sepetini haiz, kare kapakli yiizey
temizleyici Skimmer. U.V dayaniml ve giinesten etkilenmez dzellikte olmalidir.

11

DIP EMIS IZGARASI
@ 90 mm su giris ¢apinda 27 cm x 27 cm ABS Govdeli dig gercevesi ve yine ABS Gévdeli i¢
1zgarasi olan dip emis siizgeci.

12

ULTRAVIOLE ILE DEZENFEKSIYON SISTEMI

Piyasadaki muadillerine goére en yiiksek UV yansitma verimliligi

Mikroorganizmalarin UV'ye maruziyetini % 95'e kadar ar iran yansima 6zelligi

Zararl gazlar veya yan iiriinler {iretmeyen 6zellikte olacaktir.

Geleneksel kimyasallarin yapamayacag bakteri, viriis, yosun ve mantarlar1 nétralize
edebilmelidir.

Giiclii sterilizasyon saglar ve klor kokusunu ortadan kaldirmali, Ortalama lamba émrii: 2 yildan
az olmamalidir. Tuzlu su ve deniz suyunda kullanima uygun olmalidir.

Uv sistemi ile kombine edilmis fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisini haiz olmalidur.

BETON ARA PARCALARI
I3 JUPVC 10 BAR Basing sinifinda, beton su sizdirmazligini saglayacak flans yapisini haiz
olmalidir.
PVC KURESEL-KELEBEK VANA GRUBU
PN-16 basing smifinda, UPVC 3 BAR Test basinci, 1,5 BAR isletme basincinda ¢alisacak
14 fkiiresel ve kelebek vanalar.
Q 90 mm ye kadar kiiresel; yukar1 ¢aplar Kelebek tip olacaktir.
PVC CEKVALFLER
ii4 PN-16 basing sinifinda, UPVC 3 BAR Test basinci, 1,5 BAR igletme basincinda ¢alisacak yayli
ve calparali ¢ekvanalar.
Q 110 mm ye kadar yayl; yukan ¢aplar ¢alparali tip olacaktir.
PVC BORU, TE,DIRSEK, FITTINGS
16 |10 BAR Basing sinifin1 haiz PVC temiz su borulari. Boru birlestirmeleri Tangit PVC
Yapistiricist ile gergeklestirilmelidir.
LAMBA TRAFOSU
171220 volt giicii 12 Volta indirecek 6zellikte olacaktir.
Poliprobilen enjeksiyon gévdeli, kendinden sigorta korumali tip olacaktir.
OTOMASYON PANOSU+KABLO TESISATI
Siemens ve ya Schineder ekipmanlarla techiz edilmis, gerekli faz koruma réle , termik koruyucu
ve kontaktorler {izerinde olacaktir.
18 |Zamanlayici1 Timer kontrollu i¢in gerekli zaman saatleri de olmalhidir.

Pano govdesi PVC ya da plastik olacak, gerekli kapasitede W otomat, ariza ve c¢alisma sinyal
lambalar olmalidur.

F [LTRE KUMU ve DOLGUSU
MTA % 99,9 saflikta kuars kumu olmalidir.
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EFELER BELEDIYESI

HAVUZ- KABA INSAAT ve INCE ISLERI T.SARTNAME

1 |KABA INSAAT MALZEMESI

Hafriyat. Ekli projeye gore kazi1 yapilacaktir.
a) |Kazi genislifinde kalip cakma ve kalip sokme mesafesi birakilacaktir.

b) |Blokaj (kirmatas , micir)

¢) |Grobeton c-16 kalitesinde olacaktir.

Betonarme Betonu C-30 veya C-35 Kalitesinde olacaktir.
d) |Pompa+mixer ve beton akicihk katkisi olacaktir,

Su Tutucu Bant AK-20 Tipinde sar1 renkli olacaktir.
€) |Taban - radye betonu ile perde arasinda soguk derz olusumunu énlemek i¢in kullanihr.

f) |Insaat demiri Q 8/20 cm tevzii, ve Q 12 mm ana techizat olacaktir

Giineslenme terasi betonu C-16 kalitesinde olacaktir.
2) |Uzeri kompozit deck ile kaplanacaktir.

Siva-Sap malzemesi elenmis ince kum ve ¢elik mala ile ve son kat perdahl olacaktir.
h) |Saptan 6nce aderans artirici malzeme zemine uygulanacaktir,

2 |INCE iSLER MALZEMESI

a) |10 x 20 cm SERAMIK KAPLAMASI

b) |2,5x 2,5 cm CAM MOZAIK KAPLAMASI Betas marka ya da muadili

3 |KUPESTE VE HARPUSTALAR.

a) |Termal havuz icin Dokme tas kiipeste 30x3 cm Boy serbest model olacaktir.

Jaccuzi i¢cin Cizgili Porselen kiipeste (12,5x24,5cm) El tutamaklh % 100 Porselen ve
b) |antibakteriel olacaktir.

IZOLASYON-SU YALITIMI:

Cift karisimh ¢imento bazh ve esnek mastik esash olup; koselerde fileli olarak
uygulanacaktir.

Taban ve duvarlarda 2 kat, savak icleri ve ara kesitlerde, dip kiose pahlarda, lamba i¢lerinde
¢) |3 kat uygulanacaktir.

Sap ve siva uygulamasindan énce bir kat astar yalitimi yapilacak, Daha sonra sivaya
gecilecek, siva icine 1/10 oraninda akicilik ve yahtim katkisi konulacaktir.

Tabana aderans artirict BYKS iiriinii malzemeleri tatbik edilerek soguk derz olusumu
engellendikten sonra sapa gecilecektir.




