
EFELER BELED
JACCUZI ELEKTROMEKA T. ŞARTNAME

URUN ADl

]
85 m3/h debiye sahip; 5,5 HP Selforiming tip kendinden emişli termoplastik gövdeli model. Elektrik motoru ile
direil akuple olacak. Cr,Ni paslanmaz mekanik
salmastralı olacakır. 3 kg/cm2 ba§lnca dayanlkll gövde yaplsını haiz olmalıdır.

JACCUZi JET SİRKÜLASYON POMPASI_

2

KIL-YAPRAK TUTUCU FİLTRE
gövdeti, içinde özel kolu}uçu temizlenebilir sepetini haiz olacak.
kapakh, 85 m3,4ı debide ve maximum 0,5 BAR basınç kaybını haiz olacaktır

Termoplastik

Şeffaf gözlenebiliı

JACCUZi JET NOZULU
Gövdeti Q 63 mın giriş çaplı nozul

ABs

4
JAcCUzi HAVA AYAR ÜNİTEsi.
hava ayannı elle yapabilecek diza),Tıa sahip, ABS Gövdeli hava ayal iinitesi

Pnömatik

5

AYDINLATMA ARMATÜRÜ TiP
Power led l 2vot 24 watt ABs Gövdeli sıVa üstii tip armatiir. 220 Volt/ 1 2 Volt transformatörü ile birlike.
Geniş açılı polikaıbon camlı, su altında çalışabiliı özellikte olmalıdr.

JACCUZI PNOMATIK BUTONU
Gövdeli, jacciizi jet motorunu durdurup çahştlrmasını pnömatik olaıak elle yapabilen buton

ABS

,7
JACCUZI EMIŞ SKIMMERI ABs Plastik
enjeksiyon üriin Gövdeli, içinde özel temizleme sepetini haiz, kare kapaıJı yüzey temizleyiçi skirnİner. U.V
dayanımlı ve giineşten e&ilenmez özellikte olmahdlr.

8 DIP EMIŞ IZGARASI @ 90mm
su giriş çapında 27 cm x 27 cm ABS GövdeIi dış çercevesi ve yne ABS Gövdeli iç ızgarası olan dip emiş siizgeci

9
ULTRAVIOLE DEZENFEKSIYON SISTEMI
içinde ki termal sulu dezenfektt edebilecek özellikte

Jaccuzi

l 0 BETON ARA PARÇALARI
BAR Basınç sınıflnda, beton su srzdırmazlığnı sağlayacak flanş yapısınl haiz olmalıdır

UPVC l0

l1

PVC KURESEL-KELEBEK VANA GRUBU
PN-[6 basınç sınıfında, LIPVC 3 BAR Test basrncı, 1,5 BAR işletme basıncında çalışacak kiiıesel ve kelebek
vanalar. Q 90 mm ye
kadar kiiresel; yukall çaplar Kelebek tip olacalıtır.

l 2

PVc ÇEKVALFLER PN-16
basınç sınıfinda, UPVC 3 BAR Test basıncı, 1,5 BAR işletme basmcında çalışacak yayh ve çalparalı çekvanalar
Q 1 l0 mm ye kadaı yayh; 1ukan çaplar çalparalı tip olacakır.

l 3
PVc BoRU, TE,DIRSEK, FiTTINGS
Basınç sınıfını haiz PVC temiz su borulan

l0 BAR

l 4
LAMBA TRAFOSU
volt gücü 12 Volta indirecek özellikte olacaktır.
enjeksiyon gövdeli, kendinden sigoıta korumalı tip olacaktlr

220
Poliprobilen

l5

OTOMASYON PANOSU+KABLO TESiSATI
Siemens ve ya Schıneder ekipmanlaıla teçhiz edilmiş, gerekli faz koruma röle , termik koruyucu ve kontaktörleı
üzerinde olacakhr. Zamanlaycı Timer kontıollu
için gerekli zaman saatleri de olmalıdır. Pano gövdesi PVC ya da
plastik olacak, geıekli kapasitede W otomat, anza ve çalışma si[yal lambalan olmalıdıı.

HZLI BOYLER
ısıtlcısı üerinde olan 2000 Litİe su kapasitesi olacakır
olacakır. Boyler ısı yalıtümlı ve dik tip olmalıdır.

15 KW Elektrik
lsütıcının panosu üzerinde

|7 lISITlCI oToMATiK KoNTRoL SisTEMi
edilen 4eğede_q§ılabimesini {ğlayfbiJecek öz ke üçyollu vanası ve tengıostadı iIe donatılmalıdır

Jaccuzide ki su},rrn set
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EFELER BELEDİYESİ
TERMAL IJ.AVIJZ MEKANİK T. ŞARTNAME

İlRt]N ADI
KUM FiLTRESi:
Kuars kum ile çahşan Q 900 mm çapında CTP cam takviyeli Polyester kum filtresi.
UV dayanımlı, boşaltma tapası, bastnç manometresi ile beraber 30 m3/saat kapasitede orta hızh
model 40 m3lm2lsaat kapasiteli olacaktır.
Isıtmah hawzlarda kullanıma uygun olacaktır.
Test basrncı 3,5 BAR, işletme-çalışma basıncr Max. 1,5 BAR olacaktır.

2

ALTryOLLU VANA
Filtrenin operasyonunu yönlendirmeyi sağlayan vanalardır
Filtrasyon, ters ykama, durulama, boşaltma, resirkiilasyon, kapatma konumlan ile 6 fontsiyonu
yönetebilmenizi sağlarlar. Dişli ve
yapıştırma bağlantı opsiyonlan olmahdır. ABS'den mamül olacaktır.

3

HAVUZ SIRKÜLASYON POMPASI
32v m3lh debiye sahip; 3 HP Selfuriming tip kendinden emişli termoplastik gövdeli model.
Elektrik motoru ile direkt akuple olacak.
Cr,Ni paslanmaz mekanik salmastralı olacaktır.
3 ks/crra basınca dayanıkh gövde yapısını haiz olmalıdır.

1

KIL-YAPRAK TUTUCU FILTRE
Termoplastik gövdeli, içinde özel koruyucu temizlenebilir sepetini haiz olacak.

Şeffaf gözlenebilir kapaklı, 32 m3lh debide ve maximum 0,5 BAR basınç kaybını haiz olacaktır.

5

HAVUZBESiNOZULU
Plastik enjeksiyon ABS Gövdeli, Q 63 mmçapında, su çıkışı debi ayarlanabilir özellikte besi
nozulu.

6

VAKUM NOZULU
Plastik enjeksiyon ABS Gövdeli, Q 63 mmçapında, su çıkrşı debi ayarlanabilir özellikte kör
tapası ve adaptörü ile birlikte vakum nozulu.

7

AYDINLATMA ARMATÜRU
Submersible Tip : Power led |2Yo|t/24 Watt ABS Gövdeli sıva üstii aydınlatma armatiirii
220 Y olt] 12 Volt transformatörü ile birlikte.
Geniş açılı polikarbon camh, su altında çalışabilir özellikte olmalrdır.

8

VAKUM SÜPÜRGESİ
Altiminyum malzemeden imal edilmiş 2x3 mt Teleskopik sapı, flexıbl -esnek ve suda batmayan
horhımu ile birlikte Vakum -dip süpürgesi.
Tekerlekli ve fırçalı tip olacaktır.
Frrçası hareket edebilir model olmalıdrr.

9

YUZEY TEMZLEYICI EMIŞ SKIMMERI
ABS Plastik enjeksiyon iiriin Gövdeli, içinde özel temizleme sepetini haiz, kare kapaklı yiizey
temizleyici Skimmer. U.V
dayanımlı ve giineşten etkilenmez özellikte olmalrdır.
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TAŞMA SKIMMERİ Termal
suwn sirkülasyon fazlasını dereye uzaklaştırmak amacıyla kullanılacaktır.
ABS Plastik enjeksiyon üriirı Gövdeli, içinde özel temizleme sepetini haiz, kare kapaklı yüzey
temizleyici Skimmer. U.V dayanımh ve güneşten etkilenmez özellikte olmalıdır.

DiP EMiŞ ZGARASI
a 90 mm su giriş çapında 2'7 cmx27 cm ABS Gövdeli dış çercevesi ve yine ABS Gövdeli iç
ızgarası olan dip emiş siizgeci.

l2

Piyasadaki muadillerine göre en yüksek UV yansıtma verimliliği
Mikroorganizmalann UV'ye maruziyetini Vo 95'e kadar ar ıran yansıma özelliği
Zarar|ı gazlar veya yan ürtiıııler iiretmeyen özellikte olacaktır.
Geleneksel kimyasallann yapamayacağı bakteri, virüs, yosun ve mantarlan nötralize
edebilmelidir.
Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırmalı, Ortalama lamba ömrü: 2 yldan
az olmamalıdr. Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygun olmalıdır.
Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisini haiz olmalıdır.

ULTRAVIOLE ILE DEZENFEKSIY oN SİSTEMi

]3
BETON ARA PARÇALARI
UPVC l0 BAR Basınç sınıfinda, beton su sızdırmazlığını sağlayacak flanş yapısını haiz
olmahdır.

l4

PVC KÜRESEL-KELEBEK VANA GRIJtsU
PN-16 basınç sınıfinda, UPVC 3 BAR Test basıncı, 1,5 BAR işletme basıncında çalışacak
kiiresel ve kelebek vanalar.

Q 90 mm ye kadar kiiresel; yukan çaplar Kelebek tip olacaktır.

15

PVC ÇEKVALFLER
PN-16 basınç srnıfinda, UPVC 3 BAR Test basıncı, 1,5 BAR işletme basıncında çalışacak yayh
veçalparalı çekvanalar.
Q l10 mm ye kadar yaylı; yukan çaplar çalparalı tip olacaktır.

16

PVC BORU, TE,DiRSEK, FİTTiNGS
10 BAR Basınç sınıfını haiz PVC temiz su borulan. Boru birleştirmeleri Tangit PVC
Yapıştınclsı ile gerçekleştirilmelidir.

LAMBA TRAFOSU
220 volt gücü 12 Volta indirecek özellikte olacaktır.
Poliprobilen enjeksiyon gövdeli, kendinden sigorta korumah tip olacaktır.

l8

OTOMASYON PANOSU+KABLO TESİSATI
Siemens ve ya Schıneder ekipmanlarla teçhiz edilmiş, gerekli faz koruma röle , termik koruyucu
ve kontaktörler üzerinde olacaktır.
Zamanlayıcı Timer kontrollu için gerekli zaman saatleri de olmahdır.
Pano gövdesi PVC ya da plastik olacak, gerekli kapasitede W otomat, anza ve çahşma sinyal
lambalan olmalıdır.

l9
FILTRE KUMU Ve DOLGUSU
MTA% 99,9 saflıkta kuars kumu olmalıdır.
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^1

tI

l rana iNşaır ıraLzEMEsi

^)

Hafriyat. Ekli projeye göre kazı yapılacaktır.
Kazı genişliğinde kallp çakma ve kalıp sökme me§afesi bıraktlacaktır.

b) Blokaj (lırrmataş , mıcır)

c) Grobeton c-l6 kaütesinde olacaktrr.

d)

Betonarme B€tonu C-30 veya C-35 kalitesinde olacaktır.
Pompa+mixer Ve beton aıOc rk katkl§ı olacaktır.

e)
Su Tutucu Bant AK-20 Tipinde sarr renkli olacaktrr.
Taban - radye betonu ile perde arasrnda soğuk derz oluşumunu önlemek için kullanılır.

f) İnşaat demiri Q 8l20 cm tevzii, ve Q 12 mm ana teçhizıt olıcaktrr

s.)

Güneşlenme terası betonu C-16 kıliteslnd€ olacaktır.
Üzeri kompozit deck iı€ kaplanacaktır.

h)
Srva-Şap malzemesi elenmiş ince kum ve çelik mıla ile v€ son kat perdahlı olacaktrr.
Şaptan önce aderans artrrücı maızeme zemine uygulanacakhr.

2 iNCE iŞLER MALZEMESİ
a) 10 x 20 cm SERAMiK KAPLAMASI

b) 2,5x 2,5 cm CAM MozAiK KAPLAMASI Betaş marka ya da muadili

3 KUPEŞTE VE HAR_PUŞTALAR.

a) Termal havuz için Dökm€ taş küpeşte 30x3 cm Boy serbest model olacaktır.

b)

Jaccuzi için Çizgili Porsel€n küpeşt€ (12,5x24,5cm) Et tutamaklı 7o l00 Porselen ve
antıbakt€rieı olacaktır.

c)

İZOLASYON-SU YALITIMI:
Çift karışımlı çim€nto bazlı ve €snek mastik €saslı olup; köşelerde fileli oıarak
uyguıanacakhr.
Taban Ve duvarlarda 2 kat, savak içıeri ve ara kesİtlerde, dip köşe pahlarda, lamba içlerinde
3 kat uygulanacaktır.
Şap ve sıva uygulamasından önce bir kat astar yahtımı yıpılacaı<, Daha sonra slvaya
geçilecek, sıva içine l/10 orınrndı alucrlık ve yalıtım kıtlosı konulacaktrr.
Tabana aderans artırıcı BYKS ürünü malzemeleri tatbik edilerek soğuk derz oluşumu
engellendıkten sonra şapa geçilecektir.
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