KUSADASI COCUK KUTUPHANESI
MOBILYA VE TEFRISAT TEKNIiK SARTNAMESI

1-) Kullanilan malzemeler 1. Kalite olacaktir. Malzemeler kullanilmis malzeme olmayacaktir.
2-) Malzemelerin nakli, montaji ve yerine yerlestirilmesi yiikleniciye aittir.
3-) Uriinlerin teslimat ve montajlari Kusadas1 Belediyesi Cocuk Kiitiiphanesine yapilacaktir.

4-) Uriinlerin montaj sonrasinda sallanma, devrilme ve gonyesizlik olusmamas: i¢in tiim

tirtinlerin baglant: noktalar1 kontrol edilecektir.

5-) Duvara montaj1 gereken malzemelerde teknigine uygun olarak duvare tespit yapilacak olup
duvar ylizeyinde hasar olusturulmayacaktir. Tespit sonrasinda pargalarda devrilme, egilme,

gevseme v.b gibi durumlar olugsmayacaktir.

6-) I'irma taahhiit ettigi tirtine ait 4077sayil1 Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanuna ve bu
kanuna gore ¢ikartilan yénetmelik ve tebliglerde belirtilen hiikiimlere uymay1 kabul ve taahhiit

eder.

7-) Higbir tirinde gocuk saghgina zararli madde kullanilmayacaktir.

8-) Uriinler, ¢ocuk giivenligini ihlal etmeyecek sekilde iiretilecektir.

9-) Kitapliklar 18 mm MDFlam malzemeden; ¢ift renkli olarak yapilacaktir.

10-) Masalar 18mm mdflam malzemeden dolgun bir gorsel saglama amaciyla kalinlastirilarak

yaptlacaktr.
I1-) Gorevli linitesinin 6n ylizeyine Mdf ¢italar ile dekoratif ¢italama gorseli olusturulacaktir.

12-) Sedirler 18 mm kalinliginda mdflam malzeme ile iiretilecektir. On yiizeyleri ham mdf ile

¢italanacak ve boyanacaktir.Uzerlerine doseme olarak Vinlex Scm siinger gelecektir.

I 3-)Ham MDF malzeme ile duvar ¢italamalari yapilacak ve ardindan arkasindaki duvar ile ayni

renge boyanacaktir.

14-) 18 mm kalinliginda mdf lam malzeme dolgun bir gérsel saglama ve akustik degeri artirmak

amactyla kalinlastirilarak kutu haline getirilecek ve tavana yerlestirilecektir.

1 5-) Malzemelerin kullanilacag Cocuk Kiitiiphanesinde;
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a- Kaymazhig ve Ses yalitmini saglamak igin zemine yapilacak portakal desenli epoksi
kaplama

b- Tasarima gore gerekli yerlere elektrik hatlarimi ¢gekme

¢- lIgeride olusabilecek siva ve boya hasarlarini giderme

d- Ates Kiiltiir Tuglas1 uygulamasi yapilarak hem dekoratif bir grsel hem de akustik deger

saglanmas: isleri yiikleniciye aittir.
16-) Uretilecek tinitelere ait teknik ¢izimler ve iiretim detaylar ekte sunulmustur.
17-) Malzemelerin teknik yonden sartnameye uygun olup olmadig: kontrol edilecektir.

18-) Muayene esnasinda dizayn, malzeme, is¢ilik, imalat hatasi gibi sebeplerden meydana

gelebilecek kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu olacaktir.

19-) Isteklilerin malzemelerin getirilecedi ve montaj yapacaklan Kiitiiphaneyi gérmeleri kendi

sorumluluklarindadir.

ihtivac Listesi:

1. Tip tinite 2 adet

2. Tip iinite 2 adet

3. Tip tnite 2 adet

Masa 12 kisilik 1 adet

Masa 2 kisilik 7 adet

Sedir/Nis 5 adet

Duvar Lambrisi Teknik resimde belirtilmistir.
Tavan Lamelleri Teknik resimde belirtilmistir.
Banko 1 adet
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Banko: Unitenin 6n yiizeyinde AGT H«‘

markasinin mdf ¢italar ile dekoratif
¢italama gorseli olusturulacak. Arka
kisima yazicilar ve gorevlinin
masasi yerlestirilecek.
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Kitaplik: 18 mm kalinuginda mdflam malzeme ile 2 renk olarak tretilecek. Birlesimler 45 derece ile birlestirilerek olabildigince birlesim detayi gésterilmeyecek.

Sedir: 18 mm kalinliginda mdflam malzeme ile Gretilecek. Birlegimler 45 derece ile birlegtirilerek olabildigince birlesim detayi gosterilmeyecek. Uzerlerine
diseme olarak Vinlex 5cm siinger gelecek ve dayanikl, yikabilir kumas ile kaplanacak. Unitenin hem 6n hem arka yiiziinde kitapliklar meveut. renderlardan
incelenebilir. Bu Giniteden toplam 2 adet dretilecek.

Ust Kapama: 18 mm kalinliginda ham mdf malzeme ile retilecek. . On yiizeyleri ham mdf ile gitalanacak ve boyanacak.Birlesimler 45 derece ile birlestirilerek
olabildigince birlegim detay gsterilmeyecek. Unitenin tasanm detaylari renderlardan incelenebilir.
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TS i Kitaplik: 18 mm kalinliginda
TS mdflam malzeme ile 2 renk olarak
s iretilecek. Birlesimler 45 derece ile
birlestirilerek olabildigince birlegim

1 detayi gosterilmeyecek.
122,0 s Ust Kapama: 18 mm kalinliginda
h_am mdf malzeme ile Uretilecek. .

On yizeyleri ham mdf ile
86,0 cm ¢italanacak ve
boyanacak.Birlesimler 45 derece ile
birlestirilerek olabildigince birlesim
detayi gosterilmeyecek. Unitenin
tasanim detaylari renderlardan
incelenebilir. Bu tiniteden toplam 2
adet uretilecek.
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Kitaplik: 18 mm kalinliinda mdflam malzeme ile 2 renk olarak Uretilecek. Birlesimler 45 derece ile birlestirilerek
olabildigince birlesim detay gdsterilmeyecek.

Sedir: 18 mm kalinuiginda mdflam malzeme ile tretilecek. Birlegimler 45 derece ile birlestirilerek olabildigince
birlesim detay gisterilmeyecek. Uzerlerine digeme olarak Vinlex 5cm siinger gelecek ve dayanikli, yikabilir
kumas ile kaplanacak. Unitenin hem 6n hem arka yiiziinde kitapliklar mevcut. renderlardan incelenebilir. Bu
iiniteden toplam 2 adet Giretilecek.
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4000 ADET 3 CM KALINLIGINDA KiTAP
45 OGRENCI KAPASITESI

8 ADET BiLGISAYAR

1ADET 12 Ki$iLiK MASA

7 ADET 2 KiSiLiK MASA

3 ADET GALISMA VE DINLENME Ni$i
2 ADET DINLENME KOLTUGU
GOREVLI VE YAZICI ALANI
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Duvar Lambrileri: Planda kirmizi renk ile isaretlenmis bélumlere duvar lambrileri yapilacak. 18 mm kalinliginda ham mdf malzeme ile Gretilecek. Duvarlar ham
mdf ile gitalanacak ve boyanacak. Citalar 10 cmde bir 10 cm genisliginde yapilacak. Duvarlarin tasanim detaylar renderlardan incelenebilir.

Masalar: 18 mm kalinliinda mdflam malzeme dolgun bir gorsel saglama amaciyla kalinlagtirilarak yapilacak. Uzun orta masa tizerine priz hatlan gekilecek.
Sedirler: Sari renk ile gosterilen yerler sedir alanlaridir. 18 mm kalinliginda mdflam malzeme ile tretilecek. On yiizeyleri ham mdf ile gitalanacak ve boyanacak.

Uzerlerine déseme olarak Vinlex 5¢cm siinger gelecek ve dayanikli, yikabilir kumas ile kaplanacak.

150/ 170

180 /170







R
i

" I!I
il ||1|||l|||||




=i

S ST R 1

IH il

H.‘h:

f
|
1
f
y
i
1
i




Tl

il




i

||l'
Ii '1:E!h
il l

i
L

N——




\‘:1; 295,0 cm———#

150,0 #¥

N — .
#———295,0 cm——

5
#120,0 cm¥

H
400,0 cm

“#120,0 cm¥

LRRNRNNNg - "o
#———295,0 cm——¥ #———295,0 cm————K

Tavan Lamelleri: 18 mm kalinliginda mdflam malzeme dolgun bir gérsel saglama ve akustik degeri arttirmak amaciyla kalinlagtirilarak kutu haline getirilecek.
Daha sonra tavanda olusturulan algipan havuzlarin igerisine uygulanacak. Lameller 10 cm kalinliginda ve 15 cm arada bir yapilacak.




