Tarih: 12.10.2022
Sayfa No

YAKLASIK MALIYET iCMALI

' (Pursantajiar)
Isin Adi: AYDIN iLi CINE ILCESi TOPCAM ILKOKULU ONARIM iSi

S]:;: Grup Kodu Tanim Pursantaji
1|0t INSAAT 96,697567
2|02 MAKINA TESISATI 3,302433
3 |03 |ELEKTRIK 0,000000

Toplam 100,00




MAHAL LIiSTESI

isin Adi: AYDIN iLi CINE iLCESi TOPCAM iLKOKULU ONARIM isi

01-INSAAT
15.255.1009 3 mm ve 4 mm kahnhikta elastomer esashi (-20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kege tagiyicih polimer bitlimli Srtiiler ile iki kat
e su yalittmi yapilmas
Boliim Aciklama

ana bina ve ek binanin kiremit altist membrani

15.300.1001  Ahsaptan oturtma ¢atr yapilmasi (¢ati drtiisii alti tahta kaplamali)

Boliim Aciklama

ana bina ve ek binanin tiim ahgap catismin yenilenmesi

Yan ve iist kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢ati ortiisii yapilmasi (Sizdirmazhk Simifi: Grup 1) (150 donma-¢bziilme

15.305.1003 cevrimine dayamiklt) (2 Latal sistem)

Boliim Agiklama

ana bina ve ek binanin marsilya kiremitlerinin yenilenmesi

15.305.1006 Mahya kiremitleri ile mahya yapilmasi (Sizdirmazitk Sinifi: Grup 1) (90 donma-¢dzillme ¢evrimine dayanikl)

Béliim Ag¢iklama
yeni ¢atilar igin mahya

15.315.1002 @ 100 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve yerine tesbiti

Biliim Aciklama

yagmur borularmin yenilenmesi

0.50 mm kalnhkta, sicak daldirma galvaniz iizeri boyal diiz sacdan eksiz oluk yapiimasi ve yerine montaji (Sac genisiligi

15.315.1101 toplam 30 cm)
Boliim Aciklama
yagmur oluklarinin yenilenmesi
30 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve ylizey dzelliginde, 1.kalite, renkli, sirh porselen karo ile 3 mm derz arahkh
15.385.1070 .
duvar ve cephe kaplamasi yapilmas: (karo yapistiricist ile)
Boliim Agiklama

bahge we ye duvar seramigi yapilmasi

60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey ozelliginde, 1.kalite, mat, sirs1z porselen karo ile 3 mm

153901008 derz aralikl) déseme kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricist ile)

Boliim Agciklama
bahge we ye yer seramigi yapilmasi
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15.455.1001 benzeri imalat)

Boliim Agiklama
bahge we igin 3 adet pvc kapi yapilmasi

ana binaya 14 adet pvc pencere yaptlmasi

Sayfa 1/4




MAHAL LISTESI
Isin Adi: AYDIN iLi CINE iLCESI TOPCAM ILKOKULU ONARIM iSi

15.465.1005 Gomme makarah silindirli i¢ ve dis kap: kilidinin yerine talalmas: (genis ve dar tip) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Boliim Aciklama

ana binaya 6 adet ahsap kapi igin

15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajli) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Boliim Aciklama

kapilar igin kapt kolu

15.465.1010  Mentesenin yerine takilmasi ( Ahsap, Metal. Plastik )

Boliim Aciklama

pvc pencereler igin

pve kapilar igin

kapilar i¢in mentese

15.465.1101  ispanyolet takimimin yerine takilmasi (kol, demir ve teferruath)

Béliim Aciklama

kapilar igin

pencereler igin

15.470.1010  Pvc ve aliiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinhikta 12 mm ara bosluklu ¢ift camh pencere iinitesi takilmasi

Boliim Aciklama

pencereler igin cam

15.510.1103 calkalmasi

Laminat kaplamali, iki yiizii odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ kap1 kanadi yapilmasi, yerine

Boliim Aciklama

ana binaya 6 adet ahsap kap1 kanad1 yapilmasi

15.540.1243  Eski boyal yiizeylere ii¢ kat beyaz kire¢ badana yapilmasi (i¢ cephe)

Béliim Aciklama

bah.e wc igin tavan boyasi

15.550.1202 Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Béliim Aciklama

pvc kapilar igin kor kasa

pve pencereler igin kor kasa demiri

52.165.1005 Patlayict madde kullamlmadan demirli veya demirsiz beton ingaatin yikilmas

Boliim Aciklama

bahge we igin i¢ duvar ve gereken yikimlarin yapilmasi
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MAHAL LISTESI

isin Adi: AYDIN ILi CINE ILCESI TOPCAM ILKOKULU ONARIM Isi

V.0341 Marsilya Tipi Kiremit Toplanmasi QK

Boliim Aciklama

ana bina ve ek binanin kiremitlerinin toplanmast

02.01-MAKINA TESISATI/Sihhi Tesisat

25.100.1024  50x65 cm yarim ayakli tk. lavabo

Boliim Agiklama

Bahge erkek ogrenci WC ( 1 adet)

Bahge bay-bayan WC sine (2 adet )

25.102.1301  Lavabo tesisati ggmme tip bataryal Lsimf

Boliim Agiklama

Bahge erkek ogrenci WC sine (1 adet)

Bahge bay-bayan WC sine ( 2 adet )

25.104.1002  Ayna takriben 40x60 cm

Boliim Aciklama

Bahge WC lerine (3 adet )

R . " .
25.108.1101 Plastik sifonlu takriben 50x60 em ekstra simf sirli seramikten alaturka hela tast

Boliim Ag¢iklama

Bahge erkek ogrenci WC sine (2 adet )

Bahge bay-bayan WC sine (2 adet )

25.110.1002  Alaturka hela tesisati plastik rezervuarh

Boliim Aciklama

Bahge erkek ogrenci WC sine (2 adet )

Bahge bay-bayan WC sine ( 2 adet )

25.132.1002  Duvar Tipi Sivi Sabun Kopiik Dispenseri

Biliim Aciklama

Bahge bay-bayan WC leri (3 adet )

25.135.2002  Paslanmaz ¢elik kagithk

Boliim Aciklama

Bahge bay-bayan WC leri ( 4 adet )

25.305.2101  Pn 20 polipropilen 1/2" 820/3,4 mm temiz su borular

[ Bilim | | Aciklama

niahgut ARMCAN
Makine Milhendisi
Sayfa 3/4



MAHAL LiSTESI

isin Adi: AYDIN iLi CINE iLCEST TOPCAM ILKOKULU ONARIM ist

l IBah(;e WC temiz su tesisatinda kullamlacak

25.305.6101  Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap o 50-40/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu)

Boliim Aciklama

Bah¢e WC montajinda kullanilacak

25.305.6102  Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap o 75-70/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu)

Biliim Acqiklama

Bahge WC boru montajmda kullanilacak

25.305.6103  Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap e 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu)

Béliim Agiklama

Bahge WC boru montajinda kullanilacak

Mahsut ARMCAN
Makine Mithendisi

Sayfa 4/4



Isin Adi: AYDIN iLi CINE iLCESI TOPCAM ILKOKULU ONARIM isi

PROJE BIRIiM FiYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :1
Tarih :25.10.2022

Sira
No

Poz No Tanim Birim

1

3 mm ve 4 mm kahnhkta elastomer esash (-20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kece tagiyicili

15.255.10
eesl002 polimer bitiimlii 6rtiiler ile iki kat su yalitimi yapilmasi

M2

Tarifi

Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan ylizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m? en az 0,400
kg sarf edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitlimlit 6rtiiyil alevlendirmeden
birinci kat olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tastyicili (-20 °C sogukta bukalmeli) polimer bittiml 6rtitniin seritler
halinde tam yapistirma usulil ile ek yerlerinden en az 10 ¢m bindirilerek yapistirilmasi, ikinci kat olarak elastomer esasli 4 mm kalinhikta
polyester kege tastyicil (-20 °C sogukta biikiilmeli) polimer bittimlii értiiniin birinci kat ile ayni yonde olmak {izere seritler halinde tam
yapigtirma usulti ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistirilmas, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey tagima ve bogaltma, her tiirlii
malzeme ve zaiyat, is¢ilik arag ve gere¢ giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalar1 kurulmast ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil 1 m? fiyat::

OLCU:Projedeki dlgiilere gore yahitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

NOT:Yalitim ortiileri igin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan ddenmelidir.

15.300.1001 Ahgsaptan oturtma ¢ati yapilmasi (¢cat 6rtiisii alti tahta kaplamalr) M2

Tarifi

Idarece onanmug projesine gore II. sinif ¢am kerestesinden rendesiz ahsap oturtma ¢at1 yapilmasy, tizerine araliksiz olarak en az 18 mm
kalinlikta tahta dosenmesi, bu igler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, ¢ivi, demir baglanti malzemesi ve zayiat,
arag, gereg, ig¢ilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:
OLCU :

1) Catinin onanmus projesinden yatay diizlemdeki izdtisiimii sagak disindan sagak digma (oluk harig) 6lgiilerek m2 olarak hesaplanir.
2) Gizli dereli ¢atilarda 6l¢ti aynidir.

3) Baca bogluktan diigiilmez.

4) Cat1 kapag) bedeli gatt fiyatina déhildir.

NOT :

1) Can elemanlarr disinda kalacak imalat kendi pozlarmdan ddenir.

2) Atika duvarli gatilarda babalarin boy farklan igin ayrica bir zam verilmez.

3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artirilarak uygulanur.




Isin Adi: AYDIN iLi CINE ILCESI TOPCAM iLKOKULU ONARIM isi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :2
Tarih :125.10.2022

Yan ve iist kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢atr Grtiisii yapilmasi (Sizdirmazhk Simifi:

3 15.305.1003
Grup 1) (150 donma-¢éziilme cevrimine dayanikli) (2 Latah sistem) M2
Meveut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, énddkiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme déseme iizerine. 5x5 cm tlgiilerinde
ahsap latalarm sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm arahklarla ¢at1 altyapisina ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, bu latalarin
lizerine 3x5 cm Slglilerinde ahgap latalarin sagak hattna paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla ¢ivi veya vida ile
sabitlenmesi, standardina gore sizdirmazlik simifi Grup 1 olan ve 150 donma ¢bziilme ¢evrimine dayanikli yan ve iist kenarindan
kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahgap latalar tizerine dégenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki
sira kiremitin ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve dilgey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiat,
iscilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér dahil, 1 m? fiyat:
OLCU: Egimli alanlar projesi tizerinden hesaplanir. 0,10 m2 ve daha kiigitk bosluklar diigiilmez.
Tarifi - P . -
NOT: 1- %20 den kiiglik ¢at1 egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit 6rtiisii alta
su yalitrmi yapilmahdur,
2- Btkili rtizgara sahip bdlgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak birer
sira atlayarak ¢ivi ile sabitlenir. B&lgenin etkin riizgar alami sayilmasi idarenin yazili iznine tabidir.
3- Catida yapilacak 1s1 ve/veya su yalitmlan kendi pozlarindan ayrica ddenecektir,
4- [1k sira latalar arasina ist yalitim malzemesi uygulanmas: halinde, lata yliksekligi 1s1 yalitim malzemesi kalinligindan 2,5 cm yukarida
olacak sekilde belirlenmelidir.
5- Ikinci sira latalarin sagak hattina gelen ilk parcasi diger latalardan 2em daha yiiksek olmahdur,
6- Ahsap altyapiya sahip ¢atilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler tizerine gelecek sekilde monte
cdilmelidir. 7- Imalat tarifinde belirtilen 2. sira lata araliklart kullanilacak kiremitin boyutlarina gére ayarlanmalidir.
4 15.305.1006 Mah.ya.kiremitleri ile mahya yapilmasi (Sizdirmazlik Simifi: Grup 1) (90 donma-¢oziilme MT
cevrimine dayanikh)

Ahgap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndokiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme ddseme ile olugturulmug, meveut mahya
¢izgisi tizerine, agik tasima profillerinin diizglin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi, agik tasima
profillerinin izerine 5x5 6lgiilerinde ahsap latanin konulmasi ve agik tagima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, {izerine her iki
kenari kendinden yapigkanli ve yapistig1 ytizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandimin agik latasini ortalayacak sekilde
yapistiriimas, gerektiginde agik latast iizerinden sabitlenmesi ve el ile sikistirilmasy, standardina gore sizdirmalik smifi Grup 1 olan 90
donma ¢6ziilme gevrimine dayanikli mahya kiremitinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri ile projesine uygun sekilde

Tarifi | ddsenmesi, ingaat yerindeki, yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, ig¢ilik, arag ve gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyatr:
OLCU:Egimli/egimsiz mahya uzunlugu projesi izerinden hesaplantr,
NOT:Mahya havalandirma bandimin iki kenarinin yapisacag kiremit yiizeylerinin, toz, kir, nem, su, ¢apak ve benzeri yapigmayi 6nleyici
etkenlerden arindirilmig olmasi gerekmektedir.

5 15.315.1002 9 100 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve yerine tesbiti MT
PVCden ©100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularn oluktan itibaren dirseklerde dahil
olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinm duvara baglanmasinin tamamlanmasi, her

Tarifi tiirld baglants, dirsek ve mitteferrik pargalan, malzeme ve zayiaty, isgilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve digey tagima, bosaltma,
artt milteahhit genel giderleri ve kiri dahil, 1 m fiyat: :
OLQU : Yerine takilms boru ekseninin boyu lizerinden 6lgilir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.
6 15.315.1101 0.5(.) mm kallr.lllkta, SIca'k.d.zil.dlrma galvaniz iizeri boyah diiz sacdan eksiz oluk yapilmasi ve MT
yerine montaji (Sac genisilii toplam 30 cm)
0.50 mm kalinlikta sicak daldirma galvaniz tizeri boyali sacin eksiz oluk makinasi ile islenip montaja hazir hale getirilmesi, oluklarin
monte edilecekleri alana taginmasi, en fazla 50 cm araliklarla oluk kelepgelerinin takilmasi, oluklarin egiminin ayarlanarak kelepgelerin
¢akilmasi, oluk ile ayni 6zellikte en az 20 cm genislikte ¢ati bandinin detayina uygun sekilde monte edilmesi, inis borularina baglant
Tarifi |igin deliklerin agilmas), kdse birlesim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapistirilmasi, biitin birlesim yerlerinde

sizdirmazligin saglanmasl, insaat yerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyats, isgilik arag ve gereg
giderleri ite miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m fiyat:
OLGCU  : Yerine takilmus oluk ekseninin boyu tizerinden olgtiliir




Isin Adi: AYDIN LI CINE iILCESi TOPCAM ILKOKULU ONARIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :3
Tarih :25.10.2022

30 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey dzelliginde, 1.kalite, renkli, sirh
15.385.1070 porselen Karo ile 3 mm derz aralikli duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi M2
ile)

Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirtimas: ve
nemlendirilmesi, ylizey tizerine ¢imento esasl, yiksek performansli, kayma ozelligi azaltilmis, agik bekletme stiresi uzatilmig karo
yapigtiricmin stirilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yizey 6zelligine sahip, Lkalite,
renkli, strl porselen karonun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento
esaslt, yliksek performansly, yitksek agmnma dayanimli, su emilimi azaltilmug derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan
ylizeyin temizlenmesi, her titlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
milteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

Olgii:Kaplama yaptlan yiizeyler projesi iizerindeki olgtlere gore hesaplanir.

60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite,
15.390.1008 mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikh déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi M2
ile)

Tarifi

Onaylanmus detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, yiizey izerine gimento esasli, yiiksek performansh, kayma 6zelligi azaltilmig, agik bekletme siiresi uzatilmis karo
yapistiriciun stiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tirlii renk, desen ve yiizey
ozelligine sahip, Lkalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak dosenmesi,
derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, yiiksek performansly, yitksek aginma dayammly, su emilimi azaltilmig derz dolgu malzemest ile
doldurulmast, kaplama yapilan ytizeyin temizlenmesi, her tiirlti malzeme ve zaiyaty, is¢ilik arag ve gereg giderleri, ig yerinde yiikleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati: '
Olgit:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi iizerindeki dlgitlere gore hesaplanr,




Isin Adi: AYDIN iLi CINE ILCESI TOPCAM ILKOKULU ONARIM isi

PROJE BiRIM FIYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :4
Tarih :25.10.2022

Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pve dograma profillerinden her

15.455.1001 . -
cesit kapt, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

KG

Tarifi

Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam ¢italari her tiirlit
hava sartlarina karst dayanikh, yiizeyleri piiriizstiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gore et kalinligr simfi "A" olan ve
gortiniir yizeylerdeki et kalinhg 2,8 mm,gériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve
ayrica su tahliyesini hizlandiracak gekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa,
kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilmig galvanizle pasa kars
korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinlig1 kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den
fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac
kalinliklarindan yiiksek ¢ikarsa ¢ikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullantlmalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik kése kaynag,
vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimei dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardim ile her ceyit
pencere dogramas, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir, Imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun olarak kanat araliklar iki sira
EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin takilmasi, cam ¢italar yardim ile olur.
Imalatg1 firmaca dnerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saflanacaktir. Her pencere kanat gergevesi
(dogramast) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat gergevesi ise en az 3 (ii¢) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarl
alismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir, Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerck bu i i¢in
geligtirilmis makinalarla kaynatilmak suretiyle imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstritksiyona (kor kasa)
tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalar ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.

¢)Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuvaagilir. Bu yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis gelik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva actlir. Bu
yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis sac vidalar1 yerlestirilir ve sikir,

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci par¢ast dograma lizerine her yonden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasy, birini parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlegtirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun
olarak yerlerine tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, iscilik, arag ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari déhil, yerine monte edilmis plastik dogramanm 1 kg fiyat1:

OLCU: )

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun, tespit vidalar1 veya kilit profilleri,
birlesim pargalari, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartilr.

2)ldare litzum gordiigii takdirde proje boyutlari tizerinden, profillerin tablodaki agirliklarma gore tart: agirhgmi tahkik edebilir, Bu tart
neticesinde tablolara nazaran %7 agirhik fazlasma kadar 5deme yapilir, Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirhigim az
olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas ahnir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklart ile baglant: elemanlarinin birim
agurliklan belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarma dahildir,

2)Plastik dograma aksesuart (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve carpmalari, pivot mentegeler, siirgiiler, kapi alt
firgalari, her tiirlii kapt kollar, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tarttya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit genel giderleri ve kéri ilave edilerek
odenir.

3)Ttim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gériillmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli ve
goriiiir gekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markas,

- Bu standardin isaret ve numaras1 (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinligt siufi,

- [zlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)




Isin Ad1: AYDIN iLi CINE ILCESI TOPCAM ILKOKULU ONARIM Isi

PROJE BiRiM FiYAT POZ TARIFLERi

SayfaNo :5
Tarih :25,10.2022

Go Kkarah silindirli i . . -

10 |15.465.1005 Omme ma \ arali silindirli i¢ ve dis kapa kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip) ( Ahsap, AD

Metal. Plastik )
Tarifi | Gdmme makaral: silindirli i¢ ve dis kap1 kilidinin yerine takilmast (genis ve dar tip)
11 15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajl) ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Kapr kolu ve aynalarmin yerine takilmasi (kromajl)
12 | 15.465.1010 Mentesenin yerine takilmast ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Mentesenin yerine takilmasi
13 |[15.465.1101 ispanyolet takiminmn yerine takilmasi (kol, demir ve teferruath) AD
Tarifi | Ispanyolet takimimnin yerine takilmast (kol, demir ve teferruatli)
- » il 4+ -
14 |15.470.1010 Pvc ve al:m'un).'um dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara bosluklu ¢ift caml M2
pencere iinitesi takilmasi
4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift caml pencere tnitesinin takilacag1 yerin Slgiisiine gére hazirlanmasi, cam yuvasina
takozlarin konulmas: ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlart ile tinitenin dengelenmesi,
Tarifi profillerin birlegim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon ¢ekilmesi, ingaat yerinde yitkleme, yatay diisey tagima ve
= bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyatr:
OLGU: Projedeki slgtilere gore cam takilan alanlar hesaplanr.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan &denir
- I In, iki yiizi : ; -
15 155101103 Laminat kaplamali, iki yuz‘u odun lifinden yapimis levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ M2
kap1 kanadi yapilmasi, yerine takilmasi
Projesine gore; beyaz ¢am kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta ve seren _
bagliklarindan yapilan gatk: arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yliziine 4 mm odun lifi levha (MDF) prese
etmek suretiyle i¢ kap: kanadi yapilmasi, her iki yiizii laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin givi, vida, tutkal ve benzeri her tiirli
malzeme ve zayiaty, is¢ilik, isyerinde yiikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi kanadinin
yerine takilip alistirilmas:, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedeli hari¢) 1 m2 fiyati:
OLGU :
1) Kapi,kanadinin distan disa eni ve boyu garpilarak alan hesaplanir. Bu 6l¢liye kapi kasalar1 dahil edilmez.
Tarifi
2) Bosluktaki kapi kanatlarinin ¢ogaltilmasi halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde dlgiiye girecektir, (Sabit, kanatlar
telaro kasa geklinde biterse bunlarda kanat 6lgiistine sokulur, ayrica kasa bedeli ddenmez.)
NOT
1) Genel olarak kap: dogramalarinda kullarilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollar1, aynalari,
siirgi, stop lastikli tampon, mentese ve yayl menteseden ibarettir,
2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi iggiligi dograma fiyatlarina dhildir.

16 | 15.540.1243 Eski boyali yiizeylere ii¢ kat beyaz kire¢ badana yapilmasi (i¢ cephe) M2
Mevcut eski badananin tamamen raspa edilmesi, bozuk yiizeylerin alg1 ile muntazam bir sekilde tamir edilmesi, firga ile birinci ve
ikinci kat badanadan sonra makine ile tigiincii kat beyaz kireg badana yapilmasi, badana yapilan alanin temizlenmesi, bu iglerin
yapilmast igin her tiirlii malzeme ve zaiyat, iscilik, sehpa, yiklenici genel giderleri ve kart dahil, 1 m? fiyati:

Tarifi | .. T M o8 el
Olgti: Projesi tizerinden badana yapilan yiizeyler olgiiliir, Bogluklar dustlir.
Not: I¢ ve dis badanalarda, 3 m den yiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva igin i5 iskelesi varsa ayrica badanaya
verilmez.




Isin Adi: AYDIN iLi CINE ILCESI TOPCAM ILKOKULU ONARIM isi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo : 6
Tarih :25.10.2022

17

15.550.1202 Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi KG

Tarifi

Gesitli gelik qubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon kopril korkuluklari, pencere ve bahge parmakliklari,
catrya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmas: igin demir pergin, civata, kaynak ve
her tiirli malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, ig¢ilik, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, (boya
bedeli harig) 1 kg fiyat: ;

Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

Not: Ancak idareler lizum gérdiigi takdirde proje boyutlari iizerinden biitiin profillerin ve digiim noktalar: levhalarmin cetveldeki
agirhiklarina nazaran tartt agirhgin tahkik edebilir. Bu tart: neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7 den
fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhifin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalétin idarece kabul
edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

18

25.100.1024 50x65 cm yarim ayakh tk. lavabo AD

Tarifi

Asagidaki cins ve Slgtilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte
igyerinde temini, yerine montaji, Not:Renkli sirh seramikten kullantlmas: durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttirtlmadan aynen uygulanacaktr.

Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Ydnetmeligine uygun , CE uygunluk igareti ile olarak piyasaya arz edilmis

’_19

25.102.1301 Lavabo tesisati ggmme tip bataryah Lsif TK

Tarifi

BFT.071-000'de ad: gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak tizere piringten kromajli veya plastik esasl (acetal copolymer) kalite
belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryas: TS-EN 274-1-2-3 ‘¢ uygun belgeli, sokiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku
fermetiirlii en az 16 cm. uzatma parcali ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e uygun 6lgiide sokiiliip
temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayamikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglant: adaptorii ile
birlikte isyerinde temini, montaj1 ve igler halde teslimi (Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)

20 25.104.1002 Ayna takriben 40x60 cm AD
Cam kahnlig1 5 mm, ayna kenar rodajli , ayna tizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglant1 vidalar1 piring
Tarifi malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askis vida ve diibeller ile duvarda
arth yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak , CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
olacaktir.

21 (25.108.1101 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sinif sirh seramikten alaturka hela tag: AD
Beyaz renkte, 4 kosgeli hela tast; TS-EN 274-1-2-3' ¢ uygun 6 cm. koku fermetiirlii @ 100 mm.lik pik sifonu ve pik ganagi veya 100
mm.lik PVC'den yekpare yapilmis 80°C sicaklifa ve asitlere dayanikl 6 cm. koku fermetiirlii alaturka hela sifonu ile birlikte isyerinde

Tarifi | temini ve yerine montaji; (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktir,

Not:Renkli fayans camlasmis ¢ini kullamilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir,

[

25.110.1002 Alaturka hela tesisati plastik rezervuarh TK

BFT 25.108.1000°de Ad: gegen hela taglar ile birlikte kullanilmak fizere,uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara musluk ve tim

Tarifi | baglantilar dahil ¢alisir halde teslimi
Rezervuar plastikten
23 [25.132.1002 Duvar Tipi Sivi Sabun Képiik Dispenseri AD
Tarifi | En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sivt sabun veya kopik basabilen stvi sabunluk/kopiik dispanserinin temini, yerine montaj.
24 |25.135.2002 Paslanmaz ¢elik kagithk AD
Tarifi | Paslanmaz gelik sacdan kagithigin kromajli tespit vidalar1 ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji.
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PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI
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Tarih :25.10.2022

25 [25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" 620/3,4 mm temiz su borular MT
TSENISO 15874-1,2,3,5,7
TS EN ISO 15874-2've uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak

Tarifi | kullanilmasinda sakinca bulunmadigr belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinasi ile baglanti paralarmn boru uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlit malzeme ve isgilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

26 [25.305.6101 Sert pve plastik pis su borusu dig ¢ap 8 50-40/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'c uygun, sert PVC plastik pis su borularinin igyetinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji
27 | 25.305.6102 Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap o 75-70/3,0 mm (ge¢me veya yamistirma muflu) MT
Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji -
28 |25.305.6103 Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap o 100-110/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) MT
Tarifi | TS EN 1329-1'c uygun, sert PVC plastik pis su borularinin igyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji
29 |52.165.1005 Patlayici madde kullamImadan demirli veya demirsiz beton ingaatin yikilmasi M3
Patlayici madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton ingaatin yikilmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma,
Tarifi her tiirlii is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kdri dahil, demirli ve demirsiz beton ingaatin yikilmasmin 1 m?
a
' fiyati;
OLCU: Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanur.

30 | V.0341 Marsilya Tipi Kiremit Toplanmasi M2
Kontroltin direktifine gére gat, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde, dégeli bulunan marsilya kiremitlerin toplanmasi, agagi indirilmesi,
kontroliin belirledigi yerde atilmast igin gerekli her tiirlii yatay ve ve diisey tasimalar dahil, beher m2 bedeli:

Tarifi

OLGU: Toplanan kiremit alant m2 cinsinden hesaplanr,

NOT: Indirilen kiremitler kullanilmaz.




