PROJE BiRiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: AYDIN iLI KARPUZLU ILCESi TEKELER {LKOKULU-GOLCUK MAHALLESI SayfaNo :1

ANA SINTFI ONARIM iS$i Tarih  :25.10.2022
Si i ]
N::‘ Poz No Tanimi Birim
1 15.115.1001 El ile yumusak toprak kazilmasi M3

Tarifi

Kazinin yapilmas, tagitlara yitkleme ve bosaltilmasi veya 4 metreye kadar atilmas, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat
veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarm doldurulmasi bunlarm diizeltilmesi igin her tiirlit malzeme ve zayizti,
isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (tagimalar haric) 1 m? fiyati:

OLCU :Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanr.

NOT :1) Makine ile kazi yapilmasinin miimkiin olmadigi(makinenin giremedigi, girmesine milsaade edilmeyen veya ulagtmin
saglanamadig is mahallerinde) veya makineli kaz1 yapilmasi halinde telafisi miimkiin olmayan zararlarin olugmamasi igin (koruma ve

SIT alanlart vb.) yap: denetim elemant tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerckgeleri belirtmek ve idarenin onaymin
almmasindan sonra el ile kazi birim fiyat1 uygulanir.

2) Kazi miktart toplami 10.000 mPil astign takdirde, 10.000 m* U agan miktar i¢in,kaz1 ne ile yapilmig olursa olsun “makine ile kaz1 birim
fiyatr”, ilk 10.000 m® i i¢in ise (a) fikrasindaki hiikiim uygulanir.

a) Kazi miktart toptami 10.000 m? den az oldugu takdirde, kazinin; el ile yapilan miktari igin “el ile kazi birim fiyat1”, makine ile
yapilan miktari i¢in ise “makine ile kaz1 birim fiyat” uygulanir.

I

3 mm ve 4 mm kalinlikta elastomer esash (-20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kece tasiyieih

5.255.100¢ . = o
15255100 polimer bitiimlii ortiiler ile iki kat su yalittim yapilmasi

M2

Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yilzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m? en az 0,400
kg sarf edilecek gekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi. astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitumli 8rtifyd alevlendirmeden
birinci kat olarak elastomer esash 3 mm kahinlikta polyester kege tasiyictli (-20 °C sogukta bitkiilmeli) polimer bitimlii rtiniin seritler
halinde tam yapigtirma usulil ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistinimasy, ikinci kat olarak elastomer esasli 4 mm kalinlikta
polyester kege tastyicthi (-20 °C sogukta bitktilmeli) polimer bitiimlii drtintin birinci kat ile ayn1 yonde olmak tizere seritler halinde tam
yapistirma usulii ile ek yerleri an ez 10 ¢m bindirilerek yapistirilmast, ingaat yerinde yitkleme, yatay diisey tagtma ve bosaltma, her tiirli
malzeme ve zaiyat, iggilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde caligma sehpalart kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri
ve kari dahil 1 m? fiyatn:

OLCU:Projedeki dlgtlere gore yalhtim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

NOT:Yalitim drtitleri igin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan ddenmelidir.

15.300.1001 Ahsaptan oturtma ¢ati yapilmas (cati drtilsii alti tahta kaplamali) M2

Tarifi

[darece onanmis projesine gore 11 sinif gam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma gati yapilmast, tizerine araliksiz olarak en az 18 mm
kalinlikta tahta dosenmesi, bu isler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, ¢ivi, demir baglant: malzemesi ve zayiatt,
arag, gereg, is¢ilik, ingaat yerindeki ytkleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kér dahil, 1 m? fiyatn:
OLCU

1) Catinin onanmig projesinden yatay duzlemdeki izdiisiimii sagak disindan sagak disina (oluk harig) dlgtilerek m2 olarak hesaplanir.
2) Gizli dereli ¢atilarda Slgli aynidir.

3) Baca bosluktan disiiimez.

4) Cats kapag1 bedeli ati fiyatina dahildir.

NOT :

1) Cati elemanlan diginda kalacak imalét kendi pozlarindan ddenir.

2) Atika duvarli catilarda babalarin boy farklari igin ayrica bir zam verilmez.

3) 1/3 ten fazla meyilli catrlarda bu birim fiyat % 10 artinilarak uygulanir.
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Yan ve iist kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢ati §rtiisii yapilmas) (Sizdirmazhk Simifi:

15.305.1003
Grup 1) (150 donma-¢dziilme ¢evrimine dayanikl) (2 Latal sistem)

M2

Tarifi

Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, ondokiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme ddgeme Uzerine, 5x5 cm olgiilerinde
ahsap latalarin sagak hattma dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati altyapisina givi veya vida ile sabitlenmesi, bu latalarm
{izerine 3x5 cm Slgilerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla ¢ivi veya vida ile
sabitlenmesi, standardina gore sizdirmazlik simfi Grup 1 olan ve 150 donma ¢oziilme gevrimine dayanikli yan ve st kenarindan
kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar tizerine ddsenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki
sira kiremitin ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, insaat yerindeki yitkleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, her tirlii malzeme ve zayiati,
iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 déhil, 1 m? fiyatu:

OLCU: Egimli alanlar projesi izerinden hesaplanir. 0,10 m2 ve daha kilglik bosluklar diigtilmez.

NOT: 1- %20 den kiigiik ¢at1 egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit ortiisii altina
su yalittmi yapilmahdur,

2- Etkili ritzgara sahip bolgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak birer
sira atlayarak civi ile sabitlenir. Bolgenin etkin riizgar alam sayilmasi idarenin yazil iznine tabidir.

3- Catida yapilacak 1s1 ve/veya su yahtimlart kendi pozlarindan ayrica 8denecektir.

4- 11k sira latalar arasma 1s1 yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiiksekligi 151 yalitim malzemesi kalinligindan 2,5 cm yukarida
olacak sekilde belirlenmelidir.

5- Ikinci sira latalarm sagak hattma gelen ilk pargas: diger latalardan 2cm daha yitksek olmalidur.

6- Ahsap altyapiya sahip gatilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler {izerine gelecek sekilde monte
edilmelidir. 7- Imalat tarifinde belirtilen 2. sira lata arahiklari kullanilacak kiremitin boyutlarina gére ayarlanmahdir.

Demir oksit boyal iizeri renkli sirla kaplanmis perlitli beton kiremitler ile ¢cati ortiisii

153051209 yapilmasi (gift latali sistem)

M2

Tarifi

Meveut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndokiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme ddgeme lizerine, 5x5 cm olgtilerinde
ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati altyapisina ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, bu latalarin
tizerine 3x5 cm Sleiilerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla ¢ivi veya vida ile
sabitlenmesi, demir oksit boyalt iizeri renkli sirla kaplanmus perlitli beton kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar
{izerine dogenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki sira kiremitin ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki, yiikleme,
yatay ve diigey tagima, bosaltma, her tiirld malzeme ve zaiyaty, isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1
m?2 fiyatn:

OLCU:

Egimli alanlar projesi tizerinden hesaplanir. 0,10 m2 ve daha kiigiik bosluklar dustlmez.

NOT:

1- %20 den kiigiik cati egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz.

2- Etkili riizgara sahip bdlgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak birer
sira atlayarak givi ile sabitlenir. Bslgenin etkin rlizgar alani sayilmasi idarenin yazili iznine tabidir.

3- Catida yapilacak 1s1 ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica denecektir,

4- 11k sira latalar arasina 1s1 yalittm malzemesi uygulanmasi halinde, lata ytiksekligi 1s1 yalitim malzemesi kalmligindan 2,5 cm yukarida
olacak sekilde belirlenmelidit.

5- Ikinci stra latalarin sagak hattina gelen ilk pargast diger latalardan 2cm daha yliksek olmalidir,

6- Ahsap altyapiya sahip catilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan itk sira latalar, mertekler tizerine gelecek sekilde monte
edilmelidir.
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6

15.305.1211 Demir oksit boyali perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yaptlmasi MT

Tarifi

Ahgap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndokiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme doseme ile olugturulmus, meveut mahya
¢izgisi Uizerine, agik tasima profillerinin diizgtin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm arahiklarla sabitlenmesi, asik tasima
profillerinin tizerine 5x5 6lgiilerinde ahsap latanin konulmas: ve agik tasima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, tizerine her iki
kenari kendinden yapigkanli ve yapistig1 yiizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin yapistirilmasi ve el ile sikistirilmast,
demir oksit boyali perlitli beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri ile projesine uygun sekilde dosenmesi,
ingaat yerindeki, yikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyaty, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:

OLCU:

Egimli/egimsiz mahya uzunlugu projesi zerinden hesaplanur,

NOT:

Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapisacagi kiremit yiizeylerinin, toz, kir, nem, su, gapak ve benzeri yapismay: énleyici
etkenlerden arindirilmig olmasi gerekmektedir,

15.310.1205 12 nolu ¢inkodan siva etegi baca kenar1 yapilmasi MT

Tarifi

Projesine gre 12 no Iu ginko levhanim altma bitiimli karton désenmesi, ek yerlerinin lehimlen-mesi, her tiirlii malzeme ve zayiat1,
is¢ilik, mitteahhit genel giderleri ve kért dahil, 1 m fiyati :

OLCU : Cati diizlemi igine yatan etek seritlerinin toplam boyu 6lgiilerek hesaplanir.

30 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey 6zelliZinde, 1.kalite, renkli, sirli
15.385.1070 porselen karo ile 3 mm derz arahkh duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi M2
ile)

Tarifi

Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylizeyin, yapigmay: engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmas: ve
nemlendirilmesi, ylizey lizerine ¢imento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmig, agik bekletme stiresi uzatilmis karo
yapigtiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey 6zelligine sahip, Lkalite,
renkli, sirli porselen karonun, mastarma uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢gimento
esasli, yiiksek performansly, yiiksek asinma dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan
ylizeyin temizlenmesi, her tlirlli malzeme ve zaiyaty, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve ditsey tagima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

Ol¢ii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi tizerindeki lglilere gore hesaplanur.

60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite,
15.390.1008 mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikh déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi M2
ile)

Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, ylizey tizerine ¢imento esasli, ytiksek performansl, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi uzatilmis karo
yapistiricinin siirlilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlti renk, desen ve yiizey
ozelligine sahip, Tkalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi,
derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, yliksek performansly, yiiksek asinma dayanimli, su emilimi azaltilmig derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan ytizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag¢ ve gere¢ giderleri, is yerinde yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

Olgit:Kaplama yapilan ylizey ve varsa siiplirgelik projesi tizerindeki 6lgiilere gore hesaplanir.
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10

Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pve dograma profillerinden her

15.455.1001 . -
¢cesit kap, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

KG

Tarifi

{darece onaylanmis proje ve detaylarina gre yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam citalar her tirlii
hava sartlarma kars1 dayanikh, ylizeyleri piiriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gore et kalmligi sinift "A" olan ve
goriiniir ylizeylerdeki et kalmligr 2,8 mm,gériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmahdir.) kesitlerinde gerek 151 gerekse ses izolasyonu ve
ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa,
kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilmis galvanizle pasa karj1
korunmug, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinlig1 kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den
fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac
kalinliklarindan yliksek ¢ikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullamlmalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik koge kaynag:
vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimer dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardimut ile her gesit
pencere dogramasl, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. Imalat¢1 firmaca dnerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira
EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin takilmast, cam citalari yardimu ile olur.
Imalatg! firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi
(dogramast) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kap: kanat gergevesi ise en az 3 (iig) mentese ile tespit edilir. Mentegeler kanadin ayarh
calismasini saflayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin
gelistirilmis makinalarla kaynatiimak suretiyle imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa)
tespiti yapilacaktir.

s

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet Jamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis ¢elik dubel yerlestirilir ve sikilir.

¢)Gelik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile doframa tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva agilir, Bu yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis ¢elik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva agilir, Bu
yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis sac vidalar yerlestirilir ve sikilir,

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargast dograma iizerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses ge¢irmeyecek sekilde sizdirmazhgin saglanmast, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun
olarak yerlerine tespiti igin her tiirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yitklere, yatay ve diigey tasima, bosaltma, is¢ilik, ara¢ ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kir déhil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun, tespit vidalar veya kilit profilleri,
birlesim pargalari, profil i¢inde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)Idare lizum gérdigi takdirde proje boyutlart tizerinden, profillerin tablodaki agirhklarima gére tart1 agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirhiklara nazaran tarti neticesi bulunan agirligin az
olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart esas alinr,

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklar ile baglanti elemanlarmin birim
agirliklar belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina déhildir.

2)Plastik dograma aksesuar1 (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari, pivot menteseler, siirgiiler, kapi alti
firgalari, her tlirli kapt kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalart vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit genel giderleri ve kar1 ilave edilerek
tdenir.

3)Tium ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gorillmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli ve
goriintir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az agagidaki bilgileri
icermelidir.

- imalatginin adi veya ticari markas,

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinligi smifi,

- Izlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)
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11 | 15.465.1002 Gomme i¢ kapi kilidinin yerine takilmasi (dar tip) ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Gomme i¢ kap1 kilidinin yerine takilmasi (dar tip)

Gdomme makarah silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip) ( Ahsap,

12 | 15.465.1005
Metal. Plastik ) 4

Tarifi | Gomme makarali silindirli i¢ ve dis kapr kilidinin yerine takilmas: (genis ve dar tip)

13 [ 15.465.1008 Kap1 kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajl) ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Kap: kolu ve aynalarmin yerine takilmasi (kromajli)

14 | 15.465.1010 Mentegenin yerine takilmas: ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Mentesenin yerine takilmasi

15 | 15.465.1101 Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol, demir ve teferruath) AD
Tarifi | [spanyolet takimmin yerine takilmasi (kol, demir ve teferruatli)

16 |15.510.1001 Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kasa ve pervazi yapilmasi yerine konulmasi M2
Projesine gore i¢ kapilara I. kalite beyaz ¢camdan (koknar), temizi en az 45 mm kalinbikta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalinlikta iki
tarafls pervazin yapilmasi, duvara konacak Uger adet takozlara tespit edilmesi, gerektiginde pervaz ya da kasa kenarina, ¢ita konulmast,
bu isler i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, arag, gereg, is¢ilik, isyerindeki, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel

. . L mLe . . ) i

Tarifi giderleri ve kar1 dahil, (boya ve cila hari¢) 1 m? fiyatu:
OLCU: Projesine gore yapilan kasa ve pervaz alani hesaplanir,
NOT : Cita 6lgiiye dahil edilmez.

imat k In, iki yiizil : ) -
17 |15.510.1103 Laminat kaplamal, iki yuz.u odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ M2
kapt kanadi yapilmasi, yerine takilmasi

Projesine gore; beyaz ¢am kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta ve seren
bagliklarindan yapilan ¢atki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yiiziine 4 mm odun lifi levha (MDF) prese
etmek suretiyle i¢ kapr kanadi yapilmasi, her iki ytizii laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin ¢ivi, vida, tutkal ve benzeri her tiirlit
malzeme ve zayiati, ig¢ilik, isyerinde ytkleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi kanadinin
yerine takilip aligtirtlmasi, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, (madeni aksam bedeli hari¢) 1 m2 fiyati:
OLCU
1) Kapi,kanadinin distan disa eni ve boyu garpilarak alan hesaplanir. Bu 8lgtiye kapi kasalart ddhil edilmez.

Tarifi

2) Bosluktaki kap1 kanatlarinin ¢ogaltilmasi halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapal sekilde 6lgiiye girecektir. (Sabit, kanatlar
telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat 6l¢iistine sokulur, ayrica kasa bedeli ddenmez.)

NOT :

1) Genel olarak kap1 dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sart1 ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari,
stirgil, stop lastikli tampon, mentese ve yayl menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlerine takiimas is¢iligi dograma fiyatlarina déhildir.
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18

15.540.1248 Eski boyali yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh mat antibakteriyel boya yapilmasi (ic

cephe) M2

Kif, mantar, bakteri olusmus yiizeyler zimparalanmadan 6nce, 0,150 1t akrilik esasli su bazli antibakteriyel soliisyon ile temizlenmesi,
zimpara yapildiktan sonra, 0,070 It su bazli boya astar1 uygulanmast, daha sonra istenilen renkte 2 katta ortalama 0,144 1t akrilik esash
su bazli mat antibakteriyel boya yapilmasi i¢in her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyatu:

Tarifi
Olgii: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgtilir, Tim bosluklar distiliir,
Not: 3 m den yitksek duvar ve tavanlarda ayrica i iskelesi verilir. Stva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
Brii , : . o ] =
19 |15.540.1324 riit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak silikon esash su bazl boya M2
yapilmasi (dis cephe)
Boyanacak ylizeylerin raspalama yapilarak, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarm bertaraf edildikten sonra 0,111 1t astar sitritimesi,
lizerine tizerine 2 katta ortalama 0,222 It isabet etmek tizere istenilen renkte silikon esash su bazli boyanimn firga veya rulo ile yiizeye
uygulanmasi i¢in gerekli her tiirli malzeme ve zayiaty, iscilik, yiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat::
Tarifi
Olgii: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler olgtiltir. Tiim bosluklar diistiliir,
Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

20 | 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi KG
Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demitlerden yapilan her gesit merdiven balkon kopri) korkuluklar, pencere ve bahge parmakliklari,
catya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin, civata, kaynak ve
her tiirlil malzeme ve zayiati, igyerinde yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, isgilik, ytklenici genel giderleri ve kar1 dahil, (boya
bedeli hari¢) 1 kg fiyat: :

Tarifi | Olgti: Imalt ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir,
Not: Ancak idareler Hizum gérdiigli takdirde proje boyutlar: izerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalars levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlast da 6deme yapilir, % 7 den
fazla agirlik dikkate almmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaldtin idarece kabul
edilmesi sartiyla tart: esas alinir.

21 | 25.100.1016 45x60 cm yarim ayakl tk.lavabo AD
Asagidaki cins ve 6lgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidast ile birlikte, birlikte

Tarifi igyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirli seramikten kullanilmas: durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri

AT arttirimadan aynen uygulanacaktir.

Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
22 [25.100.1020 50x60 cm yarim ayakh tk. lavabo AD
Agagidaki cins ve dl¢iilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagsmalr , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte
Tarifi isyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
art arttirilmadan aynen uygulanacaktir.
Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis

23 [25.102.1701 Birinci simf: (Batarya TS EN 200 veya TS TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) TK
BFT 25.100.1000'de ad1 gecen lavabolar ile birlikte kullaniimak tizere piringten kromajli veya plastik esash (acetal copolymer) kalite
belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryas: TS-EN 274-1-2-3 ‘e uygun belgeli, sékiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku

Tarifi | fermetlirli en az 16 cm. uzatma pargah ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e uygun 6lgiide sokiiliip

temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikigmali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglant1 adaptorii ile
birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)
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24 |25.108.1101 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra simif sirli seramikten alaturka hela tag AD

Beyaz renkte, 4 késeli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. koku fermetiirlit @ 100 mm.lik pik sifonu ve pik ganag1 veya 100
mm.lik PVC'den yekpare yapilmuig 80°C sicaklia ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetiirlii alaturka hela sifonu ile birlikte igyerinde
Tarifi | temini ve yerine montaji: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktir.

Not:Renkli fayans camlagmig ¢ini kullanilmasi durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir.

25 | 25.110.1002 Alaturka hela tesisati plastik rezervuarh TK

BFT 25.108.1000°de Ad: gegen hela taglar ile birlikte kullanilmak tizere,uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara musluk ve tim
Tarifi | baglantilar dahil ¢alisir halde teslimi
Rezervuar plastikten

26 |25.112.1250 Cocuk kullamimina uygun rezervuarl alafranga hela ve tesisat TK

Takribi 30*55*30 cm 6lgiilerinde; en az 4 litre ile tam yikama yapabil en ve tizerine sirl seramik rezervuari baglanabilen; beyaz yada
renkli sirle seramikten TS EN 997+Al standardina uygun ve kalite belgeli klozeti; sert plastikten oturma yeri kapag:; piringten kromajh
Tarifi | rezervuar ve taharet ara musluklari; kademeli basmal bosaltma grubu ve su girisi alttan monte edilen doldurma grubu olan rezervuar i¢
takumy; plastikten taharet borusu ve rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine montaji ve galigir halde teslimi. (Klozetler
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir)

27 |25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (siizgegli rozat dahil) AD

Tarifi | Asagidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin isyerinde temini ve yerine montaji.

28 [25.138.1012 Yer siizgeci pik dokiim 15x15 cm. @ 70 ¢ikish AD

Tarifi | Kendinden koku fermettirlt, 1zgaral ve temizleme tapali yer siizgecinin igyerinde temini ve yerine montajs,

29 [25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" 20/3,4 mm temiz su borular: MT

TS ENISO 15874-1,2,3,5,7

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanhgindan igme suyu .borusu olarak

Tarifi | kullanilmasmda sakinca bulunmadig: belgelendirilmis, borularmn isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglant1 par¢alarinin boru uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlti malzeme ve is¢ilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir,

30 |25.305.6101 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap s 50-40/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinn isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaj:

31 |25.305.6102 Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap ¢ 75-70/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

32 |25.305.6103 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢cap ¢ 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

20 @ mm, 3/4" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contah, tam gegisli, vidah kiiresel

AD
vana (TS 3148)

33 |25.320.2102

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanlt, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidal,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiirese! vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.

34 |35.100.6503 Gomme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2) AD

Birim Fiyat No. 35.100.6400'tin tamamen aym olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi igin profil demirden bir tespit

Tarifi gergevesi bulunacaktir, Bu tespit ¢ergevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.
arifi

Olgii: Birim Fiyat No. 7035.100.6400'n aynidir.
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35

35.105.1110 16 a.'e kadar anahtarli otomatik sigorta (3ka) AD

Tarifi

Aymi zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veya C
egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarma uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk igareti ile piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin
temin ve montaji, her nev'i malzeme ve is¢ilik dahil.

36

35.105.1242 Ug fazh nétr kesmeli anahtarh otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) AD

Tarifi

724-400 birim fiyat no ile ayn1 dzelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
nev’i malzeme ve isgilik dahil.

37

35.115.1021 Kagak akim koruma salteri 4¥40 a.e kadar(30ma) AD

Tarifi

Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartiara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugunda fazlar ve nétr hatti tizerinde olugan hata akim: hissederek 10 - 30 ms, siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin ¢aligip
calismadigini kontro! igin lizerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylarina monte edilebilen dig etkilere kargt korumali, CEE 27
ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina karst koruma igin 300 m A, degerlerinde ndtr hatti
kopuklugunda bile ¢aligabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil igler halde teslimi.

38

35.115.1061 Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(300ma) AD

Tarifi

Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarmda her hangi bir kagak
oldugunda fazlar ve notr hatti tizerinde olusan hata akim hissederek 10 - 30 ms. stiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢aligan diferansiyel bobinli, sistemin calisip
cahismadigii kontrol igin tizerinde test butonu bufunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dig etkilere karst korumali, CEE 27
ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma i¢in 30 m A, yangina kargi koruma i¢in 300 m A, degerlerinde notr hatti
kopuklugunda bile ¢alisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.

39

35.115.2109 C sinifi 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20ps), {i¢ faz-toprak AD

Tarifi

Enerji beslemelerini atmosferik degarjlara (yildirim) ve gegici asir1 gerilim piklerine kargt korumak iizere Tipl (B smifi), Tip2 (C simify),
Tip3 (D sinifi),

asiri gerilime karg1 bir faz, iki faz, ti¢ faz ve ndtr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak gikigh, tam hermetik olarak
tamamen kapali,

pano i¢inde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, diger malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi birakmaya gerek
olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, agir gerilim
koruyuculart 1- Asirt gerilim koruyuculari tam hermetik olarak tamamen kapali olacaktir. Koruyucu tizerinde ark ¢ikis araligi
bulunmamalidir. Koruyucu, arks ark ¢ikis araligindan ¢tkmasini saglayip hava yolu ile degil kendi i¢inde sondiirmelidir. Boylece
koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano iginde istenen her yere giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2
(C smuft), Tip3 (D smifi) koruyucularin iizerinde cihazin saglikli galistigini veya arizalandigini

gdsteren gosterge bulunmalidir, (Iimp: Tipl parafudrlar igin maksimum darbe akimi, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin maksimum
desarj akumr)

40

35.120.1454 isaret lambasi 250 v.a kadar AD

Tarifi

Gomme tipte, istenilen renkte, 15ikl1 isaret lambas) sigorta ve salterin kontaklari ile baglantilarmin yapilmas: dahil komple isaret lambasi
temin ve montajl, isler halde teslimi.

41

35.150.1405 1x10 mm?2 plastik izoleli iletken (ho7z,07z1) MT

Tarifi

TS EN 50525-3-31 standardina uygun HO7Z,07Z1 tipi kablonun temini, isyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik
dahil.?

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmig, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve tireticinin performans beyan1 ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
almmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
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42

35.150.2193 4x6 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh) MT

Tarifi

TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva Uistiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara,

tavana veya kanallar i¢ine, bina diginda kanallar i¢ine dosenmek tizere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari,
her nevi malzeme krose ve iggilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak iiretilmis, CE

uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig ve tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir,

43

35.160.3101 Halogenfree kablo ile normal sorti AD

Tarifi

Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm?2 sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2
ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gére renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden
olmak tizere buat, klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil komple siva iistil
veya stva altr aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir hari¢). Duvar kalinliklart normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki denmez.(TS
EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi iligtirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not:
TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarma, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve tireticinin performans beyant ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis .
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

44

35.160.3102 Halogenfree kablo ile komiitator sorti AD

Tarifi

Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2
ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden
olmak {izere buat, klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, igyerine nakli ve is¢ilik dahil komple siva tistit
veya siva alt1 aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalmliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.(TS
EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatma dahildir) Not:
TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

45

35.160.3401 Halogenfree kablo ile giivenlik hatti priz sortisi. AD

Tarifi

Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlar1 TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 610342 standartlarina
uygun, en az 2,5 mm?2 kesitte faz, ntr ve giivenlik hatli prizde, faz, nétr ve giivenlik iletkenleri TS EN 60445'a gore renklendirilmisg
plastik izoleli

(HO72,0721) cinsinden olmak {izere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, igyerine nakil ve is¢ilik dahil, komple priz sortisi
yapilmast. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogen free alev yaymaz boru sorti
fiyatinadahildir)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyan ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan
ahnmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Olgii: Linye hatt1 35 mden fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat no. 35.150.1000 den 6deme yapilir.
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Siva iistii, min. 30x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii 1sik akist en az 1500 Im, armatiir

35.170.1103
1stksal verimi en az 100 Im/w olan)

AD

Tarifi

Bitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE tiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan {iriin belgesine haiz
olan stiriictilii ve stiriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir, Armatiirlerin kullantm $mrii
TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (1.70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k
dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir siiriictileri TS
EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarma ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Stnirlart Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
ybnetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA
LM-79 standartlarma uygun fotometrik 8l¢tim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK.
koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmug olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Egyalarin
Kontrolil Yonetmeligine uygun uretilmis olacaktir,

Not: Led armattir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin gkis degeridir, titketim giicii ise armatiiriin sebekeden ¢ektigi
toplam giicti ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA difuizorld, en az IP 40
koruma derecesine sahip armatiiriin ig yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montaj1 dahil ¢alisir halde teslimi.

47

Siva iistii, min. 30x120 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (is1k akisy en az 3300 Im, armatiir

.170.1107
85 1isiksal verimi en az 100 lm/w olan)

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE triin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulugu tarafindan iiriin belgesine haiz
olan stiriictlii ve stiriici PFC degeti en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler [IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim émri
TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k
dagilimina sahip olacaktir. Armatlirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir stiriiciileri TS
EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan almmis IESNA
LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢tim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK
koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardma gore yaptirilmug olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin
Kontrolil Yonetmeligine uygun uretilmis olacaktir,

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 11k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, titketim giicii ise armatiiriin sebekeden gektigi
toplam giicii ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmig, en az 1 mm kalinhiginda opal PMMA difiiz6rlii, en az IP 40
koruma derecesine sahip armatiirlin ig yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil ¢alisir halde teslimi.
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LED glop armatiir isik akisi en az 1800 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 100 Im/w (en az IP 40

85.170.1501 koruma derecesine sahip olan)

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulugu tarafindan iiriin belgesine haiz
olan stiriictili ve stiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullantlan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim 8mrii
TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k
dagilimina sahip olacaktir. Armatlirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir stiriictileri TS
EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA
LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢lim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK
koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirilmus olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Egyalarin
Kontrolii Yonetmeligine uygun tiretilmig olacaktir.

Not: Led armattiir pozlarinda belirtilen 1s1k akist (Im) degerleri armattiriin ¢ikis degeridir, titketim glicii ise armatiiriin sebekeden gektigi
toplam giicii ifade eder.

Govdesi aliminyum veya sacdan imal edilmis, opal polikarbon kapakli, armatiiriin s yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji
dahil ¢alisir
halde teslimi.
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35.750.4002 Toprak elektrodu (¢ubuk), elektrolitik bakir AD

Tarifi

@ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde temini, topraga gakilabilmesi i¢in ucuna koni
bigiminde bir basligin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan miitesekkil olacaksa ittibatin 4 cm. boyunda di agilarak temini, toprak
seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gomiilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gumis kaynagt veya kizildan

ozel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve ig¢ilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak
aranir,

35.750.4003 Tletken koruyucu borusu AD

Tarifi

Inis iletkenlerinin 0,5 m.si toprak iginde kalmak tizere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru i¢ine alinmasi (3 m.den fazla boru
kullanildiginda bedeli ayrica 8denir) iletkenin boru iginde kalan kisminin boruya temasmi dnlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir
izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yildirim diismesi aninda transformatér gibi ¢alismasini énlemek tizere bir noktadan boruya
iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi biitiin malzemenin igyerinde temini ve montajt her nevi
ufak malzeme ve is¢ilik dahil.
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48.510.1002 13 mm Compact Laminat ile Bslme Panosu ve Kapi Yapilmasi M2

Tarifi

Emprenye seliilozik esash fiber levha tabakalarmin imalati esnasinda tiim katmanlari ile birlikte 151 ve yiiksek basing altinda preslenmesi
ile elde edilen 13 mm. kalinliktaki masif levhalarin at$lyelerde proje ve detaylarina gére segilen 6lgii ve renklerde hazirlanmasi, gerekli
kenarlarm yuvarlatilmasi, birlesim yerlerinde silikon kullanilmasi, hazir hale getirilen compact laminat levhalarin montaja hazir hale
getirilmesi (aksesuar bedelleri harig ), aksesuar montajinin yapilmas, yerine takilip, aligtirilmasi igin gerekli her tiirli malzeme, i¢ilik,
yatay ve diigey tagimalar, yitkleme-bosaltma,alet edevat giderleri, nakliye, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1m2 fiyati:

Olgti: Projedeki boyutlar tizerinden alan hesaplanir,
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V.0341 Marsilya Tipi Kiremit Toplanmasi M2

Tarifi

Kontroliin direktifine gore ¢ati, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde, déseli bulunan marsilya kiremitlerin toplanmasi, asagt indirilmesi,
kontroltin belirledigi yerde atilmasi i¢in gerekli her tiirli yatay ve ve diisey tagimalar dahil, beher m2 bedeli:

OLCU: Toplanan kiremit alant m2 cinsinden hesaplanir,

NOT: Indirilen kiremitler kullanilmaz.
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V.1864 Marsilya Tip Kiremitle Cati Mahyasi Yapilmas Isciligi MT

Tarifi

Kontroliin direktifine uygun olarak marsilya tipi kiremitle ¢ati mahyasi yapilmasi mt.de 4 adet mahya kiremidin 225 doz ¢imento
takviyeli hargla bastirilmast, bag ve yan taraflarin hargla srvanarak bosluk birakilmamasi, her tiirlii malzeme ve iscilik dahil, (kiremit
bedeli hari¢) beher mt. bedeli:

OLCU: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgalarm boylarinin toplami m cinsinden bedeli Gdenir.
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V.1882/1 9.000 Btu/h Sogutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima AD

Tarifi

Takribi Nominal deger 8500 btu/saat sogutma kapasitesinde, 9000 btu/saat 1s1tma kapasitesinde. Sogutmada (SEER) Sezonsal Enerji
Sinifi katsayist en az 6,1, Isitmada (SCOP) Sczonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 4,0 olan inverter kompresorli,R410A/R32 gaztyla
¢alisacak,CE Belgeli sogutma araligi -10/+430C 1sitma aralig1 -15/+24 oC olacaktir.4 mt bakir borusu ve el kumanda cihaz fiyata
dahildir. Drenaj hatt1 fiyata dahil degildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatidur.
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V.1882/2 12.000 Btu/h Sogutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima AD

Tarifi

Takribi Nominal deger 12000 btu/saat sogutma kapasitesinde, 13000 btu/saat 1sitma kapasitesinde. Sogutmada (SEER) Sezonsal Enerji
Sinifi katsayisi en az 6,1, Isitmada (SCOP) Sezonsal Enerji Snifi katsayisi en az 4,0 olan inverter kompresorli,R410A/R32 gaziyla
galisacak,CE Belgeli sogutma araligi -10/+430C 1sitma aralig: -15/424 oC olacakttr.4 mt bakir borusu ve el kumanda cihazi fiyata
dahildir. Drenaj hatt1 fiyata dahil degildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatidur.
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56 |V.1882/3 18.000 Btu/h Sogutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima AD

Takribi Nominal deger 17000 btu/saat sogutma kapasitesinde, 19000 btu/saat 1sitma kapasitesinde. Sogutmada (SEER) Sezonsal Enerji
Tarif Siifi katsayisi en az 6,1, Isitmada (SCOP) Sezonsal Enetji Sinifi katsayist en az 4,0 olan inverter kompresorlii,R410A/R32 gaziyla
calisacak,CE Belgeli sogutma aralig1 -10/+430C 1sttma aralif -15/+24 oC olacaktir.4 mt bakir borusu ve el kumanda cihazi ﬁyata
dahildir, Drenaj hattr fiyata dahil degildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatidir.




Tarih: 12.10.2022
Sayfa No

YAKLASIK MALIYET iCMALI

(Pursantajlar)

isin Adi: AYDIN ILi KARPUZLU ILCESI TEKELER iILKOKULU-GOLCUK MAHALLESI ANA SINIFI
ONARIM isi

Sira

No Grup Kodu Tanimi Pursantaji
1 01 INSAAT 87,906517
2 (02 MAKINA TESISATI 8,477848
3 |03 ELEKTRIK 3,615634
Toplam 100,00

Al SOHUGOK
Elekurk Elektron’
jihendist

Yilmaz DiLEIS
yitksek Ingpat Muh.




MAHAL LiSTESI

isin Adi: AYDIN ILi KARPUZLU ILCESi TEKELER ILKOKULU-GOLCUK MAHALLESI ANA SINIFI ONARIM i$1

01.01-INSAAT/Tekeler ilkokulu
15.255.1009 3 mm ve 4 mm kahnlikta elastomer esash (-20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kece tagtyicil polimer bitiimlii drtiiler ile iki kat

su yalitimi yapilmasi
Biliim | Agiklama

lilkokul ve anaokulu gatisi igin kiremit altima membran

15.305,1209  Demir oksit boyah iizeri renkli sirla kaplanmig perlitli beton kiremitler ile ¢ati Srtiisii yapiimas: (gift latali sistem)

Biliim Aciklama
ilkokul ve ortaokul binastnin tim kiremitlerinin beton kiremit ile degigtirilmesi

15.305.12131  Demir oksit boyah perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapilmasi
Boliim Agiklama
mahyalar igin beton kiremit

15.310.1205 12 nolu ¢inkodan siva etefii baca kenari yapilmas

Biliim Ag¢iklama
ilkokul ve ortaokul binas! igin baca kenart ve egilimli kisimlarda baca kenarlari ve siva etekleri igin

30 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yilzey dzelliginde, 1.kalite, renkli, surli porselen karo ile 3 mm derz aralikh
duvar ve cephe kaplamas: yapiimasi (karo yapistiricis ile)

Biliim Agiklama
anasinifi we igin duvar karolarmin yenilenmesi

15.385.1070

60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey izelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm

derz aralikh diseme kaplamasi yapilmasi (karo yapishiricist ile)
Biliim Aciklama

|anastmifi we igin zemin karolarinm yenilenmesi

15.390.1008

Plastik dograma imalat: yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pve dograma profillerinden her cesit kapy, pencere, kaplama ve

15.455.1001 benzeri imalat)

Bilitm Aciklama
anastnifi igin 2 adet pyve kap

15.465.1002  Gomme i¢ kapi kilidinin yerine takimasi (dar tip) ( Ahgap, Metal. Plastik)
Boliim Aciklama
2 adet pve kapr igin ig kilit

15.465.1101  ispanyolet talammn yerine takilmas (kol, demir ve teferruath)
Biliim Aqiklama
2 adet pve kapi igin

15.550.1202  Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Boliim Agiklama

pve kaps igin kor kasa demiri

V.0341 Marsilya Tipi Kiremit Topl
Boliim Aciklama
okullann kiremitlerinin toplanmas

01.02-INSAAT/Gélciik anaokulu
15.115.1001  Elile yuamusak toprak kazilmasi

Biiliim Agiklama
we gideri igin baglant kazisimn yapilmast

3 mm ve 4 mm kalimlikta elastomer esash (<20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kege tastyicili polimer bitiimlii drtiiter ile iki kat

su yalitrmi yapilmas
Boliim Agiklama

kiremit altma membran

15.255.1009
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15.300.1001  Ahsaptan oturtma ¢at yapilmasi (cati brtiisii alt tahta kaplamah)

Biliim Aqiklama
tim gati drtistinin yenilenmesi

Yan ve iist kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢ati 6rtiisii yapiimasi (Sizdirmazhik Simifi: Grup 1) (150 donma-¢bziilme

ARSI gevrimine dayanikh) (2 Latah sistem)

Biliim Agiklama
|anasinifi binasiun gatist igin kiremit yapiimasi

15.310.1205 12 nolu ginkodan siva etefii baca kenari yapilmas
Biliim Aciklama
gat1 igin ginko

30 x 60 cm anma ebatlarnnda, her tiirli desen ve yiizey dzelliginde, 1.kalite, renkli, sirh porselen karo ile 3 mm derz aralikh

duvar ve cephe kaplamas: yapimasi (karo yapistirieis: ile)
Biliim Acgiklama

birer kabinli 6gretmen ve birer kabinli 6grenci we igin duvar seramigi yapilmasi

15.385.1070

60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey dzelliginde, 1kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm

15.390.1008 derz aralikh déseme kaplamas: yapilmasi (karo yapistiricis ile)

Béliim Agiklama

birer kabinli 6gretmen ve birer kabinli 6grenci we igin yer seramigi yaptlmast

Plastik dofirama imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pve dograma profillerinden her ¢esit kapi, pencere, kaplama ve

15.455.1001 benzeri imalat)

Boliim Aciklama
5 adet nonmal boy pvc pencere

2 adet kigiik boy wc penceresi

2 adet pvc kapi

15.465.1002  Gomme i¢ kap kilidinin yerine talalmas: (dar tip) ( Ahgap, Metal. Plastik )
Bililm Ag¢iklama
2 adet pve kapt igin i¢ kilit

15.465.1005 Gomme makarali silindirli i¢ ve dis kapt kilidinin yerine talalmasi (genis ve dar tip) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Bélitm Ag¢iklama
ahgap kapilar igin

15.465.1008  Kap kolu ve aynalarmn yerine takilmasi (kromajli) ( Ahgap, Metal, Plastik )
Biiliim Agiklama
ahgap kapilar igin

15.465.1010  Mentesenin ycrine takilmas) ( Ahgap, Metal, Plastik )
Boliim Aciklama
ahgap kapilar igin

15.465.1101  [spanyolet takummin yerine talalmasi (kol, demir ve teferruath)
Biiliim Aciklama
pve kapilar igin

15.510.1001  Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kasa ve pervazi yapiimas yerine konulmasi
Biliim Agiklama
5 adet ahgap kapi kasasi

Laminat kaplamaly, iki yiizii odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine
takilmasi

Biiliim A¢iklama

5 adet ahgap kapi yapilmas

15.510.1103
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15.540.1248  Eski boyah yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh mat antibakteriyel boya yaplmas (i¢ cephe)
Bislitm Agiklama
binamn tin i¢ boyasmmn ve tavan boyasimn yapilmasi

15.540.1324  Briit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak silikon esash su bazh boya yapilmasi (dis cephe)

Bolim Agklama
binanm dig boyasinin yapilmast

15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir igleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Biliim Agiklama
pve kapilar igin kor kasa

pve pencereler igin kor kasa

48.510,1002 13 mm Compact Laminat ile Bslme Panosu ve Kapt Yapilmas:

Biiliim Aqklama
|kompakt laminat ile bir kabin yapilmast

V.0341 Marsilya Tipi Kiremit Toplanmas:
Biliim Agiklama
110 m2 taban alanl anasifi binasinn kiremitierinin toplanmasi

V.1864 Marsilya Tip Kiremitle Catt Mahyas) Yapilmas: iggilizi
Béliim Agpiklama = ‘_V\
yeni kiremitler i¢in mahya V\\\’\’\XL 9 1 L acthy

/ /j

02.01-MAKINA TESISATI/KARPUZLU TEKELER iLKOKULU -

25.100,1016  45x60 cm yarim ayakl tk.lavabo (
Boliim Aciklama  \

Ana smifi WC sine monte edilecek ( 2 adet ) T

25.102.1701  Birinci simf: (Batarya TS EN 200 veya TS TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3)
Biliim Agiklama
Anasimifi WC lerine monte edilecek ( 2 adet )

35.108.1101-D Demont.Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra simf sirh seramikten alaturka hela tasi

Biliim Agiklama
WC den sokiimii yapilacak

25.112.1250  Cocuk kullanimma uygun rezervuarli alafranga hela ve tesisat
Billim Aciklama
Anasinifi WC sine monte edilecek ( 1 adet )

25.138.1012  Yer siizgeci pik dokiim 15x15 em. © 70 ¢ikish
Biliim Agiklama
Ana smifi WC sine monte edilecek ( 2 adet )

25.305.2101  Pn 20 polipropilen 1/2" 020/3,4 mm temiz su borular
Boliim Agildama
WC temiz su tesisatinda kullamlacak

25.305.6101  Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap 8 50-40/3,0 mm (gegme veya yamstirma muflu)
Boliim Agiklama
WC tesisatinda kullanilacak

253056102  Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap @ 75-70/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu)
Biliim Aciklama

WC tesisatinda kullamlacak
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25,305.6103  Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap & 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu)
Biliim Agiklama
WC tesisatinda kullamlacak

25.320.2102 20 @ mm, 3/4" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegishi, vidal kiiresel vana (TS 3148)

Béliim Aciklama
WC tesisatinda kutlanilacak

02.02-MAKINA TESISATI/GOLCUK MAHALESI ANA SINIFI
10.450.1056 8 160 mm anma ¢aph koruge drenaj borulan (pve esash)

Biliim Agiklama
Bahge hat tesisatinad kullanilacak

25.100.1016  45x60 cm yarim ayakh tk.Javabo

Boliim Acqiklama
Cocuk WC sine monte edilecek (1 adet )

25,100.1020  50x60 cm yarim ayakh tk. lavabo
Boliim Aciklama
Ogretmen WC sine monte edilecek ( 1 adet )

25.102,1701  Birinci sinif; (Batarya TS EN 200 veya TS TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3)
Boliim Acgiklama
oprenci ve 6gretmen WC sine monte edilecek ( 2 adet )

e iben § .
25.108.1101 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sinif sirli seramikten alaturka hela tasi

Boliim Aciklama
Ogretmen WC sine monte edilecek ( 1 adet )

25.110.1002  Alaturka hela tesisati plastik rezervuarh
Boliim Acgiklama
Opretmen WC sine monte edilecek ( 1 adet )

25.112,1250  Cocuk kulammma uygun rezervuarh alafranga hela ve tesisati

Boliim Aciklama

Cocuk WC sine monte edilecek (1 adet )

25.130.1102  Uzun musluk 172" (siizgecli rozat dahil)
Béliim Aciklama
Mutfak mahahne monte edilecek (1 adet )

25.138.1012  Yer siizgeci pik dokiim 15x15 cm. © 70 gikish
Biliim Aciklama
Ogrenci WC sine monte edilecek ( 1 adet )

25.305.2101  Pn 20 polipropilen 1/2" 620/3,4 mm temiz su borular
Béliim Aciklama
WC temiz su tesisatmda kullamlacak

25,305.6101  Sert pve plastik pis su borusu dig ¢ap @ 50-40/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu)
Biliim Agiklama
WC tesisati montajinda kullamlacak

25.305.6102  Sert pve plastik pis su borusu dig ¢ap e 75-70/3,0 mm (gegme veya yapistima muflu)
Bililm Aciklama
WC tesisati montajinda kullamlacak

25.305.6103  Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap o 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu)
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Béliim Aciklama
WC tesisatt montajinda kullanilacak

25.320.2102 20 @ mm, 3/4" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148)

Boliim Aciklama
WC tesisati montajinda kullanilacak

V.1882/1 9,000 Btu/h Soputma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima

Biliim Aciklama
Ana suifi dretmen odasina monte edilecek ( 1 adet )

V.1882/2 12.000 Btu/h Sofutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Bililm Aciklama
Oprenci oyun simfina monte edilecek( 1 adet )

V.1882/3 18.000 Btu/h Sogutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Biliim Acgiklama %
Ana simfina monte edilecek ( 1 adet ) 3
03.01.01-ELEKTRIK/Kuvvetli Akim/Gélciik Mahallesi Kuvvetli Akim e
32,12.A.3/047- Mont.4x6 mm?, 0.6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSIZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSIZ DISAILIFLI) (Beton
M kanala, direfie ve duvarlara désenmesi)
Biliim Aqiklama

Kablonun yeraltina dosenmesinde kullamlacaktr.

35.100.6501-D Demont.Gémme tip sac tablo 0.05-0.10 m2. (ts en 61439-1/2 )

Boliim Aciklama
Mevcut pano demontaji.

35.100.6503  Gomme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 )
Boliim Agiklama
Ana pano olarak kullamlacaktir,

35,105.1110 16 a.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)
Bililm Ag¢ildama

Ana panoya 13 adet tesis edilecektir.

35.105.1242  Ug fazh nétr | li anahtarh otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)
Boliim Aciklama

Ana panoya 1 adet tesis edilecektir.

35.115.1021  Kacak alam koruma salteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bililm Agiklama

Ana panoya tesis edilecektir,

35.115.1061  Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(300ma)

Boliim Aciklama
Ana pano giriginde kullanilacaktir.

35.115.2109  C smif1230/400 V AC, 40kA, (1 max; 8/20ps), lig faz-toprak
Biliim Agiklama
Ana panoya 1 adet tesis edilecektir. /

35.120.1454  isaret lambasi 250 v.a kadar

Biliim Aciklama

Faz gostergeleri igin kullamlacaktir,

35.150.1405  1x10 mm?2 plastik izoleli iletken (ho7z,0721)
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Biliim Aciklama
Topraklama igin 15 m tesis edilecektir.
35.150.2193  dx6 mm2 lkv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)
Boiliim Actklama
Bagglant: hatti igin kallamlacaktir,
35.160.3101  Halogenfree kablo ile normal sorti
Biiliim Agiklama
WC'lerde 2, mutfakta 1 adet kullanilacaktir.
35.160.3102  Halogenfree kablo ile komiitatbr sorti
Biliim Agklama
Suuftarda 3 adet, koridorda 1 adet yapilacaktir.
35.160.3401  Halogenfree kablo ile giivenlik hatt: priz sortisi.
Bilitm Agiklama
Ug simifta 2'ser adet, mutfakta 3 ve 2 WC'de 1'er adet olmak Gizere 11 adet kullamlacaktir.
35.170.1103  Swva iistii, min, 30x60 ebatlarmda LED li tavan armatiirii i1k akis1 en az 1500 lm, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w olan)
Boliim Aqiklama
Koridorda 1 adet, mutfakta 1 adet kullamlacaktir.
35.170.1107  Siva iistii, min. 30x120 ebatlarmda LED li tavan armatiirii (is1k akist en az 3300 Im, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w olan)
Béliim Aciklama
Siniflarda 6 adet kullanilacaktir.
35.170.1801  LED glop armatiir 11k akist en az 1800 Im, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan)
Boliim Ag¢iklama
Girig kapisi {izerine 1 adet kullanilacaktir,
35.750.4002  Toprak elektrodu (cubuk), elektrolitik bakir
Biliim Aqiklama
Ana pano topraklamasimda 1,5 m kullamlacaktir.
35.750.4003  iletken koruyucu borusu
Boliim Aciklama

Ana kablonun korunmasinda kullanilacaktir
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