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A. ISIN ADI:

Efeler Belediyesi miicavir alan smnirlant igerisinde bulunan mahallelerde yol ve kaldirim
yenilenmesi is¢iligi isi

B. ISIN SURESI:

[sin siiresi s6zlesmenin imzalanmasina takiben yiikleniciye yapilacak yer tesliminden itibaren 200
(Ikiyiiz) takvim giiniidiir.

C. YAPIM iSININ IFASINDA YUKLENICi TARAFINDAN TEMIN EDILECEK
MALZELER:

Bu 15in yapiminda doseme altinda kullanilacak 0-7 mm ve 0-25mm ebadindaki kirmatas malzemesi,
doseme tistii sikistirmada kullanilacak 0-3 mm yikanmis kum ve beton elemanlar1 idareye ait olacaktir.
Ayrica sokiim islemi yine Idare tarafindan karsilanacaktir. Sokiimden ¢ikan beton elemanlarinin stok
sahasina nakli Idareye aittir.

Bu 15 biinyesinde kullanilacak tiim arag, is makineleri ile makine ekipmanlar, kaldirnmlarda bulanan
yagmur suyu PVC borulan ve derz i¢in kullanilacak ¢imento harci yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
Beton elemanlarinin ve alt malzemelerin is sahasina nakliyesi yiikleniciye aittir.
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D. ISIN IFASINA YONELIiK UYGULAMA PROSEDURLERI:

Uygulamada kullanilacak beton elemanlarina yonelik teknik ozellikler:

Beton Diiz Parke Tasi

Kilit Parke Tasi
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idare tarafindan yol govdesi ve kaldinmlarin sékiimii bittikten sonra, yiiklenici firma tarafindan
yol govdesi hazirlanarak Belediye ekiplerinin kontroliinde imar planina uygun olarak bordiir noktalar
aplike edilecektir. Yiiklenici hazirlanan yol govdesinde 5 cm yiiksekliginde 0-25 mm Temel Malzemesi
serip sikistiracak ve bordiir noktalarmin aplike edilmesinden sonra isin ifasina gececektir.

Bordiir noktalarinin aplikasyonundan sonra yiiklenici tarafindan koduna ve akarina uygun olarak
yerlestirilen bordiirlerin, derz aralarma 2 cm genisliginde 400 dozlu beton harci ile gomme derz
uygulamas: yapilacaktir. Bordiir dosemesi yapilmakla birlikte, kaldirnm imalat1 olmayan yerlerdeki
uygulamada, bordiir taglarinin mukavemetini saglamak amaciyla, arkalar 0-25 mm kirma mucir tozu ile
doldurulacaktir. Bordiir uygulamasi bittikten sonra, idare tarafindan yapilmasi istenilen yerlerde

uygulanmak iizere bordir dibine yagmuy glugu dosenecektir. Daha sonra 1 gévdesindeki uygulamaya
gecilecektir. Yol govdesinde dosenece qﬁ'}\arke tasi altina 5 ekliginde 0-7 mm ebatlarindaki
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Yeni vol vapimindaki uygulama esaslari:




kirma tag malzemesi greyderle kaba tesviyesi yapilarak serilecek, mastar ¢ekilip diizeltilecek, yine taslar
arasinda bosluk birakmadan latalar ve istikamet ipleri ile cakma usuliine gore, enine ve boyuna istikamette
diizgiinliik saglanip sikistirilarak beton parke taglar1 dosenecektir.

Yol désemesi tamamlandiktan sonra imalat iizerine 0-3 mm ebatlarindaki kirma tas tozu serilerek
sptiriiliir ve silindirle sikigtirma islemi yapilir.

Yeni kaldirim yapimindaki uygulama esaslari:

Kaldinm désemesi yapilacak alanlarda, 10 cm yiiksekliginde 0-25 mm Temel Malzemesi serilip
kompaktor ile sikistirilacaktir. Daha sonra 5 cm yiiksekliginde 0-7 mm kirma tas malzemesi serilerek
mastar ¢ekilip diizeltilecek, yine taslar arasinda bosluk birakmadan latalar ve istikamet ipleri ile ¢cakma
usuliine gdre, enine ve boyuna istikamette diizgiinlilk saglanarak sikigtinlarak beton parke taslar
dosenecektir. Doseme tamamlandiktan sonra, imalat tizerine 0-3 mm ebatlarindaki kirma tas tozu serilecek
ve Kompaktorle vibrasyon vurularak sikistinlacak ve siipiiriilecektir.

Uvgulamadaki genel hususlar:

Sokiimii Idaremizce gergeklestirilen yolun hazirlanmas: yiikleniciye aittir. Sokiim yapildiktan
sonra mevcut sahanin tozumamasi ve vatandaslara rahatsizlik vermemesi adina belli periyotlarda gerekli
~ sulama yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Aplike edilen noktalarm roperlenmesi ve korunmasi yiikleniciye ait olacaktir.

Yiiklenici tarafindan tamamlanip idarece teslim alinacak yolda profiline uygunluk ve sathin
diizginliigii kontrol edilecektir. Yol enine meyildeki sapmalar +- % 0,4 ‘i agsmayacaktir. Yolun enine
istikameti muntazamliginin kontrolil i¢in en kesite uygun sablon kullanildiginda sablonun zemindeki
¢ikintilardan dolay1 saplamasi 1 cm den fazla olmayacaktir. Boyuna istikamette muntazamligimin kontrolii
i¢in 4 mt uzunlugundaki mastar kullanildiginda zemindeki ¢ikintilardan dolayr mastarin sapmasi 1 mt’den
fazla olmayacaktir.

Idare gerek gordiigii taktirde,( imalata konu yerlerde meydana gelebilecek alt yapi vb. sorunlar
sebebiyle ) imalatin yapilacagi mahallede, sokaklarda degisiklik yapabilir.

Yol govdesi imalat kesiti:
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TOPRAK ZEMIN

E. YAPIM iSiNiN iFASI iCIN GEREKLI PERSONEL, IS MAKINESI, ARAC VE

GERECLER N ) B
Yiiklenici yapim isinin ifasinda, Saha Elemani olarak Santiye Sefi sifatiyla, 1 kisi Ingaat Miihendisi

veya Ingaat Teknikeri, yine Saha Elemani olarak 1 kisi Harita Teknikerini ve 1 kisi Stirveyan Teknik
Eleman statiisiinde bulunduracaktir.

is bii i i tipl takoz. mastar, istikamet ipi, lata, aplikasyon
Avyrica bu is biinyesinde kullanilmak iizere stupurge, s ; ne - )
noktalangfrll tespiti igin gerekli demir kaziklar vb. alet edevati ve de ise baslama tarihinden itibaren agagida

cinsi, cesidi, adedi ve kapasitesi belirtilgn asgari makine, techizat ve ekipmani i programina uygun olarak
is yerinde bulundurmak zorundadir. L /\ B




Teknik personelin idareye bildirilmesi ve is yerinde bulundurulmasiyla ve makine, teghizat, ara¢
ve is makineleriyle ilgili hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesinde ve Sozlesme Metninde yer alan

hiikiimler uygulanir.

ISIN IFASINDA KULLANILACAK ASGARI MAKINE, TECHIZAT, ARAC VE Ii$
MAKINELERI
S.NO CINSi CESIiDi ADEDI TEKNIiK OZELLIiKLERi
1 Greyder - 1 Adet -
2 Silindir Silindir 1 Adet 3 ila 6 ton arasinda
3 Forklift - 2 Adet |En az 2 ton kaldirma kapasitesinde
4 Kompaktor - 2 Adet 2,5 tonluk
5 Yiikleyici Bekolu 2 Adet -
6 Arazi Ol¢lim aleti Nivo 2 Adet -
7 Arazi Ol¢lim aleti | GNSS Uydu alicili (GPS) | 2 Adet -
8 Arazi Ol¢iim aleti Total Station 1 Adet -
9 Pikap Cift kabinli I Adet 4:: jzz;‘m‘g’y:;::g‘
10 | Keome Makiest ' M ]
1 Arazdz Arazdz 1 Adet -
12 Kamyon Damperli kamyon 2 Adet -

Yap1 denetim gorevlisi kullamimina verilecek 1 adet 4*2 ¢ift kabinli pikabin her tiirlii vergi (

Motorlu tagit vergisi vb.) fenni ve egzoz muayene lcreti, sigorta (Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik

 Sigortasi, Ferdi Kaza Koltuk Kasko Sigortas: vb.) her tiirlii yedek par¢a bakim-onarim giderleri, arag

amortisman gideri, akaryakit gideri ve isle ilgili zorunlu techizat giderleri, her tirli isletme giderleri
yiikleniciye ait olacaktir.

F. KONTROLLUK HIiZMETLERi VE iSIN IFASINDA DUZENLENECEK KAYIT VE
TUTANAKLAR

Yapim isinin ifasinda kontrolliik hizmetleri [dare tarafindan tespit edilen yap1 _d_enetim gérevliS{i (
Kontrol) tarafindan icra edilecektir. Sozlesme konusu is idare tarafindan gﬁr;v_l;ndm_len yapi denet%m
gbrevlisinin denetimi altinda, yiiklenici tarafindan yonetilir ve gerg:eklestm.hr. Isn} yapt fiene.tlm
altinda yapilmig olmas yiiklenicinin, tstlenmis oldugu isi biitiniiyle projelerine,

orevlisinin denetimi clerine,
; mak hususundaki yiikiimliiliiklerini

s6zlesme ve sartnamelerine, fen ve sanat kurallarina uygun olarak yap
ve sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Yiiklenici, iistlenmis oldugu isleri, sorumlu bir meslek adami olarak fen ve sanat kurallarina uygun
olarak yapmay1 kabul etmis oldugundan, kendisi_ne ve-ril'en projeye ve/veya teknik belgfillere gore is1
yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin 13 yerinin gereklerine, fep ve sanat kuéa amila 11113/%1;
oldugunu, ayrica isin yapilacagi yere, kullanilacak her tiirlii malzemenin nitelik bakimindan yeterlilig

incelemis, kabul etmis ve bu retle isin teknik sorumlulugunu iistlenr/r'y, sayilir.
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Yiiklenici, yap1 denetim gorevlisinin kendisine verecegi is programu cergevesinde galisacak olup,
is programina gore istenen miktarda asgari imalat1 yapmak ve bunun i¢in gerekli her tiirlii tedbiri almak
zorundadir. Yiklenici yap1 denetim gorevlisinin gosterecegi alanlara baglh kalarak ¢alisacak kesinlikle ve
kesinlikle kendisine yapmasi i¢in teslim edilmeyen yerlere kendi iradesini kullanarak girmeyecektir.
Yiiklenici yap1 denetim gorevlisi ile birlikte igyerlerinde, yapilan islerin biitiin ayrintilarini giinii giiniine
kayit altina almak, réleve ve atagmanlarim hazirlamak bunlarla ilgili belgeleri diizenlemekle yiikiimliidiir.
Yiiklenici hazirlanan bu belgeleri imzalamak zorundadir.

Yap1 denetim gorevlisi, yiiklenici tarafindan yapilmis olan isin eksik, hatali ve kusurlu oldugunu
gosteren delil ve emareler gordiigii takdirde, gerek isin yapimu sirasinda ve gerekse kesin kabule kadar
olan siirede bu gibi eksiklerin, hatalarin ve kusurlarin incelenmesi ve tespiti igin gerekli goriilen yerlerin
kazilmasini ve/veya sokiiliip yeniden yapilmasinm yiikleniciden isteyebilir. Yiikleniciye bunun i¢in ayrica
bir 6deme yapilmaz.

Isin ifasinda kullamlacak asgari makine, techizat ara¢ ve is makinesi kapsaminda belirtilen 1 adet
cift kabinli pikap yap1 denetim gorevlileri tarafindan kullanilacaktir.

G. BACA, IZGARA, ROGAR, VANA... VS UYGULAMALARI:

Calisma yapilan mahallerdeki her tiirlii baca ve yagmursuyu 1zgaralari, parke tagi doseme ist
kotuna getirilecektir.

Yiiklenici ¢alisma yapilacak olan mahallerde kazi, reglaj ve malzeme serim ¢alismalan sirasinda,
altyapr bacalarinin igerisine malzeme ve hafriyat dolmamasi igin gerekli tim Onlemleri alacaktir.
Bacalarin ¢aligmalar sebebiyle dolmasi durumunda, tikaniklarin agilmasi igin yapilacak (Gerek insan giicii
gerekse kombine araci vb gibi araglarla) masraflar ile ortaya ¢ikabilecek tiim zarar ziyan yiiklenici
sorumlulugundadir.

Kazi, reglaj ve imalat serimlerinin tamamlanmasina kadar gegen siiregte kirilan, kaybolan mevcut
kapak, vana, 1zgara ve altindaki yiikseltme elemanlarinin eksigi Yiiklenici tarafindan tamamlanacaktir.
Kazi ve reglaj caligmalarimin devaminda malzeme serimi Oncesinde hasarli, kirik ve kaybolan baca
kapaklarinin, 1zgaralarin, vanalarin ve alt elemanlarinin tamirati ve yenilenmesi yapilacaktir. Bahse
konuda sikinti yasanmamasi i¢in gerekli onlemler ve uygulamalar Yiiklenicinin sorumlulugundadir.
Dogrudan dogruya veya dolayl olarak yukaridaki hususlara riayetsizlik, ihmal ve dikkatsizlik vs. sebeple
dogabilecek zarar, Yiiklenici onlan en az ilk durumuna getirmek veya yenisini koymak veya tazmin
suretiyle giderecektir.

Imalat bitiminde yiikseltilen veya diisiiriilen baca, 1zgara doseme kotu ile ayni kotta olacak. Trafik
ve siirils konforunu olumsuz etkileyen kotu tutmayan baca kapaklari, 1zgaralar Yiiklenici tarafindan
kotuna getirilir, birlesim bolgesi betonlanir. Bu islemlerle ilgili herhangi bir ek 6deme yapilmaz.

Beton elemanlarinin dosenmesi sirasinda veya dosendikten sonra yiikseltilen baca ve 1zgaralarda,
meydana gelebilecek cokmeler, bozulmalar ve hasarlar ile bu imalatlardan dogacak hasarlardan Yiiklenici
sorumludur. Bu isler i¢in Yiikleniciye ayrica higbir bedel 6denmez. Ancak Yiikleniciden kaynaklanmayan
bozulmalar ve sonradan ortaya ¢ikacak durumlar Idare’nin onayi ile yeniden yapilabilecektir.

Baca ve Izgara Yiikseltme Isleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
- Tiim prekast ara elemanlarinin (bilezikler) betonlar en az C20/25 siufi dayaniminda olacaktir.

_ Prekast ara elemanlar (bilezikler) ¢ift donatili olarak ve 6, 8, 10 ve 20 cm kalinliklarinda imal edilecektir.

- Catlak ve kilidi bozuk olan kapak kullanilmayacaktir.

- Catlak ve kirik prekast kullamlmayacaktir.
- Cimento esash dokiim harci (Grout) TS EN 1504-3 standartlaria uyacaktir.

Kaz, reglaj ve imalat serimlerinin tamamlanmasina kadar gecen siiregte altyapt menhollerinin

ve reglaj caligmalarinin devaminda malzeme serimi oncem‘nc'le
lacaktir, Bahse konuda sikinti yaganmamast 1¢1n
lup, malzeme dolmasi durumunda baca,

malzeme ile dolmast engellenecektir. Kazi
ici dolu 1zgaralarn ve bacalarin temizligi tamamlanmis o
gerekli onlemler ve uygulamalar Yfklenicinin sorumlulugun
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1zgara i¢lerinin temizlikleri ivedilikle gerek el giicli gerekse uygun makine ile yapilmak zorundadir. Aksi
takdirde imalat yapilan bacalarla ilgili 6deme yapilmayacaktir.

Yiiklenici, Kontrol ekibi ile beraber caligmalar 6ncesi 1zgara ve bacalarda gerekli kontroller
yapilarak sorunlu olanlar Idare’ye bildirilerek gerekli temizligin yaptinlmasi saglanacaktir. Bu kontrol
yapilmadig takdirde Yiiklenici giizergahtaki tiim baca ve 1zgaralan temiz olarak teslim edecektir.

Beton Elemanlarimin dosenmesinden sonrasinda yapilan calismalarda; yagmursuyu birikmesi,
kapali kalan 1zgara ve bacalardan dolay1 vuku bulacak biitiin hasar ve ziyandan yiiklenici sorumludur.
Yiiklenici bu durumu da dikkate alarak yeterli personel ve donanimdan olusan yeterli sayida ekip
kuracaktir.

Yiiklenici is sahasinda her tiirlii onlemi alacak, yetersiz Is ve Trafik Giivenligi sebebiyle ve
imalatlar nedeni ile ikinci li¢lincii sahislara verilecek her tiirlii olumsuzluk, zarar ve ziyandan direk
sorumlu olacaktir.

GUVENLIK TEDBIRLERI:

Yiiklenici her tiirlii trafik ve i giivenligini saglayacaktir. Yiiklenici ¢alisma alaninda trafigi
«yoOnlendirme adina ve bilgilendirme agisindan tiim isaretleme ve uyar: levhalarinin temini ile yolun trafige
kapatilmasi ile ilgili gerekli mercilerden gerekli izinleri almakla yiikiimlidiir. Calisma sahasi trafige
kapatilacak ve ¢alisma bitmeden trafige agilmayacaktir. ( Trafik levhalan ve ¢alisan firma tanitici levhasi
vb.) Ayrica sahada ¢alisan personelin Is Sagligi ve Giivenligi kapsaminda gerekli tedbirler alinacaktir.
Yiiklenici firma “Is Kanunu”, “Is Saghig ve Giivenligi Kanunu” ve ilgili diger mevzuat ( Kanun,
Yonetmelik, Teblig vs.) hiikiimlerini aynen uygulayacaktir. Yiiklenici kendi biinyesinde ¢aligan personelin
saghgin1 ve giivenliini saglamaya yonelik her tiirlii 6nlemi alacaktir. Caliganlarin kullanmasi gereken
koruyu ekipmanlarin tam ve eksiksiz olmasina ve kullanilmasia dikkat edilecektir. Calisanlara gerekli
bilgilendirmeleri yapacak, ¢alisanlarin almas: gereken egitimleri aldiracak ve diger mevzuat hiikiimlerine
uyacaktir. Her ne sebeple olursa olsun, meydana gelebilecek is kazalarindan olusan zararlardan yiiklenici
firma sorumlu dla

I EDEN
Ozgiir ALKAC
Fen Isl.Miid.V.




INSAAT POZ TARIFLERI

Sira No |1

- 75 x 30 x 15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir dosenmesi
(pahl, her renk)

Birimi |MT
Projfi ve t'eknig-ine uygun.olgrak 75x30x15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirli beton
bordiirlerin yerine mqnte_lj}, 1!_(i bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile

Tarifi kgpatllrr_lam , ;aylatl, 1391]1k, isyerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, arag ve gereg
giderleri, nakliye, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi lizerinden hesaplanr.

SiraNo |2

Tamini 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar Kiirlii beton oluk tas
dosenmesi (_her renk)

«|Birimi |[MT

Proje ve teknigine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarmda normal gimentolu buhar kiirli
beton .oluk taginin yerine montaji, iki oluk tas1 arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento

Tarifi harci ile kgpatﬂmasu zayiati, is¢ilik igyerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag
ve gereg giderleri, nakliye ve miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m fiyat:
OLCU : Oluk tas1 boyu projesi iizerinden hesaplanir.

SiraNo |3

Tamm: | @ 70 mm ¢apinda bir ucu muflu sert pve yagmur borusu temini ve yerine tespiti

Birimi |MT
PVC den @ 70 mm c¢apinda borunun temin edilmest, diiseyden gelen yagmur suyu borusuyla her

P
tiirlii baglanti,dirsek ve miiteferrik pargalar kullamlarak kaldirm altindan dosenmesi, bu is i¢in
| Tarifi gerekli olan boru ve her tiirlii ek pargalari,dirsek ve miiteferrik pargalari,malzeme ve

zaiyaty,iscilik,insaat yerindeki yiikleme,yatay ve dusey tagima,bogaltma,miiteahhitlik genel
giderleri ve kar1 dahil 1 mt fiyat:

SiraNo |4

T 8 cm yiiksekliginde normal cimentolu buhar Kkiirlii beton parke tagi ile doseme kaplamasi

A yapilmasi

Birimi |M2
Yol govdesine, 5 cm kahinliginda 0-25 mm kirmatas malzemesi serilmesi ve tesfiyelenmesi,
{izerine 5 cm kalinlikta 0-7 mm kirmatas parke alti malzeme serilmesi tesviyelenmesi, 8*16,5*20
cm ebatlarindaki kilit parke tagmnin bu zemin iizerine istenilen egimde ve derz araliginda .

Tarifi dosenmesi,taglarin tokmaklanmasi,derz aralarnin 0-3 mm kirmatas ile sikigtirilmasi , ylizeymin
siipiiriilmesi,silindir ile sikistirma isleminin yapilmast , ingaat yerindeki yiikleme , yatay ve dii$_ey
tasima bosaltmalar, zaiyat , igcilik , arag ve gereg giderleri, nakliye ve miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil beton parke tas1 ile doseme kaplamasimn 1 m2 fiyati.
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INSAAT POZ TARIFLERI

SiraNo |5

Tamum | KALDIRIM YENILEME

Birimi |M2
Kaldirnm dosemesi yapilacak tabanin diizenlenmesi, 10 cm kalinliginda 0-25 mm kirmatags temel
malzeme serilmesi, tesviyelenmesi, kompaktorlenmesi, 5 cm 0-7 mm kirmatas parke alt1 malzeme
serilmesi, mastar ¢ekilerek diizeltilmesi, gri renkteki 8*20*20 cm ebatlarinda diiz parke tas: ile
1/3 oraninda ( 1 m2'nin 1/3'i) kirmizi renkteki 8*10*20 cm ebatlarindaki diiz parke taslarinin

Tarifi 2/3 oraninda ( 1 m2'nin 2/3'd) bu zemin {izerine istenilen egimde ve derz araliginda karma olarak

dosenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin 0-3 mm kirmatas ile sikistirilmasi, yiizeyinin
stipiiriilmesi, tekrar kompaktorlenmesi, ingaat yerindeki yiikleme yatay ve diisey tasima
bosaltmalar, zaiyat, is¢ilik,ara¢ ve gere¢ giderleri, nakliye ve miiteahhitlik genel giderleri ve kar
dahil beton parke tas1 ile déseme kaplamasinin 1 m2 fiyati




