T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
Park ve Bahceler Dairesi Baskanhgi
Park ve Bahceler Sube Miidiirliigii

AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI SINIRLARI DAHILINDE AHSAPBANK YAPIMINDA
KULLANILMAK UZERE BANK YAPIM MALZEMELERI ALIMINA AiT
TEKNIK SARTNAME

Dékiim bank ayag 6zellikleri

Ayaklar pik dokiim demir olacaktir.

Her hava kosuluna dayanikli siyah renkte firin boya ile boyanmalidir.

Oturak yiiksekligi 38 cm, yerden yiiksekligi 68 cm ve derinligi 38 cm olacaktir.
Bank ayaginin agirlig1 minimum 8 kg (1adet) olacaktir.

Bank civatasi 8.8 ¢elik yuvarlak bagl 5/16x60 yb beyaz civata olacaktir.

Bank somun ve pul 5/16 beyaz olacaktir.

68 cm—

~ 38cm

Ahsap malzeme ozellikleri

e Ahsaplar min.150x8x4 cm (dort tarafi islenmis, planyalanmig ve kenarlari pahlanmis net &lgii) ebatlarinda ve
1. Sinif emprenyeli Sibirya ¢aminda imal edilmis olacaktir.

e Yapilan her 6 adet ahsaptan 1 adedinin iizerinde CNC isleme teknigi ile ‘T.C. AYDIN BUYUKSEHIR
BELEDIYESI’ yazisi ¢apaksiz ve okunakli olarak yazilacaktir. Yazi puntosu, yazi karakteri ve yazi rengi
idare tarafindan belirlenecektir. Ayrica ‘BUYUKSEHIR’ yazisinin puntosu, ‘T.C. AYDIN’ ve
‘BELEDIYESI’ yazilarinin puntosundan biiyiik olacaktur.

e Ahsaplara uygulanacak vernik ve cila rengi idare tarafindan belirlenecektir.

e Ahsaplar diizgiin elyafl1 ¢irasiz ve temiz olmalidir. Ciiriik, kovuk, imalat kusuru, kismen kaynamis i¢ budaklar
bulunmamalidir.



e Budak ¢ayis3 cm/100 cm den’ fazla olmamalidir.

e Yarik ve catlaklar; yarik yan ve yiiz ¢atlaklarin toplami parga boyunun % 5 ini gegmeyecektir.

o Regine keseleri; metrede en ¢gok 5 mm genislikte ve 50 mm uzunlukta recine keseleri disinda fazlas kabul
edilmeyecektir.

o Lif kivrigi metrede 10 cm’ den fazla olmamalidir.

e Olgunlagma bulunmamahdir.

e Egilme garpma boyunun 1/50 sini gegmemelidir.

e  Burulma, parga boyunun her metresi i¢in 2 mm’yi gegmemelidir.

o Kilicina egilme, parga boyunun 1/100 gegmemelidir.

Genel Hiikiimler

e Malzemeleri Mal Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan kontrol edilerek alinacaktir.

e Malzemelerin yiiklemesi, nakliyesi ve indirmesi yiiklenici firmaya aittir.

e Yiiklenici firma sdzlesme imzalamadan 6nce her malzemeden birer adet numuneyi idarenin onayma sunmak
zorundadur.

e Almnan tiim onlemlere ragmen yiikleme, nakliye ve indirme sirasinda malzemeler zarar goriir ise iade
edilecektir. Hasar ve standartlara uymayan malzemeler teslim alinmayacaktir.

e Malzemelerin teslim yeri teslim Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Park ve Bahgeler Midiirliigiine bagli Mimar
Sinan Fidanhg: olacaktir.

e Sartnameye uymayan malzemeler komisyonumuzca tespit edildiginde 3 (ii¢) giin icinde yiiklenici firma
tarafindan yenileri ile degistirilecektir. '

e Mevcut teknik sartnamede; idaremiz almayi amagladig iiriinlere ait teknik ozellikler, teknik gizimler vb.
detaylar belirtilmistir. idaremiz; olusturdugumuz teknik sartnamede yazili esaslara uymak sartiyla (-/+ 5 cm)
benzeri veya dengi iiriinleri alabilir.

e Her malzeme en az 2 yil garantili olmalidir.

[ ]

Malzemeler sézlesme tarihinden itibaren 30 (otuz) giin icerisinde teslim edilecektir.
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