T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
Park ve Bahgeler Dairesi Baskanhgi
Park ve Bahgeler Sube Miidiirliigii

AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI SINIRLARI DAHILINDEKI MAHALLE, PARK VE
DUZENLEMELERDE KULLANILMAK UZERE COCUK OYUN GRUPLARI ALIMINA AIT
TEKNIiK SARTNAME

1-TEK KULELI TEK KAYDIRAKLI VE iKi SALINCAKLI OYUN GRUBU
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1 ADET POLIETILEN CATI

1 ADET POLIETILEN DUZ KAYDIRAK

1 ADET POLIETILEN KAYDIRAK GIRI$ KORKULUGU
2 ADET METAL PLATFORM KORKULUGU

1 ADET METAL KARE PLATFORM

1 ADET METAL GIRIS MERDIVENI

1 TAKIM METAL GIRIS MERDIVEN KORKULUGU

2 ADET UNITEYE BAGLI SALINCAK

GUVENLIK

Biitiin c1vata ve somunlar ¢ocuklarin erismelerini engellemek i¢in enjeksiyon teknolojisi ile iiretilen, plastik muhafazalar ile
korunacaktir.

Oyun grubu parg¢alarinda ¢ocuklarin erigebilecekleri TS EN 1176’ ya gére esnek olmayan bosluklar, araliklar, delikler, sikismalara
neden olmayacak sekilde dizayn edilmelidir.

SOLIETiLEN URUNLER HAMMADDE OZELLIKLERI

Polietilen pargalarda algak veya orta yogunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer Low Density Polyethylene) kullanilmalidr.

Uriin et kalinlig1 malzemenin basinca ve siirtiinmeye maruz kalan noktalarinda minimum > 6 mm, herhangi bir basinca maruz kalmayan
bariyer ve golgelik amagli iiriinlerde minimum > 4 mm olmalidir.

KUMLAMA VE ELEKTROSTATIK TOZ FIRIN BOYA

Kumlama: Kumlama islemi, boyanin metal yiizeye tutunmasin giiglendiren ve yiizeydeki pas, yag, kaynak ciirufu gibi istenmeyen
kusurlar1 tamamen ortadan kaldiran bir yiizey temizleme islemidir. Elektrostatik boya oncesinde metal malzeme, gelik gridler ile 4-5
dakika boyunca kumlanarak yiizey temizleme iglemine tabi tutulmalidir. Tiim metal aksam imalat yapildiktan sonra, elektrostatik
sistemde metalin giinesle 1sinmasini 6nleyen polyester esash toz boya ile kaplanmali ve 200 - 220 derece sicakliktaki firmda 10 dakika
siireyle pisirilerek boya isleminden gegirilmelidir.

TASIYICI KONSTRUKSIYON

Tastyict yapi min.114 mm. ¢apli, minimum 2 mm et kalinliginda siyah borudan olusturulmalidir.

Bu borularn iist noktalari boru igerisine su ve nem girmeyecek sekilde detaylandirilmig, yarim kiire formunda, min.6 mm et
kalinliginda, enjeksiyon kalipla sekillendirilmis renkli plastik kapaklarla kapatilacaktir.

Yatay ve diisey min.114 mm. ¢apindaki profillerin birbirlerine baglanti noktalar1 dik ag1 olusturulacak sekilde enjeksiyon yontemi ile
yapilmig polyamid esasli olarak imal edilmis baglanti kelepgeleriyle baglanacaktir.

ANKRAJ

©230mm veya 220mmX220 mm 6lgiisiinde minimum 5mm. et kalinligindaki kare veya yuvarlak saclara uygun olgiilerde delinmis
deliklerle M10x30 civatalar kaynatilacaktir. Sacin alt kismina minimum 300mm. yiiksekliginde boru kaynaklamak sureti ile monte
edilecektir. Montaj esnasinda 300x300mm. dlgiisiinde ve 400mm. derinlikte kazilan gukurlara bu ankraj aparatlar1 6zel sablonlar
vasitasiyla terazisinde yerlestirilerek betonlanacaktir.

Uriiniin kurulacag: alan beton zemin ise iiniteler M12x110cm gelik diibeller vasitasi ile zemine sabitlenecektir. Beton kalinlhigt

i liciaas 18 nvan Alannlbea



KARE PLATFORM '
Kare Platform min. dort kisinin oynayabilecegi sekilde min. 115x115 cm.(£10cm) ve min. 2mm et kalinliginda delikli sacdan olarak
imal edilecektir. Asagidaki kare platform sekilleri 6rnek olarak verilmistir.
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H:100 CM (+10 CM)DUZ KAYDIRAK

100 cm\ +£10 cm yiiksekligindeki platformlardan max.40° egimli inecek sekilde tasarlanacaktir.

Ustte gocuklarin kaydiraga giivenli girisini saglayacak polietilen bariyer ve asagida cocugun hizini kesecek sekilde diizlem
bulunacaktir.

Yan duvarlari min. 15 cm yiiksekliginde olacaktir.

Kaydiragin kayma béliimiiniin genisligi min. 40 cm olacak sekilde polietilen malzemeden tek parca olarak imal edilecektir.
Altta yere sabitlenmek iizere metal ayak baglanti yeri olacaktir.

Kaydirak en altta metal ayaklarla yere gomiilerek betonlanacaktir.

Kaydiraklar ¢ift cidarli olacaktir.

Kaydiraklar tek parga ve 26 kg. olarak polietilenden imal edilecektir.

100 cm,

100 CM. GIRIS MERDIVENI VE KORKULUGU

Merdiven saci et kalinlig1 min. 2mm malzemeden iiretilecektir.

Korkuluklar bir adet merdiven elemaninda birbirinin simetrisi sag ve sol olmak iizere takim olarak kullanilacaktir.

Korkuluklar demonte olarak borulara baglanmalidir. Bu iiriinlerin genislikleri teknik ¢izime ve tasarima uygun olarak iiretilmelidir.
Korkuluk tizerindeki tiim detaylar uluslararas giivenlik ve emniyet normlarina uygun bigimde tasarlanip, iiretilecektir.

Basamaklar delikli sagtan, basamak araliklar: ddhil kapali olacak sekilde imal edilecektir.

Uriiniin oyun grubu ile baglantisi, merdiven saclarinin platform alin yiizeylerine denk gelen slotlari civata ve somun yardimu ile
korkuluk ug pargalarinin dikme borular iizerindeki kelepgelere montesi ile olacaktir.

Merdiven basamak ebatlar1 uluslararasi normlara uygun olacaktir.

KAYDIRAK GIRIS KORKULUKLARI

Teknik ¢izime ve metraj listesine bagli olarak oyun gruplarinda kullanilan kaydirak giris korkuluklari, gocugun oyun elemanina giivenli
girmesini saglayacak sekilde kendinden renkli lineer polietilen malzemeden yapilacaktir. Tekli ve ¢iftli kaydirak girisleri polietilen
malzemeden min.8 kg. olarak imal edilecektir.

Asagidaki kaydirak giris korkulugu sekil olarak 6rnek verilmistir



CATI

Min.135 x 135 cm ve bu alana denk gelecek sekilde min. 60 cm yiiksekliginde olmalidir.

Catilar baglanildigi yerde mutlaka sistemin tastyici sistemini olusturan tastyici profiller iizerine direkt baglanacak sekilde olmalidir.
Arada ayr1 bir baglant1 elemani kullanilmamalidir.

Polietilen malzemeden iiretilecektir.

Asagidaki cati sekilleri 6rnek olarak verilmigtir

SALINCAK BORUSU

Salincak borusu min. 114mm. ¢apinda min.2 mm. et kalinliginda min. 3000mm. borudan olusacaktir. Ug kisimlarindan min.114mm.
polyemid veya metal baglanti malzemesi ve her kiris baglanti malzemesi igin iki adet polyemid kelepge veya kauguk kelepge
kullanilarak ana konstritksiyona baglanacaktir.

Salincak borusu iizerine her salincak igin iki adet rulman yatagi kaynaklama yontemi ile baglanacaktir. Salincak sepetlerini tutan
minimum 6mm. galvanizli kalibre zincir, galvanizli ¢elik mapa yardimiyla rulmana baglanacaktir.

Salincak borusuna takilan iki yan yana sepetin arasi minimum 600mm. sepet ile ana konstriiksiyon arasi minimum 500mm olacaktir.
Salincak hareketsiz durumda iken sepet alt yiizeyi ile zemin arasindaki mesafe minimum 350mm olacaktir.

Salincak borusu su, nem ve dogal tabiat sartlarindan dolay1 paslanmay1 engellemek amaci ile galvanize edildikten sonra elektro statik
toz firin boya ile firinlanmak suretiyle boyanacaktir.

SALINCAK SEPETI

Polietilen salincak sepeti iig tarafi kapali, emniyet amagli 6n korumasi olan, ¢ift cidarl, diisiik yogunluklu polietilen hammaddeden
rotasyon teknolojisiyle ¢ift cidarli olarak imal edilecektir. Renklendirmede kullanilan boya maddeleri ¢ocuk sagligina uygun gida
tiiziiklerine uygun olacaktir. Elektriklenmeyi 6nlemek iginde polietilenin igine anti statik madde ilave edilecektir.

Sepet ve korkuluk iki ayr1 parga olacaktir. Carpma sorunlarindan dolay1 metalden iiretilmis salincak sepeti kullanilmayacaktir.
Polietilen sepet ve korkulugun minimum agirlig1 3.5kg olacaktir.
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2-TEKLIi TAHTEREVALLI

Uriin konstriiksiyonunda kullanilan tastyici borular @114mm et kalinlig1 min. 2,5mm ve orta boru min.@89mm et kalinligi min.3mm
olmalidir.

Tahterevalli koltugu kendinden tutamakli olacak sekilde Polietilen malzemeden tasarlanip, iiretilmis olmalidir. Polietilen tahterevalli
koltugu gegmeli ya da flangl sistem ile baglanacaktir.

Tahterevallinin orta mekanizmasinda ¢ift rulman bulunmali ve 6zel tasarlanmig gelik mil ile baglanmalidir.

Polietilen iiriin ylizeyinin piiriizsiiz olmasi i¢in; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmis kalibin yiizeyinin kumlama
yapilmig olmasi ve yiizey parlakligi i¢in teflon kaplama isleminden gegirilerek imal edilmis olmas1 gereklidir.

2 oturakli olmalidir.

Tastyici konstriiksiyon, yuvarlak profil borularin iist kisimlarina igine su nem vb. girmemesi igin plastik kapak takilacaktir.

Tiim metal aksamlar su, nem ve dogal tabiat sartlarindan dolay1 paslanmay1 engelleyecek sekilde elektrostatik toz firin boya ile
havanacaktir



ANKRAJ

0230mm vey220mmX220 mm Slgiisiinde minimum Smm. et kalinhgindaki kare veya yuvarlak saclara uygun olgiilerde delinmis
deliklerle M10x30 civatalar kaynatilacaktir. Sacin alt kismina minimum 300mm. yiiksekliginde boru kaynaklamak sureti ile monte
edilecektir. Montaj esnasinda 300x300mm. dlciisiinde ve 400mm. derinlikte kazilan gukurlara bu ankraj aparatlari ozel sablonlar
vasitastyla terazisinde yerlestirilerek betonlanacaktir.

Uriiniin kurulcagi alan beton zemin ise tniteler M 12x110cm celik diibeller vasitasi ile zemine sabitlenecektir. Beton kalmlig
minimum 13cm olacaktir.

ELEKTROSTATIK TOZ FIRIN BOYA

Tiim metal aksam iizerindeki boyamaya engel olacak yag, kir tabakasi ile paslardan arindirmak amaciyla en etkili yontem olan
kumlama y6ntemiyle malzemenin {izerinde gozenek agarak daha iyi boya tutmak amaciyla boyamaya hazir hale getirilecektir. Basinca
dayanikli bir kabinin i¢ine doldurulmus olan ince metal bilye malzemesinin, basingli hava ile piiskiirtiilerek boyanin tutacagi
gozenekleriagmak ve metal malzemenin iistiindeki yag, pas ve kiri gidermek suretiyle yapilacaktir. Tiim metal aksam imalat
yapildiktan sonra polyester esasli elektrostatik boya ile kaplandiktan sonra en az 200-220 derece sicakliktaki firinda 20 dakika siireyle
pisirilerek boya islemi tamamlanacaktir.

GENEL SARTLAR
e Sartnamedeki meveut resimler ornek olup, tiim iiriinlerde kullanilan pargalarin en az teknik sartname parcalari karsilamasi
oerckmektedir.
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o Sarmamede belirtilen 6lgiiler minimum olup maksimum 5lciiler serbest birakilmigtir. [darenin onayi ile benzer ve dengi ¢ocuk
oyun grubu-tahterevalli modelleri kabul edilebilir.

o  Teknik sartnamede yer alan tiim Griinler ile ilgili Griin uygunluk belgeleri, TURKAK onayh Tiirk Standartlari Enstitiisii
kurumundan veya dengi kurumlardan alinmig olmahdir.

»  Uretici tiriin sorumluluk sigortasi ihale zarfinda ibraz edilecektir.

e TSEN 1176-1 ( Oyun Alan Elemanlari-Bolim I Genel Giivenlik Kurallari ve Deney Yontemleri. Bu belge ihale
teklif zarfinda ibraz edilecektir.

e TSEN 1176-2+AC ( Oyun Alani Elemanlari-Bolim 2: Salincaklar i¢in ilave Ozel Giivenlik Kurallari ve Deney Metotlart) Bu
belge ihale teklif zarfinda ibraz edilecektir.

e TSEN 1176-3 ( Oyun Alan Elemanlari-Bélim 3: Kaydiraklar Igin ilave Ozel Giivenlik Kurallari ve Deney Metotlar1 ). Bu
belge ihale teklif zarfinda ibraz edilecektir.

e Elektrostatik toz boya islemine tabi tutulmus metal iirtinlerin; TS EN ISO 12944-6, TS EN ISO 9227 ve TS EN ISO 6270-1
standartlarina uygunlugunu belirten test raporu teklif zarfinda ibraz edilecektir.

o  Teknik sartnamede talep edilen iiriinlere ait akredite edilmis kurumlardan alinmis olan Model Bazli Uygunluk Belgeleri teklif
zarfinda ibraz edilecektir.

e imalattan dolay1 islev gérmeyen malzemeler yiiklenici tarafindan yenisi ile degistirilecek, ayn1 malzeme ayni hatay! verir ise
yiiklenici yenisi ile degistirecektir.

e  Hasar gormiis, standartlara ve sartlara uymayan malzemeler teslim alinmayip, iade edilen malzemelerin degisimi | hafta
icerisinde yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Bu gegen siirede meydana gelebilecek her tiirlii olumsuzluk ve zarardan idare
sorumlu degildir

e Yiiklenici firma gocuk oyun grubu ve tahterevalliyi teslim etmeden nce drnek bir kurulum ve sunum yaparak Park ve
Bahgeler Dairesi Bagkanlig1 biinyesinde bulunan, muayene ve kabul komisyonundaki personeli bilgilendirmelidir. Ornek
kurulum alani Aydin Biiytliksehir Belediyesi Baskanligi, Park ve Bahgeler Dairesi Baskanhgi Mimar Sinan Fidanhg olacaktir.

e  Cocuk oyun grubu ve tahterevallinin renkleri idare tarafindan belirlenecektir.

e Tiim malzemeler:1 (bir) yillik garanti siiresinden sonra 2(iki) yil daha ticreti karsihginda yedek parga ve servis hizmeti
verecektir.

e Tiim diriinler imalat hatasina kars: bir yil garantili olacaktir.

e  Malzemeler Park ve Bahgeler Dairesi Bagkanlig biinyesinde bulunan, muayene ve kabul komisyonunda gorevli personel

teslim alacak olup malzemelerin teslim yeri Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Baskanlig, Park ve Bahgeler Dairesi Baskanligl
Mimar Sinan Fidanlig1 olacaktir.

o  Nakliye, yitkleme ve indirme yiiklenici firmaya aittir.
e  Malzemelerin teslim siiresi 30 (otuz) giindiir.
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