T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI

Park ve Bahgeler Dairesi Baskanhg
Park ve Bahgeler Sube Miidiirliigii

AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI SINIRLARI DAHILINDE PARKLAR VE MUHTELIF ALANLARDA
KULLANILACAK COP KOVASI ALIMINA AiT TEKNiK SARTNAME

Cop Kovasi Teknik Ozellikleri
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Sepet, kiilliik kapak ve tastyict ayak olmak iizere ii¢ pargadan olusacaktir.

Sepet kism1 280 mm. ¢apinda, 490mm yiiksekliginde 0,7 mm et kalinliginda dkp sac malzemeden iiretilecektir.
Sepetin kenar kisimlarinin temiz olmasi igin lazer makinesi ile kesimi yapilmalidir.

Sepet ve ayaklar birbirlerine minimum M10 galvanizli civata ile baglanacaktir. Sepet ayaklar icinde 360° dsnmek
suretiyle ¢Op bosaltimi saglanacaktir.

Tastyici ayaklar ise @ 48x 2 mm et kalinliginda siyah boru olarak imal edilecektir.

Cop kovasi metal tastyici ayak, metal kova, kiillikk ve kapaktan olugacaktir.

e Metal tastyici ayak; min. 48mm ¢apinda min. 2mm et kalinliginda biikiimlii borular, ve min. 4mm sacdan lazer kesim
yontemi ile imal edilmis taban flanglarinin kaynaklanmasi ile olusturulacaktir.

e Metal kova; min. 0,8mm galvanizli veya DKP saca sekil verilmesi ile olugturulacaktir. Kova tasiyici ayaga 2 noktadan
baglanacak ve eksenel olarak hareket edebilecektir. Kovanin bir yiizeyinde ¢opiin igine atilmasini saglayan pencere
bulunacaktir. '

e Kiillik ve kapak; min. 0,8mm sacdan sekil verilerek imal edilecektir.

e  Cop kovalari min. 4 noktadan beton zemine gelik diibel, toprak zemine galvanizli tij yardimz ile sabitlenecektir.

e (Cop kovasinin kapak ve kiilliik kismi1; kovanin i¢inin bosaltilabilmesine uygun olacak sekilde zincirle sabitlenecektir.

e Cop kovalarinin rengi gorselde belirtilen turkuaz mavisi olacaktir.(Renk tonu konusunda idarenin gériisii alinacaktir.)

Elektrostatik Toz Firin Boya Teknik Ozellikleri

e Boya isleminden 6nce metal aksam yogun pas ve kir birikimlerini temizlemek igin 6nce kaba zimpara ile temizlenecektir.



10 dakika siire ile 70 derece C’ sicakhiktaki %5 yogunlukta toz ve yag alma banyosundaki durulamadan sonra on bes
dakika siire ile 50 C° sicakliktaki %1 yogunluktaki demir fosfat banyosuna daldirnimalidir.

Temiz su ile durulanip ve kurutma islemleri yapiimalidir.

Statik boya isleminden dnce kurutma asamasinda dinlendirme siirecinde metal aksam iizerinde hava sirkiilasyonlari
neticesinde yerlesebilen toz ve partikiillerden kaynaklanabilir paslanmay engelleyecek sekilde tekrar zimparalama
islemleri uygulanmalidir.

Elektrostatik sistemde metalin giinesle isinmasini ( renk solmasini) énleyen 35 mikron kalinliginda polyester esash toz
boya ile kaplanmalidir.

En az 200-220 derece sicakliktaki firmda 10 dakika siireyle pisirilerek boyama islemi tamamlanmalidir.

Logo Teknik Ozellikleri

Logo 15x20 cm &lgiilerinde sacdan yapilmis ¢ift tarafli T.C. AYDIN BUYUK$EH1R BELEDIYESI yazisi (ek)
olacaktir.
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Genel Hiikiimler

Metal iizeri kaplamalarda TS EN 1176-1 MADDE 4.1.6 TEH LiKELi MADDELER sinifina uyulmak zorundadir (6rn:
¢inko, kiikiirt, krom, kurgun, karbon vb. oranlar % 1 den az olmahdir).

Uriine ait TS 13735 ( COP KOVASI — DIS MEKANLARDA KULLANILAN MODEL ) Tiirk Standart Belgesi olmali
ve idareye sunulmalidir.

Elektrostatik toz boya islemine tabi tutulmug metal triinlerin TSE EN ISO 9227 ve TSE EN ISO 12944-6 standartlari
geregince a1k hava sartlarinda korozyona karsi dayanikl oldugunu gosteren 1440 saatlik olumlu test raporu ve TSE EN
ISO 12944-6 standardi geregince neme dayanikli oldugunu gdsteren 720 saatlik TS EN ISO 6270-1 olumlu test raporu.
Rapor, Tiirk Akreditasyon Kurumu tarafindan onayl laboratuvardan alinmis olmalidir ve ihale dosyasinda idareye teslim
edilecektir.

Elektrostatik toz boya islemine tabi tutulmus metal iiriinlerin TSE EN ISO 16474-3 standardina gore renk solmasina kargi
direncli oldugunu gosteren 504 saatlik olumlu test raporu ihale dosyasinda idareye teslim edilecektir. Rapor Tiirk
Akreditasyon Kurumu tarafindan onayh laboratuvardan alimis olmahdir.

Yiiklenici firma ise baslamadan 6nce bir adet numuneyi idarenin onayina sunmak zorundadir.

Uriinler, nakliye esnasinda yipranmay1 engelleyecek sekilde elyaf vb. malzemeler ile ambalajlanmus olarak getirilecektir.
Alinan tiim 6nlemlere ragmen yiikleme, nakliye ve indirme sirasinda ¢op kovalari zarar gorir ise iade edilecektir. Hasar
ve standartlara uymayan ¢op kovalari teslim alinmayacaktir.

C6p kovalart Mal Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan kontrol edilerek alinacaktir.

Cop kovalarinin yitklemesi, nakliyesi ve indirmesi yiiklenici firmaya aittir.

Cop kovalarmin teslim yeri Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Park ve Bahgeler Miidiirligiine bagh Mimar Sinan Fidanlig
olacaktir.

Sartnameye uymayan ¢op kovalari komisyonumuzca tespit edildiginde 1 (bir) hafta iginde yiiklenici firma tarafindan
yenileri ile degistirilecektir.

Mevcut teknik sartnamede; idaremiz almayr amagladigi iiriinlere ait teknik ozellikler, teknik ¢izimler vb. detaylar
belirtilmistir. idaremiz; olusturdugumuz teknik sartnamede yazili esaslara uymak sartiyla (-/+ 5 cm) benzeri veya dengi
tiriinleri alabilir.

Sartnamemizde almay1 amagladigimiz ¢op kovalarinin katalog, brosir, fotograf vb. tanitici materyalleri ihale teklif
zarfinda sunulacaktir. 2 y1l garantili olacaktir.

Cop kovalari sozlesme tarihinden itibaren 30 (otuz) giin icerisinde teslim edilecektir.
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