T.C. DiDiM BELEDIYESI

TEMIZLiK iSLERi MUDURLUGU

SARF MALZEME VE HIRDAVAT MALZEMESi ALIMI TEKNiK SARTNAMESI

A. KONU: Bu sartname Didim Belediye Baskanhgi Temizlik isleri Mudurltgiiniin ihtiyaci icin alinacak olan Sarf
Malzemelerinin ve Hirdavat Malzemelerinin teknik 6zelliklerini kapsar.

B. MIKTARLAR:

MUHTELIF MALZEME LiSTESI

SIRA
NO

ADET

MALZEME CINSi

OZELLIKLER

20 PAKET

2.50 * 350 MM ELEKTROD
(100'LU PAKET)

ik ve tekrar tutusturulmalari kolay olmali, Kaynak kék
araligini iyi kdprilenebilmeli, arki diizglin ve kararli
olmali, Ortiisii kiigiik darbelere ve neme karsi dayanikli
olmali. Verimi ve kaynak hizi yiiksek olmali, Sigrama
kayiplart az olmali, Ciirufu kolay temizlenebilmeli,
Yiksek akim siddetlerine (siniri icinde) dayanikh olmali.
Yuksek mekanik 6zelliklere sahip olmali, Gozeneksiz
kaynak dikisi vermelidir.

20 PAKET

3.25 * 350 MM ELEKTROD
(100'LU PAKET)

ilk ve tekrar tutusturulmalan kolay olmali, Kaynak kok
araligini iyi kopriilenebilmeli, arki diizgiin ve kararli
olmali, Ortiisii kiigiik darbelere ve neme karsi dayanikli
olmali. Verimi ve kaynak hizi yiiksek olmali, Sicrama
kayiplari az olmali, Ciirufu kolay temizlenebilmeli,
Yiiksek akim siddetlerine (siniri iginde) dayanikli olmal.
Yiiksek mekanik 6zelliklere sahip olmali, G6zeneksiz
kaynak dikisi vermelidir.

20 ADET

POLIURETAN KOPUK

Yangin esnasinda damlama yapmayan B2 yanmazlik
sinifina sahip olacaktir, Demir, Ahsap, Metal vs.
ylizeylere sorunsuz ve %100 yapisma 6zeligine sahip
olacaktir.

2 ADET

DEMIR KESME TESTERESI

Metal malzeme kesimi icin uygun nitelikte olacaktir.
Testere ¢api 350 mm olacaktir.

Testere kalinligi 2,5 mm olacaktir,

Testere gbbek capi 32 mm olacaktir.

2 ADET

GAZ ALTI KAYNAK MAKiINASI TORGU

5 Metre uzunlugunda hortumlu olacaktir,

Her iki tarafinda kablo koruyucu yaylari olacaktir,
Tetik kabza ve lzerinde bulunan tiim malzemeler
eksiksiz ve caligir vaziyette olacaktir,

100
KILOGRAM

18’LiK ZINCIR

TS Standartlarina uygun olacaktir.

1 ADET

KOLLU SAC KESME MAKASI

Demir atdlyesinde sac kesme isine uygun olacaktir.
Bicak uzunlugu en az 300mm olacak ve 4mm
kalinliginda saci kesebilecektir.

3 ADET

YUZ KORUYUCU MASKE

Demir atélyesinde kullanilacak nitelikte olacaktir. Toz
demir talasi asit vb materyallerin yiiz bolgesine
temasini engelleyecek yapida, dijital ve fiber camli
olacaktir. ~




1 ADET

HAVALI CIRCIR SOKME KOLU

TS Standartlarina uygun olacaktir.
Set seklide olacaktir. 1/2 inch 6lgiide olacaktir. Kutu
iceriginde farkli olgiiler igin rediiksiyon olacaktir.

10

2 ADET

KULAKLIK

Bas bandi olacaktir. Sanayi tip kullanima uygun olacak
olup, kaynakhane atélyesinde kullanilacaktir. 20-35 Db
gurilti soniimleme 6zelligine sahip olacaktir.

11

5 ADET

KAYNAK GOZLUGU

Demir atolyesinde kullanilacak nitelikte olacaktir.

Toz , demir talasi, asit, kaynak dumani vb materyallerin
gbz bolgesine temasini engelleyecek sekilde yiize
oturan cinste olacaktir. Seffaf i¢ ve koyu kapakh dig
cami olacaktir. Kapakl dis cami ¢alisma esnasinda agilip
kapanabilen nitelikte olacaktir.

12

30 ADET

SiLIKONIZE MASTIK

500 gr.lik tup seklinde ve silikon tabancalarinda
kullanilan tipte olacaktir. Uygulama yapilan yerde
kuruduktan sonra su gecirmez nitelikte olacaktir.
Yagmur kar direk giines 1sig1 gibi etkenlere dayanikli
olacaktir.

13

50 ADET

VIDA

100 mm uzunlugunda 16 metrik olacaktir,
Uzerinde 2 adet pul ve somun olacaktir,

14

50 ADET

ViDA

100 mm uzunlugunda 20 metrik olacaktir,
Uzerinde 2 adet pul ve somun olacaktir,

15

100 ADET

YER ALTI COP KONTEYNERI
ALT KAPAK HALATI

Uc kisimlari saplamali ¢elik halat olacaktir,

Saplamalar dahil 230 cm uzunlugunda olacaktir,

Halat kalinligi 12 mm olacaktir,

Birinci saplama ucu 150 mm, ikici saplama ucu 100 mm
ve her ikisi 12 metrik dig pasolu olacaktir.

16

100 ADET

YER ALTI COP KONTEYNERI
CELIK HALAT MAKARASI(RULMANLI)

Makaranin; capt 80mm, et kalinhigi 22mm, kanal
derinligi 57mm, halat yatak genisligi 10mm ve ic yatak
gap|‘27mm olacaktir. Merkezinde yer alacak rulmanin;
Dis ¢ap1 27 mm, i¢ ¢apt 12 mm olacaktir.

17

100 ADET

YER ALTI COP KONTEYNERI
MAKARA PiMi

Sapkali ve ug kismi delikli olacaktir, uzunlugu sapkah 85
mm, sapkasiz 52 mm olacaktir, Pim kalinhigi 12 mm
olacaktir.

18

10 TABAKA

1200mm*2400mm*2mm
GALVANIzLi DUZ SAC

1.Kalite DX51D celiginden Uretilmis TS Standartlarina
uygun olacaktir.

19

20 TABAKA

1000mm*2000mm*4mm DUZ SAC

1.Kalite ST37 Celiginden retilmis TS Standartlarina
uygun olacaktir.

20

10 TABAKA

1000mm*2000mm*2mm DUZ SAC

1.Kalite ST37 Celiginden Uretilmis TS Standartlarina
uygun olacaktir.

21

50 TENEKE

SELULOZIK TiNER (10 KG.'LUK
TENEKE)

Renksiz, berrak, temiz, icerisinde yiizen ve ¢dken hicbir
madde olmayacaktir. Muhteviyat icerisinde yag ve
koloidal olmayacaktir. Seliilozik tiner orijinal
ambalajlarda olacaktir. Yogunlugu 20 C°

(santigrat derecede) 0,83+ 0,87 gr/cm? olacaktir.

/\




Alm isi yapilacak olan boyalar; parlak, 6rtici ve

22 50 TENEKE ALUMINYUM YALDIZ BOYA 12 KG yapigmasi iyi olan, seliilozik esasli olacaktir. Dis hava
- sartlarina dayanikl olacaktir. Metal yluzeylerinin her

23 15 TENEKE SELLOZIK BEYAZ BOYA 12KG tiirlii etkenlerden korunmasinda kullanilabilir 6zellikte

24 10 TENEKE SELULOZIK YESIL BOYA 12KG olacaktir. TSE standartlarina uygun olacaktir.

25 20 TENEKE SELULOZIK TURUNCU BOYA 12 KG Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 2

26 10 TENEKE SELULOZIK MAVi BOYA 12KG yll_?mbalajmda_ t.)om.xlrnadan sz_aklana}bllmel‘|d|r. Boyalar

- — orijinal ambalaj igerisinde teslim edilecektir. Tam

27 10 TENEKE SELULOZIK SIYAH BOYA 12 KG kuruma maksimum 2 saatte tamamlanmalidir.

Her turlu akrilik son kat boya, astar boya
inceltilmesinde ve uygulama araclarinin

28 4 TENEKE AKRILIK TINER 12 KG temizlenmesinde kullanilacaktir. Akrilik esasli boyalarda
yuzeye diizgiin yayilmasi saglayacak, renksiz ve berrak
olacaktir.

Kaynak islemine uygun ve kolay islenebilir olacaktir.

29 450 METRE 30*30 KUTU PROFIL 2mm St37-2, St44-2, St52-3, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018
standartlarina uygun olacaktir. Standart boylari 6 mt.
olacaktir.

Kaynak islemine uygun ve kolay islenebilir olacaktir.

30 450 METRE 40*40 KUTU PROEIL 2mm St37-2, St44-2, St52-3, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018
standartlarina uygun olacaktir. Standart boylari 6 mt.
olacaktir.

Kaynak islemine uygun ve kolay islenebilir olacaktir.

31 60 METRE 50%50 KUTU PROFIL 2mm St12, St34-2, S:c37—2 k.allt.e celik F)an.tlardan yiliksek
frekans kaynagi ERW ile imal edilmis olacaktir. Standart
boylari 6 mt. olacaktir.

Kaynak igslemine uygun ve kolay islenebilir olacaktir.
; St37- 44- 2- 1 AE 1010, SAE 1018

32 | 60METRE 30*40 PROFIL 2mm 15772, SW=2) SI5E, SAE TI0B, BAk 1N, SAE 10
standartlarina uygun olacaktir. Standart boylari 6 mt.
olacaktir. ‘
Atdlyelerde genel amagh temizliklerde, toz, capak ve

33 2 ADET HAVA KOMPRESORU TABANCASI yabanci maddelerin galisma ylizeylerinden
uzaklastinlmasinda kullanilacaktir.

Hava girisi: 1/4"(N)PT olacaktir.
HAVA KOMPRESORU TABANCA 15 Metre boyutundavolacaktlr.
34 4 ADET Hortum 8 mm kalinliginda olacaktir.
HORTUMU .
Spiral olacaktir.

35 500 ADET RE METR”\iiSDOAMUNLU FUEEH TS Standartlarina uygun olacaktir.

36 500 ADET TRAPEZ SAC VIDASI TS Standartlarina uygun olacaktir.

37 10 ADET 8'LIK PIPO ANAHTAR TS Standartlarina uygun olacaktir.

33 10 ADET BULDEKS SIKMA APARATI VE UCU 5cm boyutunda olacaktlr. TS Standartlarina uygun
olacaktir. ; '

39 10 ADET YILDIZ MATKAP UCU TS Standartlarina uygun olacaktir. Paslanmaz celik
olacaktir.

40 10 ADET GAZ ALTI KAYNAK TELI Kaynakta kullafnllacak yiiksek dayarvumh alasimsiz gaz
alti kaynak teli olacaktir. Tel kalinligi 1 mm olacaktir.

a1 100 ADET KESICI TAS 230'LUK Metal ve dokiim malzemelerin keme islemleri icin

uygun olacaktir.




42

60 METRE

30mm KOSEBENT DEMIR

TS 908 EN10056, TS2162 Standartlarina uyguh Sicak
haddelenmis yuvarlak késeli kosebent olacaktir.

43

100 ADET

3CM 10MM SOMUNLU CIVATA

TS Standartlarina uygun olacaktir. Paslanmaz celik
olacaktir.

44

5 ADET

PROFESYONEL BOYA TABANCASI

Ustten beslemeli mini rétus, gdlgeleme, bordiir, boya
tabancasi selliloz bazli, metalik, sentetik ve diger
benzer viskoziteli boyalarla kullanilabilir cilali,
paslanmaz metal tabanca gévdesi olacaktir, kolay
temizlenebilir, ayarlanabilir nodiil, fan genisligi,
regilator kontrolii olacaktir. Meme ¢api: 0.5 mm
olacaktir.

45

20 ADET

TiLKi KUYRUGU DilLi KESICi

TS Standartlarina uygun olacaktir. Paslanmaz celik
olacaktir.

46

10 ADET

5'LiK MATKAP UCU CELIK

TS Standartlarina uygun olacaktir.

47

10 ADET

HIZLI YAPISTIRICI

TS Standartlarina uygun olacaktir. Cift komponentli hizl
yapistiricidir. Ahsap profillerin yapistiriimasinda, MDF,
kauguk, sunta, plastik ve lastik yapistiriimasinda, ahsap
parcalarin onarimi ve sabitlenmesinde kullanilir.

48

5 PAKET

CIRT KELEPCE

3,6 mm*370 mm, plastik, paketler 100 adetten
olusmaktadir.

49

10 ADET

TEL FIRCA KUCUK BOY
( SPRIALE TAKILAN)

100 mm gapinda paslanmaz celikten olacak. Elektrikli
ve havali makinelerde kullaniimasi uygun olacak. TS
standartlarina uygun olacak.

50

20 ADET

-INOKS KESICi TAS 115 MM KESICi

AlSI 304, 316 ve 316 L kalite paslanmaz celiklerin kesme
uygulamalarinda tercih edilmelidir. TS standartlarina
uygun olacaktir.

51

10 ADET

ELLE KULLANILAN KUCUK TEL FIRCA

TS standartlarina uygun olacaktir.

52

10 ADET

SPIRAL MAKINASINA TAKILAN
KUCUK BOY ZIMPARA

TS standartlarina uYgun olacaktir.

53

3 ADET

KAYNAK MASKESI

Gaz alti ve TiG Kaynagi Uygulamalari igin ideal
olacaktir, ylizii tamamen 6rtecektir, dne, arkaya
ayarlanabilir, gbvdesi darbeye dayanikli olacaktir, CE
Normlarina Uygun olacaktir

54

30 ADET

PAS SOKUCU

Puskurtilerek, fircali uygulamalarda veya daldirma
yonteminde dahi metal yiizey ile nem arasina girerek
koruyucu bir tabaka olusturacaktir. Gres yagi, kiri ve
kalintilari tamamen temizleyecek ve paslanmaya karsi
koruyucu olacaktir.

55

20 ADET

6.5'LUK HILTi UC

TS Standartlarina uygun olacaktir.

56

120 METRE

6 MM'LIK TRANSMISYON MiLi

Kaynak islemine uygun ve kolay islenebilir olacaktir.
St37-2, St44-2, St52-3, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018
standartlarina uygun olacaktir

57

2.000 ADET

7,5%120 BULDEKS ViDA VE PULU

Her tirli yapr malzemesinden malul profil ve kasalarin
baglantisinda kullanilabilecektir. Beton, gaz beton, tas,
tugla ve benzeri malzemeye giivenli ve hizli sabitleme
imkani vermelidir.

58

30 ADET

TIRMIK 14 Dis

*En az 14 digli olacaktir.

*Biiklilmez baglanti sistemi ile kolayca tutamaga
baglanacak.

* Metal Malzemeden Uretilmis olacaktir.
*Destekli olacaktir.




59

100 ADET

YENGEC COP TOPLAMA APARATI

Boyu en az 90cm olacaktir. Diiz agizh olacaktir.

60

10 ADET

EL ARABASI

Celik malzemeden, yesil renkte, havali lastikli olacaktir.

61

18 TON

SIYAH POSET

* 100X110 ebatlarinda olacaktir.

*Saglam, sizdirmaz, dayanikli ve ¢oplerin cevreye
dokulmesine izin vermeyecek 6zellikte olacaktir.
*iki Kat kalinigi en az 240 mikron olacaktir.

62

400 KOLI

MAVi POSET

* 80X110 ebatlarinda olacak

*Saglam, sizdirmaz, dayanikli ve ¢oplerin cevreye
dokilmesine izin vermeyecek 6zellikte olacaktir.

*[ki Kat kalinligi en az 120 mikron en fazla 200 mikron
olacaktir.

*1 koli de 24 rulo*10 adet olacaktir

63

20 ADET

ISARET DUBASI

En az 80 cm yiiksekliginde, kirilmaz ve silikonlu trafik
konisi olacaktir.

64

200 ADET

AHSAP KUREK SAPI

*Kurek sap1 boyu 130-140 cm olacak. Kiirek saplan
TS1702/35-Bigim-E sekline uygun imal edilecek.

* Agac saplarda yiizeyleri diizglin plirlizsiiz, catlaksiz ve
temiz olacak.

65

200 ADET

YAYA SUPURGECI FARAS

Boyu en az 90 cm, plastik ve kirilmaz yapida olacaktir.

66

200 ADET

REFLEKTORLU YELEK

%100 polyester malzemeden diretilmis, TS EN 471+A1
standartlarina uygun olacaktir. Yirtik, sékiik ve defolu
olmamalidir.

67

100 ADET

CELIK KOMUR KUREGI

*TSE standartlarina uygun, en az 1,6 cm gelik sagtan
imal edilmis, agirhgi en az 1 kg olacak.
*Endistriyel boya ile boyanmis olacak

68

20 ADET

INSAAT KUREGI

*TSE standartlarina uygun, en az 1,6 cm gelik sagtan
imal edilmis, agirhgi en az 1 kg olacaktir.
*Endustriyel boya ile boyanmis olacaktir.

69

10 ADET

CiM TIRMIK

*Metal malzemeden iretilmis olacaktir.
*Ayarlanabilir olacaktir

*TSE standartlarina uygun olacak.

*En az 18 en fazla 22 disli olacaktir.

70

20 ADET

AHSAP SAPLI CAPA

*Ahsap sapiyla birlikte olacaktir
*22*45 cm ebatlarinda olacaktir

71

10 ADET

AHSAP SAPLI KAZMA

*Ahsap sapiyla birlikte olacaktir

72

30.000 CIFT

iSCi ELDIVENI

*TSE standartlarina uygun olacaktir
* Bedeni 10" olacaktir.

*Nitril olacaktir.

*EN 388, CTC Sertifikali olacaktir.

73

150.000
ADET

MASKE

*Yumusak ve Ayarlanabilir, Tahris etmeyen, *Fiber
glass ve Lateks icermeyen,

*Filtreli, Ug kath, tek kullanimlik, lastikli, 3 kivrimli
*Hava gegirgen, kolay nefes almayi saglayan cerrahi
maske

*Yiize tam uyumlu olacaktir

74

40 PAKET

LATEKS MUAYENE ELDIVENI

Yumusak ve elastik yapida, kaliteli malzemeden imal
edilmis, dayanikli, tek kullanimlik, Large(L) beden,
pudrali, her iki el i¢in kullanima uygun ve her paket

Ai(;erisinde 100~adet eldiven olacaktir.
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Tek kovali kapakl olacaktir. C&p toplama arabasi 120 It
kapasitesinde olacaktir. Cop kovali cop toplama arabasi
kirilmaz govdeli olacaktir. TSE standart belgeli olacaktir.

YESIL 120 LT.LiK PLASTIK TEKERLEKLI

3 75ADET COP ARABASI

C. MAL NAKLi SIRASINDA SORUMLULUK:

MADDE C.1- is ile ilgili olarak meydana gelen is kazalarinin sorumlulugu yikleniciye aittir. Ayrica gerek
yiiklenicinin gerekse personelinin meydana getirecegi kaza ve hasarlar ile 3.sahislara kars! verecekleri zarar ve
ziyanlardan yiklenici sorumludur.

MADDE C.2- ihale siiresi igerisinde taahhit konusu Mal aliminin idarece denetlenmesi icin idarece
gorevlendirilecek denetim elemanlarinin uyarilar yiklenici tarafindan dikkate alinacaktir.

MADDE C.3- Alinacak olan malzemeler kisa siirede deforme olmalari halinde yenileri ile degistirilecektir.

MADDE C.4 - Mal teslimi siiresi; Temizlik isleri Mudurligi ambarina, sozlesmenin imzalanmasina miuteakip 30
giin icerisinde teslim edilecektir. Mal siiresinde teslim edilmedigi takdirde %0.05 (on binde bes) oraninda
gecikme cezas! kesilecektir.
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Gergeklestirme Gorevlisi Genel Saha Sorumlusu Temizlik isleri Mudiir Vekili




