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Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, acikta her tiirlii zeminde ve her
tirli kayada kazi yapilmasi, depoya nakli ve/veya dolguya konulmasi (TL /m3)

Birim fiyata dahil olan masraflar:

Her tiirld zeminde (her tirli kayada veya su icinde) her derinlik ve genislikte dere yataginda yapilacak
tarama ve i1slah maksadiyla veya tahliye kanali kazilarinin yapilabilmesi icin glizergah UGzerine rastlayan
ve idarece yikilmasi uygun gorilen yapilarin (kargir duvar, beton, betonarme v.b.) yikilmasi, agaclarin
kesilmesi ve bitki koklerinin sékiilmesi, depo alanlarina tasinmak Uzere tasitlara yiklenmesi ve
bosaltiimasi, sokiilen agaclarin Orman idaresi'ne veya sahiplerine teslim edilecekse o zamana kadar
muhafazasi, istif yerinde yapilan her tirla iscilik, kazi kesitinde su ¢ikmasi halinde suyun tahliyesinin
saglanabilmesi icin kazinin idare’nin onayi ile belirlenecek noktadan memba yéniine dogru yapilmasi,
bunun yetersiz kalmasi halinde idare’nin onayiyla pompajla su bosaltilmasi, bataklik ve balgik
zeminlerde kazi makinasinin yiritilebilmesi icin altina kalas désenmesi, gerekmesi halinde kazi
yapilabilmesi icin her tlrli tedbirin (iksa, palplans...) alinmasi, patlatma veya kirici ile pargalama
gerektiren veya gerektirmeyen kanal taban ve yiiksek egimli yamag kazilarinin, her derinlik, yiikseklik
ve genislikte yapilabilmesi icin, kazi sinirlari disinda kalan zemini 6rselemeyecek sekilde idare’ce kabul
edilen usulle uygun lagim delikleri acilmak suretiyle, kayanin sertlik derecesine gére gereken miktarda
dinamit ya da esdegeri olabilecek idare’nin onaylayacag patlayicc madde kullanilarak veya
kullanilmayarak, glivenlik tedbirleri alinarak bu zeminlerin kabartilmasi, mimkiinse gerektiginde
kiricilarla pargalanmasi veya parcalanmadan sokilmesi, en uygun her cesit ve kapasitedeki alet,
ekipman ve is makinalari temin edilerek agik kanal kazisinin yapilmasi, her tirli sandik kazisinin
yapilmasi, kanal kazisindan ¢ikan malzemenin geri dolguya elverigli olan kisminin ayrilarak glizergah
kenarina servis yolu temeli teskil edilmek izere yerlestiriimesi, reglaji, sedde veya geri dolgu icin gerekli
olan dolgunun kazidan c¢ikan malzemenin gerekmesi durumunda ayristirilarak yapilmasi, dolgu
kisimlarinin optimum su igerigine gore sulanmasi, yeterli kalinlikta serilip sartnamede belirtilen
miktarda silindirle sikistiriimasi, dolgu icin kazidan ¢ikan malzeme uygun degilse kazi malzemesinin eski
yataklarin bos kalan kisimlarinin doldurulmasi amaciyla veya yiiklenici tarafindan her tirli bedeli
karsilanmak (izere bulunan depo sahasina tasinmak lzere tasitlara yiklenmesi, bu maksatla gegici
servis yollarinin yapilmasi, bosaltilmasi, istiflenmesi, Gzerinin diizeltilmesi, bu maksatla kazi makinalari
ile tasima araglarinin uyumlu sekilde isletilmesi, projedeki kazi derinlik ve sinirlarina ulasildiktan sonra
temel kazi ylizeyinin temizlenmesi, diizeltilmesi, tesviye edilmesi, beton dokiim hatti, dolgu hatti gibi
proje temeline yaklasildiginda yapilacak batin itinali kazilarin ve dizeltmelerin yapilmasi, yapinin
temelle olan temasinda zayiflik yaratabilecek tabakalarin kaldirilmasi, projede belirtilen egim ve palye
genisliklerine sahip her tiirli kazi sevlerinde gereken diizeltme islemlerinin yapilmasi, bitiin bu sayilan
is kalemleri icin gereken her tirla iscilik, malzeme, ekip, ekipman, is makinalari, enerji, su vs. gibi
giderler ve santiye mobilizasyonu, is zorluklari, randiman dislklikleri ile yiklenici kari, sigorta ve genel
giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok
Ol¢ii: Projesi tizerinden hesaplanan her m? kazi
Odeme Sekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6deme yapilir.

Notlar:
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1- Cikan kazinin; dolgu olarak kullanilmasi, bu dolgularin sulanmasi, sikistirilmasi ve nakliyesi birim
fiyatlara dahil olup ytikleniciye ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

2- Kazilarin yapilmasi igin gereken her tiirlii servis-ulasim yollari ile inis cikis rampalarinin kazisi fiyata
dahil olup, ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

3- Su bosaltma, su muskdlat, derinlik farki zamlari gibi tiim zamlar birim fiyata dahil oldugu igin bunlar
icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

4- Yiklenicinin ihmal ve gecikmelerinden dolayr meydana gelen heyelanlar icin herhangi bir 6deme
yapilmaz. Ancak, acikta jeolojik sartlardan dolayr calisma esnasinda olabilecek heyelanlarin,
yiiklenicinin kusurundan meydana gelmedigi hususunda gerekge raporunun hazirlanmasi ve idarenin
onayinin alinmasi ve yapi denetim gorevlileri ile yiiklenici arasinda tutanakla tespit edilmesi sartlariyla
kazilarak kaldirilmasi kazi teklif birim fiyatin %50 noksani ile 6denir.

5- Projelerine gore yapilan veya yapilmakta olan kazilarin herhangi bir nedenle idare tarafindan
projesinin degistirilmesi, sevlerin degistirilmesi, ilave ve eksik palye veya ek veya eksik kazi yaptiriimasi,
kazi derinlik veya genisliklerinde degisiklik yapilmasi durumunda teklif birim fiyatta bir degisiklik
yapilmaz

6- Kargir imalatin ve/veya beton/betonarme imalatlarin yikilmasi durumunda gerekli 5deme bu pozdan
yapilacaktir.

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 20/25 basin¢ dayanim
sinifinda betonarme betonu imalati yapilmasi (beton nakli dahil), (TL/m3)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli
kompresorli ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu
bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek
kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 06lger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip
periyodik kalibrasyonu yapilmis beton lretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis
granllometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25
sinifinda Gretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton
kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yliklenmesi, isyerine kadar nakli, is yerinde beton
pompasina konulmasi, bu poz tarifine gére dokilecek beton ve betonarme betonlari igin projesinde ve
sartnamesinde belirtilen her tirlG ahsap, sac veya madeni yiizey sartlarini saglayan kaliplarin (diiz
ylzeyli rendeli veya rendesiz, egri ylizeyli rendeli veya rendesiz) yapilmasi, tasiyici kalip iskelelerinin
(ahsap, sac, celik veya madeni) ve her tiirlQ is iskelelerinin yapilmasi, dokiim yerine beton pompasi ile
basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis
tesirlerden korunmasi, idarece istenildiginde prizi hizlandiran, prizi yavaslatan, sizdirmazlik saglayan,
dona karsi koruyucu, hidratasyon isisini yavaslatan ugucu kil (fly-ash) ve benzeri her tirli katki
malzemelerinin ilavesi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve
gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tirll isgilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve
laboratuar giderleri, isyerindeki her tirli yatay ve diisey tasimalar, ylikleme ve bosaltmalar, beton
blinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢cimentonun temin edildigi, Gretildigi veya
satin alindigl yerden tasitlara yliklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton
tesisine konulmasi, beton blinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve
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diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirll diger giderler ve miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, yerinde dékilmus ve basing dayanimi C 20/25 betonunun 1 m3 fiyati.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok
Olgii: Projedeki boyutlar Gizerinden m? olarak beton hacmi.
Odeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 5deme yapilir.

Notlar:

1- Beton mukavemetinin kontrolii icin idare tarafindan istenecek; numuneler ve gerekli deneyler
tamamlanip uygun sonug alindiktan sonra ilgili pozdan 6deme yapilabilir.

2- Isin biinyesinde kullanilacak hazir betonun isyerine nakli transmikser ile yapilacaktir.

Projelerine, teknik sartnamelerine ve idarenin talimatlarina uygun olarak her tiirlii demir kapi, kepenk,
merdiven, 1zgara, korkuluklar ve basit demir isleri yapilmasi. (TL/kg)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Projesine, teknik sartnamelere ve Iidarenin talimatina uygun olarak; merdivenler, sahanliklar,
korkuluklar, régarlar, kapaklar, baklavali saclar, 1zgaralar, cihaz kutulari, galeri kapilari, kdse takviyeleri,
borular, vanalar, tel kafesler, cerceveler gibi celik konstriiksiyon ve kir dokiim madeni pargalar igin
|Gzumlu profil demir ve sac malzemelerin fabrikalardan veya diger yerlerden alinmasi ve lizumlu diger
malzemelerin temin edilmesi, tasitlara yiklenerek is yerine tasinmasi, bosaltilmasi, istiflenmesi,
lGzumlu kaynak agizlarinin acilmasi, deliklerin delinmesi, parcalarin kesilmesi, dislerin agilmasi,
dokiimlerin yapilmasi, kaynaklarin perginlerin, civatalarin yapilmasi, tasinabilir pargalar halinde
imalatin yapilmasi, her tlrli atolye testlerinin yapilmasi, atdlyede pargalarin galvanizlenmemis
kisimlarinin bir kat stilyen boya ile boyanmasi, yer altinda veya yer Ustlinde her derinlik, her yikseklik
ve her yere projesine uygun olarak yerlestirilmesi, gerekli ankrajlarin yapilmasi, pargalarin biri birine
monte edilmesi, lizumlu santiye testlerinin yapilmasi, ankraj parcalarin Gzerindeki siilyen boyanin
basingli kum piskiirtiilerek kaldirilmasi, boyanmasi éngériilen kisimlarin idarenin talimatina uygun bir
sekilde 2 kat boya ile boyanmasi igin lGzumlu her turli malzeme, iscilik, teghizat, ekipman, nakliye
vesaire masraflarla Yiklenici kari ve genel masraflar karsiligi dahil yerine konulmus basit demir islerinin
beher kilogram fiyati

Birim fiyata dahil olmayan masraflar: Yok

Olgii: Parcalar yerine konulmadan énce tartilarak bulunan agirligi Gizerinden tartilacak ve bu agirliktan
gecici takviye ve tasima parcalarinin agirhg dislilerek 6demeye esas agirlik bulunacaktir. Tart
agirliklar bir tutanakla tespit edilecektir. (kg)

Odeme: Projesine gére tamamlanan imalatin tarti tutanag ile tespit edilen “kg” olarak agirhgi.

Notlar:

1) idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlan {zerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalari
levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde;
cetvellere nazaran %7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti
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neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi
sartiyla tarti esas alinir.

Projelere, teknik sartnamelere ve idarenin talimatlarina uygun elektrik islerinin yapilmasi. (TL/gotiirii)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Baglanti gorisiiniin ADM (Elektrik Dagitim Sirketi) den alinmasi ya da siiresi dolan baglanti gérisinin
yenilenmesi, baglanti gorlisiine ve glizergaha gore projesinin revizesi, ADM’ye onaylatilmasi, enerji
nakil hattinin baglati goriisiine gore temini, montaji, enerjili hale getirilmesi nakliye, iscilik, is makinasi
kullanimi, salt malzemeleri poz fiyarina dahidir. Projesi ve teknik sartnamesinde belirtilen cins ve
miktarlari yazi ENH malzemelerinin temini, isyerine getirilmesi, depolanmasi, yerine konuluncaya
kadar muhafaza edilmesi, montajinin yapilmasi ve isler halde teslimi yagmurluk betonu, direk, travers,
konsol, galvanizli kablo tavasi ya da gaz boru, Baglama teli, “Swallow” projesine gore iletken, VHD-35
Mesnet izolatérleri, zincir izolatér, izolatér demirleri, izole eldiven, izole hali, is glivenligi-6lim tehlikesi
levhalari, 25kVA trafo, Q8mm iletken, iletken koruyucu kiliflari OG-AG VHD kaplama setleri, parafudur,
sigortali seksiyoner, sigorta patronlari, sigortalar, ayirici, kesici, topraklama-parafudur-faz-notr
kablolari, vb. klemens, kelepge, civata vb montaj ve sarf parcalarinin temini, montaji nakliyesi, is
makinasi kullanimi. s sonu projesinin hazirlanmasi, hazirlanan projenin DSI ve Dagitim Sirketine
Onaylatilmasi, dosya, harg, giivence bedelinin DSi adina ddenmesi, DSi Gegici Kabuliine kadar elektrik
aboneliginin actirilmasi ve bu siire icindeki faturalarinin 6denmesi, OG isletme Sorumlulugunun
yapilmasi/alinmasi, Topraklama raporlarinin DSi’ye teslimi. isin kabuliine kadar ENH bakim ve onarimi
ve gerekli 6lciimlerin ve raporlarin hazirlanip idareye sunulmasi, bu is icin kullanilan beton, betonarme
demiri, cimento ve nakliyeleri ve kalip bedelleri dahil tiim islemlerin yapilmasi, ihale Dokiimaninda yer
alan ““BYD-04 Ek” “ belgesinde yer alan bitin bu is kalemleri icin gereken her tirli iscilik, malzeme,
donanim, ekipman, is makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve santiye mobilizasyonu, is zorluklari,
randiman dusuklakleri, yiklenici kari ve genel giderler.

Birim fiyata dahil olmayan masraflar: Yok
Olgii: ihale dokiimaninda yer alan elektrik islerinin “gétiiri” tiirinden uzunlugudur.

Odeme: Bu is kaleminde yer alan malzemelerden, idarece belirlenerek yiikleniciye verilecek
listedekilerin is yerine getirilmesi durumunda teklif bedelinin %50’si, elektrik tesisatinin montajinin
tamamlanmasi sonrasi kalan % 45, isletmeye alinmasi sonunda ise %5’i 6denir.

Notlar:

1- Yuklenici bu pozda kullanilan tecghizatlarin ve teferruatinin teknik yeterliligini saglamak ve
Yonetmeliklere uygunlugunu ibraz etmek zorundadir.

2-Yiklenici; ENH’in techizatinin sartnameye gore temin edilmesinden, YG isletme sorumluluguna sahip
miihendis nezaretinde yerlestirilmesinden, montajindan, bakimindan, herhangi bir noksan kusur
mevcut ise degistiriimesinden, servis hizmetlerinden, gegici kabul asamasina kadar isletmesinden
sorumludur.

3- Arizali, calismayan techizat en kisa slirede firma tarafindan degistirilecektir.
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4- ihale dokiimani iginde yer alan; “ELEKTRIK PROJESI” paftasi ve “BYD-04 Ek “ belgesi bu tarifin
devami mahiyetinde olup bu evraklarda yer alan her tiirlii kazi, beton, donati, montaj, iscilik
imalatlari birim fiyata dahildir.

BYD-05 Dalgic Pompa ve Techizatlarinin Temini ile Montaji

Projelere, teknik sartnamelere ve idarenin talimatina uygun olarak dalgic pompa ve techizat
malzemelerinin temini, yerine konulmasi ve isler halde teslimi (TL/goturu)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Projesi ve teknik sartnamesinde ve ihale dokiimaninda yer alan “BYD-05 Ek” belgesinde belirtilen cins
ve miktarlari yazili olan techizatin/tesisatin temini, isyerine getirilmesi, depolanmasi ve yerine
konuluncaya kadar muhafaza edilmesi, tecghizatin/tesisatin yerlestirilmesi, isin kabulline kadar bu
tesislerin bakim ve onarimi ve gerekli 6lglimlerin ve raporlarin hazirlanip idareye sunulmasi, bu is igin
kullanilan beton, betonarme demiri, cimento ve nakliyeleri ve kalip bedelleri dahil asagida “Birim fiyata
dahil olmayan masraflar” basligi altinda sayilanlar disinda kalan bitin bu is kalemleri icin gereken her
turlt iscilik, malzeme, donanim, ekipman, is makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve santiye
mobilizasyonu, is zorluklari, randiman dusuklikleri, yiklenici kari ve genel giderler

Birim fiyata dahil olmayan masraflar: Yok
Olgii: Mekanik-elektrik aksamlarin temini ve isler hale getirilmesinin goétiirii cinsinden karsiligidir.

Odeme: Bu is kaleminde yer alan malzemelerden, idarece belirlenerek yiikleniciye verilecek
listedekilerin is yerine getirilmesi durumunda teklif bedelinin %50’si, mekanik tesisatinin montajinin
tamamlanmasi sonrasi kalan % 45, isletmeye alinmasi sonunda ise %5’i 6denir.

Notlar:

1- ihale dokiimani iginde yer alan; “MEKANIK 1”, “MEKANIK 2”, “MEKANIK 3” projeleri ve “BYD-05
Ek” belgesi bu tarifin devami mahiyetinde olup bu evraklarda yer alan her tiirlii kazi, beton, donati,
montaj, iscilik imalatlari birim fiyata dahildir.

2- Dalgic pompa baraka imalati birim fiyata dahildir.

BYD-06 ~ 08 @ .. mm anma capli ... atm basin¢c dayanimli PE100 boru temini ve désenmesi

Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, her tiirlii zeminde ve her tiirli
kayada, her derinlik ve geniglikte boru hendegi acilmasi igin her tirli kazinin yapilmasi, .... mm anma
¢apinda ... atm basing dayanimli PE100 boru ve 6zel pargalarinin temini ve hendek igerisinde borularin
doésenmesi, bas baglanmasi, hendek dolgusu icin gerekli her tirli malzemenin temini, hendegin
doldurulmasi ve artan kazi malzemesinin depoya veya dolgu alanina nakli (TL/m)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Projede belirtilen ebatlarda, her tiirlii zeminde ve her tirlii kayada, her derinlik ve yikseklikte, her
genislik ve darlikta, patlayici malzeme kullanilarak veya kullanilmadan her tirli kazi makinesi ile suda
ve kuruda boru hendek kazisi yapilmasi, ve bu kazilarin yapilabilmesi i¢in glizergah lzerine rastlayan
agac ve fundaliklarin kesilmesi ve bitki koklerinin sékllmesi, depo alanlarina tasinmak Uzere tasitlara
yiiklenmesi ve bosaltiimasi, Orman idaresi’ne veya sahiplerine teslim edilecekse o zamana kadar
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muhafazasi, istif yerinde yapilan her tirli iscilik, kazi kesitinde su ¢ikmasi halinde suyun tahliyesinin
saglanabilmesi icin kanal kazisinin idare’nin onayi ile belirlenecek noktadan memba yéniine dogru
yapilmasi, bunun yetersiz kalmasi halinde idare’nin onayiyla pompajla su bosaltilmasi, bataklk ve
balcik zeminlerde kazi makinesinin yiritilebilmesi icin altina kalas désenmesi, idare’ce kabul edilen
usule uygun lagim delikleri acilmak suretiyle, kayanin sertlik derecesine gére dinamit ya da esdegeri
olabilecek idare’nin onaylayacag patlayici madde kullanilarak veya kullanilmayarak, giivenlik tedbirleri
alinarak bu zeminlerin kabartilmasi, gerektiginde kiricilarla parcalanmasi veya parcalanmadan
sokulmesi icin her cesit ve kapasitedeki en uygun malzeme, alet, ekipman ve is makineleri temin
edilerek kullanilmasi, kanal kazisindan ¢ikan malzemenin geri dolguya elverisli olan kisminin ayrilarak
kanal kenarina isletme-bakim yolu temeli teskil edilmek Uzere ilgili teknik sartnamelere goére
yerlestirilmesi, kanal kazisindan ¢ikan malzemenin geri dolguya elverisli olan kisminin ayrilarak
glzergah kenarina veya depo alanlarina tasinmak lzere tasitlara yiklenmesi, depo yerine tasinmasi,
bosaltilmasi, istiflenmesi, lizerinin dizeltilmesi, bu maksatla kazi makineleri ile tasima araclarinin
uyumlu sekilde isletilmesi, kanal kazisindan ¢ikan ve herhangi bir sekilde kullanilmayacak olan
malzemenin is yerinden uzaklastirilmasi icin tasitlara yiiklenmesi, depo yerine tasinmasi, bosaltiimasi,
istiflenmesi, Uzerinin dizeltilmesi, bu maksatla kazi makineleri ile tasima araglarinin uyumlu sekilde
isletilmesi, projedeki kazi derinlik ve sinirlarina ulasildiktan sonra temel kazi ylizeyinin temizlenmesi,
dizeltilmesi, tesviye edilmesi, hendek destekleme 6nlemlerinin alinmasi, beton dékiim hatti, dolgu
hatti gibi proje temeline yaklasildiginda yapilacak bitin itinali kazilarin ve diizeltmelerin yapilmasi,
yapinin temelle olan temasinda zayiflik yaratabilecek tabakalarin kaldirilmasi, projede belirtilen egim
ve palye genisliklerine sahip her tiirli kazi sevlerinde gereken diizeltme islemlerinin yapilmasi, bitiin
bu sayilan is kalemleri icin gereken her tirli isgilik, malzeme, zayiat, ekip, ekipman, is makineleri,
enerji, su vs. gibi giderler ile fabrikasinda Uretilmis dosenmeden 6nce muayene ve basin¢ deneyi
yapilmis, her g¢esit basing sinifi ve captaki PE 100 borularin ve her ¢esit PE 100 boru ve 6zel parcalarinin
( T, dirsek, rediiksiyon, flans, flans adaptord, irtibat pargasi, montaj-demontaj pargasi vb.) temininin
yapilarak tasitlara yiuklenmesi, dosenecegi yer veya hendek kenarina kadar tasinmasi, hendek veya
konulacagi yerin kenarinda hazirlamasi, borularin hendek icine indirilmesi, proje ve sartnamesine
uygun olarak yerine yerlestirilmesi, gerektiginde kesilmesi, alinlarinin traslanmasi vb. gerekli islemlerin
yapilarak bas baglanmasi (alinkaynagi, elektrofiizyon veya baska sekilde) désendikten sonra basing
deneyinin ve muayenesinin yapilmasi, gerekli basin¢ deneyi icin suyun temini ve nakliyesi, hafriyati
yapilmis hendek tabanina projesinde gosterilen kalinlikta sikistirilarak yatak kumu serilmesi, tas gibi
zararlh maddelerden arindirilmis toprak ile projesinde gosterilen boru Ust seviyesine kadar boru
yanlarinin 20 cm tabakalar halinde sikistirilarak doldurulmasi, boru st seviyesinden itibaren hendegin
geriye kalan kisminin, projesinde gosterilen kalinhkta idarenin yazili izni alinarak, kazidan cikan
malzeme ile yol gecisleri harig sikistirlmamis geri dolgu yapilmasi, kesisen asfalt yolun sdkiilmesi ve
yeniden yapim isleri. Yukarida belirtilen tim imalatlar icin gerekli her tirli malzemenin (kum, c¢akil,
stabilize, borular, 6zel pargalar v.b.) temini, yikleme-bosaltma, nakliyesi, yatay ve disey tasimalar,
iscilik, donanim, ekipman, montaji, is makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve santiye mobilizasyonu, is
zorluklari, randiman dustklikleri ile ylklenici kari, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan isler: Yok
Olgii: Projesinde gosterilen boru ekseninin “m” tiriinden uzunlugudur.

Odeme Sekli: Birim fiyat cetvelindeki teklif birim fiyati ile ddenir.
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Notlar:

1- Tasdikli is Programindaki sirasina uygun olarak borunun isyerine getirilmesi sonrasinda (malzeme
uygunlugu sonunda) %50 ihzarat 6demesi, dosenmesinden sonra %45’1, basin¢g deneyi yapilarak
sizdirmazhgin basariyla saglandiginin tutanak altina alinmasindan sonra ise geriye kalan %5’u 6denir.
2- Olgiide, boru hatti ile ayni noktada bulunan (kesisen), bedeli ilgili pozlarla 6denen sanat yapilarinda,
sanat yapisi icinde kalan boru boylari disilecektir.

3- Kaziya baslamadan 6nce glizergah gezilerek yer (sti ve yer alti engeller (mevcut igmesuyu sebekesi,
kanalizasyon sebekeleri, telekom, telefon hatti, enerji nakil hatti, dogalgaz, petrol boru hatti, karayolu,
koy yolu gecisleri, demiryolu gibi) tespit edilerek mevcut hat ve tesislere zarar vermeyecek ve/veya
islevini bozmayacak sekilde kazi yapilacak ve isler halde teslim edilecektir. Gegisler ile ilgili tim
imalatlar bu birim fiyata dahildir.

4- Yatay ve disey dirsekler icin (varsa), boru tip kesitine goére yapilmasi gereken fazla kazi ve geri
dolgular dirsek imalatlarina ait tariflerde dikkate alinmistir.

5- Glizergah degisikligi zorunlulugu olan durumlarda ilave kazi ve dolgu bedeli 6denmez. Glizergah
degisikliginden ve/veya proje en kesitlerinden kaynaklanan kazi ve dolgu artislari bu birim fiyata dahil
olup ilave bir bedel 6denmeyecektir.

6- Yatay delgi metodu ile yapilan gecisler ile gomlek betonlu dere gecisleri ve diger benzer yol, dere,
demir yolu gecislerinde; bu gecislere ait baslangi¢ ve bitis kilometreleri arasinda bulunan PE100 boru
imalat isleri (kazi, dolgu, 6zel parca bedeli, boru kaynagi ve montaji) bu poz Gzerinden 6denecektir.

7- HDPE Borular Genel Teknik Sartnamesinin Madde 3.2 Muayene ve Deney Esaslari bashgi altindaki
esaslara gore boru ve 6zel parcalar icin yapilacak muayene ve deney sonuglarina ait tiim bilgi, belge ve
tutanaklar (HDPE Borular Genel Teknik Sartnamesi Ek-1 Olctiimler Cizelgesi dahil) hakedis raporuna
eklenerek idareye sunulacaktir. Ayrica, her bir boru ve 6zel pargasi icin; tiretici adi, liretim tarihi, Giretim
numarasi ile boru veya 6zel parga lizerinde yapilan ve/veya boru veya 6zel parca grubunu temsil eden
numuneler Uzerinde yapilan tim testlerin sonuglarini ve referans degerlerini gosterecek bir sicil
tutulacak, bu siciller dosyalanarak bir takimi édemenin yapilacagi hakedise ek olarak idareye
sunulacaktir.

8- Boru ve 0zel pargalari, depolama kosullari iyi olsa bile Gretim tarihinden itibaren 1 (bir) yil icerisinde
dosenecektir. Bu slireyi asan malzemeler bedeli ylikleniciye ait olmak izere derhal santiye sahasindan
uzaklastirilacaktir.

9- Hakedis dénemleri slirecinde imalati yapilan glizergahlarda her 100 metrede bir boru désenmesi igin
diizenlenecek “Yiksek Yogunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Sartnamesi Doseme Takip
Formu” hakedis dosyasina eklenecektir.

10- Yapi Denetim teskilati dosenen her bir boru ve 6zel parganin liretim numarasi ile désendigi yeri
tarifleyen koordinat bilgilerini kayit altina alacaktir.

11- Hakedis dénemleri siirecinde imalati yapilan gilizergahlarda deney mesafesi 500 m’yi gegmeyecek
sekilde yapilacak olan her bir HDPE boru hatti Sizdirmazlik Deneyi igin diizenlenecek “Yiiksek
Yogunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Sartnamesi Test Takip Formu” hakedis dosyasina
eklenecektir.

12- PE100 boru ve ek parcalarin alin kaynagi ve/veya elektrofiizyon kaynagi ile birlestirilmesi ve her
turlu celik boru ve ek pargasinin kaynakla veya baska bir baglanti elemaniyla birlestirilmesi bu birim
fiyata dahildir.
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Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, her tiirlii zeminde ve her tirli
kayada, her derinlik ve genislikte boru hendegi agilmasi igin her tiirlG kazinin yapilmasi, ... mm anma
¢apinda ... atm basing dayanimli Celik boru ve 6zel pargalarinin temini ve hendek icerisinde borularin
doésenmesi, her tiirlt kaynagin yapilmasi, kaynak kontroli igin her tiirlii muayene ve deneyin yapilmasi,
hendek dolgusu icin gerekli her tirli malzemenin temini, hendegin doldurulmasi ve artan kaz
malzemesinin depoya veya dolgu alanina nakli (TL/m)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Projede belirtilen ebatlarda, her tirli zeminde ve her tirli kayada, her derinlik ve ylikseklikte, her
geniglik ve darlikta, patlayici malzeme kullanilarak veya kullanilmadan her tirli kazi makinesi ile suda
ve kuruda boru hendek kazisi yapilmasi, ve bu kazilarin yapilabilmesi icin glizergah tizerine rastlayan
agac ve fundaliklarin kesilmesi ve bitki koklerinin sékllmesi, depo alanlarina tasinmak Uzere tasitlara
yiklenmesi ve bosaltiimasi, Orman idaresi'ne veya sahiplerine teslim edilecekse o zamana kadar
muhafazasi, istif yerinde yapilan her tirli iscilik, kazi kesitinde su ¢ikmasi halinde suyun tahliyesinin
saglanabilmesi igin kanal kazisinin idare’nin onayi ile belirlenecek noktadan memba yéniine dogru
yapilmasi, bunun yetersiz kalmasi halinde idare’nin onayiyla pompajla su bosaltiimasi, bataklik ve
balcik zeminlerde kazi makinesinin yiritilebilmesi icin altina kalas désenmesi, idare’ce kabul edilen
usule uygun lagim delikleri acilmak suretiyle, kayanin sertlik derecesine gére dinamit ya da esdegeri
olabilecek idare’nin onaylayacagi patlayict madde kullanilarak veya kullanilmayarak, giivenlik tedbirleri
alinarak bu zeminlerin kabartilmasi, gerektiginde kiricilarla parcalanmasi veya parcalanmadan
sokiilmesi icin her cesit ve kapasitedeki en uygun malzeme, alet, ekipman ve is makineleri temin
edilerek kullanilmasi, kanal kazisindan ¢ikan malzemenin geri dolguya elverisli olan kisminin ayrilarak
kanal kenarina isletme-bakim yolu temeli teskil edilmek uzere ilgili teknik sartnamelere goére
yerlestirilmesi, kanal kazisindan ¢ikan malzemenin geri dolguya elverisli olan kisminin ayrilarak
glzergah kenarina veya depo alanlarina tasinmak lzere tasitlara ylklenmesi, depo yerine tasinmasi,
bosaltiimasi, istiflenmesi, Uzerinin dizeltilmesi, bu maksatla kazi makineleri ile tasima araglarinin
uyumlu sekilde isletilmesi, kanal kazisindan c¢ikan ve herhangi bir sekilde kullaniimayacak olan
malzemenin is yerinden uzaklastirilmasi igin tasitlara yiiklenmesi, depo yerine tasinmasi, bosaltiimasi,
istiflenmesi, Gzerinin diizeltilmesi, bu maksatla kazi makineleri ile tasima araglarinin uyumlu sekilde
isletilmesi, projedeki kazi derinlik ve sinirlarina ulasildiktan sonra temel kazi ylzeyinin temizlenmesi,
dizeltilmesi, tesviye edilmesi, hendek destekleme 6nlemlerinin alinmasi, beton dékiim hatti, dolgu
hatti gibi proje temeline yaklasildiginda yapilacak bitin itinali kazilarin ve diizeltmelerin yapilmasi,
yapinin temelle olan temasinda zayiflik yaratabilecek tabakalarin kaldirilmasi, projede belirtilen egim
ve palye genisliklerine sahip her tirli kazi sevlerinde gereken diizeltme islemlerinin yapilmasi, biitin
bu sayilan is kalemleri icin gereken her tirll iscilik, malzeme, zayiat, ekip, ekipman, is makineleri,
enerji, su vs. gibi giderler ile fabrikasinda Uretilmis désenmeden 6nce muayene ve basing deneyi
yapilmis, her gesit basing sinifi ve ¢aptaki celik borularin ve her gesit 6zel pargalarinin ( T, dirsek,
rediksiyon, flans, flans adaptoérd, irtibat pargasi, montaj-demontaj pargasi vb.) temininin yapilarak
tasitlara yiklenmesi, désenecegi yer veya hendek kenarina kadar tasinmasi, hendek veya konulacagi
yerin kenarinda hazirlamasi, borularin hendek icine indirilmesi, proje ve sartnamesine uygun olarak
yerine yerlestirilmesi, gerektiginde kesilmesi, alinlarinin traslanmasi vb. gerekli islemlerin yapilarak bas
baglanmasi (idarece uygun gériilen teknikle), désendikten sonra basing deneyinin ve muayenesinin
yapilmasi, katodik koruma imalat projelerinin hazirlanmasi ve onayli projesine gore katodik koruma
sisteminin yapilmasi, gerekli basing deneyi icin suyun temini ve nakliyesi, hafriyati yapilmis hendek
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tabanina projesinde gosterilen kalinlikta sikistirilarak yatak kumu serilmesi, tas gibi zararl
maddelerden arindiriimis toprak ile projesinde gosterilen boru (st seviyesine kadar boru yanlarinin 20
cm tabakalar halinde sikistirilarak doldurulmasi, boru Ust seviyesinden itibaren hendegin geriye kalan
kisminin, projesinde gosterilen kalinlikta idarenin yazili izni alinarak, kazidan ¢ikan malzeme ile yol
gecisleri harig sikistirilmamis geri dolgu yapilmasi, kesisen asfalt yolun sékiilmesi ve yeniden yapim
isleri. Yukarida belirtilen tim imalatlar icin gerekli her tirlii malzemenin (kum, ¢akil, stabilize, borular,
Ozel pargalar v.b.) temini, yikleme-bosaltma, nakliyesi, yatay ve disey tasimalar, iscilik, donanim,
ekipman, montaji, is makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve santiye mobilizasyonu, is zorluklari,
randiman dusuklakleri ile ylklenici kari, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan isler: Yok
Ol¢ii: Projesinde gdsterilen boru ekseninin “m” tiiriinden uzunlugudur.
Odeme Sekli: Birim fiyat cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6denir.

Notlar:

1- Tasdikli is Programindaki sirasina uygun olarak borunun isyerine getirilmesi sonrasinda (fabrika
testleri sonunda) %50 ihzarat 6demesi, dosenmesinden sonra %45’1, basing deneyi yapilarak
sizdirmazhgin basariyla saglandiginin tutanak altina alinmasindan sonra ise geriye kalan %5’u ddenir.
idare ve yiiklenici arasinda imzalanan “Sizdirmazlik Deney Tutanag!” idareye teslim edilmedikce ve ara
hakedis déneminde bu tutanaklarin bir nishasi hakedis raporuna eklenmedikce bu pozdan 6deme
yapilmaz.

2- Olgiide, boru hatti ile ayni noktada bulunan (kesisen), bedeli ilgili pozlarla 6denen sanat yapilarinda,
sanat yapisi icinde kalan boru boylari disilecektir.

3- Kaziya baslamadan 6nce giizergah gezilerek yer (istii ve yer alti engeller (mevcut igmesuyu sebekesi,
kanalizasyon sebekeleri, telekom, telefon hatti, enerji nakil hatti, dogalgaz, petrol boru hatti, karayolu,
koy yolu gecisleri, demiryolu gibi) tespit edilerek mevcut hat ve tesislere zarar vermeyecek ve/veya
islevini bozmayacak sekilde kazi yapilacak ve isler halde teslim edilecektir. Gegisler ile ilgili tim
imalatlar bu birim fiyata dahildir.

4- Yatay ve disey dirsekler icin (varsa), boru tip kesitine gére yapilmasi gereken fazla kazi ve geri
dolgular dirsek imalatlarina ait tariflerde dikkate alinmistir.

5- Glzergah degisikligi zorunlulugu olan durumlarda ilave kazi ve dolgu bedeli 6denmez. Glizergah
degisikliginden ve/veya proje en kesitlerinden kaynaklanan kazi ve dolgu artislari bu birim fiyata dahil
olup ilave bir bedel 6denmeyecektir.

9- Hakedis donemleri stirecinde imalati yapilan glizergahlarda her 100 metrede bir boru désenmesi icin
dizenlenerek hakedis dosyasina eklenecektir.

10- Yapi Denetim teskilati dosenen her bir boru ve 6zel parcanin {iretim numarasi ile désendigi yeri
tarifleyen koordinat bilgilerini kayit altina alacaktir.

11- Katodik koruma projesinin yapilmasi ve her tiirlt katodik koruma imalatlari birim fiyata dahildir.

Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, basin¢h boru hatlari tizerinde, her
tarlt (hava vanali, hat sonu, tahliyeli vd.) su alma vana yapisinin yapilmasi, ¢ift ¢ikisl, diistik/yiksek
basingl su alma vanasinin, 6n 6demeli karth ultrasonik sulama sayacinin (akuple/akuple olmayan) ve
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diger mekanik ekipmanin temin edilmesi, is basina nakli, bosaltiimasi, insaatinin yapilmasi ile bu sanat
yapilarina ait diger tiim malzemelerin temini, is basina nakli, bosaltilmasi, montaji ve testlerinin
yapilarak isletmeye hazir hale getirilmesi. (TL/adet)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Her tlrlG zeminde ve her tirli kayada, her derinlik ve genislikte, her tirli kazi makinesi, ekip ekipman
kullanarak gerekli her tiirlii kazinin ihale dokiimani icinde yer alan Kazi isleri Teknik Sartnamesine uygun
olarak yapilmasi, her tirlii beton imalatinin (sanat yapisi, taban betonu (¢oklayicisiz) i¢in C25/30 B.A.
betonu, celik boru tespit kitlesi icin C20/25 betonu, tesviye icin C16/20 betonu igin Beton isleri Teknik
Sartnamesine uygun olarak yapilmasi, her tirli dolgunun “Dolgu isleri Teknik Sartnamesine” uygun
olarak yapilmasi projesinde belirtilen dayanima sahip betonarme demirlerinin temini, is yerine nakli,
bosaltiimasi, projesine gore kesilip, blkillp hazirlanmasi, yerine konmasi ve baglanmasi, pvc conta,
pvc havalandirma/ tahliye borusunun temini ve yerine yerlestirilmesi, poliiretan kopuk dolgusunun
yapilmasi, su alma vanasi yapisinin yapilmasi icin tip projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin
talimatina uygun olarak, proje mahal listesindeki adet ve 6zelliklerde her basing sinifinda her tirli
malzeme ve ekipmanin (celik flans, celik rediiksiyon, celik dirsek, celik Te parcasi, celik yaka, ¢elik boru,
surguli vana, tek/cift cikisli distik/yiksek basncli su alma vanasi, debi limitéri, basing regiilatori, 6n
odemeli karth ultrasonik sulama sayaci, hava vanasi (vantuz), demontaj parcasi, epdm conta vd.)
temini, is basina nakli, bosaltilmasi ve projesindeki notlar ve detaylara gére imalat ve montajlarinin
yapilmasi, iki ucu flansh dirsekli/deveboyunlu celik boru pargasi, celik sehpa, coklayicisiz baglant
parcasi, disli kor tapa, sabitleme parcasi, destek parcasi, havalandirma menfezi, celik havalandirma
borusu, hava vanasi ve/veya tahliye bulunmasi durumunda gerekli her tiirli insaat imalatinin yapilmasi
ve mekanik ekipmaninin temini ile yerine montaji, merdiven - isletme bakim kapaginin detay
projelerindeki gibi imal edilmesi icin gerekli bitlin malzemelerin temini is yerine nakli, imalat ve
montajinin yapilmasi, tim metal aksam boyalarinin yapilmasi, yer alti suyunun yiiksek olmadig
durumlarda; toprak ile temas eden beton yiizeyleri, zemin lizerinden 30 cm yikselecek sekilde 3 kat
katran badana ile tecrit edilmesi, yer alti suyunun yiiksek oldugu durumlarda; idarenin onayi alinarak
zemin kotu altindaki koruma yapilari igin tip projeye uygun su yalitimi detay projesine gore yalitim
islerinin yapilmasi, sanat yapisi lizerine tip projedeki sekilde tanitim tabelasi konulmasi, Su kontrol
elemanlarinin genel teknik sartnameye uygun olarak test ve muayene islemlerinin yapilmasi, sanat
yapisi tamamlandiktan sonra isletme testlerinin yapilmasi, bu tarifte bahsedilmesi ihmal edilmis bile
olsa projesindeki tiim detaylarin imali ve bu imalat icin gerekli giderlerin timu. Butiin bu is kalemleri
ve imalatlar icin gereken ve yukarida zikredilmemis olsa bile projesinde yer alan her tirli malzeme,
donanim, ekip, ekipman, her tirli nakliye, yikleme/bosaltma, yatay ve disey tasimalar, is makineleri,
enerji (elektrik, akaryakit vb.), su, su bosaltma vs. ile bunlara ait her tirli iscilikler, deney bedelleri,
santiye mobilizasyonu, is zorluklari, zayiat, randiman dustkllkleri, her tirli deney, laboratuvar
giderleri ile yuklenici kari, sigorta ve genel giderler dahil.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok.

Olgii: Projesinde gosterilen sanat yapisi insaati ile birlikte mekanik aksami tamamlanan (temini,
nakliyesi, montaji, testleri vb. dahil) su alma vanasi yapisinin adedi.

Odeme Sekli:
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1- Sanat yapisi ile birlikte mekanik imalat islerinin tamamlanmasi halinde, birim fiyat teklif cetvelindeki
teklif birim fiyatin % 90’1 oraninda 6deme yapllir.

2- isletme testlerinin yapilmasi ve test sonuglari uygunlugunun idare’nin Kontrol Teskilatinca
onaylanmasi halinde, geriye kalan kisim ddenir.

Notlar:

1) Bu birim fiyat, yapilarin ilgili sulama sebekesinden ayrildigi noktadaki her tirli gelik boru ve 6zel
parcasl temini, yerine konulmasi, kaynaklanmasi ve benzeri imalatlar ile beton ve betonarme
imalatlar (koruma yapisi, yapi alti tespit kitlesi, ayrim tespit kitlesi vb.) ve sanat yapisi baglanti
yerindeki PE100 flang ve flang adaptdrleri montaj bedelleri bu birim fiyata dahildir. Bunlar igin ayrica
bir bedel 6denmez.

2) Projesinde yer almasi durumunda su alma vanasi ile birlikte dort fonksiyonlu darbesiz dinamik hava
vanas! yapisi/tahliye yapisi insaati ve mekanik aksamlari temin ve montaj imalatlari bu fiyata
dahildir.

3) Uygulama asamasinda, sanat yapilarinin prefabrik olarak yapilmasi idarenin yazili iznine tabidir.
Prefabrik imalata izin verilmesi durumunda teklif birim fiyat disinda ilave bedel talep edilemez.

4) Tamamlanmamis yapilar igin hicbir 6deme yapilmaz.

5) Yapilarin tip isimlendirmeleri, DSi Genel Miidiirliigii’nce hazirlatilan borulu sebeke sanat yapisi tip
projelerine gore yapilmistir.

Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, kapali boru sulama sebekeleri
Uzerinde yer alan her tipte hat kapama/relief vanasi koruma yapisi imalatinin yapilmasi ve her turli
mekanik aksamin temini, imalati ve montajinin yapilmasi. (TL/Adet)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

PE100 boru ile teskil edilen basingh boru hatlarinda Her Tiirde (Zemin Ustii/Alti, Yollu/Yolsuz,
Vantuzlu/Vantuzsuz...) @... mm Hat Kapama Vanasi Yapisinin ingaati icin tip projesine uygun her cins
zeminde ve derinlikte kazinin yapilmasi, kazinin depo edilmesi, idarenin izni alinarak kazidan cikan
malzeme ile sikistiriimis veya sikistirilmamis geri dolgunun yapilmasi, drenajin yapilmasi, ropriz
yapilmasi (her mesafede tasinarak depo alanlarina veya dolguya bosaltiimasi, istiflenmesi, Gzerinin
dizeltilmesi, sanat yapisi imalatlari tamamlandiktan sonra kazi bosluklarinin geri dolgu ile
sartnamesine uygun olarak sikistirilarak doldurulmasi), grobetonlar, betonlar, tesviye betonlari,
gomlek betonlari, sap, taban betonlari, sanat yapisi altinda kalan ¢elik boru ile PE100 borularin
etraflarindaki dolgu betonlari, betonarme betonlari, betonarme demiri, ankraj demiri, kum ve kum
cakil dolgu, kum yastik, kalip, iskele, tahliye ve havalandirma borulari, yapiya isimlerinin yazilmasi,
malzemelerinin temini, is basina nakli, bosaltilmasi ve imalatlari, yollarin yapilmasi ile Zemin Ustii/Alti,
Yollu/Yolsuz, Vantuzlu/Vantuzsuz @... mm Ayrim Vanasi Yapisi Tip Projesine, Teknik Sartnamelere ve
ilgili Norm ve Standartlara uygun veya idarenin Onayi alinmasi kaydiyla siirgiilii vana, demontaj parcasi,
by-pass vanasi, hava alma vanasi techizatinin ve diger malzemelerin (iki ucu flansl ¢elik boru, gelik
rediksiyon, celik flans, irtibat pargasi ve her tirli ¢ap ve basingta celik kisa borular vb.), yapi icindeki
celik aksamlarin, baglanti elemanlarinin (PE boru hatlarinda Tip Projesine Uygun PE100 Rediiksiyon,
PE100 T Pargasi, PE100 Flans Adaptor, Lastik, PVC vb. Sizdirmazlik Contalari) temini, is basina nakli ve
montaji, boru ve 6zel parcalarin bas baglanmasi, her tirli sag, celik ve demir isleri icin (kaynak isleri,
baklaval sa¢ kapak, kor flans, profil demirleri ve kaldirma kolu, sa¢ ve demir imalatin boyanmasi,
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mentese, kilit mekanizmasi ve kilidi) gerekli malzemelerin temini, is basina nakli, bosaltiimasi,
montajinin yapilmasi (boru kesilmesi ve baglanmasi dahil), projesinde yer alan tiim 6zel parcalarin ve
tim malzemelerin temini, isciligi, isyerine nakliyesi, bosaltmasi, montaji ile fabrika ve isletme
testlerinin yapilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olmayan isler: Yok
Olgii: Projesinde belirtilen dlciide ve detayda komple olarak yapilan sanat yapisinin adedidir.
Odeme Sekli: Birim fiyat cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6denir.

Odeme Sekli:

1- Sanat yapisi ile birlikte mekanik imalat islerinin tamamlanmasi halinde, birim fiyat teklif cetvelindeki
teklif birim fiyatin %90’1 oraninda 6deme yapllir.

2- isletme testlerinin yapilmasi ve test sonuglari uygunlugunun idare’nin Kontrol Teskilatinca
onaylanmasi halinde, geriye kalan kisim 6denir.

Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, Kuyu Cikis Koruma yapisinin
komple olarak kazisi, insasi ve mekanik techizatinin temini, montaji ve tahliye sistemlerinin yapiimasi.
(TL/Adet)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Kuyu Cikis Koruma Yapisinin proje ve sartnamesine uygun olarak kazisinin her tirlii zeminde ve sartta
gerekli tim énlemlerin alinarak yapilmasi, kazi kesitinde su ¢cikmasi halinde idare’nin onayiyla cazibeyle
ya da pompajla suyun bosaltiimasi, bina ¢evre diizenlemesinin proje ve sartnamesine gore yapilmasi,
¢imentonun fabrikasindan temini, santiye deposuna tasinmasi, istiflenmesi, kullanilacak kumun ve
kirmatasin ocagindan cikarilmasi, yikanmasi, elenmesi, yliklenmesi, santiye deposuna tasinmasi,
istiflenmesi, beton santiyesinde betonun istenilen mukavemeti verecek karisimda hazirlanmasi,
transmikserlere ylklenmesi, beton santralinden konulacagi yere transmikserle tasinmasi ve dokilmesi,
yapinin proje ve sartnamesine uygun olarak demiri, kalibi (rendeli), beton ve grobetonu,
rediksiyonlari, dirsekleri, pantolonlari, havalandirma borulari, ankraj levhalari, merdiveni, celik borular
ve Ozel pargalari, hidrosiklon, filtre, basing districi vanalari, pislik tutucular, relief vanasi, kelebek
vanalari, montaj-demontaj pargalari, manometreleri, vantuzlari, slirglilii vanalari, vana alti sehpalari,
sac kapak, kapi, pencere ve gerekli tim malzemeler dahil olmak tzere temin edilmesi ve montaji,
tahliye borulari, flans, dirsek ve boru ek parcgalarinin temini, tasinmasi, projesine uygun olarak imalat
Vana odasinin etrafina sikistiriimis dolgu malzemesinin projedeki egime uygun olarak serilmesi, gelik
borunun vana odasina giris ve cikisinda rendeli kalip kullanilarak muntazam bir sekilde projesindeki
ebatlarda gomlek betonu icine alinmasi, vana sisteminin montajindan sonra su alma yapisindan su
verilerek Cikis yapisi 6ncesi ve sonrasi manometrelerden basincin tespitinin yapilmasi ve idareye
teslimi, ariza halinde devreye girecek olan relief vananin calistiginin denenmesi, proje ve
sartnamesinde belirtilen sekilde dolgularinin yapilmasi, artan malzemenin cevredeki tarlalara veya
idarenin gosterecegi depo sahasina diizglin sekilde serilmesi, betonun toprakla temas eden
bolgelerinin proje ve sartnamesine uygun olarak katran boyayla boyanmasi, demir imalatin iki kat
sllyen ve pasa karsi dayanikh 6zel marka boya ile iki kat boyanmasi, betondan alinan numunelerin
sartnamelere uygun olarak basing deneylerinin yapilip gerekli dayanimda oldugunun tespiti. tim bu
isler icin gerekli her tirlt iscilik, malzeme, donanim, ekipman, ylkleme, tasima (malzemenin temin

13



AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI BiRiM FiYAT TARIFLERI

edilecegi yerden santiye deposuna, santiye deposundan konulacagl yere tasinmasi), bosaltma, is
makineleri, eneriji, su vs. gibi giderler ve santiye mobilizasyonu, is zorluklari, randiman disuklikleri ile
muteahhit kari, sigorta ve genel giderler.

Birim Fiyata Dahil Olmayan isler: Yok
Olgii: Projesinde belirtilen dlciide ve detayda komple olarak yapilan sanat yapisinin adedidir.
Odeme Sekli: Birim fiyat cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6denir.

Notlar:

1) Bu is kaleminde yer alan malzemelerden, idarece belirlenerek yiikleniciye verilecek listedekilerin is
yerine getirilmesi durumunda teklif bedelinin %50’si, mekanik tesisatinin isler vaziyete getirilmesi
sonrasi ise kalan kisim yikleniciye 6denir.

Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, basingli boru hatlari (izerinde, ara
tahliye yapisinin yapilmasi, mekanik ekipmanlarin temin edilmesi, is basina nakli, bosaltiimasi,
insaatinin yapilmasi ile bu sanat yapilarina ait diger tim malzemelerin temini, is basina nakli,
bosaltilmasi, montaji ve testlerinin yapilarak isletmeye hazir hale getirilmesi. (TL/adet)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Her tlrll zeminde ve her tiirli kayada, her derinlik ve genislikte, her tiirli kazi makinesi, ekip ekipman
kullanarak gerekli her tiirlii kazinin ihale dokiimani iginde yer alan Kazi isleri Teknik Sartnamesine uygun
olarak yapilmasi, her tirli beton imalatinin (sanat yapisi, taban betonu (coklayicisiz) icin C25/30 B.A.
betonu, ¢elik boru tespit kitlesi icin C20/25 betonu, tesviye i¢in C16/20 betonu icin Beton isleri Teknik
Sartnamesine uygun olarak yapilmasi, her tiirlii dolgunun “Dolgu isleri Teknik Sartnamesine” uygun
olarak yapilmasi projesinde belirtilen dayanima sahip betonarme demirlerinin temini, is yerine nakli,
bosaltiimasi, projesine gore kesilip, blkilip hazirlanmasi, yerine konmasi ve baglanmasi, pvc conta,
pvc havalandirma/ tahliye borusunun temini ve yerine yerlestirilmesi, politretan kopik dolgusunun
yapilmasi, sanat yapisi imalatlari tamamlandiktan sonra kazi bosluklarinin geri dolgu ile sartnamesine
uygun olarak sikistirilarak doldurulmasi, artan kazi malzemesinin sahiplerinin izni alinarak ¢evredeki
tarlalara veya idarenin gésterecegi depo sahasina diizgiin sekilde serilmesi, ara tahliye yapisinin
yapilmasi icin tip projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, proje mahal
listesindeki adet ve 6zelliklerde her basing sinifinda her tiirli malzeme ve ekipmanin (gelik flans, celik
rediksiyon, celik dirsek, celik Te pargasi, celik yaka, gelik boru, flansh kér tapa, stirglli vana, demontaj
pargasi, epdm conta vd.) temini, is basina nakli, bosaltiimasi ve projesindeki notlar ve detaylara gére
imalat ve montajlarinin yapilmasi, havalandirma menfezi, celik sehpa, merdiven, isletme bakim
kapaginin detay projelerindeki gibi imal edilmesi icin gerekli blitiin malzemelerin temini is yerine nakli,
imalat ve montajinin yapiimasi, tim metal aksam boyalarinin yapilmasi, yer alti suyunun yiiksek
olmadigi durumlarda; toprak ile temas eden beton ylizeyleri, zemin tizerinden 30 cm ylkselecek sekilde
3 kat katran badana ile tecrit edilmesi, yer alti suyunun yiiksek oldugu durumlarda; idarenin onayi
alinarak zemin kotu altindaki koruma yapilari igin tip projedeki su yalitimi detay projesine gore yalitim
islerinin yapilmasi, sanat yapisi Ulzerine tip projedeki sekilde tanitim tabelasi konulmasi, su kontrol
elemanlarinin genel teknik sartnameye uygun olarak test ve muayene islemlerinin yapilmasi, sanat
yapisi tamamlandiktan sonra isletme testlerinin yapilmasi, bu tarifte bahsedilmesi ihmal edilmis bile
olsa projesindeki tim detaylarin imali ve bu imalat icin gerekli giderlerin tim{, bitin bu is kalemleri
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ve imalatlar icin gereken ve yukarida zikredilmemis olsa bile projesinde yer alan her tirli malzeme,
donanim, ekip, ekipman, her turlt nakliye, yikleme/bosaltma, yatay ve dlsey tasimalar, is makineleri,
enerji (elektrik, akaryakit vb.), su, su bosaltma vs. ile bunlara ait her tirli iscilikler, deney bedelleri,
santiye mobilizasyonu, is zorluklari, zayiat, randiman dusukltkleri, her tlrli deney, laboratuvar
giderleri ile yuklenici kari, sigorta ve genel giderler dahil.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok.

Olgii: Projesinde gdsterilen sanat yapisi insaati ile birlikte mekanik aksami tamamlanan (temini,
nakliyesi, montaji, testleri vb. dahil) ara tahliye yapisinin adedi.

Odeme Sekli:

1- Sanat yapisi ile birlikte mekanik imalat islerinin tamamlanmasi halinde, birim fiyat teklif cetvelindeki
teklif birim fiyatin %90’1 oraninda 6deme yapllir.

2- isletme testlerinin yapilmasi ve test sonuglari uygunlugunun idare’nin Kontrol Teskilatinca
onaylanmasi halinde, geriye kalan kisim 6denir.

Notlar:

1) Bu birim fiyat, yapilarin ilgili sulama sebekesinden ayrildigi noktadaki her tirli celik boru ve 6zel
parcasl temini, yerine konulmasi, kaynaklanmasi ve benzeri imalatlar ile beton ve betonarme
imalatlar (koruma yapisi, yapi alti tespit kitlesi, ayrim tespit kitlesi vb.) ve sanat yapisi baglanti
yerindeki CTP/PE100 flans ve flans adaptérleri montaj bedelleri bu birim fiyata dahildir. Bunlar igin
ayrica bir bedel 6denmez.

2) Bu birim fiyat mekanik isler icin; flans adaptori ile baslayarak varsa cikis flans adaptori arasinda
kalan projesindeki bitiin imalatlari kapsamaktadir.

3) Uygulama asamasinda, sanat yapilarinin prefabrik olarak yapilmasi idarenin yazili iznine tabidir.
Prefabrik imalata izin verilmesi durumunda teklif birim fiyat disinda ilave bedel talep edilemez.

4) Tamamlanmamis yapilar icin hicbir 6deme yapilmaz.

15



