DSI .. ..
ELEKTRIK ISLERININ YAPILMASI

21. BOLGE . ) _
MUDURLUGT TARIF VE OZEL TEKNIiK SARTNAME

1 - KONU VE KAPSAM:

DSi 21. Bolge Mudurligiimiz sinirlari icerisinde bulunan Aydin Buharkent Yeralti Depolamasi elektrik isleri
yaptirilacaktir.

2 - YAPILACAK ISLER:

2.1) Buharkent Sulamasi 64974 nolu (95 kW) no’lu Derinkuyu:

2.1.1) Buharkent Sulamasi 64974 nolu (95 kW) no’lu Derinkuyu motopompuna enerji temini icin mevcut
Buharkent KOK’ten cikan 6zel trafolu hattin alrina dikilecek olan 10/16 tipindeki direkten gevsek bagla
alinacaktir. Uygulama projesine gore tesis edilecek ENH’nin son diregi olan trafo diregine 160 kVA trafo
tesis edilecektir. Trafo diregi yanina beton kaide (izerine 160 kVA harici tip AG dagitim ve 0Olgli panosu ve
kuyu barakasi icerisine 132 kW frekans konvertorli motoryolverme panosuna ait besleme kablosu montaji
yapilacaktir.

Tesislerin tuketimi, sekonder tarafta (AG barada) aktif, endiktif ve kapasitif tiketimi olcen kombi
elektronik sayagla 6lgimlendirilecektir.

2.1.2) ise ait i¢ Tesisat Projeleri/Tek Hat Semalari; idare tarafindan ihale dékiimaninda &n proje olarak
verilmistir. On projesi verilen tesise ait; i¢ tesisat proje/revize proje’ lerinin (yiiklenici tarafindan
yapilacaktir) ADM Onayinin yaptirilarak Baglanti Gériigii’nin alinmasi, AG/OG tek hat semalarinin yapilarak
ADM Elektrik Dagitim Sirketi’ne onayi yikleniciye aittir. Bu is icin ylUkleniciye bedel 6denmeyecektir.

2.1.3) Gegici Kabullerin Yaptirilmasi:

ise ait; ADM Elektrik Dagitim Sirketi gecici kabul islemlerinin yaptiriimasi yiikleniciye aittir. Bu is icin ayrica
bedel 6denmeyecektir.

3- GENEL SARTLAR:

3.1) Sulama Kooperatiflerine ait derinkuyu pompa ener;ji tesislerinin yapilmasi isine ait 6n projeler idarece
verilecektir. ise ait kesin projeler yiiklenici tarafindan hazirlanip ADM ve DSi Bélge Mudirliigiine tasdik
ettirilecektir. Yine ise ait enerji misaadeleri yiklenici tarafindan alinacaktir.

ise ait ENHIn kamulastirma/irtifak hakki plan ve haritalari yiiklenici tarafindan hazirlanacak ilgili
makamlara tasdik/onay/tescil vb. islemleri yiklenici tarafindan yaptirilacaktir. Kamulastirma ve irtifak

hakki bedelleri DSI tarafindan karsilanacaktir.

3.2) isin yapimi sirasinda meydana gelecek proje tadilatlari, idarenin uygun gordiigiu sekilde yiiklenici
tarafindan tanzim edilecektir.

3.3) Yapilacak proje tadilatlari, son hak edis 6demesinden 6nce yiklenici tarafindan is sonu projeleri olarak
idareye teslim edilecektir.

3.4) isin yapimi sirasinda meydana gelecek her tiirlii hasar, zarar ve ziyandan, yiiklenici sorumludur.




3.5) Yapilan islerin AYDEM tarafindan kabuli yiiklenici tarafindan yaptirilacaktir. isin kabuli ile ilgili
AYDEM'’e yapilacak tiim 6demeler (fiziki irtibat, kabul harci v.s) ylklenici tarafindan yapilacaktir.

3.6) Akim trafolari, gerilim trafolari, sayaglarin saglam ve hatasiz oldugunun test ettiriimesi, test
raporlarinin kabul esnasinda AYDEM’e verilmesi ylkleniciye aittir.

3.7) Demontaj edilen direkler idare’ nin gosterdigi yere (AYDEM il/ilge isletme Miidiirliiklerine, Sulama
Kooperatiflerine) tutanakla teslim edilecektir.

3.8) isin yapimi icin kullanilacak tiim malzeme ve techizat ile yapim isleri, TEDAS'in yurirlikteki
sartnamelerine, yonetmeliklerine, standart ve tariflerine uygun olacaktir.

3.9) YG hiicre etiketlemeleri ve tava etiketlemeleri yapilacak, KOK binasina tiim tesisin tek hat semasi,
talimatlar ve yonergeler cerceveletilerek asilacaktir.

3.10) Yiklenici, anma gerilimi 36 kV panolarina ait “Tip Deneyi Raporlari”’nin tam takim noter onayli bir
kopyasini, FABRIKA MUAYENESI sirasinda verecektir.

3.11) Direk cukurlari ve topraklama cukurlari kazildiktan sonra gémilmeden ve direkler dikilmeden 6nce
idarece goriilecektir.

3.12) Trafo etiket degerleri, kuyu numarasina gore yiiklenici tarafindan alinacak ve idareye verilecektir.
3.13) Hatbasi diregine harici tip Sigortali Toprakli ayirici YUK ALTINDA ACILAMAZ ikaz levhasi asilacaktir.

3.14) Kablolar TEDAS teknik sartnamesine uygun olarak dosenecek olup, yeralti kablolar kablo
gdmilmeden 6nce idarece goriilecektir. Trafo inis kablolarina ait galvaniz borularin her iki ucu hava deligi
birakilacak sekilde dolgu képugu ile kapatilacaktir.

3.15) Trafolar, trafo direklerindeki harici sigortal ayirici ve 36 kV, 10 kA parafudr ile korunacaktir.
Parafudrlar, ayirma dizenekli metal oksit tip olacaktir.

3.16) Trafolarin bosta kayip ve yiik kayip degerleri TEDAS Sartnamesine uygun olacaktir. Trafolarin
kademe sayi ve ayarlari TEDAS Sartnamelerine uygun olacaktir.

3.17) Kompakt tip trafo binalari harig, bina tipi trafolar duvarla ve tavanla en az 60 cm. mesafede olacaktir.
3.18) YG sigortalari pimli olacaktir.

3.19) Mesnet izolator Uzerinden yapilacak atlama baglantilarinda camper iletkenleri izoleli olarak tesis
edilecektir.

3.20) Sigortali ayiricilarin - bulundugu direklerin altina  zemin (stine 10 cm kalinhginda ve 3m.
yarigapinda bir bélgeye micir dokilecektir.

3.21) AG Olgii Panolart:
Sekonder 6l¢im (AG barada) olan yerlerde; tesisin tiuketimi aktif, endlktif ve kapasitif tiketimi dlcen
kombi elektronik sayacla dlgciimlendirilecektir.

Sekonder tarafta (AG barada) 6lcim olan tesislerde; 6l¢ci panosu trafo diregi ve/veya AG Hattinin Son
diregi yaninda olacaktir. Mihirlenebilir kisim olacaktir. Mihrlenebilir bélimde kuyu motopompunun
gliciine uygun TMS (6l¢li devresinden dnce) ve Olgl devresi yer alacaktir. Panoda multimetre 6l¢l devresi
ve motor yol verme panosuna besleme cikisi icin motor giicline uygun kesici bulunacaktir.



3.22) Olgii akim trafolari, Sanayi ve Ticaret Bakanligindan Ulusal Tip Onay Belgesi almis olacak ve sinifi
maksimum 0,5 olacaktir.

3.23) Elektrik tesislerinde kullanilacak malzemelerin TS/ISO 9000 serisi standartlarina uygunluk belgeleri
ile kullanilan malzemelerin faturalari Gist yazi ile idare’ye verilecektir.

3.24) Parafudr, koruma ve isletme topraklamalari yonetmeliklerine uygun olarak yapilacaktir.

Toprak gecis direngleri maksimum, direk koruma topraklamalarinda 20 ohm, isletme topraklamalarinda
2 ohm, parafudr topraklamalarinda 0,5 ohm, bina veya trafo diregi koruma topraklamasinda5 ohm ve
alt degerlerinde olacaktir. Bu degerler; yiklenicinin yetkili Elektrik MUhendisince tiim techizat ve hat
icin ayri ayri dlgiimlendirilecek ve idare’ye st yazi ile verilecektir.

3.25) Harici Tip AG Dagitim Panolari:

TEDAS’ IN SARTNAMELERINE UYGUN OLARAK DAGITIM SIRKETLERININ KULLANDIGI TiP, MODELE UYGUN
YAPIDA, TUM SALT CIHAZLARIN MALZEME VE MONTAJI YAPILMIS OLACAK VE UYGUN SAYIDA CIKIS iHTiVA
EDECEKTIR. DSi CIKISLARINDA; DERINKUYU MOTOPOMP GUCUNE UYGUN DIKEY YUK KESICiLi SALTERLER
PANO UZERINDE MEVCUT OLACAKTIR.

Panoda miuhdrlenebilir iki kissmdan olusan ve tek yonden mihirlenebilen 6lci ve sabit kondansator
bélmesi olacaktir. Trafonun glicline uygun secilen sabit kondasatorler yanmaz ve patlamaz olacaktir.

3.26) Motor Yol Verme Panolari :

TEDAS’ IN SARTNAMELERINE UYGUN OLARAK IMAL EDILMiIS TUM SALT CIHAZLARIN MALZEME VE
MONTAJI YAPILMIS; GUCE UYGUN SALTERI, MULTIMETRE DEVRESI VE AYRI BIR KONDANSATOR BOLMESi
DE OLACAKTIR. Motorun giciine uygun kompanzasyon devresi bulunacak ve kondasatorler yanmaz ve
patlamaz olacaktir.

3.27) DSi tarafindan verilen projelerde Direk Tiplerini Belirten A/B gdsteriminde:
A:Tepe Kuvveti

B:Direk Boyu

Olarak gosterilmistir.

4 - GARANTI SARTLARI:

ihale muhtevasinda kullanilacak malzemelerin garanti middeti 2 (iki) yildir. Garanti siresinin baslangic
tarihi gecici kabul tarihi ile baslar. Yuklenici tarafindan garanti icinde imalat ve malzeme hatasi ihtiva eden
malzemeler ilave hicbir bedel talep edilmeksizin durumun kendisine teblig tarihinden itibaren 15 (onbes)
gln icinde yenileri ile degistirmek suretiyle teknik sartnameye uygun hale getirilecektir.

Yiklenici 15 (onbes) glin icinde geregini yapmadigl takdirde idarece tamirat yapilir veya yaptirilir ve tamir
masraflari yiikleniciden talep edilir. Ylklenici is emrine veya miustenit bu masraflan itirazsiz kabule
mecburdur.



