KAYAR KASALI CEKICI ARAC ALIMI iSINE

AIT TEKNIK SARTNAMEDIR

1. ISIN SAHIBI: T.C. AYDIN SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGT
2. ISINADI  : KAYARKASALI ARAC YAPTIRILMASI iSi

3. TANIMLAR : Bu Teknik Sartnamede ;

3.1.Aydm Su Ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigii: idare

3.2.Isi alan: Yiiklenici olarak amlacaktir.

4. ISIN YAPIM SEKLI : Mal Alimi.
5. ISIN AMACI : Kurumumuz Aydm Ili gorev ve sorumluluk sahasi i¢inde hizmet verilen ilgeler
arasinda makinelerin ilgelerden ilgelere daha hizli ve giivenli nakil islemleri yapilabilmesi, yolda

kalan araglarin nakledilebilmesi amaglanmaktadr.
6. MALZEMELERE / i$ KALEMLERINE AIT TEKNIiK OZELLiKLER:

6. KURUMUMUZCA VERILECEK KAMYON OZELLIKLERI
6.1. Aracin model yili : 2006

6.2.Aracin markasi : BMC PRO 522 6x2 LHT KAMYON
6.3.Aracin azami yiikli agirhigs : 16.000 kg

6.4. Aracin net agirhg : 7.460 kg

6.5 Motor giicii : 158 kw

6.6. Silindir Hacmi : 5.883 cm?

7. KAYAR KASA

7.1.Kayar kasa kurtaricinin tasiyici sasesi; ¢alisacag kapasiteye uygun mukavemette malzemeden
imal edilecek ve arag sasesine baglanacaktir.

7.2.Kayar kasa sistemi hidrolik olarak kalkacak ve hidrolik olarak platform kizaklar tizerinde kayip
platformun rampa konumunu almasim saglayacaktir. Kayar hareketli platformun iizerine araglarin
¢ikarilabilmesi i¢in platform,kizaklar iizerinde hareket edecektir.

7.3.Kayar kasa lizerinde araglarin sabitlenip tasinabilmesi i¢in kayar kasa 6n kisminda uygun
araliklarla tespit delikleri ve deliklere uygun en az 2 ( iki ) adet kilitleme takozu olacaktir.
7.4.Kayar kasa 6n kisminda arag seyir halinde damper kisminin kalkmasini engelleyen kilitleme
sistemi olacaktir.

7.5. Kayar kasa taban 1zgaralari, taban sacinin deforme olmasina onleyecek sekilde uygun
araliklarlanpuveya profil malzemeden dosenecektir. Taban sac1 en az 4-5 mm kalinhiginda, desenli
olacaktir.

7.6.Kayar kasanin yan saclari en az 6 mm kalmliginda ST 52 malzemeden imal edilecektir. On
hamut kismi en az 4 mm et kalinhginda ST 37 kalitesinde sacdan biikiimlii olacaktir. Taban sacinin
lizerine, lizerinde taginacak araci sabitlemek i¢in uygun araliklarla sagl sollu en az 3 er adet gizli
baglanti halkalar1 ve yon saptirma makarasi i¢in sagli sollu en az 2 ser adet delik olacaktir.

7.7. Kayar kasali kurtarict max. 10 ton agirligindaki aract veya i makinesini gtiirebilecek sekilde
imal edilecektir.

7.8 Kayar kasa kaldirma, platform ileri geri kaydirma silindirlerinde overcenter valfler, platform
arka ayak basma silindirlerinde ikiz kilit valfleri kullanilacaktir.

7.9.Kayar kasal kurtarici sistemi, hareketi pto sanzimandan alacaktir.

7.10.Kayar kasali rampali aracin saginda kumanda kollari kullammuryla ilgili agiklayici bilgiler
olacaktir.

7.11.Kayar kasa kurtaricinin takriben 8l¢iisii en az 2500*6800 mm olacaktir.
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7.12.Kayar kasa kurtaricinin boyasi miisterinin istegi do grultusunda istedigi renkte yapilacaktr,

7.1. HALAT TAMBURU
7.1.1.Halat tamburu en az 15.000 kg ¢ekme kapasitesine sahip tahvil oran1 28:1 oranli planet tipte

hidrolik disk frenli ve pnématik halat bosa alma kollu ve CE belgeli olacaktir.

7.1.2.Halat tamburu 6n kisminda halat stirtinme yipranma onleyici dortlii makara olacaktir,
7.1.3.Halat tamburu arka kisminda halat bask makarasi olacaktir,

7.1.4.Halat tamburu iizerinde en az 18 mm ¢apinda 30 mt boyunda kilitli kancal; celik 6zlii halat
olacaktir.

7.2. KIZAKLAR

7.2.1.Kizaklar aracin tam emniyetli ¢alismasini saglamak i¢in arac sasesi izerindeki yardimer sasi
izerinde ¢alisacak sekilde monte edilmis ileri ve geri hidrolik hareketl; olacaktir.

7.2.2.Kizaklar St.52 malzemeden. yapilacak boyutlari darbeli ¢aligma sartlarina cevap verebilecek
olgtilerde olacaktir.

7.2.3.Platform kizaginin ¢alistigr sasi kutu profil malzemeden imal edilip alt ve iist yiizeyinde
boydan boya parcali aginmaya dayanikli civatali degistirilebilir sekilde monte edilmis kestamid
malzemeden yataklar olacaktir.

7.3.HIDROLIK SISTEM
7.3.1.Komple hidrolik sistem arag sanzimanina Akuple PTO’dan hareket alan bir pompa ile tahrik

edilecektir.

7.3.2.Pompa kapasitesi tiim fonksiyonlari karsilayacak sekilde olacaktir.

7.3.3.Biitiin sistem sizdirmazlik elemanlartyla donatilacaktir.

7.3.4.Hidrolik boru devrelerinde sizdirmaziik ise celik yiiziikler ile saglanacaktir.

7.3.5.Hidrolik hortumlar R2 kalitesinde olacaktir.

7.3.6.Tiim hidrolik baglantilar vidal sokiilebilir rekorlu standart sistem kullanilacaktir.
7.3.7.Hidrolik yag deposu sistemindeki yagin rahat sekilde dolasabilecegi hacimde olup sacdan imal
edilecektir. yag deposunun, yag giris ve ¢ikislarinda ayri ayr filtre bulunacaktir. Yag deposunun
lizerinde ayrica seviye ve hararet gostergesi ile havalandirma, dolum kapagi ve alt kisminda yag

bosatma tapasi bulunacaktir,
7.3.8. Hidrolik sistemde kullamlan silindirler ¢ift etkili borular H8, miller CK 45 ozelliginde

pistonlar yag sizdirmaz 6zellikte olacaktir.

7.4.ARKA AYAKLAR
7.4.1.Arag arka kismina sag ve sol tarafina 1’er adet hidrolik ayak yapilacaktir.

7.4.2.Hidrolik ayaklara herhangi bir hortum patlamasina kars1 emniyet kilidi konulacaktir.
7.5.DIGER

7.5.1Aracin siiriicii kabini iizerinde sagda ve solda birer adet halojen déner ikaz lambas:
bulunacaktir.

7.5.2. Gozliik Sistemi : Kamyonun arka kisminda istendigi zaman sokiiliip takilabilir sekilde Orta
Smf Ticari Araglani ve Tir kafalaring tersine gotiirebilir 6zellikte opsiyonel gozliik sistemi
bulunacaktir.

7.5.3.Arag projesi ¢izilmesi ve her tiirlii proje tadilat/onay islemleri yiiklenicinin sorumlulugundadir.
8.TESTLER MUAYENE VE KABUL ISLEMLERI:

8.1.Aracin 6zellikleri, Teknik Sartnamede belirtilen 6zellikler ve Olgiilere uygun olacaktir.

8.2 Kabul sirasinda gerekli her tiirlii arag, gere¢ ve donanim yiiklenici tarafindan saglanacaktir.
8.3. Gerek duyulmast halinde test ve muayene ticretleri yiikleniciye aittir.

8.4.Kabul sirasinda uygun bulunmayan malzemeler yiklenici tarafindan higbir iicret talep
edilmeden yenileriyle degistirilecektir.
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8.5.4734 Sayih Kanunun Mal Alimlar1 Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yonetmelik
esaslari ¢ergevesinde muayene kabulii yapilacaktir,

9. TESLIM SURESI, SEKLI VE YERI:

9.1. Arag; sozlesmenin imzalanmasima miiteakip yiikleniciye yapilan ige baslama bildiriminden
sonra 120 (ylizyirmi) giin igerisin de idarenin belirledigi adrese tam olarak teslim edilecektir. Arag
ve mustemilatinmn kullanma talimatlar ile ilgili bilgileri teknik personele kargiliklr belirlenen 1(bir)
giin igerisinde gerekli bilgiler verilecektir.

10. ODEMELER ILE ILGILi SARTLAR

10.1. Odemeler, teslim siiresi igerisinde teslim edilen mallarin muayene kabul komisyonunca kesin
kabulii yapildiktan sonra yiiklenicinin diizenleyecegi fatura karsiliginda ilgili birimce hazirlanan
tahakkuk evrakinin Mali Hizmetler Dairesi Bagkanligina intikalinden sonra &deme plani
¢ercevesinde Mali Hizmetler Dairesi Baskanli ginca yapilacaktir.

11.GARANTI SARTLARTI:

11.1.1.Yiiklenici tarafindan teslim edilecek ara¢ kabuliinden sonra asgari garanti siiresi 2 (ki) yil
olacaktir. Yiiklenici bu mallara ait garanti belgelerini Idare adina diizenletmek ve orijinal niishalarini
Idareye teslim etmekle miikelleftir. Aliman araca iliskin idare adina garanti belgesi diizenlenmesinin
miimkin olmamas: durumunda yiiklenici garantiye iliskin taahhiitleri iceren bir belgeyi Idareye
sunmak zorundadir. Garanti kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi igerisinde tespit edilecek
hata, ayip ve eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici
lstelenecektir. Bu yikiimliiliigiin Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde idare,
garantinin saglanmasi igin yapacagi tiim giderleri Yiiklenicinin alacagindan keserek veya teminatini

paraya ¢evirerek tahsil eder.
12.1.2.Yiiklenici tarafindan teslim edilecek arag kab}llﬂnden sonra asgari garanti siiresi 2 (iki) yil
olacaktir. Yiiklenici bu mallara ait garanti belgelerini Idare adina diizenletmek ve ori jinal niishalarin

Idareye teslim etmekle miikelleftir.
12.1.3.Yiiklenici, garanti siiresi boyunca, malin kullanim kilavuzu veya diger dokiimantasyonunda
belirtilen periyotlarda bakimini, her tiirlii sarf malzemesinin bedeli kendine ait olmak iizere

gercgeklestirecektir.
12.1.4. Malin anzalanmasi durumun da tamirde gecen slire garanti siiresine eklenir.
sonucunu ortaya ¢ikarmast durumunda, yiiklenici mali degistirmekle yiikiimlidiir, Ancak, malin

birden fazla {initeden olusmas:i halinde yiklenici, sadece arizanin meydana geldigi iinite veya
tniteleri degistirmekle yiikiimliidiir.

12.2.4. Yiiklenicinin soézlesmede hiikiim altina alinmis olmasina ragmen; bakim ve onarim
yukimliliigiinii yerine getirmekten imtina etmes; veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle
malda olusacak zarar ve hasarlarin giderilmesinden Yiiklenici sorumludur.

Yiiklenicinin bakim ve onarim yukiimliiligini tam veya zamaninda yerine getirmemesi sebebiyle
malin onarimi imkansiz hale gelmigse ve bu durum garanti kapsami disinda ise Yiiklenici, malin
aynisini iicretsiz temin etmekle yiikiimlii olacaktir.
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