T.C. §
AYDIN VALILIGI
Genglik ve Spor I1 Midiirliigii

SOFORLU HASTA NAKIL AMBULANSI
TEKNIiK SARTNAME

A-ARACLARDA ARANACAK SARTLAR VE CALISMA ESASLARI:

|- Hasta nakil Ambulans: araglarinda, disaridan goriilebilecek bir sekilde, mavi renkte ve biiytik
harflerle HASTA NAKIL AMBULANSI yazisi bulunmalidir.

- Ambulans olarak kullanilacak tasitlarin i¢ diizenlemesinde demir aksam agikta olmamali, varsa
da yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumusak bir madde kaplanmalidir. Araglar en az 2013 model
veya daha yeni model olmalidir. Yakit giderleri ve personellerin yemek giderleri Yiikleniciye aittir.
3- Ambulans araglarinda, 2918 sayili Karayollar: Trafik Kanunu ile 02.09.2004 tarih ve 25571
sayili Resmi Gazete' de yayimlanan Karayollari Trafik Yénetmeligi'nde ve bu mevzuata gore
hazirlanan 21.10.2004 tarih ve 25620 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan Araglarin Imal, Tadil ve
Montaji Hakkinda Y6netmelikte belirtilen standart, nitelik ve sayida arag ve malzemeler her an
kullanilabilir durumda bulundurulmalidir.

4- Tasitlarda yeterli 1sitma ve havalandirma tertibati bulunmalidir.

5. Hasta Nakil Ambulansi olarak kullanilacak tasitlar temiz, bakimli ve giivenli durumda
bulundurulmali ve rutin bakim ve onarimlar yaptirilmakla birlikte; tagitlarin cinsine gore
Karayollar1 Trafik Yénetmeliginin 6ngordiigii periyodik muayeneleri de yaptirilmig olmalidir.

6- Araglarda Stepne, Ik Yardim gantasi, Yangin Sondiirme tiipii ve Trafik Kanununun ilgili madde
geregi aragta bulundurulmasi gereken diger her tiirlii malzeme bulundurulmak zorundadir.

7-  Ambulans aracinin camlari kirik veya catlak olmayacaktir.

8- Ambulans aracinin kalorifer ve klimalar1 saglam ve servis esnasinda gerektiginde ¢aligir

durumda olacaktir. Servis araci her giin siipiiriilmiis, yitkanmig olarak géreve baglayacaktir

B - ACIL YARDIM AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK ARACLARIN TASIT
OLARAK OZELLIKLERI

1-Ambulanslar 07.12.2006 tarih ve 26369 sayil1 (20.09.2013 tarih ve 28771 say1 ile degisik)
Resmi gazetede yayimlanan Ambulanslar ve Acil Saglik araglari ile Ambulans Hizmetleri
Yonetmeligi ve eklerindeki sartlara uygun olmalidir.

a) Ambulans olarak kullanilacak araglar , 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayil1 Karayolu Trafik
Kanuna uygun olmalidir.

b) Araglar Mono blok govdeli panel Van tipinde veya hasta kabinli piup tipinde olacaktir.

¢) Hasta Kabin Uzunluk genislik ve yiikseklikleri asgari asagidaki tabloda belirtilen
Olclilerde olmalidir.

ACIL YARDIM AMBULANSI

GENISLIK 1300 mm
UZUNLUK 2000 mm
YUKSEKLIK 1270

d) Siren cihazi ile aracin 6n ve arka kisminda mavi renkte tepe lambas1 olmalidir.
e) Bir adet arag telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmali, ayrica sofér mahalli ile hasta kabini
arasinda haberlesmeyi saglayacak dahili haberlesme sistemi bulunmalidir.

f) Kabinde bulunan kapilar sedye girisine uygun olmali, arka kapilar asgari 90 derece
acilabilmelidir. Arka girise ilave olarak hasta b6lmesinde alternatif bir ¢ikis kapist olmalidir.
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¢) Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmis harici pencere olmalidir.

h) H asta kabininde havalandirma, 1sitma ve aydinlatma sistemleri bulunmalidir.

i) Sedye iist hizasinda tavanda elle tutunma a yeri bulunmalidir,

j) Kabinde kilitlenebilir ilag boliimii olmalidir.

k) Egzoz ¢ikis; egzoz gazi igeriye girmeyecek sekilde kapilardan uzak bir konum da olmalidir.

I) Araclar sarsintisiz bir sekilde hasta naklini saglayacak 6zel bir slispansiyon sistem ine sahip
olmalidur.

m) Ambulanslarin tasarimi ile donanimda kullanilacak tiim elektrik aksami, cihaz ve malzemelerin
montaj ve dzellikleri TS-EN 1789 standard: son versiyonuna uygun olmalidir. Yeni tescil edilecek
ambulanslar ile daha 6nce ambulans olarak kullanilan ve anilan standarda goére yeniden tadilat
yapilan her ambulans i¢in anilan standardin EK-C formu diizenlenerek muayene ve uygunluk
islemleri esnasinda sunulur.

n) Her aragta asgari iki adet 2 litrelik yangin séndiirticti bulunmalidir.

0) Her aragta asgari birer adet emniyet kemeri kesecegi, dem ir manivela ve imdat ¢ekici bulunma
aldur.

3-Araglarin  motorlu tasitlar vergisi, zorunlu trafik sigortasi ve tiim yasal

yiikiimliiliikler yiikleniciye ait olacaktir. S6z konusu yiikiimlilikleri yerine getirdigine dair
belgelerin birer 6rnedi ise baslarken idareye verilecektir.

4-Araglarin giivenlik sistemi igerisinde ABS, EBD, ESP, siiriicii hava yastig1 olma alidir.

5-Aracin tekerlek degisimi, periyodik ara¢ bakim ve muayenesi vb. tiim yasal yiikiimliiltkleri
yiikleniciye aittir. Yiiklenici liger aylik veya bakim gerektirecek km yi doldurmus hizmet araglarinin
periyodik bakimlarini1 yaptiracak, bakimin yapildigina dair belgelerin birer 6rnegini idareye, kontrol
teskilatina verecektir.

6-Acil onarim gerektiren olagan dis1 durumlarda ( teker patlamasi, hararet vs.) Idare
bilgilendirilerek onarim on iki saati gegmeyecekse aracin onarimi beklenecektir. On iki saati
ge¢mesi muhtemel onarimlarda ytiklenici tarafindan onarimin siiresince yerine baska bir Hasta
Nakil Ambulansi verilecektir.

7-Aracin ariza veya kaza nedeniyle goreve ¢ikamayacak durumda olmasi halinde, bakim ve onarim
yada diger nedenlerden hizmet dis1 olacag1 durumlarda yiiklenicinin 6nceden hazirladig: yeterli
ozellikleri tagtyan araci hizmeti aksatmadan en fazla 12-48 saat igerisinde, hizmet dis1 olan aracin
yerine hizmete baslayacaktir.

8-Aracin arka kapisinda ilave basamak olmali, arka basamak tampon boyunca olmalidir.

C- ACIL YARDIM AMBULANSINDA BULUNDURULACAK ASGARI TIBBI CiHAZ,
ARAC-GEREC VE MALZEMELERIN NITELIiK VE MiKTARLARI
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1 Ana sedye 1

2 Kombinasyon sedye 1
3 Vakum sedye |
4 Sirt tahtasi (Bas sabitleyici ile birlikte) 1
i Asgari 6 degisik pargali sisme atel veya vakum atel seti 1
j Boyunluk seti 1
8 Sabit oksijen tiipii ve prizi 1
9 Portatif oksijen tlipti* 1
10 M ekanik ventilator cihaz 1
1 Sabit vakum aspiratorii 1
2 Portatif aspirator* 1
ii Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu) 1
15  Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu) 1

16 Term ometrel

17  Diagnostik set (otoskop,oftalm oskop,rinoskop) 1 Serum askisi 2
18 Goriintiilii Defibrilator
Canlandirm a iinitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti,
1

Portatifoksijentiipii, entiibasyon tiipleri, havayolutiipii,oro/nazofaringeal kaniiller,
kolorimetrik cihazi

19 Kangekeri Ol¢iim Cihazi

(*) Bu cihazlar diger cihazlar igerisinde biitiinlesik ise ayrica istenmez
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Ambulanslar ve Acil Saglik Araglari le Ambulans Hizmetleri Yénetmeligi ( Resmi Gazete Tarih:
07 /12 /2006 Say1: 26369 ), Ambulanslar ve Acil Saglik Araglari [le Ambulans Hizmetleri
Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Y6netmelikte (Resmi Gazete Tarih: 04 / 12 /2007
Say1 : 26720) degisiklikler yapilmasi halinde yeni mevzuattaki hiikiimlere gore hareket edilecektir.

DIGER HUKUMLER.

1.

Tekli fiyata déhil giderler: her tiirlii ariza ve kazalara iligkin giderler, sofor ve arag
gorevlilerinin her tiirlii giderleri, her tiirlii arag belge eksikliklerinden araglarda
bulunmasi gereken 6zellik eksikliginden veya sofor hatalarindan kaynaklanacak idari,
mali, trafik cezalari- otoyol gegis iicretleri

Kamp Programi kapsaminda her bir kamp déneminde en az bir saghk gorevlisi
(paramedik veya ATT) ve bir sofér ilkbahar ve Sonbahar dénemlerinde 4 giin 24
saat, yaz doneminde ise 7 giin 24 saat esash ¢alisilacak olup 28 Kamp dénemi icin
toplam 154 giin Saghk Hizmeti alinacaktir.

Saglik ekibinde gorev yapacak personelin paramedik veya ATT' nin tiniversitelerin ilgili
boliimlerinden mezun, gorevini 24 saat esashi olarak yapmaya engel herhangi bir
problemi olmamali.

Acil yardim ambulansinda 11 Saglik Miidiirliikleri tarafindan diizenlenen calisma belgesi
olan sofor ¢alistirilacaktir.

I1 Saglik Miidiirliikleri tarafindan diizenlenen ¢alisma uygunluk belgesi olan Acil Yardim
Ambulansi ¢alistirilacaktir.

Covid-19 Pandemisi sebebiyle kamp dénemlerinden herhangi birinin iptali
durumunda hasta nakil aracinin kampta bulunmadig donemler i¢in herhangi bir
o6deme yapilmayacaktir.
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