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TASIYICI SISTEM YERLESIM PLANI

Not: Olculer "mm” dir.

GUNES PANELI

GUNES PANELI KALINLIGINA GORE SECILECEKTIR
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NOT 1 : Panel baglanti aparatlari icin kullanllacak civatalar, panel baglanti aparatina gore secilecektir.

NOT 2 . Panel baglanti aparatlari, panel olculeri ile uyumlu secilecektir.

PANEL BAGLANTI APARATLARI DETAY!
ALUMINYUM 6063-T6

Not: Olculer “mm” dir.
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Not: Olctler "mm” dir.
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M8x—— IMBUS CIVATA
1 Set Icerigi: (CIVATA+SOMUN)

= [

Civata Pul

M10x-— IMBUS CIVATA
1 Set Icerigi: (CIVATA+SOMUN)

=

LD

Civata Pul + Somun

FJOT Vida

I Set lcerigi: (EJOT JT3)

NOT 3 : Civata ve vida siparisi iceridi,
siparis asamasinda kontrol edilmell,
montaja uygun temin edilmelidir.
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GENEL NOTLAR

1-0Olcliler yerinde kontrol edidikten sonra imalat yapilacaktir.

2— Beton Sinfi: C30, B.A. Donati Celigi: 5420a ve Yapisal Celik
5235JR Aluminyum 60635 ToKullanlacaktir.

S=Kalp hazirlanirken;mimari,betonarme,elektrik ve tesisat
projeleri karsilastirlacak,celisik durum varsa santiye yetkilisine
bildirilecek, uyum saglandiktan sonra imalat yapilacaktir

4-Beton dokulurken vibrator kullanilacaktir

5—Iklim durumuna gore,santiye sefinin gozetiminde betonun
periyodik olarak sulanmasi saglanacaktr,

o-Kullanllacak celik donati TSE belgeli olacaktir. Mukavemet

degerleri labaratuarda test edimeden imalata gecilmeyecektir,

/=Kalp hazirlanmasi,donatinin yerlestiriimesi, betonun dokulmes
sertifikall elemanlar tarafindan santiye sefi insaat muhendisinin
denetiminde TS500 kurallarina ve Cevre ve Sehircilik Bakanhg

Insaat Yapim Teknik Sartnamesi Kurallarina uygun yapilacaktir

8-Beton:beton santrallarinda TS EN206-1

9-Betonun Cevre ve Senircilik quqmwyimsqgt\quwn T eknik

Sartnamesi TS EN 12350-1 ve TS EN 12390-2"ye gore
labaratuar testleri yapillacaktir.

10-Butun olculer "mm”, kotlar "m” dir.

V1= Yapilarin yapllacagr yerlerin zeminlerinin durumlari ile ilgili

olarak alnacak onlemler icin Jeoteknik Raporuna bakiimaldir.

e uygun sekilde ima
edilecek ve TS1247 ve TS1248 e uygun dokillecektir.

12-Beton mukavemeti gerekli degere ulastiginda santiye sefinin
izni ile kalp sokulecektir.

15-Nebati toprak tabakasi kaldirldiktan sonra ve tesviye edimis
zeminde uyqulanacaktir.

14-Tasiyicr sistem celik elemanlar sicak daldirma galvanizli olarak

imal edilecektir.

L
o
]

1o-Tasiyicr sistem elemanlari fabrika kaynakl olarak ima
edilecektir.
To-Mevcut catinn hesaplart GES  Uygunluk kapsaminda ruhsat
veren kuruma aittir,

MALZEME METRAJ LISTES
L PARCA KESI|T _
POZ PARCA ADI ve OLCUSU TOPLAM UZUNLUGU | ALAN A(E[%L)K AL 7EME
NO (mm) Adet/Set (rrn) () g
1 ASK=01 (Altiminyum Asik) 32 5500 384 183,2
2 ASK-02 (Aliminyum Asik) 4 3500 384 14,6
6063 - 16
3 ASK-03 (Aliminyum Asik) 4 3000 384 12,5
4 ASK-04 (Aliminyum Asik) 2 2500 384 5,2
5 KR-01 (Celik Kiris) 25 6000 306 360,3
6 KR-02 (Celik Kiris) 3 5000 306 36,0
S235 JR
7 KR-03 (Celik Kiris) 3 3800 306 27,4
8 KR-04 (Celik Kiris) 7 3000 306 50,4
g BA-01 KENAR PANEL TUTUCU 84
10 | BA-02 ORTA PANEL TUTUCU 128
11 | BA-03 KIREMIT BAGLANTI P. 198
ALUMINYUM PROFIL TOPLAM (kg) 215,5
CELIK PROFIL TOPLAM (kg) 4742

NOT 4. Aluminyum Profili yerine, yeterli tasima gucunu saglayan muadili bir kesit, proje firmasina danisilarak
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Civata METRAJ LISTESI

POZ PARCA ADI ve OLCUSU TOPLAM | y1a| 7EME METRAJ ICIN GENEL NOTLAR:

NO (mm) Adet/Set 1- Malzeme Sinifi Yanda belirtimedikce celik
icin S355JR, aliminyum icin 60635-T6, beton
\‘C,h C30, donati icin st420, civatalar icin 8.8

12 | M8x.. Civata (imbus) 212 A2-70 | Kolte kulonlocaktr. .

lvata-somun icin  paslanmaz  ozellikte

kaplama veya malzeme kullanimalidir.

15 M10x.. Civata 198 A2-70 S5— Civatalar icin en az 2 adet genis pul

] kullanilmaldir.
14 Trapez Vida 990
15 FJOT JT3 570

NOT 5: Civata siparisi verilirken profil ve baglanti apratlarina uygun boy secilmelidir.

DETAYLAR VE METRAJ
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1-Ölçüler yerinde kontrol edildikten sonra imalat yapılacaktır. 2- Beton Sınıfı: C30, B.A. Donatı Çeliği: S420a ve Yapısal Çelik S235JR Alüminyum 6063 T6Kullanılacaktır. 3-Kalıp hazırlanırken;mimari,betonarme,elektrik ve tesisat projeleri karşılaştırılacak,çelişik durum varsa şantiye yetkilisine bildirilecek, uyum sağlandıktan sonra imalat yapılacaktır. 4-Beton dökülürken vibratör kullanılacaktır. 5-İklim durumuna göre,şantiye şefinin gözetiminde betonun periyodik olarak sulanması sağlanacaktır. 6-Kullanılacak çelik donatı TSE belgeli olacaktır. Mukavemet değerleri labaratuarda test edilmeden imalata geçilmeyecektir. 7-Kalıp hazırlanması,donatının yerleştirilmesi, betonun dökülmesi sertifikalı elemanlar tarafından şantiye şefi inşaat mühendisinin denetiminde TS500 kurallarına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Yapım Teknik Şartnamesi Kurallarına uygun yapılacaktır. 8-Beton;beton santrallarında TS EN206-1' e uygun şekilde imal edilecek ve TS1247 ve TS1248'e uygun dökülecektir. 9-Betonun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Yapım Teknik Şartnamesi TS EN 12350-1 ve TS EN 12390-2''ye göre labaratuar testleri yapılacaktır. 10-Bütün ölçüler "mm", kotlar "m" dir. 11- Yapıların yapılacağı yerlerin zeminlerinin durumları ile ilgili olarak alınacak önlemler için Jeoteknik Raporuna bakılmalıdır. 12-Beton mukavemeti gerekli değere ulaştığında şantiye şefinin izni ile kalıp sökülecektir. 13-Nebati toprak tabakası kaldırıldıktan sonra ve tesviye edilmiş zeminde uygulanacaktır. 14-Taşıyıcı sistem çelik elemanları sıcak daldırma galvanizli olarak imal edilecektir. 15-Taşıyıcı sistem elemanları fabrika kaynaklı olarak imal edilecektir. 16-Mevcut çatının hesapları GES  Uygunluk kapsamında ruhsat veren kuruma aittir.
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