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Kosk BageayirAtiksu Arnitma Tesisi Biyodisk Reaktérii Diskleri Yata Klar ile Birlikte
Yenilenmesi

TEKNIK SARTNAME

KOSK BASCAYIR A.AT. REAKTOR DISKLERINiN YATAKLARI iLEg BIRLIKTE
YENILENMESj

Mevecut biodisklerin i¢inde bulunan diskler sokiilerek yenis; jle degistirilecektir. Is yerine
nakliyesi, montajinin yapilmasi ve devreye alinmas: icin her tiirlii malzeme ve zayiaty, isgilik, is
yerinde yapilacak yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, montaj, yiiklenici kar ve genel giderler
dahildir,

Mevcut ¢catinin (yaklasik 15mt x 9m¢ ) biodisk montaj icin acilip trapez saclarmm degisﬁrilmesi,
kapatilmasi, Aritma tesisinde bulunan 7 adet pencere ve camlarinin yenilenmesi, tesis i¢ ve dis
cephesinin boyanmas Yiiklenici kar1 ve genel giderlerine dahildir.

DONER BIYOLOJIK DiSK REAKTOR
* Fiber ya da polietilen malzemeden iiretilecek disklere sahip olacaktir.
* Diskler uygun boyutlandirilmg haznelerde yer alacaktr,
* Diskeler paslanmaz celikten imal edilmis yatay bir mj] lizerine monte edilecektir.
® Disk malzemesi korozyona dayanikl olacaktir.,
* Disklerin toplam yiizey alaninin %40’ 1n1n atiksy i¢inde dénmesi saglanacakt;r.
* Disklerin yiizeyinde olusan biyolojik vamur, yasamlarimi (ve aritma etkinliklerini) stirdiirmek
i¢in gereken oksijeni dénme hareket; ile havadan alcakqr.

Disk Miktar : 4 Takim (400 adet/4 takim)

Disk Kalnhg :1,5-1,75mm

Disk Cap £ 2000 mm

Disk Malzemesi . Asit ve alkaliye dayamikl )_fiiksek yogunluklu polietijep va da fiber

olacak sekilde bir yluzeyi piiriizlj olacaktir. Anza ve kinlma olmag
durumunda istenilen herhangi bir parga disk kolayca degistirilebilecek
olmalidir, Her disk diger disklere 8 adet montaj deligi ile baglanacaktr,

Rulman Yataklan : 8 adet/ 4 takim ( radyal yiiklere dayamkl:, agir tip, yaglama ve bakim kolay
yataklar secilecektir. ) Ayrica 8 adet/ 4 takim depo yedegi olarak idareye
teslim edilecektir,
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Ana Tahrik Mili : 4 adet, Uzunluk 2560 mm, 080 — 100 mm AISI304 malzemeden imal
edilecektir. Meveut rediiktire uygun islenecektir,

Disk Sabitleme Borusu : 80 adet, Uzunluk 2560 mm, @32mm, AISI304 malzemeden, iki tarafi disli
somunlu olarak imal edilecektir.

Meveut Rediiktorler Meveut olan 1.1 kW, 6 d/d tambur tahrik rediiktorierin bakim ve onarimy
yapilmas;

Disklerin yiizeyinde olusacak biyolojik camur icerisindeki organizmalarin  organik maddeyi

ayrigtirmast igin gerekli havay saglayacak dénme hareketi, eneni sarfiyat diisiik, rediiktér]i bir motor
kullanilarak saglanmaktadir. Disklerin donme hiz; 3-6 devir/dakika olacaktir. By lnitelerdeki tiim

Ana teklifler verilmeden once teklif verecek olan firma yerinde yapacagi incelemeler ile tesiste
yapilacak ¢alismalar i¢in kesif yapmis sayilacaktir,
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