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SIVI KLOR MALZEMELERI ALIMI iSi
TEKNIK SARTNAME

12 V(DC) KLORLAMA CIiHAZI
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Kullanilacak Klorlama Cihaz1 CE, TSE ve ISO9001 belgelerinin en az ikisine sahip olup,
2(iki) y1l garantili olmalidir.

Dozaj pompas: ireticisi ya da Tiirkiye temsilcisinin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
olmalidir.

Yerli direticiler igin imalat yeterlilik belgesi, ithal tirtinler igin imal edildigi lilkenin denk
kuruluglarin dan alinmig belgesi ( Noter Onayli Tiirk¢e Ceviri ) olmalidir.

Klorlama cihazinin enerji beslemesi 12 V DC olacaktir.

Klorlama Cihazinin ¢aligma giivenligi, elektrik izolasyonu, nem ve klor buharina karsi tam
yalitim 6zelligi olacaktir.

Pompast {initesi elektronik devre tarafindan kontrol edilen elektromiknatis ve uzun dmiirlii
teflon diyaframli olacaktir.

Pompea {initesi lizerinde, membran buton agma kapama diigmesi olacaktir.

Pompa {initesi lizerinde, pompanin c¢alisma kapasitesini %de olarak ayarlayabilen
potansiyometre kontrol mekanizmas: olacaktir.

Pompa tinitesi lizerinde, maksimum %10 butonu (membran buton ) ile dozaj miktarini 1/10
diisiirebilecek mekanizma olacaktir.

Klorlama pompasi1 Maksimum 5Lt/5bar ¢alisma kapasiteli olacaktir.

Pompa iizerinde klor seviye samandirasi i¢in, cihaza enerji geldigini belirtmek i¢in ve 1/10
ayarinin agik oldugunu belitmek igin uyari ledleri olacaktir.

Pompa tinitesi tizerinde hava alma vanasi olacaktir.

Pompa {initesinde bulunan emis, basma ve kafa takimindaki tiim g¢ekvalf bilyeleri
zirkonyum malzemeden olacaktir.

Pompa {initesinin koruma sinifi IP 65 olacaktir.

Pompanin emis hattinda batma agirlikli bilyal ¢ekvalf kullanilacaktir.
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Pompanin basma hattinda bilyali ¢ekvalf kullanilacaktir
Pompanin klor seviye samandiras: girisi BNC baglantili olacaktir.

Aynica su deposunda su bittigi zaman pompay1 kapatacak BNC soketli flatér ve pompa
tizerinde ikinci bir BNC soket girigi bulunacaktir,

Klor tankinda kullanilmak kayd: ile pompanin en az 1,5 mt. kablolu BNC soketli seviye
samandiras1 olacaktir. Bu samandira emis ¢ek valfi ile akuple olacaktir. Emis ¢ek valfine
sonradan eklenen modeller kabul edilmeyecektir.

Depoda su bittigi zaman sistemi kapatacak 5 mt uzunlugunda BNC baglantili seviye flatorii
olacaktir.

Dozaj pompas: Tiirkiye de kullanilan sebeke prizlerine uygun fisli olacaktir.

Uriinlerin 2 yil parga garantisi olacaktir.

Tiim pargalariyla birlikte dozajlama sistemi ve kullanilan yardimei diger malzemeler 2 (iki)
yil siire ile yiiklenicinin garantisindedir._Garanti belgesi iiriinlerin_teslimi_sirasinda

idareye sunulacaktir.

Dozajlama sistemi igin 2 (iki) yil siire ile verilen garanti hizmetlerinin (par¢a degisimi,
nakliye, servis {icreti vb.) tamarmm bedelsiz yiiklenici sorumlulugundadir.

Sistemde kullanilan dozaj pompasinin 10 yil yedek parga taahhiit garantisi alinacaktir.
Uretici veya Ithalatgidan alinan Taahhiit Belgesi, iiriinlerin teslimi sirasinda idareye

sunulacakfir.

Yatinm tesvik belgesi kapsaminda klor dozaj pompasinda KDV tesvik muafiyeti
uygulanacak olup bu kaleme KDV 6denmeyecektir.



220 V(AC) KLORLAMA CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

Kullanilacak Klorlama Cihazi CE, TSE ve ISO9001 belgelerinin en az ikisine sahip olup,
2(iki) y1l garantili olmalidir.

Dozaj pompas: iireticisi ya da Tiirkiye temsilcisinin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
olmalidir.

Yerli tireticiler i¢in imalat yeterlilik belgesi, ithal tiriinler i¢in imal edildigi iilkenin denk
kuruluglarin dan alinms belgesi ( Noter Onayli Tiirkge Ceviri ) olmalidur.

Klorlama cihazinn enerji beslemesi 220 V AC olacaktir.

Klorlama Cihazinin ¢alisma giivenligi, elektrik izolasyonu, nem ve klor buharina kars tam
yalitim 6zelligi olacaktir.

Pompast tinitesi elektronik devre tarafindan kontrol edilen elektromiknatis ve uzun Omiurhi
teflon diyaframl olacaktir.

Pompa tinitesi iizerinde, membran buton agma kapama diigmesi olacaktir.

Pompa ({initesi iizerinde, pompanin c¢alisma kapasitesini %de olarak ayarlayabilen
potansiyometre kontrol mekanizmasi olacaktir.

Pompa tinitesi {izerinde, maksimum %10 butonu (membran buton ) ile dozaj miktarini1 1/10
diistirebilecek mekanizma olacaktir.

Klorlama pompast Maksimum 2Lt/10bar ( Istege Bagh Degisir ) calisma Kkapasiteli
olacaktir.

Pompa iizerinde klor seviye samandiras i¢in, cihaza enerji geldigini belirtmek i¢in ve 1/10
ayarinin agik oldugunu belitmek i¢in uyar ledleri olacaktir.

Pompa iinitesi tizerinde hava alma vanasi olacaktir.

Pompa Unitesinde bulunan emis, basma ve kafa takimindaki tiim cekvalf bilyeleri
zirkonyum malzemeden olacaktir.

Pompa tinitesinin koruma sinifi IP 65 olacaktir.

Pompanin emis hattinda batma agirhikli zirkonyum bilyali ¢ekvalf kullanilacaktir.
Pompanin basma hattinda zirkonyum bilyali gekvalf kullanilacaktir.

Pompanin klor seviye samandiras girisi BNC baglantili olacaktir.

Klor tankinda kullamlmak kaydi ile pompanin en az 1,5 mt. kablolu BNC soketlj seviye

samandirasi olacaktir. Bu samandira emis ¢ek valfi ile akuple olacaktir. Emis ¢ek valfine
sonradan eklenen modeller kabul edilmeyecektir.




19.

20.

21,

22,

23.

24,

Dozaj pompas: Tiirkiye de kullanilan sebeke prizlerine uygun fisli olacaktir.
Uriinlerin 2 y1l par¢a garantisi olacaktir.

Tiim pargalariyla birlikte dozajlama sistemi ve kullamlan yardimer diger malzemeler 2 (iki)
yil siire ile yiiklenicinin garantisindedir._Garanti belgesi iiriinlerin teslimi sirasinda

idareye sunulacaktir.

Dozajlama sistemi igin 2 (iki) yil siire ile verilen garanti hizmetlerinin (parca degisimi,
nakliye, servis ticreti vb.) tamami bedelsiz yiiklenici sorumlulugundadir.

Sistemde kullanilan dozaj pompasinin 10 yil yedek parca taahhiit garantisi alinacaktir.
Uretici veya Ithalat¢idan alinan Taahhiit Belgesi, iiriinlerin_teslimi sirasinda_idareye

sunulacaktir.

Yatinm tesvik belgesi kapsaminda klor dozaj pompasinda KDV tesvik muafiyeti
uygulanacak olup bu kaleme KDV 6denmeyecektir.

SOLAR AKU ( TAM BAKIMSIZ JEL AKU )
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Solar akii kapasitesi en az 60 ah / 12 Volt ve 18 ah / 12 Volt olacaktir.

Akiimiilatér bakimsiz tip ve deep cycle gel ( jell ) 6zellikli olacaktir.

Solar kuru tip akiiler kabul edilmeyecektir.

Stirekli sarj / desarj sayis1 yiiksek olup yiiklemelere kars1 dayanikli olmalidir.
Akiimiilatér ISO 9001, TUV, TSE ve CE sertifikalarindan herhangi birisine sahip olacaktir.

Akiiler tamamen yeni, hi¢ kullamilmamis olacak, iizerleri ¢atlak, ¢izik, ezik, kirik, vs.
kusurlu olmayacaktir. Akiiler yeni orijinal ambalajinda defosuz ve hatasiz olacaktir.

Akdiiler teslim tarihi itibar1 ile son 6 ( Alt1 ) ay igerisinde tiretilmis olmalidir.

Akiiler ¢evreye zarar vermeyen sizdirmaz Ozellikte olmalidir. Her pozisyonda
sizdirmazhii1 sagliyor olmalidir.

Akiilerin kutup baslar1 paslanmaz malzemeden olup, akiilerden ¢ekilebilecek maksimum
akima dayanikli olmalidir.

10. Her pozisyonda g¢alisabilme 6zelligi olmalidir.

11. Uriinler 2 y1l garantili olacaktir.




12 VOLT 10 AMPER SOLAR SARJ KONTROL CiHAZI (REGULATOR)
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Sarj kontrol cihazi, giines paneli ile iiretilen elektrigin sistemi beslemesi ve akiiniin sarj
edilmesini kontrol etmek i¢in kullanilacaktir.

Sarj kontrol cihazi en az 10 Amper akima dayanikl olacaktir.
Sarj kontrol cihaz1 bakimsiz tip akii ile ¢alisabilecek yapida olmalidir.

Sarj kontrol cihazinin ayarlanmas: (akii tip, tampon sarj gerilimi, akii kapasitesi, agir1 garj,
derin desarj degerleri v.b.) i¢gin ilave cihaz gerekmeyecektir.

5. Cihaz kendinden START" 11 olacaktir.

6. Cihaz IP 65 koruma sinifinda olacaktir.

7. Cihaz 2 yil yiiklenci firma garantisi altinda olmalidur.
KLOR DOZAJ HORTUMU

1. Polietilen malzemeden imal edilmis olacaktir.

2. Klor dozajlamasinda kullanima uygun olacaktir.

3. 4x6 olgiisiinde olacaktir.

4. Yiksek yogunluga sahip HDPE tipte iiretilmis olacaktir.
5. Seffaf renk olacaktir.

6. 200 metrelik top halinde olacaktir.

Sartnamede belirtilen tim tiriinler Efeler Ilgesinde bulunan Topyatagi lgme Suyu Antma
Tesisine teslim edilecektir. Nakliye yiiklenici firma sorumlulugunda olup Idare tarafindan
ayrica bir 6deme yapilmayacaktir.
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