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GAZ KLORLAMA CiHAZI
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Klorlama cihazlar1 vakum sisteminde ¢alismalidir.
Klorlama cihazlari duvara monte tip olmalidir.

Klorlama cihazlar su hatt1 iizerine takili olan PVC enjektére bagli olarak calisacak klorlama
cihazinin ¢alisma sistemi sebeke suyundaki kesilmelerde PVC enjektorden de su gegisi
duracag i¢in klorlamada duracak sekilde dizayn edilmelidir.

Her klorlama cihaz;

1 adet PVC vakum enjektorii.

1 adet 0-16 bar klora dayanikli 6zel manometre.

1 adet rotometre.

1 adet gaz debi ayar valfi.

1 adet esnek baglant1 borusu.

1 adet gaz klorlama cihazina uygun PVC isitic1 bant (dis yiizeyi silikon veya teflon
yalitimli su ve rutubete dayanikli) 220 volt ile galisan baglant: elemanlar ile birlikte.

Klorlama cihazlar1 1/20 oraninda ayarlanabilir zellikte olmalidir.
10 ve 5 kg/saat kapasiteli cihazlar alinacaktir.

Regiilatoriin kendi {izerinde silindirin bos oldugu ve degistirilmesi gerektigini gosterecek
bir mekanizma (renk gostergesi) olacaktir.

Klor gazi ile temasi olan tiim techizat klora dayanmikli malzemeden imal edilecektir.

Duvara monteli cihazlar, duvar baglantisi igin gerekli olan baglanti elemanlar ile birlikte
verilecektir.

Her bir set ile birlikte PE vakum hortumu, ventilasyon hortumu, yedek kursun contalar,
silindir vanasi agma anahtari, hortum kelepgesi tedarik edilecektir.

Kullamlacak Gaz Klorlama Cihazi CE, TSE ve ISO9001 belgelerinin en az ikisine sahip
olup, 2(iki) y1l garantili olmalidur.

Cihaz iireticisi ya da Tiirkiye temsilcisinin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalidir.

Yerli tireticiler icin imalat yeterlilik belgesi, ithal tiriinler i¢in imal edildigi tlkenin denk
kuruluglarin dan alinmis belgesi ( Noter Onayl Tiirk¢e Ceviri ) olmalidir.

Urdinlerin 2 y1l par¢a garantisi olacaktir.
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Tiim pargalariyla birlikte gaz klorlama sistemi ve kullanilan yardimei diger malzemeler 2
(iki) w1l sire ile yiiklenicinin garantisindedir._Garanti belgesi_iiriinlerin teslimati
sirasinda idareye sunulacaktir.

Klorlama sistemi i¢in 2 (iki) yil siire ile verilen garanti hizmetlerinin (parga degisimi,
nakliye, servis ticreti vb.) tamami bedelsiz yiiklenici sorumlulugundadir.

Sistemde kullanilan gaz klorlama cihazinin 10 yil yedek par¢a taahhiit garantisi
almacaktir. Uretici veya Ithalatgidan alinan Taahhiit Belgesi, iiriinlerin teslimati

sirasinda idareye sunulacaktir.

Yatinm tesvik belgesi kapsaminda gaz klorlama cihazlarinda KDV tesvik muafiyeti
uygulanacak olup bu kaleme KDV 6denmeyecektir.

Uriinler Efeler Ilgesinde bulunan Topyatagi igme Suyu Arnitma Tesisine teslim edilecektir.
Nakliye yiiklenici firma sorumlulugunda olup Idare tarafindan ayrica bir odeme
yapilmayacaktir.

Erhan YALCIN
Igme Suyu Arntma Tesisleri
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