T.C. GUNEY EGE KALKINMA AJANSI EK-KI TEKNIK SARTNAME SABLONU

TEKNiIK SARTNAME

(Zipline Hatti Yapim isi icin)

Basvuru Sahibi Adi ; Aydin Genglik ve Spor il Miidurltgi

Teknik Sartname Kodu: TR32/20/TUR2

Teknik Sartname Konusu: Zipline Hatti Yapilmasi isi

1. Genel Tanim

a) lsin kapsami ve yeri: Gliney Ege Bolgesinde alternatif turizm olanaklarinin gelistirilmesi ile
Didim'de spor turizminin zemininin olusturulup bdlge geneline &rnek teskil ederek
yayginlastiriimasini saglamaktir. Bununla beraber Gliney Ege Bdlgesinde alternatif turizm
potansiyelini harekete gegirilerek, bolgede konaklama yapan ziyaretci sayisinin ve
ortalama konaklama sirelerinin uzatiimasi ve alternatif turizm alanlarinda aktivite
cesitliliginin artirilmasidir.

> b)Odeme sartlari : Bu Yapim isi Anahtar Teslimi Gétiirii Bedeldir.

c) Diger : Yiklenici firma, imalatlarin yapimi agamasinda sartnamesine uygun olarak yapamadigl
her tirll imalati, gegici kabulii yapilmis olsa dahi hicbir itiraz ve talimata gerek kalmaksizin
onarmakla, yapmakla veya yenilemekle yiikiimltidir.

> VYiiklenici firma ise baslamadan ve isin yapimi esnasinda her tiirlii fizibilite ve harita islemleri
yapmakla ylkumlidir. Ayrica bu yapim isindeki fiyatlara nakliye dahildir.

2. Teknik Sartname

Bu Yapim isi kapsaminda yapilacak isler, bu isle ilgili cizilen proje, detay ve yazilan imalat tarifleri
ve mahal listeleri esaslarina uygun yapilacaktir.

Bu is kapsamindaki tiim imalatlar Cevre ve Sehircilik Bakanligi Birim Fiyat Tarifleri, Yapim isleri
Genel Teknik Sartnamesi, Yirurliikteki teknik mevzuat, diger ydnetmelik, birim fiyat tarifleri ve sartname
esaslarina gore yapilacaktir.

Yapilacak insaat isinin yer teslim tarihinden isin bitirilip idareye tutanakla teslim edildigi tarihe
kadar is yerinde olabilecek her tirli olumsuzluklardan yUklenici firma birinci derecede sorumludur.

Yiklenici firma s6z konusu ise baslamadan énce ve isin yapimi esnasinda her tirli giivenlik
onlemleri icin 6331 Sayili is Sagligi ve Giivenligi Kanununa uyacaktir. Ayrica yapinin insaasi esnasinda
bitisik parselle olan gegcisler separatérlerle engellenecektir.

Yapilacak her turld imalat igin kullanilacak malzeme, arag, gereg ve ekipmanlar TS, TSE ve TSK
standartlarina uygun 1. sinif olacak, ihale sartnamesi ve yapim ekleri ile belirlenmis standartlara uygun
malzemelerin cins, renk, kalite ve kapasite seciminde mutlaka idare onayi alinacaktir.

Yiiklenici isin ifasi ile ilgili mahalli sartlari, yérenin mevsim kosullarini, resmi tatil giinlerini,
iscilik, malzeme, cins miktarini, fiyat artigini, devaliiasyonu, igin ifasi ile ilgili kendi kapasitesini, 6zetle
isin ifasi ve maliyetine etkili olabilecek tiim etkin faktorleri tetkik ve hesap ederek bu sartlari bilerek
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gerekli tedbirleri aldigini ve alacagini beyan eder ve yukarida sayilan ya da benzeri sebeplerle is bu
teknik sartname hiikiimlerinin degistirilmesini talep edemez, herhangi bir isim altinda higbir bedel ve
fiyat farki talep edemez.

Yapilacak olan bitlin imalatlar projesine uygun idare bilgisi dahilinde, kontrol teskilatindan

malzeme oluru alindiktan sonra yapilacaktir. idare projeye gére metraj degistirmeden gerekirse sekli ve
yeri degistirebilecektir.

Yapim isleri Genel Teknik Sartnamesi bu sartnamenin eki olup yapilacak biitiin imalatlar bu
sartname esaslarina gore yapilacaktir.

ONEMLI:

» insaat asamasinda cikacak olan hafriyat idarenin gdsterecegi bir yere dékiilecektir.

» VYapilacak insaat isinin yer teslim tarihinden isin bitirilip idareye tutanakla teslim edildigi tarihe
kadar is yerinde olabilecek her tirli olumsuzluklardan yiklenici firma birinci derecede
sorumludur.

Y

Yiklenici calistiracagi iscilerde liyakat ve deneyime 6zen gosterecektir.

A\

ise baglamadan &nce idareden insaat tanitim panosunun &lgiileri ve sekli alinarak insaatin uygun
bir yerine asilacaktir.

Y

Bltun imalatlar asama asama fotograflandirilacaktir.

\4

Kullanilacak olan bitiin malzemelerin numunesi kontrolliikge goriiliip, onayr alindiktan sonra
siparis verilecek ve uygulanacaktir.

» 13*18 cm ebatlarinda 1 Tk halinde ve istenilen adette fotograf albiim, hakedis ddemelerinde ve
kesin hesap esnasinda idareye teslim edilecektir.

GIRIS

Proje ve tasarimdan dogan "Eserin Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina Gore Her Tiirlii Telif
Haklarina Idare Sahiptir." Bu projeler bagka bir projenin uygulanmasi asamasinda kullanilamaz ve
idarenin proje tizerindeki tasarrufuna miidahale edemez. Tiim proje, rapor ve diger belgelerin telif
hakki idareye aittir.

Zipline parkurunda periyodik bakim ve acil miidahale plani bulunacaktir.
Zipline parkuru Tiirk Akreditasyon Kurumu tarafindan yetkilendirilmis bir kurulus tarafindan

denetlenip sertifikalandirilacaktir. Muayene ve denetim sonrasinda EN 15567-1+A1 ve EN 15567-
2 sertifikasi alinacaktir.

PROJENIN AMACI

Yerli ve yabanci turistler ile bolge halkinin dinlenme, eglenme ve sportif aktivitelerini
gergeklestirebilmelerine yonelik olarak planlanan Zipline parkuru Avan Projesinin en &nemli
amaci; bolgedeki turizm gesitliligini arttirmak, konaklama siiresini uzatmak, ilin marka degerini
ytikseltmek, bolgeyi macera turizmi konusunda diinya ¢apinda bir merkez haline getirmek,
istihdam yaratmak, doga sporlar1 konusunda farkindalik yaratmak, gelecek nesillere doga sevgisi
ve doga sporlarini asilamaktir.

1.1.ZIPLINE PARKURU

Zipline baslangici A noktasindan olacaktir, A noktasindan B noktasindaki istasyona inis
yapacaktir. A-B hatti minimum 100m, Zipline makaras: ¢alisma kapasitesi 150 kg’a kadar bir
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insani tagiyacak 6zellikte olmalidir.

Zipline kule ytkseklikleri on proje olarak hazirlanmis olan yiiksekliklerdir.Zipline
uygulamasinin yapilacag:r alanda tasiyici sistemin temel platformlar olusturmaktadir.Mevcut
platformalar tizerine idare onayindan sonra imalat ve montaj yapilacaktir.

Zipline sisteminde kullanilacak Celik halat tipi ve 6l¢iisii sartnamenin “ZIPLINE HALAT
OZELLIKLERI” maddesinde detayl olarak tarif edilmistir. Kullanilacak olan celik halat bu
ozelliklere uygun olacaktir. Celik halatin ana tasiyict govdeler arasindaki baglantis1 gerdirilmesi
ve sehim degerleri montaj esnasinda hesaplanmali ve ayarlanmalidir.

Zipline makarasinin kayacagi zipline halati geri kalan kisimlarda zipline halati, zipline
glivenli durdurucu halati ise giivenlik halati olarak bahsedilecektir.

Baslangi¢ platformundan gelen kullanicinin bitis platformunda durmasim saglayacak
Zipline durdurma aleti ve soniimleyici yay sistemi bulunmalidir. Bu sayede belirlenen ivme ile
gelen kullanicinin hizi absorbe edilerek, giivenli bir sekilde platform veya inis diizlemine ulasmasi
saglanacaktir.

Kullanilan ¢elik malzemenin kopma direnci ¢elik halatin kopma direncinden daha yiiksek
olacaktir. Baglanti noktalarinda kullamilan gelik malzemenin tamami korozyona kars1 sicak
daldirma galvanizle kapl olacaktir.

Zipline hattinda kullanilacak ¢elik halatin tipi ve dlciisii EN 15567-1+A1 ve EN 15567-2
standartina uygun olarak iizerine etki eden yiiklere dayanacak sekilde olmalidir.

Zipline hatti gelik halat 6l¢iisii min:12 mm galvanizli ve celik 6zlii olmalidir.

Maksimum kullanici emniyeti igin aktif fren sisteminin arkasinda pasif fren sistemi de
olmalidir. Zipline projesi teslim edilmeden énce aktif ve pasif frenleme sistemleri yiiklenici firma
tarafindan en az 20 kez test edilecek ve bu testler fotografli ve videolu kayit altina alinacaktir.

1.2. MONTAJ STANDARTLARI

Tiim trtinler Teknik Sartname 6zelliklerine uygun olacaktir.

Alim1 yapilacak iiriinler teknik sartnamede yer alan gérsellere uygunlugu kontrol edilerek,
montaji yapilacak olan santiye sahasina indirilecek ve idare onayindan sonra montaj islemlerine
baslanacaktir.

1.3.ZIPLINE HATTI CELIK HALAT OZELLiKLERI (100 + 100 METRE)

Zipline ana halat @12 mm gelik 6zlii gelik halat olacaktir.

Zip-line konstriiksiyon detaylar1 projenin statik hesabina gore belirlenecektir. Olgiiler
projeye gore degisiklik gosterebilir.

Zipline hattinda kullanilan makaralarin CE- EN 12278 (Dageilik teghizati - Makaralar-
Giivenlik kurallar1 ve deney metotlari) normlarina uygun makaralar olmasi gerekir.

Makaralarin Cekeri min.17 KN ve tizeri olmali ve celik 6zIi halat iizerinde kullanima
uygun olmalidir.

ORNEK GORSEL
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zipline ana halati kesiti

Zipline hattinda kullanilacak gelik halatin tipi ve 6l¢iisii EN 15567-1+A1 ve EN
15567-2 standardina uygun olarak {izerine etki eden yiiklere dayanacak sekilde olmalidir. Zipline
hatti ¢elik halat 6lgiisii min:12 mm celik 6zlii olmalidir. Ornegin; 12mm’lik ¢elik halatin
100m’sinin agirhigr 75 kg (+/- 5 kg toleransli), ¢ekeri ise min. 14 ton (+/- 1 ton toleransli)
olacaktir.

Zipline ¢elik halatinin uygulanmasi; Zipline ¢elik halatinin  her iki ucu da
preslenmeyecektir. Bir ucu ¢elik halatin %100 (ytizde yiiz ) ¢eker degerlerini koruyan open
spelter soket(OSS198P 12mm) kullanilacak halata uygun olmali ve graniil ve regine bazli epoksi
karigim uygulanarak bu soket halatla birlestirilmelidir. Diger ucu ise ¢elik halat tizerinde olusacak
sicak havadan kaynakli termal salinimlari absorbe edebilmek i¢in 150 cm gergi toleransli
olacaktir. Imalat¢1 firma tarafindan; gerek goriilmesi durumunda veya 200 bin atlayistan sonra
degistirilecektir.

Zipline Durdurma Emniyet Sistemi (manyetik frenleme sistemi)
(1 ADET , 100 METRE CEL,K HALAT ILE ILE BIRLIKTE MONTAJI YAPILACAK)

Zipline hatlar1 igin gelistirilmis belirli hizlarda kullanicilari rahatga ve giivenli bir sekilde
durdurmak i¢in manyetik frenleme sistemi kullanilmalidir.

ORNEK GORSEL

Zipline durdurma aleti (manyetik fren sistemi) teknik 6zellikleri
-Zipline durdurma aletinin ¢aliyma kapasitesi: 15kg - 150kg olmalidir.
-Cihaz agirhig1 min. 23,5 kg olmalidir.
-Calisma hiz1 0-60 km/h.
-1 adet
Zipline durdurma sistemini i¢in kullanilacak olan Celik halat:

ORNEK GORSEL

¢elik halat; 12 mm gelik 6z1i 6X19 galvanizli ¢elik halat olacaktir.
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Yedek Fren Sistemi: (1 TAKIM TOPLAM 2 ADET)

Birincil frenleme cihazina ek olarak zipline bitis noktasinda yedek, pasif frenleme igin
Ozel tiretilen yay sistemi kullanilacaktir.

Yay Sistemi; zipline hatti iizerinde hareket eden kullanicinin hizi ve agirhigina (min.30
kg. 60km/h ile max. 120 kg. 60 km/h) bagl olarak fren hattina girdigi anda zarar gérmesini
engelleyerek rahat ve giivenli bir gekilde kullaniciyr durdurmak i¢in tasarlanmis sistemdir.

Yay sistemi, hattin uzunlugu kullanicin agirligi ve hizina bagli olarak durdurma mesafesi
hesaplanarak, tam frenleme i¢in minimum 300 — 500 cm uzunlugunda olmalidir. Uretimi
yapilacak yay, paslanmaz ¢elik veya korozyon onleyici ile kapli malzemeden iiretilmelidir.
Yaylar1 birbirine baglayan bloklar PPE (Kestamid, Delrin veya Polietilen) malzemelerden
segilerek tiretilmelidir. Ayrica yay iiretimi sonunda malzeme tipine gére durma mesafesi, max.
kullanicr agirligi ve hizi baz alinarak, dayanim ve baski testleri yapilarak raporlanmalidir.Her hatta

1 Takim toplam 2 adet

ZIPLINE TEKNIiK EKiPMANLAR

s/

Full Body Emniyet kemeri ornek gérsel (5 ADET)
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-EN 358, EN361 ve EN 813 normlarina sahip olmalidur.

-Kemer de bel, gogiis ve sirt kisminda 3 adet, yanlarda ise 2 adet konumlandirma amagli olmak
kaydiyla toplam 5 Adet D halkas1 bulunmalidir.

-EN 361, EN 813 g6re maksimum 140 Kg. kullanic1 agirhigini tasiyabilmelidir.

-EN 358 gore maksimum 150 Kg. kullanict agirhgini tasiyabilmelidir.

-Bel, Bacak ve govde kismi kullanicinin fiziki yapisina(Boy-kilo) gore ayarlanabilir, celik tokali
kilit sisteme sahip olmalidur.

-5 adet

Cocuk Full Body Emniyet kemeri (3 Adet)

iki adet baglanti noktasi bulunan, ergonomik kosum modelidir. Giyilmesi ve kullanim1 kolaydir.

Govde baglanti noktasi giiglendirilmis yapidadir.

Arka baglanti halkasi vardir.

Gogiis kisminda metal "Twist buckle” kapama sistemine sahip olup, yanlislikla acgilmasini 6nler.
Yastikl/yumusak askilar sayesinde ¢aliganin boyun kismini koruyarak, siirtiinmeyi engeller

Asili konumdayken rahatlik saglamasi amaciyla, nefes alabilen/havadar malzemeden tiretilmis bel destegi
vardir.

Fazladan iki adet malzeme tasima halkasi vardir.

Bacak baglantilarinin dogru baglama yapilmasini saglayan, kendinden kilitli tokalari bulunur.

Agirlik: 260 gr.

Boy: 95 + 140 ¢m

Maksimum Agirlik: 40 kg.

Mensei: Avrupa

EN 12277:2007, CE , UIAA belgelerine sahip olmalidur.

KASK (5ADET)

U ornek gorsel

-D1s g6vdesi ABS enjeksiyon kalip yontemiyle imal edilmis.

-I¢ligi temizlik i¢in yikanabilir ve kolay degistirilebilir.

-En az 5 adet havalandirma deligi olacaktir.

-Kullaniciya gore ayarlanabilir olacaktir.

-Ayarlanabilir ¢ene band: olacaktir.

-Vizorii takilip ¢ikartilabilir olacaktir.

-Kafa ¢ap1 ayarlanabilir ve beden Olgiilerine gore 48-56 cm. arasi min. 385 gr. 54-62 cm. arasi
min. 435 gr.

-Igerisinde, iiretim tarihi ve CE — EN normlarini belirten etiket olacaktir.
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-CE EN 12492, UIAA haiz normlarina sahip olmalidr.
-5 adet

Oval Celik Karabina (15 ADET)

ornek gorsel

-Karbon ¢elik malzemeden imal edilmis tizeri ¢inko kapli olmalidir.

-Ug eylem kaydirma, ¢evirme ve ¢ekme ile kilitleme sistemine sahip olmalidir.
-Dikey konumda ¢ekeri min.30 kN olmalidir.

-Yatay konumda ¢ekeri min.15 kN olmalidir.

-Kapr agikken ¢ekeri min.9 kN olmalidir.

-Kapr1 agikligi min.17 mm. olmalidir.

-Boyu min. 109 mm. olmalidir.

-Agirhigt min. 200 gr. olmalidir.

-CE EN 362 ve EN12275 normlarina sahip olmalidir.

-15 adet

Dikisli perlon (20 ADET)

=

ornek goérsel

-Polyamid hammaddeden iiretilmis olmalidir.

-Perlon bant ug kisimlar1 birbirine 7 sira dikis ile dikilerek halka sekline dontstiiriilmiis olmaldir.
Ankraj noktasi olusturmada ve kendini sabitleyerek ¢alismada kullanilabilmelidir.

-Min. 16 mm. eninde olmalidir.

-60-80-120 cm. boyunda olmalidir.

-50-60-80 gr. agirlhiginda olmalidur.

-Min.22 kN dayanimli olmalidur.

-Uzerinde; seri numarasi ve CE — EN normlarini belirten etiket olmalidir.

-CE EN 795/B ve CE EN 566 normlarina sahip olmalidir.

Zipline Makaras1 (9 ADET)

e Zipline makara aleti (Temsili resim)

-Celik halata kullanima uygun

-9,5 mm-13mm a uygun olmalidir.
-Kopma mukavemeti min.17 KN
-Calisma kapasitesi 15-150 kg. Olmalidir.
-Agirlik min 500 gram olmalidir.

-En 12278:07 standardina uygun olmali
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-9 adet

GENEL KONULAR

-Zipline {iriinlerinde periyodik bakim ve acil miidahale plani bulunacaktir.

-Zipline projedeki alana monte edilecektir.

-Montaj esnasinda ¢alismalardan dolayr meydana gelen biitiin fazla malzemeler atik sayilacak ve
bunlar en kisa siirede alandan uzaklastirilacaktir.

-Yiiklenici, is i¢in gerekli tiim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan sorumludur, is i¢in gerekli
tiim mal ve malzemenin depolanmasindan ve korunmasindan yiiklenici sorumludur. Malzemelerin
depolama alanina kadar taginmasi sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici
depolama alanindaki her tiirlii hasardan ytiklenici sorumludur.

KONTROL VE MAL TESLiMi

-Kontrolliik yetkilileri her istedigi zaman yapilan isleri, malzemelerin kalitelerini kontrol ve tetkik
etmekte serbesttir. Yiiklenici bu konuyla ilgili gerekli agiklamalar1 yapmakla ve her tiirlii yardimi
gostermekle sorumludur.

-Montajin tamamlanmast tizerine Yiiklenici tiim fazla malzemeyi ve her c¢esit artiklar ile
malzemeleri kaldirip, igyeri sinirlart digina uygun bir yere nakledecek is adabina yakisir sekilde
temiz olarak birakacaktir. Bununla birlikte, Idarece Kabul yapildiktan sonra, eksik ve kusurlu
islerin tespiti halinde verilecek siirede ilgili eksiklikler giderilecektir.

GUVENLIK

-Yiiklenici galigma alaninda gerekli emniyet tedbirleri alacak is giivenligi igin uygun uyar
levhalarini asili bulunduracak.

Idare ¢alisma sahasi ¢evresinde gerekli tedbirleri alarak vatandaslarin sahaya girmesini
engelleyecektir.

-Yiiklenici, igle ilgili olarak uyulmasi gereken tiim giivenlik kurallarina uymak, Isyerinde bulunma
yetkisine sahip tiim personelin giivenligini saglamak, igyerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi
edilen her tiirlti ekipman, malzeme, arag gereg ile bilgi ve belgelerin giivenliginin saglanmasi i¢in
her tiirlii tedbiri almak, malin temini ile sair yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi nedeniyle tigiincii
kisilerin can ve mal giivenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her tiirlti tedbiri
almak, zorundadir.

-Yiiklenici, isin yerine getirilmesi sirasinda yasa, yonetmelik ve tiiziikler ile belirlenen standartlara
uygun is ve is¢i saghg ile ilgili tiim giivenlik énlemlerini almakla yiikiimliidiir.

STANDART VE TEST BELGELERI
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Istekliler tarafindan asagida listelenmis standart ve test belgeleri is bitiminde idareye
sunacak, standartlara uygun olmayan malzemenin kabulti yapilmayacaktir.
1-TS EN 15567-1+A1 ve TS EN 15567-2 standartlarina uygun oldugunu gosterir Tiirk
Akreditasyon Kurumu tarafindan onayh iiriin standart sertifikas is bitiminde sunulacaktir.
2-Zipline durdurma sistemi i¢in kullanilacak olan 6*19 galvanizli ¢elik 6zlii ¢elik halatin TS EN
12385-4+A1 standardina uygun,kopma mukavemeti min.105kN oldugunu go6steren olumlu,
Tiirkce test raporu, is bitiminde sunulucakti.Bu rapor TS EN ISO/IEC17065 alaninda, TS
EN 15567-1+A1 standartinda akredite edilmis bir kurulus tarafindan diizenlenmis
olmahduir.

SIGORTA VE CALISMA BELGELERI
----Istekli sahada montajin yapilacag: alanda ¢alistiracagi tam zamanli min.4 Kisilik personeline

ait ihaleye girdigi firma adina yapilmis sigorta giris belgelerini ve 2020-2021 yili igerisinde
gegerli olan yiiksekte calisma egitim sertifikalar ile isg egitim belgelerini sozlesme
asamasinda idareye sunacaktir.

----Uretici Uriin  Sorumluluk Sigortasi (Tasarim-Uretim ve montaj hatalarindan dolay:
olusabilecek kazalar sebebiyle idareye agilabilecek tazminat davalarim karsilamak {izere kaza
bagina minimum 1.000.000.00 TL teminat bedeli igeren sigorta poligesi s6zlesme asamasinda
idareye sunulacaktir.Uriinlerin garanti siiresi boyunca yiiklenici sigorta policesini yenileyecektir,
----Yapilacak imalatlar en az 5 yil siire ile her tiirlii riski karsilayacak sekilde isin bitiminden
itibaren baslayacak sekilde sigorta yaptirilacaktir. Bu iglem igin yiikleniciye herhangi bir bedel
ddenmeyecektir, isin toplam bedeline dahildir. Yiiklenicinin sigorta yapmaktan kaginmasi halinde

idare tarafindan yaptirilarak bedeli yiiklenicinin hakedisinden kesilecektir.

GENEL KONULAR
1-Firmaca yapilacak tiim isler 20.06.2012 tarihli, Resmi Gazetede yayimlanarak ylrtirlige giren

"Is Saglhig1 ve Giivenligi Kanunu" ile ilgili maddelerine gore emniyet tedbirleri g6z dniine alinarak
yapilacak olup, olusabilecek is kazalarindan dogacak her tiirlii tazminat ve sorumluluk firmaya
aittir. Yiklenici ilgili mevzuatlarda tanimlanmis / zorunluluk arz eden is glivenligi ile ilgili her
tiirlti tedbiri almak zorundadir. s giivenliginin alinmamasi ve yetersiz olmasindan dolay1 meydana

gelebilecek olaylardan idare hig bir sekilde sorumlu tutulamaz.
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2-Alanda vahsi hayvan ¢ikma gibi ihtimaller bulunmaktadir. Bu durum ile ilgili giivenlik
onlemleri almak yiiklenicinin sorumlulugundadir. Idarenin konu ile ilgili herhangi bir donanim ve
personel destek vermek gibi bir sorumlulugu bulunmamaktadir.

3- Proje uygulama alanmin orman olmasi ve ulagim imkénlari zor oldugundan; ihaleye girecek
olan isteklilerin teklif vermeden dnce mutlaka insaat yapilacak alan1 gérmeleri 6nerilir.

4- Is bu sartnameye konu projelerin uygulamasinda kullanilacak tiim malzemeler yiikleniciye ait
olup idareden herhangi bir malzeme, nakliye, is¢i/is¢ilik vb. bedel talebinde bulunulamaz. Ayrica;
yiiklenici tarafindan kullamlacak tiim malzemelerin uygunlugu idarece onaylandiktan sonra
kullanilacaktir. Yiiklenici numunesini idareye bildirip kullamlmasimin uygun olduguna dair onay
almadig: takdirde malzemenin idarece degistirilmesinin istenmesi durumundan yiiklenici hi¢ bir
mazeret belirtmeksizin malzeme degisimini gerceklestirmek zorundadir.

5- Proje / ¢aligma alaminda idarenin izni ve onayr olmadan hi¢ bir agac kesme, kaya kirma,
temizlik vb. Dogal yapiy1 bozucu uygulama yapilmayacaktir.

6- Yiiklenici, ingaat sahasim veya gevresini kirletmeyecek, gereksiz sekilde araziyi, yollar1 ve
diger yapilari bozmayacaktir.

PROJE MUELLIFINDEN ALINACAK MUSAVIRLIiK HiZMETLERI

Imalatinin gergeklestirilmesi sirasinda idarenin ihtiya¢ duymasi veya uygun bulmasi durumunda
proje miiellifinin bilgi ve goriislerine bagvurulacaktir. Bu isler i¢in proje miiellifinin gelis gidisleri,
ayiracagl zaman ve verecegi miisavirlik hizmetleri dikkate alinarak idarenin bilgisi dahilinde
takdir edilecek iicretler ve masraflar yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir. Yiiklenici

tarafindan bu konuda idareden herhangi bir sekilde hak talep edilmeyecektir.

KULLANMA VE BAKIM TALIMATI

Yiiklenici imalatini ve montajint yapacagi tim sistemlere ait Tiirkge varsa Ingilizce
kullanma, bakim ve isletme talimatlarini bir asil bes kopya olarak hazirlayarak idareye verecektir.
[darenin talep ettigi imalatlar ile ilgili gerekli ve yeterli egitimi idarece belirtilecek personele
licretsiz verecektir.

GARANTI
Ihaleye konu imalat bakimlar kabul tarihinden itibaren 2 yil siire boyunca

yiikleniciye aittir.
Yiiklenici isin genel kabuliine kadar malzeme ve imalatin fen ve sanat kurallarina uygun

olarak yapilmasindan sorumludur. Tamiri gerektiren malzeme veya imalatlarin tamiri bir ay
igerisinde giderilmezse bu isin garanti siiresi bir ay uzatilir ve bu siire iginde tamiri yapilmayan

malzeme, imalat veya yedek parcalar piyasadan idarece miiteahhit namina yaptirilarak



T.C. GUNEY EGE KALKINMA AJANSI EK-KI TEKNIK SARTNAME SABLONU

miiteahhidin teminatindan kesilecektir. Yiiklenici ilgili kisim teknik sartnamelerinde ayrica
belirtilmemis olsa bile garanti gerektiren tiim imalatlara ait garanti belgelerini gegici kabul
tarihinden itibaren garantisi baslamak kaydiyla idareye teslim edecektir.

Yiiklenici santiyede, Is¢i saghgi ve is giivenligi ile ilgili tiim kanun ve yonetmelik sartlarini
yerine getirecek ve gerekli levhalari asacaktir.

Yiiklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafindan kargilanmak tizere idarenin onaylayacagi bir laboratuvar yada kurulusta tahkikini
yaptiracak ve neticelerini idarenin onayma sunacaktir. Bu gibi tahkikler i¢in her tiirlii alet,

malzeme ve teghizat yiiklenici tarafindan saglanacaktr.

NUMUNE

Asagida belirtilen numuneleri ise baslamadan bir giin 6ncesinde tespit tutanagi karsiliginda
idareye teslim etmelidir. Numuneler teknik sartnamede belirlenen ve Idarenin onay verecegi
trlinler olacaktir.

Ise baslamadan 6nce idareye belirtilen ¢zellikteki makarali kisisel giivenlik mekanizmasindan 1
adet numune teslim edecektir.

Ise baslamadan 6nce idareye zipline hattinda kullamlacak olan ¢elik hatalin 10cm uzunlugunda 1
adet numunesini teslim edecektir.

Ise baslamadan énce idareye, tarif edilmis zipline fren sisteminden (sOnlimleyici yay) 30cm
uzunlugunda 1 adet numunesini teslim edecektir.

i§e baislamadan once idareye , belirtilen 6zelliklerdeki tarifine uygun 1 adet zipline durdurma
sistemi (manyetik frenleme sistemi) numunesini idareye sunacaktir.



