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1 15.560.1003 Betonarrrle ko_mpozit régar kapag! temini ve yerine konulmasi (kapak Adet
net acikligi minumum 600 mm)

Teknik Tarifi: idarece onanmis projesine gére betonarme kompozit rogar kapaginin gergevesi ile yerine konulmasi ve montaj
elemanlar ile gergevenin sabitlenmesi igin her tiirlii malzeme ve zayiatl, iscilik ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagimalar,
bosaltmalar, arag ve gereg giderleri miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 adet fiyati:

OLCU: Adet olarak hesaplanir. o

NOT: Régar kapag gevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imalatlari kendi pozundan ayrica ddenir.
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Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
9 15.150.1003 basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?*
beton dékilmesi (beton nakli dahil) _

" Teknik Tarifi: Beton tretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m®/sa kapasiteli, dort gézli agrega bunkerli kompresérlu ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
tinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her trlii ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granilometrik kum-cakil ve/veya :
kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin |
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiuklenmesi, isyerine kadar nakli, dékim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapiimasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turlu iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tlrli yatay ve disey tagimalar,
ylikleme ve bosaltmalar, beton bunyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi
veya satin alindig| yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
blnyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tum ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri

ile her tirll diger giderler ve muteahhit genel giderleri ve kar dahil, yerinde dokilmus ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 mfiyati:

OLcU:
Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.
NOT: i
1) Uretilen veya satin alinan betonun tretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri |
imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton bunyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica édenecektir.
_4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli disuliir.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
10 15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir om? )
beton dékilmesi (beton nakli dahil) :

" Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m®/sa kapasiteli, dort gézlu:agrega bunkerli kompresorli ve

kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompas: |

ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem élger ve benzeri her tlrll ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapiimis beton uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmisg, elenmis granulometrik kum-gakil ve/veya i
kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yuklenmesi, isyerine kadar nakli, dokum yerine !
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikistirlimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden i
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, icin gerekli |
her turll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turlt yatay ve disey tasimalar, i
yukleme ve bosaltmalar, beton blinyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildii“ : {retildigi

veya satin alindigi yerden tasitlara yuklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine koffulmasi, beton
~ buinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve a i iderleri
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ile her turlu diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari d&hil, yerinde dokulmis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m¥iyati:
OLCU:
Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.
NOT I s u . .
1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgele;e sahip olmasi ve bu pelgelerl
imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun_tesplt ve kullanilmasina miisaade
~edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iretilen veya satin alinan ve yirirliikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tastyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mumkiin olacaktir. ‘ ) o _
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tzerinde igin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur. o ] i '
3) Beton bunyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
..4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusilir.

1"

12151 801002 Ahsaptan diiz yi__Jzeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi Cme

15

 Teknik Tarifi Nervirlt beton gelik cubugunun detay projesine gére

....2.7212.0 0.888 17.76 11.84 888 592 444 355 208

Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla i
15.150.1005 basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir Fom
... beton dékulmesi (beton nakli dahil) f

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ yuzeyleri rendelenmis ve yaglanmis 1. sinif cam kerestesinden diis yuzeyli beton ve
betonarme kalibi yapiimasi, sokllmesi, bu isler icin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, civi, tel, ben;en gerecler,
malzeme ve zayiati ile iggilik, is yerinde yatay-disey tasima, yiikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OoLcU:

Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde 6lclilerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin cevre kaliplari
Olglye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiizinden delik boslugu ¢ikariimaz.

NOT:

1) Kalip iskelesi ayrica édenir.

..2) Kaliptan cikan malzeme miiteahhide aittir.

15.180.1003 Plywood ile diiz ylzeyli be_tonafm__ga kalibr yapiimasi om

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére; ig yuzeyi yaglanmis 21 mm kaliniginda plywood (film kapli) suni tahtaiardan diz yizeyli
beton ve betonarme kalib yapiimasi, gerekli goriilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokulmesi, bu igler icin |

gerekli gerekli her turlii malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde yatay-disey tasima, yikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyat:

OLCU:
Kalip géren yizler projesinden veya yerinde Slciilerek hesaplanir. Bosluk hacmi gikariima

Sleuye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiziinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT:

1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.

yan imalat deliklerinin cevre kaliplari

...2) Kaliptan ¢ikan malzeme muteahhide aittir.

15.160.1001 Neererlu celik hasirin yerine konulm
i KQIME dahiil)
Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha b

. Ton ;

an nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
Ore bindirme suretiyle eklenmes;i ve mesnet teskili, ingaat |
iati, iscilik, gerec giderleri, miteahhit genel
esaplanan metre karesi asagidaki
ekler hesaba katiimaz.3)Baglama
n hesaba
katiimaz.

» CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm
300mm

4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 049 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 05155 0.187 3.73 249 1.87 1.24 093 075 0.62 6.0 0.222 4.44
2.96 222 1.48 111 089 0.74 6.5 0260 521 347 260 1.74 1.30 1.04 0.877.0 0.302

1.51 1.21 1.017.5 0.347 6.94 462 3.47 231 1.73 1.39 1.168.0 0.395 7.89 526 3.95
85 0445 891 594 445 297 223 178 1.489.0 0499 999 6.66 4.99 3.33 250 2.00
742 556 371 2.78 223 1.8510.0 0.617 12.33 822 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680
340 272 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 746 4.97 373 2098 2.4911.5 0.815 16.31 10.87 8.15

15.160.1003 28 @ 12mm nervarld beton gelik cubugu, cubuklarin kesiimesi, Ton |
_bikilmesi ve yerine konulmas; | '

bukilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik,
muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
olgulur. 2) Celik cubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede g6steriimeyen gelik cubuklar ve ekler hesaba
katiimaz.4) Cetveldeki (m) adirliklari hesaba esastir. Baglama teli, celik gubuk siralar arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap (@) Birim Adirligimm Kg/m8  0,39510 0,61712 0,888

16 15.550.1203 Demir borudan kaynakla korkuluk yapiimasi, yerine konulmasi . kg | 2.416,@
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. 1..7

_kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Teknik Tarifi: "Projesine gore her capta boru ile pencere ve bahge duvari parmaklikliari ve benzeri igler yapilmass, parcalarin kaynak
ile eklenmesi yerine tespiti icin her tirli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, isyerinde yiikleme, yatay ve disgey tagima, bosaltma,
iscilik, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:

OLGU:

imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT:

Ancak idareler lizum gérdugu takdirde proje boyutlari Gizerinden biitiin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da édeme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece

15.540.1101 Demir ylizeylere koroiyo‘né kar§||k| l;;i'boya yapilmasi m?




