T.C. GUNEY EGE KALKINMA AJANSI EK-KI TEKNiK SARTNAME SABLONU

TEKNIK SARTNAME

{Tirmanma Duvari Yapim isi igin)

Basvuru Sahibi Adi : Aydin Genglik ve Spor il Mudurliigi

Teknik Sartname Kodu: TR32/20/TUR2

Teknik Sartname Konusu: Tirmanma Duvari Yapilmasi isi

1. Genel Tanim

a) isin kapsami ve vyeri: Giliney Ege Bolgesinde alternatif turizm olanaklarinin
gelistirilmesi ile Didim'de spor turizminin zemininin olusturulup bélge geneline 6rnek
teskil ederek yayginlastiriimasini saglamaktir. Bununla beraber Giiney Ege Bolgesinde
alternatif turizm potansiyelini harekete gecirilerek, bolgede konaklama vyapan
ziyaretci sayisinin ve ortalama konaklama slrelerinin uzatiimasi ve alternatif turizm
alanlarinda aktivite gesitliliginin artirlmasidir.

> b)Odeme sartlari : Bu Yapim isi Anahtar Teslimi Gotiirii Bedeldir.

c) Diger : Yiklenici firma, imalatlarin yapimi asamasinda sartnamesine uygun olarak

yapamadigl her tirli imalati, gegici kabulti yapilmis olsa dahi higbir itiraz ve talimata gerek
kalmaksizin onarmakla, yapmakla veya yenilemekle yukimludir.

» Yiiklenici firma ise baslamadan ve isin yapimi esnasinda her tiirlii fizibilite ve harita islemleri
yapmakla yukumlidir. Ayrica bu yapim isindeki fiyatlara nakliye dahildir.

2. Teknik Sartname
Bu Yapim isi kapsaminda yapilacak isler, bu isle ilgili cizilen proje, detay ve yazilan imalat
tarifleri ve mahal listeleri esaslarina uygun yapilacaktir.

. Bu is kapsamindaki tiim imalatlar Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Birim Fiyat Tarifleri, Yapim
Isleri Genel Teknik Sartnamesi, Yurirlukteki teknik mevzuat, diger yénetmelik, birim fiyat tarifleri ve
sartname esaslarina gore yapilacaktir.

Yapilacak ingaat iginin yer teslim tarihinden isin bitirilip idareye tutanakla teslim edildigi
tarihe kadar is yerinde olabilecek her tiirli olumsuzluklardan yiiklenici firma birinci derecede
sorumludur.,

Yiklenici firma s6z konusu ise baglamadan 6nce ve isin yapimi esnasinda her tiirlii giivenlik
onlemleri igin 6331 Sayili is Saghgi ve Guvenligi Kanununa uyacaktir. Ayrica yapinin insaasi
esnasinda bitisik parselle olan gegisler separatorlerle engellenecektir.

Yapilacak her turlt imalat igin kullanilacak malzeme, arac, gereg ve ekipmanlar TS, TSE ve

TSK standartlarina uygun 1. sinif olacak, ihale sartnamesi ve yapim ekleri ile belirlenmis standartlara
uygun malzemelerin cins, renk, kalite ve kapasite seciminde mutlaka idare onayi alinacaktir.

Yiiklenici igin ifasi ile ilgili mahalli sartlari, yorenin mevsim kosullarini, resmi tatil giinlerini,
iscilik, malzeme, cins miktarini, fiyat artisini, devaliiasyonu, isin ifasi ile ilgili kendi kapasitesini,
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ozetle isin ifasi ve maliyetine etkili olabilecek tiim etkin faktorleri tetkik ve hesap ederek bu
sartlar bilerek gerekli tedbirleri aldigini ve alacagini beyan eder ve yukarida sayilan ya da benzeri
sebeplerle is bu teknik sartname hiikiimlerinin degistirilmesini talep edemez, herhangi bir isim
altinda hicbir bedel ve fiyat farki talep edemez.

Yapilacak olan biitiin imalatlar projesine uygun idare bilgisi dahilinde, kontrol

teskilatindan malzeme oluru alindiktan sonra yapilacaktir. idare projeye gére metraj degistirmeden
gerekirse sekli ve yeri degistirebilecektir.

Yapim isleri Genel Teknik Sartnamesi bu sartnamenin eki olup yapilacak bitiin imalatlar

bu sartname esaslarina gore yapilacaktir.

ONEMLI:

> insaat asamasinda gikacak olan hafriyat Idarenin gosterecegi bir yere dokulecektir.

» Yapilacak insaat isinin yer teslim tarihinden isin bitirilip idareye tutanakla teslim edildigi
tarihe kadar is yerinde olabilecek her tirlii olumsuzluklardan yiklenici firma birinci
derecede sorumludur.

» Yiklenici calistiracag isgilerde liyakat ve deneyime 6zen gosterecektir,

> ise baslamadan énce idareden Insaat tanitim panosunun olgileri ve sekli alinarak insaatin
uygun bir yerine asilacaktir.

» Butiin imalatlar asama asama fotograflandirilacaktir.

» Kullanilacak olan biitiin malzemelerin numunesi kontrollikge goriilup, onayr alindiktan
sonra siparis verilecek ve uygulanacaktir.

» 13*18 cm ebatlarinda 1 Tk halinde ve istenilen adette fotograf albimi, hakedis

ddemelerinde ve kesin hesap esnasinda idareye teslim edilecektir.

Madde 1. Kapsam:

Bu sartname; Sportif Amagli Yapay Tirmanma Duvari faaliyetlerine ait teknik 6zellikleri ve

genel sartlari kapsar.

Madde 2:Sportif Standartlar:

Tiim ¢aligmalar sportif temellere oturtulmus ve bu konu ile ilgili 2007 yilinda Yapay Tirmanis

Duvarlari i¢in Avrupa Birligi Standartlar1 “European Standard EN 12572:2007-1- 2-3’¢ gore
yapilacaktir. Tirmanma duvarinin imalati ayrica biitiin IFSC yonetmelik ve kurallarina uygun sekilde

ve yarisma yapilabilir onayi alacak sekilde yapilacaktir.

Madde 3: Lider Duvarimin Olciileri ve Ozellikleri

Lider duvarinin 6lgiileri idarenin yiikleniciye ihale dosyasinda verilen proje kapsaminda yapilacaktir.

Madde 4: Tutamaklar (Toplamda 1100 Adet)

Tutamaklar kompozit teknolojisiyle iiretilmis olmali, mikro girintili ve ¢ikintili ylizeye sahip

olmas1 gerekmektedir.

Tutamaklar m2’ye 10 adet verilecektir.(yeni jenerasyon modellerden olacaktir.)
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e Tutamaklarin civata baglanti yuvalari igten metal destekli olacaktir.

e  Tutamaklar MICRO, S (KUCUK), M (ORTA), L (BUYUK), XL (EN BUYUK) olmak iizere esit
miktarda olacaktir.(RESIM (A))

e Tutamak montaj deliklerinde pul olacaktir. Large ve daha biiyiikk tutamaklar kirildiginda
dagilmayacak sekilde giiglenmis olacaktir. (RESIM (B)

RESIM (B)

o Tutamaklar gerekli EN ve CE standartlarina uygun yapilacakti

e Tutamaklar en az 50 farkl tipte olusacaktir.

e Tutamaklarin tamaminin ig¢inde altta fotografi bulunan ve her tiir civatayla kullanima izin veren
pul olacak. (RESIM (C))

e Tutamaklarin lider duvarina yerlesimi; yiiklenici firma biinyesinde g¢alisan; Tiirkiye Dagcilik
Federasyonun vermis oldugu en az Spor tirmanis sef rota yapict_belgesine sahip ehil en az 1 ya da
daha fazla kisi veya kisilerce yapilacaktir.

RESIM (C)

Madde 5: T-Nut (2250)

Yandaki resimde agikga belirtilen tnut kullanilacaktir.

Metrekereye ortalama 36 adet monte edilecektir.

I¢ delik gapt 10mm(M10) ve civata disleri-vida montaj delikleri olacaktir.
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Madde 6: Tirmams viizey malzemesi (120 metrekare icin)

1.sinif 18mm hus su kontrplag: olacaktir,

Malzemelerin zemine dikey noktalar: yuvarlatacaktir,

Yere paralel olan kisimlar ise aliiminyum ek malzemesi kullanilarak kapama yapilacak,

1 metrekarede ortalama 36 tnut kullanilacak,

Yiizey kaplama islemi TSE EN12572-1/TSE EN 12572-2/TSE EN 12572-3 standartlar1 gozetilerek

imalat yapilacaktir.

Madde 7;: Tirmams viizey kaplama malzemesi (120 metrekareve uvgulanacak)

Duvarmn yiizeyini olusturacak paneller siirtinmeyi arttirmak amactyla 6zel imalat quartz kumlu epoksi
esasli kaplama ile kaplanacaktir.

Epoksi diginda baska boya kullanilmayacaktir.

Olusturulan yiizey mat ve hafif piiriizlii olacaktir.

Yiizey parlak ve kaygan olmayacaktir.

Madde 8: Ara Emniyet Noktalar: icin Bolt(40 adet)( muhtelif yerlere)
UIAA damgah 316L paslanmaz gelik ve EN 795 A, EN 959 standartlarinda 23 kN ¢ekerinde M10
olgiilerinde olacaktir. Yan tarafta belirtilen gorseldeki malzemeden olacaktir.
"w :\\\ﬂ)
f”ﬁi@ :

Madde 9: Ust Ana emnivet noktalari icin zincirli BOLT(3 set)
Iki noktadan m10 UIAA standartlarinda boltlara tutturulmus,

celik zincirlerle ortasinda 2 adet UIAA standartlarinda

25 kN ¢ekerli 1 adet kilitli 1 adet kilitsiz toplamda 2 adet karabinalar

bulunan yandaki resimdeki gibi imal edilmis malzeme kullanilacaktir. %@;

Sadece Lider duvarinda kullanilacaktir.

Madde 10: Kaplama malzemesinin son kat boyvanmasi:

Son kat renkli kaplamalarin boyanmasinda kullanilacak boya;

Tirmanma duvarinin epoksi kaplama kumlanmis yiizeyinin en son kati olmak iizere yapilacak olan
boya UV direngli sararmayan poliiiretan boya uygulanacaktir,

Boyada kullanilacak olan renk ve model Idare tarafindan boyama yapim siirecinden 6nce yiikleniciye
bildirilecektir.




T.C. GUNEY EGE KALKINMA AJANSI EK-KI TEKNIK SARTNAME SABLONU

Madde 11: Sportif Uvgunluk Kontrol Sorumlulugu:

Yiiklenici firma yapimi bitirdiginde idare onayindan dnce Tirkiye Dageilik Federasyonuna
yapimi biten tirmanig duvarmn sportif uygunlugunu kontrol ettirerek gereken uygunluk belgesini
alacaktir. Belge igin gereken harg vb... iicretler yiikleniciye aittir. Uygunluk raporu alinmadan idarece
kesinlikle gegici kabul ve teslim gergeklestirilemeyecektir. Bu siire zarfinda tiim sorumluluk ve
gecikmelerden yiiklenici sorumludur.

Madde 12: dinamik ip 60 mt 9 mm cap:

D1s yiizeyi, uzun siireli siirtiinme dayanimi igin 6zel islem gérmiis olmalidir.

Ultraviyole 1s18a ve aginmaya kars1 stabilize edilmistir.

Ipin iginde ipin standartlarini ve tipinin yazili oldugu ve ip boyunca devam eden bilgi seridi vardir.
Sertifikalar: EN 892, CE, UIAA TUV

Madde 13: Sportif Kask:

Yenilenen ABS dis kabuk ve EPS sok emici malzeme ile darbelere kars: yiiksek koruma saglar.
Yeni diisiik profilli i¢ bilesenleri ile daha rahat bir kullanim sunar.

Kafa feneri takabilmeniz i¢in kask iizerinde 4 adet klips bulunmaktadir.

iki beden olarak iiretilen Kask, 6zel ayar mekanizmasi sayesinde tek elle kolaylikla ayarlanabilir.
Rahat ayarlanabilen ¢ene kayis giivenli bir kullanim sunar.

Madde 14: Sportif Tirmams Kemeri:

Yaz ve kis aktiviteleri i¢in dayanikli yapr.

ikili bel tokalari, baglanti noktasinin merkezlenmesini saglar ve her iki taraftaki malzeme halkalarin
dengeler.

Ayarlanabilir bacak halkalari, emniyet kemerinin farkli viicut tiplerine ve giysilere kolayca
ayarlanmasini saglar.

Iki sert on malzeme halkasi.

Iki arka malzeme askisi; ¢anta tasirken konfor ve malzemeyi 6ne getirmeyi kolaylastirmak i¢in esnek
olarak tasarlanmuigstir.

Arka ortada aksesuar halkasi.

Materyal: yiiksek dayanimli polyester kumas, kapali hiicreli kdpiik, polyester

Sertifikalar: CE EN 12277 type C, UIAA

Madde 15: Cocuk Fullbody Tirmanis Kemeri:

Iki adet baglant1 noktasi bulunan, ergonomik kosum modelidir. Giyilmesi ve kullanimi kolaydir.
Govde baglanti noktasi giiglendirilmis yapidadir.

Arka baglanti halkasi vardir.

Gogiis kisminda metal "Twist buckle” kapama sistemine sahip olup, yanlislikla agilmasini 6nler.
Yastikli/yumusak askilari sayesinde calisanin boyun kismini koruyarak, siirtinmeyi engeller
Asilt konumdayken rahatlik saglamasi amaciyla, nefes alabilen/havadar malzemeden iiretilmis bel
destegi vardir.

Fazladan iki adet malzeme tasima halkasi vardir.

Bacak baglantilarinin dogru baglama yapilmasini saglayan, kendinden kilitli tokalari bulunur.
Agirlik: 260 gr.

Boy: 95 + 140 cm

Maksimum Agirlik: 40 kg.

Mensei: Avrupa

EN 12277:2007, CE , UIAA belgelerine sahip olmalidir.
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Madde 16: HMS Karabina:

HMS Twist Lock G2 Karabina

Boyut: 114 x 75 mm

Agirlik: 92

Yanal Azami Yiik: 9 kN =918 kg
Boylamsal Azami Yiik: 24 kN =2.448 kg
Materyal: Aluminium 7010 T6
CE-UIAA belgerine sahip olmaldir.

Madde 17: GRIGRI Emnivet aleti:

ipi besleme ve diisiisii durdurma klasik emniyet teknikleri kullanilarak yapilir, bir elinizi her zaman
ipin fren tarafinda tutunuz.

Yardimh frenleme sayesinde kullanim kolayhigi: bir tirmanici diistiigiinde, alet karabina iizerinde
déner, ip sikilir ve kam ipi sikar ve frenler. ipin fren tarafinin tutulmas: kamm ipi tutmasina yardimei
olur; bu nedenle, daima ipin fren tarafini tutmak 6nemlidir.

8,5 — 11 mm arast dinamik tek iplerle uyumlu, 8,9 — 10,5 mm igin optimize edilmis.

Cihazin i¢ ve dis kismina islenmis ip montaj semasi.

Indirirken olaganiistii kolaylik:

Ergonomik kol, ipi kolayca serbest birakip birisini indirmenize olanak saglar.

Kolayca kontrol edilen ip beslemesi, yumusak ve rahat bir inig saglar.

Tiim kullanicilar igin tasarlanmistir:

Top rope ve lider tirmanig emniyeti alirken basit kullanim saglar.

Optimal olarak dengeli tasarim: hafif (175 g), kompakt ve dayanikli

Ozellikler:

Materyal: Aliiminyum yan paneller, paslanmaz ¢elik kam mekanizmasi, plastik kol

Sertifikalar: CE EN 15151-1, UIAA

Agirhk: 175 gr

ip uyumu: 8.5 — 11 mm arasi

Madde 18: Ekspress set:

Ozellikler:

Ana eksen ¢ekeri: 23 kN

Ikincil eksen gekeri: 8 kN

Acik kap1 ¢eker: 9 kN

Kapi1 agikligi: 24 mm

Egimli kap1 agikligi: 27 mm

Kapasite: 24 mm

Materyal: aliiminyum karabina, polyester kumas, kauguk STRING
Sertifikalar: CE EN 12275 type B, UIAA — perlon: CE EN 566, UIAA

Referanslar MO60DA00O
Perlon uzunlugu 12 cm
Ceker 22 kN

Agirlik 107 g




