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TENIS KORTU YAPIMI
TEKNIK SARTNAMES]

Tenis Kortu yapilacak olan alanin proje kotuna gére makine ile ince tesviyesi yapilarak dik
kenarlara paralel olacak sekilde bir uzun kenara dogru %0.5 egim verilecektir. Proje kotlarina
getirilen alan agir tonajli silindirle sikistirildiktan sonra 10 cm kalinliginda kirmatag (Y.15.140/08)
serilerek sikistirilacaktir.

Kirmatas tizerine nerviirlii hasir celik (Q188.188) ile 15 ¢cm kalinliginda C 25/30.(Y.16_.050‘/15)
basing dayamm sinifindaki beton proje egimleri dikkate alinarak hassas ve hatasiz bir sekilde imal
edilecektir. Hasir ¢elik imalatinda kullamlan hasir ¢eliklerin, en az 50 cm bindirmesinin yapilmasina
ve listten itibaren 5 cm pas pay1 igerisinde kalacak sekilde 10 cm ytiksekliginde demir sehpalar
tizerine alinmasina 6zellikle dikkat edilecektir. Nerviirlii hasir ¢eligin yerine konulmasindan sonra 15
cm kalinliginda beton (Y.16.050/15) projesine uygun olarak egime dikkat edilerek dokiilecektir.
Beton dokiiliip tizerine basilabilir kivama geldikten sonra helikopter perdah yapilacaktir,

ODULASYON TESTI:

 Acik spor tesisleri {ist tabaka beton zemin tamamlanmasindan sonra ITF’nin (international
tenhis federation) akredite ettifi bir laboratuar firmasi yetkilisi tarafindan altyapr uygunluk
(on;‘dl'ilasyon=dalgahhk) testi yapilacaktir,

Ayrica akrilik kaplama imalatina baslanmadan evvel su dokiilip akinti ve gollenme takip
edilerek de betonun diizgiinliigti kontrol edilecek, Ondiilasyon olan alanlar akrilik tamir harci ile
tamir edilerek Ondiilasyonu giderilecektir.

Ondiilasyon testinde; basketbol sahasi enine ve boyuna taranarak 4 metrelik mastar altinda 5
mm den daha fazla ondiilasyona izin verilmeyecektir.

Ondiilasyon  testini yapan laboratuvar firmas tarafindan  diizenlenen ondiilasyon
(ondiilasyon=dalgahhk) test raporlari bir dilekge ekinde idareye sunulacaktir.
Bu testin olumiu olmas: halinde akrilik kaplama islemlerine baslanacaknir,

Diizeltilmis beton zemin iizerine Epoksi esash primer astar uygulanacaktir (300gr/m2).

KAPLAMA iSLEMLERI:

1-ZEMIN ASTARIT

URUN TANIMI : Epoksj regine esasly,iki bilesenli reaksiyon kurumali antikorozif zemin astari.
KULLANIM YERLERI: Beton yiizeylerde nem ve korozyona kars direng saglama ve uygulama
yapllgcak akrl;lik kaplgma ade;ans1m arttirmak - amaciyla kullanilyr.,

FIZIKSEL OZELLIKLER] :

KURLENME SARTLARI :20°C de %60 bagil nemde

TAHMINI KURLENME ZAMANI ‘Yaklagik 6 saat

MINIMUM UYGULAMA SICAKLIGI :14°C

Dusuk sicaklik veya yiiksek nem kuruma zamanini arttirir. Maksimum ylzey sicakligi 60°C*dir.
YUZEY HAZIRLIGI ve YIKAMA ¢ Astar uygulamas: i¢in beton ytizeyler minimum 21
gunltik kur siiresini tamamlamig olmasi gerekir. Kirlenmis yuzeydeki harg artigi toz v.s. gibi gevsek
pargaciklar iifleme, kazima, fircalama ile uzaklastirilir. Yag ve gres artiklart deterjanli su ile
temi{zlenir, nétralizasyon gerekiyorsa ylizey % 3-4°1iik hidroklorik asit veya asetik asit ¢ozeltisi ile
silinir ve basingli su ile yikanir. Astar uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasina dikkat

edilmelidir.
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SARFiYAT i Acrylic Resurfacer maksimum sulandirma orani 3:2 dir.1 kg trlnle 3 m? yer
astarlanabilir. Ancak yinede sarfiyat ytizeyin purtizliltgtine bagli olarak degisir.
arisim Oranlary :
Zemin Astari 2 birim
Sértle$tirici 1 birim

UgYGULAMA REHBER] : Uygulama Astar tabakas: uygulamasi zemine ayni yonde olmak tizere

yapilmalidir. N
TEMIZLIK ‘Uygulamalarda kullanilan tiim aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR:
Hava Sartlan :Astar kesinlikle yagmurlu havalarda (yagmur yagarken) uygulanmamali,
uygulama igin ylizey sicakligi min. 14°C mak. 60°C olmalidir. 60°C’nin tizerinde olan sicaklikta
kesinlikle uygulama yaptlmamalidir,

2- RESURFACER (DOLGU):

URUN TANIMI ¢ Acrylic Resurfacer %100 akrilik baglayicil, silis kumu ile karigtirilarak
uygulanan, beton zemin_lqre uygulanan tek kompenantl bir akriliktir.

KULLANIM YERLERI: Acrylic Resurfacer sisteminin uygulanacagi zeminin ve cushion sistemin
aderansini arttirmak ve ylzeydeki gozenekleri doldurmalk amaciyla kullanilir.
FIZIKSEL OZELLIKLER] -

KURLENME SARTLARI 20°Cde %60 bagil nemde
TAHMINI KURLENME ZAMANI :yaklagik 2 saat

,,MINIMUM UYGULAMA SICAKLIGI :14°C

det?rjan’h su ile temizlenir, nétralizasyon gerekiyorsa yuzey % 3-4’lik hidroklorik asit veya asetik
asit| ¢ozeltisi ile silinir ve basingli su ile yikanr. Acrylic Resurfacer uygulanmadan evvel zeminin
ta@ampn kuru olmasina dikkat edilmelidir,

SARFIYAT Acrylic Resurfacer maksimum  sulandirma oran; 3:2 dir. 1 kg tirtinle 4 m? yer
astarlanabilir. Ancak yinede sarfiyat ylzeyin piiriizliiltigine bagli olarak degisir.

Karisim Oranlar :

Acrylic Resurfacer 20 k;g
Silis kumu(60-80 Mesh) 20 kg
Su | 6 kg

UYGULAMADA DIKKAT EDILMES] GEREKEN HUSUSLAR:

Hav;a Sartlary :Acrylic Resurfacer kesinlikle yagmurly havalarda(yagmur yagarken)
uygulanmamals, uygulama igin yizey sicakligi min. 14°C, mak. 60°C olmalidir. 60°C’nin Uzerindeki
sicakliklarda kesinlikle uygulama yapilmamalidyr. '

Donﬂan koruma : Acrylic Resurfacer sy bazli akrilik depolama ve sevkiyat aninda donmaktan
korunmalidir,

2- CUSHION TABAKASI(ESNEK) ;

URQN TANIMI: cushion §ze] grantl kauguk ve %100 yiiksek performansly baglayici igeren

pigrrﬁentsiz bir esnek yastik altyapr malzemesidir.
| L
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U’YGULAMA: tamamen kurumasi beklenen “Resurfacer” tabaka tizeri 2 kat ince taneli “cushion”
(her katta 400gr/m2 olarak) tabaka ile kaplanacaktir. Uygulamanin yapildig1 yerin hava sartlarina
g(i:}e her katta kullanilacak net akrilik malzemeye %20 - %30 oranlarinda temiz su (igme suyu) ilave
edherek uygulanacaktir, Boylece stkistirilmig homojen bir kalinlik olusturur. Zemine elastikiyet verir,
C[bSHiON kauguk esnek yastik malzeme cushion aparatiyla zeminin bir ucundan diger ucuna ve
bifbirine paralel katlarda uygulanir. Uygulama sicak hava kosullarinda yapiliyorsa ylizeyi nemlj
tutmak amaciyla su spreylenmelidir. Her bir kat tam olarak kuruduktan sonra diger kat uygulamasina
gegilir ve bir dnceki kat ile 90 derece ac1 yapacak sekilde uygulanmalidir

FijZiKSEL OZELLIKLERI

Kiitlenme sartlari :20°C’de %60 bagil nemde

Kaidar arasi bekleme zamani ryaklagik 2-3 saat

Tahmini kiirlenme zamani  :min. 24 saat

Mih. Uygulama sicaklig1 :14°C

Dﬁ%ﬁk sicaklik veya yiiksek nem kuruma zamanini arttirir, Maksimum yuzey sicakligi 60°C*dir.

Kafrlslm Oranlan

CU;SHION 25 kg.

Su 5 kg.

Cok sicak uygulama sartlarinda daha fazla su ilavesi yapilabilir,

Hava Sartlar: CUSHION kesinlikle yagmurlu havalarda (yagmur yagarken) uygulanmamal,
uyglgulaitma igin ylizey sicakligi min. 14°C mak. 60°C olmalidr. 60°C’nin tizerindek;j sicakliklarda
kesinlikle uygulama yapilmamalidyr.

Dorjdan koruma: CUSHION su bazli akrilik bir polimer oldugundan depolama ve sevkiyat aninda
donmaktan korunmalidir.

3-RENK KATMANI:

Silis Kumu Dolguly Akrilik Boya
URPN TANIMI  ; Oze] graniilimetrik Silis kumu-quartz dolgulu %100 akrilik latex baglayicily,

edilecektir, Kauguk esnek yastik malzeme Cushion aparatla uyg?majl silis kumu quartz
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grdnﬁllerin zeminin en kiigiik noktalarina kadar homojen dagilimin saglayarak ¢ok diizgiin, sert ve

ylr‘hlmaya karg1 direnci yiiksek bir kaplama olugturur.

FIZIKSEL OZELLIKLER]

Renk :Idarenin belirlemis oldugu renkler

Kaplayabilecegi Alan 10,430 kg/m? (Teorik) tek katta. (0,850 kg/m2,(2 kat i¢in))
Kiirlenme Sartlar 220°C’de %60 bagil nemde.

Katlar Arasi Bekleme Zaman :Yaklasik 4 saat.

Talflmini Kiirlenme Zamani  :Min. 24 saat.

Mln Uygulama Sicakliz :14°C.,

Diisiik sicaklik veya ytiksek nem kuruma zamanini arttirr,
Maksimum yiizey sicakligr 60°C’dir.,

YUZEY HAZIRLIGI: Her tabaka bir 6nceki tabakanin kurumasini miiteakiben uygulanacak ve her
tabaka olusabilecek catlamalara kars1 gozle kontrol edilerek gereken tamirler yapilacaktir daha sonra

katta 1,1 m? yer kaplanabilir. Ancak yinede sarfiyat ylzeyin piirtizliiliigiine bagli olarak degisir.
5.1 Karisim Oranlar
NATUREL PIGMENTLI RENK 25 kg
SU 6 kg
UYGULAMA REHBERI:
Uygulama  Boya uygulamas: kauguk esnek yastik malzeme Cushion ile zemine ayni yonde olmak
lizere yapilmalidir,

|H.a\%a Sartlari: Boya kesinlikle yagmurlu havalarda (yagmur yagarken) uygulanmamali, uygulama
Iein | ylizey sicakhigi min, 14°C, mak. 60°C olmalidir. 60°C’nin tizerinde kesinlikle uygulama
yapilmamalidir,

Don"‘dan koruma
Boy;éi su bazli akrilik bir polimer oldugundan depolama ve sevkiyat aninda donmaktan korunmalidir.

4-CiZGI BOYASI
Oyun Alan Cizgileri igin Akrilik Markeleme Boyast

URUN TANIMI

%100 akrilik latex baglayicili, talebi halinde 6zel renkleride tretilebilen, yiiksek kalitel; bir ¢izgi
boyasidir.

Oyun alanlarinda gerekli ¢cizgi ve hatlarin belirlenmesinde kullanilacak.
Kullanim miktar: 0,01 kg/m2

/
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MALZEME SARF MIKTARLARTI: /—{—LLWU ’Y
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Epdlksi Regine......coouveevereernnnnn, 300.-gr/m2/kat

Res;ufacer ....................................... 350.-gr/m2/kat

Kur‘in ............................................... 350.-gr/m2/kat

Cusjhion .......................................... 1600.-gr/m2/kat ( her kat 400 gr)
Renk Katmant............................ 1200.-gr/m2/3 kat( her kat 400 gr)
KU, 900.-gr/m2/2 kat (TOPLAM)

" ALUMINYUM NET DiREG]
|

Projede belirtilen tenis kortuna bir ¢ift Aliminyum tenis net diregi temin edilerek yerine
monte edilecektir.

Uluslararasi normlarda, 6zel kanalls aliminyumdan imal olacak, agin ¢elik halatinin gegecegi
direk baglarinda 6zel makara olacaktir. Direkler elektrostatik firin boyali olacaktir.

- Net diregi icin 80 c¢m genisliginde, 70 ¢cm derinliginde ¢ukur agilarak, ortasina 86 mm cap
bbrudw kesilmig alt1 kapali metal yuvaya oturtularak 250 doz betonla doldurulup sabitlenecektir.
TENIS AGI

' Min. 3mm kalinlikta, 4x4cm goz aralikli, flos ipten ima] edilmis olacaktir. Dért tarafy branda

kapli, branda i¢inde ¢elik halatl olacaktir.
Iki net diregi arasina orta noktada yiksekligi 91.4 cm olacak sekilde, ag araligi 4/4 olan ag

temin edilecek ve net direklerine gegmel, asagl yukari hareketli kelepgeler ve sabitlegtirme
vidalariyla gerdirilecektir.

TUM MALZEMELER ITF ONAYLI OLACAK VE BELGELERI IDAREYE
IRSALIVELERI ILE BIRLIKTE SUNULACAKTIR,
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