T.C. GUNEY EGE KALKINMA AJANSI EK-KI TEKNIK SARTNAME SABLONU

TEKNIK SARTNAME

Bagvuru Sahibi Adi: Aydin Genglik ve Spor Il Miidiirliigii
Teknik Sartname Kodu: TR32/20/TUR2
Teknik Sartname Konusu: 3 X 7 mt Tek Odah + WC + Mutfak Konteyner

1. Genel Tanim

Giiney Ege Bolgesinde alternatif turizm olanaklarinin gelistirilmesi ile Didim'de spor turizminin
zemininin olusturulup bolge geneline 6rnek teskil ederek yayginlastirilmasini saglamaktir. Bununla
beraber Giiney Ege Bolgesinde alternatif turizm potansiyelini harekete gegirilerek, bolgede konaklama
yapan ziyaretg¢i sayisinin ve ortalama konaklama siirelerinin uzatilmasi ve alternatif turizm alanlarinda
aktivite g¢esitliliginin artirilmasidir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Ozellikleri ve Miktar

A B C
Sira No Malin Adx Teknik Ozellikler Miktar
1 3x7 mt Asagida belirtilmistir. 1 Adet
Konteyner
2
3

3. ALET, AKSESUAR VE GEREKLI DIGER KALEMLER

KARKAS: Ana kolonlar ve kirigler 80x80x2mm, cephe asiklari 40x80x2mm, zemin ve tavan asiklar
40x60x2mm kesitli profillerden kaynakli tiretim yapilarak imal edilir. Uretim statik projeye uygun olarak
yapilir. Zemin yiik kapasitesi 250kg/m2 olarak hesaplanmistir,

DUVARLAR: Ana karkasin cephelerine, kaynatilan profillerin iizerine tim cepheleri saracak sekilde su
yalitimi i¢in nem bariyeri bohg¢alama yapilarak zimbalanir. geriden 80mm kalinliginda 40kg/m3
yogunlugunda tag ytinleri tiim cephelerde bosluk kalmayacak sekilde sikistirilir.

[eriden tas yiinii {izerine al¢1 panelleri vidalanir ve alg1 tizerine boya yapilarak i¢ duvar tamamlanr.

Dis cephede nem bariyerinin iizerine tasarima gore firinlanmus agaglar dsenir. Mineral siva uygulanacak
ytizeyler, nem bariyeri lizerine dis cephe al¢1 plakalari (boardex) dosenerek sirasi ile kaba siva ve sonrasi
mineral s1va {izerine boya islemi yapilarak dis duvarlar tamamlanir.

CATIL: Genel olarak yapimin gat1 drtiisti 20cm’lik kisa parapetler ile gizlenir. Cat1 6rtiisii olarak 40mm
kalinliginda 40kg/m3 yogunlugunda poliiiretan dolgulu sandvi¢ paneller kullanilir. Kisa kenarlara
galvaniz saclardan sekillendirilmis oluklar gizlenerek cati su giderleri kose kolonlardan tahliye edilir.

TAVAN: Igeriden ¢at1 agiklarinin aralari 40mm kalinliginda tas ytinleri ile doldurulur ve al¢1 paneller
vidalanir. Alg1 panellerin tizerine al¢1 sivanir ve ardinda boya ile tamamlanir.
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DOGRAMA ve KAPILAR: Bina giris kapisi 180x210cm ebatlarinda tek kanadi sabit, diger kanadi surgulu PVC kapidir.
Oda penceresi ol¢tisti 180x120cm strguludar. Banyo da 100x50cm Vasistas pencere bulunmaktadir. Oda ve banyo
kapilari Amerikan panel kapilardir. Binanin dis cephe dogramalari 70’lik seri 1.kalite Antrasit renk PVC dogramadir.
Dogramalara 4+11+4 1sicam montaji yapilr.

ZEMIN KAPLAMASI: Zeminde karkasa vidalanmis 16mm fibercement levhalarin (izerine Laminant Parke désenir.
Islak hacim zemin ve yuzeyler (banyo) 1.sinif seramik ile kaplanir. Derzleri uygulanir.

ELEKTRIK ve SU TESISATI: Tum tesisatlar siva alti olarak désenir. Dogramalara uygun renklerde anahtar ve prizler
kullanilir. Prizler i¢in 3x2,5, aydinlatmalar i¢in 2x1,5 NYM kablo kullaniimaktadir. Klima ya da sofben gibi yuksek enerji
ceken makinalar icin sigorta kutusundan direkt hat ile besleme yapilir. Topraklama bina digina ¢akilan topraklama
kazigi ile yapilir. Bina besleme hatti 2 x 6 NYM kablo ile bina disina ¢ikartilir. 40 Amper kagak akim sigortasi ile tum
tesisat korunur.

Zemin betonunun (Subasman) altinda kalan pis su borularini tesisat projesine gére beton uygulayicisi foseptik
cukuruna kadar geker. Zemin betonu izerinde kalan tiim pis ve temiz su borulama islemi firmamiza aittir.

MUTFAK ve BANYO VITRIFIYELERI: Alt dolap ve tezgah uzunlugu 150cm, tst dolaplar 150cm’dir. Tum dolaplar MDF
malzemeden Uretilir. Tezgah Dogaltas (Cimtone) olarak montaji yapilir. Banyo igin, uygun olcllerde dusa kabin
montaji yapilir.1. sinif seramik klozet tesisata baglanir ve kullanima hazir hale getirilir. Tim bataryalarin montaji yapilir
ve kullanima hazir hale getirilir.

4GARANTI SURESI ve KAPSAMI:

Yukaridaki Uriin, imalat, montaj ve su yalitimi hatalarina karsi (2) yil garanti kapsamindadir. Garanti siiresi fatura tarihinden sonra
baglar. Uriinin garanti kapsaminda degerlendirilmesi igin fatura ibrazi zorunludur. Misterinin kullanimindan kaynakli hatalar garanti
kapsaminda olmayacaktir.

QrUngn .mU§teriye tesliminden sonra bina cephelerinde, catida veya i¢ kisimlarda miisteri tarafindan yapilan degisikliklerden dolayi
sirketimiz sorymlu tutulamaz. Zemin veya beton yiizeyin terazide olmamasi, kot farki bulunmasi, purtiz olmasi, vs. kaynakh triinde
problem tespit edildigi durumda sorumluluk miisteriye ait olacaktir.

Urtin teslirr_li sonrasi musteri tarafindan drlnun yerinin ya da konumunun degistirimesi, farkli bir yere nakli veya
kaldinimasi/indirilmesi gibi fiziki miidahaleler sebebi ile meydana gelebilecek tiim sorunlar garanti kapsami disindadir.

L(onte?/ne: (if zemini yuk tagima kapasitesi 250kg/m2'dir. ic mekan yerlesimi yapilirken buna dikkat edilmelidir. Noktasal yuklerden
aciniimalidir.

SMONTAJ VE BAKIM-ONARIM HiZMETLERI
Bakim ve onarim iglerini projemizde yer alan teknik personelimiz gergeklestirilecektir.

6. GEREKLI YEDEK PARGALAR
Yedek parga bulunmamaktadir.

7. KULLANIM KILAVUZU
Herhangi kullanim kilavuzu bulunmamaktadir.



