AYDIN IL SAGLIK MUDURLUGU
2022 YILI TEMIZLIK MALZEMELERI{ ALIMI

TEKNIK SARTNAMESI
MALZEMENIN CINSi TEKNIK OZELLIKLERI
1. Koriiksiiz ve ¢ift taban dikisli olmalidir.
2. Tibbi atik torbasi; yirtilmaya, delinmeye, patlamaya ve tasimaya
dayanikls; su gegirmez ve sizdirmaz olmalidir.
3. Enaz 10 kilogram kaldirma kapasiteli olmalidir.
4. Orijinal orta yogunluklu polietilen hammaddeden tiretilmelidir.
5. Torbann yiizeyi diiz parlak gériiniimlii olmaly, piitiirlii olmamalidr.
6. Sterilizasyona dayanikl olmalidir.
7. Cift kat kalinlig1 en az 100 mikron olmalidir.
8. Uzerinde goriilebilecek biiyiikliikte ve her iki yiiziinde “Uluslararas
COP POSETI RULO “Biyotehlike” amblemi ile “DIKKAT TIBBI ATIK” ibaresini tastyan
KIRMIZI (55*60 CM)
kirmizi renkli olmali ve yazi silinmemelidir.
9. Posette yer yer yogunluk farki olmamalidir.
10. Artik maddelerden iiretilmemelidir.
11. Rahatsiz edici koku olmamalidir.
12. 10’luk rulolar halinde teslim edilmelidir.
13. Her rulo en az 300 (+ 5) gram olmalidir.
14. 55*%60 ebatlarinda olmalidir.
15. Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayisi: 29959
yonetmelige uygun olmahdir
1. Sert plastikten, silindir seklinde kapakli ve pedalli olmalidir.
2. Sapl i¢ kovasi bulunmalidr.
3. Az kismi kesici olmayacak ve poset gegirildiginde yirtiimayacak
COP KOVASI PEDALLI sekilde olmalidir.
NO:4 (19LT) 4. Igerisine sivi madde atildiginda sizint: olmamalidir.
5. No:4 ebadinda olmalidir. Pedal kismi iyi ¢aligan sikisma yapmayan
tiirde olmalidir.
6. Idarenin istedigi renklerde iiriin verilecektir.
1. ABS hammaddeden iiretilmis, 1000 ml hacimli olmalidir.
SIVI SABUN APARATI 2. Sabun haznesi gikarilabilir ve kolayca temizlenebilir olmaldir.
3. Duvara monte edilebilmelidir.
1. Uriin kristalize goriiniimde olmalidir.
2. Uriin plastik askisi ile birlikte olmalidir.
KOKU GIDERICI 3. Uriin gesitli kokularda parfiim igerecek olup, tuvalette bulunan kétii
kokular1 giderilmelidir.
_ 4. Uriin ambalajli paketlerde ve TSE belgeli olmalrill&_A
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Uriin 50 gr’lik (£20) paketler halinde olmalidur.
ISO-9001-2008 kalite sistem yénetimi belgesi olmalidir.

FOTOSELLIi KAGIT
HAVLU

Iki kath beyaz renkte olmalidir.

Saf seliilozdan imal edilmis yumusak ve emici olmalidur.

Paketler 6 (altil1) rulolar halinde ve her bir rulo 120 metre 1000 gram
agirhiginda olmalidir.

TSE belgesi olmali rulo boyu hastanemizde kullanilan aparatlara uygun
olmalidir.

Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.

PUSKULLU PASPAS
UCU APARATI

Dayanikl sert plastik maddeden yapilmis olmalidir.

HORTUMLAR
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Esnek ve darbe dayaniklilik ézelligi yiiksek olmalidir.
Asinmaya, ozona ve hava sartlarina dayanikli olmalidir.
Ust kat 1. Stmif PVC’ den imal edilmis olmalidir.

Alt kat siyah PVC’ den imal edilmis olmalidir.

Yiiksek kaliteli polyester takviye edilmis olmalidir.

-5°C ile +65 °C arasinda sicakliga dayanikli olmahdir.
Her tiirlii sulama ve tahliye islerinde kullanilir olmalidir.

TSE belgeli olmalidir.

CESET TORBASI
(YENI DOGAN)

PVC kapli polyester materyalden iiretilmis olmalidir, Ceset torbasi
higbir sekilde kan, sivi, koku vs. sizdirmamahidir. Ceset torbasinda
kimlik bilgileri ve diger bilgilerin konulabilecegi seffaf bolme
bulunmalidir.

Cesedin kimlik bilgilerinin yazilacag: kart hangi bilgilerin yazilacagini
belirtir sekilde (Kurumun Adi, Birimin Adi, Cesedin Adi Soyadi, Oliim
Tarihi, Oliim Saati) her bir ceset torbasi igin seffaf bolmede ikiser adet
olarak bulunmalidir, hastanelerin talebi dogrultusunda pediatrik
olgiilerde olmalidr.

Yan kenarlari dikissiz olmalidir.

Siyah renkte olmalidir.

Tagima bantlan kesintiye ugramadan ceset torbasmin alt yiizeyinden
gegirilerek montaj1 yapilmali ve tasima kulpu bulunmalidir.

Ust yiizeyindeki fermuar (boydan boya) ceset torbasinin boyunca
olmalidir. Fermuar iki tarafli agilir sistemde, dipli iki tarafi alt stoplu
¢ift kiirsorlii olmalidir.

Fermuarlar su gegirmez olmal.
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