BOYASIZ RENKLI GRANULLU PLAK TASI DOSEME iSINE AIT TEKNiK SARTNAME

1- Hazirlanmig déseme tabanina en az 5 cm. yiiksekliginde(sikistinmis yURseinéi) filler serilerek
diizeltilecektir. Her bir sirada eni ve boyu esit olan 8 cm.’likboyasiz renkli graniillii plak tasi
kullanilacaktir.Plak Tag ebatlan (30*30,10*10)idare tarafindan degistirilebilir.Yolu sinirlayan Bahge
bordiir taglariyla kenartaglar istenilen egim ve dogrultuda gekigle iyice yerlestirilecek ve derzi uygun
malzemeyle yapilacaktir.Bahge bordiir ebatlan idare tarafindan secilecektir.

2- Kotlara uyulacaktir.

3- Boyasiz renkli graniillii plak tagi dosenecek ylizeylere serilen filler tabakasi kompaktor vb. aletler ile
iyice sikistinlacaktir.

4- Désenecek boyasiz renkli graniillii plak tasi yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

5- Yol yapimi esnasinda gereken malzeme; Kum, Cimento vb. yiiklenici tarafindan kargilanacaktir.
Bununla beraber isin yapilmasi esnasinda kullanilacak is arag ve geregleri yukleniciye ait olacaktir.

6- Boyasiz renkli granillii plak tasi iyice sikigtirilip yerlegtirilecek, yerlestirme esnasinda gatlayan
kirilan boyasiz renkli graniillii plak tas degistirilecektir.

7- Derzler iyice doldurulduktan sonra siipiiriilerek arkasinda hi¢bir artik madde birakmadan teslim
edilecektir.

8- Seviyesindenyiiksek veya diisiik olan boyasiz renkli graniillii plak taslan dizeltilecektir.

9- Boyasiz renkli graniillii plak tasi ylizeyleri harg bulasigi ve higbir leke kalmayacak sekilde
temizlenecektir.

10- ise baslamadan énce idare ile birlikte bir is programi hazirlanacaktir.

11- is bitimini takiben kullanilmaya baglanan 1 yil boyunca désenen yiizeylerde olusacak¢bkmeler,
kaymalar gibi bozukluklar yiiklenici tarafindan onarilacaktr.

12- Yiiklenici d6seme iglemi esnasinda, yol boyunca idarenin belirledigi renk ve deseni uygulamakla
yikiimladiir.

13- idarece uygun gériilmeyen isler sdkilerek yeniden yaptirilacaktir.
14- 800 m”boyasiz renkli graniillii plak tasi ve 400 m bahge bordiirii déseme isi yapilacaktir.

15- Yiiklenici firma yol yapimi sirasinda gereken yol giivenligi levhalar, ydnlendirici ve uyarici
levhalarina hassasiyet gostermesi gerekmektedir. isaretlemeler olmadan calisma yapilmamasi,
herhangi bir kaza durumunda olusacak hasarlardan yiiklenici firma sorumludur.Calisma alani ve
¢alisanlar ile ilgili yasal her tiirlii is saghg ve giivenligi ,sigorta isleri ylklenici firma
sorumlulugundadir.



