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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI BASKANLIGI

SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL
MUDURLUGU
ELEKTRIK MAKINE MALZEME VE iKMAL
DAIRESI BASKANLIGI

TEKNIK SARTNAME

KOLON BORUSU SATIN ALIMI

1. KONU VE KAPSAM

Bu sartname, Aydin Biilyiiksehir Belediye Bagkanligi, Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel
Midiirliigiiniin (bu Sartnamede "Idare" olarak anilacaktir) ihtiyaci olan Kolon Borusu alim ile

ilgili hususlari igerir.

2. TANIMLAR

PVC KOLON BORUSU

Tek parca ve eksiz sekilde, bir ucu erkek bash distan pasolu, diger ucu disi basli i¢ten
pasolu, her iki ucunda aym anda ve bir seferde tam merkezli olarak agilan, yiiksek yiik
¢cekme kapasitesine sahip 0zel tasarimli, trapez (kare) disli. Dis acilan kismin sonuna
yerlestirilen **O”’ ringli ve igme suyuna elverisli olacak.

Pvc kolon borular min. 20 ATU ( 200 metre) basinca dayanimli olacaktir.

Pvc kolon borularin boyu ihale dokiimaninda (listesinde) belirtilen sekilde (3’er metre)
uzunlugunda olacaktir.

Pvc kolon borulart TS 13775 standartlarinda olacak veya bu standartlar tagidigini
yazilt olarak beyan edecektir.
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DEMIR KOLON BORUSU

Istegi yapilan demir kolon borulart TSE EN 10217-1 Tiirk Standartlarina uygun
olacaktir.

Sabit mangonlu kolon borular, bir ucu Pin (erkek) diger ucu Box (sabit — disi) seklinde,
Ek- 1 deki teknik resimlere uygun olacaktir,

Demir kolon borularinin mangonlari kaynakla sabitlenecek ve kaynaklari “MIG/MAG”
kaynak yontemi ile yapilacaktir.

Kolon borulan kaynak dikislerindeki ¢apaklar igten ve distan derinlik ya da yiikseklik
olusturmayacak sekilde St 37 kalitesindeki sacdan imal edilmis olacaktir. Borular igte
ve dista oksitlenme ihtiva etmemelidir.

Kolon borularinin box i¢inde agilacak olan sizdirmazlik faturasi, boru ve dis eksenine
tam dik olup, islenecek makinaya tek baglamada sizdirmazlik faturasi ve disler, ardigik
olarak agilacaktir,

Kolon borularinin uglari boru eksenine tam dik kesilmis olacak ve c¢apak
bulunmayacaktir. Ek-1 deki teknik resme uygun dis agilacaktir.

Kolon borularina dis agma sekli ovalama dis olmayacak talas kaldirma yontemiyle dis
paso agilarak yapilacaktir. Ek-1 deki teknik resme uygun olacaktir.

Borulara agilacak dis uzunlugu mangon biitiin dislerin iizerini kapatacak sekilde manson
boyuna gore ayarlanacaktir.

Istegi yapilan borularin ig yiizeyleri temiz ve diigiin olacak. Dis yiizeylerde gapak,
piiriiz, karincalanma ve benzeri kusurlar bulunmayacaktir. Borularda ezik, kirik, ¢atlak,
deformasyon, kaynak atlamasi ve hatas1 bulunmayacaktir.

Kolon borusu ve aksamlarimin pin (erkek) ve Box (disi) pasolu kisimlarina uygun
muhafaza amaciyla kapak verilecektir.

Muhafaza kapaklar nakliye esnasinda yerinden ¢ikmayacak sekilde gerekli sikilikta
olacaktir. Kapaklarin arazi gartlarinda ve ambar sartlarinda stokta bekleme esnasinda
boru i¢i terlemesi yapmamasi igin, hava alacak sekilde en az bir ucu agik olacaktir.
Sabit mangonlu kolon borular1 birbirine montaj edilip sikildiginda, boru alm
mangondaki sizdirmazlik faturasina tam basmig olacaktir.

Demir kolon borular ihale dokiimaninda (listesinde) belirtilen ¢aplardaki et kalinligina
uygun olacaktir.

Demir kolon borularinin boyu ihale dokiimaninda (listesinde) belirtilen sekilde (3’er
metre) uzunlugunda olacaktir.

Demir kolon borularin mangon kismu ihale dokiimaninda (listesinde) belirtilen et
kalinli1 ve dis sayisina uygun olacaktir.

Demir kolon borularin dis yiizeyleri mavi renk ile boyanmus olacaktir. Ayrica her boru
lizerine beyaz renk ile “ASKI” ibaresi yazilacaktir.
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PLASTIK BAGLANTI PARCASI

Pvc kolon borusuna uygun Alt-Ust takim seklinde olacaktir.
304 paslanmaz malzemeden olacaktir.
TS uygun ve 1. Sinf kalite olacaktir.

URUNLERIN TESLIMATI

.

Malzemeler ASKI GENEL MUDURLUGU Tesisleri (Balikky ) ambarlarinda teslim
almacaktir.

Yiiklenici kesif listesinde yer alan tiim malzemeyi tek partide ve 30 takvim giinii
icerisinde teslim edecektir.

Yiiklenici, is i¢in gerekli tiim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiikklenmesinden, taginmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan,
depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi sirasinda
meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.

Muayene ve kabul Heyeti yiiklenici firma yetkilisi ile birlikte ambara teslim edilen
malzemeler lizerinde son teknik kontrollerini yaparak muayene ve kabul raporunu
tamamlayacaktir.

Teslim edilen tiim malzemeler iizerinde yapilacak son teknik kontrollerde, teknik
sartnameye uymayan ve giderilmesi zor 6zellikte hatalarin tespit edilmesi durumunda
idarenin tiim partiyi reddetme hakki vardir. Bu durumda tiim sorumluluk Yiiklenici’ye
aittir.

Muayene ve Kabul Heyetinin gerek duymasi halinde, muayene ve kontrol igin uygun
bir laboratuvarda istenilen deneyleri tekrar yaptirabilir. Bunun i¢in yapilacak tiim
masraflar yiiklenici tarafindan 6denecektir.

Denetim ve kontrolliilk hizmetlerinin bedeli yiiklenici firmaya aittir. Firma bu
hizmetlerin en iyi sekilde gerceklesmesi i¢in uygun ortam ve kosullarr saglayacaktir.
Nakliye esnasinda zarar gormiis malzemeler en ge¢ 10 giin igerisinde yenisi ile
degistirilecektir.

MUAYENE VE TESTLER:

e Muayene ve testler teslimat oncesinde Idare kontrol heyeti gdzetiminde

yapilacaktir.

e Muayene
Ihaleye konu tiim malzemeler gbzle muayene edilecek, malzemeler iizerinde
catlak gibi siirekli kusurlar ile malzemenin saghkli kullamimim engelleyecek
ciiruf tabakalar1 ve gézenekler bulunmayacaktir.

e Malzemelerin sekil, boyut ve toleranslari bu sartnameye ve ihale dokiimaninda
belirtilen boyutlara uygun olacaktir.
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o Testler

o Idare, gerekli gérmesi halinde malzemelerin, bu sartnameye ve sézlesmeye
uygunlugunu saptamak amaciyla yetkili kurumlarda kimyasal ve metalografik
analiz testleri ile mekanik ve fiziksel Ozellik testlerini yaptirabilecektir. Test
sonuglar bu sartnameye ve atifta bulundugu standartlara uygun olmalidir.

e Testlere iligkin tiim masraflar yiikleniciye aittir.

GARANTI SARTLARI:

. Yiiklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabuliinden sonra asgari 24 ay garanti
stiresi verecektir. Yiiklenici bu mallara ait garanti belgelerini Idare adna diizenletmek
ve orijinal niishalarimi Idareye teslim etmekle miikelleftir. Alian mallara iliskin Idare
adina garanti belgesi diizenlenmesinin miimkiin olmamas1 durumunda yiiklenici
garantiye iliskin taahhiitleri iceren bir belgeyi Idareye sunmak zorundadir. Garanti
kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi igerisinde tespit edilecek hata, ayip ve
eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici
iistlenecektir.

. Yiklenici, malin; garanti siiresi i¢inde, gerek malzeme ve is¢ilik gerekse montaj
hatalarindan dolay: arizalanmasi halinde is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da
bagka herhangi bir ad altinda higbir licret talep etmeksizin tamirini yapmak veya

yaptirmakla ylikiimlidiir.
. Malin arizalanmast durumunda tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.




