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AYDIN ORMAN ISLETME MUDURLUGU
TEMIZLIK MALZEMESI| TEKNIK SARTNAMES]

1- ISIN KONUSU ve TANIMI

isletme Mudurliguimiz ve bagl isletme Sefliklerinde kullaniimak Uzere cesitli 6zelliklerde 45 (kirkbes)
kalem malzemelerinin temini isidir.

2- AMAC ve KAPSAM

Bu sartname, idaremizin hizmet islerinde kullaniimak lizere gesitli dzelliklerde 45 (kirkbes) kalem
malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

3- TANIMLAR
a- Kurum . Aydin Orman isletme Mudurlig
b- Firma/ istekli . ls icin teklif veren Gergek / Tiizel Kisi
c- Taraf : Aydin Orman isletme MidurlGgi veya istekli Firma

4- iSIN TARIFi ve HIZMET SURESI

Tablodaki malzemeler sézlesmenin imzalanmasina miiteakip 15 is giinii icerisinde idarenin
verecegi adrese teslim edilecektir.

b- Malzemeler tabloda belirtilen ézellikleri ile temin edilerek idareye teslim edilecektir.
c- Uriinler Ust diizey kalitede ve 1. sinif standartlarda olacaktir.

d- Istekli tim driinlerin garantilerinden sorumludur.
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SIRA NO

URUN ADI

TEKNIK OZELLIKLER

Otomatik Camasir Makinesi
Deterjani

Agdartici igermemeli, her su sicakliginda etkili olup camasirlarda
guvenle kullanilabilmeli, 20 It PE ambalajda olmali, Grinin
kullanim alanlarini, ph degerini, kullanim oranini, kullanim
talimatini gosteren etiketi ambalaj tGzerinde olmalidir. (Sonradan
yapigtirilan etiketler kabul edilmeyecektir.)

Camasir Makinesi Yumusaticisi

Camasira yumusaklik kazandirmali, kurumalarini kolaylastirmali
ve gcamasir makinesinden burusmadan ¢ikmalarini saglamall,
camasirlara ferah, kalici ve hos bir koku vermeli, dermatolojik
olarak test edilip onaylanmali, Grin ambalaji polietilenden Uretilmis
olup 5 litrelik olmadir.Ulriintin kullanim alanlarini, ph degerini,
kullanim oranini, kullanim talimatini gosteren etiketi ambalaj
Uzerinde olmalhdir. (Sonradan yapistirilan etiketler kabul
edilmeyecektir.)

Bulasik Makinesi Deterjani

icerdigi ylizey temizleyici maddeler sayesinde donmus yag ve
kirleri ¢ozmeli, igerdigi kompleks yapici maddelerle makinede
yikanan bulasiklarin lekesiz olmasini saglamali, kire¢ birikimini
onlemeli, 70 kapsullik paketlerde olmali, Granun kullanim
alanlarini, ph dederini, kullanim oranini, kullanim talimatini
gosteren etiketi ambalaj Gzerinde olmalidir. (Sonradan yapistirilan
etiketler kabul edilmeyecektir.)

Bulasik Makinesi Tuzu

Suyu yumusatmali, istenmeyen tortulagsmayi 6énlemeli, makineyi ve
bulasiklari korumali, ekstra iri taneli olmali, makine ve bulasiklari
tehlikeli kire¢ kalintilarindan korumali ve ekstra parlaklik vermeli,
1,5 kg.llk ambalajlarda olmali, bulasik makinesi deterjani ile ayni
marka tercih edilmelidir.

Bulasik Makinesi Parlaticisi

icerdigi ylizey aktif maddeler sayesinde makineden cikan
temizlenmis bulagigin lekesiz kurumasini saglamali, kire¢
birikimini dnleyerek cam, metal ve porselen malzemenin lekesiz
kurumasini ve parlamasini saglamali, 500 ml. ambalajda olmali,
bulasik makinesi deterjani ile ayni marka tercih edilmelidir.

Sivi Sabun

Uriin nemlendirici formiil icermeli, cildi temizlerken
nemlendirebilmeli ve yumusaklik kazandirmali, etken maddesi
triclosan olmali, GrGn anti bakteriyel 6zellikte olmali ve ciltte
bakteri olusumuna engel olmali, cildi tahris etmemeli, Grinin Ph
degeri yaklasik 5,5 — 6,0 olmali, Grun el temizligi ve antiseptigi icin
uygun olmali, drin hos kokulu ve kolay durulanabilir olmali,
gorunimu sedef renkli, opak viskoz sivi olmali, trln, gevre ve
insan sagligina uygun ve dogada ¢6zunur olmah,urin ambalaji
polietilenden Uretilmis olup 5 litrelik olmadir.

Camsil

iz birakmadan temizlemeli, anyonlu yiizey aktif madde, alkol
karisimi ve parfum igermeli, kullanim sirasinda cildi tahris
etmemeli, hog bir kokusu olmali, yaklasik 20 derecede yogunlugu
1,00£0,05 g/cm3 olmali, aktif maddelerin dogada pargalanma
orani %80’in Gzerinde olmali, Griin ambalaji polietilenden uretilmig
olup 1Lt.lik sprey baslkli (tabancali) olmali, cam, ayna, elektronik
cihaz ekranlari ve benzeri yuzeylerin temizliginde kullaniimalidir.
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SIRANO URUN ADI TEKNIK OZELLIKLER

is eldiveni 6rme pamuk/polyester astarli olmali, kauguk kaplama
olmali, eli kavrayan ve yormayan 6zellikte, ergonomik olmali,

8 isci Eldiveni asinma, surtinme, delinmeye karsi Ust seviyede direncgli olmall,
tercihen(sari/beyaz, kirmizi/siyah) renkte olmali, 12 ciftli paketler
halinde olmalidir.

ici pamuksu yiizeyli olmali, yumusak plastikten olup elastik yapisi
olmali, giyilip ¢ikartildiginda yirtilma olmamali, yuzeyi su
tutmamali, bulasik ve temizlik islerinde ellerinizi deterjandan
korumaya yardimci olmalidir. Bulasik eldiveninin dokusu kalin etli
olmali, kirmizi renkte olmali, cabuk yirtiimamali, dayanikh olmali, 1
cift olarak plastik posetli, M ve L dl¢llerde olmalidir.

9 Bulasik Eldiveni

CE belgeli Lateks mamull olmali, eldivenlerinin kullanim ylzeyi
duz olmall ve boya maddesi icermemeli, eldivenin bilege gelen
10 Cerrahi Eldiven kismi kordonlu (yaklasik 2 mm yuvarlatiimis) olmalidir. Her iki ele
de uyumlu, 100 ciftli kutularda bulunmali ve bu 6zellik
belgelenmeli, eldivenler pudra icermemelidir.

Nemli paspas metal, plastik mandalli ve 50 cm ebadinda olmali,
dayanikh ve emiciligi yiksek %100 pamuklu ipten imal edilmis
mikro fiber bezi olmali, sap1 120 cm Uzeri plastik kapli metal
olmalidir.

11 Metal Mop Paspas Takimi

Nemli mop dayanikli ve emiciligi yiksek %100 pamuklu ipten imal
12 Mop Paspas Yedek Bez edilmis mikro fiber bez olmali, 50 cm ebadinda ve aparata uyumiu
olmali, mop zincir dikigli olmalidir.

Mopun aparati en az 30 cm.lik orijinal metalden imal edilmig ve

1 . .
8 Islak Mop Paspas Takimi mandalli olmalidir, sapi 120 cm Uzeri plastik kapli metal olmalidir.

%100 pamuklu 6zel iplikten Uretilmis, ekstra kalitede ve en az 375
gr olmalidir. Piskll uzunlugu en az 30 cm olmali, piskilleri
kolayca kopmamali ve dagiimamalidir. Dayanikli ve emiciligi
yuksek olmali, verilen aparata uygun olmalidir.

14 Islak Mop Paspas Yedek Bez

Kil uzunlugu 15 cm ve yumusak olmali, Griin kolay kirilmayan sert
plastikten imal edilmis olmali, Grlintin imalinde kullanilan plastik

15 Oto Yikama Firgasi malzeme cevreye ve sagliga zarar vermemeli, firga vidalanma 6zelligine
ve hortum takma yerine sahip olmalidir. Firga en az 20 cm genisliginde
olmal, firca sapi yaklasik 1.20 cm uzunlugunda ahsap (giirgen) olmalidir.

Uriin kolay kirllmayan sert plastikten imal edilmis olmali, Grinin

imalinde kullanilan plastik malzeme cevreye ve sagliga zarar

16 Plastik TuylU Yer Firgasi vermemeli, firga vidalanma 6zelligine sahip olmal, firga en az 20
cm genisliginde olmali, firga sapi yaklasik 1.20 cm uzunlugunda

metal Uzeri plastik kapli olmaldir.

Uriin kolay kirllmayan sert plastikten imal edilmis, dis mekanda
kullanima uygun olmalidir. Uriniin imalinde kullanilan plastik
17 Sert Bahge Firgasi malzeme cevreye ve sagliga zarar vermemelidir. Firgca en az 50
cm genigliginde olmali, firga sapi yaklasik 1.20 cm uzunlugunda
ahsap (gurgen) olmalidir.
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Ustii plastik, alti standart lastikli, gekgek kismi 25 cm olmali,
18 Cam Cek Pasi standart boy saplarla veya teleskopik saplarla kullanilabilir
olmalidir.

Yuzeylerden islakligin giderilmesi icin kullanilabilmeli, plastik
gbvdeli olmali, yer gek ¢ift lastikten olugsmal, Griin yaklasik 45 cm
boyutunda olmali, sapi yaklasik 1.20 cm uzunlugunda metal Uzeri
plastik kapli olmalidir.

19 Yer Cek Pasi

Faras takimi; 1 faras (kirek), 1 firca, sapin 1 adedi farasta, 1
adedi firgada olmak Uzere 2 adet saptan olugmali, farasin ebatlari;
geniglik en az 21 x 24 cm, yukseklik en az 10 cm olmal, faras
kaliteli ve sert plastikten ve plastik et kalinligi en az 2 mm olmali,
firganin ebatlari; genislik en az 18 x 3,5 cm, kil uzunlugu 7 cm
olmali, firgca ve killari kaliteli, dayanikh plastikten ve sik dokunmus
olmali, killar arasinda genis acikliklar olmamali, faras ile firganin
bir arada durmasi igin tutturan kelepgesi olmali, saplar dayanikh
plastik malzemeden ve faragin yerden yuksekligi sapli ile birlikte
en az 120 cm olmahdir.

20 Farash Firga Takimi

Cop kovasi plastik olmali, her tirli tagimaya, carpmaya karsi
21 Cop Kovasi dayanikl olmali, gevre dostu olmali, 30 litrelik pedall, silindir tip
olmali, plastik i¢ kovasi olmalidir.

TSEK/TSE belgeli olacak, artinin veya orijinal ambalaj/etiket
uzerinde TSEK/TSE igareti ve numarasi basili olmali, et kalinhgi
en az 16 mikron olmali, mavi renk olmali, torbanin ytzeyi diz,
parlak gérinumlu olmali, sizdirmaz ve taginmaya dayanikli,
kaynak yerleri saglam olmali, ez az 40*50 ebatlarinda, beyaz
renkli, 40 adet ¢Op poseti rulo halinde paketlenmis olmalidir.

22 Cop Poseti

TSEK/TSE belgeli olacak, trlnin veya orijinal ambalaj/etiket
Uzerinde TSEK/TSE igareti ve numarasi basili olmali, et kalinhgi
en az 16 mikron olmali, mavi renk olmali, torbanin ylzeyi diz,
parlak gérinimli olmali, sizdirmaz ve tasinmaya dayanikli,
kaynak yerleri saglam olmali, ez az 65*80 ebatlarinda, mavi renkli,
20 adet ¢op poseti rulo halinde paketlenmis olmalidir.

23 Cop Poseti

En az 62 mikron kalinhginda, orijinal, yuksek yogunluk, polietilen
hammaddeden Uretilmis olup, sizdirmaz, ¢ift taban dikisli 6zelligi
olmalidir. Yaklasik 80 x 110 ebatlarinda, siyah renkte,10 adet ¢op
poseti rulo halinde paketlenmis olmalidir. Cop torbalari;
yirtimaya, delinmeye, patlamaya ve tasimaya dayanikl olmali ve
kalsit icermemelidir.

24 Cop Poseti

Cift katli, yaprak boyutu en az 22,5 x 11,5 cm olmali, her bir rulo
en az 92 yaprak olmali, bir pakette 24 rulo olmali, yumusak
yuksek emicilik 6zelligine sahip olmali, yapraklar perfore yerinden
kolay kopmali, 23 gr/m? beyaz renkli, ¢ift kath ve %100 selulozdan
Uretilmis olmali, emici, hijyenik ve krepli kagittan imal edilmis
olmahdir.

25 Havlu Kagit
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26

Tuvalet Kagidi

Cift katli ve %100 selll6z olmalidir. Emici 6zelligi yiksek olmali,
suda kolay erimelidir. Yaprak boyutu 125 x100 mm. olmali,
yaprak sayisi 180 (£10) olmali, rulo uzunlugu 22-25 mt. arasinda
olmaldir. Uriin beyaz renkte olmali, yumusak dokulu olmali, cildi
rahatsiz edecek sekilde sert olmamalidir. Yapraklar perfore
yerinden kolay kopmali, 24°l0 paket halinde olmalidir.

27

Otomatik Makine Havlu Kagidi

Her pakette 6 rulo olmalidir. Cift katli ve %100 selllézdan imal
edilmis olmali, emici 6zelligi yiksek olmaldir. Suda kolay erimeli,
kagit eni 20.5 cm olmalidir. Uriin beyaz renkte olmali, yumusak
dokulu olmali, cildi rahatsiz edecek sekilde sert olmamalidir. Bir
rulo minimum 135 metre (1 m) olmali, kagit yogunlugu 36 g/m2
olmalidir. Koli agirhdi 6,3 kg olmali, TSE veya TSEK belgesi
olmahdir.

28

Servis Pegetesi

Beyaz renkli %100 seltlozdan uretilmis olmali, yumusak dokulu
olmali, cildi rahatsiz edecek sekilde sert olmamali, kagit
yogunlugu 17 g/m2 olmali, boyutlari 22x26,5 olmali, tek katli
olmali, katlama sekli ¥4 olmali, paketler 100 adetlik olmalidir.

29

Mikrofiber Cam Bezi

Mikro fiber %70 polyester %30 polyamide olmali, gamasir
makinesinde yikanabilir olmali, 40 x 40 cm ebatlarinda olmali,
tercihen 3 ayri renkte (mavi, yesil, sari) olmali, bez lizerinde
orijinal etiketi bulunmali, leke tutmayan ve en az 2000 yikama
Omurld olmahdir.

30

Klozet Firga Takimi

Yuvarlak, plastik killi olmali, mutlaka plastik muhafazali olmali,
dayanikl malzemeden yapilmig olmali, hijyen agisindan beyaz
renkte olmali, firga plastik muhafazasi ile tekli ambalajda olmalidir.

31

Lavabo Fircgasi

Lavabo firgasi gévde ve sapi sert plastik malzemeden yapilimis
olmali, gbévdesi oval, sapi yuvarlak olmaldir. Lavabo firgasinin
gbvde uzunlugu 10 cm, sap uzunlugu 20+5 cm.yi agsmamali, killar
plastikten mamul olmalidir. Lavabo firgasi gabuk deforme
olmamali, kimyasallara karsi direngli olmaldir. Lavabo firgasi
plastik posetlerde olmali, sapinin ug kisminda asma gentigi
olmaldir.

32

WC Matik

Plastik malzemeden Uretilmis beyaz renk olmali, alaturka
tuvaletlerde kullanima uygun olmalidir.

33

Plastik Su TasI

Urliniin yan tarafinda tutma yeri olmali, Griin kullanim sirasinda
dayanikl, kolayca kiriimaz olmahdir. Tuvalet, banyo vb. alanlarda
kullaniimak Gzere sert plastik malzemeden yapilmig, en az 1,5 It-
en ¢ok 2 It'lik olmalidir. Orijinal ambalaji/etiketi Gzerinde
TSEK/TSE veya ISO kalite glivence isareti basili oimalidir.

34

Bulasik Stingeri

Bulasik stingeri oluklu, fiberli olmali, ortalama 4,5 x9 £ 1 cm
ebadinda olmali, kaliteli malzemeden imal edilmis olmali ve kolay
deforme olmamali, bulasik stingeri 5'li posetli olmalidir.
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35

Sivi Ovma Kremi

Uriin ambalaji polietilenden Uretilmis olup 750 ml. olmali,
amonyakli olmali, inat¢i lekelerde etkin temizlik saglamali, krem
temizleyici 6zelligi olmali, emaye, plastik, boyali ylzeyler, seramik,
porselen ve krom gibi ylizeylere kolaylikla uygulanabilmeli,
cizmeden temizleme 6zelligi olmali, Grin zararli ve toksin herhangi
bir madde icermemeli, irriten etki géstermemeli, metallerde
uygulama sonrasi parlaklik vermeli, Griin uygulamada geriye hos
bir koku birakmali, Ph degeri yaklasik:10-11,5 arasinda olmall,
yogunlugu yaklasik g/cc:1,20—1,44 arasinda olmall, cilde zarar
verecek muhteviyat icermemelidir.

36

Oda Parfimu Makinesi

Otomatik sprey tip olmali, paket iceriginde 1 adet makine 1 adet
koku ve 2 adet kalem pili olmali, makine ve koku birbirine uygun
olmaldir.

37

Oda Parfimu Yedegi

Parfum ylksek konsantrasyonda olmali, kokusu kalici olmali,
parfum, odalari ve kapali mekanlari kokularindan arindirarak
temizlik kokusu ve ferahlik verecek 6zellikte olmali, parfim etil
alkol, esans, monopropilen glikol igerikli olmali, teslim edilecek
oda parfimi makinesine uygun olmali, parfim kokulari idare
istegine gore cgesit ve sayida teslim edilmelidir.

38

Tuz Ruhu

Mutfak, tuvalet ve banyolarda olusan kire¢ birikimini, kararmis
organik kirleri ve pas lekelerini ¢gézmeli, Griiniin ambalaji 1lt.lik
polietilenden Uretilmis olmali, saghk agisindan agiz kapagi hava
almasini 6nleyici 6zellikte olmaldir.

39

Yag Coziicl

Ocak, firin, davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarindaki
yanmig/yapismis yag tabakalarinin temizliginde kullaniimali, dik
yuzeylere mukemmel bir sekilde tutunmali, yizeydeki yagh
kalintiya derinlemesine islemeli, uygulandigi ylizeyden kolayca ve
tamamen durulanabilmeli, paslanmaz celik ylzeyler igin uygun
olmali, mutfak ekipmanlarina zarar vermemeli, Grinin ambalaji
500 ml.lik sprey baslikh polietilenden Gretilmis olmalidir.

40

Kir ve Kire¢ Cozlcu

Kiri ve kireci ¢ozerek hijyen saglanmali, temizlenecek alanlardaki
kire¢ olusumlarini ve paslari yok etmeli, temizlik sonrasi hog bir
koku birakmali, fosfatsiz olmali, hijyen saglamali, Grin ambalaji
polietilenden Uretilmis olup 1 Lt.lik olmali, PH yaklasik (%1):2.05+/
2,00-3,00 olmali, yogunluk, yaklasik 1,05+/-0,05 gr-cm? olmalidir.

41

Yiizey Temizleyici

Uriin ambalaji polietilenden Uretilmis olup 5 litrelik olmali, asiditesi
7,0 £0.5 pH olmalidir. Ambalaj Gzerinde mutlaka Grtinin adi,
Uretim tarihi nosu ve icerigi olmali, raf dmra en az 2 (iki) yil
olmaldir. Uriin toksik ve zararli ugucu madde icermemeli,
kullanilan malzemeler lizerinde asindirici, matlastirici etkisi
olmamalidir. Uriiniin cilt, géz ve solunum yollarina irritan etkisi
olmamali, i1slanmasinda sakinca olmayan her turll ylzeyde (yer,
duvar, masa, her turlu cihaz ylzeyleri) kullanima uygun olmaldir.
Uriin uygulamayla geride hos bir koku birakmali, TSE, TSEK
standartlarina uygun olmalhdir.
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42

Bulasik Deterjani

Elde yikamaya uygun ¢ok képuren olmalidir. igerdigi glicli yizey
aktif maddelerle, donmus yaglari ve kirleri cézmeli, kolay durulanir
olmali ve leke birakmamaldir. Yikama gucuna artirici noniyonik
aktif madde icermelidir. Uriin ambalaji polietilenden Uretilmis olup
5 litrelik olmadir.

43

Camasir Suyu

Camasir suyu orijinal ambalajinda olmali, Grin 6zellikleri ve
bilgileri ambalajin tizerinde belirtiimelidir. Camasir suyu yogun
kivamlh olmali ve keskin kokmamalidir. Camasir suyu tuvaletlerde,
banyolarda, mutfaklarda, cay ocaklarinda vb. yerlerde kullanima
uygun olmaldir.Camasir suyu parfim icermeli, kullanimda hos bir
koku birakmalidir. Camasir suyunun ambalaji/etiketi Gzerinde
TSEK/TSE veya ISO kalite giivence isareti basili oimalidir Uriin
ambalaji polietilenden uretilmis olup 5 litrelik olmadir.

44

Kolonya

Alkol derecesi 80 etil alkol (I.sinif, alkol) olmali, berrak, igerisinde
tortu, bulaniklik, yabanci cisim bulunmamali, boya maddesi
icermemelidir. Limona has hos bir kokuya sahip olmali, ambalaji
polietilenden Uretilmis olup 5 litrelik ambalajda dékilmesini ve
esansin ugmasini 6nleyecek sekilde siki kapatiimis olmaldir.
Uriin TSE standartlarinda olmalidir

45

Naftalin Tablet

Naftalin tablet ambalaji kutu seklinde (misket halinde) olmahdir.
Naftalin goz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden
olmamali, banyo, tuvalet, lavabo vb. yerlerde kullanilabilmelidir.
Naftalin en az 100 gr.hk paketler halinde olmali, depolandiginda
en az 1 (bir) yil herhangi bir degisiklige ugramaksizin teslimat
anindaki 6zelliklerini koruyacak sekilde olmalidir.
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5-  YUKLENICININ YUKUMLULUKLERI

Urlinlerin iginde veya disinda Idarenin izni olmadan herhangi bir kigi ya da kuruma/sirkete ait yazi,
damga, gorsel vb. yer vermeyecektir.
b-  Uriinlerin kalite kontrollerini yapacaktir.
Uriinlerin temininde gereken ihtimami gésterecegini, idarenin talep ettigi Grlini siire, miktar ve
c- bedel dahilin de teslim etmeyi ve olugabilecek kusurlari sarthame hikimlerine uygun olarak
zamaninda gidermeyi pesinen kabul ve taahhit edecektir.

Urtinlerin hasarli, yirtik, kullaniimis gibi kullanima uygun olmayan durumda olmalari halinde, bu tiir

drtinleri 3 (U¢) gun igerisinde teslim alarak, sézlesme siresi igerisinde yenilerini verecektir.

6- URUNLERIN TESLIM YERI

Uriinler, idaremizin belirleyecegi tarinte, idaremizin belirleyecegi adreslere tam ve eksiksiz olarak teslim
edilecektir.

7- CEZALAR

isteklinin sorumluluklarini isin siiresi igerisinde yerine getirmemesi halinde, sdézlesme bedelinin giinlik %
0,6 (binde alti) oraninda ceza uygulanir.

8- DIGER SARTLAR
a- Urlnler sartname hikimlerine uygun hazirlandig gérildikten sonra teslim alinacaktir.

Uriinlerin nakli, yiikleme, bosaltma isleri ile ilgili tim sorumluluk istekliye ait olup, bununla ilgili
b- gereken her turll alet, edevat, iscilik, paketleme, sigorta, tasima ve benzeri yakumlaluklerden
dogacak Ucretlerin 6denmesinden mesuldur.
c- Urlnlerin yiikleme, bogaltma ve nakli esnasinda her tirlii emniyet 6nlemini istekli alacaktir.

istekli; Aydin Orman isletme Mudiirliigui "ne ait bilgi, belge vb. idarenin izni olmadan higbir yerde

& kullanamaz.
Numune, katalog veya aydinlatici dokiiman teklif esnasinda teslim edilecektir. Numuneler orijinal
. ambalajinda olacaktir. Numune teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir. Teknik

sartnamede belirtilen 6zelliklere gére hazirlanan numunelere goére Urlnlerin uygunluguna karar
verilecektir.

istekli, sartnameye gore Ustlendigi yukimlliklerini yerine getirmesi sirasinda ilgili mevzuat
hdkumleri geregince koruma altina alinmis fikri ve/veya sinai mulkiyet konusu olan bir hak ve/veya

f- menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her tirll idari, hukuki, cezai ve mali
sorumluluk isteklinin kendisine aittir. Fikri ve/veya sinai, marka, patent, endustriyel tasarim ve
faydali model hak bedellerini 6deyecektir.

Urlinlerle ilgili muhtemel yasal sorunlarin ortaya gikmasi durumunda Gglncl kisiler tarafindan
tazminat talep edildigi takdirde tim masraflar istekliye aittir. Bu s6zlesmeye konu Urtnlerin ilgili

g Ucuncu kisilerden gelebilecek her turli hukuki ve cezai parasal 6demeleri, tazminatlari istekli
O0deyecektir.
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