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AYDIN ORMAN ISLETME MUDURLUGU
KIRTASIYE MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI

1- ISIN KONUSU ve TANIMI

isletme Midurligimiz ve bagl isletme Sefliklerinde kullaniimak Gzere cesitli 6zelliklerde 47 (kirkyedi)
kalem malzemelerinin temini isidir.

2- AMAC ve KAPSAM

Bu sartname, idaremizin hizmet islerinde kullaniimak (izere cesitli 6zelliklerde 47 (kirkyedi) kalem
malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

3- TANIMLAR
a- Kurum . Aydin Orman isletme Mudurlig
b- Firma/ istekli . ls icin teklif veren Gergek / Tiizel Kisi
c- Taraf : Aydin Orman isletme MidurlGgi veya istekli Firma

4- iSIN TARIFi ve HIZMET SURESI

Tablodaki malzemeler sézlesmenin imzalanmasina miiteakip 15 is glinii icerisinde idarenin verecegi
adrese teslim edilecektir.

b- Malzemeler tabloda belirtilen ézellikleri ile temin edilerek idareye teslim edilecektir.
c- Uriinler Ust diizey kalitede ve 1. sinif standartlarda olacaktir.

d- Istekli tim driinlerin garantilerinden sorumludur.
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KIRTASIYE MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI

SIRA NO

URUN ADI

TEKNIK OZELLIKLER

plastik telli dosya

Plastikten (PP) mamul olmalidir, dosyanin i¢ kisminda zemin
Uzerine monteli dosya teli olmali, tel yerinden kolay
yirtilmamalidir. Klasore takilabilir (delikli olacak), 6n kapak seffaf
plastik buzlu, arka kapak mavi plastik, 235 X 305 mm ebatlarinda
ve 50’li paketler halinde olmahdir.

flash bellek

32 GB kapasiteli, metal dis govdeli, okuma hizi en az 100 MB/S
olmali, en az USB 3.0 teknolojisini destekleyen ve tekli paketler
halinde olmalidir.

sarjli kalem pil

Sarj edilebilir olmali, AAA 1,2 Volt olmali, giicti 900 mAh. asag
olmamali, son kullanma tarihi 2025 ve sonrasi olmali, ttrt NiMH
ve 2’li paketler halinde olmalidir.

kalem pil

AAA 1,5 Volt olmali, son kullanma tarihi 2025 ve sonrasi olmali,
alkalin tip ve 4’lU paketler halinde olmalidir.

kalem pil

AA 1,5 Volt olmali, son kullanma tarihi 2025 ve sonrasi olmali,
alkalin tip ve 4’lU paketler halinde olmalidir.

kalem pil

A23 12 Volt olmali, son kullanma tarihi 2025 ve sonrasi olmali,
alkalin tip ve tekli paketler halinde olmalidir.

postit

15 mm x 45 mm &lgllerinde, 5 farkh renkli, yapiskanli olmahdir. 5
renkli 25 ‘er yaprakli paketler halinde olmahdir.

sivi yapistirici

40 gr.lk tuplerde, yapistirma kapasitesi kuvvetli olmali, tek
bilesenli olmali, ¢bzlcu solvent igermemeli, kokusuz olmali ve
¢abuk kurumalidir.

Stick yapistirici

Stick, kagit, karton ve fotograflari yapistirabilmeli, cevirmeli
mekanizmasi olmali, solvent icermemeli, kokusuz olmali, 20 gr.lik
kutularda olmalidir.

10

koli banti

45 mm*100 metre dlgcusunde, tutkal uygulanmis materyal pet,
toplam kalinligi 60 (mikron), kopma mukavemeti 150 (N/25mm)
olmaldir.

11

cd kalemi

Ucu M kalinlikta asetath olmahdir. Silinmeyen mavi murekkepli,
hizli kuruma 6zelligi olmalidir.

12

imza kalemi

Mavi renk, 1,0 mm uc kalinligi, paslanmaz gelik uglu, gavenli
kapak sistemli olmalidir. Ekonomik ve ¢evreye duyarli, suyun
dagitma, 1s1gin soldurma etkilerine dayanikli olmaldir.
Degistirilebilir refilli ve her imza kalemine 5 adet yedek refil
olacak sekilde yedek refilleri ile birlikte istenilecektir.

13

pilot kalem

Ucu 0,5 mm mavi renk olmali, degistirilebilir refilli veya atilr tir
olmalidir. Kapakli, sivi murekkepli olmali, yumusak ve akici
yazmali, murekkep seviyesi gorulebilmeli, déner, paslanmaz
bilyeli olmalidir.

14

pilot kalem

Ucu 0,5 mm kirmizi renk olmali, degistirilebilir refilli veya atilir tir
olmaldir. Kapakli, sivi mirekkepli olmali, yumusak ve akici
yazmali, miurekkep seviyesi gorilebilmeli, déner, paslanmaz
bilyeli olmalidir.
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15

pilot kalem

Ucu 0,5 mm siyah renk olmali, degistirilebilir refilli veya atilir tir
olmalidir. Kapakli, sivi mirekkepli olmali, yumusak ve akici
yazmali, murekkep seviyesi gorilebilmeli, doner, paslanmaz
bilyeli olmalidir.

16

tikenmez kalem

Ucu 0,7 mm mavi renk ve atilir tir olmalidir. Kapakli, sivi
murekkepli olmali, yumusak ve akici yazmali, mirekkep seviyesi
gorulebilmeli, doner, paslanmaz bilyeli olmalidir.

17

basmali kursun kalem

Celik uclu, u¢ kirmayan, yapi olarak elde tutulmasi kolay uclu
kalem olmali, 0,7 uclu olmahdir.

18

basmali kursun kalem ucu

2B polimer kalem ucu 0.7Mm. ug kalinhginda, uclar yagh ve
kolay kirilmayan tip olmali, her tip igerisinde en az 24 Adet ug
bulunmalidir.

19

kursun kalem

Kalemler HB yumusak uclu olmali, silinmesi kolay olmalidir. Ug
kismi yazim esnasinda kiriimamali,12’lik paketler halinde SiYAH
olmaldir.

20

kursun kalem

Kalemler yumusak uglu olmali, silinmesi kolay olmalidir. U¢ kismi
yazim esnasinda kiriimamali, 12’lik paketler halinde KIRMIZI
olmaldir.

21

hesap makinesi

Ekstra buyuk ekranl, 14-16 buyuk rakam haneli, giines enerjili
olmalidir. Metal veya plastik dig ylizeye sahip olmalidir. Uzerinde
cift ve Ug¢ sifir, geri silme, % ve hafiza tuslari olmahdir.

22

zimba makinasi

Biro tipine uygun olmali, No:10 olmali, zimbalama kapasitesi en
az 20 sayfa olmali, arkasinda entegre zimba teli sdktcl olmali,
ustten doldurmali mekanizma olmali, 1adetlik ambalajlarda
olmalidir.

23

zimba makinesi

Buro tipine uygun olmali, No:24/6 olmali, zimbalama kapasitesi
en az 20 sayfa olmali, arkasinda entegre zimba teli s6kicu
olmali, Ustten doldurmali mekanizma olmali, 1adetlik
ambalajlarda olmalidir.

24

zimba makinesi

Biro tipine uygun olmali, No:24/6 pens tipi olmali, zimbalama
kapasitesi en az 20 sayfa olmali, 1adetlik ambalajlarda olmalidir.

25

zimba makinesi

Buro tipine uygun olmali, 23/15 arsiv tipi olmali, zimbalama
kapasitesi en az 70 sayfa olmali, Ustten doldurmali mekanizma
olmali, ladetlik ambalajlarda olmalidir.

26

zimba teli agagagi

Kicuk (tirnak) tip olmali, birbirine zimbalanmis kagit veya benzeri
Urtinlerdeki teli s6kerken dokuya zarar vermeyecek sekilde
olmali, ladetlik ambalajlarda olmalidir.
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27

zimba teli acacagi

Pens tipi olmali, birbirine zimbalanmis kagit veya benzeri
Urtinlerdeki teli s6kerken dokuya zarar vermeyecek sekilde
olmali, pens tipi olmali, ladetlik ambalajlarda olmaldir.

28

delgec

Kicuk boy olmali, en az 10 sayfa birinci sinif hamur kalitesinde
kagit delme kapasitesi olmalidir, 1adetlik ambalajlarda olmall,
metal ve dayanikl olmali, kaymayi 6nleyen koruyucu plastik
tabani ve atik bélmesi olmalidir. Ambalaj tzerinde Urune ait
bilgiler bulunmali, Grun kinlmaya karsi korumali dayanikli/orijinal
kutu icinde olmahdir.

29

delgeg

Arsiv tipi olmali, en az 65 sayfa birinci sinif hamur kalitesinde
kagit delme kapasitesi olmalidir. 1ladetlik ambalajlarda olmali,
metal ve dayanikli olmali, kaymayi dnleyen koruyucu plastik
tabani ve atik bdlmesi olmalidir. Ambalaj Uzerinde Griane ait
bilgiler bulunmali, Grtin kiriimaya karsi korumali dayanikl/orijinal
kutu icinde olmaldir.

30

iIstampa mirekkebi

Isikta solmayan, suya dayanikli, dagiima yapmayan 6zelliklere
sahip olmalidir. Yagsiz ve tortusuz, mavi renkte olmaldir.
Homojen goriniste ve tortusuz olmalidir. 30 ml'lik plastik
ambalajda ve plastik kutunun agzi damlatma aparatl olmalidir.

31

Istampa mirekkebi

Isikta solmayan, suya dayanikli, dagilma yapmayan 6zelliklere
sahip olmalidir. Yagsiz ve tortusuz, siyah renkte olmalidir.
Homojen gorunuste ve tortusuz olmalidir. 30 ml'lik plastik
ambalajda ve plastik kutunun agzi damlatma aparath olmahdir.

32

kalemtras

Metal govdeli olmali, bigak kismi paslanmaz celik olmali, kalem
uclarini kirmayan yapida olmalidir.

33

silgi

Kurgun kalem silebilir 6zellikte olmali, 6 cm beyaz renk olmali,
kagitta iz birakmayan ve dadiimayan yapiya sahip olmalidir.

34

atag

Uzeri nikel ile kaplanmis celik telden yapilmis olmali, kutu ici 100
adet 2 numara olmali, materyal paslanmaz olmalidir.

35

dev atac

Uzeri nikel ile kaplanmis celik telden yapilmis olmali, kutu ici 25
adet 7 cm uzunlukta olmali, materyal paslanmaz olmaldir.

36

masa raptiiye

Kaliteli altin sarisi metalden Uretilmis olmali, 50 mm boyu olmali,
1 kutuda 30 adet olmalidir.

37

makas

Bigaklar paslanmaz celikten olmali, saplari plastik olmali,
uzunlugu en az 20 cm olmali, kagit vb. malzemeleri keser
ozellikte olmalidir.

38

maket bigagi

Metal, bicak genigligi 18 mm kalinligi 0,4 mm olmali, darbelere
dayanikl gévde olmali, 5 bigak kademesinde ince ayar imkani
olmali, emniyet Kilidi olmahdir.
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39

mektup zarfi

Posta gonderilerinin sevk ve muhafazasina sahip olmali, 90 g/m2
+ %5 olmali, esmer Kraft olmali, 130 X 180 mm ve 100’lU
paketler halinde olmahdir.

40

evrak rafi

A4 boyutuna uygun olmali, seffaf akrilik yapida olmali, 3 U Ust
Uste gecebilen mekanizede ya da sekle sahip olmalidir. mbalaj
Uzerinde Urune ait bilgiler bulunmali, Grin kirlmaya karsi
korumali dayanikli/orijinal kutu iginde olmalidir.

41

permanent marker kalem

Mavi renkli, 5 mm kesik uclu olmali, hemen hemen tim
yuzeylerde uygulanabilir (cam, seramik, porselen, plastik, deri,
kagit, karton, vs ) olmali, sabit mirekkepli olmali, isaretleme ve
¢izim icin ideal olmali, suya dayanikli, silinmez, solmaz olmali, dis
mekanda da kullanilabilir olmali, isiya ve korozyona karsi
dayanikh olmalidir.

42

serit metre

3 metre uzunlugunda, govdesi darbeye dayanikli ABS kasa
olmali, ekstra konfor igin ergonomik tutus olmali, azami uzunlukta
dik durma ve yumusak geri gekme olmall, i¢ ve dis dlguler icin
sifir konumlu kanca olmali, kemer klipsi ve tasima askisi
olmaldir.

43

serit metre

5 metre uzunlugunda, gévdesi darbeye dayanikli ABS kasa
olmali, ekstra konfor igin ergonomik tutus olmali, azami uzunlukta
dik durma ve yumusak geri cekme olmali, i¢ ve dig dlguler icin
sifir konumlu kanca olmali, kemer klipsi ve tasima askisi
olmaldir.

44

serit metre

10 metre uzunlugunda, gévdesi darbeye dayanikh ABS kasa
olmali, ekstra konfor igin ergonomik tutus olmali, azami uzunlukta
dik durma ve yumusak geri cekme olmali, i¢ ve dig dlguler icin
sifir konumlu kanca olmali, kemer klipsi ve tasima askisi
olmaldir.

45

serit metre

50 metre uzunlugunda, govdesi korozyona karsi dayanikh olmali,
milimetrik taksimatla emaye/polyester seride gift renk baskil
olmali, dayanikl polyester tutma sapli olmali, arazi kosullarina
azami mukavemetli ve dayanikh olmaldir.

46

Turk Bayragi

80x120 cm Turk bayraklari %100 Polyester iplikten Gretilmeli,
soldurma teknigi kullanarak baski islemi yapilmali, basliginda 2
adet baglama kopcasi olmali, daha uzun sureli rlzgara dayanikli
olmasi agisindan mesh rasel kumastan yapilmis olmali, ¢ift kath
dikis kullanilarak Uretilmeli, 1’er adetlik ambalajlarda olmalidir.

47

Turk Bayragi

100x150 cm Turk bayraklart %100 Polyester iplikten retilmeli,
soldurma teknigi kullanarak baski islemi yapilmali, basliginda 2
adet baglama kopcasi olmali, daha uzun sureli rizgara dayanikli
olmasi agisindan mesh rasel kumastan yapilmis olmali, gift kath
dikis kullanilarak dretilmeli, 1’er adetlik ambalajlarda olmalidir.
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5-  YUKLENICININ YUKUMLULUKLERI

d-

Uriinlerin icinde veya disinda idarenin izni olmadan herhangi bir kisi ya da kuruma/sirkete ait yazi,
damga, gorsel vb. yer vermeyecektir.

Uriinlerin kalite kontrollerini yapacaktir.

Urlinlerin temininde gereken ihtimami gésterecegini, idarenin talep ettigi Griini siire, miktar ve bedel
dahilin de teslim etmeyi ve olugabilecek kusurlari garthame hikumlerine uygun olarak zamaninda
gidermeyi pesinen kabul ve taahhut edecektir.

Uriinlerin hasarli, yirtik, kullanilmis gibi kullanima uygun olmayan durumda olmalari halinde, bu tiir
drtnleri 3 (Gg) gun icerisinde teslim alarak, s6zlesme suresi icerisinde yenilerini verecektir.

6- URUNLERIN TESLIM YERI

Uriinler, idaremizin belirleyecegi tarihte, idaremizin belirleyecegi adreslere tam ve eksiksiz olarak teslim

edilecektir.

7- CEZALAR

isteklinin sorumluluklarini isin siiresi igerisinde yerine getirmemesi halinde, sdézlesme bedelinin ginlik %
0,6 (binde alti) oraninda ceza uygulanir.

8- DIGER SARTLAR

a-

b-

Urdinler sartname hikimlerine uygun hazirlandigi gorildikten sonra teslim alinacaktir.

Urdinlerin nakli, yikleme, bosaltma isleri ile ilgili tim sorumluluk istekliye ait olup, bununla ilgili
gereken her tlrll alet, edevat, iscilik, paketleme, sigorta, tasima ve benzeri yukamlultklerden
dogacak Ucretlerin 6denmesinden mesuldr.

Urdinlerin ylikleme, bosaltma ve nakli esnasinda her tirlii emniyet 6nlemini istekli alacaktir.

istekli; Aydin Orman isletme Mudiirliigii 'ne ait bilgi, belge vb. idarenin izni oimadan higbir yerde
kullanamaz.

Numune, katalog veya aydinlatici dokiman teklif esnasinda teslim edilecektir. Numuneler orijinal
ambalajinda olacaktir. Numune teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir. Teknik
sartnamede belirtilen 6zelliklere gore hazirlanan numunelere gore Urunlerin uygunluguna karar
verilecektir.

istekli, sartnameye gore Ustlendigi yiikimliliiklerini yerine getirmesi sirasinda ilgili mevzuat
hakumleri geregince koruma altina alinmis fikri ve/veya sinai mulkiyet konusu olan bir hak ve/veya
menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her tirlt idari, hukuki, cezai ve mali
sorumluluk isteklinin kendisine aittir. Fikri ve/veya sinai, marka, patent, endustriyel tasarim ve faydal
model hak bedellerini ddeyecektir.

Uriinlerle ilgili muhtemel yasal sorunlarin ortaya ¢ikmasi durumunda Gglinci kisiler tarafindan
tazminat talep edildigi takdirde tUm masraflar istekliye aittir. Bu s6zlesmeye konu Uranlerin ilgili
Uglncu kisilerden gelebilecek her turli hukuki ve cezai parasal ddemeleri, tazminatlar istekli
Odeyecektir.
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