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AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KONUSU ve TANIMI

AMAÇ ve KAPSAM

TANIMLAR

İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ

Tablodaki malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 iş günü içerisinde İdarenin 

vereceği adrese teslim edilecektir.

Malzemeler tabloda belirtilen özellikleri ile temin edilerek İdareye teslim edilecektir.

Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.

İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.

           İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı İşletme Şefliklerinde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde 45 (kırkbeş) 

kalem malzemelerinin temini işidir.

           Bu şartname, İdaremizin hizmet işlerinde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde 45 (kırkbeş) kalem 

malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.
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SIRA NO TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağartıcı içermemeli, her su sıcaklığında etkili olup çamaşırlarda 

güvenle kullanılabilmeli, 20 lt PE ambalajda olmalı, ürünün 

kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım 

talimatını gösteren etiketi ambalaj üzerinde olmalıdır. (Sonradan 

yapıştırılan etiketler kabul edilmeyecektir.)

Çamaşıra yumuşaklık kazandırmalı, kurumalarını kolaylaştırmalı 

ve çamaşır makinesinden buruşmadan çıkmalarını sağlamalı, 

çamaşırlara ferah, kalıcı ve hoş bir koku vermeli, dermatolojik 

olarak test edilip onaylanmalı, ürün ambalajı polietilenden üretilmiş 

olup 5 litrelik olmadır.Üürünün kullanım alanlarını, ph değerini, 

kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren etiketi ambalaj 

üzerinde olmalıdır. (Sonradan yapıştırılan etiketler kabul 

edilmeyecektir.)

İçerdiği yüzey temizleyici maddeler sayesinde donmuş yağ ve 

kirleri çözmeli, içerdiği kompleks yapıcı maddelerle makinede 

yıkanan bulaşıkların lekesiz olmasını sağlamalı, kireç birikimini 

önlemeli, 70 kapsüllük paketlerde olmalı, ürünün kullanım 

alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını 

gösteren etiketi ambalaj üzerinde olmalıdır. (Sonradan yapıştırılan 

etiketler kabul edilmeyecektir.)

Suyu yumuşatmalı, istenmeyen tortulaşmayı önlemeli, makineyi ve 

bulaşıkları korumalı, ekstra iri taneli olmalı, makine ve bulaşıkları 

tehlikeli kireç kalıntılarından korumalı ve ekstra parlaklık vermeli, 

1,5 kg.lık ambalajlarda olmalı, bulaşık makinesi deterjanı ile aynı 

marka tercih edilmelidir.

İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan 

temizlenmiş bulaşığın lekesiz kurumasını sağlamalı, kireç 

birikimini önleyerek cam, metal ve porselen malzemenin lekesiz 

kurumasını ve parlamasını sağlamalı, 500 ml. ambalajda olmalı, 

bulaşık makinesi deterjanı ile aynı marka tercih edilmelidir.

Ürün nemlendirici formül içermeli, cildi temizlerken 

nemlendirebilmeli ve yumuşaklık kazandırmalı, etken maddesi 

triclosan olmalı, ürün anti bakteriyel özellikte olmalı ve ciltte 

bakteri oluşumuna engel olmalı, cildi tahriş etmemeli, ürünün Ph 

değeri yaklaşık 5,5 – 6,0 olmalı, ürün el temizliği ve antiseptiği için 

uygun olmalı, ürün hoş kokulu ve kolay durulanabilir olmalı, 

görünümü sedef renkli, opak viskoz sıvı olmalı, ürün, çevre ve 

insan sağlığına uygun ve doğada çözünür olmalı,ürün ambalajı 

polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik olmadır.

İz bırakmadan temizlemeli, anyonlu yüzey aktif madde, alkol 

karışımı ve parfüm içermeli, kullanım sırasında cildi tahriş 

etmemeli, hoş bir kokusu olmalı, yaklaşık 20 derecede yoğunluğu 

1,00±0,05 g/cm3 olmalı, aktif maddelerin doğada parçalanma 

oranı %80’in üzerinde olmalı, ürün ambalajı polietilenden üretilmiş 

olup 1Lt.lik sprey başlıklı (tabancalı) olmalı, cam, ayna, elektronik 

cihaz ekranları ve benzeri yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.

Camsil

Otomatik Çamaşır Makinesi 

Deterjanı

Çamaşır Makinesi Yumuşatıcısı

Bulaşık Makinesi Deterjanı

Bulaşık Makinesi Tuzu

Bulaşık Makinesi Parlatıcısı

Sıvı Sabun

URÜN ADI

TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
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SIRA NO TEKNİK ÖZELLİKLER

İş eldiveni örme pamuk/polyester astarlı olmalı, kauçuk kaplama 

olmalı, eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalı, 

aşınma, sürtünme, delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalı, 

tercihen(sarı/beyaz, kırmızı/siyah) renkte olmalı, 12 çiftli paketler 

halinde olmalıdır.

İçi pamuksu yüzeyli olmalı, yumuşak plastikten olup elastik yapısı 

olmalı, giyilip çıkartıldığında yırtılma olmamalı, yüzeyi su 

tutmamalı, bulaşık ve temizlik işlerinde ellerinizi deterjandan 

korumaya yardımcı olmalıdır. Bulaşık eldiveninin dokusu kalın etli 

olmalı, kırmızı renkte olmalı, çabuk yırtılmamalı, dayanıklı olmalı, 1 

çift olarak plastik poşetli, M ve L ölçülerde olmalıdır.

CE belgeli Lâteks mamulü olmalı, eldivenlerinin kullanım yüzeyi 

düz olmalı ve boya maddesi içermemeli, eldivenin bileğe gelen 

kısmı kordonlu (yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır. Her iki ele 

de uyumlu, 100 çiftli kutularda bulunmalı ve bu özellik 

belgelenmeli, eldivenler pudra içermemelidir.

Nemli paspas metal, plastik mandallı ve 50 cm ebadında olmalı, 

dayanıklı ve emiciliği yüksek %100 pamuklu ipten imal edilmiş 

mikro fiber bezi olmalı, sapı 120 cm üzeri plastik kaplı metal 

olmalıdır.

Nemli mop dayanıklı ve emiciliği yüksek %100 pamuklu ipten imal 

edilmiş mikro fiber bez olmalı, 50 cm ebadında ve aparata uyumlu 

olmalı, mop zincir dikişli olmalıdır.

Mopun aparatı en az 30 cm.lik orijinal metalden imal edilmiş ve 

mandallı olmalıdır, sapı 120 cm üzeri plastik kaplı metal olmalıdır.

%100 pamuklu özel iplikten üretilmiş, ekstra kalitede ve en az 375 

gr olmalıdır. Püskül uzunluğu en az 30 cm olmalı, püskülleri 

kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır. Dayanıklı ve emiciliği 

yüksek olmalı, verilen aparata uygun olmalıdır.

Kıl uzunluğu 15 cm ve yumuşak olmalı, ürün kolay kırılmayan sert 

plastikten imal edilmiş olmalı, ürünün imalinde kullanılan plastik 

malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemeli, fırça vidalanma özelliğine 

ve hortum takma yerine sahip olmalıdır. Fırça en az 20 cm genişliğinde 

olmalı, fırça sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır.

Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalı, ürünün 

imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar 

vermemeli, fırça vidalanma özelliğine sahip olmalı, fırça en az 20 

cm genişliğinde olmalı, fırça sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda 

metal üzeri plastik kaplı olmalıdır.

Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş, dış mekanda 

kullanıma uygun olmalıdır. Ürünün imalinde kullanılan plastik 

malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir. Fırça en az 50 

cm genişliğinde olmalı, fırça sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda 

ahşap (gürgen) olmalıdır.

Oto Yıkama Fırçası

Plastik Tüylü Yer Fırçası 

İşçi Eldiveni

Bulaşık Eldiveni

Cerrahi Eldiven

Metal Mop Paspas Takımı

Mop Paspas Yedek Bez

17
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14 Islak Mop Paspas Yedek Bez

Sert Bahçe Fırçası

TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
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Islak Mop Paspas Takımı
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Üstü plastik, altı standart lastikli, çekçek kısmı 25 cm olmalı, 

standart boy saplarla veya teleskopik saplarla kullanılabilir 

olmalıdır.

Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılabilmeli, plastik 

gövdeli olmalı, yer çek çift lastikten oluşmalı, ürün yaklaşık 45 cm 

boyutunda olmalı, sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda metal üzeri 

plastik kaplı olmalıdır.

Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşta, 1 

adedi fırçada olmak üzere 2 adet saptan oluşmalı, faraşın ebatları; 

genişlik en az 21 x 24 cm, yükseklik en az 10 cm olmalı, faraş 

kaliteli ve sert plastikten ve plastik et kalınlığı en az 2 mm olmalı, 

fırçanın ebatları; genişlik en az 18 x 3,5 cm, kıl uzunluğu 7 cm 

olmalı, fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş 

olmalı, kıllar arasında geniş açıklıklar olmamalı, faraş ile fırçanın 

bir arada durması için tutturan kelepçesi olmalı, saplar dayanıklı 

plastik malzemeden ve faraşın yerden yüksekliği sapı ile birlikte 

en az 120 cm olmalıdır.

Çöp kovası plastik olmalı, her türlü taşımaya, çarpmaya karşı 

dayanıklı olmalı, çevre dostu olmalı, 30 litrelik pedallı, silindir tip 

olmalı, plastik iç kovası olmalıdır.

TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket 

üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalı, et kalınlığı 

en az 16 mikron olmalı, mavi renk olmalı, torbanın yüzeyi düz, 

parlak görünümlü olmalı, sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, 

kaynak yerleri sağlam olmalı, ez az 40*50 ebatlarında, beyaz 

renkli, 40 adet çöp poşeti rulo halinde paketlenmiş olmalıdır.

TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket 

üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalı, et kalınlığı 

en az 16 mikron olmalı, mavi renk olmalı, torbanın yüzeyi düz, 

parlak görünümlü olmalı, sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, 

kaynak yerleri sağlam olmalı, ez az 65*80 ebatlarında, mavi renkli, 

20 adet çöp poşeti rulo halinde paketlenmiş olmalıdır.

En az 62 mikron kalınlığında, orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen 

hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği 

olmalıdır. Yaklaşık 80 x 110 ebatlarında, siyah renkte,10 adet çöp 

poşeti rulo halinde  paketlenmiş olmalıdır. Çöp torbaları; 

yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve 

kalsit içermemelidir.

Çift katlı, yaprak boyutu en az 22,5 x 11,5 cm olmalı, her bir rulo 

en az 92 yaprak olmalı, bir pakette 24 rulo olmalı, yumuşak 

yüksek emicilik özelliğine sahip olmalı, yapraklar perfore yerinden 

kolay kopmalı, 23 gr/m² beyaz renkli, çift katlı ve %100 selülozdan 

üretilmiş olmalı, emici, hijyenik ve krepli kâğıttan imal edilmiş 

olmalıdır.

Çöp Poşeti

Havlu Kağıt

Cam Çek Pası

Yer Çek Pası

Faraşlı Fırça Takımı

Çöp Kovası

Çöp Poşeti

Çöp Poşeti
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Çift katlı ve %100 selülöz olmalıdır. Emici özelliği yüksek olmalı, 

suda kolay erimelidir. Yaprak  boyutu 125 x100 mm. olmalı, 

yaprak sayısı 180 (±10) olmalı, rulo uzunluğu 22-25 mt. arasında 

olmalıdır. Ürün beyaz renkte olmalı, yumuşak dokulu olmalı, cildi 

rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır. Yapraklar perfore 

yerinden kolay kopmalı, 24’lü paket halinde olmalıdır.

Her pakette 6 rulo olmalıdır. Çift katlı ve %100 selülözdan imal 

edilmiş olmalı, emici özelliği yüksek olmalıdır. Suda kolay erimeli, 

kağıt eni 20.5 cm olmalıdır. Ürün beyaz renkte olmalı, yumuşak 

dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır. Bir 

rulo minimum 135 metre (±1 m) olmalı, kağıt yoğunluğu 36 g/m2 

olmalıdır. Koli ağırlığı 6,3 kg olmalı, TSE veya TSEK belgesi 

olmalıdır.

Beyaz renkli %100 selülozdan üretilmiş olmalı, yumuşak dokulu 

olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalı, kağıt 

yoğunluğu 17 g/m2 olmalı, boyutları 22×26,5 olmalı, tek katlı 

olmalı, katlama şekli ¼ olmalı, paketler 100 adetlik olmalıdır.

Mikro fiber %70 polyester %30 polyamide olmalı, çamaşır 

makinesinde yıkanabilir olmalı, 40 x 40 cm ebatlarında olmalı, 

tercihen 3 ayrı renkte (mavi, yeşil, sarı) olmalı, bez üzerinde 

orijinal etiketi bulunmalı, leke tutmayan ve en az 2000 yıkama 

ömürlü olmalıdır.

Yuvarlak, plastik kıllı olmalı, mutlaka plastik muhafazalı olmalı, 

dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı, hijyen açısından beyaz 

renkte olmalı, fırça plastik muhafazası ile tekli ambalajda olmalıdır.

Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış 

olmalı, gövdesi oval, sapı yuvarlak olmalıdır. Lavabo fırçasının 

gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20±5 cm.yi aşmamalı, kılları 

plastikten mamul olmalıdır. Lavabo fırçası çabuk deforme 

olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır. Lavabo fırçası 

plastik poşetlerde olmalı, sapının uç kısmında asma çentiği 

olmalıdır.

Plastik malzemeden üretilmiş beyaz renk olmalı, alaturka 

tuvaletlerde kullanıma uygun olmalıdır.

Ürünün yan tarafında tutma yeri olmalı, ürün kullanım sırasında 

dayanıklı, kolayca kırılmaz olmalıdır. Tuvalet, banyo vb. alanlarda 

kullanılmak üzere sert plastik malzemeden yapılmış, en az 1,5 lt-

en çok 2 lt’lik olmalıdır. Orijinal ambalajı/etiketi üzerinde 

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

Bulaşık süngeri oluklu, fiberli olmalı, ortalama 4,5 x 9 ± 1 cm 

ebadında olmalı, kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay 

deforme olmamalı, bulaşık süngeri 5'li poşetli olmalıdır.

33

34

Plastik Su Tası

Bulaşık Süngeri

Klozet Fırça Takımı

Tuvalet Kağıdı

Otomatik Makine Havlu Kağıdı

Servis Peçetesi

Mikrofiber Cam Bezi29

30

31

32 WC Matik

Lavabo Fırçası

26

27
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Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 750 ml. olmalı, 

amonyaklı olmalı, inatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalı, krem 

temizleyici özelliği olmalı, emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, 

porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmeli, 

çizmeden temizleme özelliği olmalı, ürün zararlı ve toksin herhangi 

bir madde içermemeli, irriten etki göstermemeli, metallerde 

uygulama sonrası parlaklık vermeli, ürün uygulamada geriye hoş 

bir koku bırakmalı, Ph değeri yaklaşık:10–11,5 arasında olmalı, 

yoğunluğu yaklaşık g/cc:1,20–1,44 arasında olmalı, cilde zarar 

verecek muhteviyat içermemelidir.

Otomatik sprey tip olmalı, paket içeriğinde 1 adet makine 1 adet 

koku ve 2 adet kalem pili olmalı, makine ve koku birbirine uygun 

olmalıdır.

Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalı, 

parfüm, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak 

temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olmalı, parfüm etil 

alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalı, teslim edilecek 

oda parfümü makinesine uygun olmalı, parfüm kokuları İdare 

isteğine göre çeşit ve sayıda teslim edilmelidir.

Mutfak, tuvalet ve banyolarda oluşan kireç birikimini, kararmış 

organik kirleri ve pas lekelerini çözmeli, ürünün ambalajı 1lt.lik 

polietilenden üretilmiş olmalı, sağlık açısından ağız kapağı hava 

almasını önleyici özellikte olmalıdır.

Ocak, fırın, davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarındaki 

yanmış/yapışmış yağ tabakalarının temizliğinde kullanılmalı, dik 

yüzeylere mükemmel bir şekilde tutunmalı, yüzeydeki yağlı 

kalıntıya derinlemesine işlemeli, uygulandığı yüzeyden kolayca ve 

tamamen durulanabilmeli, paslanmaz çelik yüzeyler için uygun 

olmalı, mutfak ekipmanlarına zarar vermemeli, ürünün ambalajı 

500 ml.lik sprey başlıklı polietilenden üretilmiş olmalıdır.

Kiri ve kireci çözerek hijyen sağlanmalı, temizlenecek alanlardaki 

kireç oluşumlarını ve pasları yok etmeli, temizlik sonrası hoş bir 

koku bırakmalı, fosfatsız olmalı, hijyen sağlamalı, ürün ambalajı 

polietilenden üretilmiş olup 1 Lt.lik olmalı, PH yaklaşık (%1):2.05+/-

2,00–3,00 olmalı, yoğunluk, yaklaşık 1,05+/-0,05 gr-cm³ olmalıdır.

Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik olmalı, asiditesi 

7,0 ±0.5  pH olmalıdır. Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, 

üretim tarihi nosu ve içeriği olmalı, raf ömrü en az 2 (iki) yıl 

olmalıdır. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemeli, 

kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi 

olmamalıdır. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi 

olmamalı, ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, 

duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olmalıdır. 

Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalı, TSE, TSEK 

standartlarına uygun olmalıdır. 

Sıvı Ovma Kremi

Oda Parfümü Makinesi

Oda Parfümü Yedeği

Tuz Ruhu

Yağ Çözücü

37
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40

41

Kir ve Kireç Çözücü

Yüzey Temizleyici

35
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Elde yıkamaya uygun çok köpüren olmalıdır. İçerdiği güçlü yüzey 

aktif maddelerle, donmuş yağları ve kirleri çözmeli, kolay durulanır 

olmalı ve leke bırakmamalıdır. Yıkama gücünü artırıcı noniyonik 

aktif madde içermelidir. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 

5 litrelik olmadır.

Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalı, ürün özellikleri ve 

bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir. Çamaşır suyu yoğun 

kıvamlı olmalı ve keskin kokmamalıdır. Çamaşır suyu tuvaletlerde, 

banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında vb. yerlerde kullanıma 

uygun olmalıdır.Çamaşır suyu parfüm içermeli, kullanımda hoş bir 

koku bırakmalıdır. Çamaşır suyunun ambalajı/etiketi üzerinde 

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır Ürün 

ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik olmadır.

Alkol derecesi 80 etil alkol (I.sınıf, alkol) olmalı, berrak, içerisinde 

tortu, bulanıklık, yabancı cisim bulunmamalı, boya maddesi 

içermemelidir. Limona has hoş bir kokuya sahip olmalı, ambalajı 

polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik ambalajda dökülmesini ve 

esansın uçmasını önleyecek şekilde sıkı kapatılmış olmalıdır. 

Ürün TSE standartlarında olmalıdır

Naftalin tablet ambalajı kutu şeklinde (misket halinde) olmalıdır. 

Naftalin göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden 

olmamalı, banyo, tuvalet, lavabo vb. yerlerde kullanılabilmelidir. 

Naftalin en az 100 gr.lık paketler halinde olmalı, depolandığında 

en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat 

anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. 

Çamaşır Suyu

Kolonya

Naftalin Tablet 45

43

44

Bulaşık Deterjanı42

TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

URÜN ADI
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İstekli, şartnameye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında ilgili mevzuat 

hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya 

menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali 

sorumluluk isteklinin kendisine aittir. Fikri ve/veya sınai, marka, patent, endüstriyel tasarım ve 

faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

Ürünlerle ilgili muhtemel yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından 

tazminat talep edildiği takdirde tüm masraflar istekliye aittir. Bu sözleşmeye konu ürünlerin ilgili 

üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hukuki ve cezai parasal ödemeleri, tazminatları istekli 

ödeyecektir. 

DİĞER ŞARTLAR

Ürünler şartname hükümlerine uygun hazırlandığı görüldükten sonra teslim alınacaktır.

Ürünlerin nakli, yükleme, boşaltma işleri ile ilgili tüm sorumluluk istekliye ait olup, bununla ilgili 

gereken her türlü alet, edevat, işçilik, paketleme, sigorta, taşıma ve benzeri yükümlülüklerden 

doğacak ücretlerin ödenmesinden mesuldür.

Ürünlerin kalite kontrollerini yapacaktır.

Ürünlerin yükleme, boşaltma ve nakli esnasında her türlü emniyet önlemini istekli alacaktır.

İstekli; Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ’ne ait bilgi, belge vb. İdarenin izni olmadan hiçbir yerde 

kullanamaz.

Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilecektir. Numuneler orijinal 

ambalajında olacaktır. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik 

şartnamede belirtilen özelliklere göre hazırlanan numunelere göre ürünlerin uygunluğuna karar 

verilecektir.

Ürünlerin temininde gereken ihtimamı göstereceğini, İdarenin talep ettiği ürünü süre, miktar ve 

bedel dahilin de teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları şartname hükümlerine uygun olarak 

zamanında gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt edecektir. 

Ürünlerin hasarlı, yırtık, kullanılmış gibi kullanıma uygun olmayan durumda olmaları halinde, bu tür 

ürünleri 3 (üç) gün içerisinde teslim alarak, sözleşme süresi içerisinde yenilerini verecektir.

ÜRÜNLERİN TESLİM YERİ

         Ürünler, İdaremizin belirleyeceği tarihte, İdaremizin belirleyeceği adreslere tam ve eksiksiz olarak teslim 

edilecektir.

CEZALAR

         İsteklinin sorumluluklarını işin süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde, sözleşme bedelinin günlük % 

0,6 (binde altı) oranında ceza uygulanır.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ürünlerin içinde veya dışında İdarenin izni olmadan herhangi bir kişi ya da kuruma/şirkete ait yazı, 

damga, görsel vb. yer vermeyecektir.
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