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On yapimli bilesenlerden olusan tam guvenlikli, dis cephe is iskelesi

! 15 1851012 yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)

m2

Teknlk Tarifi: Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak tzere, mevzuatina, (is saghgi ve guvenligi
| kanunu, yap! islerinde is sagligi ve guvenligi ydnetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve guvenlik sartlari yonetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli celik ile aliminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tum mevzuat) malzeme
| ve tasarnim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimh bilesenlerden olusan ve yik sinifi min. 4 olan tam glvenlikli dis cephe is
| iskelesinin gerekli gtivenlik nlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yukleme,
| yatay ve diisey tagima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, ytiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat: Olgii: iskelenin

| yapildigi ytizeyin, Ust kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yuksekligin carpimi sonucu is
iskelesi alani olarak hesaplanir. Not:1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapiimasi s6z
konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o

| mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi iin kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin
| iskele bedeli bir kere verilir.3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar ingaati ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir.4)

| Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan ingaatlara is iskelesi bedeli veriimez.5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile
' givenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel édenmez. 6) iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi
hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica,
iskele genel ve detay durumunu gésterecek sekilde CD ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin
| 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getiriimeden iskele bedeli 6denmez.7) iskeleden gikan malzeme |
| yukleniciye aittir. !

2 771001014 | Her turlt ahsap ¢ati sékilmesi. . m?

Teknik Tarifi: Her turld ahsap catinin ve gati 6rtist malzemelerinin itinali bir sekilde sokulmesi, gikan malzemelerm cins ve
ebatlarina gére ayri ayri, boy boy muntazam bir sekilde tasnif edilmesi, istifi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagima,
| bosaltma, her tirlu iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, her tirli ahsap cati sokulmesinin 1 m?

| fiyat
3 77.100.1017 Her turli, sac, pvc, ginko vb. yagmur olugu sékilmesi m
4 ;77.100‘1019 :;Tr;l:argij kiremit cati 6rtlisii séktilmesi, toplanmasi, temizlenmesi, istif i

Teknik Tarifi: Mevcut her tirli kiremitin (mahya dahil) ¢ati ylzeyinden sokilmesi, kirik ve gatlak olanlarinin ayriimasi, séglam ¢ikan
| malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yiukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her turli isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, her turlt kiremit gati 6rtist sékiilmesinin 1 m? fiyati

5 277 100.1020 Cinko ve sacdan her tiirlti siva etegi, baca kenari, catt muayene

pencereleri ve cati feneri dipleri vb. sékulmesi

6 377 100.1029 Cati ortuleri altindaki su yalitim &rtuleri ve bitimlu karton sékiimesi m?

| Teknik Tarifi: Cati 6rtdleri altindaki su yalitim ortileri ve bitimli karton sokiilmesi, gikan malzemelerin lstlﬁ ingaat yerindeki

| yukleme, yatay ve dlsey tasima, her turlu isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, cati orttleri
| altindaki su yalitim ortuleri ve bitimlu karton sokilmesinin 1 m? fiyati

7 5771001042 Her turlt demir (kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kap| kg
kasasi vb.) imalatin sékilmesi '

Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sokulme5| ¢tkan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tasima, her turlu iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kar
dahil, her tirlt demir imalat sékilmesinin 1 kg fiyati

8 15 305.1203 Demir oksit boyali Gizeri renkli sirla kaplanmis beton kiremitler ile ¢ati m2

ortusl yapilmasi (cift latali sistem)

| Teknik Tarifi: Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékimlu hazir beton plak yada egnmh betonarme doseme Uzerine,
| 5x5 cm ¢lgilerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati altyapisina civi veya vida ile
| sabitlenmesi, bu latalarin tizerine 3x5 cm 6lcilerinde ahsap latalarin sacak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm
| araliklarla givi veya vida ile sabitlenmesi, demir oksit boyali tizeri renkli sirla kaplanmig beton kiremitlerin projesine uygun olacak
| sekilde ahsap latalar Uizerine désenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki sira kiremitin ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi,
| ingaat yerindeki, ylukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik, arag ve gereg giderleri, ytklenici
| genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
| Olgi:
| Egimli alanlar projesi tzerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiicgik bosluklar dustlmez.
Not:
1) %20'den kiglk ¢ati egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz.
2) Etkili rizgara sahip bdlgelerde ve/veya egimin %100'den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak
birer sira atlayarak civi ile sabitlenir. Bélgenin etkin riizgar alani sayiimasi idarenin yazili iznine tabidir.
3) Catida yapilacak isi ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.
| 4) lik sira latalar arasina isi yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiksekligi 1si yalitim malzemesi kalinigindan 2,5 cm
| yukarida olacak sekilde belirlenmelidir.
| 5) Ikinci sira latalarin sagak hattina gelen ilk pargasi diger latalardan 2 cm daha yiiksek olmalidir.
| 6) Ahsap altyapiya sahip catilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler Gizerine gelecek sekilde monte
| edilmelidir.

9 15.305.1211 | Demir oksit boyal perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapilmasi .m
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Teknik Tarifi: Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndokimlt hazir beton plak yada egimli betonarme doseme ile olusturulmus,

| meveut mahya gizgisi tizerine, asik tagima profillerinin diizgiin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi,
| agik tagima profillerinin Uzerine 5x5 élculerinde ahgap latanin konulmasi ve asik tagima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
| tizerine her iki kenarl kendinden yapiskanli ve yapistigi yiizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin yapistirimasi ve el
| ile sikigtinimasi, demir oksit boyali perlitli beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri ile projesine uygun
| sekilde désenmesi, insaat yerindeki, yiikleme, yatay ve disey tagsima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik, arag ve gereg
| giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:
| Olgti: Egimlilegimsiz mahya uzunlugu projesi Uizerinden hesaplanir.
| Not: Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapisacagi kiremit yiizeylerinin, toz, kir, nem, su, gapak ve benzeri yapismay!
| 6nleyici etkenlerden arindiriimis olmasi gerekmektedir.

"Egimli catilarda, cati ortisti altina, organik lifli bitam emdirilmis kiremit

10 15.330.1010 | alti su yalitim levhasi ile su yalitimi yapiimasi (Mevcut ahsap kaplama = m?
 tizerine) S ? : -
| Teknik Tarifi: Onaylanmig detay projesine uygun, egimli ahsap gati yuzeyinin temizlenmesi, organik lifli bitim emdirilmis kiremitalti
| su yalitim levhalarinin, sagak gizgisine paralel olacak sekilde ve hakim riizgar yéniine ters yénden baslayarak, enden en az 1 oluk,
| boydan en az 15 cm bindirilerek, her sirada sasirtmali sekilde serilmesi, serilen levhalarin oluk tepelerinden m? de en az 10 ad
| plastik rondelali galvanizli giviler ile catiya monte edilmesi, sagak alni, mahya, baca dibi ve diger siva dibi detaylarin su sizmayacak
| sekilde yalitiimasi, sagaga paralel olarak désenecek ilk sira kiremitin oturacagi 2,5 x 3,5 cm'lik gitanin tespiti, ingaat yerinde |
| yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zaiyat, isgilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve |
' kar dahil 1 m? fiyati:
| Olgti: Projedeki dlgiilere gére kaplanan alan hesaplanir.
Not:
1) Sacak, mahya, baca dibi ve diger siva dibi detaylarin yalitiimasi, ilk sira kiremitin lizerine oturacag! citanin tespiti, isgilik ve
malzeme bedelleri bu fiyata dahildir.
| 2) Egimi %10 dan az olan gatilarda uygulanmaz.
| 3) Egimi %50'den fazla olan gatilarda givi sayisi arttirimahdir. ; _ »
11 15.300.1002 Ahsaptan oturtma gati yapilmasi (cati 6rtiistintin altt OSB/3 kaplamalr) Fom2
Teknik Tarifi: idarece onanmis projesine gére 1. sinif cam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma gati yapiimasi, Uzerine araliksiz
olarak en az 18 mm kalinlikta OSB/3 désenmesi, bu igler igin luzumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, ¢ivi, demir baglanti
| malfzemesi ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1
| m? fiyati:
' Olgu:
:]) Catinin onanmis projesinden yatay diizlemdeki izdiisimi sagak disindan sagak digina (oluk harig) dlgilerek m? olarak
| hesaplanir.
| 2) Gizli dereli gatilarda 6l aynidir.
| 3) Baca bosluktan dustimez.
| 4) Cati kapagi bedeli cati fiyatina dahildir.
Not:
' 1) Cati elemanlari disinda kalacak imalat kendi pozlarindan édenir.
2) Atika duvarli gatilarda babalarin boy farklari i¢in ayrica bir zam verilmez.
| 3) 173 ten fazla meyilli catilarda bu birim fiyat %10 artinlarak uygulanir. )
12 15.315.1101 0.50 mm kalinlikta, sicak daldirma galvaniz tzeri boyali diiz sacdan s

eksiz oluk yapiimasi ve yerine montaji (Sac genisiligi toplam 30 cm)

Teknik Tarifi: 0.50 mm kalinlikta sicak daldirma galvaniz zeri boyall sacin eksiz oluk makinasi ile |§I‘éﬁ"i‘§‘rsﬁén'téja hazir hale

| getirilmesi, oluklarin mpnte edilecekleri alana taginmasi, en fazla 50 cm araliklarla oluk kelepgelerinin takilmasi, oluklarin egiminin
| ay_arlana_rgK kelepgelerin gakilmasi, oluk ile ayni 6zellikte en az 20 cm geniglikte ¢ati bandinin detayina uygun sekilde monte
| edilmesi, inig borularina baglanti igin deliklerin agilmasi, kése birlesim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapistirimasi,

bumn. birle§im yerlerinde sizdirmazligin saglanmasi, ingaat yerinde yikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, her turli malzeme
ve zaiyatl, iscilik arag ve gereg giderleri ile muteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m fiyati:
Olcii: Yerine takilmis oluk ekseninin boyu tizerinden &lgltr




