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1 MEDIKAL OKSIJEN GAZI
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IO KALEM BIYOKIMYASALLAR YE GAZVTAI. ICBNNN

20000 METRE
KUP

1- Medikal oksijen gan 51t, 10lt hacimli tiiplerle saflanacak, basrnglan 150 bar' dan agapr olmayacaktr.
2- Medikal oksijen ventilleri, TS EN ISO 10297,ye uygun olacaktr.
3- Tiip Rengi; TSE'e uygun olacak gekilde "Mavi RAL 5002 olup, TS 3402Tnp:r- Kullanrlan Gaz Ttipleri igindeki Gazrn
Belirlilmesi igin igaretleme" standardt gergevesinde ttip tabanrnda 2/3 yiikselilif e beyazboya ile gevresel olarak 5 cm geniglikte beyaz
renk gerit yaprlmahdrr. Yaprlan gerit igerisindebeyaz renlde "OKSIJEN" yaalmahdr.
4- Medikal gaz:ltn safiyeti ve gayri safiyet defierleri Ti.irk ve Avrupa Farmakopesi gere[i en az agaltdaki6zellikte
olacaktu.
Oksijen (O2): En az%o 99,5 (v/v) (hacimde yiizde doksandokuznoktabeg)
I(arbondioksit (CO2): < 300 (v/v) ppm (hacimce 300 ppm'den az)
Karbonmonoksit(CO): < 5 (v/v) ppm (hacimce 5 ppm'den az)
Nem(H2O): < 67 ppm (v/v) (hacimce 67 ppm'den az)
Istendi[i takdirde bu iizelliklerde dolum yaprldrlrna dair kalite belgeleri verilecektir,

Fiziksel cizellikler:
Molekiiler A[rhk: 32,00 grlrnol-gr
Tiip igindeki fiziksel faz: gaz
Ozgtil afirhk: (15 0C, 1013 mb) 1,105
Gazrn yo[unlugu: (15 0C, lbar) 1,337 kglm3
6- Oksijenttiplelininiizerindeagalrdakiibareler.yazrhbulunmahdr:
? Ya[h elle dokunmayrnrz.
? TUpU dik tutunuz.
? Ttp No

GENEL HUSUSLAR

l- Hastaneye ait olan tuplerde hastaneye ait oldu$unu belirtir idarenin karar verece[i yazt konmaldr.
2- Getirilen mallar Teknik $artname ve sozlegmeye uygunlulu hastane teknik personeli tarafindan kontrol edilecektir.
3- Bu gartnamede bulunmayau hiiktimler igin ilgili yasa, ydnetmelik, tiizuk ve itandartlardaki hi.ikiimler gegerlidir.
4- Sa$hk Bakanh[rnca dUzenlenmig Medikal Gaz Uretim velveyaDolum izin Belgesi yada il Sa[hk Miidrirliiklerince
diizenlenmig Medikal Gaz Depolama-Da[rtrm izin Belgesi ihale teklif dosyalarnda sunacaklaidrr.
5- Firmalarm tuplerin testleri ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanh[rndan almrg olduklarr
yetk i belgeleri olacaktrr.
6- Uretici Firmadan, medikal gazlarnrn Bakanh[rmrz ilag Eczacrlil< Genel Miidrirliiltnce
diizenlenen ithal, iiletim ve dolum izin belgesi ihale teklif dosyalannda sunacaklardrr.
1- Gazlartn Gtivenlik Bilgi Formla'r (MSDS) ilgilibirime teslirn edilecektir.
8- Gazlarn ta$lnmasl 'Tehlikeli maddelerin kalayoluyla tagnmasr' hakkrndaki yonetmelige uygun olarak taguracaktr. Bu
hususunda ttim sorurnluluk yUkleniciye aittir.
9- Tiip dolum tesisleri tarafindan hazrlanacak ve onayh bil orne$i igyerine verilecek hizmet figinde en az, dolumu yapan
igyerinin unvanl, adresi, telefonu, fakst ve di$er erigim bilgileri, basrngh kabLn igyerine teslim tarihi, dolum tarihi, gazncinsi ve
miktan ile dolumu yapan iqyeri yetkilisi ile tagtyrcr sistemi teslirn alanrn adr, soyadr ve imzasr ile ilgili hususlar yer-almahdr.
Oksijen nakli igin ytiklenicil'e verilecek idare envauterindel<i tiiplelin cinsleri aqa[rdaki gibidir; Cai Oksijen: 40 lt,5lt10- Uretici firmantn Sa[hk Bakanhlr'ndan medikal amagla 02 tiretmeye izin verildi[ine dair belgesi olacaktr,
1 1- Hastanemizde mevcut kullanrlmakta olat gaz tiiplerini gerekli test ve kontrolleri yiikleniciye iit olup, imzal test raporu
diizenlenecektir, bunun igin ek bir iicret ddenmeyecektir,
1a

I J-

verilecektir.
t4-

Teste gdnderilen tiiplel enfazla 3O(otuz) ig giintinde teslim edihnelidir.
Testten geqemeyen medikal gaz tlipleri testten gegebilecek durunra getirilecektir. Getirilemiyorsa hastaneye yazir rapor

Tiiplerin nakliyesi ve hastane idalesinin gcistereceSi yere bogaltrh-nasr firmaya aittir. istenildiginde teslim at palet
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Uzerinde yaprlabi lrnedi r.
Tiiplerin contalarr yi.iklenici firma tarafindan temin edilecektir.
Yiiklenici Firmalar uhdelerinde kalan her krsrm igin medikal gazlarla ilgili idarenin belirleyece[i en az2 (iki) personele

konularmda uzmanltfit belgelenmig kigilerce e[itim vereceklerdir. E[itim bedeli teklif bedele dahil olacak, efiitimle ilgili aynca iicret
talep edilmeyecektir. Efitim souasr efitimi alan personele ilgili Ytiklenici Irirma tarafindan belge verilecektir'.
17- Bogalan tiipler igin firmaya haber verildiginde, firma en geq 12 (oniki) saat iginde aracr ile gelmeli ve bogalan tiipleri
hastaneden ahp, dolu tiipleri Teknik Servis ilgili personeline teslim etrnelidir,
18- Trbbi gazlar ve tiim gazlarn igindeki kimyasal madde oranlarmrn dolrulu[unun temel sorumlulufiu ilgili Yiiklenici
Firmaya aittir. Ahmr yaprlacak gazlar ilgili kalite faktor ve de[erlerine uygun olnairdr. Aynca, firma ahmr yapian gazlarnkullanrm
siiresince kimyasal, fiziksel ve trbbi dzelliklerinin korunmasrnr saflamakla yiikiimliidiir,
19- Tiipler kapakh,miihiirlti ve TSE standarllarrna uygun olarak boyah ve TS 3402 standarllarrnda belirtilen igaretlemeler
yaprlacaktrr. Tftbi gaz tiiplerinin iizerinde gazm cinsini, dolurr tarihini ve dolum pafi numarasmr belirten analiz etiketleri bulunacak,
tiiplerin imal tarihi, iiretici firma adt, test basrncr, son test tarihi agrk gekilde yazlt olacaklrr. TSE standarlr olmayan tiip
getirilmeyecektir.

15-

16-

zu-
t1

Tiipler doldurma anrnda miihtirlenecek ve kapaklarr lcapah olacaktr.
Dolumu yaptlan tiipler standartlara uygun renklerde olmahdrr. Medikal tiipler iizerinde veya renk geritleri iizerinde

"Solunabilir" ibaresi bulunmahdrr.
.)a Yiiklenici firma, hem kendi tuplelinin hem de hastaneye ait tuplerin yasal siiresi iginde basrnca dayanrkirhk testlerini
yaptrrmak, kontrol ve standardizasyonu sa[lamakla yiikiimliidiir. Hastaneye ait tiipler testten gegmiyor ise hastaneye yazltrapor
verilecektir.
23- Tiiplerin hastane gaz merkezinden ahmr ve doldurulduktan sonra tekrar gaz merkezine teslimi esnasmdaki tasrna
iglemleri firmanrn kendi aracr ve personeli tarafindan yaprlacaktr,
24- i99i saghlr ve gUvenli[i tedbirlerini ahnak (nakliye, ytikleme-bogaltma, . ., vb.) konusunda her tiirlii yukiimliiliik
yiiklenici firmaya aittir.
25- Yi.iklenici firma giinde 24 saat, haftada 7 giin, resrni ve dini bayram
tiim onlemleri alacaktr.
26- Acil durumlar harig teslimler mesai saatleri igelisinde yaptlacaktrr.
az 6 saat kala bilei verilecektir.
4,1 Hastane idaresi, sistemlerin galtgmast ve y0klenici firmanrn yiikiimluluklerini yerine getirmesi ile ilgili taleplerini
telefonla veyayazrh olarak firmaya iletmekte serbesttir. Yiiklenici ftma,24 saat ulagrlabilir telefon numaralarurr ve adres bilgilerini
verecektir. Ikametgdh adresi, telefon ve faks numara defiigikliklerini firma aynr anda Hastane idaresine bildirmekle viikiimliidiir.
28- Ttipler TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 veya TS EN ISO 9809-3 (yayrnlanan son versiyon gegerlidir.)
standarllanna gcire iiretilmig olmahdr ve testleri yaprlmrg olmahdr.
29- Tiim tiiplerin basrng testi ve periyodik muayeneleri ytiklenici firmaya ait olup, bunun igin herhangi bir iicret talep
edilmeyecektir. Medikal tiipler TS EN 1968 'Taqrnabilir gaz tiipleri-Dikigsiz- Qelilc gaz Tiipleri igin periyodik muayene ve deney,
standardura gore iglemleri gergeklegtirecektir. Yiiklenici firmann bu standartla ilgili yetki belgesi olma|du,Basrngl ttiplerin genel
kontrolii diizenli olarak yaprlmahdrr.Yaprlan kontrollerin sonuglarr yazi,r,bit'gekilde hastane idaresine verilmelidir. Kontrolii vaDllan
ekipmanlarda meydana gelebilecek sorunlar yiiklen i ciye aittir.
30- Uriinlerin teslimi sonrastnda kesilen fatura ile beraber irsaliye de gonderilmelidir.

2 MEDIKAL PROTOKSIT AZOT GAZI 5500 Kilogram

tatilleri dahil hizmet verecek ve bunun igin gerekli

Mesai saati drgrnda yaprlacak teslimatlar teslimata en

t-
.)

3-
edecektir.
Aa-

Azot protoksil gazt 50 lt hacimli tiiplelde saflanacaktrr.
Sistem 20 adet 50lt' lik tiip ile tegkil edilecektir.
Yiiklenici firma azot protoksit gazmt ttpiin iizerinde uygunluk onayr kagesi bulunan analiz sertifikasr ile birlikte teslim

Hastaneye ait azol protoksit tiiplerinden bu standarda ait olmayanlann ventilleri firma tarafindan temin edilecek,
yiiklenici firma defiigtirme igin iggilik iicreti almayacaktrr.
5- Tiip rengi TSE'e uygun olacak qekilde gri RAL 5002 olup TS3402 "flipte kullan iran gazttipleri igindeki gazgr
belirtilmesi igin igaretleme "standardt gergevesinde tiip tabanrndan 2/3 yiikseklifiebeyazboya ile gevresef olarak 5 cm giniglikte mavi
renk gerit yaprlmahdr. Yaptlan gerit igelisindebeyaz renlcle N2O veya 'Protoksit D'Azot, yazrlma|drr.
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6- Fiziksel cizellikler:
Molektiler Afrhk: 44.01 6

Tiip igindeki frziksel faz: 15 0C'de 44,7 bar
Ozgiil afrlft: (15 0C, 1013 mb) 1,153

Gazti yo$unlu[u: (15 0C, l013 mb) 1,8735 kg/m3
Saflk: en azo/o99
1- Belirtilmeyen difer ozellikler Tiirk Farmakopisine ve USP'ye uygun olacakttr,

3 MEDiKAL SIVI AZOT

Sayfa:3/7

300 I(logram

I- LikitAzot25Kg. geliktanklasaflanacaktrr. Tanktaki gazmiktan 25 kilogramrnaltrndaolmamahdt. ButankHastaneye
aittir ve nakliye esnasrnda tanklara ve geweye gelebilecek herhangi bir zarardan yiiklenici sorumlu tutulacaktrr.
2- Srvr azot gazrrn sarfiyafi o/o 99,7'den diigiiLk olmayacaktrr.

4 MEDII(AL KARBONDiOI(SiT GAZ] 250 I(ilogram

1- Karbondioksit gazr 10 lt hacimli tiiplerle saplanacaktu'.

2- Karbondioksit gazr, hacimce en az%o 99,0 safiyette olacaktrr.
3- Ytklenici firma medikal gazlan hastaneye ait tUpJerle teslim edecek olup tiipler kesinlikle defiigtirilmeyecektir. Ancak
idarece talep edildi$i taktirde karbondioksit yUklenici firma tarafindan uygunluk belgesine sahip standartta tiiplerle temin edilecektir.
4- I(arbondioksit ventilleri TS EN ISO 70297'ye uygun olarak W21.8 x7174" erkek dig yaptsmda ve basmg emniyet
mekanizmah olacaktu. Hastaneye ait karbondioksit tiiplerinden bu standarda ait olmayanlarrn ventilleri Firma tarafmdan temin
edilecek, yiiklenici frma de[igtirme igin iggilik iicreti almayacaktr.
5- Hastaneye ait karbondioksit ttiplerin eskiyen a$rnan ve kullanrlmaz hale gelen ventil, kelebek, rot v.b gibi ekipmanlarrn
temini ve defiigtirme iglemini, boyalan eskiyen tiiplerin boyanma iqlemini yUklenici frma bedelsiz lislenecektir.
6- Tiip rengi TSE'e uygun olacak gekilde gri RAL 7000 olup TS 3402 "tiipte kullanian gaz tiipleri igindeki gazrn

belirtilmesi igin igaretleme "standardr gergevesinde tiip tabanrndan 2/3 y[ksekli$e kontrast renkte boya ile gevresel olarak CO2
yazrlmahdrr.
1 Fiziksel ozellikler:
Molekiiler Agrltk: 44. I
Kaynama noktasr: -780C
Spesifik A[rlft: 1,54

GazrnyoSunlufu: (15 0C, 1013 mb) 1,874 kg/m3
Safiyet > 99,995 (Spektrometrik) olacaktrr.

5 MEDiKAL HELYUM GAZI 5 METRE
KUP

l-
a

J-

4-
5-
6-
7-

Yi.iksek saflrktaki he gannn safiyeti min.Yo99,9999 olmahdrr.
Helyum tiipii Hastanemizdeki cihazlar ile uyumlu olmahdrr.
He tiipii 1,5 kg a[rrhfir gegmemelidir.

Qalrqma basrncr 2200 psig(152,7 bar) olmahdrr.
He tiipii 99 L olmahdrr.
Tiipler hastane sistemine uygun olmahdrr.
Testen gegmeyen tiip olursa miilkiyeti firmada olmasr koguluyla de[igimi yaprlacaktr.

MEDIKAL KURU HAVA 100 METRE
KUP

l- Solunabilir,kokusuz ve renksiz olmahdu.
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20 METRE
KUP

a

3-
A

6-
a

Partiktil igermemelidir.
I(uru hava TS 1520 surrfina uygun olmahdr.
Tiiplerdeki kuru hava en az 150 bar olmahdrr.
Medikal kuru hava gelik tiipte dolum yapmahdrr.
Tiipler hastane sistemine uygun olmahdrr.
Hastaneye ait kuru hava tiiplerin eskiyen a;man ve kullanrlmaz hale gelen ventil, kelebek, rot v.b gibi ekipmanlarur

temini ve de[igtirme iglemini, boyalan eskiyen ttiplerin boyanma iglemini yiiklenici firma bedelsiz iislenecektir.

KAzu$IM GAZI

1-

2-
Kangrm gan orant Yo 12 karbondioksit, % 8 8 argon gazr olacaktt.
Hastanemize ait 1 0 lt'lik kangrm gaz tiipUne | ,72 vt3 gaz dolumu yaprlacaktr

ASETILEN GAZ 20 Kilogram

1-

2-
Asetilen Gaz TSE 9675 srnrfrna uygun olacaktrr.
Asetilen tiiplerin doldurma kurallarr TS EN ISO 11212'e uygun olacaktrr,

ARGON GAZI (YUKSEK SAFLIKTA) METRE
KUP

1-

2-
J-
/1

Kaynak ve kesim iglerinde kullanrlacaktr.
En az o/o99,998 safl rkta olmahdr.
Renksiz, kokusuz ve tatstz olmahdr.
Argon gazt uygun TSE standartlarma giire tiiplere doldurulmug olarak Hastanemize teslim edilecektir,

IO MEDIKAL SIVI OKSIJEN 1300000 Kilogram

I - Hastanenin ttbbi amagh stvt oksijen gazt ihtiyactm temin etmek igin srvt oksijen ozel bir tanka konularak kargrlanacaktr.
2- Yiiklenici firma, aqa[rda cizellikleri belirti]en oksijenin depolanaca[r kriyojenik likit oksijen tanl<lannr ve tizerindeki
sistemi(evaparatcir, otomatik ekonomizer, vanalar, gostergeler, emniyet valfleri vb.) kuraiakty,
3- Iftiyojenik likit oksijen tankrnt yedeklemek igin 2 grup olacak gekilde istenilen b6lgeye 6 adet manifold tiip paleti (En az
12 adet oksijen tiipiiniin birlegtirilmesiyle meydana gelen grup) sistemini yriklenici firma kuracaktl. Kurulan manifold tiip paleti
sisteminin miilkiyeti ve sorumlulu$u yiiklenici firmada kalacaktr. Likit oksijen gazml veren Yiiklenici Firma,likid tank
sistemi,evaparatcir ve hastane baSlantr sistemi igin herhangi bir nedenle hizrnet dtgr kalmasr durumunda onalm tamamlanmcay akadar
siirekli olarak, hastanenin oksijen gazt ihtiyacm hizmeti aksatmayacak gekilde manifolt tiip paletleri ile herhangi bir iicret talep
etmeden kargrlayacaktrr. Yedek tiip paletler dolu olarak hazrdabulunacaktrr.
4- 1 grup olacak gekilde istenilen bOlgeye 6 adet manifold tUp paleti kurulumu oncelikle hastanemizde bulunan 2.
adet manifold tup palet ve ray sistemini demontaj ve kendi mazlemelerini hullanarak bakr boru ve flex baglantrlarrnr yapmah
yeniden sistem kurulumu sa$layarak yapmahdr.
5- Ikiyojenik tank hastane gazmerkezi yakrnrndaki gimlendirilmig alanda mevcut tank temeli iizerine kurulacak, besleme
manifold ttip paletleri mevcut bulundu$u alana kurulacak ve ba[lantrlarr yaprlacaktrr. Mevcut tank alanrnda tank kurulumu s*asmda
yagabilecek problemleri ytiklenici g0zecektir. Likit oksijen tankrnrn monte eclilen betonerme zeminin uygunluSu fnma tarafindan
kontrol edilecektir. Zemin tank kurulumu igin uygun degil ise firma iicretsiz yeniden beton zemin yapu"akto.-
6- Srvr oksijen gazrltr safiyeti, Tiirk Farmakopisine uygun olarak en azYo99,5 olacak ve toksit madde igermeyecektir.
Likit oksijen igerisinde toplam hidrolcarbon oranr en fazla 50Vpm olacaktrr. Likit oksijen igindeki karbondioksit oranr enfazta300
ppm olacaktrr. Likit oksijen iqindel<i rutubet oram 6'7 ppm'yi gegmeyecektir. CO <5 ppm olacaktrr.

r1-- x

yedek 6

veya
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7- Yiiklenici; her sevkiyatta, o sevkiyata ait tanker igerisindeki srvr oksijen gazrnrr safiyetini belirlen, uygunluk onayr

kagesi bulunan analiz sertifikasrnt teslim edecektir.

8- Itiyojenik srvr oksijen tankma srvr oksijen ikmali yapan tanker ile hastane idaresince belirlenecek kantara gidilecek,

dolum sonrasr tekrar kantardan gegilecek, aradaki fark verilen srvt oksijen rniktan olarak kabul edilecektir.
g- Likit oksijen dolumuna gelen firma personelinin dolum hakkrnda bilgi sahibi olmahdr. Dolum srasmda veya yanhq

dolum igleminden kaynaklanan ttim arzalardan firma sorumludur.
l0- Kriyojenik Srvr oksijen tankrntn cizellikleri agafirdaki gekilde olacaktrr:
o )rg tank ST37 karbon geli[i, i9 tank 304 L kalite paslanmaz gelikten imal edilmiq olacaktr.
. Isr yaltttmt, perlit ve vakum izolasyonu ile temin edilecektir.
. Basmg gostergesi, seviye gOstergesi, vanalar, emniyet vanasr ve ig tank patlama diski emniyet donanrmlart tanklara
monteli halde, sa[lam ve noksanstz olacakttr.
. Tanklarrn ve sistemin hertiirlii bakrmr, onarlml ve kalibrasyonu yUklenici firma tarafindan i.icretsiz olarak
gergekle gtirilecektir.
o {eni Iftiyojenik Srvr oksijen tankr verilmesi dururnunda Basmg testi en faz\a2 yrl siire igerisinde yaprlmrg olmahdrr,
. Aerodinamik yapl ve uygun hava almayr sa[lamak igin, dikey depo tank sistemi ve tig ayak sistemi mevcut olacaktrr,
. Kriyojenik tankrn kapasitesi 2 adet biri en az 30 (otuz) biri en az 7(yedi) ton olacaktr. Istenilen yere

konumlandrrlacaktr. Kapasite artrgr istenildilinde, istenilen kapasitede tank konumlandrtlacakbr.
. Tankm gapr enfazla 3 m olmahdrr.
. Kullantlan tank, istenilen basrngta sisteme gaz verebilmelidir'.
. Tanklar evaporatdr sistemi olmahdr. Tank-evaporator sistemi ekonomizer gevrimini otomatik yapacakteknolojiye sahip

olmahdr.
1l- Iftiyojenik tankrn kurulumu, igletmeye ahnmasr ve dolumu esnasrnda meydana gelebilecek kazave hasarlardan

ytiklenici firma sorumlu olacaktr.
12- Hastane idaresi tarafindan gerekli goriiliirse; gtivenlik uyan levhan miilkiyeti hastanede kalmak iizere astlacaktr.
13- Oksijen tankrnrn olasr deprem esnasrnda devrilmesini cinlemek igin ayaklarrnr yere sabitleyecek ve gereken tiim
cinlemleri alacaktr.

Oksijen tankr hastane idaresinin belirleyece[i alana konumlandrnlacaktr.
Hastane gazmerkezi ile likit oksijen tank sistemi arasrndaki borulama hattr montaj demontaj esnastnda zarar g6riirse

ihaleyi alan firma onarmlarr ve boru ba[lantrlarrnr yapmakla yiiki.imliidtir, Bu boru hattnrn gerekli oldu[u durumda her tiiLrlii hava

ko gullarma uygun izolasyonu yaptlacaktr.
16- Yaprlan tiim iglerin bedeli teklif fiyata dahil olacak, herhangi iicret talebinde bulunulmayacaktr. Sozlegme sona

erdi[inde yiiklenici firma sadece likit oksijen tankrnr ve tank iizerindeki sistemi geri alacaktrr.
17- A ve C blok lilcit oksijen tanklannrn yedek paletleri herbir blok igin 6 lr olmah veya Yedek likit oksijen tankr bir adet

olarak en az 5 ton olmahdr. TUm palet ve likit tanklarmrn drg etlcenierden muhafazasr firma sorumlulufundadu.

C) GENEL HUSUSLAR
1- ihale konusu kalemler, Adnan Menderes Universitesi Uygulama ve Aragtrrma Hastanesi Ameliyathanelerinde, Yofun
Bakrmlarmda, Hasta Servislerinde ve ilgili diper iinitelerinde kullanrlacaktrr.

r4-
15-

aL-

3-
4-

Fiyat teklif mektubunda, teklif edilen malzemelerin iiretici firma markalarr belirtilecektir.
Getirilen mallal Teknik $artname ve sdzlegmeye uygunlu$u hastane teknik personeli tarafindan kontrol edilecektir,
Bu gartnamede bulunmayan hiikiimler igin ilgili yasa, ydnetmelik, tiiziik ve standadlardaki hiikiimler gegerlidir.
Sallrk Bakanhfirnca diizenlenmig Medil<al Gaz Uretim velveyaDolum izin Belgesi yada il Safihk Miidiirliiklerince

duzenlenmig Medikal Gaz Depolama-Dafrtrm izin Belgesi ihale teklif dosyalarmda sunacaklardrr.
6- Firmalann tiiplerin testleri ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanhfrndan almrg olduklart
yetki belgeleri olacaktrr.
7- Uretici Firmadan, medikal gazlarrnm Bakanhlrmrz ilag Eczacrhk Genel MiidiirliipUnce
dtiLzenlenen ithal, iiretim ve dolum izin belgesi ihale teklif dosyalannda sunacaklardr.
8- Gazlann Gtivenlik Bilgi Formlarr (MSDS) ilgili birime teslim edilecektir.
9- Gazlann ta$rnmasl 'Tehlikeli maddelerin karayoluyla tagrnmasr' hal<krndaki ycinetmelife uygun olarak tagmacaktr. Bu
hususunda ttim sorumluluk Wklenicive aittir.
10- Tiip dolum tesisleri tarafindan hazrlanacak ve onayh bir drrreli igyerine velilecel< hizmel figinde en az, dolumu yapan
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igyerinin unvanr, adresi, telefonu, faksr ve di[er erigim bilgileri, basmgh kabrn igyerine teslim tarihi, dolum tarihi, gaztn cinsi ve
miktan ile dolumu yapan igyeri yetkilisi ile tagryrcr sistemi teslim alamn adr, soyadr ve imzasr ile ilgili hususlar yer almahdr.
l1- Medikal gazlarn nakli igin yiikleniciye verilecek idare envanterindeki tiiplerin cinsleri agafirdaki gibidir;
. Gaz Oksijen: 40 lt,slt,
. Azotprotoksit (NO2): 45-50 lt hacimli
. Srvr Azot N2 (I) : 25 kg hacimli gelik tank
. Karbondioksit Gan (CO2): 10 lt hacimli
o flel1um Gazr (He) : I m'hacimli
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Karrgrm gazr: l0 \t
Asetile:40 lt
Kuru hava: 0,75m3
Uretici firmanrn Sa[hk Bakanh[t'ndan medikal amagla 02 tiretrneye izin verildigine dair belgesi olacaktrr.
Likit 02 tankrnrn iizerinde bulunan manometre, emniyet vanalan, likit grkrg ga , gaz besleme vanalarr ve her tUrlU

Oksijen tiiplerinde kullantct harig meydana gelebilecek arnalar ve sorunlar firma sorumlulu[undadrr.
Teste gdnderilen tiipler en fazla 30(Otuz) iq giiniinde teslim edilmelidir.
Testten gegemeyen medikal gaztipleri testten gegebilecek duruma getirilecektir. Getililerniyorsa hastaneye yazitrapor

Tiiplerin nakliyesi ve hastane idaresinin gdsterecefii yere bogaltrlmasr firmaya aittir'. IstenildiSinde teslimat palet

1.)

lJ-

16-
17-

ap ar atlarn b akrmmdan yiiklenic i fi rma s orumludur.
t4- Tank doluluk oranlan(seviye gdstergesi) yUklenici firma tarafindan uzaktan takip edilecektir. Bu sistemle ttim doluluk
oranroh 25'in altrna inmeden, ytiklenici lildt 02 yiiklii kamyonunu hastanemiztank sistemini doldurmak iizere kamyonunu yola
grkaracaktu ve Hastane Yetkili Teknik Personeline telefonla bilgi verecektir. Ayrrca dolum igin yiiklenici firma aranmayacaktrr.
Dolum acil bir durum olmadr$r sUrece dolum mesai saatleri igerisinde olmahdr. Dolumun gecikmesi nedeniyle likit oksijen
bitmesinden yiiklenici firma sorumludur.
15- Yiiklenici tarafindan dolum igin verilecek medikal gaztrrpTeri; Oksijen tiipleri 5lt lik, di[er tiipler teknik gartnamede
belirtilen lt'lik ttiplerde Hastane ihtiyacr kadar olacaktrr. Hastanemizde mevcut olan medikal gaz tiipleri, kullanrm ihtiyacrnr karqiamaz
ise ve/veya tiiplerin stardartlara uygun olmamast-doldurulamamasr durumunda ihtiyag miktarr kadar gaz tiiplerini miilkiyeti yiiklenici
firmada kalmak gartr ile ilgili Yiiklenici kargrlayacaktrr. Bu tiipler teknik gartname igerisinde yazit ol,an maddelere uygun olarak ve
dolu olarak Hastane Ycjnetiminin/teknik persone)in iste[i yapmasrndan sonra en geg24 (yilmid0rf) saat igerisinde idareye/ilgili teknik
personele teslim edilecektir. S0zlegme bitiminde Yiikleniciye ait tiipler yiikleniciye iade edilir.

Hastanemizde mevcut kullanrlmakta olan gaz ttiplerinin herbirine hastanemiz adr yazrlmahdr.
Hastanemizde mevcut kullanrlmakta olan gaz tiiplerini gerekli test ve kontrolleri yiikleniciye ait olup, imzah test raporu

diizenlenecektir, bunun igin ek bir ticret Odenmeyecektir.
18-
19-
20-
verilecektir.
a1z t-

iizerinde vanrlabilmedir.
aa

z)-

aa

28-

konulannda uzmanhfr belgelenmig kigilerce efitim vereceklerdir, Egitim bedeli teklif bedele dahil olacak, e[itimle ilgili ayrrca iicret
talep edilmeyecektir. Egitim soffasl efiitimi alan personele ilgili Yiiklenici Firma tarafrndan belge verilecektir.
24- Bogalan tiipler igin firmaya haber verildifinde, firma en geg 12 (oniki) saat iginde aracr ile gelmeli ve bogalan tiipleri
hastaneden ahp, dolu ttipleri Teknik Servis ilgili personeline teslim etmelidir.

Trbbi gazlar ve tiim gazlarrn igindeki kimyasal madde oranla rnrn dofrulu[unun temel sorumlulu[u ilgili Yiiklenici
Firmaya aittir. Ahmr yaprlacak gazlar ilgilikalite faktor ve de$erlerine uygun olmahdr. Aynca, firma ahmr yaprlan gazlarnkullanrm
siiresince kimyasal, fiziksel ve trbbi ozelliklerinin kortnmasrnr saSlamakla ytkiimliidiir.
26- Tiipler kapaklt,miihiirlii ve TSE standarllanna uygun olarak boyah ve TS 3402 standarllarmda belirtilen iqaretlemeler
yaprlacaktr. Trbbi gaz tiiplerinin iizerinde gazm cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasrnr belirten analiz etiketleri bulunacak,
tiiplerin imal tarihi, iiretici firma adr, test basrncr, son test tarihi agrk gekilde yazlt olacakhr. TSE standaftr olmayan tiip
getirilmeyecektir.

Tiiplerin contalarr yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir.
Yiiklenici Firmalar uhdelerinde kalan her krsrm igin medikal gazlarla ilgili idarenin belirleyeceli en az2 (iki) personele

Tiipler doldunna anrnda mi.ihiirlenecek ve l<apaklan kapah olacal<trr,
Dolumu yaprlan tiipler standartlara uygun renklerde olmahdrr. Medikal tiipler iizerinde veya renk geritleri iizerilde

" Solunabilir" ibaresi bulunmahdrr.
29- YUklenici hrma, hem kendi tiiplerinin hem de hastaneye ait ti.iplerin yasal siiresi iginde basrnca dayanrkhhk testlerini
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yaptrrmak, kontrol ve standardizasyonu sallamakla yiikiimliidiir. Hastaneye ait tiipler testten geqmiyor ise hastaneye yazltrapot
verilecektir,
30- Tiiplerin hastane gazmerkezinden ahmr ve doldurulduktan soma tel<rar gazmerkezine teslimi esnasmdaki tagrma

iglemleri firmantn kendi aracr ve personeli tarafindan yaprlacaktr'
J l- i99i sa[h[r ve giivenli[i tedbirlerini almak (nakliye, yiikleme-boqaltma, ,..vb,) konusunda her tiirlii ytiktimliiliik
yiiklenici frmaya aittir.
32- Yiiklenici firma giinde 24 saat, haftada 7 giin, resmi ve dini bayram tatilleri dahil hizmet verecek ve bunun igin gerekli

tiirn onlemleri alacaktu,
33- Acil durumlar harig teslimler mesai saatleri igerisinde yaprlacaktrr. Mesai saati drgrnda yaprlacak teslimatlar teslimata en

az 6 saat kala bilgi verilecektir.
aiJ+- Hastane idaresi, sistemlerin gahgmasr ve yiiklenici firmamn yiikiimlUlUklerini yerine getirmesi ile ilgili taleplerini

telefonla veyayazltolarak firmaya iletmekte serbesttir. Yiiklenici firma,24 saat ulagrlabilir telefon numaralarurt ve adres bilgilerini

verecektir. it<ametgatr adresi, telefon ve faks numara defiigikliklerini firma aynr anda Hastane idaresine bildimekle yiikiimliidiir.
35- Tiipler TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 veya TS EN ISO 9809-3 (yaytnlanan son versiyon gegerlidir.)

standartlarma gore iiretilmig olmahdrr ve testleri yaprlmrq olmaltdlr.
36- Tiim tiiplerin basmg testi ve periyodik muayeneleri ytiklenici firmaya ait olup, bunur igin herhangi bir iicret talep

edilmeyecektir. Medikal tiipler TS EN 1968 'Tagmabilir gaz tiipleri-Dikigsiz- Qelik gaz Tiipleri igin periyodik muayene ve deney'

standardma gcire iglemleri gergeklegtirecektir. Ytiklenici firmanrn bu standaftla ilgili yetki belgesi olmaltdrr.Basrngh tilplerin genel

kontrolii diizenli olarak yaprlmahdr.Yaprlan kontrollerin sonuglan yazrh bir gekilde hastane idaresine verilmelidir. Kontrolii yaprlan

ekipmanlarda meydana gelebilecek sorunlar yiikleniciye aittir'
37 - UrUnlerin teslimi sonrasrnda kesilen fatura ile beraber irsaliye de g0nderilmelidir.

38-
39-

Likit oksijen dolumuna gelinmeden once analiz belgeieri getirilmelidir.
Medikal Oksijen Ahm agamasurda 10lt iizerindeki tiiplerin tiim ba[lantr iglemlerini firma personeli yapmahdu. Bafilantt

sonucu grkabilecek her tiirlti arvadan f,trma sorumludur.
40- Likit oksijen tanklarmrn evaparat0rlerinin buzlanmasrnr enge[emek amactyla su sistemi finna tarafindan kurulacaktr.

3, KOMISYON UYESI

AYQA TUZCU
Dr. 0gr, Uyesi
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