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1 MEDIKAL OKSIJEN GAZI 20000 METRE
KUP
1- Medikal oksijen gazi 5lt, 101t hacimli tiiplerle saglanacak, basinglar 150 bar’ dan asag olmayacaktur.
2- Medikal oksijen ventilleri, TS EN ISO 10297’ye uygun olacaktir.
3- Ttip Rengi; TSE’e uygun olacak sekilde ’Mavi RAL 5002 olup, TS 3402 Tiipte Kullanilan Gaz Tupleri Igindeki Gazin

Belirtilmesi igin Isaretleme’” standardi gergevesinde tiip tabaninda 2/3 yiikseklige beyaz boya ile ¢evresel olarak 5 cm geniglikte beyaz
renk gerit yapilmahidir. Yapilan serit igerisinde beyaz renkte “OKSIJEN” yazilmalidir,

4- Medikal gazinin safiyeti ve gayri safiyet degerleri Tiirk ve Avrupa Farmakopesi geregi en az agsagidaki dzellikte
olacaktir.

Oksijen (O2): En az % 99,5 (v/v) (hacimde yiizde doksandokuznoktabes)

Karbondioksit (CO2): <300 (v/v) ppm (hacimce 300 ppm’den az)

Karbonmonoksit(CO): < 5 (v/v) ppm (hacimce 5 ppm’den az)

Nem(H20): <67 ppm (v/v) (hacimce 67 ppm’den az)

[stendigi takdirde bu 6zelliklerde dolum yapildifina dair kalite belgeleri verilecektir.

5- Fiziksel 6zellikler:

Molekuler Agirlik; 32,00 gr/mol-gr

Tip igindeki fiziksel faz: gaz

Ozgiil agirlik: (15 0C, 1013 mb) 1,105

Gazin yogunlugu: (15 0C, ibar) 1,337 kg/m3

6- Oksijen tiiplerinin tizerinde asagidaki ibareler yazili bulunmalidir:;

? Yagh elle dokunmayiniz.

? Tiipit dik tutunuz,

? Tiip No

GENEL HUSUSLAR

1- Hastaneye ait olan tiiplerde hastaneye ait oldugunu belirtir idarenin karar verecegi yazi konmalidir.

2- Getirilen mallar Teknik Sartname ve sozlesmeye uygunlugu hastane teknik personeli tarafindan kontrol edilecektir.

3- Bu sartnamede bulunmayan hiiktimler i¢in ilgili yasa, yonetmelik, tiiziik ve standartlardaki hitkiimler gegerlidir.

4- Saglik Bakanlifmca diizenlenmis Medikal Gaz Uretim ve/veya Dolum [zin Belgesi yada Il Saglik Miudirlitklerince
diizenlenmis Medikal Gaz Depolama-Dagitim Izin Belgesi ihale teklif dosyalarinda sunacaklardir.

5- Firmalarin tiiplerin testleri ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlhgindan almis olduklart

yetki belgeleri olacaktir.

6- Uretici Firmadan, medikal gazlarmmn Bakanhgimiz Ilag Eczacilik Genel Miidiirliigiince

diizenlenen ithal, tretim ve dolum izin belgesi ihale teklif dosyalarinda sunacaklardir.

7- Gazlarm Giivenlik Bilgi Formlar1 (MSDS) ilgili birime teslim edilecektir.

8- Gazlarin tasinmast ‘Tehlikeli maddelerin karayoluyla tasimmasi’ hakkindaki yOnetmelige uygun olarak taginacaktir. Bu
hususunda tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

9- Tup dolum tesisleri tarafindan hazirlanacak ve onayli bir drnegi isyerine verilecek hizmet fisinde en az, dolumu yapan

igyerinin unvany, adresi, telefonu, faksi ve diger erisim bilgileri, basingli kabin isyerine teslim tarihi, dolum tarihi, gazin cinsi ve
miktari ile dolumu yapan isyeri yetkilisi ile tastyici sistemi teslim alanin ads, soyadi ve imzast ile ilgili hususlar yer almalidir.
Oksijen nakli i¢in yiikleniciye verilecek idare envanterindeki tiiplerin cinsleri asagidaki gibidir; Gaz Oksijen: 40 It,51t

10- Uretici firmanin Saglik Bakanhgi’ndan medikal amagla O2 tretmeye izin verildigine dair belgesi olacaktir.

11- Hastanemizde mevcut kullanilmakta olan gaz tiiplerini gerekli test ve kontrolleri ytikleniciye ait olup, imzali test raporu

diizenlenecektir, bunun igin ek bir iicret §denmeyecektir,

12- Teste gonderilen tiipler en fazla 30(Otuz) is giintinde teslim edilmelidir.

13- Testten ge¢emeyen medikal gaz tiipleri testten gegebilecek duruma getirilecektir. Getirilemiyorsa hastaneye yazili rapor

verilecektir.

14- Tiplerin nakliyesi ve hastane idaresinin gosterecegi yere bosaltilmasi firmaya aittir. Istenildiginde teslimat palet
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tizerinde yapilabilmedir.

15- Tiiplerin contalar1 yiklenici firma tarafindan temin edilecektir,

16- Yiiklenici Firmalar uhdelerinde kalan her kisim i¢in medikal gazlarla ilgili idarenin belirleyecegi en az 2 (iki) personele
konularmda uzmanhg belgelenmis kigilerce egitim vereceklerdir. Egitim bedeli teklif bedele dahil olacak, egitimle ilgili ayrica ficret
talep edilmeyecektir. Egitim souras1 egitimi alan personele ilgili Yiklenici Firma tarafindan belge verilecektir.

17- Bosalan tiipler i¢in firmaya haber verildiginde, firma en ge¢ 12 (oniki) saat i¢inde arac: ile gelmeli ve bosalan tiipleri
hastaneden alip, dolu tiipleri Teknik Servis ilgili personeline teslim etmelidir,
18- Tibbi gazlar ve tiim gazlarm i¢indeki kimyasal madde oranlarinin dogrulugunun temel sorumlulugu ilgili Yiiklenici

Firmaya aittir. Al yapilacak gazlar ilgili kalite faktér ve degerlerine uygun olmalidir. Ayrica, firma alimi yapilan gazlarm kullanim
stiresince kimyasal, fiziksel ve tibbi dzelliklerinin korunmasini saglamakla yikiimlidir,

19- Ttpler kapakl,miihtirlii ve TSE standartlarina uygun olarak boyal ve TS 3402 standartlarinda belirtilen isaretlemeler
yapilacaktir. Tibbi gaz tiiplerinin tizerinde gazin cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasimni belirten analiz etiketleri bulunacak,
tiiplerin imal tarihi, tretici firma adi, test basmci, son test tarihi agik sekilde yazili olacaktir. TSE standart olmayan tiip
getirilmeyecektir.

20- Ttpler doldurma aninda mithiirlenecek ve kapaklari kapali olacaktir.

21- Dolumu yapilan tiipler standartlara uygun renklerde olmalidir. Medikal tiipler tizerinde veya renk seritleri tizerinde
“Solunabilir” ibaresi bulunmalidir.

22- Yiklenici firma, hem kendi tiiplerinin hem de hastaneye ait tiiplerin yasal siiresi iginde basinca dayanikhilik testlerini

yaptirmak, kontrol ve standardizasyonu saglamakla yiikiimliidir. Hastaneye ait tiipler testten gegmiyor ise hastaneye yazil rapor
verilecektir.

23- Tiplerin hastane gaz merkezinden alimi ve doldurulduktan sonra tekrar gaz merkezine teslimi esnasindaki tasima
islemleri firmanin kendi araci ve personeli tarafindan yapilacaktir,

24- Is¢i saghigi ve giivenligi tedbirlerini almak (nakliye, ylkleme-bosaltma, ...vb.) konusunda her tirlii ylikiimliilik
yliklenici firmaya aittir.

25- Yiiklenici firma giinde 24 saat, haftada 7 giin, resmi ve dini bayram tatilleri dahil hizmet verecek ve bunun igin gerekli
tiim onlemleri alacaktir,

26- Acil durumlar harig teslimler mesai saatleri igerisinde yapilacaktir, Mesai saati disinda yapilacak teslimatlar teslimata en
az 6 saat kala bilgi verilecektir.

27- Hastane Idaresi, sistemlerin galigmas1 ve ytiklenici firmanm yitkiimliliiklerini yerine getirmesi ile ilgili taleplerini

telefonla veya yazili olarak firmaya iletmekte serbesttir. Yiiklenici firma, 24 saat ulagilabilir telefon numaralarmi ve adres bilgilerini
verecektir. lkametgéh adresi, telefon ve faks numara degisikliklerini firma ayn1 anda Hastane Idaresine bildirmekle yiikiimlidiir.

28- Tiipler TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 veya TS EN ISO 9809-3 (yaymlanan son versiyon gegerlidir.)
standartlarina gore liretilmis olmalidir ve testleri yapilmis olmahdir.
29- Tuim tiiplerin basing testi ve periyodik muayeneleri yiiklenici firmaya ait olup, bunun igin herhangi bir ticret talep

edilmeyecektir. Medikal tiipler TS EN 1968 ‘Tasmabilir gaz tiipleri-Dikissiz- Celik gaz Tupleri i¢in periyodik muayene ve deney’
standardina gore islemleri gergeklestirecektir. Yiiklenici firmanin bu standartla ilgili yetki belgesi olmalidir.Basinglt tiiplerin genel

kontrolii diizenli olarak yapilmalidir.Yapilan kontrollerin sonuglari yazili bir sekilde hastane idaresine verilmelidir. Kontrolii yapilan
ekipmanlarda meydana gelebilecek sorunlar yiikleniciye aittir.

30- Uriinlerin teslimi sonrasinda kesilen fatura ile beraber irsaliye de gonderilmelidir.

2 MEDIKAL PROTOKSIT AZOT GAZI 5500 Kilogram
1- Azot protoksit gazi 50 1t hacimli tiiplerde saglanacaktir.
2- Sistem 20 adet 501t” lik tiip ile teskil edilecektir.
3- Yiiklenici firma azot protoksit gazini tiipiin lizerinde uygunluk onay1 kasesi bulunan analiz sertifikasi ile birlikte teslim
edecektir.
4- Hastaneye ait azot protoksit tiiplerinden bu standarda ait olmayanlarin ventilleri firma tarafindan temin edilecek,
yliklenici firma degistirme igin isgilik ticreti almayacaktir.
5- Tup rengi TSE’e uygun olacak sekilde gri RAL 5002 olup TS3402 “tiipte kullanilan gaz tlipleri i¢indeki gazin

belirtilmesi igin isaretleme ‘’standard: gergevesinde tiip tabanindan 2/3 yiikseklige beyaz boya ile ¢evresel olarak 5 cm genislikte mavi
renk serit yapilmalidir. Yapilan serit igerisinde beyaz renkle N20 veya ‘Protoksit D’ Azot* yazilmalidr,
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6- Fiziksel ozellikler:
Molekiiler Agirlik: 44.016
Tiip i¢indeki fiziksel faz: 15 0C’de 44,1 bar
Ozgiil agirlik: (15 0C, 1013 mb) 1,153
Gazm yogunlugu: (15 0C, 1013 mb) 1,8735 kg/m3
Saflik: en az % 99
7- Belirtilmeyen diger 6zellikler Turk Farmakopisine ve USP’ye uygun olacaktir.

3 MEDIKAL SIVI AZOT 300 Kilogram
1- Likit Azot 25 Kg. ¢elik tankla saglanacaktir. Tanktaki gaz miktari 25 kilogramin altinda olmamalidir. Bu tank Hastaneye
aittir ve nakliye esnasinda tanklara ve gevreye gelebilecek herhangi bir zarardan yuklenici sorumlu tutulacaktir.
2- Sivi azot gazinin sarfiyatt % 99,7’ den diisitk olmayacaktir.

4 MEDIKAL KARBONDIOKSIT GAZI 250  Kilogram
1- Karbondioksit gazi 10 It hacimli tiiplerle saglanacaktir.
2- Karbondioksit gazi, hacimce en az % 99,0 safiyette olacaktir.
3- Yiiklenici firma medikal gazlar1 hastaneye ait tiiplerle teslim edecek olup tiipler kesinlikle degistirilmeyecektir. Ancak
idarece talep edildigi taktirde karbondioksit yiiklenici firma tarafindan uygunluk belgesine sahip standartta tiiplerle temin edilecektir.
4- Karbondioksit ventilleri TS EN ISO 10297’ye uygun olarak W21.8 x1/14°” erkek dis yapisinda ve basing emniyet

mekanizmali olacaktir, Hastaneye ait karbondioksit tiiplerinden bu standarda ait olmayanlarin ventilleri Firma tarafindan temin
edilecek, yiiklenici firma degistirme igin is¢ilik ticreti almayacaktir.

5- Hastaneye ait karbondioksit tiiplerin eskiyen aginan ve kullanilmaz hale gelen ventil, kelebek, rot v.b gibi ekipmanlarin
temini ve degistirme iglemini, boyalari eskiyen tliplerin boyanma iglemini yitklenici firma bedelsiz iislenecektir.
6- Tiip rengi TSE’e uygun olacak gekilde gri RAL 7000 olup TS 3402 “’tlipte kullanilan gaz ttipleri i¢indeki gazin

belirtilmesi i¢in igaretleme ’standardi gergevesinde tlip tabanindan 2/3 yitkseklige kontrast renkte boya ile ¢evresel olarak CO2
yazilmalidir.

7- Fiziksel ozellikler:

Molekiiler Agirlik: 44.1

Kaynama noktasi: -780C

Spesifik Agirlik: 1,54

Gazin yogunlugu: (15 0C, 1013 mb) 1,874 kg/m3
Safiyet > 99,995 (Spektrometrik) olacaktir.

5 MEDIKAL HELYUM GAZI 5 METRE
Kup
1- Yiiksek safliktaki he gazinin safiyeti min.%99,9999 olmalidir.
2- Helyum tiipti Hastanemizdeki cihazlar ile uyumlu olmalidir.
3- He tiipii 1,5 kg agirhigr gegmemelidir.
4- Caligma basine1 2200 psig(152,7 bar) olmalidir.
5- He tiipit 99 L olmalidir.
6- Tupler hastane sistemine uygun olmaldir.
7- Testen gegmeyen tilp olursa miilkiyeti firmada olmasi kosuluyla degisimi yapilacaktir.
6 MEDIKAL KURU HAVA 100 METRE
KUp
1- Solunabilir,kokusuz ve renksiz olmalidir.
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2- Partikiil igermemelidir.
3- Kuru hava TS 1520 siifina uygun olmalidir.
4- Ttplerdeki kuru hava en az 150 bar olmalidur.
5- Medikal kuru hava gelik tiipte dolum yapmalidir.
6- Tipler hastane sistemine uygun olmalidir.
7- Hastaneye ait kuru hava tliplerin eskiyen asman ve kullanilmaz hale gelen ventil, kelebek, rot v.b gibi ckipmanlarm
temini ve degistirme islemini, boyalar1 eskiyen tiiplerin boyanma islemini yiiklenici firma bedelsiz tislenecektir.
7 KARISIM GAZI 20  METRE
KuUp
1- Karigim gazi oram1 % 12 karbondioksit, % 88 argon gaz1 olacaktir.
2- Hastanemize ait 10 1t’lik karisim gazi tiiptine 1,72 m3 gaz dolumu yapilacaktir.
8 ASETILEN GAZ 20 Kilogram
1- Asetilen Gaz1 TSE 9675 smifina uygun olacaktir,
2- Asetilen tiiplerin doldurma kurallar1 TS EN 1SO 11272’e uygun olacaktir.
9 ARGON GAZI (YUKSEK SAFLIKTA) 5 METRE
KuUP
1- Kaynak ve kesim islerinde kullamlacaktir,
2- En az %99,998 saflikta olmalidir.
3- Renksiz, kokusuz ve tatsiz olmalidir.
4- Argon gazi uygun TSE standartlarina gore titplere doldurulmus olarak Hastanemize teslim edilecektir.
10 MEDIKAL SIVI OKSIJEN 1300000 Kilogram
1- Hastanenin tibbi amagh sivi oksijen gaz ihtiyacini temin etmek igin sivi oksijen ¢zel bir tanka konularak karsilanacaktir.
2- Yiiklenici firma, asagida zellikleri belirtilen oksijenin depolanacagi kriyojenik likit oksijen tanklarini ve tizerindeki
sistemi(evaparatdr, otomatik ekonomizer, vanalar, gostergeler, emniyet valfleri vb.) kuracaktir,
3- Kriyojenik likit oksijen tankini yedeklemek igin 2 grup olacak sekilde istenilen bélgeye 6 adet manifold tiip paleti (En az

12 adet oksijen tilptintin birlestirilmesiyle meydana gelen grup) sistemini yiiklenici firma kuracaktir, Kurulan manifold tiip paleti
sisteminin miilkiyeti ve sorumlulugu yiiklenici firmada kalacaktir, Likit oksijen gazini veren Yiiklenici Firma,likid tank
sistemi,evaparatdr ve hastane baglanti sistemi igin herhangi bir nedenle hizmet dist kalmas durumunda onarim tamamlanincaya kadar
stirekli olarak, hastanenin oksijen gazi ihtiyacint hizmeti aksatmayacak sekilde manifolt tiip paletleri ile herhangi bir iicret talep
etmeden karsilayacaktir. Yedek tiip paletler dolu olarak hazirda bulunacaktir.

4- 1 grup olacak sekilde istenilen bolgeye 6 adet manifold tiip paleti kurulumu éncelikle hastanemizde bulunan 2. yedek 6
adet manifold tlip palet ve ray sistemini demontaj ve kendi mazlemelerini kullanarak bakir boru ve flex baglantilarmi yapmal veya
yeniden sistem kurulumu saglayarak yapmalidir.

5- Kriyojenik tank hastane gaz merkezi yakinindaki gimlendirilmis alanda meveut tank temeli iizerine kurulacak, besleme
manifold tlip paletleri meveut bulundugu alana kurulacak ve baglantilari yapilacaktir, Meveut tank alaninda tank kurulumu sirasinda
yagabilecek problemleri yiitklenici ¢6zecektir. Likit oksijen tankinin monte edilen betonerme zeminin uygunlugu firma tarafindan
kontrol edilecektir. Zemin tank kurulumu i¢in uygun degil ise firma ticretsiz yeniden beton zemin yapacaktir.

6- Sivi oksijen gazinin safiyeti, Tiirk Farmakopisine uygun olarak en az %99,5 olacak ve toksit madde icermeyecektir.
Likit oksijen igerisinde toplam hidrokarbon orani en fazla 50Vpm olacaktir. Likit oksijen igindeki karbondioksit orani en fazla 300
ppm olacaktir. Likit oksijen i¢indeki rutubet oram 67 ppm’yi gegmeyecektir. CO <5 ppm olacaktir,
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7- Yiiklenici; her sevkiyatta, o sevkiyata ait tanker igerisindeki siv1 oksijen gazinin safiyetini belirten, uygunluk onay1
kasesi bulunan analiz sertifikasini teslim edecektir.
8- Kriyojenik stvi oksijen tankina sivi oksijen ikmali yapan tanker ile hastane idaresince belirlenecek kantara gidilecek,
dolum sonrast tekrar kantardan gegilecek, aradaki fark verilen sivi oksijen miktar1 olarak kabul edilecektir.
9- Likit oksijen dolumuna gelen firma personelinin dolum hakkinda bilgi sahibi olmalidir. Dolum sirasinda veya yanlis
dolum isleminden kaynaklanan tiim arizalardan firma sorumludur.
10- Kriyojenik Sivi oksijen tankinin 6zellikleri asagidaki sekilde olacaktir:
. D1s tank ST37 karbon geligi, i¢ tank 304 L kalite paslanmaz gelikten imal edilmis olacaktir.
J Is1 yalitim, perlit ve vakum izolasyonu ile temin edilecektir,
. Basing gostergesi, seviye gostergesi, vanalar, emniyet vanast ve i¢ tank patlama diski emniyet donanimlari tanklara
monteli halde, saglam ve noksansiz olacaktir.
. Tanklarin ve sistemin hertiirlti bakimi, onarimi ve kalibrasyonu yiiklenici firma tarafindan ticretsiz olarak
gergeklestirilecektir.
J Yeni Kriyojenik Sivi oksijen tanki verilmesi durumunda Basing testi en fazla 2 yil stire igerisinde yapilmig olmalidir.
. Aerodinamik yap1 ve uygun hava almay1 saglamak i¢in, dikey depo tank sistemi ve ii¢ ayak sistemi mevcut olacaktir,
. Kriyojenik tankin kapasitesi 2 adet biri en az 30 (otuz) biri en az 7(yedi) ton olacaktir. Istenilen yere
konumlandirilacaktir. Kapasite artisi istenildiginde, istenilen kapasitede tank konumlandirilacaktir.
. Tankin ¢ap1 en fazla 3 m olmalidir.
. Kullanilan tank, istenilen basingta sisteme gaz verebilmelidir.
. Tanklar evaporator sistemi olmalidir, Tank-evaporator sistemi ekonomizer ¢evrimini otomatik yapacak teknolojiye sahip
olmalidur.
11- Kriyojenik tankim kurulumu, isletmeye alinmasi ve dolumu esnasmda meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan
yiiklenici firma sorumlu olacaktur.
12- Hastane Idaresi tarafindan gerekli goriiliirse; giivenlik uyari levhar miilkiyeti hastanede kalmak tizere asilacaktir.
13- Oksijen tankinin olast deprem esnasinda devrilmesini dnlemek i¢in ayaklarni yere sabitleyecek ve gereken tiim
Onlemleri alacaktir.
14- Oksijen tanki hastane idaresinin belirleyecegi alana konumlandirilacaktir.
15- Hastane gaz merkezi ile likit oksijen tank sistemi arasindaki borulama hatt1 montaj demontaj esnasinda zarar goriirse

ihaleyi alan firma onarimlar1 ve boru baglantilarimi yapmakla yitkiimliidiir, Bu boru hattinin gerekli oldugu durumda her tiirlii hava
kosullarma uygun izolasyonu yapilacaktir.

16- Yaptlan tiim islerin bedeli teklif fiyata dahil olacak, herhangi ticret talebinde bulunulmayacaktir. Sézlesme sona
erdiginde yiiklenici firma sadece likit oksijen tankini ve tank tizerindeki sistemi geri alacaktir.

17- A ve C blok likit oksijen tanklarmin yedek paletleri herbir blok i¢in 6 It olmali veya Yedek likit oksijen tanki bir adet
olarak en az 5 ton olmalidir. Tiim palet ve likit tanklarmin dig etkenlerden muhafazas: firma sorumlulugundadir.

C) GENEL HUSUSLAR

1- Ihale konusu kalemler, Adnan Menderes Universitesi Uygulama ve Arastirma Hastanesi Ameliyathanelerinde, Yogun
Bakimlarinda, Hasta Servislerinde ve ilgili diger tinitelerinde kullanilacaktir.

2- Fiyat teklif mektubunda, teklif edilen malzemelerin tiretici firma markalar1 belirtilecektir.

3- Getirilen mallar Teknik Sartname ve s6zlesmeye uygunlugu hastane teknik personeli tarafindan kontrol edilecektir,

4- Bu sartnamede bulunmayan hiikiimler i¢in ilgili yasa, yénetmelik, tiiziik ve standartlardaki hiikiimler gegerlidir.

5- Saghk Bakanliginca diizenlenmis Medikal Gaz Uretim ve/veya Dolum Izin Belgesi yada i1 Saghk Midiirliklerince
diizenlenmis Medikal Gaz Depolama-Dagitim Izin Belgesi ihale teklif dosyalarinda sunacaklardir.

6- Firmalarin tliplerin testleri ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanligmdan almig olduklari

yetki belgeleri olacaktir.

7- Uretici Firmadan, medikal gazlarmin Bakanhgimz {lag Eczacilik Genel Midiirliigiince

diizenlenen ithal, iiretim ve dolum izin belgesi ihale teklif dosyalarinda sunacaklardir.

8- Gazlarin Giivenlik Bilgi Formlar1 (MSDS) ilgili birime teslim edilecektir.

9- Gazlarin tagimmasi ‘Tehlikeli maddelerin karayoluyla tasinmas)® hakkindaki yonetmelige uygun olarak taginacaktir. Bu
hususunda tiim sorumluluk ytkleniciye aittir.

10- Tiip dolum tesisleri tarafindan hazirlanacak ve onayli bir 6rnegi igyerine verilecek hizmet figsinde en az, dolumu yapan
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isyerinin unvam, adresi, telefonu, faksi ve diger erigim bilgileri, basingli kabin igyerine teslim tarihi, dolum tarihi, gazin cinsi ve
miktar1 ile dolumu yapan igyeri yetkilisi ile tasiyici sisterni teslim alanin adi, soyad: ve imzasi ile ilgili hususlar yer almahdur.

11- Medikal gazlarin nakli igin ytikleniciye verilecek idare envanterindeki ttiplerin cinsleri agagidaki gibidir;

. Gaz Oksijen: 40 1t,51t,

. Azotprotoksit (NO2): 45-50 It hacimli

. Sivi Azot N2 (I) : 25 kg hacimli gelik tank

. Karbondioksit Gaz1 (CO2) : 10 It hacimli

. Helyum Gazi (He) : 1 m? hacimli

J Karigim gazi: 10 1t

J Asetile: 40 1t

. Kuru hava: 0,75m3

12- Uretici firmanim Saglik Bakanligi’'ndan medikal amagla O2 tiretmeye izin verildigine dair belgesi olacaktir.

13- Likit O2 tankinn izerinde bulunan manometre, emniyet vanalari, likit ¢ikis gazi, gaz besleme vanalari ve her tiirlii
aparatlarin bakimindan yiiklenici firma sorumludur.

14- Tank doluluk oranlari(seviye gostergesi) yiiklenici firma tarafindan uzaktan takip edilecektir. Bu sistemle tiim doluluk

orani % 25’in altina inmeden, yiiklenici likit O2 yukli kamyonunu hastanemiz tank sistemini doldurmak {izere kamyonunu yola
¢ikaracaktir ve Hastane Yetkili Teknik Personeline telefonla bilgi verecektir. Ayrica dolum i¢in yiiklenici firma aranmayacaktir.
Dolum acil bir durum olmadig; stirece dolum mesai saatleri igerisinde olmalidir. Dolumun gecikmesi nedeniyle likit oksijen
bitmesinden ytiklenici firma sorumludur.

15- Yiiklenici tarafindan dolum i¢in verilecek medikal gaz tiipleri; Oksijen tiipleri 51t lik, diger tiipler teknik sarthamede
belirtilen It’lik tiiplerde Hastane ihtiyac: kadar olacaktir. Hastanemizde mevcut olan medikal gaz tiipleri, kullanim ihtiyacini karsilamaz
ise ve/veya tiiplerin stardartlara uygun olmamasi-doldurulamamasi durumunda ihtiya¢ miktar: kadar gaz tiiplerini miilkiyeti yiiklenici
firmada kalmak sart1 ile ilgili Yiiklenici kargilayacaktir. Bu ttipler teknik sartname igerisinde yazili olan maddelere uygun olarak ve
dolu olarak Hastane Ydnetiminin/teknik personelin istegi yapmasindan sonra en geg 24 (yirmidort) saat igerisinde idareye/ilgili teknik
personele teslim edilecektir. Sozlesme bitiminde Yiikleniciye ait tiipler yikleniciye iade edilir.

16- Hastanemizde mevcut kullanilmakta olan gaz tiiplerinin herbirine hastanemiz adi yazilmalidir.

17- Hastanemizde mevcut kullanilmakta olan gaz tiiplerini gerekli test ve kontrolleri ytikleniciye ait olup, imzal test raporu
diizenlenecektir, bunun igin ek bir iicret 6denmeyecektir,

18- Oksijen tiiplerinde kullanic hari¢ meydana gelebilecek arzalar ve sorunlar firma sorumlulugundadir.

19- Teste gonderilen tiipler en fazla 30(Otuz) is giiniinde teslim edilmelidir.

20- Testten gecemeyen medikal gaz tiipleri testten gegebilecek duruma getirilecektir. Getirilemiyorsa hastaneye yazili rapor
verilecektir.

21- Tiiplerin nakliyesi ve hastane idaresinin gosterecegi yere bosaltilmasi firmaya aittir. Istenildiginde teslimat palet
fizerinde yapilabilmedir.

22- Ttiplerin contalar1 yitklenici firma tarafindan temin edilecektir.

23- Yiiklenici Firmalar uhdelerinde kalan her kisim igin medikal gazlarla ilgili idarenin belirleyecegi en az 2 (iki) personele

konularinda uzmanlig1 belgelenmis kisilerce egitim vereceklerdir, Egitim bedeli teklif bedele dahil olacak, egitimle ilgili ayrica {icret
talep edilmeyecektir. Egitim sonras1 egitimi alan personele ilgili Yiiklenici Firma tarafindan belge verilecektir.

24- Bosalan tlipler i¢in firmaya haber verildiginde, firma en ge¢ 12 (oniki) saat i¢inde araci ile gelmeli ve bosalan tiipleri
hastaneden alip, dolu tiipleri Teknik Servis ilgili personeline teslim etmelidir,
25- Tibbi gazlar ve tiim gazlarm i¢indeki kimyasal madde oranlarinin dogrulugunun temel sorumlulugu ilgili Ytklenici

Firmaya aittir. Alimm yapilacak gazlar ilgili kalite faktér ve degerlerine uygun olmalidir. Ayrica, firma alimi yapilan gazlarm kullanim
siiresince kimyasal, fiziksel ve tibbi 6zelliklerinin korunmasimi saglamakla yiikiimltidiir.

26- Tupler kapakli,mithiirlii ve TSE standartlarina uygun olarak boyali ve TS 3402 standartlarmda belirtilen isaretlemeler
yaptlacaktir. T1bbi gaz tiiplerinin tizerinde gazin cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasm belirten analiz etiketleri bulunacak,

tiiplerin imal tarihi, tretici firma ads, test basinci, son test tarihi agik sekilde yazili olacaktir, TSE standart: olmayan tiip
getirilmeyecektir,

27- Tupler doldurma antnda mithiirlenecek ve kapaklart kapali olacaktir.

28- Dolumu yapilan tiipler standartlara uygun renklerde olmaldir. Medikal tiipler tizerinde veya renk seritleri tizerinde
“Solunabilir” ibaresi bulunmalidir.

29- Yiiklenici firma, hem kendi tiiplerinin hem de hastaneye ait tiiplerin yasal siiresi iginde basinca dayaniklilik testlerini
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yaptirmak, kontrol ve standardizasyonu saglamakla yiikiimliidiir. Hastaneye ait tiipler testten gegmiyor ise hastaneye yazili rapor
verilecektir,

30- Tiiplerin hastane gaz merkezinden alimi ve doldurulduktan sonra tekrar gaz merkezine teslimi esnasindaki tagima
islemleri firmanm kendi arac1 ve personeli tarafindan yaptlacaktir.

31- Isci saglign ve giivenligi tedbirlerini almak (nakliye, yiikleme-bosaltma, ...vb.) konusunda her tiirlii yiikiimliliik
yiiklenici firmaya aittir.

32- Yiiklenici firma giinde 24 saat, haftada 7 giin, resmi ve dini bayram tatilleri dahil hizmet verecek ve bunun i¢in gerekli
tiim dnlemleri alacaktir.

33- Acil durumlar harig teslimler mesai saatleri igerisinde yapilacaktir. Mesai saati disinda yapilacak teslimatlar teslimata en
az 6 saat kala bilgi verilecektir.

34- Hastane Idaresi, sistemlerin ¢alismasi ve ytiklenici firmanin yiikiimliiliklerini yerine getirmesi ile ilgili taleplerini

telefonla veya yazili olarak firmaya iletmekte serbesttir. Yiiklenici firma, 24 saat ulasilabilir telefon numaralarmi ve adres bilgilerini
verecektir. Tkametgah adresi, telefon ve faks numara degisikliklerini firma ayn1 anda Hastane {daresine bildirmekle yiikiimliidiir,

35- Tiipler TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 veya TS EN ISO 9809-3 (yayinlanan son versiyon gegerlidir.)
standartlarma gore Uretilmis olmahdir ve testleri yapilmis olmalidir.
36- Tiim titplerin basing testi ve periyodik muayeneleri yiiklenici firmaya ait olup, bunun i¢in herhangi bir ticret talep

edilmeyecektir. Medikal titpler TS EN 1968 ‘Tagmabilir gaz tipleri-Dikissiz- Celik gaz Ttipleri i¢in periyodik muayene ve deney’
standardina gore islemleri gergeklestirecektir. Yiklenici firmanin bu standartla ilgili yetki belgesi olmalidir.Basmgh tiiplerin genel
kontrolit diizenli olarak yapilmalidir.Yapilan kontrollerin sonuglar yazili bir sekilde hastane idaresine verilmelidir. Kontrolil yapilan
ekipmanlarda meydana gelebilecek sorunlar ylikleniciye aittir,

37- Uriinlerin teslimi sonrasnda kesilen fatura ile beraber irsaliye de génderilmelidir.
38- Likit oksijen dolumuna gelinmeden 6nce analiz belgeleri getirilmelidir.
39- Medikal Oksijen Alim agamasmda 101t tizerindeki tiiplerin tiim baglant: islemlerini firma personeli yapmalidir. Baglant:
sonucu ¢ikabilecek her tiirlt arizadan firma sorumludur.
40- Likit oksijen tanklarmimn evaparatorlerinin buzlanmasini engellemek amactyla su sistemi firma tarafindan kurulacaktur.
1. KOMISYON UYESI 2. KOMISY, 21 3. KOMISYON UYESI

ABDYLSAMET GOR AYCA TUZCU

Mithendis Dr. Ogr. Uyesi
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