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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi
SU VE KANALIZASYON iDARESI GENEL MUDURLUG(
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OZEL TEKNiK SARTNAMESi

MADDE 1: KAPSAM

Bu teknik sartname AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI sinirlari icerisinde ASKi GENEL MUDURLUGU
sorumlulugunda bulunan tim OG ve AG enerji nakil hatlarinda, Algak Gerilim enerji dagitim
panolarinda, icme suyu sondaj kuyusu dalgic pompa motorlarinda ve motopomp panolarinda,
kompanzasyon panolarinda, artma tesislerinde, icme suyu ve aritma terfi merkezlerinde elektrik
enerjisinin iletimi, dagitimi ve elektrikle calisan ekipmanin beslenmesi ve kontroliinde, tesis
aydinlatmalarinda, bina ici elektrik tesisatinda ve yeni kurulacak enerji ve salt malzeme gerektiren tiim
tesislerde kullanilmak {izere satin alinacak elektrik malzemelerinin teknik 6zelliklerini ve genel hususlar
kapsamaktadir.

MADDE 2: GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanimlar

idare: Aydin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudurliigu(ASKi)

Yiiklenici: ihale {izerine birakilan ve sozlesme imzalanan istekli

IP20: 12.5 mm’den biiyiik kati cisimlere karsi korumali

IP40: 1.0 mm’den biyiik kati cisimlere karsi korumali

IP44:1.00 mm’den biiyiik kati cisimlere karsi korumali ve sigrayan suya karsi korumal
IP54: Toza karsi korumali ve sigrayan suya karsi korumali

IP55: Toza karsi korumali ve su piiskiirtmesine kargi korumall

IP66: Toz gecirmez ve siddetli deniz dalgalarina karsi korumal

IP68: Toz gecirmez ve su altinda birakilmaya karsi korumali
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2.2Tim malzemeler TSE,CE standartlarina uygun olacaktir. Teknik sartnamede belirtilen
elektrikle ve korumayla ilgili uluslararasi standartlara uymak zorundadir.

2.3.Malzemeler igme suyunun tedariginde bulunan tesislerde kullanilacagindan ulusal veya
uluslararasi kaliteli ve sorun tegkil etmeyecek markalardan secilecektir.

2.5.Tum malzeme s6zlesme imzalandiktan itibaren 30takvim gini icerisinde teslim edilecektir.
Malin sevkiyati ve malin idarenin gosterecegi yere indirilmesi yiiklenici firmaya ait olacaktir.
2.6.Ayni tiirde malin teslimi parca par¢a olmayacaktir. Belirtilen adet tek seferde teslim
edilecektir.

2.7.Malzeme listesindeki salt malzemelerinin, otomatik kumanda malzemelerinin ve 0.G
malzemelerinin teknik ozellikleri (Standartlar, nominal akim maksimum akim kapasiteleri,
gucd, kullanimi, baglanti sekilleri vb.) 1CD, 1USB veya 1 KITAP’ cik seklinde idareye teslim
edilecektir.

2.8.Malzemelerin teknik sartnameye uygunlugu idare tarafindan belirlenen teknik personel
tarafindan yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.

2.9.ihale kapsamindaki salt malzemeleri (Sigorta, TMS, Kontaktér, Kagak Akim Koruma
Rolesijverimlilik ve fonksiyonellik bakimindan; ilave iscilik, programlama, malzeme
gerektirmeden birbirlerinin yedekleri seklinde calisabilmeleri, ayni pano icerisinde fonksiyonel

ve gorsel olarak montaj uyumunun saglanabilmesi, Gjjc ve kumanda kontaklarinin benzer
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numara, isaret ve sembollere sahip olmalari ile birlikte kullanicilar icin baglanti standardi
olusturulabilmesi, stok kontroliinde verimliligin arttirlabilmesi (ayni yardimci kontaklarin fark
urinlerde  kullanilabilmesi)PLC-HMI-Siiriicii haberlesmesinde benzer konfiglirasyon ve

programlama kolayliginin saglanabilmesi amaci ile ayni marka olacaktir.

MADDE 3: ELEKTRIK MALZEMELERININ TEKNiK OZELLIKLERi

1. KONDANSATORLER:

1. Birim fiyat listesindeki giiclerde ve adetlerde olacaktir.
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Tip: Silindir

Frekans: 50/60 Hz

Koruma Sinifi: IP20

Sogutma: Dogal Sogutma

Desarj: Dahili Degarj Direnci 50 voltun altinda 60sn diser.
Terminaller: 16mm kablo kesitine uygun ark korumali

Kullanim Omrii: -40 Derece 80.000 saat, +65 Derece 130.000 saat
Kapasite Toleransi: -%5 ; +%10

Koruma Ozelligi: Kuru Tip Agiri Basingta acan kendi kendini onarabilen
Asirt Akim: 2 x in

istenen Genel Sertifikalar: UL,CE,EN 60831-1:2014

2. TERMIK MANYETIK SALTER:
» 1000A termik manyetik salter 6zellikleri su sekilde olmaldir:
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3. KONTAKTOR:

Uriin tipi: Kompakt Devre Kesici

Kutup sayisi:3

Ayarlanabilir Akim Degeri Baslangici: 4000A

Ayarlanabilir Akim Degeri Bitisi: 1000A

sebeke Frekansi: 50/60 Hz

Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000

Sinir Kisa Devre Akimi Kesme Kapasitesi: 415V’ ta 55kA
isletim Kisa Devre Akimi Kesme Kapasitesi : 415V'ta 55kA
Kisa Devre Akimi Agma Kapasitesi : 415V’ ta 121kA

Ani Kisa Devre Tetikleyicisi Bitig Degeri :10.000A

Yikseklik: 319mm-328mm

Genislik: 210mm

Derinlik: 119mm-148mm

Koruma Sinifi: IP40

isletme Sirasinda Galigma Dayanim Derecesi: -25, 70 derece
istenen Genel Sertifikalar En Az 2sini Bulunduracak: CCC, VDE , EAC, RCM ;
KC,ASTA,ASEFA

Nominal izolasyon Voltaji :800 V

Max. Gii¢ Kaybi: 330w

»  11lkw 25A kontaktér zellikleri su sekilde olacaktir:

»

Giig: 11KW / ‘.
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400 V'ta Anma Degeri: 25A
Montaj: DIN Panel Kaide

Calisma Sicakligi: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220V

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asin Gerilim Direnci Nominal Degeri: 6kV

Koruma Sinifi:IP20

Max. Gii¢ Kaybi: 4,8W

Yukseklik: 85mm

Genigslik: 45mm

Derinlik:91mm- 98mm

A¢ma Kapama Omrii: 10.000

10sn siire ile dayanabilecegi Max Akim: 200A
istenen Genel Sertifikalar En Az 3iinii bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE
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»  15kw 32A kontaktér dzellikleri su sekilde olacaktir:
Gug:15KW

400 V’ta Anma Degeri: 32A

Montaj: DIN Panel Kaide

Caligma Sicaklig: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220V

Sebeke Frekansi:50/60Hz

Kutup Sayisi:3 Kutuplu Trifaze

Yardimcr Kontak:2NA 2NC

Asir Gerilim Direnci Nominal Degeri:6kV

Koruma Sinifi:IP20

Max. Gl Kaybi: 8,1W

Yiikseklik:85mm

Genislik:45mm

Derinlik:91mm-98mm

Ag¢ma Kapama Omrii:10.000

10sn siire ile dayanabilecegi Max Akim:260A
Istenen Genel Sertifikalar En Az 3iinii bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE
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> 18,5kw 40A kontaktorozellikleri su sekilde olacaktir;
Glig: 18,5KW

400 V’ta Anma Degeri: 40A

Montaj: DIN Panel Kaide

Calisma Sicakligi: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220V

sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asir Gerilim Direnci Nominal Degeri: 6kV
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Koruma Sinifi:IP20

Max. Gug Kaybr: 11,4W

Yiikseklik: 84mm-123mm

Genislik: 44mm-56mm

Derinlik: 96mm-121mm

Ac¢ma Kapama Omrii: 10.000

10sn siire ile dayanabilecegi Max Akim: 260A

istenen Genel Sertifikalar En Az 3lnd bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE
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»  22kw 45A kontaktor ozellikleri su sekilde olacaktir:
Giig: 22KW

400 V’'ta Anma Degeri : 45 A

Montaj: DIN Panel Kaide

Calisma Sicakhgi: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220V

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asirt Gerilim Direnci Nominal Degeri: 6kV

Koruma Sinifi:IP20

Max. Gii¢ Kaybr: 12W

Yikseklik: 113mm-123mm

Geniglik: 55mm

Derinlik: 119mm-131mm

A¢ma Kapama Omrii:10.000

10sn siire ile dayanabilecegi Max Akim: 468A
istenen Genel Sertifikalar En Az 3iinii bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE
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» 30,5kw 63A kontaktor Gzellikleri su sekilde olacaktir:
Glg: 30,5KW

400 V'ta Anma Degeri : 65A

Montaj: DIN Panel Kaide

Cahsma Sicakligi: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220V

sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asiri Gerilim Direnci Nominal Degeri: 6kV
Koruma Sinifi:1P20

Max. Giig Kaybi: 11,4W

Yikseklik: 113mm-123mm

Geniglik: 55mm

Derinlik: 119mm-131mm

A¢ma Kapama Omrii:10.000

10sn sire ile dayanabilecegi Max Akim: 520A
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»

istenen Genel Sertifikalar En Az 3iinii bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE

»  37kw 75A kontaktdr zellikleri su sekilde olacaktir:
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Gug: 37KW
400 V'ta Anma Degeri : 80A

Montaj: DIN Panel Kaide

Calisma Sicakligi: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220v

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asiri Gerilim Direnci Nominal Degeri: 6kV

Koruma Sinifi:IP20

Max. Giig Kaybi: 17,1W

Yikseklik: 114mm yada 127mm

Genislik: 55mm yada 85 mm

Derinlik: 130mm yada 130 mm

A¢ma Kapama Omrii:10.000

10sn siire ile dayanabilecegi Max Akim: 640A

istenen Genel Sertifikalar En Az 3iinii bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE

»  45kw 85A kontaktér zellikleri su sekilde olacaktir:
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Gug: 45KW
400 V'ta Anma Degeri : 95A

Montaj: DIN Panel Kaide

Galisma Sicakhg: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220V

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asiri Gerilim Direnci Nominal Degeri: 8kV

Koruma Sinifi:IP20

Max. Gii¢ Kaybr: 19,8W

Yikseklik: 126mm-141mm

Genislik: 69mm-86mm

Derinlik: 129mm-153mm

Agma Kapama Omrii:10.000

10sn siire ile dayanabilecegi Max Akim: 946A

istenen Genel Sertifikalar En Az 3iinii bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE

> 55kw 110A kontaktér 6zellikleri su sekilde olacaktir:

»
»
>
»

Glg: 55KW

400 V'ta Anma Degeri: 110A
Montaj:DIN Panel Kaide
Caligma Sicakligi: -25, 60 Derece
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Bobin Gerilimi: 220v
Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asin Gerilim Direnci Nominal Degeri: 8kV

Koruma Sinifi:IP20

Max. Giig Kaybi: 23,7wW

Yikseklik: 139mm-159mm

Genislik: 69mm-121mm

Derinlik: 135mm-153mm

Ag¢ma Kapama Omrii:

10sn siire ile dayanabilecegi Max Akim: 1095A

Istenen Genel Sertifikalar En Az 3iinii bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE
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»  75kw 150A kontaktér zellikleri su sekilde olacaktir:
Gig: 75KwW

400 V'ta Anma Degeri: 150A

Montaj: DIN Panel Kaide

Calisma Sicakligi: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220v

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asin Gerilim Direnci Nominal Degeri: 8kV

Koruma Sinifi: Cergeve Klemensli IP20/kapak

Max. Gli¢ Kaybi: 27W

Yikseklik: 157mm-173mm

Genislik: 119mm-123mm

Derinlik:135mm-171mm

A¢ma Kapama Omrii:10.000

10sn siire ile dayanabilecegi Max Akim: 1300A
Istenen Genel Sertifikalar En Az 3und bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE
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» 90 kw 185A kontaktor ézellikleri su sekilde olacaktir:
Giig: 90KW

400 V'ta Anma Degeri: 185A

Montaj: DIN Panel Kaide

Galisma Sicakligi: -25, 60 Derece

Bobin Gerilimi: 220V

sebeke Frekansi: 50/60Hz

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Yardimci Kontak: 2NA 2NC

Asiri Gerilim Direnci Nominal Degeri: 8kV
Koruma Sinifi:CerceveKlemensli IP20/kapak
Max. Gii¢ Kaybi: 39W
Yiikseklik:130mm-173mm
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Genislik: 120mm

Derinlik: 153mm-171mm

A¢ma Kapama Omrii:10.000

10sn sire ile dayanabilecegi Max Akim: 1300A

istenen Genel Sertifikalar En Az 3iinii bulunduracak: CCC, CSA, UL, EAC,
EMC,CE
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3.10. Kontaktor yedek bobin

Sebeke Frekans:: 50/60Hz

15,8KW 35A’e gore olacaktir.

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Koruma Sinifi:CergeveKlemensli IP20/kapak
Uzunluk: 0,045

En: 0,035

Derinlik: 0,03

Agirlik: 0,09

Ag¢ma Kapama Omrii:10.000
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3.11. Kontaktdr yedek bohin

» Sebeke Frekansi: 50/60Hz

» 22KW 41A’e gore olacaktir.

> Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

» Koruma Sinifi:CerceveKlemensli IP20/kapak
» Uzunluk: 0,09

> En:0,05

» Derinlik: 0,05

> Agirlik: 0,129

>

Ag¢ma Kapama Omrii:10.000

3.12. Kontaktor yedek bobin

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

30KW 574’

Kutup Sayisi: 3 Kutuplu Trifaze

Koruma Sinifi:CergeveKlemensli IP20/kapak
Uzunluk: 0,118

En: 0,071

Derinlik: 0,038

Agirhk: 0,253

Ag¢ma Kapama Omrii:10.000
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4. ANALOG ZAMAN SAATi :
> 220-230 VAC igletme geriliminde calisacaktir.
» 100 saat rezerv siiresi olacaktir.
» 15dk-24 saat zaman aralig
» IP20 koruma sinifi
> 1 NO kontak ¢ikisi olacaktir.
> Raya montaj edilebilir olacaktir.
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-10/+50C calisma sicakligindan calisabilecektir.

+/- saniye / glin 22C hassasiyetinde olacaktir.

IEC669-1, EN60730 standartlarinda olacaktir.

Uretici firmanin 1ISO 9001-2015 , CE, TSE, KEMA CB, KEMA-KEUR, UL belgeleri

olacaktir,

5.ANALOG ZAMAN ROLESi

»
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Galisma Gerilimi (Un) a1, a2 a1, a3 220VAC 1Faz + 1N6tr 24VAC-DC (Ozel
uretimlerde ¢alisma gerilimi triin etiketinde belirtilmistir)

Calisma Araligi (0.8-1.2)xUn

Calisma Frekansi 50/60 Hz

Kontak Cikisi 250VAC 5A, 24VAC-DC 5A

Baglanti Sekli Raya montaj

Koruma Sinifi IP 20 Plastik Materyal VO yanmaz

Caligma Sicakhgi -250 C ... +650 C

6. 0-1 PAKET SALTER
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Kutup Sayisi : 1 Kutuplu Monofaze
Kontak Akimi: 10 A
Kisa Devre Korumasi : 10 A
Darbe Dayanim Gerilimi : 4 kV
Elektriksel Dayanim: 100000000
Cahsma Sicakhgi : -25 / 50 Derece
Koruma Sinifi : 1P20
Calisma bashg: IP65 'e uygunlEC 60529
Anahtarlanma Agisi : 60 Derece
Nominal Yalitim Voltaji : 440 V
Nominal Caligma Giicli : 370 W AC-23A, 110/120 V 1 faz
750 W AC-23A, 220/240 V 1 faz
Yukseklik: 29mm-31mm
Genislik: 29mm-31mm
Derinlik: 75mm-77mm
Standartlar : CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1

7. DIJITAL MULTIMETRE

DC Gerilim: 4V/40V/400V/1000V

AC Voltaj : 4v/40V/400V/750V

DC Akim : 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A

AC Akim : 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A

Direng : 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW
Kapasitans : 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40Mf
Sicaklik (oC) : -40°C~ 400°C

Frekans : 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz

Sigortali 10A : + % &X
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degisen Otomatik : +

4~ 20mA Dongli : +

EF Fonksiyon : +

Diyot : +

streklilik Buzzer : +

gercek RMS : +

Max / Min Modu : +

Bagil Modu

veri tutun :

Tam Simge Gérintileme : +

uyku Modu : +

Disiik Pil Gostergesi : +

DC Gerilim Olgiimi igin Giris Empedansi : 3999 (AC Voltaj, AC Akim, Diyot
ve Sureklilik Buzzer fonksiyonlar iizerinde)39999 (DC Gerilim, DC Akim
fonksiyonlari tizerinde,Resistance, Capacitance, Frequency, EF Function
and 4-20mA Loop)
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8.1-0-2 PAKET SALTER

Kutup Sayisi : 1 Kutuplu Monofaze

Kontak Akimi: 10 A

Kisa Devre Korumasi : 10 A

Darbe Dayanim Gerilimi : 4 kV

Elektriksel Dayanim: 100000000

Calisma Sicakligi : -25 / 50 Derece

Koruma Sinifi : IP20

Caligma bashgi: IP65 'e uygunlEC 60529

Anahtarlanma Acisi : 30 Derece

Nominal Yalitim Voltaji : 440 V

Nominal Calisma Giicii : 370 W AC-23A, 110/120 V 1 faz
750 W AC-23A, 220/240 V 1 faz

Yikseklik: 29mm-31mm

Genislik: 29mm-31mm

Derinlik: 75mm-77mm

Standartlar : CENELEC EN 50013

EN/IEC 60947-3

EN/IEC 60947-5-1
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20-25A TERMIK ROLE

Kutup Sayisi : 3 Kutuplu

Koruma : Termik Korumah Ve Faz Korumali
Termik Ayar Sahasi : 20-25 A

Yardimci Kontak Diizeni : 1 NO + 1 NC

Urin Boyutu : SO

Gl¢ Kaybr: 8.1 W

A\
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9. OTOMAT SIGORTA:
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9.1.10A W otomat sigorta 6zellikleri su sekilde olacaktir:

Uriin Tipi: Otomatik Sigorta
Kutup Sayisi:1

Tetikleme Karakteristigi Sinif : B

sebeke Frekansi: 50/60Hz

Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000

isletim Akimi: 10A

Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli 1P20

EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 6kA
Enerji Sinirlama Sinifi: 3

Glg Kaybr: 1,3wW

isletme Gerilimi AC Max : 400V

Isletme Gerilimi DC Max: 72V

Halojensiz: Evet

Silikonsuz: Evet

Baglanabilir Kablo Kesiti: 0,75-25mm?
Yiikseklik:80mm-91mm

Geniglik:18mm

Derinlik: 66mm-77mm

isletme Sirasinda Calisma Dayanim Derecesi: -25 , 65Derece
istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE
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9.2. 32A W otomat sigorta 6zellikleri su sekilde olacaktir:

Uriin Tipi: Otomatik Sigorta
Kutup Sayisi:1

Tetikleme Karakteristigi Sinif : B

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000
Isletim Akimi: 32A

Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli IP20

EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 6kA
Enerji Sinirlama Sinifi: 3

Gug Kaybi: 3,1W

Isletme Gerilimi AC Max : 400V
isletme Gerilimi DC Max: 72V
Halojensiz: Evet

Silikonsuz: Evet

Baglanabilir Kablo Kesiti: 0,75 25mm?
Yiikseklik:80mm-91mm

Geniglik:18mm

Derinlik: 66mm-77mm

isletme Sirasinda Caligma Dayanim Derecesi: -25 , 65Derecce
istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE
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9.3.63A W otomat sigorta 6zellikleri su sekilde olacaktir:
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Uriin Tipi: Otomatik Sigorta
Kutup Sayisi:1

Tetikleme Karakteristigi Sinif : B

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000

isletim Akimi: 63A

Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli 1IP20

EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 6kA

Enerji Sinirlama Sinifi: 3

Gug Kaybi: 5,2W

Isletme Gerilimi AC Max : 400V

Isletme Gerilimi DC Max: 72V

Halojensiz: Evet

Silikonsuz: Evet

Baglanabilir Kablo Kesiti: 0,75 25mm?
Yikseklik:80mm-91mm

Genislik:18mm

Derinlik: 66mm-77mm

isletme Sirasinda Galigma Dayanim Derecesi: -25 , 65Derecce
istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE

9.4. 32A K otomat sigorta ézellikleri su sekilde olacaktir;
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Uriin Tipi: Otomatik Sigorta
Kutup Sayisi:3

Tetikleme Karakteristigi Sinif : C
Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000
isletim Akimi: 32A

Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli IP20

EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 6kA
Enerji Sinirlama Sinifi: 3

Glg Kaybi: 3,1wW

isletme Gerilimi AC Max : 400V
isletme Gerilimi DC Max: 72V
Halojensiz: Evet

Silikonsuz: Evet

Baglanabilir Kablo Kesiti: 0,75 25mm?
Yukseklik:80mm-91mm

Genislik:54mm

Derinlik: 66mm-77mm

isletme Sirasinda Calisma Dayanim Derecesi: -25 , 65Derecce
istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE , SNI

9.5. 50A K otomat sigorta ézellikleri su sekilde olacaktir:

»
>

Uriin Tipi: Otomatik Sigorta
Kutup Sayisi:3

s
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Tetikleme Karakteristigi Sinif : C

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Mekanik Kullanim Stiresi: 10.000

isletim Akimi: 50A

Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli IP20

EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 6kA

Enerji Sinirlama Sinifi: 3

Guc Kaybi: 3,8W

Isletme Gerilimi AC Max : 440V

isletme Gerilimi DC Max: 72V

Halojensiz: Evet

Silikonsuz: Evet

Baglanabilir Kablo Kesiti: 0,75 25mm?
Yiikseklik:84mm-91mm

Genislik:54mm

Derinlik: 75mm-79mm

isletme Sirasinda Calisma Dayanim Derecesi: -25 , 65Derecce
Istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE, CEBEC, EN/IEC 60898-1

9.6.63A K otomat sigorta 6zellikleri su sekilde olacaktir:
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Uriin Tipi: Otomatik Sigorta

Kutup Sayisi:3

Tetikleme Karakteristigi Sinif : C

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000

isletim Akimi: 50A

Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli IP20

EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 6kA

Enerji Sinirlama Sinifi: 3

Gl Kaybi: 5,2wW

isletme Gerilimi AC Max : 440V

isletme Gerilimi DC Max: 72V

Halojensiz: Evet

Silikonsuz: Evet

Baglanabilir Kablo Kesiti: 0,75 25mm?
Yiikseklik:80mm-91mm

Genislik:54mm

Derinlik: 66mm-77mm

isletme Sirasinda Calisma Dayamim Derecesi: -25, 65Derecce
Istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE, CEBEC , EN/IEC 60898-1

9.7.80A K otomat sigorta 6zellikleri su sekilde olacaktir:

»
»
»

Uriin Tipi: Otomatik Sigorta
Kutup Sayisi:3
Tetikleme Karakteristigi Sinif : C

+
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sebeke Frekansi: 50/60Hz
Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000

isletim Akimi: 80A

Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli IP20

EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 10kA

Enerji Sinirlama Sinifi; 3

Gug Kaybi: 7W

Isletme Gerilimi AC Max : 440V

Halojensiz: Evet

Silikonsuz: Evet

Baglanabilir Kablo Kesiti: 25 50mm?
Yikseklik:80mm-91mm

Geniglik:81mm

Derinlik: 72mm-77mm

isletme Sirasinda Calisma Dayanim Derecesi: -40, 75 Derece
istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE, CEBEC, CCC, UR, CCA ,EN/IEC 60898-1

9.8.100A K otomat sigorta 6zellikleri su sekilde olacaktir:
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Uriin Tipi: Otomatik Sigorta

Kutup Sayisi:3

Tetikleme Karakteristigi Sinif ; C

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000

isletim Akimi: 100A

Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli IP20

EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 10kA

Enerji Sinirlama Sinifi; 3

Gug Kaybi: 8W

Isletme Gerilimi AC Max : 440V

Halojensiz: Evet

Silikonsuz: Evet

Baglanabilir Kablo Kesiti: 25 50mm?

Yiukseklik:80mm-91mm

Genislik:81mm

Derinlik: 72mm-77mm

Isletme Sirasinda Caligma Dayanim Derecesi: -40 ;+75 Derece
istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE, CEBEC, CCC,UR, CCA,EAC

9.9.125A K otomat sigorta 6zellikleri su sekilde olacaktir:
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Uriin Tipi: Otomatik Sigorta
Kutup Sayisi:3

Tetikleme Karakteristigi Sinif : C
sebeke Frekansi: 50/60Hz
Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000

isletim Akimi: 125A



10. KABLO PABUCU

11.iZOLE BANT

» Koruma Sinifi: Dagitici Kapakli IP20

» EN 60898 Uyarinca Anma Degeri: 10kA

»  Enerji Sinirlama Sinifi: 3

» Gug Kaybi: 10,9W

> lIsletme Gerilimi AC Max : 440V

> Halojensiz: Evet

> Silikonsuz: Evet

> Baglanabilir Kablo Kesiti: 25 50mm?

> Yiikseklik:80mm-91mm

> Genislik:81mm

»  Derinlik: 72mm-77mm

» lisletme Sirasinda Calisma Dayanim Derecesi: -40°C ; +75 °C

» Istenen Genel Sertifikalar: VDE, CE, CEBEC, CCC,UR, CCA,EAC

-25’lik

» Elektrolitik bakir (E-Cu) malzemeden imal edilmis,

» 8 mikron kalay kapli,

> DIN 46235 tipte olmalidir.

> Uriine ait cins ve adetler sartname ekinde yer almaktadir.

-35°lik.

> Elektrolitik bakir (E-Cu) malzemeden imal edilmis,

» 8 mikron kalay kapli,

» DIN 46235 tipte olmalidir.

» Uriine ait cins ve adetler sartname ekinde yer almaktadir.

-50°lik

» Elektrolitik bakir (E-Cu) malzemeden imal edilmis,

» 8 mikron kalay kapli,

> DIN 46235 tipte olmalidir.

> Uriine ait cins ve adetler sartname ekinde yer almaktadir.

-70°lik

» Elektrolitik bakir (E-Cu) malzemeden imal edilmis,

» DIN 46235 tipte olmalidr.

> Uriine ait cins ve adetler sartname ekinde yer almaktadir.

-95’lik

»  Elektrolitik bakir (E-Cu) malzemeden imal edilmis,

> DIN 46235 tipte olmalidir.

> Uriine ait cins ve adetler sartname ekinde yer almaktadir.

» Takriben 0,13x19x10 yds 9 metre boyutunda olacaktir.

»  Elektrik 1s1, ses yalitiminda ve split klimalardaki boru yahtimi kullanimina uygun
olacaktir.

» Alev ve yiiksek isilara dayanikli olarak iiretilecektir.

» Kolay yanmayan, esnek, iyi yapisma ézeligine sahip, yirtilmaz ve uzun émiirlii
olacaktir.

» Degisen hava kosullarina ragmen malzemenin montajindan sonra degismeyen

ozelikler inceltilmis asitlere karsi dayanikli olacaktir.
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» Bandin yapiskan kismt kullanici elleri rahatsiz edecek boyutta bulasmayacak
ozelikte olacaktir.

12.iZOLE BANT GENIS TiP
»  Birim fiyat listesindeki kesit ve adetlerde olacaktir.

» Tse standartlarina uygun olmalidir.
13. FAZ KORUMA ROLESI

Uriin Tipi: Faz Koruma Rélesi

Kutup Sayist:3

Anma Degeri : 690 V

Gerilim : AC

Uyarinca Anma Degeri: 6Ka

Sebeke Frekansi: 50/60Hz

Termik Akim Temasli Anahtarlanma Elemani Max : 5A
Koruma Sinifi: Dagitici Kapakl 1P20

Mekanik Kullanim Siiresi: 10.000

Yiikseklik: 92 mm

Geniglik: 17,4 mm-21,6 mm

Derinlik: 91 mm

isletme Sirasinda Caligma Dayanim Derecesi: -25°C ; +60°C
Istenen Genel Sertifikalar En Az 2sini Saglamak Zorunda : CCC, CE,
RCM,CSA,UL
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14. SIVI SEVIYE ELEKTRODU:

Isletme Frekansi:50 hz
Koruma Sinifizi IP20
Genislik : 79mm-81mm
Yikseklik : 14mm-16mm
Derinlik:14mm-16mm

YV V VYV

15. 151 BUZUSMELi EK MUFU ve KABLO EKLERI

Birim fiyat listesindeki kesit ve adetlerde olacaktir.

Ist buziismeli olacaktir.

Ek mufular Sertifikalar CENELEC ve TS

Kablo eklerinin TEDAS-MLZ/99-033.A OG kablo ve baslik teknik sartnamesine uygun
olacaktir.
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16. E 27 DUYLU ARMATUR

» E27 tip olacaktir.
» Porselen olacaktir.
» Beyaz renk olacaktir.



17. iZOLELI CELIK SPiRAL

Galvaniz kapli celik malzemeden imal edilmis olmahdir.
IP40 koruma sinifi sahip olmaldir.

Sikistirma dayanimi 320 Newton / 60 Sec olmalidir.
-20°C / +250°C sicakliklara kadar dayanimi olmalidir.
Yiksek esneklik ve biikiilme kabiliyetine sahip olmaldir.
Yiksek korozyon dayanimina sahip olmalidir.

Alev almaz PVC kapli olmalidir.

Yiiksek UV korumasina sahip olmalidir.

Sivi ve kimyasal dayanimi yiiksek olmalidir.
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18. TASARRUFLU AMPUL (23W GUN IS1GI)

Baglama siiresi: 0,5 sn’den az olmalidir.

Civa igerigi: en cok 2 mg olmaldir.

Lamba Omrii: minimum 6.000 acma-kapama ve 6.000 saat calisma olmalidir.
Renksel geriverim indeksi (CRI): 80 olmalidir.

Isinma siiresi: 5 — 40 sn araliginda olmalidir.

E27 duylu, dim edilmeyen, spiral yapida, soguk giinigigi (3200 K) renginde, olmahdir.
Enerji verimlilik etiketi : A olmalidir.

Isik akisi: 58 limen/W’dan disik olmamahdir.
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19. Hidrostatik Seviye Sensérii

Akim : 4-20 mA

Hassasiyet : %0,5

Cikis : 4-20 maA, 2 telli

Dayanma Basinci : Skala degeri x 2

Besleme : 10...32VDC

Sicakhk : -40...85°C

Koruma Sinifi : IP68

Birim fiyat cetvelinde belirtilen adet ve lgllerde olacaktir.
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20. UPS GUC KAYNAGI 650 VA

Cikig giicii kapasitesi (VA): 650 VA

Cikis glicti : 360 W

Girdi calisma voltaji (minimum) : 162 v
Girdi galisma voltaji (maksimum) : 290 Vv
Girdi frekansi : 50/60 Hz

Cikti calisma voltaji (minimum): 220 v
Ciktr calisma voltaj (maksimum): 220 v
Gurdltu seviyesi : 40 Db
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21. UPS GUC KAYNAGI 1 KVA



»
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Kapasite1000 VA
Akiiden Baslama: Var
Ses Seviyesi50 dB

Giris Veriler
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Giris Gerilimi(Dusiik) : 110 VAC
Girig Gerilimi(Yiiksek) : 300 VAC
Girig Frekansi(Diisiik): 40 Hz
Girig Frekansi(Yiiksek): 70 Hz
Girig Giicii : 0.99,

Cikis Verileri
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Cikis Gerilimi (Diisiik) : 200 VAC
Cikis Gerilimi (Yiiksek) : 240 VAC
Cikis Frekansi(Diisiik) : 50 Hz
Cikis Frekansi(Yiiksek) : 60 Hz
Cikis Guicii : 0.9

Dalga Sekli : Tam Siniis

Ak Tipi : Kuru

Sarj Siresi : 4 saat

Gerilim(V) : 12 v

22. KALEM HAVYA

Tipi: Kalem Havya

Material: Metal / Plastik

Ozel fonksiyon: Lehimleme Demiri
Gerilim (V): 220V

Gig: 60 W

Kablo Uzunlugu : 1.5m
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23. LEHIM PASTASI

12.1. Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
12.2. TSE standartlarina uygun olacaktir

24 YAGMUR DUY
12.1. Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
12.2. TSE standartlarina uygun olacaktir

25.HAVYA iSTASYONU
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Voltaj:220 Volt

Ufleme Giig:500 Watt
Havya Gli¢:60 Watt
Sicaklik Araligi:100-480C
Ekran Tipi: Ciftli
Gurdlti: 45 dB az



26. TEK KONTAKLI MiNi ROLE

Bobin Tipi: Mandallamasiz
Montaj Sekli: PRIz

iletisim Formu: SPDT (1 Form C)
Kontak Akimi: 10A

Bobin Gerilimi: 12VDC

Bobin Akimi: 44.4mA

Kontak Gerilimi: 250VAC / 30VDC
Bobin Direnci: 270 Ohm

Bobin Giicli: 530mw

Calisma Sicakligi: -40°C~+70°C
Pin Sayisi: 8PIN

Boyutlar (mm) GxUxY: 29.00x13.00x29.00
Rohs: Yok
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27. SIVI SEVIYE ROLESI :

Y

Isletme Araligi: 190-260 V AC
:340-460 V AC

isletme Frekansi: 50/60 Hz

Cikig Kontaklari: 1 C/0, 8A, 2000VA, Cosp=1
Hassasiyet: Ayarlanabilir 5-50k)

ikaz Isig1 : Out LED'j

Ortam Sicakligi: -5 °C; +50 °C

Baglanti Sekli: Pano icine Dikey veya Klemens Rayina
Boyutlar: Tip PK25, Tip PK 28

Koruma Sinifi : 1IP20

Omik Yiikte Kontak Dayanimi: 8A
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28. SIVI SEVIYE FLATORU 5MT KABLOLU SAMANDIRA:

250 VAC 50Hz gerilim olacaktir.

Kablo tipi kauguk olacaktr.

Mekanik ¢alisma émrii minimum 50000 olacaktir.
Elektriksel calisma 6mrii minimum 20000 olacaktir.
Kablo uzunlugu 5 metre olacaktr.

-45/+45 derece calisma agisinda olacaktir.
Maksimum bar 5 bar olacaktr.

Koruma sinifi IP68 olacaktir.

Calisma sicakligi -20/ +85 derece arasinda olacaktir.

7
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o Yerli Uretim olacaktr.
o IS0 9001 uretici sertifikali olacaktir.

29. UCLU GRUP PRIZ:

Priz toprakl, kapakli olacaktir.

Govde malzeme kauguk olacaktir.

Galisma gerilimi 220-250 V AC/50Hz olacaktir.
Anma akimi 16 A olacaktir,

Koruma sinifi IP55 olacaktir.
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30. SIVA USTU KAUCUK PRiz :
> Suya ve kati maddelere karsi IP54 koruma saglayacaktir.
» Kolay montajlanabilir olmalidir.
» TSE, CE ve ilgili standartlara uygun olmalidir.
» Renk idare tarafindan belirlenecektir

31. KONTROL KALEMI

>
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Olgtim kategorisi: CAT IV (1.000V)

Olgiim araligi V/AC: 5 bis 1.000 V

Mikro cevre: kirlenme derecesi 2

Test tiirli: temassiz

Koruma tiirii: IP20

Voltaj gostergesi: LED

Fonksiyonlar: temassiz alternativ voltaj akim tespiti (galvaniksiz temas), akustik sinyal, optik
sinyal, entegre el feneri

Cevre kosullari (nem): maks. %85 bagil nem

Cevre kosullari (sicaklk): 0 °C ila 40 °C

Guvenlik: EN 61610-1:2010, EN 61610-2-033:2012, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013
Enerji beslemesi: 2 x 1,5 V, AAA

Ebat: 154 x 32 x 28 mm

Agirhk: 50 g

32.FAZ KONTROL KALEMI
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AC Voltajin 90 VAC'den 1000 VAC'ye kadar Temassiz Tespiti
Cikislara veya tel izolasyon testine uygundur

Yanip sénen kirmizi LED 151k gostergesi

Sesli uyan gostergesi

Acik / Kapali digmeli dahili parlak el feneri

Uygun boyutta Cep klipsli

50 / 60Hz devrelerinde kullanim icin uygun

Kaliteli, Uzun émiirli kullanim

2 x 1,5V AAA pil ile besleme

33.BAKIR BARA

Cekme Mukavemeti : 20-25 kp/mm?2
Akma Siniri : 4-8 kp/mm?2
Sertlik Hb10 : 45kp/mm?2
Ergime Sicakhgi : 1083 °C
D6gme Sicakhig : 800-950
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» Yeniden Kristallesme Sicakligi : 100-400 °C
» Yogunluk : 8,95 g/cm3

34. 10°'LUK PLASTIK DUBEL VE VIiDA

» TSE, CE ve ilgili standartlara uygun olmahdir.
> Sayi ve Renk idare tarafindan belirlenecektir.

35. 24 VOLT 5 A RAY TiPi SMPS

Aciklama : AC-DC Tek cikisli Endustriyel DIN rayli giic kaynagi; 5A'da 24Vdc cikis
Teknoloji: AC/ DC

Gug Formati : DIN rayi

Cikis Glctu (W) : 120

»  Cikis Voltaji (V) : 24

»  Cikis Akimi (A) : 5

»  Giris Voltaji (V) : 110/230 evrensel girig90 — 264

A A 7
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36. 12 VOLT 4,5 A RAY TiPi SMPS

37.

» Aciklama : AC-DC Tek cikisli Endustriyel DIN rayl gii¢ kaynagi; 4,5A'da 12Vdc cikis
» Teknoloji: AC/DC

# Gl Formati : DIN rayi

> Cikis Giicii (W) : 54

#  Cikig Voltaji (V) : 12

»  Cikis Akimi (A) : 4,5

» Giris Voltaji (V) : 110/230 evrensel giris90 — 264

TOPRAKLI Fi$ KAUCUKLU(ERKEK):

" 2p+t 16A 250V olacaktir.

= Darbeye dayanikh gévde olacaktir.

® Isiya dayanikh kontak tutucular Pa6(cam elyaf katkil) olacaktir.
= Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.

= Siyah renk olmalidir.

® TSE standartlarina uygun olmalidr.

= [P44 koruma sinifinda olacaktir,

= Vidali baglantili olacaktr.

® Nikel kapli kontakl, cift topraklama yapisina sahip olacaktir.

38.AL-CU KLEMENS(40X25):

© Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
©  TSE standartlarina uygun olacaktir

39.AL-AL KLEMENS(70X70):

© Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
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©  TSE standartlarina uygun olacaktir.
40.AL-AL KLEMENS(40X40):

o Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
© TSE standartlarina uygun olacaktr.

41. 12.8’lik Plastik Dubel:

o Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
© TSE standartlarina uygun olacaktir.

42.20x40 Agag Vidas! Yildiz Bagh:

o Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
© TSE standartlarina uygun olacaktir

43. Pul Bash 18mm Akill Vida:

©  Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
© TSE standartlarina uygun olacaktir

44. Beton Civili Krose:

o Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
© TSE standartlarina uygun olacaktir

45. 5’li Grup Priz:
© 220-240V da galisacaktir.
Priz toprakli ve kapali olacaktir.
TS IEC 60884-1+A1+A2 Standardina uygun olacaktir
16 A kadar dayanacaktir.
Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.

© 0 0 o

46. TAKOZ TUGLA :

O  Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
© Yeralti kablo ¢ekiminde uygun olacaktir.

47.9V PiL:
©  Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
o TSE standartlarina uygun olacaktir

48.KALEM PiL:
o Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir.
© TSE standartlarina uygun olacaktir

A



49. Analog Olgui Aleti

AC DC Voltaj kademesi 600V a kadar Slgmelidir.

Cihaz Analog gostergeli olmalidir

Direng kademesi en az 2.5 kilo ohm olmalidir

DC Akim kademesi en az 250mA’ e kadar olmalidir

Cihaz Tagima Cantasi ve test problari ile birlikte verilmelidir
Ayni cihazla Isi 6lgimiide yapilabilmelidir.

Cihazin dogrulugu AC DC Voltajda maksimum 3% olmalidir.
DC Akim ¢dziintrligii maksimum 70 Mikro amper olmalidir.
Uretici firmamin 1SO sertifikasina sahip olmalidir.
Distribitor firmanin Teknik servisi TSE Belgeli Olmalidir.
Cihaz minimum g yil garantili olmalidir.

\7\7V\7\7V\7VY/\7\7

50.PENSAMPERMETRE:

Kapasitans sifirlanmasi ve ofset ayari icin goreceli mod 6zelligi olacaktir.
9 Volt pil ile ¢alisacaktir.

AC Akim 40A./600A.

AC Gerilim 4V/40V/400V/600V

DC Gerilim 400mV/4V/40V/400V/600V

Frekans 10Hz~10MHz

Sicaklik -40 °C~1000°C

Zayf pil uyarisi, asin menzil istemi, otomatik polarite ekrani

Orijinal CE isareti olacaktir.
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51.0RTA GERILim SiIGORTASI(10 AMPER):

o IEC-602282-1 standardina uygun olacaktir.
o 36 kV 10 A olacaktir.

52.0RTA GERILIM SiGORTASI(16 AMPER):

© IEC-602282-1 standardina uygun olacaktir.
© 36 kV 16 A olacaktir.

53. 100/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU(MUHURLU):

» |EC 61869-2, DIN VDE 0414/1, ANSI C57.13 belgelerine sahip olmaldir.
»  -5°C..+45°C sicaklik bareminde cahsabilmelidir,

» 50Hz frekansta calisabilmelidir.

» Um <0,72kVmax. ¢alisma geriliminde olacaktir.

»  %120xIpr anma sirekli termik akimi.

54. 150/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU(MUHURLU):

IEC 61869-2, DIN VDE 0414/1, ANS| C57.13 belgelerine sahip olmaldir.
-5°C...+45°C sicaklik bareminde calisabilmelidir.

50Hz frekansta ¢alisabilmelidir.

Um < 0,72kVmax. galisma geriliminde olacaktir.

%120xIpr anma siirekli termik akim:.
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55. 63 A BICAKLI SIGORTA ( NH00) BOY

OOOOOOOOOOO

Amper : 63A

Boy: NHOO

Govde : Seramik

Gerilim: 500 V

Nominal Akim: 123 A
Anahtarlama Kapasitesi: 120 kA
Gug¢ Kaybi: 4.6 W

Genislik:21 mm

Agirhk: 0,131

Koruma Sinifi:IP20

istenen Belgeler : EAC , VDE , CE, CSA

56.100 A BICAKLI SIGORTA { NH00) BOY

OOOOOOOOOOO

Amper : 100A

Boy: NHOO

Govde : Seramik

Gerilim: 500 V

Nominal Akim: 100 A
Anahtarlama Kapasitesi: 120 kA
Gulg Kaybi:5.95 w

Genislik:21 mm

Agirlik: 0,130

Koruma Sinifi:IP20

Istenen Belgeler : EAC , VDE , CE, CSA

57. 160 A BICAKLI SIGORTA ( NHO00) BOY

OOOOOOOOOOO

Amper : 160A

Boy: NHOO

Govde : Seramik

Gerilim: 500 V

Nominal Akim: 123 A
Anahtarlama Kapasitesi: 120 kA
Gug Kaybr: 4.6 W

Geniglik:34 mm

Agirhk: 0,210

Koruma Sinifi:IP20

istenen Belgeler : EAC , VDE , CE, CSA

58. 160 A BICAKLI SIGORTA ( NH1) BOY

OOOOOGOOOOO

Amper : 160A

Boy: NH1

Govde : Seramik

Gerilim: 500 v

Nominal Akim: 160 A
Anahtarlama Kapasitesi: 120 kA
Gli¢ Kaybi:14.6 w

Genislik:30 mm

Agirlik: 0,289

Koruma Sinifi:1P20

Istenen Belgeler : EAC , VDE , CE, CSA
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59. 4*25 A NOTR KESICiLi K OTOMAT:

VV\?’VVVVVVVVV

Kutup Sayisi : 4
Tetikleme Karakteristigi Sinifi: C
Agiri Gerilim Kategorisi: 3

Kirlilik Derecesi: 3

Gerilim Turi: AC/DC

isletim Akimi: 25A

Besleme Gerilimi: 400 vV
Besleme Gerilimi Frekansi: 50Hz
Koruma Sinifi: IP20

EN 60898 uyarinca Anma Degeri: 6 kA
Enerji Sinirlama Sinifi; 3
Sertifikalar: CE

60. 4*32A A NOTR KESICiLi K OTOMAT:

VVVVVVVVVVVV

Kutup Sayisi : 4
Tetikleme Karakteristigi Sinifi: C
Agiri Gerilim Kategorisi: 3

Kirlilik Derecesi: 3

Gerilim Tiri: AC/DC

isletim Akimi: 32A

Besleme Gerilimi: 400 v
Besleme Gerilimi Frekansi; 50Hz
Koruma Sinifi: IP20

EN 60898 uyarinca Anma Degeri: 6 kA
Enerji Sinirlama Sinifi: 3
Sertifikalar: CE

61. 4*40 A NOTR KESICiLi K OTOMAT:

VYVYVYVVYVYVVYVYVV

Kutup Sayisi : 4
Tetikleme Karakteristigi Sinifi: C
Asiri Gerilim Kategorisi: 3

Kirlilik Derecesi: 3

Gerilim Tlri: AC/DC

isletim Akimi: 40A

Besleme Gerilimi: 400 v
Besleme Gerilimi Frekansi: 50Hz
Koruma Sinifi: IP20

EN 60898 uyarinca Anma Degeri: 6 kA
Enerji Sinirlama Sinifi: 3
Sertifikalar: CE

62. 4*50 A NOTR KESICiLi K OTOMAT:

YV V VvV

Kutup Sayisi : 4

Tetikleme Karakteristigi Sinifi: C
Asiri Gerilim Kategorisi: 3
Kirlilik Derecesi: 3
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Gerilim Tira: AC/DC

isletim Akimi: 50A

Besleme Gerilimi: 400 v

Besleme Gerilimi Frekansi: 50Hz
Koruma Sinifi: IP20

EN 60898 uyarinca Anma Degeri: 6 kA
Enerji Sinirlama Sinifi: 3

Sertifikalar: CE

YVVVVYVYYYVYYy

63. 4*63 A NOTR KESICiLi K OTOMAT:

Kutup Sayisi : 4
Tetikleme Karakteristigi Sinifi: C
Agiri Gerilim Kategorisi: 3

Kirlilik Derecesi: 3

Gerilim Turi: AC/DC

isletim Akimi: 63A

Besleme Gerilimi: 400 v
Besleme Gerilimi Frekansi: 50Hz
Koruma Sinifi: IP20

EN 60898 uyarinca Anma Degeri: 6 kA
Enerji Sinirlama Sinifi: 3
Sertifikalar: CE

VVVVVVV\?VVVV

64. 4*80 A NOTR KESICiLi K OTOMAT:

Kutup Sayisi : 4
Tetikleme Karakteristigi Sinifi: C
Asirt Gerilim Kategorisi: 3

Kirlilik Derecesi: 3

Gerilim Turi: AC/DC

isletim Akimi: 80A

Besleme Gerilimi: 400 v
Besleme Gerilimi Frekansi: 50Hz
Koruma Sinifi; IP20

EN 60898 uyarinca Anma Degeri: 10 kA
Enerji Sinirlama Sinifi: 3
Sertifikalar: CE

VVYVVVVVVVVYVYVYYV

65.60W LED AMPUL:

65.1.Genel Hususlar;
» TS EN 60598 -1 Standartlarina ve belirli gerilim sinirlari icin tasarlanan

elektrik ekipmanlar ile ilgili yonetmelik( 2014/35/AB), Elektromanyetik
Uyumluluk Yénetmeligi (2014/30/AB) ve yeni RoHS direktiflerine uygun
olacaktir.

65.2.Led 151k 6zellikleri;
» lIsik Rengi: Beyaz
> Renk Sicakligi : 6500 Kelvin
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> stk Cikisi: 806 Im

65.3.Glg Tuketimi;

Gilig Tiketimi: 60 watt

Akkor Ampiilwatt es degeri: 70 watt
Tasarruflu ampiilwatt es degeri: 9 watt
Enerji Sinifi: A

YV V VY

65.4. Uyumlu oldugu armatirler;

» Armatiir Duy: E27
»  Gerilim: 240V
»  Kullanim Omrii(minimum): 15000h

66.150 W LED PROJEKTOR:

OOOOOOOOOOOO

150W giiciinde olacaktir.
TSE ve CE belgeli olacaktir.

EN 60598-2-3 standartina uygun olacaktir,

En az IP66 koruma sinifinda olacaktir.

Govde aliiminyum enjeksiyonlu olacaktir.

Lensler polimer enjeksiyon PMMA olacaktr.

Optik kapak temperli cam olacak ve en az IKO8 dayaniminda olacaktr.
Ledmodiilii ve led siiriiciisii degistirilebilir tipte olacaktir.
Baglanti parcalari paslanmaz celikten olacaktir.

Isik akisi en az 13.500 Im olacaktir.

Dimlenebilir olacaktir.

Beyaz renkte olacaktir.

67. BASING SALTERI(3-11):

0 00 o0

O

TS EN IRC 60730-2-15 standartlarina uygun olacaktir
3-11 bar araliginda basing araligi yapilabilecektir,
Mekanik baglanti dlciisti 1/2” olacaktir.

IP54 koruma sinifinda olacaktr,

AC3 kullanim sinifinda olacaktir

68.TAKIM CANTASI:

Q
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Saglam ve dayanikli sert plastikten dretilmis olmahidir.
Kilit kisimlari metal olmalidir ve asma kilit yuvasi olmalidir,
21ing¢ 276x535x267 mm &lgiilerinde olmalidr.

69.KABLO BAGI:

© TSE standartlarina uygun olmalidir.
© Dayanikl ve sert plastikten Uretilmis olmahdir.
© Uzunlugu 30 cm olmalidir.,

70.40*60 PVC PANO:
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71. AKU:

Dalgic elektrik motorlari ve diger hidrafor ve motopomplarin calistinimasi icin bos
olarak harici ve dahili kullanma uygun yaslanma ve korozyona karsi dayanikh elektrik
kumanda panosu olacaktir.

Kalite Standarti EN61439 , EN60670-1 , 150 9001-14001-18001 belgeli olmahdir.

40 ve 70 derece sicaklik (IEC60695-10-2) calisma sartlarinda calisabilecektir. Et kalinhg;
min 4-5 mm (IEC60068-2-75)olmall, Egilme dayanimi (DIN EN SO 14125) Gerilme
dayanimi (DIN EN ISO 527-3 ) olmalidir.

Su abarsiyonu ( DIN EN ISO 62 Ce Belgeli , IP65 koruma sinifli,olumsuz hava
kosullarinda tam koruma, kapak i¢i contas politiretandan veya EPDM conta olmaldir,
Renk RAI7035, kapak acilma acisi 210 C, 2 adet menteseli, 2 adet ucgen kelebek metal
kilitli olmalidir,

Vidasiz,lehimsiz, kendiliginden kablo yalitkaninin siyirarak, irtibatlama aleti paslanmaz
celikten mamul catisi dahil doga sartlarindan etkilenmeyen, paslanmaz, cizilmez, boya
bakim gerektirmez, kolay yikanabilir, yahtkan, alev iletmeyen ve kendiliginden sonen,
rutubet, nem barindirmayan olacaktir.

Akiler uzun émirli solar enerji sistemine uygun bakim gerektirmeyen jel yapida
olacaktir.

Akiler 12V 14 Ah kapasiteye sahip olacaktir.

Akuler i¢ basinca dayanakli ABS kutudan imal edilmis olmalidir.

AkUmdulator Gzerine imalatgl firma adi, imalat tarihi “+” ve “-“ isaretleri, silinmeyecek
sekilde olacaktir.

Akiilerin iiretim tarihi sézlesme tarihinden sonra olmalidir.

Ak dreticisinin JEL akii modeline ait TSE belgesi olacaktir.

72. 40*50 POLYESTER PANO:

@]

Vidasiz,lehimsiz, kendiliginden kablo yalitkaninin siyirarak, irtibatlama aleti paslanmaz
celikten mamul catisi dahil doga sartlarindan etkilenmeyen, paslanmaz, cizilmez, boya
bakim gerektirmez, kolay yikanabilir, yalitkan, alev iletmeyen ve kendiliginden soénen,
rutubet, nem barindirmayan olacaktir.

Kalite Standarti EN61439 , EN60670-1 » 150 9001-14001-18001 belgeli olmalidir.

DIN EN ISO 62 Ce Belgeli, IP65 koruma sinifli,olumsuz hava kosullarinda tam koruma,
kapak i¢i contasi politiretandan veya EPDM conta olmalidir.

73. RAY KLEMENS:
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Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktr.
TSE standartlarina uygun olacaktir.
Klemensler DIN raya uyumlu olacaktir.
Klemenslerin kablo giris yerleri vidali olacaktir.

74. 1 TRIFAZE 2 MONOFAZE SEYYAR MAKARA :

Tip : Sac

Priz: 1 Trifaze + 2 Monofaze
Kablo Uzunlugu : 50

Kablo Capi : 4x2.5 mm
Malzeme : Sag
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75.F8 ILETKEN:
o Birim fiyat listesindeki adetlerde olacaktir,
© TSE standartlarina uygun olacaktir
o Bakir orani yiiksek olacaktir.

76. PLC SLiM ROLE24 VDC 5 A TEK KONTAK:

© Nominal Gerilim (Un) : 24VAC/DC
Calisma Gerilim Araligi : (0.8 - 1.15) x Un
Ayirma Gerilimi: 0.2 x Un
= AC:<0.2VA
DC : <0.2W
Bobin Gerilimi: 24vDC
Bobin Tiiketimi : 1770mwW
Cahisma Suresi : Maks. 10ms
Calisma Sicakligi : -40°C +85°C
Sertifikalar : UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010

O O

0 00 0 o000

77- ORTA GERILIM XLPE KABLOLAR iCiN YARI iLETKEN TABAKA SOYMA ALETI:

» TSE Standartlarina uygun olacaktr.
» Tipi ve sayisi idaremiz tarafindan listede belirtilecektir.

78. KOMITATOR + PRiz BIRLESIK SIVA USTU:

Suya ve kati maddelere karsi IP54 koruma saglayacaktir.
Kolay montajlanabilir olmalidir.

TSE, CE ve ilgili standartlara uygun olmalidir

Renk idare tarafindan belirlenecektir.

A A 7
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79. ANAHTAR + PRIZ BIRLESIK SIVA UST(:

Suya ve kati maddelere karsi IP54 koruma saglayacaktir.
Kolay montajlanabilir olmaldir.

TSE, CE ve ilgili standartlara uygun olmalidir

Renk idare tarafindan belirlenecektir.

YV VvV Vv

80.1000X600 X5 AKIM TRAFOLU KOMBI SAYAC PANOSU HARICi SAC:

Birim fiyat listesinde belirtilen adet ve Glculerde olacaktir.

Pano renkleri gri olacaktir.

Monoblok yapi olacaktir.

Koruma derecesi IP 42 / IP 55 TS EN 60529 standardina gore olacaktir. Muayene
kabul heyetine bu belge sunulacaktir.

Govde ve pargalari ile kapilar 1.2 mm 1.5 mm DKP sac olacaktir.

Montaj plakasi 1.2-1.5 mm galvanizli sac olacaktir.

/,
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» Ral 7035 tam polyester elektrostatik toz boya olacaktir.
» 135 derece agilabilir 6n kapy, gizli menteseli olacaktir.
» Kapak topraklamasi yapilacaktir.
» Harici 1000x600 X5 akim trafolu kombi sayag¢ panosu gorselde drnegi verilmistir.
IC KAPAKLI GORUNUM
‘ LI RALT S
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4.AMBALAJLAMA VE ETiIKETLEME:

» Tum bu malzemeler bu sartnamedeki 6zellikleri saglayan, kullamilmamus, orijinal
ambalajli olarak temin edilmis olacaktir.

» Malzemelerin nakliyesi sirasinda olusabilecek her tiirlii hasar yikleniciye ait olup
kusurlu malzemeler yiiklenici tarafindan yenisi ile 5 gun icerisinde degistirilecektir.
Malzemeler hatasiz veya kusursuz, ambalajli ve etiketi teslim edilmesi durumunda
kabul edilecektir.

> Belirtilen metrajlardaki kablolar parca parc¢a degil tam gelecektir. Eksik gelen metrajda
kablo kabul edilmeyip tamamlanmasi beklenecektir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI:

>

4734 sayili Kamu ihale Kanununun 53 iincii maddesi uyarinca ¢ikarilmis olan “Mal Alimlar
Denetim Muayene ve Kabul islemlerine Dair Yénetmelik” esaslarina gore yapilacaktir.
idaremiz ambarina gelen malzemeler muayene komisyonunca istek listesine gore tek tek
kontrol edilecektir.

Muayene ve kabul islemleri daha énce kurulmus olan muayene ve kabul komisyonu
tarafindan yapilir.

Teslim edilen elektrik kablolarinin pvc kaplamalari ezik, yirtik, kopuk vb. konularda géz ile
muayene edilecektir.

Usulline gore teslim yapildiktan sonra Yiiklenici, muayene ve kabul islemlerine baslanmasi
icin IDARE’ye yazili olarak miiracaat edecektir.

Muayene ve kabulde uygun gériilmeyen iriinler 1 (bir) defaya mahsus yiiklenici tarafindan
mal teslim siiresi icerisinde degistirilebilecektir.

S6z konusu komisyon, Kamu ihale Kurumu tarafindan yayinlanan “Mal alimlari denetim,
muayene ve kabul islemlerine dair yonetmelik” cercevesinde islemleri yuriitecektir.
Elektrik Kablo gesitleri tiiriine gére dlgme islemine tabi tutularak teslim alinacaktir.
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» Yiklenici EK-1 ihtiyag listesinde belirtilen tiim kalemlerdeki metrajlari parca parca degil tam
teslim edecektir. Eksik gelen metrajda kalemler kabul edilmeyip tamamlanmasi
beklenecektir

6. TEST VE KABUL iSLEMLERI:

Reddedilen mallarin bedelleri ddenmeyecek ve yukleniciye iade edilecektir. Bu iade
islemlerinden dogacak her tiirlii masraf yuklenici tarafindan karsilanacaktir. jade
edilecek olan mallar kesin raporlarin yukleniciye teblig tarihinden itibaren en gec 3
(Ug) is glinii igerisinde idare tesislerinden teslim alinacaktir.

Uriinlerin 6lgimu, kontrol ve muayenelerinin yapilip uygun bulunmasina muteakip
kat’i kabuliiyapilacaktir.

Elektrik Malzemelerinin teslim yeri Aydin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel
Mudrlagii Elektrik, Makine ve Malzeme ikmal D.Bsk.liginaBalikkdy igme Suyu Aritma
Tesisi icinde bulunan ayniyat deposudur. Yiiklenici firma tarafindan idare ambarina
getirilecek elektrik malzemelerini mesai gunlerinde ve mesai saatleri icerisinde
teslim edilecektir. Mallarin aractan indirilmesi ve istiflenmesi yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

Ambalaj tizerinde belirtilen olcim ile idare tarafindan yapilan 6l¢iim arasinda farkhhk
¢ikmast durumunda idarenin olciim degerleri gecerli olacaktir.

Yiklenici firma talep edilen Elektrik kablolarini sézlesme imzalandiktan sonra
30(otuz) giin icinde teslim etmekle ylkumlidar.

7. GARANTI SARTLARI:

»  Yiklenici tarafindan teslim edilen Urdinler imalat hatalarina karsi 1 (bir) yil garantili

olacaktir.

8 : DIGER HUSUSLAR

o

Malzemeler Aydin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudurlugu Balikkdy icme Suyu
Aritma Tesisi icinde bulunan elektrik deposuna teslim edilecektir.

Uriinler teslim edilmeden nce idarenin onayi alinacaktir ve istendigi takdirde numune
sunulacaktir.

Nakliye yiikleniciye aittir. Nakliye icin ayrica bir licret 6denmeyecektir.

Bu sartnamede agikga belirtiimeyen hususlarda atif yapilmig olan ilgili standartlar esas
alinacaktir. Bu sartnamede yer almayan hususlarda ise ilgili Tiirk Standartlari veya
muadili uluslararasi standartlar (EN, ISO, DIN veya ASTM) gecerli olacaktir.

S0z konusu standartlarda sonradan bir degisiklik olmasi halinde yurirlikteki en son
standartlar gegerli olacaktir. ihtilaf halinde Idare’nin yazili talimatlarina gore islem tesis
edilecektir.

Bu is kapsaminda kullanilan ve temin edilen tum malzeme ve ekipman ilgili mevzuat
ve giincel ulusal ve/veya uluslar arasi standartlara uygun olacaktr.

Bu sartname 34 sayfadan 8 maddeden olusmaktadir.

Ek 1'de idaremiz tarafindan belirlenen malzemelerin adetleri verilmistir.
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EK 1 : ELEKTRIK MALZEME LiSTESi VE ADETLERI

uzc; Birim Fiyata Esas Malzemenin Adi é Miktan
1 10 Kvar Silindir tip Kondansatér ADET 50
2 7,5 Kvar Silindir tip Kondansator ADET 50
3 5 Kvar Silindir tip Kondansator ADET 50
4 2,5 Kvar Silindir tip Kondansatér ADET 50
5 1,5 Kvar Silindir tip Kondansatér ADET 50
6 1 Kvar Silindir tip Kondansator ADET 50
7 1000A Termik Manyetik Salter ADET 1
8 11 KW 25 Amperlik Kontaktér (2*no+2*NC) ADET 50
9 15 KW 32 Amperlik Kontaktor (2*no+2*NC) ADET 50
10 18.5 KW 40 Amperlik Kontaktor (2*no+2*NC) ADET 50
11 22 KW 45 Amperlik Kontaktdr (2*no+2*NC) ADET 50
12 30.5 KW 63 Amperlik Kontaktér (2*no+2*NC) ADET 50
13 37 KW 75 Amperlik Kontaktdr (2*no+2*NC) ADET 50
14 45 KW 85 Amperlik Kontaktor (2*no+2*NC) ADET 10
15 55 KW 110 Amperlik Kontaktor (2*no+2*NC) ADET 15
16 75 KW 150 Amperlik Kontaktor (2*no+2*NC) ADET 15
17 90 KW 185 Amperlik Kontaktor (2*no+2*NC) ADET 15
18 Kontaktdr Yedek Bobin ADET 5
19 Kontaktor Yedek Bobin ADET 15
20 Kontaktér Yedek Bobin ADET 5
21 20-25A Termik Rale ADET 65
22 Sivi Seviye Rélesi ADET 20
23 Sn Zaman Roélesi (V otomat tipi) ADET 100
24 Analog Zaman Saati ADET 100
25 Motor (Faz Siral) Koruma Rélesi ADET 200
26 10A W Otomat Sigorta ADET 50
27 32A W Otomat Sigorta ADET 24
28 63A W Otomat Sigorta ADET 24
29 32 A Grup (K) Otomat Sigorta ADET 60
30 50A Grup (K) Otomat Sigorta ADET 60
31 63A Grup (K) Otomat Sigorta ADET 60
32 80A Grup (K) Otomat Sigorta ADET 50
33 100A Grup (K) Otomat Sigorta ADET 50
34 125A Grup (K) Otomat Sigorta ADET 50
35 4*25 A Notr Kesicili K otomat (10kA) ADET 5
36 432 A Notr Kesicili K otomat (10kA) ADET 25
37 4*40 A Nétr Kesicili K otomat (10kA) ADET 25
38 4*50 A Notr Kesicili K otomat (10kA) ADET 25
39 4"63 A Notr Kesicili K otomat (10kA) ADET 15
40 4*80 A Notr Kesicili K otomat (10kA) ADET 5
41 10 Amperlik 0-1 Pako Salter (Monofaze) ADET 100
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42 10 Amperlik 1-0-2 Pako Salter (Monofaze) ADET 100
43 OG Sigorta 10 A ADET 20
44 OG Sigorta 16 A ADET 20
45 Kablo Bagi ADET 50
46 Takoz Tugla ADET 500
47 Izolebant ADET 500
48 Izole Bant (Genis tip) ADET 100
49 70 mm Ray Klemens ADET 50
50 95 mm Ray Klemens ADET 50
51 25 mm SKP kablo pabucu ADET 500
52 35 mm SKP kablo pabucu ADET 500
53 50 mm SKP kablo pabucu ADET 500
54 70 mm SKP kablo pabucu ADET 100
55 95 mm SKP kablo pabucu ADET 100
56 32 lik Celik Izoleli Spiral METRE 200
57 12 Volt 14 Amper Kuru tip jel akii ADET 60
58 9 V Pil (Pensampermetreye uygun) ADET 20
59 Kontrol Kalemi (Dijital) ADET 30
60 Hidrostatik Seviye Sensérii (4-20mA 6m Kablolu) ADET 5
61 5 MT kablolu $amandira (icmesuyu) ADET 200
62 Toprakli fig (Kauguklu) ADET 100
63 5'li Grup Priz Kablosuz Toprakli ADET 30
64 3'lu Grup Priz Kablosuz Toprakli ADET 50
65 1 Trifaze + 2 Monofaze seyyar makara ADET 10
66 Komitatér + Priz Birlegik Siva st ADET 20
67 Anahtar + Priz Birlesik Siva ust ADET 20
68 Siva Ustt kauguk priz ADET 50
69 8'lik Plastik Dubel ADET 500
70 Beton Civili Krase (2 no ) ADET 10
71 20X40 Agag Vidas! (Yildiz Basli ) ADET 500
72 Pul Basli 18mm Akill Vida ADET 1000
73 Alcu klemens 40X25 ADET 150
74 Alal klemens 40X40 ADET 150
75 Alal klemens 70X70 ADET 150
76 Basing Sarteli 3-11 ADET 15
77 F8 iletken KG 30
78 30/3 Bakir Bara KG 50
79 12 Volt 4,5A SMPS (Ray tipi) ADET 75
80 24 Volt 5A. SMPS (Ray tipi) ADET 50
81 Plc Slim Réle24 VDC (Kasa dahil) tek kontakli 5A ADET 150
82 Analog 6l¢i aleti ADET 20
83 Dijital 6lg aleti (gok fonksiyoniu) ADET 5
84 Pensampermetre ADET 20
85 63 A Bigakl sigorta (NHOO boy ) ADET 20
86 100 A Bigakli sigorta (NHOO boy ) ADET 20
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87 160 A Bigakl sigorta (NHOO boy ) ADET 20
88 160 A Bigakli sigorta ( NH 1 boy ) ADET 20
89 Orta Gerilim xIpe kablolar igin Yari lletken Tabaka soyma aleti ADET 1
90 3X25+16 Alvinal 1sI buziusmeli ek mufu ADET 20
91 3X35+16 Alvinal 1si buzusmeli ek mufu ADET 20
92 3X50+25 Alvinal i1s1 buzigmeli ek mufu ADET 20
93 3X70+35 Alvinal 1si1 buzigmeli ek mufu ADET 10
94 3X85+50 Alvinal 1s1 buzusmeli ek mufu ADET 10
95 3X150+70 Alvinal 1si buziismeli ek mufu ADET 10
96 36 KV kablo eki 1sI buzismeli1X 70 mm ADET 10
97 36 KV kablo eki 1s1 buzismeli1X 95 mm ADET 10
98 36 KV 1*50 mm Aluminyum isi buzismeli xlpe kablo eki ADET 5
99 36 KV 1*70 mm Aluminyum 1si buziigsmeli xIpe kablo eki ADET 10
100 36 KV 1*95 mm Aluminyum is buzasmelii xlpe kablo eki ADET 5
101 150 Watt Led Projektor ADET 20
102 60W Led Ampll ADET 60
103 23W Led Ampdil ADET 50
104 E 27 Duylu armatir ADET 20
105 Yagmur Duy ADET 30
106 Sivi seviye Elektrodu ADET 30
107 Ups Gug Kaynagi 650 VA ADET 30
108 Ups Gig Kaynagr 1 KVA ADET 2
109 100/5 Barali tip Trafosu (Bakanlik Miharli) ADET 21
110 150/5 Baral tip Trafosu (Bakanlik Miharli) ADET 20
111 21" Metal Kilitli Takim Cantasi ADET 20
112 Kalem Pil AAA 1,5V(ince) ADET 50
113 36 KV 1+120 Alvinal XLPE Ek Mufu ADET 20
114 36 KV 1+150 Alvinal XLPE Ek Mufu ADET 20
115 Hidrostatik Seviye Sensoérii (4-20mA 10m Kablolu) ADET 25
116 Kalem Havya(220v 60watt) ADET 10
117 | Gostergeli Dijital Isi Ayarli Sicak Hava Uflemeli Havya Istasyonu(Yedek Uclu) | ADET 1
118 Lehim Pastasi (100 gr) ADET 5
119 Isiki ve sesli temassiz faz kontrol kalemi ADET 30
120 10'luk plastik dubel+vida (sari renk) ADET 1000
121 Tek kontakl mini réle (220v 5A) (Kasa dahil) ADET 150
122 40%60 PVC Pano ADET 30
123 (| 40*50 Polyester Pano ADET 10
124 | I i X5 Akim Trafolu Kombi Sayag¢ Panosu ADET 10
v/
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