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BOLUM I
GENEL ILKELER

1.1. AMAC

Devlet Su Isleri Genel Midirligii tarafindan inga edilerek isletmeye agilmis tiim tesislerin
fonksiyonlarini tam olarak yapmalarini saglamak, burada verilen ilkelere goére bakim onarim
gereksinimlerini belirlemek ve bunlarin bir plan ve program igerisinde uygulamasini yapmak, bu

yonergenin amacini tegkil etmektedir.

1.2. KAPSAM
Bu yénerge, DSI tarafindan insa edilerek isletmeye acilmis baraj, golet, regiilatér, pompa
istasyonlari, sulama, tagkin ve rusubat kontrolii, kurutma ve bina tesisleri i¢in uygulanir.
1.3. TANIMLAR
Bu yonerge i¢ginde bakim onarim ile ilgili terimlerden énemli olanlar1 agsagida agiklanmastir.
1.3.1. Tesis

Belirli bir amacin elde edilmesi i¢in meydana getirilen her turli yapilar ve

bunlardan beklenen faydanin saglanmasi i¢in gerekli unsurlarin tamamadir.
1.3.2. Tesis Unitesi

Tesiste bagimsiz fonksiyonlari olan ve esas amaca hizmet etmek tzere yapilmig

bulunan tesis kisimlaridir.
1.8.8. Sulama Tesisleri

Depolama, su alma, iletim, gerekli hallerde terfii, dagitim, bogaltim ve bunlarla ilgili
tesisler sistemidir. Fiziki yénden tam ve mikemmel bir sulama tesisi, su varligina bagh olarak
belirli bir arazi pargasim igerisine alan, sulama suyunun istenen zaman ve miktarda sulanacak
arazinin tamamina duzgin bir sekilde uygulanmasina olanak veren, sulamadan doénen sularin

araziden uzaklagmasinmi saglayan, igletme ve bakim hizmetleri i¢cin gerekli olan haberlesme ve



ulastirma olanaklarini igeren, taskindan korunmus alanlarda yapilmig bir su tasima, dagitma ve

bosaltma sistemidir.
1.3.4. Drenaj

Bitkilere zararli olan, toprak yuzeyi ve bitki kok bolgesindeki fazla sularin
zamaninda ve kontrolla bir sekilde uzaklastirilmasidir. Diger bir tanimda, taban suyunu, bitkinin
gelismesini engellemeyecek sekilde kok bolgesi altina diigiirmek ve yiizeye ¢ikacak tuzlart kontrol

altina almaktar.
1.3.5. Drenaj Tesisi

Fazla yags, asir1 sulama, feyezan, artezyenik etki, kaynak sulari ile cesitli
kaynaklardan sizmalar veya bu kaynaklar: ortak etkileri sonucu, bitki kék bélgesinde toplanan fazla

suyun bitki kék bélgesinin altinda tutulmasi i¢in yapilan tesislere denir.
1.3.6. Tagkin Koruma Tesisleri

Yerlesim alanlar1 ve tarim arazilerini korumak, su ve toprak kaynaklarini

gelistirmek amaci ile inga edilen ve olacak tagkin zararlarini azaltmak i¢in yapilan tesislerdir.
1.3.7. Tagkin ve Rusubat Kontrolii Tesisleri

Yukar1 havzalar (drenaj alanlary) ile akarsu yataklarindaki erozyon rusubat

hareketlerine engel olmak amac ile yapilan tesislerdir.
1.3.8. Kurutma Tesisleri

Strekli veya bitki gelisme siiresi icerisinde yer alt1 veya yerlsti suyu etkisinde
bulunup tizerinde faydali tarim yapilamayan alanlari tarima elverigli hale getirmek i¢in yapilan

tesislerdir.
1.3.9. Muayene
Isletmeye acilmis tesislerin;

A. Belirli zamanlarda incelenmesi ile bunlarin emniyetli ve randimanh bir sekilde

caligsip calisamadiklarinin kontroli,

B. Bakim onarim ile gelistirme ve ikmal insaat1 gereksinimlerinin belirlenmesi ve

bakim onarim faaliyetlerinin programlanmasi,

C. Yillik bakim onarim iglerinin istenilen standartta ve belirli zamanlarda yapilip
yapilmadiginmin belirlenmesi i¢in bolgece segilen heyet tarafindan yapilan kontrol ve inceleme

calismalaridir.



1.8.10. Bakim

Bir tesisin devamli olarak en uygun isletme diizeyinde tutulmasi amaciyla tesiste

herhangi bir arizanin meydana gelmesi beklenmeksizin yapilan istir.
1.3.11. Onarim

Tesislerde cesitli etkenlerin meydana getirdigi hasar ve bozulmalarin uygulama

projelerine uygun olarak giderilmesi amaciyla yapilan istir.

1.4. BAKIM ONARIM DISINDAKI iSLER
1.4.1. Yeni Isler

Toprak, su ve biitce olanaklar1 géz 6niinde bulundurularak yapilan yeni sulama,
tagkin ve kurutma tesisleri ile inga edilerek igletmeye acilmis mevcut tesislerin hizmet alanlarinin

genigletilmesi amaciyla yapilan yeni kanal, sedde, pompa gibi ek tinitelerdir.

Bu gibi igler, isletme ve bakim tinitelerinin ilgisi olmaksizin dogrudan dogruya genel

prosediire uygun olarak Etiid Plan ve Proje Insaat tinitelerince yiiriitiilen faaliyetlerdir.
1.4.2. Tkmal Igleri

Proje ya da insaat asamasinda, isin 6zelligine ve isletme sirasindaki durumuna gore
bir siire sonra ele alinmasi uygun gorilen yapi ve tesisleri; ihale teknigi ya da biit¢e olanaklari
yonliinden ana yapilarla beraber ele alinamayan veya etiid ve arastirma gereksinimleri nedeniyle o
ithale kapsamina konamayan igler ile ihale kapsami i¢inde olup da yaptirilamayan veya eksik

yapilan iglerdir.

Herhangi bir isin ikmal ingaat1 olabilmesi i¢in; igsletmeye agilmis tesislerde cesitli
nedenlerle inga edilmeyen veya edilemeyen fakat tesisin veya igletme faaliyetlerinin emniyeti ve
ekonomisi i¢in yapilmasinin zorunlu bulunmasi, ihtiya¢ duyulan yapi ve tesislerin 6nceden yapilmig
projelerinin mevcut olmasi, baska bir deyimle yeni proje yapimina veya ekonomik hesaplara ihtiyac

gostermemesi gereklidir.

Planlama ya da projelendirme sirasinda gézden kacan, bu ylizden projesi
bulunmayan fakat tesisin vazgecilmeyen bir initesi olduguna karar verilen noksan iglerle bazi etid
ve arastirmaya gereksinim gosteren ve bu nedenle projesi bulunmayan kapsami, amaci, proje

ekonomisi i¢gindeki yeri 6nceden bilinen noksan igler de ikmal ingaat1 niteligindedir.

Ikmal ingaatlar1 proje alaminda herhangi bir degisiklik yapmazlar. Bagka bir deyimle

briit sulama alanina tagkindan korunan veya kurutulan alanlara ek yapmazlar.



Ikmal ingaatlari, tesisin ana yapilarmin devami oldugu ve yapiminda bazi ingaat

tekniklerine ihtiya¢ gosterdigi igin proje ve ingaat tinitelerince ele alinmasi gerekli iglerdir.
1.4.3. Gelistirme Igleri

Gelistirme igleri; etiide, proje ve ingsaat agamasinda yapilmasina gerek duyulmayan,
fakat tesis igletmeye acildiktan sonra ve zamanla ortaya ¢ikan igler ile onceki yillarda ve zamanin
standartlarina gore insa edilen tesislerin ekonomik Omiirlerini tamamlamasi, standartlarinin
buginkii gereksinimleri kargilayacaklari diuzeye yukseltilmesini zorunlu kilan igler ve ingsaat

tekniginin dogal gelisimi sonucu zamanla ortaya ¢ikan iglerdir.

Gelistirme igleri; tesislerin igletmeye acilmasindan bir siire sonra ortaya ¢ikan,
mutlak surette yeni bir proje yapimina ve hesaplara ihtiyac¢ gosteren iglerdir. Ikmal insaatlarimn
aksine bu iglerin projeleri mevcut degildir. Tesisin genel ekonomisine yapacagi etki énceden
bilinmez. Gelistirme igleri, yeni iglerin aksine igletmedeki tesislerin hizmet alanlarinin
genislemesine dogrudan dogruya hizmet etmezler. Daha agik bir deyimle yeni alanlarin sulanmasi,
tagkindan korunmasi veya kurutulmasi amaciyla yapilmas: diistiniilen ek kanal, sedde, pompa gibi

tesis Uiniteleri gelistirme igleri olarak digtiniilemez.

Diger taraftan gelistirme igleri sayesinde tasarruf edilen sularla yeni sahalarin

sulanmasi i¢in yapilan yeni tesisler de gelistirme isi olarak degil, yeni ig olarak nitelendirilir.
Bu igler genel prosediire uygun olarak Etiid Plan ve Proje Ingaat tinitelerince yapilir.
1.4.4. Tagkin Hasarlan Igleri
Isletmeye acilmis tesislerde tagkinlarla meydana gelen hasar ve bozulmalardar.

Bu hasar ve bozulmalar Bolim IT’ de belirtildigi tizere bakim onarim, gelistirme veya
yeni iglerle giderilebilecek nitelikte olabilir. Meydana gelen hasar uygulama projesine uygun olarak
eski haline getirilebilecek nitelikte ise bakim onarim programlarina; yeni bir etiid, planlama ve
projeyl gerektiriyor ve projenin kapsadigi alanda bir degisiklik yapmiyor ise gelistirme, yapiyor ise

yeni ig olarak kabul ve ingaat programlarina onerilir.

1.5. BAKIM ONARIM CALISMALARINDA YARARLANILACAK DOKUMANLAR

Sulama ve tagkin tesislerinin bakim onarim ¢alismalari i¢in gerekli olan ve igletme argivinde

bulunan dokiimanlardan yararlanilir.



Yeni sulama ve tagkin tesisleri igletmeye acilirken gerekli dokiimanlarin ¢ogu mevcut

oldugundan, bunlar hemen derlenerek koruma altina alinir.

Isletmelerde bulunmas: gerekli dokiimanlar her igletmede ayri bir yerde 6zenle korunur,
sorumlu igletmeye personeli degisirken kendi aralarinda bu dokiimanlarin devir teslimi yapilir.
Buyik c¢apli ana onarimlar ve kapali sebeke boru onarimlari da gelistirme igleri igerisinde

distintilmelidir.

Isletmede bulunmas: gerekli olan dokiimanlardan eksik olanlar Bélge ve Genel Mudiirliik

arsivlerinden saglanir. Bu kaynaklardan saglanamayanlar 6nem sirasina gére yeniden diizenlenir.
Bakim—Onarim Calismalarinda Yararlanilacak Dokiimanlar Sunlardir :

A. Raporlar @ Bu raporlar istiksaf, planlama, drenaj, taban suyu etiid ve kontroli, eski

muayene raporlaridir.

B. Genel Vaziyet Planlar : Tesislerin timiini ve tesisteki tinitelerin tamamini mimkin

olan detay ve acgiklikta gosteren uygun olgekte yapilmig haritalardar.

Baz1 durumlarda tek &lgekli haritalarla tesisi tanitmak miimkiin olmadigindan, degisik

Olcekli haritalar kullanilir.

Tesis ve tesise ait blutun uniteler aydinger kagitlara cizilir. Tesis ve tesis Unitelerinin
tanmitilmasinda faydali goriilen bilgiler, yaz1 ve isaretlerle belirtilir. Ayrica haritaya konan isaretler

bir lejantta aciklanir. Ozalit kopyalar Gizerine yalniz bakim—onarim igleriyle ilgili bilgiler iglenir.

Tesislerde yeni, ikmal, gelistirme ya da bakim onarim calismalariyla meydana gelen

degisiklikler vaziyet planlarinin orijinaline zamaninda iglenir.

Genel vaziyet planlar ile tesis tanitma foyleri tesisi higbir kaynaga gerek duyulmaksizin

tanitacak sekilde birbirleriyle butiinlegtirilir.

C. Uygulama Projeleri : Tesisin ingaat1 sirasinda yapilan igleri detaylandiran ve yatirima
esas olan projelerdir. Yeni, ikmal ve gelistirme iglerine ait projeler ile ilk projede degisiklik yapan

onarimlara ait projelerde ayni sekilde diizenli olarak korunur.

D. Kamulastirma Haritalar: : Isletme sahasi icerisinde istimlak olunmus irtifak hakk: tesis
edilmis veya intifa hakki alinmis gayri menkullerin bilinmesi olabilecek miidahalelerin 6nlenmesi ve

bakim onarim ¢aligsmalarinin ytrutilmesinde biiyik 6nem tasir.

E. Tesis Tanitma Foéyleri : Tesislerin cografi yeri, yarari, etid ve proje ingaati ile tesisin

kapsadig {initeler ve bu iinitelerin karakteristiklerini detaylandiran foydiir (Ek-3).



Bu foy bircok durumda hicbir kaynaga gerek duyulmaksizin tesisin tanitilmasina hizmet
edebilmeli ve muayenelerin yapilmasinda, raporlarin ve bakim onarim kesiflerinin hazirlanmasinda
“genel vaziyet planlar1” ile birlikte énemli ve yeterli birer dokiiman 6zelligi gostermelidir. Ornegi
ekli “Tesis Tanitma Foyi?’, bir defa hazirlanir. Muayene raporu ile birlikte Isletme ve Bakim Dairesi

Baskanhgina gonderilir.

Bu foydeki bilgiler sik sik degismeyecegi i¢in uzun siire muayene raporlarinda ve diger

isletme bakim faaliyetlerinde kullanilabilir.

Ayrica yeni ikmal, gelistirme ve bakim onarim c¢aligmalariyla tesis Unitelerinde meydana

gelen degisikler foylere zamaninda islenir.

Bu gibi degisikliklerin ¢cogalmasi veya tesiste kokli degisikliklerin meydana gelmesi halinde

foyler yeniden diizenlenir.

F. Kesin Hesap Dosyalar : Ingaat ve bakim onarim islerine ait kesin hesap dosyalar1 ayr

ayr1 diizenlenir ve igletme arsivinde korunur.

G. Ozel ve Genel Yonergeler : Baz tesis ve tesis {initelerinin bakim onarim
gereksinimlerinin karsilanmasina yonelik yonergelerdir. (Pompa Istasyonlari, Baraj Isletme ve

Bakim Yénergesi, Regiilator Isletme ve Bakim Yonergesi vb.)
H. Devir Soézlesmeleri ve Protokoller : Devredilen tesislere ait sézlesme ve protokollerdir.

I. Yonerge, Rehber, Tamim ve Yénetmelikler : DSI hizmetlerinin en st dizeyde belirli ilke
ve kurallara gére yapilmasinda yol gosterici yénetmelik ve yonergelerdir. (Taskindan Korunma
Yénergesi, Sulama Isletmeleri Yénergeleri, Pompa Istasyonlar: Isletme ve Bakim Yénergesi, DSI

Emaneti Isler Yonetmeligi, Taban Suyu Kontrol Rehberi, Emanet Igler Kesin Hesap Rehberi.)

1.6. ARSIV

Isletmede her tiirli dokiiman ve evrakin ézenle korunmasi icin uygun bir argivin kurularak
“personel degistikce bu dokiimanlarin” devir teslim edilmesi gerekir.
1.7. BAKIM ONARIM ASAMALARI

Bakim onarim hizmetleri, Muayene, Planlama ve Programlama ile Uygulama olmak tzere

u¢ safhada yurutilir.

A. Muayene Agamasi : Isletmeye acilan tesisler belirli zamanlarda ve tesisin 6zelliklerine

gore degisik meslek grubu elemanlardan olusan bir heyet tarafindan, devralan kurulus personelinin



de katilmasiyla muayene edilir. Tesislerin mevcut durumu ve bakimi onarim gereksinimleri, 6ncelik

siralarina gore belirlenerek yillik muayene raporlar: diizenlenir.

B. Planlama ve Programlama Asamasi : Muayene agsamasinda belirlenen bakim onarim
gereksinimleri, 6denek, arag, ekipman ve personel olanaklar1 dikkate alinarak planlanir ve

programlanir.

C. Uygulama Agamasi1 : Programa alinan iglerin belirli zamanlarda belirlenen ilke ve

kurallar kapsaminda yapilmasi i¢gin gésterilebilecek ¢aligmalar bu agamaya girer.






BOLUM II
TESISLERIN MUAYENESI

2.1. MUAYENE VE KONTROLLER

Tesislerin bakim onarim gereksinimleri; periyodik muayeneler, tagkinlardan sona yapilan

muayeneler ve igletme sirasinda yapilan kontrollerdir.

Periyodik muayeneler yillik, 6 ayhk, 3 aylk, aylik, haftalik ve glinlik olabilir. Yillik
muayeneler Bolgeleri tarafindan atanan muayene heyetlerince; aylik, haftalik ve giinliikk kontroller

ise igletme personelince yapilir.

Tagkin tesislerinde her ¢nemli tagkin olayindan sonra yapilacak detayli muayenelerin
yukarida tanimi yapilan periyodik muayenelerle ilgisi yoktur. Onemli taskin hallerinde ne sekilde
hareket edilecegi “DSI Taskindan Korunma Yénergesinde” agiklanmistir. Sulama tesislerinde
sulama mevsiminden énce her su dagitim teknisyeni ve igletme teknisyenine gorev sahalarindaki
tesisleri kapsayan "Sulama Tesisleri Su Dagitim Teknisyenleri Gorev Alanlarindaki Tesis
tinitelerine Ait Kontrol ve Hasar Tespit Formu” verilir (Ek-5). Su dagitim teknisyenleri veya isletme
teknisyenleri gorev alanlarindaki tesisleri bakim onarim miihendisi veya isletme mithendisinin
belirleyecegi periyotlarda (aylik, 2 ayda, 3 ayda bir vb.) bu yénerge ilkelerine gére kontrol ederler.
Bakim onarim gereksinimi olanlar i¢in ” Tesis Uniteleri Hasar Tespit Formu "nu (Ek-6) doldurarak

isletme teknisyeni kanali ile bakim onarim mithendisi veya isletme miihendisine iletir.

Aylik muayenelerde; barajlara ait elektrojen grubu, regiilatorlere ait ankraj ¢ubuklari, kayici
tekerler, ray, civata, somunlar, kaldirma tertibati, ving, zincirler ve halatlar, priz kapaklarina ait
ankraj cubuklari, sizdirmazlik tertibati; sifonlarda tel perde, gergi, tel citler, kabartma tesisleri ve
kontrol kapaklarinda kalas kapaklar; 6l¢ti tesislerindeki eseller kanallar, sanat yapilari, servis

yollari, binalar muayene edilir.

Haftalik muayenelerde; telefon sebekesinde direkler, nakil hatlari, telefon santrali, telefon
cihazi, dahili telefon hatlar1 telsiz cihazlari, binalarda su depolari, sihhi tesisat, elektrik tesisata,

kalorifer tesisat1 muayene edilir.



2.1.1. Tagkinlardan Sonra Yapilacak Muayeneler

Sulama tesislerini etkileyen tagkinlardan sonra :

A. Bakim onarim miihendisi ile igletme miihendisi birlikte tesisi inceler, tagkin hasarlar: var

ise durumu bir raporla bagh oldugu teknik sube muidirligine veya ilgili birime bildirir.

Bu rapor; hasarin yeri, zamani, miktari, nedenleri ve ne gekilde giderilecegine iligkin goriis

ve teklifler1 kapsar.

B. Meydana gelen hasar, o yila ait bakim onarim programi igerisinde diger bazi islerden
vazgecilmek kogsuluyla yapilabilecek kadar kii¢uk ise, Bolge Mudiriniin onayr alinarak o yila ait

bakim onarim programi igerisinde giderilir.

C. Meydana gelen hasar, o yil ki bakim onarim programi i¢erisinde giderilmeyecek ve tagkin
hasarlar1 fonundan bir O6denek istemeyi gerektirecek biiyiiklikte ise, muayene heyetinin

olusturulmasi i¢in Bolge Mudiurligiine teklifte bulunur.

D. Boylece olusturulan muayene heyeti hasarlari, bu hasarlarin sik sik olugsup olusmadigini

inceler, nedenlerini arastirir ve alinacak onlemleri belirler.

E. Muayene heyeti, olugsan hasarlarin uygulama projelerine uygun olarak giderilmesine
karar verir ise, bu yénergeye uygun olarak muayene raporu ve kesif cetvelleri diizenler ve Isletme ve

Bakim Dairesi Bagkanligina ek program 6nerisinde bulunur.

F. Muayene heyeti, olugsan hasarlarin giderilmesinde bazi 6nemli proje degisikliklerine
ihtiya¢ goruyor ise, gerekli etiid, ekonomik analiz ve projelendirme igleri i¢in Etiid Plan ve Proje
Insaat tinitelere teklifte bulunur. Hazirlanan bu rapordan bir érnegi de bilgi icin Isletme ve Bakim

Dairesi Bagkanhigina génderilir.

G. Muayene heyeti, hasarlarin nedenlerini ortadan kaldirmak igin bazi yeni tesislerin
yapilmasini gerekli goriiyor ise -ki bu tir igler yeni is niteligindedir-, bu taktirde iglem sirasina
uygun olarak hareket edilir. Hazirlanan bu raporun bir érnegi de bilgi i¢in Isletme ve Bakim Dairesi

Bagkanligina gonderilir.

H. Herhangi bir taskin hasarmin giderilmesinde ve sebebinin ortadan kaldirilmasinda;
bakim onarim, gelistirme ve yeni iglerin liciine birden gerek duyulabilir. Bu taktirde, her is kendi

programina énerilerek iglem yapilir.
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Taskin koruma tesislerini etkileyen tagkinlardan sonra :

Onemli tagkin olaylarindan sonra taskin tesisleri hasar olsun ya da olmasin bélge etiid plan,
proje ingaat ve igletme bakim elemanlarindan olusan bir heyet tarafindan muayene edilir. Bu

muayene sirasinda;
A. Tesislerde olusan hasarlar belirlenerek acil olan gereksinimler belirlenir.

B. Tagkin sirasinda olugsan hidrolojik degerlerin belirlenmesi ve proje kriterleriyle

karsgilastirilmasina olanak verebilecek biitiin bilgi ve dokiimanlar toplanir.

C. Tagkin tesisinin her iinitesinde tagkinin olusturdugu etkiler aginma, ayrilma, rusup
birikimleri, yerleri, en kesitleri belli olan kisimlar ile egimin degistigi yerlerde tagkin debisinin

gosterdigi diizeyler kiyaslama bakimindan belirlenir.

D. Olas1 tagkinlarda hasara ugrayacak zayif noktalar ve bu konuda alinacak 6nlemler

belirlenir.

E. Sulama tesisleri ile ilgili bélimlerdeki agiklamalar da g6z 6niine alinarak hazirlanan

muayene raporlar: Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanhgina gonderilir.
2.1.2. Isletme Sirasinda Yapilan Kontroller

Isletme ve bakim hizmetlerinin yiiritilmesi sirasinda, isletme ve bakim personeli
tarafindan goérilen hasar ve bozulmalarin belirlenmesidir. Bu kontroller bakim onarim

gereksinimlerinin belirlenmesinde bliyiik 6nem tagimaktadir.

Tum isletme ve bakim personeli, gorevleri sirasinda tesis tinitelerinde meydana
gelmis hasar ve bozulmalarin belirlenmesi yéniinden kendilerinin gérevli olduklarini bilmeleri ve bu

konuda egitilmeleri saglanmalidir.
2.1.3. Diger Muayeneler

Periyodik muayene ve kontroller disinda, herhangi bir olaydan sonra yapilan

muayenelerdir.

Bunlar; su kesilmesi (su altinda kalan tesis {initelerinin muayenesine imkan veren)

heyelan, tagkin ve yikilma gibi olaylardir.
2.1.4. Ozel Yonergelere Gore Yapilan Muayeneler

Muayene ve kontroller neticesinde bakim onarima ihtiya¢ géstermeyen tesisler
icin 6rnegi ekte verilen 7Tesis Muayene Foyleri (Ek-4), Bakim onarim gereksinimi olan tesisler icin

de Tesis Muayene Raporlari (Ek-2) diizenlenir.

11



Park ve rekreasyon tesisleri, ot kontroli ve su tirtinleri ile ilgili muayene raporlar: da

kendi 6zel yonerge kurallarina goére hazirlanir.

Yillik muayeneler, muayene heyetleri tarafindan yapilir. Muayene heyetleri, Bélge

Isletme Bakim Sube Miidiiriiniin énerisi ve Bolge Miidiiriiniin onay: ile kurulur.

Bu amacla tesisin 6zelligi dikkate alinarak bolge merkez tniteleri ve tesisin baglh

oldugu sube mudurliklerinden uygun elemanlar, ilgili initelere danisilarak segilir.

Muayene heyetleri bir bagkan ile en az iki iyeden olusur. Bunlardan biri, bakim
mihendisi veya isletme mihendisidir. Tesiste bulunan tnitelerin 6zelligine goére, gerek duyulan
meslek ve konunun uzman elemanlarinin da muayene heyetlerine katilimlar: saglanir. Meslek ve
konu uzmani elemanlarin boélgede bulunmamasi durumunda yakin bélgelerden veya Genel
Mudurlikten istenerek heyetlere katilimlari saglanir. Devredilen tesislerde de devir kurulusu

elemanlarinin muayene heyetlerine katilimi saglanir.

Tesislerin durumlari, iklim 6zellikleri ve ulasim olanaklari dikkate alinarak Bolge
igindeki butiin tesislerin muayeneleri, Ekim, Kasim, Aralik aylarinda tamamlanacak sekilde bir

muayene programi yapilir.

Muayene heyetlerinin se¢imi, boélge midirinin onaymnin alinmasi, muayene
programinin yapilmasi ve bu programlarin sube mudirlikleri ile heyet tyelerine duyurulmasi

calismalar1 Bolge Isletme ve Bakim Sube Mudirligince Eylil ay: iginde tamamlanir.
Muayene Heyetlerinin Gérevleri

Tesislerin  yilhk muayenesi, bakim onarim gereksinimlerinin belirlenmesi, bu
gereksinimlerin programlanmasi ve muayene raporlarinin hazirlanmasi ile bu raporlarin tesisin

baglh oldugu sube midurligine tesliminde muayene heyetleri sorumludur.
Muayene heyetlerinin gorevleri sunlardir :

A. Muayene edilecek tesislerin ozelliklerine gore Ek-1’de gosterilen konular: dikkate alarak

bir program yapar.

B. Tesisin 6zellik ve buyuklugi dikkate alinarak gerektiginde kendi uyeleri arasinda is

b6limu yapar.

C. Muayene agsamasinda tespit ettigi bakim onarim gereksinimlerini iceren, muayene

raporlarinin bu yénergeye uygun olarak hazirlanmasini saglar.

Muayene heyeti, bolgece diizenlenen genel muayene programinda belirlenen giinde tesisin

bulundugu igsletmeye giderek bir muayene programi yapar.
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Bu muayene programinda :

a. Ek —1‘de belirtilen tesis liniteleri ve 6zellikleri,

b. Heyet iiyelerinin meslek ve uzmanlik alanlari,

c. Genel muayene programindaki siire,

d. Arag ve ulasim olanaklari dikkate alinir.

Yillik Muayenelerin Yapilmasi

Bu muayenelerde asagidaki konulara dikkat edilir :

A. Tesis tinitelerinde tespit edilen hasar ve bozulmalar boyutlariyla birlikte,

B. Hasar ve bozulmalarin nedenleri ile bu hasar ve bozulmalarin sik sik olup olmadigi,

oluyorsa nedenleri ve bunu 6nleyecek veya azaltacak 6nlemlerin irdelenmesi,

C. Tesis ve tesis unitelerinin beklenen fonksiyonunu yapmasina engel olusturan; tesisin
kendisinde mevcut olan noksan ve yetersizlikler; sel, heyelan, don vb. tabii olaylar; yosun, yabanci ot

ve hayvanlar gibi konular,
D. Tesislerin igletilmesi sirasinda meydana gelen zararlar,
E. Tesiste ikaz ve tamitma levhalariyla kilo metraj numaralarinin olup olmadig,
F. Can ve mal giivenligi ile ilgili giivenlik 6nlemlerinin alinip alinmadigi,
G. Tesis ve tuinitelerine olan ve olmasi beklenen tecaviizler belirlenir,
H. Tesislere yapilan miidahaleler ve meydana gelen kirlilikler belirlenir,

Bu belirlemelerle 1ilgili olarak alinacak o6nlemler; bakim onarim, yenileme, ikmal ve
geligtirme, idari O6nlemler ve koruma gereksinimleri de muayene raporunun oneriler boélimiine

gecilmek lzere not edilir.

Bakim onarim gereksinimi olarak belirlenen iglerin, nasil (taseron, piir emanet) ve ne

bicimde (insan veya makine giicil) yapilacag1 konular:1 da muayene heyetlerince belirlenir.

Bir 6nceki yilin bakim onarim programlarina alinmig olup da yili icinde yapilmayan igler de

yapilmama gerekcesiyle birlikte bakim onarim programlarina 6nerilir.

Muayene heyeti veya bakim onarim tegkilatindaki personel, yapacaklari muayene ve

kontrollerden énce yonergenin ekinde yer alan (Ek-1)’deki cetvelleri gézden gegirir.
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Tesislerin muayenelerinde su sira takip edilecektir:

A. Sulama tesislerinin muayenesi,

B. Tagkin koruma ve rusubat kontrolii tesislerinin muayenesi,
C. Kurutma tesislerinin muayenesi,

D. Bina tesislerinin muayenesi,



BOLUM III
PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

3.1. MUAYENE RAPORLARININ HAZIRLANISI

Bu bélumle ilgili bilgiler detayli bir gekilde Yonergenin Ek-2‘deki Ornek Muayene

Raporunda verilmistir.

Devir kuruluglarinca muayene heyetlerinin belirlemelerine gére hazirlanan muayene
raporlar1 bolgelerince incelendikten sonra, bir 6rnegi yaz ile uygulamasi takip edilmek tizere ilgili
devir kurulusuna, diger 6rnegi 6rnek muayene raporu esaslarina goére sulama bazinda birlestirilerek

Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanlhigr’na gonderilecektir.
3.2. TASKIN TESISLERININ GRUPLANDIRILARAK MUAYENE RAPORLARININ

DUZENLENMESI

Sayilar1 stirekli artan o6zellikle tek tek ve birlesik taskindan korunma tesisleriyle ilgili
muayene raporlari, bakim onarim programina girecek is adedini azaltmak amaciyla, havza-proje

sinirlar: veya sube mudurliga sinirlar: esas alinarak gruplandirilmalidar.
Bu sekilde gruplandirilan tesislere ait muayene raporlarinin diizenlenmesinde ;

A. Muayene raporlarimin bas kismina gruba dahil tesislerin, envanter listelerindeki

isimlerine sadik kalinarak bir liste eklenmelidir.

B. Listeyi olusturan tesislerden bakim onarim gereksinimi bulunanlarla ilgili tesis tanitma

foyleri listedeki siraya uygun olarak bir araya getirilir.

C. Muayene raporlarinin ikinci b6limiinde sira ile her tesis ele alinir ve tesisi linitelerinin

hali hazir durumu ve bakim onarim gereksinimleri ayr1 ayri belirtilir.

D. Muayene raporunun yazili kismindan sonra 17 nolu kesif cetvelleri eklenir. Kegif
cetvelleri grubu igeren tesisler i¢in ortak hazirlanir. Ancak 17 nolu formlara tesis isimleri sira ile ve

her birine ait alt grup isler siralanir ve toplamlari alinir.
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E. Kesif cetvellerinden sonra gruba dahil bakim onarim gereksinimi bulunmayan tesislere

ait tesis muayene foyleri sira ile yerlestirilir.

F. Muayene raporunun sonuna yalniz bakim onarim gereksinimi bulunan tesislere ait

vaziyet planlari konur.

3.3. MUAYENE RAPORLARININ INCELENMESI VE ONAYI

Bakim onarim gereksinimlerinin tespiti amaciyla yukaridaki ilkeler c¢ergevesinde
diizenlenecek muayene raporlari, standart bir karton kapak igerisine konur ve kapak lzerine ait

oldugu program yil1 ve tesisin ismi yazilir. Muayene raporlar: alti niisha halinde hazirlanir.

Muayene raporlarinin metin kismi, muayene heyetinin imzasindan sonra, tesisin bagh

oldugu sube mudirligiince incelenir, Bolge Mudurliigiince onay1 yapilir.

Muayene raporlarinin eki olan 17 nolu cetveller; kesfi hazirlayan ve inceleyenler tarafindan
imzalanir, bélge miudurligince onaylanmir. Bu sekilde diizenlenen muayene raporlarindan iki
niishas1 incelenmek ve onaylanmak iizere aralik ayr sonuna kadar Isletme ve Bakim Dairesi

Bagkanlhigina gonderilir.

3.4. PROGRAM TEKLIFLERI

“Yatirnm Program ve Uygulama Planimin” Bakanlik¢ca onayindan sonra muayene raporu
ekindeki kesif cetvelleri “Uygulama Yili Birim Fiyatlar1 Gecerlidir’ kaydi konularak Isletme ve

Bakim Dairesi n Bagkanliginca onaylanarak bir niishasi Bélgesine gonderilir.

Bilge Isletme ve Bakim Sube Miidiirlikkleri, muayene raporlari Bolgeye ulastiktan ve
uygulama yili birim fiyatlarn yayinlandiktan sonra yeni kesif cetvellerini hazirlar ve Boélge

Miudurligiine onaylattirdiktan sonra uygulamaya koyar.

Bakim onarim is programlari ve uygulamalar bu sekilde onaylanmis olan muayene

raporlarina gére diizenlenir ve yurutilir.

3.5. EK PROGRAM ONERILERI

Tagkin, heyelan, igletme sirasinda meydana gelen beklenmedik hasarlar i¢in ek program

onerileri yapilir. Yukarida belirtilen nedenlerin digsinda ek program énerisinde bulunulmaz.

Ek program onerileri i¢in normal bakim onarim o6nerileri gibi, muayene raporlar: ve kesif

cetvelleri duizenlenir. Bu 6nerilerde teklife neden olan olaylar ayrintili bir sekilde agiklanir.
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3.6. KESIF ARTISI

Mali Yili Yatirim Programi ve Uygulama planinda yer alan (sulama, bina, tagkin, kurutma,
enerji) islere ait kesif degerlerinde artis olmasi durumunda hazirlanacak érnek mukayeseli kegif
artig cetveli doldurularak ve % 30 artis sinirlarinda kalmak kaydiyla Genel Midirliikten kesif artig
oluru alinabilir (Ek-7).
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BOLUM IV
UYGULAMA

4.1. UYGULAMADA DIKKAT EDILECEK KONULAR

Muayene ve planlama asamasindan sonra bakim onarim programina alinan ve yapilmasina
kesin olarak karar verilen islerin belirli ilke ve s6z konusu esaslara gore ylritilmesi, sonug
alinmasi i¢in zorunludur. Bu bakimdan uygulama agsamasinda nelere dikkat edilecegi ve neler

yapilacag asagida aciklanmagtir.

Bakim onarim igleri emaneten yapilir. Emanet olarak yapilan bu iglerin yiurutilmesi ve
ingaat sonunda kesin hesaplarin hazirlanmas1 “6200 sayilh Yasanin 34 maddesi esaslar” ve “DSI
Emanet Igleri Yénetmeligi’ne gore yapilir. Uygulamada kullanilacak siirekli ve gegici personel,
makina ve techizat malzeme alimlari ve stok malzeme kullamimlari, “DSI Emanet Isleri

b

Yonetmeligi’ne gére yuruatular.

4.2. MAKINA IS PROGRAMININ YAPILMASI

Bakim onarim programina giren her ig i¢in muayene raporlarindan makinah iglerin yeri,
cinsi ve miktar1 ¢ikarilir. Makina gereksinimleri bélge makina parkindan karsilandigindan parkta
mevcut makinalarin ozellikleri dikkate alinarak ise en uygun makina cinsleri secilir. Isin 6zelligi ve
makinanin fiili kapasitesi dikkate alinarak her is i¢in hangi makinanin ne kadar stre ile ve hangi
aylarda calistirilacagi saptanir. Boylece isletmenin tim makinali bakim onarim iglerini kapsayan
cetvel olusturularak gsube mudurligine aktarilir. Sube mudurligi, uygulamaya konmus yeni,
tamamlama ve gelistirme iglerini de kapsayan makina gereksinim cetvellerini hazirlayarak Bolgeye
iletir. Bolge Miudurliginde toplanan bu cetveller; makinali iglerle ilgili Sube Miudurlerinin
olusturdugu toplantida incelenir. Boélgenin makina parki ile iglerin makina gereksinimleri
kargsilagtirilarak Boélgenin yillik makinali igsler programi karara baglanir. Bu program
olusturulurken isin 6zelligi nedeni ile bakim onarim iglerine 6ncelik verilir. Normal kosullarda
mevcut makinalar ihtiyaci karsilamiyorsa, makinalarin fazla mesaili veya vardiyali olarak

calistinlmas1 da kararlagtiihr. Olugturulan bu “Yilhk Makinall Isler Programi” Bolge
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Midiarliginin uygun goérmesi ve onaylamasindan sonra ilgili Unitelere uygulanmak tizere

gonderilir.

Sinirli olan makina olanaklarindan en yiiksek yararin saglanmasi i¢in bakim onarim iglerine
ayrilan makinalarin randimanh bir sekilde ¢alistirilmasi esastir. Bu nedenle bakim onarim iglerine
ayrilan makinalarin randimanli bir sekilde calistirilmasi i¢in ulasimin rahatlikla yapilmasi, isin
operatore iyice Ogretilmesi, uygun atagsman sec¢imi, kogullar uygun ise birka¢ makinanin toplu
calistirilmasi, en hizli haberlesmenin saglanmasi, akaryakit ikmalinin aksatilmamasi; personel
servisinin diizgiin yapilmasi, gerekirse cift vardiya veya mesaili ¢calistirilmasi, tamir ve bakiminin
en seri sekilde yapilmasi, makinanin bir is yerinden diger is yerine nakli i¢in is bitiminde treyler

saglanmasi gibi 6nlemler alinir.

4.3. BAKIM ORGUTU

Bakim ve onarim programlarinin tespitinden sonra islerin yuritilmesi i¢in mevcut daimi

personelin yaninda (yalniz isin devamu siiresince) gecici personel gereksinimi de belirlenir.
4.3.1. Daimi Personel

Bu gruba dahil personel, isletme miuhendisligi orgit semasinda bakim
mithendisligine bagli olarak gosterilmigtir. Tesislerin buiytikligiline ve 6zelligine gore orgilit semalari,
Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanlifinca belirlenen standartlara gore Bilgesince diizenlenir ve onay

i¢in merkeze gonderilir.

Daimi personelin gorev ve sorumluluklar: personel tanimi formu ile belirtilir. Bakim
orgutindeki personele, Bolge ve isletmelerde dizenlenecek kurslarla tesislerin bakim ve onarimi

konusunda pratik bilgiler verilir.
4.3.2. Gegici Personel

Bakim programinin uygulanmasinda daimi personel disinda, sadece isin devami
siiresince gerek duyulan ve fakat ig bitiminde hizmetine gerek kalmayan personeldir. Bu tip
personel, daimi personelin kontrol ve denetimi altinda ¢alistirilir. Bu personelin saglanmasi ve ige

baglatilmasi toplu s6zlesme ilkeleri dogrultusunda yapilir.

4.4. BAKIM ONARIM IS PROGRAMI

Bakim onarim programina giren her is igin bakim onarim miuhendisligi ve igletme
mihendisligi tarafindan bir is programi diizenlenir. Bu programlar muayene raporu ekinde verilen

ornege gore yapilir.
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Yillik bakim onarim c¢alisma programlarinin hazirlanmasinda bu is programlarindan

faydalanilir.

Programlar tali is beyanina gore diizenlenir ve igletmenin bagh oldugu sube mudiirligince

onaylandiktan sonra ytrurlige konulur.

Uygulamanin gidisi bu cetvellere islenir ve izlenir. Calisan personelin ve makinalarin
randimanlarinin istenilen dizeyde olup olmadig: isin geri kalma nedenleri, ortaya ¢ikan sorunlar

isin izleme ve kontroli ile mimkin olacagindan bu konuda titizlik gosterilmelidir.

On hazirhk ¢alismalar : Is programlar: kesinlegsmis olan bakim onarim iglerine zamaninda

baglanabilmesi i¢in 6n hazirlik ¢aligmalarinin yapilmasi gerekir.

A. Malzeme Ikmali : Sulama tesislerinin belirli tinitelerindeki bakim onarim islerinin belirli
periyotlarda yapilma zorunlulugu nedeniyle zamaninda ise baslayabilmek i¢in kum-gakil; ¢cimento,
kereste, mastik asfalt vb. malzemelerin tamaminin olmasa bile bir kisminin énceden ambarlarda

veya is yerinde ikmali yapilir.

B. Ulasim : Programda bulunan bakim onarim iglerinde oncelik arz eden is yerlerine
malzeme, personel ve makina naklinin aksamadan yurutilmesi igin servis yollar1 bakim ve onarim

oncelikle yapilir.

4.5. BAKIM ONARIM ISLERININ TAKIP VE KONTROLU

Calisan personel ve makinalarin randimanlarinin istenilen diizeyde bulunup bulunmadig,
geri kalma veya ileri gitme nedenlerinin neler oldugunun bilinmesi, ancak izleme ve kontrol

sistemiyle mimkundir.

Onaylanan bakim onarim ¢alismalarinin ylUrutiilmesi sirasinda 6zellikle agagidaki konularin

kontroli yapilir.
4.5.1. Proje Kontroli

Tesislerde bakim onarim iglerinin uygulama projesine uygun olarak yapilip

yapilmadig1 kontrol edilir.

Ornegin; Bir ana kanal temizligi sirasinda profildeki kotlarin gozoniine alinmasi,
drenaj kanali temizliklerinden o6nce mutlaka kot kontroli yapilmasi, bir sel gecidinde taskin

nedeniyle yikilan kanat duvarinin yine projesine uygun olarak inga edilmesi.
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4.5.2. Is Makinalarimin Kontrolii

Makinali bakim onarim iglerinde randimanla ilgili konular ile maliyet, ¢calisma
saatleri, akaryakit kontrolii; Makina Imalat ve Donatim Dairesi Bagkanligimin belirledigi ilke ve

kurallara gore kontrol edilir ve gerekli kayitlar tutulur.
4.5.3. Maliyet Kontroli

Bakim onarim masraflarinin yiiksek olmamasi istenilir. Bu nedenle ingaat siiresince

maliyet kontroliniin yapilmasi gerekir.

Her emanet is i¢in satin alinacak malzeme ancak o iste gerekli olacak ve kullanilacak
miktarda olmalidir. Fazla malzeme satin alarak stok amaciyla ambara geri verilmesi, o isin nakit
harcamasini gereksiz yere arttirmakta ve ayrica diger islerde ve acil tagskin onarimlarinda
kullanilabilecek nakdi stok malzemesi satin alinmasiyla yararsiz kilmaktadir. Boyle durumlarda;
acil onarimlar i¢in bloke tutulan nakit miktar: azaltilmis olmakta ve ayrica nakit harcama toplami
1sin maliyetini veya II. kesif bedelini agsmaktadir. Bu tarz bir isin kiymetlendirilmesinde is gayet

verimsiz ve zararina bir ¢calisma olarak gozikmektedir.
4.5.4 Program Kontroli

Isin devami siiresince programa gore is durumu kontrol edilir, aksama nedenleri
arastirilir, randimanh c¢alisma olup olmadig: incelenir ve gereginde, gerekli énlemler alinir. Gerek
program gerekse yapilan igsin miktar: ile 6denek kontroli i¢in her ay Boélge Miudirligine bilgi

verilir.

Bakim onarim calismalarinin tamamlanmasindan sonra, islere ait kesin hesaplar

diizenlenir.

Kesin hesaplar “DSI Emanet Igleri Yénetmeligi” esaslarina uygun olarak yapilir.
Kesin hesap dosyalar1 1992 yilinda hazirlanan Emanet Is Kesin Hesap Rehberine gére hazirlanir.

(Bu konuda ayrmntili bilgi Emanet Is Kesin Hesap Rehberinde bulunur)

Emanet komisyonu bagkan ve tiyeleri emanet igsin kesin hesab1 onaylanincaya kadar
yaptiklar1 isten ve uygulamadan sorumludurlar. Bu nedenle mali yil bitiminden sonraki ii¢ ay

icerisinde kesin hesap dosyalar: hazirlanmali ve bélge makaminca onaylanmalidar.

Ingaat sirasinda olugsacak nedenlerden dolayr kesif ve nakit artisi gerektigi
durumlarda, her artiga ait éneriler yili iginde ve gereksinim duyuldugu anda yapilir. Kesin hesabin

onayindan sonra kegif artigi oluru alinmaz.
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Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanhifinca onaylanan kesif cetvellerindeki tali iglerde
herhangi bir degisiklik gerektiginde, bu degigiklik Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanhginca

onaylandiktan sonra uygulanir.

Kesin hesap dosyalar: icerisinde yer alan ve Ek-8 ve 9‘de 6rnekleri verilen “Emanet
ve Thaleli Ise Ait Kesin Hesap Tetkik Raporu”nun bir érnegi Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanhifina
gonderilir. Bolge Miudiirligince onaylanan kesin hesap dosyasinin bir 6rnegi isletme argivinde

saklanir.

DSI Emanet Igleri Yoénetmeliginin; Madde 48, Bélim A, Fikra 3'de sozii edilen

“Projeler” deyimi proje ingaat programlarina ait igler i¢in olup bakim onarim igleriyle ilgili degildir.

Yine Bolim C, Fikra 2’ de sozi edilen “Tatbikat Projeleri’” deyiminden amag,

uygulama projeleri olup, proje ingaat programlarindaki iglere aittir.

Bakim onarim igleri bu projelere uygun olarak yapilir. Bakim onarim islerinin
yapilmas: sirasinda herhangi bir proje degisikligine gerek duyuldugunda, kesin hesap dosyalarina

bu degisikligi kapsayan yeni uygulama projeleri konur.
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EKLER
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Ek-1
MUAYENE EDIiLECEK TESIS UNITELERI
A. SULAMA TESISLERI
Unite No Tesis Uniteleri
1 Baraj ve Golet
2 Regiilator (Su Alma Yeri)
3 Kanallar (Isale, Ana, Yedek, Tersiyer, Tahliye Kanallar1 ve Kafa Hendegi)
4 Kanalet
5 Borulu Sistem
6 Kapali Drenler
7 Drenaj Kuyulari
8 Prizler
9 Gegcitler (Sel Gegitleri, Koépriiler, Akediikler, Menfezler)
10 Tuneller ve Galeriler
11 Sifonlar
12 Cekler ve Kontrol Kapaklari
13 Istinad Duvarlar:
14 Sutler
15 Olgii Tesisleri
16 Telefon Sebekesi
17 Servis Yollar:
18 Kamulagtirma sinmirlari
19 Binalar
20 Pompaj Tesisleri
21 Borular (Boru Isale Hatlar1)
22 Telsiz
Muayene Edilecek Unitelerde Kontrol Edilecek Kisimlar
1. BARAJ VE GOLET
Sira no Muayene Edilecek Kisim Basvuru no
1 Baraj gévdesi
G061 sahasi 30.01
Mansap sevi 30.02
Menba sevi 30.02
Baraj tepesi (kret) 30.03
Si1zma ve 1slaklik 30.04
Riprap 30.05
2 Dolusavak
Temizlik betonu 1.01
Temel betonu 1.02
Menba palplanst 1.03
Savak betonu 1.04
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Sira no Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

Savak esigi 1.05
Mansap anrogmani 1.06
Orta ayak betonu 1.07
Orta ayak betonarme demiri 1.08
Kapak yuvalar: 1.09
Merdiven ve korkuluklar: 1.10
Enerji kirma havuzu 30.06
Gido duvar (ayirma duvari) 1.12
Taban kaplamasi 1.13
Su alma prizi

Priz klavuz duvarlar: 1.12
Giris esigi 1.05
Enerji kirma havuzu 30.06
Istifli tas dolgu 1.06
Cikis disi 1.05
Isale kanal giris kaplamas: 1.13
Isale kanal girig rakortman kaplamasi 1.13
Priz kenar duvarlan 1.14
Izgaralar 30.07
Tahliye kanal

Kenar duvarlan 1.14
Kanal taban betonu 1.14
Mansap anrogsmanlari 1.06
Istifli tas dolgu 1.06
Kanal girig kapak yuvalan 1.09
Balik gecidi

Giris agz1 1.15
Kontrol havuzu 1.16
Dinlendirme havuzu 1.16
Menba palplanst 1.03
Balik sicrama kademeleri 1.07
Yol ve Koprii

Kirigler ve tahliye 1.18
Betonarme demirler 1.08
Kaldirim 1.19
Korkuluklar 1.10
Yol kaplamasi 1.20
Kenar ayakliklar 1.14
Istinat duvarlar

Temel duvarlarn 1.14
Istifli anrosman 1.06
Duvar derzleri 1.21
Duvar arkas tag dolgusu 1.06
Duvar arkasi toprak imla 1.22
Kapaklar

Ankraj ¢cubuklar 1.23

28




Sira no

Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

Profil demirleri ve sa¢ kaplama 1.24
Kayici tekerler ve ray 1.25
Si1zdirmazlik tertibati 1.26
Civata ve somunlar 1.27
Kapak yuvalar: 1.09
Boyalar 1.28
Kaldirma tertibati ve ving 1.29
Zincirler ve halatlar 1.30
9 Olgii tesisleri
Esel ve limnigraf 14.05-06
Savaklar 30.08
Ol¢iim tesisleri 30.09
Cross-armlar 30.10
Harici ¢cokme roperleri 30.11
Rasat kuyularn 30.12
Debimetreler 30.13
10 Tiinel, cebri boru ve denge bacalari
Tinel giris agz1 9.01
Girig esigl ve 1zgaralar 1.05
Tiinel cidarlar1 betonu 9.02
Tinel kaplamasi 9.03
Cikis esigi 1.05
Toprak dolgu 1.22
Kenar duvarlar: 1.14
Boyalar 1.28
Korkuluklar ve merdivenler 1.10
Cebri boru ve tiinel baglant: yeri 30.14
Cebri boru ig¢ ve dig boyasi 30.15
Vanalar 30.16
Denge bacasi 30.17
Cebri boru mesnetleri 30.18
11 Enerji nakil hatlar:
Agac direkler, traversler, pimler ve mesnetler 30.19
Demir kafes direk temeller, lente demiri, civatalar 30.20
Beton direkler, temeller ve mesnetler 30.21
Topraklama iletkenleri 30.22
Ana iletkenler ve baglantilar 30.23
Izolatérler ve baglant: demirleri 30.24
Enerji nakil hatt1 glizergah temizligi 30.25
Hat bakimi aletleri 30.26
Ikaz ve ihbar levhalar: 30.27
Boya 1.28
12 Salt sahasi
Saha tel 6rgii ve kapilar 30.28
Celik konstriksyon ve temeller 30.29
Topraklama sistemleri ve baglantilar 30.22

29



Sira no Muayene Edilecek Kisim Basvuru no
Baralar ve nakiller 30.30
Izolatérler 30.24
Aydinlatma 30.31
Kablo kanallar1 30.32
Madeni aksamin boyasi 1.28
Cevre tanzimi, park ve bahc¢e sahasi 17.01
Ikaz ve ihtar levhalar 30.27

13 Transformatorler
Bucholz rélesi silikajeller 30.33
Buchingler (izolatérler) 30.24
Topraklama akim trafosu ve topraklama baglantilar: 30.34
Gostergeler, roleler ve sayaclar 30.35
Izolasyon yag1 30.36
Tanklar, radyatorler, borular ve vanalar 30.37
Temel raylar ve trafo aksami 30.38
Trafo yangin sondirme sistemi 30.39
Ikaz ve ihtar levhalar 30.27
14 Salterler
Buchingler ana ve topraklama baglantilar 30.40
Salter ¢alistirma mekanizmasi 30.41
Izolasyon yag1 30.36
Kumanda kablolar1 yardimci kontaklari 30.42
Kontak tahrik mekanizmasi 30.43
Tank ve tank indirme tertibati 30.44
Ana kontaklar ve ark sondiiriiciiler 30.45
Akim transformatorleri 30.46
Temel, mesnet tasiyic1 aksami 30.47
15 Devre kesicileri (Disjonktorler)
Topraklama baglantilar 30.22
Akim trafolar: izolatorler 30.24
Yag seviyesi, vanalar ve koruyucu réleler 30.37
Kontrol kabini ve koruyucu réle 30.48
Kapama selenoidi, motor veya mekanizma 30.49
Ayiric1 veya hareket mekanizmasi 30.50
Temeller 30.38
16  Aymmcilar (Seksiyonerler)
Izolatorler, mafsallar ve hareket cubuklar: 30.24
Bigaklar ve kontaklar 30.51
Caligtirma mekanizma kutusu ve kilitleme tertibati 30.52
Yardimci kontaklar, pozisyon géstergeleri 30.53
Hat ve topraklama baglantilar 30.22
17 Parafadurlar
Temel ve dayanaklar 30.38
Porselen kisimlar ve izolatorler 30.24
Hat ve toprak baglantilar: 30.22
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Sira no

Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

18 Elektrojen grubu dizel motor
Yag ve yakit tanklar 30.54
Silindir kapak contalar: 30.55
Yaglama ve sogutma donanimi 30.56
Filtreler 30.57
Dis aksam 30.58
Subaplar 30.59
Hiz regiilatori 30.60
I¢ parcalar 30.61
Enjektor ve pompalar 30.62
19 Alg¢ak gerilim donanimi, baralar ve sigortalar
Devre kesicileri Sayfa 41
Sigortalar 30.63
Tevzi izolatorleri ve dayanaklar 30.24
Baglant1 donanim panolar: 30.64
Kilitler ve birbirine siirmelenen cihazlar 30.65
Ikaz ve ihtar isaretleri 30.27
Akim gerilim transformatorleri 30.40
Sayaclar, 6l¢u aletleri ve roleler 30.35
Kablolar ve kablo bagliklar 30.66
20 Elektrik kumanda tablosu ve igletme anahtarlari
Pano govdesi 30.64
Iletkenler ve baglantilar 30.23
Gostergeler, 6l¢u aletleri ve ikaz lambalar: 30.35
Isaret ve isim plakalar 30.67
Rezistanslar, reostalar ve redresorler 30.68
Kumanda salterleri ve butonlar 30.69
Roleler ve konjektorler 30.70
Sayaclar ve kaydediciler 30.35
21 Elektrik motorlari
Temel, kaide, dis muhafaza ve mesnetler 30.71
Demir saclar ve kutuplar 30.72
Endiivi (rotor) ve kollektér 30.73
Hava boglugu ve vantilatérler 30.74
Sargilar 30.75
Kollektor bilezigi, firgalar, firca kaldirma mekanizmasi 30.76
Saft, yataklar, kaplin 30.77
Sogutma sistemi 30.78
Hararet gostergeleri ve roleler 30.35
Dig aksam 30.58
Yol vericiler (starterler, reostalar) 30.68
22 Yaglama pompasi
Baglanti, dig aksam 30.71
Kayis, zincir, digli kumanda kutusu 30.79
Krank, motor safti1 ve baglama rotu 30.80
Piston, silindir, sagman ve piston kolu 30.81
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Sira no Muayene Edilecek Kisim Basvuru no
Yataklar, yaglama sistemi manometre boru donanimi 30.82
Salmastra kutusu, slizge¢ yag tanki ayar vanalari 30.83
Elektrik motoru Sayfa 31

23 Vakum pompasi
Temel, kaide ve dig aksam 30.71
Hareket iletme mekanizmas: 30.77
Pompanin i¢ kismi 30.81
Supaplar, klapeler ve emniyet valfleri 30.84
Yataklar, yaglama sistemi boru donanimi 30.82
Elektrik motoru Sayfa 31
Vakum nakli, vakum metre 30.85
24 Vingler ve gezer kopriiler
Digli kutular, digliler, yataklar ve tekerlekler 30.86
Frenler 30.87
Tel halatlar ve zincirler 30.88
Merdivenler ve korkuluklar 1.10
Ving govdesi ve ving arabasi 30.89
Raylar ve tamponlar 30.90
Tel halat tamburlar: 30.91
Kanca bloklar: 30.92
Limitler ve kontaklar 30.93
Elektrik motorlar: Sayfa 31
25 Isitma-havalandirma (klima cihazlar:)
Rutubetlendirme pompas: ve puskirtiiciiler 30.94
Ana fan ve yataklar 30.95
Kompresor karter yag: ana salmastra 30.96
Sogutucu filtre ve sogutma donanimi 30.97
Kompresor 30.98
Kondensor 30.99
Buharlastiric 30.100
Genisleme valfl 30.101
Sogutma suyu donanimi 30.102
Hava kanallar: ve hava filtreleri 30.103
Isitic1 elemanlar 30.104
Salterler, sigortalar, iletkenler 30.23-69
Termostatlar humistatlar 30.105
Elektrik motorlar: Sayfa 31
26 Tehlike
Kelebek vana ve servo motoru 30.106
By-pass vanasi ve borusu 30.16
Servo motor kilavuz valfi ve basincli yag borulari 30.107
By-pass motor salteri ve limit kontaklar: 30.69-93
Kelebek vana limit kontak ve baglantilar 30.93
Ac¢ma ve kapama selenoidleri 30.49
Vana diski ve sizdirmazlik contasi 30.108
Ic ve dis yiizey boyasi 1.28
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Sira no

Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

Kablo ve baglantilari, topraklama baralar: 30.22
Temel ve saplamalari 30.71
Mil ve yataklar 30.109
27 Kumanda odas1
Sulama vanasi 30.16
Tahliye vanasi 30.16
Korkuluklar 1.10
Boyalar 1.28
Olciim odas1 30.09
Elektrik motorlar: Sayfa 31
28 Aydinlatma
Elektrik direkleri 30.19-20
Lambalar 30.31
Boyalar 1.28
Yer alt1 kablosu 30.32
Elektrik kumanda tablosu 30.42
29 Haberlesme
Telsiz 15.03
Telefon hatt1 15.01
Direkler 15.05
Telefon santrali 15.05
Boyalar 1.28
30 Binalar
Temeller 18.01
Duvarlar 18.02
Doseme, kirig, lento, kolonlar 18.03
Doseme kaplamalar 18.04
I¢ ve dis sivalar 18.05
Cat1 18.06
Kap1 ve pencereler 18.07
Merdivenler 18.08
Korkuluklar 18.09
Yagmur oluk ve borulari 18.10
Su depolar 18.11
Sihhi tesisat 18.12
Elektrik tesisat1 18.13
Kalorifer tesisati 18.14
Yangin séndlirme tesisati 18.15
Fosseptik ve kanalizasyon 18.16

2. REGULATOR (SU ALMA YERI)

Sirano  Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
1 Orta ayaklar
Temizlik betonu 1.01
Temel betonu 1.02
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Sira no

Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

Menba palplansi 1.03
Savak betonu 1.04
Savak esigi 1.05
Mansap anrosmani 1.06
Orta ayak betonu 1.07
Orta ayak betonarme demiri 1.08
Kapak yuvalari 1.09
Merdivenler ve korkuluklar 1.10
Diisii yatagi 1.11
2 Cakil gecidi
Menba istifli tag dolgu 1.06
Giris esigi 1.05
Gido duvar1 (ayirma duvari) 1.12
Taban kaplamasi 1.13
Mansap anrogmani 1.06
Diisti yatagi 1.11
3 Su alma prizi
Priz kilavuz duvarlar 1.12
Giris egigi 1.05
Menba palplang1 1.03
Diigti yatagi 1.11
Istifli tas dolgu 1.06
Cikis disi 1.05
Isale kanal girig kaplamasi 1.13
Isale kanal giris kapak yuvasi 1.09
Isale kanal giris rakortman kaplamasi 1.13
Priz kenar duvarlari 1.14
4 Tahliye kanal
Kenar duvarlar 1.14
Kanal taban betonu 1.13
Mansap anrosmanlari 1.06
Istifli tas dolgu 1.06
Kanal girig kapak yuvalar: 1.09
5 Balik gegidi
Girig agz1 1.15
Kontrol havuzu 1.16
Dinlendirme havuzu 1.16
Menba palplansg1 1.03
Balik sigrama kademeleri 1.17
6 Yol képriisii
Kirigler ve tabliye 1.18
Betonarme demirler 1.08
Kaldirnm 1.19
Korkuluklar 1.10
Yol kaplamasi 1.20
Kenar ayaklar 1.14
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Sira no Muayene Edilecek Kisim Basvuru no

7 Istinad duvarlar
Temel duvarlar 1.14
Istifli anrosman 1.06
Temel isti duvarlarn 1.14
Duvar derzleri 1.21
Duvar arkasi tas dolgusu 1.06
Duvar arkasi toprak dolgusu 1.22

8 Kapaklar
Ankraj ¢cubuklar: 1.23
Profil demirleri ve sa¢ kaplama 1.24
Kayic1 tekerler ve ray 1.25
Sizdirmazlik tertibati 1.26
Civata ve somunlar 1.27
Kapak yuvalar: 1.09
Boyalar 1.28
Kaldirma tertibati ve ving 1.29
Zincirler ve halatlar 1.30

9 Elektromekanik techizat

3. KANALLAR VE ISLAH EDILMIS YATAKLAR
(Isale, ana, yedek, tersiyer, tahliye kanallari,kafa hendegi, dere yataklari)

Sira no  Muayene Edilecek Kisim Basvuru no
1 Klasik kanallar
Kanal tabani 2.01
Kanal sevleri 2.02
Kanal banketleri 2.03
Kanal kaplamalar: 2.04
2 Seddeler
Sedde sevleri 2.02
Sedde kaplamalari 2.05
Depo topraklari 2.06
3 Su ici otlan Ot kontroli 6zel talimatina gore
4 Cevre kirliligi 2.07
4. KANALET
Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
Kanalet ayaklari 3.01
Istinat egerleri 3.02
Temel bloklar: 3.03
Kanalet derzleri 3.04
Kanalet sifonlar: 3.05
Kanalet sonu tahliyeleri 3.06
Kanalet 3.07
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5. BORULU SISTEM

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Maslak girigleri 4.01
Maslak ¢ikiglar 4.02
Vanalar 4.03
Cikis agz1 havuzlar: 4.04
Boru hatt: 4.05

6. KAPALI DRENLER

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
Rogar betonlar: 5.01
Dren ¢ikig agizlar 5.02

7. DRENAJ KUYULARI

Muayene Edilecek Kisim

Bagvuru no

Drenaj kuyular:

6.01

8. PRIZLER

Muayene Edilecek Kisim Basgvuru no
Menba parafiiy betonu 1.11
Taban betonu 1.13
Yan duvarlar ve sev kaplamasi 2.03
Mansap parafiiy betonu 1.11
Rakortman kaplamasi 1.13
Koprii radye betonu 1.13
Kopri kenar ayaklar: 1.14
Kirig ve tabliye betonarme betonu 1.18
Kapak yuvalari 1.09
Ankraj cubuklar 1.23
Profil demirleri ve sa¢ kaplama 1.24
Sizdirma tertibati 1.26
Civata ve somunlar 1.27
Boyalar 1.28
Kaldirma tertibati 1.29

9. GECITLER

(Sel gegitleri, kopriiler, akediikler, menfezler)

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Menba istifli tas dolgu 1.06
Menba kanat duvarlari 1.14
Kenar ayak duvarlarn 1.14
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Muayene Edilecek Kisim

Bagvuru no

Kirig ve tabliye 1.18
Mansap istifli tag dolgu 1.06
Mansap kanat duvarlari 1.14
Radye betonu 1.13

10. TUNELLER VE GALERILER

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Tunel girig agz1 9.01
Girig esigl 1.05
Tinel cidarlar: 9.02
Tiunel kaplamasi 9.03
Cikis esigi 1.05
Toprak dolgu 1.22
Kenar duvarlari 1.14

11. SIFONLAR

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
Tel perde 10.01
Gergi 10.02
Halat kolonlar1 10.03
Girig rakortman kanal kaplamasi 10.03
Cikis rakortman kanal kaplamasi 2.03
Tel citler 10.04
Desarj borusu 10.05
Bosaltma kuyusu 10.06
Dilitasyon derzleri 10.07
Dere tahkimati 10.08
Sifon listiindeki seddeler 2.02
Galeri betonu 9.03

12. CEKLER VE KONTROL KAPAKLARI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Kabartma duvarn 1.14
Kalas kapak yuvalarn 1.09
Kalas kapaklar 11.01
Betonarme kopri 1.18
Mansap kanal kaplamasi 2.03




18. ISTINAD DUVARLARI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
Temel duvarlar 1.14
Temel listi duvarlar 1.14
Beton kisimlar

Kagir kisimlar 14.02
Betonarme kisimlar 1.18
Duvar derzleri 1.21
Toprak dolgu 1.22
Drenaj barbakanlari 12.01
Istifsiz tas imla 1.06

14. SUTLER

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
Girig taban parafuyi 1.11
Giris kanal kaplamasi 2.04
Diigii yatag: 1.11
Cikis kanal kaplamasi 2.04
Cikig taban parafiiyi 1.11
Korkuluk demirleri 1.10
Diigii yatagi yan duvarlar 1.14
Gecit kopriusiu betonarme betonu 1.18
Diisii yatag ve basing kirica 1zgaralar 13.02
Govde 21.01
Barbakanlar 12.01

15. OLCU TESISLERI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Taban betonu 1.13
Giris ve ¢ikig parafiiy betonu 1.11
Cikis kanal tahkimati 14.01
Oluk ricat duvarlar: 14.02
Egri satihh savak yan duvarn 14.03
Olc¢ii kuyular 14.04
Eseller 14.05
Limnigraf 14.06
Pliiviyometre 14.07

16. TELEFON SEBEKESI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Telefon direkleri 15.01
Direklerin tespit yerleri 15.02
Nakil hatlari 15.03
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Muayene Edilecek Kisim

Bagvuru no

Deve boynu izolatorler 15.04
Telefon santrali 15.05
Telefon cihaz1 15.05
Dabhili telefon hatlar: 15.05

17. SERVIS YOLLARI

Muayene Edilecek Kisim Basgvuru no

Dolgu sevleri 16.01
Yarma gevleri 16.02
Yol tabani 16.03
Yol kaplamasi 16.04
Drenaj hendekleri 16.05

18. KAMULASTIRMA SINIRLARI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
Tesislerdeki bahge sahalar, irtifak haklar: 17.01
Kanal giizergahlar 17.02

19. BINALAR

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
Temeller 18.01
Duvarlar 18.02
Doseme, kiris, lento ve kolonlar 18.03
Doseme kaplamalarn 18.04
I¢ ve dig sivalar 18.05
Cata 18.06
Kapi ve pencereler 18.07
Merdivenler 18.08
Merdiven ve balkon korkuluklar: 18.09
Yagmur oluk ve borular: 18.10
Su depolar1 18.11
Sihhi tesisat 18.12
Elektrik tesisati 18.13
Kalorifer tesisati 18.14
Yangin séndiirme tesisat1 18.15
Foseptik ve kanalizasyon 18.16
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20. POMPAJ TESISLERI

Sirano  Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

1 Binalar
Temeller 18.01
Duvarlar 18.02
Doseme, kiris, lento ve kolonlar 18.03
Doéseme kaplamalarn 18.04
I¢ ve dig sivalar 18.05
Cati 18.06
Kap1 ve pencereler 18.07
Merdivenler 18.08
Merdiven ve balkon korkuluklar: 18.09
Yagmur oluk ve borulari 18.10
Su depolar1 18.11
Sihhi tesisat 18.12
Elektrik tesisati 18.13
Kalorifer tesisati 18.14
Yangin sondiirme tesisati 18.15
Ecza dolab1 19.01
Foseptik ve kanalizasyon 18.16
Citler ve kapilar 30.28
Aydinlatma 30.31
Cevre tanzimi ve bahce sahalar: 17.01
Yollar 19.02
Tanmitma ikaz levhalar: 30.27
Boya 1.28

2 Enerji nakil hatlan
Agac direkler, traversler, pimler ve mesnetler 30.19
Demir kafes direk, temeller, lente demiri, civatalar ve boya 30.20
Beton direkler, temeller, mesnetler 30.21
Topraklama iletkenleri 30.22
Ana iletkenler ve baglantilar 30.23
Izolatérler ve baglantili demirleri 30.24
Enerji nakil hatt1 glizergah temizligi 30.25
Hat bakim aletleri 30.26
Ikaz ve ihtar levhalar 30.27

3 Salt sahasi
Saha tel 6rgi ve kapilar 30.28
Ikaz ve ihtar levhalar: 30.27
Celik konstriksyon ve temeller 30.29
Topraklama sistemi ve baglantilari 30.22
Baralar ve nakiller 30.30
Izolatorler 30.24
Aydinlatma 30.31
Kablo kanallar1 30.32
Madeni aksamin boyasi 1.28
Cevre tanzimi 17.01
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Sira no

Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

4 Transformator
Bucholz rolesi ve silikajeller 30.33
Bushingler (izolatérler) 30.24
Topraklama akim trafosu ve topraklama baglantilar: 30.34
Gostergeler ve roleler 30.35
Izolasyon yag1 30.36
Tanklar, radyatorler, borular ve vanalar 30.37
Termometreler ve gostergeler 30.35
Temel, raylar ve trafo aksami 30.38
Trafo yangin sondirme sistemi 30.39
Ikaz ve ihtar levhalar 30.27
5 Salterler
Bushingler ana ve topraklama baglantilar 30.40
Salter calistirma mekanizmasi 30.41
Izolasyon yag1 30.36
Kumanda kablolar yardimc1 kontaklar: 30.42
Kontak tahrik mekanizmasi 30.43
Tank ve tank indirme tertibati 30.44
Ana kontaklar ve ark sondiiriiciiler 30.45
Akim transformatorleri 30.46
Temel, mesnet ve tasiyic1 aksam 30.47
6 Baglanti hiicreleri
Ikaz ve ihbar levhalar: 30.27
Tel 6rgi ve kapilar 30.28
Baralar ve izolatorler 30.30-24
Akim transformatorleri 30.46
Kondansatoérler 30.46
Sigortalar 19.03
Kablo baglantilar 30.63
Hiicre genel temizligi 30.23
Yiiksek gerilim emniyet techizati 30.64
7 Devre kesicileri
Topraklama baglantilar: 30.22
Akim trafolar, izolatorler 30.24
Yag seviyesi, vanalari ve hava delikleri 30.37
Kontrol kabinesi ve koruyucu réleler 30.48
Kapama selenoidi, motor veya mekanizma 30.49
Ayirici ve hareket mekanizmasi 30.50
Temeller ve tel 6rgi 30.38
8 Ayiricilar
Izolatorler, mafsallar ve hareket cubuklar: 30.24
Bicaklar ve kontaklar 30.51
Calistirma mekanizmasi kutusu ve kilitleme tertibati 30.52
Yardimci kontaklar, pozisyon gostergeleri 30.53
Hat ve topraklama baglantilar: 30.22
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Sira no  Muayene Edilecek Kisim Basvuru no
9 Parafadurlar
Temel ve dayanaklar 30.38
Porselen kisimlar ve izolatorler 30.24
Hat ve toprak baglantilar1 30.22
10 Elektrojen grubu — dizel motor
Yag ve yakit tanklar: 30.54
Silindir kapak contalari 30.55
Yaglama ve sogutma donanimi 30.56
Filtreler 30.57
Dis aksam 30.58
Stibaplar 30.59
Hiz regiilatori 30.60
I¢ parcalar 30.61
Enjektor ve pompalar 30.62
11 Alc¢ak gerilim donanimi baralar ve sigortalar
Devre kesiciler Sayfa 41
Sigortalar 30.63
Tevzi izolatérleri ve dayanaklar 30.24
Baglanti1 donanim panolari 30.64
Kilitler ve birbirine siirmelenen cihazlar 30.65
Ikaz ve ihtar isaretleri 30.27
Akim ve gerilim transformatorleri 30.46
Sayaclar, 6l¢t aletleri ve roleler 30.35
Kablolar ve kablo bagliklar: 30.66
12 Elektrik kumanda tablosu ve igletme anahtarlar:
Pano govdesi 30.64
Iletkenler ve baglantilar 30.23
Gostergeler, 6lcii aletleri ve ikaz lambalar: 30.35
Isaret ve isim plakalari 30.67
Rezistanslar, reostalar ve redresorler 30.68
Kumanda salterleri ve butonlar 30.69
Roleler kotaktorler 30.70
Sayaclar ve kaydediciler 30.35
13 Pompalar
Pompa fanlan 19.04
Yataklar, sogutma ve yaglama sistemi 30.78-82
Salmastralar, contalar 30.83
Emme borusu ve klapesi, stizgeg 19.05
Basma donanimi 19.06
Vanalar, ¢ekvalfler 30.16
Saft ve kaplin 30.77
Dis aksam 19.07
Manometreler ve yag seviyesi géstergeleri 30.82
Temel kaide ve baglantilar 30.71
Titresim 19.08
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Sira no

Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

14 Elektrik motorlar:
Temel, kaide ve dig muhafaza mesnetler 30.71
Demir saglar ve kutuplar 30.72
Endiivi (rotor) ve kollektér 30.73
Hava boslugu ve vantilatorler 30.74
Sargilar 30.75
Kollektor bilezigi, fircalar ve firca kaldirma mekanizmas: 30.76
Saft, yataklar ve kaplin 30.77
Sogutma sistemi 30.78
Hararet gostergeleri ve roleler 30.35
Dis aksam 30.58
Yol vericiler (starterler, reostalar) 30.68
15 Yaglama pompasi
Baglanti, dis aksam 30.71
Kayis, zincir, digli kumanda kutusu 30.79
Krank, motor safta ve baglama rotu 30.80
Piston, silindir, segman ve piston kolu 30.81
Yataklar, yaglama sistemi, manometre ve boru donanimi 30.82
Salmastra kutusu, slizgeg, yag tanki ayar vanalari 30.83
Elektrik motoru Sayfa 31
16 Vakum pompasi
Temel, kaide ve dig aksam1 30.71
Hareket iletme mekanizmasi 30.77
Pompanin i¢ kism 30.81
Stibaplar, klapeler ve emniyet valfleri 30.84
Yataklar, yaglama sistemi ve boru donanimi 30.82
Vakum metre 30.85
Elektrik motoru Sayfa 31
Vakum tanki 30.85
17 Akiimiilatér bataryalari
Akt odas1 havalandirmasi 19.09
Akt kaplari, ayiric levhalarn 19.10
Elektrolit 19.11
Akiiler arasi irtibatlar ve uglari 19.12
Dansimetre, bommetre 19.13
Otomatik sarj tesisati 19.14
Akt voltaj 19.15
18 Vingler ve gezer kopriiler
Digli kutular, digliler, yatak ve tekerlekler 30.86
Frenler 30.87
Tel halatlar ve zincirler 30.88
Merdivenler, korkuluklar 1.10
Ving govdesi, ving arabasi ve kontrol salteri 30.89
Raylar, tamponlar 30.90
Tel halat tamburlari 30.91
Kanca bloklar1 30.92
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Sira no

Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

Limitler, kontaklar 30.93
Elektrik motorlar: Sayfa 31
19 Cebri borular
Cebri boru mesnetleri, genlesme contalari 30.18
Kaynak, percin veya civatalar 19.16
Hiz kiricilar, enerji kirma havuzu 30.06
Disg yiizey boyasi 30.15
Cebri boru giizergahi 30.16
Diigii yatag 1.11
20 Debimetreler
Venturi borusu ve flang baglantilari 19.18
Yiiksek/al¢ak basing borulari ve vanalari 19.19
Diferansiyel manometre 19.20
Kaydedici ve gostergeler, rule kagit ve miirekkebi 19.21
21 Isitma-havalandirma (klima cihazlar:)
Rutubetlendirme pompasi ve puskiirtiiciileri 30.94
Ana fan ve yataklar 30.95
Kompresor kartel yagi, ana salmastra 30.96
Sogutucu filtre ve sogutma donanimi 30.97
Kompresor 30.98
Kondanser 30.99
Buharlastiric 30.100
Genisleme valfl 30.101
Sogutma suyu donanimi 30.102
Hava kanallar: ve hava filtreleri 30.103
Isitic1 elemanlar 30.104
Salterler, sigortalar, iletkenler 30.23-69
Termostatlar,humistatlar 30.105
Elektrik motorlar: Sayfa 31
22 Vanalar
Kelebek vana ve servo motor 30.106
By-pass vanasi ve borusu 30.16
Servo motor, klavuz valfl ve basinch yag borular: 30.107
By-pass motor, salter ve limit kontaklar: 30.69-93
Kelebek vana limit kontak ve baglantilar 30.93
Ac¢ma ve kapama selenoidleri 30.49
Vana diski ve sizdirmazlik contalari 30.108
I¢ ve dis yiizey boyasi 1.28
Kablo ve baglantilari, topraklama borular: 30.22
Temel ve saplamalar 30.71
Mil ve yataklari 30.109
23 Emme kanali ve terfi havuzu
Taban kaplamalar 1.13
Sev kaplamalar: 1.13
Korkuluklar 1.10
Merdiven ve basamaklar 1.10
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Sira no

Muayene Edilecek Kisim

Basvuru no

Sedde sevleri 2.02
Sedde kaplamasi 2.05
Olcii tesisi 14.05-06
24 Kapak ve 1zgaralar
Ankraj ¢cubuklar: 1.23
Profil demirleri ve sa¢ kaplama 1.24
Kayici tekerler ve ray 1.25
Sizdirmazlik tertibati 1.26
Civata ve somunlar 1.27
Kapak yuvalar: 1.09
Kaldirma tertibati ve ving 1.29
Digliler, zincirler ve halatlar 1.30
25 Yedek parca
Elektrik yedek parcalar: 19.22
Mekanik yedek parcalar 19.23
26 Takim ve avadanliklar
27 Haberlesme
Telsiz Ozel talimat
Telefon hatt1 15.03
Direkler 15.01
Telefon santrali ve telefonlar 15.05
Boyalar 1.28

21. ICME SUYU BORU ISALE HATLARI

Boru isale hatlarinin muayene ve bakim onarimlari, bakim onarim ve igletilmesi ile ilgili

genel veya 6zel talimat esaslarina gére yapilir.

22. TELSIZ

Telsizlerin kullanilmasi, muayene ve bakim onarimlar: "DSI Telsizleri Isletme ve Bakim

Yonergesi"ne gore yapilir.
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B. TASKIN KORUMA TESISLERI

Unite No Tesis Uniteleri
23 Sel Kapan
3 Kanallar ve Islah Edilmig Yataklar
24 Kusaklama Kanallari
10 Tunel ve Galeri
14 Sutler
25 Biritler
26 Seddeler
27 Kiy1 Koruma Duvarlarn
13 Istnad Duvarlar
26 Sedde - Kiy1 Tahkimatlar: ve Sev Kaplama
29 Mahmuzlar
9 Sel Gegitleri
30 Koprii ve Menfezler
17 Servis Yollari
19 Binalar
15 Olcii Tesisleri
16 Telefon Sebekesi
18 Kamulagtirma Sinirlar:
20 Pompaj Tesisleri
22 Telsiz

Muayene Edilecek Unitelerde Kontrol Edilecek Kisimlar

23. SEL KAPANI

Muayene Edilecek Kisim

Bagvuru no

Govde yapisi 22.01
Menba tahkimati 22.02
Mansap tahkimati 22.03
Topuk drenaj1 22.04
Kret 22.05
Dolusavak gévdesi 22.06
Dolusavak cikis1 (enerji kiricy) 22.07
Dolusavak yan tahkimatlari 22.08
Dolusavak mansabi 22.09
Dipsavak giris kapisi 22.10
Dipsavak igi 22.11
Dipsavak cikis1 (enerji kiricy) 22.07
Govde ve dolu savak temelleri 22.12
Dipsavak mansabi 22.09
Govde menba kiy1 tahkimati 22.13
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24. KUSAKLAMA KANALLARI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Kanal tabani 2.01
Kanal gevleri 2.02
Kanal banketleri 2.03
Kafa hendegi tabani 2.01
Kafa hendegi gevleri 2.02
Kafa hendegi depo topraklar: 2.06
Yan dere giris yapilar 23.01

25. BIRITLER

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Govde 24.01
Mansap tahkimati 24.02
Kiy1 baglantilar 24.03

26. SEDDELER

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Sedde govdesi 25.01
Sedde usti sathi ve kaplamasi 25.02
Sedde su taraf sevleri 25.03
Sedde hava taraf sevleri 25.04
Ariyet tavalari 25.05
Sedde govdesi 25.01

27. KIYI KORUMA DUVARLARI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Temel kism1 26.01
Duvar kism 26.02
Barbakanlar 26.06
Harpusta betonu 26.03
Topuk tahkimati 26.04
Duvar usti korkuluklar: 26.05

28. SEDDE, KIYI TAHKIMATLARI VE SEV KAPLAMALARI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Topuk tahkimatlari 27.01
Sev tahkimat ve kaplamalar: 27.02
Sedde gecigleri 27.03
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29. MAHMUZLAR

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Su alt1 yapisi 28.01
Govde 28.02
Kiyi ile birlesme yeri 28.03
Uclan 28.02

30. KOPRU VE MENFEZLER

Muayene Edilecek Kisim Basgvuru no

Temeller 28.01
Kenar ve orta ayaklar 1.14
Kanat duvarlarn 1.14
Radye 1.13
Tabliye 1.18
Korkuluk demirleri 1.10
Manba ve mansap parafuylar: 1.11
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C. TASKIN VE RUSUBAT KONTROLU TESIS UNITELERI

Unite No Tesis Uniteleri
31 Tersip Bendi
32 Islah Sekileri
33 Esikler
25 Biritler
27 Kiy1 Koruma Duvarlarn
13 Istinad Duvarlar:
28 Sedde-Kiy1 Tahkimatlari ve Sev Kaplamalari
29 Mahmuzlar
34 Tesviye Hendekleri
35 Teraslar
36 Orme Citler
37 Heyelan Onleme Tesisleri
38 Cevirme Kanallari
39 Agaclandirma, Otlandirma ve Mer'a Islahi
30 Kopri ve Menfezler
17 Servis Yollar
19 Binalar
15 Olgii Tesisleri
40 Dikenli Tel
16 Telefon Sebekesi
22 Telsiz

Muayene Edilecek Unitelerde Kontrol Edilecek Kisimlar

31. TERSIP BENDI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Govde yapisi 22.01
Govde menba tahkimat: 22.02
Yaklasim duvar veya seddeleri 1.14
Govde mansap tahkimati 21.03
Barbakanlar 31.01
Izgaralar 31.02
Dolu savak govdesi 21.06
Dolu savak cikisi (enerji kirici) 22.07
Dolu savak diigii yatagi ve yan tahkimatlar: 22.08
Dolu savak diigii yatag1 mansap parafuyu 1.11
Parafuy mansap tahkimat: 1.11
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32. ISLAH SEKILERI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Govde yapisi 22.01
Govde mansap tahkimati 22.03
Barbakanlar 31.01
Dolu savak gévdesi 22.06
Dolu savak diigi yatag: ve yan tahkimatlar: 22.08
Dolu savak diisii yatag1 ve mansap parafuyu 1.11
Mansap parafuy tahkimati 1.11
Bitki gelismesi 32.01

33. ESTKLER

Muayene Edilecek Kisim Basgvuru no
Govde temeli 33.01
Govde yapisi 33.02
Dolu savak govdesi 22.06
Dolu savak diigii yatag: ve yan tahkimatlar: 22.08
Bitki gelismesi 32.01

34. TESVIYE HENDEKLERI

Muayene Edilecek Kisim Basgvuru no

Hendek tabani 2.01
Hendek gevleri 2.02
Hendeklerin tahliye baglanti yerleri 34.01
Hendek i¢in bitki 6rtiisiiniin gelismesi 39.01

35. TERASLAR

(Toprak ve tag seki teraslar)

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Teras sevleri 2.02
Teras duvari 33.02
Teras kanali 2.01
Kanal tahliye baglantilar: 24.01
Bitki ortiist 39.01

36. ORME CITLER

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Cit kaziklar: ve 6rgiisi 36.01
Cit mansap dolgusu 36.02
Citler arasindaki bitki gelismesi 39.01
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37. HEYELAN ONLEME TESISLERI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Cevirme kanal 37.01
Ana drenaj kanal 37.02
Tali drenaj kanali 37.03
Istinad duvarlar: Madde 12

38. CEVIRME KANALLARI

Muayene Edilecek Kisim Basgvuru no

Kanal tabam 2.01
Kanal gevleri 2.02
Kanal menba ve mansap tesis ve tahkimatlari 3.01

39. AGACLANDIRMA, OTLANDIRMA VE MER'A ISLAHI

Muayene Edilecek Kisim Basgvuru no

Fidan ve agaclandirma gelisme durumu 39.01
Budama ve seyreltme 39.02
Otlandirma sahalarindaki gelisme 39.03
Hastalik ve hagere tahribati 39.04

40. DIKENLI TEL

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no
Dikenli tel dikmeleri 40.01
Teller ve baglantilar: 40.02
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D. KURUTMA TESISLERI

Unite No Tesis Uniteleri
41 Kurutma Ana Kanallar
42 Kurutma Tali Tahliye Kanallar1 ve Kurutma Sahasi
24 Kusaklama Kanallari
10 Tunel ve Galeriler
14 Sutler
26 Koruma Seddeleri
9 Sel Gegitleri
30 Koprii ve Menfezler
17 Servis Yollari
19 Binalar
15 Olcii Tesisleri
16 Haberlesme Tesisleri
18 Kamulagtirma Sinirlar:
20 Pompaj Tesisleri
8 Prizler
43 Su Seviyesi Kontrol Yapilar:

Muayene Edilecek Unitelerde Kontrol Edilecek Kisimlar

41. KURUTMA ANA KANALLARI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Ana kanal tabani 2.01
Ana kanal gevleri 2.02
Ana kanal banketleri 2.03
Ana kanal depo topraklari 2.06
Ana kanal mansabi 41.01

42. KURUTMA TALI TAHLIYE KANALLARI VE KURUTMA SAHASI

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Kanal tabani 2.01
Kanal sevleri 2.02
Kanal banketleri 2.03
Kanal depo topraklari 2.06
Kanal mansabi 41.01
Kurutma sahasi 42.01
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43. SU SEVIYESI KONTROL YAPILARI
(Cekler ve kontrol kapaklar1)

Muayene Edilecek Kisim Bagvuru no

Kabartma duvari 1.14
Kalas kapak yuvalar 1.09
Kalas kapaklar 11.01
Betonarme képri 1.18
Mansap kanal kaplamas: 2.03
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Bagvuru

o Tanim Agiklama

1.01- Temizlik ve temel Orta ayaklarin temelinde oyulmalar, ¢okiintiler ve ¢atlaklar tespit edilir.

1.02 betonu

1.03 Menba palplangt  Sizdirma boyunu artiran palplanglarda, c¢atlama, kopma, clurime ve
¢okiintii olup olmadigina bakilir.

1.04 Savak betonu Savak betonunda ¢atlama, aginma, ¢cokme ve yipranmalar tespit edilir.

1.05 Savak egigi Dugli yatagi menbainda zararli kopma, asinma ve c¢atlamalar kontrol
edilir.

1.06 Mansap Diigli yatagi mansabindaki anrogsmanlarda ¢6kme, dip kisimda ayrilma,

anrogmani taglarda ¢iirime ve su kuvveti ile siiriiklenmis tas olup olmadig1 kontrol
edilir.

1.07 Orta ayak betonu Orta ayaklarda gerek savakla birlestigi, gerekse koprii ve vincin
bulundugu kisimlarda catlaklik, kopma, oyulma ve asinmalara bakilir.
Ozellikle menba ve mansap egri satihli betonlarinin su etkisiyle agmnip
asinmadigina bakilir.

1.08 Orta ayak Betonda kopmalar ve catlakliklar mevcut ise betonarme demirlerinde su

betonarme etkisiyle pas ve yosun olup olmadig1 kontrol edilir.
demirleri

1.09 Kapak yuvalar: Orta ayak kapak yuvalarinda 6zellikle sivri koselerde kopma ve catlaklara
bakilir, pash kapak yuvalarina yerlestirilen profil demirlerinin egik olup
olmadigi, kapak kayici tekerlerinin durumlar: kontrol edilir.

1.10 Merdiven ve Merdiven basamak betonlarinin kirilmasi, aginmasi ve ¢atlamasi, korkuluk

korkuluklar demirlerinin ankrajlarinin oynayip oynamadigi, boyalar1 ve kaynak yerleri
kontrol edilir.

1.11 Duigti yatag: Diigli yatagi betonunun g¢atlakligl, aginmasi parafiiy altindaki ve éntundeki
oyulmalar kontrol edilir. Derz yerleri varsa derz aralarinin agilip
acilmadigina bakilir.

1.12 Gido (ayirma) Cakil gecidini orta ayaklardan ayiran gido duvarinda temel oyulmalari,

duvari duvarda catlamalar, ¢éklintiler, zararhh aginmalar, duvar temelinde ¢akil
gecidi kaplamasi ve kenar tag dolgu ile baglantisi kontrol edilir.

1.13 Taban kaplamasi  Cakil gecidinde, gido duvari ile priz arasinda mevcut kaplamanin aginmasi,
catlakligi, kaplamadaki deformasyonlar, giris esiginde parafuy temeldeki
ayrilmalar, tag dolgudaki ¢okiintii, taban altinda suyun sizma durumu
kontrol edilir. Kaplamanin derzlerinde ayrilma ve aginma olup olmadigina
bakilir.

1.14 Priz kenarindaki  Priz kenarindaki istinad duvarlarinin temel deformasyonlari, toprak

istinad duvarlar1  oyulmalari, duvarlardaki catlaklik ve derz yerlerindeki agilma kontrol
edilir. Istinad duvar1 arkasindaki toprak dolgunun c¢okiip ¢6kmedigi
kontrol edilir.

1.15 Balik gecidi giris  Cakil gegidi kapag ile priz giris agz1 arasinda bulunan balik gegidi girig

agz agzinin ot, yosun, ¢ali vb ile kapali olup olmadigina bakilir.

1.16 Kontrol havuzu Kontrol havuzunda rusubat kontroli yapilir. Havuz betonun balik sigrama
kademeleri kenarindaki oyulma ve sizintilara bakilir.

1.17 Balik sigrama Kademe aralarinin rusubatla dolup dolmadigina, kademe deliklerinin

kademeleri tikanikligina, catlak ve aginmalara bakilir.

1.18 Kirigler ve tabliye Kopru kiriglerinde ve tabliyedeki catlama, deplasmanlarin zararhi olup
olmadigr kontrol edilir, zararli ise hemen tamir edilir. catlakliklar ve
kopmalar tespit edilir.

1.19 Kaldirim Kaldirimda asinma, catlaklik ve kopmalar kontrol edilir.

1.20 Yol kaplamas1 Yol kaplamasindaki aginmalara, kasislere, ¢catlamalara bakilir ve gerekli
tamirler yapilir.

1.21 Duvar derzleri Istinad duvarlar: moloz ise derzlerdeki harcin dékiiliip dokiilmedigi veya

harcin oynayip oynamadigina bakilir. Bu kisimlar su seviyesi altinda ise
suyun tag aralarina sizip sizmadig: tespit edilir. Eger duvarlar beton ise
catlama ve derzler kontrol edilir.
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1.22 Duvar arkasi Istinad duvarlarimin ingaatinda doldurulan toprak dolgularda, oturma,

toprak dolgu catlama ve kaymalar kontrol edilir.

1.23 Ankraj gubuklarni  Demir aksami betona baglayan ankraj ¢ubuklarinin oynakligina, beton
bosluguna konan yiiksek dozajli harcin ¢atlamasi ve kirilip dokiilmesine
bakilir. Ankraj ¢ubuklarinin tespit edildigi profil demirleriyle birlesme
yerlerine bakilir. Civatali tespit yapilmis ise gevseyip gevsemedigi kontrol
edilir.

1.24 Profil demirleri ve Kapaklarin iskeletini temsil eden profil aksamin dizginligi, asinmasi

sa¢ kaplama kontrol edilir. paslanma ve c¢ilirimeye bagl tehlikeler ile kapak sacinin
delinip delinmedigi tespit edilir.

1.25 Kayic1 tekerler ve  Kayic1 tekerler ve raylarin diizgiinliigii ve lizerinde hareketi engelleyecek

ray bir durum olup olmadig1 kontrol edilir. Kayic1 tekerleri kapaga baglayan
aksamin paslanip paslanmadigina bakilir ve tekerlerin hareketini 6nleyen
sebepler tespit edilir.

1.26 Sizdirmazlik Kapaklarin dip ve yanlarinda su sizintilarini énlemek amaciyla konan

tertibati lama veya lastiklerin g¢liriimesi, asmmmasi1 ve sizdirmazliklarinin
diizgiinligi kontrol edilir.

1.27 Civata ve Demir aksami tespit eden civatalarin sikligi, paslanmig ve is gérmezligi

somunlar kontrol edilir.

1.28 Boyalar Demir aksamin su i¢indeki ve su disindaki kisimlarinin boya ihtiyaci
kontrol edilir. Korozyon nedeniyle ¢iirtiyen kisimlar tespit edilir. Boyalarin
standarda uygunlugu ve dis ¢evre sartlarina dayanmikhilik durumu
belirlenir. Boya ile ilgili bilgiler "DSI Boya Rehberi"nde yer almaktadar.

1.29 Kaldirma tertibat1 Zincir ve halat tamburlarimin yerleri ve ¢ikintilarinin olusturdugu

ve ving tekerlerin kirik olup olmadigi, tamburun tzerinde tel halatin aginip
aginmadigl kontrol edilir. Putrel ve diger profil aksamin sikligi kontrol
edilir ve profili olusturan elemanlarda plastik limite yaklasan par¢alarin
olup olmadigina bakilir.

1.30 Zincir ve halatlar Tel halatlar1 ve zincirleri ¢ézerek halat tellerinde kirilma ve yipranma,
zincirde ise baklalarin ezilme ve zayiflamasi kontrol edilir.

2.01 Kanal tabani Kanal tabanindaki oyulmalara, suyun getirdigi rusubatin yiliksekligine
bakilir. Drenaj kanallarinda temizlikten énce kot yapilir. Makinali ¢calisma
mansaptan menbadan mansaba dogru yapilir. Tabanda sizint1 ve ¢ékme
olup olmadig1 kontrol edilir.

2.02 Kanal (sedde) Kanal gevlerinde sathi akiglarin veya yan derelerden gelen sularin

sevleri etkisiyle olugsacak asinma ve oyulmalarin ve sev diplerinde rusup
yigilmalarinin olup olmadigi incelenir. Sevlerdeki otlanmalar, hayvan
tahribati, sevlerin cesitli nedenlerle kayma ve ¢6kmesi sonucu aga¢ ve
¢alilarin yatak igine duslip dismedigi incelenir. Ayrica ¢6kmelere ve
heyelanlara neden olabilecek sizintilarin olup olmadigina bakilir.

2.03 Kanal banketleri  Yarmadan gecen kanal banketlerinde oyulma, asinma ve rusup
birikintileri incelenir. Banket stabilizesini bozan olaylarin mevcudiyeti
aragtirilir. Seddelemeden dolay: kanal kenarlarinda olusan banketlerde
kanal kapasitesini azaltic1 agag ve ¢aliliklarin olusup olugsmadig ile zararh
yigilmalarin mevcudiyeti incelenir.

2.04 Kanal Kanal taban ve gevlerinde oyulmalara, ¢atlamalara ve ¢okmelere bakilir.

kaplamalari Kaplama pere ise derz arasindaki harcin konup konmadigina, beton ise
beton bloklarin derzlerinde aginma ve kopma olup olmadigina bakilir.
Suyun iceriginde bulunan maddelerin betonda meydana getirdigi zararlh
etkiler bakilir ve yosunlagmanin olup olmadig: kontrol edilir.

2.05 Sedde Sedde servis yolu kullanilacak ise lizerine serilen stabilize malzemenin

kaplamalar: asinmasina, oyulmalarina ve kasislerine bakilir.
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2.06 Kanal depo Kanal depo topraklarinin kanal kenarina diizgiin konulup konmadigina,
topraklar: kanal gevlerine ve kanal igine akip akmadigina, depo topraklar: arkasinda
kalan araziden gelecek sular1 toplayan tali kanallarin bu kanala olan
baglantisinin diizgiin olup olmadigina bakilir. Depo topraklar: servis yolu
haline getirilmigse servis yollar1 bélimindeki esaslara gére muayene
yapilir.

2.07 Cevre kirliligi Kanalizasyon sulari, ¢opler, fabrika atiklari, maden yikama sulari, zehirli ,
asitli ve boya artiklari ile sularin kirlenmesine neden olan tiim maddelerin
kaynaklar1 arastirilarak “DSI Tesislerinde Géorilen Mudahale ve
Kirlenmeler ile Bunlarin Onlenmesine Dair Rehber” kullamlarak gerekli
onlemler tespit edilir.

3.01 Kanalet ayaklar1  Kanalet ayaklarinda kirilma, catlama, ¢ékme, egilme ve herhangi bir
deformasyon olup olmadigi tespit edilir.

3.02 Istinad egerleri Istinad egerlerinde catlama, kirilma ve egilme olup olmadigina bakilir.

3.03 Temel bloklar: Temel bloklarinda gatlama, ¢ékme ve ¢okme sonucunda kot degisikligi
meydana gelip gelmedigi kontrol edilir.

3.04 Kanalet derzleri Kanalet derzlerinde sizma olup olmadigi, mastik asfalt ve bitumla ip
ihtiyaclar: tespit edilir.

3.05 Kanalet sifonlar1 ~ Kanalet sifonlarindaki rusubat miktar: tespit edilerek temizlik i¢in gerekli
ihtiyaclar belirlenir.

3.06 Kanalet sonu Kanalet sonlarinin tahliyelere bagli olup olmadig1 tespit edilir. Kanalet

tahliyeleri sonlarinda meydana gelen tehlikeli oyulmalarin 6nlenmesi igin gerekli
tedbirler saptanir.

3.07 Kanalet Kanaletlerde rusubat miktari, yabanci ot ve yosun problemleri ile kirik,
catlak, delik ve kot hatasi olan kanaletler belirlenerek degistirilmesi
gerekli kanaletlerin tipleri ve sayilar: tespit edilir.

4.01 Maslak girigleri Maslak giriglerinde rusubat kontroli, giris betonlarinda catlak ve
asinmalar olup olmadig tespit edilir.

4.02 Maslak gikiglar: Maslak c¢ikiglarinda ¢atlama ve aginmalar olup olmadig: kontrol edilir.

4.03 Vanalar Vanalarin lastik contalarinin sizdirmazlik kontrolii yapilir. Flang, mil,
mandal ve pimlerin noksan olanlar: tespit edilir.

4.04 Cikis agz1 Maslak c¢ikis agzi havuzlarindaki betonlarda catlama ve ¢okme olup

havuzlar1 olmadig1 kontrol edilir.

4.05 Boru hatt: Boru hatt1 gizergahlarinda ¢ékme ve sizdirma olup olmadig1 kontrol edilir.

glzergahi Kalafatlanarak onarilma imkani olan borular ile degistirilmesi gereken
borularin cins, ebat ve boylar: tespit edilir.

5.01 Régar betonlar: Kapali dren glizergahlari tizerindeki betonlarin saglamhig ve kapaklarinin
kapali olup olmadig1 kontrol edilir.

5.02 Dren ¢ikig agizlar1 Dren ¢ikis agizlarindan akigin serbest olup olmadigi, ¢ikis agzi betonlar: ve
borularda herhangi bir tahribatin varlig: tespit edilir.

6.01 Drenaj kuyular: Drenaj kuyu betonlarinin demir boru ve vidali kapaklarinin saglam olup
olmadig1 kontrol edilir. Cokme ve tikanma nedeni ile rasat yapilamayan ve
yenilenmesi gerekli kuyular tespit edilir.

9.01 Tunel giris agz1 Tinelin tetlerinde mevcut kaplama betonunun c¢atlakligi, deformasyonu,
moloz tag duvar ise derz har¢larinin kopup kopmadigina bakilir. Toprak ve
zemin kaymalarinin tet kaplamasina zararli olup olmadigina bakilir.

9.02 Tunel cidarlar Tunel kaplamasiz yapilmis ise zeminde kayma, oyulma, su sizintilar
kontrol edilir. Enjeksiyon yapilmasi zorunlu olan kisimlar tespit edilir.
Tunel cidarinda heyelan tehlikeleri olup olmadigina bakilir. Rusubat
miktar: tespit edilir.

9.03 Tinel kaplamalar: Tunel beton veya betonarme ise sizinti, ¢atlama ve deformasyon varhgina;

tas kaplama ise, tagin ¢irukliigiine, sizintilara ve derz aralarina bakilir.
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10.01 Tel perde Rusubatin sifona girmemesi i¢in kurulacak tel perdede tellerin, ¢liriimesi,
kopmasi, aralarinin siriinti maddeleriyle tikanmamasina bakilir. Tel
perdenin dis kismini olusturan profil demirlerinde deformasyon ve
paslanma kontrol edilir. Boyalarin yenilenip yenilenmeyecegine bakilir.

10.02 Gergi Tel perdenin asildigi gergi halatinin halat kolunu ile birlestigi yerde bir
ariza olup olmadigi, halat tellerinde asinma, ezilme ve kopma tehlikesi
mevcut bulunup bulunmadigina, gergilerin sikilik derecesine, gergi
halatinin zemine ankrajinin saglamaligina ve ankraj betonunun oynama ve
¢atlama durumuna bakilir.

10.03 Halat kolonlar: Kolonda bir egilme, taban betonunda catlama ve oynama olup olmadigi
kontrol edilir. Kolona baglh olan her iki y6ne uzanan halatin esit
kuvvetlerle gerilmis olduguna bakilir.

10.04 Tel ¢gitler Tel ¢it kolonlarinin egikligine, temel betonunun c¢atlakhigi ve
deformasyonuna, dikenli tellerin kolon ile baglanti yerlerine bakilir.
Hayvanlarin tel ¢itlerine zarar verip vermedigine bakilir.

10.05 Desarj borusu Bir ariza durumunda suyu desarj etmek amaciyla konan borunun su
s1zdirip sizdirmadigi, i¢inin rusubatla dolu olup olmadigi kontrol edilir.

10.06 Bogaltma kuyusu Desarj borusundan akitilacak suyun pompa edildigi kuyuda; beton
catlaklari, disaridan su gelip gelmedigi, merdivenleri kontrol edilir.

10.07 Dilitasyon derzleri Sifon dilitasyon derzlerinde sizdirmazligi saglayan bakir levhalarin
gbrevini tam olarak yapip yapmadigi kontrol edilir.

10.08 Dere tahkimat1 Sifon yapilan derenin 6zelligine gére yapilan tahkimatta dere
feyezanlarinin zararlari kontrol edilir. Tahkimat; anrogsman, pere vb. ise
1.06 ve 1.15°deki esaslar gercevesinde yapilir.

11.01 Kalas kapaklari Prize istenilen miktarda su alinmasini saglamak amaciyla konan
kalaslarin deformasyon yapip yapmadigina, ¢iiriime ve kirilma olup
olmadigina bakilir. Thtiyaca goére kullanilan kalaslarin degigsme durumu
tespit edilir.

12.01 Barbakanlar Dolgu i¢inde rutubeti o6nlemek amaciyla ingsa edilen barbakanlarin
tikanmisg olup olmadig: kontrol edilir.

13.01 Dugti yatag: yan Temellerdeki deformasyonlar, oyulmalar, duvarlardaki catlakliklar, derz

duvarlar: yerlerindeki acikliklar ile duvar arkasi imlalar: kontrol edilir.

13.02 Dugti yatag: ve Duigli yatagir betonunun catlamasi, ¢okmesi, aginmasi ve derz aralarinin
basing kiric1 durumu kontrol edilir. Izgaralarda kirilma, tikanma ve yerinden kayma
1zgaralar olup olmadigina bakilir.

14.01 Cikis kanal Olcii savagimin cikisinda oyulmalara karst kanal tahkim edilmis ise
tahkimati ayrilma ve tahkimatin aginmasi ve ¢atlamasi kontrol edilir. Tahkimat pere

ise, derz ve alt kisim oyulmalari incelenir.

14.02 Oluk ricat duvar1  Cikis yan duvarlarin normal kanal zemini ile baglant1 saglayan duvarlarda
catlama, dip kisimda oyulma ve satihlardaki asinma incelenir.

14.03 Egri satihli1 savak Gerek savak girisinde gerekse ricat duvarlarina kadar uzanan yan beton

yan duvarlari yiuzlerindeki aginma ve catlamalara bakilir. Taban betonu ile birlesim
noktalar1 iyice incelenir. Betonun gegirimsizligi ve beton ile toprak zemin
arasinda rutubetin olup olmadigi ve zemindeki ¢cokmeler kontrol edilir.

14.04 Ol¢ii kuyular Olcii yapilacak kuyunun rusubatla dolup dolmadifi, oluk ile kuyu
baglantisini saglayan borularin tikali olup olmadigi, kuyuda su sizdiran
zararl ¢atlaklarin bulunup bulunmadigi incelenir.

14.05 Eseller Su 6lglimu i¢in konan egellerdeki okuma boéliimlerinin agsinmasina, tespit

yerlerinin oynakligina ve egelin yipranip yipranmadigina bakilir.
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14.06 Limnigraf Akim istasyonu olarak kurulmus olan limnigraflarin bulundugu direk ve
merdivenlerin durumu kontrol edilir. Limnigraf kulesini yagmur ve kardan
koruyan tesisatin saglamhigi gézden gegirilir. Cihazlarin yaglama durumu
ve saat ayar: kontrol edilir.

14.07 Pluviyometre DST’ce akarsu menbalarinda ve yagis havzalarinda kurulmus olan yagmur
élgeklerinin (pliiviyometre) huni, taban ve camdan imal edilmis dereceli
6lcek kisimlarinin saglamlig: kontrol edilir.

15.01 Telefon direkleri  Telefon direklerinin rizgar veya bagka etkilerle egik olup olmadigi, tabii
olaylar sonucunda catlayip catlamadigi ve c¢lriylp c¢urimedigi kontrol
edilir.

15.02 Tespit yerleri Direk ¢ukurlarinda diregin oynayip oynamadigi, katran siiriilen ve zemin
i¢ginde kalan kismin tehlikeli bir durum yaratip yaratmadigina bakilir.
Hattan istikamet degistiren direk lentelerinin gevseyip gevsemedigi,
ankraj yerleri ve saika tertibatinin saglamaligi incelenir.

15.03 Nakil hatlar: Telefon tellerinde kopmalar, sarkmalar ve izolatérlerle baglantilarindaki
arizalar incelenir.

15.04 Deve boynu ve Nakil hatlarim1 telefon diregine baglayan deve boynu ve porselen

izolatorler izolatorlerin  direklerle olan Dbaglantisina ve porselenlerin  kirilip
kirilmadigina bakilir.

15.05 Telefon santrali Ozel talimatina gére kontrol edilir.

16.01 Dolgu sevleri Servis yollarinda dolgu yapilan kisimlarin gevlerinde kaymalar, heyelan,
hayvanlarin ve doganin zararl etkilerinin olup olmadig: kontrol edilir.

16.02 Yarma sevleri Yolun yarmada olan kisimlari varsa, olas1 heyelanlara ve zararh 1slakhiga
bakalir.

16.03 Yol tabam Yolun alt kaplamasinda mevcut deplasmanlar, yagisli mevsimden sonra
drenaj durumu, trafigin dogurdugu zararlar kontrol edilir.

16.04 Yol kaplamasi Servis yolu kaplamalarinda meydana gelen ayrilma, asinma ve
ondiilasyona bakilir. Stabilize malzeme serilmesi gereken yerler ile yol
sathinda su birikintisi olan yerler tespit edilir.

16.05 Drenaj hendekleri Yol kenarlarinda sular1 toplayan hendeklerin, suyu desarj edecek
menfezlere dogru egimleri kontrol edilir. Hendeklerdeki rusubat miktari
tespit edilir.

17.01 Tesislerdeki bahge Sulama ve taskin tesisleri kapsaminda istimlak edilen, regiilatér sahasz,
sahalar1 ve bekei binalari, bahge ve igletme binalar1 sahasi, demonstrasyon amaciyla
diizenlemesi istimlak edilen sahalarin plana uygun olarak sinirlar1 kontrol edilir.

Istimlak sahalarinin beton taslar, tel ¢itleri ve bahce duvarlar ile gevrilip
¢evrilmedigi, tecaviizler olup olmadigi incelenir. Cevre diizenlemesinin
yapilip yapilmadig tespit edilir.

17.02 Kanal Ana kanal, yedek, tersiyer, drenaj amaci ile agilan kanallarda
glzergahlar kamulagtirma sinirlarina herhangi bir tecaviziin olup olmadigi, sinirlarin

kamulagtirma haritalarina uygunlugu kontrol edilir.

17.03 Irtifak haklart Enerji nakil hatt1 glizergahlarinda irtifak hakki tesis edilen sahalarda
yiiksek boylu agaclarin, bina ingaatlarinin mevcudiyeti kontrol edilir.

18.01 Temeller Bodrum veya bodrum yoksa zemin katin temele yakin duvarlarinda
catlamalar incelenir ve béylece temelde ¢gékme olup olmadigi kontrol edilir.
Temel suyunu toplamak amaciyla yapilan drenaj sisteminin c¢aligip
calismadig kontrol edilir.

18.02 Duvarlar Moloz, beton, tugla ve kerpi¢ duvarlarda catlak, kayma, bozulma, zararh
1slaklik olup olmadig: kontrol edilir.

18.03 Doseme, kiris, Doseme betonu tzerindeki kaplama, mozaik, sap ve karo ise catlayan,

lento ve kolonlar  kirilan ve bozulan kisimlar tespit edilir. Sayet kaplama tahta veya parke
ise catlayan ve ¢ilirliyen kisimlar: tespit edilir.

18.05 ig ve dig sivalar Bina dahilindeki sivalarda zararhi catlakliklar, dékiilen ve dis etkilerle

yipranmis olan kisimlar tespit edilir.
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18.06 Cat1 Kirilan kiremitler ve akan kisimlar tespit edilir.

18.07 Kapi ve pencere Kap1 ve pencerelerdeki madeni aksamin, o6zellikle agma ve kapama
takimlarinda bozulan ya da egilen kisimlar tespit edilir. Ahgsap kisimlarda
deformasyon yapan, sicaklik farkindan dolayr agilan, boyas1 yipranan;
vasistas, ispanyolet, kilit, kap1 aynasi, mandal, pencere cam baglanti
macunu kontrol edilir.

18.08 Merdivenler Basamaklarda, limonluk ve suptirgeliklerde kirilma, asinmalar kontrol
edilir.

18.09 Merdiven ve Merdiven ve balkon korkuluklarinda, demirlerin beton ile ankraj
balkon noktalarinda oynama, egilme ve kirilma olup olmadigi; ahsap veya demir
korkuluklar kiipeste de oynama, ¢atlama ve egilmeler kontrol edilir.

18.10 Yagmur oluk ve Oluk ve borular1 duvara baglayan kelepgelerin duvar veya cati tahtasina
borular: baglanis yerlerinde oynamalari, borularin delik ve sizdirip sizdirmadigi,

pikdefenlerde ¢atlak olup olmadigi incelenir.

18.11 Su depolar: Su depolarinda paslanma, delinme, su girig ve ¢ikis vanalarinda bozulma
ve tikaniklik olup olmadigina bakilir. Boyalar ve dondan koruyacak tecrit
malzemeleri kontrol edilir.

18.12 Sihhi tesisat Musluklar, lavabolar, pis su borusu, rezervuarlar, termosifon, ayna,kursun
ve galvanizli borularin genel olarak gorev yapip yapmadigi kontrol edilir.

18.13 Elektrik tesisat1 Tesisatin kacak yapip yapmadigi, dig ve i¢ hatlardaki arizalar kopmalar
kontrol edilir. Priz, anahtar ve duylardaki arizalar tespit edilir.

18.14 Kalorifer tesisat1  Kalorifer tesisat: isletmeye agilmadan 6nce genel olarak kontroli yapilir.
Devridaim motoru, motorun elektrik tesisati, kazanlar ve imbisat deposu
kontrol edilir. Tesisat ¢aligtirilarak radyatorlerde tikanmalar ve su
kagaklar1 olup olmadigi, gerek katlarda gerek odalarda radyatorlerin aym
sicaklikta olup olmadig: kontrol edilir.

18.15 Yangin séondiirme  Yangin sondirme musluklar: ve hortumunda mevcut arizalar tespit edilir.

tesisati Yangin sondirme aletindeki kimyevi ilacin tesirinin azalip azalmadigina,
aletin normal ¢alisip calismadigina bakilir.

18.16 Foseptik ve Pis su tesisatinin tikanikhik yapip yapmadigi kontrol edilir. Foseptik
kanalizasyon yapilmig ise temizlenmenin veya hat ¢ukurunun tevsi edilmesinin gerekli

olup olmadigina bakilir.

19.01 Ecza dolab1 Ik yardim malzemelerinin uygun biyiiklikkte Kizilay amblemini tasiyan
beyaz renkli bir dolapta yeteri kadar bulunup bulunmadig tespit edilir.

19.02 Yollar Bina cevresindeki yollarin asfalt, beton, parke, stabilize ile kapli olup
olmadigi, yol drenajlarinin yeterliligi kontrol edilir.

19.03 Kondansatérler Kondansatér baglanti civatalarinin saglamligi ve temizlik kontrolii yapilir.

19.04 Pompa fanlar Fanlarin yan ve u¢ kisimlarinda asinma, kanatlarda kirik, catlak, egilme,
oyulma, karincalanma, milde egilme, aginma ve ovallesme olup olmadig:
kontrol edilir.

19.05 Emme borusu ve.  Emme borusunda hava girecek bir delinme, klape mafsallarinin hareketi,

klapesi klapelerin yuvalarina oturup oturmadiklari, siizge¢ parmaklarinda ve
delikli 1zgarada egilme, kirilma, kopma, korozyon olup olmadig1 kontrol
edilir. Klape mafsallarindaki grasorliklerin yaglanip yaglanmadig: tespit
edilir.

19.06 Basma donanimi  Basma donaniminda herhangi bir sizinti, damlama ve basma basincinin
normal olup olmadigi kontrol edilir.

19.07 Dis aksam Pompa dis aksami genel goériinimiinin iyi olup olmadigi, tanitici bilgi

etiketlerinin mevcudiyeti, dis kisimdaki hareketli pargalarin emniyet
yuvalari igerisine alimip alinmadigi, dis ylizeyde yag, yakit ve su
sizintilarinin, govdede c¢atlak, kirik, civata ve somunlarin gevsek olup
olmadig1 kontrol edilir.
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19.08 Titresim Pompa govdesinde, saft, mil ve yataklarda anormal titresim, ses, vuruntu,
zorlama, temel betonlarinda gatlama, pompa ve temel betonu arasindaki
destek yastiklarinda kayma, kirilma, asinma ve mesnet civatalarinda
gevseme, kopma, catlama olup olmadigi kontrol edilir.
19.09 Akt odas1 Akl odasinda havalandirmanin yeterli olup olmadig1 asitlerden zarar
havalandirmasi gormiis metal ve ahsap kisimlarin bulunup bulunmadigi, vantilatérlerin
caligip calismadigi tespit edilir.
19.10 Akt kaplar Aku kap ve kapaklarinda catlak, kirik, egilme ve erime olup olmadig:
ayiricl levhalari kontrol edilir. Kursun plaka ve seperatorlerin (ayirict) normal durumda
olup olmadiklar: tespit edilir.
19.11 Elektrolit Lektrolitin bome derecesi ve kursun plakalarin Ttzerini kaplayip
kaplamadiklari ve yedek saf su asidi bulunup bulunmadig: kontrol edilir.
19.12 Akiiler aras1 Baglant1 kablolarin emniyeti, kablo ve akii bagliklarinda oksitlenme olup
baglantilar ve olmadigi, baglhklarin vazelin veya gres ile yaglanip yaglanmadigi kontrol
uclar edilir.
19.13 Dansimetre ve Cihazlarin standartlara uygun olarak c¢alisip ¢alismadiklar: ve talimatina
bommetre uygun olarak 6l¢ii alinip alinmadig kontrol edilir.
19.14 Otomatik sarj Aktlerin sarj kapasitelerine goére normal sarj edilip edilmedigi, cihazin
tesisati temizligi, gostergelerin, isaret ve ikaz lambalarinin normal c¢alisip
calismadig kontrol edilir.
19.15 Akt voltaj Aki voltajinin normal olup olmadigi, akiilerin uzun sire sarjli kahp
kalmadig tespit edilir.
19.16 Kaynak, per¢in Cebri boru kaynak yerlerinde sizinti, ¢atlak kaynak kirilmasi, pergin ve
veya civatalar civatalarda gevseme, kopma olup olmadig tespit edilir.
19.17 Cebri boru Cebri boru guzergahinda agag, ¢ali, tas, kaya, erozyon, heyelan ve beton
glzergahi temellerde kayma, ¢atlama, kirilma olup olmadig tespit edilir.
19.18 Venturi borusu ve Kapali boru hatlarindaki venturi boru baglantilarinda ve flanglarda sizma,
flang baglantilar1  gevseme, contalarda kopma, kirilma olup olmadig tespit edilir.
19.19 Yiiksek/alcak Manometreyi besleyen boru sistem ve vanalarda, baglanti ek yerlerinde
basing borulari ve sizma, gevseme, kirilma olup olmadig: kontrol edilir.
vanalari
19.20 Diferansiyel Manometrelerin normal galisip ¢aligmadigi, su icerisinde korozyona neden
manometre olan maddeler nedeni ile aginma, paslanma olup olmadig: kontrol edilir.
19.21 Kaydedici, Otomatik akim kaydedicilerin ibre, yazici kalem, rulo kagit ve diger
gostergeler, rulo gostergelerinin normal c¢alisip calismadigl, akim degerlerinde biiyik
kayit kagitlar1 ve  sapmalarin olup olmadig1 ve miirekkebin yeterliligi kontrol edilir.
miirekkebi
19.22 Elektrik yedek Pompa istasyonlarina ve enerji nakil hatlarina ait tiim elektrik aksaminin
parcalar: yedek parca stoklarimin olusturulmasi, ihtiya¢ halinde hangi parganin
nereden ve nasil temin edileceginin bilgi arsivinde ve yedek parga mevcut
kartonlarinda gosterilip gosterilmedigi tespit edilir.
19.23 Mekanik yedek Mekanik aksam ile ilgili tim yedek parga stoklarinin olusturulmasi,
parcalar: pompa firma adreslerinin ve yedek parcalarinin nerelerden nasil temin
edileceginin yedek parca kartonlarinda ve bilgi arsivinde gosterilip
gosterilmedigi kontrol edilir.
19.24 Takim ve Elektromekanik techizatin bakim onarima ile ilgili seyyar veya sabit atolye
avadanlhklar birimlerinin olusturulup olusturulmadigi, pompa istasyonunun buyukligi
ve oOzelligine goére isletme sirasinda kullanilacak alet ve malzemelerin
istasyonda bulunup bulunmadigi kontrol edilir.
22.01 Govde yapisi Bir deformasyon olup olmadigi, ¢okunti ve c¢atlaklarin bulunup
bulunmadig: kontrol edilir.
22.02 Menba tahkimat1  Ripraplarda bir kayma ve dagilma olup olmadigi kontrol edilir.
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22.08 Dolusavak yan Boyle bir tahkimat varsa kopma, ¢okme, aginma ve alt oyulmasi yéniinden

tahkimatlar: incelenir.

22.09 Dolusavak Dolusavak mansabindaki yatakta bir tanzim ve tahkimat varsa bunlarda

mansabi bir feyezan tahribati, anrogsmanda ¢ékme ve dip kisminda ayrilma, taslarda
¢iriime olup olmadigi kontrol edilir.

22.10 Dipsavak girig Giris agzindaki 1zgara ve kapaklar ile bu linitenin inga tarzi ve tipine gore

kapis1 igsletmeyi aksatan hususlar tagkin mevsiminden 6nce ve sonra kontrol
edilir.

22.11 Dipsavak ici Catlama, sizinti,kopma, dokilme, oyuntu ve asinmalarin olup olmadig:
tagkin mevsiminden 6nce ve sonra kontrol edilir.

22.12 Govde ve Temellerde ¢6kme, oturma, kayma, sizma ve alt oyulmalarinin olup

dolusavak olmadig: tagkin mevsimlerinden 6nce ve sonra kontrol edilir.
temelleri

22.13 Govde menba kiy1  Boyle bir tahkimat varsa ¢okme ve dagilma durumu ile ilave tahkimat

tahkimati ihtiyaci tetkik edilir.

23.01 Yandere giris Kavsak noktalarinda yapilan sinai tesisler hangi tip tesis ise o tesis igin

yapilar tatbik edilen muayene sistemi uygulanir. Yan dere sularinin giris agzinda
bir sinai yap1 yoksa, giris noktasinda herhangi bir kopma, aginma ve gégme
gibi tahribatin olup olmadig kontrol edilir.

24.01 Govde Beton veya hargli Kagir veya fildéferli olarak inga edilen biritlerde taban
hareketinden dolay1 ¢6kme, kirilma, catlama, ayrilma ve dagilma
durumlari incelenir.

24.02 Mansap tahkimati Birit mansabinda yapilan tahkimatin dagilma, ¢okme ve sirikleme
durumlari incelenir.

24.03 Kiy1 baglantilar1  Biritlerin yan gsevlerde birlestigi yerde oyulma, ¢6kme ve dagilma
durumlari incelenir.

25.01 Sedde govdesi Seddelerin her noktasinda kesit bakimindan proje ebadina uygunlugu
aragtirithir. Seddelere taskinlardan ayri1 olarak kemirici ve oyucu
hayvanlarin zararina ugradigindan muayenelerde bu dikkate alinir.
Seddede olusabilecek sizinti dolayisiyla boylamasina c¢atlama ve ayrilma,
sedde giriglerinde tahribat olup olmadigina bakilir.

25.02 Sedde tist sath1 ve Sedde tistleri servis yolu olarak kullanildig1 zamanlar stabilize ile kaplanir.

kaplamasi Servis yolu i¢in sedde tzerine serilen stabilize malzemenin aginma, gé¢cme,
oyulma ve kasislerine bakilir. Sedde tst genigliginin daima proje ebadim
muhafaza etmesine dikkat edilir.

25.03 Sedde su taraf Tagkin sularin etkisiyle daima aginma ve oyulmaya maruz olan su tarafi

sevleri sevlerinde oyucu, kemirici ve diger hayvanlarin tahribat izleri aranir.
Seddeye zararh olacak otlarin bulunup bulunmadigi kontrol edilir.
25.04 Sedde hava taraf Taskin yapan yan derelerin etkisi ile meydana gelen oyulmalar ve
sevleri asinmalarin, oyucu-kemirici hayvanlarin tahribati1 ile su ve riizgar
erozyonu etkisi incelenir. Sev tahkimat kaplamalar: (27). “Sedde ve kiy1
tahkimatlar1 ile sev kaplamalari” bolumiindeki esaslara gére muayene
edilir.

26.04 Topuk tahkimati  Topuk tahkimati herhangi bir ¢okme, kirilma,dagilma, alt oyulmalari ve
ayrilmalar yoniinden dikkatle incelenir.

26.07 Sedde gecisleri Sedde gecis yapilar1 catlama, dagilma, ayrilma, alt oyulmalari, gé¢me,
¢6kme, rusup birikimleri ve tahribat yéniinden incelenir.

27.01 Topuk tahkimati  Tasg dolgu tipi tahkimatta meydana gelecek dagilma, stirtiklenme,gémiilme

durumlari, fildoferli tahkimatlarda ¢okme, gomiilme, fildofer tellerinin
kopma ve dagilmasi; har¢hh Kagir ve beton tahkimatlarda ¢ékme, kirilma,
devrilme ve ayrilma; canli ve cansiz kazikli tahkimatlarda kirilma,
¢irime, gomilme; bitkilerin gelisme durumlari ile budama ihtiyaglari
tespit edilir.
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27.02

Sev tahkimat ve
kaplamalar:

Sedde ve tanzim edilmis mecra sevlerindeki beton kaplamalarda anolarin
catlama, kirilma ve ¢ékme; pere kaplamalarda ¢okme dagilima; derzlerde
kirilma ve bozulma; fildoferli kaplamalarda tellerin kopmasi1 nedeni ile
olusacak dagilma; canlh kaplamalarda sev yiizeylerinde derinlemesine
oyulmalar; oyucu ve kemirici hayvanlarin tahribati; zararli otlarin
gelismesi; kaplama bitkilerinin gelisme durumlar: ile budama ihtiyaglar:
her cins kaplamanin gev sathinda son buldugu ust seviyeyi asan sularin
tahribat meydana getirip getirmedigi ve kaplamanin yukseltilmesinin
gerekip gerekmedigi incelenir.

28.01

Su alt1 yapisi

Stiriikleme ve dagilma durumlar: incelenir.

28.02

Govde

Tasmadan dolayr kirilma ve dagilma, betonlarda c¢atlama, fildofer
sandiklarda tellerin kopmasi dolayisiyla dagilma durumlar: incelenir.

28.03

Kiyi ile birlesme
yeri

Mahmuzlarin tabii zeminle birlestigi sahil kesiminde herhangi bir sahil
oyulmasi1 ve mahmuzlarin bir ada halini almasi sonucunu doguracak
yikilmalar olup olmadigi 6nemle incelenir. Grup halinde tesis edilen
mahmuzlarin aralarindaki kiyilarin 6nce rusubatla dolmasi, ardindan
vejetasyonla kaplanmasi igleminin gerceklesme durumu dikkatle incelenir
ve alinmasi gereken tedbirler tespit edilir.

29.01

Temeller

Kenar ve orta ayak temellerinde oyulma nedeniyle arizanin olup
olmadigina bakilir ve goriinen kisimlarda c¢atlama ve ¢6kme olup
olmadigina bakilir.

30.01

Baraj govdesi
g6l sahasi

Go6l sahasinda feyezanlar ile gelen agac¢ kiituikleri, rusup birikimlerinin
iskandil arastirmalari ile her beg yilda bir yapilip yapilmadigi, kirlenme
olup olmadigi, gol seviyesinin minimum oldugu aylarda golin aciga ¢ikan
kisimlarinda diiden sizma, ¢atlaklar, ¢cokmeler ve magaralar incelenir. Gol
uzerinde vorteks olay1 olup olmadigina bakilir.

30.02

Mansap sevi

Mansap sevi ve bu kisimdaki temeller incelenir; herhangi bir kayma,
catlama, kabarma, c¢okme, sizma ve pinarin olup olmadigina bakilir.
Erozyon ile asinma olup olmadigi, zararhh agag¢ ve calilarin gelisip
geligsmedigi, ot ve cayir kaplamalarinin yeterli olup olmadig: tespit edilir.

30.03

Baraj tepesi (kret)

Gol seviyesinin yiiksek, stiratli yagis ve riizgarlarin oldugu devrelerde
baraj kretinde aginma, kayma, ¢ékme olup olmadig, kret tizerindeki yolun
ulagima yeterliligi kontrol edilir. Kert tizerinde ve kret boyunca enlemesine
catlaklar, oturma ve kamberlesme olup olmadig tespit edilir.

30.04

Si1zma ve 1slaklik

Anormal sizma ve islakliklarin olup olmadigi mansap topuk sevlerinde
pmarlarin mevcudiyeti, drenlerde yapilan debi 6l¢gmelerinde debinin artip
artmadig, sizint1 sularinin berrak akip akmadig: kontrol edilir.

30.05

Riprap

Menba ve mansaptaki ripraplarda ¢okme, oynama ve altlarinda oyulma
olup olmadig1 kontrol edilir.

30.06

Enerji kirma
havuzu

Diisii yatag1 betonunun catlakligi, aginmasi, betonarme demirlerinin agiga
gikip gitkmadig1 tespit edilir, parafuy altindaki ve onundeki oyulmalar
incelenir. Derz yerleri varsa, derz aralarinin acilip agilmadigina bakilir.

30.07

Izgaralar

Izgaralarin su igindeki kisimlar1 kontrol edilerek, metal aksamin tamire
muhtag, kirilmis kisimlarinin ve boya ihtiyacinin olup olmadigi kontrol
edilir.

30.08

Savaklar

Savaklardaki esellerin tespit yerlerinin saglamligi, betonlarda c¢atlama,
kopma, asinma, rusubat, su i¢i otlar1 ve 6lgmelere engel bir durumun
bulunup bulunmadigi kontrol edilir.

30.09

Ol¢iim odas1
(nihai kuyw)

Piyezometre uglarimin bagh oldugu manometrelerin ve 6l¢im odasinda
bulunan tim aletlerin g¢alisip ¢aligmadigi, odanin havalandirma, 1sitma,
aydinlatma ve temizligi ile sizint1 sularimi drene eden kanalda tikanma
olup olmadig1 kontrol edilir.
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30.10 Cross-armlar Cokme gostergesinin basindaki koruma baglhiginin yerinde olup olmadigi,
(c6kme gostergesi) olgme yapmada kullanilan aletlerin calisip calismadigi kontrol edilir.

30.11 Harici ¢6kme Baraj govdesi tizerindeki beton bloklarin saglamligi, beton tizerindeki
roperleri bronz veya c¢elik bagligin yerinde olup olmadigi, kret tipi ¢6kme

roperlerinde bunlara ilave olarak koruyucu 1zgaralarin saglamligi kontrol
edilir.

30.12 Rasat kuyular Rasat kuyularina inen galvanizli boru bagliklarinin yerinde olup olmadig,
rasat yapmayi 6nleyen herhangi bir egilme, biukiillme ve tikanmanin varhig:
tespit edilir.

30.13 Debimetre Baraj govdesi mansap tarafinda drenajdan gelen sularin 6l¢ildiagi 6lgiim
tesislerinin caligip caligmadigi tespit edilir.

30.14 Cebri boru ve Cebri boru ve tiinel baglant: yerlerinde herhangi bir ¢atlama, deformasyon

tinel baglant1 yeri ve anormal sizmalarin olup olmadigi tespit edilir. Cebri borularda herhangi
bir biikiilme, egilme ve korozyon etkisi ile ¢liriime olup olmadig aragtirilir.

30.15 Cebri boru i¢ ve Cebri borunun igi ve dig ylizeyinde boyasi bozulmus, dékilmiis yerler olup
dis boyasi olmadig1 kontrol edilir. Boyasi bozulmus kisimlarin kum piiskirtme,

mumkin olmazsa kazima, fircalama, zimparalama gibi metodlar ile
temizlenerek uygun boyalar ile boyanip boyanmadig1 tespit edilir. Boya
yapimi hakkindaki bilgi “DSI Boya Rehberinde” verilmigtir.

30.16 Kelebek, by-pass  Kelebek vana, by-pass vanasi ve diger vanalarin ¢alisip calismadigi, mil ve
ve dipsavak civatalarda gevseme; diglilerde c¢atlama, kirilma, asinma; yataklarda
vanasi oynama ve asinma olup olmadigi kontrol edilir. Grasorliiklerin caligip

calismadig ve yeteri kadar yaglanip yaglanmadigi, conta ve salmastradan
su kacaklarinin olup olmadigi tespit edilir.

30.17 Denge bacasi Kelebek vana, dipsavak vanasi ve by-pass vanalarinin ¢aligmasi sirasinda
onemli gorevleri bulunan denge bacasinin igler durumda olup olmadig:
kontrol edilir. Bacada herhangi bir tikanma ve arizanin olup olmadig:
tespit edilir.

30.18 Cebri boru Cebri boru mesnetlerinin alimanda olup olmadiklari, mesnet temel

mesnetleri betonlarinda oturma, catlama ve genlesme contalarinin saglam olup
olmadig: kontrol edilir.

30.19 Agag direkler, Yildirim veya diger sebeplerden meydana gelen hasarlar, direk diplerinde
traversler, pimler c¢lirime ve mantar tahribatlar1 arastirilir. Taraverslerde, direklerde
ve mesnetler yarilma, mesnetlerde ve civatalarda gevseme, erozyon, heyelan ve diger

nedenlerle direklerde yatma ve devrilme olup olmadigi kontrol edilir.

30.20 Demir kafes direk, Demir direk temel betonlarinda c¢atlama, lente demirlerinde ve direk
temeller, lente civatalarinda gevseme, civatalarin eksikligi, heyelan ve erozyon nedeni ile
demiri ve direklerde yatma ve devrilme olup olmadig tespit edilir.
civatalar

30.21 Beton direkler, Beton direk temel betonlarinda ve direklerin kendisinde c¢atlama ve
temeller, kopmalar tespit edilir. Mesnetlerin salamlig:1 ve tespit civatalarinin sikligi
mesnetler kontrol edilir.

30.22 Topraklanma Topraklama iletkenlerinin saglamhgi direng levhasi ve iletken kablo
iletkenleri baglantilari, paslanma ve kiiflenme olup olmadig1 kontrol edilir.

Tletkenlerin direncleri 6lgiiliir.
30.23 Ana iletkenler ve  Bacalar, beton biiz veya borular igerisindeki ana iletken kablolarin

baglantilar1

baglantilari, egilme ve acikliklar: kontrol edilir. Hava hatlarinin ek yerleri
ve izolator baglantilari, sehimler, tellerin birbirine uzakligi gozle ve
diirbiin ile bakilarak kontrol edilir.
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30.24 Izolatérler ve Izolatérlerde kirik etek bulunup bulunmadigl, asirn pislik ve fabrika

baglanti demirleri dumani vb. etkiler ile kirlenip kirlenmedigi, sirr1 yanmig ve catlamig
izolatorler ve izolatorlerin baglanti demirlerine siki bagl olup olmadiklar:
tespit edilir.

30.25 Enerji nakil hatt1  Direk cevrelerinde yangin cikarabilecek sahalarda (yaklasik 7 m caph
glizergah temizligi daire) gerekli temizligin yapilip yapilmadig kontrol edilir.

30.26 Hat bakim aletleri Enerji nakil hatlar1 kontrol ekibinde yeterli takim, avadanlik ve nakil araci

bulunup bulunmadigi kontrol edilir.

30.27 Ikaz ve ihbar Yeterli sayida ve ebattaki tehlike ikaz ihbar ve yasak isaretlerinin
levhalari binalarda, direklerde, trafolarda, gol cevresinde ve diger gerekli yerlerde

bulunup bulunmadig tespit edilir.

30.28 Tel 6rgii ve Salt sahasini ¢evreleyen tel 6rgii ve kapilarin saglamhigi, kapilarin gece ve
kapilar gundiiz kilitli olup olmadigi, etrafta saha i¢inde yanici madde ve kuru

otlarin bulunup bulunmadig: kontrol edilir.

30.29 Celik Gevgek civatalar ve pasli kisimlar tespit edilir. Celik aksamin oturdugu
konstriksiyon ve  temel bloklarinda ¢atlama olup olmadig: tespit edilir.
temeller

30.30 Baralar ve Gergi baralarindaki sehimler kontrol edilir. Baglantilarin ve klemenslerin
nakiller gevsekligi, 1sitnmasi kontrol edilir.

30.31 Aydinlatma Anahtar, duy, buat ve biitiin elektrik lambalari kontrol edilir. Lambalar ve
gloplardan catlak veya kirik olanlar, calismayan duylar tespit edilerek i¢ ve
dig aydinlatmanin yeterli olup olmadigi kontrol edilir.

30.32 Kablo kanallar: Kablo kanallarinda ¢6kme, kirik ve catlamalar tespit edilerek, kanal
igerisine sizan yagmur sularinin drenajinin yeterli olup olmadig1 kontrol
edilir.

30.33 Bucholz rolesi, Bucholz rélesi ve silikajellerin rutubetten etkilenip etkilenmedigi ve

silikajeller renklerinin pembelesip pembelesmedigi kontrol edilir.

30.34 Topraklama akim Baralar ve topraklama baglantilar1 kontrol edilerek yeter derecede siki
trafosu ve olup olmadigi ve trafonun yag seviyesi kontrol edilir.
topraklama
baglantilar:

30.35 Gostergeler, Yag, sicaklik ve elektrik akimi ile ilgili tim 6l¢iim aletlerinin normal
roleler ve sayaglar c¢alisip ¢alismadigi, hatali kayit yapilip yapilmadig1 ve ayarlarinin normal

olup olmadig1 kontrol edilir.

30.36 Izolasyon yag1 Ana tanktan yag alinarak delinme mukavemeti denemeleri yapilir.(Ozel
talimatina bakiniz)

30.37 Tanklar, Trafo radyatorlerinin temiz ve boyali olup olmadiklari, boru baglantilari ve
radyatorler, vanalarda sizint1i olup olmadigi kontrol edilir. Tanklardaki yag
borular ve vanalar seviyelerinin normal olup olmadigina bakilir.

30.38 Temel raylar: ve Temelde g¢atlama, oturma, tekerlek takozlarinda gevseme, tekerlek ve
trafo aksami raylarda kirik olup olmadig, trafo mesnetlerinin saglamligi kontrol edilir.

30.39 Trafo yangin Transformatoér yangin sistemi kontrol edilerek, pliskiirtmenin normal olup
sondirme sistemi  olmadig1 ve memelerin ¢aligip ¢alismadigi kontrol edilir.

30.40 Bushingler ana ve Bushinglerde catlak, yag sizintisi, kir olup olmadigi ve baglantilar kontrol
topraklama sist. edilir.

30.41 Salter calistirma  Mekanizmada gevseyen civata, mil, pim, toz, kir olup olmadig1 ve

mekanizmasi

rediiksiyon kutusunda yag seviyesinin yeterli olup olmadigi kontrol edilir.
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30.42 Kumanda Kumanda kablolarinin baglantilarinin, sigortalarinin iyi durumda olup
kablolar1 yardimc1 olmadig ve salterlerin ¢alisip ¢alismadigi kontrol edilir.
kontaklar:
30.43 Kontak tahrik Pimler, yataklar, tahrik kollar1 ve kontaklar kontrol edilir.
mekanizmasi
30.44 Tank ve tank Tank kaplamalarinda yanik ve delik amortisér kaplari, pistonlarda kurum,
indirme tertibat1  tank contasinin diizgiin ve saglam olup olmadigi kontrol edilir.
30.45 Ana kontaklar ve  Ark sondiiriicii tertibatta herhangi bir kirik, ¢atlak ve kontak ytizeylerinin
ark sondiiriiciiler  diizgiin olup olmadig: kontrol edilir.
30.46 Akim Akim trafolarinin genel durumu, sargi ve baglantilarinin saglam olup
transformatorleri  olmadigi, sargilarin rutubetten etkilenip etkilenmedigi kontrol edilir.
30.47 Temel, mesnet ve  Salter temelinde kirik, catlak ve diger tasiyici aksam ve civatalarda
tasiyict aksami gevseklik kirilma olup olmadigi kontrol edilir.
30.48 Kontrol kabini ve  Tesisat baglantilarinin saglamligi, izolasyon direncinin yeterli olup
koruyucu roleler  olmadigi, rolelerin ve kesicilerin ¢aligip calismadig kontrol edilir.
30.49 Agma-kapama Selenoid bobininin direnci ve izolasyon direnci, yaylar ve hareketli
selenoidi, motor parcalarin serbest hareket edip etmedikleri kontrol edilir.
veya mekanizma
30.50 Ayirici ve hareket  Sabit ve hareketli kontaklar, kontak baski yaylari, buz kirma tertibati
mekanizmasi kontrol edilerek herhangi bir hasarin olup olmadig: tespit edilir.
30.51 Bigaklar ve Gumis kaplamali kontak yiizeylerinin asinip aginmadigi, kontaklarin tim
kontaklar ylzeylerinin egit basip basmadigi ve yayin saglam olup olmadigi kontrol
edilir.
30.52 Caligtirma. Mek.  Caligtirma mekanizmasinin iglerliligi, kir, pas ve mafsallardaki gevseme,
Kutusu ve kil.ter. ince makina yag ile yaglanip yaglanmadig: kontrol edilir.
30.53 Yardimce: Kontaklar, kontak hareket ¢ubuklari, pozisyon ve gésterge baglantilar: ile
kontaklar ve tim aksamin normal ¢aligsip ¢alismadig1 kontrol edilir.
pozisyon gost.
30.54 Yag ve yakit Yag ve yakit tanklarinda sizma olup olmadigi, baglantilarin saglamlig:
tanklari kontrol edilir.
30.55 Silindir kapak Silindir kapak contalarinda yag ve kagaklarin olup olmadig tespit edilir.
contalari
30.56 Yaglama ve Yaglama ve sogutma sisteminde su ve yag kagaklarimin olup olmadig:
sogutma donanimi motorun yag yakip yakmadigi kontrol edilir.
30.57 Filtreler Yag ve yakat filtre baglantilarinin saglamhgi, sistemde kacak olup olmadig:
kontrol edilir.
30.58 Dis aksam Motor dis aksaminda yag ve su kagaklari, boya ve kaporta durumu, genel
gorunis, temeller kontrol edilir.
30.59 Siibaplar Stibap vuruntulari, motor komprosyonun yeterli olup olmadigi kontrol
edilir.
30.60 Hiz regiilatora Hiz regulatériiniin normal gorev yapip yapmadigr kontrol edilerek motor
hiz1 bir takometre ile 6l¢tlir.
30.61 I¢ parcalar Motorun i¢ kismindan anormal bir ses gelip gelmedigi, revizyon ihtiyacinin
olup olmadig tespit edilir.
30.62 Enjektor ve Motor enjektér ve yakit pompasinin normal c¢aligip calismadigi, motor
pompalar ekzostundan mavi ve siyah duman ¢ikip ¢gitkmadig kontrol edilir.
30.63 Sigortalar Sistemdeki tiim sigortalar ve baglantilar1 kontrol edilir. Sik sik atan ve
1sinan sigortalarin atma ve 1si1nma nedenleri aragtirilir.
30.64 Baglanti donanim Panolarin i¢ ve dig kisminin temiz tutulup tutulmadigi, bocek orgiileri ve

panolari

toz parcalarimin plastik fircalar ile temizlenip
baglantilarinin saglamlhigi, izolasyonunun yeterli
rutubetten korunup korunmadig tespit edilir.

temizlenmedigi,
olup olmadig1 ve
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30.65 Kilitler ve Tecghizatin gorevli personel disinda ehliyetsiz kisilerce kullanilmasimi
birbirine onlemek amaciyla yapilmig kilitli ve mekanik aksamin normal g¢aligip
stirmelenen calismadig kontrol edilir.
cihazlar

30.66 Kablolar ve kablo Kablo ve kablo bagliklar: kontrol edilerek ezik, gevsek ve kopuk olanlar
bagliklar tespit edilir.

30.67 Isaret ve isim Sistemdeki tinite ve Unite birimlerine ait tanitici isim, igaret ve yon
plakalar: levhalarinin bulunup bulunmadigi, levhalarin kolayca okunup okunmadig:

kontrol edilir.

30.68 Rezistanslar, Rezistans, reosta ve redresorlerin temizligi, normal ¢aligip ¢alismadiklari,
reostalar ve kisa devre olup olmadigi, ampermetre ve voltmetrelerin igleyip
redresorler iglemedikleri kontrol edilir.

30.69 Kumanda Salterlerin sabit ve hareketli kontaklarinda asinma olup olmadigi ve
salterleri, normal ¢aligip calismadig tespit edilir.
butonlar

30.70 Roleler ve Rolelerin hareket eden kisimlarinda, sargilarda, kontaklarda anormal bir
kontaktorler durum olup olmadigi, diren¢ sargilarinda 1sinma meydana gelip gelmedigi

kontrol edilir.

30.71 Temel, kaide, dis  Temel betonundaki catlaklar tespit edilerek, tespit civatalarinda gevseme
muhafaza ve olup olmadig1 ve zararh titresimlerin mevcudiyeti arastirilir.
mesnetler

30.72 Demir saclar ve Hadde yapraklar: ve kutup baslar: kontrol edilerek gevsek civata, somun
kutuplar ve saclar kontrol edilir.

30.73 Enduvi (rotor) ve  Rotor ve stater sargilarinin saglamligi, rotor fanlarmin tespit civatalarinin,
kollektor ip baglantilarinin, bakir u¢larin sikligi, izolasyonlarin yeterli olup olmadig:

kontrol edilir.

30.74 Hava boglugu ve  Metal yorgunlugundan meydana gelen catlaklar ve tutma civatalari, hava
vantilator kanallarinin temizligi kontrol edilir.

30.75 Sargilar Tum sargilarda toz, kirlilik kontroli yapilir. Gevsek sargilar ve kamalar

kontrol edilerek izolasyon direncinin yeterli olup olmadigi kontrol edilir.

30.76 Kollektor bilezigi, Kollektor bilezikleri, firgalar ve firga yay gerilimi kontrol edilerek gevsek
fircalar, kaldirma kisimlar ve asinmis fircalar tespit edilir.
mekanizmasi

30.77 Saft yataklar ve Yatak hareketi, yatak araliklari, safttaki sallant1 ve titresimler kontrol
kaplin edilir. Yataklarda yag sizintilarinin olup olmadig: kontrol edilir.

30.78 Sogutma sistemi  Sogutma suyu sistemi ve vananin normal ¢alisip calismadigi, sizinti, kacak

ve su akigini engelleyen tikanmalar olup olmadig tespit edilir.

30.79 Kayis, zincir, digli  Kayislarda kayma, zincirlerde gevseklik, diglilerde ses, 1s1nma, titresme ve
kumanda kutusu = mil yataklarinda bosluk olup olmadig: kontrol edilir.

30.80 Krank, motor safti Karank, motor safti ve baglama rotunda asinma, i1sinma ve anormal
ve baglama rotu glriltilerin olup olmadig kontrol edilir.

30.81 Piston, silindir, Piston, silindir cidar1 ve sagmanlarda asinma, silindir cidarinda ovallesme
segman ve piston  olup olmadig: tespit edilir.
kolu

30.82 Yataklar ve Yataklarda anormal ses, asinma, yaglama sisteminde ve borularda sizinti,
yaglama sistemi, = manometrede yag basin¢ degerinin normal sinirlar i¢erisinde olup olmadigi
manometre, boru  kontrol edilir.
donanimi

30.84 Subaplar, klepeler Pompa, subap, klepe ve emniyet valflerinin normal ¢alisip calismadig,
ve emniyet valfleri klepelerde ve subaplarda kagaklar olup olmadig1 kontrol edilir.

30.85 Vakum tanki ve Vakum tankinin ve vakum metrenin normal ¢alisip ¢alismadigi kontrol

vakum metre

edilir.
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30.86 Digli kutular, Digli kutularindaki diglilerde c¢atlama, kirilma, sikisma, yataklarda
digliler, yataklar, gevseme, diglilerin birbirini kavramasinin normal olup olmadig1 kontrol
tekerlekler edilir.

30.87 Frenler Fren tambur balatalari, balata perginleri, balatalarin ayar yaylar: kontrol
edilerek frenlerin istenilen noktada hareketi durdurup durdurmadiklar:
kontrol edilir.

30.88 Tel halatlar1 ve Tel halatlar: tegkil eden tellerde kopma, eskime, incelme ve egilme, tahrik
zincirler zincirlerinin baklalarinda kirilma ve egilme olup olmadig: kontrol edilir.

30.89 Ving govdesi, ving Ving govdesi ve arabasinda gevseklik, catlak olup olmadigi, civata ve
arabasi percinlerin saglamligi, kontrol kabininde ving ¢calismasi sirasinda titresim

olup olmadig1 kontrol edilir.

30.90 Raylar, tamponlar Raylarin diizgiinliigii, hareketi engelleyen bir durumun olup olmadigi, ray
mesnetlerinde catlama, bogluk, tespit civatalarinda gevseme, kirik olup
olmadig tespit edilir.

30.91 Tel halat Tel halatlarin sarildig1 tamburlarda agsinma, eskime, kirillma ve gevseme

tamburlar: olup olmadig1 kontrol edilir.

30.92 Kanca bloklar: Kanca bloklarinin pimlerinde, mesnetlerinde, halat makaralarinda aginma
ve eskime olup olmadig: kontrol edilir.

30.93 Limit kontaklar1 ~ Limit kontaklarimin goérevlerini tam yapip yapmadiklar1i ve kablo
baglantilar: kontrol edilir.

30.94 Rutubetlendirme  Rutubetlendirme pompasinin normal ¢aligip ¢alismadigi, biitiin memelerin
pompasi ve puskiirtme yapip yapmadigi, memelerde kire¢clenme olup olmadig:
puskiirtiiciiler samandira ve valflerin tutukluk yapip yapmadigi kontrol edilir.

30.95 Ana fan ve Ana fanin sessiz ve sallantisiz ¢alisip ¢alismadigi, kayislarin gerginliginin
yataklar normal olup olmadigi kontrol edilir.

30.96 Kompresor karter Kompresor karter yagi ve ana salmastrada sizinti olup olmadig1 ve yag
yagl ana seviyesi kontrol edilir.
salmastrasi

30.97 Sogutucu filtre ve  Sistem tuzerindeki kontrol penceresinden sogutucu akisi kontrol edilir,
sogutma donan. sogutma sisteminde kacaklar olup olmadig tespit edilir.

30.98 Kompresor Kompresoriin emme ve basma siibaplarinin normal ¢aligip ¢aligmadiklari,

hava filtrelerinin tikali olup olmadiklari kontrol edilir.

30.99 Kondensor Su sogutmali kondensoriin igerisinde kire¢ ve pisliklerin, conta ve
baglantilardan sizma olup olmadig1 kontrol edilir.

30.100  Buharlastirica Buharlagtiricada sizma, ezilme, lzerinde pas, toz ve kir olup olamadigi
kontrol edilir.

30.101  Genisleme valfi Otomatik genigleme valfi tiiptiiniin, buharlastirici ¢ikigindaki boruya iyice
temas edip etmedigi, herhangi bir sizma ve kirik olup olamadig1 kontrol
edilir.

30.102  Sogutma suyu Sogutma suyu donaniminda herhangi bir kacak sizint1 ile valflerin normal
donanimi ¢aligip ¢alismadiklar: kontrol edilir.

30.103 Hav kanallar1 ve  Hava kanallarinin tizerindeki izolasyon maddesi kontrol edilerek, yapigik
hava filtreleri kisimlarin kalkip kalmadigi, kanallarin ek yerlerinde sizma olup olmadig:

kontrol edilir.

30.104  Isitici elemanlar Isitici elemanlarin devreleri kontrol edilerek, kopuk devrelerin olup
olmadig tespit edilir.

30.105  Termostatlar, Termostat ve humistadlarin istenildigi gibi g¢alisip ¢aligmadiklar1 kontrol
humistatlar edilir.

30.106  Kelebek vana ve Kelebek vana ve servo motorun yaglanip yaglanmadigi ve normal g¢aligip
servo motoru calismadig kontrol edilir.

30.107  Servo motor Servo motorun segman ve silindirleri ¢iziklik bakimindan kontrol edilir.

klavuz valfi ve
bas. yag borulari

Bulonlar, salmastralar, basin¢chh yag borularindaki kacaklar ve kilavuz
valfinin normal ¢alisip calismadigi kontrol edilir.
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30.108 Vana diski ve Cebri boru ve tiinel bogaltildiktan sonra salyangozdan veya cebri borudan
sizdirmazlhik igeri girilerek kelebek vanasinin her iki yilizeyi kontrol edilerek
contasl sizdirmazlik contasinin durumu kontrol edilir.

30.109  Mil ve yataklar Mil ve yataklarda herhangi bir ¢izik, ezik, aginma, yataklarin normal

yaglanip yaglanmadig kontrol edilir.

31.01 Barbakanlar Barbakan 6n yilizeylerinde kopma, par¢calanma olup olmadigina bakilir ve
tersip bendinin dolmadigr hallerde barbakan menba giriglerinin filtre
ihtiyaci tespit edilir.

31.02 Izgaralar Tersip bendinin menbaindan diigli yatagina ulagan sizint1 sularinin tesise
zarar vermemesi i¢in bir 1zgara tertibati yapilmis ise 1zgaralarin tikanip
tikanmadigi, parcalanip pargalanmadigi incelenir.

32.01 Bitki gelismesi Islah sekisi menba ve mansabina dikilmis aga¢ ve cgaliliklarin biiytime,
tahribat veya yeniden dikime ihtiyag gosterip gostermedigi belirlenir.

33.01 Govde temeli Hargli, kuru, mix esik temellerinde catlama, kopma, dagilma durumlari;
fildoferli esiklerin temellerinde tellerin kopma, dolgunun dagilma
durumlari incelenir.

33.02 Govde yapisi Harcli, kuru, mix esik govdelerinde c¢atlama, dagilma, dogal zeminle
birlesme noktalarindaki oyulmalar dikkatle incelenir. Ayrica fildoéferli
esiklerde tellerin kopma, dolgunun dagilma durumlari; ahsap ve canl
esiklerde ahgsap malzemenin c¢lrime, kopma ve bitkilerin gelisme
durumlar: incelenir. Tahrip olan kisimlar ile tesisin menba ve mansap
kisimlarindaki bitki gelismesinin yeterliolup olmadigi kontrol edilir.

34.01 Hendeklerin Tesviye egrilerine paralel insa edilen hendeklerin fazla yagis sularini hatti
tahliye baglant1 igtimalara tahliye ettigi kavusut yerlerinde oyulma ve tikanma olup
yerleri olmadig incelenir.

36.01 Cit kaziklar: ve Cit kaziklarinda ve ¢it oOrgilisinde c¢lirime, kopma ve devrilme olup
orgiisi olmadig incelenir.

36.02 Cit mansap Orme citlerin arkasina doldurulan topraklarin ¢it aralarindan bosalmas:
dolgusu ile yuvarlanan toprak ve diger malzemenin ¢iti gomme durumlar

incelenir.

37.01 Cevirme kanal Heyelana neden olan yer alt1 suyunun zeminde kayma sathina ulagmasini
onlemek ve belirli bir derinlikte tutmak i¢in arazi meyline uygun sekilde
acilan ve topladig1 sular1 en yakin hatti i¢timaya veren agik veya kapali
kanallarin dolma, yikilma ve mansap durumlar1 incelenir ve heyelana
maruz kitleye etkenlik derecesi incelenir.

37.02 Ana drenaj kanali Heyelana maruz yamaglarda tali drenaj kanallarinin sularini toplayip bir
akarsu veya hatti ictimaya veren agik veya kapali olabilen bu kanallarin
¢alisma durumlari, sevlerin ve kanal tabanlarinin stabil halde olup
olmadig: incelenir. Kapali drenajlarda biizlerin ve filtrelerin durumlar: da
ayrica incelenir.

37.03 Tali drenaj Heyelani olusturan yer alti sularini ana drenaj kanallarina toplayan ve

kanallari acik veya kapali sistemde inga edilen tali drenaj kanallarinda yikilma,
¢okme, tikanma ile mansapta ana kanalla birlestigi yerlerde bir arizanin
mevecut olup olmadig1 arastirilir. Kapali drenajlarda blizlerin ve filtrenin
durumlari da ayrica incelenir.

39.01 Fidan ve agaglarin Yeni ve tamamlama dikimlerinde bir mevsim once dikilen fidan ve
gelisme durumu tohumlarin tutma ve ihtiya¢ durumlar: ile gelisme durumlar: incelenerek

tamamlama ihtiyaclar tespit edilir.

39.02 Budama ve Yeterli derecede kapalihik saglanmig agacglandirma sahalarinda erozyona
seyreltme neden olmayacak gekilde seyreltme ve budama ihtiyaci tespit edilir.

39.03 Otlandirma Otlandirilmig sahalardaki otlarin gelisme durumu, hangi kisimlarin
sahalarindaki bakima ihtiyaci oldugu, yabanci otlarla miicadele durumu ve gekli ile
gelisme yeniden otlandirilmasi gereken kisimlar tespit edilir.
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39.04 Hastalik ve Agag, cali, otlarin gelismesini ve tutmasini 6nleyecek derecede etkili olan
hagere tahribat1 bitki hastalik ve hagerelerinin tahribati aranir ve tahribata sebep olan
hasere ve hastalik teghisi ile miicadele gekli tespit edilir.
40.01 Dikenli tel Demir dikmelerde egilme ve boya; beton direklerde ¢atlama ve kirilma;
dikmeleri ahsap kaziklarda c¢urtime durumlar: incelenir ve degistirilmesi gereken
dikmeler tespit edilir.
40.02 Teller ve Dikenli tellerde kopma, ¢liriime ve baglant: yerlerinde ayrilma, gevseme
baglantilar: durumlari incelenir. Onarimi gerektiren hususlar tespit edilir.
41.01 Ana kanal Kurutma ana kanallarimin dokildigi akarsu, g6l veya denizlerle olan
mansabi birlesim yerlerindeki mansap sartlarinin misait olup olmadig: ile anormal
y1g1lma ve oyulmalarin olup olmadig tespit edilir. Bu birlesim yerlerindeki
herhangi bir sinai yapi ile ilgili maddelerdeki konulara gére muayene
edilir. Kurutma kanallarinda, heyelan ve yikilmalardan c¢ok kapasiteyi
diigiiren ve rusup birikimine sebep olan zararl bitkilerin varhig: kontrol
edilir. Mucadele ihtiyaci ve gekli tespit edilir.
42.01 Kurutma sahasi Sahada yanma olup olmadigi kontrol edilir. Olmasi halinde sebep ve

tedbirleri aragtirilir.
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Ornek Muayene Raporu su ana baghklardaki kisimlar: icerir.

1. Tesis Tanitma Foyu
2. Rapor Bolumi

3. Cetveller Boluimii

4. Fotograflar (Varsa)
5. Fiyat Analizleri

6. Genel Vaziyet Plam

1. TESIS TANITMA FOYU
(Yonergenin ekinde verilen érneklere gére hazirlanacaktir.)

Her tesis i¢in bir defa hazirlanan ve gerek duyuldukg¢a yenilenen Tesis Tanitma Foyleri,
muayene raporlarinin birinci b6limini olusturur ve tesislerde énemli degisiklikler olmadikg¢a her

yil muayene raporlarina konulmaz.
2. RAPOR BOLUMU

2.1. Tesisin Halihazir Durumu ve Bakim Onarim Gereksinimlerinin Belirtilmesi

Tesis tinitelerinde meydana gelen her tiirlii hasar ve bozulmalar ile tesis ve tesisin hizmet

ettigi alandaki gelismeler bu béliimde incelenir.

Muayene edilen biitiin tesis tnitelerinde belirlenen hasar ve bozulmalar veya bakima
gereksinim gosteren tesis Uniteleri, tesis tamitma foylinin IV. maddesinde yapilan {nite

siralamasina uygun olarak teker teker ele alinir.

a. Tesislerin halihazir durumu, beklenen iglevini yapip yapmadigi, ortaya ¢gikan hasar ve
bozulmalarin nedenleri, benzer hasar ve bozulmalarin stirekli olup olmadigi, nedenleri ve sturekliligi

azaltacak 6nlemler irdelenir.

b. Uygun goriillen bakim onarim gereksinimlerinin i¢erigi metraja esas olan boyutlar: sekil

veya rakamlarla agiklanir.

c. Bakim onarim gereksinimleri yillik programlara teklif edilirken makina, ekipman ve
personel durumlar1 g6z 6niinde bulundurulur. Personel ve makina durumlar: uygun olmadig: i¢in

cari yil programlarina teklif edilmeyen ve kesif cetvellerine konmayan isler de bu béliumde agiklanir.
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d. Olasi hasar ve bozulmalar bakim onarim programlarina énerilmez. Muayene tarihinden

sonra olugan hasar ve bozulmalar, 6nemine gore ek programlara 6nerilir.
e. Devredilmis tesislerde idare ve devralan kuruluslarca yapilacak igler ayr1 ayr1 aciklanir.

f.  Yeni, ikmal ve gelistirme igleri ile ilgili olarak belirlenen ihtiyaclar ayr1 bir madde

seklinde bu béliimde belirtilir, fakat 17 nolu kesif cetvellerine aktarilmaz.

g. Tesisleri etkileyen, ¢evre kirliligi sonucu meydana gelen ve sularin kirlenmesine neden

olan sorunlar muayeneler sirasinda belirlenerek, alinacak 6nlemler muayene raporunda belirtilir.
2.2. Daha Onceki Muayene Raporunda Belirtilen Konularin Kontrolii

Daha onceki yillarda hazirlanan muayene raporlari ile belirtilen bakim onarim

gereksinimlerinin gerceklesme durumu incelenir.

Gereksinim duyulup da yapilmayan igler ile sonradan gerek duyulan isler, gerekgeleri ile

birlikte bu béliimde aciklanir.
2.3. Daha Once Yapilan Onerilerin Kontrolii ve Yeni Oneriler

Daha onceki yillarda yapilan oneriler ile ilgili olarak alinan 6nlemler ve yapilan islemler

irdelenir. Yapilan 6nerilerin gerceklesip gerceklesmedigi, gerceklesmedi ise nedenleri agiklanir.

Bu bolimde kesif cetvellerine girmeyen, etiidd ve projeyi gerektirmeyen oOnerilere de yer

verilir.
Bu 6nerilerde;
a. Sulama oran ve randimanlarinin arttirilmasa,
b. Tegkilat, personel, makina ve teghizat durumlar,
¢. Muayene ve bakim kartlarinin diizenlenmesi ve kullanilmasa,
d. Tesisin gelismesi ve korunmasi,

e. Tarla i¢i drenaj sistemlerinin bulundugu yerlerde kapali drenajlarin amacina uygun

¢alisip calismadig,
f.  Cevre kirliligini 6nleyici 6nlemlerin nasil alinabilecegi,

g. Verimli tarim arazilerinin tarim dis1 amaclarla kullanip kullanmilmadigi konulari ile

sulamanin 6zelligine gore diger konulara da yer verilir.

Yapilacak 6nerilerin  DSI politikasina, varolan genelge ve yoénergelere uygun ve

uygulanabilir olmasina 6zen gosterilir.
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2.4. Tesiste Olugan Geligme ve Degisiklikler

Tesis Unitelerinde gerek bakim onarim; gerekse yeni, ikmal ve gelistirme igleriyle olusan
degisiklikler, tesiste ve tesisin hizmet ettigi alanlardaki gelismeler bu bélimde agiklanir. Diger
kuruluglarca yapilmis olan tarla i¢i drenaj, tesviye, tali deneme istasyonlar: gibi hizmetlerle ilgili
degisikliklerden de kisaca soz edilir. Ayrica olusan degisiklikler, tesis tamitma fGyline ve tesise ait
vaziyet planlarina iglenir. Muayene raporlarinin metin kisminin sonuna; muayenenin yapildig:
tarih, muayene heyeti bagkan ve liyelerinin pozisyon, isim ve imzalar1 konur.

3. CETVELLER BOLUMU

8.1. Sulama tesisi DSI tarafindan isletiliyorsa 17 ve 17.1 nolu kesif cetvelleri ile (1, 2, 3,
4., 11) nolu cetveller diizenlenecek vaziyet planlar1 da gecmis yillarda oldugu gibi yapilacak

islerde ayr1 ayr1 renklerde boyanip iglenerek génderilecektir.

3.2. Sulama tesisinin bir kismi devredilmigse kesif cetvelleri iki ayri bélim halinde

diizenlenecektir.
e DSI'ce yapilacak tali iglerin beyan1 (17 ve 17.1)
e Devralan kurulusca yapilacak tali iglerin beyam (12 ve 12.A)

3.8. Sulama tesisinin ister tamami ister bir kismi devredilmig olsun, devralan kurulusun
yapacagl igsler 12 ve 12. A nolu cetvellerde gosterilecek ve devir kurulusu yetkililerince imza

edilecektir.

3.4. Kesif cetvellerine ek olarak gonderilecek diger cetveller asagida belirtildigi sekilde

doldurulacaktir.

CETVEL 1- Yapilacak Isler Cetveli

Bir sulamada DSI ve devir kurulusunca yapilacak islerin toplam degerleri iglenecektir.
CETVEL 2- Beton Onarim Igleri Cetveli

CETVEL 3- Kanalet ve Borulu Sistemlerde Onarim Igleri Cetveli

CETVEL 4- Sanat Yapisi Onarim Igleri Cetveli

CETVEL 5- Servis Yollar1 Bakim ve Onarim Igleri Cetveli.

CETVEL 6- Sulama Kanallar1 Tortu Temizlikleri Cetveli.

CETVEL 7- Drenaj Kanallari Tortu Temizlikleri Cetveli.

2, 3,4, 5, 6, 7nolu cetveller isimleri belirtilen igler i¢in su ilkelere gére doldurulacaktir.
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a. Sulama tesisi DSI tarafindan isletiliyorsa DST’ce yapilan isler, ana, yedek tersiyer kanal
siralamasina gore cetvelde belirtilen birimlere uygun olarak, ara ve genel toplamlar alinarak

doldurulacaktir.

b. Sulama tesisi kismen devredilmigse énce DSI'ce ortak tesislerde, daha sonra devir
kurulusu veya kurulusglarinca yapilacak isler ana, yedek, tersiyer kanal siralamasina gore cetvelde

belirtilen birimlere uygun olarak ara ve genel toplamlar alinarak doldurulacaktir.

c. Sulama tesisi tamamen devredilmigse devir kurulusu veya kuruluslarinca yapilacak
isler ana, yedek, tersiyer kanal siralamasina gore, cetvelde belirtilen birimlere uygun olarak ara ve
genel toplamlar alinarak doldurulacaktir.

CETVEL 8- Sulama Tesislerinde Yapilan Degisiklikler Cetveli.
Yihi i¢inde sulama tesisinde cetvelde belirtilen sulama sistemlerinde yapilan degisiklikler
varsa bu cetvele iglenecektir.
CETVEL9- ................ Baraj Cetveli.
Baraj tehlike vanasi, su almasi, dipsavak vanasi, havalandirma, cebri boru, dolu savakta
yapilan iglere gore doldurulacaktir.
CETVEL 10- Bakim Onarim Is Programi Cetveli.
CETVEL 11- Taskin ve Kurutma Tesisleri Cetveli.

Y1l i¢inde igletmeye yeni acilan tagkin tesisleri ile ilgili bilgileri vermek i¢in doldurulacaktir.

Not : 1 ve 7 nolu cetvellerdeki degerler, kesif cetvelleri ile uyumlu olacaktr.

3.5. Devredilen tesislerde vaziyet planlarinda devir kurulusunun sinirlari renkli kalemle
isaretlenecektir. Aym sulamada birden fazla devir kurulusu varsa her devir kurulusunun sinir1 ayri
ayr1 renklerle isaretlenecektir. Bu sinirlar i¢inde sadece DSI‘nin ortak tesislerde yapacag isler

isaretlenecektir, devir kurulusunun yapacag igler gosterilmeyecektir.

3.6. Devir kurulugunun bedeli kargihigi DST’ye yaptirmak istedigi isler olursa bunlarla ilgili
olarak ornegi ekte verilen protokol diizenlenecek, DSI ve devir kurulusunca onaylanip muayene
raporu ekinde gonderilecektir. Eger bu tespitler belirlenmemigse protokoller daha sonra diizenlenip

bir 6rnegi bilgi i¢in Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanhgina génderilecektir. Bu protokollerdeki isler
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tamamen muayenelerde belirlenip 12 ve 12.A nolu cetvellerinde gésterilen iglerden bir kismini

kapsar.

3.7. 12 ve 12.A nolu cetvellerindeki igler devir kuruluglarinca yapilacak isler oldugundan, bu

cetvellerde DSI’ce yapilacak igler bashg: altinda herhangi bir is gosterilmeyecektir.

3.8. Piir emanet yapilmas1 distintlen islerde 17 ve 17.1 nolu kesif cetvellerinde isgilik

giderleri gosterilecektir.

3.9. 17 ve 17 nolu cetveller yili emanet taseron birim fiyatlarina goére, 12 ve 12.A nolu
cetvelleri ise ilgili birim fiyatlara gore hazirlanacaktir.(Bayindirhik Ingaat ve Tesisat, DSI ve TEK

birim fiyatlari vb.)

3.10. Bu yonergenin ekinde verilen “Bina Tesislerine Ait Cetvel” (Ek-10) istatistiki amacla
bir defa bolgesince doldurularak Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanhigina gonderilir, degisiklikler

oldugunda yenilenir.
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KAYNARCA SULAMASI MUAYENE RAPORU

Tesis tanitma foyii (Daha énce hazirlanmigsa gonderilmeyecek, degisiklikler varsa degisikliklere

ait bilgiler génderilecektir.)

Tesisin halihazir durumu ve bakim onarim gereksinimlerinin belirtilmesi.
Daha 6nceki muayene raporunda belirtilen konularin kontrold.

Daha 6nce yapilmis olan 6nerilerin kontroli ve yeni 6neriler.

Tesiste olusan gelisme ve degisiklikler.



KAYNARCA SULAMASI MUAYENE HEYETI

Muayeneye katilan DSI elemanlarinin;

Adi Soyadi Meslegi

1. Hasan CAVUS Insaat Miithendisi
2. Nuri CAPAN Ziraat Mithendisi
3. Ziya ISIK Makina Miihendisi
4. Nuriye ZORLU Elektrik Miihendisi

Muayeneye katilan Devralan Kurulus elemanlarinin;

Adi Soyada Gorevi
1. Nilgiin ERSOZ Kanarya Sul.Bir.Sekreteri
2. Fahri DENIZ Oren Sul.Bir.Uyesi
3. Yasar YILDIRIM Hasyurt Sul.Bir.Bagskam
TASDIK OLUNUR
DSI ..o Sube Miidiirii

Imzas1

Imzas1
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DSI

Isletme ve Bakim Faaliyetleri

2000 Biitge Yili icraat Program:
Kaynarca Sulamasi Bakim Onarim

Sayfa No: 1
Sayfa Adedi: 8

Tanzim Tarihi: 20. 11. 2000 ISINE AIT KESIF CETVELI Cetvel No : 17
Toplam Muvakkat Satin Taserona Mak. Tec.
Sira Poz DSI'ce Yapilacak Birimi Fiyat1 Miktar Kesif Idari Isci Alinacak Odenecek | Kira veya Nak.
No No Tali Islerin Beyan: TL Bedeli Imkanlar Giderleri Malzeme Tutar Ucreti
*1 000 TL *1 000 TL *1 000 TL *1 000 TL *1 000 TL *1 000 TL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TALI ISLERIN TOPLAMI
TOPLAMLAR 58 078 193 37 782 295 14 500 000 5 795 268
TEKLIF TASDIK
Isin Kesif Bedeli Isin Kesif Bedeli
13| 58 000 000 000 TL Tetkik Edilmistir Tetkik Edilmigtir
Isin Nakit Bedeli DSI........... Blg.isl.Bak. DSI.oonn. Sube  |Isin Nakit Bedeli (710) Bakim Onarim Sube Miidiirligii
14| 5 800 000 000 TL Bagmiihendisi Basmiihendisi
Kesfi Hazirlayan Kontrol Eden Bag.Miuh. Sb.Mid.
Tasvip Olunur Tasdik Olunur
DSl BOLGE MUDURU ISLETME VE BAKIM
DAIRESI BASKANI
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DSI

Isletme ve Bakim Faaliyetleri

2000 Biitge Yili fcraat Program:
Kaynarca Sulamasi Bakim Onarim

Sayfa No: 2
Sayfa Adedi: 8

Tanzim Tarihi: 20. 11. 2000 ISINE AIT KESIF CETVELIL Cetvel No : 17.1
Toplam Muvakkat Satin Taserona Mak. Tec.
Sira Poz DSi'ce Yapilacak Birimi Fiyat1 Miktar Kesgif Idari Isci Alinacak Odenecek | Kira veya Nak.
No No Tali Islerin Beyan TL Bedeli Imkanlar Giderleri Tutar Ucreti
*1 000 TL *1 000 TL *1 000 TL *1 000 TL | *1 000 TL *1 000 TL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I-SULAMA KAN. TORTU TEMIZLIiGi
1 14.001 El ile yumusak toprak kazilmasi m? 1210 720 5 000 6 053 600 1 053 600 4 000 000 1 000 000
2 15.002 Makina ile kanal temizligi m?3 264 482 10 000 2 644 820 2 044 820 600 000
II-SULAMA KAN. BETON ONARIMI
3 16.002/1 Idarece istenen dozda beton m? 11 102 654 600 6 661 592 1661 592 4 000 000 1 000 000
4 21.011 Diiz yiizeyli beton kalib1 m?2 3 886 031 825 3 205 976 705 976 1 000 000 1 500 000
5 16.D/1 Cimento bedeli t 25 905 360 50 1295 268 1295 268
ITI-SUL.KAN. SANAT YAPIST ONARIMI
6 17.002/1 Kargir duvar ingaat1 m? 12 063 622 40 482 545 82 545 400 000
IV-DRENAJ KAN. TORTU TEMIZLIGI
7 16.020 Makina ile kaz m? 320 162 63 360 20 285 464 18 285 464 2 000 000
V-SERVIS YOLLARI BAKIMI
8 15.D/7 Makina ile kum-gakil serilmesi m?3 1933 425 2 000 3 866 850 2 866 850 1 000 000
9 D.151 Hizmet yolu bakimi m 93 876 50 000 4 693 800 3 693 800 1 000 000
VI-BOYA ISLERI
10 25.015 Demir imalatin boyanmasi m?2 2016 795 1 000 2016 795 516 795 500 000| 1 000 000
VII-NAKLIYELER
11 | 07.006/31 [Cimento nakli (35 km) t 1413 422 50 70 671 70671
12 07.006/33 [Kum-gakil nakli (45 km) t 1700 203 4 000 6 800 812 6 800 812
TOPLAM 58 078 193 37 782 295 14 500 000f 5 795 268

Not: Kesif cetveli DSI 2000 Yili Emanet Taseron Birim Fiyat Cetveline gére hazirlanmistir.
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KANARYA SULAMA BiRLIGI

Isletme ve Bakim Faaliyetleri

2000 Biitge Yili icraat Program
Kanarya Sulama Birligi Bakim Onarim

Sayfa No: 3
Sayfa Adedi : 8

Tanzim Tarihi: 20. 11. 2000 ISINE AIT KESIF CETVELI Cetvel No : 12
Toplam
Sira Poz Devralan Kurulusca Yapilacak Birimi Fiyat1 Miktar Kesif
No No Tali Islerin Beyam TL Bedeli ACIKLAMALAR
* 1000 TL
1 2 3 4 5 6 7
I-SULAMA KAN. TORTU TEMIZLiGi 1789 194
II-SULAMA KAN. BETON ONARIMI 8657 913
III-DRENAJ KAN. TORTU TEMIZLiGi 1402 448
IV-SERVIS YOLLARI BAKIMI 20 097 641
V-NAKLIYELER 18 466 662
TOPLAMLAR 50 413 858
TEKLIF TASDIK
Isin Kesif Bedeli
50 500 000 000 TL Tasvip Olunur Tasdik Olunur
Kesfi Hazirlayan
KANARYA SULAMA BIiRLiGi KANARYA SULAMA BIiRLiGi
SEKRETERI BASKANI
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KANARYA SULAMA BIRLIGI
Isletme ve Bakim Faaliyetleri

2000 Biitge Yili icraat Program:
Kanarya Sulama Birligi Bakim Onarim

Sayfa No: 4
Sayfa Adedi : 8

Tanzim Tarihi: 20. 11. 2000 ISINE AIT KESIF CETVELI Cetvel No : 12.A
Toplam
Sira Poz Devralan Kurulusca Yapilacak Birimi Fiyat1 Miktar Kesif
No No Tali Islerin Beyan: TL Bedeli ACIKLAMALAR
* 1000 TL
1 2 3 4 5 6 7
I-SULAMA KAN. TORTU TEMIZLIGi
1 14.001 Elle yumusak toprak kazilmasi m3 1 316 000 1 000 1 316 000
2 15.002 Makina ile kanal temizligi m3 287 481 1 646 473 194
II-SULAMA KAN. BETON ONARIMI
3 18.185 Demirsiz beton kirilmasi m3 10 199 000 200 2 039 800
4 14.D/19 Beton alt1 hazirlanmasi m3 483 630 2 000 967 260
5 16.002/1 |idarece istenen dozda beton m3 12 068 102 200 2413 620
6 21.011 Diiz yiizeyli beton kalib1 m?2 4 223 947 254 1072 883
7 16.D/3 Beton itina zammi m? 504 300 1 500 756 450
8 16.D/1 Cimento bedeli t 28 158 000 50 1407 900
III-DRENAJ KAN. TORTU TEMIZLIGI
9 15.020 Makina ile kazi m3 348 002 4030 1402 448
IV-SERVIS YOLLARI BAKIMI
10 15.D/7 Stabilize serilmesi m3 2101 549 6 650 13 975 301
11 D.151 Hizmet yolu bakimi m 102 039 60 000 6122 340
V-NAKLIYELER
12 07.006/31 |Cimento nakli (35 km) t 1536 328 50 76 816
13 07.006/31 |Kum-cakil nakli (35 km) t 1536 328 11 970 18 389 846
TOPLAM 50 413 858

Not: Kesif cetveli DSI 2000 Yili Birim Fiyat Cetveline gore hazirlanmigtir. Fakat devralan kuruluglarin sadece DSI Birim Fiyatlarim kullanma zorunlulugu yoktur.
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OREN SULAMA BIRLiGi
Isletme ve Bakim Faaliyetleri

2000 Biitge Yili Icraat Program:
Oren Sulama Birligi Bakim Onarim

Sayfa No: 5
Sayfa Adedi: 8

Tanzim Tarihi: 20. 11. 2000 ISINE AIT KESIF CETVELIL Cetvel No : 12
Toplam
Sira Poz Devralan Kurulusca Yapilacak Birimi Fiyat1 Miktar Kesif
No No Tali Islerin Beyam TL Bedeli ACIKLAMALAR
*1 000 TL
1 2 3 4 5 6 7
I-SULAMA KAN. TORTU TEMIZLiGi 2919 481
II-SULAMA KAN. BETON ONARIMI 3185 946
III-DRENAJ KAN. TORTU TEMIZLiGi 4619031
IV-SERVIS YOLLARI BAKIMI 10 101 359
V-BOYA ISLERI 34 284
VI-NAKLIYELER 10 052 662
TOPLAMLAR 30 912 763
TEKLIF TASDIK
Isin Kesif Bedeli
30 900 000 000 TL Tasvip Olunur Tasdik Olunur
Kesfi Hazirlayan
OREN SULAMA BIiRLiGi OREN SULAMA BIRLIiGi
SEKRETERI BASKANI

82




OREN SULAMA BIRLIGI

Isletme ve Bakim Faaliyetleri

2000 Biitge Yili Icraat Program:
Oren Sulama Birligi Bakim Onarim

Sayfa No: 6
Sayfa Adedi: 8

Tanzim Tarihi: 20. 11. 2000 ISINE AIT KESIF CETVELIL Cetvel No : 12.A
Toplam
Sira Poz Devralan Kurulusca Yapilacak Birimi Fiyat1 Miktar Kesif
No No Tali Islerin Beyam TL Bedeli ACIKLAMALAR
*1 000 TL

1 2 3 4 5 6 7
I-SULAMA KAN. TORTU TEMIZLIGi

1 14.001 Elle yumusak toprak kazilmasi m? 1 316 000 2 000 2 632 000

2 15.002 Makina ile kanal temizligi m3 287 481 1 000 287 481
II-SULAMA KAN. BETON ONARIMI

3 16.002/1 |Idarece istenen dozda beton m3 12 068 102 180 2 172 258

4 16.D/1 Cimento bedeli t 28 158 000 36 1031 688
III-DRENAJ KAN. TORTU TEMIZLIGI

5 15.020 Makina ile kazi m?3 348 002 13 273 4619 031
IV-SERVIS YOLLARI BAKIMI

6 15.D/7 Stabilize serilmesi m3 2101 549 3 350 7040 189

7 D.151 Hizmet yolu bakimi m 102 039 30 000 3061170
V-BOYA ISLERI

8 25.137 Demir imalatin boyanmasi m? 1142 810 30 34 284
V-NAKLIYELER

9 07.006/31 |Kum-cakil nakli (35 km) t 1536 328 6 500 9 986 132

10 07.006/33 |Cimento nakli (45 km) t 1848 047 36 66 530

TOPLAM 30912 763

Not: Kesif cetveli DSI 2000 Yili Birim Fiyat Cetveline gore hazirlanmigtir. Fakat devralan kuruluglarin sadece DSI Birim Fiyatlarim kullanma zorunlulugu yoktur.

83




HASYURT SULAMA BIRLIGI

Isletme ve Bakim Faaliyetleri

2000 Biitge Yili craat Program:
Hasyurt Sulama BirliGi Bakim Onarim

Sayfa No: 7
Sayfa Adedi : 8

Tanzim Tarihi: 20. 11. 2000 ISINE AIT KESIF CETVELI Cetvel No : 12
Toplam
Sira Poz Devralan Kurulusca Yapilacak Birimi Fiyat1 Miktar Kesgif
No No Tali Islerin Beyan TL Bedeli ACIKLAMALAR
* 1000 TL
1 2 3 4 5 6 7

I-SULAMA KAN. TORTU TEMIZLiGi 2 340 007
II-SULAMA KAN. BETON ONARIMI 1415 976
ITI-SUL.KAN.CEK PRiZ KAP.ON.VE BOYA i8. 1 950 756
IV-SULAMA SEB. KANALET ISLERI 1448 114
V-DRENAJ KAN. TORTU TEMIZLIiGI 574 203
VI-SERVIS YOLLARI BAKIMI 1020 390
VII-NAKLIYELER 304 571

TOPLAMLAR 9 054 017

TEKLIF TASDIK
Isin Kesif Bedeli
9 000 000 000 TL Tasvip Olunur Tasdik Olunur
Kesfi Hazirlayan
HASYURT SULAMA BIiRLiGi HASYURT SULAMA BIiRLiGi
SEKRETERI BASKANI
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HASYURT SULAMA BiRLIGI

Isletme ve Bakim Faaliyetleri

2000 Biitge Y1l Icraat Program:
Hasyurt Sulama Birligi Bakim Onarim

Sayfa No: 8
Sayfa Adedi : 8

Tanzim Tarihi: 20. 11. 2000 ISINE AIT KESIF CETVELI Cetvel No : 12.A
Toplam
Sira Poz Devralan Kurulusca Yapilacak Birimi Fiyat1 Miktar Kesif
No No Tali Islerin Beyam TL Bedeli ACIKLAMALAR
*1 000 TL
1 2 3 4 5 6 7
I-SULAMA KAN. TORTU TEMIZLIGI
1 14.001 Elle yumusak toprak kazilmasi m3 1316 000 1 000 1 316 000
2 15.002 Makina ile kanal temizligi m3 287 481 3 562 1024 007
II-SULAMA KAN. BETON ONARIMI
3 16.002/1 |Idarece istenen dozda beton m3 12 068 102 80 965 448
4 16.D/1 Cimento bedeli t 28 158 000 16 450 528
II-SUL.KAN.CEK PRIiZ KAP.ON.VE BOYA IS.
5 23.301 Demir kapak kaldirma tertibati kg 2069 571 160 331 131
6 23.301/1 [Demir kapak takilmas: kg 531 920 160 85107
7 25.015 Demir imalatin boyanmasi m2 2192 168 700 1534518
II-SULAMA SEBEKESINDE KANALET iS.
8 38.026 Tip 180 kanalet imalat1 m 6 757 666 25 168 942
9 38.028 Tip 230 kanalet imalati m 7 402 521 25 185 063
10 38.031 Tip 315 kanalet imalat1 m 8 626 847 35 301 940
11 33.040 Tip 1000 kanalet imalat1 m 19 176 502 20 383 530
12 38.047 Tip 180 kanalet désenmesi m 3196 975 25 79 924
13 38.049 Tip 230 kanalet dosenmesi m 3437 124 25 85 928
14 38.052 Tip 315 kanalet dégenmesi m 3901 795 35 136 563
15 38.061 Tip 1000 kanalet dogenmesi m 8011 184 20 160 224
V-DRENAJ KAN. TORTU TEMIZLIGI
16 15.020 Makina ile kaz m?3 348 002 1 650 574 203
VI-SERVIS YOLLARI BAKIMI
17 D.151 Hizmet yolu bakimi m 102 039 10 000 1 020 390
V-NAKLIYELER
18 07.006/31 |Kum-cakil nakli (35 km) t 1536 328 160 245 812
19 07.006/31 |Kanalet nakli (35 km) t 1536 328 19 29 190
20 07.006/33 |Cimento nakli (45 km) t 1 848 047 16 29 569
TOPLAM 9 054 017

Not: Kesif cetveli DSI 2000 Yili Birim Fiyat Cetveline gore hazirlanmistir. Fakat devralan kuruluslarin sadece DSI Birim Fiyatlarim kullanma zorunlulugu yoktur.
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KAYNARCA SULAMASI

2000 YILI )
YAPILACAK ISLER CETVELI
Cetvel No: 1
SIRA NO YAPILACAK ISLER BIRIMI |MIKTARI
1 Ana kanalda elle temizlik m3 7 000
2 Yedek kanalda elle temizlik m3 2 000
3 Tersiyer kanalda elle temizlik m3
4 Ana kanalda makinali temizlik m3 12 646
5 Yedek kanalda makinali temizlik m3 3 562
6 Tersiyer kanalda makinali temizlik m3
7 Drenaj kanalinda makinali temizlik m3 82 313
8 Hizmet yolu bakim1 m 150 000
9 Stabilize serilmesi m3 12 000
10 Kanalet degistirme ve yenileme m 105
11 Kanallarda beton igleri m3 900
12 Sanat yapilarinda beton igleri m3 160
13 Diger igler
Tag tahkimat: m3
Kargir duvar ingaati m3 40
Biiz déseme m
Cebri boru boyanmasi m?
Dolusavak kapaklarinin boyanmasi m?2
Diger demir imalatlarin boyanmasi m?2 1030
Demir kapak takilmasi kg 160




BETON ONARIM ISLERI CETVELI

Sulamanin Adi : KAYNARCA SUL.

Y1l : 2000 Cetvel No : 2
ONARIM YAPILAN YER ONARIM CINSi | BIRIMI | MIKTARI ACIKLAMA
A. DSI'ce Yapilacak Igler
Dolusavak Beton m? 200
Isale Kanal Beton m?3 400
TOPLAM 600
B. Devralan Kuruluslarca Yapilacak Isler
1. Kanarya Sulama Birligi
Ana Kanal Beton m?3 120
2. Oren Sulama Birligi
Ana Kanal Beton m? 85
Yedek Kanal Beton m3 45
3. Hasyurt Sulama Birligi
Tersiyer Kanal Beton m3 50
TOPLAM 300
GENEL TOPLAM 900

NOT : Cetvellerin doldurulmasinda isale, ana, yedek, tersiyer kanallardaki ve diger beton onarim isleri sirasi izlenecektir.
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KANALET VE BORULU SiSTEMLERDE ONARIM iSLERI CETVEL]
Sulamanin Adi : KAYNARCA SUL.

Y1l : 2000 Cetvel No : 3

ONARIM YAPILAN YER ONARIM CINSI | KANALET TiPi | BIRIMi | MIKTARI ACIKLAMA
BORU CAPI

A. DSI'ce Yapilacak Igler

TOPLAM

B. Devralan Kuruluglarca Yapilacak Isler

1. Kanarya Sulama Birligi

2. Oren Sulama Birligi

3. Hasyurt Sulama Birligi

Tersiyer Kanal Déseme 180-230-315 m 105
TOPLAM 105
GENEL TOPLAM 105

NOT : Cetvellerin doldurulmasinda isale, ana, yedek, tersiyer kanalet ve borulu sebeke onarim igleri sirasi izlenecektir.
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Sulamanin Adi : KAYNARCA SUL.

SANAT YAPISI ONARIM ISLERI CETVELI

Yili : 2000 Cetvel No : 4
ONARIM YAPILAN YER ONARIM CINSI | KM'SI | BIRIMI | MIKTARI ACIKLAMA
A. DSI'ce Yapilacak Igler
Kargir duvar ingaat: 18+000 m? 40
TOPLAM 40
B. Devralan Kuruluglarca Yapilacak Isler
1. Kanarya Sulama Birligi Ana Kanal 20+000 m3 80
2. Oren Sulama Birligi Yedek Kanal 10+000 m3 50
3. Hasyurt Sulama Birligi Tersiyer Kanal 5+000 m? 30
TOPLAM 160
GENEL TOPLAM 200

NOT : Cetvellerin doldurulmasinda isale, ana, yedek, tersiyer kanallar tizerindeki sanat yapilar: onarim igleri sirasi izlenecektir.
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SERVIS YOLLARI BAKIM ONARIM ISLERI CETVELI

Sulamanin Adi : KAYNARCA SUL.

Yili : 2000 Cetvel No : 5
STABILIZE
ONARIM YAPILAN YER BAKIM SERILMESI ACIKLAMA
(m) (m?)
A. DSI'ce Yapilacak Igler
Isale Kanal 20 000 667
Ana Drenaj Kanali 30 000 1333
TOPLAM 50 000 2 000
B. Devralan Kuruluslarca Yapilacak Isler
1. Kanarya Sulama Birligi
Ana Kanal 60 000 6 650
2. Oren Sulama Birligi
Ana ve Yedek Kanal 30 000 3 350
3. Hasyurt Sulama Birligi
Yedek ve Tersiyer Kanal 10 000
TOPLAM 100 000 10 000
GENEL TOPLAM 150 000 12 000

NOT : Cetvellerin doldurulmasinda isale, ana, yedek, tersiyer servis yollar: bakim onarim isleri sirasi izlenecektir.




Sulamanin Adi : KAYNARCA SUL.

SULAMA KANALLARI TORTU TEMIZLIKLERI CETVELI

Yili : 2000 Cetvel No : 6
TEMIZLENECEK TORTU KANAL TABAN GENISLIGI TEMIZLENECEK TOPLAM
KANAL CINSI KANAL YUKSEKLIGI | Min. Max. Ort. TORTU MIKTARI (m)
UZUNLUGU (m) (m) (m) (m) (m) Elle Makina ile
A. DSI'ce Yapilacak Igler
Isale Kanah 6110 0.60 1.25 1.75 1.50 5000 10 000
TOPLAM 6110 5000 10 000
B. Devralan Kuruluslarca Yapilacak Igler
1. Kanarya Sulama Birligi
Ana Kanal 5292 0.40 0.40 0.60 0.50 1 000 1 646
2. Oren Sulama Birligi
Ana Kanal 5 333 0.30 0.40 0.60 0.50 1 000 1 000
Yedek Kanal 2150 0.25 0.30 0.30 0.30 1 000
3. Hasyurt Sulama Birligi
Yedek Kanal 9125 0.25 0.30 0.30 0.30 1 000 3562
TOPLAM 21 900 4 000 6 208
GENEL TOPLAM 28 010 9 000 16 208

NOT : Cetvellerin doldurulmasinda isale, ana, yedek, tersiyer kanal siralamasi izlenecektir.
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Sulamanin Adi : KAYNARCA SUL.

DRENAJ KANALLARI TORTU TEMIZLIKLERI CETVELI

Y1l : 2000 Cetvel No : 7
TEMIZLENECEK TORTU KANAL TABAN GENISLIGI TEMIZLENECEK TOPLAM
KANAL CINSI KANAL YUKSEKLIGI | Min. Max. Ort. TORTU MIKTARI (m)
UZUNLUGU (m) (m) (m) (m) (m) Elle Makina ile
A. DSI'ce Yapilacak Tgler*
Ana Drenaj Kanah 6 000 0.60 15.00 63 360
TOPLAM 6 000 63 360
B. Devralan Kuruluslarca Yapilacak Igler**
1. Kanarya Sulama Birligi
Yedek Drenaj Kanah 2 290 0.60 1.00 4030
2. Oren Sulama Birligi
Yedek Drenaj Kanal 5 684 0.80 1.00 10 003
Tersiyer Drenaj Kanal 1635 0.50 4.00 3270
3. Hasyurt Sulama Birligi
Tersiyer Drenaj Kanal 700 0.80 3.00 1650
TOPLAM 10 309 18 953
GENEL TOPLAM 16 309 82 313

* Birden fazla kuruluga hizmet eden drenaj kanallarinda yapilacak igler.

** Devralan kurulus sinirlari icersindeki drenaj kanallarinda yapilacak igler.
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2000 YILI ICERISINDE
SULAMA TESISLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLER CETVEL]

Sulamanin Adi : Kaynarca Sul. Cetvel No: 8
DEGISIKLIK YAPILAN ILAVE IPTAL KAPLAMA KARAKTERISTIKLERI YERI
BOLUM EDILEN (m) | EDILEN (m) | YAPILAN (m) (Q,V,h,j,n,m,b,d) (km)

A. KLASIK SISTEM

Isale Kanal

Ana Kanal

Yedek Kanal

Tersiyer Kanal

B. KANALETLI SISTEM

Ana Kanal

Yedek Kanal

Tersiyer Kanal

C. BORULU SISTEM

Ana Kanal

Yedek Kanal

Tersiyer Kanal

D. DRENAJ KANALLARI

Ana Kanal

Yedek Kanal

Tersiyer Kanal

E. SERVIS YOLLARI

Kaplamal

Kaplamasiz

F. SANAT YAPILARI (Adet)

Akediik

Sifon

Kopru

Menfez

Sel gecitleri

Yol gegitleri

Cek yapis1

Priz

* Karakteristikler sitununda sadece ilave edilen kisimla ilgili bilgiler doldurulacaktar.



Cetvel No : 9

......................................... BARAJI
TEHLIKE VANASI

(Kelebek Vana)
KUMANDA MEKANIZMASI SIZMA
CALISIYOR |CALISMIYOR VAR YOK

SU ALMA VANASI
KUMANDA MEKANIZMASI SIZMA
CALISIYOR |CALISMIYOR VAR YOK
DIPSAVAK
KUMANDA MEKANIZMASI SIZMA
CALISIYOR |CALISMIYOR VAR YOK
TUNEL HAVALANDIRMA SISTEMi
VANTILATOR KAPASITESI CALISTIRILMA SURESI
VAR YOK m3 / saat saat / giin
DOLUSAVAK
KALDIRMA TERTIBATI KAPAK PASLANMA
CALISIYOR |CALISMIYOR ADEDI VAR YOK
SON BOYA TARIHI KULLANILAN BOYA CINSI
CEBRI BORU
PASLANMA UZUNLUGU SON BOYA TARIHI
VAR YOK (m)
AYDINLATMA TERTIBATI BORU UZERINDE SIZINTI
VAR YOK VAR YOK
MUAYENE HEYETI

Not :Konu ile ilgili ilave bilgiler i¢in ek sayfa kullaniniz.
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AIT BAKIM ONARIM iS PROGRAMI CETVELI

Cetvel No : 10
@) i A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
z| Tatl . .
é BE\I(SANI Pl HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA DUSUNCELER
175
Tat.] 11213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213

el vl Bl ezl Bl Bl Bl a2 Bl e Rl e Bl i el ncd el ol el Bl el lacd el lacd e d hacd el il Bl el Bl




2000 YILI iCERISINDE ACILAN TASKIN VE KURUTMA TESISLERi CETVELI

Bolgesi : Cetvel No: 11
FAYDA
SIRA | PROJE TESISIN iLi ILCESI YERLESIM | ARAZI YATIRIM ACIKLAMALAR
NO NO ADI ALANI (ha) YILLARI

NOT : Her yil yeni igletmeye a¢ilan tesisler i¢in doldurulacak vaziyet plam ile génderilecektir.
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....................... SULAMA TESISINDE DEVRALAN KURULUSUN GUCU DISINDA OLUP DSI’CE
YAPILACAK iSLERLE ILGILI PROTOKOL TASLAGI

I. TARAFLAR

Protokolde DSI ........ Bolge Midiirligii (DSD, c.vvveveeeeeeeeeeenn, Sulama Birligi (Devralan Kurulus)

olarak tanimlanmigtir.
II. KAPSAM
Devralan Kurulusun giict disinda olup ........... yili icinde DSI tarafindan yapilacak isleri kapsar.

ITT. YAPTLACAK ISLERIN TANIMI

DSI ve Devralan Kurulusun yetkili elemanlarinca periyodik ve yillik muayenelerle belirlenen

ekte I. kegif bedeli verilen iglerdir.

IV. TARAFLARCA YAPILACAK iSLER

a ) DSI Tarafindan Yapilacak Isler

1. Isin projesine ve DSI standartlarina uygun olarak gerceklestirilmesinden tam yetkili ve

sorumlu olur.
2. Gerekli makina, ekipman ve iggliclinii temin organize ve kontrol edecektir.

3. DSI igin kabulii ile igin bitirilmesinden sonra kendi usullerine gére kesin hesap dosyasini

hazirlamaya ve II. kesif cetvelini tanzim ve tasdik etmeye yetkilidir.
b) Devralan Kurulug Tarafindan Yapilacak Isler

1. Bakim-onarim c¢aligmalarinin zamaninda baglamasi ve aksamadan yuritiilmesi i¢cin gerekli

onlemleri alir.
2. Protokoliin V. maddesinde belirtilen ig programi ve mali hiikkiimlere aynen uyar.

3. Bakim-onarim c¢alismalar1 esnasinda DSI is makinalari ve personelinin ¢alismalarindan

dogacak ve ciftcilerin itirazlarina neden olacak sorunlarin ¢éziimiunde yardimeci olur.

V. IS PROGRAMI VE MALI HUKUMLER
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1. Isin baglama tarihi ...... [l o, ‘dir.

2. Isin Lkesif tutart .oooeoeeeceeeveeeeeeen. ‘dir.

3. Devralan Kurulus is baglamadan I. kesif bedelinin yar1 tutarim DSI’ nin belirleyecegi hesaba

yatirir.
4. Her tiirla vergi ve harclar Devralan Kurulusca karsilanacaktir.

5. Devralan Kurulug DSI’ce hazirlanan II. kegif tutarimin kalan miktarim mali yil icerisinde ve

teblig tarihinden itibaren 30 giin icerisinde Bélge Merkez Saymanligina 6der.
6. Devralan Kurulug DSI'nin diizenleyecegi is programina uymakla yiikiimlidiir.
VI. YORURLUGE GIRME TARIHI

Bu protokol, I. maddede belirtilen taraflarin imzasindan sora yurtrliige girer.

VII. ANLASMAZLIKLARIN HALLEDILMES]

Uygulamadan dogacak anlagmazliklarin halli igin ....................... Mahkemeleri yetkilidir.

Yedi maddeden olugan bu protokol ...... adet hazirlanmig ve ..... /... [ tarihinde taraflarca

imza edilmigtir.

DSI....... Bolge Mildiiriick. ™ e Devir Kurulusu
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Ek- 3
TESIS TANITMA FOYLERI

A. SULAMA TESISLERI TANITMA FOYU
Tesisin Ad1
I. Cografi Yeri
a. 1Ili ve Ilcesi
b. Bolgesi
c. Subesi
d. Havza Proje Kod No su
e. Isletme Unitesi
f.  Tesisin Tarih¢esi
II. Tesisin Insaat1
a. Insaatin Basladig: Tarih
b. Insaatin Bittigi Tarih :
c. Isletmeye Aqildig1 Tarih
d. Toplam Maliyeti
(Madde : VI ‘ min Toplami )
III. Tesisten Beklenen Fayda
Sulama Sahas: (ha)
IV. Tesisin Kapsadig1 Baglica Uniteler ve Karakteristikleri
a. Regiilatér : Tipi (sabit veya hareketli), cinsi (sabitse: savakl, sifonlu, tirol tipi; hareketli ise :
diisey hareketli ve diizlem kapakli, radyal kapakli), priz sayis1 ve kapasiteleri, akarsu tizerinde ise

akarsuyun ortalama debisi, isale veya ana kanallara alinabilen debi, ¢akil gecidi ve kapak adedi,

cokeltim havuzu, yikama kanali, var ise (balik gecidi, sel gecidi) belirtilir.

Not : Birden fazla regilator var ise, her biri ayr1 ayr1 tanitilir.
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b. Pompaj Istasyonu (Tesise su saglayan) : Yeri, iinite adedi, kapasiteleri, enerji kaynagu

pompajla ilgili ¢ikis borusunun adedi, ¢api, uzunlugu, terfi yiiksekligi belirtilir.
c. Kanallar:
1. Isale Kanalh

Toplam uzunluk, kaplama cinsi kaplama uzunlugu belirtilir.

Taban Genigligi Sev Kanal Kaplama Su Yiksekligi

Km (m) Meyli Egimi Yiiksekligi (m) (m) Qax

2. Ana Kanal

Sagh sollu olmak tizere ayr1 ayr1 uzunluklari, kaplama cinsi, kaplama uzunlugu belirtilir.

Taban Genigligi Sev Kanal Kaplama Su Yiksekligi

Km (m) Meyli Egimi Yiiksekligi (m) (m) Qux

Not: Her kesit degisikligindeki karakteristikler ayr1 ayr1 belirtilir.

3. Yedek ve tersiyerlerin Toplam Degerleri

Ana kanallar itibariyle yedeklerin;

. . Toplam Uzunluk Kaplamal Kaplamasiz
*
Adedi Cinsi (km) Uzunluk (km) Uzunluk (km)
*: Klasik, Kanalet, Borulu
Ana kanallar itibariyle tersiyerlerin;
. .. Toplam Uzunluk Kaplamal Kaplamasiz
*
Adedi Cinsi (km) Uzunluk (km) Uzunluk (km)

*: Klasik, Kanalet, Borulu

4. Yedek ve Tersiyerlerin Karakteristikleri

Ana kanallar itibariyle 6nce birinci yedegin karakteristikleri ve bu yedege bagh tersiyer kanallarin
sirasiyla karakteristikleri asagidaki cetvele uygun sekilde yazilir. Ondan sonra 2, 3, 4, ......... yedek

ve bagh tersiyerlerinin yazilmasina devam edilir.

Kanal Taban Sev Kanal Kaplama | Kaplama Su Banket | Sulama
Ady Km Gen. Mevli | Esimi Yiiks. Kalinhigr | Yiks. Gen. Alani Qmax
(m) Y & (m) (m) m | (m) (ha)

Sayet yedek ve tersiyerler kanalet veya borulu inga edilmig ise, yukaridaki cetvel yerine asagidaki

cetveller diizenlenir.
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Kanalet i¢in;

Adi veya . . .. Suladig:
Nosu Km I¢ cap1 Kalinlhig: Egim Alan (ha) Qmax
Boru I¢in:
Ad1 veya .. . Suladig:
Nosu Km Tipi Egim Alan (ha) Qmax

Not : Yukaridaki cetvellerde kanalin (klasik, kanalet, borulu) her kesit degisikligindeki karakteristikler alt alta yazilir. Son

kesit degisikliginin bitis kilometresi de cetvele yazilarak kanalin toplam uzunlugu belirtilmis olur.
d. Tahliyeler :

1. Tahliye Pompaj Istasyonu

Yeri, tinite adedi, kapasiteleri, enerji kaynagi, pompajla ilgili ¢ikis borusunun adedi, ¢api, uzunlugu,

terfl yiiksekligi belirtilir.

2. Ana Tahliyeler

Ana tahliyelerin her birisi i¢in asagidaki cetvel ayr1 ayri1 diizenlenir.

. Taban -
Tahliye s e Sev Derinlik ..
Ady Km Gez;s)hgl Meyli (m) Egim Qmax

Not: Her kesit degisikligindeki karakteristikler ayr1 ayr1 belirtilir.

3. Tali Tahliyeler

Ana tahliyeler itibariyle tali tahliyelerin karakteristikleri sirasiyla agsagidaki cetvele uygun sekilde

yazilir.
. Taban - -
Tahliye . e . Derinlik Derinlik <.
Ads Km Ge?;ls)hgl Sev Meyli Meyli (m) Egim Qmax

Not: Her kesit degisikligindeki karakteristikler ayr1 ayr: belirtilir.

4. Tersiyer Tahliyeler

Genellikle tersiyer tahliyelerinin karakteristikleri ayni1 oldugundan, her tali tahliyeye bagh tersiyer

tahliyeler toplu olarak dikkate alinarak asagidaki cetvel dizenlenir.

Tali Tersiyer TeJ.r51yer. Taban Ortalama ..

N R Tahliyelerin e Derinlik
Tahliyenin Tahliyesinin Tool Genigligi Sev (m)

Adr Adedi op ?gn ‘;Zun' (m) Meyli m
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5. Tarla I¢i Drenaj Sistemi

Sulama gebekelerinde tarla i¢i drenaj sistemi yapilmis ise, yeri, tipi, derinligi, araliklari, sahasi vb.
bilgiler verilir.

6. Derin Drenaj Sistemi

Ana, tali ve tersiyer tahliyeleri derin drenaj1 saglayacak sekilde inga edilmis ise, ayrica asagidaki

cizelgeye uygun olarak karakteristikler yazilir.

Adi veya Taban Sev Derinlik Depolgma
No su Km Genisligi (m) Meyli (m) Yeri
18 Y (var-yok)

e. Kugaklama Kanallar : Her birisi i¢in kanalin yeri, uzunlugu, kesiti, varsa tizerindeki sinai

yapilar, iksa yer, cesit ve miktarlar: belirtilir.
f. Kafa Hendegi : Kafa hendeklerinin yerleri ve toplam uzunlugu belirtilir.

g. Sanat Yapilar :
1. Sel gegitleri : yeri, cinsi, uzunlugu, genigligi
2. Tineller : yeri, uzunlugu, ebatlari ve kapasitesi, kaplama kalinligi, 1zgara olup olmadig,
3. Galeriler : yeri, cinsi, uzunlugu, ebatlari1 ve kapasitesi, kaplama kalinlig1, 1zgara olup olmadig,
4. Akediikler : yeri, taban genigligi ve uzunlugu
5. Sifonlar : yeri, uzunlugu, kutru, tahliye ve giris-¢ikis 1zgarasinin olup olmadig,
6. Kopriler : yeri, acikligl, genigligi, cinsi, korkuluk durumu,
7. Menfezler : yeri, cinsi, ebatlar,
8. Cekler : ana ve yedek kanallar izerindeki ¢eklerin adetleri,
9. Olgii tesisleri : yeri, cinsi ve adedi,
10. Sitler : yeri ve adedi,
11. Istinad duvarlar: : yeri, cinsi ve ebatlars,

12. Servis yollar : yeri, genigligi, kaplamali ve kaplamasiz uzunluklari,

h. Istimlak Hudutlar: : Yeri ve alani, hudut isaretlerinin olup olmadig: belirtilir.
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i. Haberlesme Tesisleri :
1. Telli haberlegsme sistemi : yeri ve telefon hattinin uzunlugu,

2. Telsiz haberlesme sistemi :yeri, tipi (VHF, SSB), cinsi (sabit, mobil) ve adedi belirtilir.
j.  Tamtma Yo6n ve Uyar: Levhalan : Yeri, cinsi ve adetleri belirtilir.

k. Binalar : Binalarin her biri icin ayr1 ayr1 olmak {iizere; yeri, amaci (idare binasi, lojman,
ambar, depo, garaj, atolye, su dagitim teknisyen binasi, bekc¢i binasi, misafirhane, lokal, sundurma
vb.), kat miktari, daire adedi, bina alani, arsasinin sekli, kanalizasyon, insaat ve cat1 cinsi, ihata
duvari, bahge diizenlemesi gibi bilgiler verilir.

V. Tesise Ait Dokiimanlar
Sulama tesisi Bakim Onarim Yonergesinde belirtilen dokiimanlardan mevcut olanlar ve
olmayanlar bu kisimda belirtilir.

VI. Tesise Ait Ingaat Maliyetleri

a. Ingaat maliyetlerine ait liste (II. kegif bedeli veya miiteahhitlere 6denen istihkaklar toplami

yillar itibariyle yazilir.)
b. Istimlak bedelleri (yillar itibariyle) yazilir.
c. Tkmal ve gelistirme islerine ait liste II. kesif bedeli veya miiteahhitlere 6denen hakedisler
toplam yillara gére yazilir.
VII. Bakim Onarim Giderleri Listesi
Yillara gore kesin hesaba dayanan kesif ve nakit bedelleri muayene tarihinde heniiz kesin
hesab1 yapilmamis iglerin I. kesif ve nakit bedelleri yazilir.

VIII. Yillara Gore Sulanan Alanlar ve Bitki Deseni

IX. Diger Kuruluglarca Yapilmig Caligmalar
Tesviye, toplulastirma ve deneme Istasyonlar: ile ilgili bilgiler yazilir.

NOT:

e Ornek olarak verilen bu foyde, tesiste bulunabilecek tiim {initeler siralanmistir.

Doldurulacak foylerde yalniz tesiste mevcut olan tesis tinitelerine yer verilecektir.
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Tesis Unitelerinin tanitilmasi sirasinda; tesis Unitesini en iyi, en pratik ve en kolay bir

sekilde tanitmak amaciyla, kesitler, sekiller veya tablolardan yararlanilmalidir.

Ikmal ve gelistirme igleriyle yeni insa edilen tesis tniteleri mutlaka zamaninda foye

aktarilmalidir.

Ikmal, gelistirme veya bakim onarim c¢aligmalar: ile tesis tinitelerinin karakteristikleri ve

miktarlarinda meydana gelen degisiklikler mutlaka foye zamaninda aktarilmalidir.



B- TASKIN KORUMA TESISLERI TANITMA FOYU
Tesisin Ad1
I. Cografi Mevkii
a. 1li ve Ilgesi
b. Bolgesi
c. Isletme Unitesi
d. Havza, Proje Kod No
II. Tesisin Ingaat1
a. Insaatin Baslama ve Isletmeye Acihig Tarihleri :
b. Toplam Maliyetleri
III. Tesisten Beklenen Faydalar
a. Taskindan korunan yerlesim alam ( Sehir, kasaba, koy, mahalle, adet olarak ) :
b. Taskindan korunan alan (ha)
IV. Tesisin Kapsadig Uniteler ve Karakteristikleri

a. Sel Kapani : Tipi, amaci, yiksekligi, taban kotu, toplam hacmi, regiile ettigi su miktari, dolgu

hacmi, dolu savak tipi, kotu, kapasitesi ve mansap tahkimati.

b. Kanallar ve Islah Edilmis Yataklar : Yeri, toplam uzunlugu, kaplama cinsi, kaplama
uzunlugu, kaplama genigligi, tabanda kabul edilen puriazlilik. Ayrica kanala ait diger

karakteristikler.

Su

Taban Q
Yiksekligi max

Sev ..
Km Genisligi meyli Egim

c. Tiinel ve Galeri : Ingaatin yeri, cinsi, uzunlugu, kesit ebatlari, max kapasitesi, kaplama

kalinligi, 1zgara cinsi.

d. Sitler : Insaatin yeri, tipi, yiksekligi, uzunlugu, digi yiksekligi, disi yatag ve

rekortmanlarin ebatlari, mansaptaki tahkimati.

e. Biritler : Yerleri, tipleri, ortalama ebatlari, ara mesafeleri ve adetleri.
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f. Seddeler : Yeri, toplam uzunlugu (sag ve sol sahil ayr1 ayr1) yiiksekligi, taban ve kret

geniglikleri, tahkimatlarin yeri, cinsi, genigligi ve uzunluklari.

g. Kiy1 Koruma Duvarlan : Yeri, cinsi, ebatlari, uzunlugu (sag ve sol sahil ayr1 ayr1), duvarlar

arasl max kapasite.
h. Istinad Duvarlar: : Yeri, cinsi, ebatlari, uzunlugu.

i. Kiy1 Tahkimatlar1 ve Sev Kaplamalar1 : Yeri, sev kaplama cinsi, genigligi, kalinlig,

uzunlugu, kiy1 tahkimatinin cinsi, ebatlar:.

j.  Mahmuzlar @ Yeri, cinsi, tipi, uzunlugu, ortalama dolgu hacmi, buytk degisik gosteriyorsa

ayr1 ayri, gostermiyorsa verilerek sayisi yazilacak.
k. Sel Gegitleri : Yeri, cinsi, tipi, genisligi, uzunlugu, kapasitesi.
1. Kopriiler : Yeri, tipi, genisligi, aciklig1, debusesi, ayak adedi
m. Menfezler : Yeri, tipi, ebatlari, kapasitesi, uzunlugu.

n. Binalar : Yeri, kullanma amaci, alami (m?), kat sayisi, park-bahce alani, catisi,

1sitmasi,aydinlatmasi, su ve kanalizasyonu.
0. Olgii Tesisleri : Yeri, cinsi, amaci ve sayisl.

p. Haberlesme Tesisleri (Telli-Telsiz) : Cinsi, yeri, sayisi, hat uzunlugu, santral cinsi ve

kapasitesi.
q. Pompa istasyonu ! Yeri, Ginite sayisi, kapasitesi, amaci, enerji kaynagi.

V. Tesise Ait Dokiimanlar
a. Istiksaf raporu onay tarihi
b. Planlama raporu onay tarihi
c¢. Proje onay tarihi
d. Istimlak haritalar:

Not : (Var veya yok seklinde cevaplandirilacak)

106



VI. Tesise Ait Ingaat Maliyetleri

a. Insaat Maliyetlerine Ait Liste

Bagimsiz Uniteler ve 6nemli tesis tUnitelerine ait tesis maliyetleri, II. kesif bedeli veya

yiklenicilere 6denen hakedis toplama, yillar itibariyle.

b. Ikmal ve Gelistirme Islerine ait Liste

Bagimsiz tniteler ve 6nemli tesis unitelerine ait maliyetler, II. kesif bedeli veya ytikleniciye

6denen hakedis toplami, yillar itibariyle.

VII. Bakim onarim Masraflarina ait Liste

Yillar itibariyle kegif nakit harcamalar, muayene tarihinde henlz kesin hesabi yapilmamig

islerin I. kesif ve nakit bedeli eklenecektir.

NOT:

e Ornek olarak verilen bu féyde, tesiste bulunmasi miimkiin olan biitiin tesis {niteleri
siralanmigtir. Tesisler igin doldurulacak foylerde yalniz tesiste mevcut olan tesis tinitelerine

yer verilecektir.

e  Tesis Unitelerinin tanmitilmasi sirasinda; tesis Unitesini en iyl, en pratik ve en kolay bir

sekilde tanitmak amaciyla, kesitler, sekiller veya tablolardan yararlanmalidir.

e Ikmal ve gelistirme igleriyle yeni inga edilen tesis tniteleri mutlaka zamaninda foye

aktarilmalidir.

e Tkmal, gelistirme veya bakim onarim calismalar ile tesis tinitelerinin karakteristikleri ve

miktarlarinda meydana gelen degisiklikler mutlaka foye zamaninda aktarilmalidir.

107



D. KURUTMA TESISLERI TANITMA FOYU
Tesisin Ad1
I. Cografi Mevkii
a. 1live Ilgesi
b. Bolgesi
c. Isletme Unitesi
d. Havza, Proje Kod No
II. Tesisin Ingaat1
a. Ingaatin baglama ve igletmeye acihg tarihi
III. Tesisten Beklenen Faydalar
a. Briit Kurutma sahasi (ha)
b. Net Kurutma sahasi (ha)

IV. Tesisin Kapsadig Uniteler ve Karakteristikleri

a. Ana Kanal : Yeri, toplam uzunlugu, kanala ait karakteristikleri, ana kanala ait kanal adedi.

Km

Taban
Genigligi

Sev
Meyli

Egim

Su
Yiiksekligi

Qmax

b. Kusaklama Kanallar1 : Yeri, toplam uzunlugu, kanala mansap olan yan dere adedi, kanala

ait karakteristikler.

Km

Taban
Genigligi

Sev
Meyli

Egim

Su
Yiksekligi

Qmax

c. Tiinel ve Galeri : Insaatin yeri, cinsi, uzunlugu, kesit ebatlari, max kapasite, kaplama

kalinligi, 1zgara cinsi.

d. Sitler Ingaatin yeri, tipi, yiiksekligi, uzunlugu, disi yiksekligi, digii yatag ve

rekortmanlarin 6lgiileri, mansap tahkimatlari.

e. Seddeler : Yeri, toplam uzunlugu (sag ve sol sahil ayr1 ayr1) yiiksekligi, taban ve kret

geniglikleri.
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f.  Sel Gegitleri : Yeri, cinsi, tipi, genigligi, uzunlugu, kapasitesi.
g. Koprii ve Menfezler : Yeri, tipi, genisligi, acikligi, debusesi.
h. Servis Yollar: : Yeri, genigligi, uzunlugu, kaplama cinsi.

i. Binalar : Yeri, kullanma amaci, alam (m?), kat sayisi, park- bahge alani, catisi, 1s1tmasi,

aydinlatmasi, su ve kanalizasyonu.
j.  Olgii Tesisleri : Yeri, cinsi, amag ve kanalizasyonu.

k. Haberlesme Tesisleri (Telli, Telsiz) : Cinsi, yeri, sayisi, hat uzunlugu, santral cinsi ve

kapasitesi.
1. Pompaj Tesisleri : Yeri, Unite sayisi, kapasitesi, amaci, enerji kaynagi.
m. Prizler : Yeri, tipi, kapak sekli, priz kapasitesi.
n. Su Kontrol Yapilar: : Yeri, tipi, amaci, karakteristikleri.

V. Tesise Ait Dokiimanlar
a. Istiksaf raporu onay tarihi
b. Planlama raporu onay tarihi
c. Proje onay tarihi

d. Istimlak haritalar
VI. Tesise Ait Ingaat Maliyetleri
a. Ingaat Maliyetlerine Ait Liste

Bagimsiz liniteler ve 6nemli tesis Unitelerine ait tesis maliyetleri, II. kesif bedeli veya ytikleniciye

6denen hakedis toplami, seneler itibariyle.

b. Ikmal ve Gelistirme Igleri Maliyet Listesi
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Bagimsiz tniteler ve 6nemli tesis unitelerine ait maliyetleri II. kesif bedeli veya ytikleniciye

6denen hakedis toplami, seneler itibariyle.

VII. Bakim Onarim Masraflarina Ait Liste

Yillar itibariyle kesif/nakit harcamalari, muayene tarihinde kesin hesaplar: yapilmamis iglere

ait I. kesif ve nakit bedelleri ilave edilecektir.
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NOT:

Ornek olarak verilen bu foyde, tesiste bulunmasi miimkiin olan biitiin tesis {initeleri
siralanmigtir. Tesisler igin doldurulacak féylerde yalniz tesiste bulunan tesis initelerine

yer verilecektir.

Tesis Unitelerinin tanitilmasi sirasinda; tesis Uinitesini en iyl en pratik ve en kolay bir

sekilde tanitmak amaciyla, kesitler, sekiller veya tablolardan yararlanilmalidar.

Ikmal ve gelistirme igleriyle yeni inga edilen tesis tniteleri mutlaka zamaninda foye

aktarilmalidir.

Ikmal, gelistirme veya bakim onarim calismalar ile tesis iinitelerinin karakteristikleri

ve miktarlarinda meydana gelen degisiklikler mutlaka féye zamaninda aktarilmalidir.



Ek-4

TESIS MUAYENE FOYU

Muayene Tarihi :

Bolgesi

Subesi

Proje No

Tesisin ad1

Tesisin insa tarihi :
Tesisi devralan
kurulusun adi

Yukarida 6zellikleri verilen tesise ait tesis tinitelerinin tamami heyetimizce muayene edilmis ve
herhangi bir hasar tespit edilmemisgtir.

MUAYENE HEYETI

Isim : Isim : Isim
Pozisyon : Pozisyon : Pozisyon
Imza : Imza : Imza
Oneriler D ettt ettt tetetedeeeteteteseeetetetenenteteteteteneetetetenettetetetenaatetateteeneatatetenaaaatatareaanans
Incelenmistir
DSI Teknik Sube Miidiirii DSi Sube Miidiirii

Tasdik Olunur

DSi Boélge Miidiirii
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Ek-5

SULAMA TESISLERI SU DAGITIM TEKNISYENLERIGOREV SAHALARINDAKI
TESIS UNITELERINE AIT KONTROL VE HASAR TESPIiT FORMU

Isletmenin Ada : Yili:

Kontrol Edilecek Tesisi Uniteleri Bakim Onarim Ihtiyaci Olan Uniteler

Sira Tesis Unitesinin Tesis Unitelerinin Muayene Yapilacak Aylar

No Ada Yeri

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

NOT : Bakim onarim ihtiyaci olan tiniteler (x) isareti koyup muayene formunu doldurunuz.
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TESIS UNITELERI HASAR TESPIT FORMU

Ek-6

. KONTROL PERIYODU
Isletmenin Adi: YILI : AYI:
MUAYENE TESISIN SAPTANAN BAKIM ONARIM IHTIYACLARI
TAKVIMI B TLAR
. . .OY.U . - ACIKLAMA
SIRA NO ADI YERI CINSI UZUNLUK | GENISLIK |YUKSEKLIK| ADET

(m) (m) (m)

Formu Dolduran Mithendisin Ad1 Soyads :

TARIH - IMZA :

NOT : Cetvelin doldurulmasinda isale, ana, yedek, tersiyer kanal siralamasi izlenecektir.




Ek-7

ISIN ADI : . . , Is bu kesif cetveli (.....ovuvrrerrrrnnnnes ) Sayfa No
MUKAYESELI KESIF CETVELI 5 U TosT toveR st
(.....) yilh B.Fiyatlar ile diizenlenmigtir. |Son
Birimi | B.Fiyat1 | I. Kegifte II. Kegifte Eksilen Artan
TL Miktara Tutar: TL Miktar: Tutar: TL TL TL
Sira| Poz No Yapilan Igin Cinsi (5x6) (5x8) (7-9) -7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOPLAM TOPLAM
Tanzim Eden DSI Sube Miidiirii TASDIK OLUNUR
DSI Kontrol Miih. DSI ...... Bolge Midiirii
Tarih: .../ .../ ..... Kesif artig orani = ........ccvveeeveveeennneeeeinnennns =%




® NS o e

10.
11.
12.
13.
14.

Tanzim Eden

Ek-8

EMANET ISE AIT KESIN HESAP TETKIK RAPORU

Isin ad1

Bolgesi ve subesi

Olur ve tarihi

I. Kesif

Nakit tahsisat1

Kegsif ve nakit ilavesi

II. Kesif

Maliyeti

Nakden sarf edilen meblag

T P

Isci bordrolar: yekiinii

Tagerona 6denen meblag

S

Piyasada yaptirilan ig¢ilik

Mibaya edilen malzeme

Ambardan iade olunan malzeme :

Ambardan alinan malzeme

Makina gideri : Aky

5o oo

-

Tageronu

Ise baglama tarihi
Isin bitme tarihi
Isin kabul tarihi
Isin konusu

Saglanan fayda (x)

Kontrol Eden

Aciklama : (Yapilan isin 6zelligi ve kisaca metraja esas ol¢iileri)
X : Sulamalarda sulama acilan saha, kurutmalarda kurutulan saha, tagskin korumalarda taskindan korunan saha ile meskin

yerler belirtilecektir.

Boélge atolyesine yaptirilan ig : Malz.

Personel
Tscilik

Tasdik Eden
DSI ....... Bolge Miidiirit
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=
= O

12.

13.
14.
15.

Tanzim Eden

IHALEL] ISE AIT KESIN HESAP TETKIK RAPORU

Igin ad

Bolgesi

Isi yapan miiteahhidin ad
Thale tarihi

I. Kesif tutan

Tenzilat nisbeti

Thale Bedeli

Kesif ilavesi ve tarihi

Isin bitim tarihi

. II. Kesif tutan

. Istimlak tazminat, hasar, kira ve

ceza bedelleri

Isin sézlesmesi fesh edilmis ise
nedenleri ve tarihi

Tahliye edilen igler

Projeyi tasdik eden makam

Thaleye gére yapilmas gereken igler

A. Ihalede Yapilacak Isler

B. Thalede Yapilan Isler ve Maliyeti

Kontrol Eden

DSI

Ek-9

Tasdik Eden

Bolge Miidiiri

X : Thale kapsamina giren sulama tesisleri ve regiilatér, baraj ve birden fazla amaca hizmet eden, isale ve ana kanallarin
maliyetlerinin ayr1 ayr1 bildirilmesi.
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Ek -10

BOLGE NO:

BINA TESISLERINE AiT CETVEL

YILI:

SIRA

NO

IL-ILCE

TESISIN ADI

ALANI

(m2
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