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BOLUM 1
GENEL iLKELER

1.1.AMAC

6200 sayili Devlet Su lsleri Genel Miidiirliigiiniin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda
Kanun’un 2. Maddesinin g fikrasi uyarinca, Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii (DSI)
tarafindan inga edilmis ya da ettirilmis olan sulama tesislerini, insa maksatlarina uygun
sekilde kullanmak/kullandirmak, tesislerin verimli kullanimi ile siirdiiriilebilirligini temin
etmek i¢in isletme hizmetlerinin bu talimatta belirlenen esas ve usullere gore belirli bir plan
ve program dahilinde yiiriitiilmesini saglamaktir.

1.2. KAPSAM

Bu Talimat; DSI tarafindan insa edilmis/ettirilmis olan sulama tesislerinin, projede
ongoriildiigii sekilde isletilerek, tesisten beklenen faydanin saglanmasi ve ekonomik Omrii
boyunca tesisin verimli bir sekilde kullanilmasina yonelik hizmetlerin yerine getirilmesine
iliskin esaslar1 kapsar.

1.3. TANIMLAR
Bu talimatta kullanilan terimlerden 6nemli olanlar1 asagida agiklanmistir.

Isletme: DSI tarafindan insa edilen/ettirilen tesislerin, ekonomik oOmiirleri boyunca
amagclarina uygun olarak calismasini/calistirilmasini saglamaktir.

Bakim: Bir tesisin devamli olarak en uygun isletme diizeyinde tutulmasi amaciyla tesiste
herhangi bir arizanin meydana gelmesi beklenmeksizin yapilan istir.

Onarim: Tesislerde cesitli etkenlerin meydana getirdigi hasar ve bozulmalarin uygulama
projelerine uygun olarak giderilmesi amaciyla yapilan istir.

Sulama: Bitkilerin ihtiyaci olan suyun yagislardan karsilanamayan eksik miktarinin,
bitkinin ihtiyaci oldugu zaman tarim arazisine suni (dogal olmayan), kontrollii ve 6l¢iilii bir
sekilde verilmesidir.

Sulama Sistemi: Sulama suyunun kaynaktan alinip sulama alanina iletilme bigcimini ifade
eder. Sulama sistemleri klasik, kanaletli veya borulu sistem olarak tasarlanabilmektedir.

Sulama Sebekesi: Sulama suyunu kaynagindan itibaren sulama sahasindaki giftcilere
ulastiracak sisteme denir.

Sulama Tesisleri: Depolama, su alma, iletim, gerekli hallerde terfii, dagitim, bosaltim ve
bunlarla ilgili tesisler sistemidir.

Tamamlayic1 Tesisler: Tesisin kendine 6zgli fonksiyonlari olan ve asil amaca hizmet
etmek {izere yapilmis bulunan kisimlaridir. Bunlar genel olarak; siitler, akediikler, sifonlar,
galeriler, tlneller, cekler, prizler, 6lgi tesisleri, menfezler, sel gecitleri, kopruler, servis
yollar1 vb. yapilardir.



Su Toplama Yapisi: Sulama suyunun temin edildigi yere yapilan baraj, gdlet, rezervuar,
kuyu, galeri, kaptaj vb. yapilardir.

Su Alma Yapisi: Sulama suyunu dogal yatagindan alip isale (tasiyici) kanalina ileten
regiilator, bent, pompa birimi vb. yapilardir.

Baraj: Suyu depolamak ve diizenlemek amaci ile yapilan govde ve gdovde gerisinde
meydana gelen goldur.

Regulator: Bir akarsu tzerinde gerekli olan sulama suyunu iletim tesislerine ¢eviren
yapidir.

Isale (Tasiyic1) Kanah/Hatti: Sulama suyunu kaynaktan, ana kanala kadar ileten tasiyici
nitelikteki kanal ya da boru hattidir.

Ana Kanal/Hat: Sulama suyunu isale (tasiyic1) kanalindan/hattindan alip, yedek kanallara
ya da yedek boru hatlarina ileten kanal veya boru hattidir.

Yedek Kanal/Hat: Sulama suyunu, ana kanaldan/hattan tersiyerlere ve bazi hallerde su
dagitim prizlerine/hidrantlara kadar ileten kanal ya da boru hattir.

Tersiyer Kanal/Hat: Sulama suyunu, yedek kanaldan/hattan su dagitim
prizlerine/hidrantlara kadar ileten kanallar veya hatlardir.

Sulama Alam:: DSI tarafindan gelistirilen sulama projelerine gére insa edilen tesislerle,
sulanmasi1 6ngoriilen ve vaziyet planlari ile isletme haritalarinda sinirlar1 belirlenmis olan net
sulama alandir.

Tarla Ici Sulama Yéntemleri: Su kaynagindan tarla parsellerine kadar getirilen sulama
suyunun bitki kok bolgesine verilis bi¢cimidir. Sulama yontemleri yiizey ve basingli sulama
yontemleri olarak ikiye ayrilir.

Ylzey Sulama Yontemleri: Suyun, arazi yiizeyinde belirli bir egim dogrultusunda
yercekiminin etkisi ile ilerlerken bir yandan da toprak igerisine sizmasi ile istenen miktarda
sulama suyunun bitki kok bolgesinde depolanmasidir. Salma, tava ve karik sulama olmak
tizere ii¢ farkli sekilde uygulanir.

Basingh Sulama Yontemleri: Sulama suyunun basing altinda ya da dogal yagisa benzer
bi¢cimde bitkiye verilmesidir. Yaygin olarak yagmurlama ve damla sulama seklinde uygulanir.

Sulama Suyu Ihtiyaci: Belirli zaman araliklarinda, kontrollii ve 6lciilii bir sekilde araziye
verilmesi gereken bitkilerin ihtiyag duydugu ve yagislarla karsilanamayan su miktaridir.
Genellikle derinlik (mm) cinsinden ifade edilmektedir.

Etkili Yagis: Toprakta bitki kok bolgesinde depolanan, bitkilerin yararlandigi yagis
miktarina denir. Etkili yagis miktarinin bilinmesi, bitki su tiiketiminin sulama ile karsilanacak
kisminin hesaplanmasi agisindan 6nemlidir.



Kistan Artakalan Rutubet (KAR): Bitki biiylime mevsimi baglangicinda, toprakta kis
aylarindaki yagistan artan bitki tarafindan kullanilmaya hazir etkili kok derinligindeki tarla
kapasitesi ile solma noktas1 arasindaki nem miktaridir.

Priz: Kanallardan 6l¢iilii ve kontrollii su almay1 saglayan yapilardir.

Cek: Kanallardan istenilen kotta ve debide su alinabilmesini saglamak amaciyla su
seviyesini kabartarak istenilen duruma getiren yapilardr.

Hidrant: Borulu sulama sebekelerinde sulama icin gerekli suyun sulama sahalarina
iletilmesi i¢in tasarlanmis ve istenen debideki suyu en az kayip ile iletilmesi icin Uretilen
basingli diizeneklerdir.

Vana: Akigkanlara yol veren, onlar1 durduran, karistiran veya akigkanin yoniinii ve/veya
miktarini degistirebilen ekipmanlardir.

Tehlike Vanasi: Cebri boru baglangicinda bulunan ve suyun cebri boruya alinmasini
kontrol eden vanadir.

Cebri boru: Tehlike vanasi ile ayar vanasi arasinda suyu ileten gelik borudur.
Ayar vanasi: Boruya alinmasi istenilen su miktarina gore ayar yapan vanadir.

Kelebek Vana: merkezinden veya eksantrik olarak yataklanmis diiz bir diskin, akiskan
gecis deligi ortasinda 90° dondiiriilmesi ile akigskan gegisini kesip, agan vanalardir.

Surgult Vana: Akiskan gegisini, iki sizdirmazlik halkasi arasinda, akis yonlne dik olarak
kayan bir diskle (siirgii ile) kapatip, acan vanalardir. Tam agik veya tam kapali olarak
calismalar tercih edilir.

Ayrim vanasi: Boru hattindaki veya bir boliimiindeki akimi kesmek i¢in kullanilan
vanalara hat ya da ayrim vanasi denir.

Vantuz (Hava Vanasi): Boru hatt1 su ile dolarken havanin atilmasini, boru hattindaki su
bosalirken vakum yaratmayacak sekilde hava girisini saglayan vanalardir. Pompa ¢ikisinda
arazi egimine bagl olarak egimin degistigi yerlerde kullanilirlar.

Bosaltma (tahliye) Vanalari: Boru hatti profilinin diisiik kotlu noktalarinda boru igindeki
suyu bosaltmak i¢in kullanilan tahliye vanalaridir.

Krepin (stizgeg): Su alma yapisi giris agzina yerlestirilen uygun aralikli ve isletilmesi
kolay 1zgara tertibatidir.

Pompa Istasyonlari: Akarsulardan, gollerden ve kanallardan emme havuzlarina veya
baraj ve golet dip savaklarindan dogrudan emme borularina alinan suyu, cebri borular
vasitasiyla basma havuzlarina veya sulama sistemine basan tesise pompa istasyonu denir.

Drenaj Pompa Istasyonlari: Gol veya nehirlerden sizan, yagis ve sulamadan donen sular
sebebiyle yikselen tabansuyunun bitki kok bolgesinden ve muhtemel taskinlarla tarim



arazilerine zarar veren suyun da araziden uzaklastirilmasi amaciyla insa edilen pompaj
tesislerine denir.

Tarimsal Drenaj: Siirdiirtilebilir bir tarim anlayisi ile topraklarin tuzlanmasini onleyecek
ve yetistirilen bitkilerin su stresi cekmeyecegi uygun toprak-su ve tuz dengesini olusturacak
sekilde, gerek arazi ylizeyinden, gerekse toprak icerisinden bitkilere zararli olabilecek fazla
suyun kontrollii olarak uzaklastirilmasidir.

Drenaj Tesisi: Fazla yagis, asir1 sulama, feyezan, artezyenik etki, kaynak sulari ile ¢esitli
kaynaklardan sizmalar veya bu kaynaklarin ortak etkileri sonucu, bitki kék bdlgesinde
toplanan fazla suyun, bitki kok bolgesinin altinda tutulmasi i¢in yapilan tesislere denir.

Ylzeysel Drenaj Sistemi: Yiiksek tabansuyu problemi olmayan ve sulama sebekesi
yapimindan sonra da ortaya ¢ikmayacagi kanisina varilan alanlarda, sulama ve/veya yagislar
sonucu arazi yiizeyinde toplanacak fazla sularin, bitkiye zarar vermeden uzaklastirilmasi i¢in
tesis edilen sistemlerdir.

Derin Drenaji Sistemi: Tabansuyu tablasinin, sulama alaninda yetistirilen hakim bitki
deseninin etkili kok derinliginin altinda tutulmasi igin yapilan agik ve derin kanallar
sistemidir.

Ciftlik Drenaji Sistemi: Tabansuyu seviyesinin yil i¢inde devamli yiiksek oldugu
alanlarda, arazi kaybin1 dnlemek amaci ile kapal1 bir hat halinde toprak icerisine dégsenmis
borular araciligi ile tabansuyu tablasinin bitki kok bolgesi altinda tutulmasina yarayan drenaj
sistemidir.

Ana Drenaj Kanah: Sulama alani i¢indeki fazla suyun ve disaridan gelecek sularin
uzaklastirilmasi1 amaciyla agilan en biiyiik kanaldir. Ana drenaj kanali kotu sulama alaninin en
diisiik noktasindan gecer.

Yedek Drenaj Kanali: Sulama alanindan tersiyer tahliye kanallari ile toplanan suyu alarak
ana tahliye kanalina ileten kanallardir.

Tersiyer Drenaj Kanali: Tersiyer sulama kanallarina paralel olarak ve tersiyerlerin
yiiksek tarafindan agilan bu kanallar sulama alanindan gelecek ylizey sularini yedek tahliyeye
ulastirdiklar1 gibi derinliklerine gore yeraltt suyu diizeyini de kontrol etmeye hizmet eden
kanallardir.

Sulama Beyannamesi: Sulama yapacak ¢iftciler tarafindan doldurulup, sulama
mevsiminden 6nce Idareye (DSI'ce isletilen sulamalarda DSi'ye, devredilen sulamalarda
devralan kuruma ya da orgiite) verilen, sulama mevsimi boyunca sulayacaklar1 arazinin yeri,
miktari, bitki ¢esidi hakkinda bilgi veren ve sulama ile ilgili yiikiimliiliikleri kapsayan bir
belgedir (Ek 1).

Genel Sulama Planlamas1 (GSP): Sulama mevsimi 0Oncesinde toplanan sulama
beyannameleri ile sulama sezonu Oncesinde su kaynaginin o yil ki sulamada kullanilacak
boliimiiniin planlanmasidir.



Planhi Su Dagitimi (PSD): Sulama mevsimi igerisinde sulama sebekesinden sulama
yapacak olan su kullanicilarinin, sulama taleplerinin alinmasi ile gilinliik, haftalik ve aylik
olarak hazirlanan su dagitim programlaridir.

Sulama Alam Sulama Orani: Sulama alani i¢inde sulanan Liiriin alaninin sulama alanina
oranidir.

Toplam Sulama Oram: Sulama alani iginde ve disinda sulanan Liirin ve II. {irin toplam
alaninin sulama alanina oranidir.

Sulama Randimani; sulama alanindaki net sulama suyu ihtiyacinin, sebekeye alman su
miktaria boliinmesi ile bulunan degerdir.

Su iletim Randimanmi: Sulanacak araziye getirilen su miktarmin, kaynaktan alinan su
miktarina oranidir.

Ciftlik Tletim Randimani: Bitki kok bolgesinde depolanan su miktarinin tarlaya verilen su
miktarina oranidir.

1.4. ISLETME CALISMALARINDA YARARLANILACAK KAYNAKLAR

Sulama tesislerinin isletme, bakim, onarim ve yoOnetim sorumlulugunun devredildigi
sulamalarda devralan kurum/kurulus, tesise ait asagida belirtilen tiim dokiimanlar1 DSI’den ve
ilgili kurumlardan temin etmekle ve bu dokiimanlar1 koruma altina almakla yiiktimliidiir.

Isletme ¢alismalarinda yararlanilacak dokiimanlar sunlardir:

e Genel Vaziyet Planlari: Tesislerin tiimiinii ve tesisteki {initelerin tamamini miimkiin
olan detay ve agiklikta gdsteren uygun Olgekte yapilmis haritalardir.

e Kadastro Haritalari: Sulama sahasi igerisinde yer alan parsellerin kadastral
durumlarin1 gosteren uygun o6lgekli kadastro paftalari veya haritalardir.

e Tapu Kayitlari: Sulama sahasi icerisinde yer alan tiim su kullanicilarina ait
parsellerin, ada/parsel numarasinin, niteliginin, biiyiikliigiiniin ve sdz konusu parsele
iliskin hukuki haklarin belirtildigi kayitlardir.

e Topografik Haritalar: Yeryiiziiniin veya bir parcasinin sekilsel yapisinin belli bir
Olgek icinde es yiikseklik egrileri yardimiyla yatay diizlem tizerinde gosterilmesiyle
elde edilen haritalardir.

e lisletme Haritalar:: Sulama alanindaki tiim parseller, kanallar, boru hatlari, yollar,
sanat yapilari, yerlesim alanlar1 ve kanallara/boru hatlarina ait sulama alanlar ile
toprak biinye dagilimlarinin gosterildigi 1: 5 000 o6lgekli haritalar olup, genellikle
topografik haritalar ile kadastro paftalarinin iist iiste ¢akistirilmasi ile elde edilir.

e Uygulama Projeleri: Tesisin ingaat1 sirasinda yapilan isleri detaylandiran ve yatirima
esas olan projelerdir. Yeni, ikmal ve gelistirme islerine ait projeler ile ilk projede
degisiklik yapan onarimlara ait projelerde aym sekilde diizenli olarak korunur.



Kamulastirma Haritalari: Sulama sebekesinin ingaati i¢in gerekli olan ve isletme
sahasi icerisinde kalan istimlak olunmus veya irtifak hakki tesis edilmis tasinmazlari
gosterir haritalardir. Isletme sahas1 icerisindeki DSI tesislerine miidahalelerin
onlenmesinde biiyiik 6nem tasir.

Talimat ve Rehberler: Sulama tesisinin tiim {niteleri ile birlikte amacina uygun
olarak isletilmesi ve isletmede karsilagilan sorunlara karsi alinacak onlemleri igeren
talimat ve rehberlerdir (Sulama Tesisleri Isletme Talimati, Basingh Sulama Teknik
Isletme Talimati, DSI Tesislerinde Goriilen Miidahale ve Kirlenmeler ile Bunlarin
Onlenmesine Dair Rehber, Plani Su Dagitim Rehberi, Tabansuyu izleme Rehberi,
Bakim Onarim Yonergesi ...vDb.)

Devir Sozlesmesi: Bakanlik OLUR’u ile igletme, bakim, onarim ve yonetim
sorumlulugu devredilen sulama tesislerinin, devredilme esaslarimin belirtildigi
sozlesmelerdir.

Devir Protokoll: Devri yapilan sulama tesisinin, yeri, mahiyeti, kisimlar1 ve
unitelerini belirten protokollerdir.

Tesis Tanitma Foyii: Tesislerin cografi yeri, tesisin kapsadigi {initeler ve bu {initelerin
karakteristiklerini detaylandiran foydiir.



BOLUM 2
PLANLI SU DAGITIMI

2.1. SULAMA MEVSIMINDEN ONCE YAPILACAK CALISMALAR

2.1.1. Sulamaya Hazirhk Calismalari

a) Sulama Tesislerinin Hazirlanmasi

Sulama alanma hizmet eden sulama tesislerinin isale kanali, ana, yedek ve tersiyer

kanallar/boru hatlar1 ile tahliye kanallarinin, pompaj tesislerinin, sanat yapilariin
sulamaya hazirlanmasi ¢aligmalaridir. Bunlar;

a.

Regiilatorlerde su alma kapaklariyla priz ve ¢ek kapaklari ile 1zgaralar ve krepinler
ontinde riisup, ¢Op ve benzeri seylerin birikip birikmedigi kontrol edilerek temizlenmesi,

Priz ve ¢ek kapaklarinin ¢alisir durumda olup olmadigimin kontrolii yapilarak kirik
olanlarin yenileri ile degistirilmesi, mevcutlarin boyanmasi ve yaglanmast,

Sifonlarin girislerinde bulunmasi gereken 1zgaralarin yerinde olup olmadigi kontrol
edilerek eksikliklerin giderilmesi ve ¢alisir durumda olmasinin saglanmasi,

Baraj ve goletlerden sulama sebekesine su alinirken tehlike ve ayar vanasi ile vantuzlarin
saglikli bir sekilde ¢alisip ¢alismadiginin kontrol edilmesi ve gerekli bakim ve onarimin
yapilmasi,

Pompa istasyonlarinin zamaninda bakim ve onarimlarinin yapilmasit ve isletme
talimatlarina uygun olarak ¢alistirilmas,

Idaremiz tarafindan kamulastirilmis alanlara herhangi bir miidahalenin olup olmadig
belirlenerek, tespit edilen miidahale ve kirlenmelerin, “DSI Tesislerinde Géoriilen
Miidahale ve Kirlenmeler ile Bunlarin Onlenmesine Dair Rehber”de belirtilen
esaslara gore giderilmesi,

Kanal tabaninda, sevlerde, anolarin birlestigi yerlerde asinma, oyuntu, ¢okme, ¢atlama,
sizma olup olmadigi vb. arizalarin bulunup bulunmadiginin kontrol edilerek kirik
onarilmasi ve sizmalarinin 6nlenmesi,

Kanal kenarlarinda bulanan dolgu topraginda gevseme, ¢okme ve oyulma olup olmadigi
kontrol edilerek giderilmesi,

Kanallarda su akis diizenini bozacak derecede rusubat birikimi ve otlanma meydana gelip
gelmedigi, kanallardan mevcut prizler disinda su alinip alinmadigi ve kanallarda su
akisia miidahale edilerek suyun tagirilip tagirilmadigi, kanallara ¢6p, moloz, kazi topragi
ve benzeri seylerin atilip atilmadig1 kontrol edilerek tortu, ¢op ve moloz temizliginin ve
yabanci ot miicadelesinin yapilmasi,



b)

Kanaletlerde diisme, kirilma vs. ile kacak ve sizintilar ile ¢ift¢i sifonlarinin kanalet
ayaklarina yakin monte edilip edilmediginin, kanalet, koprii akediik ve benzeri yapilarin
ayaklarinda ¢cokme ve oyulmalarin olup olmadiginin tespit edilerek giderilmesi,

Cift¢i prizinden sonraki tarla basi arklarinin, su kayiplarina meydan vermeyecek ve su
dagitim disiplinini bozmayacak sekilde temiz ve yeterli hale getirilmesinin saglanmasi,

Borulu sebekelerde “Basm¢h Sulama Teknik isletme Talimati”na gore sulama sezonu
oncesi gerekli hazirliklarin yapilmasi (Ek 2),

. Kapal1 sistemlerde borularda patlama, vana ve hidrantlar ile vantuzlarda tahribat ve

sokiilme olup olmadigmnin tespit edilerek patlak borularin, bozulan veya kirilan vanalar
ile hidrant ve vantuzlarin yenileri ile degistirilmesi,

Hidrant debi limitorlerinin kontrol edilerek eksik olanlarm tamamlanmasi ve arizali
olanlarin yenileri ile degistirilmesi,

Drenaj kanallarinin projelendirilme esaslarina uygun olarak saglikli bir sekilde ¢alisip
calismadiginin kontrol edilmesi, tortu temizligi ve yabanci ot miicadelesi yapilmasi,

Kanal servis yollarina, insan, hayvan ve vasitalarin miidahale edip etmedigi, kanallardan
tasan sular ile boru hatlarinda meydana gelen patlak ve sizintilarin yolun stabilitesini

bozup bozmadig1 kontrol edilerek yollarin bakim-onarimlarmin yapilmasi,

Bozulan ara¢ ve ekipmanin (binek vasitasi, motosiklet, is makinasi, limnigraf, iletisim
araglar1 vb.) tamir ettirilmesi, gerekiyorsa yenilenmesi,

Tesislerde gerekli yerlere tanitma ve uyari levhalari konulmasi,

Olgii tesislerindeki eksikliklerin (kapak, mil, esel, limnigraflarm kalibrasyonu, boya,
kaynak, betonlama, yerine monte vb.) giderilmesidir.

Isletme Haritalarinin Hazirlanmasi

Isletme haritalari; sulama alanindaki tiim parseller, kanallar, boru hatlari, yollar, sanat

yapilari, yerlesim alanlar1 ve kanallara/boru hatlarina ait sulama alanlari ile toprak biinye
dagilimlarinin gosterildigi 1/5000 Olcekli haritalar olup, genellikle sulama sebekesine ait
vaziyet planlarinin kadastro paftalari ile tist tiste ¢akistirilmasiyla elde edilir.

Sulama sebekesi iizerindeki hakimiyeti artirmak, sulamanin planlanmasini ve su

dagitimmi disipline etmek, sulama beyannamelerinin gercekligini sorgulayabilmek, su
kulanim iicretlerinin tahakkuk ve tahsilini kolaylastirmak, isletme ve bakim faaliyetlerini
etkin ve verimli bir sekilde yuritebilmek icin sayisal igletme haritalarinin hazir
bulundurulmasi ve sulama mevsimi 6ncesinde mutlaka giincellenmesi gerekmektedir.



¢) Personel Temini

Bir sulama tesisinin projesinde Ongoriildiigii sekilde calistirilabilmesi ve tesisten
beklenen faydanin saglanabilmesi i¢in yeter sayida ve nitelikli isletme personeline ihtiyag
vardir.

Isletme personeli; sulama faaliyetlerinin en adil sekilde yiiriitiilmesinin ilk sorumlusu
olarak; sulama tesislerinin amacina uygun olarak c¢alistirilabilmesi igin bir isletme diizeni
kurar ve sulama randimanin yiikseltmek i¢in bitki su ihtiyacinin karsilanmasinda sulama
suyunun kontrollii olarak dagitilmasin1 saglar, tesislerin daimi c¢alisir halde
bulundurulabilmesi icin etkili bir bakim ve onarim hizmeti yiiriitiir, isletme makine ve
ekipmanlarinin gereksinmelerini en iyi ve en ucuz sekilde karsilayarak sevk ve idaresini
saglar, sulamada ongoriilen hedeflere kisa siirede ulagilmasina galisir.

DSi’ce isletilen sulama tesisleri igin personel gereksinimi Isletme ve Bakim Dairesi
Baskanliginca ilgili mevzuat ¢ercevesinde gorevlendirilir.

Isletme, bakim, onarim ve ydnetim sorumlulugu devredilen sulama tesislerinde ise
devralan kurum/kurulusun tabii oldugu ilgili mevzuat hiikiimleri uyarinca sulamaya acilan
alanin niteligine gore tesisi devralan kurum/kurulus tarafindan asagidaki tabloda verilen
personel istihdam edilmelidir. isletme Miihendisi ve Bakim-Onarim Miihendisi, tesisin
niteligine gore bakim onarim ekibinin (amele, kaynak ustasi, makina operatori, insaat
teknisyeni/teknikeri vs.) kimlerden olusacagina birlikte karar verir.

Sulama Alan1 | Isletme Miih. | Bakim-Onarim Isletme Su Dagitim
(ha) Mduhendisi Teknisyeni Teknisyeni
<10 000 1 1 1 Her 2000 ha igin 1

Sulama alanminin 10.000 ha’in iizerinde olmasi durumunda:
Her 10.000 ha icin 1 adet Isletme Miihendisi

Her 10.000 ha i¢in 1 adet Bakim-Onarim Miihendisi

Her 5.000 ha icin 1 adet isletme Teknisyeni

Her 2.000 hai¢in 1 adet Su Dagitim Teknisyeni/Elemant

Tesisin pompajli sulama olmast durumunda pompa istasyonunda gorevlendirilmek
lizere ; “DSI Sanat Simifi Pozisyon Tarifleri” yaymida yer alan “Pompa Istasyon
Operatorii Gorev, Yetki ve Sorumluluk Talimati’nda belirtilen sartlar1 saglayan pompa
operatorii, 09.02.2012 tarih ve 28199 sayili Resmi Gazete’de yayinlanarak yiiriirliige giren
“Elektrik ile flgili Fen Adamlarimin Yetki, Gorev ve Sorumluluklar: Hakkinda Yonetmelikte
Degisiklik Yapilmasina Dair Yéonetmelik” uyarinca tesisin 6zelliklerine gore belirlenen 1.
Grup, 2. Grup ve 3. Grup’da belirtilen teknik elemanlar ve Makine Mihendisi istihdam
edecektir.

Personelin Niteligi

Isletme ve bakim hizmetlerinde ¢alistirilacak Isletme Miihendisi, Bakim Onarim
Mihendisi ve Isletme Teknisyeni; sulama tesislerinin teknik gereklilikleri ve ¢iftci talepleri
g0z Oniine alinarak tesisin rasyonel bir sekilde isletilmesini saglamak i¢in bitki-su-toprak
iliskileri, sulama planlamasi, bitki su tiiketimi, sulama tesislerinin bakim onarim hizmetleri
konularinda temel egitimin verildigi fakiilte veya yiksekokul mezunu olmasi zorunludur.



Isletme Miihendisinin gérevleri

a.

Bir sulama tesisinin igletmeye acilmasi sirasinda o tesise ait isletmesinde bulunmasi
gerekli butin dokimanlar ile genel ve 6zel isletme ve bakim talimatlarini toplar,
inceler ve tesisi ayrintilartyla 6grenir.

Kamulastirma ve tahsis yoluyla DSI miilkiyetine gegmis olan alanlar1 saptar, kontrol
altma alir ve miidahaleleri zaman kaybetmeden, “DSI Tesislerinde Géoriilen
Miidahale ve Kirlenmeler ile Bunlarin Onlenmesine Dair Rehber”de belirtilen
esaslara gore giderilmesini saglar.

Sulama beyannameleri ve isletme haritalarindan faydalanarak sulanacak alan ve bitki
desenini belirler, buna gore sulama suyu ihtiyacin1 hesaplayarak genel sulama
planlamasini hazirlar.

Su kaynagini (depolamali, akarsu ve yeralti suyu) dikkate alarak mevcut su
potansiyeli ile sulanacak alan arasindaki iliskileri hesaplar. Buna gore, ciftcileri
normal ya da kisith su verilecegi hususunda aydinlatir.

Sulamanin belirli bir disiplin altinda, gece ve giindiiz olmak iizere devamli ve
kontrollii olarak yapilabilmesi i¢in giinliik su taleplerini degerlendirir, hazirlanan
glinliik su dagitim cetvellerini kontrol eder, plan ve programlarimni buna gore diizenler
ve talepleri karsilamak iizere suyun iletimini ve bir diizen igerisinde dagitimini saglar.
Sulama mevsimi boyunca uygulamayi izler ve denetler.

Ciftcilerin sulamayla ilgili dilek, sikayet ve Onerilerini bizzat inceler ve gerekli
onlemleri alir.

Olgii tesislerini gdzden gegirir, noksanlarini belirler ve DSI ile goriiserek eksik
olanlar1 tamamlar ve 6l¢limlerinin dogru yapilmasini saglar.

Sulama ile ilgili her tiirlii rasat islerini (sulamaya verilen ve tahliye edilen suyun
Olcililmesi, kuyu rasatlarinin alinmasi gibi) yaptirir, sonuglarint degerlendirir, sorun-
lar1 belirler ve ¢oziim yollarini arastirarak, giderilmesi i¢in gerekli girisimlerde bulu-
nur (6l¢ull sulama ve tabansuyu kontroli gibi).

Kanallardaki su sarfiyatlarin1 degerlendirir ve sulamanin miimkiin olabilen en yiiksek
randimanin saglayacak diizeyde yliriitiilmesine ¢alisir.

6200 sayili kanun hiikiimlerine uygun olarak sulama alanlarmin 6l¢limii, mesaha
cetvellerinin diizenlenmesi ve ilani, sulama ficretlerinin tahakkuku ve tahakkuk
cetvellerinin ilani ile ilgili islemleri yapar; tahsilat islemlerini yakindan izler. Yasa ile
belirlenen siire i¢inde mesaha ol¢limlerine yapilan yazili itirazlart inceler, kesin
karara baglanmis olan itirazlarin sonuglarinin ilgililere duyurulmasini ve gerekli
olanlarda diizeltmelerin yapilmasini saglar.

Sulama tesisiyle ilgili her tiirlii istatistiki verileri toplar ve degerlendirir.
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I.  Sulamanin gelismesini engelleyen gerek DSI ile ve gerekse dis kuruluslarla ilgili
biitiin sorunlar1 ayrintili olarak saptar, bu sorunlarin giderilmesi yoniinde gerektiginde
ilgili kuruluslarla da igbirligi yapar.

Bakim Onarim Miihendisinin gorevleri

a. Insaat1 bitirilerek isletmeye acilan tesislerin amacina en uygun bir sekilde hizmet
edebilmesi ve devamli olarak tesis ve tesis tnitelerinin en iyi durumda bulun-
durulmast i¢in gerekli bakim-onarim faaliyetlerini, “Bakim ve Onarim
Yonergesi”’ndeki ilkelere gore isletme Miihendisi ile isbirligi igerisinde yiiriitiir.

b. Tesis ve tesis lnitelerine ait plan, proje, rapor ve diger gerekli dokiimanlarin
toplanmasini ve bunlarin bir arsiv diizeni i¢inde saklanmasini saglar.

c. Tesislere ait sicil kartlarini hazirlar, bunlara yapilacak tiim bilgilerin toplanmasini ve
zamaninda kartlara islenmesini saglar.

d. Gerek ikmal veya gelistirme, gerekse onarim faaliyetleri ile tesislerde ya da tesis
tinitelerinde meydana gelen proje degisikliklerini tesise ait projelere, vaziyet
planlarina ve tesis tanitma foylerine zamaninda islenmesini saglar.

e. Tesis maliyetlerini ve maliyetlerde meydana gelen degisiklikler ile bakim-onarim
masraflarint zamaninda ve titizlikle tesis sicil kartlarma, tesis tanitma foylerine
intikalini ve bu bilgilerin ilgili linitelere iletilmesini saglar.

f. Tesislerin yillik muayenesi igin gerekli ve muayene heyetleri i¢in yararli bilgileri ve
dokiimanlari, ayrica tesisin isletilmesi sirasinda saptanan ariza ve hasarlar icin
hazirladig: listeleri muayene heyetine verir.

g. Yiulk bakim-onarim faaliyetlerini programlar ve makine, malzeme, donatim ve
personel gereksinmelerini saptar ve zamaninda temini hususunda girisimlerde
bulunur.

h. Tesisin bakim-onarim gereksinmelerini “Bakim Onarim Yonergesi”nde belirtilen
esaslara gore belirler ve kurulan muayene heyetlerine katilir, muayene raporlarinin

hazirlanmasinda heyete yardimer olur, kesif cetvellerini hazirlar.

I.  Yillik bakim-onarim programina alinan isleri yiriitiir, bakim ve onarimlarin projelere
uygunlugunu kontrol eder.

J.  Sulamaya baslamadan once biitiin tesisleri bir daha gozden gegirerek, sulamayi
aksatacak hususlarin olup olmadigini inceler ve gerekli 6nlemleri alir.

k. Taskin hasarlar1 vb. nedenlerle meydana gelen ariza ve onarimlarin zamaninda
yapilmasi i¢in rapor ve ilave olurlarin alinmasi hususunda girisimlerde bulunur.

I.  Yapilan tamir ve bakim, ot kontrolii ve zararli hayvanla miicadele galismalari ile
sulama alaninda afetlerden zarar goéren yerler hakkinda “Bakim Onarim
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Yonergesi’nde belirtilen esaslara gore galismalari yapar ve ilgili DSI birimlerine
bilgi verir.

m. Onarimlarin tamamlanmasindan sonra; kesin hesap dosyalarinin zamaninda

hazirlanarak onaylanmasi i¢in girisimlerde bulunur ve ilgili birimlere gonderilmesini
saglar.

Isletme Teknisyenin Gorevleri

a.

Sulama mevsiminden o©nce sulama beyannamelerinin ¢iftgiye dagitilmasini ve
toplanmasin1 saglayarak, sulanacak alan ve bitki desenini belirleyerek isletme
muhendisine verir.

Su dagitim teknisyenleri tarafindan ¢iftgilerden toplanan su istek kartlarini inceleyip,
sulama plan ve programlarini hazirlar ve isletme miihendisinin onayina sunar.

Sulama suyunun, su dagitim programina uygun ve Olgiilii dagitilip dagitamadigini
kontrol eder.

Sulamaya verilen ve tahliye edilen suyu olcer, hesaplarin1 yapar ve cetvellerini
hazirlar.

Sulama alanindaki su iletim ve dagitim sistemi ile ilgili tesisleri, sulamaya
baglamadan once kontrol eder, sulamayi aksatacak hususlarin olup olmadigini
inceler, isletme miihendisi ile birlikte gerekli 6nlemleri alir.

Sulama sezonunda tesisleri sik sik kontrol edip bakim-onarim gereksinmelerini saptar
ve su dagitim teknisyenlerinin belirttikleri bakim-onarim gereksinmeleri ile zararli ot
ve hayvan zararlarini inceleyip, isletme miihendisine bildirir ve saptanan hususlari
tesis sicil kartlarma isler.

Yapilan tamir ve bakim, ot kontrolii ve zararli hayvanla miicadele ¢aligmalarina
nezaret eder, sulama alaninda kuraklik ya da diger afetlerden zarar géren yerler
hakkinda isletme miihendisine bilgi verir.

Sulama alanlar1 ile ilgili her tiirlii 61¢iim (rasatlar dahil) islerini izler.

Mesaha ve tahakkuk cetvellerinin hazirlanmasinda isletme miihendisine yardimci
olur.

Mesaha cetvellerinin aski zamaninda yasal siiresi igerisinde yapilan itirazlari isletme
muhendisine ile birlikte inceler.

Gorev alaninda isletme ile ilgili meteoroloji, akim, rasat ve drenaj kuyulariin rasat
islerini yliriitlir ve denetler.

Tabansuyu raporlarmi dikkate alarak, taban suyu fazla oldugu yerlerde gerekli
onlemlerin alinmasi i¢in konuyu isletme miihendisine iletir ve ¢ift¢ileri uyarir.
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m. Feyezan hallerini ve feyezandan dolay1 olusan ariza ve bozukluklar1 ve sulama
alanindaki durumu Isletme Miihendisine bildirir.

n. Ciftcilerin su dagittim hizmetlerine katkida bulunmasimi saglamak i¢in gerekli
uyarilarda bulunur (su dagitim programmma uymalari, sulama icin gerekli tarla igi
hazirliklarin yapilmasi vs.), halkin sulamayla ilgili dilek, sikayet ve Onerilerini alip,
isletme miihendisine iletir.

0. Sulama {icretlerinin tahakkuk ve tahsilatina esas olacak sulama alanlarinin l¢iimii ve
mesaha kontrollerinin yapilarak kayit altina alinmasinda isletme miihendisine
yardimci1 olur.

Su Dagitim Teknisyenin Goérevleri

a. Sulama mevsiminden 6nce sulama beyannamelerini gift¢iye dagitir ve belirlenen siire
icerisinde toplar.

b. Sulama yapacak ¢iftcilerin su istek kartlarin1 zamaninda toplayip isletme teknisyenine
Verir.

C. Isletme teknisyenince verilen su dagitim programina uygun olarak istek sahiplerine
istek sirasina gore su dagitimini yapar ve kontrol eder, su kayiplarinin 6nlenerek
mevcut sudan en cok faydanin saglanmasi icin; gece suyun bosa akmamasi
bakimindan gerekli 6nlemleri alir ve durumu ilgili ¢iftcilere duyurur.

d. Cift¢cinin sulamayla ilgili istek, sikdyet ve Onerilerini alir ve isletme teknisyenine
iletir.

e. Gorev alani icerisinde bulunan sulama ile ilgili her tiirlii rasat islerini (sebekeye
alian suyun 6l¢iilmesi, mevcut drenaj kuyu rasatlarmin alinmasi gibi) yapar ve varsa
tahribat1 isletme teknisyenine iletir.

f. Gorev alani i¢inde sulama ile ilgili yapilarin sik sik kontroliinii yapar ve bakim-
onarim gereksinimi duyulan kisimlar1 saptar ve durumu isletme teknisyenine

zamaninda bildirir.

g. Kanallar iizerindeki 1zgaralar1 gereken siirelerde temizler ve bu kanallarda meydana
gelebilecek ve derhal miidahaleyi gerektiren sizma ve tasma gibi arizalan giderir.

h. Sulama mevsimi disinda gorev alani igerisindeki her tiirlii sulama yapilarini sik sik
kontrol eder, insan ve hayvan tahribatina engel olur.

i. Taskin ve diger olaganiistii hallerde en seri giivenlik onlemlerini alir ve durumu
isletme teknisyeni ya da Isletme Miihendisine en seri sekilde bildirir.

j.  Miilkiyeti DSI’ye ait alanlar ile sulama tesislerine yapilan miidahaleleri saptar ve
isletme teknisyenine bildirir.

k. Olgiim (mesaha) ve tahsilat islerine yardimez olur.
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d) Koruma ve Guvenlik

6331 sayili Is Saglhig1 ve Giivenligi Kanunu uyarimnca tesislerin isletilmesi sirasinda
calisanlarin giivenligi icin gerekli tim tedbirlerin alinmasi, ayrica tesislerin yerlesim
yerlerinden gegen ve risk teskil eden kesimlerinde tel-¢it, korkuluk, bariyer vb. 6nlemlerin
alinmasi, tanitma ve uyari levhalarinin yerlestirilmesi gerekmektedir.

e) Ulasim ve Haberlesmenin Saglanmasi

Planli su dagitiminin basarili bir sekilde yiiriitiilmesi i¢in vasita ve iletisim araglarinin
yeterli diizeyde olmasina 6nem verilmelidir.

f) s Makinelerinin Temini

Sulamada bakim-onarim ¢alismalarinin hizli bir sekilde yapilabilmesi amaciyla isin
niteligine uygun is makinelerinin ve operatdrlerin temin edilmesi gerekmektedir.

g) Sulama Beyannamelerinin Toplanmasi ve Degerlendirilmesi

Sulama beyannamesi (Ek 1), sulama yapacak giftciler tarafindan doldurulup, sulama
mevsiminden &nce Idareye (DSI'ce isletilen sulamalarda DSi'ye, devredilen sulamalarda
devralan kuruma/kurulusa) verilen, sulama mevsimi boyunca sulanacak arazinin yeri,
miktari, bitki ¢esidi hakkinda bilgi veren ve sulama ile ilgili yikumluliikleri kapsayan bir
belge olup, tiim sulayicilardan alinmas1 gerekmektedir.

Sulama beyannamelerinin en son toplanma tarihi belirlenerek ciftcilere ilan edilmeli
ve sulama beyannamesi vermeyen ciftcilere, mevcut mevzuata goére cezai islem
uygulanmalidir.

Sulama beyannamesi ile bildirilmeyen ancak, isletme miihendisinin ya da diger
isletme personelinin gozlem ve tecriibelerine dayanilarak, sulanmasi diisliniilen diger
alanlar da planlamaya dahil edilerek toplam sulanmasi planlanan alan bulunur. Sulanmasi
planlanan tiim alan bitki desenine gore isletme haritalarina islenir.

2.1.2. Genel Sulama Planlamasinin Yapilmasi

Genel Sulama Plani; sulama alaninda yetistirilecek bitki cesitleri ve ekim/dikim
alaniin belirlenmesi suretiyle ihtiya¢ duyulacak sulama suyu miktarinin, tesis kapasitesi
ve kaynagin durumu ile karsilagtirilmasi sonucunda ortaya ¢ikabilecek sorunlar igin
alinmas1 gereken onlemlerin saptanmasini amagclar.

Genel Sulama Planz;
e DSi'ce isletilen sulama tesislerinde, o tesis i¢in daha 6nce saptanmus kriterlere uygun

olarak;

e kismen veya tamamen devredilmis sulama tesislerinde, devir alan kurum/kurulus
bazinda;

e daha Onceden herhangi bir kriter belirlenmemis yeni sulamalarda ise, ana kanal
bazinda hazirlanir.
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a) Sulama Alami Su Thtiyacimin Tespiti

Sulanmasi planlanan alanda sulama beyannamelerinden elde edilen bilgiler ile daha
onceki uygulamalara dayanarak tahmin edilen sulanacak alandaki bitki desenine gore bitki
su ihtiyaglar1 “Planh Su Dagitim Rehberi’nde tariflendigi sekilde hesaplanir.

b) Mevcut Su Kaynagimin Tespiti

Sulama alanina hizmet eden bir rezervuar var ise, planlamanin yapildigi ayda
rezervuarda mevcut olan su miktar1 tespit edildikten sonra, gelmesi muhtemel akimlar,
buharlasma kayiplar1 ve olii hacim dikkate alinarak, rezervuardan sulama mevsimi
boyunca kullanilabilecek su miktar1 tahmin edilir.

Sulama sebekesine su saglayan bir rezervuar yok ise, bu durumda sebekeye suyun
temin edildigi akarsu veya kaynaktaki mevcut durum, uzun yillik akimlar, yagish ve kurak
periyotlar dikkate alinmak suretiyle saglanabilecek su miktar1 tahmin edilmeye ¢aligilir.

c) Mevcut Su Kaynag ile Ihtiyacin Karsilagtiriimasi

Genel sulama planlamasi ¢alismalar1 kapsaminda sulama alaninin su ihtiyaci
belirlendikten sonra tespit edilen su ihtiyaci ile mevcut kaynagin yeterlilik durumunun
karsilastirilmasi Planh Su Dagitim Rehberi’ne gore yapilir.

Sulama sezonu baslangicinda sulama suyu talep eden kisi/kurum/kurulus ilgili DSI
Bolge Miidiirliigii’ne basvurmalidir. Bolge Miidiirliigii ve sulama tesisinin isletme, bakim
ve yonetim sorumlulugunun devredildigi kurum/kurulus birlikte yapilacak ¢alisma sonucu,
s0z konusu talebi karsilayacak su kaynaginin olup olmadigini belirleyecektir.

Su kaynaginin yetersiz oldugu durumlarda;

e Sadece sabit tesis olan meyve bahcelerine su verilir,

e Miinavebeli sulama yapilir,

e Planli Su dagitim Rehberi’nde belirtilen kriterlere gore kisitl sulama programlari
hazirlanir ve uygulanir,

Ikinci iiriin ekilmez,

Sulama suyu ihtiyaci az olan alternatif bitkilerin ekimi onerilir,

Sebeke dis1 alanlara su verilemez,

Gece sulamalart tesvik edilerek uygulanmasi saglanir.

Su kaynagimin yeterli oldugu durumlarda;

e Sebeke dis1 alana sabit tesis kurulmamasi,

e Tek yillik bitki ekilmesi,

e Belirlenen sahanin ve kullanilan su miktarinin kontroliiniin saglanmas1 kosuluyla,

sulama suyu talebinde bulunan kisi/kurum/kurulus, sulama tesisinin isletme, bakim ve
yonetim sorumlulugunun devredildigi kurum/kurulus, ilgili Bolge Miidiirliiglimiiz ve varsa
diger paydaslar arasinda bir yillik s6zlesme (EK 3) diizenlenerek s6z konusu sebeke disi alana
su verilebilir.
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d) Su Kullanim Protokoliiniin Yapilmasi

Devredilen sulama tesisleri i¢in hazirlanan genel sulama planlamalar1 esas alinarak,
her yil sulama mevsiminden 6nce bolge miidirliigii ile sulamay1 devir alan kurum/kurulus
arasinda Ek 4’de verilen 6rnege benzer ""Su Kullanim Protokolii" yapilir.

Genel sulama planlamalari, devredilen sulamalarda su kullanim protokolleri ile birlikte
en ge¢ Mayis aymn ilk haftasinda Isletme ve Bakim Dairesi Baskanligi’nda olacak
sekilde gonderilir.

2.2. SULAMA MEVSIMINDE YAPILAN CALISMALAR
2.2.1. Planh Su Dagitimi Uygulamasi
a) Su Dagitim Programlarimin Hazirlanmasi ve Uygulanmasi

Su dagitim programlari; sulama tesislerinin fiziki durumlari, su mevcudiyeti, bitkinin
cesidi, topragin karakteristik ozellikleri (blinye dagilimi ve tabansuyu durumu) ile ¢iftci
aligkanliklar1 ve su talepleri gbz oniine alinmak suretiyle haftalik, on giinliik, ayhk ve
hatta mevsimlik hazirlanabilir. Amag ¢iftgilerin diizenli ve zamaninda su almalarinin
saglanmasidir.

Su dagitim programlarinin hazirlanabilmesi i¢in, ¢iftgilerin her su isteminde
doldurduklar1 ve parsel genisligi, su alacagi kanali/boru hatti, prizi/ hidranti, su istedigi
gunii ve bitki cinsini gosteren "Su Istek Kart1” (EK 5) uygulamadan en az ii¢ giin 6nce
toplanir.

Toplanan su istek kartlar1 degerlendirilerek, giinliik su dagitim programlarinin
hazirlanmasina esas olacak haftalik veya aylik "Su Dagitim Cetveli** (EK 6) “Planh Su
Dagitim Rehberi’ne gore hazirlanir.

Hazirlanan "Su Dagitim Cetveli' ilan edilerek, sulayicilarin, sulama giin ve saatlerini
O0grenmeleri saglanir.

Hazirlanan su dagitim cetveline gore, giinliikk uygulamalarin aksamadan yUrGtulmesini
saglamak i¢in "Giinliikk Su Dagitim Kayit Cetvelleri" (Ek 7) hazirlanir.

Bu cetveller isletme miihendisi tarafindan kontrol edilir ve ilgili isletme ve su dagitim
teknisyenlerine verilir. Su dagitim teknisyenleri, sulamay1 bitiren her gift¢iye cetvelleri
imzalatir. Cift¢ilerin sulamasi bir giinden fazla siirecekse cetvelde bitis saatine ""Devam™
ibaresi yazilir.

Her tersiyer kanal ya da boru hatti i¢in hazirlanan su dagitim cetvellerinden
yararlanilarak bagli bulunduklar1 yedek ve ana kanallar ya da boru hatlar1 i¢in de benzer
bicimde "Giinliik isletme Tablolar1" (Ek 8) diizenlenir. A¢ik sistemlerde yedek ve ana
kanal akiglarmin belirlenmesinde her kademedeki iletim kayiplart da gbéz Oniinde
bulundurulur.
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b) Sebekeye alinan ve tahliye edilen su miktarlarimin islenmesi ve hesaplanmasi

Sebekede bulunan 6l¢ii tesislerinin amaci, sebekeye ihtiya¢ duyulan miktarda suyun
Olclilerek alinip, ana kanaldan/hattan yedek ve tersiyer kanallara/hatlara ve
prizlere/hidrantlara kadar 6l¢iilii olarak dagitilmasini saglamaktir. Sebekeye alinan suyun
Olclimii, sebekeye suyun girdigi noktalarda (ana kanal ya da ana boru baglangici) yapilir.

Sebekeye alinan sulama suyu miktarlari, her ay ve her ana kanal/ana boru hatt1 i¢in
birer tane olarak diizenlenen ""Olgii Tesisleri Ayhk Rasat Formu'na islenir (Ek 9). Ay
sonunda giinliik su tiiketimleri toplanarak o sebekeye alinan aylik su miktar1 belirlenir.
Birden fazla ana kanal/boru hatti veya miistakil yedegin de olmasi durumunda; her ana
kanal/boru hatt1 ve miistakil yedek i¢in diizenlenen Ol¢ii tesisleri aylik rasat formundaki
aylik toplam sarfiyatlar toplanarak sebekeye alinan toplam su miktar1 belirlenir.

Miihendislik uygulamalarinda agik kanallar ve borulardan akan su miktariin
dlciilmesinde cesitli yontem, tesis ve aletler kullanilir. Ulkemizde 6lgiimler, genellikle
asagidaki tesis ve aletlerle yapilir. Bunlar;

- Savaklar-Dik ag¢ili tiggen savaklar,
- Parshall savaklari,

- Sabit yuklu orifisler,

- Mulineler,

- Kicik sifonlar,

- Limnigraflar,

- Eseller,

- Debimetreler,

- Sayaclar olarak sayilabilirler.

Tahliye edilen su miktarlari, ana tahliye kanalinin sulama alanindan ¢ikis noktasinda
Ol¢iilir. Ancak ana tahliye disinda, baska miistakil tahliye kanali ya da kanallarmin
bulunmasi halinde, tahliye edilen su bu kanallarda da 6lglilmek suretiyle saptanir. Tahliye
edilen su miktarlari, her ay ve her ana tahliye kanali i¢in birer tane olarak diizenlenen
"Olgii Tesisleri Aylik Rasat Formu"na islenir (Ek 9).

Giinliik 6lgtimlere gore aylik olarak hesaplanan sebekeye alinan ve tahliye edilen su
miktarlarma iligkin bilgiler, "Sebekeye Alinan Su Miktarlar1 ve Kullanilma Durumu"
cizelgesine (Ek 10) islenerek, bir sonraki aymn 15'ine kadar isletme ve Bakim Dairesinde
olacak sekilde gonderilmelidir.

Devredilen tesislerde ise, sozi edilen gizelge tesisi devralan kurum/kurulus bazinda
hazirlanarak, ilgili Bélge Miudirliigii’niin isletme ve bakim birimine teslim edilir. Bolge
midirliigiinde toplanan bu formlar, sulama bazinda gerekli diizenleme ve birlestirme
islemlerinden sonra, Isletme ve Bakim Dairesi Baskanligina gonderilir.

¢) Sulanan Alanlarin Olgiilmesi ve Olciim Cetvellerinin Hazirlanmasi
Sulama suyu (cretlerinin tahakkukuna esas olmak (zere, sulama sezonunda sulama
alanindaki sulanmis parsellerin (parselin sahibi ve parsel tizerindeki bitki ¢esidi ya da

gesitlerinin  belirlenmesi suretiyle) yiizolglimlerinin saptanmasi ic¢in 6lcim (Mesaha)
caligmasinin yapilmasi gerekmektedir.
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Olgiim islerinde kadastro paftalarindan faydalanilir. Bir parselde tek bitki olmasi
halinde kadastro paftasinda bulunan miktar aynen alinir. iki ve daha ¢ok bitki ¢esidi olmas1
halinde her ¢esidin ekim alan1 ayr1 ayr1 6l¢iiliir.

Olgiim cetvellerinin bir ay miiddetle askida kalacag, 6l¢iim ve tahakkuk cetvellerinin
yazilmasinin da alacagi vakit diisiiniilerek; 6lgiime, bu islemlerin yetistirilmesine zaman
birakacak sekilde erken baslanir. O yila ait tahakkuka esas “Sulama Mesaha Cetvelleri”
en ge¢ kasim ay1 basi itibariyle kesinlesmis olmalidir.

a. Olciim oncesi hazirhklar:

a. O yila ait sulama ve kurutma, isletme ve bakim ve yillik yatirim ticret tarifeleri ve
bu tarifelerin “Uygulama esaslar1 " boliimiindeki agiklamalar1 etrafli ve dikkatli bir
sekilde incelenir.

b. Olglim Listesi, Olgiim Defteri, Olciim Dokiim Cetveli, Sulama Mesaha Cetveli
ve Tahakkuk Cetveli gibi basili evrak yeteri kadar temin edilir.

c. Biroda kadastro paftalarindan, yoksa gegen yilki Gl¢im cetvellerinden
faydalanilarak “Ol¢lim Listesi” (EK 11) doldurulur. Listeye parsel sahiplerinin
isimleri alfabetik siraya gore ve her parsele bir satir ayrilmak suretiyle yazilir.

d. Olgiim (mesaha) ve tahakkuk cetvellerinin hazirlanmasina da esas olan bu liste, her
yil giincellenir.

e. Olgiim ekipleri kurulur ve bunlara 6l¢iim islerinin nasil yapilacag cesitli sekillerde
olan parsellerin hangi kenarinin 6lgiilecegi, 6l¢iim defterine nasil gegirilecegi ve
krokilerinin nasil ¢izilecegi 6gretilir.

f. Sulanan araziyi saptayacak olan ekiplerin, her kdyde/mahallede bulunacaklari giin
bir hafta 6nce koy tiizel kisiligine/mahalle muhtarhigina yazi ile bildirilir, bu du-
yurma arazi sahiplerine de yapilmig sayilir, koy tiizel kisiligi/mahalle muhtarlig:
bu duyuruyu koyliye/mahalleliye ilan etmekle yiikiimlidiir. Belediye simirlar
icinde olan alanlarin saptanmasi i¢in arazi sahiplerine yapilacak tebligler,
Belediyelerin belli ilan yerlerine asilmak ve anons edilmek suretiyle yapilir.

b. Ol¢iimiin Yapilmasi:

Koy sinirlar i¢inde olan tarlalarin 6lgme isleri arazi sahipleri ve koy tiizel kisiliginin
yetkili kisisi ile birlikte; arazi sahipleri tarlalarinin baginda bulunmadiklar takdirde ise
sadece yetkili kisi ile birlikte yapilir.

Belediye smmirlar1  igcinde olan tarlalarin = Olglimii, Belediyeler tarafindan
gorevlendirilecek sahislar huzurunda yapilir. Olgiime baslanacag bildirilen giin de ekipler
is basinda bulunur ve Olgiim Defteri’nde (Ek 12) yazili agiklamalara gore dlgme islerine
ve hesaplarinin yapilmasina baslanir.
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Ol¢iim sonrasi isleri:

o

a. Arazideki Olgme isleri bittikten sonra, biiroda Slgiim hesaplari tamamlanir ve
bulunan miktarlar “Ol¢tim Listesi”’nin, “fiilen sulanan saha” kismina gegirilir.
Bu suretle 6l¢lim (Mesaha) ve tahakkuk cetvellerine esas olacak liste hazirlanmis
olur.

b. Burada bir taraftan 6l¢iim hesaplari tamamlanirken, diger taraftan bulunan kesin
miktarlar “Olgiim Dokiim Cetveli’ne (EK 13) gegirilir. Bu suretle sulama
alanindaki bitki cesitleri bir arada toplanmis olur. Her sahsin hangi bitki ¢esidinden
ne kadar suladigi, biitiin kdy sulama alanindaki bitki ¢esitlerinden her birinin ne
kadar oldugu toplam olarak bulunur. Tahakkuk cetvelindeki toplam 6l¢iim miktari
da bu say1y1 tutmalidir.

C. Bu hesaplarin bitiminden sonra her kdy/mahalle i¢in ayri ayr1 ve detayli olarak
“Sulama Mesaha Cetveli’nin (EK 14) hazirlanmasina baglanir. Hazirlanan
cetveller kdy/mahalle muhtarligimin bilgisi dahilinde uygun bir yerine asilir.
Belediyelerde, belli ilan yerlerine asilmak suretiyle teblig isi tamamlanir.

d. Sulama Mesaha Cetvelleri, teblig tarihinden itibaren bir ay siire ile askida kalir.
Bu bir ay icinde, ilgililer cetvelleri hazirlayan devralan kurum/kurulusa itirazda
bulunabilirler. Yapilan itirazlar, 6nce hesap hatasinin olup olmadigi yoniinden
Olcim defterlerinden ve kadastro paftasindan incelenir ve gerekirse yerinde
incelenerek Kkarar verilir. Itirazlarla ilgili en son ve kesin karar verme merci, s6z
konusu sulama tesisinin sorumluluk alani iginde bulundugu Bolge Midirligi’ diir.

e. Suyun m?® iizerinde dagitim yapildig1 sulamalarda, arazi Ol¢iimii yapilmaz, her
¢iftcinin kullandig: toplam su miktar1 (m®) listeler halinde usuliine uygun olarak
ilan edilir ve gerekli islemler yapilir.

d. Tahakkuk Cetvellerinin Hazirlanmasi:

Tahakkuk Cetvelleri (EK 15), o yilin kesinlesen Sulama Mesaha Cetvellerine ve
isletme bakim (cret tarifelerine gore DSI’ce isletilen sulamalarda ilgili isletme ve bakim
birimlerince, devredilen sulamalarda ise devralan kurum/kurulus tarafindan hazirlanir.

Hazirlanan bu tahakkuk cetvellerinde;

a. Her yiikiimliiye ait olmak iizere; kismi ya da alistirma sulamalarinda yalniz isletme
ve bakim iicretleri, tam sulamalarda ise (Geri 6deme kararnamesi alinmis) Isletme-
Bakim iicretleri ve o yilin amortisman taksitleri ayr1 ayr cetvellerde tahakkuka
baglanir. Amortisman taksiti ile isletme ve bakim ticretleri ayr1 makbuzlarda tahsil
edilir.

b. Cetvellerin altina, tahakkuk etmis olan iicretleri vermeyenler hakkinda yapilacak
islemler, ilgili mevzuatin maddeleri de belirtilerek ifade edilir.

¢ Yetkili ve sorumlu idarece onaylanan tahakkuk cetvellerinin birer 6rnegi, yerel
yonetimlere teblig olunarak belirli ilan yerlerine asilmasi saglanir. Bu teblig ilgili
arazi sahiplerine de yapilmis sayilir. Tahakkuk cetvellerinin ikiser niishalari,
devralan kurum/kurulusun tahsilattan sorumlu saymanligina génderilir.
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g. Tahakkuk cetvellerindeki maddi hatalar, yazili talep halinde, devralan
kurum/kurulus ve gereken hallerde Bolge Midirligiince de incelendikten sonra
hata yapildigina kanaat getirildigi takdirde diizeltilir. Itirazlarla ilgili en son ve
kesin karar verme merci, s0z konusu sulama tesisinin sorumluluk alani i¢inde
bulundugu Bolge Miidiirliigii’ diir.

d. Sulama suyunun m? esasina gore dagitildig sulamalarda, ciftcilerin kullandiklar
toplam su miktarlari, o yilki {icret tariflerinde bir m® su icin gosterilmis bulunan
tarife ile ¢arpilarak bulunur ve bdylece hazirlanan tahakkuk cetvelleri usuliine
uygun olarak ilan edilir.

2.3. SULAMA MEVSIMi SONUNDA YAPILAN CALISMALAR
2.3.1. Planh Su Dagitimi1 Uygulama Raporunun Hazirlanmasi

Planli su dagitimi1 uygulama raporlari, “Planhi Su Dagitim Rehberi”’ndeki esaslar
uyarinca hazirlanir. Raporda uzun yillik bitki sulama suyu ihtiyaglar1 kullanilarak
gerceklesen ve planlanan bitki desenine gore hesaplanan briit sulama suyu ihtiyaglari ile
sebekeye alinan su miktarlar1 1s18inda ihtiyaci karsilama orami ve sulama randimani
hesaplanir.

Uygulama raporlari, her yil aralik ayinm ilk haftasinda Isletme ve Bakim Dairesinde
olacak sekilde gonderilir.

2.3.2. Bakim Onarim Calismalari

Isletmedeki sulama tesisleri, mevcut durumlari ile bakim ve onarim gereksinimlerinin
belirlenmesi maksadiyla, DSI'nin tesisin 6zelligine gore belirledigi cesitli meslek grubu
elemanlar1 ve faydalanan temsilcilerinden olusan Muayene Heyeti tarafindan "Bakim-
Onarim Yonergesi''nde belirtilen esaslara gore her yil sulama sezonu sonunda muayene
edilir.

Muayene neticesinde bakim ve onarim ihtiyaci olan tesisler i¢in "*"Muayene Raporu™,
olmayanlar i¢in "*"Muayene FOyu"" diizenlenerek, incelenmek ve onaylanmak {izere Kasim
ay1 sonuna kadar Isletme ve Bakim Dairesi Bagkanligina gonderilir.

2.4. TABANSUYU iZLEME VE DEGERLENDIRME CALISMALARI

DSI’ce insa edilerek isletmeye acilmis sulama sahalarinda; drenaj tesislerinin
islevlerini tam olarak yapip yapmadigini ve var olan drenaj tesislerine ek tesisler ile drenaj
tesisi olmayan sahalarda yeni tesislerin yapilmasma gereksinme olup olmadiginm
belirleyebilmek ve bakim-onarim programlarinda Onceliklerin saptanmasinda yardimci
olmak amaciyla tabansuyu diizeyi ve niteligindeki degisimler siirekli ve diizenli olarak
izlenmelidir. Tabansuyu izleme ve degerlendirme ¢alismalar;, “Tabansuyu Izleme
Rehberi’nde belirtilen esaslara gore yirdtillr. Bu esaslara gore;

a. Tabansuyu izleme caligmasi, drenaj problemi olan veya olmast muhtemel sulama
sahalarinda 100 ha’a 1 adet tabansuyu gézlem kuyusu agilarak baslatilir.

b. Tabansuyu gozlem kuyularinda her ay bir defaya mahsus tabansuyu yiiksekligi
olcalar.
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Tabansuyu izleme calismasimin baglatildigi ilk yil sulama ve drenaj kanallarinin
memba ve mansabi ile tabansuyu gozlem kuyularindan sulama mevsimi basinda,
sulamanin en yogun oldugu ayda ve sulama mevsimi sonunda su numuneleri alinir ve
kimyasal analiz yapilir. Daha sonraki yillarda sadece sulamanin en yogun oldugu
ayda su numuneleri almarak tabansuyunun tuzlulugu 6l¢tlur.

Aylik tabansuyu yiikseklik Olglimleri ve tabansuyu analiz sonuglari; “Tabansuyu
Izleme Rehberi”nde belirtilen esaslar dogrultusunda rapor haline getirilir. Hazirlanan
tabansuyu raporlar1 en ge¢ ocak ayma kadar Isletme ve Bakim Dairesi Baskanhigina
gonderilir.

Tabansuyu raporlarinda yer alan esderinlik, estuzluluk ve esdiizey egrileri haritasinin
incelenmesi sonucunda tespit edilen tabansuyu problemli sahalarin iyilestirilmesine
yonelik olarak ¢alismalar yapilmalidir. Bu kapsamda drenaj kanallarinda temizlik
yapilmali, su dagitim programi gozden gecirilmeli, problemin devam etmesi
durumunda, etiit ve projeye dayandirilmasi gereken konular DSI’nin ilgili birimlerine
bir rapor ile aktariimalidir.

Tabansuyu izleme c¢alismalar1 DSi’ce isletilen sulamalarda Isletme ve Bakim
birimlerince, devredilen sulamalarda devralan kurum\kurulus tarafindan yiiriitiliir.
Devralan kurumun\kurulusun bu ¢alismalart yiirlitecek donaniminin olmamasi
durumunda Isletme ve Bakim birimlerince gerekli teknik destek verilir.
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2.5. SULAMA TESISLERININ iSLETILMESI SURECI

Séz konusu Sulama Tesislerinin Isletilmesi detay Siireci, gelisen kosullara gore revize

edilerek uygulanir.

2.1.1. Sulama Tesislerinin Igletiimesi Detay Siireci

Devralan Kurarmikunlug

Mumarali Fulbse Midiriikler

Balge Ml
Isletme ve Bakim Subesi

igletme ve Balum Dalresi
Bagkanli@

Sulama Beyannamslarinin |

ligill Birirme yazi fe

Sulamaya hazifk alizmas:
yapilmas ve Genel Sulama

bildirimesi

l\\_ Planiama Raporannn

hazidanmasi yazis

loplanmag

!

Gensl Sulama Planlama

# Raparlann Incelemesi

Rapofaninin hazidanmasi

r

gun

mu?

05l Su Veri Tabamina (SVT) |4 | Raporiann konirol
kanyilanin girilmesi a edilmes
H 'i®
E
Bilgs 243 ik
Su Dagitim program S i . hAlddridgone hidrologhk
eatvelinin hazidanmag [ a2 e igili Birimes bildidmesi - yaz ile igkatma
T Bl el v pragrami
haziriama
Su Dagibim programiannin desbary siireci
hazianmasi
Sebekeye alinan au (SAS) . SAS miktannan SvTna
miktanmnan balirlkenmeasi iglanmasi
— I' Bitkl ekim alanlannin —
Bitki akim alanlannn ] ] Bitki akim alanlannn
belifenmeasl | m'ﬂﬂm;ﬁ;ﬂﬂﬁmm i belilanmmesl yazs
Btk ekdm alanlan -
T Kondraliindin yvaplmasi
H \\.Ein m?
E
¥
Bitki akim alanlannim Raporiann
SVT na islanmeasi dader andiriimasi
Isletme wa Bakim
Geredl tahakkuk cedveli

Sulama randiraninin
hesaplanmas
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2.1.1. Tesislerin isletimi Datay Siireci

Bolge Mudirugi Igletme wa Bakim Dairesi
Devralan Kurumiurulug Numaral Sube Midoridkder Igleime ve Balim Subesi Bagkanhig
Sulama Beyannamekarinm | i
toplanmas) B
Ganal Sulama Planiama . .
Faporlanmn haziianmass * Raporlann Incelemesi f«—
H Al\ E Rapodann kontiol
\“‘f."f;’f rall adilmesi
H
WL My
E
& Su Vari Tabamna (SYT) ] 4 Raparlann kondrol
kayrtlann grilmes| adilrmesl
Biéiga 213 ¥ilik
Su Dagitim program | su Dﬁ'ﬂg‘iﬁg‘”"‘ i Yaz il iIgil birime waiddriagone | | | nidroloi
catvelinin hazidanmas | — B bl diriirnesd wazl e e
l Eildirilmea:si pragrami
hazidama
Sus Dadgiim programiannn detay siracl
hazilanmas
FEDKEY S 2NNAN ?J..IEAE:' webekeye slinan su SAE miktanmin 5VT'na Reaporann
Fril barmuin Sleiidip {2A3) mikkasinin X ; Hendifiimesi
hesaglanmas bildirilmasi w dode
P Bitkj akim alanlannn P
Bitki akim alanlarmn Bitki ekim alanlanmnan
let———————— 1 belidenmasl calismasinim _
belirienmesd basiatl bl ERPTeS] YAZIS)
s Kontrolinin yapilmass
@ E [ :
H
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EKLER
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EK1

............................ SULAMASINA AIT SULAMA BEYANNAMESI
Ad ve Soyad : Yili:
TC Kimlik No:
SULANACAK ALAN Ana Yedek Tersiyer Priz /| Bitki Cinsi

Kanal/Boru | Kanal/Boru | Kanal/Boru | Hidrant

Kady/Mah. Mevkii Parsel | Alan Hatt: No Hatt: No Hatt: No No

No (da)

Arkada aciklanan hususlara uymak sartiyla yukarida belirtilen tarlalarimi sulamak istiyorum.

Imza ve bilgilerin dogrulugu tasdik olunur.

ADRES: Koy Tiizel Kisiligi/Belediye Yetkilisi
(Ko6y/Mahalle Muhtar1)

Imza ve Miihiir

Sulama Beyannamesinin Arka Yzl

ACIKLAMA

1. DSI tarafindan sulama mevsimi i¢inde yapilan su dagitim programlarina uymay1, su isteklerimi
her defasinda ayr1 ayr1 "Su Istek Kart1" ile bildirmeyi ve tesisleri korumayi;

2. DSI prizinden/hidrantindan tarlama kadar olan arklardan hisseme diisen kismuni sulama
mevsiminden énce temizlemeyi,

3. Suyu idareli ve kontrollu bigimde kullanarak, etrafa zarar vermemeyi;

4. DSI'nin zorunlu nedenlerle yapacagi su kisitlama ve Kesintisine uyarak, herhangi bir zarar
talebinde bulunmamayz;

5. Sulama {icretlerini zamaninda 6deyerek, cezali duruma diismemeyi;

6. Bu beyannamedeki degisikligi sulama mevsiminden 6nce DSI'ye haber vermeyi;

7. Sulama ve isletme-bakim ile ilgili olarak yiiriirliikte bulunan her tiirlii mevzuata uymay1; kabul ve
taahht ederim.

Not: Bu beyanname bizzat ekiciler (yani sulama {icretini verecekler) tarafindan doldurularak imza
edilecek; parsel sayis1 5'ten fazla oldugu takdirde ikinci-liglincti beyanname doldurulacaktir.
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EK 2
BASINCLI SULAMA TEKNIiK iISLETME TALIMATI
1. Giris

Sulamas1 Kapali1 Borulu/Basingli Sulama Sebekesi olup, sebekenin isletme 6ncesinde, isletme
sirasinda ve isletme sonrasinda yapilmasi gereken teknik zorunluluklari bulunmaktadir.

2. Kapah Borulu Sistem Unsur ve Armaturleri

Bir kapal1 sistem sulama sebekesinde boru hatlar1 tizerinde sulama ve koruyucu maksatla yer
almis degisik armatiirler kullanilir. Bu armatiirlerin baslicalari; su alma vanalari, hat kapama-
acma vanalari, tahliye vanalar1 ve hava vanalardir.

Sebeke sistemi membadan itibaren su iinitelerden tesekkiil etmistir.
1-Tehlike Vanas1 (Karesel veya kelebek vana)

2- Ayar Vana (Karesel surgul)

3- Boru Sistemi

4- Kelebek Vana

5- Basing¢ Kiric1 Vana

5-Ayirim ve Hat Kapama-A¢ma Vanalar1 (Kelebek veya Strgull)
6- Hava Vanasi

7-Su Alma Vanasi

8-Bosaltma (tahliye) Vanalari

3. Sistemin Doldurulmasi

Sistemin doldurulmasi ve dolu sistemin bosaltilmasi ¢ok dikkatli ve sirasiyla yapilacak
islemleri gerektirmektedir.

3.1. Baraj veya Gélet Dip Savagindan Su Alinmasi

Baraj veya golet dip savagindan su alintyor ise; sistemin su ile doldurulmasi iki asamali bir

calisma olup, once tehlike vanasi ile ayar vanasi arasi doldurulur, daha sonra ayar vanasindan

sonra tim sistem suyla doldurulur.

3.2.Tehlike Vanasi ile Ayar Vanasi Arasinin Su ile doldurulmasi

1. Oncelikle tehlike vanasi ile ayar vanasi kapatilir.

2. Cebri borudaki havanin tahliyesi i¢in hava vanasi agik konuma getirilir.

3. Tehlike vanasi ilizerinde bulunan By-Pass vanasi agilir. Bu durumda tehlike vanasi ile ayar
vanasi arasindaki cebri boruya su dolmaya baslayacaktir. Hava borusundan dolu Kkesit su
tahliye olmaya basladiginda hava vanasi kapatilir.

4. Tehlike vanasi tamamen agilir.

5. By-Pass vanasi kapatilir.

6. Bu sekilde sistemin 1. kisminin su ile doldurulma islemi tamamlanur.
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3. 3. Ayar Vanasi ile Sulama Sisteminin Su ile Doldurulmasi

a) Ayar vanasi agilarak sisteme su alinmadan once;

Sistemdeki biitiin ayirim ve hat kapama-agma vanalari ACIK konuma getirilir.
Eger ayrim ve hat kapama-agma vanalar1 By-Pass vanasi ile techiz edilmigse
sistem Once By-Pass vanasi vasitasi ile doldurulmali, daha sonra o noktadaki ayrim
veya hat kapama-agma vanasi ACIK konuma getirilmelidir.

Tahliye vanalart KAPALI konuma getirilir.

Su alma vanasi altindaki vanalar ACIK konuma getirilir.

Su alma vanasinin iizerindeki su bosaltma vanalar1 YARI ACIK konuma getirilir.
Hat sonlarindaki su alma vanalart ACIK konuma getirilir.

b) Acik ana kanaldan sisteme su almadan once;

Prizden ana hatta su almadan Once biitiin ayirim ve hat kapama-agma vanalari
ACIK konuma getirilir. Eger ayrim ve hat kapama-agma vanalar1 By-Pass vanasi
ile techiz edilmisse sistem 6nce By-Pass vanasi vasitasi ile doldurulmali, daha
sonta o noktadaki ayrim veya hat kapama-agma vanast ACIK konuma
getirilmelidir.

Tahliye vanalar1 KAPALI konuma getirilir.

Su alma vanasinin altindaki vanalar ACIK konuma getirilir.

Su alma vanasi lizerindeki su bosaltma vanalar1 YARI ACIK konuma getirilir.

Hat sonlarindaki su alma vanalar1 ACIK konuma getirilir.

c) Butln bu unsurlar yerine getirildikten sonra, boru hatlarina ilk su verilmesi sirasinda,
sistem igerisinde havanin sikisarak zarar vermemesi igin proje debisinin maksimum
1/10’u miktarinda su girisi saglanarak, boru igerisinde hava kalmayacak sekilde yavas
yavas dolum yapilir. Sisteme su girisi ve hava ¢ikisi beraber saglanir. Yar1 agik olan su
alma vanalar lizerindeki su bosaltma vanalarindan suyun geldigi gézlendiginde, boru
sonundan itibaren su akmaya baslayan su alma vanalar1 kapatilarak, tiim sistem suyla
doldurulur.

SISTEM SU iLE DOLDURULURKEN UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

YAVAS DOLDUR

HAVAYI BOSALT

VANALARI YAVAS CALISTIR
YAVAS KAPAT

Borulu sulama sebekelerinde en 6nemli sorunlar; boru igerisine hava girmesi ve vanalarin
hizli kapanmasidir. Béyle durumlarda boru kesitinde ani degisimler olmakta, bu durum ani
basing artis1 ve azalisina neden olmaktadir. Boru hatlarinda gerekli 6zen gosterilmedigi
takdirde bu basing artig ve azalig orani normal isletme basincini1 %40 oraninda etkilemektedir.

Su darbesi nedeniyle olusan pozitif ve negatif basing artiglarini boru hatti tizerinde
olusturdugu etkiler oldukca ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Boru hatti {izerindeki
basincin —10 m su basincinin altina diismesi, boru hattinda kavitasyon problemine, i¢ kaplama
cokuntulerine, derz yerlerindeki contalarda bozulmalara neden olacaktir.

Tim bu risklerden uzak durabilmek i¢in boru hattinin isletilmesi sirasinda asagida
belirtilen hususlara 6nemle uyulmalidir.
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4.isletme Sirasinda Dikkat Edilecek Hususlar

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Borulu sistemlerde boru hatlarindaki debinin proje debisinin istiine ¢ikmasina
miisaade edilmemelidir. Aksi taktirde su alma vanasinin basinglar1 diiseceginden
verimli bir sulama yapilamayacaktir.

Acik kanaldan sulama suyunu alan borulu sebekelerde; ana kanal su seviyesi,
projesinde belirtilen su alma kotu altinda olmayacak ve su alma yapisi igindeki
krepinin (slizgec) hava almayacak sekilde dolu calistirilmasi saglanacaktir.

Sistemdeki tim ayrim ve hat kapama vanalar: (strgili-kelebek) tam agik veya tam
kapali konumda calistirllmalidir (Basing kirici vanalar otomatik calisir).

Isletme sirasinda hava vanalarinin calisip c¢alismadigi siirekli kontrol altinda
tutulmalidir.

Acik kanaldan su alan borulu yedeklerin hava almamasina dikkat edilmeli, su alma
yapilar1 iizerinde bulunan hava borularinin tikali olup olmadigi, calistigi kontrol
edilmeli ve ana kanalda su seviyesinin yeterli seviyede olmasi saglanmalidir.

Acik kanallardan sisteme su girisini saglayan krepinlerin (siizgeg) temizliklerinin
stirekli yapilmasi gereklidir.

Maslak (basing kirilan nokta) yerleri siirekli kontrol altinda tutularak, seviye kontrol
vanalarinin otomatik ¢alismasi saglanmalidir.

Isletme esnasinda su alma vanasmin, hava vanasi, ayrim ve hat kapama yapilariin
suyla dolmasina izin verilmemelidir.

Ozellikle boru hattinin  gectigi bolgede ciftcilerin  asir1  sulama yapmalari
engellenmelidir.

Borularin kirilmamasi ve deforme olmamasi ig¢in iizerinden agir is makinas1 ve

kamyonlarin gegmesine engel olunmali, mevcut yollarin kullanilmasi saglanmalidir.

Boru hatt1 iizerindeki tiim su alma vanasinin, hat kapama vanalar1 ve tahliye
vanalarinda ani agma ve kapamalardan kesinlikle kaginilmalidir. Agma ve kapama
islemi yavas yavas yapilmalidir.

Su alma vanasimin ve diger sanat yapilarmin tahribi, i¢inin tas vs. ile doldurulmasi
engellenmelidir.

Su alma vanasinin yapilari koruma altina alinmalidir.
Su alma vanasmin ve diger armatiirlerin amaglar1 disinda (mevcut su alma vanasina

baska bir su alma vanasi baglamak, tahliye vanalarindan ve hava vanalarindan su
almak vb.) kesinlikle kullanilmamalidir.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ozellikle sulama sezonu baslangicinda ve talebin ¢ok yogun oldugu donemlerde
ciftcilerin tiim su alma vanalarindan ayni anda su ¢ekmeleri engellenmelidir.

16. Boru ve armatiirlerde gerceklestirilecek tiim tamir ve bakim igleri projesine, teknik
sartnamesine, standartlara ve talimatlara uygun malzeme, alet, edevat ve yontemler
kullanilarak gergeklestirilmelidir (Orn. Patlak boru tamiratindan sonra sikistirma
islemleri boru Gzerinde is makinasi gezdirmek veya is makinasinin kovasi kullanilarak
degil, tabakalar halinde ve projesinde belirtilen sikilifa ulasincaya kadar uygun
sikistirma aparatlari kullanilarak yapilmalidir).

Boru hatt1 boyunca yayilic1 koklii bitki ve agac dikiminden kaginilmalidir.

Ozellikle celik borular; siilfatli, asidik sulardan ve sanayi atiklarindan korunarak
korozif etkinin hizlanmasi 6nlenmelidir. Celik boru hatlarinda yapilmis olan katodik
korumalarin isletme talimatnamesine gore gerekli kontrolleri yapilmalidir.

19. Basing kirici vanalar, debi limitorleri, basing regiilatorleri ve debi sayaglarin
ayarlar1 ile oynanmamalidir. Boylece basing farkliliklarindan dolay1 sistemde patlama,
kavitasyon sonucu hasarlar meydana gelmesi 6nlenecektir. Araziye ihtiyactan fazla su
vermemek suretiyle gereksiz su tiiketiminden kaginilacaktir.

Basing kirici ve maslak seviye kontrol vanalarinin pilot, filtre, manometreler ve
borular1 kontrol edilmeli, devamli ¢alisir halde tutulmalidir.

4. Sulama Sezonu Sonunda Yapilacak isler

Tlm su alma vanasi, vana ve hava vanasi gibi armaturlerin teknik sartnamesine goére

periyodik bakimlart yapilmalidir. Don olmayan ydrelerde sulama mevsimi disinda ayda en az
bir kere calistirilmak suretiyle bu armaturlerin igerisinde bulunan kaucuk, conta gibi
malzemelerin kurumasi ve fonksiyon dig1 kalmasi dnlenmelidir. Don tehlikesi olan yorelerde
tiim sistemdeki su bosaltilmalidir.

Bu igslemin yapilmasi i¢in;

a)

Baraj veya gblet dip savagindan sisteme su aliniyorsa;, ayar vanasi tamamen
kapatilarak sisteme su girisi kesilir. Klasik ana kanaldan su aliniyorsa; su alma prizi
kapaklar1 kapatilarak sisteme su girisi kesilir.

Sistemdeki suyun bosaltilabilmesi i¢in biitlin tahliye vanalar1 agilir.

Hava vanalarinin altinda yer alan siirgiilii vanalar devamli acik tutulmalidir, sulama
oncesinde ve sonrasinda hi¢ kapatilmamalidir.

Su alma vanalar1 agilarak su kalip kalmadigi kontrol edilir, su varsa bosaltilmasi
saglanir.

Su alma vanasi, hava vanasi, tahliye, ayrim ve hat kapama vanasi yapilarindaki
bosaltilmayan sular gerekirse motopomp yardimi ile bosaltilmalidir.
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EK3

DSi SULAMALARINDA TESISLER DISINDAKiI ALANLARA SU VERILMESINE
DAIR SOZLESME

MADDE: 1-SOZLESME

Bu sdzlesme; bir taraftan sozlesme metninde “DSI” olarak anilan DSI Genel Miidiirliigii
admna DSI ...... Bolge Miidiirii, devralan KURULUS (Koy Tiizel Kisiligi, Belediye, Sulama
Birligi, Sulama Kooperatifi vb.) ile diger taraftan sézlesme metninde “ARAZI SAHIBI” olarak
antlan (Ad-SOYa0/TC NO) ..uinririe it e e e et e e e e e e e e e et raaenens
arasinda, asagidaki sartlarla imzalanmastir.

MADDE: 2- KONU

DSI oo, sulama tesisinden, yapacaklar1 tesisler arazi sahibine ait ve
gecici olmak 0zere ..........ccccoevvvnviennnn, Koyu/Mahallesi ........................ mevkiinde
bulunan (Ada No/Parsel NO) ..................... nolu ............. dekar sebeke disindaki arazisi

icin Bitki Su Ihtiyac1 kadar sulama suyu DSI’nin onay1 ile devralan KURULUS tarafindan
verilecektir.

MADDE: 3- FAYDALANMA

ARAZI SAHIBI, kendisine devralan KURULUS tarafindan tahsis edilen sudan asagidaki
sartlarla faydalanir.

a. Devralan KURULUS tarafindan tahsis edilen su, bir yillik bitkilerin sulanmasi igindir.
Cok yillik bitkilerin yetistirilmesi halinde, devralan KURULUS bu bitkilerin ileriki
yillardaki su ihtiyaglarinin karsilanmasini hicbir sekilde taahhiit etmez.

b. ARAZI SAHIBI kendisine tahsis edilen suyu higbir sekilde 6zel veya tiizel (iglinci
sahislara devredemez.

C. ARAZI SAHIBI, tesislerde meydana gelebilecek hasar ve benzeri elde olmayan
nedenlerle, suyun verilememesi halinde, DSI’den ve devralan KURULUS tan higbir hak
veya tazminat talep edemez.

d. ARAZI SAHIBI, DSI’ye ait istimlak sahasi iginde arazisine su almak iizere kuracag
tesisleri, DSI’nin belirleyecegi sekilde ve iznine bagli olarak, devralan KURULUS un
gOzetiminde kendisi yapar.

e. ARAZI SAHIBI, gerek su alma ve fazla suyun tahliyesi sirasinda ve gerekse ekim
yapmasi halinde civarindaki tarim alanlarina ve her tiirlii tesislere zarar vermemek icin
gereken biitiin tedbirleri alir. Zararin ortaya ¢ikmast halinde, meydana gelen her tiirlii
zarardan ARAZI SAHIBI sorumludur ve bunu tazmin etmeyi simdiden kabul eder.

f. ARAZI SAHIBI, devralan KURULUS un liizum gérmesi halinde muhtemel tahribatlar
icin, devralan KURULUS’a ............ceevenene TL teminat yatirir. Yapilan tahribat, en
gec 0 yilin .......o.oeen..., ay1 sonuna kadar ARAZI SAHIBI tarafindan, devralan
KURULUS’un  kabul edecegi standartlar igerisinde tamir edilmedigi takdirde, is
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teminata el konarak devralan KURULUS ca yapilir. Bundan dolayr ARAZI SAHIBI
hicbir hak iddia edemez.

g. Su talepleri, devralan KURULUS ca uygulanan su dagitim planlamasina uygun olarak
karsilanir.

MADDE: 4- ISLETME VE BAKIM UCRETI UYGULAMASI
Yillik Isletme-Bakim ve Yatinm Ucretleri, ayni sulamaya ait o yilin devralan
KURULUS un meclisince belirlenen sebeke disi alanlara ait isletme ve bakim iicretleri tarifesine
gore tahakkuk ettirilir.
MADDE: 5- SOZLESMENIN FESHI
ARAZI SAHIBI’nin bu sozlesmede yer alan hiikiimlere kismen veya tamamen
uymamasi halinde, protokol sulama mevsimi icerisinde dahi olsa DSI’nin onay: ile devralan
KURULUS tarafindan fesh edilebilir. Bu halde; ARAZI SAHIBI, devralan KURULUS dan
hicbir hak talep edemez.
MADDE: 6- TEBLIGAT ADRESI
ARAZI SAHIBI, devralan KURULUS’un kendisine yapacag tebligat icin
......................................................................................................... adresini
Kanuni Adres olarak gostermistir.
MADDE: 7- SOZLESME GIDERLERI
Bu Protokoliin yapilmast ile ilgili her tiirlii masraflar ARAZI SAHIBI tarafindan ddenir.
MADDE: 8- ANLASMAZLIKLARIN COZUMLENMESI

Bu protokolin uygulanmasindan dogacak anlagmazliklarin  ¢Oziimlenmesinde
.................................. Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE: 9- YURURLUK
Isbu sozlesme .................. yili sulama mevsimi icin gecerli olup, taraflarin imzasi ile

yirtirliige girer.

DSI Genel Miidiirii Devralan Kurum\Kurulus Su Talebinde Bulunan
Adma Yetkilisi Arazi Sahibi
DSI ... Bélge Miidiiri
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EK 4
SU KULLANIM PROTOKOLU

Bu protokol; bir taraftan DSI olarak anilan DSI Genel Miidiirliigii adina DSI..... Bolge
Miidiirti ile diger taraftan devralan KURUM/KURULUS (Ko6y Tiizel Kisiligi, Belediye, Sulama
Birligi, Sulama Kooperatifi vb.) arasinda asagidaki Sartlarla imzalanmistir.

................................................................. sulamasinda  faaliyet  gdsteren, ...................
kaynagindan/depolama tesisinden suyunu saglayan ve sulamanin isletme ve bakim hizmetlerini
devralan KURUM/ KURULUS'larin sulama suyu kullanimina iliskin, devir s6zlesmesine ek
protokoldir.

2. SU KULLANIMI

2.1. Dogal hayatin ve c¢evrenin korunmasi, rezervuar igletmesinin stirekliliginin saglanmasi
amaciyla depolama tesisinde ....... hm? su rezerv olarak tutulacaktir.

2.2. Devralan KURUM/ KURULUS (lar)n isletme hizmetleri kapsaminda yapacagi sulama
faaliyetleri i¢in; kaynak/depolama tesisinden, "Genel Sulama Planlamas1" esas alinarak asagidaki
oranlarda su kullanmas1 uygun goriilmiistiir.

..... (Kurum/ Kurulus ad1 yazilacak)........................ suyun % .....si
..... (varsa diger Kurum/ Kurulus adi yazilacak)..... suyun % .....Si
..... (varsa devredilmeyen kismin adi yazilacak)..... suyun % .....si

2.3. Devralan KURUM/ KURULUS tarafindan kullanilacak aylik su miktarlar1 "Genel
Sulama Planlamas1" esas alinarak belirlenecektir.

2.4. Devralan KURUM/ KURULUS, belirlenen yillik kullanim orami ve aylik su
miktarlarindan fazla su alamayacaktir. Ancak, KURUM/ KURULUS un talebi, tesisin fiziksel
kapasitesi ile DSI'nin uygun gormesi halinde, belirlenen yillik kullanim oranmi asmamak
kosuluyla, aylik su kullanim miktarlar1 arasinda degisiklik yapilabilir.

2.5. Devralan KURUM/ KURULUS tarafindan yili i¢inde kullanilmayan su miktarlari
miiteakip yillara devir etmeyecektir.

2.6. Devralan KURUM/ KUR’un onceki yillarda rezervuardan aldigir su miktar ve oranlari
sonraki yillar i¢in kazanilmis hak olusturmayacaktir.

2.7. Sulama alaninda ve bitki deseninde, meteorolojik kosullarda, su kaynagi/depolama
tesisinin durumunda vb. meydana gelen degisikliklere gore, devralan KURUM/ KURULUS un
alacagi yillik su kullanim oran ve aylik miktarlarinda, DSI'nin diizenleme yapma yetkisi sakli
kalacaktir.
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3. SORUMLULUK

Herhangi bir dogal afet, ariza, kaza, bogulma veya giivenlik kuvvetlerinin, savciligin, miilki
idarenin talimatlar1 dogrultusunda suyun kesilmesi veya yeterli su verilememesi durumunda
dogabilecek zararlardan veya iiriinde meydana gelebilecek verim kaybindan DSi sorumlu
olmayacaktir.

4. GECERLILIK SURESI VE ANLASMAZLIK

Protokol taraflar arasinda ..... niisha olarak hazirlanmis olup, gecerlilik siiresi ..... yil1 sulama
mevsimidir. Anlagsmazlik durumunda ................... mahkemeleri yetkilidir.
DSI GENEL MUDURLUGU ADINA DEVRALAN KURUM/ KURULUS ADINA
DSI ........ Boélge Mudiri (Kurum/Kurulus adi1 yazilacak)... Yetkilisi

(varsa diger Kurum/ Kurulus).... Yetkilisi
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EK5

SU ISTEK KARTI
Yedek No. Istenen su miktari (I/s)
Tersiyer No. Sulama suresi (saat)

Priz/Hidrant No.

Bitki tur

Parsel No.

Sulama alan1 (da)

Su istenen gin

v 120

Su isteyenin (sulama Ucretini 6deyecek kimse)

Adi1 Soyadi

Tarih ve imza

Not: Her su istemede ayr1 bir Su istek kart1 doldurunuz.
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EK6

SU DAGITIM CETVELI
. DSI ............ Sulamasi

Uygulanacak Parsel Vil . .
Sulayicinin Su Miktart ve Sulama Su Sulama | ... Ana Kanali ...... Yedegi ...... Tersiyeri
Adi Soyadi PriZ/ll\l_”drant Alant Miktar Strest Ay1 ... Haftas1 Su Dagitim Cizelgesi

0.
(mm) (da) (I/s) (saat) 1 2 3 4 5 6
ISLETME TEKNISYENI iSLETME MUHENDISI
Adi ve Soyadi Imzast Adi ve Soyadi Imzast
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KANALI/BORU HATTI GUNLUK SU DAGITIM KAYIT CETVELI

EK7

Tarih:.... /... |.......
o Parsel Priz/ | Sulanacak | Istenen | Verilecek | Sulama SBUI?mamn S“};‘Fn.a.m“ Sulamay1
Sira ;rge hidrant Alan Su Su Sresi, h aslangict st Yapanin
No Y ' No. (da) (Ifs) (Is) (saat) Saat Dak. Saat | Dak. fmzast
TOPLAM
ISLETME TEKNISYENI ISLETME MUHENDISI
Adi ve Soyadi Imzast Adi ve Soyadi Imzast
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EK 8

ANA KANAL/BORU HATTI
YEDEGi GUNLUK iSLETME TABLOSU

Tarih: .../....... l....
Kapasite | Agik Priz/Hidrant Akis
Tersiyer Kanallar/Boru hatlart (I/s) Sayis1 (I/s) Agciklama
TOPLAM
Yedek Kanal/Boru Hatti fletim Randimani (% .... )
Su Dagitim Teknisyeni Isletme Teknisyeni Isletme Miihendisi
Adv/Soyadi Imza Adv/Soyadi Imza Adv/Soyadi Imza
............ SULAMASI GUNLUK iSLETME TABLOSU
Tarih: .../ ...
SOL ANA KANAL/BORU HATTI SAG ANA KANAL/BORU HATTI
Yedekler Kapasite Ak Yedekler Kapasite (Akis) Agiklama
(I/s) (I/s) (I/s) (I/s)
TOPLAM TOPLAM
Ana Kanal/Boru Ana Kanal/Boru [letim Randiman
Hatti Hatti % ........
Su Dagitim Teknisyeni isletme Teknisyeni Isletme Miihendisi
Adv/Soyadi imza Adv/Soyadi imza Adv/Soyadi imza
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OLCU TESISLERI AYLIK RASAT FORMU

EK9

Sulamanin Ad1  : Yil :............
Sulama/Orgiit adi : AY o

Olgii tesisi yeri

Acilis Degisim Gunlik
Gin Kapanisg Toplam
h Q h Q Sarfiyat
Saat cm I/s Saat cm I/s saat m?

Diisiinceler
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Ayhk Toplam Sarfiyat (m°)
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SEBEKEYE ALINAN SU MIKTARLARI VE KULLANILMA DURUMU

EK 10

BOLGE:

YIL:

AY:

Sulamalar

Sebekeye
Alinan
Toplam Su

Diger
Kaynaktan
Alinan Su

Tav
Yikama
Suyu

Sebeke Dist
Alana
Verilen Su

HES i¢in
Kullanilan
Su

Tarimdisi
Alana
Verilen Su

Tahliye
Edilen
Su

Acgiklama

Ad1

Tipi

(m?)

(m’)

(m?)

(m’)

(m?)

(m’)

(m’)

O | d

o

O | -

o

O ||+
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....................................................... SULAMASI
OLCUM LISTESI

EK 11

ILI
ILCESI
KOYU/MAHALLESI
YILI
Parsel Tim Parsel Sahas Fiilen Sulanan Saha
- Ad1 Soyadi Diustiinceler
2

da m

da

m?  |Bitki Cesidi
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EK 12

....................................................... SULAMASI
OLCUM DEFTERI
Sira | Parsel o . Arazi sahibinin Sulanan Uriintin
Koyl Mevkii .
No No Ad1 Soyadi - Adresi Cinsi Miktar1
ACIKLAMA

Sulanan alanlarin ne kadar oldugu, varsa kadastro paftalarindan alinir, yoksa olgme ile
bulunur. Ol¢me isi; en az 4 kisiden olusan dlgme ekibi ve total station, nivo, ¢elik serit metre
vb. kullanilarak yapilir.

Arazi sahibi Olglime baslanacagi ilan olunan giinde arazi basinda bulunur, arazi sahibi
tarlasinin bagma gelmemis olsa dahi 6l¢time devam edilir.

Olgiimde, dlgiilecek tarlanin basit krokisi yapilir, bitki gesitlerine gore ayrim da yapildiktan
sonra Ol¢iilecek kenarlar saptanir ve sadece bu kenarlar 6lgildr.

Tarlanin ve bitki ¢esitlerinin igerdigi alanlar arka sayfada verilen sekillerden ve formullerden
faydalanilarak bulunur ve ilgili siitunlara yazilir.

Alan1 bulmak i¢in yapilan igslemler kroki boliimiinde yer alir ve bu defter, muhafaza edilir.
Olgiim isleri bittikten sonra dlciilmeyen tarlanin kalip kalmadig hususu evvelce hazirlanmis
olup da isletmesinde bulunan “Olgiim Listesi” ile karsilastirilarak bulunur. Adet ve 6lgi
miktar1 bakimindan gerekli diizeltme ve ilaveler yapilir.
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KROKI

>

Q :"

DIKDORTGEN h
S=aXb

/ PARALELKENAR

S=axh
a

.. b
UCGEN YAMUK
s=—' axh h 5= 2 +h

2 2

a

COKGEN

Alan: Cokgen, cesitli ticgen veya alani
kolayca bulunacak geometrik
sekillere ayrilir. Alani bulunan
icgenler veya geometrik sekiller
toplanir.
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EK 13

OLCUM DOKUM CETVELI
ILI
ILCESI
KOYU/MAHALLEST
YILI
Sira Ekimi/Dikimi Yapilan Bitki Cesidi
No Ad1 Soyadi Hububat Misir | S.Pancari Sebze Meyve Bag Patates Pamuk | Aygicegi TOPLAM
da| m’| da|] m°| da] m°| da| m°| da] m°| da] m’| da] m°| da] m’°| da|] m°| da da| m
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EK 14

.... YILINA AiT

SULAMA MESAHA CETVELI
iLI
ILCESI
KOYU/MAHALLESI
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Sira
No

Tarla Sahibinin Adi
Soyadi

Sulanan

Bitki Cinsi

Sulanan uriniin sahasi

da m?

Diisiinceler
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Koylmuzin/mahallemizin .......... yilinda sulanan tarlalari sulama ekibinden

..................... marifetiyle arazi sahipleri ve koy tiizel kisiliginin/belediyenin yetkili kisisi
huzurunda olgiilerek isbu cetvelde yazilt ..................... dekar .................. m? oldugu

tespit edilmis olup, 6l¢iimiin dogru oldugunu ve hi¢ kimsenin itirazi bulunmadigini tasdik
ederiz.

v
Olgiim Ekibi Koy Tiizel Kisiligi/Belediye Sulamay1 Devralan
Yetkilisi/Yetkilileri Kurum/Kurulus Yetkilisi
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EK 15

.... YILINA AiT
............................................................................. SULAMASI

TAHAKKUK CETVELI
iLI
ILCESI
KOYU/MAHALLESI
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Sulanan Tarife (TL) ALINACAK UCRET Beyanname Tahsili Gereken
o Sulanan Uriiniin Sahas1 Gecikme Isletme ve Bakim TOPLAM
z Tarla Sahibinin e 0 Isletme Bakim Yatirim Zammi1 % Ucreti
< Urlnun Isl.
c.n*: Ad1 Soyadi Cinsi da m2 Bak Y_atmm
Ucre'ti Ucreti TL Kr. TL Kr. TL Kr. TL Kr. TL Kr.
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