TEKNIK SARTNAME

1. GENEL

Bu sartname yapi islerine ait teknik sartnamelerde yer alan konularin tamamlayicisidir. Yapr isleri
teknik sartnamesi ile ¢eliski halinde bu sartname hiikiimleri gecerlidir.

2. KAPSAM

Bu teknik sartname Plastik PE Esasli Tek Cidarli S1vi Depolama Tanki Parcalari tiretiminde
kullanilacak malzemelerin segimi ve yapim ydntemlerinin tariflerini ve geometri tariflerini
kapsamaktadir.

3. STANDART BELGELERI
TS 13818 Kalite Belgesine sahip olmalidur.
Igmesuyu’na uygunluk belgesine sahip olmalidir.
4. MALZEMELER

Hammadde:

Depo hammaddesi, LLDPE olmalidir. Tamamen orijinal hammadde kullanilmali, rejenere katki
bulunmamalidir. Depo, UV dayaniminin yiiksek olabilmesi icin mavi olacaktir. Kullanilacak
hammaddenin;

e Yogunlugu: 0,935 gr/cm3 veya iizeri olmalidir.

e (CekmeMukavemeti : En az 17 Megapascal (MPa) veya lizerinde olmalidir.

e Nihai Uzama: %200 veya {izeri olmahdir.

e ARM ASTM D5628 Sartnamesine uygun olarak yapilan -40 derecede darbeye mukavemeti,
ortalama en az 20 Joule/mm olmalidir.

* Kullamlan hammadde ve boyar madde kursun ve gevreye zararl agir metaller icermemelidir.

e Kullamlan Polietilen ve boyar maddesi en az UV8 standardinda olmalidur.

e Yukarida belirtilen sartlarin taman, depo malzemesinin rotasyon teknolojisi ile tretilmis
ornekleri ile yapilmaldir. ‘

Sizdirmazhk Contalar:

Sizdirmazlik conta malzemesi. hangisi uygulanabilir ise EN681-1, EN681-2, EN 681-3 veya EN 681-
4’ e uygun olmalidir.

Sizdirmazlik contasi, pargalarin 6zellikleri tizerinde olumsuz higbir etki gostermemeli ve deney i¢in
monte edilmis sistemin performans gereklerini karsilayamamasina neden olmamalidir.

5. DEPO OZELLIKLERI

Uriinlerde kullanilan hammadde fizyolojik ve toksikolojik bakimdan Saglik Bakanligi Gida Maddeleri
Tuziigi'ne uygun olacak ve iginden gegecek igmesuyu’na koku ve kétii tat vermeyecektir.

Depolarin hacmi, bogaz yiiksekligine kadar doldurularak tespit edilir.



Depolar i¢in gerekli girig/¢ikislar, tasma baglantilari, sizdirmaz kauguk conta veya kaynakli somunlu
olarak yapilir.

Plastik PE Esash Tek Cidarli modiiler Stvi Depolama Tankinin agirligi ve et kalinligi, depo ¢apina ve
hacmine gore degisecektir. Hacme gére olmasi gereken depo boyutlart, minimum depo agrrliklar ve
ortalama et kalinliklari ile bunlarin toleranslari asagidaki gibidir.

. Pe Agirhg Cap Yiikseklik o
Hacim Depo Giris ve Cikislar
(Kg) (mt) (mt) pe Girly ve:Cikag

2250 Min. 50 Min. 1,25 Min. 1,50 50 mm giris ve 50 mm
' cikis

5000 Min. 80 Min. 2,10 Min. 1.60 50 mm giris ve 50 mm
cikis

10000 Min. 160 Min. 2,40 Min. 2,60 63 mm giris ve 63 mm
cikis

Soket ve spigot ¢aplar1 baglanacak borularla uyum saglamalidir.

Baca ve menhol parcalari, adam girisi sinirlamalariyla ilgili ulusal emniyet kurallari ve/veya yerel
kosullara tabiidir. Montaj éncesinde uyum icin kontrol edilmelidir.

Tiim Olgiilerde DIN 16901-160-A/B Toleranslari gecerlidir. Et kalinh@ tolerans degeri %25 dir.

Uriinler kullamim sartlarina uyulmasi halinde 2 (ik1) y1l siire ile fabrikasyon hatalara kars: garanti
kapsaminda olacaktir.

6. DEPO TESTLERI
Her depoda teslimat 6ncesi %100 yapilmasi gereken testler:

a) Her depo, goz ile kontrol edilecek, kaynaklarin diizgiinliigi. depo iginin piiriizsiiz olmas.
girig/ ¢ikis /tasma borularinin idare tarafindan resmedilmis ve talep edilmis yerlere monte
edilmis olmasi kontrol edilecektir.

b) Uretici, tirettigi her deponin sizdirmazlik testini, ayri ayri idarenin talep edecegi giris/cikis/
tasma borularini talebe yada teknigin gerekliligine gére kaynakli veya contali olarak montajini
yaptiktan sonra kendi tesislerinde iglerini tamamen su doldurarak ve su dolu olark en az 24
saat bekleterek yapacaktir. Deponun Idareye teslim edilmeden énce sizdirmazlik testinin
yapilmis ve firma yetkililerince imzalanmis KK raporu ile teslim edilecektir.

7. MALZEMELERIN TESLiMi

e Malzeme teslim yeri Balikkdy Igmesuyu Aritma Tesisi Efeler/ Aydin adresine 15(On bes) giin
i¢erisinde teslim edilecektir.

e Nakliye — indirme ve bindirme yiikleniciye aittir. Yiiklenici malzemelerin bosaltilmasi i¢in
gerekli sayida eleman yollayacak olup, idareden higbir sekilde eleman talep etmeyecektir.6331
sayili Is Saghgi ve Giivenligi Kanunu kurallaria uyacaktir.

* Bu i kapsaminda Sanayi ve Ticaret Bakanligi Tesvik Uygulama ve Yabanci Sermaye Genel
Midiirliigii Yatinim Tesvik Belgesi kapsaminda KDV 6denmeyecektir.




